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تبریک
 با خریداری یک تلفن Gigaset، برندی را انتخاب کرده اید که از دوام بسیار زیادی برخوردار است. 

بسته بندی این محصول دوستدار محیط زیست است!

برای کسب اطلاعات بیشتر، به www.gigaset.com مراجعه کنید.
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تدابیر ایمنی

هشدار:
 قبل از استفاده از دستگاه، تدابیر ایمنی و مابقی قسمتهای دفترچه راهنما را مطالعه کنید.
این مطالب را برای فرزندان خود شرح داده و خطرات احتمالی را به آنها گوشزد کنید.

	 فقط از آداپتور مخصوص این دستگاه که همراه آن عرضه شده و مشخصات آن در پشت ایستگاه مرکزی قید شده است استفاده کنید.
تنها از سیم های عرضه شده به همراه محصول برای اتصال خط ثابت و اتصال LAN استفاده کنید و این سیم ها را تنها به درگاه های 

مخصوص خود وصل نمایید.
تنها از باتری های قابل شارژِ مطابق با مشخصات قید شده	  )سی دی همراه محصول را ببینید( استفاده کنید، زیرا که عدم رعایت این امر 

موجب بروز خطرات قابل توجهی شده و به سلامتی اشخاص آسیب می رساند. 
	 باتری های قابل شارژ را با رعایت قطب صحیح وارد کنید و آنها را مطابق با مفاد دفترچه راهنما مورد استفاده قرار دهید )علامت قطب ها 

در داخل یا روی محفظه باتری های گوشی مشخص شده است(.
	 تلفن شما ممکن است بر تجهیزات پزشکی نزدیک آن اثر بگذارد. به شرایط فنی موجود در اطراف خود توجه کنید؛ مانند اتاق جراحی 

 پزشک.
اگر از یک دستگاه پزشکی )مثل یک کنترلگر ضربان قلب( استفاده می کنید، لطفاً با تولید کننده محصول تماس حاصل فرمایید. آنها قادر 

خواهند بود شما را در مورد آسیب پذیری دستگاه نسبت به منبع های خارجی دارای انرژی فرکانس بالا راهنمایی کنند. لطفاً جهت مشاهده 
مشخصات این محصول Gigaset به فصل "ضمیمه" دفترچه راهنمای کامل محصول )سی دی همراه محصول را ببینید( مراجعه کنید. 

	 وقتی گوشی در حالک زنگ خوردن است و یا وقتی که حالت بلندگو فعال است، پشت گوشی را نزدیک گوش خود نگیرید. به گوش شخص 
آسیب رسانده و اثرات دائمی روی شنوایی خواهد گذاشت.

Gigaset شما با اغلب سمعک های دیجیتال موجود در بازار سازگار است. لیکن عملکرد بی نقص با تمامی سمعک ها تضمین نمی شود.
گوشی ممکن است در سمعک های آنالوگ، تداخل صدا )صدای همهمه یا سوت( ایجاد کرده و یا باعث اعمال اضافه بار روی آنها شود. اگر 

در این خصوص به کمک نیاز دارید، لطفاً با فروشنده سمعک تماس بگیرید.
	 ایستگاه مرکزی یا شارژر را در دستشویی یا حمام نصب نکنید. ایستگاه مرکزی و شارژر در برابر پاشیدن مایعات مقاوم نیستند.

	 از تلفن خود در محیط های دارای خطر انفجار استفاده نکنید )مانند کارگاه های نقاشی اتومبیل و غیره(.
ایستگاه مرکزی و شارژر برای استفاده در اتاق های خشک با محدوده دمایی بین 5 تا 45	  درجه سانتیگراد طراحی شده اند. 

	 هیچگاه تلفن را در معرض منابع گرمایی، نور مستقیم آفتاب یا دیگر دستگاه های برقی قرار ندهید.
Gigaset	  خود را در برابر رطوبت، گرد و غبار و مایعات و بخارهای خورنده محافظت کنید.

اگر تلفن Gigaset	  خود را به شخص دیگری دادید، حتماً دفترچه راهنما را نیز به او بدهید.
	 از ایستگاه مرکزی های معیوب استفاده نکرده و آنها را برای تعمیر به واحدهای خدماتی ما بسپارید،زیرا ممکن است که سبب ایجاد اختلال در 

کارائی خدمات بی سیم گردد.
لطفاً توجه داشته باشید که تنها پایانه های فضای بسته را می توان به اتصال TAE	  آنالوگ وصل کرد.

	 کلیه محصولات برقی و الکترونیکی باید جدا از زباله های معمولی خانه و در محلهایی که توسط مقامات محلی برای این منظور تدارک دیده 
شده است دور انداخته شوند.

اگر محصولی این نماد )سطل زباله ضربدر خورده( را نشان دهد، بدین معناست که تحت پوشش بخشنامه اروپائی  
 EC/2002/96 قرار دارد.

دوراندازی صحیح و جمع آوری جداگانه تجهیزات کارکرده شما به جلوگیری از پیآمدهای منفی احتمالی متوجه محیط 
زیست و بهداشت انسانی کمک شایانی می کند. برای استفاده مجدد و بازیافت تجهیزات برقی و الکترونیکی کارکرده، 

رعایت این امر ضروری است.
برای کسب اطلاعات بیشتری در مورد دوراندازی تجهیرات کارکرده خود، لطفآً با مقامات محلی خود، شرکت خدماتی 

جمع آوری پس مانده های خود و یا فروشنده ای که محصول را از او خریداری کرده اید تماس حاصل نمایید.

	 باتری ها نباید در میان زباله های معمول خانوار دور انداخته شوند. مقررات محلی دوراندازی ضایعات/زباله ها را در نظر بگیرید. اطلاعات 
در این خصوص را می توانید از مقامات محلی خود و یا از فروشنده ای که محصول را از او خریداری کرده اید جویا شوید.

هشدار: 
	 تمامی عملکردهای شرح داده شده در این دفترچه راهنما در همه کشورها موجود نمی باشد.

. دستگاه در زمان قطع برق قابل استفاده نمی باشد. حتی انجام تماس های اورژانسی نیز در این حالت ممکن نمی باشد	 
	 وقتی قفل صفحه کلید فعال است، شما نمی توانید شماره تلفن های اورژانسی را شماره گیری کنید. 
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محتویات بسته بندی

Gigaset C610A IP یا Gigaset C610 IP ایستگاه مرکزی  1

آداپتور برق برای اتصال ایستگاه مرکزی به منبع برق  2

سیم تلفن )تخت( برای اتصال ایستگاه مرکزی به شبکه تلفن آنالوگ ثابت  3

کابل اترنت )LAN( برای اتصال ایستگاه مرکزی به روتر )LAN/اینترنت(  4

Gigaset C610H گوشی  5

دو عدد باتری برای گوشی )شارژ نشده(  6

درپوش باتری ها برای گوشی  7

گیره کمربند برای گوشی  8

شارژر گوشی   9

آداپتور برق برای اتصال شارژر به منبع برق  10

در این دفترچه راهنمای مختصر و نیز در سی دی حاوی برنامه کمکی نصب برای تلفن، در متون مجوز و در ضمانت   11
 نامه، به دفترچه راهنمای کامل و نیز به تارنماهای کلیدی ارجاع داده شده است.

در صورت به روز رسانی سفت افزار ایستگاه مرکزی شما، دفترچه راهنما نیز پیروی آن به روز رسانی شده و از طریق 
. www.gigaset.com آدرس ما در شبکه قابل دسترسی خواهد بود در

1234

5678

910
11
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کلیدها و عملکردهای روی گوشی

n
 o

 کلیدهای نمایشگر:
برای انتخاب عملکرد نمایش داده شده در سمت چپ یا راست خط 

پایینی صفحه نمایش

 d :کلید بلندگو 
تعویض بین حالت گوشی و حالت بلندگو )کلید در حالت بلندگو 

روشن می شود( 

 c :کلید گفتگو 
 پاسخگویی به یک تماس ورودی؛

پس از وارد کردن شماره تلفن: آغاز شماره گیری

 p :کلید کنترل 
 باز کردن منو )با فشردن لبه راست کلید(؛ 

 باز کردن دفترچه تلفن )با فشردن لبه پایینی کلید(؛ 
باز کردن لیست دفترچه تلفن های اینترنتی )با فشردن و نگهداشتن 

لبه پایینی کلید(؛ حرکت در بین گزینه های منوها )با فشردن لبه 
بالایی و پایینی کلید(؛ حرکت در متون

 f :کلید پیام 
 باز کردن لیست تماسها و پیام ها؛

در حالت چشمک زن: تماس جدید، پیام/سفت افزار جدید

 a :کلید خاتمه تماس، کلید خاموش و روشن 
 خاتمه دادن به تماس، لغو عملکرد )با فشردن مختصر کلید(؛

 بازگشت به وضعیت بیکار گوشی )با فشردن و نگهداشتن کلید(؛ 
خاموش و روشن کردن گوشی )با فشردن و نگهداشتن کلید(

 کلید دسترسی سریع )با فشردن و نگهداشتن کلید(: 1 
گوش دادن به پیام های روی صندوق پستی شبکه و یا بر روی 

دستگاه پیام گیر تعبیه شده

کلید *: خاموش و روشن کردن زنگ تلفن )با فشردن و نگهداشتن * 
کلید(

کلید #: فعال/غیرفعال کردن قفل صفحه کلید )با فشردن و # 
نگهداشتن کلید(

 e )کلید شماره گیری مجدد/وقفه )برای خط ثابت

 hکلید قطع صدا: خاموش کردن میکروفون



Gigaset C610/610AIP / MEA FA / A31008-M2312-A601-1-UZ43 / connect_overview / 27.04.2011
23.09.2008 eVersion 5

4

اتصال در یک نگاه

آماده کردن گوشی: وارد کردن باتری ها   1

اتصال شارژر به منبع برق و شارژ کردن باتری ها  2

اتصال سیم تلفن و سیم برق به ایستگاه مرکزی   3

اتصال ایستگاه مرکزی به شبکه تلفن ثابت و منبع برق  4

اتصال ایستگاه مرکزی به روتر به منظور برقراری ارتباط ایستگاه مرکزی با اینترنت  5
)اتصال از طریق روتر و مودم جداگانه و یا از طریق روتر و مودم تعبیه شده دستگاه( 

 Gigaset C610/C610A IP اختیاری( – برای پیکربندی پیشرفته ایستگاه مرکزی تلفن( LAN اتصال رایانه به  6

1

2

3

4

5

6
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آماده کردن گوشی

وارد کردن باتری های عرضه شده به همراه محصول و بستن درپوش باتری ها  1

توجه  هنگام وارد کردن باتری ها، به علامت قطب باتری ها 	 
کنید )نمادهای داخل یا روی محفظه باتری ها را ببینید(. 

	 تنها از باتری های قابل شارژ توصیه شده استفاده کنید. 

با وارد کردن باتری ها، گوشی بصورت خودکار روشن می شود.

	 ابتدا زبانه واقع بر بالای درپوش باتری ها را در 
. A تورفتگی موجود بر بدنه گوشی وارد کنید 

	  سپس درپوش باتری ها را فشار دهید تا جا 
. B بخورد 

B

A

	 روی صفحه نمایش یک لایه پلاستیکی محافظ قرار دارد. لطفاً این لایه محافظ را جدا کنید!

اتصال شارژر و شارژ کردن باتری ها  2

A

B

شارژر قرار دهید و  گوشی را در داخل 	 
صبر کنید تا باتری های آن بطور کامل 

 شارژ شوند )به مدت حدود 10 ساعت(. 

	 گوشی را تا زمان خالی شدن کامل شارژ باتری ها در 
حین استفاده، دیگر روی شارژر قرار ندهید.

پس از اولین شارژ و	  خالی کردن شارژ باتری، شما 
می توانید پس از هر تماس گوشی را داخل شارژر 

قرار دهید. 

	 وضعیت شارژ باتری ها در صفحه وضعیت بیکار 
 ¤ £ ¢ ¡ گوشی نمایش داده می شود: 

)از خالی تا پر(. 

 !)  	B و سپس A 10ترتیب عملیات را رعایت کنید )ابتدا 
ساعت
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وصل کردن ایستگاه مرکزی

اتصال سیم تلفن و سیم برق به ایستگاه مرکزی  3

A

B

C

A

B

C

سیم تلفن )تخت( را در سوکت اتصال پایینیِ پشت   A
ایستگاه مرکزی وارد کنید. 

سیم برق آداپتور را در سوکت اتصال بالاییِ پشت   B
ایستگاه مرکزی وارد کنید. 

هر دو سیم را از داخل کانالهای مربوطه عبور   C
دهید. 

تنها از سیم تلفن و آداپتور برق عرضه شده به همراه 
محصول استفاده کنید.

اتصال ایستگاه مرکزی به شبکه تلفن ثابت و منبع برق  4

سیم تلفن را در پریز شبکه تلفن ثابت   A
خود وارد کنید.

سپس آداپتور برق را در پریز برق   B
ABوارد کنید. 

آداپتور برق بایستی همواره به پریز برق 
وصل باشد  زیرا که تلفن بدون اتصال به 

منبع برق کار نمی کند.

 اکنون می توانید از تلفن خود برای انجام تماسها با استفاده از شبکه تلفن ثابت استفاده کنید: 
شماره تلفن مورد نظر خود را با استفاده از گوشی وارد کرده و سپس کلید گفتگو c را فشار دهید. 

دستگاه پیام گیر تعبیه شده در حالت Answer Mach. 1 "پاسخگویی و ضبط" آغاز به کار می کند. 
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وصل کردن ایستگاه مرکزی 

اتصال ایستگاه مرکزی به روتر )اینترنت(  5

A

B

فیش کابل اترنت را به سوکت LAN واقع بر   A
جانب ایستگاه مرکزی وصل کنید. 

فیش دوم کابل اترنت را به سوکت LAN روی   B
 روتر وصل کنید.

  

 

از کابل اترنت عرضه شده به همراه محصول استفاده 
کنید.

به محض آنکه سیم رابط بین تلفن و روتر وصل و روتر روشن شد، کلید پیچ 
کردن واقع بر جلوی ایستگاه مرکزی چشمک می زند. 

آگهی حفاظت داده ها: برای کسب اطلاعات بیشتر درباره چگونگی ذخیره 
 اطلاعات سرویس Gigaset.net می توانید به آدرس اینترنتی

www.gigaset.net/privacy-policy مراجعه کنید.

اتصال رایانه به روتر )اختیاری(  6
شما می توانید تنظیمات روی ایستگاه مرکزی تلفن را با استفاده از رایانه ای که از طریق روتر به تلفن شما وصل شده است تغییر 

دهید. 
اتصال شبکه رایانه را به یک سوکت LAN	  آزاد روی روتر خود وصل کنید. 

برای انجام عملیات زیر لازم است یک آدرس IP بصورت خودکار توسط روتر به تلفن شما تخصیص داده شده باشد )یعنی 
 اینکه DHCP روی روتر و تلفن فعال باشد(.

در موارد استثنایی )برای مثال اگر DHCP روی روتر فعال نیست( بایستی برای دسترسی LAN، یک آدرس IP استاتیک را 
به ایستگاه مرکزی تخصیص دهید. شما باید قبل از انجام عملیات زیر، این آدرس IP را روی گوشی وارد کنید. اطلاعات بیشتر 

 در این باره را می توانید در دفترچه راهنمای کامل تلفن )سی دی همراه محصول را ببینید( مشاهده کنید.
 منوی زیر بر روی گوشی برای وارد کردن این آدرس IP استفاده می شود:

v )لبه راست کلید کنترل را فشار دهید PIN(   Local Network  System  Ï  ) سیستم را در صورت نیاز 
وارد کنید(
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VoIP پیکربندی اتصال

به جای دنبال کردن دستورالعمل های زیر، می توانید ورود داده های دسترسی VoIP و تخصیص اتصال VoIP بعنوان یک 
 :) 12 7 الی  اتصال ارسال و دریافت را با استفاده از رایانه خود نیز انجام دهید )مراحل 

	 مرورگر وب را روی رایانه خود باز کنید.
آدرس www.gigaset-config.com را در حوزه آدرس مرورگر وب وارد کرده و کلید Return	  را فشار دهید. 

در این حالت به "پیکربند وب" ایستگاه مرکزی خود متصل می شوید. برای ورود به سیستم "پیکربند وب"، به PIN سیستم 
تلفن خود نیاز خواهید داشت )تنظیمات پیش فرض: 0000(. 

شرحی از "پیکربند وب" را می توانید در دفترچه راهنمای کامل تلفن )سی دی همراه محصول را ببینید( و نیز در فایل 
راهنمای آنلاین "پیکربند وب" مطالعه نمایید.

پیش نیاز انجام مراحل زیر:
قبل از آنکه بتوانید از بستر VoIP با مشترکین دیگر اینترنت، خطوط تلفن ثابت و یا شبکه موبایل تماس بگیرید، به یک اشتراک 

VoIP نیاز خواهید داشت.

یک اشتراک VoIP	  را می توانید از ارائه دهندگان این خدمات دریافت نمایید.

اطلاعات اشتراک VoIP	  خود را که از خدمات دهنده خود دریافت کرده اید، در دسترس داشته باشید. 

شما به موارد زیر نیاز خواهید داشت:
	 نام ثبت نامی )شناسه ورود به سیستم( خود، رمز عبور خود، و در صورت نیاز )به خدمات دهنده موردنظر بستگی دارد(، 

یک نام کاربری )عموماً این نام کاربری همان شماره تلفن VoIP شما می باشد(. 

یا

	 در صورت پشتیبانی خدمات دهنده شما از عملکرد "پیکربندی خودکار"، کد پیکربندی خودکار )کد فعالسازی( شما نیز مورد 
نیاز می باشد. 
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 VoIP پیکربندی اتصال

آغاز فرآیند پیکربندی  7
وقتی گوشی شما به مقدار نیاز شارژ شد )حدود 20 دقیقه پس از قرار دادن آن بر روی شارژر(، کلید پیام f روی گوشی 

چشمک می زند.

کلید پیام f	  روی گوشی را فشار دهید. 

اگر عبارت "New firmware available" بر روی صفحه نمایش ظاهر شد، بدین معناست که سفت افزار به روز رسانی شده 
برای تلفن شما موجود است. کلید نمایشگر سمت راست Yes را فشار دهید. سفت افزار جدید بارگذاری می شود. این امر حدود 

6 دقیقه طول می کشد. حال دوباره کلید پیام f شروع به چشمک زدن خواهد کرد.

کلید پیام f	  را برای آغاز عملیات پیکربندی فشار دهید.

VoIP آغاز برنامه کمکی پیکربندی  8

صفحه نمایش را فشار  کلید زیر عبارت  Yes  روی 	 
دهید )= کلید نمایشگر سمت راست(. 

را برای حرکت به پایین   	 s لبه پایینی کلید کنترل
فشار دهید. 

 برای ادامه کلید نمایشگر  OK 	  را فشار دهید. 
 

در صورتی که راهنمای اتصال بدرستی آغاز به کار نکرد و یا اگر تصادفاً آن را لغو کردید، می توانید از طریق منوی زیر بر 
 روی گوشی آن را راه اندازی کنید: 

VoIP Wizard  Telephony  Ï  )لبه راست کلید را فشار دهید( p

IP Wizard

? 

Start IP 

installation wizard?

No Yes

IP Wizard

This wizard helps 

you to configure an 

IP account and 

register it with your

provider so you can -

OK
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 VoIP پیکربندی اتصال

Select IP Account

IP 1

IP 2

IP 3

IP 4

IP 5

Back OK

فهرستی از همه اتصالات IP موجود بر روی صفحه نمایش نشان داده 
می شود )IP 1 الی IP 6(. اتصالات VoIP که قبلًا پیکربندی شده اند با 

علامت³ مشخص می گردند.

یک  در صورت نیاز، لبه پایینی کلید کنترل s را برای انتخاب 	 
اتصال فشار دهید.

برای ادامه کلید نمایشگر  OK 	  را فشار دهید. 

در صورتی که تلفن شما برای "پیکربندی خودکار" )تنظیمات پیش فرض کارخانه( تنظیم شده باشد، صفحه نمایش زیر را خواهید 
10 مراجعه کنید.  دید. در غیر اینصورت برای اطلاعات بیشتر به مرحله 

  

 registration name اگر یک
 password نام ثبت نامی( و(

)رمز عبور( و در صورت نیاز، یک 
"نام کاربری" )user name( را از 

خدمات دهنده خود دریافت کرده اید:

کلید زیر عبارت  Yes 	  روی 
صفحه نمایش را فشار دهید.

	 برای اطلاعات بیشتر به مرحله 
10 مراجعه کنید. 

IP Wizard

? 
Do you have a 

code for auto

configuration?

No Yes

 اگر یک 
 auto-configuration code
)کد پیکربندی خودکار( را از خدمات 

دهنده خود دریافت کرده اید:

کلید زیر عبارت  No 	  روی صفحه 
نمایش را فشار دهید.

	 برای اطلاعات بیشتر به مرحله 
9 مراجعه کنید. 

اگر تلفن شما نتواند ارتباطی را با اینترنت برقرار کند، پیام Internet connection not available نمایش داده می شود. 

کلید نمایشگر سمت چپ  Info 	  را برای نمایش اطلاعات علل احتمالی بروز خطا فشار دهید.

" فشار داده و "راهنمای اتصال"   	VoIP را برای خاتمه "برنامه کمکی پیکربندی  OK  کلید نمایشگر سمت راست 
12 ( را آغاز کنید.  )مرحله 
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 VoIP پیکربندی اتصال

وارد کردن یک "کد پیکربندی خودکار"   9

IP Wizard

Activation code for 

autoconfiguration:

< C OK

صفحه کلید وارد کنید   کد پیکربندی خودکار خود را با استفاده از 	 
)حداکثر 32 کاراکتر(. 

کلید نمایشگر سمت راست  OK 	  را فشار دهید. 

در این حالت همه اطلاعات مورد نیاز برای استفاده از تلفن VoIP مستقیماً 
 از اینترنت بر روی تلفن شما بارگذاری می شود. 

 با پایان موفقیت آمیز عملیات دانلود از اینترنت، عبارت
 "Your IP account is registered with your provider" بر روی 

صفحه نمایش نشان داده می شود.
12  شرح داده شده است ادامه دهید.  آنطور که در ذیل مرحله 

انتخاب یک خدمات دهنده و بارگذاری اطلاعات خدمات دهنده بر روی ایستگاه    10
مرکزی

  	p کشور خود را با استفاده از کلید کنترل 
)فشردن لبه پایینی کلید( انتخاب کنید.

کلید نمایشگر  OK 	  را فشار دهید. 

  	p خدمات دهنده خود را با استفاده از کلید کنترل
)فشردن لبه پایینی کلید( انتخاب کنید.

کلید نمایشگر  OK 	  را فشار دهید. 

 در این حالت اطلاعات دسترسی کلی خدمات دهنده VoIP شما دانلود شده و بر روی تلفن شما ذخیره خواهد شد.
 

Select your country

  Country 1

  Country 2

  Country 3

  Country 4

  Country 5
 

Back

Select a Provider

  Provider 1 

  Provider 2

  Provider 3

  Provider 4

  Provider 5


Back
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 VoIP پیکربندی اتصال

اگر نام خدمات دهنده شما در فهرست مشاهده نمی شود، بایستی "برنامه کمکی پیکربندی VoIP" را لغو کنید: 

با فشردن و نگهداشتن کلید خاتمه تماس a	  گوشی را به وضعیت بیکار برگردانید.

	 عملیات پیکربندی و تخصیص اتصال ارسال و دریافت را با استفاده از "پیکربند وب" انجام دهید. اطلاعات بیشتر در این 
مورد را می توانید در دفترچه راهنمای موجود بر روی سی دی همراه محصول مشاهده نمایید.

وارد کردن اطلاعات اشتراک VoIP شخصی خود  11

برای تعویض بین حالتهای ورود حروف بزرگ، حروف کوچک و ارقام، کلید #	  را بصورت پشت سر هم فشار 
دهید. 

( حذف کنید. با هر  کاراکترهایی که به نادرست وارد شده است را می توانید با استفاده از کلید نمایشگر سمت چپ )˜	 
بار فشردن کلید، کاراکتر واقع در سمت چپ مکان نما حذف می شود. 

با استفاده از کلید کنترل p	  )فشردن لبه راست یا چپ کلید( می توانید بین کاراکترهای متن وارد شده حرکت کنید.

Provider Data

User ID:

Abc

< C OK

)شناسایی  با استفاده از کلیدهای عددی، نام مجوز 	 
کاربر( را که از خدمات دهنده VoIP خود دریافت 
کرده اید، وارد نمایید. این ورودی نسبت به حروف 

کوچک و بزرگ حساس می باشد.

کلید نمایشگر سمت راست §OK§	  را فشار دهید. 

Provider Data

Password:

Abc

< C OK

مجوز را که  با استفاده از کلیدهای عددی، رمز عبورِ 	 
از خدمات دهنده خود دریافت کرده اید، وارد نمایید. 

این ورودی نسبت به حروف کوچک و بزرگ حساس 
می باشد.

کلید نمایشگر سمت راست §OK§	  را فشار دهید. 

 .)User name( "بسته به خدمات دهنده شما، ممکن است از شما درخواست شود نام دیگری را نیز وارد کنید "نام کاربری 
 آن را آنطور که در بالا شرح داده شده است وارد کنید.

در صورت یکسان بودن  User name )نام کاربری( و User ID )شناسه کاربر(، بایستی کلید نمایشگر سمت راست §OK§ را 
فشار دهید. 
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تخصیص اتصال ارسال/دریافت
پس از آنکه همه اطلاعات VoIP را بطور کامل و درست وارد کردید، پیام 

".Your IP account is registered with your provider" پس از مدت کوتاهی بر روی صفحه نمایش ظاهر می شود. در این 
حالت برنامه کمکی پیکربندی VoIP بسته می شود. 

آغاز راهنمای اتصال  12
برای تماس با دیگران با استفاده از اتصال VoIP پیکربندی شده جدید )برای مثال IP 1 (، بایستی اتصال را بعنوان یک "اتصال 

 ارسال" به یک یا چند گوشی تخصیص دهید.
تخصیص پیش فرض کارخانه: اتصال VoIP موردنظر بعنوان یک "اتصال دریافت" )برای دریافت تماسهای ورودی( به همه 

گوشی های ثبت شده و نیز به دستگاه پیام گیر تعبیه شده تخصیص داده می شود. این اتصال، به هیچ یک از گوشی ها بعنوان 
"اتصال ارسال" تخصیص داده نمی شود. 

عبارت زیر روی صفحه نمایش نشان داده می شود: 
.a

Connection Assist.

? 

Assign connections -

to handset 

INT1

No Yes

	 اگر می خواهید تنظیمات اتصال های ارسال و دریافت گوشی 
دارای نام داخلی INT 1 را تغییر دهید، کلید نمایشگر  Yes  را 

فشار دهید. 

	 اگر نمی خواهید تنظیمات موردنظر را برای این گوشی تغییر 
دهید، کلید نمایشگر  OK  را فشار دهید. 

.b
Rec. Connections

INT1 Ð
receives calls for

Fixed Line:  4560123

IP : 12345602

Gigaset.net: 12345#9

Change OK

لیست اتصال های دریافت تخصیص داده شده فعلی نمایش داده می 
شود. 

در صورت نیاز به حرکت در بین اطلاعات موجود در لیست، لبه 
پایینی کلید کنترل s را فشار دهید. 

کلید  در صورت تمایل به تغییر تنظیمات "اتصال دریافت" 	 
نمایشگر  Change  را فشار دهید. 

	 اگر نمی خواهید تنظیمات موردنظر را تغییر دهید، کلید 
نمایشگر  OK  را فشار دهید. در این صورت از مراحل زیر 

عبور می شود. از مرحله e ادامه دهید.
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تخصیص اتصال ارسال/دریافت
.c

INT 1

Receive calls for

IP 1:

< Yes                             >

Receive calls for

Gigaset.net:

Back Save

اگر قرار نیست هیچ تماسی به اتصال VoIP IP 1 بر روی گوشی 
دریافت شود:

لبه راست کلید کنترل v را برای انتخاب گزینه No	  فشار 
دهید. 

.d
INT 1

IP 1:

Yes      

Receive calls for

Gigaset.net:

< Yes                             >

Back Save

لبه پایینی کلید کنترل s	  را برای رفتن به اتصال بعدی 
فشار دهید. گزینه Yes یا No را طبق موارد مشروحه فوق 

انتخاب کنید. 

	 این مراحل را برای هر یک از اتصال ها تکرار کنید.
	 پس از پایان پیکربندی تنظیمات برای گوشی، کلید نمایشگر 

§Save§ را فشار دهید. 

لیستِ به روز رسانی شده ی اتصال های دریافت یک بار دیگر برای بررسی شما نمایش داده می شود. کلید نمایشگر 
§OK§ را برای تأیید تخصیص ها فشار دهید. 
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تخصیص اتصال ارسال/دریافت
.e

Send Connections

  Ð
INT1

sends calls with

Fixed Line:  

4560123

Change OK

"اتصال ارسال"ی که اکنون برای گوشی تنظیم شده است نمایش 
 .Fixed Line :داده می شود

	 اگر نمی خواهید این تنظیمات را تغییر دهید، کلید نمایشگر 
§OK§ را فشار دهید. در این صورت از مرحله زیر عبور کنید.

برای تغییر این تنظیمات، کلید نمایشگر §Change§	  را فشار 
دهید. 

.f
INT 1

Connection for 

outgoing calls:

< IP 1                             >

 

Back Save

گوشی باید از کدام اتصال/شماره تلفن برای انجام تماسها استفاده 
کند:

لبه راست کلید کنترل v	  را بصورت پشت سر هم فشار دهید 
.)IP 1 ،تا اتصال مورد نظر شما نمایش داده شود )در این مثال

کلید نمایشگر  Save§	  را برای ذخیره تنظیمات فشار دهید. 

به جای انتخاب یک اتصال ثابت، می توانید گزینه Sel. at each call را نیز انتخاب کنید. در این صورت هر بار که تماسی را 
انجام می دهید می توانید اتصال دلخواه خود را انتخاب نمایید. 

در ادامه شما می توانید "راهنمای اتصال" را برای هر گوشی دیگر ثبت شده در ایستگاه مرکزی آغاز کنید. عبارت زیر به ترتیب 
برای هر یک از گوشی ها نمایش داده می شود:

 Assign connections to handset  xxx?

. را برای هر یک از گوشی های ثبت شده انجام دهید )بالا را ببینید(.  	f تا .a مراحل
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تخصیص اتصال ارسال/دریافت
 :Gigaset C610A IP روی

سپس می توانید "راهنمای اتصال" را برای سه دستگاه پیام گیر Gigaset آغاز کنید. عبارت زیر برای هر یک از دستگاه های 
پیام گیر روی صفحه نمایش نشان داده خواهد شد: 

 Assign connections to answering machine ?

. را برای هر یک از دستگاه های پیام گیر انجام دهید تا اتصال های ایستگاه مرکزی را به آنها تخصیص دهید   	b تا .a مراحل
)بالا را ببینید(. 

 لطفاً توجه داشته باشید: 
هر یک از اتصال ها را تنها می توان به یکی از سه دستگاه پیام گیر بعنوان "اتصال دریافت" تخصیص داد. اگر یک "اتصال 

دریافت" را به یک دستگاه پیام گیر تخصیص دهید در حالیکه قبلًا به یک دستگاه پیام گیر دیگر تخصیص داده شده است، 
تخصیص "قبلی" حذف می شود. 

تکمیل فرآیند نصب
پس از پیکربندی موفق تنظیمات، عبارت Connection assignment complete بصورت مختصر نمایش داده می شود. سپس 

گوشی به وضعیت بیکار باز می گردد )مثالی از صفحه نمایش در وضعیت بیکار گوشی(:

¨ £

07:15
INT 1 14 Oct

Calls SMS

موارد زیر نمایش داده می شود:

 قدرت سیگنال تبادل امواج بین ایستگاه مرکزی و گوشی:
 از مطلوب تا ضعیف: ©  ¨  §  ¦، عدم دریافت سیگنال: ¼ 

)به رنگ قرمز(

 وضعیت شارژ باتری ها:
)از خالی تا پر(   |  y {  z 

به رنگ قرمز چشمک زن: باتری ها تقریباً خالی از شارژ هستند  y 
x| x{ xz )در حال شارژ(

INT 1: نام داخلی گوشی 

شما می توانید تعداد پنج اتصال VoIP )شماره تلفن VoIP( دیگر را روی تلفن Gigaset خود 
پیکربندی کنید. دفترچه راهنمای کامل تلفن شما )سی دی همراه محصول را ببینید( شامل اطلاعات 

مفصل در مورد نصب و راه اندازی دستگاه، پیکربندی اتصال های جدید، اداره کردن تلفن و نیز 
راهکارهای احتمالی برای سؤالات متداول و مشکلات رایج می باشد. 

برای اطمینان از اینکه همواره از طریق اینترنت در دسترس هستید، روتر بایستی دائماً به اینترنت وصل باشد.
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Gigaset.net وارد کردن اطلاعات خود در دفترچه تلفن
Gigaset.net وارد کردن نام خود در دفترچه تلفن

Gigaset.net * یک سرویس VoIP است که توسط Gigaset Communications GmbH ارائه می شود و از طریق 
 آن می توانید با دیگر کاربران VoIP Gigaset تماس رایگان برقرار کنید. 

نخستین باری که دفترچه تلفن Gigaset.net را باز کردید، مراحل زیر را دنبال کنید تا برای شما یک ورودی در دفترچه تلفن 
Gigaset.net ایجاد گردد: 

 . کلید کنترل p را فشار داده و نگه دارید	 

لبه پایینی کلید کنترل p را بصورت پشت سر هم فشار دهید تا Gigaset.net	  انتخاب شود. 

کلید نمایشگر §OK§	  را فشار دهید. 

در این حالت ارتباطی با دفترچه تلفن اینترنتی Gigaset.net برقرار می شود. شما صفحه نمایش زیر را مشاهده خواهید کرد:

Own Details

Your Gigaset.net 

nickname:

Gi

abc

< C Save

	 با استفاده از کلیدهای عددی، نام دلخواه خود را که می خواهید در 
دفترچه تلفن Gigaset.net نمایش داده شود وارد کنید**.

( را فشار دهید.   	§Save§( کلید نمایشگر سمت راست 

 در صورتی که یک ورودی از قبل با این نام در دایرکتوی موجود باشد، عبارت
 ".Nickname already  exists. Please change" ظاهر می شود. در این صورت از شما درخواست می شود مجدداً نامی

را وارد کنید. 

 *   سلب مسئولیت
Gigaset.net یک سرویس داوطلبانه ارائه شده توسط Gigaset Communications GmbH می باشد و هیچگونه مسئولیت یا تضمینی 

در قبال در دسترس بودن شبکه یا سرویس ارائه نمی گردد. 
** آگهی حفاظت داده ها

نام های مستعار انتخاب شده در یک سِرور مرکزی Gigaset ذخیره شده و در دفترچه تلفن Gigaset.net نمایش داده می شوند. شما با این 
نام مستعار خود می توانید از طرف کاربران دیگر سرویس Gigaset.net تماس دریافت کنید. شما با ورود اطلاعات خود، موافقت خود را با 

ذخیره شدن این اطلاعات اعلام می دارید. در صورتی که نمی خواهید این امر اتفاق بیافتد، می توانید عملیات را بدون ورود اطلاعات و با فشردن 
کلید نمایشگر سمت راست §Save§ لغو کنید.

 برای کسب اطلاعات بیشتر درباره چگونگی ذخیره اطلاعات سرویس Gigaset.net می توانید به آدرس اینترنتی
www.gigaset.net/privacy-policy مراجعه کنید.
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انجام تماسها / اداره کردن دستگاه پیام گیر
انجام تماس ها

	  شماره تلفن مورد نظر خود را با استفاده از کلیدهای عددی روی گوشی وارد کنید. 
لطفاً توجه داشته باشید که برای تماسهای از بستر VoIP، حتی برای انجام تماسهای محلی همواره باید کد دسترسی منطقه ای 

)پیش شماره شهر/منطقه( را وارد کنید )به خدمات دهنده موردنظر بستگی دارد(. 

کلید گفتگو c	  را فشار دهید. 

اگر یک "اتصال ارسال ثابت" )fixed send connection(	  را به گوشی تخصیص داده باشید )گزینه تخصیص داده 
شده ی پیش فرض کارخانه: "اتصال خط ثابت" )fixed line connection((، شماره تلفن از طریق این "اتصال ارسال" 

شماره گیری خواهد شد. 

یا

 اگر Sel. at each call	  را به گوشی تخصیص داده باشید، لیست اتصالات تلفن شما نمایش داده خواهد شد 
)IP1 ،Fixed Line  و غیره(.

؛ در این حالت، شماره تلفن موردنظر از طریق   	c یک "اتصال ارسال" را انتخاب کرده و کلید گفتگو را فشار دهید
"اتصال ارسال" انتخاب شده شماره گیری می شود. 

Gigaset C610A IP اداره کردن دستگاه پیام گیر
روشن و خاموش کردن دستگاه پیام گیر

لبه راست کلید کنترل p	  را برای باز کردن منو فشار دهید. 

لبه پایینی کلید کنترل p را برای انتخاب نماد Ì فشار داده و سپس کلید نمایشگر  OK 	  را فشار دهید. 

لبه پایینی کلید کنترل p را برای انتخاب عملکرد Activation فشار داده و سپس کلید نمایشگر  OK 	  را فشار دهید. 

اگر چند دستگاه پیام گیر تعبیه شده را به اتصالات تلفن تخصیص داده باشید، لیست دستگاه های پیام گیر نمایش داده می شود که 
حداقل یک اتصال تلفنی بعنوان "اتصال دریافت" برای آنها تخصیص داده شده است. در صورت فعال بودن یک دستگاه پیام گیر، 
 §OK§ برای انتخاب یک دستگاه پیام گیر استفاده کرده و سپس کلید نمایشگر p مشخص می شود. از کلید کنترل µ با علامت

را فشار دهید.

از کلید کنترل p )فشردن لبه راست یا چپ کلید( برای انتخاب گزینه های On یا Off	  استفاده کنید؛ این کار، حالت 
"پاسخگویی و ضبط" را که حالت پیش فرض کارخانه است برای دستگاه پیام گیر فعال یا غیرفعال می کند.

کلید نمایشگر §Save§	  را فشار دهید. 

گوش دادن به پیام ها

 ،  	Answer Mach. 2 ،Answer Mach. 1( را فشار دهید. یکی از لیستهای دستگاه های پیام گیر f کلید پیام
)فشردن لبه پایینی کلید( انتخاب کرده و سپس کلید نمایشگر  p را با استفاده از کلید کنترل )Answer Mach. 3 

 §OK§ را فشار دهید.

پخش پیام آغاز می شود.
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خدمات و راهنمایی مشتریان
در ارتباط با تلفن خود سؤالی دارید؟ شما بعنوان یک مشتری Gigaset می توانید به سرعت از طریق این دفترچه راهنما و 

همچنین بخش خدمات "پرتال آنلاین Gigaset" به آدرس اینترنتی www.gigaset.com/service، راهنمایی های مورد نیاز 
خویش را دریافت کنید.

در بخش خدمات آنلاین ما که دائماً به روز رسانی می شود می توانید به موارد زیر دسترسی پیدا کنید:

	  اطلاعات جامع در مورد محصولات ما

	  مجموعه ی سؤالات متداول

	  عملکرد "جستوی کلید واژه" برای یافتن سریع موضوعات

	  پایگاه داده های سازگاری دستگاه ها: در مورد اینکه کدام ایستگاه های مرکزی و گوشی ها با یکدیگر قابل ترکیب 
 )به کار گیری( هستند اطلاع کسب کنید.

	  مقایسه محصولات: عملکردهای چند محصول را با یکدیگر مقایسه کنید.

	  فایلهای دانلود برای "دفترچه های راهنما" و "به روز رسانی های نرم افزاری"

	  فرم تماس از طریق پست الکترونیکی برای دسترسی به واحد خدمات مشتریان

لطفاً تلفن خود را به محض خرید در سایت اینترنتی ما ثبت کنید.
انجام این کار ما را قادر می سازد خدمات هر چه بهتری را در قبال سؤالات و خدمات پس از فروش مورد نظر شما ارائه دهیم. 

 Gigaset برای تماس با واحد خدمات مشتریان ما از طریق پست الکترونیکی، لطفاً از فرم تماس مربوطه که در سایت اینترنتی
موجود است )و پس از انتخاب کشور محل سکونت خود(، استفاده نمایید. 

همچنین می توانید از طریق شماره تلفنهای ویژه ما با پرسنل خدماتی Gigaset تماس تلفنی برقرار نمایید.
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ضمانت نامه تولید کننده )خاورمیانه(
 

Gigaset .
:

.
6.

Gigaset Communications
/.

:
1.

.
2.

.
3..
4.

Gigaset.
5..
6..

دو

تولید کننده ضمانت )شرق میانه(
Gigaset .

:

.
6.

Gigaset Communications
/.

:
1.

.
2.

.
3..
4.

Gigaset.
5..
6..

دو

برای آفریقای جنوبی
در صورتي كه پس از فروش موضوع يا ادعای درباره ضمانت است لطفا به محلي كه از ان خريديد مراجعه كنيد.

اثبات از خريد )رسيد( نشان بدهيد بايد.
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مراکز خدماتی )خاورمیانه(
 

)(

 :4458254-4-00971 / 4458255-4-00971

www.technocare-prodigy.com

Souvenier Mobiles

)(

 :2737377 / 2731910-4-00971

Hotline Telecom
)Sahara Centre(

 :5312126-6-00971

Phone Station

 :7515588-3-00971

 :2233488-9-00971

)(
 :2786 :112

 :709281968 +75/21/46 :791013968+
 :isonts@omentel.net.om

MODERN HOME
51–

:425777700974 / 425784400974
:431470000974

)(

 :4458254-4-00971 / 4458255-4-00971

www.technocare-prodigy.com

Souvenier Mobiles

)(

 :2737377 / 2731910-4-00971

Hotline Telecom
)Sahara Centre(

 :5312126-6-00971

Phone Station

 :7515588-3-00971

 :2233488-9-00971

)(
 :2786 :112

 :709281968 +75/21/46 :791013968+
 :isonts@omentel.net.om

MODERN HOME
51–

:425777700974 / 425784400974
:431470000974

الکرامه
،Sea Shell Electronics

مقابل مرکز الکرامه،
دبی، ایالات عربی متحده

تلفن: 00971-4-3979228
فكس: 00971-4-3966205

مراکز خدمات )شرق میانه(
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مراکز خدماتی )خاورمیانه(

112 : 933 : 321

 :1731117300973
 :servicemanager@ashrafts.com.bh

 :838793166900 -4-

 :

 :

مرکز خدمات جده:
ميدان الامل، خيابان حيل،

تلفن: 6500282-02 داخلی 209،
جده، عربستان سعودی.

مرکز خدمات رياض:
خيابان علايا،

تلفن 01-4622470/4623850،
رياض، عربستان سعودی.

مرکز خدمات خبر:
خيايان خبر،

تلفن 03-8944193/03-8952359،
الخبر، عربستان سعودی.

00966-7-2230772

00966-4-4219232

مراکز خدمات در عربستان سعودی
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مراکز خدماتی )خاورمیانه(

 :0096522458738 / 0096522458737

247
11

11

 :2464993-00965

SEDR Home & Office Electronics
Co – Tronicom

80

 :2/1/5625460600962

306
 :1236110-00961 / 009611240259

تجویز
این دستگاه برای اتصال به شبکه های آنالوگ خارج از حوزه اقتصادی اروپا )به استثناء سوئیس( و بر اساس تأییدیه های ملی 

طراحی شده است.
با به کار گیری یک مودم اضافی، می توانید از طریق رابط LAN از امکان استفاده از فناوری "صدا بر بستر پروتکل اینترنتی" 

)Voice over Internet Protocol یا به اختصار VoIP( بهره مند شوید.
ملزومات خاص کشورهای مختلف در طراحی محصول لحاظ گردیده است.

ما، Gigaset Communications GmbH، اظهار می نماییم که این دستگاه با ملزومات ضروری و سایر مقررات ذیل 
بخشنامه Directive 1999/5/CE مطابقت دارد.

 نسخه ای از اظهارنامه مطابقت با Directive 1999/5/CE در این آدرس اینترنتی موجود است:
www.gigaset.com/docs

برای طرح سؤالات در ارتباط با دسترسی VoIP، لطفاً با خدمات دهنده خود تماس بگیرید.
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