
Tillykke!
Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. 
Produktets emballage er miljøvenlig!

Læs mere på www.gigaset.com.
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Gigaset C610 IP – Din smarte følgesvend

... med overbevisende interne kvaliteter. Det store TFT-display, det brugervenlige tastatur og 
den overskuelige menu gør telefonen yderst nem at betjene. Din Gigaset kan mere end blot 
telefonere:

Ethernet-tilslutning
Tilslut din Gigaset via Ethernet til internettet og pc'en. Brug offentlige og personlige telefon-
bøger på internettet (¢ s. 81). Hold telefonbogen på Gigaset og dit adressekartotek på 
pc'en opdateret samtidig. 

Telefonbog til 150 vCards – Aftaler 
Gem telefonnumre og yderligere data i din telefonbog (¢ s. 73). Indtast fødselsdage i tele-
fonbogen, og bliv påmindet om dem (¢ s. 79).

Brug din Gigaset som et telefonanlæg
Tilmeld op til seks håndsæt. Tildel hver enhed sit eget telefonnummer. 

Konfigurer din Gigaset ved hjælp af dens guider
De hjælper dig med at konfigurere din telefons VoIP-forbindelser og med at fordele modtage- 
og sendeforbindelserne på de tilmeldte håndsæt. 

Gå online med din Gigaset 
Brug din telefons Info Center og få vist informationer fra internettet på displayet, som er spe-
cifikt forberedt til telefonen (¢ s. 110).

Yderligere praktiske informationer
Overfør et eksisterende Gigaset-håndsæts telefonbog (¢ s. 77), benyt de programmerede 
tal- og displaytaster (¢ s. 137) til kortnummervalg og hurtig adgang til vigtige funktioner, 
læs dine e-mail-beskeder (uden pc) på din telefon.

Miljø
Miljøbevidst telefonbrug – Gigaset Green Home. Yderligere oplysninger om vores ECO DECT-
produkter finder du på www.gigaset.com/service.
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Yderligere oplysninger om telefonen finder du på internettet på 
www.gigaset.com/gigasetC610ip eller www.gigaset.com/gigasetC610Aip.
Registrér venligst din Gigaset-telefon direkte efter købet på www.gigaset.com/service – så 
kan vi hurtigt hjælpe dig videre i tilfælde af spørgsmål eller i forbindelse med garantiydelser!
God fornøjelse med din nye telefon! 

Information
Sådan ændrer du sproget på displayet, (¢ s. 140):

¤ Tryk på højre side af styretasten v. 
¤ Tryk på venstre side af styretasten u for at vælge symbolet Ï, og bekræft valget med 

højre displaytast. 
¤ Tryk tre gange nederst på styretasten s��og bekræft med højre displaytast.
¤ Tryk nederst på styretasten q, indtil det rigtige sprog er markeret. Tryk derefter på 

højre displaytast.
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Kort oversigt over 
håndsættet

1 Display i standbytilstand
2 Batteriets opladningstilstand (¢ s. 36) 
3 Displaytaster (¢ s. 40)
4 Beskedtast (¢ s. 71)

Adgang til opkalds- og beskedlister;
blinker: ny besked eller nyt opkald

5 Afbryd-, tænd/sluk-tast 
Afslut samtale; 
Afbrydelse af funktion; 
Et menuniveau tilbage (kort tryk);
Tilbage til standbytilstand (tryk længe);
Tænd/sluk håndsættet (tryk længe i stand-
bytilstand)

6 Firkanttast 
Tastaturspærring til/fra (langt tryk i standbytil-
stand);
skift mellem store bogstaver, små bogstaver 
og tal

7 Lydløs-tast (¢ s. 58)
Slå mikrofonen fra

8 Mikrofon 
9 R-tast 

- Forespørgsel (Flash)
- Indtast opkaldspause (langt tryk)

10 Stjernetast 
Ringetoner til/fra (tryk længe på tasten);
når der er oprettet forbindelse: Skift mellem 
impulsopkald og DTMF-signalering (kort tryk);
ved tekstindtastning: Åbn tabellen med spe-
cialtegn

11 Indgang til headset (¢ s. 37)
12 Tast 1 

Vælg telefonsvarer på nettet (langt tryk)
13 Opkaldstast 

blinker: indgående opkald,
besvare opkald; 
Åbn genopkaldslisten (kort tryk); 
Åbn forbindelseslisten (tryk længe; ¢ s. 49); 
Når du skriver en sms: Send sms-beskeden

14 Håndfri funktion-tast 
Skift mellem brug af håndsæt og håndfri 
funktion

15 Styretast (¢ s. 39)
16 Modtagestyrke (¢ s. 36)

Farve grøn: Eco-tilstand (¢ s. 123) aktiveret

i V

07:15
Int 1 14 Okt

Opkald SMS
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Displaysymboler

Følgende symboler vises afhængigt af telefonens indstillinger og driftstilstand::

Ø«Ú

Signalering af 

Eksternt opkald (¢ s. 53)

ØåÚ
internt opkald (¢ s. 133)

i ó  V

Û 08:00 07:15
Int 1 14 Okt

Ã ™ ¾� 
�
02 10 09 08

Opkald SMS

ØðÚ
Mærkedag (¢ s. 80)

ØìÚ
Vækkeur (¢ s. 125)

Modtagestyrke i(¢ s. 123)
eller Eco-tilstand+ symbol ¼�(¢ s. 123) 

Ringetone deaktiveret (¢ s. 146)
Batteriet oplades (¢ s. 36)
Batteriets opladningstilstand (¢ s. 36) 

Vækkeur slået til med tidspunkt for vækning (¢ s. 125)
aktuelt klokkeslæt (¢ s. 37)
aktuel dag og måned (¢ s. 37)
Håndsættets navn (¢ s. 136)

Antal nye beskeder:
u Ã�på telefonsvareren på nettet (¢ s. 69)
u ™ på listen med mistede opkald (¢ s. 71)
u ¾�på sms-listen (¢ s. 97), e-mail-listen (¢ s. 106)
u 
�på listen over mistede aftaler (¢ s. 72)
4
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Kort oversigt over basisstationen 

Tast på basisstation 
1 Pagingtast 

Lyser: 
LAN-forbindelse aktiv (telefonen har forbindelse 
til routeren)
Blinker: 
Dataoverførsel via LAN-forbindelse 
Kort tryk: 
Start paging, vis IP-adresse på håndsættet
Langt tryk: 
Sæt basisstationen i tilmeldingstilstand 1
5



Indholdsfortegnelse

Gigaset C610 IP / IM-NORD DA / A31008-M2312-R201-1-PG19 / C610IPIVZ.fm / 01.04.2011
Ve

rs
io

n 
4.

1,
 2

1.
11

.2
00

7

Indholdsfortegnelse

Gigaset C610 IP – Din smarte følgesvend  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1

Kort oversigt over håndsættet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3

Displaysymboler  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Kort oversigt over basisstationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5

Sikkerhedsanvisninger  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Kom godt i gang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Kontroller pakkens indhold  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12
Ibrugtagning af håndsættet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14
Opstilling af basisstationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17
Tilslutning af basisstationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18
Ibrugtagning af telefonen – Installationsguide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23
Dato og klokkeslæt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  37
Tilslutning af headsettet til håndsættet (valgfri) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  37
Fastgørelse af bælteclips (valgfri) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  37
Sådan fortsætter du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  38

Betjening af telefonen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Styretast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  39
Displaytaster  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40
Taster i tasteområdet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40
Ret forkerte indtastninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40
Menustyring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41
Sluk og tænd håndsættet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  42
Aktivering/deaktivering af tastaturspærring  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  42
Visning af de trin, du skal udføre i betjeningsvejledningen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43

Menuoversigt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Foretage opkald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Eksterne opkald  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  49
Afslutning af et opkald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  52
Besvarelse af et opkald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  53
Vis nummer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  54
Bemærkninger til visning af telefonnummer (CLIP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  55
VoIP-telefoni via Gigaset.net . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  56
Gigaset HDSP – Telefoni i fantastisk lydkvalitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  57
Aktivering-/deaktivering af håndfri funktion  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  58
Slå håndsættets mikrofon fra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  58

Opkald via nettjenester . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Generelle indstillinger for alle opkald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  59
Indstillinger for det næste opkald  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  63
Indstillinger under en ekstern samtale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  63
Funktioner efter et opkald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  67
6



Indholdsfortegnelse

Gigaset C610 IP / IM-NORD DA / A31008-M2312-R201-1-PG19 / C610IPIVZ.fm / 01.04.2011
Ve

rs
io

n 
4.

1,
 2

1.
11

.2
00

7

Anvendelse af lister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Genopkaldslisten  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  68
Sms-indbakken  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  69
Opkaldslister  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  69
Åbning af lister med beskedtasten  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  71
Liste med mistede aftaler  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  72

Brug af telefonbøger  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Håndsættets lokale telefonbog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  73
Brug af online-telefonbøger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  81
Brug af personligt online-adressekartotek  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  85
Brug af Gigaset.net-telefonbogen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  87

Prisbevidst brug af telefonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Definering af opkaldsregler  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  92
Sammenkædning af et nummer med et Call-by-Call-nummer  . . . . . . . . . . . . . . . . .  92
Visning af samtalens varighed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  93

Sms (tekstbeskeder)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Skrivning/afsendelse af en sms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  94
Modtagelse af sms-beskeder  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  97
Sms med vCard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100
Besked via sms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  101
Indstilling af sms-center / valg af sendeforbindelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  102
Undertrykkelse af første ringetone Fra/Til . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  103
Aktivering/deaktivering af sms-funktionen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  103
Afhjælpning af sms-fejl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  104

E-mail-beskeder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  105
Åbning af indbakken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  106
Visning af emne og tekst af en e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  108
Få vist afsenderadresse for en e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  109
Sletning af en e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  109

Info Center – altid online med telefonen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  110
Sammensætning af dine egne infotjenester  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  111
Start af Info Center, og valg af infotjenester  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  114
Logon til personaliserede infotjenester  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  115
Anvendelse af Info Center . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  116
Opkald til infotjenester via kortnummervalg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  118
Visning af informationer fra internettet som screensaver  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  119

Brug af telefonsvareren på nettet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  120
Aktivering/deaktivering af telefonsvareren på nettet,
indtastning af nummer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  120
Indstilling af en telefonsvarer på nettet til hurtigopkald  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  121

ECO DECT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  123

Indstilling af vækkeuret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  125
7



Indholdsfortegnelse

Gigaset C610 IP / IM-NORD DA / A31008-M2312-R201-1-PG19 / C610IPIVZ.fm / 01.04.2011
Ve

rs
io

n 
4.

1,
 2

1.
11

.2
00

7

Brug af håndsættet som babyalarm (Babyphone)  . . . . . . . . . . . . . . . .  126

Direkte opkald (babyopkald) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  128

Tilslutning/ anvendelse af yderligere håndsæt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  129
Tilmelding af håndsæt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  130
Afmelding af håndsæt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  131
Søg håndsæt, hent telefonens IP-adresse ("Paging") . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  132
Udskiftning af basisstation  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  133
Interne opkald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  133
Ændring af navnet på en intern abonnent  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  136
Ændring af nummeret på en intern abonnent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  136

Indstilling af håndsæt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  137
Hurtig adgang til funktioner og numre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  137
Ændring af displaysprog  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  140
Indstilling af displayet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  140
Aktivering/deaktivering af automatisk besvarelse af opkald  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  142
Ændring af lydstyrken for håndfri funktion/i telefonrøret  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  143
Ændring af ringetoner  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  144
Aktivering / deaktivering af servicetoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  147
Nulstilling af håndsættet til standardindstillingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  147

Indstilling af systemet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  148
Manuel indstilling af dato og klokkeslæt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  148
Beskyttelse mod uautoriseret adgang  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  149
Indstilling af eget forvalgsnummer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  149
Aktivering / deaktivering af ventemelodi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  150
Indstilling af basisstationens IP-adresse på det lokale netværk . . . . . . . . . . . . . . . .  150
Konfiguration af VoIP-forbindelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  152
Tildeling af sende- og modtageforbindelser til interne abonnenter . . . . . . . . . . .  154
Opdatering af telefonfirmware  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  156
Understøttelse af repeater  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  157
Reset af basisstation til leveringstilstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  157
Genstart basisstationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  159
Visning af basisstationens MAC-adresse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  159

Tilslutning af telefonen til et telefonanlæg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  160
Flashtid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  160
Gem forvalgsnummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  161
Indstilling af pausetider (fastnet)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  162
Midlertidigt skift til DTMF-signalering  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  162

Indstilling af telefonen via webkonfiguratoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  163
Oprettelse af forbindelse mellem pc'en og telefonens webkonfigurator . . . . . . .  164
Sådan logger du på/af hos webkonfiguratoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  166
Webkonfiguratorsidernes opbygning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  168
Webkonfiguratormenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  173
Webkonfiguratorens funktioner  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  174
8



Indholdsfortegnelse

Gigaset C610 IP / IM-NORD DA / A31008-M2312-R201-1-PG19 / C610IPIVZ.fm / 01.04.2011
Ve

rs
io

n 
4.

1,
 2

1.
11

.2
00

7

Kundeservice og Assistance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  190
Spørgsmål og svar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  191
Vejledning til anvendelse af Gigaset VoIP-telefoner bag routere med 
Network Address Translation (NAT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  193
VoIP-statuskoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  195
Anmodning om serviceinfo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  198
Godkendelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  199
Producentens Garanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  200

Miljø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  201

Bilag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  202
Pleje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  202
Kontakt med væske   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  202
Tekniske data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  202
Sådan skrives og redigeres tekst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  205

Ordliste  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  207

Tilbehør . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  217

Vægmontering af basisstationen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  221

Vægmontering af laderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  221

Stikordsregister  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  222
9



Sikkerhedsanvisninger

Gigaset C610 IP / IM-NORD DA / A31008-M2312-R201-1-PG19 / security.fm / 01.04.2011
Ve

rs
io

n 
4.

1,
 2

1.
11

.2
00

7

Sikkerhedsanvisninger

Vigtigt
Læs sikkerhedsanvisningerne og betjeningsvejledningen grundigt igennem, før telefonen 
tages i brug.
Forklar dine børn indholdet af betjeningsvejledningen og sikkerhedsanvisningerne samt de 
risici, der er ved brug af telefonen!

Anvend kun den medfølgende strømforsyning som beskrevet på undersiden af 
basisstationen/laderen.
Brug kun de medleverede kabler til tilslutning af fastnet og LAN, og tilslut dem kun 
de dertil beregnede indgange.

Isæt kun genopladelige batterier, der svarer til specifikationen (¢ s. 202), i modsat 
fald kan alvorlige helbredsmæssige og materielle skader ikke udelukkes. 

Medicinske apparaters funktion kan blive påvirket. Vær opmærksom på de tekniske 
betingelser, som gælder i det pågældende miljø, f.eks. en lægepraksis.
Hvis du bruger medicinsk udstyr (f.eks. en pacemaker), skal du kontakte apparatets 
producent for yderligere oplysninger. Her vil du kunne få oplysninger om, i hvor høj 
grad det pågældende udstyr er immunt over for fremmede, højfrekvente energier. 
De tekniske data for dette Gigaset-produkt finder du i kapitlet "Tillæg".

Hold ikke håndsættets bagside op mod øret, når det ringer, eller når du har aktiveret 
håndfri funktion. Ellers kan du pådrage dig alvorlige, permanente høreskader.
Gigaset kan anvendes sammen med de fleste digitale høreapparater på markedet. 
Det kan dog ikke garanteres, at den fungerer fejlfrit sammen med alle høreapparater.
Håndsættet kan forårsage støj (brumme- eller hyletone) i analoge høreapparater 
eller skrue op for dem. Kontakt en audiologiassistent, hvis der opstår problemer.

Hverken basisstationen eller ladeapparatet, må ikke placeres i badeværelser eller 
bruserum. Basisstationen og laderen er ikke beskyttet mod vandstænk (¢ s. 202).

Anvend ikke telefonen i omgivelser, hvor der er fare for eksplosioner, 
f.eks. malerværksteder.

$
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Hvis du overlader din Gigaset til andre personer, skal betjeningsvejledningen følge 
med.

Defekte basisstationer bør tages ud af drift eller repareres af Serviceafdelingen, da de 
kan forstyrre andre radiotjenester. 

Information
u Vær opmærksom på, at der kun må tilsluttes terminaler til de analoge TAE-forbindelser, 

som anvendes inhouse (i bygninger).
u Nogle af de funktioner, der beskrives i betjeningsvejledningen, er ikke tilgængelige i alle 

lande.
u Apparatet kan ikke bruges under strømsvigt. Der kan heller ikke foretages nødopkald.

ƒ
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Kom godt i gang

Kontroller pakkens indhold 

1 Basisstation Gigaset C610 IP
2 Et netkabel til tilslutning af basisstationen til lysnettet
3 Et telefonkabel til at tilslutte basisstationen til det analoge fastnet med 

(TAE RJ11 6-polet; fladt kabel) - lande-/udbyderafhængig 3a eller 3b
4 Et Ethernet-(LAN-)kabel (cat 5 med 2 RJ45 modularstik) til at tilslutte basisstatio-

nen til en router med (LAN/internet) 
5 Et håndsæt Gigaset C610H
6 To batterier til håndsættet (uopladet)
7 Et batteridæksel til håndsættet
8 En bælteclips til håndsættet
9 En lader til håndsættet
10 En strømforsyning til laderen
11 En introduktionsvejledning og en cd 

8
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Firmwareopdateringer
Denne betjeningsvejledning beskriver telefonens funktioner fra 
firmwareversion 020.
Hver gang der er nye eller forbedrede funktioner til din Gigaset, stilles opdate-
ringer af firmwaren til rådighed, som du kan downloade til din basisstation 
(¢ s. 156). Hvis opdateringerne medfører ændringer i betjeningen af telefo-
nen, kan du finde en ny version af denne betjeningsvejledning, eller tilføjelser 
til den, på internetadressen 
www.gigaset.com.
Vælg produktet for at åbne produktsiden til din basisstation. Der finder du et 
link til betjeningsvejledningerne. 
Sådan finder du frem til, hvilken version den aktuelt indlæste firmware er, ¢ s. 198. 
13
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Ibrugtagning af håndsættet
Displayet er beskyttet med folie. 
Fjern beskyttelsesfolien!

Isætning af batterier og lukning af dækslet

Vigtigt
Anvend kun de batterier, der anbefales af Gigaset Communications GmbH, 
(¢ s. 202) dvs.  under ingen omstændigheder almindelige (ikke-genoplade-
lige) batterier, da alvorlige helbredsmæssige og materielle skader ikke kan ude-
lukkes. Batterikappen eller batterierne kan f.eks. blive ødelagt, eller batterierne 
kan eksplodere. Desuden kan der forekomme fejlfunktioner eller beskadigelser 
af apparatet.

¤ Anbring batterierne, så 
polerne vender rigtigt.
Polernes placering er 
angivet i batterirum-
met.

¤ Indsæt først batteridækslet 
øverst 1.

¤ Tryk derefter låget til 2, 
indtil det går i indgreb.

Hvis du skal åbne batteridækslet 
igen, for f.eks. at skifte batterier:
¤ Tag fat i fordybningen på kabi-

nettet, og træk batteridækslet 
opad. 

1

2
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Tilslutning af laderen

Sæt håndsættet i laderen
¤ Sæt håndsættet med displayet forrest i laderen. 
Alle håndsæt er allerede tilmeldt basisstationen ved leveringen. Du skal altså ikke 
foretage nogen tilmelding. Hvis du vil bruge håndsættet til en anden basisstation, 
eller hvis du vil bruge flere håndsæt til din basisstation, skal du tilmelde det pågæl-
dende håndsæt ¢ s. 130.
Lad håndsættet stå i laderen, så batterierne oplades.

Information
Håndsættet må kun sættes i den tilhørende lader.

¤ Sæt strømforsyningen i 
stikkontakten 2.

¤ Tilslut strømforsyningens 
stik 1.

Hvis stikket skal tages ud af laderen igen, skal 
du trykke på udløserknappen 3 og tage stik-
ket ud 4. 

1

2

1
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Første opladning og afladning af batterierne
En korrekt visning af opladningstilstanden er kun mulig, når batterierne først har 
været fuldt opladet og afladet.

¤ Derfor skal håndsættet stå i laderen i 
10 timer.

¤ Tag derefter håndsættet ud af lade-
ren, og sæt det først tilbage, når bat-
terierne er helt afladet.

Information
u Når den første opladning og afladning er foretaget, kan du efter hver samtale 

sætte dit håndsæt tilbage i laderen. 
u Gentag altid opladningen og afladningen, efter at batterierne er blevet taget 

ud af håndsættet og indsat igen.
u Batterierne kan blive varme under opladningen. Det er helt ufarligt.
u Batteriernes ladekapacitet reduceres af tekniske årsager efter et stykke tid.
16
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Opstilling af basisstationen
Basisstationen er beregnet til brug i lukkede, tørre rum med en temperatur fra +5 °C 
til +45 °C. 
¤ Placer basisstationen et centralt sted i lejligheden eller huset.

Normalt efterlader telefonens fødder ingen spor på underlaget. Det kan dog ikke 
udelukkes, at der kan forekomme spor på underlaget ved kontakt med telefonen, 
på grund af de mange forskellige typer møbellak og -politurer.

Information
Vær opmærksom på basisstationens rækkevidde. Den er maks. 300 m udendørs 
og maks. 50 m indendørs. Rækkevidden reduceres, når Eco-tilstand er aktiveret 
(¢ s. 123).

Vigtigt
u Udsæt aldrig telefonen for følgende påvirkninger: Varmekilder, direkte sol-

lys, andre elektriske apparater.
u Beskyt Gigaset-telefonen mod fugt, støv, aggressive væsker og dampe.
17
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Tilslutning af basisstationen
I illustrationen nedenfor, vises en oversigt over alle basisstationens tilslutninger. 
De enkelte tilslutninger beskrives detaljeret nedenfor. Basisstationen skal tilsluttes 
fastnettet og internettet, før du kan bruge telefonen til opkald via fastnettet og 
VoIP, se illustrationen nedenfor. 

Udfør følgende trin i den angivne rækkefølge: 
1 Tilslut telefonledningen og strømkablet til basisstationen.
2 Tilslut basisstationen til telefonnettet og lysnettet. 
3 Forbind basisstationen med routeren for at tilslutte telefonen til internettet (til-

slutning via router og modem, eller via router med indbygget modem), og for at 
konfigurere basisstationen via webkonfiguratoren.

4 Tilslutning af pc'en til en router 
Desuden kan du tilslutte et headset med ledning til håndsættet. 

1

2

3

4
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1. Tilslut telefon- og strømkablet til basisstationen 

1 Sæt telefonledningen i det nederste tilslutningsstik bag på basisstationen. 
2 Sæt strømkablet på strømforsyningen i den øverste indgang bag på basisstatio-

nen.
3 Læg begge kabler i de dertil beregnede kabelkanaler. 

3

2

1
3

Basisstationens 

bagside

Vigtigt
Brug kun det medfølgende netkabel og telefonkabel. Telefonkablernes 
stikkonfiguration kan være forskellig (stikkonfiguration ¢ s. 204).
19
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2. Tilslutning af basisstationen til fastnettet og lysnettet

1 Sæt telefonledningen i fastnetindgangen.
2 Sæt derefter strømforsyningen i stikkontakten. 

Du kan nu telefonere via fastnettet, og andre kan komme i kontakt med dig via 
dit fastnetnummer! 

12

Basisstationens 

bagside

Vigtigt
Netledningen skal altid være sat i, da telefonen ikke virker uden strømforsy-
ning.
20
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3. Tilslut basisstationen til routeren (internettet)

Din basisstationen er udstyret med en LAN-indgang, som du kan bruge til at for-
binde basisstationen med en router. 
Tilslutningen til en router kræves til internettelefoni VoIP (Voice over Internet 
Protocol). Du kan oprette op til seks konti (VoIP-telefonnumre) hos én eller flere 
VoiP-udbyder(e) og konfigurere dem på telefonen. 
Desuden kræves det, at telefonen er tilsluttet til routeren for at bruge følgende tje-
nester på din telefon: 
u Vil du informeres, så snart der er ny software til din telefon på internettet?
u Din telefon skal anvende dato og klokkeslæt fra en tidsserver på internettet. 
u Vil du benytte informationstjenester og / eller onlinetelefonbøger på din 

telefon? 

Tilslut også en pc til routeren, hvis du vil indstille din telefon via dens webkonfigu-
rator. 
For at kunne oprette forbindelse til internettet, skal du bruge en router, som er til-
sluttet internettet via et modem (kan være indbygget i routeren).

Oplysning om databeskyttelse
Når enheden er forbundet med routeren, opretter den automatisk kontakt til 
Gigaset Support Server, for at lette konfigurationen af enhederne og at give 
mulighed for at kommunikere med internettjenesterne. 
Til dette formål sender hvert apparat følgende apparatspecifikke informationer 
u Serienummer / sagsnummer
u MAC-adresse
u privat IP-adresse for Gigaset i LAN/ dens portnumre
u Enhedens navn
u Softwareversion

På Support Server sker der en sammenfletning med allerede eksisterende, 
enhedsspecifikke informationer:
u Gigaset.net-telefonnummer
u systembetingede / enhedsspecifikke adgangskoder

Du finder yderligere information om de gemte data i forbindelse med 
Gigaset.net-service på følgende link på internettet:
www.gigaset.net/privacy-policy
21
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1 Sæt stikket på det medfølgende Ethernet-kabel (Cat 5 med 2 RJ45 modularstik) 
i LAN-indgangen på siden af basisstationen.

2 Sæt det andet stik på Ethernet-kablet i et LAN-porten på routeren.

Når kablet mellem telefonen og routeren er sat i, og routeren er tændt, 
lyser tasten foran på basisstationen (paging-tast). 

Du kan allerede nu oprette VoIP-forbindelser internt på Gigaset.net 
(¢ s. 56).

Information
For telefoni over internettet har du brug får en bredbåndsforbindelse 
(f.eks. DSL) med fast pris (anbefales) eller volumenrate og en router, som forbin-
der din telefon med internettet. Du kan se en liste over anbefalede routere på 
internettet på: 
www.gigaset.com/service
Åbn siden "Ofte stillede spørgsmål", og vælg din Gigaset-IP-telefon. Søg f.eks. 
efter "Router". 

1

2
Basisstationens 

bagside
22
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Ibrugtagning af telefonen – Installationsguide

Hvis der endnu ikke er konfigureret VoIP-forbindelser på telefonen, kan du starte 
installationsguiden. Med den kan du foretage alle nødvendige indstillinger for din 
telefon. 
I forbindelse med installationsguiden kører der to separate guider efter hinanden: 
1 VoIP-guide
2 Forbindelsesguide

Start installationsguiden

Automatisk konfiguration:
For VoIP-udbydere, er konfigurationen af VoIP-indstillingerne automatiseret. 
Til dette formål opretter udbyderen en konfigurationsfil med alle nødvendige 
VoIP-adgangsdata (de generelle VoIP-udbyderdata og dine personlige konto-
data). Denne fil stiller udbyderen til rådighed til din telefon til at downloade på en 
konfigurationsserver på internettet. 
Du modtager en konfigurationskode fra din udbyder. 
Din telefons installationsguide (¢ s. 23) anmoder dig om at indtaste koden det 
relevante sted. Alle nødvendige VoIP-data overføres derefter automatisk til din 
telefon.
Konfigurationsfilen overføres kun via en sikker forbindelse (TLS-godkendelse). 
Hvis TLS-godkendelsen mislykkes, blinker beskedtasten f. Når du trykker på 
beskedtasten, vises meddelelsen Certifikatfejl-Kontroller dine certifikater i 
web- konfiguratoren.. Tryk på højre displaytast for at bekræfte meddelelsen.

Log på webkonfiguratoren (¢ s. 166). 
På websiden Security (¢ s. 178) kan du læse, hvorfor den sikre forbindelse ikke 
kunne oprettes, og hvad du kan gøre. 
Hvis download af konfigurationsfilen mislykkes (f.eks. fordi konfigurationsserve-
ren ikke er tilgængelig), forsøger telefonen at oprette en forbindelse, indtil filen er 
overført til telefonen uden fejl. 

Når batteriet i håndsættet er tilstrækkeligt 
opladet, blinker beskedtasten f på hånd-
sættet (ca. 20 minutter efter, at du har sat 
håndsættet i laderen). 
¤ Tryk på beskedtasten f.
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1. VoIP-guide – Foretagelse af VoIP-indstillinger
Du ser følgende visning: 

For at kunne telefonere over internettet (VoIP) med andre internet-, fastnet- eller 
mobilabonnenter, skal du have et abonnement hos en VoIP-udbyder, som under-
støtter VoIP-standarden SIP.
Forudsætning: Du har tilmeldt dig hos en VoIP-udbyder (f.eks. via din pc), og du har 
fået oprettet mindst en VoIP-konto (IP-konto). 

For at VoIP kan benyttes, skal du nu indtaste adgangsdataene for din VoIP-konto. 
Du får de nødvendige data fra din VoIP-udbyder. Det er:

Enten: 
u Dit brugernavn 

(hvis det kræves af VoIP-udbyderen).
Bruger-id for din IP-konto (Caller-ID), som ofte er det samme som dit telefon-
nummer.

u Dit logon-navn eller dit logon-id
u Din (logon-)adgangskode hos VoIP-udbyderen
u Din VoIP-udbyders generelle indstillinger (serveradresser osv.)

Eller:
u En automatisk konfigurationskode (activation code)

Gigaset-telefonens VoIP-guide hjælper dig med indtastningen. 

IP-assistent

? 

Start IP

installations

assistent?

Nej Ja

Information
Du kan i alt konfigurere maks. seks VoIP-forbindelser. Når telefonen tages i brug, 
kan du i første omgang kun konfigurere én VoIP-forbindelse. Yderligere VoIP-
forbindelser kan du senere konfigurere med VoIP-guiden (¢ s. 152) eller med 
webkonfiguratoren. 
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Start VoIP-guiden
Forudsætning: Telefonen er tilsluttet routeren. Routeren har forbindelse til inter-
nettet (¢ s. 21). 
¤ Tryk midt på styretasten w, eller på højre displaytast §Ja§ for at starte VoIP-gui-

den. 

På displayet vises oplysninger om VoIP-
guiden.
¤ Tryk forneden på styretasten s for 

at bladre videre. 

¤ Tryk på displaytasten §OK§ for at fort-
sætte. 

På displayet vises en liste over alle 
mulige IP-forbindelser (IP 1 til IP 6). 
Allerede konfigurerede VoIP-forbindel-
ser er markeret med ³.

¤ Tryk evt. forneden på styretasten 
s for at vælge en forbindelse.

¤ Tryk på displaytasten §OK§ for at fort-
sætte. 

IP-assistent

Ð
Hjælper med konfi

guration af IP-konto 

og tilmelding af 

denne hos udbyder

så du kan ringe op -V
OK

Vælg IP-konto

IP 1 ´
IP 2 ´
IP 3 ´
IP 4 ´
IP 5 ´V

Tilbage OK
25
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Du ser følgende visning: 

Du har modtaget logon-navn/-
adgangskode og evt. et brugernavn 
fra din VoIP-udbyder:

¤ Tryk på tasten under displayvisnin-
gen §Nej§.

¤ Læs mere i afsnittet: 
"Download data fra VoIP-udbyde-
ren" ¢ s. 28.

Du har modtaget en automatisk konfi-
gurationskode (activation code) fra 
din VoIP-udbyder:

¤ Tryk på tasten under 
displayvisningen §Ja§.

¤ Læs mere i afsnittet:
"Indtastning af automatisk konfi-
gurationskode" ¢ s. 28.

IP-assistent

? 

Har du en kode til 

automatisk konfi

guration?

Nej Ja
26
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Ingen forbindelse til internettet:
For at tilmelde din telefon hos VoIP-udbyderen, skal telefonen være tilsluttet 
internettet. Hvis der ikke kan oprettes forbindelse, vises én af følgende medde-
lelser:
u Hvis telefonen ikke kan oprette forbindelse til routeren, vises meddelelsen 

IP-adressen er ikke tilgængelig. 
Kontroller stikforbindelsen mellem router og basisstation, og kontroller ind-
stillingerne på routeren.
Din telefon er indstillet til dynamisk tildeling af IP-adresse. For at routeren 
kan "genkende" telefonen, skal dynamisk tildeling af IP-adressen også være 
aktiveret på routeren, dvs. at routerens DHCP-server skal være aktiveret. 
Hvis routerens DHCP-server ikke kan/skal aktiveres, skal du først tildele tele-
fon en fast IP-adresse (¢ s. 150).

u Hvis telefonen ikke kan oprette forbindelse til internettet, vises meddelelsen 
Internetforbindelsen er ikke tilgængelig. 
IP-serveren er muligvis midlertidigt ikke tilgængelig. I det tilfælde skal du 
prøve at oprette forbindelse senere. 
Ellers: Kontroller stikforbindelsen mellem router og modem eller DSL-forbin-
delse, og kontroller indstillingerne på routeren.

¤ Hvis du trykker på §OK§, afbrydes VoIP-guiden.

Du skal så åbne guiden senere via menuen for at konfigurere IP-forbindelsen. 
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Indtastning af automatisk konfigurationskode

Alle data, der er nødvendige til VoIP-telefoni, downloades direkte fra internettet til 
din telefon. 

Når alle data er indlæst korrekt på telefonen, vises Din konto er nu registreret hos 
udbyderen på displayet.

¤ Læs mere i afsnittet: "2. Forbindelsesguide", s. 32.

Download data fra VoIP-udbyderen
Forbindelsesguiden opretter en forbindelse til Gigaset-konfigurationsserveren på 
internettet. Her findes diverse profiler med generelle adgangsdata for forskellige 
VoIP-udbydere, der kan downloades. 
Efter kort tid ses følgende visning:

¤ Indtast din automatiske konfigurati-
onskode, som du har modtaget af 
udbyderen, via tastaturet (maks. 
32 tegn). 

¤ Tryk på tasten under 
displayvisningen §OK§. 

IP-assistent

Aktiveringskode til 

auto. konfiguration:

< C OK

Der indlæses en liste over lande.
¤ Tryk gentagne gange øverst eller 

nederst på styretasten q� indtil 
landet, som du vil bruge telefonen i, 
er markeret i displayet.

¤ Bekræft dit valg ved at trykke på 
tasten under display-visningen §OK§. 

Vælg land

Land 1

Land 2

Land 3

Land4

Land 5
V

Tilbage OK
28
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De generelle adgangsdata for din VoIP-udbyder downloades og gemmes på 
telefonen.

Der vises en liste over VoIP-udbydere, 
for hvilke der er en profil med de gene-
relle adgangsdata til rådighed på konfi-
gurationsserveren. 

¤ Tryk gentagne gange foroven eller 
forneden på styretasten q, indtil 
din VoIP-udbyder er markeret på 
displayet.

¤ Bekræft dit valg ved at trykke på 
tasten under display-visningen §OK§. 

Vælg udbyder

Provider 1 

Provider 2

Provider 3

Provider 4

Provider 5
V

Tilbage OK

Du kunne ikke downloade dataene for din udbyder
Hvis din VoIP-udbyder ikke står på listen, dvs. udbyderens generelle data ikke er 
tilgængelige som download, skal du afbryde VoIP-guiden. 
¤ Tryk kort på afbrydtasten a, indtil Afslut assistent? vises i displayet, og 

tryk derefter på displaytasten §Ja§.
Du kan udføre følgende trin i installationsguiden. 
De nødvendige indstillinger for din VoIP-udbyder og din IP-konto skal så foreta-
ges ved hjælp af webkonfiguratoren. De generelle udbyderdata får du af din 
VoIP-udbyder. 
Tildelingen af VoIP-forbindelse som sende-/modtageforbindelse kan du fore-
tage på et senere tidspunkt via menuen Telefon, eller du kan ændre den via 
webkonfiguratoren. 
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Indtastning af brugerdata til dine VoIP-konti
Nu bliver du bedt om at indtaste dine personlige adgangsdata til din VoIP-konto. 
Afhængigt af udbyderen er det: 
u Registreret navn, Registreret adgangskode,  Brugernavn

Husk ...
... korrekt brug af store og små bogstaver ved indtastning af adgangsdataene! 
Tryk på tasten # (evt. gentagne gange) for at skifte mellem store og små 
bogstaver og indtastning af tal. Du kan se på displayet, om du har valgt at skrive 
med store bogstaver, små bogstaver eller tal.
Forkert indtastede tegn kan slettes med venstre displaytast under Ñ. Tegnet 
til venstre for markøren slettes. 
Med styretasten r kan du navigere inden for indtastningsfeltet (tryk på ven-
stre/ højre side).

¤ Indtast det logon-navn, som du har 
modtaget fra VoIP-udbyderen, på 
tastaturet. 

¤ Tryk på tasten under 
display-visningen §OK§. 

¤ Indtast din adgangskode på tastatu-
ret. 

¤ Tryk på tasten under 
display-visningen §OK§. 

IP-assistent

Registreret 

navn:

Abc

< C OK

IP-assistent

Registreret 

adgangskode:

Abc

< C OK
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Efter vellykket registrering vises meddelelsen "Din konto er nu registreret hos 
udbyderen" på displayet.
Derefter startes forbindelsesguiden. 

¤ Indtast det brugernavn, som du har 
modtaget fra VoIP-udbyderen, på 
tastaturet. 

¤ Tryk på tasten under 
display-visningen §OK§. 

Hvis du har foretaget alle fornødne ind-
tastninger, forsøger VoIP-guiden at til-
melde telefonen hos VoIP-udbyderen.

IP-assistent

 

Brugernavn:

Abc

< C OK

IP-assistent

Û 

Registrerer dig hos 

udbyderen ...
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2. Forbindelsesguide
Med forbindelsesguiden kan du tildele interne enheder tidligere konfigurerede for-
bindelser (fastnetforbindelse, Gigaset.net- og VoIP-forbindelser, ¢ s. 56 og ¢ s. 24) som modtage- og sendeforbindelser. Interne enheder, er de tilmeldte 
håndsæt.
u Modtageforbindelser, er telefonnumre (forbindelser), som du kan modtage 

opkald over. Indgående opkald viderestilles kun til de interne enheder (termina-
ler), som er tildelt den tilhørende linje som modtageforbindelse. 

u Sendeforbindelser er telefonnumre, som sendes til den, der ringes op til. Afreg-
ningen hos netudbyderen foregår over sendeforbindelser. Du kan tildele alle 
interne enheder et telefonnummer eller. den tilhørende forbindelse som fast 
sendeforbindelse. 

u Alle dine telefons linjer (telefonnumre) kan både være en sende- og en modta-
geforbindelse. Du kan tildele flere interne enheder enhver linje som sende- og / 
eller modtageforbindelse. 

Standardtildeling
Håndsættene tildeles alle konfigurerede forbindelser som modtageforbindelser 
ved tilmeldingen/ibrugtagningen. 
Håndsættene tildeles fastnetforbindelsen som sendeforbindelse. 

Sådan startes forbindelsesguiden 

a.

¤ Tryk på displaytasten §Ja§, hvis du vil 
ændre indstillingen for håndsæt-
tets sende- og modtageforbindel-
ser med det interne navn INT1. 

¤ Tryk på displaytasten §Nej§, hvis du 
ikke vil ændre indstillingen for 
håndsættet. 

Forbindelsesassist.

? 

Tildel forbindelser 

til håndsæt 

INT1?

Nej Ja
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b. Der vises en liste over aktuelt tildelte 
modtageforbindelser. 
Du skal evt. trykke forneden på styre-
tasten s for at bladre i listen. 

¤ Tryk på displaytasten §Ændr§, hvis du 
vil ændre valget af modtageforbin-
delse. 

¤ Tryk på displaytasten §OK§, hvis du 
ikke vil ændre indstillingen. 

Hvis du trykker på §OK§, springes de efterfølgende trin over. Der fortsættes 
ved £ e.
Hvis du trykker på §Ændr§, vises følgende:

c. Hvis der ikke skal signaliseres nogen 
opkald på VoIP-forbindelsen IP1:
¤ Tryk på højre side af styretasten 
v for at indstille Nej. 

Modtageforbindelser

INT1 Ð
modtager opkald til

Fastnet: 4560123

IP1: 12345602

Gigaset.net: 12345#9

Ændr OK

INT 1

Modtag opkald til

IP1:

< Ja  >

Modtag opkald til

Gigaset.net:

Tilbage Gem
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d. ¤ Tryk nederst på styretasten s, for 
at skifte til næste forbindelse. Ind-
stil Ja eller Nej som beskrevet 
ovenfor. 

¤ Gentag trinene for hver forbin-
delse.

¤ Tryk på displaytasten §Gem§ for at 
afslutte indstillingerne for hånd-
sættet. 

På displayet vises den opdaterede liste over modtageforbindelser endnu 
engang til kontrol. 
Bekræft tildelingen ved at trykke på displaytasten §OK§. 

e. Der vises den sendeforbindelse, der 
aktuelt er indstillet for håndsættet: 
Fastnet. 

¤ Tryk på displaytasten §OK§, hvis du 
ikke vil ændre indstillingen. Føl-
gende trin springes over.

¤ Tryk på displaytasten §Ændr§, hvis du 
vil ændre indstillingen. 

INT 1

IP1:

Ja

Modtag opkald til

Gigaset.net:

< Ja  >

Tilbage Gem

Sendeforbindelser

Ð
INT1

sender opkald med

Fastnet: 

4560123

Ændr OK
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I stedet for en forbindelse, kan du også vælge Vælg v. opkald. Du kan så på dette 
håndsæt vælge den forbindelse, som skal anvendes til den pågældende samtale for 
hvert opkald. 

Hvis der allerede er tilmeldt andre håndsæt på basisstationen, bliver du nu bedt 
om at tildele håndsættene modtage- og sendeforbindelser. På displayet vises 
følgende:
Tildel forbindelser til håndsæt ? 
¤ Udfør trinene a. til f. for hvert tilmeldt håndsæt.
Når indstillingerne er afsluttet korrekt, vises følgende visning kortvarigt på dis-
playet: 

f. Hvis håndsættet skal foretage opkald 
via en/et anden/andet forbindelse/
telefonnummer:
¤ Tryk gentagne gange på højre side 

af styretasten v, indtil den 
ønskede forbindelse vises (i eksem-
plet IP1). 

¤ Tryk på displaytasten §Gem§ for at 
gemme indstillingerne. 

INT 1

Forbindelse til 

udgående opkald:

< IP1  >

Tilbage Gem

Forbindelsesassist.

‰ 

Tildeling af 

forbindelse 

udført
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Afslutning af installationen
Håndsættet skifter til standbytilstand (eksempel på visningen i standbytilstand): 

Displayvisning
u Radiokontakt mellem basisstation og håndsæt:

– god til dårlig: Ð i Ñ Ò
– ingen modtagelse: ¼ (rød)
Farve grøn: Eco-tilstand aktiveret 

u Batteriets opladningstilstand:
– { lyser hvidt: opladet mere end 66 %
– { lyser hvidt: opladet mellem 34 % og 66 %
– y lyser hvidt: opladet mellem 11 % og 33 %
– y lyser rødt: opladet under 11 %
– y blinker rødt: batteriet er næsten tomt 

(under 10 minutters samtaletid)
– xy�xy�x{�x{ lyser hvidt: batteriet oplades

u Int 1
Håndsættets interne navn 

Information
Hvis du har valgt et farveskema med hvid baggrund, vises de hvide symboler 
i sort.

i V

07:15
Int 1 14 Okt

Opkald SMS

Information
For at beskytte telefonen og dens systemindstillinger mod uautoriseret adgang, 
kan du fastlægge en firecifret talkode, som kun du kender – system-PIN-koden. 
Denne skal bl.a. indtastes, før du kan til- og framelde håndsættene, eller ændre 
telefonens VoIP- og LAN-indstillinger.
Ved levering er standard-PIN-koden 0000 (4 x nul) forindstillet. 
Sådan ændrer du PIN-koden, ¢ s. 149. 
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Dato og klokkeslæt
Der er to muligheder til at indstille dato og klokkeslæt:
u Ved levering er din telefon indstillet således, at den anvender dato og klokkeslæt 

fra en tidsserver på internettet, forudsat, at telefonen er tilsluttet internettet. 
Du kan aktivere / deaktivere synkroniseringen med en tidsserver via webkonfi-
guratoren (¢ s. 185).

u Du kan også indstille dato og klokkeslæt manuelt via menuen i et af det til-
meldte håndsæt (¢ s. 148). 

Dato og klokkeslæt er nødvendige, f.eks. for at få vist det rigtige klokkeslæt for ind-
gående opkald, og for at kunne bruge vækkeuret.

Tilslutning af headsettet til håndsættet (valgfri)

Du kan tilslutte et headset med et 2,5 mm jackstik. Du fin-
der anbefalede headsets på den pågældende produkt-
side på www.gigaset.com. 

Fastgørelse af bælteclips (valgfri)
På siden af håndsættet er der nogle hak, der er beregnet til fastgørelse af 
bælteclipsen.
¤ Bælteclipsen sættes på ved 

at trykke bælteclipsen mod 
bagsiden af håndsættet, så 
bælteclipsens fremspring klik-
ker på plads i hakkene.

¤ Bælteclipsen tages af ved at 
trykke kraftigt med højre tom-
melfinger midt på bælteclip-
sen, skubbe neglen på venstre 
hånds pegefinger op til ven-
stre mellem clips og kabinet 
og tage clipsen op og af.
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Sådan fortsætter du
Når du har taget din telefon i brug, vil du sikkert gerne tilpasse den til dine indivi-
duelle behov. Brug følgende vejviser til hurtigt at finde de vigtigste emner.
Hvis du endnu ikke er fortrolig med betjening af menustyrede apparater, 
f. eks. andre Gigaset-telefoner, skal du først læse afsnittet "Betjening af 
telefonen"¢ s. 39.

Hvis du har spørgsmål i forbindelse med brugen af din telefon, kan du 
læse tips til afhjælpning af fejl (¢ s. 191), eller du kan kontakte vores 
kundeservice (¢ s. 191).

Informationer om ... ... finder du her.

Sådan foretager du og besvarer du eksterne 
opkald 

s. 49

Indstilling af ringetonemelodi og lydstyrke s. 143 

Lagring af personligt områdenummer 
på telefonen

s. 149

Indstilling af Eco-tilstand s. 123

Forbered telefonen til sms-modtagelse s. 94

Tilslutning af telefonen til et telefonanlæg s. 160

Tilmelding af eksisterende Gigaset-håndsæt til 
basisstationen og overførsel af deres 
telefonbogsopslag til det nye håndsæt

s. 130

s. 77

Brug af online-telefonbøger s. 81

Oprettelse af flere VoIP-konti s. 152

Indstilling af telefonen via webkonfiguratoren s. 163

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g
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Betjening af telefonen

Styretast
I det følgende er den side på styretasten (foroven, forneden, 
højre, venstre, midten), som du skal trykke på i den pågæl-
dende betjeningssituation, markeret med sort, f.eks. v for 
"tryk på højre side af styretasten" eller w for "tryk midt på 
styretasten". 
Styretasten har forskellige funktioner:

Når håndsættet er i standbytilstand
s Kort tryk: Åbner håndsættets telefonbog.

Langt tryk: Åbner listen med tilgængelige online-telefonbøger.
v Åbn hovedmenuen.
u Åbn listen over håndsæt.
t Menu til indstilling af samtalelydstyrken (s. 143) på håndsættet.

I hovedmenuen
t, s, v eller u

Naviger til den ønskede funktion.

I undermenuer og på lister
t / s Bladring linje for linje op/ned.

I indtastningsfelter
Med styretasten flytter du markøren opad t, nedad s, til højre v eller til ven-
stre u. Tryk længe på v eller u for at bevæge markøren ord for ord.

Under en ekstern samtale
s Åbning af telefonbogen.
u Start en intern forespørgsel.
t Indstilling af talelydstyrken for henholdsvis brug af håndsættet og 

håndfri funktion.

Funktioner ved klik midt på styretasten
Tasten har forskellige funktioner, alt efter betjeningssituationen.
u I standbytilstand åbnes hovedmenuen.
u I undermenuer, valg- og indtastningsfelter, overtager tasten funktionen fra 

displaytasten §OK§, §Ja§, §Gem§, §Vælg§ eller §Ændr§ .

Information
I denne vejledning vises hvordan hovedmenuen åbnes ved at trykke til højre på 
styretasten v og bekræftelse af funktioner, ved at trykke på den tilsvarende 
displaytast. Du kan dog også bruge styretasten som beskrevet.
39



Betjening af telefonen

Gigaset C610 IP / IM-NORD DA / A31008-M2312-R201-1-PG19 / starting.fm / 01.04.2011
Ve

rs
io

n 
4.

1,
 2

1.
11

.2
00

7

Displaytaster
Displaytasternes funktioner skifter, alt efter betjeningssituationen. Eksempel:

Nogle af de vigtige displaytaster:
Åbn en situationsafhængig menu.
Bekræft valg.
Slettetast: Slet tegn for tegn/ord for ord fra højre mod venstre.
Gå ét menuniveau tilbage, eller afbryd processen.
Gemmer indtastningen.
Åbner genopkaldslisten.

Taster i tasteområdet
c / Q / * osv. 

Tryk på den viste tast på håndsættet. 
~ Indtast tal eller bogstaver. 

Ret forkerte indtastninger 
Forkerte tegn i indtastningsfelterne rettes ved at navigere til den forkerte indtast-
ning med styretasten. Derefter kan du:
u Slette tegnet på venstre side af markøren med displaytasten Ñ�(tryk og hold 

nede for at slette ordet),
u Indsætte af tegn ved markøren,
u Overskrive det markerede (blinkende) tegn, f.eks. ved indstilling af klokkeslæt 

og dato.

Tilbage Gem Displaytasternes aktuelle funktioner

Displaytaster

Mulighed

OK
Û

Tilbage

Gem

Þ
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Menustyring
Din telefons funktioner vises via en menu, som indeholder flere niveauer. 
Menuvisningen kan udvides (eksperttilstand •) eller begrænses (standardtil-
stand). Ved leveringen er eksperttilstanden aktiv.
Indstillinger eller funktioner, som kun er til rådighed i eksperttilstanden, er marke-
ret med symbolet • i denne vejledning. 
Skift mellem standardtilstand/eksperttilstand og menuoversigt¢ s. 45.

Hovedmenu (første menuniveau) 
¤ Tryk på højre side af styretasten v, når håndsættet er i standbytilstand for at 

åbne hovedmenuen.
Funktionerne i hovedmenuen vises med symboler på 
displayet. Symbolet for den valgte funktion vises i 
orange, og det tilhørende navn vises på øverste linje i 
displayet.

Aktiver en funktion, dvs.  åbn den tilhørende under-
menu (næste menuniveau):
¤ Naviger til den ønskede funktion med styretasten 
p, og tryk på displaytasten §OK§. 

Hvis du trykker kort på displaytasten §Tilbage§ eller 
afbrydtasten a, går du tilbage til standbytilstand.

Undermenuer 
Undermenuernes funktioner vises som lister (se eksem-
pel til højre). 
Aktivering af en funktion:
¤ Du kan bladre q til den ønskede funktion med sty-

retasten, og trykke på §OK§. 
Når du trykker kort på displaytasten §Tilbage§ eller afbryd-
tasten a, går du til det forrige menuniveau eller 
afbryder processen.

Tilbage til standbytilstand
Vend tilbage til standbytilstand fra et vilkårligt sted i menuen på følgende måde:
¤ Tryk længe på afbrydtasten a.
Eller:
¤ Tryk ikke på nogen tast: Efter 2 min. skifter displayet automatisk til standby-

tilstand.
Indstillinger, du ikke har bekræftet ved at trykke på displaytasterne §OK§, §Ja§, §Gem§ 
eller §Ændr§, bliver annulleret.
Der vises et eksempel på displayet i standbytilstand på s. 36. 

Indstillinger

Ë Ê
Ì Ç
É Ï

Tilbage OK

Indstillinger

Dato/tid

Lydindstilling 

Skærm

Sprog

Tilmelding

Tilbage OK
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Sluk og tænd håndsættet
a Sluk håndsættet ved at trykke længe på afbrydtasten (bekræftelses-

tone) i standbytilstand. 
Tryk længe på afbrydtasten for at tænde håndsættet igen.

Aktivering/deaktivering af tastaturspærring
Tastaturspærringen forhindrer, at du trykker på telefonens taster ved et uheld.
# Aktiver eller deaktiver tastaturspærringen ved at trykke længe på fir-

kanttasten i standbytilstand. Du hører en bekræftelsestone. 
Hvis tastaturspærringen er aktiveret, ser du en henvisning til den, når du trykker på 
en tast.
Tastaturspærringen deaktiveres automatisk, når nogen ringer til dig. Når samtalen 
afsluttes, aktiveres den igen.

Information
Når du tænder telefonen, ser du en animation med logoet Gigaset i et par 
sekunder.

Information
Når tastaturspærringen er aktiveret, kan du heller ikke ringe op til nødopkalds-
numre.
42



Betjening af telefonen

Gigaset C610 IP / IM-NORD DA / A31008-M2312-R201-1-PG19 / starting.fm / 01.04.2011
Ve

rs
io

n 
4.

1,
 2

1.
11

.2
00

7

Visning af de trin, du skal udføre i betjeningsvejledningen
De trin, du skal udføre, vises i en forkortet form.

Eksempel:
Visningen:
v ¢Ï ¢ Eco-tilstand ¢ Eco-tilstand+ (³ = aktiveret)
betyder:

¤ Tryk på højre side af styretasten v 
for at åbne hovedmenuen. 

¤ Naviger til højre, til venstre, op eller 
ned med styretasten p, indtil 
undermenuen Indstillinger er valgt. 

¤ Tryk på displaytasten §OK§ for at 
bekræfte valget. 

¤ Tryk nederst på styretasten s, 
indtil menupunktet Eco-tilstand 
fremhæves på displayet. 

¤ Tryk på displaytasten §OK§ for at 
bekræfte valget. 

Indstillinger

Skærm

Sprog

Tilmelding

Menuvisning

Eco-tilstand

Tilbage OK

Indstillinger

Ë Ê
Ì Ç
É Ï

Tilbage OK
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Ændringen træder straks i kraft og 
skal ikke bekræftes. 

¤ Tryk nederst på styretasten s, 
indtil menupunktet Eco-tilstand+ 
fremhæves på displayet. 

¤ Tryk på displaytasten §Ændr§ for at 
aktivere eller deaktivere funktionen. 

Eco-tilstand

Eco-tilstand ³
Eco-tilstand+ ³

Tilbage Ændr

Eco-tilstand

Eco-tilstand ³
Eco-tilstand+ ´

Tilbage Ændr

¤ Tryk på tasten under displayvisnin-
gen §Tilbage§ for at gå tilbage til det for-
rige menuniveau 
eller
tryk længe på afbrydtasten a for 
at gå tilbage til standbytilstand.
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Menuoversigt 

Indstilling af standardtilstand eller eksperttilstand
Menuvisningen kan udvides (eksperttilstand •) eller begrænses (standardtilstand). 
Menuopslag, der kun er til rådighed i eksperttilstanden, er markeret med symbolet •.
Indstillingen foretages på følgende måde:
v ¢Ï ¢Menuvisning ¢ Forenklet Marker (standardtilstand) eller Avanceret (ekspert-
tilstand) ¢ §Vælg§ (den aktive tilstand er markeret med Ø ) 

Åbn hovedmenuen: Tryk i håndsættets standbytilstand på v�:
Ë Messaging  

SMS Ny SMS ¢ s. 94

Indgående ¢ s. 97

Udg. ¢ s. 95

Indstillinger Servicecentre ¢ s. 102

Meddelelse ¢ s. 101

E-mail ¢ s. 105

Ê Opkaldslister ¢ s. 68

Alle opkald

Udgående opkald

Accepterede opkald

Mistede opkald
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Ì Telefonsvarer

Afspil beskeder Net-ts.: Fastnet ¢ s. 120

Net-ts.: IP1

Net-ts.: IP2

:

Net-ts: IP6

Nettelefonsvarere Net-ts.: Fastnet ¢ s. 120

Net-ts.: IP1

Net-ts.: IP2

:

Net-ts: IP6

Indstil tast 1 Net AM:  Fastnet ¢ s. 121

Net-ts.: IP1

Net-ts.: IP2

:

Net-ts: IP6

Ç Nettjenester

Næste opkald anon.

Viderestil opkald Intern linje ¢ s. 61

Fastnet ¢ s. 60

IP1

IP2

:

IP6

Banke på ¢ s. 62

Alle opkald anon. ¢ s. 59

Viderestil (ECT) ¢ s. 62

Notering fra ¢ s. 67

É Flere funktioner

Infocenter ¢ s. 110

Vækkeur ¢ s. 125

Babyalarm ¢ s. 126

Direkte opkald ¢ s. 128
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Ï Indstillinger

Dato/tid ¢ s. 148

Lydindstilling Lydstyrke håndsæt ¢ s. 143

• Servicetoner ¢ s. 147

Ringetoner (h.sæt) Lydstyrke ¢ s. 144

Melodier

Tidsstyring ¢ s. 145

Anon. opkald fra ¢ s. 145

Musik på hold ¢ s. 150

Skærm Screensaver ¢ s. 140

Løbetekst ¢ s. 141

Stor skrift ¢ s. 141

Farveskema ¢ s. 141

• Belysning ¢ s. 142

Sprog ¢ s. 140

Registrering Tilmeld håndsæt ¢ s. 130

Afmeld håndsæt ¢ s. 131

Vælg base ¢ s. 133

•�Telefoni Autosvar ¢ s. 142

Områdenumre ¢ s. 149

VoIP-assistent ¢ s. 152

Sendeforbindelser INT 1 ... INT 6 ¢ s. 154

Modtageforbindelser INT 1 ... INT 6 ¢ s. 155

Genkald

Adgangskode ¢ s. 161
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•�System Nulstil håndsæt ¢ s. 157

Nulstil base ¢ s. 157

Genstart base ¢ s. 159

Repeater-tilst. ¢ s. 157

Lokalt netværk ¢ s. 150

Opdater software ¢ s. 156

System-PIN ¢ s. 149

Menuvisning Forenklet ¢ s. 45

Avanceret

Eco-tilstand Eco-tilstand ¢ s. 123

Eco-tilstand+ ¢ s. 123
48



Foretage opkald

Gigaset C610 IP / IM-NORD DA / A31008-M2312-R201-1-PG19 / telephony.fm / 01.04.2011
Ve

rs
io

n 
4.

1,
 2

1.
11

.2
00

7

Foretage opkald

Hvis displaybelysningen er slukket, (¢ s. 142) tændes den igen ved første tryk på 
en vilkårlig tast. 

Eksterne opkald
Eksterne opkald, er opkald via det offentlige telefonnet (fastnettet, mobilnet) og via 
internettet (VoIP).
For at kunne foretage et eksternt opkald, skal du vælge en af telefonens forbindel-
ser som sendeforbindelse. Du har følgende muligheder:
u Du kan tildele håndsættet en forbindelse som fast sendeforbindelse (¢ s. 154). 

Der kan evt. anvendes en "alternativ linje" via en displaytast (¢ s. 137). 
u Lad håndsættet vælge en sendeforbindelse ved hvert opkald.

Fast tildelt sendeforbindelse 
Forudsætning:
Håndsættet tildeles en forbindelse (fastnet- eller VoIP-forbindelse) som fast sende-
forbindelse (¢ s. 154). 
~c Indtast nummeret, og tryk på opkaldstasten. Der ringes op til numme-

ret. 
Eller:
c Tryk længe. Der vises en liste med telefonens forbindelser. 
q Vælg forbindelse. 
§Ring op§ / w

Tryk på displaytasten eller midt på styretasten. 
~ Indtast nummer. Der ringes op til nummeret cirka 3,5 sekunder efter 

indtastning af det sidste tal. 

I stedet for at trykke på opkaldstasten c, kan du også trykke på håndfri funktion-
tasten d�for at ringe op i håndfri funktion.
I denne vejledning bruges i denne sammenhæng kun formen "Tryk på opkaldsta-
sten c".
På displayet vises nummeret, der bliver ringet op til, og den anvendte sendeforbin-
delse (f.eks. via IP2). Hvis det findes, vises det af dig oprettede navn for forbindel-
sen. Ellers vises standardnavnet.

Information
Via din basisstation, kan du føre op til 2 eksterne samtaler samtidigt, afhængigt 
af kvaliteten af din DSL-forbindelse. 
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Valg af forbindelse ved hvert opkald
Forudsætning: Håndsættet er tildelt "Vælg v. opkald" i stedet for en sendeforbin-
delse (¢ s. 154).
~c Indtast nummeret, og tryk på opkaldstasten. Der vises en liste over alle 

telefonen forbindelser. 
q Vælg forbindelse. 
§Ring op§ / w

Tryk på displaytasten eller midt på styretasten. 
Hvis der er defineret en opkaldsregel for det indtastede telefonnummer 
(¢ s. 180), anvendes den sendeforbindelse, der er angivet i opkaldsreglen. 

Information
u Hvis der er defineret en opkaldsregel for det indtastede nummer (¢ s. 180), 

anvendes den forbindelse, der er angivet i opkaldsreglen, i stedet for sende-
forbindelsen, til at oprette forbindelsen med. Hvis telefonnummeret er 
spærret med en opkaldsregel, ringes der ikke op til den. Ikke muligt vises. 

u Når du ringer op til fastnettet via VoIP, skal du altid angive eventuelt områ-
denummer, også ved lokale samtaler (afhænger af VoIP-udbyderen). Du kan 
undgå at indtaste områdenummeret, hvis du angiver områdenummeret i 
konfigurationen og aktiverer funktionen Predial area code for local calls via 
VoIP (se webkonfigurator). 

u Du har aktiveret funktionen Automatic Fallback to Fixed Line med webkon-
figuratoren. Hvis forsøget på at ringe op via en VoIP-forbindelse mislykkes, 
bliver der automatisk gjort forsøg på at oprette forbindelsen via fastnettet. 

u Gigaset.net-telefonnumre, der ender med suffiks #9, vælges automatisk via 
Gigaset.net-forbindelsen. Opkaldene er gratis (¢ s. 56). 

Information
u Med "afbryd"-tasten a kan du afbryde opkaldet.
u Under opkaldet vises opkaldets varighed. 
u Opkald via telefonbogen (s. 73) eller opkaldslisten og genopkaldslisten 

(s. 68), sparer dig for gentagne indtastninger af telefonnumre. 
u Hvis du har tilmeldt flere håndsæt til din basisstation, kan du foretage 

interne opkald gratis (s. 133).
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Brug af alternativ forbindelse / liste over forbindelse på displaytast
Forudsætning: Du har tildelt en displaytast en "alternativ forbindelse", eller listen 
over alle konfigurerede forbindelser (¢ s. 137). 
§Vælg for.§ på displaytasten.
q Vælg forbindelse. 
c / §Ring op§ 

Tryk på opkalds- eller displaytasten. 
~ Indtast nummer. Der ringes op til nummeret cirka 3,5 sekunder efter 

indtastning af det sidste tal. 
En opkaldsregel, som er defineret for telefonnummeret (¢ s. 180), ignoreres. Der 
anvendes altid den valgte sendeforbindelse. 

Opkald til IP-adresse (afhængig af udbyder)
Hvis du ringer via VoIP, kan du indtaste en IP-adresse i stedet for et telefonnummer.
¤ Adskil IP-adressens talblokke fra hinanden ved at trykke på stjernetasten *�

(f.eks. 149*246*122*28).
¤ Tryk evt. på firkanttasten # for at tilføje nummeret på din samtalepartners 

SIP-port, som du vil ringe op til, til IP-adressen(f.eks. 149*246*122*28#5060).
Hvis din VoIP-udbyder ikke understøtter opkald til IP-adresser, tolkes hver del af 
adressen som et normalt telefonnummer. 

Opkald til nødopkaldsnumre
I nogle lande er opkaldsreglerne for nødopkaldsnumre (f.eks. til det lokale politi), 
allerede indstillet på telefonen. Derfor ringes der altid op til nødopkaldsnumre via 
fastnettet. 
Du kan dog ændre, via hvilken forbindelse det pågældende nødopkaldsnummer 
skal ringes op til (f.eks. hvis telefonen ikke er tilsluttet fastnettet). Undersøg først, 
om VoIP-udbyderen for den valgte forbindelse understøtter opkald til nødopkalds-
numre. Hvis VoIP-forbindelsen slettes fra konfigurationen, kan nødopkaldet ikke 
længere foretages.
Hvis opkaldsreglerne ikke er forudindstillet på din telefon, bør du selv definere 
dem. Tildel dem en forbindelse, som du ved understøtter nødopkaldsnumre. 
Nødopkaldsnumre understøttes altid på fastnettet. 

Vær opmærksom på følgende: Hvis der ikke er defineret opkaldsregler for nødop-
kaldsnumrene, og hvis du har indstillet et automatisk områdenummer, bliver områ-
denummeret også foranstillet nødopkaldsnumrene, når du ringer op via en VoIP-
forbindelse. 
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Visning af det kaldte telefonnummer (COLP) 

Forudsætninger: 
u Din netudbyder understøtter funktionen COLP (Connected Line Identification 

Presentation). Du skal eventuelt aktivere COLP hos din udbyder (forhør dig hos 
din udbyder). 

u Den, der ringes op til, har ikke aktiveret COLR (Connected Line Identification 
Restriction).

Ved udgående opkald vises nummeret på den forbindelse, der besvarer opkaldet, 
på håndsættets display. 
Det viste telefonnummer kan være forskelligt fra det telefonnummer, som du har 
ringet op til. Eksempler:
u Den, der ringes op til, har aktiveret viderestilling af telefonopkald. 
u Opkaldet blev via overførsel af opkald besvaret af en anden tilslutning til et 

telefonanlæg. 
Hvis der findes et opslag i telefonbogen for dette telefonnummer, vises det tilhø-
rende navn på displayet. 

Afslutning af et opkald
a Tryk på afbryd-tasten.

Information
u Også ved skift mellem opkald, konferencer og forespørgsler, vises telefon-

nummeret for det nummer, der blev oprettet forbindelse til (eller det tilhø-
rende navn) i stedet for det nummer, der er ringet op til. 

u Ved kopiering af telefonnummeret til telefonbogen og til opkaldslisten, bli-
ver det kaldte nummer (ikke det viste) kopieret. 
52



Foretage opkald

Gigaset C610 IP / IM-NORD DA / A31008-M2312-R201-1-PG19 / telephony.fm / 01.04.2011
Ve

rs
io

n 
4.

1,
 2

1.
11

.2
00

7

Besvarelse af et opkald
Et indgående opkald signaleres på tre måder: med en ringetone, med en indikation 
på displayet og ved at håndfri funktion-tastend blinker. 

Du kan besvare opkaldet på følgende måder:
¤ Tryk på opkaldstasten c. 
¤ Ved at trykke på håndfri funktion-tasten d. 
Hvis ringetonen forstyrrer, kan du trykke på displaytasten §Ring fra§. Du kan stadig 
besvare opkaldet, så længe det vises på displayet.
Hvis du trykker på afbrydtasten a, afvises et opkald til en VoIP-forbindelse. Ved 
et opkald til fastnetforbindelsen, deaktiveres udelukkende ringetonen, som ved 
§Ring fra§. 

Information
Kun opkald til de modtageforbindelser, der er tildelt håndsættet, signaleres 
(¢ s. 155). 
Hvis der er konfigureret VoIP-forbindelser på din basisstation, er følgende især 
gældende:
u Hvis du ikke har indstillet en tildeling af modtageforbindelser på din telefon, 

signaleres alle indgående opkald på alle tilmeldte håndsæt.
u Hvis du har tildelt forbindelserne, og i den forbindelse ikke har tildelt et 

håndsæt en forbindelse som modtageforbindelse, signaleres opkaldene på 
denne forbindelse ikke. 

u Hvis et opkald ikke kan tildeles en af telefonens forbindelser, signaliseres 
dette opkald på alle håndsæt. 
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Vis nummer
Ved et opkald vises nummeret  på den, der ringer op, på displayet, hvis følgende 
forudsætninger er opfyldte: 
u Din netudbyder understøtter CLIP, CLI. 

– CLI (Calling Line Identification): Nummeret på den, der ringer op, overføres.
– CLIP (Calling Line Identification Presentation): Nummeret på den, der ringer 

op, vises.
u Du abonnerer på CLIP hos din netudbyder. 
u Den, der ringer op, har aktiveret CLI hos sin netudbyder.

Opkaldsvisning 
Hvis nummeret på den, der ringer op, er gemt i din telefonbog, erstattes nummeret 
af det tilhørende opslag i telefonbogen (symbolet ä/ k/ l og navn/nummer).
Med visningen på displayet kan du se, hvilken modtageforbindelse, der er blevet 
ringet til. 

Eksempel på visning:

1 Ringesymbolet (baggrundsfarven ændres, hvis der er tildelt en VIP-gruppe, ¢ s. 76)
2 I givet fald, symbolet ä/ k/ l fra telefonbogen
3 Nummer eller navn på den, der har ringet op
4 Modtageforbindelse: Angiver, hvilket af dine telefonnumre der er blevet ringet til. Der vi-

ses det navn, du har indstillet under konfiguration, eller standardnavnet Fastnet eller IP1 
til IP6). Ved opkald fra Gigaset.net vises til Gigaset.net.

I stedet for nummeret vises følgende:
u Ekstern, hvis der ikke overføres noget nummer.
u Anon. opkald, hvis den, der ringer op, undertrykker Vis nummer (s. 59).
u Optaget, hvis den, der ringer op, ikke abonnerer på funktionen Vis nummer. 

Ø«Ú
ä 1234567890

til  IP1

Acceptér Ring fra

3

4

1

2
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Kopiering af navnet fra online-telefonbogen
Du kan få vist navnet på den, der ringer op, som han er gemt under i online-telefon-
bogen, i stedet for opkaldsvisningen. 
Forudsætninger: 
u Udbyderen af den online-telefonbog, som du har sat op for din telefon, under-

støtter denne funktion. 
u Du har aktiveret visning af navnet på den, der ringer op, via webkonfiguratoren.
u Den, der ringer op, abonnerer på overførsel af telefonnummer og undertrykker 

ikke nummervisning. 
u Telefonen har forbindelse til internettet.
u Nummeret på den, der ringer op, er ikke gemt i din telefonbog på håndsættet.

Bemærkninger til visning af telefonnummer (CLIP)
Din Gigaset-telefon er i leveringstilstand indstillet således, at telefonnummeret på 
den, der ringer op, vises på displayet. Du skal altså ikke selv foretage yderligere ind-
stillinger på din Gigaset-telefon.

Bliver telefonnummeret alligevel ikke vist, kan dette have følgende 
årsager: 
u Du har ikke bestilt CLIP hos din netudbyder eller
u din telefon er tilsluttet via et telefonanlæg/en router med integreret telefonan-

læg (Gateway), som ikke leder alle informationer videre.

Er din telefon tilsluttet via et telefonanlæg/en gateway? 
Dette ser du ved, at der befinder sig en ekstra enhed mellem telefonen og hoved-
tilslutningen, f.eks. et TK-anlæg, en gateway etc. Ofte hjælper en nulstilling:
¤ Træk stikket til telefonanlægget ud et øjeblik! Sæt stikket i igen, og vent til udsty-

ret er startet op igen.

Hvis telefonnummeret stadig ikke bliver vist 
¤ skal du kontrollere dit telefonanlægs indstillinger vedrørende telefonnummer-

visning (CLIP) og evt. aktivere denne funktion. Søg efter CLIP i udstyrets betje-
ningsvejledning (eller en alternativ betegnelse, som visning af telefonnummer, 
overførsel af telefonnummer, visning af opkald, ...). Henvend dig evt. til anlæg-
gets producent. 

Hvis det heller ikke løser problemet, kan det være, at dette telefonnummers netud-
byder ikke understøtter CLIP-funktionen.

Er funktionen bestilt hos netudbyderen?
¤ Kontroller, om din netudbyder understøtter (CLIP), og om denne funktion er 

aktiveret for din tilslutning. Henvend dig evt. til din netudbyder.
Yderligere information om dette tema finder du på Gigaset-hjemmesiden:
www.gigaset.com/service 
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VoIP-telefoni via Gigaset.net
Via Gigaset.net kan du telefonere direkte og gratis over internettet med andre 
Gigaset.net-brugere – uden at have en konto hos en VoIP-udbyder, og uden at fore-
tage yderligere indstillinger. Du skal blot tilslutte telefonen til lysnettet og internet-
tet, samt oprette dig under et navn efter eget valg i Gigaset.net-onlinetelefonbo-
gen (¢ s. 90).
Gigaset.net er en VoIP-service fra Gigaset Communications GmbH, som alle, der 
bruger en Gigaset VoIP-enhed, kan benytte. 
Du kan tale gratis med andre Gigaset.net-abonnenter, dvs. at der ud over omkost-
ningerne til internetforbindelsen, ikke er forbundet yderligere omkostninger med 
det. Forbindelser til/fra andre net er ikke mulige. 
Telefonnumre, der ender med suffiks #9, vælges automatisk via Gigaset.net-forbin-
delsen.

Alle Gigaset VoIP-enheder er ved levering tildelt et Gigaset.net-telefonnummer 
(¢ s. 198). 
Alle tilmeldte abonnenter står i Gigaset.net-telefonbogen, som du har adgang til. 
I Gigaset.net har du under telefonnummeret adgang til en ekkotjeneste, som du 
kan teste din VoIP-linje med. 
Ekkotjenesten er til rådighed på seks sprog: 
u 12341#9 (engelsk)
u 12342#9 (nederlandsk)
u 12343#9 (italiensk)
u 12344#9 (fransk)
u 12345#9 (tysk)
u 12346#9 (spansk)
Efter en meddelelse, sender ekkotjenesten sprogdataene, som blev modtaget fra 
dig, direkte tilbage som ekko. 

Information
Gigaset.net understøtter bredbåndstelefoni: Gigaset.net-opkald, som du fore-
tager over din telefon med en anden bredbåndsegnet terminal, har en fremra-
gende lydkvalitet. 

Ansvarsfraskrivelse
Gigaset.net er en frivillig ydelse fra Gigaset Communications GmbH uden 
ansvar og garanti for, at nettet og tjenesten er tilgængelige. 
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Gigaset HDSP – Telefoni i fantastisk lydkvalitet
Din Gigaset IP-telefon understøtter bredbånds-codec’en 
G.722. Med den kan du derfor foretage opkald i fremragende 
lydkvalitet (High Definition Sound Performance). 
Hvis du tilmelder bredbåndskompatible håndsæt til basissta-
tionen, foretages interne opkald mellem håndsættene også 
via bredbånd. 

Forudsætninger for bredbåndsforbindelser på din telefon: 
u Ved interne opkald: 

Begge håndsæt skal være bredbåndskompatible, dvs. at begge skal understøtte 
codec G.722. 

u Ved eksterne opkald via VoIP: 
– Du fører samtalen på et bredbåndskompatibelt håndsæt.
– Du har valgt codec G.722 til udgående opkald. 
– Din VoIP-udbyder understøtter bredbåndsforbindelser.
– Den kaldtes telefon understøtter codec G.722 og accepterer oprettelse af en 

bredbåndsforbindelse.

Information
Hvis du ikke benytter din Gigaset.net-forbindelse i seks måneder, deaktiveres 
den automatisk. Der kan ikke ringes op til dig via Gigaset.net. 
Forbindelsen aktiveres igen så snart du:
u foretager en søgning i Gigaset.net-telefonbogen eller 
u foretager et opkald via Gigaset.net (ringer til et telefonnummer med #9 til 

sidst) eller 
u aktiverer forbindelsen via webkonfiguratoren.

Information
VoIP-serviceydelsen Gigaset.net (¢ s. 56), understøtter bredbåndsfor-
bindelser. 
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Aktivering-/deaktivering af håndfri funktion
Hold ikke håndsættet op til øret, når håndfri funktion er aktiveret, men stil f.eks. i 
stedet håndsættet foran dig på bordet. På denne måde kan andre personer f.eks. 
også deltage i samtalen.

Aktivering af håndfri funktion, når du foretager et opkald 
~c Indtast nummeret, og tryk på håndfri funktion-tasten.

Skift mellem "brug af håndsæt" til håndfri funktion
d Tryk på håndfri funktion-tasten.
Aktivér eller deaktivér den håndfri funktion under en samtale.
Hvis du vil sætte håndsættet i laderen under en samtale:
¤ Hold håndfri funktion-tasten d nede, når du gør dette. 
Sådan ændrer du lydstyrken ¢ s. 143. 

Slå håndsættets mikrofon fra
Du kan slå håndsættets mikrofon fra under en ekstern samtale (også under en kon-
ference eller ved skift mellem opkald). Den, du taler med, kan ikke længere høre 
dig. Du kan dog fortsat høre den, du taler med.
Forudsætning: Du fører en ekstern samtale.

Slå mikrofonen fra
h Tryk på lydløs-tasten (mute-tast). På displayet vises Mikrofon slået fra.

Slå mikrofonen til igen
h Tryk igen på lydløs-tasten igen for at slå lyden til igen. 

Hvis der modtages et banke-på-opkald, mens lyden er slået fra, signaleres den som 
sædvanligt. Det vises dog først på displayet, når mikrofonen slås til igen. 

Information
Under lydløs er håndsættets taster deaktiverede, undtagen følgende:
u Lydløs-tast h;
u Afbrydtast a, som du kan afslutte samtalen med.
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Opkald via nettjenester

Nettjenester er funktioner, som stilles til rådighed af din netudbyder. 

Du skal være opmærksom på følgende: 
u Nogle indstillinger kan ikke foretages på flere håndsæt samtidigt. Du hører evt. 

en negativ kvitteringstone.
u Nogle nettjenester kan du kun benytte, hvis du har bestilt dem hos fastnetudby-

deren (evt. ekstra omkostninger).
¤ Kontakt din netudbyder, hvis der opstår problemer. 

Generelle indstillinger for alle opkald

Anonyme opkald - undertrykkelse af nummervisning
Du kan undertrykke overførsel af dit telefonnummer (CLIR = Calling Line Identifica-
tion Restriction). Så vises dit telefonnummer ikke, når du ringer op. Du ringer op 
anonymt. 

Forudsætninger:
u Til anonyme opkald via din fastnetforbindelse, skal du i givet fald abonnere på 

den pågældende tjeneste (funktion) hos din netudbyder. 
u Anonyme opkald er kun mulige via VoIP-forbindelser, hvor udbyderen under-

støtter funktionen "Anonyme opkald". Du skal eventuelt aktivere funktionen hos 
udbyderne af dine VoIP-forbindelser. 

Aktivering / deaktivering af "anonyme opkald" for alle opkald
Du kan aktivere/deaktivere undertrykkelse af nummeret permanent for alle din 
telefons forbindelser. 

Når funktionen er aktiveret, undertrykkes overførslen af telefonnummeret både 
ved alle opkald via fastnettet og via dine VoIP-forbindelser. Nummerundertrykkel-
sen er aktiveret for alle tilmeldte håndsæt. 
v ¢Ç Nettjenester
Alle opkald anon.

Vælg og tryk på §OK§ (μ = aktiveret). 
Sådan undertrykker du midlertidigt overførslen af telefonnummeret for næste 
opkald,¢ s. 63.
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Viderestilling af opkald (AWS)
Der skelnes mellem 
u en intern viderestilling af opkald og 
u viderestilling til et eksternt telefonnummer

Viderestilling af opkald til et eksternt telefonnummer
Ved viderestilling af opkald, viderestilles opkaldene til et andet eksternt telefon-
nummer. Du kan foretage en forbindelsesspecifik opsætning af viderestilling af 
opkald, dvs. for hver forbindelse (fastnetnummer og VoIP-forbindelse), som er til-
delt håndsættet som modtageforbindelse. 
Forudsætning: VoIP-udbyderen understøtter viderestilling af opkald.
v ¢Ç Nettjenester ¢ Viderestil opkald
Der vises en liste over din telefons konfigurerede og aktiverede Intern linje modta-
geforbindelser. 
¤ Vælg den modtageforbindelse, som du vil aktivere eller deaktivere viderestilling 

for, og tryk på §OK§. 
¤ Ændring af indtastninger på flere linjer: 
Status 

Aktiver/deaktiver viderestilling af opkald.
Tlf.nr.

Indtast det telefonnummer, som der skal viderestilles til. Du kan angive et andet 
fastnet-, VoIP- eller mobilnummer for hver forbindelse. 
Ved viderestillingen af dit Gigaset.net-nummer skal du angive et andet Giga-
set.net-nummer. 

Hvornår
Vælg Alle opkald / Ved optaget / Intet svar.
Alle opkald: Opkald viderestilles med det samme, dvs.at der på din telefon ikke 
længere signaleres opkald til denne forbindelse.
Intet svar: Opkald viderestilles, hvis opkaldet ikke besvares, selv om telefonen 
har ringet flere gange. 
Ved optaget: Opkald viderestilles, hvis der er optaget hos dig. 

§Send§ på displaytasten.

Ved viderestilling af fastnetforbindelsen:
Der oprettes forbindelse til telefonnettet for at aktivere / deaktivere viderestilling af 
opkald. 
¤ Tryk på afbrydtasten a efter bekræftelsen fra fastnettet. 

Vær opmærksom på følgende
Viderestilling af opkald til dine telefonnumre, kan medføre yderligere 
omkostninger. Spørg din udbyder. 
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Intern viderestilling af opkald 
Du kan viderestille alle eksterne opkald til en af håndsættets modtageforbindelser 
til et andet håndsæt. 
v ¢Ç Nettjenester ¢ Viderestil opkald
Intern linje

Vælg, og tryk på §OK§. 
¤ Ændring af indtastninger på flere linjer: 
Aktivering 

Aktiver/deaktiver viderestilling af opkald.
Til håndsæt

Vælg intern enhed. 
Intet håndsæt vises, hvis viderestilling af opkald ikke har været indstillet tidli-
gere, eller hvis det tidligere angivne håndsæt ikke længere er tilmeldt. 

Ringeforsinkelse
Hvis opkaldet ikke skal viderestilles direkte, men forsinket, kan du vælge forsin-
kelsens varighed her, (Ingen, 10 sek., 20 sek. eller 30 sek.). Hvis du vælger Ingen, 
signaleres opkaldet ikke på håndsættet, men viderestilles direkte.

§Gem§ på displaytasten.

Intern viderestilling af opkald foregår kun på et niveau, dvs. hvis opkald til hånd-
sættet viderestilles til et håndsæt (f.eks. MT1) med aktiveret viderestilling (f. eks. til 
MT2), aktiveres den anden viderestilling af opkald ikke. Opkaldene signaleres på 
håndsæt MT1. 

Bemærkninger
u Et opkald til håndsættet, som blev viderestillet, registreres i opkaldslisterne. 
u Hvis et opkald til en modtageforbindelse, som kun er tildelt håndsættet, 

viderestilles til et ikke-tilgængeligt håndsæt (f.eks. håndsættet er slukket), 
afvises opkaldet efter kort tid. 
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Aktivering / deaktivering af Banke-på ved eksterne opkald
Hvis funktionen er aktiveret under en ekstern samtale, signaleres det med en 
banke på-tone, at endnu en person forsøger at ringe dig op, hvis denne funktion er 
aktiveret. Hvis du abonnerer på CLIP, vises telefonnummeret eller telefonbogsop-
slaget for det pågældende nummer for den, der banker på, på displayet. Den, der 
ringer op, hører klartonen.
Hvis Banke-på er deaktiveret, hører den, der ringer op, optagettonen, hvis du alle-
rede fører en telefonsamtale, og som den eneste abonnent er tildelt denne forbin-
delse.

Aktivering/deaktivering af Banke på
Forudsætning for opkald via VoIP: Der er tilladt parallelle VoIP-forbindelser til din 
telefon (fabriksindstilling; indstillingen kan ændres med webkonfiguratoren). 
v ¢Ç Nettjenester ¢ Banke på
Status Vælg Til / Fra for at aktivere / deaktivere Banke-på.
¤ Tryk på displaytasten §Gem§.
Banke-på aktiveres / deaktiveres for alle telefonens forbindelser og alle tilmeldte 
håndsæt. 
For at aktivere/deaktivere funktionen til fastnetforbindelsen, opretter telefonen en 
forbindelse til telefoncentralen, for at sende en relevant kode. 
¤ Tryk på afbrydtasten a efter bekræftelsen fra fastnettet. 

Specielle indstillinger til opkald via VoIP

Aktivering / deaktivering af overførsel af opkald – 
ECT (Explicit Call Transfer) 
Hvis funktionen Viderestil (ECT) er aktiveret, kan du forbinde to eksterne samtale-
partnere på en VoIP-forbindelse, ved at trykke på afbrydtasten a.(¢ s. 65). For-
udsat, at du fører en ekstern samtale via en af dine VoIP-forbindelser og starter en 
ekstern forespørgsel. 
Du kan aktivere/deaktivere denne funktion på dit håndsæt. 
v ¢Ç Nettjenester
Viderestil (ECT) 

Vælg og tryk på §OK§ (³ = aktiveret).

Information
Du kan udføre yderligere indstillinger til overførsel/viderestilling af en samtale 
på en VoIP-forbindelse, via webkonfiguratoren (¢ s. 183). 
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Indstillinger for det næste opkald

Aktivering af "anonyme opkald" for det næste opkald
Du kan undertrykke overførslen af dit telefonnummer for det næste opkald (CLIR = 
Calling Line Identification Restriction). Indstillingen gælder for alle telefonens for-
bindelser. 
I standbytilstand: 
v ¢Ç Nettjenester ¢ Næste opkald anon.

Vælg, og tryk på §OK§.
~ Indtast telefonnummeret, eller anvend telefonnummeret fra telefon-

bogen. 
§Ring op§ / c

Tryk på display- eller opkaldstasten. Der ringes op til nummeret. 
Du kan også undertrykke nummervisningen generelt for alle opkald, ¢ s. 59.

Indstillinger under en ekstern samtale

Start tilbagekald ved optaget/opkald besvares ikke (fastnet)

Hvis den, du ringer op til, ikke besvarer opkaldet, eller hvis linjen er optaget, kan du 
starte et tilbagekald.
Tilbagekald ved optaget: Tilbagekaldet foretages, så snart den, der blev ringet op 
til, har afsluttet opkaldet.
Tilbagekald, hvis dit opkald ikke besvares: Tilbagekaldet foretages, så snart den, der 
blev ringet op til, har foretaget et opkald.

Start tilbagekald: 
Forudsætning: Du har ringet op til et telefonnummer og har indstillet din fastnet-
forbindelse som sendeforbindelse. 
§Mulighed§ ¢ Notering

Vælg, og tryk på §OK§.
Hvis tilbagekaldet kunne aktiveres, vises en relevant meddelelse. Opkaldet afslut-
tes. Håndsættet vender tilbage til standbytilstand. 
Hvis tilbagekaldet ikke kunne aktiveres i telefoncentralen, vises en relevant medde-
lelse. 
a Tryk på afbryd-tasten.

Vær opmærksom på følgende: 
Ved VoIP-telefoni står tjenesterne, der beskrives i det følgende, kun til rådighed, 
hvis parallelle IP-forbindelser er tilladte. 

Information
u Denne funktion kan kun bruges til opkald via fastnettet.
u En displaytast/menufunktion til aktivering af genopkald er kun tilgængelig, 

hvis telefoncentralen understøtter denne funktion.
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Starte tilbagekald under en ekstern forespørgsel: 
Du forsøger at starte en ekstern forespørgsel under et eksternt opkald. Abonnenten 
er optaget eller besvarer ikke opkaldet. 
§Mulighed§ ¢ Notering

Vælg, og tryk på §OK§.
§Afslut§ Tryk på displaytasten for at vende tilbage til den samtale, som blev sat 

på hold. 

Besvarelse af en banke på-samtale 
Du fører en ekstern samtale og hører Banke på-tonen.
§Acceptér§ Tryk på displaytasten.

VoIP:
Når du har besvaret Banke på-opkaldet, kan du skifte mellem de to samtalepart-
nere ("Skift mellem opkald" ¢ s. 65) eller tale med dem begge to samtidig 
("Konference" ¢ s. 66).

Afvisning af et Banke på-opkald 
Du hører Banke på-tonen, men ønsker ikke at tale med den, der ringer op.

Ved fastnetforbindelse:
§Mulighed§ ¢ Afvis banke på

Ved IP-forbindelse:
§Afvis§ Tryk på displaytasten.
Den, der banker på, hører optagettonen.

Information
u Kun et tilbagekald kan være aktiveret. Hvis du aktiveret et andet tilbagekald, 

slettes det første automatisk. 
u Tilbagekaldet foretages over den tidligere anvendte sendeforbindelse. 
u Tilbagekaldet kan kun besvares på det håndsæt, der har aktiveret tilbage-

kaldet.

Information
u Uden CLIP signaleres et Banke på-opkald kun med en signaltone.
u Et internt Banke på-opkald vises på displayet. Du kan hverken besvare eller 

afvise det interne opkald.
u Sådan besvares et eksternt Banke på-opkald under en intern samtale, ¢ s. 135.

Information
Du kan også trykke på afbrydtasten a, for at afslutte det aktuelle opkald, og 
derefter trykke på opkaldstasten c, for at besvare det andet opkald.
64



Opkald via nettjenester

Gigaset C610 IP / IM-NORD DA / A31008-M2312-R201-1-PG19 / netservices.fm / 01.04.2011
Ve

rs
io

n 
4.

1,
 2

1.
11

.2
00

7

Forespørgsel (ekstern)
Du kan ringe op til endnu en ekstern abonnent. Den første samtale sættes på hold.
Under en ekstern samtale:
§Eks. opk.§ Tryk på displaytasten. 

Den oprindelige samtale sættes på hold. Samtalepartneren hører en 
meddelelse eller en ventemelodi.

~ Indtast den anden abonnents telefonnummer.

Der ringes op til telefonnummeret. Der ringes op til den anden abonnent. 
Hvis abonnenten ikke svarer, skal du trykke på displaytasten §Afslut§ for at skifte til-
bage til den første samtalepartner.
Forespørgslen oprettes over den samme sendeforbindelse som den første samtale. 

Afslutning af forespørgsel
§Mulighed§ ¢ Afslut samtale
Der er igen oprettet forbindelse til den første samtalepartner.
Hvis du har foretaget forespørgslen via fastnetforbindelsen, kan du også afslutte 
forespørgslen ved at trykke på afbrydtasten a. Forbindelsen afbrydes kortva-
rigt, og du modtager et genopkald. Når du løfter røret, er der igen oprettet forbin-
delse til din første samtalepartner.
For VoIP-forbindelser gælder dette kun, hvis overførslen af en samtale ved at lægge 
røret på, ikke er aktiveret ( "ECT" ¢ s. 62 og "Transfer Call by On-Hook" ¢ s. 183). 

Skift mellem opkald
Du kan skiftevis tale med to samtalepartnere (skifte mellem to opkald), 
Forudsætning: Du fører en ekstern samtale og har ringet til endnu en abonnent 
(forespørgsel), eller du har besvaret en Banke på-samtale.
¤ Skift mellem to abonnenter med q. 
Den person, som du taler med, vises på displayet med æ.

Afslut aktuel aktiv samtale
§Mulighed§ ¢ Afslut samtale
Der er igen oprettet forbindelse til den ventende samtale.

Information
Du kan også anvende den anden abonnents telefonnummer fra telefonbogen 
(s. 78), genopkaldslisten eller en opkaldsliste (s. 69).
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Konference
Du kan tale med to abonnenter samtidig. 
Forudsætning: Du fører en ekstern samtale og har ringet til endnu en abonnent 
(forespørgsel), eller du har besvaret en Banke på-samtale.
¤ Tryk på displaytasten §Konfer.§. 
Du og de to abonnenter (begge vises med æ) kan høre hinanden og tale med hin-
anden samtidig. 

Afslutning af konference
¤ Tryk på displaytasten §Af. conf.§. 
Du vender tilbage til "Skift mellem opkald". Der er igen oprettet forbindelse til den 
abonnent, som du indledte konferencen med.
Eller:
Forudsætning: 
u Du holder konferencen over din fastnetforbindelse eller 
u For VoIP-forbindelser: Overførsel af samtale ved at lægge røret på er ikke 

aktiveret ("ECT" ¢ s. 62; VoIP: Konfiguration af viderestilling af opkald 
(samtaleformidling) via VoIP ¢ s. 183).

a Tryk på afbrydtasten for at afslutte samtalen med begge abonnenter. 

De to abonnenter kan hver især afslutte deres deltagelse i konferencen ved at 
trykke på afbrydtasten, eller ved at lægge røret på.

Viderestilling af opkald

Viderestilling af opkald til en intern enhed
Du fører en ekstern samtale og vil viderestille den til et andet håndsæt. 
¤ Opret en intern forespørgsel (¢ s. 134).
a Tryk på afbrydtasten (også inden der svares) for at viderestille samta-

len.

Viderestilling af opkald til ekstern enhed – ECT (Explicit Call Transfer) 
Du fører en ekstern samtale via en VoIP-forbindelse og vil viderestille samtalen til 
en anden ekstern abonnent. 
Forudsætning: Funktionen understøttes af den relevante netudbyder.

Hvis du har aktiveret funktionen Transfer Call by On-Hook  ved hjælp af webkonfi-
guratoren (Konfiguration af viderestilling af opkald (samtaleformidling) via VoIP ¢ s. 183). 
a Tryk på afbrydtasten (også inden der svares) for at viderestille 

samtalen.
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Funktioner efter et opkald

Annullering af tilbagekald før tid
Forudsætning: Der er aktiveret et tilbagekald for din fastnetforbindelse (s. 63).
v ¢Ç Nettjenester ¢ Notering fra
Der oprettes forbindelse til telefoncentralen og sendes en kode. 
¤ Når du har hørt bekræftelsen i telefonen, skal du trykke på afbrydtasten a. 

Information
Hvis tilbagekaldet allerede signaleres inden du kunne annullere det, kan du 
afslutte det med §Annuller§. 
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Anvendelse af lister

Du har adgang til: 
u Genopkaldslisten 
u Sms-indbakken
u E-mail-liste
u Opkaldslister

Genopkaldslisten
I genopkaldslisten finder du de sidste 20 telefonnumre, der er blevet ringet til 
(maks. 32 cifre). Hvis et nummer findes i telefonbogen, vises det tilhørende navn.

Manuelt genkald 
c Tryk kort på tasten, for at åbne genopkaldslisten.
s Vælg opslag. 
c Tryk igen på opkaldstasten. Nummeret ringes op.
Ved visning af et navn, kan du få vist det tilhørende nummer.
¤ Tryk på displaytasten §Visning§ eller midt på styretasten.
¤ Tryk evt. på højre eller venstre side af styretasten for at få vist næste/forrige num-

mer. 

Åbn genopkaldslisten efter at du har optaget en linje (f.eks. for at oprette et eks-
ternt tilbagekald), skal du trykke på displaytasten §OK§ for at ringe op til det valgte 
nummer.

Administration af opslagene i genkaldslisten
I standbytilstand: 
c Tryk kort på tasten.
s Vælg opslag.
§Mulighed§ Åbn menuen.
Du kan vælge følgende funktioner med q: 
Kopier til tlf.bog

Kopier opslaget til telefonbogen (s. 73).
Fremvis nummer 

(som i telefonbogen, s. 76)
Slet opslag 

Slet det valgte opslag. 
(som i telefonbogen, s. 76) 

Slet liste 
Slet hele listen.
(som i telefonbogen, s. 77) 
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Sms-indbakken 
Alle modtagede sms'er gemmes i indbakken(¢ s. 97).

Opkaldslister
Forudsætning: Vis nummer (CLIP, ¢ s. 54)
Basisstationen gemmer forskellige opkaldstyper: 
u besvarede opkald 
u udgående opkald
u mistede opkald
Du kan få vist hver opkaldstype for sig, eller en oversigt over alle opkald. Listen med 
indgående og udgående opkald, indeholder hver især de sidste 30 opkald. Listen 
med udgående opkald, indeholder de sidste 60 opkald. 
I standbytilstand, åbnes opkaldslisterne med displaytasten §Opkald§ (¢ s. 139), eller 
via menuen:

v ¢Ê ¢ Alle opkald / Udgående opkald / Accepterede opkald / 
Mistede opkald

Listeopslag
Nye beskeder står øverst.
Eksempel på et listeopslag: 

Der vises følgende:
u Listetypen (øverst) 
u Opslagets status (kun på listen over mistede opkald)

Fed skrift: Nyt opslag
u Nummeret på den, der ringer op, eller det navn, der er gemt under dette 

nummer i din egen eller online-telefonbogen. I givet fald, symbolet ä/�k/ l 
fra telefonbogen.

Information
Informationer om ukendte telefonnumre fås gratis via søgning på nummer i 
online-telefonbogen (¢ s. 82).

Alle opkald

™�lFrank

til IP2

14.02.11, 15:40

š 089563795
til IP1

13.02.11, 15:32

Visning Mulighed
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u Navnet på den forbindelse, som det mistede/besvarede opkald var rettet til (til 
modtageforbindelse), eller som det udgående opkald blev foretaget over (via  
sendeforbindelse). Hvis det findes, vises det af dig oprettede navn for forbindel-
sen. Ellers vises standardnavnet.

u Dato og klokkeslæt for opkaldet (hvis indstillet)
u Opslagstype: 

– besvarede opkald ( › )
– mistede opkald ( ™)
– udgående opkald ( š )

u På listen over mistede opkald: 
Antal mistede opkald fra dette nummer i formatet [3] ([1] = "et mistet opkald" 
vises ikke)

Tryk på opkaldstasten c eller håndfri funktion-tasten d, for ringe tilbage til det 
valgte opkald.
Tryk på displaytasten §Visning§, for at vise yderligere oplysninger, for eksempel num-
meret, der hører til et navn. 

Tryk på displaytasten §Mulighed§ for at vælge følgende funktioner:
Kopier til tlf.bog 

Kopier nummeret til telefonbogen.
Slet opslag 

Slet det valgte opslag.
Slet liste 

Slet alle opslag.
Når du forlader opkaldslisten, får alle opslag status som "gammel", dvs. de vises ikke 
med fed skrift, næste gang du åbner listen.

Information
På listen med mistede opkald gemmes flere opkald fra det samme nummer kun 
én gang (det seneste opkald). I opslaget står antallet af opkald fra dette num-
mer i parentes. 
For alle mistede opkald, hvor telefonnummeret for den, der ringede op, blev 
skjult, oprettes der et opslag Anon. opkald. 
Der oprettes også et opslag Optaget for alle opkald, hvor telefonnummeret 
ikke blev meddelt. 

Information
På hvert håndsæt vises kun besvarede/mistede opkald, som gik ind på hånd-
sættets modtageforbindelse.
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Åbning af lister med beskedtasten 
Du kan åbne følgende lister med beskedtasten f:
u Telefonsvareren på nettet, hvis din netudbyder understøtter denne funktion, og 

telefonsvareren på nettet er indstillet til hurtigopkald (¢ s. 121).
u Sms-indbakke (¢ s. 97)
u Liste over mistede opkald
u Liste over mistede aftaler
Når der tilføjes et nyt opslag til en liste, høres der en servicetone. Beskedtasten f 
blinker. Beskedtasten holder op med at blinke, når du trykker på tasten. 
I standbytilstand vises nye opkald eller beskeder med et symbol på displayet: 

Antallet af nye opslag vises under det pågældende symbol..

Når du har trykket på beskedtasten f, ser du alle de lister, der indeholder beske-
der, og listen for telefonsvareren på nettet.
Lister med nye beskeder står øverst og vises med fed skrift: 

Vælg en liste med q. Tryk på §OK§ for at åbne listen.

Symbol Ny besked ... 

Ã ... på telefonsvareren (på nettet)

™ ... på listen Mistede opkald

Ë ... på sms-listen eller e-mail-listen


 ... på listen Mistede alarmer

Information
Hvis der er gemt opkald på telefonsvareren på nettet, modtager du en medde-
lelse, hvis dette er indstillet (se betjeningsvejledningen fra din netudbyder).

Ã œ ¾� 
�
02 10 09 08

Beskeder og opkald

Opkald: (3)

Mistede alarmer (1)

SMS.: (2)

Tilbage OK
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Liste med mistede aftaler
Ikke-besvarede mærkedage (¢ s. 80) gemmes i de følgende tilfælde på listen 
Mistede alarmer: 
u Du besvarer ikke en mærkedag.
u Mærkedagen bliver signaleret under et opkald.
u Håndsættet er slukket på tidspunktet for en mærkedag.
u Du åbner listen ved at trykke på beskedtasten f (¢ s. 71). 
Alle opslag med 
u Nummer eller navn,
u Dato og klokkeslæt 
vises. Det seneste opslag står først på listen.
Ved at trykke på displaytasten §Slet§ kan du slette det markerede opslag.
Hvis der er gemt 10 opslag på listen, slettes det ældste opslag ved det næste afta-
leopkald. 
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Brug af telefonbøger

Du har adgang til: 
u (din) telefonbog (¢ s. 73)
u offentlig online-telefonbog og -fagbog (¢ s. 81)
u Gigaset.net-telefonbog (¢ s. 87)
u personlig online-telefonbog 

Håndsættets lokale telefonbog 
Du kan gemme i alt 150 opslag i telefonbogen.
Telefonbogen opretter du individuelt på dit håndsæt. Du kan dog sende opslag til 
andre håndsæt (s. 77).

Telefonbogsopslag
I et telefonbogsopslag kan du gemme følgende:
u for- og efternavn,
u op til tre telefonnumre,
u e-mail-adresse,
u mærkedage med signalering,
u VIP-ringetone med VIP-symbol.
Du kan åbne telefonbogen i standbytilstand eller under et eksternt opkald, ved at 
trykke (kort) på tasten s. 

Opslagenes længde

Information
Til hurtigopkald kan du tildele tal-/displaytasterne telefonnumre fra telefonbo-
gen (s. 137).

3 telefonnumre: maks. 32 cifre hver

For- og efternavn: maks. 16 tegn hver

E-mail-adresse: maks. 60 tegn
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Lagring af telefonnummer/-numre i telefonbogen - Nyt opslag
s ¢ <Nyt opslag>
¤ Ændring af indtastning på flere linjer:
Fornavn: / Efternavn:

Indtast fornavn og/eller efternavn. 
Hvis der ikke indtastet et navn i nogen af felterne, gemmes og vises det første 
telefonnummer i opslaget også som efternavn.
Vejledning til indtastning af tekst og specialtegn ¢ s. 205.

Telefon: / Telefon (kontor): / Telefon (mobil):
Indtast et nummer i mindst ét af felterne. 
Når der bladres i telefonbogen, vises med foranstillede symboler ved hvert valgt 
opslag, hvilke numre opslaget omfatter: 

ä står for Telefon, k�for Telefon (kontor), l�for Telefon (mobil).
E-mail:

Indtast e-mail-adresse.
Fødselsdag:

Vælg Til eller Fra.
Ved indstillingen Til: Indtast 
Fødselsdato og Fødselsdag (Tid), og vælg signaleringstype: Fødselsd. (alarm) ¢ s. 79.

VIP-Gruppe:
Marker et telefonbogsopslag med VIP (Very Important Person). 
Du kan tildele hvert opslag en af de 6 VIP-grupper, der adskiller sig med farven 
på symbolet Æ, navnet på VIP-gruppen og den tilhørende ringetone. 
Du kan genkende VIP-opkald på ringetonen. Baggrundsfarven på ringetoneani-
mationen skifter til VIP-gruppens farve.
Forudsætning: Aktivering af Vis nummer (s. 54).

§Gem§ på displaytasten.

Ball, Tim

äk l Sand, Anna Æ
Turner, Tom Æ
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Telefonbogopslagenes rækkefølge
Telefonbogsopslagene sorteres som hovedregel alfabetisk efter efternavnet. Mel-
lemrum og tal har første prioritet. Hvis kun fornavnet blev indtastet i telefonbogen, 
indsættes fornavnet i rækkefølgen i stedet for efternavnet.
Sorteringsrækkefølgen er som følger:
1 Mellemrum
2 Tal (0-9)
3 Bogstaver (alfabetisk)
4 Resterende tegn (*, #, $ m.m.)
Hvis du vil omgå opslagenes alfabetiske rækkefølge, kan du indsætte et mellem-
rum eller et tal foran det første bogstav i efternavnet. Disse opslag vil så komme til 
at stå først i telefonbogen.

Søgning efter et telefonbogsopslag
s Åbning af telefonbogen. 
Du har følgende muligheder:
u Du kan bladre med s frem til opslaget, indtil det ønskede navn er blevet valgt. 

Tryk kort på s for at bladre fra opslag til opslag.
Tryk længe på s for at bladre i telefonbogen (rulle). 

u Indtast de første bogstaver i navnet (maks. 8), i givet fald, kan du bladre til opsla-
get med s. De indtastede bogstaver vises på den nederste linje på displayet. 
Forkert indtastede tegn kan du slette med displaytastenÑ.
For at springe fra et vilkårligt sted i listen til starten af listen (<Nyt opslag>), kan 
du trykke kort på afbrydtasten a.

Der søges efter efternavnet i telefonbogen. Hvis der ikke er angivet et efternavn, 
søges der efter fornavnet. 

Opkald ved hjælp af telefonbogen
s  ¢s (Vælg opslag)
c Tryk på opkaldstasten.
Eller under en samtale:
§OK§ på displaytasten.

Hvis opslaget kun indeholder ét nummer, ringes der op til det. 
Hvis opslaget indeholder flere numre, vises symbolerne for de gemte numre: ä/ 
k/ l.
r Vælg nummer. 
c / §OK§ Tryk på opkaldstasten eller displaytasten. Der ringes op til nummeret. 

Information
Ved opkald kan du sammenkæde flere numre fra telefonbogen med hinanden 
(f.eks. et call-by-call-nummer med et telefonnummer, ¢ s. 92), 
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Administration af telefonbogsopslag

Visning af opslag 
s ¢s (Vælg opslag)
§Visning§ / w

Tryk på displaytasten eller midt på styretasten. Opslaget vises. 
q Evt. bladres i opslaget.

Brug af yderligere funktioner

Forudsætning:Telefonbogen blev åbnet mens håndsættet var i standbytilstand. 
§Mulighed§ på displaytasten. 
Du kan vælge følgende funktioner med q:
Fremvis nummer 

Hvis et gemt nummer skal ændres, suppleres eller gemmes som et nyt opslag, 
skal du trykke på Ó�når nummeret vises. Vælg i givet fald et gemt nummer, og 
rediger eller suppler det gemte nummer, og vælg det med c eller gem det 
som et nyt opslag med Ó.

Slet opslag 
Slet det valgte opslag.

Kopiér opslag 
– til intern: Send et individuelt opslag til et håndsæt (¢ s. 77).
– vCard via SMS: Send et individuelt opslag i vCard-format via sms.

Rediger opslag 
s ¢s (Vælg opslag)
§Visning§ §Ændr§ 

Tryk på displaytasterne efter hinanden. 
¤ Foretag ændringerne, og gem dem.

Brug af yderligere funktioner 

Håndsættet er i standbytilstand: 
s ¢s (Vælg opslag) ¢ §Mulighed§ (Åbn menu)
Du kan vælge følgende funktioner med q :
Fremvis nummer 

(se ovenfor/s. 76)
Rediger opslag 

Rediger det valgte opslag.
Slet opslag 

Slet det valgte opslag.
Kopiér opslag

(se ovenfor/s. 76)
VIP-grupper 

Navn og ringetone for VIP-grupperne ændres på følgende måde:
Vælg VIP-gruppe ¢ §Redigér§ ¢ rediger opslaget ¢ §Gem§.
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Slet liste
Slet alle opslag i telefonbogen.

Kopiér alle
til internSend hele listen til et håndsæt (¢ s. 77).

Ledig hukommelse 
Få vist antallet af ledige opslag i telefonbogen.

Udveksling af telefonbog/opslag i telefon med andre håndsæt
Du kan sende opslag fra din telefonbog, eller hele din telefonbog til håndsæt, samt 
modtage telefonopslag fra håndsættene.

Du skal være opmærksom på følgende: 
u Opslag med identiske numre overskrives ikke hos modtageren. 
u Overførslen afbrydes, når telefonen ringer eller hvis modtagerens hukommelse 

er fuld.
u Indtastede billeder og lyde overføres ikke.

Forudsætninger:
u Modtager- og afsenderhåndsættet er tilmeldt den samme basisstation. 
u Det andet håndsæt skal være i stand til at sende og modtage telefonbogsopslag.

Afsendelse af telefonbog/telefonbogsopslag til et håndsæt
s ¢s (Vælg opslag)
 ¢ §Mulighed§ (Åbn menuen) ¢ Kopiér opslag / Kopiér alle ¢ til intern 
s Vælg modtagerhåndsættets interne nummer, og tryk på §OK§. 
Overførslen starter.
Du kan overføre flere individuelle opslag efter hinanden ved at besvare forespørgs-
len Opslag kopieret. Kopiér næste opslag? med §Ja§, vælge opslaget og trykke på 
w midt på styretasten. 
Når overførslen er gennemført, signaleres dette med en meddelelse og en bekræf-
telsestone på modtagerhåndsættet.

Modtagelse af telefonbog/telefonbogsopslag fra et håndsæt
Forudsætning: Håndsættet er i standbytilstand.
¤ Start overførslen af telefonbogsopslagene på håndsættet som beskrevet i 

betjeningsvejledningen til håndsættet. 
Ved en vellykket overførsel, vises på håndsættets display, hvor mange opslag der 
(indtil videre) blev modtaget. 

Information
Ved et indgående eksternt opkald afbrydes overførslen. 
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Kopiering af det viste nummer til telefonbogen
Du kan overføre telefonnumre til telefonbogen:
u fra en liste, f.eks. opkaldslisten, sms-indbakken eller genopkaldslisten
u fra teksten i en sms
u fra en offentlig online-telefonbog eller fagbog
u fra dit personlige online-adressekartotek
u når du ringer til et telefonnummer

Der vises et nummer: 
§Mulighed§ ¢ Kopier til tlf.bog
Eller:
Ó Tryk på displaytasten.
Telefonbogen åbnes. Du kan oprette et nyt opslag eller supplere et eksisterende 
opslag. 
Vælg s� <Nyt opslag> eller telefonbogs- opslaget, og tryk på §OK§. 

r Vælg telefonnummertype ä�/ k�/ l�og tryk på §OK§. Telefonnumme-
ret kopieres til det tilsvarende felt.

Hvis telefonnummerfeltet allerede er optaget, vises Overskriv  eksisterende  
nummer?
§Ja§ Tryk på displaytasten for at kopiere telefonnummeret. Hvis du vælger 

§Nej§, bliver du bedt om at vælge en anden telefonnummertype. 
¤ Suppler evt. opslaget (¢ s. 74). 

Kopiering af et telefonnummer eller en e-mail-adresse fra 
telefonbogen 
I nogle betjeningssituationer kan du åbne telefonbogen, f.eks. for at kopiere et tele-
fonnummer eller en e-mail-adresse. Dit håndsæt skal ikke være i standbytilstand.
¤ Afhængigt af betjeningssituationen, åbnes telefonbogen med s eller Ó.
q Vælg opslag (¢ s. 75).

Information
Ved et nyt opslag:
u Hvis du kopierer et nummer fra en online-telefonbog, kopieres desuden 

efternavnet eller kaldenavn (hvis der er et) til feltet Fornavn. 
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Gem en mærkedag i telefonbogen 
Du kan gemme en mærkedag til hvert opslag i telefonbogen, og du kan angive et 
tidspunkt for, hvornår påmindelsessignalet skal aktiveres på mærkedagen (standar-
dindstilling: Fra).
s ¢s (Vælg opslag)
§Visning§ §Ændr§ 

Tryk på displaytasterne efter hinanden.
s Gå til linje Fødselsdag:
Vælg v Til. Der vises følgende felter.
¤ Ændring af indtastninger på flere linjer:
Fødselsdato

Indtast dag/måned/år (8-cifret).
Fødselsdag (Tid)

Indtast klokkeslæt (4-cifret) for påmindelsessignalet. 
Fødselsd. (alarm)

Vælg signaleringstype.
§Gem§ på displaytasten.

Deaktivering af en mærkedag
s ¢s (Vælg opslag)
§Visning§ §Ændr§ 

Tryk på displaytasterne efter hinanden.
s Gå til linje Fødselsdag:
v Vælg Fra.
§Gem§ på displaytasten.

Information
Der kræves en tidsangivelse for et påmindelsessignal. Hvis du har valgt den 
optiske signalering, er tidsangivelsen ikke nødvendig, og den sættes automa-
tisk til 00:00.
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Påmindelsessignal på en mærkedag
I standbytilstand signaleres en påmindelse på håndsættets display (¢ s. 4) og 
med den valgte ringetone.

Du kan:
§SMS§ Skrive en sms.
§Fra§ Tryk på displaytasten for at bekræfte og afslutte påmindelsessignalet. 
Mens du ringer, signaleres en påmindelse én gang med en servicetone på hånd-
sættet.
Mærkedage, der ikke kvitteres, og som signaleres under en samtale, vises på listen 
Mistede alarmer (¢ s. 72).

ØðÚ
Miller,
Frank

Fra SMS
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Brug af online-telefonbøger
Afhængigt af din udbyder, kan du benytte offentlige online-telefonbøger (online-
telefonbog og -fagbog, f.eks. "De gule sider"). 
Hvilken online-telefonbog på internettet du vil bruge, skal du indstille via webkon-
figuratoren. 

Åbning af online-telefonbog/-fagbog
Forudsætning: Håndsættet er i standbytilstand.
s Tryk længe. 

Listen med online-telefonbøger åbnes. De udbyderspecifikke navne vises. 
q Vælg en online-telefonbog eller fagbog fra listen, og tryk på §OK§.
Der oprettes forbindelse til online-telefonbogen hhv. fagbogen.
Hvis der kun er en online-telefonbog tilgængelig, oprettes der straks forbindelse til 
den, hvis du trykker længe på styretasten s nederst. 

Ansvarsfraskrivelse
Gigaset Communications GmbH påtager sig intet ansvar og hæfter ikke for denne 
tjenestes tilgængelighed. Denne tjeneste kan bringes til ophør til enhver tid.

Information
Du kan oprette en forbindelse til online-telefonbogen på følgende måde: 
¤ Vælg nummeret 1#91 i standbytilstand, og tryk derefter på opkaldstasten 
c.

¤ Du kan oprette en forbindelse til fagbogen ved at ringe op til 2#91.
¤ Du kan oprette en forbindelse til Gigaset.net-telefonbogen ved at ringe til 

1188#9.
Opkald til online-telefonbogen er altid gratis.
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Søgning efter et opslag
Forudsætning: Du har åbnet online-telefonbogen/-fagbogen 
¤ Indtastninger over flere linjer:
Efternavn: (online-telefonbog) eller 
Kategori/navn: (fagbog)

Indtast navnet, en del af navnet eller branchen (maks. 30 tegn). 
By: Indtast navnet på den by, hvor den abonnent, der søges efter, bor 

(maks. 30 tegn). 
Hvis du allerede har søgt efter opslag, vises de senest indtastede 
bynavne (maks. 5). 
Du kan indtaste et nyt navn, eller du kan bruge s til at vælge et af de 
viste bynavne og bekræfte med §OK§. 

Eller:
Nummer: Indtast nummeret (maks. 30 tegn). 
¤ Tryk på displaytasten §Søg§ eller w for at starte søgningen. 
Du skal enten indtaste oplysninger i Efternavn eller Kategori/navn: og i By eller i 
Nummer. Søgningen efter nummeret er kun mulig, hvis den valgte online-telefon-
bog understøtter nummersøgningen. Om indtastning af tekst ¢ s. 205. 

Hvis der findes flere byer med det angivne navn, vises der en liste over de fundne 
byer: 
q Vælg by. 

Hvis et bynavn fylder mere end én linje, forkortes det. Med §Visning§ kan 
du får vist hele navnet. 
Hvis der ikke blev fundet en relevant by: Tryk på §Ændr§, hvis du vil ændre 
søgekriterierne. Angivelserne for Kategori/navn og By anvendes og 
kan ikke ændres.

§Søg§ Tryk på displaytasten for at fortsætte søgningen. 
Hvis der ikke bliver fundet en abonnent, som passer til de angivne søgekriterier, 
vises der en tilsvarende meddelelse. Du har følgende muligheder: 
¤ Tryk på displaytasten §Ny§ for at starte en ny søgning.
Eller
¤ Tryk på displaytasten §Ændr§ for at ændre søgekriterierne. Det angivne navn og 

byen anvendes og kan ændres. 
Hvis resultatlisten er for omfattende, vises der ingen resultater. Der vises en tilsva-
rende meddelelse. 
¤ Tryk på displaytasten §Definer§ for at starte en detaljeret søgning (¢ s. 84).
Eller 
¤ Alt efter udbyder: Hvis antallet af resultater vises på displayet, kan du også få vist 

resultatlisten. Tryk på displaytasten §Visning§. 
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Søgeresultat (resultatliste)
Søgeresultatet vises på en liste på displayet. Eksempel:

1. 1/50: Løbenummer/antal resultater (hvis antallet af resultater er >99, vises kun løbenum-
meret) 

2. Fire linjer med abonnentens navn, branche, telefonnummer og adresse (eventuelt forkor-
tet). Hvis der ikke findes et fastnetnummer, vises mobiltelefonnummeret (hvis det findes). 

Du har følgende muligheder:
¤ Med q kan du bladre i listen. 
¤ Tryk på displaytasten §Visning§. Alle oplysninger om opslaget (navn, eventuelt 

branche, adresse, telefonnumre) vises uforkortet. Med q kan du bladre i 
opslaget.

Via §Mulighed§ har du desuden følgende muligheder:
Forfin søgning 

Indskrænkning af søgekriterierne og begrænsning af resultatlisten (¢ s. 84).
Søg igen

Start ny søgning.
Kopier til tlf.bog

Nummeret kopieres til din telefonbog. Hvis et opslag indeholder flere numre, 
vises disse på en liste, hvorfra de kan vælges. Der oprettes et nyt opslag til det 
valgte nummer. Efternavnet kopieres til feltet Efternavn i din telefonbog 
(¢ s. 78). 

Kopier til priv. nettlfb.
Kopiering af det valgte opslag til det personlige online-adressekartotek. Det 
personlige adressekartotek og online-telefonbogen skal stilles til rådighed af 
samme udbyder. 
Alt efter udbyder, kan du supplere opslaget i det personlige adressekartotek 
med et kaldenavn. 

1

2

Online Directory 1/50

Sand, Marie Elisabe ...

0049123456789

Parkstraße 11

Berlin 12345

Visning Mulighed
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Opkald til en abonnent
Forudsætning: Der vises en resultatliste. 
¤ Vælg et opslag, og tryk på opkaldstasten c. 
Hvis opslaget kun indeholder ét nummer, ringes der op til det. 
Hvis opslaget indeholder flere telefonnumre, vises der en liste over numrene. 
¤ Vælg et nummer med q, og tryk på displaytasten §Ring op§. 

Start en detaljeret søgning
Med den detaljerede søgning kan du begrænse antallet af resultater fra en tidligere 
søgning ved hjælp af yderligere søgekriterier (fornavn og/eller gade/vej). 
Forudsætning: Der vises et søgeresultat (liste med flere opslag eller en meddelelse 
om, at der var for mange resultater).
§Definer§ Tryk på displaytasten.
Eller 
§Mulighed§ ¢ Forfin søgning

Vælg, og tryk på §OK§. 
Søgekriterierne fra den foregående søgning kopieres og indtastes i de tilsvarende 
felter.
Efternavn: (online-telefonbog) eller 
Kategori/navn: (fagbog)

Rediger eventuelt navn/branche, eller suppler delnavne. 
By: Bynavnet fra den forrige søgning vises (kan ikke ændres). 
Gade: Indtast eventuelt vejnavnet (maks. 30 tegn).
Fornavn: (kun i online-telefonbogen)

Indtast evt. fornavnet (maks. 30 tegn).
§Søg§ Start detaljeret søgning. 
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Brug af personligt online-adressekartotek
Nogle udbydere giver dig mulighed for at oprette og administrere dit eget, person-
lige online-adressekartotek / din egen, personlige online-telefonbog. 
Fordelen ved et online-adressekartotek er, at du har adgang til opslagene fra 
enhver telefon eller pc, f.eks. fra din VoIP-telefon på kontoret eller din pc på hotellet.
Du kan bruge det personlige online-adressekartotek på dit håndsæt. 
Forudsætninger:
u Opret dit personlige online-adressekartotek via browseren på din pc.
u Opret og administrer evt. opslag i online-adressekartoteket via browseren på 

din pc. 
u Aktiver online-adressekartoteket via webkonfiguratoren på din telefon. Du skal 

især gemme brugernavn og adgangskoden på telefonen for at få adgang til det 
personlige online-adressekartotek. 

Du kan benytte adressekartoteket på hvert tilmeldt håndsæt. 

Sådan åbnes online-adressekartoteket
Forudsætning: Håndsættet er i standbytilstand.
s Tryk længe. 

Listen over (online-)telefonbøger åbnes. Det udbyderspecifikke navn for det per-
sonlige adressekartotek vises. 
q Vælg det personlige online-adressekartotek fra listen, og tryk på §OK§.
Dit personlige online-adressekartotek åbnes. 

I online-adressekartoteket er opslagene sorteret alfabetisk efter det første ikke 
ledige felt i opslaget. Det er generelt kaldenavnet eller efternavnet.

Valg, visning, administration af opslag i online-adressekartoteket
Forudsætning: 
Online-adressekartoteket er åbnet (se  ovenfor). 
¤ Du kan bladre frem til det søgte opslag med s.

Eller:
Indtast det første bogstav i navnet, derefter skal du evt. bladre frem til opslaget 
med s.

¤ Tryk på displaytasten §Visning§. 
Den detaljerede visning med hele opslaget åbnes. Du kan bladre i opslaget med 
styretasten q.

Information
Hvis der ikke er yderligere online-telefonbøger til rådighed foruden det person-
lige adressekartotek: 
¤ Tryk kort på s: Det personlige online-adressekartotek åbnes. 
¤ Tryk længe på s. Din telefonbog på håndsættet åbnes. 
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Følgende data vises, hvis de findes (rækkefølgen er udbyderspecifik): 
Kaldenavn, efternavn, fornavn, telefonnummer, mobilnummer, VoIP-nummer, 
adresse, husnummer, postnummer, by, firmanavn, branche, fødselsdag, e-mail. 

Brug af yderligere funktioner
§Mulighed§ på displaytasten. 
Du kan vælge følgende funktioner med q:
Rediger alias 

Du kan redigere eller slette kaldenavnet i et opslag. Gem ændringen med §Gem§. 
Kopier til tlf.bog

Kopiering af et nummer til din telefonbog (¢ s. 78). 

Opkald til opslag i online-adressekartoteket
Forudsætning: Du har åbnet online-adressekartoteket. 
q Vælg opslag (åbn evt. detaljeret visning).
c Tryk på opkaldstasten. 
Hvis opslaget kun indeholder ét telefonnummer, ringes der op til det.
Hvis opslaget indeholder flere telefonnumre (f.eks. mobilnummer og telefonnum-
mer), kan du vælge blandt dem.
q Vælg telefonnummeret, der skal ringes op til.
§OK§ på displaytasten.
Det valgte telefonnummer ringes op. 

Kopiering af din telefonbog til det personlige online-
adressekartotek
Du kan gemme opslagene i din telefonbog med webkonfiguratoren i vCard-format 
i en vcf-fil på pc'en (¢ webkonfiguratoren finder du på s. 185).
Nogle udbydere understøtter funktioner på deres websider, som kan anvendes til 
kopiering af filerne til online-adressekartoteket. 

Information
Du kan kopiere telefonnumre fra en offentlig telefonbog til dit personlige 
online-adressekartotek (¢ s. 83). 
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Brug af Gigaset.net-telefonbogen 
Håndsættet er i standbytilstand. 
s Tryk længe. 

Listen over online-telefonbøger åbnes. 
Gigaset.net

Vælg, og tryk på §OK§.
Gigaset.net-telefonbogen åbnes. 

Hvis der ikke kan oprettes forbindelse til Gigaset.net-telefonbogen, vises der en 
meddelelse,og håndsættet skifter tilbage til standbytilstand.

Første gang Gigaset.net-telefonbogen åbnes
Når du åbner Gigaset.net-telefonbogen for første gang, bliver du bedt om at angive 
et kaldenavn for din forbindelse. Du vil blive angivet i Gigaset.net-telefonbogen 
med dette navn. 

¤ Indtast det navn via tastaturet, som du ønsker at oprette dig med i Gigaset.net-
telefonbogen. Det må bestå af maks. 25 tegn.

¤ Tryk på højre displaytast §Gem§.

Information
u Opkald til Gigaset.net-telefonbogen er altid gratis. 
u Du kan også åbne Gigaset.net-telefonbogen ved at taste 1188#9 (Giga-

set.net-telefonbogens opkaldsnummer) og trykke på opkaldstasten c. 

Egne oplysninger

Dit Gigaset.net

alias:

Gi

abc

< C Gem
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Hvis der allerede findes et opslag med dette navn, vises meddelelsen Alias findes 
allerede! Vælg et andet. Du bliver igen bedt om at indtaste et navn. 

Søgning efter en abonnent i Gigaset.net-telefonbogen
Når der er oprettet forbindelse til Gigaset.net-telefonbogen, bliver du bedt om at 
indtaste det navn, der skal søges efter. 
Gigaset.net name:

Indtast navnet eller en del af navnet (maks. 25 tegn).
§Søg§ Tryk på displaytasten for at starte søgningen. 
Hvis søgningen giver resultat, vises en resultatliste over alle navne, som starter med 
den indtastede rækkefølge af tegnene. 
Eksempel:

1. 1/5: Løbenummer/antal resultater
2. Navn på et opslag, evt. forkortet

Med q kan du bladre i resultatlisten. 

Oplysning om databeskyttelse
Hvis du på dette sted indtaster dit kaldenavn, gemmes det på en central Giga-
set-server. Kaldenavnet vises i Gigaset.net-telefonbogen, og du ringes op via 
dette navn af andre abonnenter, som bruger Gigaset.net-tjenesten. 
Med indtastning af dine data, erklærer du dig indforstået med at de gem-
mes.Hvis du ikke ønsker dette, kan du afbryde proceduren på dette sted. 
Sådan afbryder du proceduren:
Indtast intet navn, og tryk på displaytasten §Gem§. Du kan benytte telefonbogen 
til at søge på og ringe op til øvrige abonnenter af Gigset.net For dig (din telefon) 
er der dog ikke angivet et kaldenavn. 
Eller: 
Tryk længe på afbrydtasten a, for at forlade Gigaset.net-telefonbogen 
(uden søgning). 

Du finder yderligere information om de gemte data i forbindelse med 
Gigaset.net-service på følgende link på internettet:
www.gigaset.net/privacy-policy

2

1Gigaset.net 1/5

Saal, Frank

Sailor, Ben

Sailor, Anna

Sand, Marie Elisabe ....

Sand, Otto

Visning Mulighed
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Hvis der ikke blev fundet et relevant opslag, vises der en tilsvarende meddelelse. 
Du har følgende muligheder:
¤ Tryk på displaytasten §Ny§ for at starte en ny søgning.
Eller
¤ Tryk på displaytasten §Ændr§ for at ændre søgekriterierne. Navnet, som du tidli-

gere har indtastet i forbindelse med søgningen, anvendes som søgekriterium. 
Det kan suppleres eller ændres. 

Hvis der er for mange relevante opslag i Gigaset.net-telefonbogen, vises medde-
lelsen For mange poster fundet i stedet for en resultatliste. 
¤ Tryk på displaytasten §Definer§ for at starte en detaljeret søgning. Det navn, du tid-

ligere har angivet, kopieres og kan redigeres/suppleres. 

Opkald til en abonnent
qc Vælg en abonnent fra listen, og tryk på opkaldstasten. 

Visning af abonnentens nummer
q Vælg en abonnent fra resultatlisten.
§Visning§ Tryk på displaytasten. 
Gigaset.net-nummeret og abonnentens navn vises, navnet evt. over flere linjer. 
q Få vist navnet og nummeret på næste/foregående abonnent på resul-

tatlisten.

Brug af yderligere funktioner 
Forudsætning: Resultatlisten vises. 
q (Valg af opslag) ¢ §Mulighed§ 
Du kan vælge følgende funktioner med q:
Kopier til tlf.bog

Overførsel af nummeret til håndsættets telefonbog. Nummer og navn (evt. for-
kortet, maks. 16 tegn) kopieres til din telefonbog. 
¤ Ændring og lagring af opslaget (¢ s. 74). 
Resultatlisten vises igen. 

Søg igen
Start søgning med et nyt navn (¢ s. 88).

Forfin søgning
Start detaljeret søgning. Det navn, du tidligere har søgt efter, anvendes og kan 
redigeres/suppleres. 

Egne oplysninger
Se "Tilføjelse, ændring, sletning af eget opslag" på s. 90.

Information
u Forbindelser til Gigaset.net oprettes altid via internettet. Uanset hvilken sen-

deforbindelse der er indstillet/valgt på dit håndsæt. 
u Du kan åbne Gigaset.net-telefonbogen og oprette forbindelser, selvom du 

ikke har oprettet dig i Gigaset.net-telefonbogen.
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Tilføjelse, ændring, sletning af eget opslag
Du har følgende muligheder:
u Du kan redigere navnet på dit opslag i Gigaset.net-telefonbogen
u Du kan slette dit opslag fra Gigaset.net-telefonbogen.

Du kan få vist dit opslag 
Du har oprettet forbindelse til Gigaset.net-telefonbogen og har udført en søgning. 
Resultatlisten vises: 
¤ Vælg §Mulighed§ ¢  Egne oplysninger, og tryk på §OK§.

Dit Gigaset.net-nummer og dit aktuelt registrerede navn vises. 

Indtastning/redigering af navn
§Ændr§ Tryk på displaytasten.
~ Rediger navnet, eller indtast et nyt navn (maks. 25 tegn), og tryk på §OK§. 

Du kan slette navnet ved at trykke på Ñ. 

Hvis der endnu ikke findes et opslag med dette navn i Gigaset.net-telefonbogen, 
bliver navnet gemt. Der vises en tilsvarende meddelelse. Håndsættet skifter til 
standbytilstand. 
Hvis der allerede findes et opslag med dette navn, eller hvis det angivne navn inde-
holder tegn, der ikke er tilladte, bliver du bedt om at indtaste et andet navn. 

Hvis det lykkedes at oprette et opslag i Gigaset.net-telefonbogen, vises meddelel-
sen "Gemt" kortvarigt. 

Information
Hvis du vælger et Gigaset.net-nummer fra den din telefonbog, oprettes der 
automatisk forbindelse via Gigaset.net (internettet). 

Oplysning om databeskyttelse
Hvis du på dette sted indtaster dit kaldenavn, gemmes det på en central Giga-
set-server. Kaldenavnet vises i Gigaset.net-telefonbogen, og du ringes op via 
dette navn af andre abonnenter, som bruger Gigaset.net-tjenesten. 
Med indtastning af dine data erklærer du dig indforstået med at de gemmes. 
Hvis du ikke ønsker dette, kan du afbryde proceduren på dette sted. 
Sådan afbryder du proceduren:
¤ Indtast intet navn (eller slet det aktuelt registrerede navn), og tryk på dis-

playtasten §Gem§. Du vender tilbage til resultatlisten 
Eller: 
¤ Tryk længe på afbrydtasten for at skifte tilbage til listen med hits. 

Du finder yderligere information om de gemte data i forbindelse med 
Gigaset.net-service på følgende link på internettet:
www.gigaset.net/privacy-policy
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Opkald til Gigaset.net-abonnenter
Du kan ringe til en Gigaset.net-abonnent direkte via Gigaset.net-telefonbogen 
(seovenfor) eller via vedkommendes Gigaset.net-nummer:
~ /s Indtast Gigaset.net-nummeret (inklusive #9), eller vælg fra din telefon-

bog.
c Tryk på opkaldstasten. 
Ethvert opkaldsnummer, som ender med #9, ringes op via Gigaset.net. 

Information
u Hvis du sletter navnet, bliver dit opslag i telefonbogen også slettet. Du er 

ikke længere "synlig" for andre Gigaset.net-abonnenter. Du kan dog stadig 
kontaktes via dit Gigaset.net-nummer. Oplysninger om, hvordan du får vist 
nummeret, ¢ s. 198. 

u Du kan også tilføje/redigere dit Gigaset.net-navn via webkonfiguratoren. 
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Prisbevidst brug af telefonen 

Ring op via en netudbyder, der tilbyder særligt billige takster (Call-by-Call) 
(kun fastnet). 
Benyt internettet (VoIP) som din foretrukne metode til at ringe på en økonomisk 
måde. 

Definering af opkaldsregler
Du kan også anvende telefonens funktioner til udgiftskontrol til opkald til fastnet-
tet eller mobilnettet. Åbn ekstra konti udover din fastnetforbindelse hos forskellige 
VoIP-udbydere, som tilbyder billige takster til samtaler på andre net. Definer den 
billigste forbindelse (konto) i telefonens konfiguration – f.eks. til bestemte område-
numre, landekoder eller forvalgsnumre til mobilnet– som skal anvendes ved 
opkaldet (¢ webkonfigurator, Brugerdefinerede opkaldsregler - valg af regler til 
telefoni, s. 180). Eller definer den sendeforbindelse, der skal anvendes, direkte ved 
opkaldet (opkald med forbindelsesvalg, ¢ s. 50 ). 

Sammenkædning af et nummer med et Call-by-Call-nummer
Ved opkald via fastnetforbindelse, kan du på forhånd vælge call-by-call-numre. 
Med call-by-call-nummeret vælger du nettet fra en billig udbyder til opkaldet. 
Du kan gemme call-by-call-numre for forskellige netudbydere i din telefonbog 
(¢ s. 74). 
Gør følgende, mens håndsættet er i standbytilstand for at foranstille et call-by-call-
nummer ("sammenkæde"):
s Tryk kort på s, for at åbne din telefonbog. 
s Vælg opslag (Call-by-Call-nummer).
§Mulighed§ Tryk på displaytasten.
Fremvis nummer 

Vælg, og tryk på §OK§.
Call-by-call-nummeret vises på displayet. 
~�c Indtast telefonnummeret og tryk på opkaldstasten.

Eller:
s Tryk igen kort på s for at anvende telefonnummeret fra din telefon-

bog. 
q Vælg opslag (¢ s. 75).
q Hvis der er gemt flere telefonnumre i opslaget: 

Vælg telefonnummer, og tryk på §OK§.
c Tryk på opkaldstasten. Begge numre ringes op.
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Visning af samtalens varighed
Ved alle eksterne opkald vises opkaldets varighed på displayet
u under samtalen,
u indtil ca. 3 sekunder efter at røret lægges på.

Information
Opkaldets faktiske varighed kan afvige et par sekunder fra den viste værdi.
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Sms (tekstbeskeder)

Med telefonen kan du sende og modtage sms både via fastnettet og via VoIP. 
Du skal eksplicit fastlægge den forbindelse, som sms-beskederne skal sendes over. 
Du kan modtage sms-beskeder (forkortet: sms) via alle din telefons forbindelser 
undtagen Gigaset.net. 
Lige fra leveringen kan din telefon straks sende sms, så snart den er tilsluttet fast-
nettet. Hvis du ikke foretager nogen indstillinger, sendes sms'er via fastnettet. 

Forudsætninger:
u Funktionen Vis nummer skal være aktiveret for de VoIP-forbindelser og den fast-

netforbindelse, som du vil bruge til afsendelse/modtagelse af sms. Den må ikke 
være undertrykt, ¢ s. 59. 

u Din netudbyder understøtter sms-tjenesten (oplysninger herom kan du få hos 
din netudbyder).

u Du skal være registreret hos din netudbyder for at kunne modtage sms'er. Det 
sker automatisk ved afsendelse af den første sms via udbyderens servicecenter. 

Skrivning/afsendelse af en sms

Skrive sms-beskeder
v ¢ËMessaging ¢ SMS
Ny SMS Vælg, og tryk på §OK§. 
~ Skriv en sms-besked.

Information
u Vejledning til indtastning af tekst og specialtegn ¢ s. 205.

u En sms-besked kan være op til 612 tegn lang. Ved mere end 160 tegn bliver 
sms-beskeden sendt som sammenkædede sms-beskeder (op til fire sms-
beskeder på hver 153 tegn). Øverst til højre på displayet kan du se, hvor 
mange tegn du har tilbage, og i parentes ses, hvilken del af den sammenkæ-
dede sms-besked du er i gang med at skrive. Eksempel 447 (2). 

u Bemærk: Afsendelse af sammenkædede sms'er er ofte forbundet med en 
ekstra udgift. 
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Send en sms-besked
§Mulighed§� på displaytasten.
Send Vælg, og tryk på §OK§.
SMS Vælg, og tryk på §OK§.
s / ~ Vælg nummeret med forvalg (også i lokalområdet) i telefonbogen, 

eller indtast nummeret direkte. Ved sms til en sms-postkasse: Indtast 
postkasse-ID efter nummeret.

§Send§ Tryk på displaytasten. Sms-beskeden sendes.

Kladdeliste
Du kan gemme en sms i kladdelisten, ændre den og sende den senere.

Lagring af en sms i kladdelisten
¤ Du skriver en sms-besked (¢ s. 94).
§Mulighed§� på displaytasten.
Gem Vælg, og tryk på §OK§. 
Efter lagring vises sms-editoren igen med din sms. Du kan skrive teksten om og 
gemme den igen. Den tidligere gemte sms overskrives. 

Åbning af kladdelisten
v ¢ËMessaging ¢ SMS ¢ Udg. 
Det første opslag i listen vises, f.eks.: 

Hvis opslaget blev gemt med telefonnummer, f.eks. ved lagring af en sms fra ind-
bakken, vises telefonnummeret i den øverste linje.

Læsning eller sletning af sms-beskeder
¤ Åbn kladdelisten, og derefter:
q Vælg sms.
§Læs§ Tryk på displaytasten. Teksten vises. Blad linje for linje med q.
Eller slet sms-beskeden med 
§Mulighed§ ¢  Slet opslag ¢ §OK§.

Information
u Hvis du under skrivningen af en sms bliver afbrudt af et eksternt opkald, bli-

ver teksten automatisk gemt i kladdelisten.
u Hvis hukommelsen er fuld eller sms-funktionen er optaget af et håndsæt, 

afbrydes processen. På displayet vises en tilsvarende meddelelse. Slet sms-
beskeder, som du ikke længere har brug for, eller send sms-beskeden senere.

Gemt

den 

10.02.11 15:07
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Skrivning/redigering af sms-beskeder
¤ Du læser en sms-besked fra kladdelisten. 
§Mulighed§ Åbn menuen. 
Du kan vælge følgende: 
Send 

Send den gemte sms-besked (¢ s. 95).
Redigér 

Rediger tekst i en gemt sms, og send den derefter (¢ s. 95). Den tidligere 
gemte sms forbliver uændret i kladdelisten 

Tegnsæt (en sms til at læse, er åbnet) 
Vælg det tegnsæt, som teksten skal vises med (¢ s. 98). Indstillingen gælder 
kun for den aktuelle sms.

Sletning af kladdeliste 
¤ Åbn kladdelisten, og derefter:
§Mulighed§ Åbn menuen. 

Slet liste Vælg, tryk på §OK§, og bekræft med §Ja§. Listen slettes.

Sådan sender du en sms til en e-mail-adresse
Hvis din serviceudbyder understøtter funktionen sms som e-mail, kan du også 
sende sms-beskeder til e-mail-adresser. 
E-mail-adressen skal stå i starten af teksten. Du skal sende sms-beskeden til e-mail-
tjenesten i dit sms-sendecenter. 
v ¢Ë Messaging ¢ SMS ¢ Ny SMS 
§E-mail§ / §Mulighed§ ¢ Indsæt e-mail / ~ 

Overfør en e-mail-adresse fra telefonbogen, eller indtast den direkte. 
Afslut med mellemrum eller kolon (alt afhængigt af netudbyderen).

~ Indtast sms-teksten.
§Mulighed§ Tryk på displaytasten.
Send Vælg, og tryk på §OK§.
E-mail Vælg, og tryk på §OK§. Hvis nummeret til e-mail-tjenesten ikke er indta-

stet (¢ s. 102), Skal du indtaste nummeret til e--mail-tjenesten.
§Send§ Tryk på displaytasten.

Afsendelse af en sms som fax
Du kan også sende en sms til en fax.
Forudsætning: Din netudbyder understøtter denne tjeneste. 
¤ Du skriver en sms-besked (¢ s. 94).
§Mulighed§ Tryk på displaytasten.
Send Vælg, og tryk på §OK§. 
Fax Vælg, og tryk på §OK§.
s /~ Vælg nummeret fra telefonbogen eller indtast det direkte. Angiv num-

meret med forvalg (også i lokalnettet). 
§Send§ Tryk på displaytasten.
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Modtagelse af sms-beskeder
Alle modtagne sms'er gemmes i indbakken. Sammenkædede sms'er vises som én 
sms. Hvis den er for lang, eller hvis den ikke overføres helt, bliver den delt op i flere 
individuelle sms-beskeder. Da en sms bliver stående på listen efter læsning, skal du 
regelmæssigt slette sms'er fra listen.
Hvis sms-hukommelsen er fuld, får du en meddelelse om det.
¤ Slet sms-beskeder, som du ikke længere har brug for (¢ s. 98).

Indbakke
Indbakken indeholder:
u Alle modtagne sms'er, uanset hvilken forbindelse de er sendt til. Alle modtagne 

sms'er vises på alle håndsæt. 
u Sms-beskeder, som ikke kunne sendes pga. en fejl.
Nye sms-beskeder signaleres med symbolet Ë på displayet, en blinkende besked-
tast f og en servicetone. 

Åbning af indbakken via tasten f
f Tryk på.
Indbakken med antal beskeder vises (eksempel):

fed: nye opslag
ikke fed: læste opslag
¤ Åbn listen med §OK§.

Hvert opslag på listen indeholder:
u nummeret eller navnet på afsenderen,
u modtageforbindelsen, som sms'en blev sendt til,
u dato for modtagelse
Eksempel: 

Information
Alle indgående sms-beskeder på fastnetforbindelsen signaleres ved, at telefo-
nen ringer én gang (samme ringetone som ved eksterne opkald). Hvis du bes-
varer et sådant "opkald", går sms-beskeden tabt. Hvis du vil forhindre, at telefo-
nen ringer ved sms-beskeder, kan du undertrykke den første ringetone for alle 
eksterne opkald (¢ s. 103). 

SMS.: (2)

0123727859362922

til  IP2

10.02.11 09:07
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Åbning af indbakken via sms-menuen
v ¢ËMessaging ¢  SMS ¢ Indgående 

Slet indbakken
Alle nye og gamle sms-beskeder på listen slettes.
¤ Åbn indbakken.
§Mulighed§ Åbn menuen. 
Slet liste Vælg, tryk på §OK§, og bekræft med §Ja§. Listen slettes.

Læsning eller sletning af sms-beskeder
¤ Åbn indbakken, og derefter:
q Vælg sms.
§Læs§ Tryk på displaytasten. Teksten vises. Blad linje for linje med q.
Eller slet sms-beskeden med 
§Mulighed§ ¢  Slet opslag ¢ §OK§.
Når du har læst en ny sms-besked, får den status som "gammel" (vises ikke længere 
med fed skrift). 

Ændring af tegnsæt
Hvis ikke kan se tekst eller skrifttegn, er sms'en eventuelt skrevet med et andet 
tegnsæt (kyrillisk, græsk osv.) 
¤ Læse en sms-besked 
§Mulighed§ Tryk på displaytasten.
Tegnsæt

Vælg, og tryk på §OK§. 
s Vælg tegnsæt (f.eks. Tyrkisk, Græsk) og tryk på displaytasten §Vælg§ 

(Ø = aktiveret).
Teksten vises med det valgte tegnsæt. Indstilling gælder kun for den aktuelle sms.

Besvarelse eller videresendelse af en sms 
¤ Læse en sms-besked 
§Mulighed§ Tryk på displaytasten.
Du har følgende muligheder:
Besvar 

Skriv en ny sms-besked til afsenderens nummer, og send den (¢ s. 94). 
Redigér 

Rediger teksten i sms-beskeden, og send den tilbage til afsenderen (¢ s. 95). 
Videresend 

Videresend sms-beskeden til et andet nummer (¢ s. 95). 
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Kopiering af et nummer til telefonbogen

Lagring af afsenderens nummer
¤ Åbn indbakken, og vælg en sms-besked (¢ s. 97).
§Mulighed§ ¢ Kopier til tlf.bog
¤ Suppler opslaget (¢ s. 74).

Kopiering / valg af numre fra sms-tekst
¤ Læs en sms, og gå til telefonnummeret.
Tallene er markeret.
Ó Tryk på displaytasten.
Suppler opslaget (¢ s. 74). 
eller:
c Tryk på opkaldstasten for at ringe op til nummeret.
Hvis du også vil bruge nummeret til at sende en sms:
¤ Gem nummeret med lokalt forvalg i telefonbogen.

Hvis sms'en indeholder flere numre, markeres det næste nummer, hvis du bladrer 
så langt ned i sms'en at det første nummer forsvinder fra displayet. 

Information
Et vedhæftet postkasse-ID overføres til telefonbogen.

Information
u Ved internationale forvalgsnumre kopieres +-tegnet ikke. 
¤ Du skal indtaste "00" i begyndelsen af nummeret.

u Hvis der ikke er flere ledige opslag i telefonbogen, kan du kun overskrive 
eller supplere et eksisterende opslag 
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Sms med vCard
Et vCard er et elektronisk visitkort. Det vises i sms-teksten med symbolet Å. 
Et vCard kan indeholde: 
u Navn
u Privat nummer
u Arbejdsnummer
u Mobilnummer
u Fødselsdag
De forskellige numre på et vCard kan gemmes enkeltvis efter hinanden i telefon-
bogen.

Åbning af et vCard
¤ At læse en sms-besked, som indeholder et vCard. 
§Visning§ Tryk på displaytasten for at åbne vCard.
Derefter:
§Tilbage§ Tryk på displaytasten for at vende tilbage til sms'en.
Eller: 
q Vælg nummer.
§Gem§ Tryk på displaytasten. 
Når du gemmer et nummer, åbnes telefonbogen automatisk. Nummer og navn 
kopieres. Hvis der er angivet en fødselsdag på vCard’et, kopieres datoen som mær-
kedag til telefonbogen.
¤ Rediger og gem eventuelt opslaget i telefonbogen. Du kommer automatisk til-

bage til vCard'et.
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Besked via sms
Du kan få en sms-besked om mistede opkald. 
Forudsætning: I forbindelse med ubesvarede opkald skal nummeret på den, der 
har ringet op (CLI), være blevet overført. 
Beskeden sendes til din mobiltelefon eller til en anden enhed, der understøtter sms. 
For at dette er muligt, skal du blot gemme det telefonnummer, som beskeden skal 
sendes til. 

v ¢ËMessaging ¢ SMS ¢ Indstillinger ¢Meddelelse
¤ Ændring af indtastninger på flere linjer:
Til:

Indtast det telefonnummer (inkl. områdenummer), som sms-beskeden skal sen-
des til.

Mistede opkald:
Vælg indstillingen Til, hvis du vil modtage en besked via sms.

Besked på tlf.-sv.:
Vælg indstillingen Til, hvis du vil modtage en besked via sms.

§Gem§ på displaytasten.

Information
Sms-beskeder er ofte forbundet med et ekstra gebyr, der skal betales hos din 
udbyder.

Vigtigt
Du bør ikke indtaste dit eget nummer for at modtage en besked om mistede 
opkald. Dette kan føre til en gebyrpligtig uendelig løkke.
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Indstilling af sms-center / valg af sendeforbindelse
Sms-beskeder bliver udvekslet af serviceudbydere via sms-centre. Du skal angive 
det sms-center, som du vil bruge til at sende og modtage, på din telefon. Du kan 
modtage sms-beskeder fra alle de angivne sms-centre, når du er blevet registreret 
hos din serviceudbyder. Det sker automatisk ved afsendelse af den første sms via 
det relevante servicecenter. 
Dine sms-beskeder sendes via det sms-center, der er indtastet som sendecenter. 
Du kan dog aktivere et hvilket som helst andet sms-center som sendecenter til 
afsendelse af en aktuel besked (¢ s. 102). 
Hvis der ikke er angivet et sms-servicecenter, består undermenuen SMS kun af 
funktionen Indstillinger. Angiv et sms-center (¢ s. 102). 

Angivelse/ændring af sms-center
¤ Før du indtaster et nyt telefonnummer eller sletter forudindstillede telefon-

numre, bør du forhøre dig hos din serviceudbyder om tilgængelige tjenester og 
særlige forhold. 

v ¢Ë Messaging ¢ SMS ¢ Indstillinger ¢ Servicecentre
s Vælg et sms-center (f.eks. Servicecenter  1) og tryk på §Redigér§.
¤ Ændring af indtastninger på flere linjer:
Sendecent.: 

Javælges, hvis sms-beskeden skal sendes via sms-centret. For sms-centrene 2 til 
4 gælder indstillingen kun for den næste sms. 

Servicecenter- nummer:
Indtast nummeret til sms-tjenesten. 

E-mail-service-nr.:
Indtast nummeret til e-mail-tjenesten. 

Send via:
Vælg den fastnet- eller VoIP-forbindelse, som sms-beskederne skal sendes over. 

§Gem§ på displaytasten.

Afsendelse af en sms via et andet sms-center
¤ Vælg Servicecenter  2, 3 eller 4 og aktiver som sendecenter (Sendecent. = Ja 

indstilles). Servicecenter  1 deaktiveres automatisk for næste sms som sende-
center. 

¤ Send derefter sms-beskeden. 
Denne indstilling gælder kun for den næste sms-besked, der sendes. Derefter er 
Servicecenter  1 indstillet igen.

Information
u Hvis du har valgt en VoIP-forbindelse, og forsøget på at overføre sms'en mis-

lykkes, gemmes sms'en i indbakken med fejlstatus. Selvom du har aktiveret 
indstillingen Automatic Fallback to Fixed Line (¢ webkonfigurator), forsø-
ger din telefon ikke at sende sms'en via fastnettet. 

u Hvis den valgte sendeforbindelse slettes i konfigurationen, anvendes fast-
netforbindelsen. 
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Undertrykkelse af første ringetone Fra/Til 
Hver sms, der sendes til din fastnetforbindelse, signaleres med en enkel ringetone. 
Hvis du vil forhindre, at telefonen ringer ved sms-beskeder, kan du undertrykke den 
første ringetone for alle eksterne opkald til din fastnetforbindelse.
v Åbn hovedmenuen.
*#Q5#
O 

Tryk på tasterne efter hinanden.
Q §OK§ Gør den første ringetone hørbar.
Eller: 

 §OK§ Undertryk den første ringetone.

Aktivering/deaktivering af sms-funktionen
Efter deaktiveringen kan du ikke længere modtage sms-beskeder som tekstmed-
delelser, og din telefon kan ikke længere sende sms-beskeder. 

De indstillinger, som du har foretaget for afsendelse og modtagelse af sms-beske-
der (sms-centrenes numre), samt opslagene i indbakken og kladdelisten vil fortsat 
være gemt efter deaktiveringen. 
v Åbn hovedmenuen. 
*#Q5#2L 

Indtast tal. 
Q §OK§ Deaktiver sms-funktionen. 
Eller: 

 §OK§ Aktiver sms-funktionen (standardindstilling). 
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Afhjælpning af sms-fejl

Fejlkoder ved afsendelse

Selvhjælp ved fejl 
Den følgende tabel viser fejlsituationer og mulige årsager og giver råd til afhjælp-
ning af fejlene.

E0 Permanent undertrykkelse af telefonnummeret er aktiv (CLIR), eller Vis nummer er ikke 
indstillet.

FE Fejl under overførsel af sms.

FD Fejl ved oprettelse af forbindelse til sms-center. Se Selvhjælp.

Kan ikke sende.

1. Funktionen "Vis nummer" (CLIP) er ikke bestilt / aktiveret.¥ Aktiver funktionen hos din netudbyder.

2. Overførslen af sms-beskeden blev afbrudt (f.eks. af et opkald).¥ Send sms-beskeden igen.

3. Funktionen understøttes ikke af udbyderen.

4. Der er ikke angivet et nummer for det sms-center, der er aktiveret som sendecenter, eller 
der er angivet et forkert nummer.¥ Indtast nummeret (¢ s. 102).

Du får en sms, hvis tekst er ufuldstændig.

1. Hukommelsen i din telefon er fuld.¥ Slet gamle sms-beskeder (¢ s. 95).

2. Serviceudbyderen har ikke overført resten af sms'en endnu.

Du modtager ikke længere sms-beskeder.

Viderestilling af opkald er aktiveret med Alle opkald, eller viderestillingen er aktiveret for 
telefonsvareren på nettet med Alle opkald. ¥ Du skal ændre viderestillingen (¢ s. 60).

Sms'en læses forud.

1. Funktionen "Vis nummer" er ikke indstillet.¥ Du skal abonnere på denne funktion hos din serviceudbyder (mod betaling).

2. Mobilnetoperatøren og udbyderen af fastnet-sms har ingen samarbejdsaftale.¥ Forhør dig hos din udbyder af fastnet-sms.

3. Terminalen er registreret som "ikke-fastnet-sms-kompatibelt" hos din sms-udbyder, dvs. 
at du ikke er registreret her.¥ Få automatisk telefonen registreret, så du kan modtage sms-beskeder, ved at sende 

en vilkårlig sms-besked.

Du modtager kun om dagen.

Terminalen er registreret som "ikke-fastnet-sms-kompatibelt" hos din sms-udbyder, dvs. 
at du ikke er registreret her.¥ Forhør dig hos din udbyder af fastnet-sms.¥ Få automatisk telefonen registreret, så du kan modtage sms-beskeder, ved at sende 

en vilkårlig sms-besked.
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E-mail-beskeder

Telefonen giver dig besked, hver gang der er nye e-mails til dig på serveren til ind-
gående post. 
Du kan indstille telefonen, så den med jævne mellemrum opretter forbindelse til 
din server til indgående post og kontrollerer, om der er kommet nye beskeder. 
Når der er nye indgående e-mails, vises dette på håndsættet: Der høres en service-
tone, meddelelsestasten f blinker, og symbolet Ë vises i displayet i standbytil-
stand. 

Du kan få vist afsender, dato/klokkeslæt for modtagelsen, emne og beskedtekst 
(evt. forkortet) for alle e-mails i indbakken (¢ s. 106). 

Forudsætningen for at få vist e-mails på håndsættet er, at du har gemt navnet på 
serveren til indgående post og dine personlige adgangsdata (kontonavn, 
adgangskode) på telefonen via webkonfiguratoren (¢ s. 185). 

Information
u Symbolet Ë vises også, når der er nye sms-beskeder. 
u Hvis der er nye e-mails, vises listen E-mail, når du trykker på beskedtasten 
f. 

Information
Hvis du også har aktiveret telefonens godkendelse ved serveren for indgående 
post via en sikker forbindelse (TLS-godkendelse) og hvis dette mislykkes, over-
føres e-mail-beskederne ikke til din telefon. 
Hvis du trykker på den blinkende beskedtast f, vil meddelelsen Certifikatfejl 
Kontroller dine certifikater i web- konfiguratoren. i dette tilfælde blive vist.

¤ Bekræft meddelelsen ved at trykke på displaytasten §OK§.
¤ Log på webkonfiguratoren (¢ s. 166). På websiden Security (¢ s. 178) kan 

du læse, hvorfor den sikre forbindelse ikke kunne oprettes, og hvad du kan 
gøre. 
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Åbning af indbakken 

Forudsætninger: 
u Du har oprettet en e-mail-konto hos en internetudbyder.
u Serveren til indgående post anvender POP3-protokollen. 
u Navnet på serveren til indgående post og dine personlige adgangsdata (konto-

navn og adgangskode) er gemt i telefonen. 
v ¢Ë�Messaging ¢ E-mail
Eller hvis der er nye e-mails (beskedtasten f�blinker):
f ¢ E-mail
Telefonen opretter forbindelse til serveren til indgående post. Der vises en liste over 
e-mails, der er gemt på serveren. 
Normalt står de seneste, ulæste beskeder før de gamle, læste beskeder. Det seneste 
opslag står først på listen.
For hver e-mail vises afsenderens navn eller e-mail-adresse (på én linje, evt. forkor-
tet) samt dato og klokkeslæt (dato og klokkeslæt vises kun korrekt, hvis afsender og 
modtager befinder sig i samme tidszone).
Visningseksempel:

1 E-mail-adressen eller det navn, der er overført fra afsenderen (eventuelt forkortet)
Fed skrift: Beskeden er ny.
Alle e-mails, der endnu ikke fandtes på serveren til indgående post, sidste gang indbakken 
blev åbnet, markeres som "nye". Alle andre e-mails markeres ikke, uanset om de er blevet 
læst. 

2 Modtagelsesdato og -klokkeslæt for e-mailen

Hvis indbakken på serveren til indgående post er tom, vises Ingen opslag.

1

2

Indkom. e-mail

Frank.Miller@mailp.com

10.02.11  15:40

Happy Birthday

Anna Sand 

10.02.11  10:38

Læs Slet
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Meddelelser ved oprettelse af forbindelse
Ved oprettelse af forbindelse til serveren til indgående post kan der opstå følgende 
problemer. Meddelelserne vises på displayet i et par sekunder. 
Server ikke tilgængelig

Der kunne ikke oprettes forbindelse til serveren til indgående post. Det kan skyl-
des følgende: 
– Forkert angivelse af navnet på serveren til indgående post (¢webkonfigura-

tor). 
– Midlertidige problemer med serveren til indgående post (kører ikke, eller har 

ikke forbindelse til internettet).
¤ Kontroller indstillingerne for webkonfiguratoren. 
¤ Gentag proceduren på et senere tidspunkt. 

I øjeblikket ikke muligt
Ressourcer, der er nødvendige for, at din telefon kan oprette forbindelse, er 
optaget, f.eks.:
– Det tilladte antal VoIP-forbindelser er allerede oprettet.
– Et af det tilmeldte håndsæt har p.t. oprettet forbindelse til indbakken. 
¤ Gentag proceduren på et senere tidspunkt. 

Log ind på postserver mislykkedes
Fejl ved tilmelding til serveren til indgående post. Det kan skyldes følgende: 
– Forkert angivelse af navnet på serveren til indgående post, af brugernavn og/

eller adgangskode. 
¤ Kontroller indstillingerne (¢ webkonfigurator). 

E-postindstillinger ugyldige
Dine angivelser af navnet på serveren til indgående post, brugernavn og/eller 
adgangskode er ufuldstændige. 
¤ Kontroller indstillingerne eller suppler dem (¢ webkonfigurator). 

Information
Mange e-mail-udbydere har som standard aktiveret beskyttelse mod spam. 
E-mails, der klassificeres som spam, placeres i en separat mappe og vises ikke i 
indbakken på displayet. 
Hos enkelte e-mail-udbydere kan du konfigurere denne indstilling ved at: Deak-
tivere beskyttelse mod spam eller få vist spam-e-mails i indbakken.
Andre e-mail-udbydere sender en meddelelse til indbakken, når der modtages 
en ny spammail. Meddelelsen giver dig besked om, at du har modtaget en e-
mail, der mistænkes for at være spam.
Dato og afsender for denne e-mail opdateres hele tiden, så denne meddelelse 
hele tiden vises som ny. 
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Visning af emne og tekst af en e-mail
Forudsætning: Du har åbnet indbakken (¢ s. 106).
q Vælg e-mail-opslag. 
§Læs§ på displaytasten. 

Emnet for e-mailen (maks. 120 tegn) og de første tegn i en tekstmeddelelse vises.
Visningseksempel:

1 Emne for e-mailen. Der vises maksimalt 120 tegn. 
2 Tekst for e-mailen (eventuelt forkortet). 

a Tryk på afbrydtasten for at skifte tilbage til indbakken.

Information
Hvis e-mailen ikke indeholder almindelig tekst, vises meddelelsen E-mail-vis-
ning er ikke mulig kort. 

E-mail

Emne:

Invitation

Tekst:

Hej Anna, jeg har 

bestået eksamen!

Tilbage Mulighed

1

2
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Få vist afsenderadresse for en e-mail
Forudsætning: Du har åbnet e-mail-beskeden for at læse den (¢ s. 108).
§Mulighed§ ¢ Fra 

Vælg, og tryk på §OK§. 

Afsenderens e-mail-adresse vises i sin helhed, eventuelt over flere linjer 
(maks. 60 tegn). 
§Tilbage§ Tryk på displaytasten for at vende tilbage til indbakken.

Eksempel:

Sletning af en e-mail
Forudsætning: Du har åbnet indbakken (¢ s. 106), eller du læser emnet eller 
afsenderadressen for en e-mail (¢ s. 108): 
§Mulighed ¢ Slet

Vælg, og tryk på §OK§. 
§Ja§ Tryk på displaytasten for at bekræfte. 
E-mailen slettes på serveren til indgående post. 

E-mail

Fra:

Anna.Sand@mailp.com

Tilbage Mulighed
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Info Center – altid online med telefonen 

Med din telefon kan du hente onlineindhold på internettet, dvs. anmode om 
infotjenester, som er designet specifikt til telefonen. De infotjenester, der står til 
rådighed, udvides løbende. Der er allerede indstillet et udvalg. 
Du finder informationer om gigaset.nets infotjenester på internettet:
www.gigaset.com/nextg/apps

Oplysning om databeskyttelse
Informationstjenesterne giver mulighed for at hente udvalgte informationer, 
som f.eks. vejrudsigten, med en Gigaset-telefon.

Lagerdataene svarer til en VoIP-tjenestes data.

Når tjenesten benyttes første gang, oprettes en standardprofil med konfigura-
tionsdata for apparatet. Derefter kan du ændre og gemme konfigurationsdata-
ene efter apparat, som f.eks. byen til vejrudsigten, eller fødselsdatoen til bioryt-
men. Disse konfigurationsdata kan du til enhver tid slette igen.

Informationstjenesterne bruger HTTP-protokollen.

Du finder yderligere information om de gemte data i forbindelse med 
Gigaset.net-service på følgende link på internettet:
www.gigaset.net/privacy-policy

Information
Du kan starte Info Center med ethvert tilmeldt håndsæt, Gigaset C610H, SL78H, 
SL400H og S810H, og få vist infotjenester. 
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Sammensætning af dine egne infotjenester
Du kan ændre forudindstillingen for Info Center (standardprofil) og tilføje nye tje-
nester. Besøg Gigaset.net-siden www.gigaset.net på internettet, og sammensæt 
dine personlige infotjenester. 

¤ Åbn webkonfiguratorsiden Settings ¢ Info Services (¢ s. 185) på pc'en. 
¤ Klik på linket 

gigaset.net/myaccount. 
Du tilmeldes automatisk med det brugernavn og den adgangskode, der er til-
delt din telefon fra fabrikken. 

Eller:
¤ Indtast på pc'en følgende adresse i webbrowserens adressefelt: 

www.gigaset.net
¤ Indtast dit Gigaset.net-brugernavn og din adgangskode på Gigaset.net-siden. 

Dit brugernavn og din adgangskode finder du på ovennævnte webkonfigura-
torside. 

I begge tilfælde vises din Gigaset.net-webside, hvor du individuelt kan sammen-
sætte infotjenester for dit Info Center (fanebladet "Info Center") og infotjenester for 
din screensaver Info Services (fanebladet "Screensaver").
På fanebladet "Info Center", finder du et symbol for hver infotjeneste, som Giga-
set.net stiller til rådighed (f.eks. vejret, horoskop), samt et symbol til egne applikati-
oner som du vil tilføje til dit Info Center. 

Aktiver/deaktiver tjenesten
Der vises en infotjeneste på din Gigaset-telefon, hvis det tilhørende symbol er oran-
gefarvet og indstillingen er aktiveret øverst til højre ved symbolet.
(Eksempel):

1 Symbol for en aktiveret infotjeneste (orange). Infotjenesten vises i Info Center på din Giga-
set-telefon. 

2 Symbol for en deaktiveret infotjeneste (grå). Infotjenesten vises ikke på din telefon. 
3 Indstilling til aktivering eller deaktivering af infotjenesten. 

¤ Klik på et symbols indstilling for at aktivere/deaktivere (³ = aktiveret) den tilhø-
rende infotjeneste.

Alle aktiverede infotjenester tilbydes i displayet på tilmeldte håndsæt, når du åbner 
Info Center. 

1

3

2

3
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Sammensætning af infotjeneste
For nogle infotjenester, kan du selv sammensætte informationer, der skal tilbydes 
på din Gigaset-telefon. 

¤ Klik på et symbol der tilhører en infotjeneste (f.eks. vejrudsigt). Der åbnes en ny 
webside, hvor du kan sammensætte RSS-feeds. 

På de enkelte infotjenesters websider beskrives, hvilke indstillinger du kan lave. 

Eksempel "Vejrinformationer"
¤ Klik på symbolet for vejrinformationer. Der åbnes en webside til konfiguration af 

vejrinformationer til dit Info Center. 
Verdensvejret er fast indstillet. 
Derudover kan du indstille op til ni yderligere byer (i hele verden), som du kan 
hente vejrinformationer om.
¤ Indtast navnet på den by, som der skal kunne hentes vejrinformationer om i det 

redigerbare felt.
¤ Klik på lup-ikonet .
Der vises en liste med byer, der starter med det angivne navn. 
¤ Klik på listetegnet for at åbne listen, og vælg den ønskede by.
¤ Klik på pileikonet  til højre, for at tilføje denne by til dit Info Center.
På websiden vises en liste med alle de byer, som der skal stilles vejrinformationer til 
rådighed for i Info Center. 
¤ Hvis en by skal slettes fra listen, skal du klikke på papirkurv-ikonet  efter 

byens navn. 
¤ Klik på diskette-ikonet  øverst til højre på websiden for at gemme dine ind-

stillinger.

Information
Du kan også konfigurere vejrinformationer direkte på håndsættet: 
¤ Start Info Center på dit håndsæt (¢ s. 114).
¤ Vælg opslaget til vejrinformationer og tryk på display-tasten §OK§. 
¤ Vælg "Tilføj by" og tryk på §OK§.
¤ Angiv den by, som der skal vises vejrinformationer om, og tryk på §OK§. Der 

vises en liste med byer med det angivne navn. 
¤ Vælg den ønskede by og tryk på §OK§. 
¤ Bekræft dit valg ved at trykke på OK igen. 
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Konfigurering af egne programmer/infotjenester
Udover de infotjenester, der stilles til rådighed af Gigaset.net Service, kan du indta-
ste op til 10 yderligere infotjenester (applikationer, apps). Du kan indtaste URL-
adresser til andre udbyderes infotjenester, eller oprette egne applikationer. Du fin-
der specifikationer og eksempler på Gigaset.net-siden www.gigaset.com/nextg/
appstoolkit, som kan hjælpe dig med at oprette egne applikationer.

¤ Klik på ikonet "Mine applikationer (My Applications)". 
¤ Indtast et navn til den nye tjeneste i feltet til venstre. Dette navn vises senere på 

håndsættet. 
¤ Indtast URL-adressen for den nye tjeneste eller dit program i feltet til højre, og 

klik på ikonet  til højre for dette felt, for at tilføje infotjenesten. 
¤ Gentag i givet fald proceduren for yderligere infotjenester. 
På websiden vises en liste med alle egne konfigurerede infotjenester og program-
mer. 
¤ Hvis en tjeneste skal slettes fra listen, skal du klikke på papirkurv-ikonet  efter 

tjenesten. 
¤ Klik på diskette-ikonet  øverst til højre på websiden for at gemme dine ind-

stillinger.
¤ Klik på ikonet for egne programmer for at aktivere dem. Derefter vises en egen 

post for "Mine applikationer" under Info Center på din Gigaset. Herunder vises 
dine egne konfigurerede tjenester og applikationer. 
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Start af Info Center, og valg af infotjenester
v ¢É Flere funktioner ¢ Infocenter 
Menuen for dit Info Center, d.vs. en liste over tilgængelige infotjenester, vises. Du 
kan navigere mellem infotjenesterne. 
s Vælg infotjeneste, og tryk på §OK§.

Adgang til visse infotjenester (personaliserede tjenester) kræver logon med bru-
gernavn og adgangskode. I så fald skal du indtaste dine adgangsdata som beskre-
vet i afsnittet "Logon til personaliserede infotjenester" på s. 115.

Beskeder ved indlæsning af de ønskede informationer 
Informationerne hentes på internettet. Vent et par sekunder, indtil informationerne 
vises. På displayet vises Vent .... 
Hvis en infotjenestes informationer ikke vises, vises en af følgende meddelelser:
Ingen forbindelse til  den ønskede side
De mulige årsager er:
u Tidsoverskridelse (timeout) ved indlæsningen af informationerne eller 
u internetserveren for infotjenesten er ikke tilgængelig. 

¤ Kontroller din internetforbindelse, og gentag forespørgslen på et senere tids-
punkt. 

Datafejl på den  ønskede side
Den ønskede infotjenestes indhold er kodet i et format, som håndsættet ikke kan 
vise.
Den ønskede side  kan ikke vises 
Generel fejl ved indlæsning af infotjenesten. 
Login  mislykkedes
Tilmeldingen mislykkedes. De mulige årsager er:
u Du har ikke indtastet dine logondata korrekt.
¤ Vælg infotjenesten igen, og prøv at logge på igen. Husk, at der skelnes mel-

lem store og små bogstaver. 
u Du er ikke autoriseret til at få adgang til denne infotjeneste.
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Logon til personaliserede infotjenester 
Hvis adgangen til en infotjeneste kræver et særligt logon med brugernavn og 
adgangskode, vises efter forespørgslen til tjenesten først følgende display:
Adgangskode 

Indtast det brugernavn, som udbyderen af infotjenesten har tildelt dig.
§Gem§ Tryk på displaytasten.
Adgangskode 

Indtast den adgangskode, der er tilknyttet brugernavnet. 
§Gem§ Tryk på displaytasten.

Hvis det lykkedes at logge på, vises den infotjeneste, som der blev anmodet om. 

Hvis det ikke var muligt at logge på, vises der en tilsvarende meddelelse på dis-
playet,  £ Beskeder ved indlæsning af de ønskede informationer, s. 114.

Information
Ved indtastning af logondataene skal du være opmærksom på, at der skelnes 
mellem store og små bogstaver. Indtastning af tekst ¢ s. 205.
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Anvendelse af Info Center
Alt afhængigt af den type infotjeneste, der anmodes om, kan du udføre følgende 
handlinger:

Bladring i en infotjeneste 
¤ Brug s til at bladre nedad i en infotjeneste, og brug t til at bladre opad 

(tilbage). 

Gå tilbage til den forrige side
¤ Tryk på venstre displaytast.

Gå tilbage til Info Center-menuen
¤ Tryk kort på afbrydtasten a.
Hvis du vil gå offline:
Tryk længe på afbrydtasten a, håndsættet vender tilbage til standbytilstand. 

Valg af hyperlink

Hyperlink til yderligere informationer:
Hvis siden indeholder et hyperlink til yderligere informationer, vises dette med 
symbolet g. 
Hvis der åbnes en side med hyperlinks, er det første hyperlink fremhævet.
¤ Du kan eventuelt bruge styretasten (s og/eller t) til at navigere til det 

hyperlink, som du vil vælge. Hyperlinket er så markeret (fremhævet med en 
linje). 

¤ Tryk på højre displaytast §Link§ for at åbne den tilhørende side.

Hyperlink til et telefonnummer:
Hvis et hyperlink indeholder et telefonnummer, kan du kopiere det til din telefon-
bog eller ringe direkte op til nummeret (Click-2-Call-funktion).
¤ Vælg eventuelt hyperlinket med s og/eller t.
¤ Du kan kende et hyperlink af denne type på, at der over højre displaytast vises 

§Opkald§. 
¤ Tryk på displaytasten Ó, hvis du vil kopiere telefonnummeret til din telefon-

bog på håndsættet.
Eller:
¤ Tryk på §Opkald§ for at ringe op til det gemte telefonnummer.
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Hvis du trykker på §Opkald§, sker der alt efter udbyder følgende: 
u der kaldes direkte op til nummeret, eller 
u det vises først på displayet. Du skal i så fald først bekræfte nummeret, inden der 

ringes op til det. 
¤ Hvis du trykker på §Ja§, ringes der op til nummeret. 
Eller:
¤ Hvis du trykker på §Nej§, vises siden med hyperlinket igen. Der ringes ikke op 

til nummeret. 

Indtastning af tekst
¤ Naviger eventuelt med q til den linje i feltet, hvor du vil indtaste tekst. Markø-

ren blinker i tekstfeltet. 
¤ Indtast teksten med håndsættets taster (¢ s. 205).
¤ Naviger eventuelt til yderligere tekstfelter for at udfylde dem, eller indstil en 

valgmulighed (se nedenfor).
¤ Tryk på højre displaytast for at afslutte indtastningen og sende dataene.

Foretagelse af et valg
¤ Naviger eventuelt med q�til den linje, hvor du vil foretage et valg. 
¤ Tryk eventuelt flere gange på venstre eller højre side af styretasten for at fore-

tage det ønskede valg. 
¤ Naviger eventuelt med q�til yderligere valgfelter, og vælg som beskrevet 

ovenfor. 
¤ Tryk på venstre displaytast for at afslutte valget og sende dataene.

Indstilling af en valgmulighed
¤ Naviger med q til linjen med valgmuligheden. Linjen er fremhævet. 
¤ Aktiver eller deaktiver valgmuligheden ved hjælp af styretasten v (tryk til 

højre), eller den venstre displaytast (f.eks. §OK§). 
¤ Naviger eventuelt til yderligere valgmuligheder eller tekstfelter for at indstille 

eller udfylde dem.
¤ Tryk på venstre displaytast (f.eks. §Send§), for at afslutte indtastningen og sende 

dataene.
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Opkald til infotjenester via kortnummervalg
Hver infotjeneste du har til rådighed via Gigaset.net, er tildelt et kortnummervalg, 
som du kan bruge til at ringe til denne tjeneste med. Du finder eksempler i tabellen 
nedenfor.

Håndsættet er i standbytilstand:
~c Indtast en tjenestes kortnummervalg og tryk på opkaldstasten. 

Info Center-siden med denne tjeneste/dette program, oploades og vises i displayet. 

Infotjeneste 1

1 Listen med infotjenester er et eksempel. Hver infotjeneste er afhængig af udbyderen. 

Kortnummervalg2

2 Tallene 11 til 98, er reserveret til yderligere infotjenester/programmer, der fremover stil-
les til rådighed via Gigaset.net. 

Nyheder 1#92

Weather 2#92

My eBay 3#92

Encyclopaedia 4#92

Translator 5#92

Unit Converter 6#92

Horoscope 7#92

Biorhythm 8#92

My Friends 9#92

Gigatweet 10#92

My Applications
(egne infotjenester/programmer, som du selv har defineret)

99#92

Information
Hvis du indtaster en infotjenestes kortnummervalg i din telefonbog og lægger 
dette telefonbogsopslag på en taltast på dit håndsæt (¢ s. 137), skal du blot 
trykke på denne taltast og holde den nede længe, for at få vist den pågældende 
Info Center-side i displayet. 
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Visning af informationer fra internettet som screensaver
Du kan få vist en af infotjenesterne i Info Center (f.eks. vejrudsigter eller nyheds-
feeds) i håndsættets standbyvisning. 
Hvis du vil gøre det, skal du aktivere screensaveren Info Services (¢ s. 140) på 
håndsættet, og bruge webkonfiguratoren til at aktivere visning af infotjenester 
(¢ s. 185). 
Tekstinformationerne vises på displayet ca. 10 sekunder efter at håndsættet har 
skiftet tilbage til standbytilstand. 
Til højre på screensaveren vises der, afhængigt af den valgte informationsfeed, en 
displaytast. 
¤ Tryk på højre displaytast for at få vist yderligere informationer.
¤ Tryk længe på afbrydtasten a for at gå tilbage til standbytilstand.

Valg af informationer til screensaveren
Vejrudsigten er forudindstillet til screensaveren Info Services. Du kan ændre denne 
indstilling:
u på din pc via din konto direkte på Gigaset.net-serveren (¢ s. 111) 
u på håndsættet via Info Center (s.n.)

Håndsættet er i standbytilstand:
v ¢É Flere funktioner ¢ Infocenter 
Menuen i dit Info Center vises. 
s Screensaver vælges, tryk derefter på §OK§.
r Vælg informationstjeneste til screensaveren Info Services. 
s�r Skift i givet fald til næste linje og udfør yderligere indstillinger for den 

valgte informationstjeneste. 
§Gem§ Tryk på displaytasten.
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Brug af telefonsvareren på nettet

Nogle udbydere tilbyder telefonsvarere på nettet. 
Telefonsvareren på nettet modtager altid de opkald, der kommer ind via den tilhø-
rende linje (fastnet eller det relevante VoIP-opkaldsnummer). Hvis du vil optage alle 
opkald, skal du derfor oprette en telefonsvarer på nettet for fastnettet, og en for 
hver af dine VoIP-forbindelser. 
Du skal abonnere på telefonsvareren på nettet til din fastnetforbindelse hos din 
netudbyder. Du kan gemme telefonnummeret til telefonsvareren på fastnettet i 
telefonen. 
Du kan aktivere/deaktivere telefonsvareren på nettet for VoIP-forbindelserne via 
håndsættet eller webkonfiguratoren. Det eneste, du skal bruge, er telefonnumme-
ret til telefonsvareren på nettet. 

Aktivering/deaktivering af telefonsvareren på nettet,
indtastning af nummer

På håndsættet kan du håndtere den telefonsvarer på nettet, som hører til et af 
håndsættets modtageforbindelser. 
v ¢Ì Telefonsvarer ¢ Nettelefonsvarere 
Der vises en liste med forbindelser (VoIP og fastnet), som er tilknyttet til håndsættet 
som modtageforbindelser. Net-ts.: xxxvises, hvor xxx udskiftes med det relevante 
standardnavn for forbindelsen (Net-ts.: IP1 til Net-ts: IP6, Net-ts.: Fastnet). 
s Hvis der er tildelt håndsættet flere modtageforbindelser: Vælg forbin-

delse, og tryk på §OK§. 

Du har valgt en VoIP-forbindelse:
¤ Ændring af indtastninger på flere linjer: 
Status 

Vælg Til for at aktivere telefonsvareren på nettet. Vælg Fra for at deaktivere funk-
tionen.

Netw. Postboks 
Det nummer, der i øjeblikket er gemt for telefonsvareren på nettet, vises.
Indtast eller rediger eventuelt telefonnummeret til telefonsvareren på nettet. 
For nogle VoIP-udbydere indlæses telefonnummeret til din telefonsvarer på net-
tet allerede på basisstation, når du henter de generelle VoIP-udbyderdata, og 
telefonnummeret vises under Netw. Postboks. 

¤ Tryk på displaytasten §Gem§. 

Du har valgt fastnetforbindelsen:
~ Indtast eller rediger telefonnummeret til telefonsvareren på nettet.
§Gem§ Tryk på displaytasten. 
Du kan ikke aktivere/deaktivere telefonsvareren på nettet for fastnetforbindelsen 
via håndsættet. Se venligst netudbyderens informationer i forbindelse med at akti-
vere/deaktivere telefonsvareren på nettet. 
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Indstilling af en telefonsvarer på nettet til hurtigopkald 
Med hurtigopkald kan du ringe direkte op til en telefonsvarer på nettet. 

Tildeling af tast 1, ændring af tildeling
Indstillingen for hurtigopkald gælder kun for den enkelte enhed. Du kan på hvert 
tilmeldt håndsæt tildele en anden telefonsvarer på nettet til tasten 
. 
Ved levering er håndsættet ikke forudindstillet med en telefonsvarer til hurtigop-
kald. 

 Tryk længe på tasten 
. 
Eller: 
v ¢Ì Telefonsvarer ¢ Indstil tast 1
Der vises en liste over VoIP-linjer samt fastnetforbindelsen, som er tildelt håndsæt-
tet som modtageforbindelser. Net-ts.: xxxvises, hvor xxx udskiftes med det rele-
vante standardnavn for forbindelsen (Net-ts.: IP1 til Net-ts: IP6, Net-ts.: Fastnet).
s Vælg opslag og tryk på §Vælg§ (Ø = til). 
Hvis der allerede er gemt et nummer for denne telefonsvarer på nettet, aktiveres 
hurtigopkald omgående. 
a Tryk længe på afbrydtasten (standbytilstand). 
Hvis der ikke er gemt et nummer til telefonsvareren på nettet, bliver du bedt om at 
indtaste nummeret til telefonsvareren på nettet. 
s Gå til linje Netw. Postboks. 
~ Indtast nummeret til telefonsvareren på nettet. 
§Gem§ Tryk på displaytasten. 
a Tryk længe på afbrydtasten (standbytilstand). 
Hurtigopkaldet aktiveres. 

Opkald til telefonsvareren med hurtigopkald 

 Tryk længe på tasten. 
Hvis du har indstillet en telefonsvarer på nettet til hurtigopkald, får du med det 
samme forbindelse til denne telefonsvarer på nettet. 
d Tryk evt. på håndfri funktion-tasten.

Du hører beskeden fra telefonsvareren på nettet.
q Vælg telefonsvarer, og tryk på §OK§. 

Information
Du kan kun angive en telefonsvarer på nettet til hurtigopkald.
Du kan også ringe direkte til telefonsvarerne på nettet via håndsættets 
modtageforbindelser ved at trykke på beskedtasten (¢ s. 122). 
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Visning af nye beskeder på håndsættet i standbytilstand 
Hvis der er en ny besked på en af de telefonsvarere på nettet, der er tildelt håndsæt-
tet via dets modtageforbindelse, eller på den lokale telefonsvarer, vises symbolet 
Ã og antallet af nye beskeder i standbydisplayet. Beskedtasten f blinker.

Opkald til telefonsvareren på nettet via beskedtasten
Under beskedtasten f finder du en liste for hver telefonsvarer på nettet, som 
opfylder nedenstående betingelser: 
u de tilhørende forbindelser er tildelt håndsættet som modtageforbindelser og 
u telefonnummeret til telefonsvareren på nettet er gemt på telefonen. 

Fra listen kan du ringe direkte op til telefonsvareren på nettet og aflytte beskeder. 
f Tryk på beskedtasten.
Der vises følgende (eksempel):

1 Net-ts.: Fastnet er telefonsvareren på nettet for fastnet- eller ISDN-forbindelsen 
2 Hvis der er nye beskeder på telefonsvareren på nettet, vises listeopslaget med fed skrift. 

Antallet af nye beskeder står i parentes efter listeopslaget. 
3 Net-TS  IP 1:, Net-TS  IP 2: etc. er telefonsvarerne på nettet for VoIP-forbindelserne. "IP1", 

"IP2" osv. er standardnavnene på de tilhørende VoIP-forbindelser. Der vises altid standard-
navne, uanset hvilke forbindelsesnavne du har angivet under konfigurationen. 

4 Hvis der ikke er nye beskeder, vises der intet tal efter listeopslaget for telefonsvareren på 
nettet. Det antal beskeder, der er gemt på telefonsvareren på nettet, vises ikke. 

Net-ts.: Fastnet / Net-TS  IP 1: / Net-TS  IP 2: / ... / Net-TS  IP 6: 
Vælg opslaget for telefonsvareren på nettet, og tryk på §OK§. 

Du får med det samme forbindelse til telefonsvareren på nettet og hører en med-
delelse. Du kan normalt styre afspilningen af beskederne via håndsættets tastatur 
(talkoder). Følg telefonsvarerens anvisninger. 

Information
u Der ringes automatisk op til telefonsvareren på nettet via den relevante for-

bindelse. Hvis der er defineret et automatisk forvalgsnummer for din telefon, 
bliver det ikke foranstillet. 

u Du kan generelt styre afspilningen af telefonsvareren på nettet via telefo-
nens tastatur (talkoder). For VoIP skal du angive, hvordan talkoder skal kon-
verteres til DTMF-signaler, og hvordan de skal sendes (¢ s. 182). 
Spørg din VoIP-udbyder, hvilke typer DTMF-overførsler der understøttes. 

1

2

3
4

Beskeder og opkald

Net-ts.: Fastnet (1)

Net-TS  IP 1: (1)

Net-TS  IP 2:

Net-TS  IP 3:

Net-TS  IP 4:

Tilbage OK
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ECO DECT
Med dit Gigaset er du med til at beskytte miljøet.

Reducering af strømforbruget
Din telefon bruger mindre strøm, fordi der benyttes en strømbesparende strømfor-
syning.

Reducering af strålingen
Strålingen reduceres automatisk: Jo nærmere håndsættet står ved basisstationen, 
desto mindre er strålingen.
Du kan reducere strålingen fra håndsættet og basisstationen yderligere, ved at 
Eco-tilstand bruge:
Eco-tilstand 
Reducerer altid strålingen ved håndsættet og basisstationen med 80 % – uafhæn-
gigt af, om du telefonerer eller ej. Ved hjælp af Eco-tilstand reduceres rækkevidden 
med ca. 50 %. Derfor er det Eco-tilstand altid hensigtsmæssigt, hvis en mindre ræk-
kevidde er tilstrækkeligt.

Deaktivering af strålingen
u Eco-tilstand+ 

Hvis du aktiverer Eco-tilstand+, er strålingen (DECT-sendeeffekt) frakoblet 
basisstationen, og håndsættet er i standbytilstand. Dette er også tilfældet ved 
flere håndsæt, hvis de alle Eco-tilstand+ understøtter.

Eco-tilstand / Eco-tilstand+ kan aktiveres eller deaktiveres uafhængigt af hinan-
den, og fungerer desuden ved flere håndsæt. 

Eco-tilstand / Eco-tilstand+ aktiver/deaktiver:
v ¢Ï Indstillinger ¢ Eco-tilstand ¢ Eco-tilstand/ Eco-tilstand+
§Ændr§ Tryk på displaytasten (³ = aktiveret).
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Tilstandsvisning

Displaysymbol

Ð i Ñ Ò
¼�rød 

Modtagestyrke:
– god til dårlig
– intet signal

Ð hvid Eco-tilstand deaktiveret

Ð grøn Eco-tilstand aktiveret

¼ hvid Eco-tilstand+ aktiveret
(vises i stedet for symbolet for modtagestyrke i standbytil-
stand)

¼ grøn Eco-tilstand og Eco-tilstand+aktiveret

Information
u Når Eco-tilstand+ er aktiveret, kan du kontrollere forbindelsen til basisstati-

onen ved at trykke længe på opkaldstasten c. Hvis der er forbindelse til 
basisstationen, høres klartonen.

u Ved aktiveret Eco-tilstand+:
– Forsinkes oprettelsen af forbindelsen med ca. 2 sekunder.
– Reduceres håndsættets standbytid med ca. 50 %.

u Når du tilmelder håndsæt, som ikke understøtter Eco-tilstand+, deaktiveres 
denne tilstand i basisstationen og i alle håndsæt.

u Når Eco-tilstand er aktiveret, reduceres basisstationens rækkevidde.
u Eco-tilstand / Eco-tilstand+ og understøttelse af repeater (¢ s. 157) ude-

lukker hinanden indbyrdes, dvs. at du ikke kan anvende Eco-tilstand og Eco-
tilstand+, når du bruger en repeater.
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Indstilling af vækkeuret

Forudsætning: Dato og klokkeslæt er indstillet.

Aktivering/deaktivering og indstilling af vækkeur
v ¢É ¢ Vækkeur
¤ Ændring af indtastninger på flere linjer:
Aktivering: 

Vælg Til eller Fra.
Klokkeslæt: 

Indtast klokkeslæt for vækningen (4-cifret).
Lydstyrke: 

Indstil lydstyrken (1-6).
Melodi:

Vælg melodi.
§Gem§ på displaytasten.
På standby-displayet vises symbolet ¼ og vækketidspunkt.
En vækning vises i displayet (¢ s. 4) og med den valgte ringetonemelodi. Vække-
uret ringer i 60 sek. Hvis du ikke trykker på en tast, gentages vækningen to gange 
med fem minutters mellemrum, hvorefter den deaktiveres. 
Under et opkald signaleres en vækning kun med en kort tone. 

Deaktivering af vækning/gentag efter pause (snooze)
Forudsætning: Der høres en vækning.
§Fra§ på displaytasten. Vækningen deaktiveres.
eller 
§Udsæt§ Tryk på displaytasten eller en vilkårlig tast. Vækningen deaktiveres og 

gentages efter 5 minutter. Efter den anden gentagelse deaktiveres 
vækningen helt.
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Brug af håndsættet som babyalarm (Babyphone)

Hvis babyalarmtilstanden er aktiveret, ringes der op til det gemte opkaldsnummer, 
så snart det indstillede støjniveau nås. Du kan gemme et internt eller eksternt num-
mer som opkaldsnummer på håndsættet. Alle taster, bortset fra displaytasten, er 
deaktiveret på håndsættet.
Et babyalarmopkald til et eksternt nummer afbrydes efter ca. 90 sek. Et 
babyalarmopkald til et internt nummer (håndsæt) afbrydes efter ca. 3 min. (afhæn-
gigt af basisstationen). Under en babyalarm er alle taster, undtagen afbrydtasten, 
spærret. Håndsættets højttaler kan tændes eller slukkes (Tovejskommunikat. = Til 
eller Fra). Hvis Tovejskommunikat. er aktiveret, kan du svare på babyalarmen. 
I babyalarm-tilstand signaleres indgående opkald på håndsættet uden ringetone 
og vises kun på displayet. Displayet og tastaturet bliver ikke oplyst, og serviceto-
nerne er også deaktiveret.
Hvis du besvarer et indgående opkald, afbrydes babyalarm-tilstanden så længe 
samtalen varer, men funktionen er fortsat aktiveret.
Babyalarm-tilstanden opretholdes også, hvis du slukker for håndsættet og tænder 
for det igen. 

Aktivering af babyalarm og indtastning af opkaldsnummer
v ¢É Flere funktioner ¢ Babyalarm
¤ Ændring af indtastninger på flere linjer: 
Aktivering:

Vælg Til for at aktivere funktionen.
Alarm til:

Vælg Intern eller Eksternt.
Eksternt nummer: Vælg et nummer fra telefonbogen (tryk på displaytasten ö), 
eller indtast det direkte. 
Internt nummer: Tryk på displaytasten §Ændr§ vælg ¢ håndsæt eller Til alle, hvis 
alle de tilmeldte håndsæt skal ringes op ¢ §OK§.
Det eksterne eller interne opkaldsnummer vises i standby-displayet.

Tovejskommunikat.:
Tænd eller sluk håndsættets højttaler (vælg Til eller Fra).

OBS!
u Før brug af denne funktion skal du kontrollere, om den fungerer. Kontrol-

ler f.eks. følsomheden. Kontroller oprettelsen af forbindelsen ved videre-
stilling af babyalarmen til et eksternt nummer. 

u En aktiveret babyalarm reducerer håndsættets driftstid betydeligt. Sæt 
eventuelt håndsættet i laderen. På den måde sikrer du, at batteriet ikke afla-
des.

u Afstanden mellem håndsættet og barnet skal være mellem 1 og 2 meter. 
Mikrofonen skal være rettet mod barnet. 

u Det nummer, som babyalarmen viderestilles til, må ikke være blokeret af en 
aktiveret telefonsvarer.
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Følsomhed:
Vælg følsomheden for støjniveauet (Lav eller Høj).

¤ Gem indstillingerne med §Gem§.
Standby-displayet ser således ud ved aktiveret babyalarm:

Redigering af det indstillede opkaldsnummer
v ¢É Flere funktioner ¢ Babyalarm
¤ Indtast og gem nummeret som beskrevet under "Aktivering af babyalarm og 

indtastning af opkaldsnummer" (¢ s. 126).

Afbrydelse/deaktivering af babyalarmen
Tryk på afbrydtasten a for at afbryde opkaldet under en babyalarm.
Tryk i standbytilstand på display-tasten §Fra§, for at deaktivere babyalarm-
tilstanden.

Deaktiver babyalarmen fra en ekstern telefon
Forudsætninger: 
u Telefonen skal understøtte DTMF-signalering 
u Babyalarmen går til et eksternt telefonnummer. 
u Hvis babyalarmen er tilsluttet en VoIP-forbindelse, skal DTMF-signaliseringen 

ske via SIP-info eller RFC2833 (¢ s. 182). 
¤ Besvar det opkald, som er blevet aktiveret af babyalarmen, og tryk på tasten 9 
;. 

Når forbindelsen afbrydes, deaktiveres funktionen. Derefter kommer der ikke flere 
opkald fra babyalarmen. De øvrige babyalarmindstillinger i håndsættet (f.  eks. 
ingen ringetone) forbliver imidlertid aktiveret, indtil du trykker på displaytasten §Fra§ 
på håndsættet. 
Hvis du vil aktivere babyalarmen igen med det samme nummer:
¤ Slå aktivering til igen, og gem med §Gem§ (¢ s. 126). 

Bemærk 
Ved en ekstern babyalarm, ringes der generelt op til telefonnummeret via hånd-
sættets sendeforbindelse. Hvis der er konfigureret et fleksibelt valg af sendefor-
bindelse for håndsættet, anvendes automatisk den første aktiverede VoIP-forbin-
delse i konfigurationen. Hvis ingen VoIP-forbindelse er konfigureret eller aktive-
ret, anvendes fastnetforbindelsen.

i V

07:15
INT 1 22 Feb

Á
Babyalarm

0891234567

Fra Mulighed
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Direkte opkald (babyopkald)

Du kan indstille din telefon således, at der vælges et på forhånd gemt nummer, når 
du trykker på en vilkårlig tast. På denne måde kan f.eks. børn, der endnu ikke kan 
indtaste et nummer, ringe op til et bestemt nummer. 
Telefonen er spærret for andre opkald (også nødopkald). 

Aktivering af tilstanden direkte opkald
v ¢É Flere funktioner ¢ Direkte opkald
¤ Ændring af indtastninger på flere linjer: 
Aktivering:

Vælg Til for at aktivere funktionen.
Opkald til:

Indtast eller rediger det nummer, der skal vælges ved at trykke på en tast.
¤ Gem indstillingerne med §Gem§.
Standbydisplayet ser således ud, når direkte opkald er aktiveret:

Afbrydelse og afslutning af direkte opkald
¤ Tryk på en vilkårlig tast på håndsættet. Der ringes op til det gemte nummer via 

håndsættets sendeforbindelse. 
Hvis der er konfigureret et fleksibelt valg af sendeforbindelse for håndsættet, 
anvendes automatisk den første aktiverede VoIP-forbindelse i konfigurationen. 
Hvis ingen VoIP-forbindelse er konfigureret eller aktiveret, anvendes fastnetfor-
bindelsen.

Sådan afbrydes eller afsluttes et direkte opkald: 
¤ Tryk på afbrydtasten a. 

Deaktivering af tilstanden direkte opkald
¤ Tryk i standbytilstand på displaytasten §Fra§.
¤ Tryk længe på firkanttasten #, for at deaktivere tilstanden direkte opkald.

i V

07:15
Int 1 22 Feb

”
Direkte opkald aktiv

0891234567

Fra
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Tilslutning/ anvendelse af yderligere håndsæt

Du kan tilmelde op til seks håndsæt og seks Gigaset repeatere på din basisstation.
Hver tilmeldt enhed tildeles et internt nummer (1 -6) og et internt navn (Int 1 – Int 
6). Du kan ændre det tildelte nummer og navn. 
Hvis alle interne numre på din basisstation allerede er tildelte, skal du afmelde et 
håndsæt, der ikke længere skal bruges, før du tilmelder en ny enhed.

For at du også kan bruge online-telefonbøger på dit nye håndsæt, overfører basis-
stationen ved tilmeldingen af et Gigaset-håndsæt opslag til følgende online-tele-
fonbøger i håndsættets lokale telefonbog. 
Forudsætning: Håndsættet kan sende og modtage telefonbogsopslag (se bruger-
vejledningen til håndsættet).
u Den aktuelt indstillede online-telefonbog (¢ s. 185) med et udbyderspecifikt 

navn.
u Den aktuelt indstillede fagbog (¢ s. 185) med et udbyderspecifikt navn.
u Den aktuelt indstillede private telefonbog med navnet Prv.NetDir.
u Gigaset.net-telefonbogen med navnet Gigaset.net.
Når tilmeldingen er gennemført, vises meddelelsen Dataoverførsel  x  opslag  
modtaget derfor kortvarigt.
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Tilmelding af håndsæt
Du kan tilmelde i alt op til seks håndsæt til basestationen.
Et Gigaset C610H håndsæt kan tilmeldes op til fire basisstationer. 

Manuel tilmelding af Gigaset C610H til Gigaset C610 IP
Den manuelle tilmelding af håndsættet skal startes på håndsættet (1) og på basis-
stationen(2). 
Efter tilmeldingen skifter håndsættet automatisk til standbytilstand. Displayet viser 
håndsættets interne nummer,f.eks. Int1. Ellers skal du gentage proceduren. 

1) På håndsættet
Håndsættet er ikke tilmeldt en basisstation:
§Tilmeld§ på displaytasten.
Håndsættet er allerede tilmeldt en basisstation:
v ¢Ï Indstillinger ¢ Tilmelding ¢ Tilmeld håndsæt
Hvis håndsættet allerede er tilmeldt fire basisstationer:
s Vælg basisstation, f.eks. Base 3, og tryk på §OK§.
~ Hvis du bliver bedt om det, skal du indtaste system-PIN-koden til 

basisstationen og trykke på §OK§.
I displayet vises det, at der søges efter en basisstation, der er klar til at blive til-
meldt.

2) På basisstationen
Inden for 60 sek. skal du trykke på tilmeldings-/paging-tasten på basisstationen 
(¢ s. 5) længe (ca. 3 sek.).

Bemærk
Umiddelbart efter tilmeldingen er alle basisstationens forbindelser tildelt hånd-
sættet som modtageforbindelser. 
Håndsættet er tildelt fastnetforbindelsen som sendeforbindelse.
Du kan ændre tildelingen, ¢ s. 154.
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Tilmelding af andre håndsæt
Du tilmelder andre Gigaset-håndsæt og håndsæt fra andre GAP-apparater på føl-
gende måde. 

Tildeling af internt nummer
Basisstationen tildeler håndsættet det laveste, ledige nummer (mulige numre: 
1– 6). Det interne nummer vises på håndsættets display f.eks. Int 2. Det betyder, at 
håndsættet er blevet tildelt det interne nummer 2. 

Afmelding af håndsæt
Du kan afmelde ethvert andet tilmeldt håndsæt fra ethvert tilmeldt Gigaset C610H 
håndsæt.
v ¢Ï Indstillinger ¢ Tilmelding ¢ Afmeld håndsæt
s Vælg de interne enheder, der skal afmeldes, og tryk på §OK§. 

(Det håndsæt, som du anvender i øjeblikket, er markeret med <�).
~ Hvis system-PIN-koden ikke er 0000: Indtast den aktuelle system-PIN-

kode og tryk på §OK§.
§Ja§ Tryk på displaytasten.

1) På håndsættet
Start tilmeldingen af håndsættet i henhold til den pågældende betjeningsvejled-
ning.

2) På basisstationen
Tryk længe (ca. 3 sek.) på tilmeldings-/Paging-tasten på basisstationen (¢ s. 5). 
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Søg håndsæt, hent telefonens IP-adresse ("Paging")
Du kan søge efter dit håndsæt ved hjælp af basisstationen. 
¤ Tryk (¢ s. 5) kort på tilmeldings-/Paging-tasten på basisstationen.
Alle håndsæt ringer samtidig ("Paging"), også selv om ringetoner er deaktiveret.
Basisstationens aktuelle (lokale) IP-adresse vises på håndsættenes display. 

Afslutning af søgningen
¤ Tryk kort på tilmeldings-/paging-tasten på basisstationen (¢ s. 5). 
Eller:
¤ Tryk på opkaldstasten c på håndsættet.
Eller:
¤ Tryk på displaytasten §Ring fra§ på håndsættet.
Eller:
¤ Hvis der ikke trykkes på en tast på basisstationen og håndsættet: 

Afsluttes paging-opkaldet automatisk efter ca. 30 sek.

Information
u Et indgående eksternt opkald afbryder ikke "paging".
u Hvis der allerede er to interne forbindelser mellem håndsættene, er paging 

ikke mulig.
u Et paging-opkald signaliserer også akustisk på håndsæt, hvor ringetonen er 

deaktiveret permanent (¢ s. 146). 

ØåÚ
Paging-opkald

IP: 192.168.1.2

Ring fra
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Udskiftning af basisstation
Hvis håndsættet er tilmeldt flere basisstationer, kan du indstille det til en bestemt 
basisstation eller til den basisstation, der har den bedste modtagelse (Bedste base). 
v ¢Ï ¢ Tilmelding ¢ Vælg base
s Vælg en af de tilmeldte basisstationer eller Bedste base og tryk på 

§Vælg§.

Interne opkald
Interne samtaler med andre håndsæt, der er tilmeldt samme basisstation, er gratis.

Sådan foretages et opkald til et bestemt håndsæt
u Start et internt opkald. 
~ Indtast håndsættets nummer. 

Eller:

u Start et internt opkald. 
s Vælg håndsæt.
c Tryk på opkaldstasten.

Du hører optagettonen, når:
u Der allerede er to interne forbindelser.
u Det håndsæt der ringes op til, ikke er tilgængeligt (slukket, uden for række-

vidde).
u Det interne opkald ikke modtages inden for 3 minutter.

Opkald til alle håndsæt på én gang ("opkald til alle")
u Tryk kort på for at starte et internt opkald. 
* Tryk på stjerne-tasten 

eller
u Tryk kort på for at starte et internt opkald. 
Til alle Vælg og tryk på
c Tryk på opkaldstasten.

eller
u Tryk længe. 
Der ringes op til alle håndsæt.

Afslutning af en samtale
a Tryk på afbrydtasten.
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Viderestilling af samtalen til et andet håndsæt
Du kan viderestille (forbinde) en ekstern samtale til et andet håndsæt.
Du er i gang med at føre en ekstern samtale:
u Åbn listen over håndsæt. 

Den eksterne abonnent hører ventemelodien, hvis den er aktiveret 
(¢ s. 150).

s Vælg håndsæt eller Til alle, og tryk på §OK§.
Hvis den interne abonnent svarer:
¤ Oplys evt. om den eksterne samtale. 
a Tryk på afbrydtasten.
Den eksterne samtale er nu viderestillet til det andet håndsæt. 
Hvis den interne abonnent ikke svarer eller er optaget, skal du trykke på displayta-
sten §Afslut§ for at vende tilbage til den eksterne samtale. 
Ved viderestilling kan du også trykke på afbrydtasten a, inden den interne 
abonnent svarer. 
Hvis den interne abonnent derefter ikke svarer eller er optaget, returneres samtalen 
automatisk til dig.

Intern forespørgsel/konference
Du taler med en ekstern abonnent og kan samtidig ringe op til en intern abonnent 
for at sætte tilbagekald på hold, eller føre en konferencesamtale mellem alle 3 
abonnenter.
Du er i gang med at føre en ekstern samtale:
u Åbn listen over håndsæt. 

Den eksterne abonnent hører ventemelodien, hvis den er aktiveret 
(¢ s. 150).

s Vælg håndsæt, og tryk på §OK§.
Du har forbindelse til den interne abonnent. 

Enten:
§Mulighed§ ¢ Afslut samtale

Du har igen forbindelse til den eksterne abonnent.
eller:
§Konference§ Tryk på displaytasten. 

Alle 3 abonnenter er forbundet med hinanden.

Hvis den interne abonnent ikke svarer:
¤ Tryk på displaytasten §Afslut§ for at vende tilbage til det eksterne opkald.

Afslutning af konference
a Tryk på afbrydtasten.
Hvis en intern abonnent trykker på afbrydtasten a, opretholdes forbindelsen 
mellem det andet håndsæt og den eksterne abonnent.
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Ekstern Banke på-opkald under en intern samtale
Hvis du modtager et eksternt opkald under en intern samtale, hører du en Banke 
på-tone (en kort tone). Ved Vis nummer viser displayet eller nummeret  på den, der 
ringer op. 

Du har følgende muligheder: 

Afvisning af det eksterne opkald
§Afvis§ Tryk på displaytasten.
Banke på-tonen slås fra. Du bevarer forbindelsen til den interne abonnent.
Ved opkald til en VoIP-forbindelse: Den, der ringer udefra, hører optagettonen. 
Ved opkald til fastnetforbindelsen: 
Opkaldet signaleres fortsat på de tilmeldte håndsæt. 

Besvarelse af et eksternt opkald / sætte interne abonnenter på hold
§Acceptér§ Tryk på displaytasten.
Du har nu forbindelse med den, der ringer udefra. Den interne samtale sættes på 
hold. 
Du har følgende muligheder: 
u Skift mellem de to abonnenter:
¤ Skift mellem to abonnenter med q. 

u Tal med begge abonnenter samtidig:
¤ Tryk på displaytasten §Konfer.§ for at oprette konferencen. Tryk på displayta-

sten §Af. conf.§ for at vende tilbage til at skifte mellem opkald.

Afbryd intern samtale
a Tryk på afbrydtasten.
Det eksterne opkald signaleres som indgående opkald. Du kan besvare det 
(¢ s. 53). 

Internt Banke på-opkald under en intern /ekstern samtale
Hvis en intern abonnent forsøger at ringe til dig under en ekstern eller intern sam-
tale, vises opkaldet på displayet (internt Banke på-opkald). Du kan dog hverken 
afvise eller besvare opkaldet.
Hvis du trykker på en vilkårlig tast, forsvinder visningen fra displayet. 
Du skal afslutte den igangværende samtale for at besvare det interne opkald. Det 
interne opkald signaleres så som sædvanligt. Du kan besvare det. 
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Ændring af navnet på en intern abonnent
Ved tilmeldingen tildeles navnene "INT 1", "INT 2" osv. automatisk. Du kan ændre 
disse navne. Navnet må maksimalt bestå af 10 tegn. Det ændrede navn vises i listen 
på hvert håndsæt.
u Åbn listen over håndsæt. Dit eget håndsæt er markeret med �. 
s Vælg håndsæt.
§Mulighed§ Åbn menuen.
Omdøb
~ Indtast navn.
§Gem§ Tryk på displaytasten.

Ændring af nummeret på en intern abonnent
Et håndsæt tildeles ved tilmelding automatisk det laveste, ledige interne nummer 
1 - 6. Hvis alle pladser er optaget, overskrives nummer 6, hvis dette håndsæt er i 
standbytilstand. Du kan ændre de interne numre for alle tilmeldte håndsæt (1–6). 
u Åbn listen over håndsæt. Dit eget håndsæt er markeret med �. 
§Mulighed§ Åbn menuen.
Tildel håndsæt-nr.

Vælg, og tryk på §OK§.
q Vælg evt. håndsæt. 
r / ~ Vælg, eller indtast et internt nummer.
q�r Skift, i givet fald, til et andet håndsæt og vælg nummeret osv.
§Gem§ Gem indtastningen ved at trykke på displaytasten.

Hvis et internt nummer tildeles flere gange, hører du en fejltone.
¤ Gentag proceduren med et ledigt nummer.
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Indstilling af håndsæt

Håndsættet er indstillet på forhånd. Du kan ændre disse indstillinger efter behov.

Hurtig adgang til funktioner og numre
Du kan tildele et nummer fra telefonbogen til taltasterne Q og 2 til O. 
Den venstre og højre displaytast er allerede tildelt en funktion. Du kan ændre til-
delingen (¢ s. 138).
Med et tryk på tasten ringes der op til telefonnummeret eller funktionen startes. 

Tildeling af taltaster (kortnummervalg) 
Forudsætning: Taltasten er endnu ikke tildelt et nummer.
¤ Tryk længe på taltasten 

eller
Tryk kort på taltasten, og tryk på displaytasten §Hurtig opkald§.

Telefonbogen åbnes.
q Vælg opslag og tryk på §OK§.
Hvis opslaget indeholder flere numre, vises symbolerne for de gemte numre: 
ä/ k/ l.
r Vælg nummer og tryk på §OK§. 
Opslaget er gemt på den tilsvarende taltast.

Ring nummeret op
Forudsætning: Taltasten er tildelt et nummer.
Når håndsættet er i standbytilstand 
¤ Tryk længe på taltasten for at ringe op til nummeret.
Eller 
¤ Tryk kort på taltasten:

Tryk på venstre displaytast med nummer/navn (evt. forkortet) for at ringe op til 
nummeret. 

Information
Hvis du på et senere tidspunkt sletter eller redigerer opslaget i telefonbogen, 
påvirker det ikke tildelingen til taltasten.
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Ændring af en taltasts tildeling
Forudsætning: Taltasten er tildelt et nummer.
Når håndsættet er i standbytilstand 
¤ Tryk kort på taltasten 
¤ Tryk på displaytasten §Ændr§. Telefonbogen åbnes. 
Enten:
¤ Vælg et opslag og tryk på §OK§. Vælg i givet fald nummeret og tryk på §OK§. 
Eller:
¤ Tryk på displaytasten §Slet§ for at slette tildelingen.

Tildeling af en tast, ændring af tildelingen
¤ Tryk længe på venstre eller højre displaytast. Listen med de mulige tastetildelin-

ger åbnes. 
¤ Vælg en funktion og tryk på §OK§. 
Du kan vælge mellem følgende funktioner:

Babyalarm
Tildel tasten til menuen for indstilling og aktivering af babyalarmen (¢ s. 126).
v ¢É Flere funktioner ¢ Babyalarm

Vækkeur
Tildel tasten menuen til indstilling og aktivering af vækkeuret (¢ s. 125): 
v ¢É Flere funktioner ¢ Vækkeur

Skjul nummer
Deaktivering af overførsel af telefonnummer ved næste opkald (¢ s. 63).

Fast
Tildel fastnetforbindelsen til tasten.
Tryk på denne displaytast, hvis fastnetforbindelsen (midlertidigt) skal anvendes 
til det næste opkald (i stedet for håndsættets sendeforbindelse). 

E-mail
Åbner e-mail-undermenuen til modtagelse og læsning af e-mails (¢ s. 106): 
v ¢Ë�Messaging ¢ E-mail

Genopkald
Tasten åbner genopkaldslisten.

Tjenester
Tasten åbner en speciel telefonbog, hvor du kan gemme særlige tjenester fra din 
udbyder. F.eks. nummeret til en oplysning eller hotline.
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Flere funktioner...
Du kan også vælge mellem følgende funktioner:

u Sendeforbindelse
Tildeling af en alternativ sendeforbindelse til tasten.
¤ Vælg en forbindelse som en (ekstra) sendeforbindelse til håndsættet fra 

listen med forbindelser og tryk på §OK§. 
Tryk på denne displaytast, hvis den alternative sendeforbindelse (midlertidigt) 
skal anvendes til det næste opkald (i stedet for håndsættets sendeforbindelse). 

u Linjevalg
Tildeling af tasten med listen over din telefons forbindelser. 
Vælg sendeforbindelsen fra listen for hvert opkald (¢ s. 51).

u Opkaldslister
Tildeling af opkaldslistemenuen til en tast (¢ s. 69). 
v ¢Ê Opkaldslister

u Skjul nummer (VoIP)
Deaktivering af overførsel af telefonnummer ved næste opkald (¢ s. 63).

u Viderestil opkald
Tildele en tast menuen til indstilling og aktivering /deaktivering af viderestilling 
af opkald (¢ s. 60):
Forudsætning: Udbyderen understøtter viderestilling af opkald.
v ¢Ç Nettjenester ¢ Viderestil opkald

u E-mail
Åbner e-mail-undermenuen til modtagelse og læsning af e-mails (¢ s. 106): 
v ¢Ë�Messaging ¢ E-mail

Info-center
Start Info Center, åbn listen over tilgængelige infotjenester - gå online 
(¢ s. 114).
v ¢ Flere funktioner ¢ Infocenter

I nederste displaylinje over displaytasten, vises den valgte funktion (i givet fald for-
kortet).

Aktivering af funktionen
Når telefonen er i standbytilstand:
¤ Tryk kort på displaytasten. 
Undermenuen åbnes og funktionen udføres. 
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Ændring af displaysprog
Du kan få vist teksterne på displayet på forskellige sprog.
v ¢Ï ¢ Sprog
Det aktuelle sprog er markeret med Ø.
s Vælg sprog, og tryk på §Vælg§. 

Hvis du utilsigtet har indstillet et uforståeligt sprog:
v ¢L5

Tryk på tasterne efter hinanden.
s Vælg det korrekte sprog, og tryk på højre displaytast.

Indstilling af displayet

Indstilling af screensaver
I standbytilstand kan du få vist en screensaver på håndsættets display. 
Du kan vælge mellem følgende screensavere:
u et af de forudinstallerede billeder 
u det digitale klokkeslæt (Ur)
u informationer fra en infotjeneste (Info Services - vejrudsigt, horoskop m.m.). 

Visning af infotjenester skal være aktiveret via webkonfiguratoren. 
Forudsætning for visningen er, at telefonen har forbindelse til internettet. 
Infotjenestetyperne for din telefon er indstillet på Gigaset.net-serveren på inter-
nettet. Du kan ændre indstillingen (¢ s. 119). 
Hvis der aktuelt ikke er oplysninger til rådighed, vises i stedet det digitale klok-
keslæt (Ur), indtil der igen er oplysninger til rådighed. 
Sammen med oplysningerne kan der vises displaytaster, som åbner valgme-
nuen for Info Center. 

Screensaveren erstatter displayet i standbytilstand. På denne måde dækkes 
datoen, tidspunktet og det interne navn. 
Screensaveren vises ikke i visse situationer, f.eks. under en samtale, eller ved visning 
af en statusmeddelelse. 
Hvis der er aktiveret en screensaver, er menupunktet Screensaver markeret 
medμ. 
v ¢Ï ¢ Skærm ¢ Screensaver
Den aktuelle indstilling vises. 
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¤ Ændring af indtastninger på flere linjer:
Aktivering:

Vælg Til (screensaveren vises) eller Fra (ingen screensaver).
Udvalg:

Vælg screensaver eller
§Visning§ Tryk på displaytasten. Den aktive screensaver vises.
s Vælg screensaver og tryk på §OK§.

§Gem§ på displaytasten.

Screensaveren aktiveres ca. 10 sekunder efter at displayet er skiftet til standbytil-
stand. 
Hvis screensaveren dækker visningen, kan du trykke kort på a, for at vise stand-
bydisplayet.

Aktivering / deaktivering af nyhedsticker
Du kan få vist de for screensaveren Info Services indstillede tekstinformationer fra 
internettet (vejret m.m.) som nyhedsticker på standbydisplayet. Nyhedstickeren 
vises på den nederste linje på standbydisplayet (lige over displaytasterne). Slutnin-
gen på et gennemløb af informationer og starten på det næste gennemløb adskil-
les med "+++". 
v ¢Ï Indstillinger ¢ Skærm ¢ Løbetekst (³= aktiveret)
Tickeren starter, når telefonen skifter til standbytilstand. Men, hvis der vises en 
meddelelse på standbydisplayet, vises nyhedstickeren ikke. 

Indstilling af stor skrift
Du kan få vist skrift og symboler på opkaldslister og i telefonbogen forstørret, så de 
er lettere at læse. Så vises der kun et opslag pr. display i stedet for flere opslag sam-
tidig, og navne bliver evt. forkortet.
v ¢Ï ¢ Skærm ¢ Stor skrift
§Ændr§ Tryk på displaytasten (³= aktiveret).

Indstil farveskema
Du kan få vist displayet med sort eller lys baggrund.
v ¢Ï ¢ Skærm ¢ Farveskema
Farveskemaer 1 eller Farveskemaer 2 vælges, og tryk på §OK§.
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Indstilling af displaybelysning
Du kan aktivere eller deaktivere displaybelysningen, alt afhængigt af, om håndsæt-
tet står i laderen eller ej. Hvis belysningen er aktiveret, er displayet halvt oplyst. Hvis 
displaybelysningen er slukket, tændes den igen ved første tryk på en vilkårlig tast. 
Tasten har i så tilfælde ikke yderligere funktion.
v ¢Ï ¢ Skærm ¢ Belysning
Den aktuelle indstilling vises. 
¤ Ændring af indtastninger på flere linjer:
I oplader

Vælg Til eller Fra.
Ude af oplader

Vælg Til eller Fra.

§Gem§ Tryk på displaytasten. 

Aktivering/deaktivering af automatisk besvarelse af opkald
Hvis du har aktiveret denne funktion, skal du bare tage håndsættet ud af basissta-
tionen eller laderen, når du bliver ringet op. Du behøver ikke at trykke på opkalds-
tasten c.
v ¢Ï ¢ Telefoni ¢ Autosvar
§Ændr§ Tryk på displaytasten (³= aktiveret).

Information
Ved indstillingen Til kan håndsættets standbytid blive reduceret betydeligt.

•

•
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Ændring af lydstyrken for håndfri funktion/i telefonrøret
Der er fem indstillinger for lydstyrken ved håndfri funktion og i håndsættet. 
I standbytilstand:
t Åbn menuen Lydstyrke håndsæt.
r Indstilling af lydstyrken for telefonrøret.
s Gå s�til linje Ekstern højttaler:
r Indstil lydstyrken for håndfri funktion.
§Gem§ Tryk eventuelt på displaytasten for at gemme indstillingen permanent.
Indstilling af lydstyrken under en samtale:
t Tryk på styretasten.
r Vælg lydstyrke.
Indstillingen gemmes automatisk efter ca. 3 sekunder, eller når du trykker på dis-
playtasten §Gem§.
Når t er tildelt en anden funktion, f.eks. ved skift mellem opkald (¢ s. 65):
§Mulighed§ Åbn menuen.
Lydstyrke Vælg, og tryk på §OK§.
Foretag indstillinger (se ovenfor).

Information
Du kan også indstille samtalelydstyrken via menuen (¢ s. 47).
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Ændring af ringetoner

Indstilling af lydstyrke
Du kan vælge mellem fem lydstyrker (1–5; f.eks. lydstyrke 3 = Š) og "Cre-
scendo"-ringetone (6; lydstyrken øges med hvert ringesignal = ‡ ). 
I standbytilstand:
v ¢Ï ¢ Lydindstilling ¢ Ringetoner (h.sæt) ¢ Lydstyrke
r Indstil lydstyrken for interne opkald og mærkedage. 
s Gå til den næste linje.
r Indstil lydstyrken for eksterne opkald.
§Gem§ Gem indstillingen ved at trykke på displaytasten.

Indstilling af melodi
Du kan vælge allerede installerede ringetoner og melodier fra en liste.
Du kan indstille ringetoner for følgende funktioner.
u Interne opkald 
u For eksterne opkald til hver enkelt af telefonens modtageforbindelser 

(Telefonopkald, IP1 til IP6, Gigaset.net) 
u Ens for alle opkald.

I standbytilstand:
v ¢Ï ¢ Lydindstilling ¢ Ringetoner (h.sæt) ¢Melodier
q Vælg Interne opkald eller en modtageforbindelse.
r Vælg en melodi (ringetone) for denne forbindelse. 
s r Vælg evt. den næste forbindelse, og indstil en melodi osv.
§Gem§ Gem indstillingen ved at trykke på displaytasten.

Eller:

Du kan også indstille den samme ringetone (melodi) for interne og alle eksterne 
opkald. 
q Vælg Alle opkald.
r Vælg melodi. 
§Gem§ Gem indstillingen ved at trykke på displaytasten.
§Ja§ Tryk på displaytasten for at gemme indstillingerne.
Indstillingen for alle opkald annulleres, når du ændrer indstillingen for en enkelt 
forbindelse. 
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Indstilling af tidsstyret signalisering af eksterne opkald
Du kan indtaste et tidsrum, hvori håndsættet ikke må ringe ved eksterne opkald, 
f.eks. om natten. 
Forudsætning: Dato og klokkeslæt er indstillet.
v ¢Ï ¢ Lydindstilling ¢ Ringetoner (h.sæt) ¢ Tidsstyring

¤ Ændring af indtastninger på flere linjer:
Eksterne opkald: 

Vælg Til eller Fra.

Følgende felter vises kun ved Eksterne opkald: Til.
Afbryd ringning fra: 

Indtast starttidspunktet (4-cifret).
Afbryd ringning til:

Indtast sluttidspunktet (4-cifret).

¤ Tryk på displaytasten §Gem§.

Sluk/tænd for ringetone for anonyme opkald
Du kan indstille håndsættet til ikke at ringe ved opkald uden nummervisning. 
Opkaldet vises kun på displayet.
I standbytilstand:
v ¢Ï ¢ Lydindstilling ¢ Ringetoner (h.sæt) ¢ Anon. opkald fra
§Ændr§ tryk, for at aktivere eller deaktivere funktionen. ³betyder, at ringetonen for 
anonyme opkald er deaktiveret.

Bemærk
Telefonen ringer også i dette tidsrum, hvis personer, som du har tildelt en 
VIP-gruppe i telefonbogen, ringer op.

•

145



Indstilling af håndsæt

Gigaset C610 IP / IM-NORD DA / A31008-M2312-R201-1-PG19 / settings.fm / 01.04.2011
Ve

rs
io

n 
4.

1,
 2

1.
11

.2
00

7

Deaktivering / aktivering af ringetone
Du kan deaktivere ringetonen på håndsættet permanent eller kun for det aktuelle 
opkald, inden du besvarer et opkald eller i standbytilstand. Du kan ikke genaktivere 
ringetonen under en ekstern samtale.

Permanent deaktivering af ringetonen
* Tryk længe på stjernetasten.
Symbolet ó vises i displayet.

Genaktivering af ringetonen
* Tryk længe på stjernetasten.

Deaktivering af ringetonen for det aktuelle opkald
§Ring fra§ Tryk på displaytasten.

Aktivering / deaktivering af påmindelsestone
I stedet for ringetonen, kan du aktivere en påmindelsestone. Der høres så en kort 
tone ("Bip") i stedet for ringetonen.
* Tryk længe på stjerne-tasten, og inden 3 sek.:
§Bip§ Tryk på displaytasten. Nu signaleres et opkald kun med en kort påmin-

delsestone. 
På displayet vises ñ.
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Aktivering / deaktivering af servicetoner
Håndsættet bruger lyde til at gøre opmærksom på forskellige begivenheder og til-
stande. Du kan aktivere eller deaktivere følgende servicetoner uafhængigt af hin-
anden:
u Tastetryk: Alle tastetryk bekræftes.
u Bekræftelser: 

– Bekræftelsestone (stigende tonesekvens): Efter indtastning/indstilling, og 
når der modtages en sms eller et nyt opslag i opkaldslisten

– Fejltone (faldende tonesekvens): ved indtastningsfejl
– Menusluttone: når du når til slutningen af en menu 

u Batteritone: Batteriet skal oplades.
I standbytilstand:
v ¢Ï ¢ Lydindstilling ¢ Servicetoner
¤ Ændring af indtastninger på flere linjer:
Tasteklik: 

Vælg Til eller Fra.
Bekræft: 

Vælg Til eller Fra.
Batteri: 

Vælg Til eller Fra.
§Gem§ på displaytasten.

Nulstilling af håndsættet til standardindstillingen
Du kan nulstille individuelle indstillinger og ændringer.
Følgende indstillinger berøres ikke af nulstillingen
u Tilmelding af håndsæt på basisstationen
u Dato og klokkeslæt
u Opslag i telefonbogen, opkaldslister, sms-lister 
v ¢Ï ¢ System ¢ Nulstil håndsæt
§Ja§ Tryk på displaytasten.

•

Information
Du kan også indstille samtalelydstyrken, ringetonerne og servicetonerne via 
menuen (¢ s. 47).

•
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Indstilling af systemet

Du kan foretage følgende indstillinger via det tilhørende håndsæts menu, eller et 
tilmeldt håndsæt Gigaset SL78H, SL400H, S810H, eller via telefonens webkonfigu-
rator.

Manuel indstilling af dato og klokkeslæt
Dato og klokkeslæt er nødvendige, f.eks. for at få vist det rigtige klokkeslæt for ind-
gående opkald, og for at kunne bruge vækkeuret.

Hvis dato og klokkeslæt endnu ikke er indstillet på håndsættet, vises displaytasten 
§Tid§. 
§Tid§ Tryk på displaytasten.
Eller:
v ¢Ï Indstillinger ¢ Dato/tid

¤ Ændring af indtastninger på flere linjer:
Dato:

Indtast dag, måned og år i et 8-cifret format ved hjælp af tastaturet, 
f.eks.
4Q
2Q

 for den 14.01.2011.

Klokkeslæt:
Indtast timer og minutter i et 4-cifret format via tastaturet, 
f.eks.QM
5�for kl. 7.15. 

¤ Tryk på displaytasten §Gem§ for at gemme indtastningerne. 

Information
Adressen til en tidsserver på internettet er gemt i telefonen. Dato og klokkeslæt 
overføres fra denne tidsserver, hvis telefonen har forbindelse til internettet, 
og synkroniseringen med tidsserveren er aktiveret. Manuelle indstillinger over-
skrives. 
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Beskyttelse mod uautoriseret adgang
Beskyt telefonens systemindstillinger med en system-PIN-kode, som kun du ken-
der. Du skal bl.a. indtaste system-PIN-koden, når du til- og afmelder et håndsæt, ved 
ændring af VoIP-indstillingerne til det lokale netværk, for at foretage en firmware-
opdatering og når du gendanner fabriksindstillingerne.

Ændring af system-PIN-kode
Du kan ændre den indstillede, 4-cifrede system-PIN-kode for telefonen (ved leve-
ring: 0000) til en 4-cifret PIN–kode, som kun du kender.
v ¢Ï Indstillinger ¢ System ¢ System-PIN
~ Indtast eventuelt den aktuelle system-PIN-kode, og tryk på §OK§.
~ Indtast den nye system-PIN-kode.
§OK§ Tryk på displaytasten.

Indstilling af eget forvalgsnummer
Hvis du vil overføre telefonnumre (f. eks. i vCards), skal dit forvalgsnummer (områ-
denummer) være gemt i telefonen.
Nogle af disse numre er allerede forudindstillet.
v ¢Ï Indstillinger ¢ Telefoni ¢Områdenumre
Kontroller, om det (for-)indstillede forvalgsnummer er korrekt.
¤ Ændring af indtastninger på flere linjer:
q Vælg / skift indtastningsfelt. 
r Naviger i indtastningsfeltet.
Ñ Slet evt. tallet: Tryk på displaytasten.
~ Indtast tal.
§Gem§ Tryk på displaytasten.
Eksempel:

•

Områdenumre

International kode:

00 - 45

Lokal område nr.:

0 - [ ]

Û Gem
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Aktivering / deaktivering af ventemelodi
v ¢Ï Indstillinger ¢ Lydindstilling ¢Musik på hold
Tryk på §Ændr§ for at aktivere/deaktivere ventemelodien (³= aktiveret).

Indstilling af basisstationens IP-adresse på det lokale netværk
Forudsætning: Din basisstation er forbundet med en router eller en pc (¢ s. 21). 
Telefonen skal have en IP-adresse, så det lokale netværk kan "genkende" den. 
IP-adressen kan tildeles telefonen automatisk (fra routeren) eller manuelt. 
u Ved dynamisk tildeling, tildeler routerens DHCP-server automatisk telefonen en 

IP-adresse. IP-adressen kan ændre sig, alt efter routerindstillingen.
u Ved manuel/statisk tildeling, tildeler du telefonen en fast IP-adresse. Det kan 

være nødvendigt, alt efter hvilken netværksopsætning du bruger (f.eks. hvis du 
forbinder telefonen direkte med en pc). 

v ¢Ï Indstillinger ¢ System  ¢ Lokalt netværk
~ Hvis system-PIN-koden ikke er 0000: Indtast system-PIN-koden og tryk 

på §OK§. 
¤ Ændring af indtastninger på flere linjer:
IP-adressetype

Vælg Statisk eller Dynamisk. 
Ved IP-adressetype Dynamisk:
Følgende felter viser de aktuelle indstillinger, som telefonen har modtaget fra 
routeren. Indstillingerne kan ikke ændres. 
Ved IP-adressetype Statisk:
Du skal manuelt angive IP-adressen og undernetmasken for telefonen, samt 
standardgatewayen og DNS-serveren. 

Ved IP-adressetype Statisk:
IP-adresse

Indtast den IP-adresse, som skal tildeles telefonen (den aktuelle indstilling over-
skrives). 
192.168.1.2 er indstillet på forhånd.
Oplysninger om IP-adressen finder du i ordlisten på (¢ s. 211).

Undernetmaske
Indtast undernetmasken, som skal tildeles telefonen (overskriv den aktuelle ind-
stilling). 
255.255.255.0 er forindstillet.
Oplysninger om undernetmasken finder du i ordlisten (¢ s. 216).

•

Information
Ved dynamisk tildeling af IP-adressen skal routerens DHCP-server være aktive-
ret. Se betjeningsvejledningen til routeren. 
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DNS-server
Indtast IP-adressen for den foretrukne DNS-server. DNS-serveren (Domain Name 
System, ¢ s. 208) konverterer ved oprettelsen af forbindelsen en servers sym-
bolske navn (DNS-navnet) til serverens offentlige IP-adresse.
Her kan du angive din routers IP-adresse. Routeren overfører telefonens adres-
seforespørgsler til DNS-serveren. 
192.168.1.1 er indstillet på forhånd.

Standard-gateway
Indtast IP-adressen til standardgatewayen (¢ s. 210), hvormed det lokale net-
værk er koblet på internettet. Det er normalt routerens lokale (private) 
IP-adresse (f.eks. 192.168.1.1). Telefonen skal bruge denne information for at 
kunne få adgang til internettet. 
192.168.1.1 er indstillet på forhånd.

¤ Tryk på §Gem§ for at gemme indstillingerne. 

Information
Du kan også foretage indstillingerne for det lokale netværk via webkonfigura-
toren (¢ s. 174).
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Konfiguration af VoIP-forbindelser

Du kan konfigurere op til seks VoIP-forbindelser på din telefon, dvs. du kan tildele 
din telefon op til seks VoIP-telefonnumre. 
Du skal oprette en IP-konto (VoIP-account) for hver forbindelse hos en VoIP-udby-
der. Du skal gemme adgangsdataene for IP-kontoen på telefonen. Det hjælper 
VoIP-guiden dig med. 

Start VoIP-guiden: 
v ¢ÏIndstillinger ¢ Telefoni ¢ VoIP-assistent

Du ser følgende visning i displayet: 

VoIP-guidens videre forløb beskrives på s. 24. 

For hver gang du kører VoIP-guiden, kan du konfigurere / rekonfigurere enVoIP-for-
bindelse (IP-konto). 
¤ Start VoIP-guiden igen, hvis du ønsker at konfigurere / rekonfigurere endnu en 

VoIP-forbindelse. 

Information
Hvis VoIP-dataene overføres til din telefon via autokonfiguration (udbyderspe-
cifik, ¢ s. 23), er VoIP-guiden ikke tilgængelig. Manuelle ændringer af VoIP-
indstillingerne, er i dette tilfælde ikke muligt. 

Information
Du kan også konfigurere og administrere VoIP-forbindelser via webkonfigura-
toren (¢ s. 176).

IP-assistent

? 

Start IP

installations

assistent?

Nej Ja
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Automatisk opdatering af VoIP-udbyderindstillingerne 
Efter første download af VoIP-udbyderindstillingerne, kontrollerer telefonen hver 
dag, om der findes en nyere version af din VoIP-udbyders fil på Gigaset-konfigura-
tionsserveren på internettet. 

VoIP-indstillinger er overført via autokonfiguration (¢ s. 23)
Hvis der er nye konfigurationsdata, overføres de automatisk - uden en meddelelse 
- til din telefon. 

Manuel VoIP-konfiguration med VoIP-guide
Hvis der er nye udbyderdata, vises meddelelsen Ny profil tilgængelig i håndsæt-
tets standbydisplay.
§Ja§ Tryk på displaytasten for at bekræfte forespørgslen. 
~ Indtast evt. system-PIN-koden, og tryk på §OK§. 

De nye data for din VoIP-udbyder downloades og gemmes på telefonen. 

Hvis du besvarer spørgsmålet med §Nej§, skifter telefonen til standbytilstand. Telefo-
nen vil så ikke længere minde dig om den nye profil. Meddelelsen vises først igen, 
når en nyere version af udbyderdata er tilgængelig. 

En profilopdatering startes kun, hvis der på dette tidspunkt ikke udføres en anden 
profil- eller firmwareopdatering. 
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Tildeling af sende- og modtageforbindelser til interne 
abonnenter

Hvis du har konfigureret flere forbindelser for dit telefonsystem, kan du: 
u tildele hver abonnent en sendeforbindelse, eller lade ham vælge forbindelsen 

ved hvert eksternt opkald (valg af linje). 
u tildele hver abonnent en eller flere modtageforbindelser. På enheden signaleres 

så kun de opkald, som går ind på en af de tildelte linjer / forbindelser. 

Tildeling af sendeforbindelser
Forudsætning: Du har som minimum konfigureret en VoIP-forbindelse på din tele-
fon.
v ¢ÏIndstillinger ¢ Telefoni ¢ Sendeforbindelser
Der vises en liste med håndsæt. 
q Vælg det håndsæt, der skal tildeles en ny sendeforbindelse, og tryk på 

displaytasten §OK§.
r Vælg v. opkald eller en forbindelse som sendeforbindelse, vælges. Der 

vises alle konfigurerede forbindelser med det navn, du har angivet.
§Gem§ Tryk på displaytasten for at gemme ændringerne. 

Vælg v. opkald er kun tilgængelig, hvis der er konfigureret mere end en forbin-
delse. 

Hvis du vælger Vælg v. opkald, kan du ved hvert opkald vælge den forbindelse, 
som skal oprettes til samtalen. 

Gigaset.net-forbindelsen kan ikke vælges som sendeforbindelse. Der ringes auto-
matisk op til Gigaset.net-numre (suffiks #9) via Gigaset.net. 

Information
Hvis et håndsæts sendeforbindelse slettes eller deaktiveres, tildeles det fastnet-
forbindelsen som sendeforbindelse.
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Tildeling af modtageforbindelse(r)
Forudsætning: Der er konfigureret flere forbindelser til din telefon.
v ¢ÏIndstillinger ¢ Telefoni ¢Modtageforbindelser
Der vises en liste med interne enheder (håndsæt). 
q Vælg den interne enhed, der skal tildeles en ny modtageforbindelse, 

og tryk på displaytasten §OK§.
Der vises en liste over alle konfigurerede forbindelser / linjer og Gigaset.net-forbin-
delsen. For hver forbindelse / linje kan du vælge Ja eller Nej.
r Vælg Ja, hvis den tilhørende forbindelse / linje skal være modtagefor-

bindelse for den interne enhed. Vælg Nej, hvis den ikke skal være mod-
tageforbindelse. 

s� Gå til næste forbindelse / linje. 
¤ Gentag disse to trin for hver forbindelse / linje.
¤ Tryk på displaytasten §Gem§ for at gemme ændringerne. 

Information
u Når der konfigureres en ny forbindelse, tildeles den alle interne enheder og 

Telefonsvarer 1 som modtageforbindelse. 
u Hvis en forbindelse ikke er tildelt nogen intern enhed som modtageforbin-

delse, signaleres opkald til denne forbindelse ikke. 
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Opdatering af telefonfirmware
Forudsætning: Telefonen har forbindelse til internettet (dvs. er tilsluttet en router, ¢ s. 21).
Telefonens firmware kan opdateres efter behov.
Firmwareopdateringen downloades som standard direkte fra internettet. 
Den pågældende webside er indstillet i telefonen. 

Forudsætning: 
Telefonen er i standbytilstand, dvs.:
u Der foretages ikke et opkald.
u Der er ingen intern forbindelse mellem tilmeldte håndsæt. 
u Basisstationens menu er ikke åben på noget håndsæt. 

Manuel start af firmwareopdatering
v ¢Ï Indstillinger ¢ System 
Opdater software

Vælg, og tryk på §OK§.
~ Indtast evt. system-PIN-koden, og tryk på §OK§. 

Telefonen opretter en forbindelse til internettet. 
§Ja§ Tryk på displaytasten for at starte firmwareopdateringen.

Automatisk opdatering af firmwaren 
Din telefon kontrollerer hver dag, om der findes en nyere firmwareversion på kon-
figurationsserveren på internettet. I givet fald, vises meddelelsen Ny firmware til-
gængelig i håndsættets standbydisplay. 
§Ja§ Tryk på displaytasten for at bekræfte forespørgslen. 
Firmwaren overføres til telefonen. 

Du kan deaktivere den automatiske versionskontrol via webkonfiguratoren. 

Information
u Firmwareopdateringen kan vare op til 6 minutter, afhængigt af kvaliteten af 

din DSL-forbindelse. 
u Ved opdateringer på internettet kontrolleres det, om der findes en nyere ver-

sion af firmwaren. Hvis det ikke er tilfældet, afbrydes processen, og du mod-
tager en meddelelse om det. 

Information
Hvis telefonen ikke har forbindelse til internettet på det tidspunkt, hvor det skal 
kontrolleres, om der er ny firmware (f.eks. fordi routeren er slukket), gennemfø-
res kontrollen, så snart telefonen igen har forbindelse til internettet. 
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Understøttelse af repeater
Du kan øge din telefons rækkevidde og modtagestyrke med en repeater. For at 
gøre det, skal du aktivere repeater-funktionen. Dette vil afbryde samtaler, som på 
det givne tidspunkt føres via telefonen.
Forudsætning: Eco-tilstand(+) er deaktiveret.
v ¢Ï ¢ System ¢ Repeater-tilst.
§Ændr§ Tryk på displaytasten for at aktivere/deaktivere repeater-funktionen 

(³= aktiveret).
§Ja§ Tryk på displaytasten for at bekræfte forespørgslen.

Reset af basisstation til leveringstilstand
De individuelle indstillinger nulstilles. 

Nulstilling af basisstationen via menuen 
Ved nulstillingen
u forbliver håndsættene tilmeldte, 
u nulstilles system-PIN-koden ikke.

Følgende indstillinger nulstilles (de med "*)" markerede indstillinger skal du fore-
tage via webkonfiguratoren):
u De angivne VoIP-forbindelser (slettes) 
u Tildelingen af indgående og udgående linjer 
u Lydindstillinger for VoIP-forbindelser *)
u DTMF-indstillinger *)
u Eget forvalgsnummer
u Indstillinger for det lokale netværk
u Navnene på håndsættene
u Sms-indstillinger (f.eks. sms-centre)
u Eco-tilstand og Eco-tilstand+ bliver deaktiveret
u Indstillinger for tilslutning til telefonanlæg
u Tal- og displaytasternes tildeling samt tasten 

u Indstillinger for nettjenester: Viderestilling af opkald

Følgende lister slettes: 
u Sms-lister 
u Opkaldslister 

•

Information
u Understøttelse af repeater og Eco-tilstand / Eco-tilstand+ (¢ s. 123) ude-

lukker hinanden, d vs. at begge funktioner ikke kan anvendes samtidig.
u Den krypterede overførsel, som er aktiveret fra fabrikken, bliver deaktiveret 

ved aktivering af repeateren.
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v ¢Ï ¢ System ¢ Nulstil base
~ Indtast system-PIN-koden, og tryk på §OK§.
§Ja§ Tryk på displaytasten.

Efter nulstillingen genstartes basisstationen. Genstarten varer ca. 10 sekunder. 

Installationsguiden startes (¢ s. 23). 

Nulstilling af basisstationen med tasten på basisstationen
Som ved nulstilling af basisstationen via menuen, nulstilles alle individuelle indstil-
linger. Desuden nulstilles system-PIN-koden til "0000", og alle håndsæt udover 
dem, der fulgte med ved leveringen, frameldes. 

¤ Træk kabelforbindelser mellem basisstationen og routeren (¢ s. 21) og fastnet-
tet (¢ s. 19).

¤ Træk basisstationens strømforsyning ud af stikkontakten (¢ s. 19).
¤ Tryk på tilmeldings-/paging-tasten (¢ s. 5), og hold den nede.
¤ Tilslut strømforsyningen til stikkontakten igen.
¤ Hold fortsat tilmeldings-/paging-tasten nede (mindst 20 sekunder).
¤ Slip tilmeldings-/Paging-tasten. Nu nulstilles basisstationen.

Information
Sådan kan du tilmelde håndsættene igen efter nulstilling, ¢ s. 130.
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Genstart basisstationen
Håndsættet er i standbytilstand:
v ¢Ï ¢ System ¢ Genstart base
Basisstationens firmware lukkes og genstartes. Det varer ca. 20 sekunder. 

Visning af basisstationens MAC-adresse
Alt afhængigt af netværkskonfigurationen, skal du muligvis angive basisstationens 
MAC-adresse (f.eks. i routerens adgangsliste). Du kan hente MAC-adressen på 
håndsættet:
I standbytilstand:
v Åbn menuen.
*#Q5#2Q 

Tryk på tasterne efter hinanden. 
MAC-adressen vises.

§Tilbage§ Tilbage til standbytilstand. 
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Tilslutning af telefonen til et telefonanlæg

De følgende indstillinger er kun nødvendige, hvis det kræves af telefonanlægget 
(se betjeningsvejledningen til telefonanlægget). 

Flashtid
Den aktuelle indstilling er markeret med Ø.

Indstilling af flashtid (fastnet)
Ved levering, er telefonen indstillet til at blive anvendt med tilslutning til en hoved-
ledning (flashtid = 250 ms). Til brug sammen med telefonanlæg, kan det være nød-
vendigt at ændre denne værdi, se betjeningsvejledningen til dit telefonanlæg.
v ¢Ï ¢ Telefoni ¢ Genkald
s Vælg flashtid, og tryk på §Vælg§ (Ø = indstillet værdi). Mulige værdier: 

80 ms, 100 ms, 120 ms, 180 ms, 250 ms, 300 ms, 400 ms, 600 ms, 
800 ms.

Information
Du kan ikke sende eller modtage sms-beskeder på telefonanlæg, der ikke 
understøtter Vis nummer.

•
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Gem forvalgsnummer
Du kan gemme forvalgsnumre: et til opkald via fastnet og et til opkald via VoIP.
Forudsætning: Ved anvendelse af telefonanlæg, skal du ved eksterne samtaler ind-
taste et forvalgsnummer foran nummeret, f.eks. "0".
v ¢Ï ¢ Telefoni ¢ Adgangskode
¤ Ændring af indtastninger på flere linjer:
Få adgang til ekstern linie med:

For opkald via fastnettet: Indtast eller rediger forvalgsnummeret (maks. 3 cifre).
Til:

Angiv, hvornår forvalgsnummeret skal anvendes ved opkald via fastnettet:
Opkaldslister
Forvalgsnummeret anvendes til numre, der vælges fra en af følgende lister:
– sms-listen, 
– listen over besvarede opkald,
– listen over mistede opkald. 
Alle opkald
Forvalgsnummeret anvendes til alle numre, der vælges. 
Fra
Forvalgsnummeret for fastnet deaktiveres. Det foranstilles intet telefonnummer. 

Anvend ekstern IP linje med:
For opkald via VoIP-forbindelser: Indtast eller rediger forvalgsnummeret (maks. 
4 cifre).

Til:
Angiv, hvornår forvalgsnummeret skal anvendes ved opkald via VoIP:
Opkaldslister
Ved valg fra sms-listen, listen over mistede opkald, listen over besvarede opkald. 
Alle opkald
Ved alle valgte numre på håndsættet. 
Fra
Ved opkald via en VoIP-forbindelse skal der ikke anvendes et forvalgsnummer. 

§Gem§ på displaytasten.

Information
Forvalgsnummeret foranstilles aldrig ved nødopkald og numrene for sms-
centre. 
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Indstilling af pausetider (fastnet)

Redigering af pausen efter opkaldsstart
Du kan indstille pauselængden mellem trykket på opkaldstasten c og afsendel-
sen af telefonnummeret. 
v Åbn hovedmenuen.
*#Q5#
L

Tryk på tasterne efter hinanden. 
~ Indtast et tal for pausens længde (1 = 1 sek.; 2 = 3 sek.; 3 = 7 sek.), 

og tryk på §OK§.

Redigering af pausen efter R-tasten
Du kan ændre pausens længde, hvis dit telefonanlæg kræver det 
(se betjeningsvejledningen til telefonanlægget). 
v Åbn hovedmenuen.

*#Q5#
2
Tryk på tasterne efter hinanden. 

~ Indtast et tal for pausens længde (1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 
3 = 3200 ms), og tryk på §OK§. 

Skift opkaldspause (pause efter forvalgsnummer)
v Åbn hovedmenuen.
*#Q5#



Tryk på tasterne efter hinanden. 
~ Indtast et tal for pausens varighed (1 = 1 sek.; 2 = 2 sek.; 3 = 3 sek.; 

4 = 6 sek.) og tryk på §OK§.
Tilføj opkaldspause: Tryk på tasten S i 2 sek. I displayet vises et P.

Midlertidigt skift til DTMF-signalering
Hvis telefonanlægget stadig anvender impulsopkald, men du har brug for DTMF-
signalering (f.eks. til aflytning af telefonsvareren på nettet), skal du skifte til DTMF-
signalering for samtalen.
Forudsætning: Du fører en samtale, eller har allerede ringet op til et eksternt 
nummer.
* Tryk på stjerne-tasten.
Når samtalen afbrydes, aktiveres impulsopkald automatisk igen.
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Indstilling af telefonen via webkonfiguratoren

Din Gigaset-telefons webkonfigurator giver dig mulighed for at indstille din telefon 
på pc'en. 
u Du kan alternativt lave indstillinger, der også er mulige via din telefons håndsæt, 

via din pc's webbrowser, som f.eks. at konfigurere VoIP-forbindelser, foranledige 
firmwareopdateringer eller starte Eco-tilstand. 

u Du kan lave andre indstillinger, der ikke er mulige via håndsættet, f.eks. skabe 
særlige forudsætninger for at tilslutte telefonen til et firmanetværk, eller påvirke 
talekvaliteten på VoIP-forbindelser.

u Du kan gemme data på basisstationen, der er nødvendige for at få adgang til 
bestemte tjenester på internettet. Til disse tjenester hører adgangen til offent-
lige og private online-telefonbøger, til din e-mail-kontos server for indgående 
post og synkroniseringen af dato og klokkeslæt med en tidsserver.

u Du kan gemme din telefons data (basisstationens og håndsættenes) i filer på 
pc'en, og overføre dem til telefonen igen i tilfælde af en fejl. 

Nedenfor finder du en liste med webkonfiguratorens funktioner og navigationssti-
erne til webkonfiguratorens sider, hvor funktionerne er tilgængelige. Du finder en 
detaljeret beskrivelse af websiderne og de nødvendige indtastninger i webkonfi-
guratorens online-hjælp (¢ s. 171). 
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Oprettelse af forbindelse mellem pc'en og telefonens 
webkonfigurator 

Forudsætninger: 
u Der er installeret en standardwebbrowser på pc’en, f.eks. Internet Explorer fra 

version7,0, Firefox fra version 3.5 eller Apple Safari version 3 x. 
u Telefonen og pc’en er forbundet direkte med hinanden via en router. Firewall-

indstillingerne muliggør kommunikationen mellem pc’en og telefonen.

Der er to metoder til oprettelse af en forbindelse mellem pc’en og telefonens web-
konfigurator: 
u via telefonens IP-adresse i det lokale netværk;
u via Gigaset-config, når der er oprettet forbindelse mellem telefon, pc og inter-

nettet (¢ s. 165).

Oprettelse af en forbindelse via telefonens IP-adresse
¤ Du kan hente telefonens aktuelle IP-adresse på håndsættet:

Telefonens aktuelle IP-adresse vises på håndsættets display, når du trykker kort 
på tilmeldings-/paging-tasten på basisstationen. 
Telefonens IP-adresse kan ændre sig, hvis du har aktiveret dynamisk tildeling af 
IP-adresser (¢ s. 150). 

¤ Start webbrowseren på pc’en. 
¤ Indtast http:// og telefonens aktuelle IP-adresse i adressefeltet i webbrowseren 

(eksempel: http://192.168.2.2). 
¤ Tryk på Enter-tasten. 
Der oprettes forbindelse til telefonens webkonfigurator. 

Information
u Afhængigt af din VoIP-udbyder, er det muligt, at du ikke kan ændre enkelte 

indstillinger i webkonfiguratoren. 
u Telefonen er ikke spærret, mens du foretager indstillinger i webkonfigurato-

ren. Du kan bruge telefonen eller ændre indstillingerne samtidigt. 
u Mens du er forbundet med webkonfiguratoren, er webkonfiguratoren spær-

ret for andre brugere. Samtidig adgang fra flere steder er ikke mulig.

Vigtigt
Hvis en af IP-adressens fire blokke indledes af nuller (f.eks. 002), må du ikke 
angive disse nuller i webbrowserens adressefelt. I modsat fald er der en risiko for, 
at webbrowseren ikke kan oprette forbindelse til webkonfiguratoren.
Eksempel: På telefonen vises IP-adressen 192.168.002.002. I adressefeltet skal 
du indtaste 192.168.2.2.
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Oprettelse af forbindelse via Gigaset-config
Forudsætning: Der er oprettet forbindelse med pc, telefon og internettet.

¤ Start webbrowseren på pc’en. 
¤ Indtast følgende URL-adresse i webbrowserens adressefelt:

http://www.gigaset-config.com
¤ Tryk på Enter-tasten. 

Du får en meddelelse om, at forbindelsen bliver viderestillet til telefonen. 
Hvis der er adgang til flere Gigaset-telefoner via din internetforbindelse, bliver du 
spurgt om, hvilken af disse telefoner du vil viderestilles til.

Når viderestilling af forbindelsen er gennemført, vises webkonfiguratorwebsiden 
Login i webbrowseren.

Information
Forbindelsen mellem pc’en og webkonfiguratoren er lokal (LAN-forbindelse). 
Det er kun oprettelsen af forbindelsen, der foregår via internettet. 
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Sådan logger du på/af hos webkonfiguratoren
Forudsætning: Der er oprettet forbindelse med pc, telefon og internettet.

Log på, indstilling af brugerfladesprog
Når forbindelsen er oprettet, vises websiden Login i webbrowseren.

Billede 1 Startside

Du kan vælge, hvilket sprog webkonfiguratorens menuer og dialogbokse skal vises 
på. Det aktuelt valgte sprog vises i det øverste felt på websiden. 
¤ Klik eventuelt på  for at få vist en liste med de tilgængelige sprog. 
¤ Vælg sprog. 
Websiden indlæses igen på det valgte sprog. Dette tager måske nogen tid, fordi 
webkonfiguratorens websider overføres fra konfigurationsserveren til basisstatio-
nen på det valgte sprog. 
¤ Indtast din telefons system-PIN-kode i feltet nederst på websiden (fabriksindstil-

ling: 0000), for at få adgang til webkonfiguratorens funktioner. 
¤ Klik på knappen OK.
Når du er logget på, åbnes websiden Home med generelle informationer om web-
konfiguratoren.
Hvis du indtaster en forkert system-PIN-kode, vises en meddelelse om dette. Du bli-
ver bedt om at indtaste PIN-koden igen. 
Hvis du endnu en gang indtaster en forkert system-PIN-kode, spærres PIN-kode-fel-
tet kortvarigt (bliver gråt). For hver efterfølgende indtastning af en forkert PIN-kode 
fordobles spærringens varighed. 

V
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Sådan logger du af
Øverst til højre i menubjælken på alle websider i webkonfiguratoren finder 
du (¢ s. 168) kommandoen Log Off. Klik på Log Off, for at logge af webkonfigura-
toren. 

Information
u Hvis system-PIN-koden "0000" er indstillet på telefonen (fabriksindstilling), 

henvises der ved login til, at apparatet ikke er sikkert, og at du bør ændre PIN-
koden. Du kan deaktivere disse sikkerhedsanvisninger for de følgende 
logins, ved at aktivere indstillingen "Don’t show this security advice again.". 
Klik på OK, for at lukke dialogen. 

u Hvis du ikke foretager indtastninger i længere tid (ca. 10 minutter), bliver du 
automatisk logget af. Næste gang, du forsøger at foretage en indtastning 
eller åbne en webside, vises websiden Login. Indtast system-PIN-koden for at 
logge på igen. 

u Indtastninger, som du ikke har gemt i telefonen, inden du automatisk blev 
logget af, går tabt.

Vigtigt
Brug altid kommandoen Log Off til at afbryde forbindelsen til webkonfigurato-
ren. Hvis du f.eks. lukker webbrowseren uden først at logge af, kan det ske, at 
adgangen til webkonfiguratoren spærres i et par minutter.
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Webkonfiguratorsidernes opbygning
Webkonfiguratorsiderne (websider) indeholder de betjeningselementer der er vist 
i Billede 2 (eksempel).

Billede 2 Eksempel på opbygning af en webkonfiguratorside

Menubjælke
I menubjælken vises webkonfiguratorens menuer i form af faneblade. 

Du kan vælge mellem følgende menuer: 
Home 

Startsiden åbnes, når du har logget på webkonfiguratoren. Den indeholder 
informationer om webkonfiguratorens funktioner.

Settings 
Med denne menu kan du foretage indstillinger på telefonen.
Hvis du klikker på menuen Settings, vises der en liste med denne menus funkti-
oner i navigationsområdet (¢ s. 169). 

Status 
Menuen indeholder oplysninger om telefonen.

Log Off
Til højre i menubjælken finder du funktionen Log Off på hver webside.

ArbejdsområdeNavigationsområde
Menubjælke
(faneblade)Knapper Hjælp

Information
Du kan se en oversigt over webkonfiguratorens menuer på ¢ s. 173.
168



Indstilling af telefonen via webkonfiguratoren

Gigaset C610 IP / IM-NORD DA / A31008-M2312-R201-1-PG19 / web-conf.fm / 01.04.2011
Ve

rs
io

n 
4.

1,
 2

1.
11

.2
00

7

Navigationsområde
I navigationsområdet vises en (¢ s. 168) liste med 
funktionerne i de menuer, der er valgt i menubjælken. 
Hvis du klikker på en funktion, åbnes den tilsvarende 
side med oplysninger og/eller indtastningsfelter i 
arbejdsområdet. Den valgte funktion er fremhævet 
med en orange baggrund. 
Hvis der er underfunktioner, vises disse under funktio-
nen, når du klikker på funktionen (i eksemplet 
Telephony). 
I arbejdsområdet vises den tilsvarende side til den før-
ste underfunktion (med orange baggrund).

Arbejdsområde
I arbejdsområdet vises der – afhængigt af den valgte 
funktion i navigationsområdet – oplysninger eller dia-
logbokse, hvor du hhv. kan foretage eller ændre indstil-
linger for din telefon. 

Sådan foretager du ændringer
Du kan foretage indstillinger via indtastningsfelter, lister eller valgmuligheder. 
u Et felt kan have begrænsninger med hensyn til mulige værdier, f.eks. maksimale 

antal tegn, indtastning af specialtegn eller bestemte værdiintervaller.
u Du kan åbne en liste ved at klikke på knappen . Du kan vælge mellem forud-

indstillede værdier.
u Der findes to slags valgmuligheder:

– Valgmuligheder: Du kan aktivere en eller flere valgmuligheder i en liste. 
Aktive valgmuligheder er markeret med  markeret, ikke aktive med . Du 
aktiverer en valgmulighed ved at klikke på . Status for de øvrige valgmu-
ligheder på listen ændres ikke. Du deaktiverer en valgmulighed ved at klikke 
på .

– Alternative valgmuligheder (valgknap). Listens aktive valgmulighed er mar-
keret med  markeret, ikke aktive med . Du aktiverer en valgmulighed 
ved at klikke på . Den funktion, der var aktiv, deaktiveres. Du kan kun deak-
tivere en valgmulighed ved at aktivere en anden valgmulighed. 

V

‰

‰
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Om indtastning af kyrilliske og tyrkiske skrifttegn
I det følgende gælder det angivne maksimale antal tegn, der må indtastes i et felt, 
latinske skrifttegn og cifre (1 tegn = 1 byte), dvs.  1 tegn betyder 1 byte. 
Kyrilliske og tyrkiske skrifttegn kræver dog 2 byte, dvs.  ved en feltlængde på f.eks. 
16 tegn, må du indtaste maksimalt 8 kyrilliske eller tyrkiske skrifttegn. 
Hvis du indtaster for mange tegn i et felt, afvises indtastningen (gemmes ikke i tele-
fonen). Feltets "gamle" indhold (eller standardindstillingen) er stadig virksomt og 
vises igen ved opdatering af websiden. Der vises ingen advarsel/meddelelse. 

Anvendelse af ændringer
Når du har lavet en ændring på en side, skal du gemme og aktivere den nye indstil-
ling i telefonen ved at klikke på knappen Set.
Hvis din indtastning i et felt ikke overholder de regler, der gælder for dette felt, får 
du vist en tilsvarende meddelelse. Derefter kan du gentage indtastningen.

Knapper
Nederst i arbejdsområdet vises knapperne. Afhængigt af den pågældende funktion 
på en webside, vises der forskellige knapper. Disse knappers funktion er beskrevet 
i webkonfiguratorens online-hjælp. De vigtigste knapper er: 
Cancel

Annullerer de ændringer, du har foretaget på websiden, og indlæser websiden 
igen med de indstillinger, der er gemt på telefonen. 

Set
Gemmer ændringer der er lavet på en webside, i telefonen.

Vigtigt
Ændringer, som du endnu ikke har gemt i telefonen, går tabt, hvis du går til en 
anden webside, eller hvis forbindelsen til webkonfiguratoren bliver afbrudt, 
f.eks. pga. en tidsoverskridelse (¢ s. 167).
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Hjælp
På de fleste websider i webkonfiguratoren, finder du et spørgsmålstegn øverst til 
højre. Hvis du klikker på dette spørgsmålstegn, åbnes online-hjælpen for den 
pågældende side i et separat vindue. 
Hjælp-siderne downloades direkte fra konfigurationsserveren. 

Visningsmidler i hjælp
halvfed skrift

Overfladebegreber, som menufunktioner, navne på indtastningsfelter og ind-
stillinger.

[halvfed skrift] 
Knapper.

Via denne hjælp / Via denne hjælp
Blå, understreget tekst, viser skjult tekst. 
Hvis du klikker på dette "link" én gang, vises den skjulte tekst. Pilen efter linket 
drejer 90°.
Hvis du klikker på Via denne hjælp , skjules teksten igen. 

Telephony > Dialling Plans 
Navigering til en af webkonfiguratorens funktioner. 
Svarer til visningen "Telephony ¢ Dialling Plans" i denne betjeningsvejledning 
( ¢ Åbning af websider længere nede)

Søgning i hjælp 
Klik i vinduet hjælp og tryk på tasterne Ctrl og F. Der åbnes en søge-dialogboks. 

Information
For at hjælpesiderne kan vises korrekt, skal du evt. ændre din browsers indstil-
linger. I Internet Explorer og Firefox drejer det sig f.eks. om følgende indstillin-
ger: 
¤ Tillad blokeret aktivt indhold for at få hjælp (klik med højre musetast i infor-

mationsbjælken øverst i browservinduet). 
¤ Tillad, at siderne anvender egne skrifttyper, eller indstil Arial som standard-

skrifttype (standardindstilling). 
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Åbning af websider
Nedenfor vises i korte træk, hvordan du navigerer til de enkelte funktioner i web-
konfiguratoren. 

Eksempel
Definition af opkaldsregler: 
Settings ¢ Telephony ¢ Dialling Plans 
Websiden åbnes på følgende måde, når du har logget på: 
¤ Klik på menuen Settings på menubjælken. 
¤ Klik på funktionen Telephony i navigationsområdet.

Underfunktionerne til Telephony vises i navigationstræet.
¤ Klik på underfunktionen Dialling Plans. 
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Webkonfiguratormenu

Home 

Settings IP Configuration ¢ s. 174

Telephony Connections ¢ s. 175

Audio ¢ s. 177

Number Assignment ¢ s. 179

Call Forwarding ¢ s. 182

Dialling Plans ¢ s. 180

Network Mailboxes ¢ s. 181

Security ¢ s. 178

Advanced VoIP Settings ¢ s. 182

E-Mail ¢ s. 185

Info Services ¢ s. 185

Online Directory ¢ s. 185

Phonebook Transfer ¢ s. 186

Management Date & Time ¢ s. 185

Miscellaneous ¢ s. 188

Save & Restore ¢ s. 188

Firmware Update ¢ s. 189

Status Device ¢ s. 189
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Webkonfiguratorens funktioner

Tilslutning af basisstationen til det lokale netværk (LAN / router) 
Funktionerne til tilslutning til LAN, finder du på websiden:
Settings ¢ IP Configuration 
I de fleste tilfælde, er det ikke nødvendigt med specielle indstillinger for at tilslutte 
telefonen til routeren eller et lokalt netværk. Din telefon er ved levering forudind-
stillet til dynamisk tildeling af IP-adresse (DHCP). For at routeren kan "genkende" 
telefonen, skal dynamisk tildeling af IP-adressen også være aktiveret på routeren, 
dvs. at routerens DHCP-server skal være aktiveret. 
Hvis routerens DHCP-server ikke kan/skal aktiveres, skal du tildele telefonen en 
fast/statisk IP-adresse (¢ s. 150). En fast IP-adresse er f.eks. en god idé, hvis route-
ren er indstillet til Port-Forwarding eller DMZ.
Det er også muligt at tildele en statisk IP-adresse via håndsættet.
Du kan lave yderligere indstillinger via webkonfiguratoren, der er nødvendige, hvis 
du tilslutter din telefon til et stort (i firmaer eller organisationer) net, eller vil fjern-
administrere via webkonfiguratoren. Du kan:
u Vælg en HTTP-proxyserveres adresse i LAN, som telefonen kan bruge til opret-

telse af forbindelser til internettet, hvis der ikke tilladt direkte adgang i LAN. 
u VLAN Identifier / VLAN Priority til adgang til en tagged VLAN gemmes. 
u Tillad forbindelse af pc'er med webkonfiguratoren uden for din LAN. 

Vigtigt
u Udvidelse af adgangsrettighederne til andre netværk øger risikoen for 

uautoriseret adgang. Det anbefales derfor, at du deaktiverer fjernadgangen 
igen, når du ikke længere har brug for den.

u Det er kun muligt at få adgang til webkonfiguratoren fra andre netværk, 
hvis din router videresender tjenesteforespørgsler "udefra" til telefonens 
port 80 (standardport). Se betjeningsvejledningen til routeren. 
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Administration af basisstationen; aktivering/deaktivering af 
forbindelser
Du administrerer din basisstations forbindelser via websiden: 
Settings ¢ Telephony ¢ Connections
På denne webside vises en liste med alle mulige forbindelser og din status (f.eks. 
forbindelse oprettet, tilmeldt):
u Fixed Line Connection 

Du skal ikke konfigurere fastnetforbindelsen. Du kan ringe, eller blive ringet op 
på fastnetforbindelsen, så snart din telefon er forbundet med fastnettet. 
Du kan ændre fastnetforbindelsens navn og indstillingen for Recall, ved at klikke 
på den tilhørende knap [Edit]. 
Det angivne navn vises f.eks. ved opkald til din fastnetforbindelse i de tilmeldte 
håndsæts display og i opkaldslisten. 
Flashtiden er ved levering indstillet til, at telefonen bruges på hovedforbindel-
sen. Den skal du evt. ændre, hvis du tilslutter telefonen til et telefonanlæg (se 
betjeningsvejledningen til dit telefonanlæg). Flashtiden angiver varigheden for 
en linjeafbrydelse, som telefoncentralen eller TK-anlægget melder styresignaler 
med (roaming, etablering af en forespørgselssamtale osv.)

u Gigaset.net
Gigaset.net-forbindelsen er forudkonfigureret i din telefon. Din telefon er tildelt 
et Gigaset.net-nummer fra fabrikken. 
Du kan aktivere og deaktivere Gigaset.net-forbindelsen. Hvis forbindelsen er 
deaktiveret, kan telefonen ikke logge på Gigaset.net-service. Du kan dermed 
ikke ringes op via Gigaset.net-forbindelsen. 
Hvis du klikker på den tilhørende knap [Edit], kan du ændre navnet på Giga-
set.net-forbindelsen og deaktivere STUN.
Som standard anvendes en STUN-server på Gigaset.net-forbindelsen. Den 
erstatter din telefons private IP-adresse med dens offentlige IPadresse i de 
afsendte datapakker. 
Hvis du benytter telefonen efter en router med symmetrisk NAT, kan STUN ikke 
anvendes. Du skal deaktivere den. Du vil da ikke kunne høre din samtalepartner 
ved Gigaset.net-opkald. 

u IP Connection
Du kan tildele din telefon op til seks VoIP-forbindelser (VoIP-telefonnumre). For 
hvert VoIP-nummer skal du oprette en VoIP-konto hos en VoIP-udbyder. 
Adgangsdataene til hver konto og til de tilhørende VoIP-udbydere skal gemmes 
på telefonen. 
Der er et listeopslag til rådighed for hver VoIP-forbindelse, via hvilken du kan 
konfigurere og administrere forbindelsen.
Klik på den tilhørende knap [Edit].
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Konfiguration, sletning af VoIP-forbindelser 
For at konfigurere og slette VoIP-forbindelser, skal du åbne websiden
Settings ¢ Telephony ¢ Connections 
Klik på knappen [Edit] efter VoIP-forbindelsens listeopslag. 
En webside åbnes, der indeholder følgende områder: 
u Auto Configuration 
u Profile Download 
u Personal Provider Data 
u General data of your service provider 
u Network data for your service provider 

Du finder detaljerede informationer om områderne i denne websides online-hjælp. 
Online-hjælpen åbnes, når du klikker på spørgsmålstegnet  (øverst til højre på 
websiden). 

Der er forskellige muligheder for at konfigurere en VoIP-forbindelse:
u Nogle udbydere understøtter automatisk konfiguration med automatisk konfi-

gurationskode. I dette tilfælde, skal du kun angive denne kode i Auto Configu-
ration. Alle nødvendige VoIP-data overføres derefter til de ovennævnte områ-
der. Konfigurationen er afsluttet. 

u For de fleste udbydere, er der såkaldte udbyderprofiler med generelle udbyder-
data til rådighed på konfigurationsserveren. Vælg din udbyder i Profile Down-
load og overfør udbyderprofilen til telefonen. Profildataene overføres til Gene-
ral data of your service provider og Network data for your service provider. 
Derefter skal du også indtaste din VoIP-kontos data i Personal Provider Data. 
I undtagelsestilfælde, skal du også tilpasse indstillingerne i Network data for 
your service provider til din routers indstillinger: 
– Hvis du ikke kan høre din samtalepartner ved udgående opkald, skal du evt. 

skifte mellem Outbound-Proxy-servertilstand og anvendelse af STUN. STUN- 
eller Outbound-serveren erstatter din telefons private IP-adresse med dens 
offentlige IPadresse i de afsendte datapakker. Hvis du benytter telefonen 
efter en router med symmetrisk NAT, kan STUN ikke anvendes. 

– Hvis der ikke kan ringes op til dig ved indgående opkald, skal du evt. tilpasse 
værdien i NAT refresh time :
Hvis hverken Port-Forwarding er aktiveret, eller en DMZ er oprettet på route-
ren til telefonen, er et opslag i NATs routing-tabel (i routeren) nødvendig for 
at der kan ringes op til telefonen. Telefonen skal bekræfte dette opslag i rou-
ting-tabellen i bestemte tidsintervaller (NAT refresh time), for at opslaget i 
routing-tabellen bliver der. 

u Der er ingen udbyderprofil til rådighed for din udbyder.
I dette tilfælde skal du selv udføre indstillingerne i Personal Provider Data, 
General data of your service provider og Network data for your service provi-
der. Du får dataene af din VoIP-udbyder. 
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Optimering af lydkvaliteten til VoIP-forbindelser 
Funktionen til forbedring af talekvaliteten på VoIP-forbindelser, finder du på websi-
den: 
Settings ¢ Telephony ¢ Audio

Lydkvaliteten ved VoIP-forbindelser er i høj grad afhængig af den tale-codec, som 
anvendes til overførslen af dataene, og af din DSL-forbindelses båndbredde. 
Med tale-codec'en digitaliseres (kodes/afkodes) og komprimeres lyddataene. En 
"bedre" codec (bedre lydkvalitet) betyder, at der skal overføres flere data, dvs. , at 
der kræves en DSL-forbindelse med en større båndbredde for at sikre en upåklage-
lig overførsel af lyddataene. 

Du kan påvirke lydkvaliteten ved at vælge de tale-codecs, som telefonen skal 
anvende (under hensyntagen til båndbredden af din DSL-forbindelse), og definere 
rækkefølgen, som codecs'ene skal foreslås i ved oprettelsen af en VoIP-forbindelse. 

I din telefon er der gemt standardindstillinger for de anvendte codecs, en optimeret 
indstilling til lav båndbredde og en til høj båndbredde. 

Du kan vælge en af disse standardindstillinger til alle dine VoIP-forbindelser. Hvis 
din DSL-forbindelse har en lav båndbredde, kan du desuden tilslutte parallelle VoIP-
forbindelser for at øge talekvaliteten. 

Du kan også selv udføre indstillingerne for tale-codecs, ved at vælge tale-codecs for 
hver af din telefons VoIP-forbindelser, der skal anvendes, og i hvilken rækkefølge de 
skal foreslås ved oprettelse af en VoIP-forbindelse.

Følgende tale-codecs understøttes af telefonen:
G.722

Særdeles god lydkvalitet. Bredbånds-tale-codec'en G.722 fungerer ved den 
samme bithastighed som G.711 (64 Kbit/s pr. taleforbindelse), men med højere 
indlæsningshastighed. Det betyder, at man kan gengive højere frekvenser. Lyd-
kvaliteten er derfor mere klar og bedre end ved de andre codecs (High Defini-
tion Sound Performance). 

G.711 a law / G.711 μ law 
Særdeles god lydkvalitet (kan sammenlignes med ISDN). Den nødvendige 
båndbredde er 64 Kbit/s pr. taleforbindelse. 

G.726
God lydkvalitet (dårligere end G.711, men bedre end G.729). 
Telefonen understøtter G.726 med en overførselshastighed på 32 Kbit/s pr. tale-
forbindelse. 

G.729
Middelgod lydkvalitet. Den nødvendige båndbredde er mindre end, eller lig 
med 8 K/bits pr. taleforbindelse. 
Hvis du vil spare yderligere båndbredde og overførselskapacitet, kan du på VoIP-
forbindelser, der anvender codec’en G.729, undertrykke overførsel af talepakker 
i talepauser ("undertrykkelse af stilhed"). Din samtalepartner hører så i stedet for 
baggrundsstøj i dine omgivelser, en syntetisk støj, der genereres hos modtage-
ren (indstilling: Enable Annex B for codec G.729).
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Udførelse af sikkerhedsindstillinger - administrering af 
certifikater til TLS-godkendelse
Telefonen understøtter oprettelsen af sikre dataforbindelser på internettet med sik-
kerhedsprotokollen TLS (Transport Layer Security). Ved TLS, identificerer klienten 
(telefonen) serveren ved hjælp af certifikater. Disse certifikater skal gemmes på 
basisstationen. 
TLS-certifikater administrerer du via websiden:
Settings ¢ Telephony ¢ Security
På denne side finder du listerne Server Certificates / CA Certificates. De indeholder 
de certifikater, der er gemt i basisstationen. Certifikaterne var enten allerede gemt 
på basisstationen ved leveringen, eller er blevet overført af dig til din basisstation 
via websiden Security. 
I listen Invalid Certificates finder du certifikater, der ikke har gennemført certifikat-
kontrollen med et positivt resultat ved oprettelsen af en forbindelse, og certifikater 
fra listerne Server Certificates / CA Certificates, der er blevet ugyldige (feks. fordi 
deres gyldighedsdato er overskredet).
Du kan fjerne certifikater og overføre nye certifikater til basisstationen, samt accep-
tere eller afvise ugyldige certifikater. 

Hvis der ikke kan oprettes forbindelse til en dataserver på internettet, fordi telefo-
nen ikke accepterer det certifikat som serveren indeholder (f.eks. ved download af 
e-mail-beskeder fra POP3-serveren), anmodes du om at åbne websiden Security. 
Det certifikat, der anvendes til oprettelse af forbindelsen, finder du i listen Invalid 
Certificates. Få vist informationer om certifikatet, ved at markere det og klikke på 
knappen [Details]. Der vises bl.a. hvem (certificeringsmyndighed) der har udstedt 
certifikatet og til hvem certifikatet er udstedt, samt hvor længe det er gyldigt. 
På grundlag af informationerne, skal du vælge om du vil acceptere eller afvise cer-
tifikatet. 
Hvis du accepterer certifikatet, overføres det til en af listerne Server Certificates / 
CA Certificates, alt efter type (også selv om det allerede er udløbet). Hvis en server 
melder sig med dette certifikat igen, accepteres denne forbindelse omgående.
Hvis du afviser certifikatet, overføres det med tilføjelsen (rejected) til listen Server 
Certificates. Hvis en server melder sig med dette certifikat igen, afvises denne for-
bindelse omgående. 

Information
For at opnå en god lydkvalitet bør du også være opmærksom på følgende:
u Undgå andre internetaktiviteter (f.eks. at surfe på internettet), mens du tele-

fonerer via VoIP. 
u Vær opmærksom på, at der alt afhængigt af den anvendte codec og net-

værksbelastningen, kan forekomme taleforsinkelser.
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Tildeling af sende- og modtageforbindelser
Åbn følgende webside for at tildele numre: 
Settings ¢ Telephony ¢ Number Assignment
Tildel de tilmeldte håndsæt sende- og modtageforbindelser. 
Du skal være opmærksom på følgende:
u Hvert håndsæt tildeles automatisk fastnetforbindelsen som sendeforbindelse 

ved tilmeldingen, og alle basisstationens forbindelser som modtageforbindel-
ser 

u Du kan enten tildele hvert håndsæt en fast sendeforbindelse, eller den valgte 
forbindelse. Hvis du vælger en forbindelse, vælger du hvilken forbindelse der 
skal anvendes til hvert opkald. 

u Ethvert tilmeldt håndsæt er fast tildelt Gigaset.net-nummeret som sendeforbin-
delse. Telefonnumre, der ender med #9, vælges automatisk via Gigaset.net. 

Aktivering af en fastnetforbindelse som reserve-
sendeforbindelse
Du kan aktivere fastnetforbindelsen som reserveforbindelse på din telefon. Hvis et 
forsøg på at ringe op via VoIP slår fejl, forsøges der automatisk at oprette samtalen 
via fastnettet, uden forespørgsel. 
I følgende tilfælde anvendes en reserveforbindelse:
u VoIP-linjerne er optagede 
u VoIP-forbindelsens SIP-server er ikke tilgængelig
u den valgte VoIP-forbindelse er endnu ikke konfigureret rigtigt, eller slet ikke 

(f.eks. forkert adgangskode)
u telefonen har ingen forbindelse til internettet, f.eks. fordi din router er slukket, 

eller ikke har forbindelse til internettet. 

Du finder indstillingen til aktivering af reserveforbindelsen på websiden: 
Settings ¢ Telephony ¢ Number Assignment

Information
u Du kan omgå tildelingen af sendeforbindelse for bestemte telefonnumre, 

ved at definere opkaldsregler for disse telefonnumre. 
u Til nummervisningen ¢ s. 154. 

Undtagelse
Sms-beskeder, der skal sendes via en VoIP-forbindelse, sendes ikke via reserve-
forbindelsen. 
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Brugerdefinerede opkaldsregler - valg af regler til telefoni
Egne opkaldsregler definerer du i Dialling Plans på websiden: 
Settings ¢ Telephony ¢ Dialling Plans
Du kan vælge følgende opkaldsregler:
u For bestemte telefonnumre kan du fastlægge, via hvilken forbindelse (fastnet-

forbindelse eller en VoIP-forbindelse) disse numre altid skal ringes op, og hvor-
med samtalerne skal afregnes. 
Hvis du kun angiver enkelte numre (f.eks. lokale, nationale eller mobilnet-for-
valgsnumre), ringes alle telefonnumre, der begynder med disse numre, op via 
den valgte forbindelse. 

u Hvis du spærrer bestemte telefonnumre, opretter din telefon ikke forbindelse til 
disse numre (f.eks. 0190- eller 0900-numre). 

Opkaldsreglerne gælder for alle tilmeldte håndsæt. Indstillingen af sendeforbindel-
serne er ikke aktive ved valg af numre der er underlagt en opkaldsregel. 
Opkaldsreglerne kan aktiveres/deaktiveres efter behov. 

Tips: 
u Sammenlign taksterne for udenbys samtaler (især til udlandet) hos dine fastnet- 

og VoIP-udbydere, og definer, hvilken forbindelse der skal anvendes til de 
enkelte lande/byer, f.eks. gælder en opkaldsregel for Phone Number "0033" alle 
samtaler til Frankrig.

u Vælg via opkaldsreglerne, at numre, som begynder med et Call-by-Call-nummer, 
altid skal ringes op via din fastnetforbindelse. Dette gøres ved at indtaste Call-
by-Call-nummeret i feltet Phone Number. 

Information
Opkaldsregler, med undtagelse af en spærre, er ikke virksomme hvis du har til-
delt valget af forbindelse til en displaytast på håndsættet, og eksplicit vælger en 
sendeforbindelse fra listen med tilgængelige forbindelser, før valget. 

Information
Hvis flere opkaldsregler overlapper hinanden, aktiveres den opkaldsregel, der 
passer bedst. 
Eksempel:
Der er en opkaldsregel til nummeret "02" og en anden til "023". Når der ringes op 
til "0231...", aktiveres den anden opkaldsregel, og når der ringes op til "0208...", 
den første. 

Eksempler: 
Alle opkald til mobilnettet skal føres via din VoIP-forbindelse hos udbyder B.
Opkaldsregler: 

Phone Number = 017 Connection = IP3, udbyder B
samt relevante angivelser for "015" og "016". 
180



Indstilling af telefonen via webkonfiguratoren

Gigaset C610 IP / IM-NORD DA / A31008-M2312-R201-1-PG19 / web-conf.fm / 01.04.2011
Ve

rs
io

n 
4.

1,
 2

1.
11

.2
00

7

Nødopkaldsnumre 
I nogle lande er opkaldsreglerne for nødopkaldsnumre (f.eks. til det lokale politi) 
allerede indstillet. Fastnettet er indstillet som Connection. 
Du bør kun ændre disse opkaldsregler, hvis telefonen ikke er tilsluttet fastnettet. 
Hvis du vælger en VoIP-forbindelse, skal du sikre dig, at VoIP-udbyderen understøt-
ter nødopkaldsnumre. Hvis VoIP-forbindelsen slettes fra konfigurationen, kan 
nødopkaldet ikke længere foretages. 
Hvis der ikke er forudindstillet nødopkaldsnumre, bør du selv oprette opkaldsregler 
for nødopkaldsnumre og tildele en forbindelse, som du ved understøtter disse 
nødopkaldsnumre. 

Områdenummer – aktivering af opkaldsregler for lokalsamtaler 
via VoIP 
Når du ringer op til fastnettet via VoIP, skal du altid angive eventuelt områdenum-
mer, også ved lokale samtaler (afhænger af VoIP-udbyderen). Du behøver ikke ind-
taste dit eget områdenummer, hvis du indtaster det fuldstændige områdenummer 
(med international landekode) for den by, hvor du bruger din telefon, i telefonkon-
figurationen og aktiverer Predial area code for local calls via VoIP. 
Disse indstillinger finder du i Area Codes på websiden: 
Settings ¢ Telephony ¢ Dialling Plans

Forvalgsnummer - aktivering af opkaldsregler ved tilslutning til 
et telefonanlæg 
Hvis din telefon er tilsluttet et telefonanlæg, skal du evt. vælge et forvalgsciffer før 
telefonnummeret ved eksterne opkald (forvalgsnummer, f.eks. "0"). 
Gem et forvalgsnummer til både fastnet og VoIP-forbindelser og vælg for både 
VoIP- og fastnetforbindelser, hvornår forvalgsnummeret automatisk skal tilføjes 
telefonnummeret. 
Du kan vælge mellem "All", "None" og "from Call Lists". 
Disse indstillinger finder du i Access Code på websiden: 
Settings ¢ Telephony ¢ Dialling Plans

Aktivering/deaktivering af telefonsvareren på nettet, indtastning 
af nummer
Du finder en liste med telefonsvarere på nettet til alle din telefons forbindelser på 
websiden: 
Settings ¢ Telephony ¢ Network Mailboxes
Du kan indtaste telefonnumrene til telefonsvarerne på nettet i denne liste. 
Via denne liste kan du aktivere/deaktivere telefonsvarerne på nettet for alle konfi-
gurerede VoIP-forbindelser. 
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Sådan foretager du specielle indstillinger for VoIP-telefoni

Aktivering af viderestilling af opkald for VoIP-forbindelser
Du finder indstillingerne til viderestilling af opkald på websiden:
Settings ¢ Telephony ¢ Call Forwarding
Du kan viderestille opkald til dine VoIP-forbindelser og til dit Gigaset.net-nummer. 
Opkald til dine VoIP-forbindelser kan viderestilles til et vilkårligt eksternt nummer 
(VoIP-, fastnet- eller mobilnummer). Viderestillingen sker via VoIP. 
Opkald til dit Gigaset.net-nummer kan du viderestille inden for Gigaset.net, dvs.  til 
et andet Gigaset.net-nummer. 

Du kan for hver enkelt VoIP-forbindelse (VoIP-konti) bestemme, om og hvornår 
opkald til det tilhørende VoIP-telefonnummer skal viderestilles. 

Indstilling af DTMF-signalisering for VoIP
Indstillingerne til DTMF-signalisering udfører du i DTMF over VoIP connections på 
websiden:
Settings ¢ Telephony ¢ Advanced VoIP Settings
DTMF-signalisering kræves f.eks. til bekræftelse og administration af visse telefon-
svarere på nettet ved hjælp af talkoder, eller til fjernbetjening af en telefonsvarer. 
Du skal angive, hvordan tastekoderne skal omsættes til DTMF-signaler, og hvordan 
de skal sendes, til afsendelse af DTMF-signaler via VoIP: Som hørbare oplysninger i 
talekanalen, eller som såkaldte "SIP-info"-meddelelser. Spørg din VoIP-udbyder, 
hvilke typer DTMF-overførsler der understøttes. 
Du kan indstille din telefon således, at den for hvert opkald forsøger at indstille en 
passende type DTMF-signalisering for den codec, der aktuelt er fundet frem til 
(Automatic).
Eller du kan eksplicit vælge typen af DTMF-signalisering: 
u Audio eller RFC 2833, hvis DTMF-signaler skal overføres akustisk (i talepakker).
u SIP Info, hvis DTMF-signaler skal overføres som kode.

Information
u Indstillingerne for DTMF-signaliseringen gælder for alle VoIP-forbindelser 

(VoIP-konti). 
u Ved bredbåndsforbindelser (G.722-codec anvendes) kan DTMF-signaler ikke 

overføres i lydstien (Audio). 
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Konfiguration af viderestilling af opkald (samtaleformidling) via VoIP 
Indstillingerne til viderestilling af opkald udfører du i Call Transfer på websiden:
Settings ¢ Telephony ¢ Advanced VoIP Settings 
Du kan forbinde et eksternt opkald til en af dine VoIP-forbindelser med en andet 
ekstern abonnent (afhænger af udbyderen). Opret et tilbagekald til den anden 
abonnent, og tryk på R-tasten på håndsættet når den anden abonnent svarer. Sam-
talen viderestilles. 
Du kan supplere eller ændre indstillingerne til viderestilling af opkald på følgende 
måde:
u Du kan aktivere viderestilling af opkald ved at lægge på. De to eksterne abon-

nenter forbindes med hinanden, når du trykker på afbrydtasten a på hånd-
sættet. Din forbindelse til abonnenterne afsluttes.

u Du kan aktivere direkte viderestilling af opkald. Du kan viderestille opkaldet, 
inden den anden abonnent svarer. 

u Du kan deaktivere viderestilling af opkald med R-tasten, hvis du vil tildele 
R-tasten en anden funktion (s. n. "Valg af R-tast-funktion til VoIP (Hook Flash)"). 

Valg af R-tast-funktion til VoIP (Hook Flash)
R-tastens funktion vælges på websiden:
Settings ¢ Telephony ¢ Advanced VoIP Settings
Din VoIP-udbyder understøtter måske særlige funktioner. For at kunne udnytte en 
sådan funktion, skal telefonen sende et bestemt signal (datapakke) til SIP-serveren. 
Du kan tildele dette "signal" til håndsættenes R-tast. Forudsætning: R-tasten 
anvendes ikke til viderestilling af opkald (fabriksindstilling, s.o.). 
Hvis du derefter trykker på denne tast under en VoIP-samtale, sendes signalet. For 
at gøre dette, skal DTMF-signalisering via SIP-info-meddelelser være aktiveret (s.o). 
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Valg af lokale kommunikationsporte til VoIP
Du finder indstillingerne til kommunikationsportene på websiden:
Settings ¢ Telephony ¢ Advanced VoIP Settings 
Følgende kommunikationsporte anvendes til VoIP-telefoni:
u SIP port

Kommunikationsport, som telefonen modtager (SIP-) signaliseringsdata igen-
nem. Ved levering er standardportnummer 5060 indstillet til SIP-signalisering. 

u RTP port
For hver VoIP-forbindelse kræves to på hinanden følgende RTP-porte (port-
numre i rækkefølge). Via den ene port modtages taledata, og via de andre, sty-
ringsdata. Ved levering er standardportnummer 5004 indstillet til taleoverførsel. 

Det er kun nødvendigt at ændre denne indstilling, hvis portnumrene allerede 
anvendes af andre enheder i LAN. Du kan i dette tilfælde vælge andre faste port-
numre, eller portnummerområder for SIP- og RTP-porten. 

Hvis der skal anvendes flere VoIP-telefoner på samme router med NAT, er det hen-
sigtsmæssigt at anvende tilfældigt valgte porte. I så fald skal telefonerne bruge for-
skellige porte, så routerens NAT kan viderestille indgående samtaler og taledata til 
kun én telefon (den adresserede). Vælg et portnummerområde for SIP- og RTP-port 
via webkonfiguratoren, som portene skal vælges ud fra. 
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Indstillinger til at få adgang til internettjenester
Du kan bruge følgende internettjenester på din telefon. 
u e-mail-beskeder 

For at du kan bruge din basisstations e-mail-funktion på håndsættet, skal du 
gemme adressen på serveren til indgående post og dine personlige adgangs-
data til din postindbakke i basisstationen. 
Desuden kan du vælge det tidsinterval hvor din telefon skal kontrollere, om der 
er nye e-mail-beskeder i serveren til indgående post, og vælge, om godkendel-
sen på serveren til indgående post skal udføres via en sikker forbindelse. 
Du kan udføre indstillingerne på websiden: 
Settings ¢ E-Mail

u Sammensætning af infotjenester til Info Center og Info Services screensave-
ren 
Du kan sammensætte dine personlige data på Gigaset.net-serveren til dit Info 
Center (¢ s. 110) og til screensaveren Info Services (¢ s. 140). Du får adgang 
til Gigaset.net-serveren (URL og personlige adgangsdata) på websiden:
Settings ¢ Info Services
Desuden kan du aktivere screensaveren Info Services til din telefon. 

u Online-telefonbøger 
Du skal vælge den udbyder, hvis online-telefonbøger du vil benytte på de til-
meldte håndsæt. 
Afhængigt af den valgte udbyder, kan du vælge indstillingen Display of caller’s 
name. Dette bevirker, at navnet på den, der ringer op, læses i online-telefonbo-
gen og vises på displayet når der kommer et indgående opkald - såfremt der 
ikke er et opslag til telefonnummeret på den, der ringer op i håndsættets tele-
fonbog.
Du kan udføre indstillingerne på websiden: 
Settings ¢ Online Directory

u Administrering af synkronisering af basisstationen med en tidsserver
Ved levering er din telefon indstillet således, at den anvender dato og klokkeslæt 
fra en tidsserver på internettet. 
Ændringer i indstillingerne til tidsserveren og aktivering/deaktivering af synkro-
niseringen, udføres på websiden: 
Settings ¢Management ¢ Date & Time
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Indlæsning/sletning af håndsættenes telefonbøger fra/på pc'en
Funktionerne til redigering af telefonbøgerne, finder du på websiden:
Settings ¢ Phonebook Transfer

Ved hjælp af webkonfiguratoren, kan du redigere de tilmeldte håndsæts telefonbø-
ger på følgende måder. 
u Gem telefonbøgerne på en pc. Opslagene gemmes i vCard-format i en vcf-fil på 

pc'en. Disse filer kan du overføre til ethvert tilmeldt håndsæt. Du kan også over-
føre telefonbogsopslagene til dit adressekartotek på pc'en. 

u Overfør kontaktpersonerne i dit pc-adressekartotek til håndsættenes telefonbø-
ger. Eksporter kontaktpersonerne i vcf-filer (vCards), og overfør dem med web-
konfiguratoren til håndsættenes telefonbøger. 

u Slet telefonbogen på håndsættet. 
Hvis du f.eks. har redigeret telefonbogfilen (vcf-filen) på pc'en og vil overføre 
denne ændrede telefonbog til håndsættet, kan du slette den aktuelle telefon-
bog på håndsættet før overførslen. 
Tip: Tag en sikkerhedskopi af den aktuelle telefonbog, inden du sletter den på 
pc'en. Derefter kan du indlæse den igen, hvis den ændrede telefonbog på grund 
af formateringsfejl ikke kan indlæses, eller kun kan indlæses delvist på håndsæt-
tet. 

Overførselsregler
De telefonbogsopslag, der indlæses fra en vcf-fil til håndsættet, tilføjes til telefon-
bogen. Hvis der allerede findes et opslag for et navn, suppleres dette eventuelt, 
eller der oprettes endnu et opslag med navnet. Ingen telefonbogsopslag overskri-
ves eller slettes. 

Information
u Du finder oplysninger om vCard-formatet (vcf ) på internettet, f.eks. på: 

www.en.wikipedia.org/wiki/VCard (engelsk) eller
www.de.wikipedia.org/wiki/VCard (tysk)
(du kan indstille sproget nederst til venstre i navigationsområdet på websi-
den)

u Hvis du vil kopiere en telefonbog (vcf-fil), der indeholder flere opslag og er 
gemt på pc’en, til adressekartoteket i Microsoft Outlook™, skal du være 
opmærksom på følgende: 
Microsoft Outlook™ kopierer altid kun det første (telefonbogs)opslag fra vcf-
filen til programmets adressekartotek. 

Information
Afhængigt af apparatets type, oprettes der op til 3 opslag pr. vCard med det 
samme navn i telefonbogen – et opslag pr. registreret nummer. 
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Indhold i telefonbogfilen (vcf-fil)
Hvis de findes, skrives følgende data i vcf-filen for et telefonbogsopslag, eller over-
tages fra en vcf-fil i telefonbogen på håndsættet:
u Navn
u Fornavn
u Nummer
u Nummer (arbejde)
u Nummer (mobil)
u E-mail-adresse 
u Mærkedagsdato (ÅÅÅÅ-MM-DD) og tidspunkt for påmindelsen (TT:MM) adskilt 

med et "T" (eksempel: 2008-12-24T11:00).

Andre oplysninger, som et vCard kan indeholde, overføres ikke til håndsættets tele-
fonbog.

Eksempel på et opslag i vCard-format:
BEGIN:VCARD
VERSION:2.1
N:Eksempelkvinde;Anna
TEL;HOME:1234567890
TEL;WORK:0299123456
TEL;CELL:0175987654321
EMAIL:anna@eksempelkvinde.dk
BDAY:2008-12-24T11:00
END:VCARD
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Sikkerhedskopiering og gendannelse af systemindstillinger
Når konfigurationen af din basisstation er afsluttet, og efter hver konfigurationsæn-
dring, kan du gemme de aktuelle basisstation-indstillinger i en fil på pc'en 
(suffiks .cfg). 

Hvis du utilsigtet kommer til at ændre indstillingerne, eller hvis du bliver nødt til at 
nulstille (basis-reset) basistelefonen på grund af en fejl, kan du kopiere de gemte 
indstillinger fra filen på pc'en til din telefon igen.
Filen .cfg indeholder bl.a.: 
u indstillingerne for det lokale netværk (IP-konfiguration), 
u dataene for de oprettede (VoIP-)forbindelser, 
u tildelingen af modtage-/sendeforbindelser, 
u eget lokalt forvalgsnummer og forvalgsciffer, 
u nummeret på telefonsvareren på nettet, 
u indstillinger for internettjenester, 
u ECO DECT-indstillinger.

Du kan gemme systemindstillingerne og gendanne dem på websiden: 
Settings ¢Management ¢ Save & Restore 

Ændring af basisindstillinger, tilmelding af håndsæt
Via webkonfiguratoren kan du: 
u Skifte basisstationen til tilmeldingstilstand, for at tilmelde yderligere håndsæt til 

basisstationen. Denne indstilling svarer til at trykke længe på tilmeldings-/
paging-tasten på forsiden af basisstationen. 

u Aktivering eller deaktivering af Eco-tilstand eller Eco-tilstand+. Se s. 123 om Eco-
tilstand. 

u Ændring af din system-PIN-kode (¢ s. 149) til din telefon. 
u Aktivering og deaktivering af LEDen på tilmeldings-/paging-tasten på forsiden 

af basisstationen. Se s. 5 om LEDens betydning. 
u Aktivering/deaktivering af visning af VoIP-status-meddelelser på håndsættet. 

Basis-indstillingerne finder på websiden: 
Settings ¢Management ¢Miscellaneous
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Opdatering af basisstationens firmware/nulstilling af 
firmwareopdateringer, aktivering/deaktivering af automatiske 
opdateringer 
Du starter firmwareopdateringer og -neddateringer via websiden: 
Settings ¢Management ¢ Firmware Update

Der stilles med regelmæssige mellemrum opdateringer til basisstationens firm-
ware og udbyderprofiler til dine VoIP-forbindelser (generelle udbyderdata) til 
rådighed på en konfigurationsserver. Efter behov, kan du overføre disse opdaterin-
ger til din basisstation. Denne servers URL-adresse er gemt i basisstationen. 
Du har følgende muligheder: 
u Start af firmwareopdatering

Hvis en ny version af firmwaren er tilgængelig, overføres den til basisstationen 
og basisstationen genstartes. En firmwareopdatering varer ca. 6 minutter. Varig-
heden afhænger også af din DSL-forbindelses båndbredde. 

u Aktivering/deaktivering af automatisk versionskontrol
Hvis versionskontrollen er aktiveret, kontrollerer telefonen hver dag, om der fin-
des nye versioner af telefonfirmwaren på Gigaset-konfigurationsserveren. 
Hvis telefonen ikke er tilsluttet internettet på det tidspunkt, hvor kontrollen for 
nye versioner skal foregå (f.eks. fordi routeren er slukket), udføres kontrollen, så 
snart telefonen igen har forbindelse med internettet. 
Hvis der findes en ny version, vises en relevant meddelelse i displayet på de til-
meldte håndsæt. Du kan starte firmwareopdateringen på et af håndsættene. 

u Nulstilling af firmware 
Du har følgende muligheder:
– Du kan indlæse den firmwareversion igen, der var indlæst på basisstationen 

før sidste opdatering. 
– Du kan indlæse den firmwareversion på telefonen igen, der var indlæst på 

basisstationen ved leveringen. 
Den valgte firmware indlæses på telefonen igen og den aktuelle firmware over-
skrives.

Visning af telefonens status
På fanebladet Status vises bl.a. følgende informationer om telefonen:
u Basisstationens IP- og MAC-adresse 
u Den aktuelle indlæste firmware

Versionen vises i følgende format: aabbbxxyyyzz.
aa betegner telefonens produktvariant, 
bbb firmware-versionen og xx underversionen (yyyzz har kun betydning for ser-
vice).
Visningen 420200000 betyder, at firmware version 20 aktuelt er indlæst på din 
basisstation. 

u Din telefons forbindelser og deres status
u En liste over tilmeldte håndsæt 
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Kundeservice og Assistance

Har du spørgsmål? Som Gigaset kunde kan du drage fordel af vores mange service 
tilbud. Du kan finde hjælp hurtigt i denne Bruger Manual, på den medleverede 
produkt CD og i service siderne på vores Gigaset online portal. 
Værre venlig at registrere din telefon lige efter køb på www.gigaset.com/dk/service 
så kan vi give dig endnu bedre service i tilfælde af spørgsmål med personlige bru-
gerkonto kan du kontakte vores kundeservice via email.
I døgnet online service www.gigaset.com/dk/service
Du kan finde:
u Ekstensiv information om vores produkter
u Spørgsmål og Svar (FAQ)
u Nøgleord søgning for hurtigt at finde emner.
u Kompatibilitetsdatabase: Find ud af hvilke Base stationer passer med hvilke 

Håndset
u Produktsammenligning: Sammenlign specifikationer af forskellige produkter 

med hinanden
u Download bruger manualer og software opdateringer
u Email skema for contact til Kundeservice
Vores medarbejdere er klar på telefonlinjen for mere avancerede spørgsmål, eller 
direkte hjælp.
I tilfælde af – Reparation eller garantireklamation: 
Kundeservice Danmark  35 25 86 00
Prisen for opkald til Dansk Support er det samme som opkald til fastnet numre.
Bemærk,  hvis Gigaset produktet ikke er solgt af autoriserede forhandlere i Norden, 
må produktet ikke bruges i Norden . Det er tydeligt angivet på æsken nærheden til 
CE-mærket samt i bunden af basen for, hvilket land / lande, at udstyret er blevet 
udviklet til. Hvis udstyret er anvendt i strid med dette råd, med instruktioner i vej-
ledningen og på selve produktet, kan det have indflydelse på betingelserne for 
garanti eller garantikrav (reparation eller ombytning af produktet).
For at gøre brug af garantien, at produktet skal køberen indsende en kvittering, der 
viser datoen for købet (dato, fra hvilken den type varer, det omhandler Garantiperi-
oden starter) og er blevet købt.

For spørgsmål vedr. VoIP-adgang kontakt venligst din respektive Internet Udbyder.
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Spørgsmål og svar
Hvis brugen af din telefon giver anledning til spørgsmål, står vi til rådighed på 
www.gigaset.com/service
24 timer i døgnet. Desuden findes en liste med trin til fejlafhjælpning i tabellen 
nedenfor

Displayet viser ikke noget. 

1. Telefonen er ikke tilsluttet lysnettet. ¥ Kontroller strømtilslutningen (¢ s. 20).

2. Displaybelysningen er slukket, fordi en tidsstyring blev slået til (¢ s. 142).¥ Tryk på en vilkårlig tast på håndsættet for midlertidigt at tænde for displaybelys-
ningen.

Eller:¥ Deaktiver tidsstyringen (¢ s. 145).

Der er ingen forbindelse mellem basisstationen og håndsættet.

1. Håndsættet er uden for basisstationens rækkevidde.¥ Reducer afstanden mellem håndsæt og basisstation.

2. Basisstationens rækkevidde er reduceret, fordi Eco-tilstand er aktiveret.¥ Deaktiver Eco-tilstand (¢ s. 123), eller reducer afstanden mellem håndsæt og basis-
station.

3. Håndsættet er ikke tilmeldt, eller blev afmeldt ved tilmeldingen af et ekstra håndsæt 
(mere end 6 DECT-tilmeldinger).¥ Tilmeld håndsættet igen (¢ s. 130). 

4. En firmwareopdatering er i gang.¥ Vent, indtil opdateringen er gennemført. 

5. Basisstationen er ikke tændt.¥ Kontrollér basisstationens strømforsyning (¢ s. 19).

Håndsættet ringer ikke. 

1. Ringetonen er slået fra.¥ Aktiver ringetonen (¢ s. 146).

2. Viderestilling af opkald er indstillet til "Alle opkald".¥ Deaktiver viderestilling af opkald (¢ s. 60).

3. Forbindelsen, som opkaldet kommer ind på, er ikke tildelt håndsættet som modtagefor-
bindelse.¥ Redigering af tildelingen af modtageforbindelser (¢ s. 155).

Du hører ingen ringe-/klartone fra fastnettet. 

Telefonkablet, som medfulgte ved levering, blev ikke anvendt eller er muligvis defekt.¥ Udskift telefonkablet. Ved køb i specialforretninger skal du sikre dig, at stikket er rigtigt 
(¢ s. 204).

Nogle nettjenester fungerer ikke som anført. 

Funktionerne er ikke aktiverede.¥ Kontakt netudbyderen.
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Fejltone efter indtastning af system-PIN-kode.

Du har indtastet den forkerte system-PIN-kode.¥ Indtast system-PIN-koden igen. 

Din samtalepartner kan ikke høre dig. 

Du har trykket på lydløs-tasten h. Håndsættets mikrofon er slået fra.¥ Slå mikrofonen til igen (¢ s. 58).

Telefonnummeret på den, der ringer op, vises ikke på trods af CLIP/CLI (vis nummer).

Vis nummer er ikke aktiveret.¥ Den, der ringer op, skal have Vis nummer aktiveret hos sin netudbyder.

Du hører en fejltone (faldende tonesekvens) ved indtastning.

Handlingen mislykkedes/indtastningen er forkert. ¥ Gentag proceduren. 
Hold øje med displayet, og læs eventuelt i betjeningsvejledningen.

Der er ikke angivet et klokkeslæt for en besked i opkaldslisten. 

Dato/klokkeslæt er ikke indstillet.¥ Indstil dato/klokkeslæt eller ¥ aktiver synkroniseringen med en tidsserver på internettet via webkonfiguratoren. 

En firmwareopdatering eller en VoIP-profildownload bliver ikke udført

1. Hvis I øjeblikket ikke muligt vises på displayet, er VoIP-forbindelserne muligvis optaget, 
eller der udføres allerede en overførsel/opdatering.¥ Gentag proceduren på et senere tidspunkt.

2. Hvis Filen kunne ikke læses vises på displayet, er firmware-filen muligvis ugyldig. ¥ Benyt kun firmware, som stilles til rådighed på den forudindstillede Gigaset-konfigu-
rationsserver.

3. Hvis Server ikke tilgængelig vises på displayet, er downloadserveren ikke tilgængelig. ¥ Serveren er ikke tilgængelig i øjeblikket. Gentag proceduren på et senere tidspunkt. ¥ Du har ændret den forudindstillede serveradresse. Ret adressen. Nulstil eventuelt 
basisstationen. 

4. Hvis Overførselsfejl XXX vises på displayet, er der opstået en fejl ved overførslen af filen. 
Der vises en HTTP-fejlkode i stedet for XXX. ¥ Gentag proceduren. Hvis fejlen opstår igen, skal du kontakte service. 

5. Hvis Kontrollér  IP-indstillinger vises på displayet, har telefonen muligvis ikke længere 
forbindelse til internettet.¥ Kontroller kabelforbindelserne mellem basisstationen og routeren, og mellem route-

ren og internettet. ¥ Kontroller, om telefonen er tilsluttet LAN-netværket, dvs. om den kan kontaktes via 
dens IP-adresse. 

Du kan ikke oprette forbindelse til telefonen ved hjælp af webbrowseren på din pc.

¥ Kontroller telefonens lokale IP-adresse, som blev angivet ved oprettelsen af forbindelsen. 
Du kan få vist IP-adressen på håndsættet (s. 150). ¥ Kontroller forbindelserne mellem pc og basisstationen. Send f.eks. en ping-kommando 
fra pc'en til telefonen (ping <telefonens lokale IP-adresse>). ¥ Du har forsøgt at oprette forbindelse til telefonen via Secure http (https://...). Prøv igen 
med http://... . 
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Vejledning til anvendelse af Gigaset VoIP-telefoner bag routere 
med Network Address Translation (NAT)

Som regel er en særlig telefon- eller routerkonfiguration ikke påkrævet for anven-
delse af en Gigaset VoIP-telefon på en router med NAT. Du skal kun foretage konfi-
gurationsindstillingerne, som beskrives i dette afsnit, hvis et af følgende problemer 
optræder.

Typiske af NAT forårsagede problemer 
u Indgående opkald via VoIP er ikke mulige. Opkald til dine VoIP-opkaldsnumre 

viderestilles ikke til dig. 
u Udgående opkald via VoIP oprettes ikke.
u Der oprettes en forbindelse til samtalepartneren, men du kan ikke høre ham og/

eller han kan ikke høre dig.

Mulig afhjælpning
1 Ændr portnumrene for kommunikationsportene (SIP- og RTP-porte) på din tele-

fon ( £ ”1. Ændre portnumre for SIP og RTP på VoIP-telefonen”).
2 I nogle tilfælde skal der desuden defineres en port-forwarding (også kaldet 

videresendelse af port ) for telefonens kommunikationsporte på routeren 
( £ ”2. Indstilling af port-forwarding på routeren”). 

1. Ændre portnumre for SIP og RTP på VoIP-telefonen
Definer på din VoIP-telefon andre (lokale) portnumre (mellem 1024 og 49152) for 
SIP- og RTP-porten, som 
u Ikke anvendes af et andet program eller en anden vært i LAN og
u Ligger langt fra de SIP- og RTP-portnumre, som normalt anvendes ( og som 

er forudindstillet på telefonen). 
Denne fremgangsmåde er især en god ide, hvis yderligere VoIP-telefoner er 
tilsluttet routeren.

Sådan ændrer du SIP- og RTP-portnumre på din VoIP-telefon:
¤ Opret en forbindelse mellem browseren på din pc og telefonens webkonfigura-

tor og log på

Ansvarsfraskrivelse
I nogle af displayene kan der være pixels (billedpunkter), der forbliver aktiveret 
eller deaktiveret. Da en pixel består af tre underpixels (rød, grøn, blå), kan der 
også forekomme en farveafvigelse.
Det er normalt og betyder ikke, at der er en fejlfunktion.
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¤ Åbn websiden Settings ¢ Telephony ¢ Advanced VoIP Settings og ændr 
indstillingerne for SIP- og RTP-porten (¢ s. 184). 
For nemmere at kunne huske de nye portnumre (f.eks. til konfiguration af route-
ren), kan du vælge portnumre, som ligner standardindstillingerne meget, f.eks.:

¤ Gem ændringerne på din telefon. 
¤ Vent indtil de aktive VoIP-forbindelser er registreret igen. Skift hertil til websiden 

Settings ¢ Telephony ¢ Connections, her vises Status for dine VoIP-forbin-
delser.

¤ Kontroller, om det oprindelige problem stadig er der. Hvis problemet ikke er ble-
vet løst, skal du udføre trin 2. 

2. Indstilling af port-forwarding på routeren
Opret port-forwarding-regler på routeren for SIP-og RTP-portene, så de af dig ind-
stillede SIP- og RTP-portnumre også anvendes på WAN-interfacet med den offent-
lige IP-adresse. 

Sådan definerer du port-forwarding på routeren:

De følgende begreber kan variere afhængigt af router. 

Til videresendelse af en port skal du foretage følgende indtastninger (eksempel):

Protokol 
Angiv UDP som anvendt protokol.

Offentlig port
Portnummer/portnummerinterval på WAN-interfacet

Lokal port
Portnumrene for SIP- og RTP-porten, som er indstillet på telefonen
Med den nye firmwareversion til Gigaset VoIP-telefonerne kan der indstilles et 
RTP-portinterval. I det tilfælde skal der også defineres en tilsvarende videresen-
delse af porte for dette interval på routeren.

Lokal vært (IP)
Din telefons lokale IP-adresse i LAN. Telefonens aktuelle IP-adresse vises på 
håndsættets display, når du trykker på Paging-tasten på basestationen. 

For at routeren kan udføre denne vidersendelse af porten, skal routerens DHCP-ind-
stillinger sikre, at telefonen altid får tildelt den samme lokale IP-adresse. Dvs. 
DHCP'en ændrer ikke IP-adressen, som blev tildelt telefonen, under drift. Eller du til-
deler telefonen en fast (permanent) IP-adresse. Vær dog opmærksom på, at denne 
IP-adresse ikke ligger inden for det adresseområde, som er reserveret til DHCP, og 
at den heller ikke er tildelt en anden abonnent i det lokale netværk. 

SIP port 49060 i stedet for 5060

RTP port 49004 til 49010 i stedet for 5004 til 5010

Protokol Offentlig port Lokal port Lokal vært (IP)

UDP 49060 49060 192.168.2.10 For SIP

UDP 49004 – 49010 49004 – 49010 192.168.2.10 For RTP
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VoIP-statuskoder 
I de følgende tabeller finder du de vigtigste VoIP-statuskoders og meddelelsers 
betydning. 

Statuskode Betydning 

0x31 IP-konfigurationsfejl: 
IP-domæne ikke angivet.

0x33 IP-konfigurationsfejl:
SIP-brugernavn (Registreret navn) ikke angivet. 
Vises f.eks. ved opkald med nummersuffiks, hvis der ikke er konfigureret en for-
bindelse til suffikset på basisstationen. 

0x34 IP-konfigurationsfejl:
SIP-adgangskode (Registreret adgangskode) ikke angivet.

0x300 Den, der ringes op til, kan kontaktes på flere telefonnumre. Hvis VoIP-udbyde-
ren understøtter dette, overføres der foruden statuskoden, en liste med 
telefonnumre. Den, der ringer op, kan vælge, hvilket nummer der skal oprettes 
forbindelse til. 

0x301 Permanent viderestillet.
Den, der ringes op til, kan ikke længere kontaktes på dette nummer. Det nye 
nummer overføres til telefonen sammen med statuskoden, og telefonen vil i 
fremtiden ikke længere benytte det gamle nummer, men i stedet ringe op til 
den nye adresse med det samme.

0x302 Midlertidigt viderestillet. 
Telefonen får besked om, at den, der ringes op til, ikke kan kontaktes på det 
valgte nummer. Viderestillingens varighed er tidsmæssigt begrænset. Telefo-
nen får desuden oplyst viderestillingens varighed.

0x305 Anmodningen viderestilles til en anden "proxyserver", f.eks. for at sikre en pas-
sende fordeling af anmodningsbelastningen. Telefonen sender den samme 
anmodning en gang til, men til en anden proxyserver. I den forbindelse er der 
ikke tale om en viderestilling af selve adressen. 

0x380 Anden tjeneste:
Anmodningen eller opkaldet kunne ikke forbindes. Telefonen får imidlertid 
besked om, hvilke yderligere muligheder der findes for alligevel at forbinde 
opkaldet.

0x400 Ugyldigt opkald

0x401 Ikke autoriseret

0x403 Den tjeneste, der blev anmodet om, understøttes ikke af VoIP-udbyderen.

0x404 Ugyldigt telefonnummer. 
Ingen forbindelse til dette nummer.
Eksempel: I forbindelse med en lokal samtale har du ikke indtastet område-
nummeret, selvom din VoIP-udbyder ikke understøtter lokalsamtaler.

0x405 Metoden er ikke tilladt.

0x406 Ikke acceptabel.
Den tjeneste, der anmodes om, kan ikke stilles til rådighed.

0x407 Der kræves proxygodkendelse.

0x408 Der kan ikke opnås kontakt med samtalepartneren (kontoen kan f.eks. være 
slettet).
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0x410 Den tjeneste, der blev anmodet om, er ikke tilgængelig hos VoIP-udbyderen.

0x413 Meddelelsen er for lang.

0x414 URI-adressen er for lang.

0x415 Forespørgselsformatet understøttes ikke.

0x416 URI-adressen er forkert.

0x420 Forkert endelse

0x421 Forkert endelse

0x423 Den tjeneste, der blev anmodet om, understøttes ikke af VoIP-udbyderen.

0x480 Det kaldte nummer er midlertidigt ikke tilgængeligt.

0x481 Der kan ikke opnås kontakt med abonnenten.

0x482 Dobbelt tjenesteanmodning

0x483 For mange "hop":
Anmodningen blev afvist, fordi tjenesteserveren (proxyserveren) har konstate-
ret, at denne anmodning allerede har passeret gennem for mange tjenesteser-
vere. Det maksimale antal fastlægges af anmodningens oprindelige afsender.

0x484 Ugyldigt telefonnummer:
I de fleste tilfælde betyder dette svar, at du simpelthen har glemt et eller flere 
tal i telefonnummeret.

0x485 Den URI-adresse, der er ringet til, er ikke entydig, og VoIP-udbyderen kan ikke 
behandle den. 

0x486 Den, der ringes op til, er optaget.

0x487 Generel fejl:
Opkaldet blev afbrudt, inden der blev oprettet en samtale. Statuskoden 
bekræfter modtagelsen af afbrydelsessignalet.

0x488 Serveren kan ikke behandle forespørgslen, fordi de data, der er angivet i medie-
beskrivelsen, ikke er kompatible.

0x491 Serveren meddeler, at forespørgslen vil blive behandlet, så snart en tidligere 
forespørgsel er blevet behandlet. 

0x493 Serveren afviser forespørgslen, fordi telefonen ikke kan dekryptere meddelel-
sen. Afsenderen har anvendt en krypteringsmetode, som serveren eller modta-
gertelefonen ikke kan dekryptere.

0x500 Proxyserveren eller modparten har i forbindelse med udførelsen af anmodnin-
gen fundet en fejl, der gør det umuligt at fortsætte udførelsen af anmodningen. 
Den, der ringer op, eller telefonen får i så fald vist fejlen og gentager anmodnin-
gen efter et par sekunder. Oplysninger om, hvor mange sekunder der skal gå, 
inden anmodningen kan gentages, sender modparten til den, der ringer op, 
eller til telefonen.

0x501 Anmodningen kan ikke behandles af modtageren, fordi modtageren ikke har 
adgang til den funktion, som den, der ringer op, anmoder om. Hvis modtage-
ren forstår anmodningen, men ikke behandler den, fordi afsenderen ikke har 
alle de nødvendige rettigheder, eller fordi anmodningen i den aktuelle sam-
menhæng ikke er tilladt, sendes koden 405 i stedet for 501. 

Statuskode Betydning 
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0x502 Den modpart, der sender denne fejlkode, er i dette tilfælde en proxyserver eller 
en gateway, der har modtaget et ugyldigt svar fra sin gateway, via hvilken 
denne anmodning skal afvikles.

0x503 Anmodningen kan ikke behandles af modparten eller proxyserveren på nuvæ-
rende tidspunkt, fordi serveren er overbelastet, eller fordi der ventes. Hvis det 
er muligt, at anmodningen kan gentages inden for et overskueligt tidsrum, 
giver serveren den, der ringer op, eller telefonen besked om dette. 

0x504 Timeout på gatewayen

0x505 Serveren afviser forespørgslen, fordi det angivne versionsnummer for SIP-pro-
tokollen ikke som minimum stemmer overens med den version, der anvendes 
af den server eller SIP-enhed, som er involveret i denne forespørgsel.

0x515 Serveren afviser forespørgslen, fordi beskeden overskrider den maksimale til-
ladte størrelse.

0x600 Den, der ringes op til, er optaget.

0x603 Den, der ringes op til, afviser opkaldet.

0x604 Den URI-adresse, der er ringet op til, eksisterer ikke.

0x606 Kommunikationsindstillingerne er ikke acceptable.

0x701 Den, der ringes op til, har lagt på.

0x703 Forbindelsen blev afbrudt på grund af timeout. 

0x704 Forbindelsen blev afbrudt på grund af en SIP-fejl.

0x705 Ugyldig klartone

0x706 Ingen oprettelse af forbindelse

0x751 Optagettone:
Ingen codec-overensstemmelse mellem den abonnent, der ringer op, og den 
abonnent, der ringes op til.

0x810 Generel socket layer-fejl: Brugeren er ikke autoriseret.

0x811 Generel socket layer-fejl: 
Ugyldigt socket-nummer

0x812 Generel socket layer-fejl: Socket ikke tilsluttet.

0x813 Generel socket layer-fejl: 
Hukommelsesfejl

0x814 Generel socket layer-fejl: Socket ikke tilgængelig – kontroller IP-indstillingerne/
forbindelsesproblem/VoIP-indstillingen er fejlbehæftet.

0x815 Generel socket layer-fejl: 
Ulovlig applikation på socket-interfacet.

Statuskode Betydning 
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Anmodning om serviceinfo
Du skal muligvis bruge basisstationens serviceinfo i forbindelse med henvendelser 
til kundeservice. 
Forudsætning: Du har optaget en ekstern linje (forsøger at oprette en ekstern sam-
tale, fører en ekstern samtale).

§Mulighed§ ¢ Serviceinfo
Bekræft valget med §OK§. 

Du kan vælge følgende informationer/funktioner med q:
1: Basisstationens serienummer (RFPI)
2: Tom: - - - 
3 Giver servicemedarbejderen oplysninger om basisstationens indstillin-

ger (i hexadecimalt format), f.eks. om antallet af tilmeldte håndsæt og 
repeater-funktionen. 

4: Variant (cifrene 1 til 2), 
Version af telefonfirmware (cifrene 3 til 5).

5: Din telefons Gigaset.net-nummer. Fra dette nummer kan du ringe til 
en servicemedarbejder via internettet, uden at du behøver at være 
tilmeldt hos en VoIP-udbyder. På den måde kan servicemedarbejderen 
teste online-forbindelsen og VoIP-telefoni uafhængigt af VoIP-
udbyderen.

6: Basisstationens apparatnummer. Det indeholder yderligere oplysnin-
ger til servicemedarbejderen. 

Lås op
(kun, hvis apparatet er spærret fra udbyderens side)

Bekræft valget med §OK§. 
Du kan bruge en tilsvarende kode til at ophæve en eventuel udbyder-
specifik apparatspærring.

Opdater profil
Bekræft valget med §OK§. 
Din VoIP-udbyders aktuelle profiler (generelle udbyderdata for alle 
konfigurerede VoIP-forbindelser) indlæses automatisk på din telefon. 
De generelle indstillinger for alle VoIP-forbindelser, som der findes pro-
filer for på internettet, opdateres.

Send konfig.
Vælg kun funktionen, hvis du opfordres hertil af en servicemedarbej-
der. 

Information
Du skal muligvis vente nogle sekunder, inden §Mulighed§ vises på displayet 
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Godkendelser
Denne enhed er beregnet til brug i det analoge telefonnet i Danmark.
Der kan telefoneres med Voice-over-IP via LAN-interfacen med et ekstra modem.
Der er taget hensyn til særlige forhold i det enkelte land.
Gigaset Communications GmbH erklærer hermed, at denne enhed opfylder de 
grundlæggende krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF.
Du kan finde en kopi af overensstemmelseserklæringen i henhold til 1999/5/EF på 
den følgende internetadresse:
www.gigaset.com/docs
199
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Producentens Garanti
Slutbrugeren ydes en af forhandleren uafhængig fabriksgaranti på nedenstående 
vilkår:
u Hvis der inden for de første 24 måneder efter køb opdages mangler på udstyret 

og de tilhørende komponenter som følge af produktions- og materialefejl, kan 
Gigaset Communications frit vælge, om man vil foretage ombytning med et 
nyt, tidssvarende udstyr eller afhjælpe manglen gennem reparation. På dele, 
som udsættes for slitage (batterier, tastatur og bælteclips), ydes 6 måneders 
produktgaranti.

u Garantien bortfalder, hvis manglen skyldes forkert anvendelse og/eller mang-
lende overholdelse af betjeningsvejledningens instruktioner.

u Garantien kan ikke udstrækkes til at omfatte servicearbejde udført af den auto-
riserede forhandler eller kunden selv (f.eks. installation, konfigurering og down-
loadet software). Vejledninger og software leveret på et særskilt datamedium 
er heller ikke omfattet af garantien.

u Købskvitteringen skal sammen med købsdatoen anvendes ved fastlæggelsen 
af, om en given reklamation ligger inden for reklamationsperioden. Reklamati-
oner under garantien skal fremsættes senest to måneder efter, at manglen er 
blevet opdaget. 

u Gigaset Communications har ret til at beholde udstyr og komponenter, der 
ombyttes eller returneres til Gigaset Communications.

u Garantien omfatter nyt udstyr købt inden for EU. For produkter, der er solgt i 
Danmark, er garantien udstedt af Gigaset Communications AB, Röntgenvägen 
2, 171 95 Solna, Sverige.

u Krav, der ikke er omfattet af garantien, kan ikke imødekommes. Gigaset 
Communications kan ikke holdes ansvarlig for driftsforstyrrelser, formuetab 
eller tab af data og software samt andre informationer, som bruger selv har 
downloadet/indtastet. 

u Hvis der ikke foreligger mangler, der er omfattet af denne garanti, forbeholder 
Gigaset Communications sig ret til at debitere kunder for ombytning eller repa-
ration. 

Ovenstående regler ændrer ikke bevisbyrden til skade for kunden. 
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Miljø

Vores miljøforbillede 
Vi har i Gigaset Communications GmbH et socialt ansvar og er engageret i at skabe 
en bedre verden. Vores ideer, teknologier og handlinger kommer befolkningen, 
samfundet og miljøet til gode. Målet for vores globale aktiviteter er en vedvarende 
sikring af menneskers livsgrundlag. Vi vedkender os et produktansvar, der omfatter 
hele produktets livscyklus. Allerede ved planlægningen af produktet og processen 
tager vi dets påvirkning af miljøet med i betragtning. Dette omfatter både fremstil-
ling, indkøb, salg, anvendelse, service og bortskaffelse. 
Få flere oplysninger om miljøvenlige produkter og aktiviteter på www.gigaset.com 
på internettet.

Miljøstyringssystem
Gigaset Communications GmbH er certificeret iht. de internatio-
nale normer EN 14001 og ISO 9001.
ISO 14001 (miljø): Certificeret siden september 2007 via TüV SÜD 
Management Service GmbH.
ISO 9001 (kvalitet): Certificeret siden 17.02.1994 via TüV Süd 
Management Service GmbH.

Økologisk energiforbrug
Anvendelse af ECO DECT (¢ s. 123) sparer energi og yder dermed et aktivt bidrag 
til beskyttelsen af miljøet. 

Bortskaffelse
Batterier må ikke kasseres som husholdningsaffald. Vær opmærksom på de lokale 
affaldsbestemmelser, som du kan få hos kommunen eller i butikken, hvor du har 
købt produktet.
Alle elektriske og elektroniske produkter skal bortskaffes separat fra det kommu-
nale husholdningsrenovationssystem via særskilte indsamlingssystemer f.eks. på 
genbrugsstationerne.

Symbolet med affaldsspanden med et kryds over på produktet 
betyder, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EF.
Korrekt bortskaffelse og separat indsamling af dit gamle apparat 
vil bidrage til at undgå potentielt negative konsekvenser for mil-
jøet og for den menneskelige sundhed. Det er en forudsætning for 
genbrug og genanvendelse af brugt elektrisk og elektronisk 
udstyr.

Yderligere oplysninger om bortskaffelse af dit gamle apparat kan du få hos kommu-
nalforvaltningen, renovationsselskabet eller i den butik, hvor du har købt produk-
tet.
201



Bilag

Gigaset C610 IP / IM-NORD DA / A31008-M2312-R201-1-PG19 / appendix.fm / 01.04.2011
Ve

rs
io

n 
4.

1,
 2

1.
11

.2
00

7

Bilag

Pleje
¤ Tør basisstationen, laderen og håndsættet af med en fugtig klud (brug ikke 

opløsningsmidler) eller en antistatisk klud. 
¤ Hvis højglansoverfladen er snavset, kan den rengøres forsigtigt med displaypo-

liturer til mobiltelefoner.
Brug aldrig en tør klud. En tør klud kan forårsage statisk elektricitet. 

Kontakt med væske 
Hvis håndsættet har været i kontakt med væske:
1 Sluk håndsættet, og fjern batteriet med det samme.
2 Lad væsken dryppe ud af håndsættet.
3 Tør (dup) alle dele forsigtigt, og lad derefter håndsættet ligge i mindst 72 timer 

med batterirummet åbent og tastaturet nedad på et tørt, varmt sted (ikke: mi-
krobølgeovn, bageovn eller lignende).

4 Tænd først håndsættet igen, når det er tørt.
Når håndsættet er helt tørt, kan det i mange tilfælde tages i brug igen.

Tekniske data
Teknologi: Nikkel-metal-hydrid (NiMH)
Størrelse: AAA (Micro, HR03)
Spænding: 1,2 V 
Kapacitet: 550 - 1000 mAh
Vi anbefaler følgende batterityper, da det kun er disse batterityper, der garanterer 
for de anførte driftstider, fuld funktionsdygtighed og lang levetid:
u Yuasa AAA 800 mAh
Apparatet leveres med to godkendte batterier.

!
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Driftstider/opladningstider for håndsættet
Din Gigasets driftstid afhænger af batterikapaciteten, batteriets alder og anvendel-
sesforholdene. (Alle tidsangivelser er maksimumsangivelser).

Da der hele tiden gøres fremskridt inden for batteriudviklingen, opdateres listen 
med anbefalede batterier i området "Ofte stillede spørgsmål" på Gigaset-kundeser-
vicesiderne med jævne mellemrum:
www.gigaset.com/customercare 

Basisstationens effektforbrug
I standby: ca. 1,2 watt
Under en samtale: ca. 1,3 watt

Kapacitet (mAh) ca.

550 700 800 1000

Standbytid (timer) * 160/ 48 185/ 56 210/ 64 260/ 79

Samtaletid (timer) 10 12 13 17

Driftstid ved 1,5 timers samtale om 
dagen (timer) **

85 100 115 140

Ladetid i basisstation (timer) 7,5 8,5 10 12

Opladningstid i lader (timer) 6,5 7,5 8,5 10,5

* uden/med display-belysning
** uden display-belysning
(Indstilling af displaybelysning ¢ s. 142)
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Generelle tekniske data

Konfiguration af fastnettelefonstikket

Interfaces analogt fastnet, Ethernet

DECT-standard understøttes

GAP-standard understøttes

Antal kanaler 60 duplekskanaler

Frekvensområde 1880-1900 MHz

Dupleks Tidsmultipleks, 10 ms. rammelængde

Sendeimpulsens gentagefrekvens 100 Hz

Sendeimpulsens længde 370 μs

Kanalafstand 1728 kHz

Bithastighed 1152 kbit/s

Modulation GFSK

Sprogkodning 32 kbit/s

Sendeeffekt 10 mW, middeleffekt pr. kanal
250 mW impulsydelse

Rækkevidde udendørs op til 300 m, indendørs op til 50 m

Strømforsyning 230 V ~/50 Hz

Omgivende betingelser ved brug +5 °C til +45 °C;
20 % til 75 % relativ luftfugtighed

Opkaldsmetode DTMF-signalering/impulsopkald

Codec G.711, G.726, G.729AB med VAD/CNG, G.722

Quality of Service TOS, DiffServ

Protokoller SIP, RTP, DHCP, NAT Traversal (STUN), HTTP

1 ledig
2 ledig
3 a
4 b
5 ledig
6 ledig

3 
2
1

4 
5 
6 
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Sådan skrives og redigeres tekst
Når du skriver tekst, gælder der følgende regler:
u Hver af tasterne mellem Q og O er tildelt flere bogstaver og tegn.
u Du kan styre markøren med u�v�t�s. Hvis du trykker længe på ueller 
v, flyttes markøren fra ord til ord.

u Tegn tilføjes til venstre for markøren.
u Tryk på stjernetasten * for at få vist tabellen med specialtegn. Vælg det 

ønskede tegn, og tryk på displaytasten §Indsæt§ for at sætte tegnet ind på markø-
rens position.

u Tal indsættes ved at trykke længe på Q til O.
u Tryk på displaytasten Ñ for at slette tegnet til venstre for markøren. Ved at 

trykke længe på tasten, fjernesordet til venstre for markøren.
u Ved indtastning i telefonbogen skrives det første bogstav i navnet automatisk 

med stort og resten med småt.

Valg af store bogstaver, små bogstaver og tal
Du kan skifte tilstanden til tekstindtastning ved at trykke gentagne gange på fir-
kanttasten #.

Den aktive tilstand vises nederst til højre på displayet.

Skrivning af sms/navne
Tryk gentagne gange på den tilsvarende tast for at indtaste bogstaver/tegn.
¤ Indtast de enkelte bogstaver/tegn ved at trykke på den tilsvarende tast.
Tastens tildelte tegn vises i en valglinje nederst til venstre på displayet. Det valgte 
tegn er fremhævet.
¤ Tryk kort på tasten gentagne gange efter hinanden for at springe til det ønskede 

bogstav/tegn.
Hvis du trykker længe på en tast, indsættes det pågældende tal.

123 Talindtastning

Abc Store bogstaver (1. bogstav skrives med stort, alle øvrige skrives med småt)

abc Små bogstaver
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Standardskrift

1) Mellemrum
2) Linjeskift

1x 2x 3x 4x 5x 6x 7x 8x 9x 10x


 1
2 a b c 2 ä á à â ã ç
3 d e f 3 ë é è ê
4 g h i 4 ï í ì î
5 j k l 5
L m n o 6 ö ñ ó ò ô õ
M p q r s 7 ß
N t u v 8 ü ú ù û
O w x y z 9 ÿ ý æ ø å
Q . , ? ! 01) 2)
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Ordliste

A
ADSL
Asymmetric Digital Subscriber Line

Særlig form for DSL.
ALG 
Application Layer Gateway

En routers NAT-styringsmekanisme. 
Mange routere med indbygget NAT anven-
der ALG. ALG lader datapakkerne fra en VoIP-
forbindelse passere og supplerer den med 
det sikre, private nets offentlige IP-adresse. 
Routerens ALG skal være deaktiveret, hvis 
VoIP-udbyderen tilbyder en STUN-server 
eller en Outbound-Proxy. 
Se også: Firewall, NAT, Outbound Proxy, 
STUN. 
Automatisk tilbagekald
Se Notering (tilbagekald) ved optaget.

B
Banke på 
= CW (Call Waiting). 

En funktion hos netudbyderen. En signal-
tone fortæller dig, at en anden abonnent rin-
ger op, under en samtale. Du kan acceptere 
eller afvise det andet opkald. Du kan akti-
vere/deaktivere funktionen.
Blokopkald
Du indtaster først hele telefonnummeret og 
ændrer det eventuelt. Derefter løfter du 
røret af, eller trykker på opkalds-/håndfri 
funktion-tasten for at ringe op til telefon-
nummeret. 
Bredbåndsforbindelse til internettet
Se DSL.
Brugernavn
Navn/talkombinationer, der bruges til at få 
adgang til f.eks. din VoIP-konto, eller dit per-
sonlige adressekartotek på internettet.

C
CF 
Call Forwarding

Se Viderestilling af opkald.
Codec 
Coder/decoder

Codec er betegnelsen for en proces, der digi-
taliserer og komprimerer den analoge tale 
før afsendelsen via internettet og afkoder de 
digitale data ved modtagelsen af talepak-
kerne, således at de oversættes til analog 
tale. Der findes forskellige codecs, som b.la. 
adskiller sig fra hinanden ved deres forskel-
lige komprimeringsgrader. 
Begge parter i en telefonforbindelse (den 
der ringer op/sender og modtageren) skal 
bruge den samme codec. Den finder man 
frem til ved oprettelsen af forbindelsen mel-
lem afsender og modtager. 
Valg af codec er et kompromis mellem lyd-
kvalitet, overførselshastighed og den kræ-
vede båndbredde. En højere komprime-
ringsgrad betyder f.eks., at der kræves en lille 
båndbredde pr. taleforbindelse. Det betyder 
imidlertid også, at der kræves mere tid til 
komprimering/dekomprimering af dataene, 
hvilket forlænger dataenes forsendelsestid i 
nettet og dermed påvirker lydkvaliteten. 
Den krævede tid øger forsinkelsen mellem 
afsenderens tale og modtagerens modta-
gelse af det sagte. 
COLP / COLR
Connected Line Identification Presentation/
Restriction

En VoIP-/ISDN-forbindelses funktion til 
udgående opkald.
Ved COLP vises opkaldsmodtagerens tele-
fonnummer hos den, der ringer op. 
Opkaldsmodtagerens telefonnummer er 
f.eks. forskelligt fra det nummer, der er rin-
get op til, ved opkaldsviderestilling eller 
overførsel af opkald. 
Den, der ringes op til, kan med COLR (Con-
nected Line Identification Restriction) 
undertrykke overførslen af telefonnumme-
ret til den, der ringer op. 
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CW 
Call Waiting

Se Banke på.

D
DHCP 
Dynamic Host Configuration Protocol

Internetprotokol, der styrer den automatiske 
tildeling af IP-adresser til Netværksenhed. 
Protokollen stilles til rådighed på netværket 
af en server. En DHCP-server kan f.eks. være 
en router.
Telefonen indeholder en DHCP-klient. En 
router, der indeholder en DHCP-server, kan 
automatisk tildele IP-adresserne til telefo-
nen fra et fastsat adresseområde. Med 
denne dynamiske tildeling kan mere end én 
Netværksenhed dele en IP-adresse. De kan 
dog ikke bruge den samtidigt, men skal skif-
tes til at bruge den.
Nogle routere gør det muligt at angive, at en 
telefons IP-adresse aldrig ændres.
DMZ (Demilitarized Zone)
DMZ er et område af et netværk, der er pla-
ceret uden for firewallen.
En DMZ oprettes så at sige mellem et net-
værk, der skal beskyttes (f.eks. et LAN), og et 
usikkert netværk (f.eks. internettet). En DMZ 
tillader kun ubegrænset adgang fra internet-
tet til en enkelt eller nogle få netværkskom-
ponenter, mens de øvrige netværkskompo-
nenter forbliver i sikkerhed bag firewallen.
DNS 
Domain Name System

Et hierarkisk system, der gør det muligt at til-
dele IP-adresser til Domænenavne, som er 
nemmere at huske. Denne tildeling skal 
administreres af en lokal DNS-server på 
hvert enkelt (W)LAN. Den lokale DNS-server 
finder eventuelt IP-adressen hhv. ved at 
sende forespørgsler til overordnede DNS-
servere og andre lokale DNS-servere på 
internettet. 
Du kan fastlægge IP-adressen for den pri-
mære/sekundære DNS-server. 
Se også: DynDNS.

Domænenavn
Betegnelse for en eller flere webservere på 
internettet (f.eks. gigaset.net). Domænenav-
net tildeles via DNS til den tilsvarende 
IP-adresse.
DSCP 
Differentiated Service Code Point

Se Quality of Service (QoS).
DSL 
Digital Subscriber Line

Dataoverførselsteknik, der muliggør inter-
netforbindelser med f.eks. 1,5 Mbps via 
almindelige telefonkabler. Forudsætninger: 
DSL-modem og den relevante tjeneste hos 
internetudbyderen.
DSLAM 
Digital Subscriber Line Access Multiplexer

DSLAM er et fordelingsskab i en telefoncen-
tral, hvor abonnenternes tilslutningskabler 
samles. 
DTMF 
Dual Tone Multi-Frequency

En anden betegnelse for tonesignalering.
Dynamisk IP-adresse
En dynamisk IP-adresse tildeles automatisk 
til en netværkskomponent via DHCP. En net-
værkskomponents dynamiske IP-adresse 
kan ændre sig, hver gang der logges på, eller 
med bestemte tidsintervaller.
Se også: Fast IP-adresse
DynDNS 
Dynamic DNS

Tildelingen af domænenavne og IP-adresser 
udføres via DNS. I forbindelse med 
Dynamisk IP-adresse suppleres denne tje-
neste af Dynamic DNS. Dynamic DNS gør det 
muligt at anvende en netværkskomponent 
med dynamisk IP-adresse som Server på 
Internettet. DynDNS sikrer, at en tjeneste på 
internettet altid kan kontaktes via det 
samme Domænenavn uafhængigt af tjene-
stens aktuelle IP-adresse.
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E
ECT
Explicit Call Transfer

Abonnent A ringer op til abonnent B. A sæt-
ter samtalen på hold og ringer op til abon-
nent C. I stedet for at koble alle tre sammen 
til en konference, kobler A nu abonnent B og 
C sammen og lægger på.
EEPROM 
Electrically Eraseable Programmable Read Only 
Memory

Hukommelseskomponent i telefonen, som 
indeholder faste data (f.eks. fabriksindstillin-
ger og brugerspecifikke enhedsindstillinger) 
og automatisk lagrede data (f.eks. opkaldsli-
ster).
Ethernet-netværk
Kabelbaseret LAN.

F
Fast IP-adresse
En fast IP-adresse tildeles en netværkskom-
ponent manuelt ved netværkskonfiguratio-
nen. Til forskel fra en Dynamisk IP-adresse, 
ændrer en statisk IP-adresse sig ikke.
Firewall
Med en firewall kan du beskytte dit netværk 
mod uautoriseret adgang udefra. I den for-
bindelse kan forskellige foranstaltninger og 
teknikker (hardware og/eller software) kom-
bineres, så datastrømmen mellem et privat 
netværk, der skal beskyttes, og et ubeskyttet 
netværk (f.eks. internettet) kan kontrolleres. 
Se også: NAT.

Firmware
Software i en enhed, hvor de grund-
læggende informationer for enhedens funk-
tioner er lagret. En ny version af firmwaren 
kan indlæses i enhedens hukommelse 
(opdatering af firmwaren) ved fejlafhjælp-
ning eller opdatering af enhedssoftwaren.
Flatrate
Afregningstype for en forbindelse til 
Internettet. Internet-udbyderen modtager 
et månedligt engangsgebyr. Der beregnes 
ikke yderligere gebyrer for varighed og antal 
forbindelser.
Forespørgsel
Du fører en telefonsamtale. Ved en fore-
spørgsel afbryder du samtalen midlertidigt 
for at oprette forbindelse til en anden abon-
nent. Hvis du hurtigt afbryder forbindelsen 
til denne abonnent, var det en forespørgsel. 
Når du skifter frem og tilbage mellem den 
første og den anden abonnent, taler man 
om Skift mellem opkald.
Fragmentering
Datapakker, der er for store, inddeles i min-
dre pakker (fragmenter), inden de overføres. 
De sættes sammen igen hos modtageren 
(defragmentering). 
Fuld dupleks
En dataoverførselstilstand, hvor der kan sen-
des og modtages på samme tid.
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G
G.711 a law, G.711 μ law 
Standard for en Codec. 
G.711 giver en særdeles god lydkvalitet, der 
svarer til ISDN-nettet. Da komprimeringsgra-
den er lav, kræves der en båndbredde på ca. 
64 Kbit/s pr. taleforbindelse, men forsinkel-
sen som følge af kodning/afkodning, er kun 
på ca. 0,125 ms. 
"a law" er betegnelsen for den europæiske 
standard, mens "μ law" er den nordameri-
kanske/japanske standard. 
G.722
Standard for en Codec. 
G.722 er en bredbåndstale-codec med en 
båndbredde på 50 Hz til 7 kHz, en netto-
overførselshastighed på 64 Kbit/s pr. talefor-
bindelse, samt integreret talepausegenken-
delse og støjdannelse (talepauseundertryk-
kelse). 
G.722 giver en meget god lydkvalitet. Lyd-
kvaliteten er mere klar og bedre end ved 
andre codecs pga. en højere indlæsningsha-
stighed, og muliggør en lydklang i High Defi-
nition Sound Performance (HDSP). 
G.726
Standard for en Codec. 
G.726 giver en god lydkvalitet. Den er dårli-
gere end ved Codec G.711, men bedre end 
ved G.729. 
G.729A/B
Standard for en Codec. 
Lydkvaliteten ved G.729A/B er ret dårlig. På 
grund af den voldsomme komprimering, 
kræves der en båndbredde på ca. 8 Kbit/s pr. 
taleforbindelse, og forsinkelsen er på ca. 
15 ms. 

Gateway
Forbinder to forskellige Netværker med hin-
anden. En router kan f.eks. fungere som 
internetgateway. 
Ved telefonsamtaler fra VoIP til telefonnet-
tet, skal der være en gateway tilsluttet til IP-
nettet og telefonnettet (gateway-/VoIP-
udbyder). Den viderestiller opkald fra VoIP til 
telefonnettet.
Gateway-udbyder
Se SIP-udbyder. 
Global IP-adresse
Se IP-adresse.
Godkendelse
Begrænsning af adgangen til netværket/tje-
nesten i form af logon med et id og en 
adgangskode. 
GSM 
Global System for Mobile Communication

Oprindeligt en europæisk standard for 
mobilnet. I dag kan GSM imidlertid betrag-
tes som en verdensomspændende standard. 
I USA og Japan er understøttelse af nationale 
standarder dog stadig mere udbredt.

H
Headset
En kombination af mikrofon og hoved-
telefon. Et headset giver mulighed for en 
bekvem håndfri funktion ved telefonforbin-
delser. Der kan fås headset, som kan tilslut-
tes basistelefonen via kabel eller via Blue-
tooth (trådløst).
HTTP-proxy
Server, som Netværksenhederne bruger til 
at afvikle deres internettrafik. 
Hub
Forbinder flere Netværksenhedi et 
Infrastrukturnetværk. Alle data, som sendes 
fra en netværksenhed til hubben, videresen-
des til alle netværksenheder.
Se også: Gateway, Router. 
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I
IEEE 
Institute of Electrical and Electronics Engineers 

En international komité, der fastsætter nor-
mer inden for elektronikken og elektrotek-
nikken, især for standardisering af LAN-tek-
nologier, overførselsprotokoller, dataover-
førselshastigheder og kabelføring.
Infrastrukturnetværk
Netværk med central struktur: Alle 
Netværksenheder kommunikerer via en 
central Router. 
Internettet
Globalt WAN. Der er defineret en række pro-
tokoller til dataudvekslingen, som er samlet 
under navnet TCP/IP. 
Hver Netværksenhed kan identificeres via 
dens IP-adresse. Tildelingen af et 
Domænenavn til IP-adressen varetages af 
DNS. 
De vigtigste tjenesteydelser på internettet er 
World Wide Web (WWW), e-mail, filoverførs-
ler og diskussionsfora. 
Internetudbyder
Giver adgang til internettet mod betaling af 
en afgift.
IP (Internet Protocol)
TCP/IP-protokol på Internettet. IP bruges til 
adressering af enhederne på et Netværks 
ved hjælp af IP-adressen og overfører data 
fra afsenderen til modtageren. I den forbin-
delse fastlægger IP den rute (routing), som 
datapakkerne skal anvende.
IP-adresse
En netværkskomponents entydige adresse 
inden for et netværk baseret på TCP/IP-pro-
tokollen (f.eks. LAN, internettet). På 
Internettet anvendes der normalt domæne-
navne i stedet for IP-adresser. DNS knytter 
domænenavne til de tilsvarende IP-adresser.
IP-adressen består af fire dele (decimaltal 
mellem 0 og 255), som adskilles ved hjælp af 
punktummer (f.eks. 230.94.233.2). 

IP-adressen består af netværksnummeret og 
Netværksenhedens nummer (f.eks. en tele-
fon). Alt afhængigt af Undernetmasken 
udgør den første, de to første eller de tre før-
ste dele netværksnummeret, mens resten af 
IP-adressen adresserer netværkskomponen-
ten. Alle komponenter i et netværk skal have 
samme netværksnummer.
IP-adresser kan tildeles automatisk med 
DHCP (dynamiske IP-adresser) eller manuelt 
(faste IP-adresser).
Se også: DHCP.
IP-Pool-område
Et område med IP-adresser, som DHCP-ser-
veren kan anvende til at tildele dynamiske 
IP-adresser.

K
Klient
Program, der anmoder en server om en tje-
neste.

L
LAN 
Local Area Network

Netværk med et fysisk afgrænset område. Et 
LAN kan være trådløst (WLAN) og/eller 
kabelbaseret.
Local SIP-Port
Se SIP-Port / Local SIP Port. 
Lokal IP-adresse
Den lokale eller private IP-adresse er en net-
værkskomponents adresse på det lokale 
netværk (LAN). Den kan tildeles vilkårligt af 
den, der driver netværket. Enheder, der 
etablerer en netværksovergang fra et lokalt 
netværk til internettet (en gateway eller en 
router), har en privat og en offentlig IP-
adresse.
Se også IP-adresse.
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M
MAC-adresse 
Media Access Control Address

Hardware-adresse, hvormed alle netværks-
enheder (f.eks. netkort, switch, telefon) enty-
digt kan identificeres verden over. Den 
består af 6 dele (hexadecimale tal), der 
adskilles med "-" (f.eks. 00-90-65-44-00-3A).
MAC-adressen tildeles af producenten og 
kan ikke ændres. 
Mbps 
Million Bits per Second

Enhed for overførselshastigheden på et net-
værk.
MRU 
Maximum Receive Unit

Definerer en datapakkes maksimale nytte-
datamængde.
MTU 
Maximum Transmission Unit

Definerer den maksimale længde for en 
datapakke, der kan transporteres over net-
værket på én gang.

N
NAT 
Network Address Translation

Metode til konvertering af (private) IP-
adresser til en eller flere (offentlige) IP-
adresser. Ved hjælp af NAT kan 
Netværksenheders IP-adresser (f.eks. VoIP-
telefoner) på et LAN skjules bag en fælles IP-
adresse for Routeren på Internettet.
VoIP-telefoner, der er placeret bag en NAT-
router, er (på grund af den private IP-
adresse) utilgængelige for VoIP-servere. Hvis 
man vil "omgå" NAT, kan der (som alternativ) 
anvendes ALG i routeren og STUN i VoiP-
telefonen, eller VoIP-udbyderen kan 
anvende en Outbound Proxy. 
Hvis der stilles en Outbound Proxy til rådig-
hed, skal du tage hensyn til den i din telefons 
VoIP-indstillinger.

Netværk
Forbindelse mellem enheder. Enhederne 
kan være forbundet med hinanden via for-
skellige kabler, eller via radioforbindelser. 
Netværkerne adskiller sig også efter række-
vidde og struktur: 

– Rækkevidde: Lokalnetværk (LAN) eller 
Wide Area Network (WAN)

– Struktur: Infrastrukturnetværk eller 
ad-hoc-netværk 

Netværksenhed
Enheder og computere, der er forbundet 
med hinanden i et netværk, f.eks. servere, 
pc’er og telefoner.
Notering (tilbagekald) hvis abonnenten 
ikke svarer
= CCNR (Completion of calls on no reply). 
Hvis en abonnent, der ringes op, ikke svarer, 
kan den, der ringer op, aktivere et automa-
tisk tilbagekald. Når den, der ringes op, 
opretter forbindelse første gang og igen er 
ledig, signaleres dette hos den, der vil ringe 
op. Denne funktion skal understøttes af tele-
foncentralen. Anmodningen om tilbagekald 
slettes automatisk efter ca. 2 timer (afhæn-
ger af VoIP-udbyderen).
Notering (tilbagekald) ved optaget
= CCBS (Completion of calls to busy subscri-
ber). Hvis den, der ringer op, hører optaget-
tonen, kan vedkommende aktivere tilbage-
kaldsfunktionen. Når linjen bliver ledig, sig-
naleres det hos den, der vil ringe op. Når ved-
kommende løfter røret, oprettes 
forbindelsen automatisk.
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O
Offentlig IP-adresse
Den offentlige IP-adresse er en netværks-
komponents adresse på internettet. Den til-
deles af internetudbyderen. Enheder, der 
etablerer en netværksovergang fra et lokal-
netværk til internettet (en gateway eller en 
router), har en offentlig og en lokal IP-
adresse.
Se også: IP-adresse, NAT 
Opkaldsforberedelse 
Se Blokopkald.
Outbound Proxy
Alternativt NAT-styresystem til STUN, ALG. 
Outbound Proxys anvendes af VoIP-udby-
dere i firewall/NAT-miljøer som et alternativ 
til en SIP-proxyserver. De styrer datatrafik-
ken via firewallen. 
Outbound-Proxy og STUN-servere må ikke 
anvendes samtidig. 
Se også: STUN og NAT. 
Overførselshastighed
Den hastighed, som dataene overføres med 
på WAN og LAN. Datahastigheden måles i 
dataenheder pr. tidsenhed (Mbit/s).

P
Paging (søgning efter håndsæt)
(dansk: søgning) 

En funktion i basistelefonen til lokalisering af 
tilmeldte håndsæt. Basistelefonen opretter 
forbindelse til alle tilmeldte håndsæt. Hånd-
sættene ringer. 
Personlig IP-adresse
Se Offentlig IP-adresse.
PIN-kode 
Personligt identifikationsnummer

Beskytter mod uautoriseret brug. Når PIN-
koden er aktiveret, skal der indtastes en tal-
kombination for at få adgang til et beskyttet 
område. 
Basistelefonens konfigurationsdata kan 
beskyttes med en system-PIN-kode (en 4-cif-
ret talkombination).

Port
En port bruges til udveksling af data mellem 
to applikationer på et Netværk. 
Port-Forwarding
Internet-gatewayen (f.eks. din router) vide-
resender datapakker fra Internettet, som er 
adresseret til en bestemt Port, til denne port. 
Dette gør det muligt for servere på et LAN at 
stille tjenester til rådighed på internettet, 
uden at der kræves en offentlig IP-adresse.
Portnummer
En bestemt anvendelse af en 
Netværksenhed. Alt afhængigt af indstillin-
gerne for det enkelte LAN, er portnummeret 
enten fastlagt permanent, eller også tildeles 
det ved hver adgang.

Kombinationen IP-adresse/Portnummer 
identificerer modtageren, henholdsvis 
afsenderen af en datapakke inden for et net-
værk. 
Protokol
Beskrivelse af reglerne for kommunikation 
på et Netværk. Indeholder regler for opret-
telse, administration og afbrydelse af en for-
bindelse, dataformater, timing og eventuel 
fejlhåndtering.
Proxy/proxy-Server
Computerprogram, der styrer dataudveks-
lingen mellem Klient og Server. Hvis telefo-
nen sender en forespørgsel til VoIP-serveren, 
fungerer proxyserveren som server i forhold 
til telefonen og som klient i forhold til serve-
ren. En proxyserver adresseres via IP-
adresse/Domænenavnn og Port. 
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Q
Quality of Service (QoS)
Tjenestekvalitet

Betegnelse for tjenestekvaliteten i kommu-
nikationsnetværker. Der skelnes mellem for-
skellige tjenestekvalitetsklasser. 
QoS påvirker strømmen af datapakker på 
internettet, f.eks. i form af prioritering af 
datapakker, reservation af båndbredde og 
optimering af pakker. 
I VoIP-netværker påvirker QoS lydkvaliteten. 
Hvis hele infrastrukturen (router, netværks-
server osv.) råder over QoS, er lydkvaliteten 
højere, dvs mindre forsinkelser, ekko, skrat-
ten. 

R
RAM 
Random Access Memory

Lagerplads, som der kan læses fra og skrives 
til. I RAM-hukommelsen lagres der f.eks. 
melodier og logoer, som du indlæser i telefo-
nen via webkonfiguratoren.
Registrar
Registraren administrerer IP-adresserne for 
Netværksenhed. Når du tilmelder dig hos 
VoIP-udbyderen, lagres din aktuelle 
IP-adresse på registraren. Det gør, at man 
også kan komme i kontakt med dig, når du 
er på farten. 
ROM 
Read Only Memory

Hukommelse, som der kun kan læses fra.
Router
Videresender datapakker inden for netvær-
ket og mellem forskellige netværk via den 
hurtigste rute. Kan forbinde Ethernet-
netværke og WLAN. Kan fungere som 
Gateway til internettet. 

Routing
Routing er overførsel af datapakker til en 
anden enhed i et netværk. På vej til modta-
geren sendes datapakkerne fra den ene net-
værksknude til den næste, indtil de ankom-
mer i mål.
Uden denne videresending af datapakker, 
ville et netværk som internettet ikke kunne 
lade sig gøre. Routing forbinder de enkelte 
netværker til dette globale system.
En router er en del af dette system; den vide-
resender både datapakker inden for det 
lokale netværk og fra et net til et andet. 
Overførslen af data fra et netværk til et andet 
sker på grundlag af en fælles protokol.
RTP 
Realtime Transport Protocol

Verdensomspændende standard for over-
førsel af lyd- og videodata. Anvendes ofte i 
forbindelse med UDP. Herved integreres 
RTP-pakker i UDP-pakker.
RTP-port
(Lokal) Port, som taledatapakkerne sendes 
og modtages via i forbindelse med VoIP.
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S
Server
Stiller en tjeneste til rådighed for andre 
Netværksenheder (Klienter). Begrebet kan 
dække over en computer/pc eller en appli-
kation. En server adresseres via IP-adresse/
Domænenavnn og Port. 
SIP (Session Initiation Protocol)
Signaliseringsprotokol, der er uafhængig af 
talekommunikation. Anvendes til oprettelse 
og afbrydelse af opkald. Der kan også defi-
neres parametre til taleoverførslen.
SIP-adresse
Se URI.
SIP-Port / Local SIP Port
(Lokal) Port, som SIP-signaleringsdataene 
sendes og modtages via i forbindelse med 
VoIP.
SIP-proxyserver
IP-adresse for din VoIP-udbyders gateway-
server. 
SIP-udbyder
Se VoIP-udbyder.
Skift mellem opkald
Med denne funktion kan du skifte mellem to 
samtalepartnere, eller skifte mellem en indi-
viduel samtalepartner og en konference, 
uden at den abonnent, der sættes på hold, 
kan høre med.
Statisk IP-adresse
Se Fast IP-adresse.
STUN 
Simple Transversal of UDP over NAT

NAT-styringsmekanisme. 
STUN er en dataprotokol til VoIP-telefoner. 
STUN erstatter den private IP-adresse i VoIP-
telefonens datapakker med det sikrede, pri-
vate netværks offentlige adresse. Der kræves 
desuden en STUN-server på internettet til 
styring af dataoverførslen. STUN kan ikke 
anvendes ved symmetrisk NAT. 
Se også: ALG, Firewall, NAT, Outbound 
Proxy. 

Symmetrisk NAT
Symmetrisk NAT tildeler de samme interne 
IP-adresser og portnumre til forskellige eks-
terne IP-adresser og portnumre – alt afhæn-
gigt af den eksterne destinationsadresse. 

T
Tale-Codec
Se Codec. 
TCP 
Transmission Control Protocol

Transportprotokol. Sikker overførselsproto-
kol: Ved dataoverførsler oprettes, overvåges 
og afbrydes forbindelsen mellem afsender 
og modtager. 
TLS 
Transport Layer Security

Protokol til kryptering af dataoverførsler på 
internettet. TLS er en overordnet 
Transportprotokol. 
Transportprotokol
Styrer datatransporten mellem to kommuni-
kationspartnere (applikationer). 
Se også: UDP, TCP, TLS. 
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U
UDP 
User Datagram Protocol

Transportprotokol. Til forskel fra TCP er UDP 
en usikker protokol. UDP etablerer ikke en 
fast forbindelse. Datapakkerne (de såkaldte 
datagrammer) sendes som Broadcast. Mod-
tageren er alene om ansvaret for, at dataene 
bliver modtaget. Afsenderen modtager ikke 
nogen bekræftelse af modtagelsen. 
Undernet
Segment i et Netværk.
Undernetmaske 
IP-adresser består af et fast netværksnum-
mer og et variabelt enhedsnummer. Net-
værksnummeret er det samme for alle 
Netværksenheder. Hvor stor en del, der er 
netværksnummeret, fastlægges i undernet-
masken. Ved undernetmasken 
255.255.255.0 er det f.eks. de første tre dele 
af IP-adressen, der er netværksnummeret, 
og den sidste del er enhedsnummeret.
URI 
Uniform Resource Identifier

Streng, der bruges til at identificere ressour-
cer (f.eks. e-mail-modtagere, http://giga-
set.com, filer). 
På Internettet anvendes URI-adresser til at 
sikre en ensartet betegnelse af ressourcer. 
URI-adresser kaldes også for SIP-adresser. 
URI-adresser kan indtastes som numre i tele-
fonen. Ved at vælge en URI-adresse kan du 
ringe op til en internetabonnent, der anven-
der VoIP-udstyr.
URL 
Universal Resource Locator

Globalt entydig adresse på et domæne på 
Internettet.
En URL-adresse er en underordnet type URI. 
URL-adresser identificerer en ressource via 
dens placering (engl. Location) på 
Internettet. Begrebet anvendes (historisk 
betinget) ofte synonymt med URI. 
User-ID
Se Brugernavn.

V
Ventemelodi 
Music on hold

Afspilning af musik ved en Forespørgsel 
eller ved Skift mellem opkald. Den abon-
nent, der sættes på hold, hører en venteme-
lodi.
Viderestilling af opkald
AWS 

Automatisk viderestilling af opkald (AWS) til 
et andet telefonnummer. Der findes tre 
typer viderestilling: 

– AWS straks (CFU, Call Forwarding 
Unconditional)

– AWS ved optaget (CFU, Call Forwar-
ding Busy) 

– AWS ved intet svar (CFU, Call Forwar-
ding No Reply)

Vist navn
En funktion hos din VoIP-udbyder. Du kan 
angive et vilkårligt navn, der vises hos den, 
du taler med, i stedet for dit telefonnummer.
VoIP 
Voice over Internet Protocol 

Samtaleforbindelsen oprettes og overføres 
ikke længere via telefonnettet, men via 
Internettet (eller andre IP-netværk).
VoIP-udbyder
En VoIP-, SIP- eller Gateway-udbyder er en 
udbyder på internettet, der stiller en 
Gateway til rådighed for internettelefoni. Da 
telefonen anvender SIP-standarden, skal din 
udbyder understøtte SIP-standarden. 
Udbyderen overfører samtaler fra VoIP til 
telefonnettet (analogt, ISDN og mobil) og 
omvendt.

W
WAN 
Wide Area Network

Et netværk, der ikke er fysisk afgrænset 
(f.eks. Internettet).
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Tilbehør

Gigaset-håndsæt
Gigaset kan udbygges til et trådløst telefonanlæg:

Gigaset SL400 håndsæt
u Ramme og tastatur af ægte metal
u Tastaturbelysning af høj kvalitet
u 1,8´´ TFT-farvedisplay
u Bluetooth og mini-USB
u Adressekartotek til 500 visitkort
u Tale-/standbytid på op til 14 h/230 h
u Stor skrift for opkaldslister og adressebog
u Komfortabel håndfri funktion med 

4 indstillelige håndfri funktionsprofiler
u Picture-Clip, dia-show og screensaver 

(Analog- og digitalur)
u Vibrationsalarm, download af ringetoner
u ECO-DECT
u Vækkeur
u Kalender med aftaleliste
u Nattilstand med tidsstyret deaktivering af ringetone
u Ro for "anonyme" opkald
u Babyalarm (Babyphone), Direkte opkald
u Sms for op til 640 tegn
www.gigaset.com/gigasetsl400
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Gigaset S810H håndsæt
u Komfortabel håndfri funktion af den bedste kvalitet
u Værdifuldt belyst tastatur af ægte metal
u Sidetast til nem lydstyrkeregulering
u 1,8´´ TFT-farvedisplay
u Bluetooth og mini-USB
u Adressekartotek til 500 visitkort
u Tale-/standbytid på op til 13 h/180 h 

Standardbatterier
u Stor skrift for opkaldslister og adressebog
u Komfortabel håndfri funktion med 

4 indstillelige håndfri funktionsprofiler
u Picture-Clip, screensaver (analog- og digitalur)
u Download af ringetonemelodier
u ECO-DECT
u Vækkeur
u Kalender med aftaleliste
u Nattilstand med tidsstyret frakobling af ringetone
u Ro for "anonyme" opkald
u Babyalarm (Babyphone), Direkte opkald
u Sms for op til 640 tegn
www.gigaset.com/gigasets810h

Gigaset C610H håndsæt
u Familiemanager med babyalarm, fødselsdagspåmindelse
u Hør, for hvem den ringer med 6 VIP-grupper
u Værdifuldt tastatur med belysning
u 1,8´´ TFT-farvedisplay
u Adressekartotek til 150 visitkort
u Tale-/standbytid på op til 12 h/180 h; Standardbatterier
u Stor skrift for opkaldslister og adressebog
u Komfortabel håndfri funktion 
u Screensaver (digitalur)
u ECO-DECT
u Vækkeur
u Nattilstand med tidsstyret frakobling af ringetone
u Ro for "anonyme" opkald
u Babyalarm (Babyphone), Direkte opkald
u Sms for op til 640 tegn
www.gigaset.com/gigasetc610h
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Gigaset SL78H håndsæt
u Ramme af ægte metal
u Moderne tastatur med værdifuld belysning
u 2,2´´ TFT-farvedisplay i QVGA-opløsning
u Bluetooth og mini-USB
u Adressekartotek til 500 visitkort
u Tale-/standbytid på op til 14 h/200 h
u Komfortabel håndfri funktion
u Picture-Clip, diashow, screensaver (analog- og digitalur)
u Download af ringetonemelodier
u ECO-DECT
u Vækkeur
u Kalender med aftaleliste
u Nattilstand med tidsstyret frakobling af ringetone
u Babyalarm (Babyphone)
u SMS på op til 640 tegn
www.gigaset.com/gigasetsl78h

Gigaset-håndsæt E49H
u Beskyttet mod stød, støv og vandsprøjt
u Robust tastatur med belysning
u Farvedisplay
u Adressekartotek til 150 opslag
u Tale-/standbytid på op til 12 h/250 h Standardbatterier
u Komfortabel håndfri funktion 
u Screensaver
u ECO-DECT
u Vækkeur
u Babyalarm (Babyphone)
u Sms for op til 640 tegn
www.gigaset.com/gigasete49h
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L410 Håndfri-clips til trådløse telefoner 
u Absolut bevægelsesfrihed når du telefonerer 
u Praktisk clipsmontering 
u Håndfri samtale i perfekt lydkvalitet 
u Vægt ca. 30 g
u ECO-DECT
u Lydstyrkeregulering i 5 trin 
u Statusvisning via LED
u Tale-/standbytid på op til 5 h/120 h
u Rækkevidde indendørs op til 50 m, udendørs op til 300 m
www.gigaset.com/gigasetl410

Gigaset-repeater
Med Gigaset-repeateren kan du øge dit Gigaset-håndsæts 
modtagerækkevidde i forhold til basisstationen.
www.gigaset.com/gigasetrepeater 

Alt tilbehør og batterier kan fås i specialforretninger.
Anvend kun originalt tilbehør. På den måde undgår du mulige sundhedsmæssige 
og materielle skader, samtidig med at du sikrer, at alle relevante bestemmelser 
overholdes.

Kompatibilitet
Yderligere oplysninger om håndsættenes funktioner i forbindelse med Gigaset-basistelefoner/
-stationer, finder du på: 
www.gigaset.com/compatibility
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Vægmontering af basisstationen

Vægmontering af laderen

21 mm

ca. 2,5 mm
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