
Onnittelut!
Ostamalla Gigaset-tuotteen olet valinnut kestävään kehitykseen 
sitoutuneen merkin. Tuotteen pakkaus on ympäristöystävällinen.

Lisätietoja osoitteessa www.gigaset.com
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Gigaset C610 IP – Täydellinen kumppani

... Puhelin, jonka ominaisuudet ovat vakuuttavat. Suurten TFT-näyttöjen, käyttäjäystävällisen 
näppäimistön ja selkeiden valikkojen ansiosta puhelinta on helppo käyttää. Gigaset on moni-
puolinen puhelin:

Ethernet-liitäntä
Ethernet-liitännällä voit liittää Gigasetin Internetiin ja tietokoneeseen. Käytä internetissä 
olevia julkisia ja yksityisiä puhelinluetteloita (¢ s. 81). Pidä Gigasetin puhelinluettelon ja 
tietokoneen osoitekirjan tiedot ajan tasalla. 

Puhelinluettelo 150 käyntikortille (vCards) – Tapahtumat 
Tallenna puhelinnumerot ja muut tiedot tukiaseman puhelinluetteloon (¢ s. 73). 
Lisää syntymäpäivät puhelinluetteloon ja ota käyttöön muistutukset (¢ s. 79).

Laajenna Gigaset langattomaksi puhelinvaihteeksi
Voit rekisteröidä jopa kuusi luuria. Voit määrittää jokaiselle laitteelle oman puhelinnumeron. 

Gigaset-puhelimen asetukset helposti apurien avulla
Apurit auttavat puhelimen IP-yhteyksien asetuksissa ja vastaanotto- ja lähetysyhteyksien 
määrittelyssä. 

Gigaset vie online-tilaan 
Puhelimessa on Tietokeskus, joka hakee Internetistä puhelimeen sopivat tiedot ja avaa ne 
puhelimen näytölle (¢ s. 110).

Muita käteviä toimintoja
Siirrä puhelimeen toisen Gigaset-luurin puhelinluettelo (¢ s. 77), käytä ohjelmoitavia 
numero- ja näyttönäppäimiä (¢ s. 136) tärkeiden toimintojen pikavalintaan ja lue sähkö-
postisi-puhelimen näytöltä (ilman tietokonetta).

Ympäristö
Soita ympäristötietoisesti – Gigaset Green Home. Lisätietoja ECO DECT -tuotteistamme on 
osoitteessa www.gigaset.com/service.
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Lisätietoa puhelimestasi löydät internetistä osoitteesta 
www.gigaset.com/gigasetC610ip ja www.gigaset.com/gigasetC610Aip.
Rekisteröi Gigaset-puhelimesi heti oston jälkeen osoitteessa www.gigaset.com/service – 
näin voimme auttaa ongelmatilanteissa tai takuuseen liittyvissä kysymyksissä nopeammin!
Mukavia hetkiä uuden puhelimesi kanssa! 

Ohje
Muuta näytön kieli seuraavasti (¢ s. 139):

¤ Paina ohjausnäppäimen oikeaa reunaa v. 
¤ Valitse Ï-symboli painamalla ohjausnäppäimen vasenta reunaa u ja vahvista valinta 

oikeanpuoleisella näyttönäppäimellä. 
¤ Paina ohjausnäppäimen alareunaa s kolme kertaa ja vahvista oikeanpuoleisella 

näyttönäppäimellä. 
¤ Paina ohjausnäppäimen alareunaa s niin monta kertaa, että oikea kieli tulee valituksi. 

Paina sitten oikeanpuoleista näyttönäppäintä.
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Luurin yleiskuva 1 Näyttö valmiustilassa
2 Akun varaus (¢ s. 36) 
3 Näyttönäppäimet (¢ s. 40)
4 Viestinäppäin (¢ s. 71)

Puhelutietojen luettelon ja viestilistan avaus;
vilkkuu: uusi viesti tai uusi puhelu

5 Lopetus-, virtanäppäin 
Puhelun lopetus; 
toiminnon keskeytys; 
paluu edelliselle valikkotasolle (paina lyhyesti);
paluu valmiustilaan (paina pitkään);
luuri päälle tai pois päältä (paina pitkään 
valmiustilassa)

6 Ruutunäppäin 
Näppäinlukitus päälle tai pois päältä (paina 
pitkään valmiustilassa);
vaihto isojen ja pienten kirjaimien tai nume-
roiden välillä tekstiä kirjoitettaessa

7 Mykistysnäppäin (¢ s. 58)
Mikrofonin mykistäminen

8 Mikrofoni 
9 R-näppäin 

- välipuhelu (flash)
- valintatauon lisääminen (paina pitkään)

10 Tähtinäppäin 
Soittoäänet päälle tai pois päältä (paina 
pitkään);
puhelun aikana: vaihto impulssivalinta/
äänivalinta (paina lyhyesti);
tekstiä kirjoitettaessa: erikoismerkkitaulukon 
avaus

11 Liitinpaikka kuulokkeelle (¢ s. 37)
12 Näppäin 1 

Verkossa olevan vastaajan valinta (paina 
pitkään)

13 Puhelunäppäin 
vilkkuu: saapuva puhelu;
puheluun vastaaminen; 
valinnantoistoluettelon avaus (paina lyhyesti); 
yhteysluettelon avaus (paina pitkään; ¢ s. 49); 
Tekstiviestiä kirjoitettaessa: tekstiviestin 
lähetys

14 Kaiutinnäppäin 
Vaihto luurin käytön ja kaiutintoiminnon 
välillä

15 Ohjausnäppäin (¢ s. 39)
16 Kentän voimakkuus (¢ s. 36)

Vihreä väri: Eko-tila (¢ s. 123) käytössä

i V

07:15
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Näytön symbolit

Seuraavat symbolit näkyvät puhelimen näytöllä valittujen käyttöasetusten ja -tilan mukaan:

Ø«Ú

Merkkien selitykset 

Ulkopuhelu (¢ s. 53)

ØåÚ
Sisäpuhelu (¢ s. 132)

i ó  V

Û 08:00 07:15
SISÄ 1 14 Lok

Ã ™ ¾� 
�
02 10 09 08

Puhelut SMS

ØðÚ
Merkkipäivä (¢ s. 80)

ØìÚ
Herätys (¢ s. 125)

Kentän voimakkuus i(¢ s. 123)
tai Eko-tila+-symboli ¼�(¢ s. 123) 

Soittoääni pois päältä (¢ s. 145)
Akkua ladataan (¢ s. 36)
Akun varaus (¢ s. 36) 

Herätys asetettu, herätysaika (¢ s. 125)
Nykyinen kellonaika (¢ s. 37)
Nykyinen päivä ja kuukausi (¢ s. 37)
Luurin nimi (¢ s. 135)

Uusien viestien lukumäärä:
u Ã�verkossa olevassa vastaajassa (¢ s. 69)
u ™�vastaamattomien puheluiden listassa (¢ s. 71)
u ¾�tekstiviestilistassa (¢ s. 97), sähköpostilistassa 

(¢ s. 106)
u 
 ohitettujen muistutusten luettelossa (¢ s. 72)
4
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Tukiaseman yleiskuva 

Tukiaseman näppäimet 
1 Paging-näppäin 

Palaa: 
LAN-yhteys päällä (puhelin on liitetty 
reitittimeen)
Vilkkuu: 
Tiedonsiirto LAN-yhteydellä 
Lyhyt painallus: 
Luurin haun aloitus, luurin IP-osoitteen näyttö
Pitkä painallus: 
Tukiaseman vaihtaminen rekisteröintitilaan 1
5



Sisällysluettelo

Gigaset C610 IP / IM-NORD FI / A31008-M2312-R201-1-PG19 / C610IPIVZ.fm / 01.04.2011
Ve

rs
io

n 
4.

1,
 2

1.
11

.2
00

7

Sisällysluettelo

Gigaset C610 IP – Täydellinen kumppani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1

Luurin yleiskuva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3

Näytön symbolit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Tukiaseman yleiskuva  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5

Turvaohjeet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Puhelimen käyttöönotto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Pakkauksen sisällön tarkistus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12
Luurin käyttöönotto  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14
Tukiaseman sijoitus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17
Tukiaseman kytkeminen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18
Puhelimen käyttöönotto – Asennusapuri  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23
Päiväys ja kellonaika  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  37
Kuulokkeen liittäminen luuriin (valinnainen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  37
Vyöpidikkeen kiinnitys (valinnainen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  37
Omat asetukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  38

Puhelimen käyttö  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Ohjausnäppäin  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  39
Näyttönäppäimet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40
Näppäinkentän näppäimet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40
Virheiden korjaus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40
Valikoissa siirtyminen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41
Luuri päälle ja pois päältä  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  42
Näppäinlukitus päälle ja pois päältä  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  42
Käyttöohjeessa käytetyt toimintojen kuvaukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43

Valikkorakenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Puhelut  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Ulkopuhelut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  49
Puhelun lopetus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  52
Puheluun vastaaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  53
Soittajan numeron näyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  54
Lisätietoja soittajan numeron näytöstä (CLIP)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  55
IP-puhelut Gigaset.netissä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  56
Gigaset HDSP – Erinomainen äänenlaatu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  57
Kaiutintoiminto päälle tai pois päältä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  58
Luurin mykistäminen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  58

Soittaminen verkkopalveluiden kautta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Kaikkien puheluiden yleiset asetukset  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  59
Seuraavan puhelun asetukset  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  63
Asetukset ulkopuhelun aikana  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  63
Toiminnot puhelun loputtua  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  67
6



Sisällysluettelo

Gigaset C610 IP / IM-NORD FI / A31008-M2312-R201-1-PG19 / C610IPIVZ.fm / 01.04.2011
Ve

rs
io

n 
4.

1,
 2

1.
11

.2
00

7

Luetteloiden käyttö  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Valinnantoistoluettelo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  68
Saapuneet tekstiviestit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  69
Puheluluettelot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  69
Luettelojen avaus viestinäppäimellä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  71
Ohitettujen tapahtumien luettelo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  72

Puhelinluetteloiden käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Luurin puhelinluettelo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  73
Verkkopuhelinluetteloiden käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  81
Oman verkko-osoitekirjan käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  84
Gigaset.net-puhelinluettelon käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  86

Soita taloudellisesti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Valintasääntöjen määrittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  91
Operaattoritunnuksen lisääminen numeroon   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  91
Puhelun keston näyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  92

Tekstiviestit (SMS)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Tekstiviestien kirjoitus ja lähetys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  93
Tekstiviestien vastaanotto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  97
Tekstiviesti, jossa on vCard  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100
Tekstiviestitiedotteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  101
Viestikeskuksen asetus, lähetystien määritys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  102
Ensimmäisen soiton salliminen/esto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  103
Tekstiviestitoiminto päälle ja pois päältä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  103
Vianmääritys (tekstiviestit)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  104

Sähköpostit  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  105
Postilaatikon avaus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  106
Sähköpostin otsikon ja sisällön avaaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  108
Sähköpostin lähettäjän osoitteen avaaminen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  109
Sähköpostiviestin poisto  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  109

Tietokeskus – puhelimella aina online-tilassa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  110
Omien tietopalveluiden kokoaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  111
Tietokeskuksen käynnistys, tietopalveluiden valinta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  114
Rekisteröityminen personoituihin tietopalveluihin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  115
Tietokeskuksen käyttö  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  116
Tietopalveluiden hakeminen pikavalinnan kautta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  118
Näytönsäästäjänä käytettävä tieto Internetistä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  119

Verkossa oleva vastaaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  120
Verkossa oleva vastaaja päälle tai pois päältä, numeron määritys  . . . . . . . . . . . . .  120
Verkossa olevan vastaajan määritys pikavalintanäppäimeen . . . . . . . . . . . . . . . . . .  121

ECO DECT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  123

Herätyksen asettaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  125

Itkuhälytin (Babyphone)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  126
7



Sisällysluettelo

Gigaset C610 IP / IM-NORD FI / A31008-M2312-R201-1-PG19 / C610IPIVZ.fm / 01.04.2011
Ve

rs
io

n 
4.

1,
 2

1.
11

.2
00

7

Suoravalinta (pienten lasten puhelu)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  128

Muiden luurien liittäminen/käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  129
Luurin rekisteröinti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  130
Luurin rekisteröinnin poistaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  131
Luurin haku, puhelimen IP-osoitteen haku (paging) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  131
Tukiaseman vaihto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  132
Sisäpuhelut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  132
Sisänumeron nimen muuttaminen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  135
Sisänumeron muuttaminen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  135

Luurin asetukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  136
Toimintojen ja numeroiden pikavalinta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  136
Näytön kielen muuttaminen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  139
Näytön asetukset  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  139
Automaattinen vastaus puheluun päälle ja pois päältä  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  141
Kaiuttimen ja kuulokkeen äänenvoimakkuuden säätö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  142
Soittoäänien muuttaminen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  143
Merkkiäänet päälle ja pois päältä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  146
Luurin tehdasasetusten palautus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  146

Järjestelmän asetukset  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  147
Päivämäärän ja kellonajan asetus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  147
Luvattoman käytön estäminen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  148
Oman suuntanumeron asetus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  148
Odotusmusiikki päälle ja pois päältä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  149
LAN-verkossa olevan tukiaseman IP-osoitteen asetus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  149
IP-yhteyksien määritys  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  151
Lähetys- ja vastaanottoyhteyksien määritys sisänumeroille . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  153
Puhelimen ohjelmiston päivitys  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  155
Repeaterin käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  156
Tukiaseman tehdasasetusten palautus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  156
Tukiaseman uudelleenkäynnistys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  158
Tukiaseman MAC-osoitteen kysely . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  158

Puhelimen liittäminen puhelinvaihteeseen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  159
Flash-aika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  159
Linjatunnuksen (ulkolinjan tunnus) tallennus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  160
Taukoaikojen määrittäminen (kiinteä verkko)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  161
Vaihto tilapäisesti äänivalintaan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  161

Puhelimen asetus web-käyttöliittymällä  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  162
Tietokoneen yhdistäminen puhelimen web-käyttöliittymään . . . . . . . . . . . . . . . . .  163
Rekisteröinti web-käyttöliittymään tai rekisteröinnin poistaminen . . . . . . . . . . . .  165
Web-käyttöliittymän sivujen rakenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  167
Web-asetukset-valikko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  172
Web-käyttöliittymän toiminnot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  173
8



Sisällysluettelo

Gigaset C610 IP / IM-NORD FI / A31008-M2312-R201-1-PG19 / C610IPIVZ.fm / 01.04.2011
Ve

rs
io

n 
4.

1,
 2

1.
11

.2
00

7

Asiakaspalvelu & Neuvonta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  188
Kysymyksiä ja vastauksia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  189
Ohjeita Gigaset IP-puhelimien käyttöön osoitteenmuunnosta käyttävissä 
reitittimissä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  191
IP-tilakoodit  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  193
Palvelutietokyselyt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  196
Hyväksyntä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  197
Takuuehdot  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  197

Ympäristö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  198

Liite  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  199
Puhdistus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  199
Laitteen kastuminen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  199
Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  199
Tekstin kirjoitus ja muokkaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  202

Sanasto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  204

Lisävarusteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  215

Tukiaseman asennus seinälle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  219

Laturin asennus seinälle  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  219

Hakemisto  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  220
9



Turvaohjeet

Gigaset C610 IP / IM-NORD FI / A31008-M2312-R201-1-PG19 / security.fm / 01.04.2011
Ve

rs
io

n 
4.

1,
 2

1.
11

.2
00

7

Turvaohjeet

Tärkeää
Lue turvaohjeet ja käyttöohje ennen puhelimen käyttöönottoa.
Selitä lapsillesi ohjeiden sisältö ja kerro puhelimen käyttöön liittyvistä vaaroista.

Käytä vain mukana toimitettua verkkolaitetta, jonka tyyppikoodi on merkitty tuki-
aseman tai laturin pohjaan.
Käytä kiinteän verkon liitäntään ja LAN-liitäntään vain toimitussisältöön kuuluvia 
johtoja. Kytke johdot vain niille tarkoitettuihin liitäntöihin.

Käytä ainoastaan ladattavia akkuja, jotka vastaavat  määritystä (¢ s. 199), koska 
muut akut voivat aiheuttaa terveys- ja henkilövahinkoja. 

Laite voi aiheuttaa häiriöitä terveydenhuollossa käytettäviin laitteisiin. Huomioi siis 
ympäristön tekniset rajoitukset ja vaatimukset esim. sairaalassa.
Jos käytät terveydenhuoltolaitetta (esim. sydämentahdistin), hanki lisätietoja 
laitteen valmistajalta. Valmistaja pystyy kertomaan, miten hyvin kyseinen laite on 
suojattu ulkoiselta radiotaajuusenergialta. Tämän Gigaset-tuotteen tekniset tiedot 
löytyvät luvusta ”Liite”.

Älä pidä puhelimen luuria selkäpuoli korvaa vasten, kun se soi tai kun kaiutintoi-
minto on käytössä. Seurauksena voi olla vakavia, pysyviä kuulovaurioita.
Gigaset-luuri on yhteensopiva useimpien markkinoilla olevien digitaalisten kuulo-
laitteiden kanssa. Virheetöntä yhteensopivuutta jokaisen kuulolaitteen kanssa ei 
kuitenkaan voida taata.
Luuri voi aiheuttaa analogisissa kuulolaitteissa häiriöääniä (surinaa tai vihellystä) 
tai äänen yliohjautumisen. Ota ongelmatilanteissa yhteyttä kuulolaitteiden valmis-
tajaan.

Älä sijoita tukiasemaa kylpyhuoneeseen tai kosteisiin tiloihin. Tukiasemaa ja laturia ei 
ole roiskevesisuojattu (¢ s. 199).

Älä käytä puhelinta räjähdysalttiissa ympäristössä, esim. lakkaamossa.

$
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Kun luovutat Gigaset-puhelimen toiselle henkilölle, anna myös käyttöohje.

Älä käytä viallisia tukiasemia, sillä ne saattavat aiheuttaa häiriöitä muihin laitteisiin. 
Korjauta mahdolliset viat huoltopalvelussa. 

Ohjeita
u Analogisiin TAE-liittymiin saa liittää vain sisätiloissa (rakennuksissa) käytettäviä pääte-

laitteita.
u Tässä käyttöohjeessa on kuvattu myös toimintoja, jotka eivät välttämättä ole käytet-

tävissä kaikissa maissa.
u Laitetta ei voida käyttää sähkökatkon aikana. Laitteella ei voida soittaa hätäpuheluita.

ƒ
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Puhelimen käyttöönotto

Pakkauksen sisällön tarkistus

1 Gigaset C610 IP -tukiasema
2 Virtajohto, jolla tukiasema liitetään verkkovirtaan
3 Puhelinjohto, jolla tukiasema liitetään analogiseen kiinteään puhelinverkkoon 

(TAE RJ11 6-napainen; litistetty johto) - maa-/operaattorikohtaisesti 3a tai 3b
4 Ethernet-(LAN)-johto (Cat 5, jossa on 2 RJ45-Western-modulaariliitintä), 

jolla tukiasema liitetään reitittimeen (LAN/Internet) 
5 Gigaset C610H -luuri 
6 Luurin kaksi akkua (tyhjiä)
7 Luurin akkukotelon kansi
8 Vyöpidike luurille
9 Luurin laturi
10 Verkkolaite laturin verkkovirtaan liittämistä varten
11 Pikaopas ja CD 

8
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Ohjelmistopäivitykset
Tässä käyttöohjeessa kuvataan puhelimen perustoiminnot ohjelmistoversiosta 
020 alkaen.
Kun Gigaset-puhelimeen on saatavilla uusia toimintoja, julkaistaan tukiaseman 
ohjelmistopäivitys, jonka voit ladata puhelimeesi (¢ s. 155). Jos puhelimen 
käyttöön tulee päivitysten myötä muutoksia, myös uusi versio käyttöohjeesta tai 
käyttöohjeen täydennys on ladattavissa Internetistä osoitteesta 
www.gigaset.com.
Avaa oman puhelinmallisi tuotesivut. Siellä on linkki käyttöohjeisiin. 
Puhelimeen ladatun ohjelmistopäivityksen versio, ¢ s. 196. 
13
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Luurin käyttöönotto
Puhelimen näytön päällä on suojakalvo. 
Irrota kalvo!

Akkujen paikalleen asettaminen ja akkukotelon kannen 
sulkeminen

Tärkeää
Käytä ainoastaan Gigaset Communications GmbH:n suosittelemia ladattavia 
akkuja (¢ s. 199).  Älä koskaan käytä tavallisia (ei-ladattavia) akkuja, koska 
sellaisten käyttö voi aiheuttaa terveydellisiä tai aineellisia vahinkoja. Väärän-
lainen akku saattaa esimerkiksi rikkoa akkukotelon kannen tai akut saattavat 
räjähtää.  Lisäksi laitteen toiminnassa voi esiintyä häiriöitä tai laite voi vioittua.

¤ Aseta akkujen navat 
oikein päin.
Navat on merkitty 
akkukoteloon.

¤ Aseta akkukotelon kannen 
yläosa ensin paikalleen 1.

¤ Paina sitten kantta kiinni 
2, kunnes se kiinnittyy 
paikalleen.

Jos avaat akkukotelon kannen 
uudelleen akun vaihtamista 
varten:
¤ Ota kiinni kotelon syvennyk-

sestä ja käännä akkukotelon 
kantta ylöspäin. 

1

2
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Laturin kytkeminen

Luurin asettaminen laturiin
¤ Aseta luuri tukiaseman laturiin niin, että sen näyttö osoittaa eteenpäin. 
Jokainen luuri on rekisteröity valmiiksi tukiasemaan. Rekisteröintiä ei tarvitse suo-
rittaa. Jos luuria halutaan käyttää toisessa tukiasemassa tai tukiasemassa halutaan 
käyttää muita luureja, on luuri aina rekisteröitävä käsin ¢ s. 130.
Jätä luuri latauksen ajaksi laturiin.

Ohje
Luurin saa asettaa vain sille tarkoitettuun laturiin.

¤ Liitä pistoke pistorasiaan 2.

¤ Liitä pistokejohdon litteä 
pää paikalleen 1.

Jos pistoke on irrotettava laturista, paina ensin 
lukitusnappia 3 ja vedä pistoke sitten irti 4. 

1
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Akkujen ensimmäinen lataaminen ja purkaminen
Akkusymboli näyttää oikean varauksen vasta sitten, kun akut ladataan ensin 
täyteen ja latauksen annetaan purkautua täysin.

¤ Aseta luuri 10 tunniksi laturiin.

¤ Ota sen jälkeen luuri laturista ja lataa 
se uudelleen vasta sitten, kun akut 
ovat täysin tyhjiä.

Ohje
u Ensimmäisen lataus- ja purkukerran jälkeen voit laittaa luurin laturiin 

jokaisen puhelun jälkeen. 
u Toista akkujen täydellinen lataus ja latauksen purku joka kerran, kun irrotat 

akut luurista ja laitat ne takaisin.
u Akut saattavat kuumentua käytön aikana. Se on vaaratonta.
u Akkujen latauskapasiteetti heikkenee teknisistä syistä ajan myötä.
16
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Tukiaseman sijoitus
Tukiasema on tarkoitettu käytettäväksi kuivissa sisätiloissa, joiden lämpötila on 
+5 °C – +45 °C. 
¤ Sijoita tukiasema huoneistossa tai talossa keskeiselle paikalle.

Laitteen jalkojen ei pitäisi jättää jälkiä alustalle. Koska kalusteissa käytetään useita 
erilaisia lakkoja ja pinnoitteita, emme kuitenkaan voi taata, ettei alustalle jää jälkiä.

Ohje
Huomioi tukiaseman kantomatka. Kantomatka on ulkona jopa 300 m ja raken-
nuksissa jopa 50m. Laitteen kantama-alue pienenee, kun Eko-tila on käytössä 
(¢ s. 123).

Tärkeää
u Älä koskaan säilytä puhelinta liian lämpimässä paikassa, kuten suorassa 

auringonpaisteessa tai lämpöpatterin tai muiden sähkölaitteiden lähellä.
u Suojaa Gigaset-puhelin kosteudelta, pölyltä, syövyttäviltä nesteiltä ja 

höyryltä.
17
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Tukiaseman kytkeminen
Tässä kuvassa näkyvät tukiaseman kaikki liitännät. Tämä luku sisältää yksityis-
kohtaiset kuvaukset eri  liitännöistä. Tukiasemasta on muodostettava yhteys 
kiinteään puhelinverkkoon ja Internetiin seuraavan kuvan mukaisesti, jotta 
puhelimella voidaan soittaa kiinteän puhelinverkon puheluita sekä IP-puheluita. 

Tee kytkennät tässä järjestyksessä: 
1 Liitä puhelinjohto ja virtajohto tukiasemaan.
2 Yhdistä tukiasema puhelinverkkoon ja verkkovirtaan. 
3 Liitä tukiasema reitittimeen Internet-yhteyden muodostamista varten 

(reitittimen ja erillisen modeemin tai modeemin sisältävän reitittimen kautta). 
Tee tukiaseman asetukset web-käyttöliittymän kautta.

4 Yhdistä tietokone reitittimeen. 
Lisäksi on mahdollista liittää luuriin tavallinen lankakuuloke. 

1

2

3

4

18



Puhelimen käyttöönotto

Gigaset C610 IP / IM-NORD FI / A31008-M2312-R201-1-PG19 / starting.fm / 01.04.2011
Ve

rs
io

n 
4.

1,
 2

1.
11

.2
00

7

1. Puhelinjohdon ja virtajohdon liittäminen tukiasemaan 

1 Kytke puhelinjohto (TAE-liitinjohto RJ11-pistokkeella) tukiaseman takaosan 
alempaan liitäntään. 

2 Kytke verkkolaitteen virtajohto tukiaseman takaosan ylempään liitäntään.
3 Aseta molemmat johdot omiin johtouriinsa. 

3

2

1
3

Tukiaseman 

taustapuoli

Tärkeää
Käytä vain toimitukseen kuuluvaa virtajohtoa ja puhelinjohtoa. Eri 
puhelinpistokkeiden lankojen järjestykset saattavat poiketa toisistaan 
(Lankojen järjestys ¢ s. 201).
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2. Tukiaseman yhdistäminen kiinteään puhelinverkkoon ja 
virtalähteeseen

1 Kytke puhelinjohto kiinteän verkon liitäntään.
2 Kytke sitten verkkolaite pistorasiaan. 

Nyt voit soittaa puhelimella kiinteän puhelinverkon kautta ja sinut tavoittaa 
kiinteän verkon puhelinnumerosta. 

12

Tukiaseman 

taustapuoli

Tärkeää
Virtajohdon on aina oltava liitettynä pistorasiaan, koska puhelin ei toimi ilman 
sähköä.
20
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3. Tukiaseman yhdistäminen reitittimeen (Internetiin)

Tukiasemassa on LAN-liitäntä, jonka kautta tukiasema voidaan yhdistää reitit-
timeen. 
Reititinliitäntää tarvitaan IP-puheluihin (Voice over Internet Protocol). Voit perustaa 
tukiasemaan jopa kuusi eri operaattorin IP-tiliä (puhelinnumeroa) ja tehdä niiden 
asetukset. 
Myös seuraavat puhelimen toiminnot edellyttävät reititinyhteyttä: 
u Automaattinen tieto siitä, että Internetissä on saatavana puhelimen uusi 

ohjelmistoversio.
u Puhelimen päivämäärän ja kellonajan synkronointi Internetin aikapalvelimen 

kanssa. 
u Infopalveluiden ja/tai verkossa olevien puhelinluetteloiden (verkkopuhelin-

luettelo) käyttö. 

Liitä myös tietokone reitittimeen, jos haluat tehdä puhelimen asetukset web-
käyttöliittymän kautta. 
Internet-yhteyttä varten tarvitset reitittimen, joka on yhdistetty modeemin (voi olla 
sisäänrakennettu reitittimeen) kautta Internetiin.

Tärkeä huomautus tietosuojasta
Kun puhelin on yhdistetty reitittimeen, puhelin muodostaa automaattisesti 
yhteyden Gigaset-tukipalvelimeen (Support Server), jotta laitteiden asetukset 
on helpompi tehdä ja yhteys internet-palveluihin on mahdollinen. 
Tästä syystä jokainen laite lähettää kerran päivässä seuraavat laitekohtaiset 
tiedot:
u Sarjanumero / tuotenumero
u MAC-osoite
u LAN-verkossa olevan Gigaset-puhelimen IP-osoite / porttinumerot
u Laitteen nimi
u Ohjelmistoversio

Tukipalvelin yhdistää tiedot palvelimella jo oleviin laitekohtaisiin tietoihin:
u Gigaset.net-puhelinnumero
u Järjestelmä-/laitekohtaiset salasanat

Lisätietoja Gigaset.net-palvelun yhteydessä olevista tallennetuista tiedoista 
löytyy internetistä osoitteesta:
www.gigaset.net/privacy-policy
21
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1 Aseta mukana toimitetun Ethernet-johdon liitin (Cat 5, jossa on 2 RJ45-Western-
modulaariliitintä) tukiaseman sivussa olevaan LAN-liitäntään.

2 Kytke Ethernet-johdon toinen liitin reitittimen LAN-liitäntään.

Kun johto on kytketty puhelimen ja reitittimen välille ja reititin on 
kytketty päälle, tukiaseman etuosan näppäin (paging-näppäin) palaa. 

Voit nyt muodostaa IP-yhteyden Gigaset.netin sisällä (¢ s. 56).

Ohje
Internet-puheluihin tarvitaan laajakaistaliittymä (esim. DSL), jossa voi olla kiin-
teä kuukausimaksu (suositus) tai tiedonsiirron määrään perustuva hinnoittelu. 
Lisäksi tarvitaan reititin, jonka kautta puhelin yhdistetään Internetiin. Luettelo 
suositeltavista reitittimistä löytyy Internet-osoitteesta: 
www.gigaset.com/service
Avaa Usein kysyttyä (FAQ) -osio ja valitse oma Gigaset IP -puhelimesi. Etsi esim. 
hakusanallarouter (reititin, vain englanniksi). 

1

2
Tukiaseman 

taustapuoli
22
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Puhelimen käyttöönotto – Asennusapuri

Jos puhelimeen ei ole vielä määritetty yhtään IP-yhteyttä, voit käynnistää asennus-
apurin. Asennusapurin avulla voit tehdä kaikki puhelimen asetukset. 
Asennusapuri sisältää kaksi peräkkäin käynnistyvää yksittäistä apuria: 
1 VoIP-apuri
2 Yhteysapuri

Yhteysapurin käynnistys

Automaattinen määritys:
Joidenkin IP-operaattorien IP-asetukset tehdään automaattisesti. Operaattori 
antaa asetuksia varten konfigurointi- eli määritystiedoston, joka sisältää tarvit-
tavat IP-yhteystiedot (IP-operaattorin yleiset tiedot ja oman yhteytesi tiedot). 
Tiedosto voidaan hakea puhelimeen operaattorin konfigurointipalvelimelta 
Internetistä. 
Olet saanut IP-operaattoriltasi määrityskoodin. 
Puhelimen asennusapuri (¢ s. 23) pyytää näppäilemään koodin. Kaikki tarvit-
tavat tiedot ladataan puhelimeen automaattisesti.
Asennustiedoston siirto tehdään suojatun yhteyden kautta (TLS-tunnistus). Jos 
TLS-tunnistus ei onnistu, viestinäppäin f vilkkuu. Kun painat viestinäppäintä, 
näytöllä näkyy ilmoitus Varmennevirhe Tarkista varmenteesi verkkoasetuk-
sista. Vahvista ilmoitus painamalla oikeanpuoleista näyttönäppäintä.
Rekisteröidy web-käyttöliittymään (¢ s. 165). 
Security -sivustolla (¢ s. 177) on tietoa siitä, miksi suojattua yhteyttä ei voitu 
muodostaa ja miten voit toimia. 
Jos asennustiedoston lataus ei onnistu (esim. jos asennuspalvelimeen ei voitu 
muodostaa yhteyttä), puhelin yrittää muodostaa yhteyttä niin kauan, että 
tiedosto on ladattu puhelimeen ongelmitta.  

Kun luurin akun varaus on riittävä, luurin 
viestinäppäin f� vilkkuu (noin 20 minuut-
tia sen jälkeen, kun luuri on asetettu laturiin). 
¤ Paina viestinäppäintä f.
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1. VoIP-apuri – IP-puheluasetusten määritys
Näytöllä näkyy seuraava ilmoitus: 

IP-puheluiden, kiinteän verkon puheluiden ja matkapuhelinverkon puheluiden 
soittaminen Internetin kautta edellyttää IP-puhelinoperaattorin palvelua, joka 
tukee IP-puheluiden SIP-standardia.
Edellytys: Olet rekisteröitynyt (esim. tietokoneen kautta) IP-operaattorin palveluun 
ja määrittänyt vähintään yhden IP-tilin. 

IP-tilin yhteystiedot on annettava ennen IP-yhteyden käyttämistä. Tarvittavat tiedot 
saat IP-puhelinoperaattoriltasi. Näitä ovat:

Joko: 
u Käyttäjänimi 

(mikäli IP-puhelinoperaattori tätä vaatii).
Se on tilisi käyttäjätunnus (Caller-ID), yleensä sama kuin puhelinnumerosi.

u Rekisteröintitunnus tai kirjautumistunnus
u IP-puhelinoperaattorin (sisäänkirjautumisen) salasana
u IP-puhelinoperaattorin yleiset asetukset (palvelinosoitteet jne.)

Tai:
u Automaattisten asetusten koodi (Activation Code)

Gigaset-puhelimen VoIP-apuri auttaa tietojen syötössä. 

VoIP-apuri

? 

Aloitetaanko 

VoIP-asennusapuri?

Ei Kyllä

Ohjeita
Voit määrittää enintään kuusi IP-yhteyttä. Puhelimen käyttöönoton yhteydessä 
voit määrittää vain yhden IP-yhteyden. Voit määrittää myöhemmin lisää 
IP-yhteyksiä VoIP-apurin avulla (¢ s. 151) tai web-käyttöliittymällä. 
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VoIP-apurin käynnistys
Edellytys: Puhelin on liitetty reitittimeen. Reititin on muodostanut Internet-
yhteyden (¢ s. 21). 
¤ Käynnistä VoIP-apuri painamalla ohjausnäppäintä w keskeltä tai painamalla 

oikeanpuoleista näyttönäppäintä §Kyllä§. 

Näytöllä näkyvät VoIP-apurin tiedot.
¤ Selaa eteenpäin painamalla ohjaus-

näppäintä alareunasta s. 

¤ Jatka painamalla näyttönäppäintä 
§OK§. 

Näytölle avautuu mahdollisten 
IP-yhteyksien luettelo (IP 1 - IP 6). 
Määritetyt IP-yhteydet on merkitty 
symbolilla ³.

¤ Valitse yhteys painamalla ohjaus-
näppäintä alareunasta s.

¤ Jatka painamalla näyttönäppäintä 
§OK§. 

VoIP-apuri

Ð
Apuri auttaa 

määrittelemään 

IP-tilisi ja rekiste

röimään sen

palveluntarjoajan -V
OK

Valitse IP-tili

IP 1 ´
IP 2 ´
IP 3 ´
IP 4 ´
IP 5 ´V

Takaisin OK
25
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Näytöllä näkyy seuraava ilmoitus: 

Olet saanut IP-puhelinoperaattorilta 
rekisteröintitunnuksen/salasanan ja 
tarvittaessa käyttäjänimen:

¤ Paina näyttötekstin §Ei§ alapuolella 
olevaa näppäintä.

¤ Lue lisää kappaleesta 
”IP-puhelinoperaattorin tietojen 
lataus” ¢ s. 28.

Olet saanut IP-puhelinoperaattoriltasi 
automaattisten asetusten koodin 
(Activation Code):

¤ Paina näyttötekstin §Kyllä§ alapuo-
lella olevaa näppäintä.

¤ Lue lisää kappaleesta
”Automaattisten asetusten koodin 
syöttäminen” ¢ s. 27.

VoIP-apuri

? 

Onko sinulla 

autom. määrittelyn 

koodia?

Ei Kyllä
26
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Automaattisten asetusten koodin syöttäminen

Kaikki IP-puheluissa tarvittavat tiedot ladataan suoraan Internetistä puhelimeen. 

Kun kaikkien tietojen lataus onnistui, näytöllä näkyy teksti IP-tilisi on rekisteröity 
tarjoajan kanssa.

¤ Lue lisää kappaleesta ”2. Yhteysapuri”, s. 32.

Ei Internet-yhteyttä:
Puhelimessa on oltava Internet-yhteys, jotta puhelin voidaan rekisteröidä IP-
operaattorin palveluun. Jos yhteyttä ei voitu muodostaa, näytöllä näkyy toinen 
seuraavista ilmoituksista:
u Jos puhelin ei voi muodostaa reititinyhteyttä, näytöllä näkyy IP-osoitetta ei 

saatavilla. 
Tarkista reitittimen ja tukiaseman välinen liitäntä ja reitittimen asetukset.
Puhelimeesi on esiasetettu muuttuva IP-osoite. Jotta reititin tunnistaa 
puhelimen, on myös reitittimessä otettava käyttöön muuttuva IP-osoite eli 
reitittimen DHCP-palvelimen on oltava päällä. 
Ellei reitittimen DHCP-palvelinta voida ottaa käyttöön, puhelimelle on 
määritettävä kiinteä IP-osoite (¢ s. 149).

u Jos puhelin ei voi muodostaa Internet-yhteyttä, näytöllä näkyy Ei Internet- 
yhteyttä. 
IP-palvelimeen ei saada yhteyttä juuri nyt. Kokeile yhteyden muodostamista 
myöhemmin uudelleen. 
Muutoin: Tarkista reitittimen ja modeemin välinen liitäntä tai DSL-yhteys ja 
reitittimen asetukset.

¤ VoIP-apuri suljetaan painamalla §OK§.

Avaa apuri myöhemmin uudelleen valikon kautta, kun haluat tehdä IP-
yhteyden asetukset. 

¤ Näppäile operaattorin antama 
automaattisten asetusten koodi 
(enintään 32 merkkiä). 

¤ Paina näyttötekstin §OK§ alapuolella 
olevaa näppäintä. 

VoIP-apuri

Autom. määrittelyn 

aktivointikoodi:

< C OK
27
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IP-puhelinoperaattorin tietojen lataus
Yhteysapuri muodostaa yhteyden Internetissä olevaan Gigaset-asetuspalvelimeen. 
Sieltä voit ladata useiden eri IP-operaattoreiden yleiset tiedot. 
Hetken kuluttua näet seuraavan ilmoituksen:

IP-operaattorin yleiset tiedot ladataan ja tallennetaan puhelimeen.

Maaluettelo ladataan.
¤ Paina ohjausnäppäintä q ylä- tai 

alareunasta niin kauan, kunnes 
näytöllä on valittuna puhelimen 
käyttömaa.

¤ Vahvista valinta painamalla 
näyttö-tekstin §OK§ alla olevaa  
näppäintä. 

Näytöllä näkyy luettelo IP-operaatto-
reista, joille on yleisillä yhteystiedoilla 
käytettävissä oleva profiili 
asetuspalvelimella. 

¤ Paina ohjausnäppäintä q ylä- tai 
alareunasta niin kauan, kunnes 
näytöllä on valittuna haluamasi 
IP-operaattori.

¤ Vahvista valinta painamalla 
näyttö-tekstin §OK§ alla olevaa  
näppäintä. 

Valitse maa

Maa 1

Maa 2

Maa 3

Maa 4

Maa 5
V

Takaisin OK

Valitse tarjoaja

Provider 1 

Provider 2

Provider 3

Provider 4

Provider 5
V

Takaisin OK
28
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IP-tilin käyttäjätietojen näppäily
Puhelin kehottaa näppäilemään IP-tilin henkilökohtaiset yhteystiedot. 
Operaattorikohtaisia tietoja ovat: 
u Autentikointinimi, Autentikointisalasana, Käyttäjätunnus

Operaattorin tietoja ei voitu ladata
Jos oma IP-operaattorisi ei näy luettelossa eli  operaattorin yleiset tiedot eivät 
ole ladattavissa, keskeytä VoIP-apurin toiminto: 
¤ Paina lopetusnäppäintä a niin monta kertaa lyhyesti, että näytöllä näkyy 

teksti Lopetetaanko?. Paina sitten näyttönäppäintä §Kyllä§.
Suorita sitten seuraavat asetusapurin vaiheet. 
Tarvittavat IP-operaattorin ja IP-tilin asetukset on tehtävä web-käyttöliittymällä. 
Yleiset operaattoritiedot saat IP-puhelinoperaattoriltasi. 
IP-yhteys voidaan määrittää joko lähetys- tai vastaanottoyhteydeksi, ja määri-
tystä voidaan muuttaa myöhemmin puhelinvalikossa tai web-käyttöliittymällä. 

Tärkeää
Huomioi yhteystietoja kirjoittaessasi isot ja pienet kirjaimet! 
Vaihda näppäilytapaa (isot kirjaimet, pienet kirjaimet, numerot) painamalla 
#-näppäintä (tarvittaessa useasti). Käytössä olevat kirjaimet (tai numerot) 
näkyvät näytöllä lyhyesti.
Väärät merkit voit poistaa kohdan Ñ alapuolella olevalla vasemmalla näyttö-
näppäimellä. Kohdistimen vasemmalla puolella oleva merkki poistetaan. 
Voit liikkua syöttökentässä painamalla ohjausnäppäintä r (oikeaa/vasenta 
reunaa).

¤ Näppäile numeronäppäimillä IP-
operaattorilta saamasi rekisteröin-
tinimi. 

¤ Paina näyttötekstin §OK§ alla olevaa 
näppäintä. 

VoIP-apuri

Autentikointi

nimi:

Abc

< C OK
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¤ Näppäile salasanasi. 

¤ Paina näyttötekstin §OK§ alla olevaa 
näppäintä. 

¤ Näppäile numeronäppäimillä IP-
operaattorilta saamasi käyttäjä-
tunnus. 

¤ Paina näyttötekstin §OK§ alla olevaa 
näppäintä. 

VoIP-apuri

Autentikointi

salasana:

Abc

< C OK

VoIP-apuri

Käyttäjä

tunnus:

Abc

< C OK
30



Puhelimen käyttöönotto

Gigaset C610 IP / IM-NORD FI / A31008-M2312-R201-1-PG19 / starting.fm / 01.04.2011
Ve

rs
io

n 
4.

1,
 2

1.
11

.2
00

7

Kun rekisteröinti on onnistunut, näytöllä näkyy ilmoitus ”IP-tilisi on rekisteröity 
tarjoajan kanssa”.
Tämän jälkeen yhteysapuri käynnistyy. 

Kun olet tehnyt kaikki tarvittavat ase-
tukset, VoIP-apuri yrittää rekisteröidä 
puhelimen IP-operaattorin palveluun.

VoIP-apuri

Û 

Rekisteröidytään 

tarjoajan kanssa
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2. Yhteysapuri
Valmiiksi määritettyjä yhteyksiä (kiinteän verkon yhteys, Gigaset.net- ja IP-yhteydet, ¢ s. 56 ja  ¢ s. 24) voidaan määrittää yhteysapurin avulla sisäpuheluiden osa-
puolten vastaanotto- tai lähetysyhteyksiksi. Sisäpuheluiden osapuolia ovat rekiste-
röidyt luurit.
u Vastaanottoyhteydet ovat puhelinnumeroita (yhteyksiä), joihin sinulle voidaan 

soittaa. Saapuvat puhelut ohjataan vain niille sisänumeroille (päätelaitteet), 
joihin kyseinen yhteys on määritetty vastaanottoyhteydeksi. 

u Lähetysyhteydet ovat puhelinnumeroita, jotka näkyvät puhelun vastaanotta-
jan näytöllä. Operaattori veloittaa lähetysyhteyden kautta soitetuista puhe-
luista. Jokaiselle sisänumerolle voidaan määrittää puhelinnumero ja kyseinen 
yhteys kiinteäksi lähetysyhteydeksi. 

u Puhelimesi kaikki puhelinnumerot (yhteydet) voivat olla niin lähetys- kuin vas-
taanottoyhteyksiä. Sama puhelinnumero (yhteys) voidaan määrittää lähetys- 
ja/tai vastaanottoyhteydeksi useammalle sisänumerolle. 

Tehdasasetus
Kaikki määritetyt yhteydet määritetään luureihin rekisteröinnin/käyttöönoton 
yhteydessä vastaanottoyhteyksiksi. 
Kiinteän verkon yhteys määritetään luureihin lähetysyhteydeksi. 

Yhteysapurin käynnistys 

a.

¤ Painamalla näyttönäppäintä §Kyllä§ 
pääset muuttamaan tukiaseman 
(sisänumero INT1) lähetys-ja 
vastaanottoyhteyksien asetuksia. 

¤ Jos et halua muuttaa tämän luurin 
asetuksia, paina näyttönäppäintä 
§Ei§. 

Yhteysapuri

? 

Määrittele yhteydet 

luuriin 

INT1?

Ei Kyllä
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b. Näytölle avautuu määritettyjen 
vastaanottoyhteyksien luettelo. 
Selaa luettelon tietoja tarvittaessa 
painamalla ohjausnäppäintä ala-
reunasta s. 

¤ Jos haluat muuttaa vastaaotto-
yhteyden asetusta, paina näyttö-
näppäintä §Vaihda§. 

¤ Jos et halua muuttaa asetusta, 
paina näyttönäppäintä §OK§. 

Seuraavat vaiheet ohitetaan painamalla §OK§. Jatkuu kuten kohdassa  £ e.
Painettaessa §Vaihda§ näytöllä näkyy:

c. Jos et halua luurin ilmoittavan IP-
yhteyden IP1 puheluista:
¤ Paina ohjausnäppäintä oikeasta 

reunasta v ja valitse Ei. 

Vastaanottoyhteys

INT1 Ð
vastaanottaa

Kiint. verk.: 4560123

IP1: 12345602

Gigaset.net: 12345#9

Vaihda OK

INT 1

Vastaanota

IP1:

< Kyllä  >

Vastaanota

Gigaset.net:

Takaisin Tallenna
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d. ¤ Siirry seuraavaan yhteyteen paina-
malla ohjausnäppäintä ala-
reunasta s. Valitse edellisen 
ohjeen mukaan Kyllä tai Ei. 

¤ Toista vaiheet kunkin yhteyden 
kohdalla.

¤ Sulje luurin asetukset painamalla 
näyttönäppäintä §Tallenna§. 

Näytölle avautuu määritettyjen vastaanottoyhteyksien luettelo tarkistusta 
varten. 
Vahvista luettelo painamalla näyttönäppäintä §OK§. 

e. Näytöllä näkyy luurille määritetty 
lähetysyhteys: Kiint. verk.. 

¤ Jos et halua muuttaa asetusta, 
paina näyttönäppäintä §OK§. 
Seuraava vaihe ohitetaan.

¤ Jos haluat muuttaa asetusta, paina 
näyttönäppäintä §Vaihda§. 

INT 1

IP1:

Kyllä

Vastaanota

Gigaset.net:

< Kyllä  >

Takaisin Tallenna

Lähetysyhteys

Ð
INT1

soittaa/lähettää

Kiint. verk.: 

4560123

Vaihda OK
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Yhteyden sijaan voit valita myös asetuksen Valitse linja. Tällöin voit valita 
kyseisessä luurissa jokaisen puhelun yhteydessä yhteyden, jonka kautta puhelu 
soitetaan. 

Jos tukiasemaan on määritetty jo muita luureja, määritä seuraavaksi luurien 
vastaanotto- ja lähetysyhteyksien numerot. Näytöllä näkyy seuraava ilmoitus:
Määrittele yhteydet luuriin ? 
¤ Noudata vaiheissa a. - f. annettuja ohjeita ja tee samat asetukset jokaiselle 

määritetylle luurille.
Kun asetukset on tehty, näytöllä näkyy hetken ajan teksti: 

f. Jos haluat luurin soittavan toisesta 
yhteydestä/puhelinnumerosta:
¤ Paina ohjausnäppäintä v 

oikeasta reunasta, kunnes 
haluamasi yhteys näkyy näytöllä 
(esimerkissä IP1). 

¤ Tallenna asetukset painamalla 
näyttönäppäintä §Tallenna§. 

SISÄ 1

Yhteys lähteville 

puheluille:

< IP1  >

Takaisin Tallenna

Yhteysapuri

‰ 

Yhteysasetukset 

valmiit
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Asennuksen lopetus
Sen jälkeen luuri siirtyy valmiustilaan (esimerkki valmiustilanäytöstä): 

Näytön merkinnät
u Radioyhteys tukiaseman ja luurin välillä:

– hyvä...heikko: Ð i Ñ Ò
– ei kenttää: ¼ (punainen)
Vihreä väri: Eko-tila käytössä 

u Akkujen varaus:
– { palaa valkoisena: yli 66 % ladattu
– { palaa valkoisena: 34–66 % ladattu
– y palaa valkoisena: 11–33 % ladattu
– y palaa punaisena: alle 11 % ladattu 
– y vilkkuu punaisena: akku melkein tyhjä 

(vain 10 minuuttia puheaikaa jäljellä)
– xy�xy�x{�x{ palavat valkoisena: akkua ladataan

u SISÄ 1
Luurin sisänumero 

Ohje
Jos olet valinnut väriteeman, jossa on valkoinen tausta, valkoiset symbolit 
näkyvät mustina.

i V

07:15
SISÄ 1 14 Lok

Puhelut SMS

Ohje
Voit määrittää nelinumeroisen, vain omassa tiedossasi olevan numerokoodin – 
järjestelmä-PIN-koodin – suojaamaan puhelinta ja sen järjestelmäasetuksia 
luvattomalta käytöltä. Koodi on määritettävä ennen luurin rekisteröintiä tai 
rekisteröinnin poistoa sekä ennen puhelimen IP- ja LAN-asetusten muuttamista.
PIN-koodin tehdasasetus on 0000 (4 x nolla). 
PIN-koodin muuttaminen, ¢ s. 148. 
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Päiväys ja kellonaika
Kellonaika ja päivämäärä voidaan asettaa kahdella eri tavalla:
u Puhelin on asetettu toimitettaessa niin, että se hakee päiväyksen ja kellonajan 

Internetistä aikapalvelimelta ollessaan Internet-yhteydessä. 
Synkronointi aikapalvelimen kanssa otetaan käyttöön ja pois käytöstä web-
käyttöliittymällä (¢ s. 183).

u Voit muuttaa päivämäärää ja kellonaikaa myöhemmin myös rekisteröidyn luurin 
valikon kautta (¢ s. 147). 

Päivämäärä ja kellonaika on asetettava, jotta puhelun aikana näkyy oikea kellon-
aika ja jotta herätyskello toimii oikein.

Kuulokkeen liittäminen luuriin (valinnainen)

Voit liittää kuulokkeen 2,5 mm liittimellä. Suositellut 
kuulokkeet on lueteltu vastaavalla tuotesivulla 
osoitteessa  
www.gigaset.com. 

Vyöpidikkeen kiinnitys (valinnainen)
Luurin sivuissa on aukot vyöpidikkeen kiinnittämistä varten.
¤ Kiinnitä vyöpidike paina-

malla se luurin takaosaan niin, 
että vyöpidikkeen kiinnikkeet 
kiinnittyvät aukkoihin.

¤ Irrota vyöpidike painamalla 
oikealla peukalolla voimak-
kaasti sen keskiosaa, työntä-
mällä vasemman käden 
etusormen kynsi ylhäältä 
vasemmalta pidikkeen ja 
kotelon väliin ja vetämällä 
pidike ylös.
37
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Omat asetukset
Kun olet ottanut puhelimen käyttöön, haluat varmasti muokata sen toimintoja 
itsellesi sopiviksi. Seuraavasta luettelosta löydät tärkeimmät aiheet nopeasti.
Jos valikkopohjaisten laitteiden, kuten muiden Gigaset-puhelimien, käyttö ei ole 
sinulle tuttua, lue ensin kohta ”Puhelimen käyttö” ¢ s. 39.

Jos sinulla on puhelimen käyttöön liittyviä kysymyksiä, lue 
vianmäärityksen ohjeet (¢ s. 189) tai käänny asiakaspalvelun puoleen 
(¢ s. 189).

Lisätietoa aiheesta ... ... löydät täältä.

Ulkopuhelut ja puheluihin vastaaminen s. 49

Soittoäänien ja äänenvoimakkuuden asetus s. 142 

Oman suuntanumeron tallennus puhelimeen s. 148

Eko-tilan asettaminen s. 123

Puhelimen tekstiviestien vastaanottoasetusten 
määrittäminen

s. 93

Puhelimen käyttö puhelinvaihteessa s. 159

Olemassa olevien Gigaset-luurien rekisteröiminen 
tukiasemaan ja niiden puhelinluettelotietojen 
kopioiminen uuteen luuriin

s. 130

s. 77

Verkossa olevien puhelinluetteloiden käyttö s. 81

Uusien IP-tilien määrittäminen s. 151

Puhelimen asetus web-käyttöliittymällä s. 162

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g
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Puhelimen käyttö

Ohjausnäppäin
Tässä käyttöohjeessa on merkitty mustalla ohjausnäppäimen 
se reuna (ylä, ala, oikea, vasen) tai näppäimen keskikohta, jota 
kyseisessä tilanteessa on painettava, esim. v tarkoittaa, 
että ohjausnäppäintä painetaan oikeasta reunasta ja w 
tarkoittaa, että ohjausnäppäintä painetaan keskeltä. 
Ohjausnäppäimen toiminnot:

Luurin valmiustilassa
s Lyhyt painallus: Luurin puhelinluettelon avaus.

Pitkä painallus: Käytettävissä olevien verkossa olevien puhelin-
luetteloiden listan avaus.

v Päävalikon avaus.
u Luurien sisänumeroluettelon avaus.
t Valikon avaus luurin äänenvoimakkuuden säätöä varten (s. 142).

Päävalikossa
t, s, v tai u

Siirry haluamaasi toimintoon.

Listoissa ja alavalikoissa
t / s Edellinen/seuraava rivi.

Tietokentissä
Siirrä kohdistinta ohjausnäppäimellä ylös t, alas s, oikealle v ja vasemmalle 
u. Painettaessa pitkään v tai u kohdistin siirtyy sana kerrallaan.

Ulkopuhelun aikana
s Puhelinluettelon avaus.
u Sisäisen välipuhelun soittaminen.
t Luurin ja kaiutintoiminnon äänenvoimakkuuden muuttaminen.

Toiminnot painettaessa ohjausnäppäintä keskeltä
Näppäimen toiminnot vaihtelevat tilanteen mukaan.
u Valmiustilassa avataan päävalikko.
u Alavalikoissa, valinta- ja syöttökentissä näppäin ottaa näyttönäppäimien §OK§, 

§Kyllä§, §Tallenna§, §Valitse§ tai §Vaihda§  toiminnon.

Ohje
Tässä käyttöohjeessa opastetaan avaamaan päävalikko painamalla ohjaus-
näppäintä v oikealta ja valitsemaan toiminnot painamalla ohjeessa kulloin-
kin kuvattua näyttönäppäintä. Voit kuitenkin myös käyttää ohjausnäppäintä 
yllä kuvatulla tavalla.
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Näyttönäppäimet
Näyttönäppäinten toiminnot vaihtelevat tilanteen mukaan. Esimerkki:

Tärkeimpiä näyttönäppäimiä ovat:
Tilannekohtaisen valikon avaus.
Valinnan vahvistus.
Poistonäppäin: Poistaa tekstin merkki/sana kerrallaan oikealta 
vasemmalle.
Paluu edelliselle valikkotasolle, toiminnon keskeytys.
Tiedon tallentaminen.
Valinnantoistoluettelon avaus.

Näppäinkentän näppäimet
c / Q / * jne. 

Paina kyseistä luurin näppäintä. 
~ Näppäile numeroita tai kirjaimia. 

Virheiden korjaus 
Voit korjata syöttökenttien virheet siirtymällä ohjausnäppäimellä virheen kohdalle. 
Sen jälkeen voit
u poistaa merkin painamalla näyttönäppäintä Ñ tai poistaa sanan kohdistimen 

vasemmalta puolelta painamalla näyttönäppäintä pitkään 
u lisätä merkkejä kohdistimen kohdalle
u korvata merkityn (vilkkuvan) merkin esim. päivämäärän ja kellonajan syötön 

yhteydessä.

Takaisin Tallenna Näyttönäppäinten nykyiset toiminnot

Näyttönäppäimet

Valinnat

OK
Û

Takaisin

Tallenna

Þ
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Valikoissa siirtyminen
Puhelimen toiminnot ovat valikossa, jossa on useita tasoja. 
Valikkonäkymää voidaan laajentaa (eksperttitila •) tai rajoittaa (vakiotila). 
Eksperttitila on asetettu valmiiksi.
Toiminnot, jotka ovat käytettävissä ainoastaan eksperttitilassa, on merkitty tähän 
käyttöohjeeseen •-merkillä. 
Vakiotilan/eksperttitilan vaihtaminen ja valikkorakenne ¢ s. 45.

Päävalikko (ensimmäinen valikkotaso) 
¤ Avaa päävalikko luurin valmiustilassa painamalla ohjausnäppäintä oikeasta 

reunasta v.
Päävalikon toiminnot näkyvät näytöllä symboleina. 
Valitun toiminnon symboli näkyy näytöllä oranssilla 
merkittynä ja toiminnon nimi näkyy näytön otsikko-
rivillä.

Toimintojen valitseminen, alavalikon (seuraava valikko-
taso) avaaminen:
¤ Siirry ohjausnäppäimellä p haluttuun toimintoon 

ja paina näyttönäppäintä §OK§. 
Kun painat näyttönäppäintä §Takaisin§ tai lopetus-
näppäintä a lyhyesti, siirrytään takaisin valmius-
tilaan.

Alavalikot 
Alavalikoiden toiminnot näkyvät luettelona (esimerkki 
oikealla). 
Toiminnon valinta:
¤ Siirry toiminnon kohdalle ohjausnäppäimellä q ja 

paina §OK§. 
Palaa edelliselle valikkotasolle tai keskeytä toiminto 
painamalla näyttönäppäintä §Takaisin§ tai lopetus-
näppäintä a lyhyesti.

Asetukset

Ë Ê
Ì Ç
É Ï

Takaisin OK

Asetukset

Päivämäärä ja kello

Ääniasetukset 

Näyttö

Kieli

Rekisteröinti

Takaisin OK
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Paluu valmiustilaan
Voit palata valmiustilaan mistä tahansa valikosta seuraavasti:
¤ Paina lopetusnäppäintä a pitkään.
Tai:
¤ Älä paina mitään näppäintä: Näyttö vaihtuu automaattisesti valmiustilaan 2 

minuutin kuluttua.
Asetukset, joita ei ole vahvistettu näyttönäppäimillä §OK§, §Kyllä§, §Tallenna§ tai §Vaihda§, 
poistetaan.
Esimerkki valmiustilassa olevasta näytöstä on kuvassa s. 36. 

Luuri päälle ja pois päältä
a Kytke luuri pois päältä painamalla valmiustilassa lopetusnäppäintä 

pitkään (vahvistusääni). 
Luuri kytketään takaisin päälle painamalla lopetusnäppäintä 
uudelleen pitkään.

Näppäinlukitus päälle ja pois päältä
Näppäinlukitus estää puhelimen tahattoman käytön.
# Näppäinlukitus otetaan käyttöön tai pois käytöstä painamalla ruutu-

näppäintä valmiustilassa pitkään. Kuulet vahvistusäänen. 
Kun näppäinlukitus on käytössä, näet siitä ilmoituksen painaessasi mitä tahansa 
näppäintä.
Näppäinlukitus kytkeytyy automaattisesti pois päältä, kun luuriin soitetaan. 
Puhelun loputtua näppäinlukitus kytkeytyy takaisin päälle.

Ohje
Päällekytkemisen jälkeen näytöllä näkyy muutaman sekunnin ajan animaatio, 
jossa on lukee Gigaset.

Ohje
Kun näppäinlukitus on kytketty päälle, myöskään hätänumeroihin ei voida 
soittaa.
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Käyttöohjeessa käytetyt toimintojen kuvaukset
Suoritettavat toiminnot on kuvattu lyhyesti.

Esimerkki:
Kuvaus
v ¢Ï ¢ Eko-tila ¢ Eko-tila+ (³ = päällä)
tarkoittaa:

¤ Avaa päävalikko painamalla 
ohjausnäppäintä v oikeasta 
reunasta. 

¤ Siirry ohjausnäppäimellä oikealle, 
vasemmalle, ylös ja alas p, 
kunnes alavalikko Asetukset on 
valittuna. 

¤ Vahvista valinta painamalla näyttö-
näppäintä §OK§. 

¤ Paina ohjausnäppäintä alareunasta 
s, kunnes Eko-tila-alavalikko 
näkyy korostettuna. 

¤ Vahvista valinta painamalla näyttö-
näppäintä §OK§. 

Asetukset

Näyttö

Kieli

Rekisteröinti

Valikkonäkymä

Eko-tila

Takaisin OK

Asetukset

Ë Ê
Ì Ç
É Ï

Takaisin OK
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Muutos on voimassa heti, eikä sitä 
tarvitse vahvistaa. 

¤ Paina ohjausnäppäintä alareunasta 
s, kunnes Eko-tila+-alavalikko 
näkyy korostettuna. 

¤ Ota toiminto käyttöön tai pois 
käytöstä painamalla näyttö-
näppäintä §Vaihda§. 

Eko-tila

Eko-tila ³
Eko-tila+ ³

Takaisin Vaihda

Eko-tila

Eko-tila ³
Eko-tila+ ´

Takaisin Vaihda

¤ Siirry edelliselle valikkotasolle paina-
malla näytön alla olevaa painiketta 
§Takaisin§ 
tai
palaa valmiustilaan painamalla 
pitkään lopetusnäppäintä a.
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Valikkorakenne 

Vakiotilan tai eksperttitilan asettaminen
Valikkonäkymää voidaan laajentaa (eksperttitila •) tai rajoittaa (vakiotila). Valikkotoiminnot, 
jotka ovat käytettävissä ainoastaan eksperttitilassa, on merkitty •-symbolilla.
Tee asetus seuraavasti:
v ¢Ï ¢ Valikkonäkymä ¢ Pelkistetty (vakiotila) tai Täydellinen (eksperttitila) ¢ §Valitse§ (käytössä oleva tila on merkitty Ø -symbolilla) 

Päävalikon avaus: Kun luuri on valmiustilassa, paina v:

Ë Viestit  

Tekstiviesti Uusi tekstiviesti ¢ s. 93

Saapuneet ¢ s. 97

Lähtevät ¢ s. 94

Asetukset Viestikeskukset ¢ s. 102

Tiedote ¢ s. 101

Sähköposti ¢ s. 105

Ê Puheluluettelot ¢ s. 68

Kaikki puhelut

Soitetut puhelut

Vastatut puhelut

Ei vastatut puhelut
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Ì Puhelinvastaaja

Kuuntele viestit Vastaaja:kiint.verk. ¢ s. 120

Vast.: IP1

Vastaaja: IP2

:

Vastaaja: IP6

Verkkovastaajat Vastaaja:kiint.verk. ¢ s. 120

Vast.: IP1

Vastaaja: IP2

:

Vastaaja: IP6

Aseta näppäin 1 Net AM:   Kiint.ve. ¢ s. 121

Vast.: IP1

Vastaaja: IP2

:

Vastaaja: IP6

Ç Verkkopalvelut

Seur.puh.tuntemat.  

Soitonsiirto Sisäverkko  ¢ s. 61

Kiint.verkko ¢ s. 60

IP1

IP2

:

IP6

Koputus ¢ s. 62

Kaikki tuntemat. ¢ s. 59

Siirto ¢ s. 62

Takaisinsoitto pois ¢ s. 67
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É Lisäominaisuudet

Tietokeskus ¢ s. 110

Herätys ¢ s. 125

Itkuhälytin ¢ s. 126

Suoravalinta ¢ s. 128

Ï Asetukset

Päivämäärä ja kello ¢ s. 147

Ääniasetukset Äänenvoimakkuus ¢ s. 142

• Merkkiäänet ¢ s. 146

Luurin äänet Äänenvoimakkuus ¢ s. 143

Soittoäänet

Aikaohjaus ¢ s. 144

Tunt. puh. pois ¢ s. 144

Odotusmelodia ¢ s. 149

Näyttö Näytönsäästäjä ¢ s. 139

Infotikkeri ¢ s. 140

Suuri teksti ¢ s. 140

Väriteemat ¢ s. 140

• Taustavalo ¢ s. 141

Kieli ¢ s. 139

Rekisteröinti Rekisteröi luuri ¢ s. 130

Poista rekisteröinti ¢ s. 131

Valitse tukiasema ¢ s. 132

•�Puhelut Autom.vastaus ¢ s. 141

Suuntanumerot ¢ s. 148

IP-apuri ¢ s. 151

Lähetysyhteys SISÄ 1 ... SISÄ 6 ¢ s. 153

Vastaanottoyhteys SISÄ 1 ... SISÄ 6 ¢ s. 154

Flash-ajat

Linjatunnus ¢ s. 160
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•�Järjestelmä Luurin perustila ¢ s. 156

Tukias. perustila ¢ s. 156

Tukias. uud.käynn. ¢ s. 158

Repeater-tila ¢ s. 156

Lähiverkko ¢ s. 149

Päivitä firmware ¢ s. 155

Järjestelmä-PIN ¢ s. 148

Valikkonäkymä Pelkistetty ¢ s. 45

Täydellinen

Eko-tila Eko-tila ¢ s. 123

Eko-tila+ ¢ s. 123
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Puhelut

Kun näytön taustavalo on kytketty pois päältä (¢ s. 141), se kytkeytyy päälle 
painamalla mitä tahansa näppäintä. 

Ulkopuhelut
Ulkopuhelut ovat julkiseen puhelinverkkoon (kiinteään verkkoon, matkapuhelin-
verkkoon) soitettuja puheluita tai Internetin kautta soitettuja IP-puheluita.
Puhelimen yksi numero on määritettävä lähetysyhteydeksi, jotta ulkopuheluita 
voidaan soittaa. Vaihtoehdot:
u Määritä luurille oma numero kiinteäksi lähetysyhteydeksi (¢ s. 153). 

Tarvittaessa voit valita ”varanumeron” näyttönäppäimellä (¢ s. 136). 
u Valitse lähetysyhteys jokaisen puhelun yhteydessä luurista.

Kiinteä lähetysyhteys 
Edellytys:
Luuriin on määritetty yksi yhteys (kiinteän puhelinverkon yhteys tai IP-yhteys) 
kiinteäksi lähetysyhteydeksi (¢ s. 153). 
~c Näppäile puhelinnumero ja paina puhelunäppäintä. Numeroon 

soitetaan. 
Tai:
c Paina pitkään. Näytöllä näkyy luettelo puhelimen yhteyksistä. 
q Valitse yhteys. 
§Valitse§ / w

Paina näyttönäppäintä tai ohjausnäppäintä keskeltä. 
~ Näppäile numero. Numeroon soitetaan noin 3,5 sekunnin kuluttua 

viimeisen numeron näppäilystä. 

Voit soittaa kaiuttimen kautta myös painamalla kaiutinnäppäintä d puhelu-
näppäimen c sijaan.
Tässä käyttöohjeessa näitä vaihtoehtoja kuvataan vain ohjeella ”Paina puhelu-
näppäintä c”.
Näytöllä näkyvät valittu puhelinnumero ja käytössä oleva lähetysyhteys (esim. IP2). 
Näytöllä näkyy myös yhteydelle annettu nimi, mikäli sellainen on olemassa. 
Muutoin näkyvissä on vakionimi.

Ohje
Tukiaseman kautta sinulla voi olla meneillään jopa kaksi ulkoista puhelua yhtä 
aikaa DSL-liittymäsi laadusta riippuen. 
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Yhteyden valinta puhelun yhteydessä
Edellytys: Luuriin on määritetty lähetysyhteyden sijaan ”Valitse linja” (¢ s. 153).
~c Näppäile puhelinnumero ja paina puhelunäppäintä. Näytölle avautuu 

luettelo puhelimen kaikista yhteyksistä. 
q Valitse yhteys. 
§Valitse§ / w

Paina näyttönäppäintä tai ohjausnäppäintä keskeltä. 
Jos puhelinnumerolle on asetettu valintasääntö (¢ s. 179), yhteys muodostetaan 
valintasäännön mukaisella lähetysyhteydellä. 

Ohjeita
u Jos puhelinnumerolle on asetettu valintasääntö (¢ s. 179), yhteys 

muodostetaan valintasäännön mukaisella yhteydellä, ei lähetysyhteydellä. 
Jos puhelinnumeroon soittaminen on estetty valintasäännössä, siihen ei 
voida soittaa. Näytöllä näkyy Ei mahdollista. 

u Kun soitat IP-puhelun kiinteän verkon numeroon, suuntanumero on lisät-
tävä myös paikallispuheluihin (riippuu puhelinoperaattorista). Voit tallentaa 
paikallisen suuntanumeron rekisteröinnin yhteydessä ottamalla käyttöön 
toiminnon Predial area code for local calls via VoIP (katso web-käyttö-
liittymä). 

u Olet ottanut web-käyttöliittymän avulla käyttöön toiminnon Automatic 
Fallback to Fixed Line. Jos yhteyden muodostaminen IP-verkon kautta 
epäonnistuu, yhteys yritetään muodostaa automaattisesti kiinteän puhelin-
verkon kautta. 

u #9-loppuiset Gigaset.net-puhelinnumerot soitetaan automaattisesti 
Gigaset.net-yhteyden kautta. Nämä puhelut ovat maksuttomia (¢ s. 56). 

Ohjeita
u Voit keskeyttää numeron valinnan painamalla lopetusnäppäintä a.
u Puhelun kesto näkyy näytöllä puhelun aikana. 
u Kun soitat puhelut puhelinluettelosta (s. 73), soittajaluettelosta tai valinnan-

toistoluettelosta (s. 68), puhelinnumeroita ei tarvitse näppäillä numero ker-
rallaan. 

u Jos olet rekisteröinyt tukiasemaan useita luureja, voit soittaa ilmaisia sisä-
puheluita (s. 132).
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Vaihtoehtoinen yhteys / Yhteysluettelon käyttö näyttönäppäimellä
Edellytys: Näyttönäppäimeen on määritetty vaihtoehtoinen yhteys tai kaikkien 
määritettyjen yhteyksien luettelo (¢ s. 136). 
§Linja§ Paina näyttönäppäintä.
q Valitse yhteys. 
c / §Valitse§ 

Paina puhelunäppäintä tai näyttönäppäintä. 
~ Näppäile numero. Numeroon soitetaan noin 3,5 sekunnin kuluttua 

viimeisen numeron näppäilystä. 
Valittuun puhelinnumeroon määritettyä valintasääntöä (¢ s. 179) ei noudateta. 
Valittu lähetysyhteys on aina käytössä. 

Soitto IP-osoitteeseen (operaattorikohtainen)
IP-puheluissa voit valita puhelinnumeron sijaan myös IP-osoitteen.
¤ Erota IP-osoitteen numerosarjat toisistaan painamalla tähtinäppäintä *� 

(esim 149*246*122*28).
¤ Lisää puhelun vastaanottajan SIP-portin numero IP-osoitteeseen tarvittaessa 

painamalla ruutunäppäintä # (esim. 149*246*122*28#5060).
Jollei IP-puhelinoperaattori tue IP-osoitteen avulla soittamista, jokainen osoitteen 
osa tulkitaan tavalliseksi puhelinnumeroksi. 

Hätänumeroon soittaminen
Tukiasema määrittää joidenkin maiden hätänumeroihin valintasääntöjä (esim. 
paikallinen poliisin hätänumero). Näin hätänumeroihin soitetaan aina kiinteän 
verkon kautta. 
Voit kuitenkin muuttaa yhteyttä, jonka kautta hätänumeroon soitetaan (esim. kun 
puhelin ei ole liitettynä kiinteän verkkoon tai ISDN-verkkoon). Varmista kuitenkin, 
että IP-operaattori tukee hätänumeroon soittamista valitun yhteyden kautta. Jos 
IP-yhteys poistetaan määrityksestä, hätäpuhelua ei voida enää soittaa.
Jos puhelimeen ei ole valmiiksi määritetty hätänumeroiden valintasääntöjä, ne on 
määritettävä itse. Määritä sellainen yhteys, joka varmasti tukee hätänumeroon 
soittamista. Kiinteä verkko tukee aina hätänumeroihin soittamista. 

Tärkeää: Jos hätänumeroihin ei ole määritetty valintasääntöjä ja olet ottanut 
käyttöön automaattisen suuntanumeron, suuntanumero lisätään myös hätä-
numeroiden eteen, jos numeroon soitetaan IP-yhteyden kautta. 
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Vastaanottajan puhelinnumeron näyttö (COLP) 

Edellytykset: 
u Verkko-operaattori tukee COLP-toimintoa (Connected Line Identification 

Presentation). Joissakin tapauksissa IP-operaattorin on kytkettävä COLP-
toiminto päälle (lisätietoja saat IP-operaattoriltasi). 

u Vastaanottaja ei ole kytkenyt COLR-toimintoa (Connected Line Identification 
Restriction) päälle.

Soitettavissa puheluissa luurin näytöllä näkyy puhelun aikana sen yhteyden 
numero, jolla puheluun vastataan. 
Näytöllä näkyvä puhelinnumero voi poiketa siitä numerosta, johon on soitettu. 
Esimerkki:
u Vastaanottajalla on puhelun siirto käytössä. 
u Puheluun on vastattu puhelinvaihteen toisella liittymällä. 
Jos puhelinluetteloon on tallennettu tieto tällä numerolla, näytöllä näkyy tiedon 
nimi. 

Puhelun lopetus
a Paina lopetusnäppäintä.

Ohje
u Myös vuorotteluissa, neuvotteluissa ja välipuheluissa näytöllä näkyy valitun 

numeron sijaan sen yhteyden numero, josta on vastattu (tai numeroa 
vastaava nimi). 

u Puhelinluetteloon ja valinnantoistoluetteloon kopioidaan numero, joka on 
valittu soitettaessa (ei numero, joka näkyy näytöllä). 
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Puheluun vastaaminen
Saapuvasta puhelusta ilmoitetaan kolmella tavalla: soittoäänellä, tekstinä näytöllä 
ja vilkkuvalla kaiutinnäppäimellä d. 

Voit vastata puheluun seuraavilla tavoilla:
¤ painamalla puhelunäppäintä c. 
¤ painamalla kaiutinnäppäintä d. 
Jos soittoääni häiritsee, paina §Äänetön§-näyttönäppäintä. Voit vastata puheluun niin 
kauan kuin se näkyy näytöllä.
Kun painat lopetusnäppäintä a, puhelu hylätään IP-yhteydessä. Kiinteän 
puhelinverkon yhteyteen tulevan puhelun yhteydessä soittoääni ei kuulu samoin 
kuin §Äänetön§-asetuksessa. 

Ohje
Tukiasema ilmoittaa vain luuriin määritettyjen vastaanottoyhteyksien puhe-
luista (¢ s. 154). 
Jos tukiasemaan on määritelty IP-yhteyksiä:
u Jos puhelimeen ei ole määritetty vastaanottoyhteyksiä, tukiasema ja kaikki 

luurit ilmoittavat kaikista saapuvista puheluista.
u Jos yhteydet on määritetty eikä tiettyä yhteyttä ole määritetty vastaanotto-

yhteydeksi yhteenkään luuriin, tästä yhteydestä tulevista puheluista ei 
ilmoiteta. 

u Jos puhelua ei voida määrittää mihinkään puhelimen yhteyteen, puhelusta 
ilmoitetaan kaikissa luureissa. 
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Soittajan numeron näyttö
Soittajan numero näkyy näytöllä, kun seuraavat edellytykset täyttyvät: 
u Operaattori tukee CLIP-, CLI-toimintoja. 

– CLI (Calling Line Identification): Soittajan numero näkyy näytöllä.
– CLIP (Calling Line Identification Presentation): Soittajan numero näkyy 

näytöllä.
u Olet tilannut operaattorilta CLIP- toiminnon. 
u Soittaja on tilannut operaattoriltaan CLI-toiminnon.

Soittajan nimen tai numeron näyttö 
Jos soittajan puhelinnumero on tallennettu puhelinluetteloon, vastaavan puhelin-
luettelotiedon numero korvataan (symboli ä/ k/ l ja nimi/puhelinnumero).
Näytöllä lukee, mihin vastaanottoyhteyteen puhelu on määritetty. 
Esimerkki:

1 Puhelun symboli (taustaväri muuttuu määritellyn VIP-ryhmän mukaan ¢ s. 76)
2 Mahdollisesti symboli ä/ k/ l puhelinluettelosta
3 Soittajan puhelinnumero tai nimi
4 Vastaanottoyhteys: Osoittaa, mihin puhelinnumeroon soittaja on soittanut. Näytöllä 

näkyy asetusten yhteydessä antamasi nimi tai oletusnimi (Kiint. verk. tai IP1 – IP6). 
Gigaset.netistä soitetuissa puheluissa näytöllä näkyy: Gigaset.net.

Numeron sijaan näytöllä näkyy:
u Ulko, jos numeron näyttö ei ole käytössä.
u Tuntematon, jos soittaja ei halua numeronsa näkyvän vastaanottajan näytöllä 

(s. 59).
u Ei saatavilla, jos soittaja ei ole tilannut numeronäyttötoimintoa. 

Ø«Ú
ä 1234567890

:  IP1

Hyväksy Äänetön

3

4

1

2
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Nimen kopioiminen verkkopuhelinluettelosta
Voit valita käyttöön soittajan numeron sijasta verkkopuhelinluetteloon tallennetun 
soittajan nimen, joka näkyy näytöllä puhelun saapuessa. 
Edellytykset: 
u Puhelimeen asennetun verkkopuhelinluettelon operaattori tukee tätä toimin-

toa. 
u Olet valinnut soittajan nimen näytön käyttöön web-käyttöliittymällä.
u Soittajalla on käytössä numeronäyttötoiminto, eikä hän ole kytkenyt numero-

näytönestoa päälle. 
u Puhelimesi on Internet-yhteydessä.
u Soittajan numeroa ei ole tallennettu luurin puhelinluetteloon.

Lisätietoja soittajan numeron näytöstä (CLIP)
Gigaset-puhelin on asetettu toimituksen yhteydessä niin, että soittajan puhelin-
numero näkyy puhelimen näytöllä. Muita asetuksia ei Gigaset-puhelimeen tarvitse 
tehdä.

Jos puhelinnumeroa ei kuitenkaan näy näytöllä, se voi johtua 
seuraavista syistä: 
u Et ole tilannut CLIP-toimintoa operaattoriltasi tai
u puhelin on liitetty integroituun puhelinvaihteeseen (yhdyskäytävä) puhelin-

vaihteen/reitittimen kautta, joka ei välitä kaikkia tietoja.

Onko puhelin liitetty puhelinvaihteeseen/yhdyskäytävään? 
Tämä selviää siitä, onko puhelimen ja puhelinliitännän välissä jokin laite, esim. 
tietoliikennejärjestelmä tai yhdyskäytävä. Useimmissa tapauksissa jo asetusten 
palauttaminen riittää:
¤ Vedä puhelinvaihteen verkkopistoke irti. Kytke pistoke takaisin paikalleen ja 

odota, kunnes laite käynnistyy uudelleen.

Jos puhelinnumeroa ei edelleenkään näy 
¤ Tarkista puhelinvaihteen asetukset numeronäytön (CLIP) osalta ja kytke 

toiminto tarvittaessa päälle. Etsi laitteen käyttöohjeesta CLIP (tai puhelin-
numeron näyttö, soittajan numeron näyttö, numeronäyttö). Ota tarvittaessa 
yhteyttä järjestelmän valmistajaan. 

Jos edellä kuvatuista mikään ei onnistu, operaattori ei välttämättä tarjoa tämän 
puhelinnumeron käyttöön CLIP-toimintoa.

Onko numeronäyttö tilattu operaattorilta?
¤ Tarkista, tukeeko operaattori numeronäyttöä (CLIP) ja onko toiminto tilattu. Ota 

tarvittaessa yhteyttä operaattoriisi.
Lisätietoja aiheesta on Gigaset-sivustolla osoitteessa:
www.gigaset.com/service 
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IP-puhelut Gigaset.netissä
 Gigaset.net mahdollistaa suorat ilmaiset Internet-puhelut Gigaset.net-käyttäjien 
välillä – ilman IP-puhelinoperaattorin tunnuksia ja lisäasetuksia! Liitä puhelimesi 
virtalähteeseen, muodosta Internet-yhteys ja anna valitsemasi nimi Gigaset.net-
verkkopuhelinluetteloon (¢ s. 89).
Gigaset.net on avoin IP-palvelu, jonka Gigaset Communications GmbH tarjoaa 
kaikille Gigaset VoIP-laitteen käyttäjille. 
Voit puhua puheluita toisten Gigaset.net-käyttäjien kanssa veloituksetta. Käytöstä 
ei veloiteta muita kuluja kuin Internet-liittymän kustannukset. Yhteydet muihin 
verkkoihin/muista verkoista eivät ole mahdollisia. 
#9-loppuiset puhelinnumerot soitetaan automaattisesti Gigaset.net-yhteyden 
kautta.

Jokaisessa Gigaset VoIP-laitteessa on valmiiksi määritetty Gigaset.net-puhelin-
numero (¢ s. 196). 
Kaikki rekisteröidyt käyttäjät on lisätty Gigaset.net-puhelinluetteloon ja voit 
käyttää yhteystietoja sieltä. 
Gigaset.netissä on käytettävissä myös Echo-palvelu, jonka avulla IP-yhteys voidaan 
testata. 
Echo-palvelu on saatavilla kuudella kielellä: 
u 12341#9 (englanti)
u 12342#9 (hollanti)
u 12343#9 (italia)
u 12344#9 (ranska)
u 12345#9 (saksa)
u 12346#9 (espanja)
Ilmoituksen jälkeen Echo-palvelu lähettää saapuneet kielitiedostot suoraan 
kaikuna takaisin. 

Ohjeita
Gigaset.net tukee laajakaistapuheluita: Äänenlaatu on erinomainen niissä 
Gigaset.net-puheluissa, jotka soitetaan Gigaset-puhelimesta jonkin muun 
laajakaistaa käyttävän päätelaitteen kautta. 

Vastuuvapauslauseke
Gigaset.net on Gigaset Communications GmbH:n vapaaehtoinen palvelu, eikä 
yritys vastaa verkon tai palvelun toimivuudesta.
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Gigaset HDSP – Erinomainen äänenlaatu
Gigaset -puhelin tukee laajakaistakoodekkia G.722. Tämän 
ansiosta puheluiden äänenlaatu on erinomainen (High 
Definition Sound Performance). 
Voit rekisteröidä tukiasemaan muita laajakaista-yhteen-
sopivia luureja. Näiden luurien väliset sisäpuhelut soitetaan 
laajakaistan kautta. 

Tukiaseman laajakaistayhteyden edellytykset: 
u Sisäpuheluissa: 

Molemmat luurit ovat laajakaista-yhteensopivia elimolemmat luurit tukevat 
koodekkia G.722. 

u IP-verkon ulkopuheluissa: 
– Puhelu soitetaan laajakaista-yhteensopivalla luurilla.
– Koodekki G.722 on valittu lähteviä puheluita varten. 
– IP-operaattori tukee laajakaistayhteyttä.
– Puhekumppanin puhelin tukee koodekkia G.722 ja sallii laajakaistayhteyden 

muodostamisen.

Ohjeita
Jos Gigaset.net-yhteyttä ei käytetä kuuteen kuukauteen, se poistetaan käytöstä 
automaattisesti. Sinulle ei voida soittaa Gigaset.net-puheluita. 
Yhteys otetaan takaisin käyttöön
u heti, kun haku Gigaset.net-puhelinluettelosta käynnistetään tai 
u kun Gigaset.netin kautta soitetaan (numeron loppuun valitaan #9) tai 
u kun yhteys web-käyttöliittymän kautta otetaan käyttöön.

Ohje
Gigaset.net-IP-palvelu (¢ s. 56) tukee laajakaistayhteyksiä. 
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Kaiutintoiminto päälle tai pois päältä
Kun kaiutintoiminto on käytössä, luuria ei tarvitse pitää korvalla, vaan se voi olla 
esim. pöydällä. Myös muut voivat osallistua puheluun.

Kaiutintoiminnon kytkeminen päälle numeron valinnan aikana 
~d Näppäile numero ja paina kaiutinnäppäintä.

Vaihto luurin käytön ja kaiutintoiminnon välillä
d Paina kaiutinnäppäintä.
Voit kytkeä kaiutintoiminnon päälle ja pois päältä puhelun aikana.
Jos haluat laittaa luurin laturiin puhelun aikana:
¤ Pidä kaiutinnäppäin d painettuna, kun asetat luurin paikalleen. 
Äänenvoimakkuuden säätö ¢ s. 142. 

Luurin mykistäminen
Voit kytkeä luurin mikrofonin pois päältä ulkopuhelun aikana (kuten myös neuvot-
telupuhelun aikana tai vuorottelussa). Puhekumppanisi ei kuule sinua enää. Sinä 
kuulet kuitenkin edelleen puhekumppanisi.
Edellytys: Puhut ulkopuhelua.

Mikrofonin kytkeminen pois päältä
h Paina mykistysnäppäintä. Näytöllä näkyy Mikrofoni mykist.

Mikrofonin kytkeminen päälle
h Peruuta mykistys painamalla mykistysnäppäintä uudelleen. 

Jos mykistyksen aikana saapuu koputtava puhelu, koputus kuuluu mykistyksestä 
huolimatta. Puhelu näkyy näytöllä vasta, kun mikrofoni otetaan taas käyttöön. 

Ohje
Mykistyksen aikana luurin näppäimet ovat pois käytöstä näitä poikkeuksia 
lukuunottamatta:
u Mykistysnäppäin h;
u Lopetusnäppäin a, jolla voit lopettaa puhelun.
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Soittaminen verkkopalveluiden kautta

Verkkopalvelut ovat operaattorisi tarjoamia palveluita. 

Tärkeää: 
u Joitakin toimintoja ei voida valita käyttöön useammissa luureissa yhtä aikaa. 

Tällöin kuuluu kielteinen kuittausääni.
u Muutamia verkkopalveluita voidaan käyttää vasta, kun niistä on tehty palvelu-

sopimus kiinteän verkon palveluntarjoajan kanssa (palvelut voivat olla lisä-
maksullisia).

¤ Ongelmatilanteessa voit kääntyä operaattorisi puoleen. 

Kaikkien puheluiden yleiset asetukset

Numeronsalaus - Tuntemattomana soittaminen
Voit estää puhelinnumerosi näytön (CLIR = Calling Line Identification Restriction). 
Tällöin puhelun vastaanottaja ei näe puhelinnumeroasi. Olet tuntematon soittaja. 

Edellytykset:
u Numeronsalaus kiinteän yhteyden kautta edellyttää, että palvelu tilataan 

puhelinverkon operaattorilta. 
u Numeronsalaus on mahdollista vain niiden IP-yhteyksien kautta, joissa operaat-

tori tukee toimintoa. Toiminto on otettava käyttöön IP-operaattoreilta. 

Numeronsalaus päälle tai pois päältä kaikissa puheluissa-
Voit asettaa numeronäytöneston pysyvästi päälle tai pois päältä kaikissa 
puhelimen käyttämissä yhteyksissä. 

Toiminnon ollessa päällä puhelinnumero ei näy kiinteän verkon ja IP-yhteyden 
kautta soitettavissa puheluissa. Numeronäytönesto on päällä kaikissa 
rekisteröidyissä luureissa. 
v ¢Ç Verkkopalvelut
Kaikki tuntemat.

Valitse ja paina §OK§ (μ = päällä). 
Numeronsalaus pelkästään seuraavassa puhelussa, ¢ s. 63.
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Soitonsiirto
Valittavana on 
u soitonsiirto sisänumeroon 
u soitonsiirto ulkonumeroon.

Soitonsiirto ulkonumeroon
Kun soitonsiirto on otettu käyttöön, puhelut ohjataan toiseen ulkonumeroon. 
Soitonsiirron asetukset voidaan tehdä yhteyskohtaisesti: kaikkiin luuriin vastaan-
ottoyhteyksiksi määritettyihin yhteyksiin (kiinteän verkon numero ja IP-yhteys).  
Edellytys: IP-operaattori tukee soitonsiirtoa.
v ¢Ç Verkkopalvelut ¢ Soitonsiirto
Puhelimeen määritettyjen ja käyttöön otettujen vastaanottoyhteyksien luettelo ja 
Sisäverkko näkyvät näytöllä. 
¤ Valitse vastaanottoyhteys, johon haluat soitonsiirron käyttöön tai pois käytöstä 

ja paina §OK§. 
¤ Monirivisen tiedon muuttaminen: 
Tila 

Soitonsiirto päälle tai pois päältä.
Puhelinnumero

Näppäile puhelinnumero, johon haluat siirtää puhelun. Voit antaa jokaiselle 
yhteydelle kiinteän verkon numeron, IP- tai matkapuhelinnumeron. 
Gigaset.net-numeroa siirrettäessä on annettava toinen Gigaset.net-numero. 

Milloin
Valitse Heti / Varattu / Ei vastaa.
Heti: Puhelut siirretään heti, eli tukiasema ei ilmoita tähän yhteyteen saapuvista 
puheluista.
Ei vastaa: Puhelut siirretään, kun usean soiton jälkeen kukaan ei vastaa. 
Varattu: Puhelut siirretään, jos puhelin on varattu. 

§Lähetä§ Paina näyttönäppäintä.

Kiinteän verkon yhteyden soitonsiirto:
Yhteys puhelinverkkoon muodostetaan, minkä jälkeen soitonsiirto voidaan ottaa 
käyttöön tai pois käytöstä. 
¤ Kun kiinteä verkko on antanut vahvistuksen, paina lopetusnäppäintä a. 

Tärkeää
Soitonsiirrosta voi aiheutua lisäkustannuksia. Lisätietoja saat operaattoriltasi. 
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Soitonsiirto sisänumeroon 
Voit siirtää kaikki luurin vastaanottoyhteyteen siirretyt ulkopuhelut toiseen luuriin. 
v ¢Ç Verkkopalvelut ¢ Soitonsiirto
Sisäverkko Valitse ja paina §OK§. 
¤ Monirivisen tiedon muuttaminen: 
Tila 

Soitonsiirto päälle tai pois päältä.
Luuriin

Valitse sisäpuhelu. 
Näytöllä näkyy Ei luuria, jos aiemmin ei ole asetettu soitonsiirtoa tai jos 
aiemman asetuksen luuria ei ole enää rekisteröity tukiasemaan. 

Viive
Jos puhelua ei siirretä heti, vaan viiveellä, valitse tässä viiveaika (0 sek, 10 sek, 
20 sek tai 30 sek). Jos viiveeksi valitaan 0 sek, luuri ei ilmoita puhelusta, vaan se 
siirretään heti.

§Tallenna§ Paina näyttönäppäintä.

Soitonsiirrossa sisänumeroon on vain yksi vaihe. Jos tukiasemaan tulevat puhelut 
siirretään luuriin (esim. L1), jossa on jo päällä soitonsiirto (esim. luuriin L2), toinen 
soitonsiirto ei onnistu. Saapuvista puheluista ilmoitetaan luurissa L1. 

Ohjeita
u Luuriin tuleva, siirretty puhelu näkyy puheluluetteloissa. 
u Jos vain luuriin määritettyyn vastaanottoyhteyteen saapuva puhelu siirre-

tään luuriin, johon ei saada yhteyttä ( luuri voi olla pois päältä), puhelu 
hylätään hetken päästä. 
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Koputus päälle tai pois päältä ulkopuheluissa
Kun koputus on käytössä, kuulet ulkopuhelun aikana koputusäänen, jos kolmas 
taho yrittää saada sinuun yhteyden. Jos CLIP-toiminto on käytössä, koputtajan 
numero tai numeroon tallennettu puhelinluettelon tieto näkyy näytöllä. 
Puhekumppani kuulee vapaa-äänen.
Kun koputus on pois käytöstä, soittaja kuulee varattu-äänen, jos puhut toista 
puhelua, sinut on määritetty ainoaksi osallistujaksi tähän yhteyteen.

Koputus päälle tai pois päältä
Edellytys IP-puheluissa: Puhelimessa on neljä rinnakkaista IP-yhteyttä (tehdas-
asetus, jota voidaan muuttaa web-käyttöliittymällä). 
v ¢Ç Verkkopalvelut ¢ Koputus
Tila Päällä / Pois Ota koputus käyttöön tai pois käytöstä.
¤ Paina §Tallenna§-näyttönäppäintä.
Koputus otetaan käyttöön tai pois käytöstä kaikissa puhelimen yhteyksissä ja 
kaikissa rekisteröidyissä luureissa. 
Puhelin muodostaa yhteyden puhelinkeskukseen ja lähettää vastaavan koodin 
kytkeäkseen toiminnon päälle tai pois päältä kiinteän puhelinverkon yhteydessä. 
¤ Kun kiinteä verkko on antanut vahvistuksen, paina lopetusnäppäintä a. 

IP-puheluiden erityisasetukset

Puhelun välitys päälle ja pois päältä – ECT (Explicit Call Transfer) 
Kun Siirto on päällä, voit yhdistää kahden ulkoisen puhekumppanin puhelut 
toisiinsa painamalla lopetusnäppäintä a (¢ s. 65). Edellytyksenä on, että soitat 
ulkopuhelua IP-yhteyden kautta ja aloitat ulkoisen välipuhelun. 
Voit kytkeä toiminnon päälle tai pois päältä luurilla. 
v ¢Ç Verkkopalvelut
Siirto Valitse ja paina §OK§ (³  = päällä).

Ohje
IP-yhteyteen välitettävien tai siirrettävien puheluiden lisäasetuksia voidaan 
tehdä web-käyttöliittymän kautta (¢ s. 182). 
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Seuraavan puhelun asetukset

Numeronsalaus päälle tai pois päältä seuraavassa puhelussa 
(VoIP)
Voit estää puhelinnumerosi näytön seuraavassa puhelussa (CLIR = Calling Line 
Identification Restriction). Sama asetus on voimassa kaikissa puhelimen 
yhteyksissä. 
Valmiustilassa: 
v ¢Ç Verkkopalvelut ¢ Seur.puh.tuntemat.

Valitse ja paina §OK§.
~ Näppäile numero tai valitse se puhelinluettelosta. 
§Valitse§ / c

Paina näyttö- tai puhelunäppäintä. Numeroon soitetaan. 
Voit ottaa numeronsalauksen käyttöön myös kaikissa puheluissa, ¢ s. 59.

Asetukset ulkopuhelun aikana

Takaisinsoitto, kun varattu / kun ei vastaa (kiinteä verkko)

Jos puhelun vastaanottajan puhelin ei vastaa tai on varattu, voit jonottaa ja käyttää 
takaisinsoittoa.
Takaisinsoitto, kun varattu: Olet jonossa ja puhelu yhdistyy heti, kun puhelun 
vastaanottaja on lopettanut meneillään olevan puhelun.
Takaisinsoitto, kun ei vastaa: Numeroon soitetaan, kun vastaanottajan linja 
vapautuu.

Takaisinsoiton valinta: 
Edellytys: Olet valinnut numeron ja kiinteän puhelinverkon yhteys on määritetty 
lähetysyhteydeksi. 
§Valinnat§ ¢ Takaisinsoit.

Valitse ja paina §OK§.
Jos takaisinsoitto onnistuu, näytöllä näkyy ilmoitus. Puhelu lopetetaan. Luuri palaa 
valmiustilaan. 
Jos takaisinsoitto keskukseen ei onnistunut, näytöllä näkyy ilmoitus. 
a Paina lopetusnäppäintä.

Tärkeää 
Seuraavassa kuvatut palvelut ovat käytössä IP-puheluissa vain, jos rinnakkaiset 
IP-yhteydet on sallittu. 

Ohjeita
u Toimintoa voidaan käyttää vain kiinteän verkon kautta soitettavissa 

puheluissa.
u Valittavana on vain takaisinsoiton valinnan näyttönäppäin tai valikko-

toiminto vain siinä tapauksessa, että keskus tukee toimintoa.
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Takaisinsoitto ulkoisen välipuhelun aikana: 
Yrität valita takaisinsoittoa ulkoisen välipuhelun aikana. Vastaanottajan puhelin on 
varattu tai ei vastaa. 
§Valinnat§ ¢ Takaisinsoit.

Valitse ja paina §OK§.
§Lopeta§ Palaa pidossa olevaan puheluun painamalla näyttönäppäintä. 

Koputtavaan puheluun vastaaminen 
Puhut ulkopuhelua ja kuulet koputuksen.
§Hyväksy§ Paina näyttönäppäintä.

VoIP:
Kun olet vastannut koputtavaan puheluun, voit vaihdella puhekumppanien välillä 
(”Vuorottelu” ¢ s. 65) tai puhua heidän kanssaan samanaikaisesti 
(”Neuvottelupuhelu” ¢ s. 66).

Koputtavan puhelun hylkäys 
Kuulet koputuksen, mutta et halua vastata puheluun.

Kiinteän verkon liittymässä:
§Valinnat§ ¢ Hylkää koputus

IP-verkon liittymässä:
§Hylkää§ Paina näyttönäppäintä.
Koputtava soittaja kuulee varattu-äänen.

Ohjeita
u Vain yksi takaisinsoitto voi olla valittuna. Jos valitset toisen takaisinsoiton, 

ensimmäinen poistetaan automaattisesti. 
u Aiemmin käytössä olleeseen lähetysyhteyteen soitetaan. 
u Takaisinsoittoon voidaan vastata vain siinä luurissa, missä takaisinsoitto on 

valittu käyttöön.

Ohjeita
u Jos CLIP-toiminto ei ole käytössä, koputtava puhelu kuuluu vain soitto-

äänenä.
u Koputtavasta sisäpuhelusta ilmoitetaan näytöllä. Et voi vastata koputtavaan 

sisäpuheluun etkä hylätä sitä.
u Koputtavaan ulkopuheluun vastaaminen sisäpuhelun aikana, ¢ s. 134.

Ohje
Voit lopettaa nykyisen puhelun myös painamalla lopetusnäppäintä a ja 
vastata sitten toiseen puheluun painamalla puhelunäppäintä c.
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Välipuhelut (ulkoiset)
Voit soittaa toiselle, ulkoiselle osapuolelle. Ensimmäinen puhelu pidetään pidossa.
Ulkopuhelun aikana:
§Ulkopuh.§ Paina näyttönäppäintä. 

Nykyinen puhelu pidetään pidossa. Puhekumppani kuulee ilmoi-
tuksen tai odotusmusiikkia.

~ Näppäile toisen henkilön puhelinnumero.
Numeroon soitetaan. Puhelu yhdistetään toiselle henkilölle. 
Jos hän ei vastaa, paina näyttönäppäintä §Lopeta§, jolloin puhelu yhdistetään takaisin 
ensimmäiselle puhekumppanille.
Välipuhelu soitetaan samalla lähetysyhteydellä kuin ensimmäinen puhelu. 

Välipuhelun lopetus
§Valinnat§ ¢ Lopeta puhelu
Palaat takaisin ensimmäiseen puheluun.
Jos välipuhelu on soitettu kiinteän puhelinverkon yhteydestä, se voidaan lopettaa 
painamalla lopetusnäppäintä a. Yhteys katkeaa hetkeksi ja saat takaisinsoiton. 
Kun vastaat puheluun, puhelu yhdistetään uudelleen ensimmäiselle 
puhekumppanille.
Tämä koskee IP-yhteyksiä vain siinä tapauksessa, kun puhelun välitys luuri sulke-
malla ei ole valittu käyttöön (”ECT” ¢ s. 62 ja ”Transfer Call by On-Hook” ¢ s. 182). 

Vuorottelu
Voit puhua kahden puhekumppanin kanssa vuorotellen (vuorottelu). 
Edellytys: Puhut ulkopuhelua ja olet soittanut toiselle osapuolelle (välipuhelu) tai 
olet vastannut koputtavaan puheluun.
¤ Voit vuorotella puheluiden välillä painamalla q. 
Nykyinen puhekumppanisi on merkitty näytöllä æ-symbolilla.

Nykyisen puhelun lopetus
§Valinnat§ ¢ Lopeta puhelu
Palaat takaisin odottavaan puheluun.

Ohje
Toinen puhelinnumero voidaan hakea puhelinluettelosta (s. 78), valinnan-
toistoluettelosta tai puhelutiedoista (s. 69).
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Neuvottelupuhelu
Voit puhua kahden puhekumppanin kanssa samanaikaisesti. 
Edellytys: Puhut ulkopuhelua ja olet soittanut toiselle osapuolelle (välipuhelu) tai 
olet vastannut koputtavaan puheluun.
¤ Paina näyttönäppäintä §Neuvott.§. 
Voit keskustella kahden (molemmat merkitty æ-symbolilla) henkilön kanssa 
samanaikaisesti. 

Neuvottelupuhelun lopetus
¤ Paina näyttönäppäintä §Vuorott.§. 
Palaat takaisin Vuorottelu-tilaan. Puhelusi yhdistetään jälleen osapuolelle, jonka 
kanssa aloitit neuvottelupuhelun.
Tai:
Edellytys: 
u Olet soittanut neuvottelupuhelun kiinteän puhelinverkon yhteyden kautta tai 
u IP-yhteydet: puhelun välitystä luuri sulkemalla ei ole valittu käyttöön (”ECT” ¢ s. 62; VoIP: Puhelujen siirron määrittäminen IP-yhteyden kautta, ¢ s. 182).
a Lopeta puhelu molempien puhekumppaneiden kanssa samanaikai-

sesti painamalla lopetusnäppäintä. 

Jokainen neuvottelupuhelun osanottaja voi lopettaa puhelunsa painamalla 
lopetusnäppäintä tai sulkemalla luurin.

Puhelujen välitys

Puhelun välitys toiselle sisänumerolle
Puhut parhaillaan ulkopuhelua ja haluat välittää (yhdistää) sen toiseen luuriin. 
¤ Sisäpuhelun välittäminen (yhdistäminen) (¢ s. 133).
a Välitä puhelu painamalla lopetusnäppäintä (vaikka valintaääntä ei 

vielä kuuluisi).

Puhelun välitys ulkonumeroon – ECT (Explicit Call Transfer)
Soitat ulkopuhelua IP-yhteyden kautta ja haluat välittää puhelun toiseen ulko-
numeroon. 
Edellytys: Verkko-operaattorisi tukee toimintoa.

Jos olet valinnut IP-puheluita varten käyttöön Transfer Call by On-Hook 
-toiminnon web-käyttöliittymässä (Puhelujen siirron määrittäminen IP-yhteyden 
kautta, ¢ s. 182). 
a Välitä puhelu painamalla lopetusnäppäintä (vaikka valintaääntä ei 

vielä kuuluisi).
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Toiminnot puhelun loputtua

Takaisinsoitto pois päältä etukäteen
Edellytys: Takaisinsoitto on valittu käyttöön kiinteän verkon yhteydessä (s. 63).
v ¢Ç Verkkopalvelut ¢ Takaisinsoitto pois
Yhteys keskukseen muodostetaan. Koodi lähetetään. 
¤ Kun verkko on lähettänyt vahvistuksen, paina lopetusnäppäintä a. 

Ohje
Jos puhelin ilmoittaa takaisinsoitosta ennen sen poistamista, voit lopettaa 
puhelun painamalla §Peruuta§. 
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Luetteloiden käyttö

Käytössä on 
u valinnantoistoluettelo 
u saapuneiden tekstiviestien luettelo
u sähköpostilista
u puheluluettelot

Valinnantoistoluettelo
Valinnantoistoluettelossa on kaksikymmentä viimeksi valittua numeroa (enintään 
32 numeroa).  Jos luettelossa oleva numero on tallennettu puhelinluetteloon 
nimellä, näytöllä näkyy nimi.

Manuaalinen valinnantoisto 
c Avaa valinnantoistoluettelo painamalla näppäintä lyhyesti.
s Valitse tieto. 
c Paina puhelunäppäintä uudelleen. Numeroon soitetaan.
Jos näytöllä näkyy nimi, puhelinnumero voidaan avata näytölle seuraavasti:
¤ Paina näyttönäppäintä §Katso§ tai ohjausnäppäintä keskeltä.
¤ Katso seuraava/edellinen numero painamalla ohjausnäppäimen vasenta tai 

oikeaa reunaa. 

Avaa valinnantoistoluettelo, kun olet valinnut linjan (esim. ulkoinen välipuhelu). 
Soita valittuun numeroon painamalla näyttönäppäintä §OK§.

Valinnantoistoluettelon tietojen hallinta
Valmiustilassa: 
c Paina näppäintä lyhyesti.
s Valitse tieto.
§Valinnat§ Avaa valikko.
Seuraavat toiminnot voidaan valita q-näppäimellä: 
Kopioi luetteloon

Tiedon kopiointi puhelinluetteloon (s. 73).
Käytä numeroa 

(kuten puhelinluettelossa, s. 76)
Poista tieto 

Valitun tiedon poisto. 
(kuten puhelinluettelossa, s. 76) 

Poista lista 
Koko luettelon poisto.
(kuten puhelinluettelossa, s. 76) 
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Saapuneet tekstiviestit 
Kaikki uudet tekstiviestit tallentuvat saapuneiden viestien luetteloon (¢ s. 97).

Puheluluettelot
Edellytys: Puhelinnumeron näyttö (CLIP, ¢ s. 54)
Tukiasema tallentaa erilaisia puhelutyyppejä: 
u vastatut puhelut 
u soitetut puhelut
u ei vastatut puhelut
Puhelutyyppejä voidaan katsoa erikseen tai kaikkia yhdessä näkymässä. Vastattu-
jen ja ei vastattujen puheluiden luetteloissa näkyy 30 viimeisintä puhelua. Soitettu-
jen puheluiden luettelossa näkyy 60 viimeisintä puhelua. 
Puhelutietojen luettelo avataan valmiustilassa näyttönäppäimellä §Puhelut§ 
(¢ s. 138) tai valikosta:

v ¢Ê ¢ Kaikki puhelut / Soitetut puhelut / Vastatut puhelut / 
Ei vastatut puhelut

Luettelossa oleva tieto
Uudet tiedot ovat ylimmäisinä.
Esimerkki luettelossa olevasta tiedosta: 

Näytöllä näkyy seuraavaa:
u Luettelotyyppi (ylimmällä rivillä) 
u Tiedon tila (vain ei vastattujen puheluiden luettelossa)

Lihavointi: Uusi tieto
u Soittajan puhelinnumero tai nimi, joka on tallennettu tälle numerolle paikalli-

seen tai verkossa olevaan puhelinluetteloon. Tiedon kohdalla on mahdollisesti 
symboli ä/�k/ l puhelinluettelosta.

Ohje
Voit tiedustella tuntemattomia numeroita maksutta hakemalla vanhoja verkko-
puhelinluettelon tietoja (¢ s. 81).

Kaikki puhelut

™�lFrank

IP2

14.02.11, 15:40

š 089563795
IP1

13.02.11, 15:32

Katso Valinnat
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u Yhteyden nimi, johon vastattu/ei vastattu puhelu oli osoitettu (vastaanotto-
yhteys) tai jonka kautta puhelu soitettiin (lähetysyhteys). Näytöllä näkyy myös 
yhteydelle annettu nimi, mikäli sellainen on olemassa. Muutoin näkyvissä on 
vakionimi.

u Puhelun päivämäärä ja kellonaika (jos asetettu)
u Tiedon tyyppi: 

– vastatut puhelut ( › )
– ei vastatut puhelut ( ™)
– soitetut puhelut ( š )

u Ei vastattujen puheluiden luettelo: 
Tästä numerosta soitettujen puheluiden määrä muodossa [3] ([1] = ”ei vastattua 
puhelua” ei näytetä)

Soita takaisin valittuna olevalle soittajalle painamalla puhelunäppäintä c tai 
kaiutinnäppäintä d.
Painamalla §Katso§-näyttönäppäintä saat näkyviin lisätietoa, kuten nimeen kuuluvan 
numeron. 

Valitse seuraavia toimintoja painamalla §Valinnat§-näyttönäppäintä:
Kopioi luetteloon 

Numeron kopiointi puhelinluetteloon.
Poista tieto 

Valitun tiedon poisto.
Poista lista 

Kaikkien tietojen poisto.
Puhelutietojen sulkemisen jälkeen kaikkien tietojen tilaksi muuttuu vanha, eli ne 
eivät enää ole lihavoituja seuraavan puhelun saapuessa.

Ohje
Jos saapuneiden ei vastattujen puheluiden luetteloon on tullut useita puhe-
luita samasta numerosta, numero tallennetaan vain kerran (viimeisin puhelu). 
Tästä numerosta soitettujen puheluiden määrä näkyy suluissa tiedon kohdalla. 
Kaikista tuntemattomasta numerosta tulleista ei vastatuista puheluista luodaan 
yksi Tuntematon-tieto. 
Kaikista tuntemattomasta numerosta tulleista vastatuista puheluista luodaan 
yksi Ei saatavilla -tieto. 

Ohje
Kaikissa luureissa näkyvät vain ne vastatut/ei vastatut puhelut, jotka on soitettu 
kyseisen sisänumeron vastaanottoyhteyteen.
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Luettelojen avaus viestinäppäimellä 
Viestinäppäimellä f avataan seuraavat luettelot:
u Verkossa oleva vastaaja, jos operaattorisi tukee tätä toimintoa ja verkossa 

olevalle vastaajalle on määritetty pikavalinta (¢ s. 121).
u Saapuneet tekstiviestit (¢ s. 97)
u Ei vastattujen puheluiden luettelo
u Ohitettujen muistutusten luettelo

Kun johonkin luetteloon tulee uusi tieto, kuuluu merkkiääni. Viestinäppäin f vilk-
kuu. Vilkkuminen loppuu näppäintä painamalla. 
Valmiustilassa luurin näytöllä näkyy uutta viestiä tarkoittava symboli: 

Uusien tietojen määrä näkyy kunkin symbolin alla.

Viestinäppäintä f painamalla avataan verkkovastaajaluettelot ja kaikki luettelot, 
jotka sisältävät viestejä.
Luettelot, joissa on uusia tietoja/viestejä, näkyvät lihavoituna ylhäällä. 

Valitse luettelo q-näppäimellä. Avaa painamalla §OK§.

Symboli Uusi viesti... 

Ã ... verkossa olevissa vastaajissa

™ ... Ei vastatut puhelut -luettelossa

Ë ... tekstiviestiluettelossa tai sähköpostiluettelossa


 ... Ohitetut muist. -luettelossa

Ohje
Jos puheluita on tallennettuna verkkopuhelinvastaajaan, saat asetusten 
mukaisen ilmoituksen (katso operaattorin käyttöohjeet).

Ã œ ¾� 
�
02  10 �09 �08

Ä

Viestit ja puhelut

Puhelut: (3)

Ohitetut muist. (1)

Tekstiviestit: (2)

Takaisin OK
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Ohitettujen tapahtumien luettelo
Merkkipäivät, joita ei ole kuitattu (¢ s. 80) tallennetaan seuraavissa tapauksissa 
Ohitetut muist. -luetteloon: 
u Et lue merkkipäivää.
u Merkkipäivästä ilmoitettiin puhelun aikana.
u Luuri on merkkipäivän hetkellä pois päältä.
u Avaa luettelo painamalla viestinäppäintä f (¢ s. 71). 
Jokaisesta tiedosta näytetään 
u numero tai nimi
u päiväys ja kellonaika 
  Uusin viesti on ensimmäisenä luettelossa.
Valittu tieto poistetaan painamalla §Poista§-näyttönäppäintä.
Jos listalle on tallennettu 10 tietoa, vanhin tapahtuma poistetaan seuraavaa 
tapahtumaa tallennettaessa. 
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Puhelinluetteloiden käyttö

Käytössä on 
u tukiaseman (paikallinen) puhelinluettelo (¢ s. 73)
u julkinen verkkopuhelinluettelo ja alakohtainen verkkopuhelinluettelo 

(¢ s. 81)-
u Gigaset.net-puhelinluettelo (¢ s. 86)
u oma verkkopuhelinluettelo 

Luurin puhelinluettelo 
Puhelinluetteloon voidaan tallentaa 150 tietoa.
Jokaiselle luurille luodaan oma puhelinluettelo. Voit kuitenkin lähettää puhelin-
luettelotietoja myös toisiin luureihin (s. 77).

Puhelinluettelotiedot
Voit tallentaa puhelinluettelotietoon seuraavaa sisältöä:
u etu- ja sukunimen
u jopa kolme puhelinnumeroa
u sähköpostiosoitteen
u merkkipäivät muistutuksella
u VIP-soittoäänen VIP-symbolilla
Puhelinluettelo avataan valmiustilassa tai ulkopuhelun aikana s-näppäimellä 
(paina lyhyesti). 

Tietojen pituus

Ohje
Voit määrittää puhelinluettelossa olevalle numerolle pikavalintanäppäimen 
numero- tai näyttönäppäimiin (s. 136).

3 numeroa: kukin enint. 32 numeroa

Etu- ja sukunimi: kumpikin enint. 16 merkkiä

Sähköpostiosoite: enint. 60 merkkiä
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Puhelinnumeron tallennus puhelinluetteloon – Uusi tieto
s ¢ <Uusi tieto>
¤ Monirivisen tiedon muuttaminen:
Etunimi: / Sukunimi:

Näppäile etu- ja/tai sukunimi. 
Jos kenttiin ei syötetä nimeä, tiedon ensimmäinen puhelinnumero tallentuu 
sukunimenä ja näkyy samalla sukunimenä näytöllä.
Ohjeet tekstin ja erikoismerkkien syöttämiseen ¢ s. 202.

Puhelin: / Puhelin (työ): / Matkapuhelin:
Näppäile numero vähintään yhteen kenttään. 
Kun selaat puhelinluetteloa, valitun tiedon kohdalla näkyy symboli, joka näyttää 
tiedon sisältämät numerot: 

ä = Puhelin, k�= Puhelin (työ), l�= Matkapuhelin.
Sähköposti:

Näppäile sähköpostiosoite.
Merkkipäivä:

Valitse Päällä tai Pois.
Asetus Päällä: Näppäile Päivämäärä ja Merkkipäivä (aika) ja valitse ilmoitus-
tapa: Merkkipäivä (ilm.) ¢ s. 79.

VIP-ryhmä:
Merkitse puhelinluettelon tietoon VIP (Very Important Person). 
Voit lisätä jokaisen tiedon yhteen 6 VIP-ryhmästä, jotka erottuvat toisistaan 
Æ-symbolin värillä, VIP-ryhmän nimellä ja ryhmäkohtaisella soittoäänellä. 
Erotat VIP-puhelut soittoäänestä. Soittoäänianimaation taustaväri vaihtuu 
VIP-ryhmän värin mukaan.
Edellytys: Soittajan numeron näyttö (s. 54).

§Tallenna§ Paina näyttönäppäintä.

Puhelinluettelotietojen järjestys
Puhelinnumerot tallentuvat puhelinluetteloon sukunimen mukaiseen aakkos-
järjestykseen. Välilyönnit ja numerot tulevat ennen kirjaimia. Jos vain etunimi on 
annettu, aakkostus tapahtuu etunimen mukaan.
Järjestys on seuraava:
1 Välilyönti
2 Numerot (0–9)
3 Kirjaimet (aakkosjärjestyksessä)
4 Muut merkit (*, #, $ jne.)
Jos haluat ohittaa aakkosjärjestyksen, lisää nimen alkuun välilyönti tai numero. 
Tällöin nimi tallennetaan puhelinluettelon alkuun.

Esimerkki, Erkki

äk l Sallinen, Anna Æ
Tuominen, Teppo Æ
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Puhelinluettelotiedon haku
s  Puhelinluettelon avaus. 
Voit valita seuraavat toiminnot:
u Selaa tietoja s-näppäimellä, kunnes olet hakemasi nimen kohdalla. 

Selaa tieto kerrallaan painamalla s-näppäintä lyhyesti.
Selaa puhelinluetteloa nopeasti painamalla s-näppäintä pitkään. 

u Näppäile nimen ensimmäiset kirjaimet (korkeintaan 8) tai selaa tietoja 
s-näppäimellä.  Näppäilemäsi kirjaimet näkyvät näytön alarivillä. Voit poistaa 
väärät merkit näyttönäppäimellä Ñ.
Voit siirtyä takaisin luettelon alkuun (<Uusi tieto>) painamalla lyhyesti lopetus-
näppäintä a.

Puhelinluettelosta haetaan sukunimeä. Jos sukunimeä ei ole merkitty, etsitään 
etunimeä. 

Valinta puhelinluettelosta
s  ¢s (Valitse tieto)
c Paina puhelunäppäintä.
Tai puhelun aikana:
§OK§ Paina näyttönäppäintä.

Jos tieto sisältää ainoastaan yhden numeron, siihen soitetaan. 
Jos tieto sisältää useita puhelinnumeroita, numeroiden symbolit näkyvät näytöllä: 
ä / k / l.
r Valitse numero. 
c / §OK§ Paina puhelu- tai näyttönäppäintä. Numeroon soitetaan. 

Puhelinluettelon tietojen hallinta

Tiedon avaaminen 
s ¢s (Valitse tieto)
§Katso§ / w Paina näyttönäppäintä tai ohjausnäppäintä keskeltä. Tieto näkyy 

näytöllä. 
q Selaa tietoja.

Ohje
Kun valitset numeroa, voit yhdistää puhelinluettelon numeroita (esim. lisä-
luettelon numero puhelinnumeroon, ¢ s. 91). 
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Muiden toimintojen käyttö

Edellytys: Puhelinluettelo on avattu luurin valmiustilassa. 
§Valinnat§ Paina näyttönäppäintä. 
Seuraavat toiminnot voidaan valita q-näppäimellä:
Käytä numeroa 

Tallennetun numeron muuttaminen, täydentäminen tai tallentaminen uutena 
tietona. Paina numeron näytön jälkeen Ó. Valitse tiedon numero ja muuta tai 
täydennä tallennettua numeroa ja soita siihen painamalla c tai tallenna 
uudeksi tiedoksi painamalla Ó.

Poista tieto 
Valitun tiedon poisto.

Kopioi tieto 
– toiseen puhelimeen: Kopioi yksittäinen tieto toiseen luuriin (¢ s. 77).
– vCard-viestillä: Lähetä yksittäinen tieto käyntikorttina (vCard) tekstiviestinä.

Tiedon muuttaminen 
s ¢s (Valitse tieto)
§Katso§ §Vaihda§ 

Paina näyttönäppäimiä peräkkäin. 
¤ Tee ja tallenna muutokset.

Muiden toimintojen käyttäminen 

Luurin valmiustilassa: 
s ¢s (Valitse tieto) ¢ §Valinnat§ (Avaa valikko)
Seuraavat toiminnot voidaan valita painamalla q:
Käytä numeroa 

(katso edellä/s. 76)
Muuta tieto 

Muuta valittua tietoa.
Poista tieto 

Valitun tiedon poisto.
Kopioi tieto

(katso edellä/s. 76)
VIP-ryhmät 

Muuta VIP-ryhmän nimi tai soittoääni seuraavasti:
Valitse VIP-ryhmä ¢ §Muuta§ ¢Muuta tieto ¢ §Tallenna§

Poista lista
Poista kaikki puhelinluettelotiedot.

Kopioi kaikki
toiseen puhelimeen: Lähetä koko luettelo toiseen luuriin (¢ s. 77).

Muistia vapaana 
Katso puhelinluettelon vapaiden tallennuspaikkojen määrä.
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Puhelinluetteloiden ja niiden tietojen kopioiminen tukiaseman ja 
luurien välillä
Voit lähettää tukiaseman puhelinluettelon tietoja luureihin ja vastaanottaa luurien 
puhelinluettelotietoja.

Tärkeää: 
u Uusi tieto ei tallennu, jos vastaanottavassa luurissa on jo sama puhelinnumero. 
u Tiedonsiirto keskeytyy, jos puhelin soi tai jos vastaanottavan luurin muisti on 

täynnä.
u Tietoihin lisättyjä kuvia ja ääniä ei siirretä.

Edellytykset:
u Vastaanottava ja lähettävä luuri on rekisteröity samaan tukiasemaan. 
u Toinen luuri voi lähettää ja vastaanottaa puhelinluettelotietoja.

Puhelinluettelon tai sen tietojen lähettäminen toiseen luuriin
s ¢s (Valitse tieto)
 ¢ §Valinnat§ (Avaa valikko) ¢ Kopioi tieto / Kopioi kaikki ¢ toiseen puhelimeen 
s Näppäile vastaanottavan luurin sisänumero ja paina §OK§. 
Tietojen lähetys alkaa.
Voit kopioida useita yksittäisiä tietoja peräkkäin, kun vastaat varmistuskysymyk-
seen Tieto kopioitu. Kopioidaanko seuraava tieto? painamalla §Kyllä§, valitset 
uuden tiedon ja painat ohjausnäppäintä wkeskeltä. 
Onnistuneen tiedonsiirron jälkeen vastaanottavasta luurista kuuluu vahvistusääni 
ja luurin näytöllä näkyy vastaanottoilmoitus.

Puhelinluettelon tai sen tietojen vastaanottaminen toisesta luurista
Edellytys: Luuri on valmiustilassa.
¤ Aloita puhelinluettelon tietojen siirto luurin käyttöohjeen mukaisesti. 
Kun tiedonsiirto on onnistunut, luurin näytöllä näkyy vastaanotettujen tietojen 
määrä. 

Ohje
Saapuva ulkopuhelu keskeyttää tiedonsiirron. 
77



Puhelinluetteloiden käyttö

Gigaset C610 IP / IM-NORD FI / A31008-M2312-R201-1-PG19 / directories.fm / 01.04.2011
Ve

rs
io

n 
4.

1,
 2

1.
11

.2
00

7

Näytöllä näkyvän puhelinnumeron kopiointi puhelinluetteloon
Voit kopioida numeroita puhelinluetteloon
u luettelosta, kuten puhelutietojen luettelosta, saapuneiden tekstiviestien luette-

losta tai valinnantoistoluettelosta
u tekstiviestin tekstisisällöstä
u julkisesta verkkopuhelinluettelosta tai alakohtaisesta luettelosta
u omasta verkko-osoitekirjastasi
u soittaessasi numeroon.

Näytöllä näkyy puhelinnumero: 
§Valinnat§ ¢ Kopioi luetteloon
Tai:
Ó Paina näyttönäppäintä.
Puhelinluettelo avataan. Luo uusi tieto tai muokkaa luettelossa olevaa tietoa. 
s� Valitse <Uusi tieto> tai puhelinluettelotieto ja paina §OK§. 

r Valitse puhelinnumeron tyyppi ä�/ k�/ l ja paina §OK§. Numero 
lisätään vastaavaan kenttään.

Jos numerokenttä on varattu, näytöllä näkyy Korvataanko  nykyinen  numero? 
§Kyllä§ Tallenna numero painamalla näyttönäppäintä. Jos valitset §Ei§, valitse 

toinen puhelinnumeron tyyppi. 
¤ Tiedon täydentäminen (¢ s. 74). 

Numeron tai sähköpostiosoitteen kopiointi puhelinluettelosta 
Voit avata puhelinluettelon joissakin tilanteissa, ja kopioida sieltä esim. numeron tai 
sähköpostiosoitteen.  Luurin ei tarvitse olla valmiustilassa.
¤ Avaa puhelinluettelo tilanteen mukaan valitsemalla s tai ö.
q Valitse tieto (¢ s. 75).

Ohje
Uusi tieto:
u Jos numero kopioidaan verkkopuhelinluettelosta, myös sukunimi tai 

mahdollinen lempinimi kopioidaan Etunimi-kenttään. 
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Merkkipäivän tallennus puhelinluetteloon 
Voit tallentaa jokaiselle puhelinluetteloon tallennetulle numerolle merkkipäivän ja 
määrittää kellonajan, jolloin haluat kyseisenä merkkipäivänä muistutussoiton 
(tehdasasetus: Pois).
s ¢s (Valitse tieto)
§Katso§ §Vaihda§ 

Paina näyttönäppäimiä peräkkäin.
s Siirry Merkkipäivä:-riville.  
v Valitse Päällä. Näytöllä näkyvät seuraavat kentät:
¤ Monirivisen tiedon muuttaminen:
Päivämäärä

Näppäile päivä, kuukausi ja vuosi kahdeksannumeroisena.
Merkkipäivä (aika)

Näppäile muistutussoiton tunnit/minuutit nelinumeroisena. 
Merkkipäivä (ilm.)

Valitse muistutusääni.
§Tallenna§ Paina näyttönäppäintä.

Merkkipäivä pois päältä
s ¢s (Valitse tieto)
§Katso§ §Vaihda§ 

Paina näyttönäppäimiä peräkkäin.
s Siirry Merkkipäivä:-riville.  
v Valitse Pois.
§Tallenna§ Paina näyttönäppäintä.

Ohje
Muistutussoitoissa aika on välttämätön. Jos olet valinnut kuvallisen muistu-
tuksen, aikaa ei välttämättä tarvita, sillä ilmoitus asetetaan automaattisesti klo 
00.00.
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Muistutussoitto merkkipäivänä
Valmiustilassa muistutussoitto näkyy luurin näytöllä (¢ s. 4) ja sen yhteydessä 
kuuluu valittu soittoääni.

Voit toimia seuraavasti:
§SMS§ Kirjoita tekstiviesti.
§Pois§ Kuittaa ja lopeta muistutussoitto painamalla näyttönäppäintä. 
Jos puhut puhelimessa, muistutussoitto kuuluu luurissa kerran merkkiäänenä.
Kuittaamattomat merkkipäivät, joista muistutetaan puhelun aikana, lisätään 
Ohitetut muist. -luetteloon (¢ s. 72).

ØðÚ
Mallinen,

Anna

Pois SMS
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Verkkopuhelinluetteloiden käyttö
Käytössäsi voi olla operaattorikohtaisia verkkopuhelinluetteloita (= verkkopuhelin-
luettelo ja alakohtainen luettelo, esim. ”Keltaiset sivut”). 
Voit määrittää haluamasi verkkopuhelinluettelon web-käyttöliittymästä. 

Verkkopuhelinluettelon/alakohtaisen luettelon avaaminen
Edellytys: Luuri on valmiustilassa.
s Paina pitkään. 

Verkkopuhelinluetteloiden luettelo avautuu. Operaattorikohtaiset nimet näkyvät 
näytöllä. 
q Valitse verkkopuhelinluettelo tai alakohtainen luettelo ja paina §OK§.
Yhteys verkkopuhelinluetteloon tai alakohtaiseen luetteloon muodostetaan.
Jos valittavana on vain yksi verkkopuhelinluettelo, se avautuu automaattisesti 
painettaessa pitkään ohjausnäppäimen s alareunaa. 

Tiedon haku
Edellytys: Verkkopuhelinluettelo/alakohtainen luettelo on avattu. 
¤ Monirivisen tiedon luominen:
Sukunimi: (verkkopuhelinluettelo) tai 
Kategoria/Nimi: (alakohtainen luettelo)

Näppäile nimi, nimen osa tai ala (enint. 30 merkkiä). 
Kaupunki: Näppäile kaupungin nimi, jossa hakemasi henkilö asuu (enintään 

30 merkkiä). 
Jos olet hakenut aiemmin tietoja, viimeisimmät kaupungit näkyvät 
näytöllä (enintään 5). 
Voit näppäillä uuden nimen tai valita s-näppäimellä yhden luettelon 
kaupungeista ja vahvistaa sen painamalla §OK§. 

Tai:
Numero: Näppäile numero (enint. 30 merkkiä). 
¤ Käynnistä haku painamalla näyttönäppäintä §Haku§ tai w. 
Syötä tieto kohtaan Sukunimi tai Kategoria/Nimi: ja kohtaan Kaupunki tai kohtaan 
Numero. Haku numerolla on mahdollista vain, mikäli valittu verkkopuhelinluettelo 
tukee numerohakua. Tekstin kirjoitus ¢ s. 202. 

Vastuuvapauslauseke
Gigaset Communications GmbH ei ota mitään vastuuta tämän palvelun toimi-
vuudesta. Palvelu voidaan lopettaa milloin tahansa.

Ohje
Yhteys verkkopuhelinluetteloon voidaan muodostaa myös seuraavasti: 
¤ Valitse valmiustilassa numero 1#91 ja paina sitten puhelunäppäintä c.
¤ Yhteys alakohtaiseen luetteloon muodostetaan, kun valitset 2#91.
¤ Yhteys Gigaset.net-puhelinluetteloon muodostetaan, kun valitset 1188#9.
Puhelut verkkopuhelinluetteloon ovat aina ilmaisia.
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Jos annetulla nimellä löytyy monta paikkakuntaa, kaupunkiluettelo näkyy näytöllä: 
q Valitse kaupunki. 

Kaupungin nimi lyhennetään, jos se ei mahdu riville. Valitsemalla §Katso§ 
saat näkyviin koko nimen. 

Jollei etsimääsi kaupunkia löydy: Muuta hakukriteerejä painamalla 
§Vaihda§. Kategoria/Nimi- ja Kaupunki-tiedot haetaan ja niitä voidaan 
muuttaa.

§Haku§ Jatka hakua painamalla näyttönäppäintä. 
Jollei annettuja hakukriteerejä täyttävää henkilöä löydy, näytöllä näkyy siitä ilmoi-
tus. Vaihtoehdot: 
¤ Käynnistä uusi haku painamalla §Uusi§-näyttönäppäintä.
Tai
¤ Muuta hakuehtoja painamalla näyttönäppäintä §Vaihda§. Annettu nimi ja 

kaupunki haetaan ja niitä voidaan muuttaa. 
Jos hakutulosluettelo on liian pitkä, näytöllä ei näy yhtään hakutulosta. Näytöllä 
näkyy ilmoitus. 
¤ Käynnistä yksityiskohtainen haku painamalla näyttönäppäintä §Tarkenna§ 

(¢ s. 83).
Tai 
¤ Operaattorikohtainen: Jos näytöllä näkyy hakutulosten määrä, voit avata 

näytölle myös hakutulosluettelon. Paina näyttönäppäintä §Katso§. 

Hakutulokset
Hakutulos näkyy näytöllä luettelossa. Esimerkki:

1. 1/50: Juokseva numero/hakutulosten lukumäärä (jos hakutulosten lukumäärä on >99, 
näkyy vain juokseva numero). 

2. Henkilön nimi, ala, puhelinnumero ja osoite neljällä rivillä (mahd. lyhennettynä). Jollei 
kiinteän puhelinverkon numeroa ole käytettävissä, näytöllä näkyy matkapuhelinnumero 
(jos se on olemassa). 

Vaihtoehdot:
¤ Voit selata hakutuloksia painamalla q. 
¤ Paina §Katso§-näyttönäppäintä. Näytöllä näkyvät kaikki tiedot (nimi, mahd. ala, 

osoite, puhelinnumero) lyhentämättömänä. Voit selata tietoja painamalla q.

1

2

Online Directory 1/50

Sallinen, Marja-Liis...

0049123456789

Puistokatu 11

00420 Helsinki

Katso Valinnat
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Voit valita lisäksi seuraavat toiminnot §Valinnat§-valinnalla:
Tarkennettu haku 

Hakukriteerien täsmentäminen ja hakuluettelon rajoittaminen (¢ s. 83).
Uusi haku

Uuden haun aloittaminen.
Kopioi luetteloon

Numeron kopiointi tukiaseman puhelinluetteloon. Jos tieto sisältää useita 
puhelinnumeroita, niiden luettelo näkyy näytöllä: Valitulle numerolle luodaan 
uusi puhelinluettelotieto. Sukunimi kopioidaan tukiaseman puhelinluettelon 
Sukunimi-kenttään (¢ s. 78). 

Kopioi omaan luettel.
Voit kopioida valitun tiedon omaan verkko-osoitekirjaasi. Sekä oman osoite-
kirjan että verkkopuhelinluettelon on oltava saman operaattorin palveluita. 
Jotkin operaattorit antavat mahdollisuuden tallentaa oman osoitekirjan tietoon 
myös lempinimen. 

Numeroon soittaminen
Edellytys: Hakutulokset näkyvät näytöllä. 
¤ Valitse tieto ja paina puhelunäppäintä c. 
Jos tieto sisältää ainoastaan yhden numeron, siihen soitetaan. 
Jos tieto sisältää useita puhelinnumeroita, niiden luettelo näkyy näytöllä. 
¤ Valitse numero painamalla q ja paina näyttönäppäintä §Valitse§. 

Yksityiskohtaisen haun aloitus
Yksityiskohtaisella haulla voit rajoittaa aiemman haun hakutulosten lukumäärää 
lisäkriteerien avulla (etunimet ja/tai katuosoite). 
Edellytys: Hakutulos näkyy näytöllä (hakutulosluettelo, jossa on monta tietoa tai 
ilmoitus liian suuresta hakutulosmäärästä).
§Tarkenna§ Paina näyttönäppäintä.
Tai 
§Valinnat§ ¢ Tarkennettu haku

Valitse ja paina §OK§. 
Edellisen haun kriteerit kopioidaan ja viedään vastaaviin kenttiin.
Sukunimi: (verkkopuhelinluettelo) tai 
Kategoria/Nimi: (alakohtainen luettelo)

Nimen/alan muuttaminen tai nimen osan täydentäminen. 
Kaupunki: Edellisen haun kaupunki näkyy näytöllä (ei voida muuttaa). 
Katu: Näppäile tarvittaessa kadunnimi (enintään 30 merkkiä).
Etunimi: (vain verkkopuhelinluettelossa)

Näppäile tarvittaessa etunimi (enintään 30 merkkiä).
§Haku§ Yksityiskohtaisen haun aloitus. 
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Oman verkko-osoitekirjan käyttö
Jotkut operaattorit tarjoavat käyttöön henkilökohtaisen, internetissä olevan osoite-
kirjan/puhelinluettelon, jonka tietoja voidaan muokata. 
Verkko-osoitekirjan etuna on, että voit hakea tietoja mistä tahansa puhelimesta tai 
tietokoneesta. Voit siis käyttää esim. IP-puhelinta työpaikallasi tai kannettavaa 
tietokonettasi hotellihuoneessa.
Voit käyttää omaa verkko-osoitekirjaasi luurissa. 
Edellytykset:
u Määritä oma verkko-osoitekirja tietokoneen Internet-selaimella.
u Luo ja hallitse verkko-osoitekirjan tietoja tarvittaessa tietokoneen Internet-

selaimella. 
u Ota oma verkko-osoitekirja käyttöön puhelimessa web-käyttöliittymän avulla. 

Puhelimeen on tallennettava etenkin oman verkko-osoitekirjasi käyttäjätunnus 
ja salasana. 

Voit käyttää osoitekirjaa kaikissa rekisteröidyissä luureissa. 

Verkko-osoitekirjan avaaminen
Edellytys: Luuri on valmiustilassa.
s Paina pitkään. 

Verkkopuhelinluetteloiden luettelo avautuu. Oman verkko-osoitekirjasi operaatto-
rikohtainen nimi näkyy näytöllä. 
q Valitse luettelosta oma verkko-osoitekirjasi ja paina §OK§.
Oma verkko-osoitekirjasi avautuu. 

Verkko-osoitekirjan tiedot ovat aakkosjärjestyksessä ensimmäisestä täydestä 
tiedosta alkaen. Yleensä se on lempinimi tai sukunimi.

Verkko-osoitekirjan tiedon valitseminen, avaaminen ja 
hallinnoiminen
Edellytys: 
Verkko-osoitekirja on auki (katso edellä). 
¤ Selaa s-näppäimellä hakemasi tiedon kohdalle.

Tai:
Näppäile nimen ensimmäinen kirjain ja selaa tarvittaessa tietoja s-
näppäimellä.

¤ Paina näyttönäppäintä §Katso§. 
Koko tieto kaikkine yksityiskohtineen avautuu näytölle. Voit selata tietoa ohjaus-
näppäimellä q.

Ohje
Jos oma verkko-osoitekirja on ainoa valittavana oleva verkkopuhelinluettelo: 
¤ Paina s-näppäintä lyhyesti. Oma verkko-osoitekirjasi avautuu. 
¤ Paina s-näppäintä pitkään. Luurin paikallinen puhelinluettelo avautuu. 
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Näytöllä näkyy seuraavia tietoja (operaattorikohtainen järjestys): 
Lempinimi, sukunimi, etunimi, puhelinnumero, matkapuhelinnumero, IP-numero, 
katuosoite, postinumero, kaupunki, yrityksen nimi, ala, syntymäpäivä, sähköposti. 

Muiden toimintojen käyttö
§Valinnat§ Paina näyttönäppäintä. 
Seuraavat toiminnot voidaan valita q-näppäimellä:
Vaihda lempinimi 

Voit muuttaa lempinimeä tai poistaa sen. Tallenna muutokset painamalla 
§Tallenna§. 

Kopioi luetteloon
Numeron kopiointi tukiaseman puhelinluetteloon (¢ s. 78). 

Verkko-osoitekirjan tiedon avaaminen
Edellytys: Oma verkko-osoitekirjasi on auki. 
q Valitse tieto (tai sen yksityiskohtainen näkymä).
c Paina puhelunäppäintä. 
Jos tieto sisältää ainoastaan yhden numeron, siihen soitetaan.
Jos tieto sisältää useita puhelinnumeroita (esim. matkapuhelinnumeron ja kiinteän 
verkon numeron), numeroluettelo näkyy näytöllä.
q Valitse numero, johon haluat soittaa.
§OK§ Paina näyttönäppäintä.
Numeroon soitetaan. 

Tukiaseman puhelinluettelon kopioiminen omaan verkko-
osoitekirjaan
Voit tallentaa paikallisen puhelinluettelon tiedot web-käyttöliittymän avulla 
käyntikorttina (vCard) vcf-tiedostoksi tietokoneelle (¢ web-käyttöliittymä, katso 
s. 183).
Joidenkin operaattorien Internet-sivuilla on toimintoja, joiden avulla voit kopioida 
tiedostot verkko-osoitekirjaan. 

Ohje
Voit kopioida numeroita julkisesta puhelinluettelosta omaan verkko-osoite-
kirjaasi (¢ s. 83). 
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Gigaset.net-puhelinluettelon käyttö 
Luuri on valmiustilassa. 
s Paina pitkään. 

Verkkopuhelinluetteloiden luettelo avautuu. 
Gigaset.net

Valitse ja paina §OK§.
Gigaset.net-puhelinluettelo avautuu. 

Jos yhteyttä Gigaset.net-puhelinluetteloon ei voida muodostaa, näet siitä ilmoituk-
sen ja luuri palaa valmiustilaan.

Gigaset.net-puhelinluettelon ensimmäinen avauskerta
Kun Gigaset.net-puhelinluettelo avataan ensimmäisen kerran, liittymälle on annet-
tava lempinimi. Oma numero lisätään Gigaset.net-puhelinluetteloon tällä nimellä. 

¤ Näppäile näppäimistöllä nimi, jolla haluat esiintyä Gigaset.net-puhelin-
luettelossa. Nimessä voi olla korkeintaan 25 merkkiä.

¤ Paina oikeanpuoleista näyttönäppäintä §Tallenna§.

Ohjeita
u Puhelut Gigaset.net-puhelinluetteloon ovat aina ilmaisia. 
u Voit avata Gigaset.net-puhelinluettelon myös valitsemalla 1188#9 

(Gigaset.net-puhelinluettelon puhelinnumero) ja painamalla lopetus-
näppäintä c. 

Omat tiedot

Gigaset.net

lempinimi:

Gi

abc

< C Tallenna
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Jos näppäilemäsi nimi on jo olemassa, näytöllä näkyy ilmoitus Lempinimi on jo 
käytössä! Vaihda. Sinua pyydetään antamaan uusi nimi. 

Käyttäjien hakeminen Gigaset.net-puhelinluettelosta
Kun yhteys Gigaset.net-puhelinluetteloon on muodostettu, sinua pyydetään 
kirjoittamaan haettava nimi. 
Gigaset.net name:

Näppäile nimi tai nimen osa (enint. 25 merkkiä).
§Haku§ Käynnistä haku painamalla näyttönäppäintä. 
Jos haku onnistui, hakutuloksia vastaavien nimien luettelo näkyy näytöllä aakkos-
järjestyksessä. 
Esimerkki:

1. 1/5: Juokseva numerointi/hakutulosten määrä
2. Tiedon nimi, mahdollisesti lyhennettynä

Voit selata hakutuloksia painamalla q. 

Tärkeä huomautus tietosuojasta
Antamasi nimi tallentuu Gigaset-keskuspalvelimelle. Nimi näkyy Gigaset.net-
puhelinluettelossa, ja muut Gigaset.net-palvelua käyttävät henkilöt voivat 
soittaa numeroosi valitsemalla tämän nimen. 
Antamalla omat tietosi hyväksyt samalla, että nimesi tallennetaan keskus-
palvelimelle. Jos et halua tätä, voit keskeyttää toiminnon tästä. 
Toiminnon keskeytys:
Älä syötä nimeä ja paina näyttönäppäintä §Tallenna§. Voit etsiä puhelinluettelosta 
muita Gigaset.net-käyttäjiä ja soittaa heille. Oma (puhelimesi) lempinimi ei 
kuitenkaan näy luettelossa. 
Tai: 
Sulje Gigaset.net-puhelinluettelo (suorittamatta hakua) painamalla lopetus-
näppäintä a pitkään. 

Lisätietoja Gigaset.net-palvelun yhteydessä olevista tallennetuista tiedoista 
löytyy internetistä osoitteesta:
www.gigaset.net/privacy-policy

2

1Gigaset.net 1/5

Saarinen, Pekka

 Sairanen, Matti

 Sairanen, Anna

Sallinen, Marja-Liis...

Sallinen, Otto

Katso Valinnat
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Jos sopivaa  tietoa ei löytynyt, saat ilmoituksen. Vaihtoehdot:
¤ Käynnistä uusi haku painamalla §Uusi§-näyttönäppäintä.
Tai
¤ Muuta hakuehtoja painamalla näyttönäppäintä §Vaihda§. Edellinen hakemasi nimi 

näkyy hakuehtona. Voit muokata nimeä tai hakea toista nimeä. 

Jos Gigaset.net-puhelinluettelossa on liian monta sopivaa hakutulosta, haku-
tulosten sijaan näytöllä näkyy ilmoitus Liian monta hakutulosta. 
¤ Käynnistä yksityiskohtainen haku painamalla näyttönäppäintä §Tarkenna§. 

Aiemmin näppäilty nimi lisätään ja sitä voidaan muuttaa/laajentaa. 

Numeroon soittaminen
qc Valitse käyttäjä hakuluettelosta ja paina puhelunäppäintä. 

Käyttäjän numeron katsominen
q Valitse käyttäjä hakutulosluettelosta.
§Katso§ Paina näyttönäppäintä. 

Käyttäjän Gigaset.net-numero ja nimi näkyvät näytöllä, nimi näkyy mahdollisesti 
useammalla rivillä. 
q Valitse seuraavan tai edellisen käyttäjän nimi ja numero hakutulos-

luettelosta.

Muiden toimintojen käyttö 
Edellytys: Hakutulokset näkyvät näytöllä. 
q (Valitse tieto) ¢ §Valinnat§ 
Seuraavat toiminnot voidaan valita q-näppäimellä:
Kopioi luetteloon

Numeron lisääminen luurin puhelinluetteloon. Nimi ja numero (mahd. lyhen-
nettyinä, enint. 16 merkkiä) lisätään tukiaseman puhelinluetteloon. 
¤ Tiedon muuttaminen ja tallentaminen (¢ s. 74). 
Hakutulokset avautuvat uudelleen. 

Uusi haku
Haun käynnistäminen uudella nimellä (¢ s. 87).

Tarkennettu haku
Aloita yksityiskohtainen haku. Aiemmin haettu nimi näkyy hakuehtona ja sitä 
voidaan muokata tai vaihtaa. 

Omat tiedot
Katso ”Oman tiedon lisääminen, muuttaminen, poistaminen”, s. 89.

Ohjeita
u Yhteys Gigaset.netiin muodostetaan aina Internetin kautta. Tähän ei vaikuta 

luuriin asetettu tai valittu lähetysyhteys. 
u Voit avata Gigaset.net-puhelinluettelon ja muodostaa yhteyden myös 

silloin, kun et ole lisännyt itseäsi Gigaset.net-puhelinluetteloon.
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Oman tiedon lisääminen, muuttaminen, poistaminen
Vaihtoehdot:
u Muuta omaa tietoasi Gigaset.net-puhelinluettelossa.
u Poista oma tietosi Gigaset.net-puhelinluettelosta.

Oman tiedon katsominen 
Olet muodostanut yhteyden Gigaset.net-puhelinluetteloon ja käynnistänyt haun. 
Hakutulokset näkyvät näytöllä. 
¤ Valitse §Valinnat§ ¢  Omat tiedot ja paina §OK§.

Näytöllä näkyy Gigaset.net-numerosi ja nimesi. 

Nimen lisääminen/muuttaminen
§Vaihda§ Paina näyttönäppäintä.
~ Muuta nimeä tai lisää uusi nimi (enint. 25 merkkiä) ja paina §OK§. 

Voit poistaa nimen painamalla Ñ. 

Jos Gigaset.net-puhelinluettelossa ei ole tällä nimellä tallennettua tietoa, nimi 
tallennetaan. Näytöllä näkyy ilmoitus. Luuri palaa valmiustilaan. 
Jos samanniminen tieto on jo tallennettu tai nimi sisältää merkkejä, jotka eivät ole 
sallittuja, puhelin pyytää muuttamaan nimeä. 

Kun tieto on tallennettu onnistuneesti Gigaset.net-puhelinluetteloon, näytöllä 
näkyy ilmoitus ”Tallennettu”. 

Ohje
Jos valitset Gigaset.net-numeron paikallisesta puhelinluettelosta, yhteys 
muodostetaan automaattisesti Gigaset.netin (Internetin) kautta. 

Tärkeä huomautus tietosuojasta
Antamasi nimi tallentuu Gigaset-keskuspalvelimelle. Nimi näkyy Gigaset.net-
puhelinluettelossa, ja muut Gigaset.net-palvelua käyttävät henkilöt voivat 
soittaa numeroosi valitsemalla tämän nimen. 
Antamalla omat tietosi hyväksyt samalla, että nimesi tallennetaan keskus-
palvelimelle. Jos et halua tätä, voit keskeyttää toiminnon tästä. 
Toiminnon keskeytys:
¤ Älä syötä nimeä (tai poista hakuehtona oleva nimi) ja paina näyttönäppäintä 

§Tallenna§. Palaat takaisin hakutuloksiin. 
Tai: 
¤ Palaa takaisin hakutuloksiin painamalla lopetusnäppäintä pitkään. 

Lisätietoja Gigaset.net--palvelun yhteydessä olevista tallennetuista tiedoista 
löytyy internetistä osoitteesta:
www.gigaset.net/privacy-policy
89

www.gigaset.net/privacy-policy


Puhelinluetteloiden käyttö

Gigaset C610 IP / IM-NORD FI / A31008-M2312-R201-1-PG19 / directories.fm / 01.04.2011
Ve

rs
io

n 
4.

1,
 2

1.
11

.2
00

7

Gigaset.net-numeroon soittaminen
Voit soittaa Gigaset.net-käyttäjälle suoraan Gigaset.net-puhelinluettelosta (katso 
yllä) tai suoraan Gigaset.net-numeroon:
~ /s Näppäile Gigaset.net-numero (sisältäen #9) tai valitse numero tuki-

aseman puhelinluettelosta.
c Paina puhelunäppäintä. 
Kaikkiin numeroihin, joiden lopussa on #9, soitetaan Gigaset.netin kautta. 

Ohjeita
u Jos poistat nimen, myös tieto poistetaan puhelinluettelosta. Muut 

Gigaset.net-käyttäjät eivät näe sinua. Olet kuitenkin edelleen tavoitettavissa 
Gigaset.net-numerosta. Numeron näytön kytkeminen päälle, ¢ s. 196. 

u Voit lisätä Gigaset.net-nimesi tai muuttaa sitä myös myöhemmin web-
käyttöliittymän kautta. 
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Soita taloudellisesti 

Käytä verkko-operaattoria, joka tarjoaa edulliset hinnat (lisäluettelo) (vain kiinteä 
puhelinverkko). 
Internetin kautta voi soittaa puheluita edullisesti. 

Valintasääntöjen määrittäminen
Soittaessasi puheluita kiinteässä puhelinverkossa tai matkapuhelinverkossa, voit 
säädellä puhelinkustannuksia. Kiinteän verkon liittymän lisäksi kannattaa avata 
useiden eri IP-operaattoreiden tilejä, jotta saat käyttöösi edullisimmat puheluhin-
nat. Määritä puhelimen asetusten (esim. tiettyjen paikallis-, maa- tai matkapuhelin-
verkon suuntanumerot) yhteydessä edullisin yhteys (tili), jota käytetään soittami-
seen (¢ web-käyttöliittymä, Käyttäjän määrittämät valintasäännöt – Puhelimen 
sääntöjen määrittäminen, s. 179). Voit myös määrittää lähetysyhteyden puhelun 
soittamisen yhteydessä (valitsemalla esivalintanumeron ¢ s. 50). 

Operaattoritunnuksen lisääminen numeroon 
Soittaessasi kiinteän verkon kautta voit valita operaattoritunnuksia. Operaattori-
tunnusten avulla voit valita edullisimman operaattorin puhelua varten. 
Voit tallentaa eri operaattoreiden suuntanumeroita tukiaseman puhelinluetteloon 
(¢ s. 74). 
Operaattoritunnuksen lisääminen numeroon, luurin valmiustilassa:
s Avaa tukiaseman puhelinluettelo painamalla lyhyesti. 
s Valitse operaattoritunnus.
§Valinnat§ Paina näyttönäppäintä.
Käytä numeroa 

Valitse ja paina §OK§.
Operaattoritunnus näkyy näytöllä. 
~�c Näppäile puhelinnumero ja paina puhelunäppäintä.
Tai:
s Valitse numero tukiaseman puhelinluettelosta painamalla uudelleen 

lyhyesti. 
q Valitse tieto (¢ s. 75).
q Jos tietoon on tallennettu useita puhelinnumeroita: 

Valitse puhelinnumero ja paina §OK§.
c Paina puhelunäppäintä. Kumpaankin numeroon soitetaan.
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Puhelun keston näyttö
Kaikkien ulkopuheluiden kesto näkyy näytöllä
u puhelun aikana
u ja noin 3 sekunnin ajan puhelun loputtua.

Ohje
Todellinen puhelun kesto saattaa poiketa muutamalla sekunnilla.
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Tekstiviestit (SMS)

Voit lähettää ja vastaanottaa puhelimellasi tekstiviestejä sekä kiinteän puhelin-
verkon että IP-yhteyden kautta. 
Linja, jonka välityksellä tekstiviestit lähetetään, on määritettävä. Voit vastaanottaa 
tekstiviestejä (lyhenne: SMS) puhelimen kaikkien yhteyksien kautta (poikkeuksena 
Gigaset.net). 
Puhelimeen on valmiiksi määritetty tekstiviestiasetukset, joiden avulla voit lähettää 
tekstiviestejä (SMS) heti, kun puhelin on liitetty kiinteään puhelinverkkoon. Teksti-
viestit lähetetään kiinteän puhelinverkon kautta, ellei mitään asetuksia tehdä. 

Edellytykset:
u IP-yhteyteen tai kiinteän puhelinnumeron yhteyteen, jonka kautta haluat lähet-

tää/vastaanottaa tekstiviestejä, on otettu käyttöön puhelinnumeron näyttö. 
Puhelinnumeron näyttöä ei saa estää, ¢ s. 59. 

u Operaattorisi tukee tekstiviestipalvelua (lisätietoja saat verkko-operaattorilta).
u Viestin vastaanottoa varten on rekisteröidyttävä operaattorin viestikeskuksen 

käyttäjäksi. Rekisteröinti viestikeskukseen tapahtuu automaattisesti, kun lähetät 
ensimmäisen tekstiviestin. 

Tekstiviestien kirjoitus ja lähetys

Tekstiviestin kirjoitus
v ¢ËViestit ¢ Tekstiviesti
Uusi tekstiviesti 

Valitse ja paina §OK§. 
~ Kirjoita tekstiviesti.

Ohjeita
u Ohjeet tekstin ja erikoismerkkien syöttämiseen ¢ s. 202.

u Tekstiviestissä voi olla enintään 612 merkkiä. Jos viestissä on yli 160 merkkiä, 
tekstiviesti lähetetään ketjutettuna viestinä (enintään neljä tekstiviestiä, 
joissa kussakin on 153 merkkiä). Näytön oikeassa yläkulmassa näkyy, kuinka 
monta merkkiä on vielä käytettävissä ja sen jälkeen suluissa ketjutetun 
tekstiviestin osa. Esimerkiksi 447 (2). 

u Muista, että ketjutettujen viestien lähetys on yleensä yksittäisiä viestejä 
kalliimpaa. 
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Tekstiviestin lähetys
§Valinnat§� Paina näyttönäppäintä.
Lähetä Valitse ja paina §OK§.
Tekstiviesti

Valitse ja paina §OK§.
s /~ Valitse puhelinnumero ja suunta (myös paikallispuheluissa) puhelin-

luettelosta tai näppäile se. Tekstiviesti SMS-postilaatikkoon: Jos haluat 
lähettää viestin tiettyyn SMS-postilaatikkoon, lisää postilaatikon 
tunnus numeron jälkeen.

§Lähetä§ Paina näyttönäppäintä. Tekstiviesti lähetetään.

Lähtevät-luettelo
Voit tallentaa tekstiviestin Lähtevät-luetteloon, muokata sitä myöhemmin tai 
lähettää sen.

Tekstiviestin tallennus Lähtevät-luetteloon
¤ Kirjoitat tekstiviestiä (¢ s. 93).
§Valinnat§� Paina näyttönäppäintä.
Tallenna Valitse ja paina §OK§. 
Tallennuksen jälkeen näytöllä näkyy jälleen tekstiviestieditori. Voit jatkaa tekstin 
kirjoittamista ja tallentaa viestin uudelleen. Aikaisemmin tallennettu tekstiviesti 
korvataan. 

Lähtevät-luettelon avaus
v ¢Ë Viestit ¢ Tekstiviesti ¢ Lähtevät 
Luettelon ensimmäinen viesti näkyy, esim.:  

Jos tietoon tallennettiin puhelinnumero, esim. kun tekstiviesti tallennetaan 
saapuneiden tekstiviestien luettelosta, puhelinnumero näkyy ylärivillä.

Ohjeita
u Jos ulkopuhelu keskeyttää viestin kirjoituksen, teksti tallentuu automaat-

tisesti Lähtevät-luetteloon.
u Jos muisti on täynnä tai tekstiviestitoiminto on toisen luurin käytössä, 

toiminto keskeytyy. Näytöllä näkyy ilmoitus. Poista tekstiviestit, joita et enää 
tarvitse, tai lähetä viestit myöhemmin.

Tallennettu

 

10.02.11 15:07
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Tekstiviestien lukeminen tai poistaminen
¤ Avaa Lähtevät-luettelo ja:
q Valitse tekstiviesti.
§Lue§ Paina näyttönäppäintä. Teksti näkyy näytöllä. Selaa riveittäin 

painamalla q.
Tai poista tekstiviesti valitsemalla 
§Valinnat§ ¢  Poista tieto ¢ §OK§.

Tekstiviestin kirjoittaminen/muokkaaminen
¤ Luet Lähtevät-luettelossa olevaa tekstiviestiä. 
§Valinnat§ Avaa valikko. 
Seuraavat toiminnot voidaan valita: 
Lähetä 

Tallennetun tekstiviestin lähettäminen (¢ s. 94).
Muokkaa 

Tallennetun tekstiviestin muokkaus ja lähetys (¢ s. 94).
Aikaisemmin tallennettu tekstiviesti säilyy muuttumattomana lähetyslistalla. 

Merkistö (tekstiviesti on avattu lukemista varten) 
Tekstin merkistön valinta (¢ s. 98). Sama asetus on voimassa vain tässä 
tekstiviestissä.

Lähtevät-luettelon poistaminen 
¤ Avaa Lähtevät-luettelo ja:
§Valinnat§ Avaa valikko. 
Poista lista 

Valitse, paina §OK§ ja vahvista painamalla §Kyllä§. Luettelo poistetaan.
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Tekstiviestin lähetys sähköpostiosoitteeseen
Jos operaattori tukee tekstiviestien lähetystä sähköpostina, voit lähettää teksti-
viestejä myös sähköpostiosoitteisiin. 
Sähköpostiosoitteen on oltava tekstin alussa. Tekstiviesti lähetetään viesti-
keskuksen sähköpostipalveluun. 
v ¢Ë Viestit ¢ Tekstiviesti ¢ Uusi tekstiviesti 
§S-posti§ / §Valinnat§ ¢ Lisää s-postiosoite / ~ 

Hae sähköpostiosoite puhelinluettelosta tai näppäilemällä. Näppäile 
loppuun välilyönti tai kaksoispiste (operaattorin mukaan).

~ Kirjoita viestin teksti.
§Valinnat§ Paina näyttönäppäintä.
Lähetä Valitse ja paina §OK§.
Sähköposti

Valitse ja paina §OK§. Jos sähköpostipalvelun numeroa ei ole annettu 
(¢ s. 102), näppäile numero.

§Lähetä§ Paina näyttönäppäintä.

Tekstiviestin lähetys faksina
Voit lähettää tekstiviestin myös faksinumeroon.
Edellytys: Operaattori tukee toimintoa. 
¤ Kirjoitat tekstiviestiä (¢ s. 93).
§Valinnat§ Paina näyttönäppäintä.
Lähetä Valitse ja paina §OK§. 
Faksi Valitse ja paina §OK§.
s / ~ Valitse numero puhelinluettelosta tai näppäilemällä. Näppäile myös 

suuntanumero (myös paikallisverkossa). 
§Lähetä§ Paina näyttönäppäintä.
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Tekstiviestien vastaanotto
Kaikki uudet tekstiviestit tallennetaan saapuneiden viestien luetteloon. Ketjutetut 
tekstiviestit näkyvät yhtenä tekstiviestinä. Jos viesti on liian pitkä tai jos sitä ei voida 
lähettää yhtenä viestinä, se jaetaan useampaan eri viestiin. Luettu tekstiviesti 
säilytetään luettelossa, joten tarpeettomat tekstiviestit kannattaa poistaa 
säännöllisesti.
Kun tekstiviestimuisti on täynnä, saat siitä ilmoituksen.
¤ Poista tarpeettomia tekstiviestejä (¢ s. 98).

Saapuneiden viestien luettelo
Saapuneiden viestien luettelossa on:
u Kaikki saapuneet tekstiviestit riippumatta yhteyden numerosta. Saapuneet 

tekstiviestit näkyvät kaikissa luureissa. 
u tekstiviestit, joiden lähetys epäonnistui virheen takia.
Uusista tekstiviesteistä ilmoitetaan Ë-symbolilla, vilkkuvalla viestinäppäimellä f 
ja merkkiäänellä. 

Saapuneiden viestien luettelon avaus f-näppäimellä
f Paina.
Saapuneiden luettelossa näkyy tekstiviestien lukumäärä (esimerkki):

Lihavoitu: uudet tekstiviestit
Ei lihavoitu: luetut tekstiviestit
¤ Avaa luettelo painamalla §OK§.

Kaikissa luettelon tiedoissa näkyy
u viestin lähettäjän numero tai nimi,
u lähetysyhteys, johon tekstiviesti on osoitettu,
u saapumispäivä.
Esimerkki: 

Ohje
Puhelin ilmoittaa kiinteän verkon yhteyteen saapuneista tekstiviesteistä 
yhdellä soitolla (sama soittoääni kuin ulkopuheluissa). Jos vastaat vahingossa 
tällaiseen ”puheluun”, tekstiviesti häviää. Jos et halua kuulla viestien merkki-
ääntä, estä ensimmäinen soitto kaikissa ulkopuheluissa (¢ s. 103). 

Tekstiviestit: (2)

0123727859362922

:  IP2

10.02.11 09:07
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Saapuneiden viestien luettelon avaus tekstiviestivalikon kautta
v ¢ËViestit ¢  Tekstiviesti ¢ Saapuneet 

Saapuneiden viestien luettelon poistaminen
Kaikki listalla olevat uudet ja vanhat tekstiviestit poistetaan.
¤ Avaa saapuneiden viestien luettelo.
§Valinnat§ Avaa valikko. 
Poista lista 

Valitse, paina §OK§ ja vahvista painamalla §Kyllä§. Luettelo poistetaan.

Tekstiviestien lukeminen tai poistaminen
¤ Avaa saapuneiden viestien luettelo ja:
q Valitse tekstiviesti.
§Lue§ Paina näyttönäppäintä. Teksti näkyy näytöllä. Selaa riveittäin paina-

malla q.
Tai poista tekstiviesti valitsemalla 
§Valinnat§ ¢  Poista tieto ¢ §OK§.
Kun olet lukenut saapuneen tekstiviestin, viestin tilaksi muuttuu ”Vanha” (viesti ei 
näy enää lihavoituna luettelossa). 

Merkistön vaihto
Jos et näe tekstiä tai näet virhemerkkejä, tekstiviesti on kirjoitettu eri merkistöllä 
(kyrillisellä, kreikkalaisella tms.). 
¤ Tekstiviestin lukeminen 
§Valinnat§ Paina näyttönäppäintä.
Merkistö

Valitse ja paina §OK§. 
s Valitse merkistö (esim. Turkkilainen, Kreikkalainen) ja paina näyttö-

näppäintä §Valitse§ (Ø = päällä).
Tekstissä käytetään valittua merkistöä. Sama asetus on voimassa vain tässä teksti-
viestissä.

Tekstiviestiin vastaaminen tai viestin edelleenlähetys 
¤ Tekstiviestin lukeminen 
§Valinnat§ Paina näyttönäppäintä.
Vaihtoehdot:
Vastaa 

Tekstiviestin kirjoittaminen ja lähettäminen lähettäjän numeroon (¢ s. 93). 
Muokkaa 

Tekstiviestin tekstin muuttaminen ja viestin lähetys takaisin lähettäjälle 
(¢ s. 94). 

Lähetä 
Tekstiviestin välittäminen toiseen numeroon (¢ s. 94). 
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Puhelinnumeron kopiointi puhelinluetteloon

Lähettäjän puhelinnumeron kopiointi
¤ Avaa saapuneiden viestien luettelo ja valitse tekstiviesti (¢ s. 97).
§Valinnat§ ¢ Kopioi luetteloon
¤ Täydennä tieto (¢ s. 74).

Puhelinnumeron kopioiminen viestin tekstistä tai numeroon 
soittaminen
¤ Lue tekstiviesti ja siirry puhelinnumeron kohdalle.
Numerot on merkitty.
Ó Paina näyttönäppäintä.
Täydennä tieto (¢ s. 74). 
Tai
c Soita numeroon painamalla puhelunäppäintä.
Jos haluat käyttää puhelinnumeroa myös tekstiviestien lähetykseen:
¤ Tallenna puhelinnumero suuntanumeroineen (myös paikallisverkossa) puhelin-

luetteloon.

Jos tekstiviestissä on useita puhelinnumeroita, seuraava numero merkitään, kun se 
tulee näkyviin näytöllä edellisen numeron poistuttua näkyvistä. 

Ohje
Myös numeron jäljessä oleva postilaatikon tunnus tallentuu puhelinluetteloon.

Ohjeita
u Kansainvälisten numeroiden yhteydessä +-merkkiä ei kopioida. 
¤ Lisää tässä tapauksessa numeron alkuun ”00”.

u Jos puhelinluetteloon ei mahdu enää tietoja, korvaa olemassa oleva tieto tai 
täydennä sitä. 
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Tekstiviesti, jossa on vCard
vCard on elektroninen käyntikortti. Se on merkitty tekstiviestin tekstiin Å-
symbolilla. 
vCardiin voivat sisältyä: 
u Nimi
u Puhelinnumero, koti
u Puhelinnumero, työ
u Matkapuhelinnumero
u Syntymäpäivä
vCardin tiedot voidaan tallentaa yksitellen peräjälkeen puhelinluetteloon.

Käyntikortin (vCard) avaaminen
¤ Käyntikortin sisältävän tekstiviestin lukeminen. 
§Katso§ Avaa käyntikortti painamalla näyttönäppäintä.
Ja:
§Takaisin§ Palaa tekstiviestiin painamalla näyttönäppäintä.
Tai: 
q Valitse numero.
§Tallenna§ Paina näyttönäppäintä. 
Kun tallennat numeron, puhelinluettelo avataan automaattisesti. Numero ja nimi 
kopioidaan. Jos käyntikorttiin on tallennettu syntymäpäivä, sama päivämäärä 
lisätään puhelinluetteloon merkkipäiväksi.
¤ Muokkaa ja tallenna tieto osoitekirjaan tarvittaessa. Palaat automaattisesti 

takaisin käyntikorttiin.
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Tekstiviestitiedotteet
Voit saada tiedon vastaamatta jääneistä puheluista tekstiviestitse. 
Edellytys: Ei vastatuissa puheluissa on oltava päällä soittajan numeron näyttö (CLI). 
Tiedote lähetetään matkapuhelimeen tai toiseen laitteeseen, joka tukee tekstivies-
titoimintoa. 
Tallenna puhelinnumero, johon tiedote lähetetään. 

v ¢ËViestit ¢ Tekstiviesti ¢ Asetukset ¢ Tiedote
¤ Monirivisen tiedon muuttaminen:
Numeroon:

Näppäile numero (suuntanumeroineen), johon tekstiviesti lähetetään.
Ei vast. puhelusta:

Valitse Päällä, jos haluat, että sinulle lähetetään tekstiviestitiedote.
Vastaajaviestistä:

Valitse Päällä, jos haluat, että sinulle lähetetään tekstiviestitiedote.
§Tallenna§ Paina näyttönäppäintä.

Ohje
Yleensä operaattori veloittaa tekstiviestitiedotteista.

Tärkeää
Älä määritä ei vastattujen puheluiden tiedotenumeroksi omaa puhelin-
numeroasi. Seurauksena voi olla maksullinen, jatkuva viestien lähetyskierre.
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Viestikeskuksen asetus, lähetystien määritys
Tekstiviestit kulkevat operaattoreiden viestikeskusten kautta. Tallenna puhelimeesi 
oman viestikeskuksesi puhelinnumero, jonka kautta haluat lähettää ja vastaan-
ottaa tekstiviestejä. Voit vastaanottaa viestejä jokaisen tallentamasi viesti-
keskuksen kautta, kun olet rekisteröitynyt palvelun käyttäjäksi. Rekisteröinti 
viestikeskukseen tapahtuu automaattisesti, kun lähetät ensimmäisen tekstiviestin. 
Tekstiviestit lähetetään sen viestikeskuksen kautta, joka on merkitty lähetys-
keskukseksi. Lähettäessäsi yksittäistä tekstiviestiä voit määrittää lähetys-
keskukseksi myös muun viestikeskuksen (¢ s. 102). 
Jos puhelimeen ei ole tallennettu viestikeskusta, Tekstiviesti-valikossa on vain 
kohta Asetukset. Määritä tekstiviestikeskus (¢ s. 102). 

Viestikeskuksen määritys/muuttaminen
¤ Ota selvää operaattoreiden palveluista ja muista tiedoista ennen kuin tallennat 

uuden numeron tai poistat puhelimeen tallennetun puhelinnumeron. 
v ¢Ë Viestit ¢ Tekstiviesti ¢ Asetukset ¢ Viestikeskukset
s Valitse viestikeskus (esim. Viestikeskus  1) ja paina §Muuta§.
¤ Monirivisen tiedon muuttaminen:
Lähetyskeskus: 

Valitse Kyllä, kun haluat lähettää tekstiviestin viestikeskuksen kautta. Viesti-
keskuksissa 2–4 asetus koskee vain seuraavaa tekstiviestiä. 

Viestikeskuksen nro (SMS):
Näppäile tekstiviestipalvelun numero. 

Viestikeskuksen nro (sähköposti):
Näppäile sähköpostipalvelun numero. 

Lähetystie:
Valitse viestikeskus (kiinteä verkko tai IP-yhteys), jonka kautta haluat lähettää 
tekstiviestit. 

§Tallenna§ Paina näyttönäppäintä.

Ohje
u Jos olet valinnut IP-yhteyden ja tekstiviestin lähetysyritys epäonnistuu, 

tekstiviesti tallentuu saapuneiden viestien luetteloon virheellisenä viestinä. 
Myöskään silloin, kun olet ottanut käyttöön valinnan Automatic Fallback to 
Fixed Line (¢ web-käyttöliittymä), puhelin ei yritä lähettää tekstiviestiä 
kiinteän puhelinverkon kautta. 

u Jos valittu lähetysyhteys poistetaan asetuksista, käytetään kiinteän verkon 
yhteyttä. 
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Tekstiviestin lähetys toisen viestikeskuksen kautta
¤ Valitse Viestikeskus  2, 3 tai 4 ja ota se käyttöön lähetyskeskuksena (valitse 

asetus Lähetyskeskus = Kyllä). Viestikeskus  1 ei ole voimassa lähetys-
keskuksena seuraavaksi lähetettävässä tekstiviestissä. 

¤ Lähetä tekstiviesti. 
Tätä asetusta käytetään vain seuraavaksi lähetettävässä tekstiviestissä. Sen jälkeen 
valittuna on taas Viestikeskus  1.

Ensimmäisen soiton salliminen/esto 
Kiinteään verkkoon saapuvista tekstiviesteistä ilmoitetaan yhdellä soitolla. Voit 
estää kiinteään yhteyteen tulevien ulkopuheluiden ensimmäisen soiton, jotta 
saapuvan viestin ääni ei sekoitu puhelun ääneen.
v Päävalikon avaus.
*#Q5#
O 

Paina näppäimiä annetussa järjestyksessä.
Q §OK§ Ensimmäinen soitto kuuluu.
Tai: 

 §OK§ Ensimmäinen soitto estetään.

Tekstiviestitoiminto päälle ja pois päältä
Kun tekstiviestitoiminto on pois päältä, et voi vastaanottaa etkä lähettää teksti-
viestejä. 
Tekstiviestien lähetystä ja vastaanottoa varten tehdyt asetukset (viestikeskusten 
numerot) sekä Saapuneet- ja Lähtevät-luetteloissa olevat viestit säilyvät puhelimen 
muistissa myös silloin, kun tekstiviestitoiminto on pois päältä. 
v Avaa päävalikko. 
*#Q5#2L 

Näppäile numerot. 
Q §OK§ Kytke tekstiviestitoiminto pois päältä. 
Tai: 

 §OK§ Kytke tekstiviestitoiminto päälle (tehdasasetus). 
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Vianmääritys (tekstiviestit)

Virhekoodit lähetyksen aikana

Toimenpiteet virhetilanteissa 
Seuraavassa taulukossa on lueteltu virhetilanteita, niiden mahdollisia syitä ja 
ohjeita ongelmien ratkaisuun.

E0 Jatkuva numeronsalaus (CLIR) on kytketty päälle tai puhelinnumeron näyttö ei ole 
käytössä.

FE Virhe tekstiviestin lähetyksen aikana.

FD Virhe muodostettaessa yhteyttä tekstiviestikeskukseen, katso seuraava kohta.

Lähetys ei onnistu.

1. Puhelinnumeron näyttöä (CLIP) ei ole tilattu tai valittu päälle.¥ Pyydä operaattoria ottamaan palvelu käyttöön.

2. Tekstiviestin lähetys keskeytyi (esim. puhelun takia).¥ Lähetä tekstiviesti uudelleen.

3. Operaattori ei tue palvelua.

4. Lähetyskeskukseksi valitun viestikeskuksen numeroa ei ole tallennettu tai se on väärin.¥ Näppäile ja tallenna numero (¢ s. 102).

Saat tekstiviestin, joka loppuu kesken.

1. Puhelimen muisti on täynnä.¥ Poista vanhoja tekstiviestejä (¢ s. 95).

2. Operaattori ei ole vielä lähettänyt viestin loppuosaa.

Et saa enää tekstiviestejä.

Välitön kutsunsiirto (asetus Kaikki puhelut) on valittu käyttöön tai verkossa olevan vas-
taajan kutsunsiirto (asetus  Kaikki puhelut ) on valittu käyttöön. ¥ Muuta soitonsiirtoasetusta (¢ s. 60).

Viesti tulee puheena.

1. Puhelinnumeron näyttö -toimintoa ei ole valittu käyttöön.¥ Pyydä operaattoria ottamaan toiminto käyttöön (maksullinen).

2. Matkapuhelinverkon operaattorilla ja kiinteän puhelinverkon tekstiviestioperaattorilla ei 
ole yhteistyösopimusta.¥ Lisätietoja saat kiinteän verkon tekstiviestioperaattorilta.

3. Tekstiviestioperaattorin tietokantaan on merkitty, että päätelaitteesi ei tue tekstiviestejä 
kiinteässä puhelinverkossa. Et ole rekisteröitynyt palvelun käyttäjäksi.¥ Rekisteröi puhelin automaattisesti vastaanottamaan tekstiviestejä lähettämällä mikä 

tahansa tekstiviesti.

Viestien vastaanotto onnistuu vain päivällä.

Tekstiviestioperaattorin tietokantaan on merkitty, että päätelaitteesi ei tue tekstiviestejä 
kiinteässä puhelinverkossa. Et ole rekisteröitynyt palvelun käyttäjäksi.¥ Lisätietoja saat kiinteän verkon tekstiviestioperaattorilta.¥ Rekisteröi puhelin automaattisesti vastaanottamaan tekstiviestejä lähettämällä mikä 

tahansa tekstiviesti.
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Sähköpostit 

Puhelin ilmoittaa, kun postipalvelimelle on tullut uusia sähköpostiviestejä. 
Voit tehdä puhelimen asetukset siten, että puhelin muodostaa tietyin väliajoin 
yhteyden postipalvelimeen ja tarkistaa, onko uusia viestejä saapunut. 
Uudet sähköpostit näkyvät luurin näytöllä: Merkkiääni kuuluu, viestinäppäin f 
vilkkuu ja valmiustilanäytöllä näkyy symboli Ë. 

Voit katsoa jokaisen postilaatikossa olevan sähköpostiviestin lähettäjän, saapumis-
päivän/-kellonajan, otsikon ja viestin sisällön (mahdollisesti lyhennettynä) 
(¢ s. 106). 

Edellytys sähköpostiviestien näyttämiselle luurissa on, että postipalvelimen nimi ja 
omat henkilötietosi (tilin nimi, salasana) on tallennettu puhelimeen (¢ s. 183). 

Ohjeita
u Symboli Ë näkyy näytöllä myös silloin, kun on saapunut uusia tekstivies-

tejä. 
u Jos uusia sähköpostiviestejä on saapunut, avaa Sähköposti-luettelo 

painamalla viestinäppäintä f. 

Ohje
Jos olet ottanut web-käyttöliittymässä käyttöön myös puhelimen tunnistuksen 
postipalvelimella ja jos tunnistus ei onnistu, sähköpostiviestejä ei ladata puhe-
limeen. 
Kun painat tässä tapauksessa vilkkuvaa viestinäppäintä f, näytöllä näkyy 
ilmoitus Varmennevirhe. Tarkista varmenteesi verkkoasetuksista.

¤ Vahvista ilmoitus painamalla näyttönäppäintä §OK§.
¤ Rekisteröidy web-käyttöliittymään (¢ s. 165). Security -sivustolla 

(¢ s. 177) on tietoa siitä, miksi suojattua yhteyttä ei voitu muodostaa ja 
miten voit toimia. 
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Postilaatikon avaus 

Edellytykset: 
u Olet perustanut Internet-operaattorille sähköpostitilin.
u Postipalvelin käyttää POP3-protokollaa. 
u Postipalvelimen nimi ja henkilökohtaiset tiedot (tilin nimi, salasana) on 

tallennettu puhelimeen. 
v ¢Ë�Viestit ¢ Sähköposti
Tai, jos postilaatikossa on uusia sähköpostiviestejä (viestinäppäin f vilkkuu):
f ¢ Sähköposti
Puhelin muodostaa yhteyden postipalvelimeen. Tallennettujen sähköpostiviestien 
luettelo näkyy näytöllä. 
Uudet viestit, joita ei ole vielä luettu, näkyvät ennen vanhoja, luettuja viestejä. 
Uusin viesti on ensimmäisenä luettelossa.
Jokaisen sähköpostiviestin kohdalla näkyy lähettäjän nimi tai sähköpostiosoite 
(yhdellä rivillä, mahd. lyhennettynä) sekä päivämäärä ja kellonaika (päivämäärä ja 
kellonaika näkyvät oikein vain, kun lähettäjä ja vastaanottaja ovat samalla aika-
vyöhykkeellä).
Esimerkki näytöstä:

1 Sähköpostiosoite tai lähettäjän nimi (mahd. lyhennettynä).
Lihavointi: Uusi viesti.
”Uusia” ovat kaikki sähköpostiviestit, jotka eivät vielä olleet postipalvelimella saapuneiden 
viestien luetteloa viimeksi avattaessa. Muiden sähköpostien kohdalla ei ole merkintää 
riippumatta siitä, onko ne luettu. 

2 Sähköpostiviestin saapumispäivämäärä ja -kellonaika

Jos postipalvelimen saapuneiden viestien luettelo on tyhjä, näytöllä näkyy 
Ei tietoja.

1

2

S-posti Saapuneet

Frank.Miller@mailp.com

10.02.11  15:40

Happy Birthday

Anna Sand 

10.02.11  10:38

Lue Poista
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Ilmoitukset yhteyttä muodostettaessa
Seuraavia ongelmia voi esiintyä muodostettaessa yhteyttä postipalvelimeen.  
Ilmoitukset näkyvät näytöllä muutaman sekunnin ajan. 
Palvelinyhteys ei onnistu

Yhteyttä postipalvelimeen ei saatu muodostettua. Tämä voi johtua seuraavista 
syistä: 
– Postipalvelimen nimi on väärä (¢ web-käyttöliittymä). 
– Postipalvelimella on väliaikaisia ongelmia (palvelin ei ole päällä tai se ei ole  

Internet-yhteydessä).
¤ Tarkista web-käyttöliittymän asetukset. 
¤ Yritä myöhemmin uudelleen. 

Ei mahdollista tällä hetkellä
Yhteyden muodostamiseen tarvittavat välttämättömät puhelimen resurssit on 
varattu, esim.:
– IP-yhteyksiä on jo käytössä sallittu enimmäismäärä.
– Yksi rekisteröidyistä luureista on jo yhteydessä postipalvelimeen. 
¤ Yritä myöhemmin uudelleen. 

Sisäänkirjautuminen epäonnistui
Virhe postipalvelimeen sisäänkirjautumisessa. Tämä voi johtua seuraavista 
syistä: 
– Postipalvelimen nimi, käyttäjänimi ja/tai salasana on väärä. 
¤ Tarkista asetukset (¢ web-käyttöliittymä). 

Sähköpostiasetukset vaillinaiset
Postipalvelimen nimi, käyttäjänimi ja/tai salasana ovat vaillinaiset. 
¤ Tarkista asetukset ja täydennä niitä tarvittaessa (¢ web-käyttöliittymä). 

Ohje
Monilla sähköpostioperaattoreilla on vakiona käytössä roskapostin suodatus. 
Roskapostiksi luokitellut sähköpostiviestit menevät erilliseen kansioon, eivätkä 
ne näy näytöllä postilaatikossa. 
Voit määrittää oman sähköpostioperaattorisi kanssa, miten roskapostin suoda-
tuksen kanssa menetellään: poistetaanko suodatus vai näytetäänkö roskaposti-
viestit postilaatikossa.
Toiset sähköpostioperaattorit lähettävät roskapostiviestin saapuessa posti-
laatikkoon viestin, joka ilmoittaa roskapostiksi epäillyn sähköpostiviestin 
saapumisesta.
Tämän viestin päivämäärä ja lähettäjä päivittyy jatkuvasti, jotta se näkyy 
näytöllä aina uutena. 
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Sähköpostin otsikon ja sisällön avaaminen
Edellytys: Olet avannut postilaatikon (¢ s. 106).
q Valitse sähköpostiviesti. 
§Lue§ Paina näyttönäppäintä. 

Sähköpostiviestin otsikko ja viestin sisällön ensimmäiset merkit näkyvät näytöllä 
(enintään 120 merkkiä).
Esimerkki näytöstä:

1 Aihe Sähköpostin aihe. Näytöllä näkyy enintään 120 merkkiä. 
2 Teksti Sähköpostin tekstisisältö (mahd. lyhennettynä). 

a Palaa tulolistaan painamalla lopetusnäppäintä.

Ohje
Jollei sähköpostiviesti sisällä tekstiä, näytöllä näkyy Postin lukeminen ei ole 
mahdollista. 

Sähköposti

Aihe:

Kutsu

Teksti:

Hei Anna, pääsin läpi 

tentistä!

Takaisin Valinnat

1

2
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Sähköpostin lähettäjän osoitteen avaaminen
Edellytys: Olet avannut sähköpostiviestin luettavaksi (¢ s. 108).
§Valinnat§ ¢Mistä 

Valitse ja paina §OK§. 

Lähettäjän sähköpostiosoite näkyy näytöllä kokonaan, tarvittaessa useammalla 
rivillä (enintään 60 merkkiä). 
§Takaisin§ Palaa saapuneiden viestien luetteloon painamalla näyttönäppäintä.

Esimerkki:

Sähköpostiviestin poisto
Edellytys: Olet avannut postilaatikon (¢ s. 106) tai sähköpostiviestin otsikko tai 
lähettäjän osoite on auki (¢ s. 108): 
§Valinnat ¢ Poista

Valitse ja paina §OK§. 
§Kyllä§ Vahvista kysely painamalla näyttönäppäintä. 
Sähköpostiviesti poistetaan postipalvelimelta. 

Sähköposti

Mistä:

Anna.Sallinen@mailp.com

Takaisin Valinnat
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Tietokeskus – puhelimella aina online-tilassa 

Puhelimella voit hakea Internetistä online-sisältöjä, eli tilata tietopalveluja, jotka on 
toimitettu erityisesti puhelinta varten. Tietopalveluiden määrä kasvaa koko ajan. 
Puhelimessa on valmiina palveluita. 
Lisätietoja tietopalveluista on gigaset.netissä Internet-osoitteessa:
www.gigaset.com/nextg/apps

Tärkeä huomautus tietosuojasta
Tietopalveluiden avulla Gigaset-puhelimeen on mahdollista hakea valikoituja 
tiedotteita (esim. säätiedotus).

Tiedot vastaavat IP-palveluntarjoajan tietoja.

Puhelimeen määritetään vakioprofiili ja asetustiedot käytettäessä palvelua 
ensimmäistä kerta. Asetustietoja on mahdollista muuttaa ja tallentaa laite-
kohtaisesti myöhemmin, esim. säätiedotuksen kaupungin tai biorytmin synty-
mäaikatiedon. Nämä asetustiedot voidaan poistaa milloin tahansa.

Tietopalvelut käyttävät HTTP-protokollaa.

Lisätietoja Gigaset.net-palvelun yhteydessä olevista tallennetuista tiedoista 
löytyy internetistä osoitteesta:
www.gigaset.net/privacy-policy

Ohje
Voit käynnistää tietokeskuksen millä tahansa rekisteröidyllä Gigaset C610H-, 
SL78H-, SL400H- ja S79H-luurilla. Tietopalvelut näkyvät puhelimen näytöllä. 
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Omien tietopalveluiden kokoaminen
Voit muuttaa tietopalveluiden esiasetusta (vakioprofiili)  ja lisätä uusia palveluita. 
Käy Gigaset.net-sivuilla osoitteessa www.gigaset.net ja kokoa itsellesi henkilö-
kohtaiset palvelut. 

¤ Avaa tietokoneella web-käyttöliittymän sivu Settings ¢ Info Services 
(¢ s. 183). 

¤ Napsauta linkkiä 
gigaset.net/myaccount. 
Rekisteröidyt sivulle automaattisesti käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka on 
määritetty puhelimeen tehtaalla. 

Tai:
¤ Näppäile tietokoneen Internet-selaimen osoitekenttään seuraava osoite: 

www.gigaset.net
¤ Näppäile Gigaset.net-sivulle Gigaset.net-käyttäjätunnus ja salasana. Käyttäjä-

tunnuksesi ja salasanasi löydät edellä mainitulta web-käyttöliittymän sivulta. 
Molemmissa tapauksissa näytöllä näkyy Gigaset.net-sivu, jossa voit määritellä 
henkilökohtaisia tietopalveluita (Tietokeskus-välilehti) ja Info Services -näytön-
säästäjän tietopalvelut (Näytönsäästäjä-välilehti).
Info Center -välilehdellä näkyy jokaiselle Gigaset.netin tarjoamalle tietopalvelulle 
(esim. sää, horoskooppi) symboli sekä symboli omille sovelluksille, jotka voit lisätä 
tietopalveluihin. 

Palvelu päälle tai pois päältä
Tietopalvelu näkyy Gigaset-puhelimessasi, kun vastaava symboli on oranssi ja 
vaihtoehto oikeassa yläkulmassa symbolin lähellä on valittu.
(Esimerkki)

1 Käytössä olevan tietopalvelun symboli (oranssi). Tietopalvelu näkyy Gigaset-puhelimen 
Tietokeskuksessa. 

2 Ei käytössä olevan tietopalvelun symboli (harmaa). Tietopalvelu ei näy puhelimessa. 
3 Valintaruutu tietopalveluiden käyttöön ottamista tai käytöstä poistamista varten. 

¤ Valitse tietopalvelu käyttöön tai pois käytöstä napsauttamalla vastaavan 
symbolin valintaruutua (³ = käytössä).

Kaikki käytössä olevat tietopalvelut näkyvät rekisteröityjen luurien näytöllä, kun 
tietokeskus avataan. 

1

3

2

3
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Tietopalvelun kokoaminen
Voit määrittää joitakin tietopalveluita varten itse tiedot, jotka näytetään Gigaset-
puhelimessasi. 

¤ Napsauta tietopalveluun kuuluvaa symbolia (esim. sää). Näytölle avautuu 
Internet-sivu, jossa voit määrittää RSS-syötteitä. 

Yksittäisten tietopalveluiden Internet-sivuilla on kuvattu, mitä asetuksia on 
mahdollista tehdä. 

Esimerkkinä tietopalvelu ”Säätiedot”
¤ Napsauta säätietojen symbolia. Tietokeskuksen näytölle avautuu Internet-sivu 

säätietopalvelun määrittämistä varten. 
Maailman sää on asetettu valmiiksi. 
Lisäksi voit määrittää jopa yhdeksän kaupunkia (ympäri maailmaa), joiden sää-
tiedot haluat tilata.
¤ Näppäile kenttään kaupungin nimi, jonka säätiedot haluat tilata.
¤ Napsauta suurennuslasin symbolia .
Näytöllä näkyy luettelo kaupungeista, jotka alkavat antamallasi nimellä. 
¤ Avaa luettelo napsauttamalla luettelomerkkiä, ja valitse haluamasi kaupunki.
¤ Lisää paikkakunta tietokeskukseen napsauttamalla oikealle osoittavaa nuolta 

.
Internet-sivulla on lueteltu kaikki kaupungit, joihin on saatavilla säätiedot tieto-
keskuksessa. 
¤ Jos haluat poistaa kaupungin luettelosta, napsauta kaupungin nimen jäljessä 

olevaa roskakorin symbolia . 
¤ Tallenna tekemäsi asetukset napsauttamalla Internet-sivun oikeassa ylä-

kulmassa olevaa levykkeen symbolia .

Ohje
Säätiedot voidaan määrittää myös suoraan luurissa: 
¤ Avaa tietokeskus luurissa (¢ s. 114).
¤ Valitse säätietopalvelu ja paina näyttönäppäintä §OK§. 
¤ Valitse ”Lisää paikkakunta” -tieto ja paina §OK§.
¤ Näppäile paikkakunta, jonka säätiedot haluat nähdä ja paina §OK§. Näytölle 

avautuu luettelo paikkakunnista, jotka alkavat näppäilemälläsi nimellä. 
¤ Valitse haluamasi kaupunki ja paina §OK§. 
¤ Vahvista valinta painamalla uudelleen OK. 
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Omien sovellusten/tietopalveluiden määrittäminen
Voit määrittää Gigaset.net-palvelun tarjoamien palveluiden lisäksi myös jopa 
10 muuta tietopalvelua (ohjelmia). Voit määrittää muiden palveluntarjoajien 
URL-osoitteita ja omia ohjelmia tietopalveluita varten. Tietoja ja esimerkkejä, jotka 
saattavat olla avuksi omien ohjelmien määrittämisessä, löytyy Gigaset.net-sivulla 
www.gigaset.com/nextg/appstoolkit

¤ Napsauta ”My Applications” -symbolia. 
¤ Näppäile vasemmanpuoleiseen kenttään palvelulle nimi. Tämä nimi näkyy 

myöhemmin luurissa. 
¤ Näppäile oikeanpuoleiseen kenttään palvelun tai sovelluksen URL-osoite ja lisää 

tietopalvelu napsauttamalla kentän oikealla puolella olevaa symbolia . 
¤ Toista nämä vaiheet muiden tietopalveluiden kohdalla. 
Internet-sivulla näkyvät kaikki määrittämäsi omat tietopalvelut ja sovellukset. 
¤ Jos haluat poistaa palvelun luettelosta, napsauta palvelun jäljessä olevaa roska-

korin symbolia . 
¤ Tallenna tekemäsi asetukset napsauttamalla Internet-sivun oikeassa ylä-

kulmassa olevaa levykkeen symbolia .
¤ Ota oma sovellus käyttöön napsauttamalla sovelluksen symbolin valintaruutua. 

Gigaset-puhelimesi tietokeskuksessa näkyy ”My applications” -tieto. Tämän 
tiedon alla näkyvät kaikki määritetyt omat palvelut ja sovellukset. 
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Tietokeskuksen käynnistys, tietopalveluiden valinta
v ¢É Lisäominaisuudet ¢ Tietokeskus 
Tietokeskuksen valikko eli käytettävissä olevien tietopalveluiden luettelo näkyy 
näytöllä. Voit selata tietopalveluita. 
s Valitse tietopalvelu ja paina §OK§.

Tiettyihin tietopalveluihin (personoidut palvelut) pääsy edellyttää rekisteröitymistä 
rekisteröintitunnuksella ja -salasanalla. Anna tässä tapauksessa yhteystietosi 
kappaleessa ”Rekisteröityminen personoituihin tietopalveluihin” sivulla s. 115 
kuvatulla tavalla.

Ilmoitukset tilattuja tietoja ladattaessa 
Tiedot ladataan Internetistä. Odota hetki, kunnes tiedot näkyvät näytöllä. Näytöllä 
näkyy limeen. Odota.... 
Jollei tietopalvelun tietoja saada näytölle näkyviin, näytölle tulee jokin seuraavista 
ilmoituksista:
Pyydettyä sivua  ei tavoitettu
Mahdolliset syyt:
u Aikakatkaisu (Timeout) tietoja ladattaessa. 
u Tietopalveluiden Internet-palvelimeen ei saada yhteyttä. 

¤ Tarkista Internet-yhteys ja toista kysely myöhemmin uudelleen. 
Koodausvirhe  pyydetyllä sivulla
Tilatun tietopalvelun sisältö on koodattu sellaisessa muodossa, jota ei voida 
näyttää luurin näytöllä.
Pyydettyä sivua  ei voida näyttää 
Yleinen virhe tietopalvelua ladattaessa. 
Valtuutus  epäonnistui
Rekisteröinti epäonnistui. Mahdolliset syyt:
u Olet näppäilyt rekisteröintitiedot väärin.
¤ Valitse tietopalvelu uudelleen ja toista rekisteröinti. Huomaa erityisesti isot ja 

pienet kirjaimet. 
u Sinulla ei ole käyttöoikeutta tähän tietopalveluun.
114



Tietokeskus – puhelimella aina online-tilassa

Gigaset C610 IP / IM-NORD FI / A31008-M2312-R201-1-PG19 / Info_Center.fm / 01.04.2011
Ve

rs
io

n 
4.

1,
 2

1.
11

.2
00

7

Rekisteröityminen personoituihin tietopalveluihin 
Jos tietopalvelu edellyttää erityistä rekisteröintiä käyttäjänimellä ja salasanalla, 
palvelupyynnön jälkeen näkyy seuraava näyttö:
Nimi 

Näppäile tietopalvelun tarjoajan käyttöösi antama käyttäjänimi.
§Tallenna§ Paina näyttönäppäintä.
Salasana Näppäile käyttäjänimeen kuuluva salasana. 
§Tallenna§ Paina näyttönäppäintä.

Mikäli rekisteröinti onnistui, pyydetty tietopalvelu näkyy näytöllä. 

Jos rekisteröinti epäonnistui, näytöllä näkyy siitä ilmoitus,  £ Ilmoitukset tilattuja 
tietoja ladattaessa, s. 114.

Ohje
Huomioi rekisteröintitietoja kirjoittaessasi isot ja pienet kirjaimet. Tekstin 
kirjoitus, ¢ s. 202.
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Tietokeskuksen käyttö
Tilatun tietopalvelun tyypistä riippuen käytössä on eri toimintoja:

Tietopalveluiden selaaminen 
¤ Selaa tietopalveluita alaspäin s-näppäimellä ja ylöspäin (takaisin) t-

näppäimellä. 

Edelliselle sivulle palaaminen
¤ Paina vasenta näyttönäppäintä.

Tietokeskuksen valikkoon palaaminen
¤ Paina lyhyesti lopetusnäppäintä a.
Jos haluat siirtyä offline-tilaan eli katkaista verkkoyhteyden:
Paina pitkään lopetusnäppäintä a. Luuri palaa valmiustilaan. 

Hyperlinkin valitseminen

Hyperlinkin kautta saat lisätietoja:
Jos sivulla on hyperlinkki, jonka kautta saa lisätietoja, näytöllä näkyy symboli g. 
Kun hyperlinkkejä sisältävä sivu avataan, ensimmäinen hyperlinkki on korostettu.
¤ Siirry haluamaasi hyperlinkkiin ohjausnäppäimellä (s ja/tai t). Hyperlinkin 

kohdalla on merkki (korostettu palkilla). 
¤ Avaa hyperlinkin sivu painamalla oikeanpuoleista näyttönäppäintä  §Linkki§.

Hyperlinkki puhelinnumeroon:
Jos hyperlinkissä on puhelinnumero, voit kopioida numeron tukiaseman puhelin-
luetteloon tai soittaa siihen suoraan (Click-2-Call-toiminto).
¤ Valitse hyperlinkki painamalla s ja/tai t.
¤ Tunnistat puhelinnumeron sisältävän hyperlinkin siitä, että oikeanpuoleisen 

näyttönäppäimen yläpuolella näkyy teksti §Puhelu§. 
¤ Paina näyttönäppäintä Ó, kun haluat kopioida puhelinnumeron luurin 

puhelinluetteloon.
Tai:
¤ Soita numeroon painamalla §Puhelu§-näyttönäppäintä.
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Numeroon soitetaan, kun painat §Puhelu§. Soittotapa on operaattorikohtaisesti joko 
u soitto heti tai 
u numero näkyy ensin näytöllä. Jälkimmäisessä tapauksessa numero on vahvis-

tettava ennen soittamista. 
¤ Numeroon soitetaan, kun painat §Kyllä§. 
Tai:
¤ Kun painat §Ei§, näytölle palautuu sivu, jolla hyperlinkki on. Numeroon ei 

soiteta. 

Tekstin kirjoittaminen
¤ Siirry q-näppäimellä riville, jolla olevaan kenttään haluat kirjoittaa tekstiä. 

Kohdistin vilkkuu tekstikentässä. 
¤ Kirjoita teksti luurin näppäimillä (¢ s. 202).
¤ Siirry täyttämään mahdollisia muita tekstikenttiä tai valitse toinen vaihtoehto 

(alempana).
¤ Lopeta kirjoittaminen ja lähetä tiedot painamalla oikeanpuoleista näyttö-

näppäintä.

Valitseminen
¤ Siirry q-näppäimellä riville, jolla haluat tehdä valinnan. 
¤ Valitse painamalla ohjausnäppäimen vasenta tai oikeaa reunaa tarpeeksi monta 

kertaa. 
¤ Siirry halutessasi muihin kenttiin q-näppäimellä ja valitse ne edellä kuvatulla 

tavalla. 
¤ Lopeta valinta ja lähetä tiedot painamalla vasemmanpuoleista näyttönäppäintä.

Vaihtoehdon valitseminen
¤ Siirry q-näppäimellä riville, jossa on haluamasi vaihtoehto. Rivi näkyy 

valittuna. 
¤ Ota vaihtoehto käyttöön tai pois käytöstä painamalla ohjausnäppäintä v 

(oikeaa reunaa) tai vasemmanpuoleista näyttönäppäintä (esim. §OK§). 
¤ Siirry valitsemaan mahdollisia muita vaihtoehtoja tai täyttämään tekstikenttiä.
¤ Lopeta kirjoittaminen ja lähetä tiedot painamalla vasemmanpuoleista näyttö-

näppäintä (esim. §Lähetä§).
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Tietopalveluiden hakeminen pikavalinnan kautta
Jokaiselle Gigaset.netin kautta määrittämällesi tietopalvelulle on käytössä pika-
valinta, jonka voit hakea palvelun kautta. Esimerkkejä on seuraavassa taulukossa.

Luurin valmiustilassa:
~c Näppäile palvelun pikavalinta ja paina puhelunäppäintä. 

Tämän palvelun/sovelluksen sivu latautuu ja näkyy näytöllä. 

Tietopalvelut 1

1 Tietopalveluiden luettelo on esimerkki. Tietopalvelut ovat operaattorikohtaisia. 

Pikavalinta2

2 Numerot 11 – 98 on varattu muille tietopalveluille/sovelluksille, jotka Gigaset.net tarjoaa 
käyttöön myöhemmin. 

News (uutiset) 1#92

Weather (sää) 2#92

My eBay (oma eBay) 3#92

Encyclopaedia (tietosanakirja) 4#92

Translator (kääntäjä) 5#92

Unit Converter (valuuttamuunnin) 6#92

Horoscope (horoskooppi) 7#92

Biorhythm (biorytmi) 8#92

My Friends (omat ystävät) 9#92

Gigatweet 10#92

My Applications (omat sovellukset)
(itse määrittämäsi tietopalvelut/sovellukset)

99#92

Ohje
Jos lisäät tietopalvelun pikavalinnan paikalliseen puhelinluetteloon ja määrität 
tämän puhelinluettelotiedon luurin numeronäppäimeen (¢ s. 136), voit avata 
kyseisen tietopalvelun sivun näytölle painamalla tätä numeronäppäintä pit-
kään. 
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Näytönsäästäjänä käytettävä tieto Internetistä
Voit hakea luurisi valmiustilanäytölle tietokeskuksen tietopalvelun (esim. sää-
tiedotukset, uutissyöte). 
Tätä varten sinun täytyy kytkeä luuriisi päälle näytönsäästäjä Info Services 
(¢ s. 139) ja ottaa käyttöön tietopalvelujen näyttö web-käyttöliittymän kautta  
(¢ s. 183). 
Tietosyötteet näkyvät näytöllä noin 10 sekunnin kuluttua siitä, kun luuri on 
palannut valmiustilaan. 
Riippumatta valitusta tietosyötteestä näytönsäästäjän oikeassa reunassa on 
valittavissa näyttönäppäin. 
¤ Avaa lisää tietoja painamalla oikeaa näyttönäppäintä.
¤ Palaa valmiustilaan painamalla pitkään lopetusnäppäintä a.

Tietojen valinta näytönsäästäjälle
Info Services -näytönsäästäjän esiasetuksena on säätiedotus. Voit kuitenkin 
muuttaa määritystä:
u Tietokoneella tilisi kautta Gigaset.net-palvelimella (¢ s. 111) 
u Luurissa tietokeskuksen kautta (katso jäljempänä)

Luurin valmiustilassa:
v ¢É Lisäominaisuudet ¢ Tietokeskus 
Näytöllä näkyy tietokeskuksen valikko. 
s Valitse Näytönsäästäjä ja paina §OK§.
r Valitse tietopalvelu Info Services -näytönsäästäjää varten. 
s�r Siirry tarvittaessa seuraavalle riville ja tee valitulle tietopalvelulle muita 

asetuksia. 
§Tallenna§ Paina näyttönäppäintä.
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Verkossa oleva vastaaja

Jotkin operaattorit tarjoavat käyttöön verkossa toimivan vastaajan eli verkko-
puhelinvastaajan. 
Jokainen verkossa toimiva vastaaja tallentaa puhelut, jotka tulevat kyseisen 
yhteyden kautta (kiinteä verkko tai Internet). Jos haluat tallentaa molemmilla 
yhteystavoilla saapuvat puhelut, on kiinteälle verkolle ja kaikille IP-yhteyksille 
tilattava oma vastaaja. 
Verkossa oleva vastaaja kiinteän verkon puheluita varten on tilattava kiinteän 
puhelinverkon operaattorilta. Kiinteän verkon yhteyden verkkopuhelinvastaajan 
numero voidaan tallentaa puhelimeen. 
IP-yhteyksien verkossa oleva puhelinvastaaja voidaan kytkeä päälle tai pois päältä 
luurilla ja web-käyttöliittymällä. Tarvitset vain verkkopuhelinvastaajan numeron. 

Verkossa oleva vastaaja päälle tai pois päältä, numeron 
määritys

Voit hallita luurilla verkossa olevia vastaajia, jotka kuuluvat yhteen luurin vastaan-
ottoyhteyksistä. 
v ¢Ì Puhelinvastaaja ¢ Verkkovastaajat 
Näytöllä näkyy luettelo yhteyksistä (IP ja kiinteä verkko), jotka on määritetty luurin 
vastaanottoyhteyksiksi. Näytöllä näkyy Vast.: xxx, jonka xxx-kohta korvataan 
yhteyden vakionimellä (Vast.: IP1–Vastaaja: IP6, Vastaaja:kiint.verk.). 
s Jos luuriin on määritetty useita vastaanottoyhteyksiä: Valitse yhteys ja 

paina §OK§. 

Olet valinnut IP-yhteyden:
¤ Monirivisen tiedon muuttaminen: 
Tila 

Kytke verkkopuhelinvastaaja päälle valitsemalla Päällä. Kytke pois päältä valitse-
malla Pois.

Verkkopuhelinvast. 
Näytöllä näkyy verkkopuhelinvastaajan tallennettu ja käytössä oleva numero.
Näppäile tarvittaessa verkkopuhelinvastaajan numero tai muuta numeroa. 
Joillakin IP-operaattoreilla verkkopuhelinvastaajan numero latautuu tuki-
asemaan jo ladattaessa yleisiä IP-operaattoritietoja ja se näkyy näytöllä 
kohdassa Verkkopuhelinvast. 

¤ Paina §Tallenna§-näyttönäppäintä. 

Olet valinnut kiinteän puhelinverkon yhteyden:
~ Näppäile verkkopuhelinvastaajan numero tai muuta numeroa.
§Tallenna§ Paina näyttönäppäintä. 
Kiinteän puhelinverkon verkossa olevaa vastaajaa ei voida kytkeä päälle tai pois 
päältä luurilla. Ohjeita verkkopuhelinvastaajan kytkemiseen päälle ja pois päältä on 
operaattorin ohjeissa. 
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Verkossa olevan vastaajan määritys pikavalintanäppäimeen 
Pikavalintanäppäimellä voit soittaa suoraan verkossa olevaan puhelinvastaajaan. 

Pikavalinnan määritys näppäimeen 1, määrityksen muuttaminen
Pikavalinnan asetus on laitekohtainen. Jokaisen rekisteröidyn luurin näppäimeen 

 voidaan määrittää eri verkossa olevan vastaajan pikavalinta. 
Vastaajia ei ole määritetty pikavalintanäppäimeen tehdasasetuksena. 

 Paina pitkään näppäintä 
. 
Tai: 
v ¢Ì Puhelinvastaaja ¢ Aseta näppäin 1
Näytöllä näkyy luettelo yhteyksistä (IP ja kiinteä verkko), jotka on määritetty luurin 
vastaanottoyhteyksiksi. Näytöllä näkyy Vast.: xxx, jonka xxx-kohta korvataan 
yhteyden vakionimellä (Vast.: IP1–Vastaaja: IP6, Vastaaja:kiint.verk.).
s Valitse tieto ja paina §Valitse§ (Ø = päällä). 
Jos tälle verkkopuhelinvastaajalle on jo tallennettu numero, pikavalinta otetaan 
heti käyttöön. 
a Paina lopetusnäppäintä pitkään (valmiustilassa). 
Jos verkkopuhelinvastaajalle ei ole tallennettu numeroa, näppäile verkko-
puhelinvastaajan numero. 
s Siirry Verkkovastaaja-riville. 
~ Näppäile verkkopuhelinvastaajan numero. 
§Tallenna§ Paina näyttönäppäintä. 
a Paina lopetusnäppäintä pitkään (valmiustilassa). 
Pikavalinta otetaan käyttöön. 

Vastaajan käyttö pikanäppäimillä 

 Paina pitkään. 
Jos olet määrittänyt pikavalinnaksi verkossa olevan vastaajan, sinut yhdistetään 
suoraan kyseiseen vastaajaan. 
d Paina halutessasi kaiutinnäppäintä.
Kuulet vastaajaviestit kaiuttimen kautta.

q Valitse vastaaja ja paina §OK§. 

Uusien viestien näyttö luurin valmiustilanäytöllä 
Kun luurille vastaanottoyhteyden mukaan määritettyyn verkossa olevaan tai 
paikalliseen vastaajaan on saapunut uusi viesti, näytöllä näkyy valmiustilassa 
symboli Ã ja uusien viestien lukumäärä. Viestinäppäin f�vilkkuu.

Ohje
Pikavalintanäppäimeen voit määrittää vain yhden verkkopuhelinvastaajan.
Luurin vastaanottoyhteyksien verkkopuhelinvastaajiin voit myös soittaa 
suoraan viestinäppäimellä (¢ s. 122). 
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Verkkopuhelinvastaajaan soittaminen viestinäppäimellä
Painamalla viestinäppäintä f avautuu luettelo verkkopuhelinvastaajista, jotka 
täyttävät seuraavat edellytykset: 
u Yhteydet on määritetty luurin vastaanottoyhteyksiksi ja 
u verkkopuhelinvastaajan puhelinnumero on tallennettu puhelimeen. 

Luettelosta voidaan soittaa suoraan verkkopuhelinvastaajaan ja kuunnella viestit. 
f Paina viestinäppäintä.
Näytöllä näkyy seuraavaa (esimerkki):

1 Vastaaja:kiint.verk. on kiinteän verkon yhteyden verkkopuhelinvastaaja 
2 Kun vastaajassa on uusia viestejä, luettelotieto näkyy lihavoituna. Uusien viestien luku-

määrä näkyy luettelotiedon vieressä suluissa. 
3 Postilaat. IP 1:, Postilaat. IP 2: jne. ovat IP-yhteyksien verkkopuhelinvastaajia. IP1, IP2 jne. 

ovat IP-yhteyksien vakionimiä. Näytöllä näkyy aina vakionimi, huolimatta siitä, minkä 
nimen olet määrittänyt yhteydelle web-käyttöliittymällä. 

4 Jos uusia viestejä ei ole, verkkopuhelinvastaajan viereisessä luettelossa ei näy lukua. 
Verkkopuhelinvastaajaan tallennettujen viestien lukumäärää ei näytetä. 

Vastaaja:kiint.verk. / Postilaat. IP 1: / Postilaat. IP 2: / ... / Postilaat. IP 6: 
Valitse verkossa oleva vastaaja ja paina §OK§. 

Sinut yhdistetään suoraan verkkopuhelinvastaajaan ja kuulet vastaajan tervehdyk-
sen. Voit ohjata viestien kuuntelua luurin näppäimillä (numerokoodeilla). Kuuntele 
tervehdys. 

Ohjeita
u Verkkopuhelinvastaajaan soitetaan automaattisesti vastaajalle määritetyn 

yhteyden kautta. Puhelimeen määritettyä automaattista suuntanumeroa ei 
lisätä numeron eteen. 

u Voit ohjata verkkopuhelinvastaajan viestien kuuntelua luurin näppäimillä 
(numerokoodeilla). IP-yhteyksien kohdalla on määritettävä, miten numero-
koodit muutetaan DTMF-signaaleiksi ja lähetetään (¢ s. 181). 
Lisätietoja operaattorisi tukemista DTMF-lähetystyypeistä saat IP-operaat-
toriltasi. 

1

2

3
4

Viestit ja puhelut

Vastaaja:kiint.verk. (1)

Postilaat. IP 1: (1)

Postilaat. IP 2:

Postilaat. IP 3:

Postilaat. IP 4:

Takaisin OK
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ECO DECT
Gigaset-luuri auttaa suojelemaan ympäristöä.

Virrankulutuksen vähentäminen
Puhelimen virrankulutus vähenee virtaa säästävän pistokkeen ansiosta.

Lähetystehon vähentäminen
Lähetysteho vähenee automaattisesti: Mitä lähempänä tukiasemaa luuri on, sitä 
alhaisempi on lähetysteho.
Luurin ja tukiaseman lähetystehoa voidaan vähentää myös käyttämällä Eko-tila-
toimintoa:
Eko-tila 
Vähentää luurin ja tukiaseman lähetystehoa aina 80 prosenttia riippumatta siitä, 
puhutaanko puhelimessa vai ei. Eko-tilan takia kantama pienenee noin 
50 prosenttia. Siksi Eko-tila kannattaa aina ottaa käyttöön, kun pienempi kanto-
matka riittää.

Lähetystehon vähentäminen
u Eko-tila+ 

Kun Eko-tila+ on kytketty päälle, on tukiaseman ja luurin DECT-lähetysteho 
(säteily) kytketty pois päältä valmiustilassa. Näin tapahtuu kaikissa luureissa, jos 
kaikki tukevat Eko-tila+-toimintoa.

Eko-tila/Eko-tila+ voidaan kytkeä päälle tai pois päältä toisistaan riippumatta. Tilat 
toimivat myös useammissa luureissa. 

Eko-tila / Eko-tila+ päälle tai pois päältä:
v ¢Ï Asetukset ¢ Eko-tila ¢ Eko-tila / Eko-tila+
§Vaihda§ Paina näyttönäppäintä (³ = päällä).
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Tilanäytöt

Näytön symboli

Ð i Ñ Ò
¼�punainen 

Kentän voimakkuus:
– hyvä...heikko
– ei kenttää

Ð valkoinen Eko-tila poissa käytöstä

Ð vihreä Eko-tila käytössä

¼ valkoinen Eko-tila+ käytössä
(näytetään valmiustilassa kentän voimakkuuden symbolin 
sijaan)

¼ vihreä Eko-tila  ja  Eko-tila+käytössä

Ohjeita
u Kun Eko-tila+ on käytössä, voit tarkistaa tukiaseman toiminnan painamalla 

puhelunäppäintä c pitkään. Jos tukiasema toimii, kuulet vapaa-äänen.
u Kun Eko-tila+ on käytössä:

– puheluyhteyden muodostuminen hidastuu noin 2 sekuntia
– luurin valmiusaika lyhenee noin 50 %

u Kun rekisteröit luureja, joissa Eko-tila+ ei ole tuettuna, tämä tila otetaan pois 
käytöstä tukiasemassa ja kaikissa luureissa.

u Kun Eko-tila on käytössä, tukiaseman kantama pienenee.
u Eko-tila/Eko-tila+ ja Repeater-tuki (¢ s. 156) sulkevat toisensa pois, eli  

Repeateria käytettäessä ei voida käyttää Eko-tilaa ja Eko-tila+:aa.
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Herätyksen asettaminen

Edellytys: Päivämäärä ja kellonaika on asetettu.

Herätyksen asetus ja kytkeminen päälle ja pois päältä
v ¢É ¢ Herätys
¤ Monirivisen tiedon muuttaminen:
Tila: 

Valitse Päällä tai Pois.
Aika: 

Näppäile herätysaika nelinumeroisena.
Äänenvoimakkuus: 

Aseta äänenvoimakkuus (1–6).
Soittoääni:

Valitse soittoääni.
§Tallenna§ Paina näyttönäppäintä.
Näytöllä näkyy symboli ¼ ja herätysaika.
Herätyssoitto näkyy näytöllä (¢ s. 4) ja kuuluu soittoäänenä. Herätyssoitto kuuluu 
60 sekunnin ajan. Jos mitään näppäintä ei paineta, herätyssoitto toistuu kaksi 
kertaa viiden minuutin välein ja kytkeytyy tämän jälkeen pois päältä. 
Puhelun aikana herätys kuuluu vain lyhyenä merkkiäänenä. 

Herätyssoitto pois päältä / herätyssoiton toisto tauon jälkeen 
(torkku)
Edellytys: Herätyssoitto soi.
§Pois§ Paina näyttönäppäintä. Herätyssoitto kytkeytyy pois päältä.
Tai 
§Torkku§ Paina näyttönäppäintä tai mitä tahansa muuta näppäintä. Herätys-

soitto kytkeytyy pois päältä ja se toistetaan 5 minuutin kuluttua. 
Herätyssoitto kytkeytyy kokonaan pois päältä toisen soittokerran 
jälkeen.
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Itkuhälytin (Babyphone)

Kun itkuhälytin on kytketty päälle, tallennettuun kohdenumeroon soitetaan heti, 
kun tietty äänentaso ylittyy. Voit tallentaa kohdenumeroksi luuriin sisä- tai ulko-
numeron. Luurin kaikki näppäimet ovat pois päältä näyttönäppäimiä lukuun 
ottamatta.
Itkuhälytys ulkonumeroon katkeaa noin 90 sekunnin kuluttua. Sisänumeroon 
(luuriin) ohjattu itkuhälytys katkeaa noin kolmen minuutin kuluttua (tukiaseman 
mukaan). Itkuhälytyksen aikana kaikki näppäimet ovat lukittuja lopetusnäppäintä 
lukuun ottamatta. Luurin kaiutin voidaan kytkeä päälle tai pois päältä (Kuuntele ja 
vastaa = Päällä tai Pois). Jos Kuuntele ja vastaa on käytössä, voit vastata itkuhäly-
tyssoittoon. 
Kun itkuhälytintoiminto on kytketty päälle, luuriin tulevista puheluista ilmoitetaan 
ilman soittoääntä. Puheluista ilmoitetaan vain näytöllä. Näytön ja näppäimistön 
valo ei pala, ja merkkiäänet on kytketty pois päältä.
Jos vastaat saapuvaan puheluun, itkuhälytintoiminto keskeytyy puhelun ajaksi, 
mutta toiminto on edelleen päällä.
Itkuhälytintoiminto säilyy, vaikka kytket luurin pois päältä ja takaisin päälle. 

Itkuhälyttimen kytkeminen päälle ja kohdenumeron 
tallentaminen
v ¢É Lisäominaisuudet ¢ Itkuhälytin
¤ Monirivisen tiedon muuttaminen: 
Tila:

Kytke päälle valitsemalla Päällä.
Hälytyksen kohde:

Valitse Sisä tai Ulkopuhelu.
Ulkonumero: Valitse puhelinnumero puhelinluettelosta (paina näyttö-
näppäintä ö) tai näppäilemällä. 
Sisänumero: Paina näyttönäppäintä §Vaihda§  ¢ Valitse luuri tai Soitto kaikille, 
kun haluat soittaa kaikkiin rekisteröityihin luureihin ¢ §OK§.
Valmiustilassa näytöllä näkyy soitettava numero tai sisäinen soitettava numero.

Kuuntele ja vastaa:
Kytke luurin kaiutin päälle tai pois päältä (valitse Päällä tai Pois).

Tärkeää!
u Tarkista itkuhälytinluurin toiminta ja asetukset (esim. äänenherkkyystaso) 

käyttöönoton yhteydessä. Jos itkuhälytyksen kohteeksi on määritetty 
ulkonumero, tarkista yhteyden muodostuminen. 

u Päällekytketty itkuhälytintoiminto lyhentää luurin käyttöaikaa huomattavasti. 
Säilytä luuri laturissa. Näin varmistetaan, ettei akku pääse tyhjentymään.

u Luurin ja vauvan välisen etäisyyden tulisi olla 1–2 metriä. Mikrofonin on 
osoitettava vauvaa kohti. 

u Puhelinvastaaja ei saa olla kytketty päälle itkuhälytyssoiton kohteessa. Näin 
varmistetaan, että itkuhälytyssoitto tulee läpi.
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Herkkyys:
Valitse äänenherkkyystaso (Matala tai Korkea).

¤ Tallenna asetukset painamalla §Tallenna§.
Valmiustilanäyttö näyttää tältä, kun itkuhälytin on päällä:

Kohdenumeron muuttaminen
v ¢É Lisäominaisuudet ¢ Itkuhälytin
¤ Näppäile ja tallenna numero kuten kohdassa ”Itkuhälyttimen kytkeminen pää-

lle ja kohdenumeron tallentaminen” (¢ s. 126) on kuvattu.

Itkuhälyttimen keskeytys/ottaminen pois käytöstä
Lopeta puhelu itkuhälytyksen aikana painamalla lopetusnäppäintä a.
Ota itkuhälytin pois käytöstä painamalla valmiustilassa näyttönäppäintä §Pois§.

Itkuhälyttimen kytkeminen pois päältä ulkoa käsin
Edellytykset: 
u Puhelimen on tuettava äänitaajuusvalintaa. 
u Itkuhälytyssoitto menee ulkoiseen kohdenumeroon. 
u Jos itkuhälytyssoitto soitetaan IP-yhteyden kautta, on DTMF-signaalien 

asetuksen tapahduttava SIP-infon tai RFC2833:n kautta (¢ s. 181). 

¤ Vastaa itkuhälytyssoittoon ja paina näppäimiä 9 ja ;. 
Toiminto kytkeytyy pois päältä, kun katkaiset yhteyden. Tämän jälkeen luurista ei 
enää tule itkuhälytyksiä. Luurin muut itkuhälytinasetukset (esim. ei soittoääntä) 
pysyvät kuitenkin päällä niin kauan, kunnes painat luurin §Pois§-näyttönäppäintä. 
Jos haluat kytkeä itkuhälyttimen päälle samaan numeroon uudelleen:
¤ Kytke toiminto uudelleen päälle ja tallenna asetus painamalla §Tallenna§  

(¢ s. 126). 

Ohje 
Jos itkuhälytyksen kohdenumeroksi valitaan ulkonumero, numeroon soitetaan 
pääsääntöisesti luurin lähetysyhteyden kautta. Jos luuriin on valittu käyttöön 
lähetysyhteyksien joustava valinta, käytetään automaattisesti ensimmäistä valit-
tua IP-yhteyttä. Jos yhtään IP-yhteyttä ei ole määritetty tai valittu, käytetään kiin-
teän verkon yhteyttä.
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Suoravalinta (pienten lasten puhelu)

Voit asettaa puhelimesi niin, että aiemmin tallennettuun puhelinnumeroon soite-
taan mitä tahansa näppäintä painamalla. Näin esim. lapset, jotka eivät osaa vielä 
näppäillä numeroita, voivat soittaa tiettyyn puhelinnumeroon. 
Puhelimesta ei voida soittaa muihin numeroihin (ei myöskään hätänumeroon). 

Suoravalinta päälle
v ¢É Lisäominaisuudet ¢ Suoravalinta
¤ Monirivisen tiedon muuttaminen: 
Tila:

Kytke päälle valitsemalla Päällä.
Soita numeroon:

Näppäile numero, joka valitaan näppäintä painamalla, tai muuta sitä.
¤ Tallenna asetukset painamalla §Tallenna§.
Valmiustilanäyttö näyttää tältä, kun suoravalinta on päällä:

Puhelun soittaminen suoravalinnalla, puhelun lopetus
¤ Paina mitä tahansa näppäintä luurissa. Tallennettuun numeroon soitetaan luu-

rin lähetysyhteyden kautta. 
Jos luuriin on valittu käyttöön lähetysyhteyksien joustava valinta, käytetään 
automaattisesti ensimmäistä valittua IP-yhteyttä. Jos yhtään IP-yhteyttä ei ole 
määritetty tai valittu, käytetään kiinteän verkon yhteyttä.

Suoravalinnan keskeyttäminen tai lopettaminen: 
¤ Paina lopetusnäppäintä a. 

Suoravalinta pois päältä
¤ Paina valmiustilassa näyttönäppäintä §Pois§.
¤ Kytke suoravalinta pois päältä painamalla pitkään ruutunäppäintä #.
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Muiden luurien liittäminen/käyttö

Voit rekisteröidä tukiasemaan jopa kuusi luuria ja kuusi Gigaset Repeateria.
Kaikille rekisteröidyille laitteille määritetään sisänumero (1–6) ja nimi (SISÄ 1 – 
SISÄ 6). Voit muuttaa sisänumeroiden järjestystä ja nimiä. 
Jos tukiaseman kaikki sisänumerot ovat jo käytössä, poista tarpeeton sisänumero 
ennen kuin rekisteröit uuden laitteen tai luurin.

Jotta voit käyttää verkossa olevaa puhelinluetteloa myös uudessa luurissa, tuki-
asema lähettää Gigaset-luurin rekisteröinnin yhteydessä seuraavien verkossa 
olevien puhelinluetteloiden tiedot luurin paikalliseen puhelinluetteloon: 
Edellytys: Luuri voi lähettää ja vastaanottaa puhelinluettelotietoja (katso luurin 
käyttöohje).
u Nykyinen verkossa oleva puhelinluettelo (¢ s. 183) operaattorikohtaisella 

nimellä.
u Nykyinen alakohtainen luettelo (¢ s. 183) operaattorikohtaisella nimellä.
u Nykyinen henkilökohtainen puhelinluettelo nimellä Prv.NetDir.
u Gigaset.net-puhelinluettelo nimellä Gigaset.net.
Tämän vuoksi rekisteröinnin onnistuttua näytöllä näkyy lyhyesti ilmoitus 
Tiedonsiirto  x  merkintää.
129



Muiden luurien liittäminen/käyttö

Gigaset C610 IP / IM-NORD FI / A31008-M2312-R201-1-PG19 / HS_and_other_Devices.fm / 01.04.2011
Ve

rs
io

n 
4.

1,
 2

1.
11

.2
00

7

Luurin rekisteröinti
Voit rekisteröidä tukiasemaan jopa kuusi luuria.
Gigaset C610H -luuri voidaan rekisteröidä jopa neljään tukiasemaan. 

Gigaset C610H -luurin manuaalinen rekisteröinti Gigaset C610 IP 
-tukiasemaan
Kun luuri rekisteröidään manuaalisesti, rekisteröintitoimenpiteet on suoritettava 
luurissa (1) ja tukiasemassa (2). 
Kun rekisteröinti on onnistunut, luuri palaa valmiustilaan. Näytöllä näkyy luurin 
sisänumero, esim. SISÄ1. Jos sitä ei näy, toista rekisteröintitoimenpiteet. 

Muiden luurien rekisteröinti
Muut Gigaset-luurit ja muiden GAP-laitteiden luurit rekisteröidään seuraavasti. 

Sisänumero
Tukiasema antaa luurille pienimmän vapaan sisänumeron (vaihtoehdot: 1– 6). 
Sisänumero näkyy luurin näytöllä, esim.SISÄ 2. Luurille on annettu sisänumero 2. 

1) Luurissa
Luuria ei ole rekisteröity mihinkään tukiasemaan:
§Rekister.§ Paina näyttönäppäintä.
Luuri on jo rekisteröity johonkin tukiasemaan:

v ¢Ï Asetukset ¢ Rekisteröinti ¢ Rekisteröi luuri
Jos luuri on jo rekisteröity neljään tukiasemaan:
s Valitse tukiasema, esim. Tukiasema 3 ja paina §OK§.
~ Näppäile kysyttäessä tukiaseman järjestelmä-PIN ja paina  §OK§.

Näytöllä näkyy tieto, että rekisteröintivalmista tukiasemaa etsitään.

2) Tukiasemassa
Paina tukiasemassa luurin haku/paging -näppäintä 60 sekunnin aikana (¢ s. 5) 
pitkään (noin 3 sekunnin ajan).

Ohje
Kun luuri on rekisteröity tukiasemaan, kaikki tukiaseman yhteydet on määritetty 
vastaanottoyhteyksiksi. 
Kiinteän verkon yhteys määritetään luuriin lähetysyhteydeksi.
Voit kuitenkin muuttaa määritystä ¢ s. 153.

1) Luurissa
Aloita luurin rekisteröinti luurin käyttöohjeiden mukaan.

2) Tukiasemassa
Paina tukiasemassa luurin haku/paging -näppäintä (¢ s. 5) pitkään 
(n. 3 sekunnin ajan). 
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Luurin rekisteröinnin poistaminen
Voit poistaa jokaisella Gigaset C610H -luurilla minkä tahansa muun samaan tuki-
asemaan rekisteröidyn luurin rekisteröinnin.
v ¢Ï Asetukset ¢ Rekisteröinti ¢ Poista rekisteröinti
s Valitse luuri, jonka rekisteröinnin haluat poistaa ja paina §OK§. 

(Oman luurisi kohdalla on <�-merkki.)
~ Jos järjestelmä-PIN on muu kuin 0000: Näppäile järjestelmä-PIN ja 

paina §OK§.
§Kyllä§ Paina näyttönäppäintä.

Luurin haku, puhelimen IP-osoitteen haku (paging)
Voit hakea luurin tukiaseman avulla. 
¤ Paina tukiasemassa luurin haku/paging -näppäintä (¢ s. 5) lyhyesti.
Kaikki luurit soivat yhtä aikaa (paging), myös silloin, kun soittoäänet on asetettu 
pois päältä.
Luurien näytöllä näkyy tukiaseman nykyinen (paikallinen) IP-osoite. 

Haun lopetus
¤ Paina tukiaseman luurin haku/paging -näppäintä (¢ s. 5) lyhyesti. 
Tai:
¤ Paina luurin puhelunäppäintä c.
Tai:
¤ Paina luurissa näyttönäppäintä §Äänetön§.
Tai:
¤ Älä paina tukiasemassa ja luurissa mitään näppäintä: 

Haku lopetataan automaattisesti noin 30 sekunnin kuluttua.

Ohje
u Saapuva ulkopuhelu ei keskeytä luurin hakua.
u Jos luurien välillä puhutaan jo kahta sisäpuhelua, luurin haku ei ole mahdol-

lista.
u Luurin hausta ilmoitetaan myös niissä luureissa äänimerkillä, joissa soitto-

ääni on kytketty pois päältä pysyvästi (¢ s. 145). 

ØåÚ
Haku

IP: 192.168.1.2

Äänetön
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Tukiaseman vaihto
Jos luuri on rekisteröity useaan tukiasemaan, voit valita joko tietyn tukiaseman tai 
tukiaseman, johon luuri saa parhaan yhteyden (Paras tukiasema). 
v ¢Ï ¢ Rekisteröinti ¢ Valitse tukiasema
s Valitse yksi rekisteröidyistä tukiasemista tai Paras tukiasema  ja paina 

§Valitse§.

Sisäpuhelut
Samaan tukiasemaan rekisteröityjen luurien väliset sisäpuhelut ovat maksuttomia.

Tiettyyn luuriin soittaminen
u Avaa sisänumerolista. 
~ Näppäile luurin numero. 
Tai:

u Avaa sisänumerolista. 
s Valitse luuri.
c Paina puhelunäppäintä.

Kuulet varattu-äänen seuraavissa tapauksissa:
u Luurien välillä puhutaan jo kahta sisäpuhelua.
u Luuriin, johon soitetaan, ei saada yhteyttä (luuri on pois päältä tai kantaman 

ulkopuolella).
u Sisäpuheluun ei vastata 3 minuutin kuluessa.

Kaikkiin luureihin soittaminen (”ryhmäkutsu”)
u Soita sisäpuhelu painamalla lyhyesti. 
* Paina tähtinäppäintä. 

tai
u Soita sisäpuhelu painamalla lyhyesti. 
Soitto kaikille Valitse.
c Paina puhelunäppäintä.

tai
u Paina pitkään. 
Kaikkiin luureihin soitetaan.

Puhelun lopettaminen
a Paina lopetusnäppäintä.
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Puhelun välitys toiseen luuriin
Voit välittää (yhdistää) ulkopuhelun toiseen luuriin.
Puhut ulkopuhelua:
u Luurien sisänumeroluettelon avaus. 

Ulkopuhelun soittaja kuulee odotusmusiikkia, jos se on otettu 
käyttöön (¢ s. 149).

s Valitse tietty luuri tai Soitto kaikille ja paina §OK§.
Kun sisänumerosta vastataan:
¤ Ilmoita ulkopuhelusta. 
a Paina lopetusnäppäintä.
Ulkopuhelu yhdistyy toiseen luuriin. 
Jos sisänumero ei vastaa tai on varattu, voit palata takaisin ulkopuheluun paina-
malla §Lopeta§-näyttönäppäintä. 
Kun välität puhelua, voit myös painaa lopetusnäppäintä a, ennen kuin sisä-
numerosta vastataan. 
Jos sisänumero ei vastaa tai on varattu, puhelu palautuu sinulle automaattisesti.

Sisäinen välipuhelu/neuvottelu
Puhuessasi ulkopuhelua voit välillä soittaa johonkin sisänumeroon, niin ettei ulko-
puhelua tarvitse lopettaa. Voit myös yhdistää kaikkien kolmen osallistujan puhelut 
neuvotteluksi.
Puhut ulkopuhelua:
u Luurien sisänumeroluettelon avaus. 

Ulkopuhelun soittaja kuulee odotusmusiikkia, jos se on otettu 
käyttöön (¢ s. 149).

s Valitse haluamasi luuri ja paina §OK§.
Valitsemaasi sisänumeroon soitetaan. 

Joko:
§Valinnat§ ¢ Lopeta puhelu

Palaat takaisin ulkopuheluun.
Tai
§Neuvottelu§ Paina näyttönäppäintä. 

Kaikkien kolmen soittajan puhelut yhdistetään.

Jos sisänumerosta ei vastata:
¤ Palaa ulkopuheluun painamalla näyttönäppäintä §Lopeta§.

Neuvottelupuhelun lopetus
a Paina lopetusnäppäintä.
Jos sisäpuhelun soittaja painaa a-lopetusnäppäintä, yhteys muiden luurien ja 
ulkoisen liittymän välillä säilyy.
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Ulkopuhelu koputtaa sisäpuhelun aikana
Jos sinulle tulee sisäpuhelun aikana ulkopuhelu, kuulet koputusäänen (lyhyt ääni). 
Jos liittymässäsi on puhelinnumeron välitys -toiminto, luurin näytöllä näkyy 
soittajan puhelinnumero. 

Vaihtoehdot: 

Ulkopuhelun hylkääminen
§Hylkää§ Paina näyttönäppäintä.
Koputusääni kytkeytyy pois päältä. Jatkat sisäpuhelua.
Soitettaessa IP-yhteyden numeroon: Ulkopuhelun soittaja kuulee varattu-äänen. 
Soitettaessa kiinteän puhelinverkon numeroon: 
Puhelusta ilmoitetaan rekisteröidyissä luureissa. 

Ulkopuheluun vastaaminen / sisäpuhelun asetus pitoon
§Hyväksy§ Paina näyttönäppäintä.
Puhut ulkopuhelun soittajan kanssa. Sisäpuhelu siirtyy pitoon. 
Vaihtoehdot: 
u Vuorottelu molempien osapuolten kanssa:
¤ Voit vuorotella puheluiden välillä painamalla q. 

u Puhelu molempien osapuolten kanssa:
¤ Aloita neuvottelupuhelu painamalla näyttönäppäintä §Neuvott.§. Palaa vuorot-

teluun painamalla näyttönäppäintä §Vuorott.§.

Sisäpuhelun keskeytys
a Paina lopetusnäppäintä.
Ulkopuhelusta ilmoitetaan saapuvana puheluna: Voit vastata puheluun (¢ s. 53). 

Sisäpuhelu koputtaa sisä- tai ulkopuhelun aikana
Jos sisänumerosta yritetään soittaa, kun puhut ulko- tai sisäpuhelua, koputtava 
sisäpuhelu näkyy näytölläsi. Et voi vastata koputtavaan sisäpuheluun etkä hylätä 
sitä.
Ilmoitus häviää näytöltä, kun painat mitä tahansa näppäintä. 
Voit vastata sisäpuheluun, kun lopetat ensin meneillään olevan puhelun. Sisä-
puhelusta ilmoitetaan tällöin tavalliseen tapaan. Voit vastata puheluun. 
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Sisänumeron nimen muuttaminen
Luurit saavat automaattisesti nimet, esim. SISÄ 1, SISÄ 2. Voit kuitenkin muuttaa 
luurien nimiä. Nimessä voi olla enintään 10 merkkiä. Muutettu nimi näkyy jokaisen 
luurin listalla.
u Avaa sisänumerolista. Oman luurin kohdalla on f-merkki. 
s Valitse luuri.
§Valinnat§ Avaa valikko.
Nimeä uudelleen
~ Näppäile nimi.
§Tallenna§ Paina näyttönäppäintä.

Sisänumeron muuttaminen
Luuri saa rekisteröinnin yhteydessä automaattisesti pienimmän vapaan sisä-
numeron 1 – 6. Jos kaikki numerot on jo käytetty, kuudennen luurin rekisteröinti 
korvataan, jos kyseinen luuri on valmiustilassa. Voit muuttaa kaikkien rekisteröi-
tyjen luurien sisänumeroita (1–6). 
u Luurien sisänumeroluettelon avaus. Oman luurin kohdalla on f-

merkki. 
§Valinnat§ Avaa valikko.
Vaihda numero

Valitse ja paina §OK§.
q Valitse luuri. 
r / ~ Valitse tai näppäile sisänumero.
q�r Vaihda tarvittaessa luuria ja valitse numero jne.
§Tallenna§ Tallenna asetus painamalla näyttönäppäintä.

Jos olet antanut saman sisänumeron kaksi kertaa, kuulet virheäänen.
¤ Toista toimenpiteet valitsemalla vapaa numero.
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Luurin asetukset

Luurissa on toimitettaessa valmiit tehdasasetukset, joita voit muuttaa.

Toimintojen ja numeroiden pikavalinta
Numeronäppäimet Q ja 2 – O voidaan yhdistää mihin tahansa puhelin-
luettelon numeroon. 
Vasemman- ja oikeanpuoleinen näyttönäppäin on varattu toiminnoille. Voit 
kuitenkin muuttaa määritystä (¢ s. 137).
Voit soittaa numeroon tai aloittaa toiminnon yhdellä näppäimen painalluksella. 

Numeronäppäinten määrittäminen
Edellytys: Numeronäppäimelle ei ole vielä määritetty puhelinnumeroa.
¤ Paina numeronäppäintä pitkään 

Tai
paina numeronäppäintä lyhyesti ja paina §Pikavalinta§-näyttönäppäintä.

Puhelinluettelo avataan.
q Valitse tieto ja paina §OK§.
Jos tieto sisältää useita puhelinnumeroita, numeroiden symbolit näkyvät näytöllä: 
ä / k / l.
r Valitse numero ja paina §OK§. 
Tieto on tallennettu vastaavaan numeronäppäimeen.

Numeron valinta
Edellytys: Numeronäppäimelle on määritetty puhelinnumero.
Luurin valmiustilassa 
¤ Valitse numero painamalla numeronäppäintä pitkään.
Tai 
¤ Paina numeronäppäintä lyhyesti.

Valitse numero painamalla nimen/numeron (mahd. lyhennetty) vasenta näyttö-
näppäintä. 

Ohje
Puhelinluettelon tiedon muuttaminen tai poistaminen ei vaikuta numero-
näppäimen määritykseen.
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Numeronäppäimen pikavalinnan muuttaminen
Edellytys: Numeronäppäimelle on määritetty puhelinnumero.
Luurin valmiustilassa 
¤ Paina numeronäppäintä lyhyesti. 
¤ Paina §Vaihda§-näyttönäppäintä. Puhelinluettelo avataan. 
Joko:
¤ Valitse tieto ja paina §OK§. Valitse numero tarvittaessa ja paina §OK§. 
Tai:
¤ Poista määritys painamalla näyttönäppäintä §Poista§.

Numeron määritys näyttönäppäimeen, määrityksen 
muuttaminen
¤ Paina vasenta tai oikeaa näyttönäppäintä pitkään. Mahdollisten pikavalintojen 

lista aukeaa. 
¤ Valitse toiminto ja paina §OK§. 
Voit valita seuraavista toiminnoista:
Itkuhälytin

Valikon tallentaminen pikavalinnaksi näppäimelle itkuhälyttimen asetuksia 
varten (¢ s. 126).
v ¢É Lisäominaisuudet ¢ Itkuhälytin

Herätys
Herätyskellon asetusvalikon määritys näppäimen pikavalinnaksi (¢ s. 125). 
v ¢É Lisäominaisuudet ¢ Herätys

Numeronsalaus
Numeronsalauksen kytkeminen päälle seuraavan puhelun ajaksi (¢ s. 63).

Kiint.
Määritä kiinteän verkon yhteys näppäimeen.
Paina tätä näyttönäppäintä, kun haluat käyttää seuraavassa puhelussa (väli-
aikaista) kiinteän verkon yhteyttä (luurin lähetysyhteyden sijaan). 

Sähköposti
Sähköposti-alavalikko avautuu sähköpostitiedotusten vastaanottamista ja 
lukemista varten (¢ s. 106): 
v ¢Ë�Viestit ¢ Sähköposti

Uudelleenvalinta
Valinnantoistoluettelo avataan näppäintä painamalla.

Palvelut
Näppäimellä avataan puhelinluettelo, johon voidaan tallentaa operaattorin 
palveluita. Esim.numerotiedustelu tai asiakaspalvelu.
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Lisätoiminnot...
Voit valita seuraavista toiminnoista:

u Lähetysyhteys
Vaihtoehtoisen lähetysyhteyden määritys näppäimeen.
¤ Valitse yhteysluettelosta yhteys luurin (uudeksi) lähetysyhteydeksi ja paina 

§OK§. 
Paina tätä näyttönäppäintä, kun haluat käyttää seuraavassa puhelussa (väli-
aikaista) lähetysyhteyttä (luurin lähetysyhteyden sijaan). 

u Linjan valinta
Puhelimen yhteyksien luettelon määritys näppäimeen. 
Valitse lähetysyhteys jokaisen puhelun kohdalla luettelosta (¢ s. 51).

u Puheluluettelot
Puheluluettelot-valikon määritys näppäimeen (¢ s. 69). 
v ¢Ê Puheluluettelot

u Numeronsalaus (VoIP)
Numeronsalauksen kytkeminen päälle seuraavan puhelun ajaksi (¢ s. 63).

u Soitonsiirto
Soitonsiirtovalikon (asetukset, ottaminen käyttöön ja pois käytöstä) määritys 
näppäimeen (¢ s. 60):
Edellytys: Operaattori tukee soitonsiirtoa.
v ¢Ç Verkkopalvelut ¢ Soitonsiirto

u Sähköposti
Sähköposti-alavalikko avautuu sähköpostitiedotteiden vastaanottamista ja 
lukemista varten (¢ s. 106): 
v ¢Ë�Viestit ¢ Sähköposti

Infokeskus
Tietokeskuksen käynnistys, tietopalveluluettelon avaus, online-tilaan siirtymi-
nen (¢ s. 114)
v ¢ Lisäominaisuudet ¢ Tietokeskus

Näytön alimmalla rivillä näyttönäppäimen yläpuolella näkyy valittu toiminto (tai 
lyhennys).

Toiminnon käynnistys
Puhelimen valmiustilassa:
¤ Paina näyttönäppäintä lyhyesti. 
Alavalikko avataan, toiminto suoritetaan. 
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Näytön kielen muuttaminen
Voit valita näytön tekstien kielen.
v ¢Ï ¢ Kieli
Nykyisen kielen kohdalla on Ø -merkki.
s Valitse kieli ja paina §Valitse§. 

Jos olet vahingossa valinnut kielen, jota et ymmärrä:
v ¢L5

Paina näppäimiä annetussa järjestyksessä.
s Valitse oikea kieli ja paina oikeanpuoleista näyttönäppäintä.

Näytön asetukset

Näytönsäästäjän asetus
Luurin näytölle voidaan asettaa valmiustilassa näytönsäästäjä. 
Voit valita seuraavista näytönsäästäjistä:
u Valmiit kuvat 
u Digitaalinen kellonaika (Kello)
u Tietopalvelun tiedot (Info Services - säätiedot, horoskooppi jne.) Valitse ensin 

tietopalveluiden näyttö päälle web-käyttöliittymällä. 
Tietopalveluiden näyttö edellyttää, että puhelin on Internet-yhteydessä. 
Puhelimesi tietopalveluiden sisältö on määritetty Gigaset.net-palvelimella 
Internetissä. Voit kuitenkin muuttaa määritystä (¢ s. 119). 
Jos tietoja ei ole juuri tällä hetkellä saatavissa, näytöllä näkyy digitaalinen kellon-
aika (Kello), kunnes uusia tietoja latautuu. 
Tietopalveluiden lisäksi näytöllä on näyttönäppäimiä, joiden kautta pääsee 
Tietokeskuksen valikkoon. 

Näytönsäästäjä korvaa tavallisen valmiustilanäytön. Tällöin päivämäärä, kellonaika 
ja nimi saattavat jäädä piiloon. 
Näytönsäästäjä ei näy tietyissä tilanteissa, esim. puhelun aikana tai tilaviestin 
ollessa näytöllä. 
Kun näytönsäästäjä on otettu käyttöön, Näytönsäästäjä-valikkokohdassa on 
μ -merkki. 
v ¢Ï ¢ Näyttö ¢ Näytönsäästäjä
Nykyinen asetus näkyy näytöllä. 
¤ Monirivisen tiedon muuttaminen:
Tila:

Valitse Päällä (näytönsäästäjä päälle) tai Pois (pois päältä).
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Valinta:
Valitse näytönsäästäjä tai
§Katso§ Paina näyttönäppäintä. Käytössä oleva näytönsäästäjä avautuu 

näytölle.
s Valitse näytönsäästäjä ja paina §OK§.

§Tallenna§ Paina näyttönäppäintä.

Näytönsäästäjä käynnistyy noin 10 sekunnin kuluessa siitä, kun näyttö on siirtynyt 
valmiustilaan. 
Kun näytönsäästäjä peittää näytön, paina lyhyesti a-näppäintä, jolloin näytölle 
avautuu valmiustilanäyttö.

Tikkeri päälle tai pois päältä
Kun käytössä on Info Services -näytönsäästäjä, voit hakea Internetistä tiedotteita 
(esim. säätiedotuksia) puhelimen valmiustilanäytölle. Tikkeri juoksee valmius-
tilanäytön alarivillä (näyttönäppäimien yläpuolella). Tikkereiden välillä on 
merkintä +++. 
v ¢Ï Asetukset ¢ Näyttö ¢ Infotikkeri (³= päällä)
Tikkeri käynnistyy heti, kun puhelin siirtyy valmiustilaan. Jos valmiustilanäytöllä 
näkyy viesti, tikkeriä ei näy. 

Ison tekstikoon asettaminen
Puhelutietojen ja puhelinluettelon tekstit ja symbolit voidaan suurentaa luetta-
vuuden parantamiseksi. Silloin näytöllä näkyy vain yksi tieto kerrallaan ja nimet 
lyhennetään tarvittaessa.
v ¢Ï ¢ Näyttö ¢ Suuri teksti
§Vaihda§ Paina näyttönäppäintä (³= päällä).

Väriteeman asetus
Näytön tausta voidaan asettaa tummaksi tai kirkkaaksi.
v ¢Ï ¢ Näyttö ¢ Väriteemat
Valitse Värit 1 tai Värit 2 ja paina §OK§.
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Näytön taustavalon asetus
Voit kytkeä näytön taustavalon päälle tai pois luurin ollessa laturissa tai pois siitä. 
Kun taustavalo on kytketty päälle, näyttö on puolikirkas. Kun näytön taustavalo on 
kytketty pois päältä, se kytkeytyy päälle painamalla mitä tahansa näppäintä. 
Painetulla näppäimellä ei ole tässä tapauksessa muuta toimintoa.
v ¢Ï ¢ Näyttö ¢ Taustavalo
Nykyinen asetus näkyy näytöllä. 
¤ Monirivisen tiedon muuttaminen:
Latauksessa

Valitse Päällä tai Pois.
Ei latauksessa

Valitse Päällä tai Pois.

§Tallenna§ Paina näyttönäppäintä. 

Automaattinen vastaus puheluun päälle ja pois päältä
Kun tämä toiminto on kytketty päälle, voit vastata puheluun nostamalla luurin 
laturista. Puhelunäppäintä c ei tarvitse painaa.
v ¢Ï ¢ Puhelut ¢ Autom.vastaus
§Vaihda§ Paina näyttönäppäintä (³= päällä).

Ohje
Päällä -tila voi lyhentää huomattavasti luurin valmiusaikaa.

•

•
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Kaiuttimen ja kuulokkeen äänenvoimakkuuden säätö
Kaiutintoiminto ja kuuloke voidaan säätää viidelle eri äänenvoimakkuudelle. 
Valmiustilassa:
t Avaa Äänenvoimakkuus-valikko.
r Säädä luurin äänenvoimakkuutta.
s Siirry Kaiutin:-riville.  
r Säädä kaiuttimen äänenvoimakkuutta.
§Tallenna§ Tallenna asetus painamalla näyttönäppäintä.
Äänenvoimakkuuden säätäminen puhelun aikana:
t  Paina ohjausnäppäintä.
r Valitse äänenvoimakkuus.
Asetus tallennetaan automaattisesti n. 3 sekunnin kuluttua tai painamalla näyttö-
näppäintä §Tallenna§.
Jos t-näppäimeen on asetettu toiminto, esim.vuorottelu (¢ s. 65):
§Valinnat§ Avaa valikko.
Äänenvoimakkuus 

Valitse ja paina §OK§.
Tee asetukset (katso edellä).

Ohje
Voit tehdä äänenvoimakkuuden asetukset myös valikon kautta (¢ s. 47).
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Soittoäänien muuttaminen

Äänenvoimakkuuden säätäminen
Voit säätää äänenvoimakkuutta 5 tasolle (1–5, esim. äänenvoimakkuus 3 = Š) 
tai valita voimistuvan äänen (6, äänenvoimakkuus kasvaa joka soitolla  = ‡). 
Valmiustilassa:
v ¢Ï ¢ Ääniasetukset ¢ Luurin äänet ¢ Äänenvoimakkuus
r Äänenvoimakkuuden/soittoäänen asetus sisäpuheluihin ja merkki-

päiviin. 
s Siirry seuraavalle riville.
r Äänenvoimakkuuden/soittoäänen asetus ulkopuheluihin.
§Tallenna§ Tallenna asetus painamalla näyttönäppäintä.

Soittoäänen asetus
Voit valita esiasennettujen soittoäänien ja melodioiden listasta.

Voit määrittää eri soittoäänet seuraaville toiminnoille:
u Sisäpuhelut 
u Ulkopuheluille puhelimen yksittäisissä vastaanottoyhteyksissä (Tavallinen 

puhelu, IP1 – IP6, Gigaset.net) 
u Kaikille puheluille sama

Valmiustilassa:
v ¢Ï ¢ Ääniasetukset ¢ Luurin äänet ¢ Soittoäänet
q Valitse Sisäpuhelut tai vastaanottoyhteys.
r Valitse yhteydelle soittoääni. 
s r Valitse tarvittaessa seuraava yhteys ja sen soittoääni. Jatka samalla 

tavalla.
§Tallenna§ Tallenna asetus painamalla näyttönäppäintä.

Tai:

Voit asettaa samalla myös sisäpuheluiden ja kaikkien ulkopuheluiden soittoäänet. 
q Valitse Kaikki puhelut.
r Valitse soittoääni. 
§Tallenna§ Tallenna asetus painamalla näyttönäppäintä.
§Kyllä§ Vahvista asetukset painamalla näyttönäppäintä.
Kaikkia puheluita koskeva asetus kumotaan, jos yksittäisen yhteyden asetusta 
muutetaan. 
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Aikaohjauksen asettaminen ulkopuheluissa
Voit asettaa ajankohdan, jolloin luuri ei ilmoita ulkopuheluista soittoäänellä (esim. 
yöllä). 
Edellytys: Päivämäärä ja kellonaika on asetettu.
v ¢Ï ¢ Ääniasetukset ¢ Luurin äänet ¢ Aikaohjaus

¤ Monirivisen tiedon muuttaminen:
Ulkopuhelut: 

Valitse Päällä tai Pois.

Seuraavat kentät näkyvät näytöllä vain, kun asetuksena on Ulkopuhelut: Päällä.
Äänetön alkaen: 

Näppäile aloitusaika nelinumeroisena.
päättyen:

Näppäile lopetusaika nelinumeroisena.

¤ Paina §Tall.§-näyttönäppäintä.

Soittoääni päälle ja pois päältä tuntemattomissa puheluissa
Luuri voidaan asentaa äänettömäksi tuntemattomien puheluiden osalta. Puhelu 
ainoastaan näkyy näytöllä.
Valmiustilassa:
v ¢Ï ¢ Ääniasetukset ¢ Luurin äänet ¢ Tunt. puh. pois
Kytke toiminto päälle tai pois päältä painamalla §Vaihda§. ³tarkoittaa, että soitto-
ääni on kytketty pois päältä tuntemattomista numeroista saapuvissa puheluissa.

Ohje
Soittajien, joille olet määrittänyt puhelinluettelossa VIP-ryhmän, puhelut välite-
tään myös tällä aikavälillä.

•
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Soittoääni päälle ja pois päältä
Voit kytkeä soittoäänen pois päältä pysyvästi tai nykyisen puhelun ajaksi ennen 
puheluun vastaamista tai valmiustilassa. Soittoääntä ei voi kytkeä takaisin päälle 
ulkopuhelun aikana.

Soittoääni pois päältä pysyvästi
* Paina tähtinäppäintä pitkään.
Näytöllä näkyy ó-symboli.

Soittoääni takaisin päälle
* Paina tähtinäppäintä pitkään.

Nykyisen puhelun soittoääni pois päältä
§Äänetön§ Paina näyttönäppäintä.

Huomioääni päälle ja pois päältä
Voit kytkeä soittoäänen sijaan päälle huomioäänen. Puhelun saapuessa luurista 
kuuluu lyhyt merkkiääni (Piippaus).
* Paina tähtinäppäintä pitkään ja kolmen sekunnin sisällä:
§Piippaus§ Paina näyttönäppäintä. Saapuvasta puhelusta ilmoitetaan yhdellä 

lyhyellä huomioäänellä. 
 Näytöllä näkyy ñ.
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Merkkiäänet päälle ja pois päältä
Luuri ilmoittaa eri toiminnoista ja tilanteista äänillä. Seuraavat merkkiäänet voidaan 
kytkeä päälle tai pois päältä toisistaan riippumatta:
u Näppäinääni: Jokaisesta näppäimen painalluksesta kuuluu ääni.
u Vahvistukset: 

– Vahvistusääni (nouseva sävel): kuuluu tiedon syötön tai asetuksen lopuksi, 
kun uusi tekstiviesti saapuu tai  soittajalistaan saapuu uusi tieto 

– Virheääni (laskeva sävel): Virheellisten syöttöjen yhteydessä.
– Valikon päättymisääni: Valikkoa selatessa valikon lopussa. 

u Akun varoitusääni: Akku on ladattava.
Valmiustilassa:
v ¢Ï ¢ Ääniasetukset ¢Merkkiäänet
¤ Monirivisen tiedon muuttaminen:
Näppäinäänet: 

Valitse Päällä tai Pois.

Vahvistusäänet: 
Valitse Päällä tai Pois.

Akun varoitusääni: 
Valitse Päällä tai Pois.

§Tallenna§ Paina näyttönäppäintä.

Luurin tehdasasetusten palautus
Voit palauttaa yksilölliset asetukset tehdasasetuksiksi.
Seuraavat asetukset eivät palaudu
u Luurin rekisteröinti tukiasemaan
u Päiväys ja kellonaika
u Puhelinluettelon, soittolistojen ja tekstiviestilistojen tiedot 
v ¢Ï ¢ Järjestelmä ¢ Luurin perustila
§Kyllä§ Paina näyttönäppäintä.

•

Ohje
Voit tehdä äänenvoimakkuuden, soittoäänien ja merkkiäänien asetukset myös 
valikon kautta (¢ s. 47).

•
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Järjestelmän asetukset

Seuraavat asetukset voidaan tehdä luurin valikossa, rekisteröidyillä Gigaset-
luureilla SL78H, SL400H, S810H tai puhelimen web-käyttöliittymällä.

Päivämäärän ja kellonajan asetus
Päivämäärä ja kellonaika on asetettava, jotta puhelun aikana näkyy oikea kellon-
aika ja jotta herätyskello toimii oikein.

Jos luuriin ei ole asetettu päiväystä ja kellonaikaa, näytöllä näkyy näyttönäppäin 
§Aika§. 
§Aika§ Paina näyttönäppäintä.
Tai:
v ¢Ï Asetukset ¢ Päivämäärä ja kello

¤ Monirivisen tiedon muuttaminen:
Päivämäärä:

Syötä näppäimistöllä päivä, kuukausi ja vuosi 8-numeroisena, 
esim. 
4Q
2Q

 tarkoittaa 14.1.2011.

Aika:
Syötä näppäimistöllä tunnit ja minuutit 4-numeroisina, 
esim. QM
5�tarkoittaa klo 7.15.  

¤ Tallenna asetukset painamalla näyttönäppäintä §Tallenna§. 

Ohje
Puhelimeen on tallennettu aikapalvelimen Internet-osoite. Voit hakea 
päiväyksen ja kellonajan aikapalvelimelta, jos puhelimesta on muodostettu 
yhteys Internetiin ja synkronointi aikapalvelimen kanssa on otettu käyttöön. 
Manuaaliset asetukset korvataan. 
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Luvattoman käytön estäminen
Voit estää puhelimen luvattoman käytön suojaamalla puhelimen järjestelmä-
asetukset järjestelmä-PIN-koodilla. Järjestelmä-PIN on syötettävä mm. rekisteröi-
täessä luuri tukiasemaan, poistettaessa luurin rekisteröinti, muutettaessa lähi-
verkon asetuksia, päivitettäessä ohjelmistoversiota ja palautettaessa tehdas-
asetukset.

Järjestelmä-PIN-koodin muuttaminen
Voit vaihtaa puhelimen 4-numeroisen järjestelmä-PIN-koodin (tehdasasetus: 0000) 
mihin tahansa 4-numeroiseen, vain omassa tiedossasi olevaan tunnukseen.
v ¢Ï Asetukset ¢ Järjestelmä ¢ Järjestelmä-PIN
~ Näppäile järjestelmä-PIN ja paina §OK§.
~ Näppäile uusi järjestelmä-PIN.
§OK§ Paina näyttönäppäintä.

Oman suuntanumeron asetus
Jotta puhelinnumeroita voidaan siirtää ( esim. vCardeista), suuntanumero (maan 
tunnus ja paikallinen suuntanumero) on tallennettava puhelimeen.
Joitakin suuntanumeroita on asetettu valmiiksi.
v ¢Ï Asetukset ¢ Puhelut ¢ Suuntanumerot
Tarkista, että valmiiksi asetettu suuntanumero on oikein.
¤ Monirivisen tiedon muuttaminen:
q Valitse/vaihda kenttä. 
r Selaa kenttiä.
Ñ Poista numero tarvittaessa: Paina näyttönäppäintä.
~ Näppäile numerot.
§Tallenna§ Paina näyttönäppäintä.
Esimerkki:

•

Suuntanumerot

Ulkomaansuunta:

00 - 358

Paikall. suuntanro:

0 - [ ]

Û Tallenna
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Odotusmusiikki päälle ja pois päältä
v ¢Ï Asetukset ¢ Ääniasetukset ¢Odotusmelodia
Kytke odotusmusiikki päälle tai pois päältä painamalla §Vaihda§ (³= päällä).

LAN-verkossa olevan tukiaseman IP-osoitteen asetus
Edellytys: Tukiasema on yhteydessä reitittimeen tai tietokoneeseen (¢ s. 21). 
Puhelin tarvitsee IP-osoitteen, jotta LAN-verkko tunnistaa sen. 
Puhelimen IP-osoite voidaan määrittää automaattisesti (reitittimen avulla) tai itse. 
u Dynaamisessa määrityksessä reitittimen DHCP-palvelin määrittää puhelimelle 

automaattisesti IP-osoitteen. Tukiaseman IP-osoite voi muuttua reitittimen 
asetuksen mukaan.

u Manuaalisessa/staattisessa määrityksessä puhelimelle asetetaan kiinteä 
IP-osoite. Joissakin verkkoasetuksissa tämä voi olla välttämätöntä (esim. 
yhdistettäessä puhelin suoraan tietokoneeseen). 

v ¢Ï Asetukset ¢ Järjestelmä  ¢ Lähiverkko
~ Jos järjestelmä-PIN on muu kuin 0000: Näppäile järjestelmä-PIN ja 

paina §OK§. 
¤ Monirivisen tiedon muuttaminen:
IP-osoitteen tyyppi

Valitse Staattinen tai Dynaamin.. 
Jos IP-osoitteen tyyppi Dynaamin.:
Seuraavissa kentissä näkyvät nykyiset asetukset, jotka puhelin on vastaan-
ottanut reitittimeltä. Näitä asetuksia ei voida muuttaa. 
Jos IP-osoitteen tyyppi Staattinen:
Seuraaviin kenttiin on määriteltävä itse puhelimen IP-osoite ja aliverkon peite 
sekä vakioyhdyskäytävä ja DNS-palvelin. 

Jos IP-osoitteen tyyppi Staattinen:
IP-osoite

Näppäile puhelimelle määritettävä IP-osoite (korvaa nykyisen asetuksen). 
Tehdasasetus on 192.168.1.2.
Lisätietoja IP-osoitteesta on sanastossa sivulla (¢ s. 207).

Aliverkon peite
Näppäile puhelimelle määritettävä aliverkon peite (korvaa nykyisen asetuksen). 
Tehdasasetus on 255.255.255.0
Lisätietoja aliverkon peitteestä on sanastossa sivulla (¢ s. 204).

•

Ohje
Muuttuva IP-osoite edellyttää, että reitittimen DHCP-palvelin on kytketty 
päälle. Lisätietoja on reitittimen käyttöohjeessa. 
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DNS-palvelin
Näppäile haluamasi DNS-palvelimen IP-osoite. DNS-palvelin (Domain Name 
System, ¢ s. 205) vaihtaa yhteyttä muodostettaessa palvelimen symbolisen 
nimen (DNS-nimen) palvelimen julkiseksi IP-osoitteeksi.
Tässä voit näppäillä reitittimen IP-osoitteen. Reititin välittää puhelimen osoite-
kyselyjä edelleen DNS-palvelimelle. 
Tehdasasetus on 192.168.1.1.

Oletusyhdyskäytävä
Näppäile IP-osoite vakioyhdyskäytävää (¢ s. 214) varten, jonka kautta lähi-
verkosta muodostetaan Internet-yhteys. Tämä on yleensä reitittimen paikallinen 
(oma) IP-osoite (esim. 192.168.1.1). Puhelin tarvitsee tätä tietoa Internet-yhtey-
den muodostamisessa. 
Tehdasasetus on 192.168.1.1.

¤ Tallenna asetukset painamalla §Tallenna§. 

Ohje
Myös lähiverkon asetukset voidaan tehdä web-käyttöliittymällä (¢ s. 173).
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IP-yhteyksien määritys

Puhelimeen voidaan määrittää jopa kuusi IP-yhteyttä eli  IP-puhelinnumeroa. 
Jokaiselle IP-numerolle on avattava IP-puhelinoperaattorin IP-tili. IP-tilin yhteys-
tiedot on tallennettava puhelimeen. Tässä auttaa VoIP-apuri. 

VoIP-apurin käynnistys: 
v ¢ÏAsetukset ¢ Puhelut ¢ IP-apuri

Näytöllä näkyy seuraava ilmoitus: 

VoIP-apurin käyttöohjeita on sivulla s. 24. 

VoIP-apurin yhdellä käyttökerralla voidaan perustaa yksi IP-yhteys (IP-tili) tai 
muuttaa sen asetuksia. 
¤ Jos haluat perustaa toisen IP-yhteyden tai muuttaa toisen yhteyden asetuksia, 

käynnistä VoIP-apuri uudelleen. 

Ohje
Jos IP-tiedot ladataan ja määritetään puhelimeesi automaattisesti (operaattori-
kohtainen, ¢ s. 23), VoIP-apuri ei ole käytettävissä. VoIP-asetuksia ei voida 
tässä tapauksessa muuttaa itse. 

Ohje
IP-yhteyksien asetuksia voidaan tehdä ja muokata myös web-käyttöliittymässä 
(¢ s. 175).

VoIP-apuri

? 

Aloitetaanko 

VoIP-asennusapuri?

Ei Kyllä
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IP-operaattorin asetusten automaattinen päivitys 
Kun IP-operaattorin asetukset on ladattu ensimmäisen kerran, puhelin tarkistaa 
päivittäin, onko Internetin asetuspalvelimella käytettävissä IP-operaattorin tiedos-
ton uudempaa versiota. 

VoIP-asetusten lataus automaattisesti (¢ s. 23)
Jos saatavana on uusia asetustietoja, nämä ladataan puhelimeen automaattisesti 
ilman ilmoitusta. 

IP-asetusten määritys itse VoIP-apurilla
Jos saatavana on uusia operaattoritietoja, luurin valmiustilanäytöllä näkyy ilmoitus 
Uusi profiili valmiina päivitystä varten.
§Kyllä§ Vahvista kysymys painamalla näyttönäppäintä. 
~ Näppäile tarvittaessa järjestelmä-PIN ja paina §OK§. 

IP-operaattorin uudet tiedot ladataan ja tallennetaan puhelimeen. 

Jos vastaat kysymykseen §Ei§, puhelin palaa valmiustilaan. Puhelin ei enää muistuta 
uudesta profiilista. Ilmoitus tulee uudelleen näytölle vasta sitten, kun käytettävissä 
on operaattorin tietojen uusi versio. 

Profiilin päivitys alkaa vasta, kun tänä aikana ei päivitetä toista profiilia tai ohjel-
mistoa. 
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Lähetys- ja vastaanottoyhteyksien määritys sisänumeroille
Jos puhelinjärjestelmässä on useita yhteyksiä, jokaiselle sisänumerolle voidaan: 
u määrittää kiinteä lähetysyhteys tai se voidaan valita aina ulkopuhelun yhtey-

dessä (linjan valinta). 
u määrittää yksi tai useampi vastaanottoyhteys. Tukiasema ilmoittaa vain tuki-

asemaan määritettyjen yhteyksien puheluista. 

Lähetysyhteyden määritys
Edellytys: Olet määrittänyt puhelimeesi vähintään yhden IP-yhteyden.
v ¢ÏAsetukset ¢ Puhelut ¢ Lähetysyhteys
Näytöllä näkyy luurien sisänumerolista. 
q Valitse luuri, jolle haluat määrittää uuden lähetysyhteyden ja paina 

näyttönäppäintä §OK§.
r Valitse lähetysyhteydeksi Valitse linja tai tietty yhteys. Kaikkien 

määrittämiesi yhteyksien luettelo näkyy näytöllä. Olet itse asettanut 
yhteyksien nimet.

§Tallenna§ Tallenna muutokset painamalla näyttönäppäintä. 

Valitse linja näkyy vain, kun on määritetty useampi kuin yksi yhteys. 

Jos valitset Valitse linja, voit valita jokaisen puhelun yhteydessä yhteyden, jonka 
kautta puhelu soitetaan. 

Gigaset.net-yhteyttä ei valita lähetysyhteyksien kautta. Gigaset.net-numerot 
(esivalintanumero #9) valitaan automaattisesti Gigaset.netin kautta. 

Ohje
Jos luurin lähetysyhteys poistetaan tai valitaan pois käytöstä, lähetysyhteydeksi 
määritetään kiinteän verkon yhteys.
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Vastaanottoyhteyksien määritys
Edellytys: Puhelimeen on määritetty useita yhteyksiä.
v ¢ÏAsetukset ¢ Puhelut ¢ Vastaanottoyhteys
Näytölle avautuu sisänumeroluettelo (luurit). 
q Valitse sisänumero, jonka vastaanottoyhteyttä haluat muuttaa ja paina 

näyttönäppäintä §OK§.
Kaikkien määrittämiesi yhteyksien luettelo näkyy näytöllä ja Gigaset.net-yhteys 
aukeaa. Voit valita jokaisen yhteyden kohdalla joko Kyllä tai Ei.
r Valitse Kyllä, jos haluat valita yhteyden sisänumeron vastaanotto-

yhteydeksi. Muutoin valitse Ei. 
s� Siirry seuraavan yhteyden kohdalle. 
¤ Toimi samoin kunkin yhteyden kohdalla.
¤ Tallenna muutokset painamalla näyttönäppäintä §Tallenna§. 

Ohjeita
u Uusi yhteys valitaan kaikkien sisänumeroiden ja Vastaaja 1:n vastaanotto-

yhteydeksi. 
u Jos yhteyttä ei ole määritetty yhdenkään sisänumeron vastaanotto-

yhteydeksi, tästä yhteydestä tulevista puheluista ei ilmoiteta. 
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Puhelimen ohjelmiston päivitys
Edellytys: Puhelin on Internet-yhteydessä (eli  se on kytketty reitittimeen ¢ s. 21).
Puhelimen ohjelmisto voidaan tarvittaessa päivittää.
Yleensä ohjelmistopäivitys ladataan suoraan Internetistä. Vastaava Internet-sivu on 
esiasetettu puhelimeesi. 

Edellytys: 
Puhelin on valmiustilassa eli:
u Puheluita ei ole meneillään.
u Rekisteröityjen luurien välille ei ole muodostettu yhteyttä. 
u Tukiaseman valikkoa ei ole avattu mistään luurista. 

Ohjelmistopäivityksen aloitus manuaalisesti
v ¢Ï Asetukset ¢ Järjestelmä 
Päivitä firmware

Valitse ja paina §OK§.
~ Näppäile järjestelmä-PIN ja paina §OK§. 

Puhelimesta muodostetaan Internet-yhteys. 
§Kyllä§ Aloita ohjelmistopäivitys painamalla näyttönäppäintä.

Automaattinen ohjelmistopäivitys 
Puhelin tarkistaa päivittäin, onko Internetin asetuspalvelimella uutta ohjelmisto-
versiota saatavilla. Jos on, luurin valmiustilanäytöllä lukee Uusi laitteistopäivitys 
saatavana. 
§Kyllä§ Vahvista varmistuskysymys painamalla näyttönäppäintä. 
Ohjelmisto ladataan puhelimeen. 

Voit ottaa automaattisen versiotarkistuksen pois päältä web-käyttöliittymän 
kautta. 

Ohjeita
u Ohjelmistopäivitys voi kestää DSL-liittymän laadusta riippuen jopa 

6 minuuttia. 
u Internet-päivityksen yhteydessä tarkistetaan, onko ohjelmistosta olemassa 

uudempi versio. Jos uudempaa versiota ei ole, toiminto keskeytetään ja 
näytöllä näkyy ilmoitus. 

Ohje
Jos puhelin ei ole Internet-yhteydessä (esim. reititin on kytketty pois päältä), 
kun uuden ohjelmiston tarkistus tehdään, tarkistus suoritetaan heti, kun 
puhelin on jälleen yhteydessä Internetiin. 
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Repeaterin käyttö
Voit laajentaa puhelimesi kantama-aluetta ja kentän voimakkuutta Repeaterin 
avulla. Repeater-toiminto on ensin otettava käyttöön. Kun toiminto kytketään 
päälle, puhelimessa meneillään olevat puhelut lopetetaan.
Edellytys: Ekotila(+) on pois päältä.
v ¢Ï ¢ Järjestelmä ¢ Repeater-tila
§Vaihda§ Kytke Repeater-toiminto päälle tai pois päältä painamalla näyttö-

näppäintä (³= päällä).
§Kyllä§ Vahvista kysymys painamalla näyttönäppäintä.

Tukiaseman tehdasasetusten palautus
Yksilölliset asetukset palautetaan tehdasasetuksiksi. 

Tukiaseman tehdasasetusten palautus valikon kautta 
Kun asetukset palautetaan
u luurien rekisteröinti säilyy 
u järjestelmä-PIN-koodi ei muutu.

Seuraavat asetukset palautetaan tehdasasetuksiin (asetukset, joissa on tähti-
merkintä *) tehdään web-käyttöliittymällä):
u määritetyt IP-yhteydet (poistetaan) 
u määritetyt lähetys- ja vastaanottoyhteydet 
u IP-yhteyksien ääniasetukset *)
u DTMF-asetukset *)
u oma suuntanumero
u lähiverkon asetukset
u luurien nimet
u tekstiviestiasetukset (esim. viestikeskukset)
u Eko-tila ja Eko-tila+   kytketään pois päältä
u puhelinvaihteen asetukset
u numero- ja näyttönäppäimien määritykset sekä näppäin 

u verkkopalveluiden asetukset: Kutsunsiirto

•

Ohjeita
u Repeater-tuki ja Eko-tila / Eko-tila+ (¢ s. 123) sulkevat toisensa pois eli  

niitä ei voida käyttää samanaikaisesti.
u Tehdasasetuksena aktivoitu salattu tiedonsiirto kytkeytyy pois päältä 

Repeater-toiminnon päällekytkemisen yhteydessä.
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Seuraavat listat poistetaan: 
u tekstiviestiluettelot 
u puheluluettelot 
v ¢Ï ¢ Järjestelmä ¢ Tukias. perustila
~ Näppäile järjestelmä-PIN ja paina §OK§.
§Kyllä§ Paina näyttönäppäintä.

Kun tehdasasetukset on palautettu, tukiasema käynnistetään uudelleen. 
Uudelleenkäynnistys kestään noin 10 sekuntia. 

Asennusapuri käynnistyy (¢ s. 23). 

Tukiaseman tehdasasetusten palautus näppäintä painamalla
Kaikki tukiaseman yksittäiset asetukset palautetaan. Järjestelmä-PIN on jälleen 
"0000" ja kaikkien toimitussisältöön kuulumattomien luurien rekisteröinnit 
poistetaan. 

¤ Irrota tukiaseman ja reitittimen (¢ s. 21) ja kiinteän verkon yhteyden (¢ s. 19) 
liitännät.

¤ Irrota tukiaseman verkkolaite pistorasiasta (¢ s. 19).
¤ Paina luurin haku/paging -näppäintä (¢ s. 5) ja pidä painettuna.
¤ Aseta verkkolaite takaisin pistorasiaan.
¤ Paina luurin haku/paging -näppäintä uudelleen pitkään (vähintään 20 sekuntia).
¤ Vapauta luurin haku/paging -näppäin. Tukiaseman tehdasasetukset palaute-

taan.

Ohje
Luurien rekisteröinti uudelleen tehdasasetusten palauttamisen jälkeen, ¢ s. 130.
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Tukiaseman uudelleenkäynnistys
Luurin valmiustilassa:
v ¢Ï ¢ Järjestelmä ¢ Tukias. uud.käynn.
Tukiaseman ohjelmisto suljetaan ja käynnistetään uudelleen. Tämä kestää noin 
20 sekuntia. 

Tukiaseman MAC-osoitteen kysely
Verkkoasetusten mukaan tukiaseman MAC-osoite on määritettävä esim. 
reitittimen yhteysluetteloon. Luurin MAC-osoitteen kysely on helppoa.
Valmiustilassa:
v Avaa valikko.
*#Q5#2Q 

Paina näppäimiä annetussa järjestyksessä. 
MAC-osoite näkyy näytöllä.

§Takaisin§ Paluu valmiustilaan. 
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Puhelimen liittäminen puhelinvaihteeseen

Seuraavien asetusten muuttaminen on tarpeen vain, jos puhelinvaihde edellyttää 
niitä. Katso lisätietoja puhelinvaihteen käyttöohjeesta. 

Flash-aika
Nykyisen asetuksen kohdalla on Ø-merkki.

Flash-ajan asetus (kiinteä verkko)
Tehdasasetuksena puhelin on tarkoitettu käytettäväksi pääliitännässä (flash-aika 
250 ms). Jos puhelin kytketään puhelinvaihteeseen, saatat joutua muuttamaan 
asetuksia. Katso tähän liittyen puhelinvaihteen käyttöohjeet.
v ¢Ï ¢ Puhelut ¢ Flash-ajat
s Valitse flash-aika ja paina §Valitse§ (Ø = asetettu arvo). Mahdollisia 

arvoja ovat: 
80 ms, 100 ms, 120 ms, 180 ms, 250 ms, 300 ms, 400 ms, 600 ms, 
800 ms.

Ohjeita
Puhelinvaihde, jossa ei ole numeronäyttötoimintoa, ei voi lähettää tai vastaan-
ottaa tekstiviestejä.

•
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Linjatunnuksen (ulkolinjan tunnus) tallennus
Puhelimeen voidaan tallentaa kaksi linjatunnusta: Kiinteän verkon kautta soitetta-
viin puheluihin tai VoIP-verkon kautta soitettaviin puheluihin.
Edellytys: Puhelinvaihteessa ulkopuheluihin on lisättävä puhelinnumeron eteen 
linjatunnus, esim. 0.
v ¢Ï ¢ Puhelut ¢ Linjatunnus
¤ Monirivisen tiedon muuttaminen:
Yhdistä ulkoiseen linjaan:

Kiinteän verkon kautta soitettavat puhelut: Näppäile linjatunnus enintään 
3-numeroisena tai muuta sitä.

Kohde:
Määritä, milloin käytetään ensisijaisesti kiinteän verkon linjatunnusta:
Puheluluettelot
Ulkolinjan tunnusta käytetään niissä numeroissa, jotka valitaan joltakin 
seuraavista luetteloista:
– tekstiviestiluettelo, 
– vastattujen puheluiden luettelo,
– ei vastattujen puheluiden luettelo. 
Kaikki puhelut
Ulkolinjan tunnusta käytetään kaikissa valittavissa numeroissa. 
Pois
Kiinteän verkon linjatunnus valitaan pois käytöstä. Sitä ei käytetä missään 
numeroissa. 

Muodosta ulkoinen IP-yhteys käyttäen:
IP-yhteyden kautta soitettavat puhelut: Näppäile linjatunnus enintään 
4-numeroisena tai muuta sitä.

Kohde:
Määrittele, milloin linjatunnusta käytetään IP-puheluissa:
Puheluluettelot
Kun soitetaan tekstiviestiluettelossa, ei vastattujen puheluiden luettelossa, 
vastattujen puheluiden luettelossa oleviin numeroihin. 
Kaikki puhelut
Luurissa valituissa numeroissa. 
Pois
IP-yhteyden kautta soitettavissa puheluissa ei käytetä linjatunnusta. 

§Tallenna§ Paina näyttönäppäintä.

Ohje
Linjatunnusta ei koskaan käytetä soitettaessa hätänumeroihin tai viesti-
keskuksen numeroihin. 
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Taukoaikojen määrittäminen (kiinteä verkko)

Tauko linjan varauksen jälkeen
Voit määrittää tauon pituuden, joka lisätään c-puhelunäppäimen painamisen 
ja puhelinnumeron lähettämisen väliin. 
v Päävalikon avaus.
*#Q5#
L

Paina näppäimiä annetussa järjestyksessä. 
~ Näppäile tauon pituutta vastaava numero (1 = 1 s, 2 = 3 s, 3 = 7 s) ja 

paina §OK§.

Tauon muuttaminen R-näppäimen painamisen jälkeen
Voit muuttaa tauon pituutta, jos puhelinvaihde edellyttää sitä (katso puhelin-
vaihteen käyttöohje). 
v Päävalikon avaus.

*#Q5#
2
Paina näppäimiä annetussa järjestyksessä. 

~ Näppäile tauon pituutta vastaava numero (1 = 800 ms, 2 = 1600 ms, 
3 = 3200 ms) ja paina §OK§. 

Valintatauon muuttaminen (tauko ulkolinjan tunnuksen jälkeen)
v Päävalikon avaus.
*#Q5#



Paina näppäimiä annetussa järjestyksessä. 
~ Näppäile tauon pituutta vastaava numero (1 = 1 s.; 2 = 2 s.; 3 = 3 s.; 4 = 

6 s.) ja paina §OK§.
Valintatauon lisääminen: Paina S-näppäintä 2 sekunnin ajan. Näytöllä näkyy P.

Vaihto tilapäisesti äänivalintaan
Jos puhelinvaihde käyttää impulssivalintaa, mutta tarvitset äänitaajuusvalintaa 
yhteyttä varten (esim. viestien kuunteluun), voit vaihtaa äänitaajuusvalintaan 
puhelun ajaksi.
Edellytys: Puhut puhelua tai olet valinnut uuden ulkoisen numeron.
* Paina tähtinäppäintä.
Impulssivalinta palautuu käyttöön automaattisesti puhelun lopetuksen jälkeen.
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Puhelimen asetus web-käyttöliittymällä

Gigaset-puhelimen web-käyttöliittymän avulla voit tehdä puhelimesi asetuksia 
kätevästi tietokoneella. 
u Voit tehdä myös puhelimen luurilla tehtäviä asetuksia (IP-yhteyksien määritys, 

ohjelmistopäivitykset tai Eko-tilan ottaminen käyttöön) vaihtoehtoisesti 
tietokoneen Internet-selaimen kautta.  

u Voit myös tehdä muita asetuksia, joita ei ole mahdollista tehdä luurilla. Näitä 
ovat esim. erikoisasetukset yhdistettäessä puhelin yrityksen verkkoon tai IP-
yhteyksien puheen laadun asetukset.

u Voit tallentaa tukiasemaan tietoja, joita tarvitaan tiettyihin Internetissä oleviin 
palveluihin pääsyä varten. Näihin palveluihin kuuluvat pääsy julkisiin ja 
yksityisiin verkossa oleviin puhelinluetteloihin sekä sähköpostitilin posti-
palvelimelle ja päivämäärän ja ajan synkronointi aikapalvelimen kanssa.

u Voit tallentaa puhelimesi (tukiaseman ja luurien) tiedot tietokoneelle tiedostoi-
hin ja ladata ne virheen yhteydessä takaisin puhelimeen. 

Seuraavassa on luettelo web-käyttöliittymän toiminnoista ja polku web-käyttö-
liittymän sivustolle, jolla toiminnot ovat käytettävissä. Yksityiskohtainen kuvaus 
Internet-sivuista ja tarvittavista tiedoista on web-käyttöliittymän online-ohjeissa 
(¢ s. 170). 
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Tietokoneen yhdistäminen puhelimen web-käyttöliittymään 

Edellytykset: 
u Tietokoneeseen on asennettu Internet-selain, esim. Internet Explorer 7.0 tai 

uudempi versio tai Firefox 3.5 tai uudempi versio tai Apple Safari 3.x. 
u Puhelin ja tietokone on yhdistetty suoraan toisiinsa reitittimen kautta. Tieto-

koneen palomuuriasetukset sallivat tietokoneen ja puhelimen välisen yhteyden.

Voit yhdistää tietokoneen puhelimen web-käyttöliittymään kahdella tavalla: 
u puhelimen IP-osoitteen kautta lähiverkossa
u Gigaset-asetuspalvelun kautta, kun puhelin ja tietokone ovat Internet-

yhteydessä (¢ s. 164).

Yhteyden muodostaminen puhelimen IP-osoitteen kautta:
¤ Ota selville puhelimen nykyinen IP-osoite luurista.

Puhelimen nykyinen IP-osoite näkyy luurin näytöllä, kun painat lyhyesti tuki-
aseman haku/paging-näppäintä. 
Puhelimesi IP-osoite voi vaihdella, jos olet ottanut käyttöön IP-osoitteen 
dynaamisen määrityksen (¢ s. 149). 

¤ Käynnistä tietokoneen Internet-selain. 
¤ Näppäile Internet-selaimen osoitekenttään http:// ja puhelimen nykyinen 

IP-osoite (esimerkiksi http://192.168.2.2). 
¤ Paina Enter. 
Yhteys puhelimen web-käyttöliittymään muodostetaan. 

Ohjeita
u IP-puhelinoperaattorista riippuen web-käyttöliittymän yksittäisiä asetuksia 

ei voida välttämättä muuttaa. 
u Voit käyttää puhelinta samalla, kun teet asetuksia web-käyttöliittymän 

kautta. Voit soittaa puheluita ja vastata puheluihin sekä tehdä asetuksia 
samanaikaisesti. 

u Kun olet muodostanut yhteyden web-käyttöliittymään, muut käyttäjät eivät 
voi käyttää sitä. Käyttöliittymää eivät voi käyttää useat käyttäjät yhtä aikaa.

Tärkeää
Jos IP-osoitteen neljässä osassa on numeron alussa nollia (esim. 002), näitä 
nollia ei kirjoiteta Internet-selaimen osoitekenttään. Internet-selain ei muuten 
ehkä kykene muodostamaan yhteyttä web-käyttöliittymään.
Esimerkki: Puhelimen näytöllä näkyy IP-osoite 192.168.002.002. Osoitekenttään 
tulee näppäillä 192.168.2.2.
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Yhteyden muodostaminen Gigaset-asetuspalvelun kautta
Edellytys: Tietokone ja puhelin ovat Internet-yhteydessä.

¤ Käynnistä tietokoneen Internet-selain. 
¤ Näppäile Internet-selaimen osoitekenttään seuraava URL-osoite:

http://www.gigaset-config.com
¤ Paina Enter. 

Saat ilmoituksen yhteyden välittämisestä puhelimeen. 
Jos Internet-yhteyden kautta saadaan yhteys useampaan Gigaset-puhelimeen, 
valitse minkä niistä haluat yhdistää tietokoneeseen.

Kun yhteys on välitetty, Internet-selaimeen avautuu web-käyttöliittymän Login-
sivu.

Ohje
Tietokoneen ja web-käyttöliittymän välinen yhteys on lähiyhteys (LAN-yhteys). 
Vain yhteyden muodostaminen tapahtuu Internetin kautta. 
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Rekisteröinti web-käyttöliittymään tai rekisteröinnin 
poistaminen

Edellytys: Tietokone ja puhelin ovat Internet-yhteydessä.

Rekisteröinti, käyttöliittymän kielen asetus
Kun yhteys on muodostettu, Internet-selaimeen avautuu Login-sivu.

Kuva 1 Aloitussivu

Voit valita web-käyttöliittymän valikoiden ja valintaikkunoiden kielen. Internet-
sivun yläosassa näkyy nykyinen kieli. 
¤ Voit avata kieliluettelon napsauttamalla  -painiketta. 
¤ Valitse kieli. 
Internet-sivu ladataan uudelleen valitulla kielellä. Tämä saattaa kestää jonkin aikaa, 
koska web-käyttöliittymän Internet-sivut ladataan valitulla kielellä asetuspalveli-
melta tukiasemaan. 
¤ Näppäile puhelimen järjestelmä-PIN Internet-sivun alaosassa olevaan kenttään 

(tehdasasetus: 0000), jotta voit käyttää web-käyttöliittymän toimintoja. 
¤ Napsauta OK.
Kun olet kirjautunut sisään, näytölle avautuu Home-sivu, jossa näkyvät web-
käyttöliittymän yleiset tiedot.
Jos näppäilet järjestelmä-PIN-koodin väärin, saat siitä ilmoituksen. Sinua pyydetään 
antamaan PIN-koodi uudelleen. 
Jos näppäilet uudelleen väärän järjestelmä-PIN-koodin, PIN-kenttä lukitaan 
hetkeksi (kenttä muuttuu harmaaksi). Lukituksen keston pituus kaksinkertaistuu 
joka kerta, kun näppäilet väärän PIN-koodin. 

V
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Uloskirjautuminen
Web-käyttöliittymän jokaisen sivun valikkorivin (¢ s. 167) oikeassa yläreunassa 
näkyy komento Log Off. Kirjaudu ulos web-käyttöliittymästä napsauttamalla Log 
Off. 

Ohjeita
u Jos puhelimen järjestelmä-PIN on vielä ”0000” (tehdasasetus), saat tästä 

ilmoituksen rekisteröinnin yhteydessä. Laitteen käyttö ei ole turvallista ja 
sinua pyydetään vaihtamaan PIN-koodi. Voit kytkeä tämän ilmoituksen pois 
päältä seuraavissa ilmoituksissa valitsemalla vaihtoehdon Don’t show this 
security advice again. Sulje ikkuna napsauttamalla OK. 

u Jos asetuksia ei tehdä tietyn ajan (noin 10 minuuttia) kuluessa, palvelusta 
kirjaudutaan ulos automaattisesti. Login-sivu näkyy näytöllä seuraavalla 
kerralla, kun teet asetuksia tai avaat Internet-sivun. Kirjaudu sisään näppäile-
mällä järjestelmä-PIN uudelleen. 

u Tiedot, joita et ole tallentanut puhelimeen ennen automaattista uloskirjautu-
mista, poistetaan.

Tärkeää
Sulje yhteys web-käyttöliittymään aina Log Off -komennolla. Jos suljet Internet-
selaimen ennen uloskirjautumista, et voi välttämättä kirjautua web-käyttö-
liittymään muutamaan minuuttiin.
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Web-käyttöliittymän sivujen rakenne
Web-käyttöliittymän sivuilla (Internet-sivut) on Kuva 2 näkyvät toiminnot 
(esimerkki).

Kuva 2 Esimerkki web-käyttöliittymän sivusta

Valikkorivi
Web-käyttöliittymän valikot näkyvät valikkorivillä välilehtinä. 

Käytössä on seuraavat valikot: 
Home 

Kun olet kirjautunut sisään web-käyttöliittymään, näytölle avautuu aloitussivu. 
Sivulla on tietoja web-käyttöliittymän toiminnoista.

Settings 
Valikossa voit myös tehdä puhelimen asetuksia.
Kun napsautat Settings-valikkoa, selausikkunaan (¢ s. 168) avautuu tämän 
valikon toimintojen luettelo. 

Status 
Valikosta saat puhelimesi tilatiedot.

Log Off
Jokaisella Internet-sivulla on valikkorivin oikeassa yläkulmassa Log Off 
-toiminto.

MuokkausikkunaSelausikkuna
Valikkorivi
(välilehdet)Painikkeet Ohjeita
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Selausikkuna
Selausikkunassa on luetteloitu valikkorivillä valittujen 
valikoiden (¢ s. 167) toiminnot. 
Kun napsautat toimintoa, muokkausikkunaan avautuu 
vastaava sivu, jossa on syötettyjä tietoja vastaavat 
tiedot ja/tai kentät. Valittu toiminto näkyy oranssilla 
pohjalla. 
Jos toiminto sisältää muita toimintoja, ne näkyvät 
toiminnon alla, kun napsautat sitä (esimerkissä 
Telephony). 
Muokkausikkunaan avautuu ensimmäistä toimintoa 
vastaava sivu (oranssilla pohjalla).

Muokkausikkuna
Muokkausikkunassa on – selausikkunassa valitusta 
toiminnosta riippuen – tietoja tai tietokenttiä, joilla 
voidaan tehdä tai muuttaa puhelimen asetuksia. 

Muutosten tekeminen
Tee asetukset kenttien, luetteloiden tai valintojen avulla. 
u Kentässä voi olla mahdollisia arvoja, esim. merkkimäärää, erikoismerkkejä tai 

tiettyjä arvoja koskevia rajoituksia.
u Luettelo avataan napsauttamalla painiketta .  Voit valita esiasetettujen arvo-

jen välillä.
u Voit valita toimintoja kahdella tavalla:

– Valinnat: Voit valita luettelosta yhden tai useamman toiminnon. Valitut 
toiminnot on merkitty  , ei valittujen kohdalla on . Voit ottaa toiminnon 
käyttöön napsauttamalla . Luettelon muiden toimintojen tila ei muutu. 
Voit ottaa toiminnon pois käytöstä napsauttamalla .

– Vaihtoehtoiset valinnat. Käytössä oleva toiminto on merkitty , ei valittujen 
kohdalla on . Voit ottaa toiminnon käyttöön napsauttamalla . Aiemmin 
valittu vaihtoehto poistetaan käytöstä. Voit ottaa toiminnon pois käytöstä 
ainoastaan ottamalla toisen toiminnon käyttöön. 

Ohje
Yleiskuva web-käyttöliittymän valikoista ¢ s. 172.

V

‰

‰ .
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Kyrillisten ja turkkilaisten kirjainten kirjoittamisesta
Seuraavat tiedot koskevat tiettyyn kenttään syötettävien merkkien enimmäis-
määrää latinalaisissa kirjaimissa ja numeroissa (1 merkki = 1 tavu), eli  
1 merkki vastaa 1 tavua. 
Kyrilliset ja turkkilaiset kirjaimet tarvitsevat kuitenkin aina 2 tavua. Tämä tarkoittaa 
sitä, että esim. 16 merkin kenttään voidaan näppäillä enintään 8 kyrillistä tai turkki-
laista kirjainta. 
Jos kenttään syötetään liikaa merkkejä, tieto poistetaan (sitä ei tallenneta puheli-
meen). Kentän "vanha" sisältö (tai vakioasetus) jää voimaan, ja se näkyy uudelleen 
näytöllä, kun Internet-sivua päivitetään. Näytöllä ei näy varoitusta tai palaute-
ilmoitusta. 

Muutosten ottaminen käyttöön
Kun olet tehnyt muutoksen jollakin sivulla, uusi asetus tallennetaan ja otetaan 
käyttöön puhelimessa napsauttamalla Set-painiketta.
Jos jonkin kentän tieto ei ole kyseisen kentän sääntöjen mukainen, näytöllä näkyy 
ilmoitus. Voit syöttää tiedon uudelleen.

Painikkeet
Painikkeet näkyvät muokkausikkunan alaosassa. Internet-sivun toiminnosta 
riippuen näytöllä näkyy erilaisia painikkeita. Näiden painikkeiden toiminnot on 
kuvattu web-käyttöliittymän online-ohjeissa. Tärkeimmät painikkeet ovat: 
Cancel

Voit kumota Internet-sivulla tekemäsi muutokset ja ladata uudelleen sivun, jossa 
on nykyiset puhelimeen tallennetut asetukset. 

Set
Voit tallenta Internet-sivulla tekemäsi muutokset puhelimeen.

Tärkeää
Muutokset, joita ei ole tallennettu puhelimeen, häviävät, jos vaihdat Internet-
sivua tai yhteys web-käyttöliittymään esim.aikakatkaistaan (¢ s. 166).
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Ohjeita
Useimmilla web-käyttöliittymän sivuilla on oikeassa yläkulmassa kysymysmerkki. 
Kun napsautat tätä kysymysmerkkiä, erilliseen ikkunaan avautuu tähän Internet-
sivuun kuuluvat online-ohjeet. 
Ohjesivut ladataan suoraan asetuspalvelimelta. 

Välineitä esitystapoihin ohjesivuilla
Lihavoitu teksti

Käyttöliittymän tekstit, kuten valikkotoiminnot, syöttökenttien nimet ja vaihto-
ehdot.

[Lihavoitu teksti] 
Painikkeet.

Lisätietoja tästä ohjeesta / Lisätietoja tästä ohjeesta
Alleviivattu sininen teksti osoittaa piilotetun tekstin. 
Napsauta tällaista linkkiä kerran, niin piilotettu teksti näkyy näytöllä. Linkin 
lopussa oleva nuoli kääntyy 90°.
Kun napsautat Lisätietoja tästä ohjeesta , teksti ei enää näy näytöllä. 

Telephony > Dialling Plans 
Siirtyminen web-käyttöliittymän toimintoon. 
Vastaa tässä käyttöohjeessa olevaa kuvausta Telephony ¢ Dialling Plans 
( ¢ Internet-sivujen avaus jäljempänä)

Hakeminen ohjesivuilta 
Napsauta ohjeikkunassa ja paina Ctrl + F. Hakuikkuna avataan. 

Ohje
Jotta ohjesivut voidaan näyttää oikein, on selaimen asetuksia mahdollisesti 
muutettava.  Internet Explorerissa ja Firefoxissa näitä ovat esim. seuraavat 
asetukset: 
¤ Salli ohjesivujen estetyt aktiiviset sisällöt (napsauta hiiren oikealla painik-

keella tietopalkkia selainikkunan yläreunassa). 
¤ Salli sivuilla omien kirjasintyylien käyttö tai aseta Arial vakiokirjasintyypiksi 

(yleinen asetus). 
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Internet-sivujen avaus
Seuraavassa kuvataan lyhyesti web-käyttöliittymän yksittäisten toimintojen 
selaaminen. 

Esimerkki
Valintasääntöjen määrittäminen: 
Settings ¢ Telephony ¢ Dialling Plans 
Avaa Internet-sivu sisäänkirjautumisen jälkeen: 
¤ Napsauta valikkorivillä Settings-valikkoa. 
¤ Napsauta selausikkunassa Telephony-toimintoa.

Selausrakenteessa näkyvät Telephony-toiminnon alavalikon toiminnot.
¤ Napsauta Dialling Plans. 
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Web-asetukset-valikko

Home 

Settings IP Configuration ¢ s. 173

Telephony Connections ¢ s. 174

Audio ¢ s. 176

Number Assignment ¢ s. 178

Call Forwarding ¢ s. 181

Dialling Plans ¢ s. 179

Network Mailboxes ¢ s. 181

Security ¢ s. 177

Advanced VoIP Settings ¢ s. 181

E-Mail ¢ s. 183

Info Services ¢ s. 183

Online Directory ¢ s. 183

Phonebook Transfer ¢ s. 184

Management Date & Time  ¢ s. 183

Miscellaneous ¢ s. 186

Save & Restore ¢ s. 186

Firmware Update ¢ s. 187

Status Device ¢ s. 187
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Web-käyttöliittymän toiminnot

Tukiaseman liittäminen lähiverkkoon (LAN/reititin) 
Lähiverkon toiminnot löytyvät Internet-sivulta:
Settings ¢ IP Configuration 
Useimmissa tapauksissa ei ole tarpeen tehdä erityisasetuksia, kun puhelin liitetään 
reitittimeen tai lähiverkkoon. Puhelimeesi on toimitettaessa esiasetettu muuttuva 
IP-osoite (DHCP). Jotta reititin tunnistaa puhelimen, on myös reitittimessä otettava 
käyttöön muuttuva IP-osoite eli reitittimen DHCP-palvelimen on oltava päällä. 
Ellei reitittimen DHCP-palvelinta voida ottaa käyttöön, puhelimelle on määritettävä 
kiinteä/staattinen IP-osoite (¢ s. 149). Kiinteä IP-osoite on järkevä esimerkiksi 
silloin, kun puhelimessa on otettu käyttöön tunnelointi (port forwarding) tai DMZ.
Staattisen IP-osoitteen määritys on mahdollista tehdä myös luurilla.
Web-käyttöliittymällä voit tehdä myös muita asetuksia, jotka ovat välttämättömiä, 
kun puhelin liitetään yrityksen tai organisaation verkkoon tai kun haluat etähallita 
puhelinta web-käyttöliittymän kautta. Voit toimia seuraavasti:
u Määritä sen HTTP-välityspalvelimen osoite lähiverkossa, jonka kautta puhelin 

muodostaa Internet-yhteyden, jos lähiverkko ei salli suoraa yhteyden muodos-
tusta. 

u VLAN Identifier / VLAN Priority tagged VLAN -verkkoon pääsyä varten. 
u Tietokoneiden yhdistäminen web-käyttöliittymään lähiverkkosi ulkopuolella. 

Tärkeää
u Kun muille verkoille annetaan yhteydenottooikeus, luvattoman käytön riski 

on suurempi. Siksi on suositeltavaa estää etäkäyttö silloin, kun sitä ei tarvita.
u Pääsy web-käyttöliittymään muista verkoista on mahdollista vain siinä 

tapauksessa, jos reititin pystyy lähettämään palvelupyyntöjä ulkopuolelta 
puhelimen porttiin 80 (vakioportti). Lisätietoja on reitittimen käyttöoh-
jeessa. 
173



Puhelimen asetus web-käyttöliittymällä

Gigaset C610 IP / IM-NORD FI / A31008-M2312-R201-1-PG19 / web-conf.fm / 01.04.2011
Ve

rs
io

n 
4.

1,
 2

1.
11

.2
00

7

Tukiaseman yhteyksien hallinta, yhteyksien ottaminen käyttöön 
ja käytöstä poistaminen
Tukiaseman yhteyksiä hallitaan seuraavalla Internet-sivulla: 
Settings ¢ Telephony ¢ Connections
Tällä Internet-sivulla näkyy luettelo kaikista mahdollisista yhteyksistä ja niiden 
tilasta (esim. yhdistetty, rekisteröity):
u Fixed Line Connection 

Kiinteän verkon yhteyttä ei tarvitse määrittää. Voit soittaa tai vastaanottaa 
kiinteän verkon puheluita heti, kun puhelimesi on liitetty kiinteään verkko-
yhteyteen. 
Voit muuttaa kiinteän verkon yhteyden nimeä ja Recall-asetusta napsauttamalla 
[Edit]-painiketta. 
Annettu nimi näkyy esim. kiinteän verkon yhteyden puheluissa rekisteröityjen 
luuurien näytöillä ja puhelutietojen luetteloissa. 
Puhelimeen on asetettu tehtaalla flash-aika, jota käytetään puhelimen pääliitän-
nässä. Sitä on tarvittaessa muutettava, jos puhelin liitetään vaihteeseen (katso 
puhelinvaihteen käyttöohje). Flash-aika merkitsee yhteyden katkaisun viivettä. 
Puhelinkeskus tai tietoliikennejärjestelmä välittää ohjaussignaalit tämän 
viiveajan perusteella (puhelun välitys, välipuhelu jne.).

u Gigaset.net
Gigaset.net-yhteys on esiasetettu puhelimeen. Puhelimeen on tehdasasetuk-
sena määritetty Gigaset.net-puhelinnumero. 
Gigaset.net-yhteys voidaan valita käyttöön tai pois käytöstä. Jos yhteys on pois 
käytöstä, puhelin ei rekisteröidy Gigaset.net-palveluun. Sinulle ei voida soittaa 
Gigaset.net-yhteyden kautta. 
Voit muuttaa Gigaset.net-yhteyden nimeä ja ottaa STUN-palvelimen pois 
käytöstä napsauttamalla [Edit]-painiketta.
Gigaset.net-yhteydessä käytetään yleensä STUN-palvelinta. STUN-palvelin 
korvaa lähetetyissä tietopaketeissa puhelimen yksityisen IP-osoitteen julkisella 
IP-osoitteellaan. 
Jos käytät puhelinta reitittimellä, jossa on symmetrinen NAT, STUN-palvelinta ei 
voida ottaa käyttöön. Se on poistettava käytöstä. Muutoin et kuule puhe-
kumppaniasi Gigaset.net-puheluissa. 

u IP Connection
Voit määrittää puhelimeesi jopa kuusi IP-yhteyttä (IP-puhelinnumeroa). 
Jokaiselle IP-numerolle on avattava jonkin IP-puhelinoperaattorin IP-tili. 
Jokaisen tilin ja sen IP-puhelinoperaattorin yhteystiedot on tallennettava 
puhelimeen. 
IP-yhteyksien luettelosta valitaan tieto, jonka asetuksia halutaan tehdä tai 
muokata.
Voit tehdä sen napsauttamalla [Edit]-painiketta.
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IP-yhteyksien määritys, poistaminen 
IP-yhteyksien poistamista ja asetusten muokkaamista varten on avattava Internet-
sivu Settings ¢ Telephony ¢ Connections 
Napsauta IP-yhteyden luettelotiedon jäljessä olevaa [Edit]-painiketta. 
Näytölle avautuu Internet-sivu, jossa on seuraavat alueet: 
u Auto Configuration 
u Profile Download 
u Personal Provider Data 
u General data of your service provider 
u Network data for your service provider 

Yksityiskohtaisia tietoja eri alueista on tämän Internet-sivun online-ohjeessa. 
Online-ohje avautuu näytölle napsauttamalla kysymysmerkkiä  (Internet-sivun 
oikeassa yläkulmassa). 

IP-yhteyksien asetuksia voidaan tehdä eri tavoilla:
u Jotkin operaattorit tukevat automaattista määritystä, joka edellyttää koodia. 

Tässä tapauksessa kyseinen koodi on syötettävä Auto Configuration -kohdassa. 
Kaikki tarvittavat IP-tiedot ladataan yllä mainittuihin kohtiin. Asetukset on nyt 
tehty. 

u Useimmille operaattoreille on asetuspalvelimella käytettävissä ns. 
operaattoriprofiili, jossa on yleiset operaattoritiedot. Valitse Profile Download 
-kohdassa operaattorisi ja lataa operaattoriprofiili puhelimeen. Profiilitiedot 
ladataan General data of your service provider- ja Network data for your 
service provider -kohtiin. 
Lisäksi on syötettävä IP-tilisi tiedot Personal Provider Data -kohtaan. 
Poikkeustapauksissa on Network data for your service provider -kohdan 
asetuksia muokattava reitittimen asetusten mukaan: 
– Jos et kuule puhekumppaniasi soitettavissa puheluissa, on Outbound-Proxy-

Server-tilaa ja STUN-palvelimen käyttöä mahdollisesti vaihdettava. STUN- tai 
Outbound-palvelin korvaa lähetetyissä tietopaketeissa puhelimen yksityisen 
IP-osoitteen julkisella IP-osoitteellaan. Jos käytät puhelinta reitittimellä, jossa 
on symmetrinen NAT, STUN-palvelinta ei voida ottaa käyttöön. 

– Jos et pysty ajoittain vastaamaan saapuviin puheluihin, on NAT refresh time 
-kohdan asetusta mahdollisesti muutettava:
Jos reitittimessä ei ole puhelimelle käytössä portin uudelleenohjaus tai DMZ, 
on puhelimen tavoitettavuutta varten määritettävä tieto (reitittimessä 
olevan) NATin reititystauluun. Puhelimen on vahvistettava tämä reititys-
taulussa oleva tieto tietyin aikavälein (NAT refresh time), jotta tieto säilyy 
reititystaulussa. 

u Operaattorillesi ei ole saatavissa operaattoriprofiilia.
Tässä tapauksessa asetukset on tehtävä itse kohtiin Personal Provider Data, 
General data of your service provider ja Network data for your service 
provider. Tiedot saat IP-puhelinoperaattoriltasi. 
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IP-yhteyksien puheen laadun optimointi 
Toiminnot puheen laadun parantamiseksi IP-yhteyksissä löytyvät Internet-sivulta: 
Settings ¢ Telephony ¢ Audio

IP-yhteyden puheen laatuun vaikuttavat tiedon siirrossa käytettävät puhekoodekit 
ja DSL-yhteyden käytössä oleva kaistanleveys. 
Puhekoodekki digitalisoi (koodaus/dekoodaus) ja pakkaa puheen. "Parempi" 
koodekki (parempi puheen laatu) tarkoittaa, että tietoja siirretään enemmän. 
Puheen virheetön siirto edellyttää DSL-yhteydeltä suurempaa kaistanleveyttä. 

Voit vaikuttaa puheen laatuun määrittelemällä puhekoodekit (huomioiden DSL-
yhteyden kaistanleveyden), joita puhelimen tulee käyttää, ja määrittelemällä 
järjestyksen, jossa koodekkeja IP-yhteyttä muodostettaessa ehdotetaan käytettä-
väksi. 

Käytettyjen koodekkien vakioasetukset on tallennettu puhelimeen: optimoidut 
asetukset pienille ja suurille kaistanleveyksille. 

Voit valita toisen näistä vakioasetuksista yleisesti kaikille puhelimesi IP-yhteyksille. 
Jos DSL-yhteyden kaistanleveys on pieni, voit poistaa käytöstä rinnakkaisia IP-
yhteyksiä puheen laadun parantamiseksi. 

Voit tehdä puhekoodekkien asetukset myös itse valitsemalla puhelimesi jokaiselle 
IP-yhteydelle käytettävän puhekoodekin. Lisäksi voit määrittää järjestyksen, jossa 
koodekkeja IP-yhteyttä muodostettaessa ehdotetaan käytettäväksi.

Puhelin tukee seuraavia puhekoodekkeja:
G.722

Erinomainen puheen laatu. Laajakaistan G.722-puhekoodekin siirtonopeus on 
sama kuin G.711-koodekin (64 kbit/s puheyhteyttä kohden), mutta sen näyt-
teenottotaajuus on suurempi. Tällöin voidaan toistaa korkeampia taajuuksia. 
Puheen laatu on sen takia selkeämpi ja parempi kuin muissa koodekeissa 
(HDSP-äänenlaatu: High Definition Sound Performance). 

G.711 a law / G.711 μ law 
Erinomainen puheen laatu (verrattavissa ISDN:ään). Tarvittava kaistanleveys on 
64 kbit/s puheyhteyttä kohden. 

G.726
Hyvä äänenlaatu (heikompi kuin koodekissa G.711, mutta parempi kuin 
koodekissa G.729). 
Puhelin tukee G.726-koodausta, jonka siirtonopeus on 32 kbit/s puheyhteyttä 
kohden. 

G.729
Keskitasoinen puheen laatu. Tarvittava kaistanleveys on enintään 8 kbit/s 
puheyhteyttä kohden. 
Voit säästää kaistanleveyttä ja siirtokapasiteettia G.729-koodekkia käyttävissä 
IP-yhteyksissä poistamalla käytöstä puhepakettien siirron puhetaukoina 
("hiljaisten kohtien pakkaus"). Puhekumppanisi kuulee ympärilläsi olevien 
taustaäänien sijaan vastaanottimen synnyttämää synteettistä kohinaa (vaihto-
ehto: Enable Annex B for codec G.729).
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Turvallisuusasetusten määrittäminen – TLS-tunnistuksen 
sertifikaattien hallinta
Puhelin tukee suojattua tiedonsiirtoa Internetissä TLS-turvallisuusprotokollaa 
käyttäen (Transport Layer Security). TLS-protokollassa puhelin (client) tunnistaa 
palvelimen sertifikaattien avulla. Nämä sertifikaatit on oltava tallennettuna tuki-
asemaan. 
TLS-sertifikaatteja hallitaan Internet-sivulla:
Settings ¢ Telephony ¢ Security
Tällä sivulla on seuraavat luettelot: Server Certificates / CA Certificates. Ne sisältä-
vät tukiasemaan tallennetut sertifikaatit. Sertifikaatit on tallennettu puhelimeen 
valmiiksi toimitettaessa tai olet ladannut ne itse tukiasemaan Internet-sivulta 
Security. 
Invalid Certificates -luettelossa on sertifikaatteja, joita ei ole suoritettu onnistu-
neesti sertifikaattien tarkistuksen yhteydessä yhteyttä muodostettaessa. Luette-
lossa on lisäksi sertifikaatteja Server Certificates / CA Certificates -luetteloista, 
jotka eivät ole enää voimassa (esim. koska voimassaoloaika on mennyt umpeen).
Voit poistaa sertifikaatteja ja ladata tukiasemaan uusia sertifikaatteja sekä hyväksyä 
tai hylätä sertifikaatteja, jotka eivät ole voimassa. 

Jos yhteyttä tietopalvelimelle ei voida muodostaa, koska puhelin ei hyväksy 
palvelimella olevaa sertifikaattia (esim.ladattaessa sähköpostiviestejä POP3-
palvelimelta), sinua pyydetään avaamaan Internet-sivu Security. 
Yhteyden muodostuksessa käytetty sertifikaatti löytyy Invalid Certificates 
-luettelosta. Avaa sertifikaatin tiedot näytölle valitsemalla sertifikaatti ja 
napsauttamalla [Details]-painiketta. Näytöllä näkyy mm. kuka on laatinut sertifi-
kaatin (paikka) ja kenelle se on myönnetty sekä sertifikaatin voimassaoloaika. 
Näiden tietojen perusteella on päätettävä, hyväksytäänkö vai hylätäänkö sertifi-
kaatti. 
Jos hyväksyt sertifikaatin, se siirretään tyypin mukaan jollekin Server Certificates / 
CA Certificates -listoista (myös siinä tapauksessa, jos se on jo vanhentunut). Jos 
palvelin käyttää vielä tätä sertifikaattia, yhteys hyväksytään heti.
Jos hylkäät sertifikaatin, se siirretään  Server Certificates -luetteloon (rejected)-
merkinnällä. Jos palvelin käyttää vielä tätä sertifikaattia, yhteys hylätään heti. 

Ohje
Hyvän äänenlaadun takaamiseksi huomioi myös seuraavat asiat:
u Älä käytä Internetiä muuhun tarkoitukseen IP-puheluiden aikana (älä esim. 

selaa Internetissä). 
u Käytettävästä kodeekista ja verkon kuormituksesta riippuen ääni saattaa 

kuulua viiveellä.
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Lähetys- ja vastaanottoyhteyksien määritys
Avaa numeron määritystä varten Internet-sivu: 
Settings ¢ Telephony ¢ Number Assignment
Määritä rekisteröidyille luureille lähetys- ja vastaanottoyhteydet.
Tärkeää:
u Jokaiselle luurille määritetään rekisteröinnin yhteydessä kiinteän verkon yhteys 

automaattisesti lähetysyhteydeksi ja kaikki tukiaseman yhteydet vastaanotto-
yhteyksiksi. 

u Voit määrittää jokaiselle luurille joko yhden kiinteän lähetysyhteyden tai valita 
yhteyden itse. Jälkimmäisessä vaihtoehdossa valitset käytettävän yhteyden itse 
jokaisen puhelun yhteydessä. 

u Gigaset.net-puhelinnumero on määritetty jokaiseen rekisteröityyn luuriin 
lähetysyhteydeksi. #9-loppuiset puhelinnumerot soitetaan automaattisesti 
Gigaset.net-yhteyden kautta. 

Kiinteän verkon yhteyden käyttäminen korvaavana 
lähetysyhteytenä
Voit ottaa puhelimeen käyttöön kiinteän verkon yhteyden varayhteydeksi. Jos 
puheluiden soittaminen IP-yhteyden kautta epäonnistuu, yhteys yritetään 
muodostaa automaattisesti kiinteän verkon yhteyden kautta. 
Varanumeroa käytetään seuraavissa tapauksissa:
u IP-yhteydet ovat varattuja 
u IP-yhteyden SIP-palvelin on pois käytöstä
u valittua IP-yhteyttä ei ole vielä määritetty tai sitä ei ole määritetty oikein (esim. 

väärä salasana)
u puhelimella ei ole yhteyttä Internetiin, esim. koska reititin on kytketty pois 

päältä tai se ei ole Internet-yhteydessä. 

Korvaavan yhteyden asetus löytyy Internet-sivulta: 
Settings ¢ Telephony ¢ Number Assignment

Ohjeita
u Voit kiertää lähetysyhteyden määrityksen tietyissä puhelinnumeroissa 

määrittelemällä näille puhelinnumeroille valintasääntöjä. 
u Numeron määritys, katso ¢ s. 153. 

Poikkeus
IP-yhteyden kautta lähetettäviä tekstiviestejä ei lähetetä korvaavan yhteyden 
kautta. 
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Käyttäjän määrittämät valintasäännöt – Puhelimen sääntöjen 
määrittäminen
Omia valintasääntöjä voidaan määritellä Dialling Plans -kohdassa Internet-sivulla: 
Settings ¢ Telephony ¢ Dialling Plans
Voit määrittää seuraavat valintasäännöt:
u Tietylle puhelinnumerolle (kiinteän verkon yhteys tai IP-yhteys) voidaan määrit-

tää yhteys, jonka kautta tällä numerolla soitetaan ja puhelut veloitetaan. 
Näppäilemällä muutama numero (esim. suunta- ja maanumero tai mobiili-
verkon suuntanumero) kaikkiin näillä numeroilla alkaviin puhelinnumeroihin 
soitetaan valitun yhteyden kautta. 

u Voit estää tiettyjä puhelinnumeroita, jolloin puhelin ei muodosta yhteyttä 
kyseisiin numeroihin (esim.0190- tai 0900-numerot). 

Samat valintasäännöt koskevat kaikkia rekisteröityjä luureja. Lähetysyhteyksien 
asetukset eivät ole käytössä numeroilla, joille on määritetty valintasääntöjä. 
Voit ottaa valintasäännöt tarvittaessa käyttöön tai pois käytöstä. 

Vinkkejä: 
u Vertaile kaukopuheluiden (etenkin ulkomaanpuheluiden) hintoja kiinteän 

verkon ja IP-verkon operaattoreiden välillä. Määritä eri maihin ja paikkakunnille 
mitä yhteyttä käytetään: Esim. valintasääntö Phone Number ”0033” koskee 
kaikkia Ranskaan soitettavia puheluita.

u Määritä valintasääntöjen avulla, että operaattoritunnuksella varustettuun 
numeroon soitetaan aina kiinteän puhelinverkon kautta. Näppäile operaattori-
tunnus Phone Number -kenttään. 

Ohje
Valintasäännöt (estoa lukuun ottamatta) eivät ole käytössä, kun yhteyden 
valinta on määritetty luurin näyttönäppäimeen ja jos valitset lähetysyhteyden 
käytettävissä olevien yhteyksien luettelosta ennen numeron valintaa. 

Ohje
Jos valintasäännöissä on päällekkäisyyksiä, käytetään parhaiten vastaavaa 
valintasääntöä. 
Esimerkki:
Numerolle ”2” on määritetty valintasääntö ja numerolle ”023” on määritetty 
toinen valintasääntö. Kun valitaan numero ”0231...”, pätee jälkimmäinen 
valintasääntö ja numeron ”0208...” valinnan yhteydessä pätee puolestaan 
ensimmäinen valintasääntö. 
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Hätänumerot 
Joissakin maissa hätänumeroihin on määritetty valintasääntöjä (esim.  paikallinen 
poliisinhätänumero). Yhteystavaksi (Connection) on valittu kiinteä puhelinverkko. 
Näitä valintasääntöjä tulisi muuttaa kuitenkin vain siinä tapauksessa, kun puhelinta 
ei ole liitetty kiinteään puhelinverkkoon. Jos valitset IP-yhteyden, varmista, että IP-
puhelinoperaattorisi tukee hätänumeroon soittamista. Jos IP-yhteys poistetaan 
määrityksestä, hätäpuhelua ei voida enää soittaa. 
Jos hätänumeroita ei ole asetettu valmiiksi, määritä hätänumeroille valintasäännöt 
ja määritä yhteystapa, joka varmasti tukee hätänumeroihin soittamista. 

Suuntanumeron valinta – Valintasääntöjen ottaminen käyttöön 
paikallispuheluissa IP-yhteyden kautta 
Kun soitat IP-puhelun kiinteän verkon numeroon, suuntanumero on lisättävä myös 
paikallispuheluihin (riippuu puhelinoperaattorista). Voit tallentaa paikallisen 
suuntanumeron rekisteröinnin yhteydessä ottamalla käyttöön puhelimen asetuk-
sissa Predial area code for local calls via VoIP -asetuksen ja sen alueen täydellisen 
suuntanumeron (myös maanumeron), jolla käytät puhelinta. 
Nämä asetukset löytyvät Internet-sivun kohdasta Area Codes: 
Settings ¢ Telephony ¢ Dialling Plans

Ulkolinjan tunnus – Valintasäännön ottaminen käyttöön 
puhelinvaihteessa 
Jos puhelimesi on liitetty puhelinvaihteeseen, on ulkopuheluissa mahdollisesti 
lisättävä puhelinnumeroiden eteen ulkolinjan tunnus (esim.”0”). 
Tallenna ulkolinjan tunnus sekä kiinteän verkon yhteyttä että IP-yhteyttä varten ja 
määritä erikseen näille yhteyksille, missä tapauksissa ulkolinjan tunnus lisätään 
puhelinnumeroiden eteen automaattisesti. 
Voit valita vaihtoehdot ”All”, ”None” ja ”from Call Lists”. 
Nämä asetukset löytyvät Internet-sivun kohdasta Access Code: 
Settings ¢ Telephony ¢ Dialling Plans

Esimerkkejä 
Kaikki mobiiliverkossa soitettavat puhelut soitetaan operaattorin B IP-
verkon kautta.
Valintasäännöt: 
Phone Number = 017 Connection = IP3, operaattori B
samoin ”015” ja ”016” yhteydessä. 
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Verkkopuhelinvastaajan kytkeminen päälle ja pois päältä, 
lisääminen
Puhelimesi kaikkien yhteyksien verkkopuhelinvastaajien luettelo löytyy Internet-
sivulta: 
Settings ¢ Telephony ¢ Network Mailboxes
Tähän listaan voit määrittää verkkopuhelinvastaajien puhelinnumeroita. 
Tämän luettelon kautta voit kytkeä kaikkien määritettyjen IP-yhteyksien verkko-
puhelinvastaajat päälle tai pois päältä. 

IP-puheluasetusten määritys

Soitonsiirron ottaminen käyttöön IP-yhteyksille
Soitonsiirron asetukset löytyvät Internet-sivulta:
Settings ¢ Telephony ¢ Call Forwarding
IP-yhteyksiin ja Gigaset.net-numeroon saapuvien puheluiden kutsun voi siirtää. 
IP-yhteyksiin saapuvat puhelut voi siirtää mihin tahansa ulkonumeroon (IP-
numeroon, kiinteän verkon numeroon tai matkapuhelinverkon numeroon). Siirto 
tapahtuu IP-yhteyden kautta. 
Gigaset.net-numeroon saapuvat puhelut voi siirtää Gigaset.netin sisällä, eli toiseen 
Gigaset.net-numeroon. 

Voit määrittää jokaiselle yksittäiselle IP-yhteydelle (IP-tilille) siirretäänkö kyseiseen 
IP-puhelinnumeroon saapuvat puhelut ja missä tapauksissa puhelut siirretään. 

DTMF-signaalien asetus IP-puheluita varten
DTMF-signaalien asetukset tehdään DTMF over VoIP connections  -kohdassa 
Internet-sivulla:
Settings ¢ Telephony ¢ Advanced VoIP Settings
DTMF-signaaleja eli äänivalintaa tarvitaan esim. joidenkin verkkopuhelinvastaajien 
käyttöön ja ohjaukseen numerokoodeilla sekä vastaajan etäkäyttöön. 
Jotta DTMF-signaalit voidaan lähettää IP-yhteyden kautta, on määritettävä, miten 
näppäinkoodit muutetaan DTMF-signaaleiksi ja lähetetään: kuultavana tietona 
puhekanavassa vai ns. ”SIP-infoilmoituksena”. Lisätietoja operaattorisi tukemista 
DTMF-lähetystyypeistä saat IP-operaattoriltasi. 
Voit asettaa puhelimen niin, että se yrittää määritellä käytettävään koodekkiin 
sopivan DTMF-signaalien käsittelytavan jokaisen puhelun yhteydessä (Automatic).
Voit myös määrittää DTMF-signaalien käsittelytavan pysyvästi: 
u Jos DTMF-signaalit siirretään ääninä (puhepaketteina), ota käyttöön Audio tai 

RFC 2833.
u Jos DTMF-signaalit siirretään koodeina, ota käyttöön SIP Info.

Ohje
u DTMF-signaalien asetukset tulevat käyttöön kaikissa IP-yhteyksissä 

(IP-tileissä). 
u Laajakaistayhteyksissä (G.722-koodekki) ei DTMF-signaaleja voida siirtää 

audiopolussa (Audio). 
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Puhelujen siirron määrittäminen IP-yhteyden kautta 
Soitonsiirron asetukset löytyvät Call Transfer -kohdasta Internet-sivulta:
Settings ¢ Telephony ¢ Advanced VoIP Settings 
Voit yhdistää IP-yhteyteesi saapuvan ulkopuhelun toisen ulkopuhelun kanssa 
(operaattorikohtainen). Muodosta toiseen ulkopuheluun välipuhelu ja paina luurin 
R-näppäintä, kun puhelun vastaanottaja vastaa puheluun. Puhelu siirretään eteen-
päin. 
Voit täydentää tai muuttaa soitonsiirron asetuksia seuraavasti:
u Voit ottaa soitonsiirron käyttöön sulkemalla luurin. Molempien ulkopuhelun 

osapuolten puhelut yhdistetään, kun luurissa painetaan lopetusnäppäintä 
a. Oma yhteytesi soittajiin lopetetaan.

u Voit ottaa käyttöön suoran soitonsiirron. Voit siirtää puhelun, ennen kuin toinen 
osapuoli vastaa puheluun. 

u Voit ottaa soitonsiirron R-näppäimellä pois käytöstä, jos haluat määrittää 
R-näppäimeen jonkin muun toiminnon (katso jäljempänä ”R-näppäimen 
asetus IP-puheluita varten (Hook Flash)”). 

R-näppäimen asetus IP-puheluita varten (Hook Flash)
R-näppäimen toiminto voidaan määrittää pysyvästi Internet-sivulla:
Settings ¢ Telephony ¢ Advanced VoIP Settings
IP-puhelinoperaattorisi voi tukea erityistoimintoja. Jotta voit käyttää tällaista 
toimintoa, puhelimen on lähetettävä SIP-palvelimelle tietty signaali (datapaketti). 
Voit määrittää tämän ”signaalin” R-toimintona luurin R-näppäimeen. Edellytys: 
R-näppäintä ei käytetä soitonsiirrossa (tehdasasetus, katso yllä).  
Signaali lähetetään, kun painat tätä näppäintä IP-puhelun aikana. Toimintoa varten 
on puhelimessa oltava otettuna käyttöön DTMF-signaalien siirtäminen SIP-info-
ilmoituksena (katso yllä). 

Paikallisten tietoliikenneporttien määritys IP-puheluita varten
Tietoliikenneporttien asetukset löytyvät Internet-sivulta:
Settings ¢ Telephony ¢ Advanced VoIP Settings 
Seuraavia tietoliikenneportteja käytetään IP-puheluissa:
u SIP port

Tietoliikenneportti, jonka kautta puhelin vastaanottaa (SIP-) signaalitietoja. 
Tehdasasetuksena on SIP-signaalien vakioportin numero 5060. 

u RTP port
IP-yhteyteen tarvitaan kaksi peräkkäistä RTP-porttia (peräkkäistä portti-
numeroa). Ensimmäisen portin kautta vastaanotetaan puhetiedot ja toisen 
portin kautta ohjaustiedot. Tehdasasetuksena on puheen siirron vakioportin 
numero 5004. 

Tätä asetusta on tarpeen muuttaa vain, kun portin numero on jo jonkin toisen lähi-
verkossa olevan laitteen käytössä. Voit määrittää SIP- ja RTP-portille kiinteät portti-
numerot tai porttinumeroalueet. 
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Satunnaisen portin käyttö on järkevää, kun samassa NAT-reitittimessä käytetään 
useita IP-puhelimia. Puhelinten on käytettävä eri portteja, jotta reitittimen NAT 
pystyy välittämään saapuvat puhelut ja puhetiedot yhteen puhelimeen. Määritä 
web-käyttöliittymällä SIP- ja RTP-porttien porttinumeroalue, josta portit valitaan. 

Internet-palveluihin pääsyä koskevien asetusten määrittäminen
Voit käyttää puhelimessa seuraavia Internet-palveluita. 
u Sähköpostitiedotukset 

Jotta voit käyttää tukiaseman sähköpostipalvelua luurissa, on postilaatikkosi 
henkilökohtaiset tiedot tallennettava tukiasemaan.  
Lisäksi voit määrittää aikavälin, jolloin puhelin tarkistaa, onko postipalvelimelle 
saapunut uusia sähköpostiviestejä. Voit myös määrittää suoritetaanko tunnistus 
saapuvan postin palvelimelle suojatun yhteyden kautta. 
Asetukset voidaan tehdä Internet-sivulla: 
Settings ¢ E-Mail

u Tietopalveluiden määrittäminen tietokeskusta ja Info Services 
-näytönsäästäjää varten 
Voit määrittää Gigaset.net-palvelimella henkilökohtaiset tiedot tietokeskusta 
(¢ s. 110) ja Info Services -näytönsäästäjää (¢ s. 139) varten. Pääset 
Gigaset.net-palvelimelle (URL ja henkilökohtaiset sisäänkirjautumistiedot) 
Internet-sivulta:
Settings ¢ Info Services
Lisäksi voit ottaa puhelimessa käyttöön Info Services -näytönsäästäjän. 

u Verkkopuhelinluettelot 
Valitse operaattori, jonka verkossa olevia puhelinluetteloita haluat käyttää 
rekisteröidyissä luureissa. 
Valitusta operaattorista riippuen voit ottaa käyttöön vaihtoehdon Display of 
caller’s name. Tässä tapauksessa saapuvien puheluiden yhteydessä soittajan 
nimi haetaan verkkopuhelinluettelosta ja se näkyy näytöllä. Edellytyksenä on, 
että soittajan puhelinnumerolle ei ole olemassa tietoa luurin paikallisessa 
puhelinluettelossa.
Asetukset voidaan tehdä Internet-sivulla: 
Settings ¢ Online Directory

u Tukiaseman synkronointi aikapalvelimen kanssa
Puhelin on asetettu toimitettaessa niin, että se hakee päiväyksen ja kellonajan 
Internetistä aikapalvelimelta. 
Voit tehdä muutoksia aikapalvelinta koskeviin asetuksiin ja ottaa synkronoinnin 
käyttöön tai pois käytöstä Internet-sivulla: 
Settings ¢Management ¢ Date & Time
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Luurin puhelinluetteloiden lataus tietokoneelle/tietokoneelta, 
poistaminen
Puhelinluetteloiden muokkaustoiminnot löytyvät Internet-sivulta:
Settings ¢ Phonebook Transfer

Web-käyttöliittymä tarjoaa rekisteröityjen luurien puhelinluetteloiden muokkaa-
miseksi seuraavat mahdollisuudet. 
u Tallenna puhelinluettelot tietokoneelle. Tiedot tallennetaan käyntikortti-

muodossa vcf-tiedostona tietokoneelle. Näitä tiedostoja voit ladata jokaiseen 
rekisteröityyn luuriin. Voit kopioida puhelinluettelotietoja myös tietokoneen 
osoitekirjaan. 

u Kopioi tietokoneen osoitekirjan yhteystiedot luurien puhelinluetteloihin. Vie 
yhteystiedot vcf-tiedostoina (käyntikortit) ja kopioi nämä web-käyttöliittymällä 
luurin puhelinluetteloihin. 

u Poista luurin puhelinluettelo. 
Jos olet esim. muokannut puhelinluettelotiedostoa (vcf-tiedostoa) tieto-
koneella ja haluat kopioida muokatun puhelinluettelon luuriin, voit poistaa sitä 
ennen luurissa olevan puhelinluettelon. 
Vinkki: Ota nykyisestä puhelinluettelosta varmuuskopio tietokoneelle ennen 
poistamista. Voit ladata sen sitten uudelleen, jos muokattua puhelinluetteloa ei 
muotoiluvirheiden takia saa ladattua luuriin. 

Kopiointisäännöt
Vcf-tiedostosta luuriin ladattu puhelinluettelotieto lisätään puhelinluetteloon. Jos 
tietyllä nimellä jo on tieto, sitä täydennetään tai luodaan lisätieto kyseisellä nimellä. 
Mitään puhelinnumeroita ei korvata tai poisteta. 

Ohjeita
u Lisätietoja vCard-tiedostomuodosta (vcf ) on Internetissä esim. sivulla:  

www.en.wikipedia.org/wiki/VCard (englanninkielinen) ja
www.de.wikipedia.org/wiki/VCard (saksankielinen)
(Kieli voidaan asettaa Internet-sivun selausikkunan vasemmassa ala-
reunassa)

u Jos haluat kopioida Microsoft Outlook™ -osoitekirjaan tietokoneelle tallen-
netun puhelinluettelon (vcf-tiedosto), joka sisältää useita tietoja, huomioi, 
että: 
Microsoft Outlook™ siirtää osoitekirjaan aina vain ensimmäisen (puhelin-
luettelon) yhteystiedon vcf-tiedostosta. 

Ohje
Laitteen tyypistä riippuen puhelinluetteloon voidaan tuoda käyntikortteja 
(vCard), joissa on enintään kolme tietoa nimeä kohden – yksi tieto numeroa koh-
den. 
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Puhelinluettelotiedoston sisältö (vcf-tiedosto)
Seuraavat tiedot (mikäli saatavissa) kirjoitetaan puhelinluettelotietona vcf-tiedos-
toon tai kopioidaan vcf-tiedostosta luurin puhelinluetteloon:
u Nimi
u Etunimi
u Numero
u Numero (työ)
u Numero (matkapuhelin)
u Sähköpostiosoite 
u Merkkipäivä (VVVV-KK-PP) ja muistutuksen kellonaika (HH:MM) erotetaan 

merkillä ”T” (esimerkki: 2008-12-24T11:00).

Käyntikortin sisältämiä muita tietoja ei kopioida luurin puhelinluetteloon.

Esimerkki tiedosta käyntikorttimuodossa:
BEGIN:VCARD
VERSION:2.1
N:Mallinen;Anna
TEL;HOME:1234567890
TEL;WORK:0299123456
TEL;CELL:0175987654321
EMAIL:anna@mallinen.fi
BDAY:2008-12-24T11:00
END:VCARD
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Järjestelmäasetusten tallennus ja palautus
Tukiaseman asetusten määrityksen tai asetusten muuttamisen jälkeen voit tallen-
taa tukiaseman nykyiset asetukset tiedostoksi tietokoneella (tiedostopääte .cfg). 

Jos muutat asetuksia vahingossa tai tukiaseman asetukset on palautettava virheen 
takia, voit ladata tallennetut asetukset takaisin puhelimeen tietokoneella olevasta 
tiedostosta.
.cfg-tiedostossa on mm. seuraavat tiedot: 
u lähiverkon asetukset (IP-asetukset)  
u määritettyjen (IP-)yhteyksien tiedot 
u määritetyt lähetys- ja vastaanottoyhteydet  
u oma suuntanumero/linjatunnus 
u verkkopuhelinvastaajan numero 
u tietopalveluiden asetukset  
u ECO DECT -asetukset

Voit tallentaa ja palauttaa järjestelmäasetukset Internet-sivulla: 
Settings ¢Management ¢ Save & Restore 

Tukiaseman asetusten muuttaminen, luurien rekisteröiminen
Web-käyttöliittymän kautta voit tehdä seuraavat asiat: 
u Kytkeä tukiaseman rekisteröintitilaan uusien luurien rekisteröimistä varten. 

Tämä asetus on mahdollista tehdä myös painamalla pitkään luurin haku/paging 
-näppäintä tukiaseman etuosassa. 

u Kytkeä Eko-tilan tai Eko-tila+:n päälle tai pois päältä. Lisätietoja Eko-tilasta, katso 
s. 123. 

u Muuttaa puhelimen järjestelmä-PIN-koodin (¢ s. 148). 
u Kytkeä luurin haku/paging -näppäimen valon tukiaseman etuosassa päälle tai 

pois päältä. LED-merkkivalojen kuvaukset, katso s. 5. 
u Kytkeä luurin Internet-tilaviestien näytön päälle tai pois päältä. 

Tukiaseman asetukset löytyvät Internet-sivulta: 
Settings ¢Management ¢Miscellaneous
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Tukiaseman ohjelmiston päivitys / ohjelmistopäivitysten 
palautus, automaattisten päivitysten ottaminen käyttöön tai pois 
käytöstä 
Ohjelmistopäivityksiä ja aikaisempia ohjelmistoversioita voit hakea Internet-
sivulta: 
Settings ¢Management ¢ Firmware Update

Internetissä olevalle asetuspalvelimelle ladataan säännöllisesti tukiaseman 
ohjelmistopäivityksiä ja IP-yhteyksiesi operaattoriprofiileja (yleisiä operaattori-
tietoja). Voit tarvittaessa ladata nämä päivitykset tukiasemaasi. Tämä palvelimen 
osoite on tallennettu tukiasemaan. 
Vaihtoehdot: 
u Ohjelmistopäivityksen aloitus

Jos ohjelmistosta on saatavilla uusi versio, se ladataan tukiasemaan ja tuki-
asema käynnistetään uudelleen. Ohjelmistopäivitys kestää noin 6 minuuttia. 
Kesto riippuu DSL-liittymäsi kaistanleveydestä. 

u Automaattinen versiotarkistus päälle tai pois päältä
Kun automaattinen versiontarkistus on päällä, puhelin tarkistaa päivittäin, onko 
Gigaset-asetuspalvelimella käytettävissä puhelimen ohjelmiston uudempaa 
versiota. 
Jos puhelin ei ole Internet-yhteydessä (esim. reititin on kytketty pois päältä), kun 
tarkistus tehdään, tarkistus suoritetaan heti, kun puhelin on jälleen yhteydessä 
Internetiin. 
Jos uusi versio on ladattavissa, rekisteröidyissä luureissa näkyy ilmoitus. Voit 
käynnistää ohjelmistopäivityksen jossakin luureista. 

u Ohjelmiston palautus 
Vaihtoehdot:
– Voit palauttaa puhelimeen ennen edellistä tukiaseman päivitystä ladatun 

ohjelmistoversion. 
– Voit palauttaa puhelimeen tukiasemassa toimitettaessa olleen ohjelmisto-

version. 
Valittu ohjelmisto ladataan takaisin puhelimeen. Nykyinen versio korvataan.

Puhelimen tilan näyttö
Status-välilehdellä näkyy mm. seuraavat puhelimen tiedot:
u Tukiaseman IP- ja MAC-osoite 
u Puhelimeen ladattu ohjelmistoversio

Versio näytetään seuraavassa muodossa: aabbbxxyyyzz.
aa tarkoittaa puhelimen tuotevarianttia 
bbb tarkoittaa ohjelmistoversiota ja xx aliversiota (yyyzz ovat oleellisia vain 
huollolle).
420200000 tarkoittaa, että tukiasemaasi on ladattu ohjelmistoversio 20. 

u Puhelimesi yhteydet ja niiden tila
u Luettelo rekisteröidyistä luureista 
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Asiakaspalvelu & Neuvonta

Onko sinulla kysyttävää? Gigaset asiakkaana sinulla on mahdollisuus hyödyntää 
laajoja palvelujamme. Apua löydät helposti tuotteen mukana tulleelta Cd:ltä laa-
jasta käyttöoppaasta ja palveluosiosta internet-sivuiltamme. 
Rekisteröikää ostamanne puhelin osoitteessa: www.gigaset.com/fi/service. Tämä 
mahdollistaa entistä parempaa ja nopeampaa palvelua takuuasioissa ja asiakasky-
symyksissä. Henkilökohtainen käyttäjätili mahdollistaa myös suorat yhteydenotot 
asiakaspalveluumme sähköpostin välityksellä.
Jatkuvasti päivittyvästä online-palvelustamme www.gigaset.com/fi/service löydät:
u Laajaa tietoa tuotteistamme
u Usein kysyttyjä kysymyksiä (FAQ)
u Hakutoiminnolla löydät aihepiireittäin tietoa nopeasti
u Yhteensopivuus tietokanta saatavilla englanniksi
u Tuotevertailu: Vertaa eri tuotteiden ominaisuuksia keskenään
u Ladattavat käyttöoppaat ja software-päivitykset
u Sähköpostilomake asiakaspalveluun
Edustajamme ovat käytettävissä hotline-puhelinnumerossamme tarkempia 
kysymyksiä ja henkilökohtaista neuvontaa varten.
Täältä saat kattavaa neuvontaa koskien asennusta, käyttöä ja laitteen konfi-
gurointia:
HelpDesk-puhelinpalvelu Suomessa: 09 231 134 25
Paikallispuhelumaksu
Laskutus alkaa siitä kun alat puhua asiakapalvelijallemme.
Varmuuden vuoksi – korjaus- ja takuuasioissa:
Ota yhteyttä lähimpään jälleenmyyjään tai palauta viallinen tuote myymä-
lään, josta olet ostanut sen.
Huomaa, että jos Gigaset tuoteita ei myydä valtuutettujen jälleenmyyjien välityk-
sellä, tuote ei ehkä ole täysin yhteensopivia kansallisen puhelinverkkon kanssa. CE-
merkinnän viereisessä ruudussa kuten myös tukiaseman pohjassa selvästi maini-
taan, mitä maata/maita varten laite on kehitetty. Jos laitetta käytetään tavalla, joka 
on ristiriidassa tämän toteamuksen, käsikirjan ohjeiden ja itse tuotteessa olevien 
ohjeiden kanssa niin tällä voi olla vaikutusta tuotteen takuuseen tai takuuvaatimus-
ksiin (korjaus tai tuotteen vaihto). 
Takuuasioissa, tuotteen ostaja on velvollinen esittää kuitti, josta selviää ostopäivä 
(päivä, josta takuuaika alkaa) ja laitteen malli.

Kysymykset koskien DSL ja VoIP yhteyksiä, ota yhteyttä palveluntarjoajaan.
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Kysymyksiä ja vastauksia
Jos sinulla on puhelimen käyttöön liittyviä kysymyksiä, olemme käytettävissä 
ympäri vuorokauden osoitteessa 
www.gigaset.com/service
Lisäksi alla olevaan taulukkoon on koottu ohjeita ongelmien ratkaisuun.

Näyttö on tyhjä. 

1. Puhelinta ei ole kytketty verkkovirtaan. ¥ Tarkista verkkoliitäntä (¢ s. 20).

2. Näytön taustavalo ei pala, koska aikaohjaus on käytössä (¢ s. 141).¥ Kytke näytön taustavalo päälle toistaiseksi painamalla mitä tahansa luurin näppäintä.
Tai:¥ Kytke aikaohjaus pois päältä (¢ s. 144).

Tukiaseman ja luurin välinen yhteys on poikki.

1. Luuri on tukiaseman kantaman ulkopuolella.¥ Vie luuri lähemmäksi tukiasemaa.

2. Tukiaseman kantama on pienempi, koska Eko-tila on kytketty päälle.¥ Kytke Eko-tila pois päältä (¢ s. 123) tai vie luuri lähemmäksi tukiasemaa.

3. Luuria ei ole rekisteröity tai toisen luurin rekisteröinti on korvannut luurin rekisteröinnin 
(yli 6 rekisteröityä DECT-luuria).¥ Rekisteröi luuri uudellen (¢ s. 130). 

4. Ohjelmistopäivitys on käynnissä.¥ Odota, kunnes päivitys on valmis. 

5. Tukiasema ei ole päällä.¥ Tarkista tukiaseman verkkolaite (¢ s. 19).

Luuri ei soi. 

1. Soittoääni on kytketty pois päältä.¥ Kytke soittoääni päälle (¢ s. 145).

2. Luuriin on kytketty soitonsiirto päälle ja asetus on Kaikki puhelut.¥ Kytke soitonsiirto pois päältä (¢ s. 60).

3. Yhteyttä, johon puhelu tulee, ei ole määritetty vastaanottoyhteydeksi luuriin.¥ Muuta vastaanottoyhteyksien asetuksia (¢ s. 154).

Et kuule kiinteän verkon soitto-/valintaääntä. 

Mukana toimitettu puhelinjohto ei ole käytössä tai johto voi olla viallinen.¥ Vaihda puhelinjohto. Tarkista uutta johtoa ostaessasi, että puhelinpistokkeen lankojen 
järjestys on oikein (¢ s. 201).

Jotkin verkkopalvelut eivät toimi oikein. 

Toimintoja ei ole valittu käyttöön.¥ Ota yhteys operaattoriisi.

Virheääni järjestelmä-PIN-kyselyn jälkeen.

Syötetty järjestelmä-PIN on väärä.¥ Näppäile järjestelmä-PIN uudelleen. 
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Puhekumppanisi ei kuule sinua. 

Olet painanut mykistysnäppäintä h. Luuri on mykistetty.¥ Kytke mikrofoni takaisin päälle (¢ s. 58).

Soittajan numero ei näy CLIP/CLI-toiminnosta huolimatta.

Soittaja ei ole tilannut puhelinnumeronsa välitystä.¥ Soittajan on otettava numeron välitys käyttöön operaattorilta.

Kuulet näppäilyn aikana virheäänen (laskeva sävel).

Toiminto epäonnistui / näppäily oli virheellinen. ¥ Toista toiminnot. 
Seuraa näyttöä ja lue käyttöohjetta tarvittaessa.

Puheluluettelossa ei näy viestin aikaa. 

Päivämäärää/kellonaikaa ei ole asetettu.¥ Aseta päiväys ja kellonaika tai ¥ ota Internetissä olevan aikapalvelimen ja tukiaseman välinen synkronointi käyttöön web-
käyttöliittymällä. 

Ohjelmiston päivitys tai IP-profiilin lataus ei onnistu.

1. Jos näytöllä näkyy Ei mahdollista tällä hetkellä, IP-yhteydet ovat varattuja tai latausta/
päivitystä suoritetaan parhaillaan.¥ Toista vaiheet myöhemmin uudelleen.

2. Jos näytöllä näkyy Tiedostoa ei voida lukea, ohjelmistotiedosto voi olla virheellinen. ¥ Käytä vain ohjelmistoja, jotka voidaan ladata Gigaset-asetuspalvelimelta.

3. Jos näytöllä näkyy Palvelinyhteys ei onnistu, latauspalvelin ei ole käytettävissä. ¥ Palvelin on hetkellisesti pois käytöstä. Toista vaiheet myöhemmin uudelleen. ¥ Olet muuttanut valmiiksi asetettua palvelinosoitetta. Korjaa osoite. Palauta tuki-
aseman asetukset. 

4. Jos näytöllä näkyy Lähetysvirhe  XXX, tiedostojen siirron aikana on tapahtunut virhe. 
XXX-kohdassa näkyy HTTP-virhekoodi. ¥ Toista toimenpiteet. Jos virhe toistuu, ota yhteys huoltoon. 

5. Jos näytöllä näkyy Tarkista  IP-asetukset, puhelimesta ei ole Internet-yhteyttä.¥ Tarkista tukiaseman ja reitittimen väliset kaapelit sekä reitittimen ja Internetin välinen 
yhteys. ¥ Tarkista, että puhelin on yhdistetty LAN-verkkoon eli että se on tavoitettavissa 
IP-osoitteesta. 

Tietokoneen Internet-selaimesta ei voida muodostaa yhteyttä puhelimeen.

¥ Tarkista yhteyden muodostuksen yhteydessä määritetty puhelimen paikallinen IP-osoite. 
Voit tarkistaa IP-osoitteen luurista (s. 149). ¥ Tarkista tietokoneen ja tukiaseman väliset liitännät. Suorita esim. tietokoneessa ping-
komento tukiasemaa varten (ping <puhelimen paikallinen IP-osoite>). ¥ Olet yrittänyt muodostaa yhteyden puhelimeen suojatun http-yhteyden (https://...) 
kautta. Yritä uudelleen http://...-osoitteella. 

Vastuuvapauslauseke
Joillakin näytöillä voi olla pikseleitä (kuvapisteitä), jotka ovat jatkuvasti käytössä 
tai pois käytöstä. Koska pikseli koostuu kolmesta alipikselistä (punainen, vihreä, 
sininen), pikseleiden väripoikkeamat ovat myös mahdollisia.
Tämä on normaalia, ei merkki viallisesta toiminnosta.



Asiakaspalvelu & Neuvonta

Gigaset C610 IP / IM-NORD FI / A31008-M2312-R201-1-PG19 / appendix.fm / 01.04.2011
Ve

rs
io

n 
4.

1,
 2

1.
11

.2
00

7

Ohjeita Gigaset IP-puhelimien käyttöön osoitteenmuunnosta 
käyttävissä reitittimissä

Yleensä osoitteenmuunnosta (Network Address Translation, NAT) käyttävään reitit-
timeen kytketyn Gigaset IP-puhelimen käyttöön ei tarvita erityisiä puhelimen tai 
reitittimen asetuksia. Tässä kappaleessa kuvatut asetukset on tehtävä vain siinä 
tapauksessa, jos esiintyy jokin seuraavista ongelmista.

Yleisimmät osoitteenmuunnoksen aiheuttamat ongelmat 
u Saapuvat IP-puhelut eivät ole mahdollisia. Puheluita IP-puhelinnumeroihin ei 

päästetä läpi. 
u Lähteviä IP-puhelinyhteyksiä ei muodosteta.
u Yhteys puhekumppaniin muodostetaan, mutta et kuule häntä ja/tai hän ei kuule 

sinua.

Mahdolliset ratkaisut
1 Muuta puhelimen tietoliikenneportin numeroita (SIP- ja RTP-portit) 

( £ 1. SIP- ja RTP-porttien numeroiden muuttaminen IP-puhelimessa).
2 Joissakin tapauksissa on lisäksi määritettävä puhelimen tietoliikenneporttiin 

portin uudelleenohjaus reitittimessä ( £ 2. Portin uudelleenohjauksen asetus 
reitittimessä). 

1. SIP- ja RTP-porttien numeroiden muuttaminen IP-puhelimessa
Määritä IP-puhelimessa SIP- ja RTP-porteille toiset (paikalliset) porttinumerot 
(1024–49152), jotka 
u eivät ole toisen sovelluksen tai lähiverkossa olevan palvelimen käytössä
u ovat kaukana yleisesti käytössä olevista (ja puhelimeen esiasetetuista) SIP- ja 

RTP-porttinumeroista. 
Tästä toiminnosta on hyötyä etenkin silloin, kun reitittimeen on liitetty useampia 
IP-puhelimia.

IP-puhelimen SIP- ja RTP-porttien numeroiden muuttaminen:
¤ Yhdistä tietokoneen selain puhelimen web-käyttöliittymään ja rekisteröidy
¤ Avaa Internet-sivu Settings ¢ Telephony ¢ Advanced VoIP Settings ja 

muuta SIP- ja RTP-portin asetukset (¢ s. 182). 
Porttinumeroiden tunnistamisen helpottamiseksi (esim. reitittimen asetuksia 
varten) voit valita porttinumeroita, jotka ovat samankaltaisia kuin vakioasetuk-
set. Esimerkiksi:

¤ Tallenna asetukset puhelimeen. 
¤ Odota, kunnes aktiiviset IP-yhteydet on rekisteröity uudelleen. Siirry Internet-

sivulle Settings ¢ Telephony ¢ Connections, jossa näkyy IP-yhteyksien tila 
(Status).

SIP port 49060 eikä 5060

RTP port 49004–49010 eikä 5004–5010
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¤ Testaa, vieläkö alkuperäinen ongelma on olemassa. Jos ongelma jatkuu, toimi 
kohdassa 2 kuvattujen ohjeiden mukaan. 

2. Portin uudelleenohjauksen asetus reitittimessä
Määritä reitittimessä SIP- ja RTP-porttien portin uudelleenohjauksen säännöt, jotta 
asettamiasi SIP- ja RTP-porttien numeroita käytetään myös WAN-käyttöliittymässä, 
jonka IP-osoite on julkinen. 

Portin uudelleenohjauksen määritys reitittimessä:

Jäljempänä käytetyt nimet voivat vaihdella reitittimen mukaan. 

Portin vapauttamiseksi on annettava seuraavat tiedot (esimerkki):

Protokolla 
Anna käytettäväksi protokollaksi UDP.

Julkinen portti
WAN-käyttöliittymän porttinumero/porttinumeroalue.

Paikallinen portti
Puhelimeen asetettujen SIP- ja RTP-porttien numerot.
Gigaset IP-puhelinten uudessa ohjelmistoversiossa on mahdollista asettaa RTP-
porttialue. Tälle alueelle on sitten määritettävä vastaava portin uudelleenohjaus 
reitittimessä.

localhost (IP)
Lähiverkossa olevan puhelimen paikallinen IP-osoite. Puhelimen nykyinen IP-
osoite näkyy luurin näytöllä, kun painat tukiaseman paging-näppäintä. 

Jotta reititin voi suorittaa portin uudelleenohjauksen, on reitittimen DHCP-asetus-
ten varmistettava, että puhelimeen määritetään myös aina sama paikallinen 
IP-osoite. DHCP ei siis muuta puhelimelle määritettyä IP-osoitetta puhelimen 
ollessa jatkuvassa käytössä. Voit myös määrittää puhelimelle kiinteän IP-osoitteen. 
Varmista, että tämä IP-osoite ei ole DHCP:lle varatulla osoitealueella ja ettei sitä ole 
määritetty toiselle lähiverkon käyttäjälle. 

Protokolla Julkinen portti Paikallinen 
portti 

localhost (IP)

UDP 49060 49060 192.168.2.10 SIP-portille

UDP 49004 – 49010 49004 – 49010 192.168.2.10 RTP-portille
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IP-tilakoodit 
Seuraavasta taulukosta löytyvät tärkeimpien IP-tilakoodien ja -ilmoitusten 
selitykset. 

Tila-
koodi 

Selitys 

0x31 IP-asetusvirhe: 
IP-domain puuttuu.

0x33 IP-asetusvirhe:
SIP-käyttäjänimi (Autentikointinimi) puuttuu. 
Näkyy näytöllä esimerkiksi kun soitetaan esivalintanumeron avulla silloin, kun tuki-
asemaan ei ole määritetty yhteyttä tälle esivalinnalle. 

0x34 IP-asetusvirhe:
SIP-salasana (Autentikointisalasana) puuttuu.

 0x300 Vastaanottaja on tavoitettavissa useista puhelinliittymistä. Jos IP-operaattori tukee 
tätä ominaisuutta, tilakoodin vieressä näkyy puhelinliittymien luettelo. Soittaja voi 
valita, mihin liittymään yhteys muodostetaan. 

 0x301 Välitetty pysyvästi.
Vastaanottaja ei ole enää tavoitettavissa tästä numerosta. Numero siirretään 
puhelimeen tilakoodin avulla ja jatkossa puhelin ei enää valitse vanhaa numeroa, 
vaan uusi osoite valitaan automaattisesti.

 0x302 Välitetty väliaikaisesti. 
Puhelimeen tulee ilmoitus, että vastaanottaja ei ole tavoitettavissa valitusta 
numerosta. Siirron kestolla on aikaraja. Siirron kesto välitetään myös puhelimeen.

 0x305 Kysely siirretään toiselle välityspalvelimelle, esim. kyselymäärän tasapainotta-
miseksi. Puhelin lähettää saman kyselyn vielä kerran toiselle välityspalvelimelle. 
Tässä ei kuitenkaan ole kyse osoitteen siirtämisestä. 

 0x380 Toinen palvelin:
Kyselyä tai puhelua ei voitu välittää. Puhelimeen tulee kuitenkin ilmoitus mahdolli-
sista vaihtoehdoista, joiden avulla puhelu voidaan vielä soittaa.

 0x400 Virheellinen puhelu

 0x401 Ei sallittu

 0x403 IP-operaattori ei tue haluttua palvelua.

 0x404 Väärä numero. 
Numerolla ei ole liittymää.
Esimerkki: Et ole valinnut suuntanumeroa paikallispuhelussa, vaikka IP-operaattori 
ei tue paikallispuheluita.

 0x405 Toiminto ei ole sallittu.

 0x406 Ei sallittu.
Haluttua palvelua ei voida valita.

 0x407 Edellytetään välityspalvelimen määritystä.

 0x408 Puhekumppani ei ole tavoitettavissa (esim. käyttäjätunnus on poistettu).

 0x410 IP-operaattori ei tarjoa haluttua palvelua.

 0x413 Viesti on liian pitkä.

 0x414 URI on liian pitkä.
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 0x415 Kyselymuotoa ei tueta.

 0x416 URI on virheellinen.

 0x420 Virheellinen pääte.

 0x421 Virheellinen pääte.

 0x423 IP-operaattori ei tue haluttua palvelua.

 0x480 Valittuun numeroon ei voida tilapäisesti soittaa.

 0x481 Vastaanottajaa ei tavoitettu.

 0x482 Kaksinkertainen palvelukysely.

 0x483 Liian monta ”välikättä”:
Kysely hylättiin, koska palvelimen (välityspalvelin) mukaan kysely on kulkenut liian 
monen palvelimen kautta. Kyselyn lähettäjä määrittää palvelimien enimmäis-
määrän.

 0x484 Väärä puhelinnumero:
Useissa tapauksissa tämä tarkoittaa, että puhelinnumerosta puuttuu yksi tai 
useampi numero.

 0x485 Valittu URI ei ole yksiselitteinen ja IP-operaattori ei voi käsitellä sitä. 

 0x486 Vastaanottaja on varattu.

 0x487 Yleinen virhe:
Ennen kuin puhelusta ilmoitettiin, se keskeytyi. Tilakoodi vahvistaa keskeytys-
signaalin vastaanottamisen.

 0x488 Palvelin ei voi käsitellä kyselyä, sillä median kuvauksessa annetut tiedot eivät ole 
yhteensopivat.

 0x491 Palvelin ilmoittaa, että kysely käsitellään aikaisemmin saapuneen kyselyn jälkeen. 

 0x493 Palvelin hylkää kyselyn, sillä puhelin ei voi avata viestiä. Lähettäjä on käyttänyt 
sellaista salaustapaa, jota palvelin tai vastaanottava puhelin ei voi purkaa.

 0x500 Välityspalvelin tai toinen osapuoli on havainnut virheen kyselyn käsittelyn 
yhteydessä, eikä käsittelyä voida jatkaa. Tässä tapauksessa soittaja tai puhelin 
havaitsee virheen ja toistaa kyselyn muutaman sekunnin kuluttua. Kyselyn toiston 
aika välitetään toiselta osapuolelta soittajalle tai puhelimeen.

 0x501 Vastaanottaja ei voi käsitellä kyselyä, sillä vastaanottajalle ei ole käytössä soittajan 
pyytämää toimintoa. Jos vastaanottaja ymmärtää kyselyn, mutta ei voi käsitellä sitä, 
koska lähettäjällä ei ole tarvittavia oikeuksia tai kysely ei ole sallittu tässä 
yhteydessä, 501-tilakoodin sijaan lähetetään 405-tilakoodi. 

 0x502 Vastapuoli, joka lähettää virhekoodin, on tässä tapauksessä välityspalvelin tai 
yhdyskäytävä. Vastapuoli on saanut puutteellisen vastauksen omalta yhdys-
käytävältään, jonka kautta kysely käsitellään.

 0x503 Vastapuoli tai välityspalvelin ei voi käsitellä kyselyä, koska palvelin on ylikuormit-
tunut tai on odotustilassa. Kun kyselyn toistaminen on mahdollista lähiaikoina, 
palvelin ilmoittaa siitä soittajalle tai puhelimeen. 

 0x504 Yhdyskäytävän ajan ylitys.

 0x505 Palvelin hylkää kyselyn, koska valittu SIP-protokollan versionumero ei ole yhteenso-
piva kyselyn käsittelyyn osallistuvan palvelimen tai SIP-laitteen käyttämän version 
kanssa.

Tila-
koodi 

Selitys 
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 0x515 Palvelin hylkää kyselyn, koska viestin pituus on ylittänyt enimmäismerkkimäärän.

 0x600 Vastaanottaja on varattu.

 0x603 Vastaanottaja on hylännyt puhelun.

 0x604 Valittua URIa ei ole.

 0x606 Kommunikaatiasetukset eivät ole sallittuja.

 0x701 Vastaanottaja on lopettanut puhelun.

 0x703 Yhteys katkaistu aikakatkaisun takia. 

 0x704 Yhteys katkaistu SIP-virheen takia.

 0x705 Väärä valintaääni.

 0x706 Ei yhteyden muodostusta.

 0x751 Varattu-merkki:
Soittajan ja vastaanottajan väliset koodekit eivät ole yhteensopivia.

 0x810 Yleinen Socket Layer Error -virhe: Käyttäjällä ei ole oikeuksia.

 0x811 Yleinen Socket Layer Error -virhe: 
Väärä Socket-numero.

 0x812 Yleinen Socket Layer Error -virhe: Socketia ei ole yhdistetty.

 0x813 Yleinen Socket Layer Error -virhe: 
Tallennusvirhe.

 0x814 Yleinen Socket Layer Error -virhe: Socket ei ole käytettävissä – Tarkista IP-asetukset 
/ yhteysvirhe / virheelliset IP-asetukset.

 0x815 Yleinen Socket Layer Error -virhe: 
Laiton sovellus Socket-liitinpaikassa.

Tila-
koodi 

Selitys 
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Palvelutietokyselyt
Tukiaseman palvelutietoja tarvitaan asiakaspalvelua varten. 
Edellytys: Olet valinnut ulkolinjan (ulkopuhelun soittamista varten).

§Valinnat§ ¢ Palvelu info
Vahvista valinta painamalla §OK§. 

Seuraavia tietoja ja toimintoja voit valita q-näppäimellä:
1: Tukiaseman sarjanumero (RFPI)
2: Tyhjä: - - - 
3: Kertoo huoltohenkilölle tukiasemaan tehdyt asetukset (kaaviossa), 

esim. rekisteröityjen luurien määrä ja Repeaterin käyttö. 
4: Malli (luvut 1 ja 2), 

Tukiaseman ohjelmistoversio (luvut 3 -  5).
5: Puhelimen Gigaset.net-numero. Tästä numerosta voit soittaa huolto-

henkilölle Internetin kautta, vaikka et olisikaan rekisteröitynyt IP-
operaattorin palvelussa. Tämän numeron kautta verkkoyhteys ja IP-
puhelut voidaan tarkistaa IP-operaattorista huolimatta.

6: Tukiaseman laitenumero. Laitenumero sisältää lisätietoja huolto-
henkilölle. 

Avaa järjestelmä
(vain, jos operaattori lukitsee laitteen)

Vahvista valinta painamalla §OK§. 
Annetulla koodilla voit poistaa operaattorikohtaisen laitelukituksen.

Päivitä profiili
Vahvista valinta painamalla §OK§. 
IP-puhelinoperaattorin nykyiset profiilit (kaikkien määritettyjen IP-
yhteyksien yleiset operaattoritiedot) ladataan automaattisesti 
puhelimeen. Kaikkien IP-yhteyksien yleiset asetukset päivitetään 
niiden profiilien osalta, jotka ovat käytettävissä Internetissä.

Lähet.asetukset
Valitse tämä vaihtoehto vain, jos huolto antaa kehotuksen. 

Ohje
Näyttönäppäin §Valinnat§ näkyy muutaman sekunnin ajan. 
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Hyväksyntä
Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi analogisessa puhelinliittymässä Suomen 
verkossa. 
Lisämodeemin avulla IP-puheluita voidaan soittaa LAN-liitännän kautta.
Maakohtaiset vaatimukset on otettu huomioon.
Gigaset Communications GmbH vakuuttaa, että tämä laite täyttää sitä koskevat 
oleelliset vaatimukset ja muut direktiivin 1999/5/EY ehdot.
Kopio direktiivin 1999/5/EY mukaisesta vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta löy-
tyy Internet-osoitteesta:
www.gigaset.com/docs

Takuuehdot
Tämä takuu ei rajoita niitä oikeuksia, joita laitteen käyttäjällä (ostajalla) on jälleenmyyjää koh-
taan. Valmistaja myöntää laitteelle ja niiden osille seuraavien takuuehtojen mukaisen takuun: 
u Gigaset Communications vastaa uusissa laitteissa ja niiden osissa ilmenevistä materiaali- 

ja valmistusvirheistä kahden vuoden ajan kuitissa näkyvästä ostopäivämäärästä lukien. 
Takuun perusteella Gigaset Communications valintansa mukaan joko korjaa viallisen lait-
teen tai vaihtaa sen vastaavan tuotteeseen.  Kuluvien osien (esim. akut, näppäimistö, kuo-
ret, kuorten pienet osat) takuu on voimassa kuusi kuukautta ostopäivästä lukien. 

u Takuun piiriin eivät kuulu tuotteen käyttäjän huolimattomuudesta ja/tai käyttöohjeiden 
noudattamisen laiminlyönnistä aiheutuneet viat. 

u Takuun piiriin eivät kuulu myöskään valtuutettujen jälleenmyyjien tai käyttäjän itsensä 
suorittamat työt (esim. asennus, määritysten asettaminen, ohjelmien lataus). Takuu ei kata 
käyttöohjeita tai erikseen toimitettuja ohjelmia. 

u Ostopäivämäärän sisältävä ostokuitti on esitettävä takuuvaatimuksen yhteydessä. Takuu-
vaatimus on esitettävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun takuuehtojen mukainen 
virhe on havaittu. 

u Gigaset Communicationsin vaihtamat ja Gigaset Communicationsille palautetut laitteet ja 
osat ovat Gigaset Communicationsin omaisuutta.

u Tämä takuu koskee uusia laitteita, jotka on ostettu ja joita käytetään Euroopan Unionin 
alueella. Gigaset Communications AB, Röntgenvägen 2, 171 95 Solna, Sverige, myöntää 
tämän takuun Suomesta ostetuille tuotteille.  

u Tämän takuun perusteella ostajalla ei ole oikeutta esittää muita kuin edellä mainittuja vaa-
timuksia Gigaset Communicationsia kohtaan. Takuu ei kuitenkaan miltään osin sulje pois 
tai rajoita ostajan kuluttajansuojalain tai tuotevastuulain mukaisia oikeuksia.

u Takuuehtojen mukaiset vaihto- ja korjauspalvelut eivät pidennä takuuaikaa.
u Jos laitteessa ei havaita näiden takuuehtojen mukaista virhettä, Gigaset Communication-

silla on oikeus veloittaa ostajalta laitteen vaihto- tai korjauskulut. 
Laitteen vikatapauksessa pyydämme teitä ottamaan yhteyttä ensisijaisesti jälleenmyyjäänne.

Takuuta koskevissa asioissa kannattaa ottaa yhteyttä Gigaset Communicationsin asiakaspal-
veluun. Asiakaspalvelun puhelinnumero löytyy tuotteen mukana toimitettavista käyttöoh-
jeista. 
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Ympäristö

Ympäristöarvomme 
Gigaset Communications GmbH kantaa yrityksenä vastuuta ympäristöstään ja 
haluaa antaa oman panoksensa paremman tulevaisuuden puolesta. Ideamme, 
teknologiamme ja toimintamme palvelevat ihmisiä, yhteiskuntaa ja ympäristöä. 
Maailmanlaajuisen toimintamme tavoitteena on ihmisten elinympäristön pitkä-
kestoinen vaaliminen. Vastaamme tuotteistamme niiden koko elinkaaren ajan. 
Tuotteen valmistuksen, ostamisen, myymisen, käytön, huollon ja hävittämisen 
aiheuttamat ympäristövaikutukset otetaan huomioon jo tuotteiden ja prosessien 
suunnittelussa. 
Lisätietoa ympäristöystävällisistä tuotteista ja toimintatavoista saat internetistä 
osoitteesta www.gigaset.com.

Ympäristönvalvontajärjestelmä
Gigaset Communications GmbH:lla on kansainväliset EN 14001- 
ja ISO 9001 -sertifikaatit.
ISO 14001 (ympäristö): sertifioitu syyskuussa 2007 TüV SÜD 
Management Service GmbH:n toimesta.
ISO 9001 (laatu): sertifioitu 17.02.1994 TüV Süd Management 
Service GmbH:n toimesta.

Ympäristöystävällinen virrankulutus
ECO DECT (¢ s. 123) säästää energiaa ja suojelee näin ollen ympäristöä. 

Laitteen hävittäminen
Akut eivät kuulu sekajätteisiin. Noudata paikallisilta viranomaisilta, 
jätehuoltoyhtiöltä tai laitetta myyvästä liikkeestä saatuja jätteenkäsittelyohjeita.
Hävitä käytetyt sähkö- ja elektroniikkalaitteet viemällä ne paikallisten viranomais-
ten järjestämiin erilliskeräyspisteisiin. Älä laita niitä sekajätteeseen.

Kuvatunnus, jossa jäteastian yli on vedetty rasti, osoittaa, että 
tuote on 
Euroopan unionin direktiivin 2002/96/EY (WEEE) mukainen.
Käytettyjen laitteiden asianmukainen hävittäminen ja erilliskeräys 
vähentävät ympäristölle ja terveydelle aiheutuvia haittoja. Tämä 
on käytettyjen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden uudelleenkäytön 

ja kierrätyksen edellytys.
Lisätietoja käytetyn laitteen hävittämisestä saat paikallisilta viranomaisilta, jäte-
huoltoyhtiöiltä tai laitetta myyvästä liikkeestä.
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Liite

Puhdistus
¤ Pyyhi tukiasema, laturi ja luuri kostealla liinalla (älä käytä liuotinaineita) tai anti-

staattisella liinalla. 
¤ Kiiltävään pintaan tulleet vauriot voidaan poistaa varovasti matkapuhelinten 

näyttöjen kiillotusaineella.
Älä koskaan käytä kuivaa liinaa. Laitteeseen saattaa muodostua staattista varausta. 

Laitteen kastuminen 
Jos luuri kastuu:
1 Kytke luuri heti pois päältä ja irrota akku.
2 Anna nesteen valua luurista.
3 Taputtele kaikki osat kuivaksi ja aseta luuri vähintään 72 tunniksi akkukotelo 

avoinna ja näppäimistö alaspäin kuivaan, lämpimään paikkaan (ei mikroaalto-
uuniin, uuniin tms.).

4 Kytke luuri päälle vasta, kun se on täysin kuiva.
Puhelimen käyttöönotto on useimmiten mahdollista vasta, kun se on täysin 
kuivunut.

Tekniset tiedot
Tekniikka:

Nikkelimetallihydridi (NiMH)
Koko: AAA (Micro, HR03)
Jännite: 1,2 V 
Kapasiteetti: 550 - 1000 mAh
Suosittelemme seuraavia akkutyyppejä, joiden käyttö takaa tuotteen toiminta-
kyvyn ja pitkäikäisyyden:
u Yuasa AAA 800 mAh
Luurin mukana toimitetaan kaksi hyväksyttyä akkua.

!
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Luurin käyttö-/latausajat
Gigaset-puhelimen käyttöaika riippuu akun kapasiteetista, iästä ja käyttötavasta. 
(Ajat ovat enimmäisaikoja.)

Akut kehittyvät jatkuvasti. Ajankohtaisen luettelon suositelluista akuista löydät 
useimmin kysyttyjen kysymysten osiosta Gigasetin asiakaspalvelun (Customer 
Care) internet-sivuilta:
www.gigaset.com/customercare 

Tukiaseman tehontarve
Valmiustilassa: noin 1,2 W
Puhelun aikana: noin 1,3 W

Kapasiteetti (mAh) noin

550 700 800 1000

Valmiusaika (tuntia) * 160/ 48 185/ 56 210/ 64 260/ 79

Puheaika (tuntia) 10 12 13 17

Käyttöaika, jos puhelinta käytetään 1,5 
tuntia päivittäin (tuntia) **

85 100 115 140

Latausaika tukiasemassa (tuntia) 7,5 8,5 10 12

Latausaika laturissa (tuntia) 6,5 7,5 8,5 10,5

* Näytön taustavalo päällä/pois päältä
** Näytön taustavalo pois päältä
(Näytön taustavalon asetus ¢ s. 141)
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Yleiset tekniset tiedot

Kiinteän verkon puhelinpistokkeen lankojen järjestys

Liitännät analoginen kiinteä verkko, Ethernet

DECT-standardi tuetaan

GAP-standardi tuetaan

Kanavien lukumäärä 60 duplexkanavaa

Radiotaajuusalue 1880–1900 MHz

Duplexmenetelmä aikamultiduplex, kehyksen pituus 10 ms

Lähetyspulssin toistotaajuus 100 Hz

Lähetyspulssin pituus 370 μs

Kanavarasteri 1728 kHz

Siirtonopeus 1 152 kbit/s

Modulaatio GFSK

Puheen koodaus 32 kbit/s

Lähetysteho 10 mW, keskiteho kanavaa kohti
250 mW pulssiteho

Kantama ulkona enintään 300 m, sisätiloissa enintään 50 m

Verkkovirta 230 V ~/50 Hz

Ympäristöolosuhteet käytön aikana +5 °C – +45 °C;
20 % – 75 % suhteellinen ilmankosteus

Valintatapa MFV (äänivalinta) / IWV(impulssivalinta)

Koodekki G.711, G.726, G.729AB, jossa VAD/CNG, G.722

Quality of Service TOS, DiffServ

Protokollat SIP, RTP, DHCP, NAT Traversal (STUN), HTTP

1 vapaa
2 vapaa
3 a
4 b
5 vapaa
6 vapaa

3 
2
1

4 
5 
6 
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Tekstin kirjoitus ja muokkaus
Tekstin kirjoituksessa pätevät seuraavat säännöt:
u Kullekin näppäimelle Q–O on määritelty useita eri kirjaimia ja merkkejä.
u Kohdistinta siirretään näppäimillä u�v�t�s. Painamalla pitkään u tai 
v kohdistin liikkuu sana kerrallaan.

u Merkki lisätään kohdistimen vasemmalle puolelle.
u Erikoismerkkien luettelo avataan painamalla *-tähtinäppäintä. Valitse 

haluamasi merkki ja lisää merkki kohdistimen kohdalle painamalla näyttö-
näppäintä §Lisää§.

u Lukuja voidaan lisätä painamalla pitkään numeroita Q–O.
u Paina Ñ-näyttönäppäintä poistaaksesi merkin kohdistimen vasemmalta 

puolelta. Pitkä painaminen poistaa sanan kohdistimen vasemmalta puolelta.
u Puhelinluetteloon kirjoitettavan nimen ensimmäinen kirjain kirjoitetaan 

automaattisesti isolla, muut kirjoitetaan pienellä.

Isot ja pienet kirjaimet sekä numerot
Tekstinsyöttötila vaihdetaan painamalla ruutunäppäintä # toistuvasti.

Käytössä oleva tila näkyy näytöllä oikealla alhaalla.

Tekstiviestin/nimen kirjoitus
Lisää kirjain tai merkki painamalla vastaavaa näppäintä tarvittavan monta kertaa.
¤ Näppäile yksittäisiä kirjaimia/merkkejä painamalla vastaavia näppäimiä.
Näppäimeen määritetyt merkit näytetään valintarivillä vasemmalla alhaalla. 
Valittuna oleva merkki on korostettuna.
¤ Siirry haluamaasi kirjaimeen/merkkiin painamalla näppäintä useaan kertaan 

peräkkäin lyhyesti.
Jos painat näppäintä pitkään, lisätään vastaava numero.

123 Numeroiden kirjoittaminen

Abc Isot kirjaimet (1. kirjain kirjoitetaan isolla, muut pienellä.)

abc Pienillä kirjaimilla kirjoittaminen
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Tavallinen merkistö

1) Välilyönti
2) Rivinvaihto

1x 2x 3x 4x 5x 6x 7x 8x 9x 10x


 1
2 a b c 2 ä á à â ã ç
3 d e f 3 ë é è ê
4 g h i 4 ï í ì î
5 j k l 5
L m n o 6 ö ñ ó ò ô õ
M p q r s 7 ß
N t u v 8 ü ú ù û
O w x y z 9 ÿ ý æ ø å
Q . , ? ! 01) 2)
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Sanasto

A
ADSL
Asymmetric Digital Subscriber Line

DSL-yhteyden tyyppi.
ALG 
Application Layer Gateway

Reitittimen NAT-ohjausmekanismi. 
Useat reitittimet, joissa on integroitu NAT, 
käyttävät ALG:tä. ALG sallii IP-puhelin-
yhteyksien tietopakettien kulun ja lisää 
niihin suojatun yksityisen verkon julkisen IP-
osoitteen. 
Reitittimen ALG on kytkettävä pois päältä, 
jos IP-operaattori tarjoaa käyttöön STUN-
palvelimen tai outbound-välityspalvelimen. 
Katso myös: Palomuuri, NAT, Outbound-
välityspalvelin, STUN. 
Aliverkko
Verkon (Verkko) osa.
Aliverkon peite 
IP-osoitteet (IP-osoite) rakentuvat kiinteästä 
verkkonumerosta ja vaihtuvasta verkon 
käyttäjän numerosta. Kaikkien verkon käyt-
täjien (Verkon käyttäjät) verkkonumero on 
sama. Aliverkon peite määrittelee verkko-
osan pituuden. Aliverkon peitteessä 
255.255.255.0 IP-osoitteen ensimmäiset 
kolme osaa ovat verkko-osa ja viimeinen osa 
on isäntäosa.
Asiakas
Sovellus, joka käyttää palvelimella olevaa 
palvelua.
Automaattinen jonotus
Katso Jonotus, kun varattu.

C
COLP / COLR
Connected Line Identification Presentation/
Restriction

IP-/ISDN-yhteyden toiminto soitettavia 
puheluita varten.
COLP-toiminnossa soittajalle näkyy vastaan-
ottajan puhelinnumero. 
Vastaanottajan puhelinnumero on eri kuin 
numero, johon soitettiin esim. jos puhelu on 
siirretty tai se poimitaan toisesta numerosta. 
Soiton vastaanottaja voi estää COLR-toimin-
non (Connected Line Identification 
Restriction) avulla numeron välittämisen 
soittajalle. 
CW 
Call Waiting

Katso Tunnistus.

D
DHCP 
Dynamic Host Configuration Protocol

Internetprotokolla, joka ohjaa IP-osoitteen 
(IP-osoite) määritystä verkon käyttäjille 
(Verkon käyttäjät). Verkossa oleva palvelin 
asettaa protokollan käyttöön. DHCP-palvelin 
voi olla esim. reititin.
Puhelimessa on DHCP-asiakasohjelma. 
Reititin, jossa on DHCP-palvelin, määrittää 
puhelimelle IP-osoitteet automaattisesti 
määritetyltä osoitealueelta. Dynaamisen 
määrityksen ansiosta useat Verkon 
käyttäjät voivat jakaa yhden IP-osoitteen. 
IP-osoitetta ei kuitenkaan voida käyttää 
yhtäaikaa.
Joissakin reitittimissä voit määrittää puheli-
melle IP-osoitteen, joka ei muutu.
DMZ (Demilitarized Zone)
Eteisverkko eli demilitarisoitu alue on ver-
kon alue, joka on palomuurin ulkopuolella.
DMZ sijaitsee suojatun sisäverkon (esim. 
LAN) ja suojaamattoman verkon (esim. 
Internet) välissä. Eteisverkko sallii rajoitta-
mattoman pääsyn Internetistä yhteen tai 
useampaan verkon osaan samalla kun muut 
osat on suojattu palomuurilla.
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DNS 
Nimipalvelujärjestelmä

Hierarkkinen nimipalvelujärjestelmä, joka 
mahdollistaa IP-osoitteiden (IP-osoite) 
määrittämisen helpommin muistettaviksi 
domainnimiksi (Domain-nimi 
(verkkotunnus) ). Määritystä hallinnoi 
kussakin (W)LAN-verkossa paikallinen DNS-
palvelin. Paikallinen DNS-palvelin välittää IP-
osoitteet pyytäen ne tarvittaessa ylemmän 
tason DNS-palvelimilta ja muilta Internetissä 
olevilta paikallisilta palvelimilta. 
Voit määrittää ensisijaisen ja toissijaisen 
DNS-palvelimen IP-osoitteen. 
Katso myös: DynDNS.
Domain-nimi (verkkotunnus)
Internetissä olevan verkkopalvelimen 
(palvelimien) verkkotunnus (esim. 
gigaset.net). DNS muuntaa domainnimen 
IP-osoitteeksi.
DSCP 
Differentiated Service Code Point

Katso Quality of Service (QoS).
DSL 
Digital Subscriber Line

Tiedonsiirtotekniikka, jossa Internet-yhteys 
muodostetaan perinteisen puhelinlinjan 
kautta esim. nopeudella 1,5 Mb/s.  Edellytyk-
set: Internet-operaattorikohtainen toiminto, 
joka edellyttää DSL-modeemia.
DSLAM 
Digital Subscriber Line Access Multiplexer

DSLAM on puhelinkeskuksessa oleva DSL-
keskitin, johon käyttäjien yhteydet päätty-
vät. 
DTMF 
Dual Tone Multi-Frequency

Monitaajuusvalinta.
Dynaaminen IP-osoite
DHCP määrittää verkon osalle dynaamisen 
IP-osoitteen automaattisesti. Dynaaminen 
IP-osoite voi muuttua aina sisäänkirjaudut-
taessa tai tietyin aikavälein.
Katso myös: Kiinteä IP-osoite.

DynDNS 
Dynaaminen DNS

Internetin nimipalvelujärjestelmä, DNS, 
määrittää verkkotunnukset ja IP-osoitteet. 
Dynaamisten IP-osoitteiden (Dynaaminen 
IP-osoite) yhteydessä palvelua täydenne-
tään ns. DynamicDNS:llä. Sen avulla verkon 
osaa, jolla on dynaaminen IP-osoite, voidaan 
käyttää Palvelin-käytössä Internetissä 
(Internet). DynDNS varmistaa, että palvelu 
voidaan hakea Internetissä nykyisestä IP-
osoitteesta riippumatta aina samalla 
domainnimellä (Domain-nimi 
(verkkotunnus)).

E
ECT
Explicit Call Transfer

Soittaja A soittaa puhelun vastaanottajalle B. 
Soittaja asettaa puhelun pitoon ja soittaa 
vastaanottajalle C. Soittaja ei yhdistä kaikkia 
osallistujia neuvotteluksi, vaan siirtää puhe-
lun B:ltä C:lle ja lopettaa itse puhelun.
EEPROM 
Electrically Eraseable Programmable Read Only 
Memory

Puhelimen muisti, jossa on puhelimen 
pysyvät tiedot (esim. tehdasasetukset ja 
käyttäjäkohtaiset laiteasetukset) ja auto-
maattisesti tallennetut tiedot (esim. 
puhelutiedot).
Ethernet-verkko
Langallinen LAN.

F
Fragmentointi
Liian suuret tietopaketit jaetaan osapake-
teiksi (fragmentit) ennen siirtoa. Vastaanot-
tajan laitteessa paketit liitetään yhteen eli 
defragmentoidaan. 
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G
G.711 a law, G.711 μ law 
COLP / COLR-tyyppi. 
G.711:lla on erittäin hyvä, ISDN-verkon tasoi-
nen puheen laatu. Koska pakkausta tarvi-
taan vain vähän, tarvittava kaistanleveys on 
noin 64 kbit/s puheyhteyttä kohden, koo-
dauksen ja dekoodauksen aiheuttama viive 
on vain noin 0,125 ms. 
”a law" tarkoittaa eurooppalaista ja ”μ law” 
pohjoisamerikkalaista/japanilaista standar-
dia. 
G.722
COLP / COLR-tyyppi. 
G.722 on laajakaistan puhekoodekki, jonka 
kaistanleveys on 50 Hz–7 kHz ja nettosiir-
tonopeus 64 kbit/s puheyhteyttä kohden. 
Koodekissa on puhetauontunnistin ja 
mykistyksenesto. 
G.722:lla on erittäin hyvä puheen laatu. 
Puheen laatu on suuremman näytteenotto-
taajuuden takia selkeämpi ja parempi kuin 
muissa koodekeissa, ja koodekki mahdollis-
taa HDSP-äänenlaadun (High Definition 
Sound Performance). 
G.726
COLP / COLR-tyyppi. 
G.726:lla on hyvä puheen laatu. Se on 
heikompi kuin G.711-koodekilla, mutta 
parempi kuin G.729:llä. 
G.729A/B
COLP / COLR-tyyppi. 
G.729A/B:lla puheen laatu on edellisiä 
heikompi. Pakkauksen takia tarvittava kais-
tanleveys on vain noin 8 kbit/s puheyhteyttä 
kohden ja viive noin 15 ms. 
Globaali IP-osoite
Katso IP-osoite.
GSM 
Global System for Mobile Communication

Alunperin eurooppalainen matkapuhelin-
verkkostandardi. Nykyisin GSM on maail-
manlaajuisesti tunnettu standardi. Yhdysval-
loissa ja Japanissa on kuitenkin vielä käy-
tössä kansalliset standardit.

H
HTTP-välityspalvelin
Palvelin, jonka kautta verkon käyttäjät 
(Verkon käyttäjät) muodostavat Internet-
yhteyden. 

I
IEEE 
Institute of Electrical and Electronics Engineers 

Kansainvälinen sähkö- ja elektroniikka-
yhdistys, joka on erikoistunut erityisesti 
LAN-teknologian, tiedonsiirtoprotokollien, 
tiedonsiirtonopeuden ja kaapeloinnin 
standardointiin.
Infrastruktuuri-verkko
Verkko, jossa on keskitetty rakenne: 
Jokainen verkon käyttäjä (Verkon käyttäjät) 
kommunikoi keskitetyn reitittimen (Reititin) 
välityksellä. 
Internet
Globaali WAN. Tiedonsiirtoa varten on 
määritelty erilaisia protokollia, jotka on 
luokiteltu TCP/IP-protokollan alle. 
Verkon käyttäjät voidaan tunnistaa IP-osoit-
teen (IP-osoite) perusteella. Domainnimen 
(Domain-nimi (verkkotunnus)) yhdistämi-
nen IP-osoitteeseen (IP-osoite) tapahtuu 
DNS-nimipalvelujärjestelmän kautta. 
Tärkeitä Internet-palveluita ovat World Wide 
Web (WWW), sähköposti, tiedostojensiirto ja 
keskustelupalstat. 
Internet-operaattori
Mahdollistaa Internet-yhteyden muodosta-
misen maksua vastaan.
IP (Internet Protocol)
Internetin TCP/IP-protokolla. IP on proto-
kolla, joka määrittää verkon (Verkko) käyttä-
jien IP-osoitteet (IP-osoite) ja toimittaa tie-
dot lähettäjältä vastaanottajalle. IP määrit-
tää tietopakettien reitityksen.
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IP-operaattori
IP-, SIP- tai Yhdyskäytäväoperaattori on 
Internet-palveluntarjoaja, joka tarjoaa käyt-
töön yhdyskäytävän (Yhdyskäytävä) 
Internet-puheluita varten. Koska puhelin 
tukee SIP-standardia, on myös operaattorin 
tuettava sitä. 
Operaattori välittää IP-puhelut puhelin-
verkkoon (analoginen, ISDN ja matka-
puhelinverkko) ja toisinpäin.
IP-osoite
Verkossa olevan osan yksiselitteinen osoite, 
joka perustuu TCP/IP-protokollaan (esim. 
LAN, Internet). Internetissä (Internet) on IP-
osoitteiden sijaan yleensä käytössä domain-
nimet. DNS määrittää domainnimeä vastaa-
van IP-osoitteen.
IP-osoite muodostuu neljästä osasta (koko-
naisluvuista 0-255), jotka erotetaan toisis-
taan pisteillä (esim. 230.94.233.2). 
IP-osoite sisältää verkkonumeron ja verkon 
käyttäjän (Verkon käyttäjät) numeron 
(esim. puhelinnumero). Aliverkon peite 
määrää, muodostavatko ensiksi mainitut 
yksi, kaksi tai kolme osaa verkkonumerosta, 
muut verkko-osat muodostavat IP-osoitteen 
lopun. Yhdessä verkossa verkkonumeron 
kaikkien osien on oltava samat.
IP-osoitteet voidaan määrittää automaatti-
sesti DHCP:n avulla (dynaamiset IP-osoit-
teet) tai manuaalisesti (kiinteät IP-osoitteet).
Katso myös: DHCP.
IP-poolialue (IP pool range)
IP-osoitteiden alue, jotka voivat käyttää 
DHCP-palvelinta dynaamisten IP-osoittei-
den määritykseen.

J
Jonotus, kun ei vastaa
= CCNR (Completion of calls no reply). Jos 
puhelun vastaanottaja ei vastaa, soittaja voi 
asettaa automaattisen jonotuksen. Heti kun 
puhelun vastaanottaja muodostaa yhteyden 
ensimmäisen kerran ja linja on vapaa, soit-
taja kuulee merkkiäänen. Keskuksen on 
tuettava toimintoa. Takaisinsoittoasetus 
poistuu automaattisesti noin 2 tunnin kulut-
tua (IP-operaattorin mukaan).
Jonotus, kun varattu
= CCBS (Completion of calls to busy 
subscriber). Kun soittaja kuulee varattu-
äänen, hän voi ottaa käyttöön jonotuksen. 
Kun liittymä, johon soitetaan, vapautuu, 
soittaja kuulee merkkiäänen. Kun soittaja 
nostaa luurin, yhteys muodostetaan auto-
maattisesti.
Julkinen IP-osoite
Julkinen IP-osoite on Internetissä olevan ver-
kon osan osoite. Internet-operaattori määrit-
tää osoitteen. Laitteilla, jotka muodostavat 
verkkoyhteyden Internetiin lähiverkon 
kautta (yhdyskäytävä, reititin), on julkinen ja 
paikallinen IP-osoite.
Katso myös: IP-osoite, NAT. 
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K
Keskitin
Keskitin yhdistää infrastruktuuriverkossa 
(Infrastruktuuri-verkko) useita verkon käyt-
täjiä (Verkon käyttäjät). Kaikki tiedot, jotka 
yksi verkon käyttäjä lähettää keskittimelle, 
välitetään edelleen kaikille muille verkon 
käyttäjille.
Katso myös: Yhdyskäytävä, Reititin. 
Kiinteä IP-osoite
Verkon osalle määritetään kiinteä IP-osoite 
manuaalisesti verkkoasetusten yhteydessä. 
Toisin kuin Dynaaminen IP-osoite, ei kiinteä 
IP-osoite muutu.
Kiinteä kuukausimaksu
Internet-yhteyden laskutusmuoto. Internet-
operaattorille maksetaan kuukausimaksu. 
Yhteyden kesto ja määrä eivät lisää kustan-
nuksia.
Koodekki 
Kooderi/dekooderi

Koodekki on menetelmä, joka digitalisoi ja 
koodaa analogisen puheen ennen sen lähe-
tystä Internetin kautta ja purkaa digitaaliset 
tiedot puhepakettien vastaanoton yhtey-
dessä eli muuttaa ne analogiseksi puheeksi. 
Koodekkeja on erityyppisiä, jotka eroavat 
toisistaan mm. pakkaustason mukaan. 
Puhelinyhteyden molempien osapuolten 
(soittaja/lähettäjä ja vastaanottaja) on käy-
tettävä samaa koodekkia. Koodekki määrite-
tään lähettäjän ja vastaanottajan välillä 
yhteyden muodostuksen yhteydessä. 
Koodekin valintaan vaikuttavat puheen 
laatu, siirtonopeus ja tarvittava kaistanle-
veys. Esimerkiksi jos pakattavaa tietoa on 
paljon, puheyhteyttä varten on käytettä-
vissä vähemmän kaistanleveyttä. Tämä tar-
koittaa myös sitä, että tietojen pakkaukseen 
tai purkamiseen tarvitaan enemmän aikaa, 
mikä lisää tiedonkulkuun kuluvaa aikaa ver-
kossa ja huonontaa näin puheen laatua. Tar-
vittava aika kasvattaa viivettä, jolla puhujan 
puhe saapuu vastaanottajalle. 

Koputus 
= CW (Call Waiting). 

Operaattorin tarjoama toiminto. Kun uusi 
puhelu saapuu meneillään olevan puhelun 
aikana, kuuluu koputusääni. Voit vastata toi-
seen puheluun tai hylätä sen. Voit kytkeä toi-
minnon päälle tai pois.
Kutsunsiirto
Kutsunsiirto 

Puhelun siirto automaattisesti toiseen puhe-
linnumeroon. Kutsunsiirtovaihtoehtoja on 
kolme: 

– Heti (CFU, Call Forwarding 
Unconditional)

– Varattu (CFB, Call Forwarding Busy) 
– Ei vastaa (CFNR, Call Forwarding No 

Reply)

Kuuloke
Mikrofonin ja korvakuulokkeen yhdistelmä. 
Kuulokkeen avulla puhelut sujuvat 
vaivattomasti. Tukiasemaan on saatavana 
myös lankakuulokkeita ja langattomia 
Bluetooth-kuulokkeita.
Käyttäjätunnus
Nimi/näppäinyhdistelmä esim. IP-yhteyden 
avaamista tai henkilökohtaisen Internet-
osoitekirjan avaamista varten.

L
Laajakaistayhteys
Katso DSL.
LAN 
Local Area Network

Verkko, joka toimii rajoitetulla alueella. LAN-
verkko voi olla langaton (WLAN) tai langalli-
nen.
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M
MAC-osoite 
Media Access Control -osoite

Laiteosoite, jonka perusteella kukin verkko-
laite (esim. verkkokortti, kytkin, puhelin) 
voidaan tunnistaa yksiselitteisesti ympäri 
maailmaa. Osoite koostuu 6 osasta 
(heksadesimaalisesta luvusta), jotka 
erotetaan toisistaan "-"-merkillä 
(esim. 00-90-65-44-00-3A).
MAC-osoite on valmistajan määrittämä eikä 
sitä voida muuttaa. 
Mb/s 
Million Bits per Second

Verkon tiedonsiirtonopeuden yksikkö, 
miljoona bittiä sekunnissa.
MRU 
Maximum Receive Unit

Määrittää tietopaketin suurimman mahdolli-
sen käsittelykoon.
MTU 
Maximum Transmission Unit

Määrittää tietopaketin suurimman sallitun 
siirtoyksikön verkossa.

N
NAT 
Network Address Translation

Osoitteenmuunnostekniikka, jossa (yksityi-
set) IP-osoitteet (IP-osoite) muunnetaan 
yhdeksi tai useammaksi (julkiseksi) IP-osoit-
teeksi. NAT-tekniikan avulla LAN-verkossa 
olevien verkon käyttäjien (Verkon käyttäjät) 
(esim. IP-puhelut) IP-osoitteet voidaan pii-
lottaa reitittimen (Reititin) yhteisen IP-osoit-
teen taakse Internetissä.
NAT-reitittimen takaa soitettavat IP-puhelut 
eivät ole IP-palvelimen saavutettavissa (yksi-
tyisen IP-osoitteen takia). NAT voidaan kier-
tää käyttämällä reitittimessä ALG:ia, IP-
puheluissa STUNia tai määrittämällä käyt-
töön IP-puhelinoperaattorin Outbound-
välityspalvelin. 
Jos käyttöön määritetään outbound-välitys-
palvelin, on se huomioitava puhelimen IP-
puheluasetuksissa.

Numeron valinta luuri alhaalla
Näppäile ensin koko puhelinnumero ja kor-
jaa tarvittaessa. Valitse numero nostamalla 
luuri tai painamalla puhelu-/kaiutinnäp-
päintä. 
Näyttönimi
IP-operaattorikohtainen toiminto. Voit mää-
rittää haluamasi nimen, joka näkyy puhelin-
numeron sijaan puhekumppanin näytöllä.

O
Odotusmusiikki 
Music on hold

Musiikki välipuhelun (Välipuhelu) tai 
vuorottelun (Vuorottelu) aikana. Kun 
puhelu on pidossa, puhelun osapuoli 
kuulee odotusmusiikkia.
Ohjelmisto
Laitteen ohjelmisto, johon on tallennettu 
laitteen toiminnon perustiedot. Virheiden 
korjausta tai laitteiston päivitystä varten voi-
daan ladata uusi laitteistoversio laitteen 
muistiin (ohjelmistopäivitys).
Outbound-välityspalvelin
Vaihtoehtoinen NAT-ohjausmekanismi ver-
rattuna STUNiin ja ALG:hen. 
IP-operaattori määrittää outbound-välitys-
palvelimet palomuuri/NAT-ympäristöissä 
vaihtoehtoisesti SIP-välityspalvelin-muo-
toon. Ne ohjaavat tiedonsiirtoa palomuurin 
kautta. 
Outbound-välityspalvelinta ja STUN-palve-
linta ei saa käyttää yhtä aikaa. 
Katso myös: STUN ja NAT. 
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P
Paging (luurin haku)
(suomeksi: haku) 

Tukiaseman toiminto, jolla voidaan hakea 
tukiasemaan rekisteröityjä luureja. Tuki-
asema muodostaa yhteyden kaikkiin rekiste-
röityihin luureihin. Luurit soivat. 
Paikallinen IP-osoite
Paikallinen tai yksityinen IP-osoite on lähi-
verkossa (LAN) olevan verkon osan osoite. 
Verkko-operaattori voi antaa minkä tahansa 
osoitteen. Laitteilla, jotka muodostavat 
Internet-yhteyden lähiverkon kautta (yhdys-
käytävä tai reititin), on yksityinen ja julkinen 
IP-osoite.
Katso myös IP-osoite.
Paikallinen SIP-portti
Katso SIP-portti / paikallinen SIP-portti. 
Palomuuri
Palomuurin avulla verkko voidaan suojata 
luvatonta käyttöä vastaan. Suojaamiseen 
voidaan käyttää toimenpiteitä ja tekniikoita 
(laitteistot ja/tai ohjelmistot), joiden avulla 
suojattavan yksityisen verkon ja suojaamat-
toman verkon (esim. Internetin) välistä tieto-
vuotoa voidaan hallita. 
Katso myös: NAT.
Palvelin
Asettaa palvelun muiden verkon käyttäjien 
(Verkon käyttäjät (COLP / COLR)) käyttöön. 
Palvelin voi tarkoittaa tietokonetta tai sovel-
lusta. Palvelin osoitetaan IP-osoitteen/
domainnimen (IP-osoite/Domain-nimi 
(verkkotunnus)) ja portin (Portti) avulla. 
PIN 
Personal Identification Number

Suojaa luvattomalta käytöltä. Kun PIN-kysely 
on käytössä, on annettava tietty numeroyh-
distelmä ennen suojatulle alueelle pääsyä. 
Tukiaseman asetustiedot voidaan suojata 
(4-numeroisella) järjestelmä-PIN-koodilla.

Portin numero
Verkon käyttäjän (Verkon käyttäjät) tietty 
sovellus. Portin numero on LAN-asetuksen 
mukaan kiinteästi määritelty tai se määritel-
lään erikseen kunkin yhteydenmuodostuk-
sen yhteydessä.
Yhdistelmä IP-osoite/Portti-numero osoit-
taa tietopaketin vastaanottajan tai lähettä-
jän verkon sisällä. 
Portin uudelleenohjaus (port forwarding)
Internet-yhdyskäytävä (esim. reititin) 
välittää Internetistä (Internet) tietylle 
portille (Portti) osoitettuja tietopaketteja. 
LAN-verkossa olevat palvelimet voivat 
tarjota käyttöön Internet-palveluja niin, että 
julkista IP-osoitetta ei tarvita.

Portti
Portin kautta siirretään tietoja verkossa 
(Verkko) olevien sovellusten välillä. 
Protokolla
Yhteyskäytäntö, joka määrittelee verkossa 
(Verkko) tapahtuvan tiedonsiirron. Sisältää 
yhteyden muodostamista, hallintaa ja sulke-
mista koskevia sääntöjä sekä sääntöjä tiedon 
muodoista, aikakatkaisuista ja mahdollisista 
virheen käsittelyistä.
Puhekoodekki
Katso COLP / COLR. 
Puhelunsiirto 
(Call Forwarding)

Katso Kutsunsiirto.
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Q
Quality of Service (QoS)
Palvelun laatu

Kuvaa tietoliikenneverkkojen palvelun laa-
tua. On olemassa erilaisia palvelun laatu-
luokkia. 
QoS vaikuttaa tietopakettien kulkuun Inter-
netissä esim. tietopakettien tärkeysasteen, 
kaistanleveyden ja paketin optimoinnin 
kautta. 
IP-verkoissa QoS vaikuttaa puheen laatuun. 
Jos infrastruktuurissa (reititin, verkkopalve-
lin jne.) on QoS, puheen laatu on korkeampi 
eli  siinä on vähemmän viivettä, kaikua ja häi-
riöääniä. 

R
RAM 
Random Access Memory

Muisti, johon on luku- ja kirjoitusoikeudet. 
RAM-muistiin tallennetaan esim. soittoää-
net ja logot, jotka olet ladannut web-käyttö-
liittymän kautta.
Registrar-palvelin
Registrar-palvelin hallinnoi verkon käyttä-
jien (Verkon käyttäjät) IP-osoitteita. Kun kir-
jaudut sisään IP-puhelinoperaattorin palve-
luun, nykyinen IP-osoitteesi tallennetaan 
Registrar-palvelimelle. Näin olet tavoitetta-
vissa aina ja kaikkialla. 
Reititin
Välittää tietopaketteja verkon sisällä ja eri 
verkkojen välillä nopeimman reitin kautta. 
Voi yhdistää Ethernet-verkko ja ja WLAN-
verkkoja. Voi toimia yhdyskäytävänä 
(Yhdyskäytävä) Internetiin. 

Reititys
Reititys tarkoittaa tietopakettien siirtoa ver-
kon toiselle käyttäjälle. Tietopaketit välite-
tään vastaanottajalle yhdestä verkkosol-
musta toiseen, kunnes ne saapuvat kohtee-
seen.
Ilman tietopakettien edelleenlähetystä 
Internetin kaltainen verkko ei olisi mahdolli-
nen. Reitittämällä yhdistetään yksittäiset 
verkot maailmanlaajuiseksi järjestelmäksi.
Reititin on verkon osa, joka välittää tieto-
paketteja lähiverkon sisällä ja seuraavaan 
verkkoon. Tiedonsiirto verkosta toiseen 
tapahtuu yhteisen protokollan perusteella.
ROM 
Read Only Memory

Pysyväismuisti. Muistissa olevia tietoja 
voidaan vaan lukea.
RTP 
Realtime Transport Protocol

Ääni- ja videotietojen siirron maailmanlaa-
juinen standardi. Käytetään usein UDP:n 
yhteydessä. Tällöin RTP-paketit sisällytetään 
UDP-paketteihin.
RTP-portti
(Paikallinen) Portti, jonka kautta IP-puhelui-
den puhetietopaketit lähetetään ja 
vastaanotetaan.
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S
SIP (Session Initiation Protocol)
Puheliikenteestä riippumaton signaali-
protokolla. Käytetään puheluyhteyden muo-
dostamiseen ja sulkemiseen. Lisäksi voidaan 
määritellä puheensiirron parametrit.
SIP-operaattori
Katso IP-operaattori.
SIP-osoite
Katso URI.
SIP-portti / paikallinen SIP-portti
(Paikallinen) Portti, jonka kautta lähetetään 
ja vastaanotetaan SIP-signaalitiedot IP-
puheluiden yhteydessä.
SIP-välityspalvelin
IP-puhelinoperaattorin yhdyskäytävä-
palvelimen IP-osoite. 
Soittaminen 
Katso Numeron valinta luuri alhaalla.
Staattinen IP-osoite
Katso Kiinteä IP-osoite.
STUN 
STUN (Simple Transversal of UDP over NAT)

NAT-ohjausmekanismi 
STUN on IP-puheluiden tiedonsiirtoproto-
kolla. STUN korvaa IP-puheluiden tietopa-
kettien yksityiset IP-osoitteet suojatun yksi-
tyisen verkon julkisilla osoitteilla. Tiedonsiir-
ron ohjausta varten tarvitaan Internetissä 
lisäksi STUN-palvelin. STUNia ei voida käyt-
tää yhdessä symmetrisen NATin kanssa. 
Katso myös: ALG, Palomuuri, NAT, 
Outbound-välityspalvelin. 
Symmetrinen NAT
Symmetrinen NAT määrittelee samoille sisäi-
sille IP-osoitteille ja portin numeroille erilai-
set ulkoiset IP-osoitteet ja portin numerot – 
ulkoisesta kohdeosoitteesta riippuen. 

T
TCP 
Transmission Control Protocol

Tiedonsiirtoprotokolla. Suojattu siirtopro-
tokolla: Tiedonsiirtoa varten lähettäjän ja 
vastaanottajan välille muodostetaan yhteys, 
jota tarkkaillaan ja joka suljetaan. 
Tiedonsiirtonopeus
Nopeus, jolla tietoja siirretään WAN- ja LAN-
verkossa. Suorituskyky mitataan tiedon 
määrän yksikkö ajan yksikköä kohden 
(Mbit/s).
Tiedonsiirtoprotokolla
Ohjaa kahden tietoliikenneyhteydessä ole-
van kumppanin (sovelluksen) tiedonsiirtoa. 
Katso myös: UDP, TCP, TLS. 
TLS 
Transport Layer Security

Tiedonsiirron salausprotokolla Internetissä. 
TLS on ylemmän tason 
Tiedonsiirtoprotokolla. 
Tunnistus
Verkon/palvelun rajoitus, joka edellyttää 
kirjautumista käyttäjätunnuksella ja sala-
sanalla. 
Täysduplex
Tiedonsiirtotapa, jossa lähetys ja vastaan-
otto tapahtuvat samanaikaisesti.
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U
UDP 
User Datagram Protocol

Tiedonsiirtoprotokolla. Toisin kuin TCP, 
UDP on suojaamaton protokolla. UDP ei 
muodosta kiinteää yhteyttä. Tietopaketit 
(ns. datagrammit) lähetetään broadcasteina. 
Vastaanottaja on yksin vastuussa tietojen 
vastaanottamisesta. Lähettäjä ei saa ilmoi-
tusta vastaanotosta. 
URI 
Uniform Resource Identifier

Merkkijono, jolla resurssi tunnistetaan (esim. 
sähköpostin vastaanottaja, 
http://gigaset.com, tiedostot) 
Internetissä (Internet) URIt kuvaavat resurs-
seja yhdenmukaisesti. URI-jonoja kutsutaan 
myös SIP-osoitteiksi. 
URIt voidaan määritellä puhelimessa nume-
roina. Kun valitset URIn, voit soittaa Inter-
netissä olevalle, IP-puhelinyhteyden omaa-
valle keskustelukumppanille.
URL 
Universal Resource Locator

Internetissä (Internet) olevan domainin 
maailmanlaajuisesti yksiselitteinen osoite.
URL on URIn erikoistapaus. URLit kertovat 
resurssin paikan (engl. Location) Internetissä 
(Internet). Käsitettä käytetään (historialli-
sista syistä) usein synonyyminä URIlle. 
User-ID
Katso Käyttäjätunnus.

V
Verkko
Laitteiden ryhmä. Laitteet voidaan yhdistää 
toisiinsa joko johdoin tai radiotaajuuksien 
kautta. 
Verkot eroavat toisistaan kantaman ja raken-
teen suhteen: 

– Kantama: Lähiverkot (LAN) tai kauko-
verkot (WAN)

– Rakenne: Infrastruktuuri-verkko tai 
Ad-hoc-verkko 

Verkon käyttäjät
Laitteet ja tietokoneet, jotka ovat yhtey-
dessä toisiinsa verkon kautta, esim. palvelin, 
tietokoneet ja puhelimet.

VoIP 
Voice over Internet Protocol 

Puheluita ei muodosteta ja välitetä puhelin-
verkon vaan Internetin (Internet) (tai 
muiden IP-verkkojen) välityksellä.
Vuorottelu
Vuorottelemalla voit puhua kahden puhe-
kumppanin tai neuvottelun osallistujien 
kesken vuorotellen niin, että pidossa oleva 
osapuoli ei kuule keskustelua.
Välipuhelu
Puhut puhelua. Välipuhelulla keskeytät 
puhelun lyhyeksi aikaa niin, että voit muo-
dostaa yhteyden toisen keskustelukumppa-
nin kanssa. Jos suljet yhteyden tähän osa-
puoleen heti, kyseessä on välipuhelu. 
Vuorottelu tarkoittaa, että voit vaihtaa kes-
kustelukumppanien välillä.
Välityspalvelin
Tietokoneohjelma, joka ohjaa tiedonsiirtoa 
välillä COLP / COLR ja Palvelin tietokonever-
kossa. Kun puhelin muodostaa yhteyden IP-
palvelimelle, välityspalvelin toimii puheli-
melle palvelimena ja palvelimelle asiakasoh-
jelmana. Välityspalvelin osoitetaan IP-osoit-
teen/domainnimen (IP-osoite/Domain-
nimi (verkkotunnus)) ja portin (Portti) 
avulla. 
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W
WAN 
Wide Area Network

Kaukotietoliikenneverkko, joka ei ole tilan 
rajoittama (esim. Internet).

Y
Yhdyskäytävä
Yhdistää kaksi erilaista verkkoa (Verkko) toi-
siinsa esim. reitittimen Internet-yhdyskäytä-
väksi. 
Puhelinverkossa tapahtuvia VoIP-puheluita 
varten IP-verkko ja kiinteä puhelinverkko on 
yhdistettävä yhdyskäytävällä (yhdyskäy-
tävä/IP-puhelinoperaattori). Yhdyskäytävän 
avulla puhelut välitetään tarvittaessa IP-ver-
kosta kiinteään puhelinverkkoon.
Yhdyskäytäväoperaattori
Katso SIP-operaattori. 
Yksityinen IP-osoite
Katso Julkinen IP-osoite.
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Lisävarusteet

Gigaset-luurit
Laajenna Gigaset langattomaksi puhelinvaihteeksi:

Gigaset SL400 -luuri
u Metallinen luurin kuori ja näppäimistö
u Laadukas näppäimistön taustavalo
u 1,8" TFT-värinäyttö
u Bluetooth ja mini-USB
u Osoitekirja 500 käyntikortille
u Puhe-/valmiusaika jopa 14 h/230 h
u Suuri kirjasinkoko puhelutietojen luetteloissa 

ja osoitekirjassa
u Kaiutintoiminnolle valittavissa neljä 

erilaista profiilia
u Kuva-CLIP, kuvaesitys ja näytönsäästäjä 

(analoginen ja digitaalinen kello)
u Värinähälytys, soittoäänien lataus
u ECO DECT
u Herätys
u Kalenteri ja tapahtumamuistio
u Yöasetus ja ajastin soittoäänen poiskytkemistä varten
u Tuntemattomista numeroista saapuvien puheluiden 

mykistys
u Itkuhälytin (Babyphone), suoravalinta
u Jopa 640 merkin tekstiviestit
www.gigaset.com/gigasetsl400
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Gigaset S810H -luuri
u Laadukas ja miellyttävä kaiutintoiminto
u Laadukas valaistu metallinäppäimistö
u Sivunäppäin helppoa äänenvoimakkuuden 

säätöä varten
u 1,8" TFT-värinäyttö
u Bluetooth ja mini-USB
u Puhelinluettelo 500 käyntikortille
u Puhe-/valmiusaika jopa 13 h/180 h, vakioakuilla
u Suuri fonttikoko puhelutietojen luetteloissa 

ja puhelinluettelossa
u Kaiutintoiminnolle valittavissa 4 erilaista profiilia
u Kuva-CLIP, näytönsäästäjä (analoginen ja digitaalinen kello)
u Soittoäänien lataus
u ECO DECT
u Herätys
u Kalenteri ja tapahtumamuistio
u Yöasetus ja ajastin soittoäänen poiskytkemistä varten
u Tuntemattomasta numerosta saapuvien puheluiden 

hiljennys
u Itkuhälytin (Babyphone), suoravalinta
u Jopa 640 merkin tekstiviestit
www.gigaset.com/gigasets810h

Gigaset C610H -luuri
u Koko perheen hyötykäyttöön: itkuhälytin, 

syntymäpäivämuistutukset
u Omat soittoäänet 6 eri VIP-ryhmälle
u Laadukas valaistu näppäimistö
u 1,8" TFT-värinäyttö
u Puhelinluettelo 150 käyntikortille
u Puhe-/valmiusaika jopa 12 h/180 h, vakioakuilla
u Suuri fonttikoko puhelutietojen luetteloissa ja 

puhelinluettelossa
u Miellyttävä kaiutintoiminto 
u Näytönsäästäjä (digitaalinen kello)
u ECO DECT
u Herätys
u Yöasetus ja ajastin soittoäänen poiskytkemistä varten
u Tuntemattomasta numerosta saapuvien 

puheluiden hiljennys
u Itkuhälytin (Babyphone), suoravalinta
u Jopa 640 merkin tekstiviestit
www.gigaset.com/gigasetc610h
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Gigaset SL78H -luuri
u Metallinen luurin kuori
u Laadukas taustavalaistu näppäimistö
u 2,2" TFT-värinäyttö QVGA-resoluutiolla
u Bluetooth ja mini-USB
u Puhelinluettelo 500 käyntikortille
u Puhe-/valmiusaika jopa 14 h/200 h
u Miellyttävä kaiutintoiminto
u Kuva-CLIP, kuvaesitys ja näytönsäästäjä 

(analoginen ja digitaalinen kello)
u Soittoäänien lataus
u ECO DECT
u Herätys
u Kalenteri ja tapahtumamuistio
u Yöasetus ja ajastin soittoäänen poiskytkemistä varten
u Itkuhälytin (Babyphone)
u Jopa 640 merkin tekstiviestit
www.gigaset.com/gigasetsl78h

Gigaset E49H -luuri
u Kestää iskut, roiskeet ja pölyn
u Valaistu, vankka näppäimistö
u Värinäyttö
u Puhelinluettelo 150 numerolle
u Puhe-/valmiusaika jopa 12 h/250 h, vakioakuilla
u Miellyttävä kaiutintoiminto 
u Näytönsäästäjä
u ECO DECT
u Herätys
u Itkuhälytin (Babyphone)
u Jopa 640 merkin tekstiviestit
www.gigaset.com/gigasete49h
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L410-handsfree-laite langattomille puhelimille 
u Täydellinen liikkumisvapaus puhelimessa puhuttaessa 
u Kätevä klipsikiinnitys 
u Erinomainen kaiutintoiminnon äänenlaatu 
u Paino noin 30 g
u ECO DECT
u Äänenvoimakkuuden säätö 5 eri tasolle 
u Tilanäyttö LED-merkkivaloin
u Puhe-/valmiusaika jopa 5 h / 120 h
u Kantama rakennuksissa jopa 50 m,

ulkona jopa 300 m.
www.gigaset.com/gigasetl410

Gigaset-Repeater
Gigaset-Repeaterilla voit lisätä Gigaset-luurin kantama-aluetta.
www.gigaset.com/gigasetrepeater 

Lisävarusteita ja akkuja saa alan liikkeistä.
Käytä ainoastaan alkuperäisiä lisävarusteita. Näin vältetään henkilövahingot ja 
laitevauriot ja varmistetaan, että kaikkia tärkeitä määräyksiä noudatetaan.

Yhteensopivuus
Lisätietoja luurien toiminnoista Gigaset-tukiasemissa on osoitteessa: 
www.gigaset.com/compatibility
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Tukiaseman asennus seinälle

Laturin asennus seinälle

21 mm

ca. 2,5 mm
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Hakemisto

A
ADSL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
Aikaohjaus

Soittoääni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
Akku

Asettaminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Lataus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 4, 16
Näyttö  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 4
Symboli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 4
Ääni  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146

Akun varaus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 4
Alakohtainen luettelo  . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
ALG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
Aliverkko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
Aliverkon peite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204

Määrittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
Application Layer Gateway (ALG) . . . . . . 204
Arabialaisten kirjainten 

kirjoittaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
Asennusapuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Asetukset

Näytönsäästäjä  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Verkkopuhelinluettelo. . . . . . . . . . . . . . 183

Asiakas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
Asiakaspalvelu & Neuvonta  . . . . . . . . . . . 188
Asymmetric Digital Subscriber Line . . . . 204
Automaattinen

Puheluun vastaaminen . . . . . . . . . . . . . 141
Automaattinen määritys . . . . . . . . . . . . . . . 23
Automaattinen versiotarkistus  . . . . . . . . 187
Automaattisten asetusten koodi . . . . . . . . 24
Aänenherkkyystaso (itkuhälytin). . . . . . . 127

B
Babyphone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

C
Call Forwarding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
Call Waiting. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
CF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
CLI, CLIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
CLIP-kuva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
COLP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52, 204
COLR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52, 204
Connected Line Identification 

Presentation/Restriction . . . . . . . 52, 204

Customer Care . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
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