Gigaset A150/A250

Esquema general del terminal
inalambrico
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Esquema general de la
estacién base

Estado de carga de las baterias
@@ @ (de vacia a llena)

@ parpadea: las baterias estan
casi agotadas

@@ parpadea: en proceso de
carga

Teclas de pantalla

Tecla de colgar y tecla encend./
apag.

Tecla de descolgar/manos libres
(manos libres sélo A250)

Tecla de control (5))

Tecla de agenda telefénica

(pulse la tecla abajo)

Tecla1

contestador automatico de red
Tecla asterisco

Activar/desactivar los tonos de lla-
mada (pulsar prolongadamente),
durante lallamada: conmutar entre
marcacion por impulsos y por to-
nos (pulsar brevemente)

Tecla 0/Tecla de seiializacion
Consulta (flash): pulsar prolonga-
damente

Tecla de almohadilla
Bloquear/desbloquear teclado
(pulsar prolongadamente); con-
mutar entre minusculas, mayudscu-
las y nimeros; introducir una
pausa de marcacion (pulsar pro-
longadamente)

Micréfono

Nota

Se mostraran en la pantalla los
nuevos mensajes en la lista de lla-
madas/lista del contestador auto-
matico de red (# p. 7) mediante
el mensaje Mensj. nuevos.

1 Teclas de pantalla en el terminal ina-
lambrico: Al pulsar las teclas se activa la
funcién correspondiente que se visua-
liza en la pantalla.

1 0D)) n —
Indica- Funcion al pulsar una
11.12. 11:56 cién tecla
INT MENU INT Llamar a otros terminales
inalambricos
registrados ¥ p. 8.
2 I I MENU Abrir menu principal/sub-
menu (véase Vision gene-
3 | ral de los menuts & p. 15).
4 b Retroceder un nivel de
5 — menu.
6 4 Con (%) se desplazalinea a
linea hacia arriba o hacia
7 abajo o se ajusta el volu-
men.
< Desplazar el cursor con )
aladerechaoala
izquierda.
« Borrar caracteres hacia la
8§ — izquierda.
9 S— OK Confirmar la funcién de
10 menu o guarda la entrada.

A250

ECO DECT

Durante la conversacion, la potencia de la sefal radiada se adapta automatica-
mente a la distancia entre el terminal inaldmbrico y la estacion base: cuanto
menor sea la distancia, menor seréd la potencia de la seial (radiacién).

Tecla de registro/paging:
Buscar terminales inaldambri-
cos (pulsar brevemente
"Paging" = p.8)

Registrar terminales inalam-
bricos (pulsar prolongada-
mente < p. 8).

En reposo, el terminal inaldmbrico no emite sefal de radiofrecuencia. La estacién
base mantiene la conexién con el terminal inaldmbrico mediante senales de
radio de baja potencia.

Al activar Sin radiacion se desconectaran estas sefiales de radio.

MENU » 3] Configuracién » OK » (3] Base » OK » [5) ECO DECT » OK ) Sin
radiacién » OK (V/ = emisiones reducidas, Simbolo E* en la parte superior
izquierda de la pantalla)

Notas

@ Todos los terminales inalambricos registrados deben admitir esta funcién.

@ Para establecer la conexion con rapidez en llamadas entrantes, el terminal
inalambrico debe pasar a modo de recepcién periodicamente durante bre-
ves intervalos. Esto aumenta el consumo y reduce la autonomia en espera y
en conversacion.



Indicaciones de seguridad

- Lea estas indicaciones de seguridad y las instrucciones de uso antes de utilizar el equipo.

- Elequipo no puede utilizarse en caso de fallo de alimentacién. Tampoco pueden realizarse llamadas de
emergencia

- Mientras el bloqueo de pantalla/teclado esté activado no se pueden realizar llamadas de emergencia.

No utilice el equipo en entornos expuestos a peligro de explosién, p. ej. en talleres de pintura.

Este equipo no estd protegido contra salpicaduras. Por ello no debe colocarse en ambientes himedos como
cuartos de bafio o duchas.

Utilice exclusivamente la fuente de alimentacién suministrada con el dispositivo. El adaptador de alimentacién
suministrado es el dispositivo de desconexién del equipo. Es recomendable que la base de toma de corriente
esté cerca del equipo y sea facilmente accesible para facilitar la desconexién total del mismo. Tenga en cuenta
que en ese caso su teléfono dejara de estar operativo.

Utilice solamente baterias recargables que cumplan con las especificaciones (véase "Caracteristicas técni-
cas"). No utilice pilas convencionales (no recargables) u otro tipo de baterias, ya que de lo contrario podrian pro-
ducirse dafios personales. Las baterias que presenten dafos visibles deberdn sustituirse.

Deje de utilizar el equipo si sospecha que pudiera estar averiado y solicite su reparacion en el servicio técnico,
ya que en caso contrario podria afectar a otros servicios de radiocomunicaciones.

No utilice el equipo si la pantalla esta rota. El cristal o el plastico roto puede causar heridas en las manos y cara.
Lleve a reparar el aparato al servicio técnico.
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No acerque el terminal inaldmbrico al oido cuando esté sonando el timbre de llamada o cuando tenga activada
la funcién de manos libres. De lo contrario, el usuario podria sufrir dafios auditivos graves y duraderos.

El teléfono puede ocasionar ruidos molestos (zumbido o silbido) en audifonos analégicos o puede sobrecar-
garlos. En caso de problemas, péngase en contacto con el especialista en audifonos.

Puede provocar anomalias en el funcionamiento de equipos médicos. Tenga en cuenta las condiciones técnicas
del entorno (p. ej., consultorios médicos).

En caso de usar dispositivos médicos electrénicos (p. ej., un marcapasos), consulte antes al fabricante del
mismo. Alli le ofrecerén informacion acerca de hasta qué punto dichos dispositivos son inmunes a interferen-
cias de alta frecuencia (para obtener mas informacion sobre su producto Gigaset, véase "Caracteristicas técni-
cas").




Primeros pasos

Comprobacién del contenido de la caja

Una estacion base Gigaset A150/A250, una fuente de alimentacién, un terminal inalambrico Gigaset, un cable telefo-
nico, dos baterias, una tapa para las baterias, unas instrucciones de uso.

Si ha comprado una version con varios terminales inalambricos, para cada terminal inaldmbrico adicional la caja
incluira dos baterias, una tapa de bateria y un soporte de carga con una fuente de alimentacion.

Instalar la estacion base y el soporte de carga (si se incluyen)

*

*
*
*
*
*
*

Ubique la estacién base en un lugar central del local o de la vivienda y en una superficie plana donde el dispositivo
no pueda deslizarse. También puede fijar la estacion base o el soporte de carga en la pared.

Tenga en cuenta el alcance de la estacién base. En espacios abiertos aquél es de hasta 300 my en el interior de edi-
ficios alcanza hasta 50 m.

La estacion base y el soporte de carga estan disefiados para funcionar en espacios protegidos y secos, con tempe-
raturas entre los +5 °Cy los +45 °C.

Limpie la estacion base, el soporte de carga y el terminal inaldmbrico con un pafio himedo (sin disolventes) o un
pafio antiestatico. No utilice en ningtin caso un pafio seco. Existe peligro de que se forme carga estatica.
Generalmente, el equipo no deja marcas ni huellas en la superficie sobre la que esta colocado. No se puede excluir
la posibilidad de que en alguin caso queden marcas en la superficie sobre la que se apoye.

Nunca coloque el teléfono cerca de fuentes de calor, directamente bajo los rayos solares ni cerca de otros aparatos
eléctricos.

Proteja su teléfono contra la humedad, el polvo, los liquidos y los vapores agresivos.

Conectar la estacion base

14
14

En pr|r31er Iugar, conecte la fuente de allm’en-taCIon II A150/A250
A continuacion, enchufe el conector telefénico P4 e inserte el
cable a través de la guia al efecto. 7]

Tenga en cuenta que:

L 4

L 4

La fuente de alimentacion siempre debe estar enchufada, ya
que el teléfono no funciona si no recibe alimentacién eléctrica.

Utilice exclusivamente la fuente de alimentacidn y el cable telefo-

nico suministrados.

Conectar el soporte de carga (si se incluye)

» Conecte el enchufe plano de la
fuente de alimentacion il
» Inserte el alimentador enchufable
1] en la toma de corriente 3.

En caso de tener que desconec-
tar de nuevo el soporte de carga,
pulse el botén de desbloqueo [EJ
y extraiga el conector [ZJ. H
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Puesta en servicio del terminal inalambrico
La pantalla esta protegida con una lamina transparente. No se olvide de quitarla.

Colocar las baterias y cerrar la tapa de las baterias
Atencion

Emplee Unicamente las baterias recargables recomendadas por Gigaset (# p. 11). No utilice en ningun caso pilas tra-
dicionales (no recargables), ya que podrian causar dainos personales y materiales.

» Coloque las baterias con la polari- » Coloque la tapa de las baterias, primero por la parte
dad correcta. superior (@.

La polaridad esta indicada junto al » A continuacion, abata la tapa (b) hasta que encaje.

compartimento de las baterias. » Para volver a abrirla, levante la tapa de las baterias ayu-

dandose de la muesca en la parte inferior de la carcasa.

®@

®

Carga y descarga inicial de las baterias
Para que la indicacion del estado de carga sea correcta, es necesario que las baterias se hayan cargado por completo y
después se hayan descargado al menos una vez.

» Deje el terminal inaldambrico en la base durante al menos 6,5 horas.
Nota

El terminal inaldmbrico s6lo debe colocarse en la estacion base o en el soporte de carga suminis-
trado.

» A continuacion, retire el terminal inaldmbrico de la estacién base y vuelva a colocarlo solamente
cuando las baterias se hayan descargado completamente.

Notas

4 Elterminal inaldmbrico ya esta registrado de fabrica en la estacion base. Si ha adquirido una versién con varios
terminales inalambricos, todos ellos estaran registrados en la estaciéon base. No es necesario que los registre
manualmente. En la esquina superior izquierda de la pantalla se muestra el nimero interno del terminal ina-
lambrico, por ejemplo, 1 (¥ p. 1).

No obstante, en el caso de que un terminal inaldmbrico no esté registrado en la estacién base (en la pantalla
aparecera Registrar o Poner en base), registrelo manualmente (9 p. 8).

Sidispone de varios teléfonos puede configurar un sistema centralizado. Para ello, registre todos los terminales
inaldmbricos A150/A250 (hasta 4) en una estacion base comun (9 p. 8).

Tras el primer ciclo de carga y descarga, puede volver a colocar el terminal en el soporte de carga después de
cada llamada.

Repita el ciclo de carga y descarga inicial siempre que extraiga y vuelva a colocar las baterias del terminal ina-
ldmbrico.

Las baterias pueden calentarse durante el proceso de carga. Esto es normal y no representa ningun peligro.
La capacidad de carga de las baterias recargables disminuye, por envejecimiento, con el paso del tiempo.

* e & o o




Ajustar la fechay la hora

Ajuste la fechay la hora para que las llamadas entrantes se registren con la indicacién horaria correcta y para poder usar

el despertador.

MENU » [v] Configuracién » OK » Fecha/hora » OK » Fecha » 11'E. indicar dia, mes y afio con 6 cifras) » OK » Hora

» r"‘; (indicar hora y minutos con 4 cifras) » OK (en la pantalla se mostrara: Guardado)

» @ (pulse prolongadamente para volver al estado de reposo)

Puede desplazar la posicion de entrada a la izquierda o a la derecha pulsando sobre la parte superior o inferior de la tecla

de control (§).
Nota

Sijunto con la informacién del nimero de teléfono desde el que recibe una llamada se envian también la fecha y la

hora de la misma (p. ej., directamente por parte de su proveedor de red, desde un router o desde una centralita),

puede seleccionar si se actualizara o no la fecha y hora del equipo con esta informacion y cuando lo hara:

b Pulse la secuencia de teclas: MENU » ®® @O ®@®

La pantalla muestra la siguiente indicacién; NI/
parpadea el valor actualmente establecido: | 973 SET: [?]\
» Pulse la tecla correspondiente para establecer cudndo se ha de actualizar la informacion de fecha y hora del telé-
fono:
nunca
o® una sola vez, si la fecha y la hora no estan configuradas en el teléfono

o® siempre
Se muestra su seleccion (p. ej., el 2 para "siempre"):

N
973 SET: Ql
» Pulse la tecla de pantalla OK.

Encender/apagar el terminal inaldmbrico

Pulse la tecla de colgar prolongadamente para encender o apagar el terminal inaldambrico. Si coloca un terminal
inaldmbrico apagado en la estacién base o en el soporte de carga, éste se enciende automaticamente tras unos

30 segundos.

Al retirar el terminal inaldmbrico de la estacion base/soporte de carga, se apaga brevemente la pantalla.

Realizar llamadas

Realizar llamadas externas/finalizar llamada

Las llamadas externas son llamadas realizadas a través de la red telefénica publica.

ﬁ (introduzca el nimero de teléfono) » (£ .

El numero se marca. (También podra pulsar primero la tecla de descolgar@ prolongadamente [oird el tono de invita-
cién a marcar] y a continuacién introducir el nimero). Para ajustar el volumen del auricular durante una llamada pulse
(&) y ajuste el mismo con [33.

Finalizar llamada/interrumpir marcacion: pulse la tecla de colgar.

Puede anteponer un prefijo de preseleccion del proveedor de red de manera automatica a todos los nimeros de telé-
fono (& p.6).

Responder una llamada

Pulse la tecla de descolgar@ para responder a la llamada.

Si esta activada la funcién Acept.ll.aut. (véase "Vision general de los menus" =+ p. 15), retire el terminal inaldmbrico de
la estacion base o del soporte de carga para responder.

Mostrar nimero de teléfono del abonado llamante

Al recibir una llamada, en la pantalla puede mostrarse el nimero de teléfono o el nombre del abonado llamante (éste
ultimo sdlo si estd almacenado en la agenda del teléfono).

Requisitos:
1 Hasolicitado a su proveedor de red que el nimero de teléfono del abonado llamante (CLIP) se muestre en la panta-
lla.

2 Elllamante ha solicitado al proveedor de red que su nimero sea transmitido (CLI).

La pantalla mostrara Llamada ext., en caso de que no haya solicitado la indicacion del nimero de teléfono, N° descon-
ocido, si la persona que llama ha suprimido la transmisién del mismo, o No disponible, si aquél no ha solicitado dicha
transmision.
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Manos libres (s6lo Gigaset A250)

En el modo manos libres se activa el altavoz, de manera que puede oir a su interlocutor sin necesidad de tener el terminal
inaldmbrico en la mano. Durante una llamada, la funcién manos libres puede activarse o desactivarse pulsando la tecla
de manos libres &),

Para ver cémo ajustar el volumen del altavoz de manos libres, consulte "Visién general de los menuds" = p. 15.

Prefijo automatico del proveedor de red (preseleccion)

Es posible establecer un nimero Call-by-Call (nimero de preseleccién) que se anteponga automaticamente antes de
marcar. Si p. ej. quiere realizar llamadas al extranjero a través de un proveedor de red especifico, puede establecer aqui
su prefijo.

Indique en la lista “Con preselec.” los primeros digitos de los nimeros para los que se debe anteponer el prefijo. Indique
en lalista "Sin preselec." las excepciones a la lista "Con preselec.”.

Ejemplo:
Ndmero prefijo | 0999 Todos los nimeros que Nudmero de teléfono Namero marcado
comiencen por 08, a excep- 07112345 » 07112345
Con preselec. 08 cién de 081y 084, se marca-
Sin preselec. 081 ran con el nimero de prese- 08912345 » 0999 08912345
084 leccion 0999. 08412345 » 08412345

La introduccion de los datos para ambas listas y del prefijo a usar se realiza a través del ment (4 p. 15).
Si desea desactivar la preseleccion de forma permanente, borre el prefijo de preseleccion con la tecla de pantalla 4C.
Suprimir la preseleccion para la llamada siguiente:

1}
@ (pulsar prolongadamente) » MENU » [:] Preselec. des. » OK » fF]E (introducir nimero) o@ (anadir nimero
desde la agenda del teléfono) » El nimero se marcara sin prefijo de preseleccion.

Uso de la agenda del teléfono y de las listas

Agenda del teléfono

Para abrir la agenda del teléfono, pulse la parte inferior de la tecla de control @]

Es posible guardar hasta 50 (A150) u 80 (A250) numeros de teléfono (max. 22 cifras) con sus nombres correspondientes
(max. 14 caracteres). Véase "Introducir letras/caracteres" # p. 10.

Guardar un primer registro en la agenda del teléfono

@ » ;Nuevo regis.? » OK » FEE (introducir nimero) » OK » E‘EE (introducir nombre) » OK

Guardar otros registros en la agenda del teléfono

(R) » MENU » Nuevo contacto » OK » {' £ (introducir numero) » OK » M3 (introducir nombre) » OK

Seleccionar un registro de la agenda del teléfono

Abra la agenda del teléfono con @ Dispone de las siguientes opciones:

@ Desplazarse al registro con [::I hasta seleccionar el nombre que desee.

@ Introducir el primer caracter del nombre y, si es necesario, refinar la basqueda con [f_‘]
Marcar desde la agenda del teléfono

@ 4 [:] (seleccionar registro) » @

Usar otras funciones

) » (3] (seleccionar registro) » MENU

Las siguientes funciones se pueden seleccionar con la tecla [::I Nuevo contacto / Mostrar niimero / Mostrar nombre /
Modificar reg. / Utilizar nim. / Borrar reg. / Enviar reg. / Borrar lista / Enviar lista / Asignar tecla

Transferir la agenda del teléfono a otro terminal inalambrico (Enviar reg./Enviar lista)
Requisitos:

@ Elterminal de origen y el terminal de destino deben estar registrados en la misma estacién base.
@ El otro terminal inaldmbrico y la estacion base pueden enviar y recibir registros de la agenda del teléfono.
) t_[:] (seleccionar registro) » MENU » (%) Enviar reg. / Enviar lista » OK

» "1& (Introducir el nimero interno del terminal inaldmbrico receptor) » OK

Utilizar las teclas de marcacion abreviada (Asignar tecla)

Es posible asignar registros de la agenda a las teclas 2-9 para marcacién abreviada:
@: (&) (seleccionar registro) » MENU » (&) Asignar tecla » OK

» [v__‘] (seleccionar tecla) » OK o t"}l (pulsar la tecla a la que va a asignarse el registro)

Para marcar este registro, pulse prolongadamente la tecla de marcacién abreviada correspondiente.



Lista de rellamada
Esta lista contiene los diez Ultimos nimeros de teléfono diferentes marcados.

Marcar desde la lista de rellamada
@ (pulsar brevemente) » [f_‘] (seleccionar registro) » @

Administrar registros de la lista de rellamada
@ (pulsar brevemente) » [:] (seleccionar registro) » MENU
Puede seleccionar las siguientes funciones: Utilizar nim. / Copiar a dir. / Borrar reg. / Borrar lista

Lista de llamadas/lista del contestador automaético de red
Pulse MENU » Mensajes » OK para abrir la seleccion de listas. Si hay nuevos mensajes/llamadas, se mostraran sélo las
listas con eventos nuevos. Puede desplazarse con [::I por las listas disponibles.
Cuando se afade un nuevo elemento a la lista de llamadas/lista del contestador automatico de red, suena un tono de
indicacion. En la pantalla se muestra el mensaje Mensj. nuevos.
Nota
Cuando se aflada un nuevo mensaje en el contestador automatico de red, podra recibir un mensaje si asi lo configura
(dependiendo de su proveedor de red).

Lista de llamadas

Requisito: CLIP (9 p.5)

En funcién del tipo de lista de llamadas que tenga configurado (= p. 15), la lista contendré las llamadas contestadas
perdidaso Unicamente las llamadas perdidas.

Abrir la lista de llamadas

MENU » Mensajes » OK » [:] Llamadas

La lista de llamadas se mostrara del modo siguiente:

Numero de registros nuevos + registros antiguos Llamadas 01+02

Pulsar la tecla de pantalla OK para abrir esta lista.

Se muestra la ultima llamada recibida. Si es necesario, seleccionar otro registro con [:]

Usar otras funciones

(&) (seleccionar registro) » MENU

Las siguientes funciones se pueden seleccionar con la tecla [f_‘] Borrar reg./ Copiar a dir./ Fecha/Hora / Estado / Borrar
lista

Devolver una llamada desde la lista de llamadas

MENU » Mensajes » Llamadas 01+02 » OK » [:] (seleccionar registro) » @

lista del contestador automatico de red

A través de la lista del contestador automético de red, se pueden escuchar los mensajes en el contestador automatico
dered (# p.7).

Configurar otros idiomas

Puede modificar el idioma de la guia y del mensaje de bienvenida estandar.

MENU » [:] Contestador » OK » [:] Idioma » OK » [f_‘] (seleccionar idioma) » OK

Contestador automatico de red

El contestador automatico de red es un servicio de red proporcionado por su proveedor. Si fuese necesario, dirijase a él
para solicitar mas informacién. Puede utilizar el contestador automatico de red si se lo ha solicitado a su proveedor de
red.

Para poder utilizar el contestador automatico de red cémodamente a través de la lista del contestador automético de
red (& p.7), del menu (4 p. 15) o de la marcacion rapida con la tecla O p. 1), deberd programar el nimero que
corresponda en su teléfono.

MENU » [3) Contestador » OK » () Contest. red » ﬁi (introducir nimero) » OK
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Busqueda de los terminales inalambricos ("paging")

Es posible buscar los terminales inaldmbricos con la ayuda de la estacion base.

» Pulse brevemente la tecla de registro/paging de la estacion base (% p. 1).

Todos los terminales inaldmbricos sonaran simulténeamente ("paging") aunque la senal de timbre esté desactivada.
Para finalizar: pulse brevemente la tecla de registro/paging en la estacién base (% p. 1) o la tecla de descolgar @ ola
tecla de colgar ® en un terminal inalambrico.

Registrar manualmente terminales inalambricos

En su estacion base puede registrar hasta cuatro terminales inalambricos. Todos los terminales inalambricos adiciona-
les deben registrarse en la estacion base para poder ser utilizados.

1) En el terminal inalambrico
MENU » (3] Configuracién » OK » (%] Terminal » OK » [§] Reg. terminal » Introducir el PIN de la estacion base
(estado de suministro: 0000) » OK » En la pantalla se mostrara Proceso reg.

2) En la estacion base
Antes de que transcurran 60 segundos desde la introduccion del PIN del sistema, pulse la tecla de registro/paging
(% p. 1) prolongadamente (min. 3 segundos).

El proceso de registro dura 1 minuto aproximadamente. Los terminales inaldmbricos obtienen el nimero interno libre
mas bajo (1-4). Si los nimeros internos (1-4) ya se han asignado a otros dispositivos, se reemplaza al que correspondia
al numero 4.

Dar de baja terminales inaldmbricos

Desde cualquier terminal inaldmbrico Gigaset registrado, puede dar de baja cualquier terminal inaldmbrico registrado.
MENU » [3) Configuracién b OK » () Terminal » OK » (4] Baja terminal » OK » (3] Seleccionar el nimero interno

del terminal que se desea dar de baja. El terminal inaldmbrico que esta utilizando en ese momento se marca con <. » OK
» Introducir el PIN de sistema de la estacion base (estado de suministro: 0000) » OK

Utilizar varios terminales inalambricos

Realizar llamadas internas
Las llamadas internas son llamadas gratuitas entre terminales inalambricos registrados en la misma estacién base.

Si sélo estan registrados 2 terminales inaldmbricos

Pulse la tecla de pantalla INT; se llama al otro terminal inaldmbrico.

Si estan registrados mas de 2 terminales inalambricos

Llamar a un terminal inalambrico determinado

INT » ™ (1.4, introducir nimero interno del terminal inalambrico) o

INT » (%) (seleccionar el nimero interno correspondiente) » OKo (@ » se llamaré al terminal inalémbrico

Llamar a todos los terminales inaldmbricos (“llamada colectiva”)
INT» ® o INT » (4] Llamar a todos » OK 00 » se llamaré a todos los terminales inalambricos
Cuando un usuario responda, podra hablar con él. Para finalizar, pulse la tecla de colgar.

Consulta interna/conectar comunicacion

Estd hablando con un interlocutor externo. Pulse la tecla de pantalla INT y llame a uno o a todos los terminales inalam-
bricos. El interlocutor externo escucha la melodia de espera. Cuando la extension interna responda, realice la consulta
que proceda.

Pulsando la tecla de colgar@, lallamada externa se transfiere al otro terminal inaldambrico. Pulsando la tecla de pantalla
©, usted volvera a entrar en conversacién con el interlocutor externo, dandose por finalizada la consulta interna.
También puede pulsar la tecla de colgar (F) durante la transferencia antes de que el usuario interno descuelgue.

Incorporarse a una llamada externa en curso

Durante una llamada externa, un nuevo interlocutor interno puede incorporarse a la misma y participar en la conversa-
cién (conferencia). Requisito: la funcion Intrusion debe estar activada.

Activar/desactivar la intrusion

MENU » (4] Configuracién » OK » (4] Base » OK » (3] Intrusién » OK (V/ = activado)
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Conferencia interna

Desea incorporarse a una comunicacion externa en curso. Pulse la tecla de descolgar @ prolongadamente. Se incorpo-
rard a la llamada. Todos los interlocutores escuchan un tono de aviso.

Finalizar la conferencia: pulse la tecla de colgar . Todos los interlocutores escuchan una sefal acustica.

Cuando cualquier interlocutor interno pulsa la tecla de colgar, se mantiene la conexién entre el terminal inaldmbrico
conectado y el interlocutor externo.

Configurar el despertador

Activar/desactivar el despertador

MENU » (3] Alarma » OK » Activacién » OK (V' = activado)

Al activarlo: » w“‘ii (introduzca la hora del despertador) » OK

Mientras suena el despertador, puede desactivarlo durante 24 horas pulsando cualquier tecla. Si el despertador esta
activado, en la pantalla vera el simbolo del despertador & y la hora del despertador en lugar de la fecha actual.
Ajustar la hora del despertador

MENU » [3) Alarma » OK » [3) Hora de aviso » OK

Introduzca la hora del despertador en horas y minutos (cuatro cifras) y pulse OK.

Configurar el teléfono

Para efectuar ajustes de audio, véase "Visién general de los menus" =+ p. 15.

Para modificar el PIN del sistema de la estacion base, véase "Vision general de los menus" = p. 15.
Modificar el idioma

MENU » [:] Configuraciéon » OK » [f_‘] Terminal » OK » [:] Idioma » OK » [:] (seleccionar idioma) » OK
El idioma actual esté marcado con V.

Si ha seleccionado por error un idioma que no puede entender:

MENU » ® @@ (pulsar teclas una después de la otra) » (%] (seleccionar idioma) » OK

Activar/desactivar melodia de espera

Puede elegir si un interlocutor externo escucha una melodia de espera en consultas y transferencias internas de llama-
das.

MENU » @ » El digito correspondiente al estado actual parpadea:

0 = desconectado; 1 = conectado » Introducir el digito que corresponda » OK.

Funcion de repetidor

Con un repetidor es posible aumentar el alcance de la estacion base. Para ello, es preciso activar el "modo repetidor"
(9 p. 15). La funcion de repetidor y el modo Sin radiacién (4 p. 15) son incompatibles.

Reiniciar el terminal inaldambrico

Puede restablecer los ajustes iniciales. Los registros de la agenda del teléfono, de la lista de llamadas y el registro del ter-
minal inaldmbrico en la estacion base permanecen inalterados.

MENU » [:] Configuracion » OK » [f_‘] Terminal » OK » [:] Restablecer » OK » ;Reiniciar? » OK
Puede cancelar el reinicio con &).

Reiniciar la estacion base
En el reinicio se desactivard el modo Sin radiacion, se restableceran los ajustes iniciales y se borraran todas las listas.
La fecha y la hora permanecen inalteradas.

Restablecer la estacion base a través del menu
Los terminales inaldmbricos permanecen registrados, el PIN del sistema no se restablecera.
MENU » (&) Configuracién » OK » (3] Base » OK » [3) Reiniciar base » OK b ;Reiniciar? » OK

Reiniciar la estacién base con la tecla registro/paging

Se dan de baja todos los terminales inaldambricos. El PIN del sistema volveréd a ser el original (0000).

Proceda como sigue: desconecte el cable de alimentacion de la estacion base. Mantenga pulsada la tecla de registro/
paging (= p. 1) de la estacion base mientras conecta de nuevo el cable de alimentacién a ésta. Mantenga la tecla pul-
sada al menos durante 5 segundos.
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Conectar la estacion base a una centralita/router

Conectar a un router

Al conectar su teléfono en el puerto analdgico de un router puede ser necesario activar el Modo Eco (= p. 15) para mini-
mizar posibles problemas de eco. Si no surgen problemas con el eco, esta funcién debe estar desactivada.

Conectar a una centralita

Los siguientes ajustes solamente son necesarios si lo exige su centralita; consulte las instrucciones de uso de la misma.
Introduzca las cifras lentamente una después de la otra.

Cambiar el procedimiento de marcacion

MENU » @ » El digito correspondiente al procedimiento de marcacién actualmente seleccionado
parpadea: 0 = marcacion por tonos; 1 = marcaciéon por impulsos » introducir digito » OK.

Ajustar el tiempo de flash

MENU » @ » Eldigito correspondiente al tiempo actualmente seleccionado para el flash parpadea:
0=80ms; 1=100ms;2 =120 ms; 3 =400 ms; 4 =250 ms; 5 =300 ms; 6 =600 ms; 7 =800 ms

» Introduzca el digito correspondiente al nuevo valor » OK.

Modificar la pausa previa a la marcacién automatica

Puede configurar la duracién de la pausa entre el momento de pulsar la tecla de descolgar @ y el comienzo de la mar-
cacién del nimero al que llamar.

MENU » @ » El digito para la duracién actual de la pausa parpadea:
1=1segundo; 2 = 3 segundos; 3 =7 segundos P Introduzca el digito » OK.
Modificar la pausa tras la tecla de seializacion

MENU » @@ » El digito correspondiente a la duracién actual de la pausa parpadea:
1=2800 ms; 2= 1600 ms; 3 = 3200 ms b Introduzca el digito correspondiente al nuevo valor » OK.

Anexo

Introducir letras/caracteres

Escritura estandar

! Ix | 2x | 3x | 4x | 5x | 6x | 7x | 8x | 9x | 10x | 11x | 12x | 13x | 14x | 15x

Pulse'varlas veces la tecla’corres— Ol 1] £5 ¥ | =

pondiente a la letra o caracter que : =

desee introducir. @la|blcl2jajdlajala]c

Pulse la tecla almohadilla bre- @|dle|f|3)¢ & |8

vemente para pasar del modo glhlij4]i ipilid

"Abc"a"123",de"123"a"abc"yde |® | j [k || |5

"abc" a "Abc". m|n|lo|6|s|r|6|o|o6]s
@|plalr|s|7]|8
t{lulv|slijafula
wilix|y|z|9|y]|y|le|e]|a
oo r o+ il
L) < =1>1%
#l@ |\ |&]|§

1

Espacio en blanco



Caracteristicas técnicas
Baterias

1

Tecnologia: niquel metal hidruro (NiMH); tamafo: AAA (Micro, HRO3); voltaje: 1,2 V; capacidad: 400 - 1000 mAh

Caracteristicas técnicas generales

Estandar DECT Soportado
Estandar GAP Soportado
Alcance Hasta 300 m en espacios abiertos y hasta 50 m en edificios

Alimentacion de la estacién base

230V ~/50 Hz

Condiciones ambientales en funcionamiento

De +5 °C a +45 °C; del 20% al 75% de humedad atmosférica relativa

Banda de difusion

1880-1900 MHz

Potencia de transmision

10 mW, potencia media por canal, 250 mW, potencia de pico

Consumo de corriente de la estacién base

En estado de espera
- Terminal inaldmbrico en el soporte de carga
- Terminal inaldmbrico fuera del soporte de carga

Durante una llamada

A150/A250

aprox. 1,0 W
aprox. 0,8 W

aprox. 1,0 W

Preguntas y respuestas

Si durante el uso del teléfono se le plantean dudas, estamos a su disposicion en www.gigaset.com/service las 24 horas

del dia. Ademads, en la tabla siguiente se ilustran algunos problemas comunes y sus posibles soluciones.

Problema

Causa

Solucién

No se muestra ninguna
indicacion en la pantalla.

El terminal inaldmbrico esté apa-
gado.

Las baterias estan descargadas.

Pulse la tecla de colgar@ unos 5 segundos o colo-
que el terminal inaldmbrico en la estacion base.

Cargue o cambie las baterias.

No hay conexién inaldm-
brica con la estacion base, y
en la pantalla parpadea
Base.

El terminal inaldmbrico se encuen-
tra fuera del alcance de la estacion
base.

El terminal inaldmbrico no estd
registrado.

La estacion base esta apagada.

Reduzca la distancia entre el terminal inalambrico y
la estacion base.

Registre el terminal inaldmbrico # p. 8.

Compruebe el alimentador de red de la estacion
base & p.3.

No se recibe timbre de lla-
mada ni de invitacion a
marcar de la red fija.

No se ha utilizado el cable telefé-
nico suministrado o la toma telefo-
nica utilizada no esta operativa.

Utilice siempre el cable telefénico suministrado y
compruebe que la toma telefénica esta correcta-
mente conectada.

Tono de error tras la intro-
duccioén del PIN de sistema.

Ha olvidado el PIN.

El PIN del sistema que ha
introducido es incorrecto.

Restablezca el PIN del sistema en la estacion base al
valor original 0000 p. 9.

Todos los terminales inalambricos se dan de baja.
Se reinician todos los ajustes. Se borran todas las
listas.

Contacto con liquidos A

Si el dispositivo entrase en contacto con algun liquido:

Desconectar el dispositivo de la alimentacion eléctrica.
Retirar las baterias y dejar abierto el compartimento de las baterias.
EJ Deje que todo el liquido salga del dispositivo.

Seque todas las piezas.

A continuacion, seque el dispositivo como minimo durante 72 horas con el compartimento de las baterias abierto
y el teclado hacia abajo (en caso de existir) en un lugar seco y calido (no utilice microondas, hornos u otros

dispositivos similares).

A Vuelva a conectar el dispositivo cuando esté seco.
Una vez que esté totalmente seco, en la mayoria de los casos se puede volver a poner en funcionamiento.
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Atencion al cliente y asistencia

Paso a paso hacia su solucién con el servicio de atencién al cliente de Gigaset
www.gigaset.com/service

Visite en internet nuestras paginas del servicio de atencion al cliente:
@ www.gigaset.com/service

Aqui encontrard, entre otras cosas:

@®Preguntas y respuestas

@Descargas gratuitas de software e instrucciones de uso
®Informacién sobre compatibilidad

Contacte con nuestros asesores de soporte:

¢No pudo encontrar una solucién en "Preguntas y respuestas"?
Nos ponemos encantados a su disposicion ...

... por correo electrénico:  www.gigaset.com/contact

... por teléfono:

Aqui podra encontrar informacion detallada sobre instalacién, funcionamiento y configuracién:

Linea de Servicio Espaiia 902 103935

Tenga a mano su comprobante de compra.
Por favor, tenga en cuenta que si el producto Gigaset no ha sido suministrado por un distribuidor autorizado dentro del
territorio nacional, su teléfono puede no ser completamente compatible con la red telefénica de su pais. En la caja del
equipo (cerca de lamarca ,CE”) se indica claramente para qué pais/paises se ha disefiado su terminal. Si el uso del equipo
no se ajusta a lo indicado en el manual o a la propia naturaleza del mismo, ello puede implicar la pérdida de la garantia
(reparacion o cambio del producto).
Para hacer uso de la garantia del producto se le solicitara el envio de una copia de la prueba de compra en la que conste
tanto la fecha de adquisicion (fecha en la que comienza el periodo de garantia) como el modelo del producto que se
compro.

Conformidad

Este equipo estd previsto para su uso en lineas telefonicas analdgicas de Espana.

Este dispositivo ha sido disefiado de acuerdo con las especificaciones y la legislacion espafiolas.

Por la presente, Gigaset Communications GmbH declara que el tipo de equipo radioeléctrico Gigaset A150/A250 es con-
forme con la directiva 2014/53/UE.

El texto completo de la declaracién de conformidad UE esta disponible en la siguiente direccion de Internet:
www.gigaset.com/docs.

Puede que la declaracion también esté disponible en los archivos "International Declarations of Conformity" o “Euro-
pean Declarations of Conformity”.

Consulte todos estos archivos.


http://www.gigaset.com/service
http://www.gigaset.com/service
http://www.gigaset.com/contact
http://www.gigaset.com/docs
http://www.gigaset.com/service
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Certificado de garantia

Sin perjuicio de las reclamaciones que presente al vendedor, se otorgard al usuario (cliente) la garantia del fabricante

bajo las condiciones detalladas a continuacién:

@ En caso de que un terminal nuevo, o alguno de sus componentes, resulten defectuosos como consecuencia de o
defectos de fabricacion dentro de un plazo de 24 meses a partir de su adquisicion, Gigaset Communications Iberia
S.L., discrecionalmente y de forma gratuita, reparara dicho terminal o lo sustituira por otro que corresponda al
estado tecnoldgico actual del terminal. En cuanto a los elementos sometidos a desgaste (p.ej. baterias, teclados, car-
casas) esta garantia serd valida durante seis meses a partir de la fecha de su adquisicion.

@ Esta garantia perdera su validez en caso de que el defecto del equipo se pueda atribuir al manejo indebido o al
incumplimiento de la informacion detallada en el manual de usuario.

Esta garantia no incluye los servicios prestados por terceros nilos que el propio cliente instale (p.ej. instalacién, con-
figuracion, descargas de software). Asimismo se excluyen de la garantia los manuales y cualquier software que se
hayan proporcionado en un medio de datos separado.

@ Elrecibo (con la fecha de compra) constituye el comprobante para exigir el cumplimiento de la garantia. Cualquier
reclamacion de garantia debera presentarse dentro de un plazo de dos meses tras haberse detectado el defecto
cubierto por la garantia.

@ Los terminales o componentes reemplazados y devueltos a Gigaset Communications Iberia S.L. volveran a ser pro-
piedad de Gigaset Communications Iberia S.L.

Esta garantia se aplica a equipos nuevos adquiridos a través de distribuidores oficiales. La garantia la concede Giga-
set Communications Iberia S.L.

@ Se excluiran aquellas reclamaciones que difieran de o que excedan las citadas en la garantia del fabricante, siempre

que no estén cubiertas por la legislacion espaiola de proteccion a los consumidores. Gigaset Communications Ibe-

ria S.L. no se responsabiliza de interrupciones operativas, del lucro cesante ni de la pérdida de datos, asi como de
cualquier software adicional cargado por el cliente ni de ninguna otra informacion, ni de cualquier dafo indirecto,

0 que no sea previsible y tipico para este tipo de contratos. Serd responsabilidad del cliente obtener una copia de

seguridad de dicha informacion. Més alla de esta garantia, quedan excluidas cualesquiera otras responsabilidades

de Gigaset Communications Iberia S.L. en relacion con este terminal o con cualquiera de sus componentes, sin per-
juicio de lo establecido en la legislacion espaiola sobre proteccion de los consumidores y sobre responsabilidad
civil por dafios causados por productos defectuosos, y siempre que no medie dolo o culpa grave de Gigaset Com-

munications Iberia S.L.

La duracién de la garantia no se extendera en virtud de los servicios prestados segun las condiciones de garantia.

Gigaset Communications Iberia S.L. se reserva el derecho de cobrarle al cliente el reemplazo o la reparacion en caso

de que el defecto no esté cubierto por la garantia, siempre que el cliente haya sido informado previamente de esta

circunstancia.

4 Las normas antes mencionadas no suponen ninguna exigencia de inversion de la carga de la prueba en detrimento
del cliente.

Para solicitar el cumplimiento de esta garantia contacte con el servicio telefénico de Gigaset Communications Iberia
SL.

El nimero correspondiente figura en el manual de usuario.

L X 2

Exencion de responsabilidad
La pantalla del terminal inaldmbrico est4 formada por puntos gréficos (pixeles). Cada pixel consta de tres subpixeles
(rojo, verde, azul).

Puede ocurrir que un subpixel no se visualice o que se visualice con un color diferente.
La garantia solo es aplicable si se sobrepasa la cantidad maxima permitida de pixeles defectuosos.

Descripcion Numero max. de errores de pixeles
permitidos

Subpixel iluminado en color incorrecto 1

Subpixel no iluminado 1

Cifra total de subpixeles no iluminados y de color incorrecto | 1

La garantia no cubre los efectos del uso ni en la pantalla y ni en la carcasa.
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Medio ambiente

Nuestra politica medioambiental

Gigaset Communications GmbH asume una responsabilidad social y se compromete a contribuir a la mejora de nuestro
mundo. En todos los ambitos de nuestro trabajo, desde la planificacion de los productos y de los procesos, pasando por
la produccion y la distribucién, hasta en su eliminacion, otorgamos el méaximo valor al ejercicio de nuestra responsabi-
lidad ambiental.

Encontrard mas informacion en Internet sobre productos y procesos respetuosos con el medio ambiente,
en www.gigaset.com.

Sistema de gestion medioambiental
Gigaset Communications GmbH estd certificada segtn las normas internacionales ISO 14001 e ISO 9001.
@ 1SO 14001 (Medio ambiente): certificado desde septiembre de 2007 por TUV SUD Management Service
GmbH.
1SO 9001 (Calidad): certificado desde 17/02/1994 por TUV Siid Management Service GmbH.

Eliminacién de residuos
Los dispositivos eléctricos y electrénicos no debe eliminarse junto con los residuos domésticos, sino en los puntos de
recogida oficiales previstos para ello.
Los productos marcados con el simbolo del contenedor tachado estan regulados por la Directiva europea
E 2012/19/UE.
= | Laeliminaciénadecuadaylarecogida separada de los dispositivos obsoletos favorecen la prevencion de gra-
ves dafios ambientales y de salud. Este es un requisito para la reutilizacién y el reciclado de dispositivos eléc-
tricos y electrénicos usados.
El servicio municipal de recogida de residuos o el distribuidor especializado donde haya adquirido el producto le pro-
porcionaran informacion sobre la eliminacién de los aparatos que desee desechar.
Antes de entregar este equipo para su reciclado, extraiga las pilas o baterias que pudieran alojarse en su interior y depo-
sitelas separadamente para su correcto tratamiento.


http://www.gigaset.com
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Visién general de los menus

El teléfono dispone de una gran variedad de funciones. El acceso a dichas funciones se realiza a través de menus.

Para seleccionar yna funcion en el estado de reposo del teléfono, pulse MENU (se abrird el menu), desplacese con la
tecla de control (3] a la funcion que desee y confirme con OK.

Volver al estado de reposo: pulse la tecla (& prolongadamente.
Algunas funciones descritas en estas instrucciones de uso no estan disponibles en todos los paises/equipos.

Mensajes *p.7
Alarma
Activacion +p.9
Hora de aviso +p.9
Ajustes audio
Vol. terminal Se pueden seleccionar 5 niveles.
(Gigaset A150)
Vol. terminal —‘ Auricular / Altavoz
(Gigaset A250)
Vol.tono llam. Se pueden seleccionar 5 niveles + "llamada progresiva" (crescendo)
Melodia timbre —{ Para llam ext. / Para llam int. / Alarma
Tonos aviso conectar/desconectar
Bateria baja conectar/desconectar
Tono llamada conectar/desconectar
Contestador
Escuchar mens. Escuchar mensajes del contestador automatico dered # p.7.
Contest. red *p.7
Idioma * +p.7
Configuraciéon
Fecha/hora *p.5
Terminal —— Idioma +p.9
Acept.Ilaut. +p.5
Reg. terminal »p.8
Baja terminal +p.8
Restablecer +p.9
Base —— Lista llamadas —{ Perdidas / Todas llam = p.7
PIN sistema Modificar el PIN del sistema (estado de suministro: 0000)
Reiniciar base +p.9
Extras +——{ Repetidor +p.9
Modo Eco Véase "Conectar a un router" # p. 10
ECO DECT = p. 1 —{ Sin radiacion | activar/desactivar
Intrusiéon +p.8
Preseleccion —{ Numero prefijo / Con preselec. / Sin preselec. % p.6

Reservados todos los derechos. Gigaset Communications GmbH se reserva el derecho a realizar modificaciones sin pre-
vio aviso.
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