Gigaset A250 SABIT HATLI TELEFON

El cihazi kisa 6zet
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Ekran tuglari

Bitirme ve Agma/Kapama tusu
Cevaplama-/Hoparlér tusu
Kumanda tusu ([:])

Telefon rehberi tusu

(Tusun asagisina basin)

Tus 1

Sebeke telesekreteri

Yildiz tusu

Zil sesi ag/kapat(uzun sireli basin);
mevcut baglantida: impuls aramadan
sesli aramaya gecis (kisa streli basin)
Tus 0/R-Tusu

Geri arama (Flash): uzun siireli basin
Kare tusu

Tus kilidi agik/kapali (uzun siire basin);
Buyik harf, kiigtik harf ve rakam
yazma; Arama bekletme girin (uzun
siireli basin)
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Not

Arayan listesinde/Sebeke telesekreter listesinde yeni mesajlar (= s. 6) ekranda Yeni
mesajlar mesaji ile gosterilir.

El cihazinda ekran tuslar:
Tuslara basildiginda ekranda gériintiilenen
fonksiyon cagrilir.

Kisa 6zet Baz

Gosterge | Tuglarin anlami
INT Tanitilan diger el cihazlariniara = s. 8.
MENU Ana/alt menlyi acar (bkz. Meniiye genel
bakis = s.15).
o) Bir Menui diizeyi geriye.
A (4] ile yukari/asagt kaydir veya ses
seviyesini ayarla.
-, imleci (Cursor) (3] ile sola/saga hareket Tanitma/paging tusu:
ettir. El cihazi arama (kisa siireli
- Fo— basin, ,Paging” = s.7
« Karakteri sola dogru siler. El cihazi tgnlt?w'\a-(’klsa s)ijreli
OK Men fonksiyonunu onaylar veya girisi basin & s.7).
kaydeder.

Enerji Tasarrufu icin ECO DECT

Konusma esnasinda telsiz guicti el cihazi ile baz istasyonu arasindaki mesafeye gore
otomatik olarak ayarlanir: Mesafe ne kadar kisaysa telsiz glicti (radyasyon) o kadar azdr.
Bekleme durumunda el cihazinin telsiz glici kapalidir. Baz istasyonu el cihazi irtibatini
dusuk telsiz sinyali ile saglar.
Radyasyon yok ayari ile bu fonksiyon devre disi birakilabilir.
MENU ) (5] Ayarlar b OK b [§) Bazistasyon b OK b (%] ECO DECT ) OK

» Radyasyon yok P OK ( V= Radyasyon kapali, Ekranin sol tst kosesinde E*
sembolii)

Notlar

@ Tanitilan tim el cihazlar bu 6zelligi desteklemelidir.

@ Gelen cagrilara cabuk baglanabilmek icin el cihazi strekli olarak kisa streli
haberlesme moduna gecer. Bu elektrik sarfiyatini arttirir ve hazirda bulunma
ve konugma suresini kisaltir.



Giivenlik bilgileri

A

Telefonu kullanmaya baglamadan 6nce guvenlik bilgilerini ve kullanim
kilavuzunu okuyun.

Cihaz, bir elektrik kesintisi sirasinda ¢alismaz. Acil cagri da yapilamaz.
Tus/ekran kilidi devredeyken, acil durum numaralari aranamaz.

©

Tibbi cihazlarin calismasi etkilenebilir. Telefonu kullanacaginiz ortamin teknik
kosullarina dikkat edin, 6rn. doktor muayenehanesi.

Eger tibbi cihazlar (6rn. bir kalp pili) kullaniyorsaniz, lutfen cihazin Ureticisinden
bilgi aliniz. Burada, cihazlarin ¢ok yiiksek frekansli enerjilere karsi ne kadar daya-
nikl oldugu konusunda bilgi edinebilirsiniz (Gigaset irtinleri hakkinda bilgi edin-
mek icin ,Teknik 6zelliklere” bakiniz).

Kullanim Hatalarina iligkin Bilgiler

Cihazi, patlama tehlikesi bulunan ortamlarda, 6rn. boya/cila atélyelerinde kul-
lanmayin.

Cihazlar sigrayan sulara karsi korumali degildir. Bu nedenle banyo veya dus gibi
nemli ortamlara koymayiniz.

Sadece cihazda belirtilen adaptéri kullaniniz.
Sarj ederken priz kolay erisilebilir olmalidir.

Kullanim sirasinda insan veya cevre sagligina tehlikeli veya
zararli olabilecek durumlara iliskin uyarilar

Telefon caldiginda veya hoparlor Gizerinden goriisme fonksiyonunu etkinlestirdi-
ginizde, el cihazinin arka kismini kulaginiza tutmayin. Aksi halde agir, kaliciisitme
hasarlari olusabilir.

Telefon analog isitme cihazlarinda rahatsiz edici seslere (hisirti veya islik sesi)
neden olabilir veya buna asiri yliklenebilir. Problem olusmasi halinde isitme
cihazi akustik uzmanina basvurun.

Diger telsiz hizmetlerine zarar verebileceginden arizali cihazlan kullanmayin
veya Yetkili Servis'inde onarimini yaptirin.

Ekran catlak veya kiriksa cihazi kullanmayin. Kirik cam veya sentetik madde,
ellerinizi veya ytiziiniizli yaralayabilir. Cihazi servise tamire verin.

ilk adimlar

Paketin icerigini kontrol edin
Bir adet baz istasyonu Gigaset A250, bir adet ag adaptord, bir adet Gigaset el cihazi,
bir adet telefon kablosu, iki adet pil, bir adet pil kapad\, bir adet kullanim kilavuzu.
Eger birden fazla el cihazi olan bir tasarimi satin aldiysaniz, ambalajin icinde her ek el
cihazi icin iki adet pil, bir pil kapagi ve ag adaptérli bir sarj cihazi bulunur.

Baz istasyonu ve sarj cihazinin (teslimat kapsaminda varsa)

kurulumu

L 4

Baz istasyonunu dairenizin veya evinizin merkezi bir yerindeki diiz, kaymaya karsi
emniyetli bir zemin Uizerine yerlestirin. Baz istasyonunu duvara da monte
edebilirsiniz.

Baz istasyonunun kapsama alanina dikkat edin. Bu alan acik arazide 300 m, bina
icinde 50 m'ye kadardir.

Baz istasyonu ve sarj cihazi kapali ve nemsiz ortamlarda, +5 °Cila+45 °C arasi
sicakliklarda kullaniimak tizere tasarlanmistir.

Baz, sarj cihazi ve el cihazi nemli bir bezle (¢6ziicii madde olmadan) veya anti-
statik bezle temizlenmelidir. Asla kuru bir bez kullanmayin. Aksi halde statik
yuklenme tehlikesi s6z konusudur.

Normal sartlarda cihazin ayaklari bulunduklari ylizeyde iz birakmazlar. Yine de bu
ytzeylerle olan temasta izler kalabilir.

Telefonu asla i1s1 kaynaklarinin, dogrudan giines isinlarinin ve diger elektrikli
cihazlarin etki alanina maruz birakmayin.

Gigaset'inizi islaklik, toz, buhar ve tahris edici sivilara karsi koruyun.
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Baz istasyonunu baglama El cihazini calistirma
» Once adaptérii [ill takin. Ekran bir folyo ile kaplanmistir. Litfen koruma folyosunu ¢ikarin!
> Sonra telefon fisini [ baglayin 7| Pilleri takin ve pil kapagini kapatin
ve kabloyu kablo kanalina i
yerlestirin. Dikkat
Liitfen dikkat edin: Saghginiza ve cihaziniza ciddi zararlar verebileceginden, yalnizca

Gigaset Communications GmbH tarafindan &nerilen sarj edilebilir pilleri (= s. 10)
kullanin, hicbir sekilde geleneksel (sarj edilemeyen) pilleri kullanmayin. Aksi
takdirde 6rnegin pillerin muhafazasi zarar gorebilir veya piller patlayabilir. Bunun
disinda cihazda ariza veya hasarlar ortaya ¢ikabilir.

@ Adaptor daima fige takili
olmalidir, aksi takdirde telefon
sebeke baglantisi olmadigindan
calismayacaktir.

4 Sadece cihazla birlikte verilen adaptéri ve telefon kablosunu kullanin. Telefon
kablolarinin tel diizenleri farkli olabilir.

) Pilleri dogru olarak takin. > Pil kapagini yukaridan takin @.
Sarj cihazini (teslimat kapsaminda varsa) kurun Kutuplar pil yuvasinda » Daha sonra yerine oturuncaya kadar
e isaretlenmistir. asaglya bastirin (0.
2] > Adaptoriin fisini takin [ » Pilkapagini tekrar agmakigin tirnaginizi
> Fisi prize takin [E. pil kapaginin altindaki yuvaya gegirin
a ve kapagdi yukan dogru cekin
Sarj cihazinin figini ©)

¢ekmeniz gereken

durumlarda kilit agma

diigmesineE] basin ve ®
fisi cekin 3. H



Pili ilk kez sarj etme ve bosaltma
Sarj durumunun dogru bir sekilde gériintiilenmesi icin, pilin 6nce tam olarak sarj
edilmesi ve bosaltilmasi gerekir.
» Bu nedenle el cihazini 6,5 saat boyunca sarj
istasyonunda birakin.
Not

El cihazi yalnizca bununiigin 6ngériilen baz/sarj
istasyonuna yerlestirilmelidir.

) Dahasonrael cihazinizi sarjistasyonundanalin
ve piller tamamen bosaldiginda tekrar sarj
istasyonuna koyun.

Notlar

@ El cihazi fabrikasyon cikisinda baz istasyonuna tanitilmistir. Birden fazla el
cihazi olan bir model satin aldiysaniz, tiim el cihazlari baz istasyonuna
tanitilmistir. Bu nedenle tanitma yapmaniza gerek yoktur. Ekranin sol st
késesinde el cihazinin dahili numarasi gosterilir, 6rn. 1 (9 s.1).

Buna ragmen bir el cihazi baz istasyonuna tanitilmamissa (ekranda Ltf kayit
olun veya Baz ist. yerl. goriiniir), litfen el cihazini tanitin (= s.7).

@ Birden fazla cihaz edindiyseniz, bunlari bir telefon tesisatina baglayabilirsiniz.

Bunun icin tim A250-el cihazlarini (en fazla 4) ortak bir baz istasyonuna

baglayin (9 s.7).

ilk sarj etme ve bosaltmadan sonra, el cihazinizi her gériisme sonrasinda sarj

istasyonuna geri koyabilirsiniz.

Pilleri el cihazinizdan her ¢ikarip taktiginizda, daima sarj etme ve bosaltma

islemini tekrarlayin.

Sarj etme sirasinda piller isinabilir. Bu durum herhangi bir tehlike yaratmaz.

Pillerin sarj kapasitesi teknik nedenlerden &tiirl belirli bir sure icinde azalir.

* e o o

Tarih ve saati ayarlama
Gelen aramalarin tarih ve saatine iliskin dogru bilgi alabilmek ve calar saat ile takvimi
kullanabilmek icin tarih ve saati ayarlayin.
MENU » (%] Ayarlar b OK b Tarih/Saat b OK b Tarih b 3 (Giin, ay ve yili 8 haneli
olarak girin) » OK P Saat » % (Saati ve dakikayi 4 haneli olarak girin) P OK (Ekran:
Kaydedildi) » (bekleme moduna geri donmek icin uzun siireli basin)
Kumanda tusunun E:] alt veya Uist yoniine basarak giris konumunu saga veya sola
kaydirabilirsiniz.
Not
Telefon numarasi gériintiileme esnasinda tarih ve saat de géruntileniyorsa (rn.
sebeke operatori tarafindan, Router veya telefon tesisati araciligiyla), bunlarin
hangi durumlarda Ustlenilecegini belirleyebilirsiniz:
> Asagidaki sirlamaya gére tuslara basin: MENU »

Su ekran goruntilenir, glincel NI/

ayar yanip soner: | 973 SET: [9]\
» Bilgilerin hangi durumlarda Ustlenecegine dair ilgili tuslara basin:

hi

veya (1) biEdefa, telefonunuzda tarih/saat ayarlanmamissa

veya her zaman
Seciminiz gorintilenir (6rn. "her zaman" igin 2):

N/ |

973 SET: [2]
71N

» OKtusuna basin.
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El cihazi agma/kapama

El cihazini agma/kapatma igin uzun siireli basin. Kapali el cihazini baz istasyonuna
veya sarj cihazina koydugunuzda 30 saniye sonra otomatik olarak agilir.

El cihazinizi baz/sarj istasyonundan alirken ekran kisa siireli kapanir.

Telefon go6riismesi

Harici arama/goriismeyi bitirme
Harici aramalar, genel telefon sebekesi lizerinden gerceklesen gorusmelerdir.
wﬁ! (Numarayi girin) » (4.
Arama baslayacaktir. (Veya 6nce cevaplama tusuna (£« uzun siireli basin [¢evir sesi] ve

sonra numaray! girin.) Gorlisme esAnasmda & ile konusma sesi seviyesini ayarlama
menustini agin ve ses seviyesini [v] ile ayarlayin.

Goriusmeyi sonlandirma/aramayi iptal etme: Bitirme tusuna basin.
Her aranan numaranin 6niine otomatik olarak bir sebeke operatorii kodu
ekleyebilirsiniz (¥ s.5).
Aramayi cevapla
Aramay cevaplamak icin cevaplama tusuna basin.
Otomatik cevapla fonksiyonu etkinse Oto. cevapl. (bkz. Meniiye genel bakis = s.15)
gelen aramalari el cihazini sarj istasyonundan almakla otomatik olarak cevaplayabilirsiniz.
Arayan numarayi goriintile
Arama geldiginde telefon numarasi veya (telefon rehberinde kayitlysa), arayanin adi
ekranda goruntilenir.
On sartlar:
1 Sebeke operatoriiniizii, arayanin numarasinin (CLIP) ekranda goriintiilenmesi ile
ilgili gorevlendirmis olmalisiniz.
2 Arayan numara, sebeke operat6riiniin telefon numarasini aktarmasina izin vermis
olmalidir (CLI).
Telefon numarasinin ekranda goriintilenmesini istememisseniz ekranda Harici
goriisme veya arayan numaranin telefon numarasini gizlemesi veya numarasinin
goruntilenmesini istemedigi durumda ekranda Gizli cagri gorindr.

Hoparlor Gizerinden goriisme

Hoparlor Gzerinden goriismede hoparlora gorustuginiiz kisiyi duyacak sekilde agin
ve el cihazini kulaginiza tutmaya gerek kalmadan goristin. Gorlisme esnasinda
hoparlori hoparlor tusuna basarak acip, kapatabilirsiniz.

Konusma ses duzeyini degistirmek icin bakiniz = s. 15.

Otomatik sebeke operatorii kodu (On secim)

Bir Call-by-Call numarasi (6nsecim numarasi) kaydedebilir ve bu numaranin aramada
otomatik olarak belirli numaralarin 6niine eklenmesini saglayabilirsiniz. Ozel sebeke
operatorleri Uzerinde yurtdisi telefon gortismesi yapmak isterseniz, bunlarin kodlarini
kaydedebilirsiniz.

Onsecim numarasinin kullanilacadi alan kodlarini veya ilk rakamlarini ,Beyaz liste”
listesinde kaydedin. ,Siyah liste” listesine ise ,Beyaz liste” listesinin istisnalarini
kaydedin.

Ornek: —

On se¢im 0999 | 081 ve084 istisna olmak eleton aranan numara
o : numarasi

numr. lzere, 08 ile baslayan
butin numaralar, 0999 07112345 07112345

Beyazliste |08 Snsecim numarasi ile
Siyah liste 081 aranirlar.
084

08912345 0999 08912345
>
Onsecim numaralari ve listelere kaydetme islemini meni tizerinden yapin (9 s.15).

Onsecimi tamamen iptal etmek isterseniz, &nsecim numaralarini 4C ekran tusu ile
silin.

Onsecimi gegici olarak engelleme:

P 1]
(A (uzun siireli basin) » MENU » [5) On secim kpli b OK b wt‘}: (numarayi girin)
veya @ (Telefon rehberinden bir numara kullanin) » Numara 6nse¢imsiz aranacaktir.



Telefon rehberini ve listeleri kullanma

Telefon rehberi

Telefon rehberini agma: Kumanda tusunun asagisina [@ basin.

Telefon rehberine 80 telefon numarasini (azami 22 rakamli) ilgili ad ve soyadlar (azami
14 karakter) ile kaydedebilirsiniz.

Harf/karakter girin = s.10.

ilk numaray: telefon rehberine kaydetme

) » Yeni giris? » OK » E‘ji (Numaray girin) » OK » ﬁi (Adini girin) » OK

Telefon rehberine daha fazla numara kaydetme
E} » MENU ) Yeni giris p OK » r"‘; (Numarayi girin) » OK » '.}E (Adini girin)
) OK

Telefon rehberi girisi secme

Telefon rehberini @ ile acin. Asagidakilerden secim yapabilirsiniz:
® Aradiginiz ada ulasincaya kadar (3] tusuyla ilerleyin.

@ Adin ilk karakterini girin, gerekirse [:] ile ilerleyin.

Telefon rehberiyle arama

) » (5) Girisi secin) » ()
Diger fonksiyonlari kullanma
) » (%) (Girisi secin) » MENU
Asagidaki fonksiyonlari [:] ile secebilirsiniz: Yeni giris/Numara goster/Grisi degistir/
Numaryi kullan/Girisi sil/Girisi gonder/Listeyi sil/Listeyi gonder / Kisayol
Telefon rehberini baska bir el cihazina aktarma (Listeyi gonder)
On sartlar:
@ Alici ve gonderen el cihazi ayni baz istasyonuna tanitilmis olmalidir.
@ Diger el cihazi ve baz istasyonu telefon rehberi girislerini génderebilir ve alabilir
olmalidir.
) » (&) (Girisi secin) » MENU b (%) Girisi génder / Listeyi génder » OK
4 F‘j (Ahci el cihazinin dahili numarasini girin) » OK

Hizli arama tuslarini kullanin (Kisayol)
2-9 sayi tuglarinin her birine telefon rehberinden numaralar atayabilirsiniz:
& » 5D (Girisi secin) » MENU » (5] Kisayol » OK
» (%) (Tusu secin) b OKveya M (Atama yapilmasini istediginiz tusa basin)
Se¢mek icin ilgili hizl arama tusuna uzun siireli basin.
Tekrar arama listesi
Bu listede son aranan on numara yer alir.
Tekrar arama listesinden arama yapma
(kisa siireli basin) b (3] (Girisi secin) »
Tekrar arama listesi girislerini yonetme
(kisa siireli basin) b (§) (Girisi secin) » MENU
Asagidaki fonksiyonlari segebilirsiniz: Numaryi kullan / Rehbere kopyl. / Girisi sil /
Listeyi sil
Arama listesi/Sebeke telesekreteri listesi

Liste segimini agmak icin MENU » Mesajlar » OK basin. Yalnizca yeni mesaj olan
listeler goriintilenir. [v] ile mevcut listeler arasinda ilerleyebilirsiniz.

Arama listesi/Telesekreter listesi/Sebeke telesekreteri listesine bir geldiginde bir
uyari tonu duyulur. Ekranda Yeni mesajlar. mesajini gortrstnuz.

Not

Aramalar sebeke telesekreterine kaydedilmisse, gerekli ayarlar yapildiginda bir
mesaj alirsiniz (kendi sebeke operatériine bagimli olarak).



Arama listesi

On sart: CLIP (9 s5.5)

Arama listesinde, ayarlanmis liste tiriine gére (= s. 15) gelen aramalarveya cevapsiz
aramalar.

Ayarlanmis liste tiirtine bagli olarak gelen son 25 aramanin hepsi veya sadece cevapsiz
olanlar kaydedilir.

Arama listesini ag

MENU b Mesajlar b OK b (%) Cagrilar:

Arama listesi asagidaki gibi gériintilenir: | Gagrilar: 01+02

Yeni giris sayisi + eski, okunmus giris sayisi

Liste se¢imini agmak i¢in OK tusuna basin.

En son gelen arama gorintilenir. Gerektiginde [::I ile bagka bir giris secin.

Diger fonksiyonlari kullanma

() (Girisi secin) » MENU

Asagidaki fonksiyonlari [:] ile secebilirsiniz: Girisi sil / Rehbere kopyl. / Tarih/Saat /
Durum / Listeyi sil

Arama listesinden arayani geri arama

MENU » Mesajlar » Cagrilar:01+02 b OK » [%] (Girisi secin) »

sebeke telesekreter listesi

Sebeke telesekreter listesi ile sebeke telesekreteri (9 s.7) lizerindeki mesajlari
dinleyebilirsiniz.

Sebeke telesekreteri

Sebeke telesekreteri sebeke operatoriiniiziin telefon sebekesinde bulunan
telesekreterdir. Gerektiginde operatériinlizden bilgi alabilirsiniz. Sebeke
telesekreterini ancak sebeke operatériiniizi bu hususta gérevlendirdiyseniz
kullanabilirsiniz.

Sebeke telesekreterini rahat bir sekilde sebeke telesekreteri listesi (= s.6), meni
(= s.15) kisayol tusu (= s. 1) tizerinden dinleyebilmek igin numarayi
telefonunuza kaydetmeniz gereklidir:

MENU b (3] Sesli Mesaj » OK » (4] Seb.PosK. b i (Numaray: girin) b OK

El cihazi arama (“Paging”)

El cihazinizi baz istasyonu yardimiyla arayabilirsiniz.

) Bazistasyonunda Tanitma/Paging tusuna (= s. 1) kisa siireli basin.

Calma sesi kapali olsa bile tim el cihazlar ayni anda calar (“Paging”).

Sonlandirma: baz istasyonundaki Tanitma/Paging tusuna kisa siireli basin (= s. 1)
veya el cihazinizda cevaplama tusuna veya bitirme tusuna (=) basin.

El cihazini elle tanitma

Baz istasyonuna anda en fazla 4 el cihazi tanitabilirsiniz. Her ek el cihazi baz
istasyonuna tanitilmalidir!

1) El cihazinda

MENU b (3] Ayarlar » OK b [§) El cihazi b OK ) (%) El cihazi kyt. b Baz
istasyonu sistem PIN'i (Teslimat durumu: 0000) girin » OK P Ekranda Kaydediyor
goruntulenir.

2) Baz istasyonunda
Sistem PIN kodunu girdikten sonra 60 saniye icinde tanitma/paging tusuna
(= s.1) uzun sireli (min. 3 saniye) basin.

Tanitma islemi yaklasik 1 dakika surer. El cihazi, bos dahili numaralardan en kiicigunu
alir (1-4). 1-4 arasindaki dahili numaralarin hepsi atanmissa 4. numaranin tzerine
yazilir.

El cihazlarini silme

Her Gigaset el cihazindan diger bir tanitilmis el cihazini silebilirsiniz.

MENU » (3] Ayarlar » OK » (3] El cihazi » OK ) (%] El cihazi sil b (5] Silinmesini
istediginiz dahili numarayi girin. Su anda kullandiginiz el cihazi < ile isaretlenmistir.

» OK P Bazistasyonu sistem PIN'i (Teslimat durumu: 0000) girin » OK.



Birden ¢ok el cihazi kullanma

Dahili arama

Dahili aramalar, ayni baz istasyonuna tanitilmis baska el cihazlari yapilan tcretsiz
gorismelerdir.

2 el cihazi tanitilmis

INT tusuna basin, diger el cihazi aranacaktir.

2'den fazla el cihazi tanitilmis

Belirli bir el cihazini arama

INT » 12 (1..4, El cihazinin dahili numarasini girin) veya

INT » (%] (Dahili numaray girin) » OKveya (4 ) el cihazi aranacaktir

Tiim el cihazlarini arama ("Toplu arama")

INT » veya INT » [:] Timuni Ara » OKveya P tiim el cihazlari aranir

Dahili telefonlardan biri cevapladiginda goériisme yapabilirsiniz. Sonlandirmak icin
tusuna basin.

Dabhili danisma/go6riisme aktarma

Harici bir gorlismeci ile telefon goriismesi yapiyorsunuz. INT tusuna basin ve bir el
cihazini veya timuna arayin. Harici gériismeci bekleme melodisi dinler. Dahili bir
gorusmeci telefonu actiginda gerekirse harici gériismeyi bildirin.

Bitirme tusuna basin. Harici gériisme diger el cihazina aktarilir, veya © tusuna
basin. Tekrar harici gériismeciye baglanirsiniz.

Aktarma sirasinda dahili gériismeci cevaplamadan 6nce de bitirme tusuna
basabilirsiniz.

Harici goriismeye gecis

Harici bir goriisme yapiyorsunuz. Dahili bir gériismeci bu gériismeye dahil olabilir ve
birlikte konusabilirsiniz (konferans). On sart: Dah. Konfer. fonksiyonu acik olmalidir.
Dahili konferansi agma/kapatma

MENU b (%) Ayarlar b OK b [3) Bazistasyon » OK b (%) Dah. Konfer. b OK

( Vv = acik)

Dahili konferans

Mevcut harici gérismeye katilmak istiyorsunuz. Cevaplama tusunal4J uzun siireli
basin. Goriismeye katilirsiniz. Tim gériismeciler bir sinyal sesi duyar.

Konferansi sonlandirma: Bitirme tusuna basin. Tim gortismeciler bir sinyal sesi
duyar.

Birinci dahili gortismeci bitirme tu5una bastiginda diger dahili gérismeciile harici
gorismeci arasindaki baglanti devam eder.

Calar saati ayarlama

Calar saati agma/kapama

MENU » (4] Calar Saat b OK ) Etkinlstirme » OK (V' =acik)

Calar saat aciksa: » n'ﬁi (Alarm zamani) » OK

Alarm caldiginda istediginiz bir tusa basin ve alarmi 24 saat suresince kapatin. Calar
saat agiksa ekranda alarm simgesi & ve tarih yerine alarm saati gériintiilenir.

Alarm zamanini ayarlama
MENU b (%) Calar Saat b OK ) [4) Uyanma zamani » OK
Alarm zamanini saat ve dakika olarak girin ve OK tusuna basin.

Telefon ayarlama

Ses ayarlari icin, bkz. & s.15.

Baz istasyonu sistem PIN ayarlama, bkz. & s. 15.
Ekran dilini degistirme

MENU b (3] Ayarlar » OK » [§) El cihazi b OK ) () Dil secimi b OK » (%) (Dili

segin) » OK

Gegerli dil Vil isaretlenmistir.

Yanlislikla anlamadiginiz bir dili ayarladiginizda:

MENU » (Tuslara arka arkaya basin) » () (Dili secin) b OK
Bekleme melodisi agma/kapama

Harici goriismecinin dahili danisma ve aktarma esnasinda bir bekleme melodisi
dinlemesini ayarlayabilirsiniz.

MENU » > Gegerli ayarlama rakami yanip soner:
0 =kapali; 1 =agik P Rakam girin P OK.
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Repeater (yiikseltici) destegi Baz istasyonunu Router/telefon tesisatina baglama
Yukseltici kullanarak baz istasyonunun kapsama alanini arttirabilirsiniz. Bunun igin
yukseltici modunu etkinlestirmeniz gerekir (= s. 15). Yukseltici destegi modu ile Router ile calisma
Radyasyon yok (9 s.15) ayni anda kullanilamaz, birbirlerini kapatirlar. Router'in analog baglantisi izerinden ¢alismada olusabilecek ekolar, Eko modu
El cihazi geri alma (= s.15) etkinlestiriimesiyle azaltilabilir. Ekolarla ilgili bir sorun yoksa, bu fonksiyon
Kisisel ayarlar geri alabilirsiniz. Telefon rehberi girigleri, arayan listesi ve baz devre dist kalmalidir.
istasyonundaki el cihazi tanitimi degismeden kalir. Telefon tesisati ile calisma
MENU » [:] Ayarlar » OK » E:] El cihazi » OK » [:] El cihazi-Sfr. P OK ) Sifirla? Bu ayarlar yalnizca telefon tesisatiniz bunu gerektirdiginde gereklidir, bkz. telefon
» OK tesisati kullanim kilavuzu. Rakamlari girerken yavas ve sirasiyla girin.
geri almayi iptal et. Arama yontemini degi

MENU » > Gegerli arama yontemi rakami yanip sner:

Baz istasyonu geri alma
4 9 0 = tonlu arama(MFV); 1 = Darbeli arama (IWV) » Rakam girin » OK.

Geri almada Radyasyon yok modu devre disi birakilir, bireysel ayarlar geri alinir ve tim
listeler silinir. Flas siiresini ayarlama

Yalnizca tarih ve saat degismeden kalir. MENU » » Gegerliflag stiresi rakami yanip s6ner:
0=80ms; 1=100ms;2 =120 ms; 3 =400 ms; 4 =250 ms; 5 =300 ms; 6 =600 ms;

Menii Gizerinden geri alma:
7 =800 ms P rakam girin » OK.

El cihazlari kayith kalir, sistem PIN'i geri alinmaz.

MENU b (%] Ayarlar » OK » [5) Bazistasyon » OK b (&) Bazreset b OK ) Sifirla? Hat kullanimindan sonraki bekleme siiresini degistirme

» OK Cevaplama tusuna basma ile numaranin génderilmesi arasindaki bekleme
stiresini degistirebilirsiniz.

Baz istasyonunu istasyondaki tusla geri alma MENU » =6~ » Gecerli bekleme siiresi rakami yanip séner:

Gerj alm'a‘ls.lrasmda tiim el cihazlarinin tanitimi kaldirilir. Sistem PIN'i eski sifresine 0000 1=1sn;2=3sn;3=7sn. b Rakam girin » OK.

geri getirilir. . P

Bu islemi su sekilde uygulayin: baz istasyonunun elektrik kablosunu cikarin. Ayni R tusundan sonraki bekleme siiresini degistirme

anda elektrik kablosunu yeniden baz istasyonuna takarken, istasyondaki tanitma/ MENU » » Gegerli bekleme siresi rakami yanip séner:
paging tusuna (= s. 1) basin. Tusu 5 saniye streyle basili tutun. 1=2800 ms; 2= 1600 ms; 3 =3200 ms P Rakam girin » OK.
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Ek Teknik veriler
Piller
Harf/karakter girin Teknoloji: Nikel-Metal-Hibrid (NiMH); Boyut: AAA (Mikro, HRO3); Gerilim: 1,2 V;
Standart yazi A [ 2x [ 3x | 4x | 5  6x [ 7x | 8x | 9 [10xTIx 12 [13x14x[15x Kapasite: 400 - 1000 mAh
llgili tusa birkag kez T1£(5|¥ = Genel teknik bilgiler
basm.A ) a|bjcl2]|djalalaja DECT Standardi desteklenir
JAbc”ile,1 23”’.”1 23"ile dle|f|3|é&|é|e|e GAP Standardi desteklenir
g?:scl;\é?gs;; |}I;,/;l])ac|: 9 :: : : [ANRRA Kapsama alani 300 r}'\’ye kadar po;al‘anda,
icin kare tusuna rJn o Te s 5 T3Ts ‘ - 50 m'ye kadar bina icinde
Kkisa siireli basin. plalr s718 Baz.lstasyonu akml beslemesi 230V ~/50 Hz
tTulviglalalala Telsiz frekans araligi 1880-1900 MHz
wix|y|z|[9]y MNaE Sinyal giicii 10 mW lgaqal basina ortalama gti¢, 250 mW
T E o darbe giicu
/() T<l=1>% Calisma sirasinda ortam kosullari +5 °Cila +45 °C arasl; %20 ila %75 arasi bagil
el &(s nem orani
1) bosluk Baz istasyonu g tiketimi A250
. Bekleme durumunda
Tiirkge Ax [ 2x [ 3x [ 4x | 5x | 6x | 7x | 8x | 9x [10x[11x[12x[13x - El cihazi sarj istasyonunda yakl.1,0W
llgili tusa birkag kez 1 - El cihazi sarj istasyonu disinda yakl.0,8 W
basin. a|b|lclcl|2|alalalala Gorusme sirasinda yakl. 1,0 W
+Abc”ile,123% ,123" dje|f |3 |&|é|e]|é
ile,abc” ve ,abc” ile g h ila 7 [Py
+Abc” arasinda gegis B j k|15
yapmak icin kare m|in|o|é|6|n|6|o|o6]6
tusuna (+) kisa siireli o T s 7198
basin. tlula|v|8lalula
ylz|9|w|x|y|e|o]a
R EEEEE T
/)| <|=]>]%
#l@|\|&|5§
1) bosluk



Sorular ve cevaplar

Telefonunuzun kullanimina iliskin sorulariniz olursa, bize www.gigaset.com/service
adresinden 24 saat boyunca ulasabilirsiniz. Ayrica asagidaki tabloda en sik karsilasilan
sorunlar ve olasi ¢oziimler listelenmistir.

gostermiyor.

Piller tikenmistir.

Sorun Neden Coziim
Ekran higbir El cihazi agilmamustir. Bitirme tusuna (=) yakl. 5 sn. stireyle
sey basin veya el cihazini bazistasyonuna

yerlestirin.
Pillerin sarj edilmesi/degistiriimesi.

ekranda Baz
istasyon yanip
sonuyor.

Baz istasyonu agiimamis.

Baz El cihazi kapsama alani El cihazi ve baz istasyonu arasindaki
istasyonuna diginda. mesafeyi azaltin.
baglantiyok, | | cihazi tanitiimamis. Ei cihazini tanitin = s.7.

Baz istasyonunun adaptorind
kontrol edin = s.3.

Sabit hattan zil
sesi/cevir sesi
duyulmuyor.

Cihazla birlikte verilen
telefon kablosu
kullaniimamis veya onun
yerine fis duizeni farkli olan
bir kablo takilmistir.

Lutfen her zaman cihazla birlikte
verilen telefon kablosunu kullanin
veya yeni kablo satin alirken fisteki tel
duzeninin dogru olmasina dikkat
edin: Tel diizeni 3-4 EURO CTR37.

Sistem PIN
kodu girisinde
hata sinyali.
PIN unutulmus.

Girdiginiz sistem PIN'i yanlis.

Sistem PIN kodunu 0000'a geri alin

- s.9.

Tiim el cihazi tanitimlari kaldirilir. Tiim
ayarlar geri alinir. Tim listeler silinir.
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Siviyla temas A

El cihazi siviyla temas ettiginde:

1 Elcihazini kapatin ve derhal pilleri ¢cikarin.

2 Swvinin el cihazindan disar akmasini saglayin.

3 Tim parcalari kurulayin ve ardindan el cihazi en az 72 saat pil yuvasi agik ve tus
takimi asagi bakacak sekilde, kuru ve sicak bir yerde saklayin (mikrodalga firin,
ocak gibi yerlere asla koymayin).

4 El cihazyny ancak kurududunda tekrar agyn.
Tam olarak kuruduktan sonra cihaz genellikle yeniden calisir hale gelir.

Tasima Sirasinda Dikkat Edilecek Hususlar:

€ Tasimaesnasinda nemli ve/veya islak zeminlerde, yagmur altinda birakilmamalidir.
@ Nakliye sirasinda, ortam sicakligi —=10°/+80° arasinda bulunmalidir.

€ Tasima ve nakliye sirasinda olusacak hasarlar garanti kapsamina girmez.

# icinde ki kablolari zedelenecek sekilde sarmayin.

Periyodik Bakim Gerektirmesi Durumunda Periyodik Bakimin Yapilacag:
Zaman Araliklari ile Kimin Tarafindan Yapilmasi Gerektigine lliskin Bilgi-
ler

@ Cihazinizin icerisinde periyodik bakim yapilabilecek bir kisim yoktur.

Malin enerji tiiketimi agisindan verimli kullanimina iliskin bilgiler
@ Cihazinizin bu kullanim kilavuzunda belirtilen cevresel karakteristiklere uygun
ortamlarda calistirlimasi gerekmektedir.

Ara yuz Kriteri
@ Tirkiye alt yapisina uygundur.


www.gigaset.com/service

Miisteri Hizmeti ve Yardim

Gigaset Musteri Hizmetiyle ¢6ziim asamasina adim adim ilerleme
aset.com/service

Bu sayfalarda digerlerinin yanisira bulabilecekleriniz:

« Sorular ve Cevaplar

« Yazilim ve Kullanim Kilavuzlarini tcretsiz indirme imkani
« Uyumluluk testleri

@ Musteri Hizmeti sayfalarimizi ziyaret edin
v

Miisteri Hizmeti calisanlarimizla irtibata gecin
8 + @ Sorular ve Cevaplar sayfasinda sorununuza ¢6ziim bulamadiniz mi?
,— Herzamanyardima haziriz:

www.gi asZt.com service
Gigaset UrUnlerinin, yurticinde yetkili bir bayiden satin alinmadiklar takdirde, milli
telefon sebekesiyle tam uyumlu olamayabileceklerine dikkatinizi ¢ekeriz. Telefonun
dig ambalajinda CE isaretinin yaninda ve taban yuzinin alt kisminda ilgili cihaz ve
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Garanti Gigaset A250

aksesuarlarinin hangi tlkede/lerde kullanima uygun olduklar agik olarak belirtilmistir.

Cihaz veya aksesuarlarinin yukaridaki uyariya, kullanim kilavuzu veya triiniin tsttinde
belirtilen bilgilerle uyumlu olarak kullanilmamasi Garanti kosullarina dahil (onarim ve
Griin degisimi) bazi haklarin kaybina yol acabilir.

GARANTI BELGESI

ithalatgi Firmanin: Satici Firmanin:
Unvani: Gigaset iletisim Cihazlari A.S. Unvani:
Adresi: Barbaros Mah. Mor Siimbiil Sokak No: 1 Adresi:

Varyap Meridian For Business | Blok D: 44 Telefonu:
Atasehir / istanbul p

Faks:
Telefonu: +90 216 288 06 00
e-posta:
Faks: +90 216 389 59 95 .
Fatura Tarih ve Sayisi:
e-posta: N - )
N Teslim Tarihi ve Yeri:
Yetkilinin imzas:: [ & .
. . ot ¢\¢;® Yetkilinin imzasi:
Firmanin Kasesi: o N R
Firmanin Kasesi:
Malin
Cinsi: Sabit Hatli Telefon Garanti Siiresi: 2 YIL
Azami Tamir Siiresi: 20 ISGUNU
Modeli: A250 Bandrol ve Seri No:

GARANTI SARTLARI

1) Garanti siiresi, malin teslim tarihinden itibaren baslar ve 2 yildur.
2) Malin biitiin parcalari dahil olmak tizere tamami garanti kapsamindadir.

3) Malin ayiph oldugunun anlasilmasi durumunda tiiketici, 6502 sayil Tiiketicinin Korunmast Hakkinda Kanunun 11 inci
maddesinde yer alan;

a Sézlesmeden donme,

b Satis bedelinden indirim isteme,

< Ucretsiz onanlmasini isteme,

¢ Satilanin ayipsiz bir misli ile degistirilmesini isteme,

haklarindan birini kullanabilir.

4) Tiiketicinin bu haklardan iicretsiz onarnim hakkini semesi durumunda saticr; iscilik masrafi, degistirilen parca bedeli
ya da baska herhangi bir ad altinda hicbir iicret talep etmeksizin malin onanimini yapmak veya yaptirmakla yiikimliidir.
Tiiketici Ucretsiz onanm hakkini Uretici veya ithalatgiya karsi da kullanabilir. Saticy, Uretici ve ithalatc tiketicinin bu hakkini
kullanmasindan miiteselsilen sorumludur.

5) Tiiketicinin, iicretsiz onarim hakkini kullanmasi halinde malin;

- Garanti stiresi icinde tekrar arizalanmasi,

- Tamiri igin gereken azami siirenin agiimasi,

- Tamirinin mimkin olmadiginin, yetkili servis istasyonu, satici, iiretici veya ithalatci tarafindan bir raporla belirlenmesi
durumlarinda;

tiiketici malin bedel iadesini, ayip oraninda bedel indirimini veya imkan varsa malin ayipsiz misli ile degi:
sini saticidan talep edebilir. Satici, tiiketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satici, iire-
tici ve ithalatgi muteselsilen sorumludur.

6) Malin tamir siiresi 20 is giiniinii gecemez. Bu siire, garanti siiresi igerisinde mala iliskin arizanin yetkili servis istasyonuna
veya saticiya bildirimi tarihinde, garanti siiresi disinda ise malin yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren bas-
larMalin anizasinin 10 is giinii icerisinde giderilememesi halinde, iiretici veya ithalatgi; malin tamiri tamamlanincaya kadar,
benzer 6zelliklere sahip baska bir mali tiiketicinin kullanimina tahsis etmek zorundadir. Malin garanti siiresi icerisinde ari-
zalanmasi durumunda, tamirde gecen siire garanti siiresine eklenir.

7) Malin kullanma kilavuzunda yer alan hususlara aykin kullaniimasindan kaynaklanan arizalar garanti kapsami disindadir.
8) Tuketici, garantiden dogan haklarinin ile ilgili olarak gikabil yerlesim yerinin bulun-
dugu veya tiketiciisleminin yapildigi yerdeki Tiiketici Hakem Heyetine veya Tiketici Mahkemesine basvurabili

9) Satict bu Garanti i durumunda, tiiketici Glimriik ve Ticaret Bakanhg Tiiketicinin
Korunmasi ve Piyasa Gézetimi Genel Miidiirligiine basvurabilir.



http://www.gigaset.com/service
http://www.gigaset.com/service
http://www.gigaset.com/service
http://www.gigaset.com/service
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Gigaset

Uygunluk Bildirimi

»Gigaset A250“ Turkge Versiyonu
DECT standardina uygun telsiz telefon
Biz, Gigaset Communications GmbH - Frankenstrasse 2 - 46395 Bocholt - Germany

* Yukarida belirtilen trtinin CETECOM ICT Services GmbH tarafindan sertifikayla
onaylanmig Tam Kalite Glivencesi Sistemimize gére tretildigini ve asagidaki yonergeye
uygun oldugunu beyan ederiz:

Directive 2014/53/EU - Annex IV (RED)
Bu Urlin asagidaki standartlara uygundur:

Madde 3.1a) Guvenlik: EN 60950-1
(ile esdeger 2014/35/EU )
Madde 3.1a) EMF/SAR: EN 62311; EN 62479
( AB Konseyi Tavsiyesi 1999/519/EC )
Madde 3.1a) Acoustic Sok: TBR 10
( yalnizca tasinabilir pargalar igin )
EN 301 489-1/EN 301 489-6
(ile esdeger 2014/30/EU )
Madde 3.2 Radyol/telsiz: EN 301 406

Madde 3.1b) EMC:

* Yukarida belirtilen triintin asagidaki yénergeye uygun oldugunu beyan ederiz:

Directive 2009/125/EC (enerji ile ilgili {iriinlerin cevreye duyarligi)

Bu Urin agagidaki regtilasyonlara uygundur:

Harici gti¢ kaynaklari: Regulasyon (EC) No 278/2009
Hazir bekleme ve kapall mod: Regilasyon (EC) No 801/2013

Uriin Avrupa Onay isareti CE ve yetkili kurulusu belirten 0682 koduyla etiketlenmistir.
Uriin Uzerinde yapilan yetki disi degisiklikler bu beyani gegersiz kilar.

Ayrica bahsedilen trtin ES 203 021 ile uyumludur.

Senior Approvals Manager

Gigaset

Declaration of Conformity (DoC) for

»Gigaset A250“ Turkish Version
Cordless Telephone according to DECT Standard

We, Gigaset Communications GmbH - Frankenstrasse 2 - 46395 Bocholt - Germany

declare under our sole responsibility, that the mentioned product to which the
declaration relates is manufactured according to our Full Quality Assurance System,
certified by CETECOM ICT Services GmbH, in conformity with the essential
requirements and other relevant requirements of the

Directive 2014/53/EU - Annex IV (RED)

The product is in conformity with the following standards and/or other
normative documents:

Art. 3.1 a) Safety: EN 60950-1

(equivalent to 2014/35/EU)
Art. 3.1 a) EMF/SAR: EN 62311; EN 62479

(Council Recommendation 1999/519/EC)
Art. 3.1 a) Acoustic Shock: TBR 10

Art. 3.1 b) EMC: EN 301 489-1/EN 301 489-6
(equivalent to 2014/30/EU)
Art. 3.2 Radio: EN 301 406

« declare under our sole responsibility, that the mentioned product is in conformity
with the

Directive 2009/125/EC (ecodesign requirements for energy-related products
The product is in conformity with the following regulations:

External power supplies:  Regulation (EC) No 278/2009
Standby and off mode: Regulation (EC) No 801/2013

The product is labelled with the European approvals marking CE and the 0682 for the
Notified Body.

Any unauthorized modification of the product voids this declaration.

Additionally the mentioned product is conform to ES 203 021.

Senior Approvals Manager



14
Onay

Bu cihaz, Turkiye'deki telefon sebekesinin analog baglantisi icin dngorilmustar.

Ulkelere 6zgii 6zellikler géz 6niinde bulundurulmustur.

Biz, Gigaset Communications GmbH olarak, bu cihazin 2014/53/AB yonergesi ile ortaya
konan temel gereksinimler ve diger ilintili mevzuatla uyumlu oldugunu beyan ederiz.
Uygunluk Bildirimi'nin bir drnegine su internet adresinde ulagilabilir: www.gigaset.com/docs

Cevre

Cevre modelimiz
Gigaset Communications GmbH olarak sosyal sorumlulugumuzun bilincindeyiz. Bu nedenle
daha iyi bir Diinya yaratabilmek icin gerekli adimlari atmaktayiz. Uretimden, Griinlerin geri
donistimiine kadar isimizin tiim alanlarinda gevresel bilincimizi stirdiirmek en 6nemli
gOrevimizdir.
Cevre dostu rilinlerimiz ve siirecler hakkinda daha detayli bilgiyi www.gigaset.com 'dan
edinebilirsiniz.
Cevre yonetim sistemi

Gigaset Communications GmbH uluslararasi 1ISO 14001 ve 1SO 9001

@ standartlarina gore sertifikaldir.
1SO 14001 (Gevre): eyliil 2007'den bu yana TUV SUD Management Service
GmbH tarafindan sertifikaldir.
1S0 9001 (Kalite): 17.02.1994'ten bu yana TOV Siid Management Service GmbH
tarafindan sertifikalidir.

Bertaraf

Piller normal ev ¢épiine atilmamalidir. Bunun iin yerel atik toplama diizenlemelerini dikkate
alin. Buna iligkin bilgileri belediyenizden veya uriinii satin aldiginiz magazadan

6ngordigu yerlerde toplanarak atilmalidir.
. Eger Uzeri carpi isareti ile ¢izilmis ¢op kovasindan olusan bu simge bir Griin
Kullaniimayan eski cihazlarin yasalara uygun bigimde elden ¢ikariimasi ve ayri
bir yerde toplanmasi, olasi cevre ve saglik sorunlarini 6nlemeyi hedefler. Bu
Eski cihazlarin yasalara uygun bicimde elden ¢ikariimasina iliskin ayrintili bilgi igin,
belediyenin ilgili birimlerine veya uriini aldiginiz saticiya basvurabilirsiniz.

o6grenebilirsiniz.

Tiim elektrikli ve elektronik cihazlar, normal ev ¢éptinden ayri bir sekilde, yasalarin
Gzerinde kullanilmigsa, s6z konusu Griin 2012/19/EU sayili Avrupa Birligi
direktifine tabidir.

islem, eski elektrikli ve elektronik cihazlarin geri dontisiim yoluyla yeniden kullanima

kazandirlmasi igin sarttir.

AEEE Yonetmeligi

AEEE Yonetmeligine Uygundur.


www.gigaset.com
http://www.gigaset.com/docs
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Menﬁye genel bak|§ Ayarlar
Tarih/Saat > s.4
Telefonunuzda ¢ok sayida fonksiyon mevcuttur. Bunlari mentiler araciligiyla El cihazi Dil secimi + .8
kullanabilirsiniz. Oto. cevapl. 355
Telefon bekleme modunda iken bir fonksiyonu se¢gmek icin MENU basin (Menu agma), —
kumanda tusu [:] ile istenilen fonksiyona ilerleyin ve OK ile onaylayin. El cihazi kyt. »s7
Bekleme moduna dén: () tusuna uzun siireyle basin. El cihazi sil »s7
Bu kullanim kilavuzunda belirtilen tiim fonksiyonlar tiim iilkelerde gegerli olmayabilir. El cihazi-Sfr. »s9
Mesajlar 356 Baz istasyon Cag. Lis. Tird  |—— Cevaps. C./Tiim Cagrilar > 5.7 |
Calar Saat Sistem PIN Sistem PIN kodunu degistirme (teslimat
durumu: 0000)
|Etkinlstirme | » 5.8 Baz reset < s.9
|Uyanma zamani | - 5.8 llave ——|Terkrarlayici | = s.9
Ses Ayarlari Eko modu bkz. ,Router ile
Tel. Ses Sev. —— Ahize / Hoparlér ‘ calisma” =+ 5.9
Zil Sesi Sev. 5 kademe + “Crescendo"” (giderek artan ton) secilebilir ECODECT & 5.1 Radyasyon | etkinlestir/devre disi
Zil Sesi Melo. —{Harici cagrlar / Dahili agrlar / Calar Saat ‘ yok birak
Uyari Tonlari agma / kapama Dah. Konfer. -+ 5.8
Pil Zayif acma / kapama Sebeke secimi  ——| On se¢im numr. / Beyaz liste /
Zil Tonu agma / kapama Siyah liste »s.5
Sesli Mesaj
Mesajl. Oynat Sebeke telesekreteri mesajlarini dinleme = s.7.
Seb. Pos K. > s.7
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