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Gigaset A415/AS405 - SABIT HATLI TELEFON

El cihazi kisa 6zet
Pil sarj durumu
Cekis glicti gostergesi
Ekran tuglari

Cevaplama/hoparlér tusu

A
(

Kumanda tusu (&%)

1
2
3
4 Bitirme ve A¢ma/Kapama tusu
5
6
—a Ses ayarlar
INT dahili cagni
MR Telefon rehberini cagirma
% Mikrofonu konusma
aninda sessiz birak
7 Tus1
Sebeke telesekreteri
8 Yildiz tusu
Zil sesi a¢/kapat(stirekli stireli
basm); mevcut baglantida:
Impuls aramadan sesliaramaya
gegis (kisa siireli basin)
Tus 0/R-Tusu
Geri arama (Flash): stirekli
sureli basin
10 Kare tusu
Tus kilidi agik/kapali (stirekli
siire basin); Buytik harf, kiigiik
harf ve rakam yazma; Arama
bekletme girin (strekli streli
basin)

11 Mikrofon

el

Baz linitesine kisa genel
bakis

Tanitma/paging tusu:

El cihazi arama (kisa siireli basin,
,Paging” < s.9)

El cihazi tanitma (kisa streli
basin & s.9).

— Aciklama -

Arayanlar listesindeki /sebeke
telesekreter listesindeki yeni
mesajlar ekranda, sol tus yanip
sonerek Yeni mesajlar gosterilir
(ayarl oldugunda, = s.38).
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-» Menu

El cihazindaki ekran tuglari:
Tuslara basildiginda ekranda goriinti-
lenen fonksiyon ¢agrilir.

Tusa basildiginda anlam

Mesaj listelerinin cagiriimasi
(= s.8).

Ana/alt meniyi agar (bkz.
Mentuye genel bakis

GOs-
terge
4 - 5.22).
5 Bir Menii diizeyi geriye.
6 (@) yukari/asagi gidin veya
ses siddetini ayarlayin.
7 3o imleci (Cursor) 3 ile sola/
6 saga hareket ettirin.
= Karakter, karakter silme.
G [IQ | Men fonksiyonunu onaylar
8 PR
° veya girisi kaydeder.
10 ——|

Enerji Tasarrufu icin ECO DECT

Konusma esnasinda telsiz gticti el cihazi ile baz Unitesi arasindaki mesafeye
gore otomatik olarak ayarlanir: Mesafe ne kadar kisaysa telsiz glicti (yayin glicti)
o kadar azdir. Bekleme durumunda el cihazinin telsiz gticu kapalidir. Baz tinitesi
el cihazi irtibatini diistik telsiz sinyali ile saglar.

Telefonunuzda baz tinitesi gliclinii daha da diistirmeniz imkani mevcuttur:

1) Baz Uinitesi sinyal gliclinii diistiriin (Eco mod)
Maks. Aralik ayarlan kapattiginizda (Menu gériinimuinde = s. 23), konugsma
sirasindaki baz tinitesi glicii yart menzilde %80 oraninda dusuralir.

2) Baz initesi sinyal giicii kapatma (Eco mod+)

Radyas. yok (Menu gérinimi = s. 23) ayariyla baz tinitesi sinyalleri bekleme

modunda ttimuyle kapatilabilir. Litfen unutmayin:

@ Tanitilan tim el cihazlari bu 6zelligi desteklemelidir.

@ Gelen cagrilara cabuk baglanabilmek icin el cihazi strekli olarak kisa streli
haberlesme moduna geger. Bu elektrik sarfiyatini arttirir ve hazirda
bulunma ve konusma stiresini kisaltir.



Givenlik bilgileri

Telefonu kullanmaya baslamadan énce glivenlik bilgilerini ve kullanim kilavuzunu okuyun.

Cihaz, bir elektrik kesintisi sirasinda ¢alismaz. Acil cagri da yapilamaz.
Tus/ekran kilidi devredeyken, acil durum numaralari aranamaz.

Kullanim Hatalarina iliskin Bilgiler

Sadece spesifikasyonlara uygun sarj edilebilir piller yerlestirin (izin verilen piller listesine bakin
-» WWw.gigaset.com/service), aksi takdirde dnemli saglik sorunlari ve insanlarin zarar gérmesi s6z konusu
olabilir. Hasarli oldugu acikca gortinen piller degistirilmelidir.

El cihazi sadece pil kapagi kapaliyken calistiriimalidir.

Cihazi, patlama tehlikesi bulunan ortamlarda, &rn. boya/cila at6lyelerinde kullanmayin.

Cihazlar sigrayan sulara karsi korumali degildir. Bu nedenle banyo veya dus gibi nemli ortamlara koymayiniz.

Sadece cihazda belirtilen adaptori kullaniniz.
Sarj ederken priz kolay erisilebilir olmalidir.

Kullanim sirasinda insan veya cevre sagligina tehlikeli veya zararli olabilecek durumlara
iliskin uyarilar

Telefon caldiginda veya hoparldr tizerinden gériisme fonksiyonunu etkinlestirdiginizde, el cihazinin arka
kismini kulaginiza tutmayin. Aksi halde agir, kalici isitme hasarlari olusabilir.

Telefon analog isitme cihazlarinda rahatsiz edici seslere (hisirti veya islik sesi) neden olabilir veya buna asiri
yiklenebilir. Problem olusmasi halinde isitme cihazi akustik uzmanina basvurun.

Yutulabilen kiiclik bataryalari ve pilleri cocuklarin ulasamayacag bir yerde saklayin.

Yutma; yaniklara, yumusak dokunun tahris olmasi ve 6liime neden olabilir. Yutmayi takip eden 2 saat iginde
agir yaniklar olusabilir.

Bir batarya veya pili yutma durumunda hemen tibbi yardim alinmalidir.

Diger telsiz hizmetlerine zarar verebileceginden arizal cihazlari kullanmayin veya Yetkili Servis'inde onari-
mini yaptirin.
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Ekran catlak veya kiriksa cihazi kullanmayin. Kirik cam veya sentetik madde, ellerinizi veya yiiziiniizii yarala-
yabilir. Cihazi servise tamire verin.

<

Tibbi cihazlarin calismasi etkilenebilir. Telefonu kullanacaginiz ortamin teknik kosullarina dikkat edin, 6rn.
doktor muayenehanesi.

Eger tibbi cihazlar (6rn. bir kalp pili) kullaniyorsaniz, liitfen cihazin Greticisinden bilgi aliniz. Burada, cihazlarin
cok yuksek frekansli enerjilere karsi ne kadar dayanikl oldugu konusunda bilgi edinebilirsiniz (Gigaset tiriin-
leri hakkinda bilgi edinmek icin , Teknik Ozellikler” bakiniz).

B>

Cihazin tiim baglantilari dikkatli yapilmalidir. Cihaz darbelere maruz birakilmamalidir. Uygun kullanim kosul-
larinda kullaniimayan uriinlerde hasar meydana gelebilir.

ilk adimlar

Paketin icerigini kontrol edin
Baz Uinitesi ve el cihazi teslimat kapsami: Gigaset el cihazi, Gigaset baz {initesiA420, adaptor, telefon kablosu, iki adet
pil, pil kilifi, kullanim kilavuzu.


https://www.gigaset.com/service
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El cihazi ve sarj Uinitesi teslimat kapsami: Gigaset el cihazi, adaptorli sarj tnitesi, iki adet pil, akd kilifi, kullanim
kilavuzu.

Eger birden fazla el cihazina sahip bir model satin aldiysaniz, bu durumda her bir ilave el cihazi icin ambalajin iginde iki
adet pil, bir adet pil kapagy, sahip bir adet sarj tinitesi bulunmaktadir.
Baz uinitesi ve sarj cihazinin (teslimat kapsaminda varsa) kurulumu
Baz Unitesi ve sarj Unitesi, +5 °C ile +45 °C arasi sicakliga sahip kapali ve kuru odalarda kullanilmak tizere tasarlanmistir.
) baz linitesini dairenizin veya evinizin merkezi bir yerindeki diiz, kaymaya karsi emniyetli bir zemin lzerine yerlesti-
rin. Baz (initesini ve duvara da monte edebilirsiniz.
Aciklama

Baz istasyonunun kapsama alanina dikkat edin. Kapsama alani agik alanlarda 300 m, binalarda 50 m kadardir.

Normal sartlarda cihazin ayaklari bulunduklari ytizeyde iz birakmazlar. Fakat mobilyalarda kullanilan cila ve polisajlarin

cesitliligi g6z 6niinde bulunduruldugunda, temas sirasinda yerlestirilen yiizeyde iz kalmayacagi garanti edilemez.

Bakim: baz Uinitesini, sarj Uinitesini ve el cihazi nemli bir bezle (deterjan kullanmadan) veya anti statik bezle silin. Asla

kuru bir bez kullanmayin. Aksi halde statik yiklenme tehlikesi s6z konusudur.

Litfen dikkat edin:

@ Telefonu asla isi kaynaklarinin, dogrudan giines isinlarinin ve diger elektrikli cihazlarin etki alanina maruz birakma-
yin.

@ Gigaset'inizi islaklik, toz, buhar ve tahris edici sivilara karsi koruyun.

Baz linitesini baglama

» Once adaptori [ill takin.

» Sonra telefon fisini [JJ baglayin ve kabloyu kablo kana-
lina yerlestirin.

Liitfen dikkat edin:

4 Adaptdr daima fise takili olmalidir, aksi takdirde telefon
sebeke baglantisi olmadigindan calismayacaktir.

@ Sadece cihazla birlikte verilen adaptérii ve telefon kab-
losunu kullanin. Telefon kablolarinin tel diizenleri farkli
olabilir.

Sarj cihazini (teslimat kapsaminda varsa) kurun

» Adaptériin fisini takin [l
» Adaptorii prize takin .

Sarj cihazinin fisini cekmeniz gereken durum-
larda kilit agma diigmesine [EJ] basin ve fisi

cekin 4.

El cihazini calistirma
Ekran bir folyo ile kaplanmistir. Lutfen koruma folyosunu gikarin!

Pilleri takin ve pil kapagini kapatin
Dikkat

Saghginiza ve cihaziniza ciddi zararlar verebileceginden, yalnizca Gigaset Communications GmbH tarafindan 6neri-
len sarj edilebilir pilleri (9 s. 13) kullanin, higbir sekilde geleneksel (sarj edilemeyen) pilleri kullanmayin. Aksi tak-
dirde, 6rnegin bataryalarin veya pillerin muhafazasi zarar gérebilir veya piller patlayabilir. Bunun disinda cihazda
ariza veya hasarlar ortaya cikabilir.
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» Pilleri dogru olarak » Pilkapagini Ustten oturtun. Eger pili degistirmek icin pil kapagini
takin. » Ardindan tam olarak oturun- tekrar agmak zorunda kalacak olursaniz:

Kutuplar pil yuvasinda caya kadar kapagu itin. » Kapadin Ust tarafindaki centigi kav-

isaretlenmistir. rayin ve asagi dogru itin.

S

Pili ilk kez sarj etme ve bosaltma
Sarj durumunun dogru bir sekilde gériintiilenmesi icin, pilin &nce tam olarak sarj edilmesi ve bosaltiimasi gerekir.

9

» El cihazini 6 saat boyunca baz tinitesinde/sarj Gnitesinde
tutun.
Aciklama
El cihazi yalnizca bunun icin 6ngériilen baz/sarj tinitesine
. yerlestirilmelidir.

> Ardindan el cihazini baz/sarj istasyonundan ¢ikartin ve
bunu ancak piller tamamen bosaldiktan sonra tekrar
buna yerlestirin.

Notlar

€ Baz linitesi ve el cihazi teslimat kapsamu: el cihazi fabrika ¢ikisinda baz tnitesine tanitilmistir. Birden fazla el
cihazi olan bir model satin aldiysaniz, tim el cihazlar baz tnitesine tanitilmigtir. Bu nedenle tanitma yapmaniza
gerek yoktur.

Buna ragmen bir el cihazi baz tnitesine tanitiimamigsa (ekranda El cihazi kayit veya Baz ist. yerl. goriindir), lGt-
fen el cihazini tanitin (= s.9).

El cihazi ve sarj tinitesi teslimat kapsamu: el cihazinin mandel olarak kaydedilmesi gerekir (9 s.9).

ik sarj etme ve bosaltmadan sonra, el cihazinizi her gériisme sonrasinda sarj linitesine geri koyabilirsiniz.
Pilleri el cihazinizdan her ¢ikarip taktiginizda, daima sarj etme ve bosaltma islemini tekrarlayin.

Sarj etme sirasinda piller isinabilir. Bu tehlikeli degildir.

Pillerin sarj tutma kapasitesi, teknik kosullar yliziinden bir stire sonra azalir.

LR X X 4

Ekran dilini degistirme
Anlamadiginiz bir dil icin ayarlandiysa, ekran dilini degistirin:
[Menu i3 (Tuslara sirasiyla basin) » () (Dili secin) » B (V/ = giincel dil) » Kapatma tusuna[TJ siirekli basin

(bekleme moduna geri dénilmesi)

Tarih ve saati ayarlama
Gelen aramalarin tarih ve saatine iliskin dogru bilgi alabilmek ve calar saat ile takvimi kullanabilmek icin tarih ve saati
ayarlayin.
M » G Ayarlar » [ ) Tarih/Saat » &3 D Tarih b ﬁ! (Guin, ay ve yili 6 haneli olarak girin)
» 4 » Saat » ﬁi (Saat ve dakikayi 4 haneli olarak girin) » [& (Ekranda su gésterilir: Kaydedildi)
14 (bekleme konumuna dénmek icin Kapatma tusunu basili tutun)
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Kumanda tu§|ar|n|n ¥ soluna veya sadina basarak ilgili satirdaki girig pozisyonunu degistirebilirsiniz.
Not

Gelen cagri esnasinda tarih ve saat de goruintileniyorsa (6rn. sebeke operatori tarafindan, Router veya telefon tesi-
sati araciligiyla), bu verilerin hangi durumlarda tstlenilecegini belirleyebilirsiniz:

> Asagidaki siralamaya gére tuslara basin: [ » U N
Asagidaki gostergeyi gorursiiniiz, glincel ayarlama yanip séner: | 973 SET ,Eo\]
» ilerin hangi durumlarda tstlenecegine dair ilgili tuslara basin:
hig
veya bir defa, telefonunuzda tarih/saat ayarlanmamissa
veya[2«]  herzaman i’
Seciminiz gériintiilenir (6rn. "her zaman" icin 2): 973 SET:'[Izl |

» [ ekran tusuna basin.

Bekleme konumunda ekran
Telefon kayitli ve saat ayarli oldugunda, bekleme ekrani, baz tinitesine bagli olarak su sekilde gorindr (6rnek).
Ekran gostergeleri

@ Baz lnitesi ile el cihazi arasinda sinyal baglantisi: ¢ ”) i |
- iyiiledustkaras: 1 ¢ ¢
- sinyal alisiyok: ‘g INT1

* Pilin§arjdl‘,|rumu: o 23.04. 10:53

- piller % 66 (izerinde dolu

- (=8 piller % 34 ve % 66 arasinda dolu
- (8 piller %11 ve %33 arasinda dolu

- 3 Piller % 11'in altinda dolu

- {3 yanip séniyor: pil neredeyse bos (10 dakikanin altinda konusma siresi)

O A8 (5@ sarjislemi
Eger Radyas. yok (= s.23) modu etkinse, Ustte solda (1. O] simgesi gosterilir.

El cihazini agma/kapatma

El cihazini agma/kapatma igin surekli siireli basin. Kapali el cihazini baz tinitesine veya sarj cihazina koydugunuzda
30 saniye sonra otomatik olarak agilir.

Telefonunuz artik kullanima hazir!

Telefonunuzu kullanirken sorulariniz olursa, ariza gidermeye iligkin ipuglarini okuyun (,Sorular ve cevaplar’, =& s.15)
veya miisteri hizmetlerimize basvurun = s.16.

Menii Yonetimi

Telefonunuzda yer alan fonksiyonlar, esitli diizeylerden olusan bir menu aracilidiyla size sunulur (Mentye genel bakis
> s.22).

Ana menii (ilk meni diizeyi)

» Ana menliyii agmak icin el cihazinin bekleme durumunda ekran tusuna 3] veya sag kontrol tusuna 3 basin.
Ana menli islevleri simgeler ve adlarla liste halinde gériuntilenir.

Bir fonk5|yonu se¢me

> Ej kumanda tusuna basarak bir islevden digerine gegebilirsiniz. Secilebilir islev ekranda gorindir.

» [ ekran tusuna veya sag [ kumanda tusuna basarak tasvir edilen fonksiyonu segersiniz. Buna ait alt mend agilir,
bunun ilk kaydi gosterilir.

Egerekran tusuna veya kisa suireli olarak bitirme tusuna @) basacak olursaniz, ekran bekleme konumuna geri doner.

Alt meniiler

Alt mentideki fonksiyonlar isimlerle gosterilir.

Bir fonksiyonu se¢me

» () kumanda tusuna basarak bir islevden digerine gegebilirsiniz. Fonksiyon her defasinda ekranda gortinir.

» [Id ekran tusuna basmak suretiyle, gésterilen fonksiyonu secersiniz. Buna ait alt meni agilir, bunun ilk kaydi
gosterilir.

Ekran tusuna veya bitirme tusuna ) kisaca basarsaniz, 6nceki menu diizeyine geri donersiniz veya islemi yarida
kesersiniz.

[BI4 ekran tuslarina basarak onaylamadiginiz ayarlar kaybolur.



Bekleme moduna doéniilmesi

Mentideki belirli bir noktadan:

) Bitirme tusuna T siirekli stireli basin veya

> hicbir tusa basmayin: 2 dakika sonra ekran otomatik olarak bekleme konumuna geger.

Telefon go6riismesi

Harici arama/goriismeyi bitirme

Harici aramalar, genel telefon sebekesi tizerinden gerceklesen gorusmelerdir.

HE (Telefon numarasini girin) b (4]

Arama baslayacaktir. (Once cevaplama tusuna (4] siirekli basabilir [cevir sesi] ve daha sonra numarayi girebilirsiniz.
Gdrilisme sirasinda ahize kulakhgini ayarlama menistini Dile cagirin ve ses seviyesini E:j ile ayarlayin.
Goriismeyi sonlandirma/aramayi iptal etme: bitirme tusuna ) basin.

Her aranan numaranin éniine otomatik olarak bir sebeke operatéri kodu ekleyebilirsiniz (= s. 6).

Aramayi cevapla

Gelen cagri zil sesiyle ve ekranda gosterilerek isaret edilir.
Aramayi cevaplamak icin cevaplama tusuna
Otomatik cevapla fonksiyonu etkinse Oto. cevapl. (bkz. Mentiye genel bakis = s.23) gelen aramalari el cihazini sarj
istasyonundan almakla otomatik olarak cevaplayabilirsiniz.

Arayan numarayi goriintiile

Arama geldiginde telefon numarasi veya (telefon rehberinde kayitliysa), arayanin adi ekranda gériintulenir.

On sartlar:

1 Sebeke operatoriinizi, arayanin numarasinin (CLIP) ekranda goriintiilenmesi ile ilgili gérevlendirmis olmalisiniz.
2 Arayan numara, sebeke operatériiniin telefon numarasini aktarmasina izin vermis olmalidir (CLI).

Telefon numarasinin ekranda goriintiilenmesini istememisseniz ekranda Harici goriisme veya arayan numaranin tele-
fon numarasini gizlemesi veya numarasinin goriinttilenmesini istemedigi durumda ekranda Gizli cagri gérundr.

Hoparlor lizerinden goriisme

Hoparlér tizerinden gorismede hoparlori gorustugliniz kisiyi duyacak sekilde agin ve el cihazini kulaginiza tutmaya
gerek kalmadan goriisiin. Gorlisme esnasinda hoparlori hoparlér tusuna basarak acip, kapatabilirsiniz‘
Hoparlér Gizerinden goriisme sirasinda hoparlori ayarlama menUsini @ile cadirin ve ses seviyesini Evj ile ayarlayin.

Sessiz mod
Gorlsme sirasinda el cihazinizin mikrofonunu agmak veya kapatmak icin, sag = kumanda tusuna basin.

Otomatik sebeke operatorii kodu (On secim)

Bir Call-by-Call numarasi (6nsecim numarasi) kaydedebilir ve bu numaranin aramada otomatik olarak belirli numarala-
rin éniine eklenmesini saglayabilirsiniz. Ozel sebeke operatdrleri tizerinde yurtdisi telefon gériismesi yapmak isterseniz,
bunlarin kodlarini kaydedebilirsiniz.

Onsegimli numaralarin kullanilacag énsecim numaralarini veya nsegim numaralarinin ilk rakamlarini ,Beyaz liste” lis-
tesine kaydedin.

,Siyah liste” listesine ise ,Beyaz liste” listesinin istisnalarini kaydedin.

Ornek:

= - Arayan aranan numara

On secim numr. | 0999 081 ve084 istisna olmak lizere, 08 ile 07112345678 » 07112345678

Beyaz liste 08 baslayan biitlin numaralar, 0999 6nse-

Siyahliste 081 cim numarasi ile aranirlar. 08912345678 P 0999 08912345678
084 08412345678 P 08412345678

Onsecim numaralari ve listelere kaydetme islemini menii {izerinden yapin (= s. 23).
Onsecimi tamamen iptal etmek isterseniz, &nsecim numaralarini dekran tusu ile silin.
Onsecimi gegici olarak engelleme:
.. nam
(] (surekdi stireli basin) ) (TSN » @) On segim kapali b [ » ™% (numaray! girin) veya (GJ) (Telefon rehberinden

bir numara kullanin) » Numara 6nsegimsiz aranacaktir.
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Telefon rehberini ve listeleri kullanma

Telefon rehberi

Telefon rehberini agma: Kumanda tusunun asagisina G basin.

100'e kadar telefon numarasi (maks. 22 rakam) isimlerle birlikte (maks. 16 karakter) kaydedilebilir.
Harf/karakter girin = s.13.

ilk numarayi telefon rehberine kaydetme

G » Yeni Giris? » G » HE (Numaray girin) » I3 » HE (Adini girin) » (4
Telefon rehberine daha fazla numara kaydetme

G » [IZM » Yeni Giris » (I3 » ﬁi (Numaray girin) » I3 » ﬁi (Adini girin) » (4
Telefon rehberi girisi segme

Telefon rehberini () ile acin. Asagidakilerden secim yapabilirsiniz:

€ Aradiginiz soyada ulasincaya kadar (=2 tusuyla ilgili girise ilerleyin.

4 Soyadin ilk karakterini girin, gerekirse G tusuile girise ilerleyin.

Telefon rehberiyle arama

G » B (girisi secin) »

Diger fonksiyonlari kullanma

G » & (girisi secin) » (1M

Asagidaki islevleri @j ile segebilirsiniz:

Yeni Giris Yeni telefon numarasini kaydetme.
Numara Goster  Telefon numarasi gdsterme.
Ismi Goster ismi gésterme.

Girisi Degistir Secilen giris degistirilir.
Numarayi Kullan Numarayi degistirin veya telefon defterinden giincel pozisyona bir numara eklemek icin R ile
telefon defterini agin. Sonra arayin veya diger fonksiyonlari [fEff ile cagirin.

Girisi Sil Secilen girisin silinmesi.

Girisi Gonder Tek bir kaydi bagka bir el cihazina génderme (= s.7).
Listeyi Sil Tiim telefon rehberi girislerinin silinmesi

Listeyi Gonder  Tum listenin diger bir el cihazina génderilmesi (= s. 7).
Kisayol Kisa yol i¢in glincel girisi bir tusun {izerine atama.

Kisa yol tuslarinin kullanimi
2-9 say!1 tuslarinin her birine telefon rehberinden numaralar atayabilirsiniz:
G » G (girisi secin) » (22 » G Kisayol » FI3
»G&) (Tusa basin) b [d veya \““.‘.E (Atama yapilmasini istediginiz tusa basin)
Se¢mek icin ilgili hizli arama tusuna surekli streli basin.
Telefon rehberini bagka bir el cihazina aktarma
On sartlar:
@ Alici ve gonderen el cihazi ayni baz Uinitesine tanitilmis olmalidir.
@ Diger el cihazi ve baz Unitesi telefon rehberi girislerini génderebilir ve alabilir olmalidir.
G » B (girisi secin) » [T » G Girisi Gonder / Listeyi Gonder » {4
}@j (Dahili katihmciyr secin) b [l veya » FEE (Alcr el cihazinin dahili numarasini girin)
Tekrar arama listesi
Bu listede son aranan on numara yer alir.
Tekrar arama listesinden arama yapma
(kisaca basin) » (3)) (Kaydi secin) b



Tekrar arama listesi girislerini yonetme

(kisaca basin) » () (Kaydi secin) » (T30

Asagidaki fonksiyonlari secebilirsiniz:

Numarayi Kullan Numarayi degistirin veya telefon defterinden giincel pozisyona bir numara eklemek icin (=S
telefon defterini agin. Sonra arayin veya diger fonksiyonlari [Tl ile cagirin.

Rehbere kopyl.  Giris, telefon rehberine devralma.

Girisi Sil Secilen girisin silinmesi.

Listeyi Sil Butiin girislerin silinmesi.

Arama listesi /sebeke telesekreter listesi

Liste secimini agmak icin, g4 ekran tusuna basin. Yalnizca yeni mesaj olan listeler goriintilenir. (=2 tusuyla mevcut
listelerin icinde gezinebilirsiniz.

Arama listesi/Telesekreter listesi/Sebeke telesekreteri listesine bir geldiginde bir uyari sinyali duyulur. Fabrika ayarlari
sol ekran tusu ve ekran yanip sondigiinde Yeni mesajlar bildirimi gosterilir. Yeni mesaj gostergesini kapatabilirsiniz. Su
sekilde hareket edin:

» Su tus kombinasyonunu tuslayin: [T »

Asagidaki gostergeyi goriirsiiniiz:

| 97
» Mesaj tiirlinli segmek icin, asagidaki tuslardan birine basin:
gelen cagrilar icin

veya sebeke telesekreteri

Secenedinizi gorlrsiinliz (6rn. cevapsiz aramalar icin 5), glincel ayarlama yanip séner:
NI/

| 975 SET: [0]
7N

» Yeni mesajlarda uygulamayi ayarlamak icin [02] veya tusuna basin

Yeni mesajlarin mevcut olup olmadigi gosterilir (fabrika ayarlar).

veya Yeni mesajlarin mevcut olup olmadigi gosterilmez.

Secenedinizi gorirstintiz (6rn. 1):
N1/

| 975 SET: [1]
21N

» [ ekran tusuna basin.
Ayarlarin degistirilmesi ancak yeni mesaj alindiktan sonra miimkin olur.

Aciklama

Aramalar sebeke telesekreterine kaydedilmisse, gerekli ayarlar yapildiginda bir mesaj alirsiniz (kendi sebeke opera-
toriine bagimli olarak).

Arama listesi

Onsart: CLIP (= s.6)

Arama listesi, ayarli liste tiirtine gére sunlar icerir: (= s.23)

& Gelen cagnilar

@ Cevapsiz aramalar

Ayarlanmis liste tlrtine bagli olarak gelen son 25 aramanin hepsi veya sadece cevapsiz olanlari kaydedilir.

Arama listesini a¢

» G Gagrilar:

Arama listesi asagidaki gibi goruntulenir:

Yeni giris sayisi + eski, okunmus giris sayisi I Cagrilar:  01+02

Listeyi agmak icin [ tusuna basin.

En son gelen arama goriintilenir. Gerektiginde @] ile baska bir giris segin.



Diger fonksiyonlari kullanma
D (girisi secin) » [T
Glile asagidaki islevleri secebilirsiniz:

Girisi Sil Glincel giris silinir.

Rehbere kopyl.  Giris, telefon rehberine devralma.

Tarih/Saat Aramanin yapildigi tarih ve saati (eger ayarliysa) gosterme.
Durum Yeni ¢gr.: yeni cevapsiz arama. Eski ¢gr.: 6nceden okunmus giris.
Listeyi Sil Dikkat! Tiim eski ve yeni girisler silinir.

Arama listesinden arayani geri arama
» @ Cagrilar: 01+02 » B4 » &) (giris secme) »

Sebeke telesekreter listesi
Sebeke telesekreter listesi ile sebeke telesekreteri (= s.9) tizerindeki mesajlari dinleyebilirsiniz.
Yeni mesajlar sadece mesajin icerigi oynatilirken silinebilir.

Sebeke telesekreteri

Sebeke telesekreteri sebeke operatoriiniiziin telefon sebekesinde bulunan telesekreterdir. Gerektiginde operatoriniiz-
den bilgi alabilirsiniz. Sebeke telesekreterini ancak sebeke operatériiniizii bu hususta gorevlendirdiyseniz
kullanabilirsiniz.

Sebeke telesekreterini rahat bir sekilde sebeke telesekreteri listesi (9 s.8), meni (=9 s. 22) kisayol tusu (s 1)
tizerinden dinleyebilmek icin numaray! telefonunuza kaydetmeniz gereklidir:

XM » G Sesli Mesaj » B3 » ) Seb. PosK. » f“‘j! (Numarayi girin) » [&I4
El cihazi arama (“Paging”)

El cihazinizi baz linitesi yardimiyla arayabilirsiniz.

» Baz linitesinde Tanitma/Paging tusuna (= s. 1) kisa siireli basin.

Calma sesi kapali olsa bile tim el cihazlar ayni anda calar (“Paging”).

Sonlandirma: baz istasyonundaki Tanitma/Paging tusuna kisa siireli basin (9 s. 1) veya el cihazinizda cevaplama
tusuna ¥ veya bitirme tusuna [TJ basin.

El cihazini elle tanitma

Baz Uinitesine anda en fazla 4 el cihazi tanitabilirsiniz. Her ilave el cihazi calisabilir durumda olmasi icin baz tinitesine kay-
dedilmelidir. El cihazinin manuel kaydini el cihazinda (1) ve baz tnitesinde (2) baglatmaniz gerekir.

1) El cihazinda
22 » G Ayarlar » B4 » G El cihazi » B4 » () El cihazi kayit » Baz Ginitesi sistemi PIN (Teslimat kapsami:
0000) girin » BI4 » Ekranda Kaydediyor gériintiilenir.

2) Baz iinitesinde
Sistem PIN kodunu girdikten sonra 60 san. icinde kayit/cagri tusuna (= s. 1) siirekli (min. 3 san.) basin.

Tanitma islemi yaklasik 1 dakika sirer. Kayit basarili olduktan sonra ekranda kisa siireligine Kayit olundu gésterilir ve
ardindan bekleme moduna gecilir. El cihazi, bos dahili numaralardan en kii¢tigtint alir (1-4). 1-4 arasindaki dahili numa-
ralarin hepsi atanmigsa 4. numaranin tizerine yazilir.

El cihazlarini silme

Her Gigaset el cihazindan diger bir tanitilmis el cihazini silebilirsiniz.
[z » G Ayarlar b B3 » ) El cihazi » B » ) El cih. kayd. sil » (7)) Gikis yapan dahili katilimciyi secin. $u anda
kullandiginiz el cihazi < ile isaretlenmistir. b (4 » Baz tinitesi sistem PIN'i (Teslimat durumu: 0000) girin » [
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Birden fazla el cihazi kullanma

Dahili arama
Dahili aramalar, ayni baz tnitesine tanitiimis baska el cihazlari yapilan ticretsiz gérismelerdir.

2 el cihazi tanitilmig

@ kumanda tusuna basin, diger el cihazi aranacaktir.

2'den fazla el cihazi tanitilimig

Belirli bir el cihazini arama

@ » 38 (1..4, El cihazinin dahili numarasini girin) veya

) »GD (Dahili numarayi girin) » [ veya » el cihazi aranacaktir

Tum el cihazlarini arama ("Toplu arama")

Kumanda tusu &) siirekli basin veya 9)» veya O » G Timiini Ara b [eIq veya P tim el cihazlari cagrilir
Dahili telefonlardan biri cevapladiginda goriisme yapabilirsiniz. Sonlandirmak icin [TJ tusuna basin.

Dahili danisma/goriisme aktarma

Bir harici kisiyle géru§uyorsunuz.@ kumanda tusuna basin ve bir ya da tiim el cihazlarini arayin. Harici gérismeci bek-
leme melodisi dinler. Dahili bir gériismeci telefonu agtiginda gerekirse harici gériismeyi bildirin.

Ya

Bitirme tusuna basin. Harici gorlisme diger el cihazina aktarilir,

veya
éekran tusuna basin. Tekrar harici gériismeciye baglanirsiniz.

Aktarma sirasinda dahili gériismeci cevaplamadan 6nce de bitirme tusuna basabilirsiniz.

Harici goriismeye gegis

Harici bir gértisme yapiyorsunuz. Dahili bir gériismeci bu gérismeye dahil olabilir ve birlikte konusabilirsiniz (konfe-
rans). On sart: Dah. Konfer. fonksiyonu agik olmalidir.

Dahili konferansi agma/kapatma

22 » G Ayarlar » B4 » G Baz » [ » G Dah. Konfer. » [ (/ = acik)

Dahili konferans

Mevcut harici gériismeye katilmak istiyorsunuz. (] Cevaplama tusuna siirekli siireli basin. Goriismeye katilirsiniz. Tam
gorusmeciler bir sinyal sesi duyar.

Konferansi sonlandirma: bitirme tusuna basin. Tum gortusmeciler bir sinyal sesi duyar.

Birinci dahili gorlismeci bitirme tusuna [T) bastiginda diger dahili gériismeci ile harici goriismeci arasindaki baglanti
devam eder.

Calar saati ayarlama

Calar saati agma/kapama

[ » D Calar Saat » B4 P Etkinlstirme » [ (/ = acik)

Calar saat agiksa: » {"E (Uyandirma zamani girin) » B4

Alarm caldiginda istediginiz bir tusa basin ve alarmi 24 saat siiresince kapatin. Calar saat agiksa ekranda alarm simgesi
ve tarih yerine alarm saati goriintilenir.

Alarm zamanini ayarlama

[ » G Calar Saat » B » ) Uyanma zamani b (4

Alarm zamanini saat ve dakika olarak girin ve [l tusuna basin.

Telefon ayarlama

Uyari sesini ve pil ikaz sesini agma/kapama, bakiniz meniiye genel bakis (9 s.22).
Ekran kontrasti ve bilylik arama rakamlari se¢me, bkz. mentiye genel bakis (9 s. 23).
Baz linitesi sistem PIN ayarlama, bkz. (9 s.23).

Ekran dilini degistirme

M » G Ayarlar » B3 » G El cihazi » B4 » G Dil secimi » B3 » &) (Dil secimi) » B
Gecerli dil / ile isaretlenmistir.

Yanhslikla anlamadiginiz bir dili ayarladiginizda:

[T/ » (a=)[20d[1 =] (Tuslara arka arkaya basin) b &) (Dili secin) » I3
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Hoparlor/ahize ses diizeyini degistirme

Bekleme konumunda:

@3 » Tel. Ses Seviy. » BT » [C)) Ahize/Hoparlér » B3 » () (Ses seviyesini 1 ila 5 arasinda ayarlayin)
» [ (V/ = secildi)

Ahize Gzerinden veya hoparlér modunda bir gériisme sirasinda:

@ 4 @] (Ses seviyesini 1 ila 5 arasinda ayarlayin)

Ayar yakl. 3 saniye sonra otomatik olarak kaydedilir veya [ ekran tusuna basin.

Ayarlari menti tizerinden de Ses Ayarlar yapabilirsiniz (= s. 22).

Ses rengi

Ahizenin tinisini ihtiyaclariniza gore ayarlayin.

4 Distik: standart ayar.

@ Yiiksek: tiz vurgulu ayarlama.

Bekleme konumunda:

@ » GDTelefon Sesi » B » (5] Dusiik/Yitksek » B (v = segildi)

Ayarlari menii lizerinden de Ses Ayarlari yapabilirsiniz (= s. 22).

El cihazinin zil sesini ayarlayin

Zil sesi seviyesini ayarlama

Bekleme konumunda:

@ 4 @] Zil Sesi Seviyesi b I3 » @j (Ses seviyesini 1ila 5 veya ,Crescendo” olarak ayarlayin) » [I4 (v = secildi)

Ayarlari menii lzerinden de Ses Ayarlari yapabilirsiniz (= s. 22).

Zil sesi melodisini ayarlama

Harici cagrlar, Dahili cagrlar ve Calar Saat icin zil sesi melodilerini ayri olarak ayarlayabilirsiniz.

Bekleme konumunda:

) » @) zil Sesi Melodisi » [oK g G Harici cagrlar / Dahili cagrlar / Calar Saat » B4 » G (Melodi secimi)
» [ (v = segildi)

Ayarlari menii lizerinden de Ses Ayarlari yapabilirsiniz (= s. 22).

Zaman Kontrolii (Glindiiz/gece modu)

Telefonunuzun harici aramalar sirasinda ¢almamasi gereken bir zaman aralidi girebilirsiniz, 6rn. geceleri.

Zaman Kontrolii etkinlestirme:

23 » G Ayarlar » B » G El cihazi » B » () Zaman Kontrolii » I » Aktivasyon
» [ (/ = etkinlestirildi)

Zaman aralig1 ayarlama:

22 » G Ayarlar » B » G El cihazi » B » (&) Zaman Kontrolii » B » ) Ayarlar » B4
» Kapali: FEE (Saati 4 haneli girin) » (I » Kpma bsl: ﬁi (Saati 4 haneli girin) » {4

Gizli aramalar kapali

El cihazinizin numarasini aktarimi gizlenmis aramalarda telefonunuzu calmayacak bicimde ayarlayabilirsiniz. Arama
sadece ekranda gosterilir.

[z » G Ayarlar » B » G El cihazi » B3 » (G Bil.CagniSes. » {3 (v = etkinlestirildi)
Zil sesini agma/kapatma

Zil sesini belirli bir siire sonra kapama/yeniden agma
Bekleme modunda yildiz tusuna surekli siireli basin. Zil sesi kapaliyken ekranda A sembolii gosterilir.

Giincel ¢agrilar icin zil sesinin kapatilmasi

[T » Sessiz » (4

istenmeyen aramalara karsi istenmeyen numaralar listesiyle koruma

istenmeyen numaralar listesi etkinlestirilmis durumdayken, istenmeyen numaralar listesindeki gagri numaralarina ait
cagrilar sadece ekranda gosterilir. Telefon calmaz. Toplamda 15 adede ¢agri numarasini istenmeyen numara listesine
kaydedebilirsiniz. Bloke edilen ¢agrilar, cagri listesine eklenir.

Ayar islemi sadece kaydedilmis olan el cihazlari.

istenmeyen numaralar listesini etkinlestirme/devre disi birakma

[ » G Ayarlar » B » G Baz » {3 » Gilave » B3 » D Cagri Koruma b {3 ) Aktivasyon
» [ (/ = etkinlestirildi
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istenmeyen numaralar listesini diizenleme
23 » G Ayarlar » B4 » G Baz » [ » Gilave » B » ) Cagri Koruma » [ » () Kara Liste » B3
@ Yenicagr numarasini girme: » M » Yeni Giris » ﬁ! Gagr numarasini girin. » (I3
4 Cagri numarasini silme: » (=) Cagri numarasini segin. }
@ istenmeyen numaralar listesini kapatma: P Bitirme tusuna (@] basin.
Cagri numarasini, ¢agri listesinden istenmeyen numaralar listesine kopyalama
» Cagni listesini acin b (3J) (Kaydi seci) » T3 » Kara List. Kopy. » B3

Bekleme melodisi agma/kapama
Harici gértismecinin dahili danisma ve aktarma esnasinda bir bekleme melodisi dinlemesini ayarlayabilirsiniz.

[Menu i 2 » Giincel ayar icin rakam yanip séniiyor: 0 = kapali; 1 = agik » Rakam girin » [I4.

Repeater (yiikseltici) destegi
Yukseltici kullanarak baz istasyonunun kapsama alanini arttirabilirsiniz. Bunun icin yukseltici modunu etkinlestirmeniz
gerekir (= s.23). Yikseltici destegi modu ile Radyas. yok (9 s. 23) ayni anda kullanilamaz, birbirlerini kapatirlar.

El cihazi geri alma

Kendi yaptiginiz ayarlari ve degisiklikleri ilk durumuna getirebilirsiniz. Telefon rehberi girigleri, arayan listesi ve baz istas-
yonundaki el cihazi tanitimi degismeden kalir.

M » G Ayarlar » B3 » G El cihazi » {3 » G El cihazi-Sfr. » {4 » Sifirla? » B3

Baz linitesi geri alma

Sifirlama sirasinda

& Dbireysel ayarlar sifirlanir

4 tum listeler silinir

€ Radyas. yok modu devre disi birakilir
Yalnizca tarih ve saat degismeden kalir.

Menii Gzerinden geri alma:
Mend tizerinden sifilama durumunda

@ el cihazlarinin kayitlar silinmez,
@ sistem PIN kodu sifirlanmaz.

[ » G Ayarlar » B » G Baz » [ » () Baz Sifirlama » G » Sifirla? » G4

Baz linitesini istasyondaki tusla geri alma

Baz Unitesi Uzerindeki tusla sifirlama durumunda

4 tum el cihazlarinin kaydi silinir,

@ sistem PIN kodu 0000 orijinal koduna sifirlanir.

Bu islemi su sekilde uygulayin: baz istasyonunun elektrik kablosunu ¢ikarin. Ayni anda elektrik kablosunu yeniden baz
Unitesine takarken, istasyondaki tanitma/paging tusuna (= s. 1) basin. Tusu 5 saniye sireyle basili tutun.

Baz linitesini Router/telefon tesisatina baglama

Router ile calisma

Router'in analog baglantisi tizerinden calismada olusabilecek ekolar, XES modu (= s. 23) etkinlestirilmesiyle azaltilabi-
lir. Ekolarla ilgili bir sorun yoksa, bu fonksiyon devre disi kalmaldir.

Telefon tesisati ile calisma

Bu ayarlar yalnizca telefon tesisatiniz bunu gerektirdiginde gereklidir, bkz. telefon tesisati kullanim kilavuzu. Rakamlari
girerken yavas ve sirasiyla girin.

Arama yontemini degistirme

[ » (% o) <)[02][5 w][# ~][1=][8] D Gegerli arama yontemi rakami yanip séner: 0 = tonlu arama (MFV); 1 = Darbeli
arama (IWV) b Rakam girin » 4.

Flas siiresini ayarlama
[ » (* o) <|[02][5 m][e ~][1][02] D Gecerliflas siiresi rakami yanip séner: 0 = 80 ms; 1 = 100 ms; 2 = 120 ms;
3 =400 ms; 4 = 250 ms; 5 =300 ms; 6 = 600 ms; 7 = 800 ms » Rakam girin » 4.

Hat kullanimindan sonraki bekleme siiresini degistirme
cevaplama tusuna basma ile numaranin génderilmesi arasindaki bekleme siiresini ayarlayabilirsiniz.

[Menu i ) Giincel ara suresi igin rakam yanip soniiyor: 1 =1san.;2=3san.;3 =7 san.
» Rakami girin » (4.
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R tusundan sonraki bekleme siiresini degistirme
[ » » Giincel ara siiresi igin rakam yanip séniiyor: 1 =800 ms; 2= 1600 ms; 3 = 3200 ms
» Rakam girin » [4.

Ek

Harf/karakter girin
Standart yazi x| 2x | 3x | 4x | 5x | 6x | 7x | 8x | 9x | 10x| 11x | 12x | 13x | 14x | 15x
llgili tusa birkag kez basin. T1£135 ¥ =
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1) bosluk
Teknik veriler
Piller

Teknoloji: Nikel-Metal-Hibrid (NiMH); Boyut: AAA (Micro, HR03); Gerilim: 1,2 V; Kapasite: 450 - 1000 mAh

El cihazinin galisma sarj siireleri

El cihaziniz 1000 mAh kapasiteye kadar pilleri sarj edebilir. Ozel yiiksek performansli pillerin veya yiiksek kapasitelere
sahip pillerin kullanimi, kablosuz telefonlar icin mantikli degildir.

Gigaset telefonunuzun ¢alisma suresi pillerin kapasitesi, kullanim suresi ve kullanici davraniglarina baghdir. (Bekleme
siresi/konusma suresi/calisma stresi azami degerlerdir, sarj strreleri tipik degerlerdir.)

Yaklasik kapasite (mAh) yakl.

450 550 700 800 1000
Bekleme siiresi (saat) 180 250 285 330 405
Konusma stiresi (saat) 14 19 22 25 31
Glinde 1,5 saat konupma durumunda calypma suresi (saat),
Radyas. yok modu kapama/agma 95/70 130/95 150/110 | 175/125 | 215/155
Baz Unitesinde sarj suresi (saat) 50 6,5 7,5 85 10,5
Sarj Uinitesinde sarj stresi (saat) 4,5 6,0 7,0 8,0 10,0




Pil teknolojisi hizla gelistiginden, dnerilen pillerin listesi Gigaset Musteri Hizmetleri sayfalarinin SSS bolimiinde diizenli
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olarak guincellenir: www.gigaset.com/service

Baz linitesi glic tiiketimi
Bekleme durumunda

- El cihazi sarj Gnitesinde yakl. 0,6 W

- El cihazi sarj tnitesi disinda yakl. 0,55 W
Gorlsme sirasinda yakl. 0,65 W
Genel teknik bilgiler

DECT Standardi desteklenir
GAP Standardi desteklenir

Kapsama alani

300 m'ye kadar bos alanda, 50 m'ye kadar bina icinde

Baz linitesi akim beslemesi

230V ~/50 Hz

Calisma sirasinda ortam kosullari

+5 °Cila +45 °C arasl; %20 ila %75 arasi bagil nem orani

Radyo frekansi aralig

1880-1900 MHz

Sinyal guict

Kanal bagina ortalama 10 mW gii¢, 250 mW darbe gticti

Baz Uinite adaptori

Uretici Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd.
Ticaret sicili: 91350200612003878C
31 Building, Huli Industrial District,
Xiamen, Fujian 361006, P.R. China
Salcomp (Shenzen) Co. Ltd.
Ticaret sicili: 91440300618932635P
Salcomp Road, Furond Industrial Area,
Xingiao, Shajing, Baoan District, Shenzen 518125 China

Model kodu C707/C769

Giris gerilimi 230V

Giris AC akim frekansi 50 Hz

Cikis gerilimi 6,5V

Cikis akimi 03A

Cikis guict 1,95W

Calisma sirasindaki ortalama verim >71,5%

Diistik gticteki verim (%10)

ilgili degil - sadece 10 W uistiindeki ¢cikis gliciinde

Sifir ylkteki guic tiketimi

<0,10W

El cihazi adaptorii

Uretici

Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd.
Ticaret sicili: 91350200612003878C
31 Building, Huli Industrial District,
Xiamen, Fujian 361006, P.R. China

Salcomp (Shenzen) Co. Ltd.

Ticaret sicili: 91440300618932635P

Salcomp Road, Furond Industrial Area,

Xingiao, Shajing, Baoan District, Shenzen 518125 China

Model kodu

C705

Girig gerilimi

230V

Giris AC akim frekansi

50 Hz

Cikis gerilimi

4V
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Cikis akimi 0,15A
Cikis glict 06 W
Calisma sirasindaki ortalama verim >46 %

Dusik glicteki verim (%10)

ilgili degil - sadece 10 W istlindeki ¢ikis gliciinde

Sifir ylkteki guic tiketimi

<0,10W

Sorular ve cevaplar
Telefonunuzun kullanimina iliskin sorulariniz olursa, bize www.gigaset.com/service adresinden 24 saat ulasabilirsiniz.
Ayrica asagidaki tabloda en sik karsilasilan sorunlar ve olasi ¢dziimler listelenmistir.

Sorun

Neden

Coziim

Ekran higbir sey g6s-
termiyor.

El cihazi agilmamistir.

Piller tikenmistir.

Bitirme tusuna [T yakl. 5 sn. siireyle basin veya el cihazini
baz linitesine yerlestirin.

Pillerin sarj edilmesi/degistiriimesi

Baz Unitesine bag-
lanti yok, ekranda
Baz yanip séniyor.

El cihazi kapsama alani disinda.
Baz Uinitesi agiimamis.

El cihazi ve baz Unitesi arasindaki mesafeyi azaltin.
El cihazindaki fisi kontrol edin = s.3.

Ekranda El cihazi
kayit veya Baz ist.
yerl. goriintilenir.

El cihazi heniiz baz tinitesine kayde-
dilmedi veya kayd silindi.

El cihazini kaydetme = s.9.

El cihazi calmiyor.

Zil sesi kapatilimistir.

Telefon sadece numara aktarildi-
ginda cahyor.

Telefon bellizaman araliginda ¢almi-
yor.

Zil sesiniagin = s.11.
Gizli aramalar igin zil sesiniagin < s.11.

Zamanlamay devre disi birakin veya zaman araligini degis-
tirin & s.11.

Sabit hattan zil sesi/
cevir sesi duyulmu-
yor.

Cihazla birlikte verilen telefon kab-
losu kullanilmamig veya onun yerine
fis dzeni farkli olan bir kablo takil-
mistir.

Liitfen her zaman cihazla birlikte verilen telefon kablosunu
kullanin veya yeni kablo satin alirken fisteki tel dizeninin
dogru olmasina dikkat edin: Tel diizeni 3-4 EURO CTR37.

Hata sinyali
Sistem PIN kodu
sorgulamasindan

Girdiginiz
sistem PIN'i yanlis.

Sistem PIN kodunu fabrika yarina; 0000'a gerialin = s.12.
Tiim el cihazi tanitimlari kaldinihr. Tim ayarlar geri alinir.
Tiim listeler silinir.

sonra.
PIN unutulmus.

Bakim

Cihazi nemli bir bez kullanarak ya da antistatik bir bez le silin. C6zlicli sollisyonlari veya mikrofiber bezleri kullanmayiniz.
Asla kuru bir bez kullanmayin: statik elektrik tehlikesi vardir.

Nadir de olsa cihazin kimyasal maddeler ile temas etmesi ylizeyde degisim olmasina sebep olabilir. Piyasada bulunan
sayisiz kimyasallardan dolayi tiim maddeler test edilememistir.

Yuksek parlakliga sahip yiizeylerde olusan olumsuz durumlar cep telefonlarinin ylizeyleri parlatilarak giderilebilir.

Siviyla temas A

Cihaz siviyla temas ettiginde:

Cihazin fisini prizden gekin.

Pili cikarin ve pil yuvasini acik birakin.

Cihaz icindeki sivilari bosaltin.

Tum parcalari kurulayin.

Cihazi en az 72 dakika siireyle tus takimi (varsa) asagi bakacak sekilde ve pil haznesi acik olacak sekilde kuru ve ilik
bir yerde tutunuz (not: mikrodalga, firin vs.).

6 Cihazi ancak kuruduktan sonra tekrar agin.

Tamamen kurudugunda, cogu durumda cihaz tekrar kullanilir.

Tasima Sirasinda Dikkat Edilecek Hususlar:

€ Tasima esnasinda nemli ve/veya islak zeminlerde, yagmur altinda birakilmamalidir.
@ Nakliye sirasinda, ortam sicakligi -10°/+80° arasinda bulunmalidir.

4 Tagima ve nakliye sirasinda olusacak hasarlar garanti kapsamina girmez.

@ icinde ki kablolari zedelenecek sekilde sarmayin.

v W N =



www.gigaset.com/service
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Periyodik Bakim Gerektirmesi Durumunda Periyodik Bakimin Yapilacagi Zaman Araliklari ile Kimin
Tarafindan Yapilmasi Gerektigine lliskin Bilgiler

@ Cihazinizin igerisinde periyodik bakim yapilabilecek bir kisim yoktur.

Malin enerji tiiketimi agisindan verimli kullanimina iliskin bilgiler

@ Cihazinizin bu kullanim kilavuzunda belirtilen gevresel karakteristiklere uygun ortamlarda galistirilmasi gerekmek-
tedir.

Ara yiiz Kriteri

@ Tirkiye alt yapisina uygundur.

Miisteri Hizmeti ve Yardim

Gigaset Musteri Hizmetiyle ¢c6ziim asamasina adim adim ilerleme
www.gi m/servi

Musteri Hizmeti sayfalarimizi ziyaret edin
(D Bu sayfalarda digerlerinin yanisira bulabilecekleriniz:
=y —— - Sorularve Cevaplar
« Yazilim ve Kullanim Kilavuzlarini ticretsiz indirme imkani
« Uyumluluk testleri

Misteri Hizmeti calisanlarimizla irtibata gecin
8 + @ Sorular ve Cevaplar sayfasinda sorununuza ¢6ziim bulamadiniz mi?

- — Her zaman yardima haziriz:
www.gigaset.com/service

Gigaset Uruinlerinin, yurticinde yetkili bir bayiden satin alinmadiklari takdirde, milli telefon sebekesiyle tam uyumlu ola-
mayabileceklerine dikkatinizi cekeriz. Telefonun dig ambalajinda CE isaretinin yaninda ve taban yiiziinlin alt kisminda
ilgili cihaz ve aksesuarlarinin hangi llkede/lerde kullanima uygun olduklari agik olarak belirtilmistir.

Cihaz veya aksesuarlarinin yukaridaki uyariya, kullanim kilavuzu veya trtiniin Gistiinde belirtilen bilgilerle uyumlu olarak
kullanilmamasi Garanti kosullarina dahil (onarim ve trtin degisimi) bazi haklarin kaybina yol agabilir.

Uretici Firma Adi ve Adresi

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a

D-46395 Bocholt

ALMANYA

Telefon: +49 2871910

e-posta: www.gigaset.com

ithalatgi Firma

Gigaset iletisim Cihazlan A.S.
Barbaros Mah. Mor Stimbil Sokak No: 1
Varyap Meridian For Business | Blok D: 44
Atasehir / Istanbul

0216 288 06 00

www.gigaset.com

Cihaz Kullanim Omrii

Cihazin kullanim émrii 7 y||d|r.*
Uygunluk Degerlendirme Kurulusu
CTC (CETECOM ICT) advanced GmbH
Unterttirkheimer StraBe 6 - 10

66117 Saarbriicken

GERMANY

Telefon: + 49 (0) 6 81 5 98-0

Faks: +49 (0) 6 81 598-90 75
e-posta: info@ict.cetecom.de

Cagri Merkezimiz

Musteri Hatti: +90 212 900 3545

MERKEZ SERVISIMIZ:

CeSa Bilisim Teknolojileri
San. Ve Tic. LTD STi

Kozyatagi Servis Noktasi

Telefon No: 0850460 11 11
Kozyatagi Mahallesi

Bayar Caddesi

Riza Cemberci is Merkezi
No: 72 K: 4 D: 8 34742
Kadikéy / ISTANBUL

Gigaset Urlinimuz icin daha fazla bilgi ile tim yetkili
servis istasyonlarina ve yedek par¢a malzemelerinin
temin edilecegi yerlere iliskin guincel iletisim bilgileri
www.gigaset.com adresinde bulunabilir.

Tum yetkili servis istasyonlarimizin bilgileri ilgili
Bakanlik tarafindan olusturulan Servis Bilgi
Sisteminde bulunmaktadir.

* Uretici firma, tiretim tarihinden itibaren 7 yil boyunca cihaz ile ilgili teknik servis destegi saglamakla yikiimliidir.


http://www.gigaset.com/service
http://www.gigaset.com/service
http://www.gigaset.com/service
http://www.gigaset.com/service
https://www.gigaset.com
https://www.gigaset.com
https://www.gigaset.com
https://www.gigaset.com
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ANA SERVIS NOKTASI

Servis Adi: CESA BILISIM TEKNOLOJILERI SANAYi VE
TICARET LTD. STi./ ISTANBUL SUBESI

Telefon No.: 08504601111

HYB No.: 34-HYB-18116

Adres: KOZYATAGI MAHALLESI BAYAR CAD. RIZACEMBERCI
IS APT. NO.: 72/8 KADIKOY

Sehir: ISTANBUL

DIGER SERVIS NOKTALARI

Servis Adi: ACAR BILGISAYAR SISTEMLERI SANAYI TiC. LTD.
STi. DUZCE SUBESI

Telefon No.: 0380 524 5587

HYB No.: 54-HYB-633

Adres: FATIH MAH. FEHMi ONEY SOKAK TRIO KONUTLARI H
BLOK D.10

Sehir: DUZCE

Servis Adi: ACAR TEKNIK — NIHAT ACAR

Telefon No.: 0380 524 5587

HYB No.: 54-HYB-552

Adres: FATIH MAH. FEHMi ONEY SOKAK NO5G9/10 81030
Sehir: DUZCE

Servis Adi: AHMET DOGRUSOY

Telefon No.: 05337131140

HYB No.: 03-HYB-1712

Adres: DUMLUPINAR MAHALLESI KARAGOZOGLU CADDESI
NO:37

Sehir: AFYONKARAHISAR

Servis Adi: DOGANAY ELEKTRONIK BULENT DOGANAY
Telefon No.: 903842123411

HYB No.: 50-HYB-79

Adres: GUZELYURT MAH. URGUP CAD. DAMLA SK.BILGIN
AP.NO:2

Sehir: NEVSEHIR

Servis Adi: BURO TEKNIK - CEBRAIL TASDEMIR

Telefon No.: 04762273763

HYB No.: 76-HYB-139

Adres: TOPCULAR MAH. AZER SOK. 14/3 MERKEZ

Sehir: IGDIR

Servis Adi: CESA BiLiSiM TEKNOJILERi SANAYi VE TICARET
LTD. STi.

Telefon No.: 02122522222

HYB No.: 34-HYB-12617

Adres: KOSUYOLU MAHALLESI KATIP SALIH SOKAK NO:6
KAT:1 KADIKOY

Sehir: ISTANBUL

Servis Adi: CELIK ISITMA SOGUTMA - MEHMET CELIK
Telefon No.: 08502597843

HYB No.: 46-HYB-1056

Adres: DEDEBABA MAH. SEFER HOCA CAD. NO:14/1 AFSiN
Sehir: KAHRAMANMARAS

Servis Adi: GORUR SOGUTMA - VAHIT GORUR

Telefon No.: 08502597841

HYB No.: 46-HYB-1055

Adres: HAYRULLAH MAHALLESI KUTDUSI BABA BULVARI
NO:101/C ONIKISUBAT

Sehir: KAHRAMANMARAS

Servis Adi: ISPARTA SONAR ELEKTRONIK INSAAT GIDA
TURIZM SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI

Telefon No.: 02462187808

HYB No.: 32-HYB-393

Adres: SERMET MAH. AKSU CAD. YUNUS EMRE APT. No:65/B
Sehir: ISPARTA

Servis Adi: INTER ELEKTRONIK-ATILLA BARSGAN
Telefon No.: 03423391414

HYB No.: 27-HYB-669

Adres: ULUS MAH. FEVZI CAKMAK BULV. NO:116 SEHIT-
KAMIL

Sehir: GAZIANTEP

Servis Adi: MEHMET BEYAZAY-BEYAZAY TEKNIK

Telefon No.: 03442239687

HYB No.: 46-HYB-650

Adres: ISMETPASA MAH.YENI CAMi SOK.FERAH APT.NO:4
Sehir: KAHRAMANMARAS

Servis Adi: MEHMET EMIN MACO-BAHA TEKNIK SERVIS
Telefon No.: 04122353093

HYB No.: 21-HYB-576

Adres: SEYH SAMIL MAH. MEDINE BULVARI 637.SOK.
GUNEYDOGU

YAPI KOOPERATIFi 4.KISIM B-3 BLOK ALTI NO:9/D BAGLAR
Sehir: DIYARBAKIR

Servis Adi: ODAK BILGISAYAR VE GUVENLIK SISTEMLERI -
HALIL SURUCU

Telefon No.: 902462234949

HYB No.: 32-HYB-415

Adres: PIRIMEHMET MAHALLESI - 1766 SOKAK NO:8/B
Sehir: ISPARTA

Servis Adi: OSMAN AKIN AKIN ELEKTRONIK
Telefon No.: 02722158001

HYB No.: 03-HYB-3174

Adres: DUMLUPINAR MH BAYBURTLU YZB AGAH CD
BAYKENTLER APT

NO:15

Sehir: AFYONKARAHISAR

Servis Adi: OZEN SOGUTMA - HUSEYIN BULUNTU

Telefon No.: 03442153001

HYB No.: 46-HYB-1113

Adres: NECIP FAZIL MAH. ALPARSLAN TURKES BUL. NO: 24/
F

Sehir: KAHRAMANMARAS
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Servis Adi: PELIN ELEKTRONIK VE UYDU SISTEMLERI Servis Adi: SISTEM ILETISIM ELEKTRONIK GIDA TAAHHUT
SANAYI DIS TICARET LTD. STi. VE TICARET LTD.STI.

Telefon No.: 902124863588 Telefon No.: 03124424589

HYB No.: 34-HYB-12440 HYB No.: 06-HYB-350

Adres: ORGANIZE SANAYi BOLG.TUMSAN SAN.SIT.2.KISIMC  Adres: HILAL MAH.TURAN GUNES BULV.4.CAD.NO:69/A
BLOK K.2 NO.26 KUGUKGEKMECE CANKAYA

Sehir: [STANBUL Sehir: ANKARA

Servis Adi: SENTO TEKNIK SERVIS - MEHMET EMIN MACO  Servis Adi: UYSAL ELEKTRONIK — MEVLUT UYSAL (ESNAF)
Telefon No.: 04122353093 Telefon No.: 05531322444

HYB No.: 21-HYB-712 HYB No.: 03-HYB-3289

Adres: FIRAT MAH. 523.SOK. NO:25/AC KAYAPINAR Adres: DUMLUPINAR MAH. ATATURK CAD. NO:23/C MERKEZ
Sehir: DIYARBAKIR Sehir: AFYONKARAHISAR

Onay

Bu cihaz, Tirkiye'deki telefon sebekesinin analog baglantisi icin 6ngorilmustdr.

Ulkelere 6zgii 6zellikler g6z 6niinde bulundurulmustur.

isbu beyanla, Gigaset Communications GmbH, Gigaset A415/AS405 /Gigaset A415H/AS405H telsiz

sisteminin 2014/53/AB sayili yonetmeligin hiikiimlerine uygun oldugunu beyan eder.

AB uygunluk beyaninin tam metni, asagida belirtilen internet adresinde mevcuttur:

www.gigaset.com/docs

Bu beyan, ayni zamanda "Uluslararasi Uygunluk Bildirimleri" veya "Avrupa Uygunluk Bildirimleri" dosyalarinda da mev-
cut olabilir.

Bu nedenle, lutfen bu dosyalarin timiini kontrol edin.


http://www.gigaset.com/docs
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Gigaset

Uygunluk Bildirimi

»Gigaset A415, AS405“ Tiirkge Versiyonu
»Gigaset A415 Duo* Tiirkge Versiyonu

DECT standardina uygun telsiz telefon
Biz, Gigaset Communications GmbH - Frankenstrasse 2 - 46395 Bocholt - Germany

¢ Yukarida belirtilen Grtiinin CETECOM ICT Services GmbH tarafindan sertifikayla
onaylanmis Tam Kalite Guvencesi Sistemimize goére Uretildigini ve asagidaki yonergeye
uygun oldugunu beyan ederiz:

Directive 2014/53/EU - Annex IV (RED)

Bu Uriin asagidaki standartlara uygundur:

Madde 3.1 a) Givenlik: EN 62368-1:2014 + A11:2017
IEC 62368-1:2014

Madde 3.1 a) EMF/SAR: EN 50566; EN 62479
( AB Konseyi Tavsiyesi 1999/519/EC )
Madde 3.1 a) Acoustic Sok: EG 202 518
Madde 3.1 b) EMC: EN 301 489-1/ EN 301 489-6
Madde 3.2 Radyo/telsiz: EN 301 406

¢ Yukarida belirtilen Grintn asagidaki yénergeye uygun oldugunu beyan ederiz:

Directive 2009/125/EC (enerii ile ilgili iiriinlerin cevreye duyarhligi)

Bu Uruin asagidaki regilasyonlara uygundur:

Harici gu¢ kaynaklari: Regiilasyon (EC) No 2019/1782
Hazir bekleme ve kapali mod: Regiilasyon (EC) No 801/2013

Uriin Avrupa Onay Isareti CE ve yetkili kurulusu belirten 0682 koduyla etiketlenmistir.
Uriin Gizerinde yapilan yetki disi degisiklikler bu beyani gegersiz kilar.

Ayrica bahsedilen urin ES 203 021,TBR 10, TBR 22, TBR 38 ile uyumludur.

Bocholt, 28.01.2022 VA e

Yer ve Tarih Mr. Alt
Senior Approvals Manager

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2 - 46395 Bocholt
Germany
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Gigaset

Uygunluk Bildirimi

»Gigaset A415, AS405“ Tiirkge Versiyonu
»Gigaset A415 Duo“ Tiirkge Versiyonu

DECT standardina uygun telsiz telefon
Biz, Gigaset Communications GmbH - Frankenstrasse 2 - 46395 Bocholt - Germany

e Yukarida belirtilen Grinin CETECOM ICT Services GmbH tarafindan sertifikayla
onaylanmis Tam Kalite Guivencesi Sistemimize goére uretildigini ve asagidaki ydnergeye
uygun oldugunu beyan ederiz:

Directive 2014/53/EU - Annex IV (RED)

Bu Uriin asagidaki standartlara uygundur:

Madde 3.1 a) Guvenlik: EN 62368-1:2014 + A11:2017
IEC 62368-1:2014

Madde 3.1a) EMF/SAR: EN 50566; EN 62479
( AB Konseyi Tavsiyesi 1999/519/EC )
Madde 3.1 a) Acoustic Sok: EG 202 518
Madde 3.1b) EMC: EN 301 489-1 / EN 301 489-6
Madde 3.2 Radyol/telsiz: EN 301 406

¢ Yukarida belirtilen Grintn agagdidaki yénergeye uygun oldugunu beyan ederiz:

Directive 2009/125/EC (eneriji ile ilgili iiriinlerin cevreye duyarhligi)

Bu Urlin asagidaki regiilasyonlara uygundur:

Harici gu¢ kaynaklari: Regiilasyon (EC) No 2019/1782
Hazir bekleme ve kapali mod: Regiilasyon (EC) No 801/2013

Uriin Avrupa Onay Isareti CE ve yetkili kurulusu belirten 0682 koduyla etiketlenmistir.
Uriin tzerinde yapilan yetki disi degisiklikler bu beyani gecersiz kilar.

Ayrica bahsedilen Grin ES 203 021,TBR 10, TBR 22, TBR 38 ile uyumludur.

Bocholt, 28.01.2022 /A e

Yer ve Tarih Mr. Alt
Senior Approvals Manager

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2 - 46395 Bocholt
Germany
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Garanti Gigaset A415/AS405

GARANTI BELGESI

ithalatci Firmanin: Satici Firmanin:
Unvani: Gigaset iletisim Cihazlan A.S. Unvani:
Adresi: Barbaros Mah. Mor Sliimbiil Sokak No: 1 Adresi:
Varyap Meridian For Business | Blok D: 44 | tqlefonu:
Atasehir / istanbul P
Ve Faks:
Telefonu: +90 216 288 06 00 '_
Faks: +90 216 389 59 95 ay" e-posta:
aks:
. o8 “‘t\“ Qe?“ x\%‘ Fatura Tarih ve Sayisi:
e-posta: g
P ) o W e "g@‘\eg\ Teslim Tarihi ve Yeri:
Yetkilinin imzasi: od a@#‘“a\o o a9P L
i K a \dﬁg o Yetkilinin Imzas:
Firmanin Kasesi: o o ) 3
94 Firmanin Kasesi:
Malin
Cinsi: Sabit Hatli Telefon Garanti Siiresi: 2 YIL
Markasi: Gigaset Azami Tamir Siiresi: 20 iISGUNU
Modeli: A415/AS405 Bandrol ve Seri No:
GARANTI SARTLARI

1) Garanti stiresi, malin teslim tarihinden itibaren baslar ve 2 yildur.

2) Malin biitlin pargalar dahil olmak tizere tamami garanti kapsamindadir.

3) Malin ayipli oldugunun anlasiimasi durumunda tiketici, 6502 sayil Tuketicinin Korunmasi Hakkinda Kanunun 11 inci
maddesinde yer alan;

a Sozlesmeden donme,

b Satis bedelinden indirim isteme,

¢ Ucretsiz onarilmasini isteme,

¢ Satilanin ayipsiz bir misli ile degistirilmesini isteme,

haklarindan birini kullanabilir.

4) Tiiketicinin bu haklardan iicretsiz onarim hakkini se¢mesi durumunda saticy; iscilik masrafi, degistirilen parca bedeli
ya da baska herhangi bir ad altinda higbir ticret talep etmeksizin malin onarimini yapmak veya yaptirmakla ytikimltdr.
Tiiketici tcretsiz onarim hakkini Uretici veya ithalatgiya karsi da kullanabilir. Saticy, tiretici ve ithalatgi tiiketicinin bu hakkini
kullanmasindan miiteselsilen sorumludur.

5) Tuketicinin, licretsiz onarim hakkini kullanmasi halinde malin;

- Garanti suresi icinde tekrar arizalanmasi,

- Tamiri igin gereken azami siirenin asiimasi,

- Tamirinin mimkiin olmadiginin, yetkili servis istasyonu, satici, Uretici veya ithalatgi tarafindan bir raporla belirlenmesi
durumlarinda;

tiiketici malin bedel iadesini, ayip oraninda bedel indirimini veya imkan varsa malin ayipsiz misli ile degistirilme-
sini saticidan talep edebilir. Satici, tiketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satici, tire-
tici ve ithalatgl muteselsilen sorumludur.

6) Malin tamir suiresi 20 is gliniinii gecemez. Bu suire, garanti stiresi icerisinde mala iliskin arizanin yetkili servis istasyonuna
veya saticiya bildirimi tarihinde, garanti suresi disinda ise malin yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren bas-
lar.Malin arizasinin 10 is glinii icerisinde giderilememesi halinde, Uretici veya ithalatgi; malin tamiri tamamlanincaya kadar,
benzer 6zelliklere sahip baska bir mali tiiketicinin kullanimina tahsis etmek zorundadir. Malin garanti suresi icerisinde ari-
zalanmasi durumunda, tamirde gecen siire garanti stresine eklenir.

7) Malin kullanma kilavuzunda yer alan hususlara aykiri kullaniimasindan kaynaklanan arizalar garanti kapsami disindadir.
8) Tiiketici, garantiden dogan haklarinin kullaniimasi ile ilgili olarak ¢ikabilecek uyusmazliklarda yerlesim yerinin bulun-
dugu veya tiketici isleminin yapildig yerdeki Tiiketici Hakem Heyetine veya Tiiketici Mahkemesine basvurabilir.

9) Satici tarafindan bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tiiketici Giimriik ve Ticaret Bakanhgi Tiiketicinin
Korunmasi ve Piyasa Gozetimi Genel Miidiirliigiine basvurabilir.
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Cevre
Cevre yonetim sistemi
Gigaset Communications GmbH uluslararasi 1ISO 14001 ve ISO 9001 standartlarina gore sertifikalidir.

1SO 14001 (Gevre): eyliil 2007'den bu yana TUV SUD Management Service GmbH tarafindan sertifikalidir.
1SO 9001 (Kalite): 17.02.1994'ten bu yana TUV Siid Management Service GmbH tarafindan sertifikalidir.

Bertaraf

Piller normal ev ¢optine atilmamalidir. Bunun igin yerel atik toplama diizenlemelerini dikkate alin. Buna iliskin bilgileri
belediyenizden veya (rlinii satin aldiginiz magazadan égrenebilirsiniz. Tim elektrikli ve elektronik cihazlar, normal ev
¢oplinden ayri bir sekilde, yasalarin dngordugi yerlerde toplanarak atiimalidir.

Eger Uzeri carpi isareti ile ¢izilmis ¢op kovasindan olusan bu simge bir tirlin tizerinde kullanilmissa, s6z
E konusu (iriin 2012/19/AB sayili Avrupa Birligi direktifine tabidir.
—

Kullanilmayan eski cihazlarin yasalara uygun bicimde elden ¢ikarilmasi ve ayri bir yerde toplanmasi, olasi
cevre ve saglik sorunlarini 6nlemeyi hedefler. Bu islem, eski elektrikli ve elektronik cihazlarin geri doni-
stim yoluyla yeniden kullanima kazandiriimasi icin sarttir.

Eski cihazlarin yasalara uygun bicimde elden cikariimasina iliskin ayrintili bilgi i¢in, belediyenin ilgili birim-
lerine veya Urlind aldiginiz saticiya bagvurabilirsiniz.

AEEE Yonetmeligi

AEEE Yonetmeligine Uygundur.

Meniiye genel bakis

Telefonunuzda ¢ok sayida fonksiyon mevcuttur. Bunlari mentiler araciligiyla kullanabilirsiniz.

Telefon bekleme modunda iken bir fonksiyonu secmek icin [T basin (Menii agma), kumanda tusu G ile istenilen
fonksiyona ilerleyin ve [ ile onaylayin.

Bekleme moduna dén: [TJ tusuna slirekli basin.
Bu kullanim kilavuzunda belirtilen tim fonksiyonlar tiim Ulkelerde gegerli olmayabilir.

© calar Saat

< s.10
- s.10

Etkinlstirme

Uyanma zamani

.ﬂ Ses Ayarlan

Tel. Ses Seviy. —‘ Ahize/Hoparlor ‘ & s 11
Telefon Sesi —‘ Duistik/Yiksek ‘ & s 11
Zil Sesi Seviyesi | & s.11

Zil Sesi Melodisi “ Harici cagrlar/Dahili cagrlar/Calar Saat ‘ -+ s 11
Uyari Tonlari agma / kapama

Pil Zay\f agma / kapama

3 Sesli Mesaj

Mesajlan Oynat

Sebeke telesekreterindeki mesajlarin dinlenmesi = s.9.

Seb. Pos K.

Sebeke telesekreteri numarasini = s. 9 girin
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Ve Ayarlar
Tarih/Saat > s.4
El cihazi {—— Dil secimi > s.4
Buiyuk Font Buiyuk arama rakamlarini ayarlama.
Kontrast Ekran kontrasti 9 kademe ayarlanabilir.
Zaman Kontroliu —‘ Aktivasyon/Ayarlar > s 11
Bil.CagriSes. > s.11
Oto. cevapl. Otomatik cevaplamayi agma/kapatma = s.6
El cihazi kayit -+ s.9
El cih. kayd. sil -+ s.9
El cihazi-Sfr. -+ s.12
Baz —— Cag. Lis. Turd —‘ Cevaps. C./Tim Cagrilar > s.8
Sistem PIN Sistem PIN kodunu degistirme (teslimat durumu: 0000)
Baz Sifirlama » 512
ilave +—— Tekrarlayici » 512
XES modu etkinlestir/devre disi birak

(Ekoyla problem oldugunda router'in analog
portunu etkinlestirin.)

ECODECT & s.1 —‘ Radyas. yok/Maks. Aralik ‘ & s
Dah. Konfer. - 5.10
On secim —‘ On secim numr./Beyaz liste/Siyah liste ‘ ¥ 5.6
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