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Gigaset C610 IP - Su asistente perfecto

Gigaset C610 IP - Su asistente perfecto

...con unas prestacionesy funcionalidades de alta gama. Su sencillo manejo convence al usuario
gracias a suamplia pantalla TFT, su teclado facil de usar y la disposicion intuitiva del ment. Con
su Gigaset, aparte de poder realizar llamadas, dispone de funciones avanzadas como:

Conexion Ethernet

Conecte su Gigaset a través de una red Ethernet con Internet y con su ordenador. Utilice las
agendas telefénicas publicas y privadas alojadas en Internet ( & .Mantenga sincroniza-
das la agenda del teléfono en el Gigaset y su libreta de direcciones en el PC.

Agenda telefénica para 150 vCards - citas

Guarde los numeros de teléfono y otros datos en la agenda telefénica local ( & . Intro-
duzca los cumpleanos en la agenda del teléfono y permita que ésta se los recuerde (

Utilice su Gigaset como centralita

Dé de alta hasta seis terminales inalambricos Asigne a cada uno de los dispositivos su propio
numero de teléfono.

Configure su Gigaset cdmodamente con ayuda de sus asistentes

Le ayudaran durante la configuracién de las conexiones VolIP de su teléfono asi como durante
la asignacion de las conexiones de recepcién y envio a los terminales inaldmbricos registra-
dos.

Adéntrese en Internet con su Gigaset

Utilice el Info Center de su teléfono y consulte en la pantalla la informacién especialmente
elaborada para su teléfono desde Internet ( &

Otras funciones practicas

Transmita la agenda telefénica desde un terminal inaldmbrico Gigaset existente ( = b
utilice las teclas numéricas y de pantalla programables ( & para la marcacién abre-
viada y para el acceso rapido a las funciones importanteslea sus mensajes de correo electro-
nico (sin PC) en su teléfono.

Medio ambiente

Realice llamadas respetando el medio ambiente: Gigaset Green Home. Puede encontrar infor-
macion detallada sobre nuestros productos ECO DECT en www.gigaset.com/service.
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Gigaset C610 IP - Su asistente perfecto

Puede obtener mas informacion sobre su teléfono en Internet en
www.gigaset.com/gigasetC610ip o www.gigaset.com/gigasetC610Aip.

Registre su teléfono Gigaset directamente después de la compra en
www.gigaset.com/service, asi podra asegurarse una resolucién mas veloz para solucionar sus
dudas técnicas y hacer uso del servicio de garantia.

Disfrute con su nuevo teléfono.

Nota

Para modificar el idioma de visualizacion siga los siguientes pasos (

» Pulse la parte derecha de la tecla de control 3.

» Pulse la parte izquierda de la tecla de control €O para seleccionar el simbolo r y con-
firme después la seleccién con la tecla de pantalla derecha.

» Pulse tres veces la parte inferior de |a tecla de control QD y confirme con la tecla de pan-
talla derecha.

» Pulse la parte inferior de la tecla de control G2 hasta que se marque el idioma deseado.
Pulse a continuacion la tecla de pantalla derecha.
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Esquema general del terminal inalambrico

1 Pantalla en estado de reposo
2 Estado de carga de las baterias (
3 Teclas de pantalla ( &
4 Tecla de mensajes (=
Acceso a las listas de llamadas y de mensajes;
parpadea: mensaje o llamada nuevos
5 Tecla de colgar, encender/apagar
Finalizar la llamada;
cancelar la funcion;
retroceder un nivel del menu
(pulsacion breve);
volver al estado de reposo
(pulsar prolongadamente);
encender/apagar el terminal inaldmbrico (pul-
sar prolongadamente en el estado de reposo)
6 Tecla de almohadilla
Bloquear/desbloquear el teclado (pulsacion
prolongada en estado de reposo);
cambiar entre mayusculas, minusculas
y nimeros
7 Teclamute (9
Silenciar micréfono.
8 Micréfono
9 Tecla de seiializacion
- Consulta (flash)
- Introducir una pausa de marcacién
(pulsacién prolongada)
10 Tecla de asterisco
Activar/desactivar la sefial acUstica de llamada
(pulsacion prolongada);
durante una llamada: conmutar entre
marcacion por impulsos o por tonos
(pulsar brevemente);
en el modo de introduccién del texto:
abrir la tabla de caracteres especiales.
11 Conexion para auriculares (9
12 Tecla 1
Marcar el contestador automatico de red
(pulsar prolongadamente)
13 Tecla de descolgar
Parpadea: llamada entrante;
aceptar la llamada;
abrir la lista de rellamada (pulsar brevemente);
abrir la lista de conexiones (pulsar prolongada-
mente; = )i
al escribir un SMS: enviar SMS (depende de
la estacion base).
14 Tecla Manos libres
Conmutar entre funcionamiento con auricular
y con la funcién de manos libres.

15 Tecla de control (9

16 Potencia de recepcién (9
De color verde: Modo Eco ( &
Activado



Esquema general del terminal inalambrico

Simbolos en la pantalla

Se muestran los siguientes simbolos, en funcién de la configuracion y del estado de funciona-
miento del teléfono:

Potencia de recepcion ¢80 (9 p. 118)
o simbolo de Modo Eco+ @® (= p.118)

Tono de llamada desactivado (9 p. 141)
La bateria se esta cargando (= p. 36)

’7 Estado de carga de la bateria (¥ p. 36)

e Despertador activado con hora de alarma (=9 p. 120)
© 08:00 VRl —— Horaactual (& p.37)

INT 1 Diay mes actuales (¥ p. 37)
. Nombre del terminal inaldmbrico (= p. 132)

—— Numero de mensajes nuevos:
€ oo en el contestador autométicodered (= p.61)
& £ enlalista de llamadas perdidas (9 p. 63)
* enlalistade SMS (+ p.91),0lalista de correo electré-
nico (= p. 100)
& (I en lalista de las citas perdidas (9 p. 64)

HETOELEY

Senalizacion de

llamada externa (9 p.53) llamada interna (9 p. 129)

(@)

despertador (= p. 120) aniversario (=& p.72)




Esquema general de la estacion base

Esquema general de la estacion base

Tecla de la estacion base

1 tecla de paging
Se ilumina:
Conexién LAN activa (el teléfono esta conectado
con el router)
Parpadea:
Transmision de datos mediante la conexién LAN
Pulsacién breve:
Iniciar paging, mostrar direccion IP en el terminal
inaldmbrico
Pulsacién prolongada:
Cambiar la estacion base al modo de registro
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Indicaciones de seguridad

Indicaciones de seguridad

Atencion

Lea las indicaciones de seguridad y las instrucciones de uso antes de utilizar el equipo.

Explique a sus hijos el contenido y los posibles riesgos que implica el uso del teléfono.

r
&
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Utilice exclusivamente las fuentes de alimentacién suministradas, tal como se indica
en la parte inferior de la estacidn base o del soporte de carga.

Utilice iunicamente el cable suministrado para la conexion fijay LAN, y conéctelo s6lo
a las clavijas previstas para tal finalidad.

Utilice solamente baterias recargables que cumplan con las especificaciones
> ; de lo contrario podrian producirse dafios personales.

Puede provocar anomalias en el funcionamiento de dispositivos médicos. Tenga en
cuenta las condiciones técnicas del entorno (porejemplo, consultorios médicos).
En caso de que emplee aparatos médicos (p. €j., un marcapasos), consulte antes al
fabricante del aparato. Alli le ofreceran informacion acerca de hasta qué punto los
aparatos correspondientes son resistentes a energias externas de alta frecuencia.
Podra encontrar los datos técnicos de este producto Gigaset en el capitulo "Anexo".

No acerque el terminal inaldmbrico hacia el oido cuando esté sonando o cuando
tenga activada la funcion de manos libres. Si lo hace, podria sufrir dafios auditivos
permanentes.

Gigaset es compatible con la mayoria de los audifonos digitales disponibles en el
mercado, aunque no se puede garantizar un funcionamiento correcto con todos
ellos.

El terminal inaldmbrico puede ocasionar ruidos molestos en audifonos analdgicos
(zumbido o silbido) o puede sobrecargarlos. En caso de problemas, péngase en con-
tacto con el especialista en audifonos.

No instale la estacion base o el soporte de carga en el cuarto de bafio o en duchas. La
estacion base y el soporte de carga no estan protegidos contra salpicaduras
>

No utilice el teléfono en entornos expuestos a peligro de explosién; porejemplo, en
talleres de pintura.




L

y

& Por favor, tenga en cuenta que en las conexiones TAE analdgicas Unicamente se deben
conectar terminales que se accionen de modo interno (en edificios).

@ Algunas funciones descritas en estas instrucciones de uso no estan disponibles en todos
los paises.

@ El equipo no puede utilizarse durante un corte de corriente. Tampoco puede realizarse
ninguna llamada de emergencia.

Indicaciones de seguridad

Si transfiere su Gigaset a terceros, entréguelo siempre junto con las instrucciones de
uso.

Deje de utilizar estaciones base defectuosas o reparelas en el servicio técnico, ya que
en caso contrario podrian afectar a otros servicios de radiocomunicaciones.

Nota

11



Primeros pasos

Primeros pasos

Comprobar el contenido de la caja

12

o bien

una estacion base Gigaset C610 IP
2 un cable de red para la conexidn de la estacién base a la red eléctrica

3 un cable telefénico para la conexién de la estacién base a la red fija analégica
(TAE RJ11 de 6 polos; cable achatado), 3a o 3b especifico de pais/proveedor

4 un cable Ethernet (LAN) (Cat 5 con 2 conectores RJ45 Western-Modular) para la
conexion de la estacion base a un router (LAN/Internet)

un terminal inalambrico Gigaset C610H

dos baterias para el terminal inaldmbrico (descargadas)
una tapa de la bateria para el terminal inaldambrico

un clip para el cinturén para el terminal inaldmbrico

un soporte de carga para el terminal inaldmbrico

0 una fuente de alimentacién para la conexién del soporte de carga a la red
eléctrica

11 unas instrucciones breves y un CD

- O 0 N O Un



Primeros pasos

— Actualizaciones de firmware
Estas instrucciones de uso describen las funciones de su teléfono a partir de la
version 020 del firmware.

Siempre que haya funciones nuevas o mejoradas para su Gigaset, se pondran a
su disposicion las correspondientes actualizaciones del firmware, que podra
cargar en su estacion base (= .Sicon estas actualizaciones se cambiala
forma de usar el teléfono, encontrara una nueva version de estas instrucciones
o informacién complementaria en Internet, en la direccién

www.gigaset.com.
Seleccione alli el producto para abrir la pagina especifica de la estacion base.
Aqui encontrard un enlace a las instrucciones de uso.

Como determinar la version del firmware actualmente cargado,

13
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Primeros pasos

Puesta en servicio del terminal inalambrico

La pantalla est4 protegida con una ldmina.
No se olvide de quitarla.

Colocar las baterias y cerrar la tapa de las baterias

—— Atencién
Emplee Unicamente las baterias recargables recomendadas por Gigaset Com-
munications GmbH (= p. 200), esdecir, no utilice en ningun caso baterias tra-
dicionales (no recargables), ya que podrian causar dafios personales y materia-
les. Podria dafiarse, por ejemplo, el revestimiento de la pila o bateria, o incluso
explotar. Ademas, podrian producirse averias de funcionamiento o daios en el
dispositivo.

» Colocar las baterias con
la polaridad correcta.
La polaridad estd indi-
cada en el hueco para
las baterias.

» Introduzca primero la tapa

)n de las baterias ligeramente
inclinada [l

» A continuacioén, abata la
tapa hasta que quede
encajada F3.

Sinecesita volver a abrir la tapa de ‘

las baterias, por ejemplo, para

cambiarlas, siga el procedimiento

siguiente:

» Levante la tapa de las baterias
ayudandose con la muesca de
la carcasa.

14



Primeros pasos

Conectar el soporte de carga

» Conecte la clavija plana de
la fuente de alimentacién
(1] 1]
» Enchufe la fuente de alimen-
tacion a la toma de corriente

2}

En el caso de que tenga que desenchufar el
soporte de carga, pulse el boton de liberacion
El y retire el enchufe 3.

Colocar el terminal inalambrico en el soporte de carga
» Colocar el terminal inaldmbrico con la pantalla hacia adelante en el soporte de
carga.

Cada terminal inaldmbrico ya esta registrado de fabrica en la estacién base. No hace
falta entonces que lo registre manualmente. Si desea utilizar el terminal inaldm-
brico en otra estacién base o si desea utilizar en su estacién base otros terminales
inaldmbricos, debera registrar manualmente cada terminal inaldmbrico -

Dejar el terminal inaldmbrico en el soporte de carga para que se carguen las bate-
rias.

Nota
El terminal inaldmbrico sélo debe colocarse en el soporte de carga suminis-
trado.

15



Primeros pasos

16

Carga y descarga inicial de las baterias
Para que la indicacion del estado de carga sea correcta, es necesario que las bate-

rias se hayan cargado por completo y después se hayan descargado al menos una
vez.

» Para ello, coloque el terminal inaldm-
brico 10 horas en el soporte de carga.

» A continuacion, retirar el terminal
inaldmbrico del soporte de carga y
volver a colocarlo cuando las baterias
se hayan descargado por completo.

—— Nota

@ Tras el primer proceso de carga y descarga, puede volver a colocar el termi-
nal en el soporte de carga después de cada llamada.

@ Repita el proceso de carga y descarga siempre que extraiga y vuelva a colo-
car las baterias del terminal inaldmbrico.

@ Las baterias pueden calentarse durante el proceso de carga. Esto no repre-
senta ningun peligro.

@ La capacidad de carga de las baterias recargables disminuye, por motivos
técnicos, al cabo de cierto tiempo.




Primeros pasos

Instalar la estacion base

La estacién base esta preparada para funcionar en espacios protegidos y secos, con
temperaturas entre los +5 °Cy los +45 °C.

» Ubique la estacién base en un lugar central de la vivienda.

Nota
Tenga en cuenta el alcance de la estacion base. En espacios abiertos es de hasta
300 my en el interior de edificios alcanza hasta 50 m. El alcance se reduce
cuando esta activado el Modo Eco (&

Generalmente, el terminal no deja marcas ni huellas en la superficie sobre la que
esta colocado. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de barnices y puli-
mentos usados en el mobiliario, no se puede excluir la posibilidad de que, con el
contacto, queden marcas en la superficie sobre la que se apoye.

Atencién
4 Nunca exponga el teléfono a: fuentes de calor, luz solar directa u otros equi-
pos eléctricos.
# Proteja su teléfono contra la humedad, el polvo, los liquidos y los vapores
agresivos.

17



Primeros pasos

Conectar la estacion base

La siguienteimagen muestra el conexionado general de su estacion base. Cada una
de las conexiones individuales se describe detalladamente mas adelante. Para
poder llamar con su teléfono por la red fija y por VolP, debe conectar la estacion
base a la red fija y a Internet; véase la siguiente imagen.

Realice los siguientes pasos en el orden indicado:
1 Conecte el cable telefénico y el de la corriente a la estacion base.
2 Conecte la estacion base a la red telefénica y la eléctrica.

3 Conecte la estacion base base con el router para tener acceso a Internet (co-
nexion a través de router y médem o a través de router con un médem integra-
do) y para la configuracién de la estacion base a través del configurador Web.

4 Conectar el PC con el router.
También se pueden conectar unos auriculares con cable al terminal inalambrico.
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1. Conectar el cable telefénico y el de la corriente a la estacion
base

Parte posterior

de la estacion base

U5

]

1 Conecte el cable telefonico (cable de conexion TAE con conector RJ11) al enchu-
fe de conexidn inferior en la parte trasera de la estacién base.

2 Enchufe el cable eléctrico de la fuente de alimentacion en la toma superior de la
parte posterior de la estacién base.

3 Introduzca ambos cables en los canales previstos.

——— Atencion
Utilice exclusivamente alimentador y el cable telefénico suministrados. La

asignacion de clavijas de los cables telefénicos puede variar (asignacion de cla-
vijas ).
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2. Conectar la estacion base a la red fija y a la corriente

Parte posterior

m de la estacion base

1 Conecte el cable telefénico a la conexién de la red fija.
2 Enchufe a continuacion la fuente de alimentacion a la toma de corriente.

Atencion
El cable de red siempre debe estar enchufado, porque el teléfono no funciona
si no recibe alimentacion eléctrica.

iYa puede llamar y recibir llamadas con su teléfono por la red fija con su nimero
de teléfono de red fija!
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3. Conectar la estacion base a un router (Internet)

— Informacion sobre la
Al conectar el aparato con el router, establecera contacto automaticamente
con el servidor de asistencia de Gigaset para facilitar la configuracion de los
aparatos y posibilitar la comunicacién con los servicios de Internet.

Para este fin, cada aparato envia diariamente la siguiente informacion especi-
fica del dispositivo:

& Numero de serie / Cédigo del articulo

@ Direccion MAC

@ Direccion IP privada del Gigaset en la LAN / sus nimeros de puerto

& Nombre del dispositivo

# Version del software

En el servidor de asistencia se efecttia un enlace con la informacion ya existente
especifica del dispositivo:

4 Numero de teléfono de Gigaset.net

& Contrasefas condicionadas por el sistema / especificas del dispositivo
Podra encontrar informacién adicional sobre los datos almacenados en rela-
cién con el servicio de Gigaset.net-en Internet en el enlace:
www.gigaset.net/privacy-policy

Su estacién base le ofrece una conexién LAN a través de la cual puede conectar la

estacién base con un router.

La conexidon con un router es necesaria para la telefonia a través de Internet VolP

(Voice over Internet Protocol). Para el teléfono puede establecer hasta seis cuentas

(ndmeros de teléfono VolIP) con uno o distintos proveedores de VoIP y configurarlas

en el teléfono.

Ademas, la conexion con el router se necesita para las siguientes funciones de su

teléfono:

# Quiere informarse tan pronto como haya a disposicion en Internet una nueva
version de software para su teléfono.

@ Su teléfono debe tomar la fecha y hora de un servidor horario en Internet.

@ Quiere utilizar en su teléfono los servicios de informacién y/o las guias teleféni-
cas en linea.

Conecte adicionalmente un PC al router si desea ajustar el teléfono mediante su
configurador Web.

Para la conexion a Internet necesita un router, que se conecta a Internet a través de
un médem (que puede estar ya integrado en el router).
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— Nota
Para la telefonia a través de Internet se necesita una conexion de banda ancha
(p.ej., DSL) con tarifa plana (recomendado) o tarifa por volumen y un router que
conecte su teléfono con Internet. Encontrara una lista de routers recomendados
en Internet:

www.gigaset.com/service

Abra aqui la pagina de preguntas mas frecuentes (FAQ) y seleccione su teléfono
Gigaset IP. Busque, p.€j., "router".

E Parte posterior

de la estacién base

[1]

1 Conectar una clavija del cable Ethernet suministrado (Cat 5 con 2 conectores
RJ45 Western-Modular) a la conexion LAN a un lado de la estacion base.

2 Conecte el otro extremo del cable de Ethernet en la conexién LAN del router.

Cuando el cable esté conectado entre el teléfono y el router y éste esté
encendido, se iluminara la tecla de la parte anterior de la estacion base
(tecla de paging).

~
//l\\

Ya puede establecer conexiones VolP dentro de Gigaset.net ( .
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Puesta en servicio del teléfono - Asistente de instalacion

Configuracion automatica:

En algunos proveedores de VolP, la configuracion de los ajustes de VolIP se realiza
de forma automética. Para ello, el proveedor crea un archivo de configuracién con
todos los datos de acceso de VolP necesarios (los datos generales del proveedor
de VoIP y los datos de la cuenta personal). Este archivo se facilita para su teléfono
en un servidor de configuracion en Internet para la descarga.

Su proveedor le facilita un cddigo de configuracion.

El asistente de instalacion de su teléfono (& le solicita introducir el c6digo
en el lugar correspondiente. Todos los datos VoIP necesarios se cargan a continua-
cioén automéaticamente en su teléfono.

La transferencia del archivo de configuracion se realiza solamente a través de una
conexion segura (autentificacion TLS). Si la autentificacion TLS falla, parpadea la
tecla de mensajes [@]. Si pulsa la tecla de mensajes, se muestra el mensaje Error
de certificado - Compruebe los certificados en el Configurador Web,por favor..
Pulse la tecla de pantalla derecha para confirmar el mensaje.

Inicie la sesion en el configurador Web (4

En la pagina Web Seguridad (& obtendra informacion de por qué no se
ha podido establecer la conexién segura y lo que puede hacer.

Si falla la descarga del archivo de configuracién (p.ej., porque el servidor de con-
figuracidn no esté accesible), el teléfono intentara establecer una conexién hasta
que se cargue el archivo en el teléfono sin fallos.

Sino se han generado auin conexiones VolP en el teléfono, puede iniciar el asistente
de instalacion. Con él puede efectuar todos los ajustes necesarios para su teléfono.

En el marco del asistente de instalacion se desarrollan dos asistentes individuales
uno tras otro:

1 Asistente de VoIP

2 Asistente de conexién

Iniciar el asistente de instalacion

En cuanto la bateria del terminal inaldmbrico
se haya cargado lo suficiente, la tecla de
mensajes del mismo parpadeard (unos
20 minutos después de haber colocado el
terminalinaldmbrico en el soporte de carga).

P Pulse la tecla de mensajes [=].
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1. Asistente de VolIP - Realizar ajustes de VolP

Se muestra lo siguiente:

Asistente VolP

é

¢Desea iniciar el
asistente de

instalacion IP?

= . =

Para poder hablar por Internet (VolP) con interlocutores de Internet, red fija o red
movil que desee, es necesario disponer de los servicios de un proveedor de VolP
que admita el estandar SIP de VolP.

Requisito: estar registrado (p.ej., con el PC) en un proveedor de VoIP y haber confi-
gurado como minimo una cuenta de VolP (cuenta IP).

Para poder utilizar VolIP, debe introducir en este paso los datos de acceso a la cuenta
de VolP. Su proveedor de VolP le proporcionara los datos necesarios. Estos son:

O bien:

4 Sunombre de usuario
(si lo solicita el proveedor de VolP).
Se trata de la identificacidon de usuario de su cuenta IP (Caller-ID), a menudo
idéntico al niUmero de teléfono.

4 Nombre de inicio de sesién o Login-ID
& Contrasefa (de inicio de sesién) de su proveedor de VolP
& Configuracién general del proveedor de VolIP (direcciones de los servidores, etc.)

O bien:
& Un cédigo de configuracion automatica (coédigo de activacion)

El asistente de VolIP del teléfono Gigaset le guiara durante su introduccion.

Nota
Puede configurar hasta seis conexiones VolP diferentes. Al poner en funciona-
miento el teléfono, en un primer momento sélo podra configurar una conexion
VolIP. Mas adelante podré configurar otras conexiones VolP con el asistente de
VolP (& o con el configurador Web.




Iniciar el asistente VolP
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Requisito: El teléfono estad conectado con el router. El router dispone de una

conexion a Internet (=

» Pulse el centro de lateclade control @) o en la tecla de pantalla derecha [f] para

iniciar el asistente de VolP.

Asistente VolP

El asistente ayuda
a configurar una
cuentalPy
registrarla en su

proveedor para -

v

Aceptar

Seleccion.cuenta IP

IP1

Aceptar

En la pantalla se muestra informacion

sobre el asistente de VolP.

» Pulse hacia abajo la tecla de control
&, para seguir desplazandose.

P Pulse la tecla de pantalla [X390,
para continuar.

En la pantalla se visualiza una lista con
todas las conexiones IP posibles (IP 1
hasta IP 6). Las conexiones VolP adicio-
nales preconfiguradas aparecen mar-
cadas con ™M

» Dado el caso, pulse la parte inferior
de la tecla de control QD para selec-
cionar una conexion.

P Pulse la tecla de pantalla X390,
para continuar.

25



Primeros pasos

26

Se muestra lo siguiente:

Asistente VolP

?

¢Tiene un cédigo
para la configura

cién automadtica?

Ha recibido de su proveedor de VolP un Ha recibido de su proveedor de VolP un
nombre y una contraseitadeiniciode  cddigo de configuracion automatica
sesion y posiblemente también un (cédigo de activacion):

nombre de usuario:

4

» Pulse la tecla debajo de la

Pulse la tecla situada bajo la indica- indicacién en pantalla B.

cién en pantalla [[f.
Siga leyendo en el apartado:

"

» Sigaleyendo en el apartado:

"
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— No hay conexioén a Internet.
Para registrar el teléfono en el proveedor de VolP, el teléfono necesita una
conexién a Internet. Si no se puede establecer una conexién, se muestra uno de
los siguientes mensajes:

& Si el teléfono no puede establecer una conexion con el router, se muestra el
mensaje La direccidn IP no esta disponible..
Compruebe la conexion de los enchufes entre el router y la estacion base y
controle los ajustes del router.

Su teléfono tiene predefinida la asignacion dinamica de la direccién IP. Para
que el router "reconozca" su teléfono, también debe estar activa en el router
la asignacion automdtica de la direccién IP, es decir, el servidor DHCP del rou-
ter debe estar activado.

Sino se puede o no se debe activar el servidor DHCP del router, debe asignar
al teléfono una direccion IP fija (=

& Si el teléfono no puede establecer una conexién con Internet, se muestra el
mensaje Conexion a internet no disponible.
Puede ser que el servidor IP no esté disponible temporalmente. En este caso,
intente establecer de nuevo la conexiéon més tarde.
De lo contrario: Compruebe la conexién de los enchufes entre el router y el
moddem o la conexion DSLy controle los ajustes del router.

» Pulse [¥TEY, se finaliza el asistente de VolP.

Mas tarde deberd ejecutar de nuevo el asistente mediante el menu para confi-
gurar la conexion IP.

Introducir el codigo de configuracion automatica

Asistente VolP

Céd.activacion para

config.automitica: » Introduzca su cédigo de configura-
cién automatica que ha recibido del
proveedor mediante el teclado
(max. 32 caracteres).

Aceptar

» Pulselatecladebajodelaindicacién

[ en pantalla [¥5E0.

»

Todos los datos necesarios para la telefonia VolIP se descargan directamente de
Internet en su teléfono.
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Sise han cargado correctamente todos los datos en el teléfono, la pantalla mostrara
Su cuenta IP se ha registrado en el proveedor..

» Sigaleyendo en el apartado: " p

Descargar los datos del proveedor de VolP

El asistente de conexién establece una conexion con el servidor de configuracion
Gigaset en Internet. Aqui podra descargar varios perfiles con datos de acceso gene-
rales para varios proveedores de VolP.

Transcurridos unos instantes, vera el siguiente mensaje:

Seleccione su pais Se carga una lista de paises.

» Pulse en la parte inferior o superior
de la tecla de control @) hasta que

Pais 2 en la pantalla esté marcado el pais

Pais 3 en el que desea utilizar el teléfono.

Pais 1

Pais 4

Pais 5

Atras Aceptar

» Pulse la tecla situada bajo la opcién
X2 de la pantalla para confirmar
la seleccién.

Se muestra una lista de los proveedores
de VolP para los que hay un perfil con
los datos de acceso generales en el ser-
vidor de configuracion.

Seleccion.proveedor

Provider 1
Provider 2
» Pulse la parte inferior o superior de

la tecla de control @), hasta que se
Provider 4 marque su proveedor de VoIP en la
pantalla.

Provider 3

Provider 5

Atras Aceptar

» Pulse la tecla situada bajo la opcion
[XITE de la pantalla para confirmar
la seleccién.

Se descargan los datos de acceso generales de su proveedor de VoIP y se guardan
en el teléfono.
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—— No se han podido descargar los datos de su proveedor —
Si no se encuentra su proveedor de VolIP en la lista, esdecir, no se ofrecen sus
datos generales para la descarga, debera cancelar el asistente VolP:

» Pulse brevemente la tecla de descolgar =] tantas veces hasta que en la
pantalla se muestre ;Finaliz.asistente? y, a continuacién, la tecla de pantalla
Si

Puede realizar los pasos siguientes del asistente de instalacion.

Los ajustes necesarios para el proveedor VolP y su cuenta IP deben realizarse
después con el configurador Web. El proveedor de VolP le proporcionara los
datos generales.

Mas tarde podra modificar la asignacion de la conexion VolP como conexién de
envio/recepcion mediante el menu del teléfono o el configurador Web.

Introducir los datos de usuario de su cuenta VolP

En este punto se le pedira que introduzca sus datos personales de acceso a la
cuenta de VolP.

Segun el proveedor, estos datos son:
¢ Nombre de autenticacion, Contrasena de autenticacion, Nombre de usuario

—— Tenga en cuenta...
...la distincién entre mayusculas y minusculas durante la introduccién de los
datos de acceso.

Para cambiar entre minusculas, mayusculas y digitos, pulse la tecla (varias
veces si es necesario). La escritura en mayusculas, minusculas o digitos se indica
brevemente en la pantalla.

Puede borrar los caracteres incorrectos con la tecla de pantalla izquierda
situada debajo de [[@. Se borrara el caracter situado a la izquierda del cursor.

Con la tecla de control €< puede desplazarse dentro del campo de entrada
(pulsar la parte izquierda o derecha).
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Asistente VolP

Nombre de

autenticacion:

» Utilice el teclado para introducir el
nombre de inicio de sesion que le
Abc haya proporcionado el proveedor

de VolP.
Aceptar

» Pulse la tecla situada bajo la opcién
X8 de la pantalla.

Asistente VolP

Contrasefa de

autenticacion:

» Utilice el teclado para introducir la

Abc .
contrasena.

Aceptar

» Pulse la tecla situada bajo la opcién
X8 de la pantalla.
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Asistente VolP

) » Utilice el teclado para introducir el
Nombre de usuario: .

nombre de usuario que le haya pro-
porcionado el proveedor de VolP.

Abc

Aceptar

» Pulse la tecla situada bajo la opcién
X8 de la pantalla.

Asistente VolP

C) Unavez que haya completado todas las
entradas necesarias, el asistente de
Registrando cuenta VolP intentara registrar el teléfono en el

en el proveedor... proveedor de VolP.

= - =

Una vez realizado el registro con éxito se mostrara en la pantalla el mensaje
"Su cuenta IP se ha registrado en el proveedor.".

Se iniciara el asistente de conexion.
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2. Asistente de conexion

Con el asistente de conexion puede asignar las conexiones configuradas anterior-

mente (conexidn de red fija, conexion de Gigaset.net y conexién de VoIP, &

y < ) alos usuarios de la linea interna como conexiones de recepcion y, even-

tualmente, de envio. Los usuarios de lalinea interna son los terminales inaldmbricos

registrados.

& Conexiones de recepcion son los numeros de teléfono (conexiones) a través de
los cuales usted puede recibir lamadas. Las llamadas entrantes se transfieren
s6lo a los usuarios de la linea interna (dispositivos finales) a los cuales se les ha
asignado la conexién correspondiente como conexidn de recepcion.

4 Conexiones de envio son los nimeros de teléfono transferidos al destinatario
de las llamadas realizadas desde su sistema. A través de las conexiones de envio
se realiza la facturacion del proveedor de red. Puede asignar a cada usuario de la
linea interna un numero de teléfono o la conexidn correspondiente fijamente
como conexién de envio.

& Cada conexidn (numero de teléfono) del teléfono puede ser tanto conexion de
envio como de recepcién. Puede asignar cada conexién a varios usuarios de la
linea interna como conexién de envio y/o recepcion.

Asignacion estandar

Durante el registro o la puesta en funcionamiento, todas las conexiones configura-
das se asignan como conexiones de recepcion a los terminales inaldmbricos

La conexién de la red fija se asigna a los terminales inalambricos como conexién de
envio.

Iniciar el asistente de conexion

a.

Asistente Conexion

?

» Pulse la tecla de pantalla [ si
éAsignar conex. a desea modificar la configuracién
telf. movil para las conexiones de envio y
recepcioén del terminal inalam-
brico con el nombre interno INT1.

» Pulse en la tecla de pantalla [ si
no desea modificar la configura-
ciéon para este terminal inaldm-
brico.

INT1?
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Se muestra la lista de conexiones de
recepcién asignadas actualmente.

Conexiones recepc.

De ser necesario, pulse en la parte
INT1 1 inferior de la tecla de control G para
recibe llam. para recorrer la lista.

Linea fija: 4560123

IP1: 12345602

Gigaset.net: 1234549 » Pulse en la tecla de pantalla
[ si desea modificar la seleccion
Cambiar Aceptar de la conexién de recepcion.

» Pulseenlateclade pantalla
si no desea modificar la configura-

_\ cion.

Si pulsa se saltaran los pasos siguientes. Se continia como se indica en
-’

Al pulsar en se muestra lo siguiente:

c Si no desea recibir ninguna llamada
INT1 de la conexién VolIP en el terminal ina-
ldmbrico IP1:
Recibir llam. para » Pulse ellado derecho de la teclade
IP1: control ©® para seleccionar No.

<Si

Recibir llam. para

Gigaset.net: \
Atras Guardar
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d.

IP1:
Si

Recibir llam. para

Gigaset.net:

11

Guardar

» Pulseen laparteinferior de latecla
de control G para pasarala
siguiente conexion. Como se
indicé con anterioridad, seleccione
segun sus deseos Si o No.

» Repita los pasos para cada
conexion.

» Pulse en la tecla de pantalla [STEIg
[ para cerrar la configuracion
para el terminal inaldmbrico.

En la pantalla se muestra la lista actualizada de las conexiones de recepcion

para su confirmacion.

Pulse la tecla de pantalla para confirmar la asignacién.

e.

Conexiones emision

1
INTT

envia llamadas con
Linea fija:

4560123

Cambiar Aceptar

34

Se muestra la conexién de envio con-
figurada actualmente para el terminal
inaldmbrico. Linea fija.

» Pulseenlateclade pantalla
si no desea modificar la configura-
cién. En este caso, se saltard el
siguiente paso.

» Pulse en la tecla de pantalla
[ si desea modificar la configura-
cion.
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f. Si el terminal inalambrico debe llamar
INT 1 a través de otra conexién/nuimero de
teléfono:
Conexion para » Pulseellado derecho de lateclade
llamadas salientes: control P repetidas veces, hasta
<IP1 S que se muestre la conexiéon

deseada (en el ejemplolP1).

pa S

\ » Pulse la tecla de pantalla [STETE
ara guardar su configuracion.

=) parag 9

En vez de seleccionar una conexion, también puede escoger Selecc. siempre.

Entonces, en este terminal inaldmbrico podra seleccionar en cada llamada
mediante qué conexién desea establecer la llamada.

Siya hay varios terminales inaldmbricos registrados en la estacion base, se le pedira
que efectlie a continuacion la asignacién de conexiones de recepcidn y envio para
los terminales inaldmbricos. En la pantalla se muestra el siguiente mensaje:

¢Asignar conex. a telf. movil ?
» Realice los pasos a. hasta f. para cada terminal inaldmbrico registrado.

Después de haber finalizado exitosamente los ajustes se muestra la siguiente pan-
talla por un breve tiempo:

Asistente Conexién

\4

Se ha completado
la asignacion de la

conexion.

= - =
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Finalizacion de la instalacion

El terminal inaldmbrico cambia al estado de reposo (un ejemplo para la indicacién
en el estado de reposo):

Indicaciones de pantalla

& Cobertura entre la estacion base y el terminal ina-
[dambrico:

- dealtaabaja: o) 198 ¢0 ¢

- sin recepcién: ® (rojo)

De color verde: Modo Eco activado
& Estado de carga de las baterias:

- [EJ]%e ilumina en blanco:

cargada mas del 66 %

[@3]%e ilumina en blanco:
cargada entre 33 %y 66 %

[@D] %e ilumina en blanco: cargada entre 10 %y 33 %
- [@D]%e ilumina en rojo: menos del 10 % de carga

[@m] %arpadea en color rojo: cuando la bateria esta casi vacia
(menos de 10 minutos de tiempo de llamada)

?e ilumina en blanco: la bateria se carga
& INT1

Nombre interno del terminal inalambrico

Llamadas

—— Nota
Si ha seleccionado un esquema de color con fondo blanco, los simbolos blancos
se mostraran en negro.

—— Nota

Para proteger su teléfono o la configuracién del sistema de accesos no permiti-
dos, puede establecer un cédigo de 4 digitos que sélo conozca usted (el PIN de
sistema). Debe introducirlo antes de poder registrar o dar de baja los terminales
inaldmbricos, o modificar la configuracién de VolP o LAN de su teléfono.

El PIN configurado de fabrica es 0000 (4 veces el cero).
Para saber cdbmo cambiar el PIN, consulte =
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Fechay hora

Hay dos posibilidades para configurar la fecha y la hora:

@ Por defecto, su teléfono estd configurado de tal forma que toma la fecha y hora
de un servidor horario en Internet tan pronto como se conecte a Internet.

La sincronizacién con el servidor horario puede activarla o desactivarla a través
del configurador Web (&

# También puede ajustar la fecha y hora manualmente a través del menu de uno
de los terminales inaldmbricos registrados (9

La fecha y la hora son necesarias para, p.€j., que las llamadas entrantes muestren la
hora correcta o para utilizar el despertador.

Conectar los auriculares al terminal inalambrico (opcional)

~&—— Se pueden conectar unos auriculares con clavija jack de
2,5 mm. Encontrard recomendaciones acerca de los auri-
culares en la pagina de productos correspondiente en
www.gigaset.com.

Colocar el clip para el cinturén (opcional)

El terminal inaldmbrico dispone de perforaciones para el montaje de la pinza para
el cinturén.

» Para colocarlo presione la
pinza para el cinturén sobre la
parte posterior del terminal
inaldmbrico hasta que los
resaltes encajen en las perfo-
raciones.

» Retirarlo: masculin. Presio-
nar: con fuerza con el pulgar
derecho en la parte derecha
de la pinza para el cinturén,
deslice la uia del dedo indice
de la mano izquierda hacia
arribay a la izquierda entre la
pinzay la carcasay retire la
pinza hacia arriba.

37


www.gigaset.com

Primeros pasos

Coémo proseguir

Después de haber puesto en funcionamiento correctamente su teléfono, segura-
mente deseard adaptarlo a sus necesidades especificas. Localice rapidamente los
temas mas importantes en la guia incluida a continuacién.

Si todavia no esta familiarizado con el manejo de dispositivos gestionados con
menus, como por ejemplo otros teléfonos Gigaset, lea primero el apartado "
"
.’

Informacion acerca de... ... la encontrard aqui.

Realizar llamadas externas y aceptar llamadas >
Ajustar la melodia y los niveles de volumen

Guardar el prefijo local propio en el teléfono
Configurar Modo Eco

4
>
>
Preparar el teléfono para el servicio de SMS >
Operar el teléfono con una centralita >

>

Registrar los terminales inalambricos Gigaset en la
estacion base y transferir sus registros de la agenda
del teléfono al nuevo terminal inalambrico

Usar guias telefonicas en linea >
Introducir varias cuentas de VolP >
Configurar el teléfono con el configurador Web >

Si le surgen dudas durante el uso de su teléfono, lea los consejos para la
solucién de problemas (& o péngase en contacto con nuestro
servicio de atencion al cliente (& .
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Usar el teléfono

Tecla de control

En lo sucesivo se marcard en negro el lado de la tecla de con-
trol (arriba, abajo, derecha, izquierda, centro) que hay que
pulsar en cada momento (p.ej., P para "pulsar el lado dere-
cho de la tecla de control", o bien @ para "pulsar el centro de
la tecla de control").

La tecla de control tiene diferentes funciones:

Con el terminal inalambrico en estado de reposo

() Pulsar brevemente: para abrir el listin telefénico del terminal inaldm-
brico.
Pulsar prolongadamente: abrir la lista de las guias telefénicas en linea
disponibles.

(@ Abrir el menu principal.

D)) Abrir la lista de terminales inalambricos.

@ Abrir el menu para ajustar el volumen de voz del terminal ina-
ldmbrico.

En el menu principal
©.Q.C0O
Para desplazarse a la funcion deseada.
En las listas y los submentus
@) /& Paradesplazarse linea a linea hacia arriba/abajo.

En los campos de entrada

Con la tecla de control puede desplazar el cursor hacia arriba @), hacia abajo &,
a la derecha ©? o a la izquierda €©D). Al pulsar prolongadamente ©» 0 ©) se
desplaza el cursor palabra a palabra.

Durante una comunicacidn externa

(@) Abrir la agenda del teléfono.
) Iniciar una consulta interna.
(@) Ajustar el volumen del auricular o del modo de manos libres.

Funciones disponibles al pulsar la tecla de navegacién en el centro

Esta tecla tiene diferentes funciones dependiendo de la situacién.

@ En estado de reposo se abre el menu principal.

@ Enlos submends, los campos de seleccion y de entrada, la tecla asume la fun-

cién de las teclas de pantalla [¥aey, B, [EEREY, BT o [T,
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Nota
En estas instrucciones se utiliza el lado derecho de la tecla de control © para
abrir el menu principal y la tecla de pantalla correspondiente para confirmar las
funciones. En lugar de esto, también se puede usar la tecla de control de la
forma descrita.

Teclas de pantalla

Las funciones de las teclas de pantalla cambian en funcién de la situacién. Ejemplo:

Guardar Funciones actuales de las teclas de pantalla

{

Teclas de pantalla

Algunas de las teclas de pantalla méas importantes son:
Abrir un menu concreto en funcidn de cada situacion.

LEEET]  Confirmar la seleccion.

Tecla de borrado: borrar linea a linea o palabra a palabra de derecha a
izquierda.

m Retroceder un nivel en el menu o interrumpir el proceso.

W Guardar entrada.
==l

> Abrir la lista de rellamada.

Teclas del teclado

/[0+]/ etc.
Pulsar la tecla mostrada del terminal inaldmbrico.
ﬁi Introducir digitos o letras.

Correccion de errores

Para corregir los caracteres incorrectos de un campo de entrada, vaya hasta el error
con la tecla de control. A continuacién puede:

@ Borrar el caracter a la izquierda del cursor con la tecla de pantalla (pulsando
prolongadamente se borra la palabra completa.

@ Insertar un caracter en la posicion del cursor.

@ Sobrescribir los caracteres marcados (parpadean); por ejemplo, al introducir la
fechay la hora.
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Uso de los menus

Se pueden usar las funciones del teléfono mediante un menu organizado en dife-
rentes niveles.

La vista del menu se puede ampliar (Modo Experto @) o limitar (Modo Estandar).
Por defecto, en el estado de suministro esta activado el Modo Experto.

Los ajustes o funciones que sélo estan disponibles en el Modo Experto se marcan
en estas instrucciones con el simbolo @

Alternar entre Modo Estdndar/Modo Experto y vision general de los menus
>

Menu principal (primer nivel)

» En el estado de reposo del terminal pulsar la tecla de control derecha @’Bara
abrir el men principal.

Las opciones del menu principal se mostraran en la pan-
talla mediante simbolos. El simbolo de la funcion selec-
cionada se marca en naranja y el nombre correspon- N {_.
diente aparece en la primera linea de la pantalla.

Configuracion

«

Para acceder a una funcién, es decir, abrir el correspon-

diente submen (siguiente nivel de menu): Q0] g
» Desplacese con la tecla de control G hastala
opcién deseada y pulse la tecla de pantalla X904 ) ¢ P

Al pulsar la tecla de pantalla [X{£H] o la tecla de colgar
brevemente, volvers al estado de reposo.

Submenus

Las opciones de los submenus se muestran en forma de

. . Configuracion
lista (ver un ejemplo a la derecha). 9

Para acceder a una funcién: Fecha/hora
» Desplacese con la tecla de control @ hasta la fun- Ajustes audio
cién y pulse [¥5E0. pantalla

Al pulsar la tecla de pantalla o la tecla de colgar
brevemente, volvera al nivel de menu anterior o
se interrumpird el proceso.

Idioma

Registro

Atréds
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Volver al estado de reposo

Se puede volver al estado de reposo desde cualquier punto del arbol del menu
como se indica a continuacion:

» Pulsar la tecla de colgar 2] prolongadamente.
O bien:

» Sin pulsar ninguna tecla: tras 2 minutos, el equipo retorna automéaticamente al
estado de reposo.

Los ajustes que no se confirmaron con las teclas de pantalla [X0y, B, [EETEd o
[FITE, se descartaran.

Encontrard un ejemplo de la pantalla en estado de reposo en la

Apagar/encender el terminal inaldmbrico

En estado de reposo, pulsar prolongadamente la tecla de colgar (oira
un tono de confirmacion) para apagar el terminal inaldmbrico.
Pulsar la tecla de colgar prolongadamente para volver a encenderlo.

— Nota
Al encender el dispositivo vera durante unos segundos una animacioén con la
palabra Gigaset.

Bloquear/desbloquear teclado

42

El bloqueo del teclado evita el uso no intencionado del teléfono.

Pulsar la tecla de almohadilla prolongadamente para desactivar o acti-
var el bloqueo del teclado. Escuchara el tono de confirmacion.

Si el bloqueo del teclado estd activado, se mostrard un aviso al pulsar alguna tecla.

El bloqueo del teclado se desactiva autométicamente al recibir una llamada. Al tér-
mino de la llamada, vuelve a activarse.

Nota
Con el teclado bloqueado no se pueden marcar los nimeros de emergencia.
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Representacion de los pasos en las instrucciones de uso

Los pasos se representan de forma abreviada.

Ejemplo:

La representacion:

S + /& » ModoEco + Modo Eco+ (M = activado)
significa:

» Pulsar el lado derecho de la tecla
de control ©® para abrir el menu
principal.

pa S

Configuracion Desplazarse con la tecla de control
hacia la derecha, izquierda, arribay
abajo &P, hasta seleccionar el sub-

menu Configuracion.

Pulsar la tecla de pantalla
para confirmar la seleccién.

Configuracion

Pantalla

Idioma Pulsar varias veces hacia abajo la

tecla de control G hasta que se

resalte en la pantalla la opcion de
menu Modo Eco.

Registro
Menu

Modo Eco

Atras Aceptar

Pulsar la tecla de pantalla
para confirmar la seleccién.

43



Usar el teléfono

Modo Eco

Modo Eco

Modo Eco+

Cambiar

Modo Eco

Modo Eco

Modo Eco+

Cambiar

44

Pulsar varias veces hacia abajo la

tecla de control G hasta que se

resalte en la pantalla la opcién de
menu Modo Eco+.

Pulsar la tecla de pantalla [T
para activar o desactivar la fun-
cion.

Elcambio es efectivoinmediatamente
y no es necesario confirmarlo.

» Pulsar la tecla situada bajo la indica-
cién en pantalla [X{E para volver al
nivel de menu anterior.

o bien

pulse prolongadamente la tecla de
colgar =], para volver al estado de
reposo.



Visién general de los menus

Vision general de los menus

Configurar Modo Estandar o Modo Experto

La vista del menu se puede ampliar (Modo Experto {£}) o limitar (Modo Estan-
dar). Las opciones de menu que sélo estan disponibles en el Modo Experto se
marcan con el simbolo {&}.

El ajuste del modo de menu se realiza como se indica a continuacion:

© » /& » Ment + Marcar Simplificado (Modo Estandar) o Completo
(Modo Experto) & s (el modo activo se marca con @)

Abrir el menu principal: En el estado de reposo del teléfono pulsar ©P:

R  Mensajeria

Mensajes de texto [ —— Nuevo mensaje 4
Entrante >
Saliente Y
Configuracion —— Centros Servicio >
Notificacion >
Informe Estado
E-mail
(> Listas de llamadas -+
Todas las llamadas
Llamadas salientes
Llam. aceptadas
Llamadas perdidas
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Contestador

Escuchar mensajes

Contest.red: lin.fija

CAred: IP1

Contest.red: IP2

Contest.red: IP6

Contestadores red

Contest.red: lin.fija

CAred: IP1

Contest.red: IP2

Contest.red: IP6

Marcacion rapida

Clinea: Lin. Fija

CAred: IP1

Contest.red: IP2

Contest.red: IP6

Funciones extras

Centro informacion

Alarma

Vigilancia habitaci.

Llam. directa

vy ¥+ 3
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Configuracion

Fecha/hora

Visién general de los menus

Ajustes audio

Volumen Terminal

{& Tonos de aviso

Tonos Terminal

—— Volumen

Melodias

Control de tiempo

Silenc. Anénima

MUsica espera

Pantalla

Salvapantallas

Servicio de infor.

Letra grande

Esquema color

£ lluminacion

Idioma

Registro

Registrar terminal

Dar baja Terminal

Seleccionar Base

{E} Telefonia

Resp. Auto

Codigos area

Asistente para VolP

Conexiones emision

H|NT1 .INT6

Conexiones recepc.

Modo marcacién

—‘INN .INT6

Tonos MF

Pulsos

Tiempos flash

Cédigo urbano

>0
>0
>0
>0

>0
>0

> p

>0
> p
>0
>0
> p
> p
>0
>0

> p.

> p.
> p
- p.
> p.
> p.

> p.

. 143
.138
. 142
. 139

. 140
. 140

145

.136
. 137
. 137
. 137
. 137

.135
. 126
. 127
129

138
144
147
149

150

154

. 155
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{E} Sistema —{Reiniciar terminal = p.152
Reiniciar base = p.152
Reinicio de base - p.153
Red Local - p.145
Actualizar Software = p.151
PIN Sistema - p.144

Menu — Simplificado - p.45
Completo

Modo Eco —— Modo Eco - p.118
Modo Eco+ - p.118
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Realizar llamadas

Si la iluminacién de la pantalla esta desactivada ( & , se activa pulsando
cualquier tecla.

Nota
Con la estacién base puede efectuar paralelamente hasta cuatro llamadas tele-
fénicas externas, en funcion de la calidad de su conexién DSL.

Realizar llamadas externas

Las llamadas externas son llamadas cursadas a través de la red telefénica publica
(red fija, red de telefonia movil) e Internet (VolP).

Para una llamada externa, debera establecer una de las conexiones del teléfono
como conexion de envio. Dispone de las siguientes opciones:

& Usted asigna fijamente una conexién como conexion de envio para el terminal
inaldmbrico (¥

Mediante una tecla de pantalla se puede emplear eventualmente una "conexién
de sustitucion” (

& Permita que se pueda seleccionar en el terminal inaldmbrico una conexién de
envio en cada llamada.

Conexion de envio asignada fijamente

Requisito:

Hay una conexidn (conexién de red fija o VolIP) asignada fijamente al terminal ina-
ldmbrico como conexién de envio (&

Eﬁi Marque el nimero y pulse la tecla de descolgar. El nimero se marca.

O bien:
Pulse prolongadamente. Se mostrara una lista de las conexiones de su
teléfono.
(©)] Seleccione la conexién.
[ @
Pulse la tecla de pantalla o pulse en el centro de la tecla de control.
d'l_-/'li Introducir el nimero. El nimero se marca unos 3,5 segundos después

de la entrada del ultimo digito.
En vez de la tecla de descolgar [£ N, también puede pulsar la tecla de manos libres
[« para telefonear en el modo de manos libres.

En este manual se utiliza Unicamente la anotacién "Pulsar la tecla de descolgar
[£ " para indicar esta accién.

En la pantalla se muestra el nimero seleccionado y la conexién de envio empleada
(porejemplo, por IP2). Si existe, se muestra el nombre de la conexién que usted ha
ajustado. De lo contrario se muestra el nombre estandar.
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— Nota
# Sihay definida una regla de marcacién para el nimero de teléfono seleccio-
nado (= ,se empleard entonces para el establecimiento de conexién

la conexidn indicada en la regla de marcacién en vez de la conexion de
envio. Si el nUmero de teléfono esta bloqueado por una regla de marcacién,
no se marcard. Se muestra No es posible.

# Sillama a la red fija por VolIP, debera marcar eventualmente el prefijo regio-
nal también en llamadas locales (en funcién del proveedor). Puede evitarse
tener que introducir el prefijo local propio si introduce el prefijo en la confi-
guracion y activa la opciéon Marcar previamente el cédigo de area para lla-
madas locales por VolP (véase el configurador Web).

4 Ha activado la opcién Conexion automatica a la red de telefonia fija en
caso de fallo con el configurador Web. Si falla el intento de realizar una lla-
mada mediante una conexion VolP, se intentara automaticamente estable-
cer la conexion a través de la red fija.

& Los numeros de teléfono de Gigaset.net que acaban con el sufijo #9 se selec-
cionan automaticamente a través de la conexién Gigaset.net. Las llamadas
son gratuitas (=

Seleccién de conexion en cada llamada
Requisito: en vez de una conexion de envio, el terminal inaldmbrico tiene asignada
la "Selecc. siempre" (-

ﬁ: Marcar el nimero y pulsar la tecla de descolgar. Se mostrara la lista de
todas las conexiones del teléfono.

(©) Seleccionar la conexion.

[Marcar JAC )

Pulsar la tecla de pantalla o pulsar en el centro de la tecla de control.

Si hay definida una regla de marcacién para el nimero de teléfono marcado
4 , se empleard entonces la conexién de envio establecida en la regla de
marcacion.

—— Nota
Con la tecla de colgar =] puede cancelar la marcacién.

Durante la comunicacion se muestra la duracion de la llamada.

Sila marcacion se produce desde la agenda telefénica odesdelalista
de llamadas o de rellamada , se ahorrara tener que marcar los nime-
ros cada vez.

Si ha registrado varios terminales inaldmbricos en la estacion base, puede
realizar llamadas internas gratuitas

L R 2 4

*




Realizar llamadas

Conexion alternativa / Emplear lista de conexiones en la tecla de
pantalla

Requisito: ha asignado una "Conexidn alternativa" o la lista con todas las conexio-

nes configuradas a una tecla de pantalla (

FENMEE  Pulsar la tecla de pantalla.

(©) Seleccionar la conexion.

(Marcar |
Pulsar la tecla de descolgar o la tecla de pantalla.

d'l_-/'li Introducir el nimero. El nimero se marca unos 3,5 segundos después
de la entrada del dltimo digito.

Seignora una regla de marcacion definida para el nimero de teléfono seleccionado
> . Se utilizard siempre la conexién de envio seleccionada.

Marcar la direccidn IP (segun proveedor)

A través de VolP, puede marcar una direccion IP en vez de un nimero de teléfono.

» Pulse la tecla de asterisco para separar los bloques numéricos de las direc-
ciones IP (p.ej. 149*246*122*28).

» En caso necesario, pulse la tecla de almohadilla para anadir el nimero del
puerto SIP del interlocutor a la direccién IP (p.ej., 149*246%122*28#5060).

Si su proveedor de VoIP no admite la marcacion de direcciones IP, cada parte de la
direccién se interpreta como un numero de teléfono normal.

Marcar nimeros de emergencia

Si no hay preconfiguradas reglas de marcacion en su teléfono para nimeros de
emergencia, debe definirlas usted mismo. Asigne a tales llamadas una conexién
gue sabe que admite nimeros de emergencia. La red fija siempre admite nimeros
de emergencia.

Tenga en cuenta lo siguiente: si no se han definido reglas de marcacion para los
numeros de emergencia y se ha configurado un prefijo regional automatico, este
prefijo también se antepondra a los nimeros de emergencia siempre que llame
con una conexion VolP.
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Indicacion del niimero de teléfono del receptor de la llamada
(coLp)

Requisitos:

& Su proveedor de red debe admitir la caracteristica COLP (Connected Line Iden-
tification Presentation). Si fuera necesario, debe activar COLP con el proveedor
(consulte con su proveedor).

@ Elreceptor de la llamada no ha activado COLR (Connected Line Identification
Restriction).

En llamadas salientes se muestra el nimero de teléfono de la conexién en la que se

responde a la llamada que se muestra en la pantalla del terminal inaldmbrico.

El nimero de teléfono mostrado puede ser distinto de los nimeros de teléfono que

haya marcado. Ejemplos:

@ Elreceptor de la llamada ha activado el desvio de llamadas.

# Seresponde a la llamada mediante la transferencia de llamadas en otra
conexion de una centralita.

Si existe un registro en el listin telefénico para este nimero, se mostrara el nombre

correspondiente en pantalla.

Nota
& Alalternar, en conferencias y en consultas también se muestra el nUmero de
teléfono de la conexidon que ha respondido (o el nombre correspondiente)
en vez del nimero de teléfono marcado.
# Al transferir el nimero se aflade el nimero marcado (y no el que se muestra)
a la agenda del teléfono y a la lista de rellamada.

Finalizar la comunicacion
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Responder a una llamada

Las llamadas entrantes se indican de tres maneras: mediante una sefal acustica del
timbre, mediante una indicacién en la pantalla y mediante el parpadeo de la tecla
de manos libres [x].

— Nota
Sélo se sefalizan las llamadas a las conexiones de recepcidn que estan asigna-
das al terminal inaldmbrico (&

Si hay configuradas conexiones VolP en su estacion base, se aplica en particular

lo siguiente:

4 Sino ha configurado en su teléfono ninguna asignacion de las conexiones
de recepcion, todas las llamadas entrantes seran sefalizadas en todos los
terminales inaldmbricos registrados.

# Siharealizado una asignacion de las conexionesyy, al hacerlo, no ha asignado
ninguna conexién a un terminal inaldmbrico como conexién de envio, las lla-
madas no se sefalizan en esta conexion.

# Sino se puede asignar ninguna llamada a una conexién del teléfono, esta lla-
mada se sefializa en todos los terminales inalambricos.

Dispone de las siguientes opciones para responder a una llamada:
» Pulsar la tecla de descolgar [ .
» Pulsar la tecla de manos libres [x(].

Si el timbre de llamada le molesta, pulse la tecla de pantalla FEE. Puede aceptar
una llamada mientras ésta se muestre en la pantalla.

Sipulsa la tecla de colgar %], se rechaza una llamada a una conexién VolP. En caso
de una llamada a la conexién de red fija, sélo se desconecta el tono de llamada, del

mismo modo que con BT
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Transmision de numeros de teléfono

54

Durante la llamada, el nimero del llamante se muestra en la pantalla siempre que
se cumplan los requisitos siguientes:

& Su proveedor de red presta los servicios CLIP, CLI.

- CLI (Calling Line Identification, identificacion de la linea llamante): se trans-
mite el nimero del abonado llamante.

- CLIP (Calling Line Identification Presentation, presentacion de la identifica-
cién del abonado llamante): se muestra el nimero del abonado llamante.

& Usted ha solicitado el CLIP a su proveedor de red.
& Elabonado llamante ha solicitado el CLI al proveedor de red.

Indicacion de llamada

Si el nimero del llamante esta guardado en el listin telefénico, se sustituira el
nimero por el registro correspondiente del listin telefénico (simbolo OY/["/8 y
nombre/nimero).

Mediante la indicacion de la pantalla, usted puede diferenciar a qué conexién de
recepcion se dirige la llamada.

Ejemplo de visualizacién:

2
-
() 1234567890 3
4

1 Simbolo de aviso de llamada (el color de fondo cambia con grupos VIP asignados

2 Si procede, simbolo 10/ [/§ en el listin telefénico

3 Numero o nombre del abonado llamante

4 Conexion de recepcioén: indica qué nimero ha marcado la persona que llama. Se muestra
el nombre ajustado por usted durante la configuracién o el nombre estandar (Linea fija o
IP1 a IP6). En el caso de llamadas procedentes de Gigaset.net, se muestra p. Gigaset.net.

En lugar del nimero se puede mostrar:
& Externo, si no se transmite ningun ndimero.

4 Desconocido, si el abonado llamante no ha solicitado la transmisiéon del nimero
de teléfono.
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Usar el nombre del listin telefonico en linea

En la visualizacion de llamadas, puede hacer que se muestre el nombre de la per-

sona que llama tal como estd almacenado en la guia telefénica en linea en vez del

numero de teléfono.

Requisitos:

@ Elproveedor de la agenda telefénica en linea para el que ha configurado su telé-
fono debe admitir esta funcion.

@ Debe haber activado la visualizacién del nombre de la persona que llama con el
configurador Web.

@ Elllamante debe haber autorizado la transferencia del nimero de llamada y no
ocultado.

@ Elteléfono tiene conexidn a Internet.

& Elnumero de teléfono de la persona que llama no esta almacenado en laagenda
del teléfono del terminal inaldmbrico.
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Notas acerca de la indicacion de los nimeros de teléfono (CLIP)

56

Su teléfono Gigaset esta configurado en estado de suministro de manera que el
numero del abonado llamante se muestre en pantalla. No es necesario efectuar nin-
gun ajuste adicional en su teléfono Gigaset.

Si no se muestra el nUmero de teléfono, puede ser debido a lo siguiente:
@ No ha solicitado CLIP a su proveedor, o

@ su teléfono esta conectado a través de una centralita/un enrutador con centra-
lita integrada (Gateway) que no transmite todas las informaciones.

{Esta su teléfono conectado a través de una centralita/un Gateway?

Este es el caso si entre su teléfono y la roseta de la conexion telefénica hay otro dis-

positivo instalado; p. ej., una instalacién de telecomunicacién, una puerta de

enlace, etc. A menudo es suficiente reiniciarlo:

» Desenchufe su centralita brevemente de la red. A continuacion vuelva a enchu-
farla y espere hasta que el aparato se haya reiniciado.

Si el nimero de teléfono sigue sin mostrarse

» Compruebe las configuraciones de su centralita con respecto a la indicacion de
los numeros de teléfono (CLIP) y, si es necesario, active esta funcién. Para ello,
busque en las instrucciones de uso del aparato por CLIP (0 un nombre alterna-
tivo, como transmisién del niumero de teléfono, indicacion del nimero de telé-
fono...) Si es necesario, pida mas informacidn al fabricante del aparato.

Sia pesar de todo no tiene éxito, es posible que el proveedor de red de este nimero
de teléfono no ofrezca CLIP.

¢Ha solicitado la indicacién de los nimeros de teléfono a su proveedor

dered?

» Compruebe si su proveedor de red ofrece la indicacién de los nimeros de telé-
fono (CLIP) y ha habilitado esta funcion para Ud. Si fuese necesario, dirijase a su
proveedor.

Puede encontrar mas informacion sobre el tema en la pagina web de Gigaset:
www.gigaset.com/service
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Realizar llamadas

Telefonia VolP mediante Gigaset.net

El servicio Gigaset net le permite mantener conversaciones telefénicas gratuitas y
directas con otros usuarios de Gigaset net a través de Internet, sin configurar nin-
guna cuenta con un proveedor de VoIP y sin ningun otro tipo de ajuste. Solo tiene
que conectar el teléfono a la alimentacion eléctrica y a Internet y en caso necesario
introducirse en la agenda telefénica en linea de Gigaset.net con el nombre que
desee (&

Gigaset.net es un servicio de VoIP de Gigaset Communications GmbH en el que
pueden participar todos los usuarios de un dispositivo de VoIP de Gigaset.

Puede llamar gratuitamente a otros usuarios de Gigaset.net, de maneraque, aparte
del coste de la conexién a Internet, no se produce ninguin otro coste de teléfono. No
es posible realizar conexiones a/desde otras redes.

Los nimeros de teléfono de Gigaset.net que acaban con el sufijo #9 se seleccionan
automaticamente a través de la conexién Gigaset.net.

Nota
Gigaset.net admite la telefonia de banda ancha: las llamadas con Gigaset.net
que realiza con su teléfono con otro dispositivo terminal con capacidad de
banda ancha, tienen una calidad de sonido excelente.

Todos los dispositivos de VolP Gigaset llevan un nimero de teléfono de Gigaset.net
asignado de fabrica (=

Todos los usuarios estan incluidos en el listin telefénico de Gigaset.net, que puede
consultar.

En Gigaset.net dispone del servicio Eco, con el que puede comprobar sus lineas
VolP.

El servicio Eco esta disponible en seis idiomas:
12341#9 (inglés)

12342#9 (neerlandés)
12343#9 (italiano)
12344#9 (francés)
12345#9 (aleman)
12346#9 (espanol)

Tras un mensaje, el servicio Eco devuelve los datos de idioma que ha recibido de
vuelta en forma de eco.

L 2R R K R 2 4

Exencidn de responsabilidad
Gigaset.net es un servicio voluntario de Gigaset Communications GmbH, que
no asume ninguna responsabilidad ni garantia sobre la disponibilidad y el ser-
vicio de la red.

57



Realizar llamadas

— Nota
Sino usa la conexién de Gigaset.net durante seis meses, se desactivarad automa-
ticamente. No estard disponible para llamadas desde Gigaset.net.

Se vuelve a activar la conexién:

# aliniciar una busqueda en la agenda del teléfono de Gigaset.net o

# al llamar por Gigaset.net (marcar un nimero con #9 al final) o

# al activar la conexion mediante el configurador Web.

Gigaset HDSP: telefonia con calidad de sonido espectacular
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Su teléfono Gigaset admite el cédec de banda ancha G.722.
Con él, puede realizar lamadas con una calidad de sonido
espectacular (High Definition Sound Performance).

Si registra en su estacion base otros terminales inaldmbricos
que admitan banda ancha, las llamadas internas entre estos
terminales también se realizan a través de la banda ancha.
Los requisitos para las conexiones de banda ancha en el teléfono son:
& Parallamadas internas:
Los terminales inaldmbricos participantes deben admitir la banda ancha,
esdecir, deben admitir el cédec G.722.
& Parallamadas externas por VolP:
- Elterminal inaldambrico con el que se realiza la llamada debe admitir banda
ancha.
— Debe haber seleccionado el codec G.722 para las llamadas salientes.
- Su proveedor de VoIP debe admitir las conexiones de banda ancha.
— El teléfono de su interlocutor debe admitir el cddec G.722 y aceptar el esta-
blecimiento de una conexién de banda ancha.

Nota
El servicio de VolIP Gigaset.net (9 admite las conexiones de banda
ancha.
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Activar/desactivar la funcion de manos libres

En el modo de manos libres, el terminal inaldmbrico no se coloca junto al oido, sino
que se deja, por ejemplo, sobre la mesa. De esta manera, porejemplo, otros pueden
participar en la conversacién.

Activar el modo manos libres al marcar

erji [«1 Introducir el nimero y pulsar la tecla de manos libres.

Cambiar entre el funcionamiento con auricular y el modo de manos
libres

1 Pulse la tecla de manos libres.

Durante una llamada la funciéon de manos libres puede activarse o desactivarse.

Si desea colocar el terminal inaldmbrico en el soporte de carga durante una
llamada:

» Mantener pulsada la tecla de manos libres [ al colocarlo.
Para ver cémo ajustar el volumen del auricular, %

Silenciar el terminal inalambrico

Puede desconectar el micréfono del terminal inaldambrico mientras mantiene una
conversacion externa (o durante una conferencia o al alternar comunicaciones). Sus
interlocutores dejan de escucharle. No obstante, usted si seguira oyendo a sus
interlocutores.

Requisito: estar realizando una llamada externa.

Desactivar el micréfono

Y Pulsar la tecla de modo silencio (mute). En la pantalla se muestra
Micréfono apagado.

Volver a activar el micr6fono
Y Volver a pulsar la tecla Mute, para reactivar el micréfono.

Si durante el modo silencioso se recibe una llamada en espera, ésta, como es habi-
tual, se indicard acusticamente. Sin embargo, sélo se mostrara en la pantalla
cuando el micréfono se active de nuevo.

Nota
Durante la funcién de silenciar (mute) estan desactivadas las teclas del terminal
inaldmbrico con las siguientes excepciones:

& Teclamute[£;
# Latecla de colgar %], con la que puede finalizar la llamada.
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Usar listas

Dispone de:

& Lista de rellamada

& Lista de entrada de SMS

@ Lista de de correo electrénico
@ Listas de llamadas

Lista de rellamada

60

En la lista de rellamada se incluyen los ultimos 20 nimeros marcados (max. 32 digi-
tos). Si uno de los nimeros se encuentra en la agenda del teléfono, se mostrara el
nombre correspondiente.

Rellamada manual

Pulse esta tecla brevemente para abrir la lista de rellamada.
& Seleccione el registro.
Pulse de nuevo la tecla de descolgar. El nimero se marcara.

Cuando se muestra un nombre podra ver el nimero correspondiente a este nom-
bre:

» Pulse la tecla de pantalla o pulse en medio de la tecla de control.
» Sies necesario, pulse la parte derecha o izquierda de la tecla de control para ver
el nimero siguiente/anterior.

Si ha abierto la lista de rellamada después de haber ocupado una linea (p.ej., para
establecer una llamada de consulta externa), debera pulsar la tecla de pantalla
para marcar el nimero seleccionado.

Administrar los registros de la lista de rellamada
En estado de reposo:

Pulse esta tecla brevemente.

(=) Seleccione el registro.

Abra el mend.

Las siguientes funciones se pueden seleccionar con la tecla @:

Guardar en agenda
Anadir un registro a la agenda telefénica ( ).

Mostrar nimero
(como en la agenda del teléfono, )

Borrar contacto
Borre el registro seleccionado.

(como en la agenda del teléfono, )

Borrar lista
Borrar toda la lista.

(como en la agenda del teléfono, )
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Lista de entrada (SMS)

Todos los SMS recibidos se guardan en la lista de entrada (=

Listas de llamadas

Requisito: transmision del numero de teléfono (CLIP - )

Su estacién base almacena diferentes tipos de llamadas:

& llamadas contestadas

& llamadas salientes

& llamadas perdidas

Puede ver cada tipo de llamadas por separado o en una lista global de todas las lla-
madas. Las listas de llamadas perdidas o contestadas contienen respectivamente

los ultimos 30 nimeros recibidos. La lista de llamadas salientes contiene los Gltimos
60 numeros.

Se pueden abrir las listas de llamadas en el estado de reposo con la tecla de pantalla
Llamadas [ 4 0 a través del menu:

(@ ﬂ-" - Todas las llamadas / Llamadas salientes / Llam. aceptadas /
Llamadas perdidas

Nota
Puede obtener mas informacion sobre los nimeros de teléfono desconocidos
gratuitamente mediante la bisqueda inversa en la guia telefénica en linea

.’

Registro de lista
Los mensajes nuevos aparecen en primer lugar.
Ejemplo de registros en la lista:

Todas las llamadas

f;'El Frank
para IP2
14.02.11, 15:40
&£, 089563795
para IP1
13.02.11,15:32

Ver

Se muestra lo siguiente:

@ Eltipo/denominacién de la lista (en la parte superior)

@ El estado del registro (sélo en la lista de las lamadas perdidas)
En negrita: registro nuevo

@ El nimero del llamante o el nombre que esta grabado con ese numero en el lis-
tin telefénico local o en linea. Si procede, el simbolo 1Y/ ™/ & en el listin tele-
fénico.
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& Nombre de la conexién ala que iba dirigida la lamada perdida o aceptada (para
conexion de recepcion) o con la que se ha seleccionado la llamada saliente (por
conexion de envio). Si existe, se muestra el nombre de la conexién que usted ha
ajustado. De lo contrario se muestra el nombre estandar.

@ Fechay hora de la llamada (si se ha configurado)
& Clase de registro:

- llamadas contestadas ( f, )

- llamadas perdidas(f,< )

- llamadas salientes ( f, )
& Enlalista de llamadas perdidas:

Cantidad de llamadas perdidas de este nimero en la forma [3] ([1] = no se mos-
trara "una llamada perdida")

— Nota
En la lista de llamadas perdidas sélo se registraran una vez las llamadas proce-
dentes de un mismo numero (la Gltima llamada). En el registro, se muestra entre
paréntesis el nimero de llamadas recibidas de ese nimero.

Todas las llamadas perdidas en las que el nimero de teléfono del llamante se ha
ocultado, se agrupan en un registro N° Oculto.

Para todas las llamadas en las que no se ha transmitido ningtin nimero también
se genera un Unico registro Desconocido.

Pulse la tecla de descolgar [ o la tecla de manos libres [ para devolver una lla-
mada a la persona seleccionada.

Pulse la tecla de pantalla para mostrar informacién adicional, por ejemplo, el
numero de un nombre.
Pulse la tecla de pantalla [(ffSE para seleccionar las siguientes funciones:

Guardar en agenda
Guardar el nimero al listin telefénico.

Borrar contacto
Borrar el registro seleccionado.

Borrar lista
Borrar todos los registros.

Cuando salga de las listas de llamadas, todos los registros pasaran al estado "anti-
guo", es decir, la préxima vez que consulte la lista no aparecera ningun registro en
negrita.

Nota
En cada terminal inaldmbrico sélo se muestran las llamadas aceptadas o perdi-
das que estaban dirigidas a sus conexiones de recepcion.
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Abrir listas con la tecla de mensajes

Al pulsar la tecla de mensajes se abre la siguiente seleccién de listas:

& Contestador automatico de red, si su proveedor admite esta funcién y el contes-
tador automatico de red esta preparado para marcacién rapida (=

& Lista de entrada de SMS (&
& Lista de llamadas perdidas
& Lista de citas perdidas

Cada vez que se introduce un nuevo registro en una lista, suena un tono de aviso.
La tecla de mensajes parpadea. Dejara de parpadear cuando pulse la tecla.
En el estado de reposo, cada nuevo mensaje se indica mediante un simbolo en la

pantalla:

Simbolo Nuevo mensaje...

Qo ... en los contestadores automaticos de red

f; ...en la lista de Llamadas perdidas

] ..en lalista de SMS o en la lista de correo electrénico
E] ... en lalista de Alarmas perdidas

El nimero de registros nuevos se indica debajo del simbolo correspondiente..

a0 X @ B

02 10 P9 P8

Nota
Silas llamadas estan guardadas en el contestador automatico en red, recibira

un mensaje si asi lo configura (consulte las instrucciones de uso de su provee-
dor de red).

Al pulsar la tecla de mensajes se mostraran todas las listas que contengan men-
sajes y las listas de contestadores automaticos en red.

Las listas con mensajes nuevos se sitlian en la parte superior y se marcan en negrita.
Mensajes/Llamadas
Llamadas:

Alarmas perdidas

SMS:

Aceptar

Con @ se selecciona una lista. Para abrirla, pulse [Xqa.
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Lista de citas pasadas

64

Los aniversarios no atendidos ( - se guardan en lalista Alarmas perdidas en
los siguientes casos:

4 No se atiende un aniversario.
@ El aniversario se comunicé durante una llamada.

@ Elterminal inaldmbrico estaba apagado en el momento de coincidencia con un
aniversario.

@ Se puede abrir la lista pulsando la tecla de mensajes >
Cada registro se muestra con

4 numero o nombre

& fechayhora

El registro mas reciente se encuentra al principio de la lista.
Pulsar la tecla de pantalla para borrar el registro marcado.

Si hay guardados 10 registros en la lista, se borrara el registro mas antiguo al intro-
ducir el siguiente.
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Usar las agendas telefénicas

Dispone de:

& Agenda telefénica local (&

# Guia telefénica publica en linea y -directorio de empresas (
& Agenda telefénica de Gigaset.net (9

& Agenda telefonica personal en linea

Agenda telefénica local del terminal inalambrico

En la agenda telefonica se pueden guardar hasta 150 contactos (registros).

La agenda del teléfono se crea individualmente para el terminal inaldmbrico. Sin

embargo, puede enviar los registros a otros terminales inaldmbricos

Nota
Para el acceso rapido (marcacion abreviada) puede asignar nimeros de la
agenda telefénica a las teclas numéricas y de pantalla

Registros en la agenda

En un registro de una agenda telefénica se pueden guardar:
& nombrey apellidos,

& hasta tres niUmeros de teléfono,

& direccion de correo electrénico,

€ aniversario con aviso,

4 tono de llamada VIP con simbolo VIP.

Puede abrir la agenda del teléfono en estado de reposo o durante una llamada
externa con la tecla QD (pulsar brevemente).

Longitud de los registros

3 numeros: max. 32 cifras cada uno
Nombre y apellidos: max. 16 caracteres cada uno
Direccion de correo electrénico: max. 60 caracteres
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Guardar numero(s) en la agenda telefénica - Nuevo registro

& ¥ <Nuevo registro>

» Modificar registro de varias lineas:

Nombre: / Apellidos:
Introducir nombres y/o apellidos.
Si no se introduce un nombre en ninguno de los campos, el primer nimero de
teléfono guardado en el registro se guarda y se visualiza como apellido.
Instrucciones para introducir texto y caracteres especiales

Teléfono: / Teléfono oficina: / Teléfono movil:
Introducir un ndmero por lo menos en uno de estos campos.

Al avanzar por la agenda se mostrara en el caso de una entrada seleccionada
mediante los simbolos antepuestos qué nimeros estan incluidos en el registro:

Pelota, Tim

‘OP_W] EI Sanz, Ana

Gimnasta, Tom

1 indica Teléfono, [ indica Teléfono oficina, @ indica Teléfono movil.
E-Mail:

Introducir la direccién de correo electrénico.
Aniversario:

Seleccionar Si o Apagar.

Si se selecciona Si: introducir

Anivers. (fecha) y Hora aniversario y seleccionar el tipo de sefalizacién: Ani-

vers. (alarma) -

Grupo VIP:
Marcar un registro de la agenda del teléfono como VIP ("Very Important Person”
o "persona muy importante").
Se puede asignar a cada registro uno de los 6 grupos VIP, que se distinguen con
el color especifico del simbolo [VP], los nombres del grupo VIP y el tono de lla-
mada correspondiente.
Identificard las llamadas VIP por el tono de llamada. El color de fondo de la ani-
macién del tono de llamada cambia al color del grupo VIP.

Requisito: transmisién de los numeros de teléfono
[Tl Pulsela tecla de pantalla.
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Orden de los registros en la agenda del teléfono

Los registros de la agenda telefénica suelen ordenarse alfabéticamente por ape-
llido. Los espacios en blanco y los nimeros aparecen siempre antes. Si en laagenda
telefénica sélo se introduce el nombre de pila, serd éste el que se incluya en la
secuencia en vez del apellido.

El orden es el siguiente:

1 Espacio en blanco

2 Digitos (0-9)

3 Letras (por orden alfabético)

4 Resto de caracteres (¥, #, $ etc.)

Si desea pasar por alto el orden alfabético de los registros, inserte un espacio en
blanco o un nimero antes de la primera letra del apellido. El registro en cuestién se
colocara de este modo al principio de la agenda del teléfono.

Buscar registro de la agenda telefénica

@ Abrir la agenda del teléfono.

Dispone de las siguientes opciones:

# Desplazarse al registro con @) hasta seleccionar el nombre buscado.
Pulsar brevemente sobre Q2 para desplazarse de un registro a otro.
Pulsar prolongadamente sobre @2 para desplazarse por la agenda (scroll).

# Introduzca las primeras letras del nombre (max. 8) y, si es necesario, desplacese
con @ por los registros. Las letras introducidas se muestran en la linea inferior
dela pantalla. Sihaintroducido caracteres erréneos, puede borrarlos con la tecla
de pantalla 4.

Para desplazarse desde cualquier posicion de la lista hasta el comienzo de esta
(<Nuevo registro>), pulse brevemente la tecla de colgar "= ].

Se busca por el apellido en la agenda telefénica. Si no se ha introducido ningtin
apellido, se buscara por el nombre.

Marcar con la agenda del teléfono
& » & (Seleccionar registro)

Pulse la tecla de descolgar.

O durante la conversacion:

| Aceptar] Pulse la tecla de pantalla.

Si el registro sélo contiene un ndmero, se marcara este niumero.

Si el registro contiene varios nimeros, se muestran los simbolos de los nimeros
guardados. (Y /™ /.

« Seleccionar nimero.
/

Pulse la tecla de descolgar o la tecla de pantalla. El nimero se marca.
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Nota
Al marcar podra vincular entre si varios nimeros de la agenda telefénica
(p. €j., un numero Call-by-Call con un nimero de teléfono, = ).

Administrar registros de la agenda del teléfono

Mostrar registro
@ » & (Seleccionar registro)

/@ Pulsarlatecla de pantalla o pulsar en el centro de la tecla de control. Se
muestra el registro.

©) Desplazarse por el registro dado el caso.

Usar otras funciones

Requisito: la agenda del teléfono se ha abierto en el estado de reposo del terminal
inaldmbrico.

Pulse la tecla de pantalla.

Las siguientes funciones se pueden seleccionar con la tecla @:

Mostrar nimero
Cambiar, completar o guardar como nuevo registro un nimero guardado; para
ello, pulsar cuando se muestre el nimero. Dado el caso, seleccionar un
numero del registro y modificar o completar el nimero guardado y, a continua-
cién, marcar con o guardarlo como registro nuevo con

Borrar contacto
Borrar el registro seleccionado.

Enviar contacto
- alnterno: enviar un registro a un terminal inaldmbrico ( ¥
- vCard por SMS: enviar un registro en formato vCard a través de SMS.

Editar un registro
@ » & (Seleccionar registro)

Pulsar las teclas de pantalla una después de la otra.
» Realizar las modificaciones y guardar.

Usar otras funciones

En el estado de reposo del terminal inaldmbrico:
& » @ (seleccionar registro) ¥ [T (abrir mend)
Puede seleccionar las siguientes funciones con la tecla @:
Mostrar nimero

(ver arriba/ )
Editar contacto

Cambiar el registro seleccionado.

Borrar contacto
Borrar el registro seleccionado.
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Enviar contacto
(ver arriba/ )

Grupos VIP
Modificar el nombre y el tono de llamada de los grupos VIP, para ello:
seleccionar el grupo VIP - =+ modificar el registro + [STELES.

Borrar lista
Borrar todos los registros en la agenda telefénica.

Enviar lista
a Interno: enviar la lista completa a un terminal inaldmbrico (¥

Memoria libre
Mostrar la cantidad de registros que quedan libres en la agenda del teléfono.

Intercambiar registros o laagenda completa con otros terminales
inaldambricos

Puede enviar registros de la agenda telefénica local o la agenda completa a los ter-
minales inaldmbricos asi como recibir registros en su agenda desde los mismos.

Tenga en cuenta lo siguiente:
@ Los registros con nimeros idénticos no se sobrescriben en el terminal receptor.

& Sielteléfono suena o la memoria del terminal receptor esté llena, la transmision
se interrumpira.

@ No se transfieren las imagenes y sonidos asignados a registros.

Requisitos:

@ El terminal emisor y el terminal receptor deben estar registrados en la misma
estacion base.

@ El otro terminal inaldmbrico puede enviar y recibir registros de la agenda.

Enviar registros de su agenda o la agenda completa a un terminal
inalambrico

@ *» & (Seleccionar registro)

& [T (abrir mend) & Enviar contacto / Enviar lista & a Interno
(@) Seleccione el nimero interno del terminal inaldmbrico receptory pulse
Comienza la transmisién.

Puede transmitir varios registros, uno detras del otro, respondiendo a la pregunta
Registro enviado ;Enviar otro registro? con B, seleccionando el registro y pul-
sando el centro de la tecla de control @.

Un tono de confirmacién y un mensaje en el terminal receptor indicaran que la
transmision se ha realizado con éxito.

Nota
En caso de una llamada externa entrante se interrumpe la transmision.
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Recibir registros en su agenda o la agenda completa desde un terminal
inalambrico
Requisito: el terminal inaldmbrico debe estar en estado de reposo.

» Inicie la transmisién desde los registros de la agenda del terminal inaldmbrico,
tal y como describe el manual de instrucciones del mismo.

En la pantalla del terminal inaldmbrico se indicara cuantos registros se han recibido
(hasta ahora) si la transmision se ha realizado con éxito.

Aniadir el nimero mostrado a la agenda del teléfono
Puede anadir nimeros a la agenda telefénica:

& desde una de las listas, p.ej., la lista de llamadas, la lista de entrada de SMS o la
lista de rellamada

& desde el texto de un SMS

& desde una guia telefénica publica en linea o desde un directorio de empresas
& desde su agenda de direcciones privada en linea

@ al seleccionar un nimero

Se muestra el nimero:

[T & Guardar en agenda
O bien:

Pulsar la tecla de pantalla.

Se abre la agenda del teléfono. Puede crear un nuevo registro o modificar uno exis-
tente.

@7 <Nuevo registro> o seleccionar el registro de la agenda telefénicay
pulsar (Y5920
< Seleccionar el tipo de nimero de teléfono 1)/ ™/ B y pulsar (3904

El nimero se afadird al campo correspondiente.

Si el campo numérico ya estd ocupado, se muestra ;Sobrescribir nimero exis-
tente?.

A Pulsar la tecla de pantalla para afadir el nimero. Si selecciona [, se le
pedira que seleccione otro tipo de nimero de teléfono.

» Completar el registro si fuera necesario (=

Nota
En caso de un nuevo registro:

# Sise anade un numero de una guia telefénica en linea, también se anadiran
el apellido o el apodo (si existe) al campo Nombre.
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Anadir un nimero o una direccidon de correo electronico desde la
agenda telefénica

Es posible que abra la agenda telefénica en ciertas ocasiones para, p. ej., afadir un
numero o una direccion de correo electrénico. No es necesario que el terminal ina-
ldmbrico se encuentre en estado de reposo.

» En funcién de la situacién, abrir la agenda telefénica con &G o [Eil.
©) Seleccionar registro (¥

Guardar un aniversario en la agenda del teléfono

Puede guardar una fecha de aniversario/cumpleaios para cada registro de la
agenda telefdnica, asi como el momento en el que desea que le sea recordado
(estado de suministro: Apagar).

& » @ (seleccionar registro)

Pulsar las teclas de pantalla una después de la otra.

(@) Buscar el campo Aniversario: .
(@ Seleccionar Si. Se mostraran los siguientes campos.

» Puede modificar la configuracién de los siguientes campos:
Anivers. (fecha)
Introducir el dia, el mes y el afio (8 digitos en total).

Hora aniversario
Introducir horas/minutos con un formato de 4-digitos para establecer la hora de
recordatorio.

Anivers. (alarma)
Seleccionar el tipo de sefalizacion.

[ETEEEN  Pulse la tecla de pantalla.

Nota
Para recibir una sefal de recordatorio es necesario establecer el momento
(fecha y hora). Después de seleccionar la sefalizacion visual, la indicacion tem-
poral ya no es necesaria y se ajustara 00:00 automaticamente.

Desactivar aniversario
& » & (seleccionar registro)

Pulsar las teclas de pantalla una después de la otra.

(@) Buscar el campo Aniversario: .
(@ Seleccionar Apagar.
[T Pulsar la tecla de pantalla.
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Llamada de recordatorio de un aniversario
En estado de reposo se muestra un aviso de recordatorio en la pantalla del terminal

inaldmbrico (¥ y se sefializa con el tono de llamada seleccionado.
()
Millar,
Francisco
Apagar
Se puede:
[SMS| Escribir un SMS.
Pulsar esta tecla de pantalla para confirmar y finalizar la sefializacién

del recordatorio.

Mientras habla por teléfono se sefalizara un aviso de recordatorio una sola vez
con un tono de aviso en el microteléfono.

Los aniversarios no confirmados que se seializan durante una conversacion se
registran en la lista Alarmas perdidas (&
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Utilizar las guias telefénicas en linea

Segun cual sea su proveedor, es posible utilizar guias telefénicas publicas en linea
(= guia telefénica y directorio de empresas en linea, p.ej., las "paginas amarillas").

Mediante el configurador Web debe elegir qué guia telefénica en linea desea utili-
zar.

Exencidn de responsabilidad
Gigaset Communications GmbH no asume ninguna responsabilidad frente a la
disponibilidad de este servicio. Este servicio se puede discontinuar en cualquier
momento.

Abrir la guia telefénica en linea/directorio de empresas

Requisito: el terminal inaldmbrico debe estar en estado de reposo.

() Pulse prolongadamente.

Se muestra la lista de las guias telefénicas en linea. Se muestran los nombres espe-
cificos del proveedor.

(©) Seleccionar la guia telefénica o el directorio de empresas en linea
deseado de la lista mostrada y pulsar [¥5924.

Se establece una conexién con la guia telefénica o el directorio de empresas en
linea.

Si s6lo estd disponible una guia telefénica en linea, la conexién con ésta se estable-
cerd inmediatamente al pulsar prolongadamente la parte inferior de la tecla de
control Q.

Nota
También puede establecer una conexion a la guia telefénica en linea de la
siguiente forma:

» En el estado de reposo marcar el nimero 1#91 y después pulsar la tecla de
descolgar [Z .
» Para establecer una conexion con el directorio de empresas, marque 2#91.

» Puede establecer una conexion con la agenda telefonica de Gigaset.net mar-
cando 1188#9.

Las llamadas a la guia telefénica en linea son siempre gratuitas.
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Buscar un registro
Requisito: haber abierto la guia telefénica/directorio de empresas en linea.
» Modificar registro de varias lineas:

Apellidos: (guia telefénica en linea) o

Categoria/Nombre: (directorio de empresas)
Introducir el nombre, una parte del nombre o la empresa
(mdx. 30 caracteres).

Ciudad: Introducir el nombre de la ciudad en la que reside el usuario que se
busca. (méx. 30 caracteres).
Siya ha buscado los registros, se mostraran los tltimos nombres de ciu-
dades introducidos (maximo 5).
Puede introducir un nuevo nombre o seleccionar con &) uno de los
nombres de ciudades mostrados y confirmarlo con [¥59e1,

O bien:

Numero: Introducir el nimero (max. 30 caracteres).

» Pulsar la tecla de pantalla EfE21] o @ para iniciar la busqueda.

Debe dar informacién en Apellidos o Categoria/Nombre: y en Ciudad o en

Numero. La busqueda por nimero sélo es posible si la guia telefénica en linea
seleccionada admite la busqueda por nimeros. Para introducir texto =

Si existen varias ciudades con el nombre introducido, se mostrara una lista de las
ciudades encontradas:

(©) Seleccione la poblacion.
Si el nombre de la ciudad es mas largo que la linea, se muestra abre-
viado. Con se pueden mostrar los nombres completos.
Si no se ha encontrado ninguna ciudad coincidente: Pulse si
desea cambiar los criterios de busqueda. Se toman los datos de Cate-
goria/Nombre y Ciudad y se pueden cambiar.

[Buscar| Pulsar la tecla de pantalla para continuar la busqueda.

Si no se encuentra ninguin usuario que coincida con los criterios de busqueda intro-
ducidos, se muestra el mensaje correspondiente. Dispone de las siguientes opcio-
nes:

» Pulse la tecla de pantalla para iniciar una nueva busqueda.
O bien

» Pulse la tecla de pantalla para modificar los criterios de la busqueda. El
nombre y la ciudad indicados se afadiran y podran modificarse.

Sila lista de coincidencias es demasiado extensa, no se mostrara ninguna. Un men-
saje le indicard esta circunstancia.

» Pulsar la tecla de pantalla [BIEY para iniciar una busqueda detallada (
O bien

» Dependiendo del proveedor: si en la pantalla se visualiza la cantidad de coinci-
dencias, también puede visualizar la lista. Pulse |a tecla de pantalla 7.
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Resultado de la busqueda (lista de coincidencias)
El resultado de la busqueda se muestra en forma de lista en la pantalla. Ejemplo:

Online Directory 1/50 1

Sanz, Maria... 2

0049123456789

Calle Trafalgar 11

Berlin 12345

1. 1/50: Numero actual/cantidad de coincidencias (si la cantidad de coincidencias es >99,
solo se visualiza el nimero actual).

2. Cuatro lineas con el nombre, la empresa, el numero de teléfono y la direccién del usuario
(si fuera necesario, abreviada). Si no esta disponible ningin nimero de la red fija, se mos-
trara (si se encuentra disponible) el nimero de la red de telefonia movil.

Dispone de las siguientes opciones:

» Con @ puede desplazarse por la lista.

» Pulsar la tecla de pantalla [78]. Se muestra toda la informacién del registro (nom-
bre, eventualmente empresa, direccién, nimeros de teléfono) sin abreviar. Con
@ puede desplazarse por el registro.

Con [JTIN dispone ademas de las siguientes opciones:

Refinar busqueda
Afinar los criterios de busqueda y restringir la lista de resultados (=

Nueva busqueda
Iniciar una nueva busqueda.

Guardar en agenda
Anadir el nimero a la agenda telefénica local. Si un registro incluye varios niume-
ros, éstos se muestran en una lista para su seleccion. Para el nUmero seleccio-
nado se crea un nuevo registro. El apellido se transfiere al campo Apellidos de la
agenda telefénica local (

Guardar en Prv.NetDir.
Anadir el registro seleccionado a la libreta de direcciones privada en linea. La
libreta de direcciones privada y la guia telefénica en linea deben ser puestas a
disposicion por el mismo proveedor.
Dependiendo del proveedor, se puede ampliar la entrada en la libreta de direc-
ciones a un apodo.
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Llamar a otros usuarios

Requisito: se debe visualizar una lista de coincidencias.

» Seleccionar registro y pulsar la tecla de descolgar [ .
Si el registro s6lo contiene un nimero, se marcara éste.

Si el registro contiene varios nimeros de teléfono, se muestra una lista de los nime-
ros.

» Seleccionar con @ el nimero y pulsar la tecla de pantalla [[Ef24.

Iniciar la busqueda detallada

Con la busqueda detallada puede restringir el nimero de resultados de una bus-
queda anterior con la ayuda de otros criterios de busqueda (nombre y/o calle).

Requisito: se muestra el resultado de una busqueda (lista de resultados con varios
registros o mensaje de advertencia por demasiados resultados).

Refinar| Pulse la tecla de pantalla.
O bien

[ - Refinar busqueda
Seleccione esta opcién y pulse [¥3924.

Los criterios de la busqueda anterior se afadiran a los campos correspondientes.

Apellidos: (guia telefénica en linea) o
Categoria/Nombre: (directorio de empresas)
En caso necesario, modificar nombre/empresa o ampliar nombres par-

ciales.

Ciudad:  Se muestra el nombre de la ciudad de la busqueda anterior (no modi-
ficable).

Calle: En caso necesario, introducir el nombre de la calle (max. 30 caracteres).

Nombre: (sé6lo en la guia telefénica en linea)
En caso necesario, introduzca el nombre (max. 30 caracteres).

[Buscar| Iniciar la busqueda detallada.
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Utilizar la libreta de direcciones privada en linea

Algunos proveedores le ofrecen la posibilidad de crear y administrar una libreta de
direcciones o agenda telefénica en linea Unica y personal en Internet.

La ventaja de la libreta de direcciones en linea es que usted puede acceder a los

registros desde cualquier teléfono o PC, p.ej., desde su teléfono VolP de la oficina o

su PCen el hotel.

La libreta de direcciones privada en linea puede usarse en su terminal inaldmbrico.

Requisitos:

@ Creessulibreta de direcciones en linea personal en el navegador Web de su orde-
nador.

& Creey administre, en su caso, registros de la libreta de direcciones en linea con
el navegador Web de su ordenador.

& Active su libreta de direcciones en linea en su teléfono con el configurador Web.
Deberé guardar especialmente su nombre de usuario y contrasefa para acceder
ala libreta de direcciones personal en linea en su teléfono.

Puede utilizar la libreta de direcciones en cada uno de los terminales inalambricos
registrados.

Abrir la libreta de direcciones en linea

Requisito: el terminal inaldmbrico debe estar en estado de reposo.

() Pulse prolongadamente.

Se abre la lista de las agendas telefénicas (en linea). Se mostrara el nombre especi-
fico del proveedor para la libreta de direcciones privada en linea.

©) %&;ﬁonar la libreta de direcciones privada en linea de la lista y pulsar

Se abrird su libreta de direcciones privada en linea.

Nota
Aparte de su libreta de direcciones privada en linea, no se encuentra disponible
ninguna otra agenda telefénica en linea:

» & Pulsar brevemente. Se abrira su libreta de direcciones privada en linea.

» & Pulsar prolongadamente. Se abrira la agenda telefénica local del termi-
nal inaldmbrico.

En la libreta de direcciones en linea, los registros se ordenan alfabéticamente a par-
tir del primer campo no vacio del registro. Normalmente suele ser el apodo o el
apellido.
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Seleccionar, mostrar y administrar un registro de la libreta de
direcciones en linea
Requisito:
La libreta de direcciones en linea estd abierta (v.a.).
» Desplacese con @ hasta el registro deseado.
O bien:
Introduzca las primeras letras del nombre y, en su caso, desplacese al registro
con Q.
» Pulse la tecla de pantalla /3.
Se abrir4 la vista detallada con el registro completo. Con la tecla de control @)
puede desplazarse por el registro.
Si se encuentran disponibles, se mostraran los siguientes datos (orden especifico
del proveedor):

Apodo, apellido, nombre, nimero de teléfono, nimero de telefonia mévil, nimero
VolP, calle, nUmero particular, cédigo postal, ciudad, nombre de la empresa, ramo
empresarial, fecha de nacimiento, correo electrénico.

Usar otras funciones

IR Pulse latecla de pantalla.
Las siguientes funciones se pueden seleccionar con la tecla @:

Edit. nomb. usuario

Podra modificar o borrar el apodo de un registro. Guardar los cambios con
Guardar en agenda

Anadir el nimero a la agenda telefénica local (

Nota
Puede anadir nimeros de una agenda telefénica publica a su libreta de direc-
ciones privada en linea (9
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Llamar a un registro de la agenda telefénica en linea
Requisito: haber abierto la libreta de direcciones en linea.

©) Seleccionar un registro (abrir en ese caso la vista detallada).
Pulsar la tecla de descolgar.

Si el registro s6lo contiene un nimero de teléfono, se marcara éste.

Si el registro contiene varios nimeros de teléfono (p.ej., nimero de telefonia movil
y numero de teléfono), éstos apareceran para que elija entre ellos.

(©) Seleccionar el nimero que debe marcarse.
Aceptar Pulse la tecla de pantalla.
Se marca el nimero de teléfono seleccionado.

Transferir la agenda telefonica local a la libreta de direcciones
privada en linea

Con ayuda del configurador Web podra guardar los registros de la agenda telefo-
nica local en formato vCard en un archivo vcf en su PC

(= Configurador Web en ).

Algunos proveedores admiten las funciones de su Web con las que puede anadir
estos archivos a la libreta de direcciones en linea.
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El terminal inaldmbrico debe estar en estado de reposo.
() Pulse prolongadamente.

Se muestra la lista de las guias telefénicas en linea.

Gigaset.net
Seleccione esta opcién y pulse [¥3Ie4.

Se abre la agenda telefénica de Gigaset.net.

Nota
# Las llamadas a la agenda telefénica de Gigaset.net siempre son gratuitas.
& También puede abrir la agenda telefénica de Gigaset.net si selecciona

1188#9 (nimero de teléfono de la agenda telefénica de Gigaset.net) y pulsa
la tecla de descolgar [Z .

Si no se puede establecer la conexién con la agenda telefénica de Gigaset.net, un
mensaje indicard esta circunstancia y el terminal inaldmbrico pasara al estado de
reposo.

Primera apertura de la agenda telefénica de Gigaset.net

Al abrir por primera vez la agenda telefénica de Gigaset.net se le pedira que esta-
blezca un apodo para su conexién. Con este nombre se registrard en la agenda tele-
fénica de Gigaset.net.

Informacion propia

Su Apodo en
Gigaset.net:

€]

abc

Guardar

» Utilice el teclado para introducir el nombre bajo el que desea grabar el nimero
en la guia telefénica de Gigaset.net. Puede tener un maximo de 25 caracteres.

» Pulse la tecla de pantalla derecha [ETEIRED.
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—— Informacién sobre la proteccién de datos
Siintroduce aqui su apodo, se guardara en un servidor central de Gigaset. El
apodo aparece en la agenda telefénica de Gigaset.net y podra recibir llamadas
bajo este nombre de otros usuarios que utilizan el servicio de Gigaset.net.

Al introducir sus datos, estara declarando su conformidad con el almacena-
miento de datos. Si no desea que se almacenen sus datos, puede cancelar el
proceso aqui.

Interrumpir el proceso:

No introduzca ninglin nombre y pulse la tecla de pantalla [ETEfEd. Puede utili-
zar la agenda del teléfono para buscar y llamar a otros usuarios de Gigaset.net.
Sin embargo, para usted (su teléfono) no hay registrado ninguin apodo.

O bien:

Pulse prolongadamente la tecla de colgar 2] para salir de la agenda telef6-
nica de Gigaset.net (sin busqueda).

Podré encontrar informacién adicional sobre los datos almacenados en relaciéon
con el servicio de Gigaset.net-en Internet en el enlace:
www.gigaset.net/privacy-policy

Si ya existe una entrada con este nombre, se mostrara el mensaje jEl apodo ya
existe! Cambiar, por favor. Se le volverd a pedir que introduzca un nombre.

Buscar usuarios en la agenda telefénica de Gigaset.net

Una vez establecida la conexion con la agenda telefonica de Gigaset.net, se le
pedird que introduzca el nombre que desea buscar.

Gigaset.net name:
Introduzca un nombre o parte de él (max. 25 caracteres)

Buscar| Pulsar esta tecla de pantalla para iniciar la busqueda.

Sila busqueda obtiene resultados, éstos se muestran en una lista con todos los
nombres que comiencen con la cadena de caracteres introducida.

Ejemplo:
Gigaset.net 1

Salvador, Francisco

Sénchez, Benito

Sénchez, Benito

Sanz, Maria... 2

Santos, Rocio

Ver Opciones

1. 1/5: Numero de la serie/NUmero total de resultados
2. Nombre del registro, abreviado si procede

Puede desplazarse por la lista de resultados con @.
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Si no se ha encontrado ningun resultado, se muestra el mensaje correspondiente.
Dispone de las siguientes opciones:

» Pulse la tecla de pantalla para iniciar una nueva busqueda.
O bien

» Pulse la tecla de pantalla para modificar el criterio de la busqueda. El
nombre que ha introducido con anterioridad para la busqueda se toma como
criterio de la busqueda. Se puede ampliar o modificar.

Si hay demasiados registros coincidentes en la agenda telefénica de Gigaset.net,
en lugar de una lista de resultados aparece el mensaje jDemasiadas entradas
encontr..

» Pulse la tecla de pantalla (e para iniciar una busqueda avanzada. Se recu-
pera el nombre introducido anteriormente y se puede modificar/detallar.
Llamar a otros usuarios
(©) Seleccionar el usuario en la lista de coincidencias y pulsar la tecla de
descolgar.

Ver el niumero del interlocutor

(©) Seleccione el interlocutor de la lista de resultados.
Pulse la tecla de pantalla.

Se muestran el numero de Gigaset.net y el nombre del usuario, en varias lineas si

fuera necesario.

©) Mostrar el nombre y el nimero del usuario siguiente/anterior de la lista
de coincidencias.

Nota
@ Las conexiones a Gigaset.net siempre se establecen a través de Internet.
Independientemente de la conexidn de envio que se ha ajustado o se ha
seleccionado en su terminal inaldmbrico.
@ Puede abrirla agenda telefénica de Gigaset.nety establecer conexiones, aun
cuando usted no se haya registrado en la agenda telefénica de Gigaset.net.

Usar otras funciones

Requisito: se debe mostrar la lista de resultados.

@ (seleccionar registro) - [Ty

Las siguientes funciones se pueden seleccionar con la tecla @:

Guardar en agenda
Guardar el nimero en la agenda del teléfono del terminal inaldmbrico. El
numero y el nombre (si fuera necesario, abreviado, max. 16 caracteres) se afa-
den a la agenda telefénica local.
» Para cambiar y guardar el registro, consulte (&
Se vuelve a mostrar la lista de resultados.

Nueva busqueda
Inicie la busqueda de un nombre nuevo (=
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Refinar busqueda
Iniciar una busqueda avanzada. Se recupera el nombre buscado anteriormente
y se puede modificar/detallar.

Informacidn propia
Véase " "enla

Nota
Si selecciona un niumero de Gigaset.net de la agenda telefénica local, la
conexion se establece automaticamente mediante Gigaset.net (Internet).

Registrar, modificar y borrar el registro propio

Dispone de las siguientes opciones:

& Cambiar el nombre de su registro en la agenda telefénica de Gigaset.net
@ Borrar su registro de la agenda telefénica de Gigaset.net

Ver el registro propio

Usted estd conectado a la agenda telefénica de Gigaset.net y ha realizado una bus-
queda. Se muestra una lista de coincidencias:

» Seleccione = Informacién propia y pulse [X9o0.

Se muestra su numero de Gigaset.net y, si corresponde, el nombre con el que esta
registrado actualmente.

Introducir/modificar nombres
Pulse la tecla de pantalla.

ﬁi Modifique el nombre o introduzca un nombre nuevo (max.
25 caracteres) y pulse X591
Puede borrar el nombre con 4.

—— Informacion sobre la proteccion de datos
Siintroduce aqui su apodo, se guardara en un servidor central de Gigaset. El
apodo aparece en agenda telefénica de Gigaset.net y podré recibir llamadas
bajo este nombre de otros usuarios que utilizan el servicio de Gigaset.net.

Al introducir sus datos, estara declarando su conformidad con el almacena-
miento de datos. Si no desea que se almacenen sus datos, puede cancelar el
proceso aqui.

Interrumpir el proceso:

» Nointroduzca ningtin nombre (o borre el nombre introducido actualmente)
y pulse la tecla de pantalla [STEIREY. Vuelve a la lista de coincidencias.

O bien:

» Pulse prolongadamente la tecla de colgar para volver a la lista de
coincidencias.

Podra encontrarinformacién adicional sobre los datos almacenados en relacién

con el servicio de Gigaset.net-en Internet en el enlace:

www.gigaset.net/privacy-policy
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Si todavia no hay ninguin registro con este nombre en la agenda telefénica de Giga-
set.net, se guarda el nombre. Se muestra el mensaje correspondiente. El terminal
inaldmbrico pasa al estado de reposo.

Siya hay un registro con este nombre o el nombre contiene caracteres no permiti-
dos, se le pedira que introduzca otro.

Una vez creado un registro satisfactoriamente en la guia telefénica de Gigaset.net,
se mostrara brevemente el mensaje "Guardado”.

—— Nota
& Siborra el nombre, también se borra el registro de la agenda telefénica.
Usted ya no esta "visible" para el resto de usuarios de Gigaset.net. Sin
embargo, todavia se le puede llamar mediante el nimero de Gigaset.net.

Para ver cdmo mostrar el nimero, -

@ También puede introducir/modificar su nombre de Gigaset.net mediante el
configurador Web.

Llamar a usuarios de Gigaset.net

Puede llamar a un usuario de Gigaset.net directamente mediante la agenda telefo-
nica de Gigaset.net (véasearriba) o mediante su niumero de Gigaset.net:

Eﬁ! /@D Introduzca el nimero de Gigaset.net (incl. #9) o selecciénelo de la
agenda telefénica local.

Pulse la tecla de descolgar.
Todos los nimeros con #9 al final se marcan mediante Gigaset.net.
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Control de costes telefonicos

Realice sus llamadas con un proveedor de red que ofrezca tarifas especialmente
reducidas (Call-by-Call) (s6lo red fija).

Utilice preferentemente Internet (VolP) como forma mas barata de llamar por telé-
fono.

Definir reglas de marcacion

En llamadas en la red fija o de telefonia movil, puede utilizar ademas las funciones
de control de costes de su teléfono. Adicionalmente a su conexién de red fija, dese
de alta en cuentas con varios proveedores de VolP que ofrezcan tarifas econémicas
para las llamadas a otras redes. Configure en el teléfono, p.ej., la conexién (cuenta)
mas econdmica para determinados prefijos locales, nacionales o de red de telefonia
movil que debe usarse al marcar (# Configurador Web, ,
’ ). O esta-

blezca directamente al marcar la conexién de envio que se usara (marcar mediante
seleccion de conexion, = ).

Relacionar un numero de teléfono con un nimero Call-by-Call

En llamadas mediante su conexion de red fija podra preseleccionar nimeros Call-
by-Call. Mediante los nimeros Call-by-Call podra seleccionar la red de un provee-
dor econémico para una llamada.

Puede grabar los niumeros Call-by-Call de distintos proveedores de red en la
agenda telefénica local (=

Para anteponer ("relacionar") un numero Call-by-Call a un nimero de teléfono con
el terminal inaldmbrico en estado de reposo:

(@) Pulsar brevemente para abrir la agenda telefénica local.
(@) Seleccionar registro (nimero Call-by-Call).
Pulse la tecla de pantalla.
Mostrar nimero
Seleccionary pulsar [XZIe0.
Se mostrara el nimero Call-by-Call en la pantalla.

Elji Marcar el nimero de teléfono y pulsar la tecla de descolgar.

O bien:

& Pulsar de nuevo brevemente para aiadir el niimero de teléfono desde
la agenda telefénica local.

(©) Seleccionar registro (&

©) En el registro se han guardado varios nimeros de teléfono:
seleccionar el numero de teléfono y pulsar [¥59e4.

Pulsar la tecla de descolgar. Se marcan ambos nimeros.

85



Control de costes telefénicos

Mostrar la duracion de las llamadas

En todas las llamadas externas se indicard la duracion de la [lamada en la pantalla
& durante lallamaday
& hasta aprox. 3 segundos después de colgar.

Nota
La duracion real de la llamada puede variar en unos pocos segundos del valor
mostrado.
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SMS (mensajes de texto)

Con su teléfono puede enviar y recibir mensajes SMS tanto a través de la red fija
como también mediante VolP.

Debe establecer de forma explicita la linea a través de la que se enviaran los SMS.
Puede recibir mensajes SMS (para abreviar: SMS) a través de todas las conexiones
de su teléfono a excepcidn de Gigaset.net.

El teléfono se suministra de forma que pueda enviar inmediatamente SMS, tan
pronto como el teléfono esté conectado a la red fija. Si no realiza ningun ajuste, los
SMS se enviaran por la red fija.

Requisitos:
@ Su proveedor de red debe admitir el servicio de SMS (consulte a su proveedor
para obtener informacion al respecto).

& Para poder recibir mensajes de texto, debe estar registrado con su proveedor de
servicios SMS. El registro se realiza automaticamente al enviar el primer SMS a
través del centro de servicios de SMS.

Escribir/enviar SMS

Escribir SMS
© » M Mensajeria # Mensajes de texto

Nuevo mensaje

Seleccione y pulse [Y1e4.
ﬁi Escribir SMS.

— Nota
@ Instrucciones para introducir texto y caracteres especiales =

@ Un SMS no puede incluir mas de 612 caracteres. En caso de ser superior a
160 caracteres, el SMS se enviard encadenado (hasta cuatro SMS de
153 caracteres cada uno). En la parte superior derecha de la pantalla se
muestra el nUmero de caracteres que aun estan disponibles y detrds, entre
paréntesis, qué parte de un SMS encadenado se estd escribiendo en ese
momento. Ejemplo 447 (2).

& Tenga en cuenta que, por regla general, encadenar SMS implica costes
adicionales.
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Enviar SMS

[IE  Pulse la tecla de pantalla.
Enviar Seleccione y pulse [XZEN.
SMS Seleccione y pulse [YIe4.

@/ GE Seleccione un numero con prefijo (aunque sea llamada local) de la
agenda del teléfono o introduzcalo directamente. Si se envia SMS a un
buzdn de SMS: anadir el ID de buzén al final del nimero.

Pulse la tecla de pantalla. Se envia el SMS.

Nota
4 Simientras escribe el SMS se recibe una llamada externa, el texto se guarda
automaticamente en la lista de borradores.
4 Sila memoria esta llena o si un terminal inaldmbrico esta utilizando la fun-
cién SMS, se cancelard la operacion. En la pantalla se muestra una adverten-
cia al respecto. Borre los SMS que ya no necesite o envie el SMS mas tarde.

Informe de estado de SMS
Requisito: su proveedor de red debe admitir este servicio.
Si ha activado el informe de estado, cuando envie un SMS recibira una confirma-
cion.
Activar/desactivar el informe de estado
© » M Mensajeria % Mensajes de texto & Configuracién
Informe Estado
Seleccionary pulsar (™M = activado).

Leer/borrar informe de estado / nimero a la agenda telefénica

» Abrir la lista de entrada (& y, a continuacion:

©) Seleccionar SMS con el estado Estado OK o Estado NOK.
Leer Pulsar la tecla de pantalla.

4 Borrar:

= Borrar contacto - [YUe.
4 Numero a la agenda telefénica:

- Guardar en agenda » X0
& Borrar la lista completa:

= Borrar lista - [X901.
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Lista de borradores

Puede almacenar un SMS en la lista de borradores para editarlo y enviarlo posterior-
mente.

Guardar SMS en la lista de borradores
» Estd escribiendo un SMS (&

[IEME Pulse la tecla de pantalla.
Guardar  Seleccione y pulse [¥9e0.

Una vez guardados, volvera a mostrarse el editor con su SMS. Puede seguir escri-
biendo en él 'y volver a grabarlo. El SMS anteriormente guardado se sobrescribe.

Abrir la lista de borradores
© » M Mensajeria & Mensajes de texto - Saliente
Se muestra el primer registro de la lista; por ejemplo:

Guardado

el

10.02.11 15:07

Si se ha guardado el registro con nimero de teléfono (por ejemplo, al grabar un
SMS de la lista de entrada), el nimero de teléfono se muestra en la linea superior.

Leer o borrar SMS
» Abra la lista de borradores y a continuacion:

©) Seleccione el SMS.
Leer Pulse la tecla de pantalla. Se muestra el texto. Desplazarse linea a linea
con@).

O bien, borre el SMS con
= Borrar contacto » [Y5IE4.

89



SMS (mensajes de texto)

Escribir/editar SMS
» Estd leyendo un SMS de la lista de borradores.

[rEMEY  Abrael mend.

Es posible seleccionar las siguientes opciones:
Enviar
Enviar el SMS guardado (&
Editar
Edite y, a continuacioén, envie el texto del SMS guardado (9
El SMS guardado con anterioridad permanece sin cambios en la lista de borra-
dores

Juego caracteres (un SMS esta abierto para que pueda leerlo)
Seleccionar el conjunto de caracteres con el que se ha de representar el texto
> . El ajuste sélo se aplica al SMS actual.

Borrar la lista de borradores
» Abra la lista de borradores y a continuacion:

Abra el mend.

Borrar lista
Seleccione, pulse [X9e1 y confirme con . Se borra la lista.
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Recibir SMS

Todos los SMS entrantes se guardan en la lista de entrada. Los SMS encadenados se
muestran como un tnico SMS. Si es demasiado largo, la transmisidn se fragmentara
y el texto se enviara en varios SMS. Puesto que un SMS permanece en la lista des-
pués de leerlo, debera borrar con regularidad los SMS de la lista.

Sila memoria de SMS esté llena, aparecerd el aviso correspondiente.
» En ese caso, borre los SMS que ya no necesite (&

Nota
Cada SMS entrante en la conexion de red fija se indica mediante un Unico tono
de aviso (tono de llamada igual que para las llamadas externas). Al responder a
una "llamada" de este tipo, el SMS se pierde. Para evitar este timbre, suprima el
primer tono de llamada para todas las llamadas externas (¥

Lista de entrada
La lista de entrada contiene:

@ Todos los SMS recibidos independientemente de la conexién direccionada.
Todos los SMS recibidos se muestran en todos los terminales inalambricos.

@ Los SMS que no han podido enviarse debido a un fallo.

Los SMS nuevos se indican mediante el simbolo N en la pantalla, el parpadeo de
la tecla de mensajes [&] y un tono de aviso.

Abrir la lista de entrada con la tecla

Pulse [=].

La lista de entradas se muestra con la cantidad de registros (ejemplo):
SMs: @

En negrita: nuevos registros
Sin negrita: registros leidos

» Aburir la lista con [Y0e4.

Cada registro de la lista contiene:

@ el nimero o nombre del remitente,

@ la conexion de recepcién a la que esta dirigido el SMS,
& la fecha de recepcion.

Ejemplo:

0123727859362922

p. IP2

10.02.11 09:07

Abrir la lista de entrada con el menui SMS
© » M Mensajeria » Mensajes de texto & Entrante
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Borrar lista de entrada
Se borran todos los SMS nuevos y antiguos de la lista.
» Abrir la lista de entrada.

Abra el mend.

Borrar lista
Seleccione, pulse [X9e1 y confirme con . Se borra la lista.

Leer o borrar SMS
» Abra la lista de entrada y a continuacion:

(©) Seleccione el SMS.
Leer Pulse la tecla de pantalla. Se muestra el texto. Desplazarse linea a linea
con@.

O bien, borre el SMS con

- Borrar contacto » [YIe4.

Una vez leido un nuevo SMS, pasa a tener el estado "antiguo” (deja de estar en
negrita).

Cambiar el conjunto de caracteres

Si no se visualiza ningun texto o se muestran caracteres desconocidos, es
probable que el SMS se escribiera con un conjunto de caracteres diferente
(cirilico, griego, etc.).
» Leael SMS
Pulse la tecla de pantalla.
Juego caracteres
Seleccione y pulse [X901.
(@) Seleccionar el conjunto de caracteres (p.ej., Turco, Griego) y pulsar la

tecla de pantalla Fad (@ = activado).

El texto se muestra con el conjunto de caracteres seleccionado. El ajuste sélo se
aplica al SMS actual.

Responder o reenviar un SMS
» Leael SMS

Pulse la tecla de pantalla.
Dispone de las siguientes opciones:

Responder

Escriba y envie un nuevo SMS al nimero del remitente ( =
Editar

Edite el texto del SMS y reenvielo al remitente (%
Reenviar

Reenvie el SMS a otro nimero (&
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Anadir nimero a la agenda telefénica

Anadir nimero del remitente
» Abra la lista de entrada y seleccione SMS (-

[T & Guardar en agenda
» Completar el registro (&

Nota
Se incorpora a la agenda telefénica una identificacién de buzén afadida.

Anadir/marcar numeros desde el texto del SMS

» Leer SMSy desplazarse a la posicién del nimero de teléfono.

Los digitos estan marcados.

Pulsar la tecla de pantalla.

Completar el registro (¥

o:

Pulsar la tecla de descolgar para marcar el nimero.

Si también desea utilizar el nimero para enviar SMS:

» Guardar el nimero con cédigo de zona (prefijo) en la agenda telefonica.

Si un SMS contiene varios nimeros, se marcara el siguiente niumero si se desplaza
lo suficiente dentro del SMS hasta que desaparezca el primer nimero de la pantalla.

Nota
@ En el caso de los prefijos internacionales no se aflade el signo +.
» En este caso, se introduce "00" delante del numero.

# Sien laagenda del teléfono no hay mas registros libres, sélo se puede
sobrescribir o completar un registro existente.
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SMS con vCard
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La vCard es una tarjeta de visita electrénica. Se representa en los textos de los SMS
con el simbolo [E5].

Una vCard puede contener:

¢ Nombre

4 Numero privado

4 Numero de la oficina

¢ Numero del teléfono mévil
& Fecha de nacimiento

Las entradas de una vCard se pueden grabar consecutivamente o de forma indivi-
dual en la agenda telefénica.

Abrir una vCard
» Leer el SMS en el que se encuentra la vCard.

Pulsar la tecla de pantalla para abrir la vCard.

A continuacion:

Atras | Pulsar la tecla de pantalla para volver al texto del SMS.
O bien:

©) Seleccionar el nimero.

[EETE  Pulsar la tecla de pantalla.

Cuando graba un nimero se abre automaticamente la agenda telefénica. Se aina-

den el numero y el nombre. Si la vCard contiene una fecha de nacimiento, la fecha

se anade a la agenda telefénica como aniversario.

» Sies necesario, editar y grabar la entrada en la agenda telefénica. Vuelve auto-
maticamente a la vCard.
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Notificacion por SMS

Puede recibir via SMS notificaciones de llamadas perdidas .

Requisito: en el caso de llamadas perdidas, ha de transmitirse el nimero del lla-
mante (CLI).

La notificacion se envia al teléfono inalambrico o a otro dispositivo con capacidad
para SMS.

Sélo tiene que guardar el nimero de teléfono al que ha de enviarse la notificacion.

Nota
Por regla general, su proveedor le cobrara por las notificaciones en SMS.

© » N4 Mensajeria » Mensajes de texto & Configuraciéon & Notificacién
» Puede modificar la configuracién de los siguientes campos:

Para:

Introducir el nimero (con cédigo de zona) al que debe enviarse el SMS.
Llamadas perdidas:

Seleccionar Si si se ha de enviar un SMS de notificacién.
Mens. contestador:

Seleccionar Si si se ha de enviar un SMS de notificacién.

[ETEEEN  Pulse la tecla de pantalla.

Atencion
No introduzca su propio nimero para la notificacién de llamadas perdidas. Esto
puede resultar muy caro.
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Configurar el Centro SMS / Establecer una linea de envio

926

Los proveedores de servicios intercambian los SMS a través de centros SMS. Es pre-
ciso introducir en su dispositivo el Centro SMS a través del que desea enviar o reci-
bir. Es posible recibir SMS de cualquiera de los centros SMS configurados siempre
que esté registrado con el proveedor correspondiente. El registro se realiza auto-
maticamente al enviar el primer SMS a través del centro de servicios respectivo.

Sus SMS se envian a través del centro SMS registrado como centro de envio. No
obstante, puede activar cualquier otro centro SMS como centro de envio para el
mensaje actual (¥

Si no se ha introducido ningun Centro SMS, en el submend Mensajes de texto sélo
figurara la opcién Configuracion. En ese caso, introduzca un Centro SMS ( =&

Introducir/modificar el centro SMS

» Antes de realizar una solicitud nueva o de borrar nimeros predefinidos, infor-
mese acerca de la oferta de servicios y de las particularidades de su proveedor
de servicios.

© » M Mensajeria & Mensajes de texto & Configuracion
- Centros Servicio

(=) Seleccione el Centro SMS (p.ej., Centro SMS 1) y pulse [Z T
» Puede modificar la configuracién de los siguientes campos:

Centro envio:
Seleccionar Si si el SMS debe enviarse a través del Centro SMS. En los Centros
SMS 2 a 4, este ajuste se aplica sélo al siguiente SMS.

Numero del centro de servicio SMS:
Introducir el nUmero del servicio de SMS.

Enviar por:
Seleccionar la red fija o la conexién VolP a través de la que se han de enviar men-
sajes SMS.

[ETEEEN  Pulse la tecla de pantalla.

—— Nota

@ Si ha seleccionado una conexion VolIP y se produce un fallo al transferir los
SMS, éstos se guardan con estado de error en la lista de entrada. Incluso en
el caso de que haya activado la opcién Conexion automadtica a la red de
telefonia fija en caso de fallo (= configurador Web), su teléfono no inten-
tara enviar el SMS por la red fija.

# Sise borra la conexidn de envio seleccionada de la configuracion, se emplea
la conexidn de red fija.
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Enviar SMS a través de otro centro SMS

» Seleccionar el Centro SMS 2,3 6 4y activarlo como centro de envio (ajustar Cen-
tro envio = Si). El Centro SMS 1 se desactiva automaticamente para el préximo
SMS como centro de envio.

» Envie el SMS.

Este ajuste solamente es valido para el SMS que se envie a continuacion. Luego se
vuelve a ajustar el Centro SMS 1.

Activar/desactivar la supresion del primer tono de llamada

Todos los SMS dirigidos a su conexién de red fija se sefalizan mediante un tnico
tono de aviso. Para evitar este tono de aviso, suprima el primer tono de llamada
para todas las llamadas externas a su conexion de red fija.

(@ Abra el menu principal.

Pulse estas teclas una después de la otra.
Haga audible el primer tono de llamada.
O bien:
[XETEN Suprima el primer tono de llamada.

Activar/desactivar la funcion de SMS

Al desactivar esta funcién no podra enviar ni recibir mensajes de texto (SMS).

Los ajustes establecidos para el envio y la recepcidon de SMS (ndimeros de los Cen-
tros SMS), asi como los registros de la lista de entrada y borradores, se conservan
después de la desactivacion.

(@ Abra el menu principal.

Introduzca digitos.
Desactive la funcién de SMS.
O bien:
X Active la funcion de SMS (estado de suministro).
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Solucion de errores de SMS
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Codigos de error de envio

EO | Activacion de la supresion permanente del numero de teléfono (CLIR) o transmision del

numero de teléfono no activada.

FE | Error durante la transmision del SMS.

FD |Error al establecer la conexién con el centro SMS; véase Solucién de errores.

Solucién de errores

En la tabla siguiente se enumeran las situaciones de error mas comunes y las posi-
bles causas; asimismo, se incluyen indicaciones para la solucién de errores.

No se puede enviar.
1.

3. El proveedor no admite esta caracteristica.

. Latransmisién de SMS se interrumpe (por ejemplo, a causa de una llamada).

. No se ha introducido ningtin nimero o se ha introducido uno incorrecto para el centro

No se ha activado la funcion "Transmision del nimero de teléfono" (CLIP).
» Solicite la activacion de esta funcién a su proveedor de servicios.

» Vuelva a enviar el SMS.

SMS activado como centro de envio.
» Introduzca el nimero (=

Se recibe un SMS con texto incompleto.
1.

2. El proveedor de servicios todavia no ha transmitido el resto del SMS.

La memoria del teléfono esta llena.
» Borre SMS antiguos (=

El SMS se lee antes.
1.

. Los proveedores de telefonia movil y los de SMS a través de linea fija no han establecido

. Su proveedor de SMS tiene clasificado al dispositivo final como no apto para SMS de red

No se ha activado la funcién "Mostrar el nimero de teléfono".

» Solicite la activacion de esta funcién a su proveedor de servicios (tiene un coste adi-
cional).

acuerdos de colaboracién.
» Solicite informacién a su proveedor de SMS de red fija.

fija; esdecir, que no esta registrado.

» Permita que su teléfono se registre automaticamente para la recepcion de SMS,
enviando cualquier SMS.

Recepcion solamente durante el dia.

El dispositivo final estd almacenado en la base de datos de su proveedor de SMS como no

compatible con SMS de red fija; es decir, que no esta registrado con este proveedor.

» Solicite informacion a su proveedor de SMS de red fija.

» Permita que su teléfono se registre automaticamente para la recepcion de SMS,
enviando cualquier SMS.
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Notificaciones de correo electronico

Su teléfono le informard cuando en su servidor de correo entrante haya mensajes
nuevos de correo electrénico para usted.

Puede configurar su teléfono de forma que establezca una conexién a intervalos
regulares con su servidor de correo entrante para comprobar si hay mensajes nue-
VOs.

La llegada de nuevos mensajes de correo electrénico se indica en el terminal ina-

ldmbrico: suena un tono de aviso, la tecla de mensajes parpadeayenlapantalla
en estado de reposo se muestra el simbolo N .

Nota
@ El simbolo N también se muestra cuando hay nuevos mensajes SMS.

@ Si hay nuevos mensajes de correo electrénico, al pulsar la tecla de mensajes
se muestra la lista E-mail.

Para cada mensaje de correo electrénico en la lista de correo entrante se puede ver
el remitente, la fecha y hora de llegada, el asunto y el texto del mensaje (dado el
caso, abreviado) (¥

Para mostrar los mensajes de correo electrénico en el terminal inaldmbrico es con-
dicion previa que haya guardado en el teléfono el nombre del servidor de correo
entrante y sus datos de acceso personales (nombre de cuenta, contrasena)
mediante el configurador Web (

— Nota
Si adicionalmente ha activado en el configurador Web la autentificacion del
teléfono en el servidor de correo entrante mediante una conexién segura
(autentificacion TLS) y ésta falla, no se cargaran los mensajes de correo electro-
nico en el teléfono.

En tal caso, al pulsar la tecla de mensajes parpadeante aparece el mensaje
Error de certificado - Compruebe los certificados en el Configurador Web,
por favor.

b Pulse la tecla de pantalla para confirmar el mensaje.

» Inicie la sesion en el configurador Web (& .En la pagina Web
Seguridad (9 obtendra informacion de por qué no se ha podido
establecer la conexién segura y lo que puede hacer.
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Abrir lista de correo entrante
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Requisitos:

& Ha abierto una cuenta de correo electrénico con un proveedor de Internet.

& El servidor de correo entrante usa el protocolo POP3.

@ En el teléfono estan guardados el nombre del servidor de correo entrante y sus
datos de acceso personales (nombre de cuenta, contrasefa).

& » ™ Mensajeria & E-mail

O bien, si hay nuevos mensajes de correo electrénico

(la tecla de mensajes parpadea):

[=] % E-mail

El teléfono establece una conexién con el servidor de correo entrante. Se muestra

la lista de mensajes de correo electrénico guardados en éste.

Los mensajes nuevos y sin leer aparecen antes que los antiguos y leidos. El registro
mas reciente se encuentra al principio de la lista.

Por cada mensaje, se muestra el nombre o la direccién de correo electrénico del
remitente (en una linea, abreviado si es necesario), la fecha y la hora (los valores de
hora y fecha sélo seran correctos si el remitente y el destinatario se encuentran en
el mismo huso horario).

Ejemplo de indicacion:

Corr.electrentrante

Frank.Miller@mailp.com 1
10.02.11 15:40 2
Feliz cumplearios

Rocio Santos
10.02.11 10:38

Leer Borrar

1 Direccién de correo electrénico o nombre transmitido por el remitente (dado el caso, abre-
viado)
En negrita: mensaje nuevo.
Se marcan como "nuevo" todos los mensajes de correo electrénico que alin no existian en
el servidor de correos entrantes cuando se abrié por Ultima vez la lista de entrada. Todos
los demas correos electrénicos no se marcan, independientemente de si se han leido o no.
2 Fechay hora de recepcién del mensaje de correo electrénico

Silalista de entrada del servidor de correo entrante estd vacia, se muestra Sin regis-
tros.
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—— Nota
Muchos proveedores de correo electronico disponen de forma predeterminada
de una proteccion contra el correo basura activada. Los mensajes de correo
electrénico identificados como correo basura se colocan en otra carpeta y no se
muestran en pantalla en la lista de correo entrante.

En algunos proveedores de correo electronico puede configurar lo siguiente:
Desactivar la proteccion contra el correo no deseado o mostrar los mensajes de
correo no deseados en la lista de correo entrante.

Otros proveedores de correo electrénico envian un mensaje a la bandeja de
entrada cuando se recibe un mensaje de correo no deseado. Con éste se le
informa de la llegada de un mensaje que se sospecha que es correo basura.

La fechay el remitente de este mensaje se actualizan constantemente para que
el mensaje aparezca siempre como nuevo.

Mensajes al establecer una conexion

Al establecer una conexidn con el servidor de correo entrante pueden producirse
los siguientes problemas. Los mensajes se muestran en pantalla durante algunos
segundos.

iServidor no disponible!
No se ha podido establecer la conexién con el servidor de correo entrante.
Puede deberse a uno de los motivos siguientes:

- Haintroducido un nombre erréneo del servidor de correo entrante
(= Configurador Web).

- Hay problemas temporales en el servidor de correo entrante (no se esta eje-
cutando o no estd conectado a Internet).

» Compruebe los ajustes del configurador Web.
» Repita el proceso mas adelante.
iNo disponible en este momento!

Los recursos necesarios para el establecimiento de conexion de su teléfono
estan siendo utilizados, p.ej.:

- Ya existe el nimero permitido de conexiones VolP.

- Actualmente esta conectado uno de los terminales inaldmbricos registrados
con el servidor de correo entrante.

» Repita el proceso mas adelante.
iRegistro fallido en servidor de correo!

Error al registrarse en el servidor de correo entrante. Puede deberse al motivo
siguiente:

- Haintroducido un nombre del servidor de correo entrante, de usuario o con-
trasefa erréneos.

» Compruebe los ajustes (= Configurador Web).

Parametros buzén correo incompletos
Ha introducido un nombre del servidor de correo entrante, de usuario y/o con-
trasefia incompleto.

» Compruebe o complete los ajustes (¥ Configurador Web).
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Ver el encabezado y el texto de un mensaje de correo
electrénico
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Requisito: ha abierto la lista de correo entrante (&
(©) Seleccione el mensaje de correo electrénico.
Pulse la tecla de pantalla.

Se muestra el asunto del mensaje de correo electrénico (max. 120 caracteres) y los
primeros caracteres de un mensaje de texto.

Ejemplo de indicacion:
E-mail

Asunto:
Invitacion 1
Texto:

Hola Ana: jHe aprobado 2

el examen!

Atras Opciones

1 Asunto del mensaje de correo electrénico. Se puede mostrar un maximo de 120
caracteres.
2 Texto del correo electrénico. Se puede mostrar un maximo de 560 caracteres.

Pulse la tecla de colgar para volver a la lista de entrada.

Nota
Si el mensaje de correo electrénico no contiene un texto normal, se mostrara
brevemente el mensaje No se puede mostrar el email.




Notificaciones de correo electrénico

Ver la direccion del remitente de un mensaje de correo
electrénico

Requisito: ha abierto el mensaje de correo electrénico para leerlo (¥

[T & Desde
Seleccionar y pulsar (Y3964

Se muestra la direccién de correo electrénico del remitente, si es necesario, en
varias lineas (max. 60 caracteres).

Atras| Pulse la tecla de pantalla para volver a la lista de entrada.

Ejemplo:

Desde:

Ana.Sanz@mailp.com

Opciones

Borrar un mensaje de correo electrénico

Requisito: la lista de correo entrante estd abierta (9 o el encabezado o la
direccién del destinatario del mensaje de correo electrénico estd visible
+

- Borrar
Seleccionary pulsar [X29e0.

A Pulsar la tecla de pantalla para responder a la consulta de seguridad.
El mensaje de correo electrénico se borra del servidor de correo entrante.
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Info Center: acceso a Internet desde su teléfono
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—— Informacion sobre la proteccion de datos
Los servicios de informacidn ofrecen la opcion de acceder con un teléfono Giga-
set a determinadas informaciones como, por ejemplo, el parte meteoroldgico.

Los datos de inventario se corresponden con los del servicio VolP.

Al utilizar por primera vez el servicio se crea un perfil estandar con datos de con-
figuracion para el dispositivo. A continuacién, podra modificar y guardar los
datos de configuracién en funcién del dispositivo como, por ejemplo, la ciudad
para el parte meteorolégico o la fecha de nacimiento para el biorritmo. Estos
datos de configuracion se pueden borrar en cualquier momento.

Los servicios de informacién utilizan el protocolo HTTP.

Podra encontrar informacién adicional sobre los datos almacenados en relacién
con el servicio de Gigaset.net-en Internet en el enlace:

www.gigaset.net/privacy-policy

Con el teléfono puede obtener contenido en linea de Internet, esdecir, solicitar ser-
vicios de informacion elaborados especialmente para el teléfono. Los servicios de
informacion que ya estan disponibles se amplian continuamente. Ya hay configu-
rada una preseleccion.

Podra encontrar informacién sobre los servicios de informacién de gigaset.net en
Internet en la direccion:

www.gigaset.com/nextg/apps

Nota
Puede iniciar el Info Center y ver los servicios de informacién con cualquiera de
los terminales inalambricos registrados Gigaset C610H, SL78H, SL400H y S810H.
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Personalizacion de los servicios de informacion

Se puede cambiar el ajuste predeterminado para el Info Center (perfil estdndar) y
afadir nuevos servicios. Visite la pagina de Gigaset.net www.gigaset.net en Inter-
net y personalice sus servicios de informacién.

» Abra en el PC la pagina del configurador Web Configuracién - Servicios de
Informacién (&

» Hagaclicen el enlace
gigaset.net/myaccount.
Se iniciard automaticamente una sesion con la identificaciéon de usuario y la con-
trasefa que estan asignadas de fabrica a su teléfono.

O bien:

» En el campo de direccién del navegador de Internet del PC introduzca la
siguiente direccion:
www.gigaset.net

» Introduzca en la pagina de Gigaset.net su identificacion de usuario y contrasefa
de Gigaset.net. Encontrara su nombre de usuario y contrasefia en la pagina del
configurador Web indicada arriba.

En ambos casos se mostrara su pagina Web de Gigaset.net, en la que podra perso-
nalizar individualmente servicios de informacion para su Info Center (ficha "Info
Center") y los servicios de informacion para el salvapantallas Servicios de Informa-
cion (ficha "Salvapantallas").

En la ficha "Info Center" encontrara un simbolo para cada servicio de informacion
que pone a disposicién Gigaset.net (p. ej., parte meteorolégico, horéscopo), asi
como un simbolo para aplicaciones propias que desee afadir a su centro de infor-
macion.

Activar/desactivar el servicio

Se muestra un servicio de informacion en su teléfono Gigaset si el simbolo corres-
pondiente se muestra en color naranja y estd activada la opcidn superior derecha
del simbolo.

(Ejemplo):

E 3 I—3

1 . — |

— —

1 simbolo de un servicio de informacion activado (naranja). El servicio de informacién se
muestra en el Info Center de su teléfono Gigaset.

2 Simbolo de un servicio de informacion desactivado (gris). El servicio de informacién no se
muestra en su teléfono.

3 Opcidn para activar o desactivar el servicio de informacién.

» Haga clic en la opcidn de un simbolo para activar/desactivar el servicio de infor-
macién correspondiente (M = activado).
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Todos los servicios de informacion activados se ofrecen al abrir el servicio de infor-
macion en la pantalla de los terminales inaldmbricos registrados.

Personalizar un servicio de informacion

Para algunos servicios de informacion podra personalizar usted mismo las informa-
ciones ofrecidas en su teléfono Gigaset.

» Haga clic en el simbolo correspondiente a un servicio de informacion (p. ej.,
parte meteoroldgico). Se abrird una pagina Web adicional en la que podra per-
sonalizar las fuentes RSS.

En las paginas Web de los distintos servicios de informacién se describen los ajustes
que se pueden llevar a cabo.

Ejemplo "informacion meteorolégica”

» Haga clicen el simbolo para la informacién meteoroldgica. Se abrird una pagina
Web para la configuracién de la informacion meteoroldgica para su Info Center.

De forma predeterminada esta ajustada la meteorologia mundial.

Podré configurar adicionalmente hasta nueve ciudades adicionales (a nivel mun-

dial) para solicitar la informacion meteoroldgica correspondiente.

» Introduzca en el campo editable el nombre de la ciudad de la que desea obtener
informacidn meteorologica.

» Haga clicen elicono de lupa [_7__]

En una lista se mostraran las ciudades que comienzan por el nombre indicado.

» Haga clic en el signo de lista para abrir la lista y seleccione la ciudad deseada.

» Hagaclicen la parte derecha en elicono de flecha ,\_ para anadir esta localidad
a su Info Center.

En la pagina Web se muestran todas las ciudades para las que hay disponible infor-

macion meteoroldgica en el Info Center.

» Sidesea borrar una ciudad de la lista, haga clic en el icono de papelera que
hay detras del nombre de la ciudad.

» Paraguardarla configuracién realizada, haga clic en la parte superior derecha de
la pagina Web en el icono de disquete U

— Nota
También puede configurar la informaciéon meteorolégica directamente en el
terminal inaldmbrico:

» Inicie el Info Center en un terminal inaldmbrico (¥

» Seleccione el registro para la informaciéon meteorolégica y pulse la tecla de
pantalla [XE0.

» Seleccione el registro "Afadir localidad" y pulse [¥59e1.

» Indique la localidad para la que se ha de mostrar la informacién meteorol6-
gicay pulse [YIS921. Se mostrara una lista con las localidades que incluyen el
nombre indicado.

» Seleccione la ciudad deseada y pulse [¥35954.

» Confirme su seleccién pulsando de nuevo OK.
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Configurar aplicaciones/servicios de informacion propios
Adicionalmente a los servicios de informacidn puestos a disposicion por el servicio
de Gigaset.net puede introducir hasta otros 10 servicios de informacién (aplicacio-
nes, Apps). Puede introducir URLs para servicios de informacién de otros proveedo-
res o desarrollar aplicaciones propias. Podra encontrar especificaciones y ejemplos
que le pueden ayudar durante la creacién de aplicaciones propias en la pagina de
Gigaset.net www.gigaset.com/nextg/appstoolkit

4
4

4

Haga clic en el icono de "Mis aplicaciones/My Applications".

Introduzca en el campo izquierdo un nombre para el servicio adicional. Este
nombre se mostrard después en el terminal inaldmbrico.

Introduzca en el campo derecho la URL del servicio adicional o de su aplicacion
y haga clic en el icono l_ que hay a la derecha junto a este campo para anadir
este servicio de informacion.

Repita este procedimiento para otros servicios de informacion si fuera necesario.

En la pagina Web se listan todas las aplicaciones y servicios de informacién confi-
gurados propios.

4

Si desea borrar un servicio de la lista, haga clic en el icono de papelera que
hay detras del servicio.

Para guardar la configuracién realizada, haga clicen la parte superior derecha de
la pagina Web en el icono de disquete U

Haga clic en la opcién del icono para las aplicaciones propias, para activarlas.

A continuacidn, se mostrara en el Gigaset, debajo del Info Center, un registro
para "Mis aplicaciones". Bajo este registro se muestran las aplicaciones y los ser-
vicios propios configurados.
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Iniciar el Info Center y seleccionar el servicio de informacién
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© X Funciones extras & Centro informacion

Se mostrara el menu de Info Center, esdecir, una lista de los servicios de informa-
cién disponibles. Puede desplazarse por los servicios de informacion.

& Seleccione el servicio de informacién y pulse [Y¥1e4.
Para acceder a determinados servicios de informacion (servicios personalizados) es
necesario el registro con un nombre de usuario y contrasefia. En ese caso intro-

duzca sus datos de acceso como se describe en el apartado "
"
de

Mensajes al cargar la informacién solicitada

La informacidn se carga desde Internet. Espere unos segundos hasta que se mues-
tre la informacién. En la pantalla se muestra Espere, por favor....

Si no se puede mostrar la informacién de un servicio, aparecera uno de los siguien-
tes mensajes:

iLa pagina solicitada no esta disponible!

Las posibles causas son:

@ Se ha superado el tiempo limite (Timeout) para cargar la informacion, o bien
& el servidor de Internet del servicio de informacién no esta disponible.

» Compruebe su conexion a Internet y vuelva a intentarlo mds adelante.
iError de datos en la pagina solicitada!

El contenido del servicio de informacion solicitado se encuentra en un formato que
no puede mostrar el terminal inaldmbrico.

iNo se puede mostrar la pagina solicitada!

Error general al cargar el servicio de informacion.

jAutorizacion fallida!

Se ha producido un error en el registro. Las posibles causas son:
@ No haintroducido correctamente sus datos de registro.

» Seleccione otra vez el servicio de informacion y vuelva a realizar el registro.
Tenga en cuenta el uso correcto de mayusculas y minusculas.

@ No tiene derecho a acceder a este servicio de informacion.
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Registro para servicios de informacion personalizados

Si es necesario un registro especial con nombre de usuario y contrasefa para acce-
der al servicio de informacion, al intentar acceder al servicio se mostrara la
siguiente pantalla:
Nombre autentic.
Introduzca el nombre de usuario que le haya asignado el proveedor del
servicio de informacién.
[EETE  Pulse latecla de pantalla.

Contraseiia autent.
Introduzca la contrasefia que corresponde a ese nombre de usuario.

[Tl Pulselatecla de pantalla.

Si el registro se produjo correctamente, se mostrara el servicio de informacion soli-
citado.

Sino se ha podido llevar a cabo el registro, se mostrara el mensaje correspondiente
en la pantalla, + ,

Nota
Tenga en cuenta el uso de mayusculas y minusculas al introducir los datos de
registro. Para saber cémo introducir el texto, consulte =
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Navegar a través de Info Center
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En funcion del tipo de servicio de informacion, podra realizar las siguientes accio-
nes:

Desplazarse dentro de un servicio de informacion
» Con @& puede desplazarse dentro de un servicio de informacién hacia abajo,
con @) puede desplazarse hacia arriba (volver).

Retroceder a la pagina anterior
» Pulse la tecla de pantalla izquierda.

Retroceder al ment Info Center
» Pulse brevemente la tecla de colgar & ].
Si desea salir del servicio:

Pulse prolongadamente la tecla de colgar "], el terminal inalambrico vuelve al
estado de reposo.

Seleccionar enlace de hipertexto

Enlace de hipertexto a informacion adicional:

Si la pagina contiene un enlace de hipertexto con informacién adicional, éste se
representa mediante el simbolo p.

Si se abre una pagina con enlaces de hipertexto, aparecera el primer enlace.

» Sies necesario, puede desplazarse con la tecla de control (G y/o @) al enlace
de hipertexto que desea seleccionar. A continuacién, se marcara el enlace de
hipertexto (aparecerd con una raya).

» Pulse la tecla de pantalla derecha [FE8] para abrir la pagina correspondiente.

Enlace de hipertexto a un nimero de teléfono:

Si un enlace de hipertexto contiene un nimero de teléfono, puede afadir el
numero a la agenda telefénica local o llamar al niimero de forma inmediata (funcio-
nalidad Click-2-Call).

» Sies necesario, seleccione el enlace de hipertexto con & y/o @.

» Podra identificar un hiperenlace de este tipo porque sobre la tecla de pantalla
derecha se muestra [IE0Y.

» Pulse la tecla de pantalla si desea afadir el nUmero de teléfono a la agenda
telefénica local de su terminal inaldmbrico.

O bien:
» Pulse [BEIIET] para llamar al nUmero anadido.
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Si pulsa [IEIRE, en funcién del proveedor,
€ se marcara el nUmero inmediatamente, o bien

& se mostrard antes en la pantalla. Debera confirmar primero el nimero antes de
marcarlo.

» Sipulsa Bl se marcara el nimero.
O bien:

» Sipulsa [l se volvera a mostrar la pagina con el enlace de hipertexto.
El ndmero no se marcara.

Introducir texto

» Sies necesario, desplacese con @ alalinea con el campo en el que desea intro-
ducir el texto. El cursor parpadeard en el campo de texto.

» Introduzca el texto con las teclas de su terminal inaldmbrico (=

» Sies necesario, desplacese a otros campos de texto para rellenarlos o bien esta-
blezca una opcién (véase mas abajo).

» Pulse la tecla de pantalla derecha para finalizar con la introduccién y enviar los
datos.

Realizar una seleccion

» Sies necesario, desplacese con @) a la linea en la que desea realizar una selec-
cion.

» Sies necesario, pulse varias veces hacia la izquierda o la derecha en la tecla de
control para encontrar la seleccién deseada.

» Sies necesario, desplacese con @) a otras casillas de seleccién y selecciénelas
como se ha descrito anteriormente.

» Pulse la tecla de pantalla izquierda para finalizar con la seleccién y enviar los
datos.

Establecer una opcién
» Desplacese con @ ala linea de la opcién. Se marcaré la linea.

» Active o desactive la opcién con la tecla de control ©3 (pulsar hacia la derecha)
o con la tecla de pantalla izquierda (porejemplo, [X59e0).

» Sies necesario, desplacese a otras opciones o campos de texto para establecer-
las o rellenarlos.

» Pulse la tecla de pantalla izquierda (porejemplo, [EE) para finalizar con la
introduccion y enviar los datos.
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Llamar a los servicios de informacion mediante marcacion
abreviada

Cada servicio de informacidn que esta disponible mediante Gigaset.net tiene asig-
nada una marcacién abreviada, con la que podra llamar a este servicio. Encontrara
ejemplos en la tabla siguiente.

Servicio de informacion Marcacién abreviada?
Noticias 1#92
Tiempo 2#92
Mi eBay 3#92
Enciclopedia 4#92
Traductor 5#92
Convertidor de unidades 6#92
Horéscopo 7#92
Biorritmo 8#92
My Friends 9#92
Gigatweet 10#92
Mis aplicaciones 99#92
(Servicios de informacién/aplicaciones definidos por usted)

1 Lalista de los servicios de informacién es un ejemplo. Todos los servicios de informacion
dependen del proveedor.

2 Lascifras 11 a 98 estan reservadas para otras aplicaciones/servicios de informacién que
tendra a disposicion en el futuro a través de Gigaset.net.
En el estado de reposo del terminal inalambrico:

Eﬁ! Introducir la marcacién abreviada de un servicio y pulsar la tecla de
descolgar.

Se carga la pagina del Info Center con este servicio/aplicacién y se muestra en la
pantalla.

Nota
Siintroduce la marcacién abreviada de un servicio de informacién en la agenda
telefonica local y asigna este registro de la agenda a una tecla numérica de su
terminal inaldmbrico (& , s6lo debera pulsar prolongadamente esta
tecla numérica para que se muestre la pagina correspondiente del Info Center
en la pantalla.
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Visualizar informacién de Internet a modo de salvapantallas

Puede visualizar uno de los servicios de informacion del Info Center (p.ej., parte
meteoroldgico, feeds de noticias) en la pantalla en estado de reposo de su terminal
inaldmbrico.

Para ello, debe activar el salvapantallas Servicios de Informacién en su terminal
inaldmbrico (¥ y la visualizacién de servicios de informacién mediante el
configurador Web ( =+

El texto con la informacion se muestra en la pantalla tras unos 10 segundos al regre-
sar el terminal inaldmbrico al estado de reposo.

Dependiendo de los feeds de informacién seleccionados, se mostrara en el salva-
pantallas a la derecha una tecla de pantalla.

» Pulse la tecla de pantalla derecha para obtener mas informacion.
» Pulse prolongadamente la tecla de colgar para volver al estado de reposo.

Seleccionar informaciones para el salvapantallas

Para el salvapantallas Servicios de Informacion esta preconfigurado el parte
meteoroldgico. Puede modificar este ajuste:

& en el PC mediante su cuenta, directamente en el servidor de Gigaset.net
+

# en el terminal inalambrico mediante el Info Center (véaseabajo)
En el estado de reposo del terminal inalambrico:
© » W Funciones extras # Centro informacion

Se muestra el menu de su Info Center.

() Seleccionar Salvapantallas y pulsar [X3904.

© Seleccionar el servicio de informacién para el salvapantallas Servicios
de Informacion.

@ ¥  Sifuera necesario, cambiar a la préxima linea y realizar otros ajustes

para el servicio de informacién seleccionado.

|

Pulsar la tecla de pantalla.

113



Uso del contestador automatico de red

Uso del contestador automatico de red

Algunos proveedores ofrecen contestadores automaticos en red.

Un contestador automatico de red recoge las llamadas que entran por la linea
correspondiente (red fija o los nimeros de VolIP correspondientes). Para grabar
todas las llamadas, debe configurar un contestador automatico de red para la red
fijay para cada una de las conexiones VolP.

Debe haber solicitado el contestador automatico de red para su conexion de red
fija a su proveedor. En el teléfono puede guardar el nUmero de teléfono del contes-
tador de red en la red fija.

Puede activar/desactivar los contestadores automaticos de red de las conexiones
VolP mediante el terminal inaldmbrico o el configurador Web. Para ello, necesitara
en numero de teléfono del contestador automatico de red.

Activar/desactivar el contestador automatico de red,
introducir numero
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En el terminal inaldmbrico puede administrar los contestadores automaticos de red
que pertenecen a una de las conexiones de recepcion del terminal inaldmbrico.

© (M Contestador & Contestadores red

Se muestra la lista de las conexiones (VoIP y red fija) que estan asignadas al terminal
inaldmbrico como conexiones de recepcion. Se muestra CA red: xxx, donde xxx se
reemplaza por el nombre de la conexién (CA red: IP1 a Contest.red: IP6, Con-
test.red: lin.fija).

(@) Si hay asignadas varias conexiones de recepcién al terminal inaldm-
brico: seleccionar la conexién deseada y pulsar [X3dEl.

Ha seleccionado una conexién VolP:

» Puede modificar la configuracién de los siguientes campos:

Estado
Para activar el contestador automatico de red, seleccionar Si. Para desactivarlo,
seleccionar Apagar.

Contestador red
Se mostrara el numero del contestador automatico de red guardado actual-
mente.
En caso necesario introducir o modificar el niUmero de teléfono del contestador
automatico de red.
En el caso de algunos proveedores de VolP, el nimero de teléfono de su contes-
tador automatico de red ya se carga en su estacion base al descargar los datos
generales de proveedor VoIP y se muestra bajo Contestador red.

» Pulsar la tecla de pantalla [STEITES.
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Ha seleccionado la conexion de red fija:

ﬁ: Introducir o modificar el nimero de teléfono del contestador automa-
tico de red.

[ETEEE]  Pulse la tecla de pantalla.

No puede activar/desactivar el contestador automatico de red para la conexién de
red fija a través del terminal inaldmbrico. Obtenga la informacién de su proveedor
de red sobre la activacién y desactivacién del contestador automatico de red.

Establecer un contestador automatico de red para
la marcacién rapida

Con la marcacidn rapida es posible marcar directamente un nimero del contesta-
dor automdtico de red .

Asignar la tecla 1, modificar la asignacion

La configuracion de la marcacion rapida es especifica para cada dispositivo. Puede
asignar un contestador automatico de red distinto a la tecla de cada terminal
inaldmbrico registrado.

No hay ningun contestador automético preconfigurado de fabrica para la marca-

cién rapida.
Pulse prolongadamente la tecla [T].
O bien:

© » [ Contestador ® Marcacién rapida

Se muestra la lista de las lineas VolIP asi como de la conexidn de red fija que estédn
asignadas al terminal inaldmbrico como conexiones de recepcién. Se muestra CA
red: xxx, donde xxx se reemplaza por el nombre de la conexién (CA red: IP1 a Con-
test.red: IP6, Contest.red: lin.fija).

() Seleccionar el registro y pulsar FfS01 (@ = activado).

Siya se guardado un numero para este contestador automatico de red, se activara
la marcacién rapida inmediatamente.

Pulsar prolongadamente la tecla de colgar (estado de reposo).

Si no se ha guardado ningln nimero para el contestador automético de red, se le
pedird que introduzca el nimero del contestador automatico de red.

Cambiar a la linea Contestador red.
Introducir el nimero del contestador automatico de red.

Pulse la tecla de pantalla.
Pulsar prolongadamente la tecla de colgar (estado de reposo).
La marcacion rapida se activa.
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Nota
Sélo se puede establecer un contestador automatico para la marcacién rapida.
También se puede llamar directamente a los contestadores automaticos de red
de las conexiones de recepcion del terminal inalambrico mediante la tecla de
mensajes (¥

Usar el contestador automatico mediante la marcacion rapida
Pulsar esta tecla prolongadamente.

Si ha configurado un contestador automatico de red para la marcacion rapida, ten-
drd una conexién directa con este contestador.

1 Dado el caso, pulse la tecla de manos libres.

Se escucha el anuncio del contestador automatico de red.

©) Seleccionar el contestador automatico y pulsar [XF90s.

Visualizar mensajes nuevos en la pantalla en estado de reposo del
terminal inaldmbrico

Si en uno de los contestadores automaticos de red que estd asignado al terminal
inaldmbrico a través de su conexion de recepcion, o en el contestador automatico
local, existe un mensaje nuevo, en la pantalla en estado de reposo del terminal ina-

ldmbrico se visualiza el simbolo Q_O y la cantidad de mensajes nuevos. La tecla de
mensajes [@] Parpadea.

Consultar el contestador automatico de red con la tecla de
mensajes

Si pulsa la tecla de mensajes [@], aparecera una lista para cada contestador auto-
matico de red que cumpla los requisitos siguientes:

& Las conexiones correspondientes estan asignadas al terminal inaldmbrico como
conexiones de recepcion y

@ el numero de teléfono del contestador automatico de red estd guardado en el
teléfono.

Mediante la lista, puede llamar directamente a los contestadores automaticos de

red y escuchar mensajes.

Pulsar la tecla de mensajes.



Uso del contestador automatico de red

Se muestra lo siguiente (ejemplo):

Mensajes/Llamadas

Contest.red: lin.fija 1
BuzénvozIP 1: 2
Buzén voz IP 2: 3
Buzoén voz IP 3: 4

Buzén voz IP 4:

Atras

1 Contest.red: lin.fija es el contestador automatico de red de la conexion de red fija

2 Sihay mensajes nuevos en el contestador automatico de red, el registro de la lista se mues-
tra en negrita. Después del registro de lista se muestra la cantidad de mensajes nuevos en-
tre paréntesis.

3 Buzén voz IP 1:, Buzén voz IP 2: etc. son los contestadores automaticos de red de las co-
nexiones VolIP."IP1", "IP2", etc. son los nombres estdndar de las conexiones VolP correspon-
dientes. Siempre se muestran los nombres estandar, independientemente de los nombres
de conexién que haya establecido en la configuracion.

4 Sino hay mensajes nuevos, no se muestra ningln nimero detrés del registro de la lista del
contestador automatico de red. No se muestra la cantidad de mensajes almacenados en
el contestador automatico de red.

Contest.red: lin.fija / Buzén voz IP 1: / Buzén voz IP 2:/ .../ Buzén voz IP 6:
Seleccione un registro del contestador automatico de red y pulse

Aceptar

Se establecerd la conexidn directamente con el contestador automético de red y
oird suanuncio. En general, la reproduccién de los mensajes se puede controlar con
el teclado del terminal inaldmbrico (codigos numéricos). Preste atencion al anuncio
del contestador.

—— Nota

4 Lallamada al contestador automatico de red se realiza automaticamente
mediante la conexion asignada. No se antepone ningun prefijo local auto-
matico definido para su teléfono.

4 Normalmente, puede controlar la reproduccién del contestador automatico
de red con el teclado de su teléfono (c6digos numéricos). Para VolIP, debe
especificar cémo se corresponden los cédigos numéricos con las sefiales
DTMF y cémo se envian (=

Consulte a su proveedor de VolP qué tipo de transmision DTMF admite.
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Con su Gigaset, contribuye a la proteccién del medio ambiente.

Reduccién del consumo energético

Su teléfono consume menos electricidad porque utiliza un alimentador de bajo
consumo.

Reduccion de la radiacién

La radiacion se reduce automaticamente: cuanto mas cerca esté el terminal ina-
ldmbrico de la base, menor serd la potencia de transmision.

Puede reducir la radiacion del terminal inalambrico y la estacién base de forma
adicional si usa el Modo Eco:

Modo Eco

La radiacion del terminal inaldmbrico y de la estacion base se reduce siempre a un
80 %, independientemente de si se estd realizando una llamada o no. Mediante el
Modo Eco se reduce el alcance aprox. un 50 %. Por esto, el Modo Eco siempre es
aconsejable cuando baste con un alcance pequefio.

Desconexion de la radiacion

4 Modo Eco+
Cuando usted activa Modo Eco+, se desconecta la radiacion (frecuencia de radio
DECT) de la base y del terminal inaldmbrico en estado de reposo. Este también
es el caso de muchos terminales inaldmbricos, en tanto que todos admitan
Modo Eco-+.

Modo Eco y Modo Eco+ pueden activarse o desactivarse independientemente el
uno del otro y también funcionan en varios terminales inaldmbricos.
Encender/apagar Modo Eco / Modo Eco+:

< » F Configuraciéon % Modo Eco & Modo Eco / Modo Eco+

Pulsar la tecla de pantalla (M = activado).



ECO DECT

Indicadores de estado

Simbolo de
pantalla
Potencia de recepcion:
eol) ¢0d 90 ¢ - de alta a baja
® rojo - sin recepcion
18] blanco Modo Eco desactivado
t0l] verde Modo Eco activado
® blanco Modo Eco+ activado
(se muestra en estado de reposo en lugar del simbolo de
potencia de recepcion)
® verde Modo Eco y Modo Eco+ activados
—— Nota

4 Con el Modo Eco+ activado, puede comprobar la cobertura de la estacion
base pulsando la tecla de descolgar [~ prolongadamente. Si la estacién
base estd accesible, se oye la sefial de tono de marcado.

@ Siel Modo Eco+ estd activado:
- el establecimiento de la comunicacién se retrasa aprox. 2 segundos.

- Eltiempo de espera del terminal inaldmbrico se reduce en un 50% aproxi-
madamente.
# Sisedan de alta terminales inalambricos que no admiten el Modo Eco+, este
modo se desactiva en la estacion base y en todos los terminales inaldmbri-
cos.

4 Al activar el Modo Eco se reduce el alcance de la estacion base.
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Requisito: la fecha y la hora se han ajustado.

Activar/desactivar y ajustar el despertador
S » * - Alarma
» Puede modificar la configuracién de los siguientes campos:
Activacion:
Seleccionar Si o Apagar.
Hora:
Introducir la hora del despertador con 4 digitos.
Volumen:
Ajustar el volumen (1 - 6).
Melodia:
Seleccionar la melodia.
[T Pulselatecla de pantalla.
En la pantalla se muestra el simbolo @ y la hora del despertador.
Una alarma del despertador se sefializa en la pantalla ( =5 y con la melodia
seleccionada. La alarma suena un maximo de 60 segundos. Si no se pulsa ninguna

tecla, la alarma se repite dos veces en intervalos de cinco minutos y luego se desac-
tiva.

Durante una llamada, la alarma del despertador se indica solamente mediante un
breve tono.

Desactivar el despertador/hacer que vuelva a sonar después de

una pausa (modo de repeticion)

Requisito: debe sonar la alarma del despertador.

| Apagar| Pulse la tecla de pantalla. Se desactiva la alarma del despertador.

O bien:

Pulse la tecla de pantalla o cualquier otra tecla. La alarma del desperta-
dor se desactiva, pero vuelve a sonar al cabo de 5 minutos. Después de

sonar por segunda vez, la alarma del despertador se desactiva comple-
tamente.



Utilizar el terminal inalambrico para vigilancia de habitaciéon (Babyphone)

Utilizar el terminal inalambrico para vigilancia de
habitaciéon (Babyphone)

Si estd activado el modo de vigilancia de habitacién, se llama al nimero de destino
guardado tan pronto como se alcanza un nivel de ruido definido. Es posible guardar
numeros internos o externos en el terminal inaldmbrico como nimero de destino.
A excepcién de las teclas de pantalla, todas las teclas del terminal inaldmbrico que-
dan desactivadas.

La llamada originada por la funcién de vigilancia de habitacién a un nimero
externo se interrumpe transcurridos unos 90 segundos. Con un nimero interno
(terminal inaldambrico), lo hace transcurridos 3 minutos aproximadamente
(depende de la estacién base). Durante la vigilancia de habitacion, se

bloquean todas las teclas hasta pulsar la tecla de colgar. El altavoz del terminal
inaldmbrico se puede activar o desactivar (Com. bidireccional = Si o Apagar).

Si la Com. bidireccional estd activada, puede contestar mediante la vigilancia de
habitacion.

En el modo de vigilancia de habitacion, las lamadas entrantes se indican en el ter-
minal inaldmbrico sin tono de llamada y s6lo se muestran en la pantalla. La panta-
llay el teclado no se iluminan y también se desactivan los tonos de aviso.

Si contesta a una llamada entrante, se interrumpe el modo de vigilancia de habita-
cién durante la llamada y la funcién permanece activada.

Al apagary volver a encender el terminal inaldmbrico se conserva el modo de vigi-
lancia de habitacion.

—— Atencion:

& Esimprescindible que compruebe el correcto funcionamiento de esta
funcién en la puesta en servicio. Compruebe, por ejemplo, la sensibilidad
del micréfono. Compruebe el establecimiento de la conexidn si la vigilan-
cia de habitacion va a desviarse a un numero externo.

# La activacion de esta funcion reduce significativamente el tiempo de funcio-
namiento del terminal inaldmbrico. Si fuera necesario, deje el terminal ina-
ldmbrico en el soporte de carga. De esta manera se asegurara de que la bate-
ria no se agota.

# Ladistancia entre el terminal inaldmbrico y el bebé deberia estar compren-
dida entre 1y 2 metros. El micréfono debe apuntar hacia el bebé.

& La conexion utilizada por la vigilancia de habitacién no puede estar blo-
queada por un contestador automatico activado.
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Activar la vigilancia de habitacidn e introducir el nUmero de
destino
S » W Funciones extras + Vigilancia habitaci.
» Puede modificar la configuracién de los siguientes campos:
Activacion:
Para activar, seleccionar Si.
Alarma para:
Seleccionar Interno o Externo.
Numero externo: seleccionar el nimero en la agenda del teléfono (pulsar la
tecla de pantalla [E]) o introducirlo directamente.
Numero interno: pulsar la tecla de pantalla = seleccionar un terminal
inaldmbrico o Llam. colectiva si se debe llamar a todos los terminales inaldmbri-
cos registrados - X904,
En la pantalla en estado de reposo se muestra el nimero de destino o el numero
de destino interno.
Com. bidireccional:
Activar o desactivar el altavoz del terminal inaldmbrico (seleccionar Si o
Apagar).
Nivel vigilancia:
Seleccionar la sensibilidad para el nivel de ruido (Bajo o Alto).
» Guardar los ajustes con [TEIREY.

La pantalla en estado de reposo tiene este aspecto si la vigilancia de habitacion estd
activada:

i
Vigilancia habitaci.
0891234567

Apagar Opciones

Nota
Con la vigilancia de habitacion externa, el nimero de destino se marcara por
lo general a través de la conexion de envio del terminal inalambrico. Si esta confi-
gurada en el teléfono la seleccion flexible de la conexidn de envio, se utilizara
automaticamente la primera conexién VolP activada en la configuracion.
Si no hay ninguna conexién VolP configurada ni activada, se utilizara la conexién
a la red fija.




Utilizar el terminal inalambrico para vigilancia de habitaciéon (Babyphone)

Cambiar el niumero de destino configurado
S » W Funciones extras Vigilancia habitaci.

» Introducir el niUmero y guardarlo como se describe en "
"
-»

Cancelar/desactivar la vigilancia de habitacién
Pulsar la tecla de colgar para cancelar la llamada durante el uso de la vigilan-
cia de habitacion.

Pulsar en el estado de reposo la tecla de pantalla [Tt para desactivar el modo
de vigilancia de habitacion.

Desactivar la vigilancia de habitacién desde un nimero externo
Requisitos:

& El teléfono debe admitir marcacion por tonos

& Lavigilancia de habitacion debe realizarse hacia un nimero de destino externo.

& Silavigilancia de habitacién se realiza a través de una conexion VolP, la sefaliza-
cién DTMF se debera realizar mediante la informacién SIP o mediante RFC2833
+

» Responder a la llamada originada por la vigilancia de habitacion y pulsar las
teclas (9] [#].

Una vez finalizada la conexién se desactiva la funcién. Ya no volveran a producirse

mas llamadas de la funcién de vigilancia de habitacién. El resto de ajustes de la vigi-

lancia de habitacién del terminal inaldmbrico (como, la ausencia de tono de lla-

mada) permanecerdn inalterados hasta que pulse la tecla de pantalla [[Y:ECEL.

Si desea volver a activar la vigilancia de habitacién con el mismo nimero:

» Activar de nuevo y guardar con [ETEIRED (&
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Puede configurar el teléfono de forma que al pulsar cualquier tecla se marque un
numero guardado con anterioridad. Asi por ejemplo, los nifios que todavia no sean
capaces de introducir niUmeros, pueden llamar a un nimero determinado.

El teléfono estard bloqueado para otras llamadas (incluida la lamada de emergen-
cia).
Activar el modo de llamada directa
© 9 W Funciones extras - Llam. directa
» Puede modificar la configuracién de los siguientes campos:
Activacion:
Para activar esta opcion, seleccione Si.
Alarma para:
Introducir o modificar el nimero que se marcara al pulsar la tecla.
» Guarde los ajustes con [ETEITEN.

La pantalla en estado de reposo tiene este aspecto si la llamada directa esta acti-
vada:

Llam. directa activa
0891234567

Apagar

Cancelar y finalizar la llamada directa

» Pulse cualquier tecla del terminal inalambrico. El nimero guardado se marcara
mediante la conexién de envio del terminal inaldmbrico.

Si esta configurada en el teléfono la seleccion flexible de la conexién de envio,
se utilizard automaticamente la primera conexion VolP activada en la configura-
cién. Si no hay ninguna conexién VolP configurada ni activada, se utilizara la
conexion a la red fija.

Para cancelar o finalizar la llamada directa:
» Pulse la tecla de colgar = ].

Desactivar el modo de llamada directa
» En estado de reposo pulse la tecla de pantalla [¥ERED.

» Pulse prolongadamente la tecla de almohadilla para desactivar la llamada
directa.
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Usar o conectar otros terminales inalambricos

En su estacion base puede registrar hasta seis terminales inalambricos.

Cada dispositivo registrado estd asignado a un nimero interno (1 - 6) y a un nom-
bre interno (INT 1 - INT 6). Puede cambiar la asignacién de los nimeros y los nom-
bres.

Si en su estacién base todos los nimeros internos ya estan adjudicados, antes de
registrar un nuevo terminal inaldmbrico debera desregistrar uno de los terminales
inaldmbricos que ya no se use.

Para poder utilizar las agendas telefénicas en linea también desde su terminal ina-
ldmbrico nuevo, la estacidn base, durante el registro de un terminal inalambrico
Gigaset, transfiere los registros para las siguientes agendas telefénicas en linea a la
agenda telefénica local del terminal inaldambrico.

Requisito: el terminal inaldmbrico puede enviar y recibir registros del listin telefo-
nico (consulte las instrucciones de uso de su terminal inaldmbrico).

# Laagenda telefénica en linea ajustada actualmente (= con un nombre
especifico del proveedor.
@ El directorio de empresas ajustado actualmente (= con un nombre

especifico del proveedor.
& Laagenda privada del teléfono ajustada actualmente con el nombre Prv.NetDir.
& Laagenda telefonica de Gigaset.net con el nombre Gigaset.net.

Si el registro se realiza correctamente, se mostrara brevemente el mensaje Transfer.
datos x registros recibidos.
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Registrar terminales inalambricos
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En su estacidn base puede registrar hasta seis terminales inaldmbricos.

Un terminal inaldmbrico Gigaset C610H puede darse de alta hasta en cuatro esta-
ciones base.

Registro manual de Gigaset C610H en Gigaset C610 IP

El registro manual debe realizarse en el terminal inaldmbrico (1) y en la estacion
base (2).

Tras el registro, el terminal inaldmbrico pasa al estado de reposo. En la pantalla se
muestra el nUmero interno del terminal inaldmbrico; porejemplo, INT1. En caso
contrario, hay que repetir el proceso.

1) En el terminal inalambrico

El terminal inaldmbrico no esta registrado en ninguna estacion base:
Regist. | Pulse la tecla de pantalla.

El terminal inaldmbrico ya esta registrado en una estacion base:
(@ Ve Configuracion - Registro & Registrar terminal

Si el terminal inaldmbrico ya estd registrado en cuatro estaciones base:

@ Seleccionar la estacién base, p.ej., Base 3y pulsar [¥3024.
E!"E Si se solicita, introduzca el PIN del sistema de la estacién base y pulse
Aceptar

En pantalla se muestra un mensaje indicando que el terminal estd buscando una
estacion base preparada para el registro.

2) En la estacion base
Antes de que transcurran 60 segundos, pulse la tecla de registro/paging en la
estacion base (9 ) prolongadamente (aprox. 3 s).

— Observacion

Directamente tras el registro, el terminal inaldmbrico tendrd asignadas todas las
conexiones de la estacién base como conexiones de recepcion.

La conexidn de la red fija esta asignada al terminal inalambrico como conexiéon de
envio.

Silo desea, puede cambiar la asignacion, -
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Registro de otros terminales inalambricos

A continuacion, se indica como registrar otros terminales inaldmbricos Gigasety los
terminales de otros aparatos compatibles con la norma GAP.

1) En el terminal inalambrico
Comenzar el registro del terminal inaldmbrico segun se indique en las instruccio-
nes de uso correspondientes.

2) En la estacion base
Pulsar la tecla de registro/paging en la estacién base (& ) prolongadamente
(aprox. 3 s).

Asignacion del nimero interno

La estacion base asigna al terminal inalambrico el nimero interno mds bajo dispo-
nible en cada momento (nimeros posibles: 1- 6). En la pantalla se muestra el nom-
bre interno del terminal inaldmbrico, p.ej., INT 2. Esto significa que se ha asignado
el nimero interno 2 al terminal inaldmbrico.

Dar de baja terminales inalambricos

Desde cualquier terminal inaldmbrico Gigaset C610H registrado puede dar de baja
a otros terminales inaldmbricos registrados.

© » /& Configuracién & Registro - Dar baja Terminal
() Seleccionar el usuario de la linea interna que se desea dar de baja y pul-

sar [YRREY.

(El terminal inaldmbrico que esté utilizando se indica con <7

a'lji En el caso de que el PIN de sistema no sea 0000: Introducir el PIN del
sistema actual y pulsar [X901.

A Pulse la tecla de pantalla.
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Buscar el terminal inalambrico, determinar la direccion IP del
teléfono ("paging")
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Es posible buscar un terminal inaldmbrico con la ayuda de la estacién base.
» Pulsar brevemente la tecla de registro/paging en la estacién base (= ).

Todos los terminales inaldmbricos sonardn simultdneamente ("paging") aunque los
tonos de timbre estén desactivados.

En la pantalla de los terminales inaldmbricos se muestra la direccién IP actual
(local) de la estacién base.

(fa)

Lla. busca
IP: 192.168.1.2

Finalizar la bisqueda

» Pulse la tecla de registro/paging de la estacion base (& brevemente.

O bien:

» Pulse la tecla de descolgar [ en el terminal inaldmbrico.

O bien:

» Pulse la tecla de pantalla BT en el terminal inaldmbrico.

O bien:

» No pulse ninguna tecla en la estacion base ni en el terminal inaldmbrico:
Transcurridos unos 30 segundos, la llamada paging finaliza automaticamente.

Nota

# Las llamadas externas entrantes no interrumpen el paging.

# El paging no se puede ejecutar si se estan realizando dos conexiones inter-
nas entre los terminales inalambricos.

4 Unallamada de paging también se sefaliza acusticamente en los terminales

inaldambricos en los que esta desconectado el tono de llamada indefinida-
mente (-
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Cambiar de estacion base

Si el terminal inaldmbrico estd registrado en varias estaciones base, puede configu-
rarlo para trabajar con una estacién base determinada o con aquella que tenga la
mejor recepcién (Mejor base).

©+»F > Registro & Seleccionar Base
(@) Seleccionar una de las estaciones base registradas o Mejor base y pul-

Elg Seleccion

Realizar llamadas internas

Las llamadas internas realizadas a terminales inaldmbricos registrados en la misma
estacion base son gratuitas.

Llamar a un terminal inalambrico determinado

O Inicie la llamada interna.

Elji Introduzca el nimero del terminal inaldmbrico.
O bien:

O Inicie la llamada interna.

& Seleccione el terminal inaldmbrico.

Pulse la tecla de descolgar.

Usted escuchara el tono de linea ocupada si:
@ ya hay establecidas dos conexiones internas.

@ Elterminal inaldmbrico al que se ha llamado no esta disponible (desconectado,
fuera del alcance).

@ No se acepta la llamada interna en el transcurso de 3 minutos.

Llamar a todos los terminales inalambricos ("llamada colectiva")

) Pulsar brevemente para iniciar la lamada interna.
Pulsar la tecla de asterisco

o bien
O Pulsar brevemente para iniciar la lamada interna.

Llam. colectiva
seleccionary

Pulsar la tecla de descolgar.
o bien
O Pulsar prolongadamente.

Se llamara a todos los terminales inalambricos.

Finalizar la llamada
Pulse la tecla de colgar.
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Transferir una llamada a otro terminal inalambrico
Puede transferir una llamada externa a otro terminal inalambrico (conectar).
Durante una comunicacién externa:

(D)) Abra la lista de terminales inalambricos.
El usuario externo escucha la musica en espera, si se ha activado
+
& Seleccione el terminal inaldmbrico o Llam. colectiva y pulse [X{Jdzl.

Cuando la extensién interna responda:

» Informe acerca de la llamada externa si procede.

Pulse la tecla de colgar.

La llamada externa se transfiere al otro terminal inalambrico.

Si el usuario interno no contesta o esta ocupado, pulse la tecla de pantalla [FIETZ]
para regresar a la comunicacién externa.

También puede pulsar la tecla de colgar_%] durante la transferencia antes de que
el usuario interno descuelgue.

Si éste no contesta o estd ocupado, la llamada vuelve a usted automaticamente.

Realizar una consulta/conferencia interna

Mientras habla con un interlocutor externo, puede llamar al mismo tiempo a un
interlocutor interno para realizar una consulta o establecer una conferencia entre
los tres.

Durante una comunicacién externa:

) Abra la lista de terminales inaldmbricos.
El usuario externo escucha la musica en espera, si se ha activado
> .
() Seleccionar el terminal inaldmbrico y pulsar LY.

Se conecta con el interlocutor interno.
O bien:

(o] LIS = Fin llam.activa
Vuelve a estar conectado con el interlocutor externo.

o:
Pulse la tecla de pantalla.
Los tres interlocutores quedan conectados entre si.
Si el interlocutor interno no responde:
» Pulse la tecla de pantalla [FEEEZY para volver al usuario externo.

Finalizar la conferencia

Pulse la tecla de colgar.

Si uno de los interlocutores internos pulsa la tecla de colgar &1, se mantendra la
conexioén entre el otro terminal inaldmbrico y el interlocutor externo.
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Llamada externa en espera durante una comunicacion interna

Si durante una comunicacion interna recibe una llamada externa, oira un tono de
llamada en espera (tono corto). Si se transmite el nUmero de teléfono, en la pantalla
se indica el nUmero del llamante.

Se ofrecen las siguientes opciones:

Rechazar la llamada externa
Pulse la tecla de pantalla.

Se desconecta el tono de aviso de llamada en espera. Se mantiene conectado con
el interlocutor interno.

En llamadas a una conexion VolP: el llamante externo oye la sefial de ocupado.

En llamadas a la conexion de red fija:
la llamada se sigue sefalizando en los terminales inaldmbricos registrados.

Aceptar una llamada externa / mantener el interlocutor interno
| Aceptar] Pulse la tecla de pantalla.

Queda conectado con el interlocutor externo. La comunicacién interna se man-
tiene.

Se ofrecen las siguientes opciones:
& Alternar entre ambos interlocutores:

» Cambiar de un interlocutor a otro (alternar) con @.
& Hablar con ambos interlocutores al mismo tiempo:

b Pulse la tecla de pantalla para establecer una conferencia. Pulse la
tecla de pantalla [Fi{*JI#§ para regresar a la alternancia de interlocutores.

Cancelar la llamada interna

Pulse la tecla de colgar.
La llamada externa se indica como entrante. Puede aceptarla (

Llamada interna en espera durante una comunicacion interna o
externa

Si el usuario de la linea interna intenta llamar durante una comunicacién externa o
interna, esta llamada se mostraré en la pantalla (lamada interna en espera). Sin
embargo, no puede aceptar ni rechazar la llamada interna.

Si pulsa cualquier tecla, desaparece la indicacién de la pantalla.

Para aceptar la llamada interna, debe finalizar primero la comunicacién anterior.
La llamada interna se indica entonces como de costumbre. Puede aceptarla.
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Cambiar el nombre de un usuario de la linea interna

Al registrar los terminales inaldmbricos se asignan automaticamente los nombres
"INT 17 "INT 2", etc. Puede cambiar estos nombres si lo desea. El nombre puede
tener un maximo de 10 caracteres. El nombre modificado aparece en la lista de cada
uno de los terminales inaldmbricos.

O Abrir la lista de terminales inaldmbricos. El terminal inaldmbrico propio
se identifica con el simbolo ?

9

Seleccionar terminal inaldmbrico.
LIS Abra el menu.
Cambiar nombre

'E Introducir el nombre.
Pulse la tecla de pantalla.

Cambiar el nombre interno de un usuario de la linea interna
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Durante el registro, un terminal inaldmbrico recibe automaticamente el nimero
interno libre mas bajo entre 1y 6. Sitodas las posiciones estan asignadas, se sobres-
cribird el nimero 6 siempre que este terminal inalambrico se encuentre en estado
de reposo. Puede modificar los numeros internos (1 - 6) de todos los terminales ina-
ldmbricos registrados.

O Abrir la lista de terminales inaldmbricos. El terminal inaldmbrico propio
se identifica con el simbolo ?

ErE  Abrael mend.

Cambiar nimero

Seleccione y pulse [Y¥1e4.

@ Seleccione el terminal inaldmbrico si fuera necesario.

</ 'E Seleccione o introduzca el nimero interno.

@ Dado el caso, cambiar a otro terminal inaldmbrico y seleccionar el
numero, etc.

[Tl Pulsar la tecla de pantalla para guardar la entrada.

Si se asigna dos veces un niumero interno, escuchara un tono de error.
» Repita el procedimiento con un nimero libre.



Configurar el terminal inalambrico

Configurar el terminal inalambrico

El terminal inaldmbrico esta preconfigurado. No obstante, se pueden realizar ajus-
tes individuales.

Acceso rapido a funciones y nimeros

Las teclas numéricas y[(2xa se pueden asignar a un nimero de la
agenda telefénica.

Las teclas de la pantalla izquierda y derecha tienen asignada una funcion. Si lo
desea, puede cambiar la asignacion (¥

De este modo, sélo tiene que pulsar una tecla para marcar el nimero o iniciar la fun-
cién asignada.

Asignar teclas numéricas (marcacion abreviada)
Requisito: la tecla numérica no debe tener alin un nimero asignado.

» Pulsar la tecla numérica prolongadamente.
o bien
Pulsar la tecla numérica brevemente y, a continuacion, pulsar la tecla de panta-

IE) Marcac. rapida
Se abre la agenda del teléfono.
(©) Seleccione el registro y pulse [¥5951.

Si el registro contiene varios niumeros, se muestran los simbolos de los niUmeros
guardados. 1 /™ / B.

(o] Seleccionar el numero y pulsar [¥5920.

El registro estd guardado en la tecla numérica correspondiente.

Nota
Borrar o modificar el registro del listin telefénico, para que no repercuta en la
asignacion de la tecla numérica.

Marcar nimero

Requisito: la tecla numérica debe tener un nimero asignado.

Con el terminal inaldmbrico en estado de reposo

» Pulsar la tecla numérica prolongadamente para marcar el nimero.
O bien

» Pulsar la tecla numérica brevemente:
Pulsar la tecla de pantalla con nimero/nombre (abreviado si procede) para mar-
car el numero.
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Cambiar la asignacién de una tecla numérica

Requisito: la tecla numérica debe tener un nimero asignado.

Con el terminal inaldmbrico en estado de reposo

» Pulsar la tecla numérica brevemente

» Pulsar la tecla de pantalla [FILNES. Se abre la agenda del teléfono.

O bien:

» Seleccione el registro y pulse [X4e. Dado el caso, marque el nimero y pulse

Aceptar}
O bien:
» pulse la tecla de pantalla para borrar la asignacion.

Asignar la tecla de pantalla, modificar la asignacion

» Pulsar prolongadamente la tecla de pantallaizquierda o derecha. Se abre lalista
con las posibles asignaciones de las teclas.

» Seleccionar la funcién y pulsar [¥5954.

Pueden seleccionarse las siguientes funciones:

Vigilancia habitaci.
Asignar a la tecla la opcidn de menu para ajustar y activar la vigilancia de habi-
taciéon (-
(@R ¢ Funcmnes extras & Vigilancia habitaci.

Alarma

Asignar a la tecla la opcidn de menu para ajustar y activar el despertador

> :

& - W Funciones extras ® Alarma

E-Mail
Abre el submenu de correo electronlco para recibir y leer notificaciones de
correo electrénico (¥ :
© » M Mensajeria » E-Mail

Rellamada
Esta tecla abre la lista de rellamada.

Servicios
Esta tecla abre una agenda telefénica especial, en la que podra guardar servicios

especiales de su proveedor, p.ej., el nimero del servicio informativo o de la
linea de asistencia.
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Mas funciones...
Se pueden elegir otras funciones:

4 Conexion de envio
Asignar a una tecla una conexién de envio alternativa.

» Seleccione de la lista de las conexiones una conexidon como (otra) conexiéon
de envio para el terminal inaldmbrico y pulse LZI0EN.

Pulse esta tecla de pantalla si para la siguiente llamada debe utilizarse (tempo-
ralmente) la conexién de envio alternativa (en lugar de la conexién de envio del
terminal inalambrico).

& Seleccion de linea

Asignar la lista de las conexiones de su teléfono a la tecla.

En cada llamada seleccione de la lista la conexién de envio (
& Listas de llamadas

Asignar a la tecla el menu de las listas de llamadas (&

(@3 (> Listas de llamadas

Centro Informacién
Iniciar el Info Center, abrir la lista de los servicios de informacién disponibles —
Ponerse en linea (&

© -+ Funciones extras & Centro informacién

En la linea inferior de la pantalla, justo sobre la tecla de la pantalla, se mostrara la
funcién seleccionada (dado el caso, abreviada).

Iniciar funcién

En el estado de reposo del teléfono:

» pulsar brevemente la tecla de pantalla.
Se abre el submenu y se ejecuta la funcién.

Modificar el idioma de pantalla
Se pueden visualizar los textos de pantalla en diferentes idiomas.
© » /& 9 Idioma

El idioma actual estd marcado con @
& Seleccione idioma y pulse Y.

Si ha seleccionado por error un idioma que no puede entender:

S » [6u][54]

Pulse estas teclas una después de la otra.
(@) Seleccionar el idioma correcto y pulsar la tecla de pantalla derecha.
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Configurar pantalla
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Configurar el salvapantallas

En estado de reposo puede visualizar un salvapantallas en la pantalla del terminal
inaldmbrico.

Pueden seleccionarse los siguientes salvapantallas:

€ una de las imagenes preinstaladas

@ la hora digital (Reloj)

@ Informaciones de un servicio de informacién (Servicios de Informacién - infor-
macién meteorolégica, horéscopo, etc.). Para ello debe haber activado la visua-
lizacién de los servicios de informacion a través del configurador Web.

Para este tipo de visualizacién es requisito previo que el teléfono esté conectado
a Internet.

El tipo de los servicios de informacién para su teléfono esta configurado en
Internet en el servidor de Gigaset.net. Puede modificar este ajuste (-

Si actualmente no hay informacién disponible, se muestra en su lugar la hora
digital (Reloj) hasta que haya de nuevo informacién disponible.

Junto a la informacidn se pueden mostrar teclas de pantalla que abren el menu
de seleccién del Info Center.

El salvapantallas sustituye la indicacién en el estado de reposo. Con él se cubre la
fecha, la hora y el nombre interno.

El salvapantallas no se muestra en determinadas situaciones, por ejemplo, durante
una conversacion o al indicar un mensaje de estado.

Si se activa un salvapantallas, la opcion de menu Salvapantallas aparece marcada
como V.

© » /& 9 Pantalla & Salvapantallas
Se muestra la configuracién actual.

» Puede modificar la configuracién de los siguientes campos:
Activacion:
Seleccionar Si (se muestra el salvapantallas) o Apagar (sin salvapantallas).

Seleccién:
Seleccionar salvapantallas o

pulse la tecla de pantalla. Se muestra el salvapantallas activo.

(@) Seleccionar el salvapantallas y pulsar [¥5951.
[Tl Pulselatecla de pantalla.
El salvapantallas se activa aproximadamente 10 segundos después de que la pan-
talla haya cambiado a estado de reposo.

Cuando se muestra el salvapantallas, pulse brevemente para que se muestre
la pantalla en estado de reposo.
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Activar/desactivar la barra de informacion

Podra ver la informacién en formato de texto movil de Internet configurada para el
salvapantallas Servicios de Informacién (partes meteorolégicos, etc.) en la pantalla
en reposo. El texto movil se mostrara en la linea inferior de la pantalla en estado de
reposo (directamente por encima de las teclas de pantalla). El final de una presen-
tacion de la informacion y el comienzo de la proxima presentacion se separan

con "+++"

@& -+ / Configuracion & Pantalla & Servicio de infor. (M = activado)

La barra de noticias se inicia tan pronto como el teléfono cambia a la pantalla en
estado de reposo. Sin embargo, si se muestra un mensaje en la pantalla en estado
de reposo, no se muestra la barra de informacién.

Ajustar letra grande

Para mejorar la legibilidad se puede ampliar el tamaiio de las letras y los simbolos

en las listas de llamadas y en la agenda del teléfono. De este modo, sélo se muestra
en la pantalla un registro en lugar de varios al mismo tiempo y los nombres se abre-
vian si procede.

C» > /& 9 Pantalla & Letra grande
Pulse la tecla de pantalla (M = activado).

Ajustar el esquema de color

Se puede mostrar la pantalla con un fondo negro o claro.

(@ /' - Pantalla & Esquema color

Seleccionar Esquema color 1 o Esquema color 2 y pulsar [X904.

@ Ajustar la iluminacién de la pantalla

En funcion de si el terminal inaldmbrico se encuentra en el soporte de carga o no,
puede activar o desactivar lailuminacidn de la pantalla. Si esta activada, la pantalla
estara constantemente semiiluminada por defecto. Si la iluminacién de pantalla
estd desactivada, ésta se activa pulsando cualquier tecla. En este caso, la tecla no
tiene otra funcién.

© + /& 9 Pantalla & lluminacién

Se muestra la configuracién actual.

» Puede modificar la configuracién de los siguientes campos:

En el cargador
Seleccionar Si o Apagar.

Fuera del cargador
Seleccionar Si o Apagar.
Nota

Con el ajuste Si el tiempo en espera del terminal inaldmbrico puede reducirse
considerablemente.

[T Pulselatecla de pantalla.
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{E} Activar/desactivar la aceptacion automatica de llamadas

Si estd activada esta funcién, basta con retirar el terminal inaldmbrico del soporte
de carga para contestar a una llamada; no hace falta pulsar la tecla de descolgar
.

© » /& 9 Telefonia » Resp. Auto

Pulse la tecla de pantalla (M = activado).

Configurar el volumen de manos libres/auricular

El volumen del manos libres y el del auricular se puede configurar en cinco niveles.
En estado de reposo:

(@) Abrir el menud Volumen Terminal.

< Configurar el volumen del auricular.

(@) Pasar a la linea Altavoz: .

)] Configurar el volumen de manos libres.

| Guardar| Pulsar la tecla de pantalla para guardar el ajuste de forma permanente.
Ajustar el volumen durante una llamada:

(@) Pulsar la tecla de control.

< Seleccionar el volumen.

El ajuste se guarda automaticamente tras unos 3 segundos, o al pulsar la tecla de
pantalla [TEIEEN.

Si @ esta asignada a otra funcién:

ErE  Abrael mend.
Volumen Seleccione y pulse [¥59e4.

Configurar el volumen al nivel deseado (ver arriba).

Nota
Se puede ajustar el volumen de voz con el menu (-
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Modificacion de los tonos de llamada

Ajustar el volumen

Puede elegir entre cinco niveles de volumen (1-5, por ejemplo, Volumen 3 = .qafl[l)
y "llamada progresiva" (6, el volumen aumenta progresivamente = _qal[].d).

En estado de reposo:
> F o Ajustes audio # Tonos Terminal % Volumen

< Ajustar el volumen para llamadas internas y aniversarios.
& Pasar a la linea siguiente.

< Ajustar el volumen para llamadas externas.

[ETEEE]  Pulse la tecla de pantalla para guardar el ajuste.

Configurar melodia
Puede seleccionarlos de una lista de tonos de llamada y melodias predefinidas.

Los tonos de llamada se pueden ajustar independientemente para las funciones
siguientes:

4 Llamadas Internas

& Para llamadas externas a cada conexion de recepcion concreta del teléfono
(Red fija, IP1 hasta IP6, Gigaset.net)

@ |gual para todas las llamadas.

En estado de reposo:
> F o Ajustes audio & Tonos Terminal ® Melodias

© Seleccionar Llamadas Internas o una conexién de recepcion.

< Seleccionar la melodia para esta conexién.

RO Dado el caso, seleccionar la siguiente conexién y configurar una melo-
dia, etc.

[ETETE  Pulse la tecla de pantalla para guardar el ajuste.

O bien:

También puede seleccionar una Unica melodia de llamada tanto para llamadas
internas como todas las externas.

(©) Todas las llamadas Seleccionar.
© Seleccionar la melodia.

[ETEE]  Pulse la tecla de pantalla para guardar el ajuste.
Si Pulsar la tecla de pantalla para confirmar los ajustes.

La configuracién para todas las llamadas deja de estar operativa en el momento en
que usted cambie la configuracion de una de las conexiones.
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@ Configurar la sefalizacion temporizada de las llamadas
externas

Se puede fijar un periodo de tiempo durante el cual el terminal inaldmbrico no
suene en caso de una llamada externa; por ejemplo, durante la noche.

Requisito: la fecha y la hora se han ajustado.
© 9 F & Ajustes audio & Tonos Terminal & Control de tiempo

» Puede modificar la configuracién de los siguientes campos:
Para llamadas ext.:
Seleccione Activar o Desactivar.
Solo en Para llamadas ext. = Activar se indican los siguientes campos.

Sin tono desde:

Inicio del intervalo con 4 digitos.
Sin tono hasta:

Fin del intervalo con 4 digitos.

» Pulse la tecla de pantalla [STEIZ].

Nota
Sirecibe llamadas de contactos a los que haya asignado un grupo VIP en el listin
telefénico, el teléfono sonarad también durante este periodo de tiempo.

Activar/desactivar el tono de llamada para llamadas anénimas

Puede configurar el terminal inaldmbrico para que no suene al recibir llamadas sin
transmision del nimero de teléfono. La llamada Unicamente se sefalizard en la
pantalla.

En estado de reposo:
> F > Ajustes audio & Tonos Terminal & Silenc. Anénima

Pulsar [FT4E] para activar o desactivar la funcién. ™ significa que esta desactivado
el tono de llamada para llamadas anénimas.
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Activar/desactivar el tono de llamada

Al recibir una llamada se puede desactivar el tono de llamada del terminal, indefi-
nidamente o para la llamada actual, antes de descolgar o en estado de reposo. No
es posible volver a activarlo en el transcurso de una llamada externa.

Desactivar indefinidamente el tono de llamada

Pulse la tecla de asterisco prolongadamente.

En la pantalla se muestra el simbolo %\,

Volver a activar el tono de llamada
Pulse la tecla de asterisco prolongadamente.

Desactivar el tono de llamada para la llamada actual
EEEA  Pulselatecla de pantalla.

Activar/desactivar el tono de atencion

En lugar del tono de llamada es posible activar un tono de atencién. Cuando hay
una llamada, suena en este caso un tono breve ("Tono") en lugar del tono de lla-
mada.

Pulsar prolongadamente la tecla de asterisco durante un intervalo de
3s:
Tono Pulse la tecla de pantalla. Ahora una llamada se sefalizard con un breve

tono de atencion.
(4}
En la pantalla se muestra ~2.

141



Configurar el terminal inalambrico

{E} Activar/desactivar los tonos de aviso

El terminal inaldmbrico le indica acusticamente varias actividades y estados. Los
siguientes tonos de aviso pueden activarse o desactivarse independientemente
unos de otros:

@ Clic de tecla: cada vez que se pulsa una tecla.
& Confirmaciones:

- Tono de confirmacidn (secuencia de tonos ascendente): al finalizar un regis-
tro/ajuste y al recibir un SMS o un nuevo registro en la lista de llamadas

- Tonode error (secuencia de tonos descendente): al introducir datos erréneos
- Tono de final de menu: al llegar al final de un menu
& Tono de bateria: indica que es necesario cargar la bateria.
En estado de reposo:
(@ /’ = Ajustes audio - Tonos de aviso
» Puede modificar la configuracién de los siguientes campos:
Tonos teclas:
Seleccionar Si o Apagar.
Confirmacion:
Seleccionar Si o Apagar.
Bateria baja:
Seleccionar Si o Apagar.
[Tl Pulselatecla de pantalla.

Nota
Con este menu puede ajustar también el volumen de voz, los tonos de llamada
y los tonos de aviso (&

{£¥ Devolver el terminal inalambrico al estado de suministro
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Puede reiniciar los ajustes y modificaciones individuales.
El reinicio no afecta a los siguientes ajustes.

@ Registro del terminal inalambrico en la estacién base
& Fechay hora

@ Registros de la agenda del teléfono, de las listas de llamadas y de las listas de
SMS

(@ }' - Sistema -» Reiniciar terminal
A Pulse la tecla de pantalla.
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Configurar el sistema

Los siguientes ajustes pueden efectuarse a través del menu del terminal inaldm-
brico correspondiente o en un terminal inaldmbrico registrado Gigaset SL78H,
SL400H, S79H o a través del configurador Web del teléfono.

Ajustar manualmente la fecha y la hora

La fechay la hora son necesarias para, p.€j., que las llamadas entrantes muestren la
hora correcta o para utilizar el despertador.

Nota
En su teléfono esta guardada la direccién de un servidor horario en Internet. De
éste se recuperara la fecha y la hora, siempre que el teléfono esté conectado a
Internet y que se haya activado la sincronizacién con el servidor horario. Cual-
quier configuracion manual se sobrescribird en este caso.

Sitodavia no ha ajustado la fecha y la hora en el terminal inaldmbrico, se muestra la
tecla de pantalla [[IE.

[Horal Pulse la tecla de pantalla.
O bien:
& » /& Configuracion » Fecha/hora

» Puede modificar la configuracién de los siguientes campos:

Fecha:
Introducir el dia, el mes y el afio en 8 digitos a través del teclado,
porejemplo, parael 14/01/11.
Hora:
Introduzca la hora y los minutos en 4-digitos a través del teclado;

por ejemplo, para las 07:15:00 horas.
» Pulse la tecla de pantalla [TEIREd para guardar las entradas.
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Proteger el teléfono contra el acceso no autorizado

Guarde la configuracion del sistema del teléfono con un PIN del sistema que no
conozca nadie mas. Debe introducir el PIN del sistema, entre otras cosas, al registrar
y dar de baja un terminal inalambrico, al modificar los ajustes para la red local, para
actualizar el Firmare o al restablecer al estado de suministro.

Cambiar PIN del sistema
Se puede cambiar el PIN de 4 digitos configurado para el teléfono (estado de sumi-
nistro: 0000) por otro PIN de 4 digitos que solamente conozca usted.

& + / Configuracion & Sistema & PIN Sistema

Introducir el PIN actual del sistema si fuera necesario y pulsar [Y39014.
Introducir el nuevo PIN del sistema.
Pulse la tecla de pantalla.

{E} Establecer el prefijo propio
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Para transmitir nimeros de teléfono (p. ej., en vCards) es necesario que su prefijo
(de pais y de ciudad) esté guardado en el teléfono.

Algunos de estos nimeros ya estan preconfigurados.

© +» £ Configuracién & Telefonia 9 Codigos area
Comprobar si el niUmero (pre)configurado es correcto.

» Puede modificar la configuracion de los siguientes campos:

(©) Seleccionar/cambiar campo de entrada.
o Desplazarse dentro del campo de entrada.
Si es necesario, borrar un digito: pulsar la tecla de pantalla.
‘ 'E Introducir el digito.
Pulse la tecla de pantalla.
Ejemplo:

Cédigos area

Internacional:
00-54

Area local:
\l/

0-[k]

I\
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{E} Activar/desactivar la melodia de espera

> F Configuracién - Ajustes audio ® Musica espera

pulsar esta tecla de pantalla para activar o desactivar la melodia de espera
(M = activada).

Configurar la direccion IP de la estacion base en la LAN

Requisito: su estacién base esta conectada con un router o PC (=

Para que la LAN "reconozca" su teléfono, se necesita una direccion IP.

La direccion IP se puede asignar al teléfono de forma manual o automatica (a partir

del router).

@ Siesto se realiza de forma dinamica, se asigna automaticamente una direccién
IP al servidor DHCP del router del teléfono. La direccion-IP puede modificarse en
funcién de la configuracion del router.

@ En la asignacion manual/estatica, el usuario asigna al teléfono una direccion IP

fija. Esto puede ser necesario, dependiendo de su estructura de red
(porejemplo, si el teléfono esta conectado directamente con un PC).

Nota
Para realizar la asignacion dindmica de la direccion IP, el servidor DHCP debe
estar activado en el router. Consulte las instrucciones de uso del router.

& + A Configuracion & Sistema =+ Red Local
El_-/'ﬁ En el caso de que el PIN de sistema no sea 0000: Introducir el PIN del
n .
sistema y pulsar (X900
» Puede modificar la configuracién de los siguientes campos:
Tipo de direccién IP
Seleccionar Estética o Dinamica.
En Tipo de direccion IP Dinamica:

Los siguientes campos muestran la configuracién actual que ha obtenido el telé-
fono del router. Esta configuracion no se puede modificar.

En Tipo de direccion IP Estatica:

En los siguientes campos debe establecer manualmente la direccién IP y la mas-
cara de subred del teléfono, asi como la puerta de enlace estandar y el servidor
DNS.

En Tipo de direccion IP Estatica:

Direccion IP
Introduzca la direccion IP que debe asignarse al teléfono (sobrescribir el ajuste
actual).
La direccién IP predeterminada es 192.168.1.2.

Para mds informacion acerca de la direccién IP, consulte el glosario (=
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Mascara de subred

Introduzca la mascara de subred que se debe asignar al teléfono (sobrescribir el
ajuste actual).

La predeterminada es 255.255.255.0

Para mas informacion acerca de la mascara de subred, consulte el glosario
+

Servidor DNS

Introduzca la direccion IP del servidor preferido de DNS. Al establecer la
conexion, el servidor DNS (Domain Name System, sistema de nombres de domi-
nio < ) convierte el nombre simbélico de un servidor (nombres DNS) en
la direccion IP publica del servidor.

Aqui puede indicar la direccion-IP del router. El router reenvia las consultas sobre
direcciones del teléfono al servidor DNS.

La direccion IP predeterminada es 192.168.1.1.

Gateway estandar

Introduzca la direccién IPdela (- puerta de enlace estdndar a través de
la cual la red local se conecta a Internet. Generalmente es la direccion IP local
(privada) del router (porejemplo, 192.168.1.1). El teléfono necesita esta informa-
cion para poder acceder a Internet.

La direccién IP predeterminada es 192.168.1.1.

» Haga clic en [ETEIZE] para guardar los ajustes.

Nota

También puede efectuar las configuraciones para la red local a través del confi-
gurador Web (-
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Configurar las conexiones VolP

Nota
Si se cargan los datos VoIP mediante la configuracién automatica en su teléfono
(especifico del proveedor, = ), el asistente de VolP no estara disponible.

En este caso, no son posibles los cambios manuales de los ajustes VolP.

Puede configurar hasta seis conexiones VolIP en su teléfono, esdecir, puede asignar
hasta seis nimeros de teléfono VolP a su teléfono.

Para cada conexidn debe crear una cuenta IP (cuenta de VolP) en un proveedor de
VolIP. Los datos de acceso para esta cuenta IP deben guardarse en el teléfono. Para
ello, le asistira el asistente de VolIP.

Iniciar el asistente de VolIP:
© » KFConfiguracion & Telefonia & Asistente para VolP

Se muestra la siguiente indicacion en la pantalla:

Asistente VolP

?

¢Desea iniciar el
asistente de

instalacion IP?

El proceso siguiente del asistente de VolP se describe en la

Por cada presentacion del asistente de VolP puede configurar o cambiar la configu-

raciéon de una conexion VolIP (cuenta IP).

» Inicie el asistente de VoIP de nuevo si desea configurar o cambiar la configura-
cién de otra conexion VolP.

Nota
También puede configurar y administrar las conexiones VolP mediante el confi-
gurador Web (-
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Actualizacion automatica de la configuracién del proveedor de
VolP

Tras descargar por primera vez los ajustes del proveedor de VolP, su teléfono com-
prueba a diario si existe alguna versidon mas reciente del archivo de su proveedor de
VolIP en el servidor de configuracion de Gigaset en Internet.

Los ajustes de VolIP se han cargado mediante la configuracion
automatica (»

Si hay disponibles nuevos datos de configuracion, éstos se cargan automética-
mente (sin aviso) en el teléfono.

Configuracion manual de VolP con asistente de VolP

Si hay disponibles nuevos datos de proveedor, se muestra en la pantalla en estado
de reposo del terminal inaldmbrico el mensaje Nuevo perfil disponible.

Si Pulsar la tecla de pantalla para confirmar la consulta.
erji Dado el caso, introducir el PIN del sistema y pulsar [¥3924.

Los datos actualizados de su proveedor de VolP se descargan y se graban en el telé-
fono.

Siresponde a la pregunta con [[], el teléfono cambiara al estado de reposo. Su telé-
fono no le recordard mas este perfil nuevo. El mensaje sélo se volvera a mostrar
cuando haya disponible una versién de los datos del proveedor mas recientes que
la rechazada.

Una actualizacion del perfil sélo se inicia si en este momento no se estd realizando
otra actualizacién de perfil o de firmware.
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Asignar las conexiones de envio y recepcidn al usuario de la
linea interna
Si ha configurado varias conexiones para su sistema telefénico, a cada usuario de la

linea interna puede:

& asignarle una conexién de envio o permitir seleccionar la conexién en caso de
una llamada externa (seleccién de linea).

# asignarle una o varias conexiones de recepcion. En el equipo se sefalizan sélo
las llamadas que aceptan una de las conexiones asignadas.

Asignar conexion de envio

Requisito: tiene configurada al menos una conexién VolIP en su teléfono.
(@ f’Conﬁguracién - Telefonia - Conexiones emision

Se muestra una lista de los terminales inaldmbricos.

©) Seleccionar el terminal inaldmbrico al que debe asignarse una nueva
conexién de envio y pulsar la tecla de pantalla [X4JJER.
<« Selecc. siempre o seleccionar una conexién como conexién de envio.

Se muestran todas las conexiones configuradas con el nombre que
usted ha ajustado.

[T Pulse la tecla de pantalla para guardar las modificaciones.
Selecc. siempre sélo se ofrece si hay configurada mas de una conexién.

Si selecciona la opcién Selecc. siempre, podré seleccionar en cada llamada
mediante qué conexion desea establecer la llamada.

La conexion Gigaset.net no esta incluida en la seleccién para las conexiones de
envio. Los numeros de Gigaset.net (sufijo #9) se seleccionan automaticamente a
través de Gigaset.net.

Nota
Si se borra o se desactiva la conexién de envio de un terminal inalambrico, se le
asignara la conexién de red fija como conexidn de envio.

149



Configurar el sistema

150

Asignar conexion(es) de recepcién

Requisito: hay configuradas varias conexiones para su teléfono.

@& + K Configuraciéon + Telefonia % Conexiones recepc.

Se indica una lista de usuarios de la linea interna (terminales inaldmbricos).

©) Seleccionar los usuarios de la linea interna para los que deben modifi-
carse las conexiones de recepcién y pulsar la tecla de pantalla (Y3903

Se abre una lista con todas las conexiones configuradas y la conexién de Giga-
set.net. Para cada conexion se puede seleccionar Si o No.

N Seleccionar Si si la conexién correspondiente ha de ser conexion de
recepciodn del usuario de la linea interna. Seleccionar No si no ha de ser
conexion de recepcion.

& Cambiar a la siguiente conexion.

» Repetir ambos pasos para cada conexion.
» Pulsar la tecla de pantalla [STEIE4 para guardar las modificaciones.

Nota
@ Sise configura una nueva conexidn, ésta se asignara a todos los usuarios de
la linea interna y al Cont. autom. 1 como conexién de recepcién.
@ Siuna conexidn no estd asignada a ninguln usuario de la linea interna como
conexién de recepcién, no se sefalizan las llamadas en esta conexion.
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Actualizar firmware del teléfono
Requisito: el teléfono estad conectado con Internet (esdecir, conectado a un router,
> ).
En caso necesario, puede actualizar el firmware de su teléfono.

De manera predeterminada, las actualizaciones de firmware se descargan directa-
mente de Internet. La pdgina web correspondiente viene predefinida en el telé-
fono.

Requisito:

El teléfono debe estar en estado de reposo, esdecir:

& No se habla por teléfono.

& No existe ninguna conexion interna entre terminales inaldmbricos registrados.
4 Ningun terminal inaldmbrico tiene abierto el menu de la estacién base.

Iniciar manualmente la actualizacion de firmware
& + / Configuracion & Sistema
Actualizar Software

Seleccione y pulse [Y¥Ied.
d'l_-/'li Introducir el PIN del sistema y pulsar [¥3921.
El teléfono establece una conexién a Internet.
Si Pulsar la tecla de pantalla para iniciar la actualizacién de firmware.
Nota

@ En funcién de la calidad de su conexion DSL, la actualizacién de firmware
puede durar hasta 6 minutos.

& Alactualizar desde Internet se comprueba si existe una versién mas reciente
disponible. En caso contrario, se cancela la operacion y aparece el mensaje
de notificacion correspondiente.

Actualizacion automatica de firmware

Su teléfono comprueba diariamente si hay disponible una versién mas reciente del
firmware en el servidor de configuracién en Internet. Si este es el caso, se muestra
en la pantalla en estado de reposo del terminal inaldmbrico el mensaje Nuevo fir-
mware disponible.

Si] Pulsar la tecla de pantalla para confirmar la consulta.

El firmware se cargara en el teléfono.

Nota
Si en ese momento el teléfono, que debe comprobar la existencia del nuevo
firmware, no esta conectado a Internet (por ejemplo, porque el router esté des-
activado), la comprobacién se realizard, cuando el teléfono se vuelva a conectar
aInternet.

La comprobacién automatica de versiones se puede desactivar con el configurador
Web.
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Devolver la estacion base al estado de suministro
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Los ajustes individuales se restablecen.

Reiniciar la estacion base a través del menu
Al volver al estado de suministro

@ los terminales inaldmbricos permanecen registrados
@ no se restablece el PIN del sistema.

Especialmente se llevan al estado de suministro los siguientes ajustes (los ajustes
marcados con "*") se llevan a cabo mediante el configurador Web):

las conexiones VolIP introducidas (se borran)

la asignacion de las conexiones de recepcién y de envio
los ajustes de audio para conexiones VolP *)

los ajustes DTMF *)

el prefijo propio

los ajustes de la red local

los nombres de los terminales inalambricos

los ajustes de SMS (porejemplo, centros de SMS)

Modo Eco y Modo Eco+ se desactivan,

los ajustes para la conexion a la centralita

las asignaciones de las teclas numéricas y de pantalla, asi como de la tecla
los ajustes para los servicios de red: desvios de llamadas

L 2R K R R 2K SR R SR 2R 2K 2 4

Se borran las siguientes listas:

& Listas de SMS

@ Listas de llamadas

© + /& & Sistema & Reiniciar base

'E Introduzca el PIN del sistema y pulse [X0ed.
Pulse la tecla de pantalla.

Tras el restablecimiento, se inicia de nuevo la estacidn base. El reinicio dura unos
10 segundos.

Se inicia el asistente de instalacién (=
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Reiniciar la estacion base con la tecla correspondiente de la
misma estacién

Igual que al reiniciar la estacién base a través del menu, se restablecen todos los
ajustes individuales. Ademas, el PIN del sistema vuelve a ser "0000" y todos los
terminales inaldmbricos registrados desde la primera instalacion se dan de baja.

Nota
Para saber cémo volver a registrar el terminal inaldmbrico tras el reinicio, con-
sulte &
» Desconecte los cables que conectan la estacién base con el router ( y
la red fija (=
Retire el alimentador de la estacion base de la toma de corriente (
Pulsar la tecla de registro/paging (& y mantenerla pulsada.

Conecte de nuevo la fuente de alimentacién a la toma de corriente.
Mantenga de pulsada la tecla de registro/paging (min. 20 segundos).
Deje de pulsar la tecla de registro/paging. La estacion base se reinicia.

v v v v Vv

Reiniciar la estacion base

En el estado de reposo del terminal inalambrico:
© -+ /& & Sistema & Reinicio de base

El firmware de la estacion base se apaga y se inicia de nuevo. Este proceso dura
aproximadamente 20 segundos.

Consultar la direccion MAC de la estacion base

En funcion de la estructura de la red, es posible que deba introducir la direccion
MAC de la estacion base, p.ej., en la lista de acceso del router. Podra consultar la
direccion MAC en el terminal inalambrico.

en estado de reposo:
(@] Abrir el menu.

Pulse estas teclas una después de la otra.
Se muestra la direcciéon MAC.

Atras | Volver al estado de reposo.
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Conectar el teléfono a una centralita

Los siguientes ajustes solamente son necesarios si lo exige su centralita; consulte
las instrucciones de uso de ésta.

Nota
No podrd enviar o recibir SMS a través de centralitas que no permitan la trans-
mision de nimeros de teléfono.

{E} Procedimiento de marcacién y tiempo de flash
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El ajuste actual esta marcado con @.

Cambiar el procedimiento de marcacién

Puede cambiar el procedimiento de marcacién de las siguientes maneras:
& por tonos (Tonos MF),

& procedimiento de marcacién por impulsos (Pulsos).

Independientemente de la posibilidades de configuracion indicadas arriba, des-
pués de esta eleccién o en la conversacion, se cambia automaticamente a la marca-
cién por tonos (DTMF), p.ej., para el telecontrol de un contestador automatico.

© » /& 9 Telefonia % Modo marcacién

(@) Seleccionar el procedimiento de marcacién y pulsar FEESata0
(@ = seleccionado).

Configurar el tiempo de flash (red fija)

El teléfono esta predeterminado para funcionar en una conexién principal (tiempo
de flash 250 ps). Para poder funcionar en centralitas puede que sea necesario modi-
ficar este valor. Consulte las instrucciones de uso de la centralita.

& » & - Telefonia » Tiempos flash

@ Seleccionar el tiempo flash y pulsar FE2a01 (@ = valor configurado).
Los valores posibles son:
80 ms, 100 ms, 120 ms, 180 ms, 250 ms, 300 ms, 400 ms, 600 ms,
800 ms.
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Guardar prefijo (indicador de central)

Se pueden guardar dos prefijos: uno para la marcacién mediante la red fija y otro
para la marcaciéon mediante VolP.

Requisito: en la instalacion telefonica es preciso, para realizar llamadas externas,
introducir un prefijo delante del nimero, p.ej., "0"

& + /& & Telefonia % Cédigo urbano

» Puede modificar la configuracién de los siguientes campos:

Acceso a la linea externa con:

Para la marcacién mediante la red fija: introducir o modificar prefijo con un
maximo de 3 caracteres.
Para:
Indique cuando se ha de anteponer el prefijo en la marcacion mediante la red
fija:
Listas de llamadas
El prefijo se coloca delante de los nimeros que se marcan desde una de las
siguientes listas:
- lalista de SMS,
- lalista de las llamadas contestadas,
- lalista de llamadas perdidas.
Todas las llamadas
El prefijo se coloca delante de todos los nimeros que se marcan.
Apagar
El prefijo para la red fija se desactiva. No se antepondra a ningiin nimero de telé-
fono.
Acceso a IP externa con el cédigo:
Para la marcacién mediante conexiones VolP: introducir o modificar prefijo con
un méaximo de 4 caracteres.

Para:
Indique cudndo se ha de anteponer el prefijo en la marcacién mediante VolP:
Listas de llamadas

Al marcar desde la lista de SMS, la lista de las llamadas perdidas, la lista de las lla-
madas contestadas.

Todas las llamadas

En todos los nimeros marcados en el terminal inaldmbrico.

Apagar

Al marcar mediante una conexion VolIP no se debera anteponer ninguin prefijo.
[ETEEEN  Pulse la tecla de pantalla.

Nota
Nunca se antepondra el prefijo cuando se marquen nimeros de emergencia
y los nimeros de los centros de SMS.

155



Conectar el teléfono a una centralita

Ajustar los tiempos de pausa (red fija)

Modificar la pausa tras linea ocupada

Puede configurar la duracion de la pausa entre el momento de pulsar la tecla de
descolgar y el envio del nimero.

(@ Abra el menu principal.

Pulse estas teclas una después de la otra.
ﬁi Introduzca la duracién de la pausa en digitos (1=15;2=35;3=75)y

pulse [XE.

Modificar la pausa tras la tecla de sefhalizacién

Si asi lo requiere su centralita, puede modificar la duracidn de la pausa (consulte las
instrucciones de uso de la centralita).

(@ Abra el menu principal.
%[0 )5 = H =) (2]

Pulse estas teclas una después de la otra.

ﬁi Introduzca los digitos para la duracion de la pausa (1 = 800 ms;
2 =1600 ms; 3 = 3200 ms) y pulse [¥5120.

Cambiar pausa de marcacion (pausa tras prefijo)

(@ Abra el menu principal.
Pulse estas teclas una después de la otra.

ﬁ: Introducir la duracién de la pausa con digitos (1=1s5;2=25;3=35;
4=65)y pulsar (Y.

ARadir la pausa de marcacién: pulsar la tecla \& ] durante 2 segundos. En la pan-
talla se muestra .

Cambiar temporalmente a marcacion por tonos (MFV)
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Si su centralita todavia funciona con marcacion por impulsos (DEC), pero se
requiere la marcacién por tonos (por ejemplo, para escuchar el contestador auto-
matico de red), debera conmutar a la marcacién por tonos para llamar.

Requisito: debe encontrarse en el transcurso de una comunicacién o haber mar-
cado ya un numero externo.

Pulsar la tecla de asterisco.
Tras colgar, se activa nuevamente la marcacién por impulsos.
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Configurar el teléfono con el configurador Web

El configurador Web de su teléfono Gigaset le permite realizar ajustes del teléfono
cémodamente en el PC.

@ Puede realizar ajustes, que también son posibles mediante el terminal inaldm-
brico de su teléfono, alternativamente mediante el navegador Web de su PC,
como p.ej., configurar conexiones VolP, llevar a cabo actualizaciones de fir-
mware o iniciar el modo Eco.

# Puede efectuar ajustes adicionales que no son posibles con el terminal inaldm-
brico, p.ej., requisitos especiales para la conexion del teléfono a una red de
empresa o influir en la calidad de voz de las conexiones VolP

@ Puede guardar datos en la estacion base que son necesarios para el acceso a
determinados servicios en Internet. Entre estos servicios se encuentra el acceso
a guias telefénicas en linea publicas y privadas, al servidor de entrada de correo
de su cuenta de correo electrénico, asi como la sincronizacién de fecha y hora
con un servidor horario.

@ Puede guardar datos de su teléfono (de la estacion base y de los terminales ina-
ldambricos) en archivos del PCy cargarlos de nuevo en el teléfono en caso de
fallo.

A continuacion, se ofrece una lista con las funciones del configurador Web y las
rutas de navegacion hacia las paginas del configurador Web, en las que estan dis-
ponibles las funciones. En la ayuda en linea del configurador Web podra encontrar
una descripcion detallada de las paginas Web y las entradas necesarias ( =
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Conectar el PC con el configurador Web del teléfono

Requisitos:

@ En el PCestd instalado un navegador Web estandar, p.ej., Internet Explorer
versién 7,0 o superior, Firefox version 3.5 o superior o Apple Safari version 3.x.

# Elteléfono y el PC estan conectados entre si directamente mediante un router.
La configuracion de un firewall disponible permite la comunicacion entre el PC
y el teléfono.

Tiene dos opciones para conectar su PC con el configurador Web del teléfono:
4 mediante la direccion IP del teléfono en la red local

& mediante el servicio Gigaset-config cuando el teléfono y el PC estan conectados
aInternet (-

—— Nota

& Dependiendo de su proveedor de VolP, es posible que no pueda modificar
algunos ajustes del configurador Web.

€ Mientras efectua los ajustes en el configurador Web, el teléfono no estara
bloqueado. Paralelamente podra realizar lamadas con el teléfono o cambiar
la configuracion.

& Mientras esté conectado al configurador Web, éste permanecerd bloqueado
para otros usuarios. No es posible un acceso multiple simultdneamente.

Establecimiento de conexién mediante la direccion IP del
teléfono
» Determine la direccién IP actual del teléfono en el terminal inaldmbrico:
La direccién IP actual del teléfono se muestra en la pantalla del terminal inalam-
brico al pulsar brevemente la tecla de registro/paging de la estacion base.
La direccién IP del teléfono se puede cambiar una vez activada la asignacién
dindmica de la direccién IP (&

—— Atencién
Si una de las cuatro partes de la direccion IP contiene ceros a la izquierda (p.e€j.,
002), no deben introducirse en el campo de direccion del navegador Web. De lo
contrario, el navegador Web no podra establecer una conexién con el configu-
rador Web.

Ejemplo: En el teléfono aparece la direccién IP 192.168.002.002. En el campo de
direccion deberd introducir 192.168.2.2.

» Inicie el navegador Web en el PC.

» En el campo de direccién del navegador Web introduzca http:// y la direccion IP
actual del teléfono (ejemplo: http://192.168.2.2).

» Pulse la tecla de retorno.
Se creard una conexién con el configurador Web del teléfono.
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Establecimiento de conexién mediante Gigaset-config
Requisito: el PCy el teléfono estdn conectados a Internet.

» Inicie el navegador Web en el PC.

» En el campo de la direccion del navegador Web, introduzca la siguiente URL:
http://www.gigaset-config.com

» Pulse la tecla de retorno.

Recibird un mensaje de que se estd transmitiendo la conexioén al teléfono.
En caso de que haya varios teléfonos Gigaset accesibles mediante la conexién de
Internet, se le preguntard a cudl de estos teléfonos desea que se le transmita.

Una vez realizada la transmisidn correctamente, aparecera en el navegador la
pagina Web Iniciar sesion del configurador Web.

Nota
La conexién entre el PC y el configurador Web es local (conexién LAN). Unica-
mente el establecimiento de conexidn se realiza mediante Internet.
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Registrarse / darse de baja en el configurador Web
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Requisito: el PCy el teléfono estdn conectados a Internet.

Registrarse, ajustar el idioma de interfaz

Una vez establecida la conexién correctamente, aparecerd en el navegador la
pagina Web Iniciar sesién.

Bienvenido

Ltiice este interfaz pors administrar su
aparato. Por su sequridad, el programa de
configuraciin est protegido mediante el
P del sistema

Seleccione el idioma en &l que &
presentardn los mends y mensaes de
informacién,

[ Espafiol >

Por favor, infroduzca el FIN del sistema

Figura 1 P&gina de inicio

Puede seleccionar el idioma en el que desea que aparezcan los menus y los dialo-
gos del configurador Web. En el campo superior de la pagina Web aparece el
idioma actual ajustado.

» Dado el caso, hacer clic en [¥] para abrir la lista de los idiomas disponibles.

» Seleccionar el idioma.

La pagina Web se carga de nuevo en el idioma seleccionado. Esto puede requerir

eventualmente cierto tiempo, ya que las paginas Web del configurador Web para el

idioma seleccionado se cargan en la estacidn base desde el servidor de configura-
cion.

» En el campo inferior de la pagina Web, introduzca el PIN del sistema de su telé-
fono (estado de suministro: 0000) para poder acceder a las funciones del confi-
gurador Web.

» Haga clic en el boton Aceptar.

Una vezrealizado correctamente el registro, se abre la pagina Web Pagina principal

con informacién general sobre el configurador Web.

Siintroduce un PIN de sistema incorrecto, aparecera el mensaje correspondiente.

Se le pedira que introduzca de nuevo el PIN.

Si vuelve a introducir un PIN de sistema incorrecto, se bloquea brevemente el

campo de PIN (aparece atenuado). Cada vez que se introduce de nuevo un PIN inco-
rrecto, se duplica la duracién del bloqueo.
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Nota
Si aun estd ajustado el PIN de sistema "0000" (configuracién de suministro)
en el teléfono, se le indicara durante el registro que el dispositivo no es
seguro y que deberia cambiar el PIN. Puede desactivar esta advertencia de
seguridad en los siguientes mensajes, activando la opcién "No volver a mos-
trar esta advertencia de seguridad.”. Haga clic en Aceptar, para cerrar el
cuadro de didlogo.

Si durante un tiempo prolongado (aprox. 10 min.) no realiza ninguna
entrada, se le dara de baja automaticamente. En el siguiente intento de rea-
lizar una entrada o de abrir una pagina Web aparecera la pagina Web Iniciar
sesion. Vuelva a introducir el PIN del sistema para registrarse de nuevo.

Se perderan las entradas que no ha guardado aun en el teléfono antes de
darse de baja automaticamente.

Darse de baja

En cada pagina Web del configurador Web encontrara en la parte derecha superior,
en la barra de menus (9 , el comando Finalizar sesién. Haga clic en Finali-
zar sesidn para darse de baja en el configurador Web.

Atencion

Utilice siempre el comando Finalizar sesidn para finalizar la conexién con el
configurador Web. Si cierra, p.ej., el navegador Web sin darse de baja anterior-
mente, puede que se bloquee el acceso al configurador Web durante algunos
minutos.
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Las paginas del configurador Web (paginas Web) contienen los elementos de

mando representados en la (ejemplo).

Pigina principal Configurasién Estade o » Finalzar sesidn
Contiguraciin P Reglas de marcado — ¢
Tetatonia Ui

:‘:z:;‘l“ :idu“cma:ddn Comentarii Actigo

area
Hueva reghy
' = B . Adiadic
Cadigos de irea
Paix [Duo pais =]

Internacional Loeal
Prefijo Cadigo de area Prefijo  Codigo de érj:a
|00 -0

chckgo de . 5l no, scirss ermores al reskzar
Nomadas o transterir datos (p. e. enire redes de telefonia fl a y mévil).

Morcer prevismerte el () ®
Administraciin el de dres pars o ko
Bamadas locakes por VolP:

A Chdigo de acceso
El cédigo de acceso se marca subométicaments ardes de marcar.
Cibeligro prara inea i
6 oniepone o 0% NUMenos: "Nurca ]
Codign pars ines VolP:

=& anlepons & los nimeros: Munca -

T Guardar Cancelar
A A

| Barra de menus L
Area de navegacién Area de trabajo Botones (fichas) Ayuda

Figura2 Ejemplo de estructura en una pagina del configurador Web

Barra de menus

En la barra de menus se presentan los menus del configurador Web en forma de
fichas.

Estan disponibles los siguientes menus:

Pagina principal
La pagina de inicio se abre una vez que se haya registrado en el configurador
Web. Esta contiene cierta informacion sobre las funciones del configurador Web.

Configuracion
Mediante el menu podra configurar el teléfono.
Al hacer clic en el menu Configuracién aparecera en el drea de navegacion
> una lista con las funciones de este menu.
Estado
El menu ofrece informacion acerca de su teléfono.
Finalizar sesion

En la parte derecha de la barra de menus se encuentra en cada pagina Web la
funcién Finalizar sesién.
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Nota
Encontrard una visidn general de los menus del configurador Web en la
.’

Area de navegacion

En el 4rea de navegacion se listan las funciones del

. . . Configuracion IP
menu seleccionado en la barra de menus (= .

. . L, 3 .. Telefonia
Sihace clicen una funcién, se abre en el area de trabajo

la pagina correspondiente con informaciéon y/o cam-
pos para las entradas. La funcién seleccionada aparece

resaltada en naranja. Asignacion de nimero
Diesvio lamada

Audio

En caso de haber subfunciones de una funcion, apare-
ceran debajo de la funcién cuando haga clicen la fun- | Reglas demarcado

cion (en el ejemplo, Telefonia). Buzones de red

En el drea de trabajo aparece la pagina correspon- Segrkiad

diente a la primera subfuncién (con fondo naranja). Config. avanzada de VolP
E-Mail

Area de tra bajo Servicios de Informacidn

En el 4rea de trabajo - dependiendo de la funcién Guia teletdnica en linea

seleccionada en el area de navegacion — aparecerd la  Transt. listin telefénico
informacidn o campos de didlogo mediante los que Administracion
podra realizar o modificar la configuracion del teléfono.

Realizar modificaciones
La configuracion se efectia mediante campos de entrada, listas u opciones.

@ Un campo puede tener restricciones de los posibles valores, p.ej., el nimero
maximo de caracteres, la introduccién de caracteres especiales o determinados
rangos de valores.

@ Podra abrir una lista haciendo clic en el botén [¥]. Puede elegir entre valores
preconfigurados.

& Existen dos tipos de opciones:

- Opciones de seleccién: en una lista puede activar una o varias opciones. Las
opciones activas estan marcadas como [v]| y las opciones sin activar con [].
Una opcién se activa haciendo clicen []|. El estado de las demas opciones de
la lista no se modifica. Una opcién se desactiva haciendo clic en[v].

— Opciones alternativas (conmutador selector): la opcién activa de la lista esta
marcada con [®@)| y las opciones sin activar con [O]. Una opcidn se activa
haciendo clicen[Q]. La opcién activa hasta entonces se desactiva. Una opcion
s6lo se puede desactivar si se activa otra opcion.
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Entrada de caracteres cirilicos y turcos

En lo sucesivo, la cantidad maxima de caracteres que se puede introducir en un
campo se refiere a caracteres latinos y cifras (1 caracter = 1 byte), esdecir, 1 caracter
equivale a 1 byte.

Los caracteres cirilicos y turcos necesitan 2 bytes cada uno, esdecir, en un campo
que admite una longitud de, p.ej., 16 caracteres, puede introducir un maximo de 8
caracteres cirilicos o turcos.

Siintroduce demasiados caracteres en un campo, la entrada se cancelara (no se
guardara en el teléfono). El contenido "antiguo" del campo (o la configuracién
estandar) sigue siendo efectiva y aparecera de nuevo al actualizar la pagina Web.
No se emite ninguna advertencia o confirmacion.

Aceptar modificaciones

Cuando termine de efectuar la modificacién deseada en una pagina, guarde y
active el nuevo ajuste en el teléfono haciendo clic en el botén Guardar.

Sila entrada en un campo no se corresponde con las reglas vélidas para este campo,

recibird el mensaje correspondiente. A continuacion, podra repetir entonces la
entrada.

Atencién
Los cambios que no se hayan guardado aun en el teléfono se pierden si cambia
a otra pagina Web o se finaliza la conexién con el configurador Web, p.ej., por
superar el tiempo limite (=

Botones

En la parte inferior del drea de trabajo se visualizan estos botones. Dependiendo de
la funcion respectiva de una pagina Web se muestran distintos botones. Las funcio-
nes de estos botones se describen en la ayuda en linea del configurador Web. Los
botones mas importantes son:

Cancelar

Descartar los cambios realizados en la pagina Web y cargar de nuevo la pagina
Web con la configuracion actual guardada en el teléfono.

Guardar
Guardar en una pagina Web los cambios realizados en el teléfono.
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Ayuda

En la mayoria de las paginas Web del configurador Web hay un signo de interroga-
cién en la parte superior derecha. Haga clic en este signo de interrogacién para
abrir en una ventana separada la ayuda en linea para esta pagina Web.

Las paginas de ayuda se cargan directamente desde el servidor de configuracion.

—— Nota
Para poder ver las paginas de ayuda correctamente, es posible que tenga que
cambiar los ajustes de su navegador. En el caso de Internet Explorer y Firefox
estos son, p. ej., los siguientes ajustes:

» Permita los contenidos bloqueados activos para la ayuda (haga clic con el
botdn derecho del ratén en la barra de informacién en la cabecera de la ven-
tana del navegador).

» Permita que las paginas utilicen tipos de letra propios o ajuste la fuente Arial
como tipo del letra estandar (opcién general).

Medios de representacion en la ayuda

letra seminegrita
Conceptos de interfaz como funciones de menu, nombres o campos de entrada
y opciones.

[letra seminegrita]
Botones.

Acerca de esta ayudap-/ Acerca de esta ayuda
El texto azul subrayado muestra texto oculto.

Haga una vez clic en este "enlace" y se mostrara el texto oculto. La flecha al final
del enlace se gira 90°.

Si hace clic de nuevo en Acerca de esta ayuda se vuelve a ocultar el texto.

Telefonia > Reglas de marcado
Navegacion hacia una funcién del configurador Web.

Se corresponde con la representacion "Telefonia - Reglas de marcado" de
estas instrucciones de uso ( = mas abajo)

Buscar en la ayuda

Haga clic en la ventana de ayuda y pulse las teclas Ctrl y F. Se abre un didlogo de
busqueda.
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Abrir paginas Web

En lo sucesivo, la navegacion de las distintas funciones del configurador Web se
representa de forma abreviada.

—— Ejemplo

Definir reglas de marcacion:
Configuracion - Telefonia & Reglas de marcado
Para abrir la pagina Web, proceda del siguiente modo tras el registro:
» En la barra de menus haga clic en el menu Configuracion.
» En el drea de navegacion haga clic en la funcién Telefonia.

En el &rbol de navegacién aparecen las subfunciones de Telefonia.
» Haga clic en la subfuncién Reglas de marcado.
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Menu del configurador Web

Pagina principal

Configuracion

| Configuracion IP

Telefonia

Conexiones

Audio

Asignacion de nimero

Reenvio de llamadas

Reglas de marcado

Buzones de red

Seguridad

Config. avanzada de VolP

E-Mail

Servicios de Informacién

Guia telefénica en linea

Transf. listin telefénico

Administracion

Fechay hora

Varios

Guardar y restablecer

Actualizacién del firmware

Estado

4‘ Aparato

AN 2 2 2 2 2 2 2 2R 20 2 R 2 2 2 2 N 4
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Conectar la estacion base a la red local (LAN / router)

Podra encontrar las funciones para la conexién a la LAN en la pagina Web:
Configuraciéon & Configuracion IP

En la mayoria de los casos de aplicacidon no es necesario realizar ajustes especiales
para la conexién del teléfono al router o a una red local. En el estado de suministro,
su teléfono viene preconfigurado con la asignacion dinamica de la direccion IP
(DHCP). Para que el router "reconozca" su teléfono, también debe estar activa en el
router la asignacion automatica de la direccién IP, es decir, el servidor DHCP del rou-
ter debe estar activado.

Sino se puede o no se debe activar el servidor DHCP del router, debe asignar al telé-
fono una direccion IP fija/estatica ( = . Una direccidn IP fija resulta util, p.ej.,
si esta configurado en el teléfono el redireccionamiento de puertos o una DMZ
(zona delimitada) en el router.

La asignacion de una direccidn IP estatica también es posible mediante el terminal

inaldmbrico.

Mediante el configurador Web puede llevar a cabo otros ajustes que resultan nece-

sarios si conecta su teléfono a una red extensa (de toda una empresa o una organi-

zacién) o si desea administrar remotamente el configurador Web. Se puede:

@ Establecer la direccion de un servidor proxy HTTP dentro de la LAN, mediante el
cual el teléfono puede establecer conexiones a Internet si en la LAN no se per-
miten accesos directos.

¢ Identificador de VLAN / Prioridad de VLAN para introducir el acceso a una
VLAN etiquetada.

@ Permitir la conexién de PCs al configurador Web fuera de su LAN.

—— Atencion
& Laampliacién de la autorizacion de acceso a otras redes aumenta el riesgo
de un acceso no permitido. Por este motivo, se recomienda desactivar el
acceso remoto de nuevo cuando ya no sea necesario.
@ El acceso desde otras redes al configurador Web sélo es posible si el router
transmite las solicitudes de servicio de "fuera" al puerto 80 (puerto estandar)
del teléfono. Consulte las instrucciones de uso de su router.
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Administrar las conexiones de la estacion base; activar/desactivar
las conexiones

Las conexiones de su estacién base se pueden administrar a través de la pagina
Web:

Configuracién & Telefonia & Conexiones

En esta pagina Web se mostrara una lista con todas las conexiones posibles y su
estado (p.ej., Conectado, Registrado):

& Conexion a la red de telefonia fija
No debe configurar la conexion de red fija. Puede realizar o recibir llamadas en
la conexion de red fija tan pronto como su teléfono esté conectado a la red fija.
Puede modificar el nombre de la conexién de red fija y la configuracién para el
Rellamada si hace clic en el botén correspondiente [Editar].

El nombre indicado se muestra, p.ej., en llamadas a su conexién de red fijaen la
pantalla de los terminales inaldmbricos registrados y en la lista de llamadas.

El tiempo de flash esta predeterminado en el estado de suministro para el fun-
cionamiento del teléfono en la conexién principal. Es posible que tenga que
modificarlo si conecta el teléfono a una centralita (véanse las instrucciones de
uso de la centralita). El tiempo de flash indica la duracién de la interrupcion del
servicio cuyas sefales de control se deben comunicar a la centralita o a la insta-
lacién de telecomunicacion (transferencia de llamada, establecimiento de una
llamada de consulta, etc.).

& Gigaset.net

La conexion a Gigaset.net esta preconfigurada en su teléfono. A su teléfono se le
asignd un numero Gigaset.net de fabrica.

Silodesea, puede activary desactivar la conexiéon con Gigaset.net. Sila conexién
esta desactivada, el teléfono no se registrard en el servicio de Gigaset.net. En tal
caso, no estard localizable a través de la conexién con Gigaset.net.
Haga clic en el botén correspondiente [Editar] para cambiar el nombre de la
conexion de Gigaset.net y desactivar el STUN.
De manera predeterminada, en la conexion de Gigaset.net se utiliza un servidor
STUN. En los paquetes de datos enviados, este servidor sustituye la direccién IP
privada del teléfono por la direccién IP publica.
Si utiliza el teléfono con un router con NAT simétrico, no podra utilizar el servidor
STUN. Debera desactivarlo. De este modo, no podra escuchar a sus interlocuto-
res en las llamadas a través de Gigaset.net.

4 Conexion IP
Puede asignar hasta seis conexiones VolP (nimeros de teléfono VolP) a su telé-
fono. Para cada niimero de VolIP debe crear una cuenta de VolIP en un proveedor
de VolP. Los datos de acceso de cada cuenta y del proveedor de VolP correspon-
diente se deben guardar en el teléfono.
Hay una entrada en la lista a su disposicion para cada conexién VolP, a través de
la que podra configurar y administrar la conexién.
Para ello, haga clic en el botén correspondiente [Editar].
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Configurar, borrar las conexiones VolP

Para configurar y borrar las conexiones VolIP abra la pagina Web
Configuracion & Telefonia # Conexiones

Haga clic detras del registro de la lista de la conexién VolP en el botdn [Editar].
Se abrird una pagina Web que contiene las siguientes éreas:

& Configuracion automatica

& Descargar perfil

& Datos del proveedor

& Datos generales del proveedor de servicios

& Datos de red del proveedor de servicios.

Podré encontrarinformacion detallada sobre las dreas en la ayuda en linea para esta
pagina Web. La ayuda en linea se abrird si hace clic en el signo de interrogacién

(en la parte superior derecha de la pagina Web).

Existen distintas opciones de configurar una conexién VolP:

@ Algunos proveedores admiten la configuracion automatica con cédigo de auto-

configuracion. En este caso basta con introducir este cédigo en el drea Configu-
racion automatica. Todos los datos VolP necesarios se cargan a continuacién en
las dreas mencionadas arriba. Finalizara la configuracion.

Para la mayoria de los proveedores hay disponibles en el servidor de configura-
cién los denominados "perfiles de proveedor" con los datos generales del pro-
veedor. Seleccione en el 4rea Descargar perfil su proveedory cargue el perfil de
proveedor en el teléfono. Los datos cargados se introducen en las areas Datos
generales del proveedor de servicios y Datos de red del proveedor de servi-
cios..

A continuacién, deberd introducir alin los datos de su cuenta VolIP en el rea
Datos del proveedor.

En casos excepcionales se han de adaptar auin los ajustes en el area Datos de red
del proveedor de servicios. a los ajustes de su router:

- Sino oye a su interlocutor en llamadas salientes, es probable que tenga que
cambiar entre el modo de servidor proxy saliente y el empleo de STUN. El ser-
vidor STUN o de salida sustituye en los paquetes de datos enviados la direc-
cion IP privada del teléfono por la direccién IP publica. Si utiliza el teléfono
con un router con NAT simétrico, no podra utilizar el servidor STUN.

— Sino estd localizable temporalmente para llamadas entrantes, debera adap-
tar el valor en Tiempo de refresco del NAT:

Si en el router para el teléfono no esta activado el redireccionamiento de
puertos ni tampoco estd configurada una DMZ, serd necesario agregar el
registro correspondiente a la tabla de enrutamiento del NAT (en el router)
para que el teléfono esté disponible. El teléfono debe confirmar que esta
registrado en la tabla de enrutamiento a intervalos de tiempo determinados
(Tiempo de refresco del NAT) para que el registro permanezca en la tabla de
enrutamiento.
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@ Para su proveedor no hay disponible ninguin perfil de proveedor.
En este caso, debera realizar usted mismo los ajustes en las dreas Datos del pro-
veedor, Datos generales del proveedor de servicios y Datos de red del pro-
veedor de servicios. El proveedor VolIP le proporcionard los datos necesarios.

Mejorar la calidad de voz de de las conexiones VolP

Podré encontrar las funciones para la mejora de la calidad de voz en las conexiones
VolP en la pagina Web:

Configuraciéon & Telefonia % Audio

La calidad del sonido en las conexiones VolIP viene determinada principalmente
por el cddec de voz utilizado en la transferencia de datos y el ancho de banda de
la conexién DSL.

Con el cdédec de voz se digitalizan (codifican/decodifican) y se comprimen los datos
de voz. Un cédec "mejor" (calidad de sonido mejorada) implica que se transmiten
mas datos, esdecir, para que la transmision de los datos de voz funcione correcta-
mente, es necesario disponer de una conexiéon DSL con un buen ancho de banda.

Para influir en la calidad de comunicacién puede seleccionar (teniendo en cuenta
el ancho de banda de su conexion ADSL) el cédec de voz que debe utilizar su telé-
fonoy establecer el orden en el que deben proponerse los codecs al establecer una
conexioén VolP.

El teléfono tiene guardadas configuraciones estandar para los cédecs utilizados,
una configuracién optimizada para ancho de banda reducido y otra para ancho de
banda alto.

Puede seleccionar en general una de estas configuraciones estandar para todas las
conexiones VolP de su teléfono. Si su conexion DSL dispone de un ancho de banda
reducido, puede descartar adicionalmente conexiones VolIP paralelas para incre-
mentar la calidad de la voz.

También puede efectuar usted mismo los ajustes para los cédecs de voz, seleccio-
nando para cada conexién VolP de su teléfono los codecs de voz que se han de uti-
lizar y en qué orden se han de proponer durante el establecimiento de una
conexién VolP.
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El teléfono admite los siguientes cddecs de voz:

G.722
Calidad de sonido excelente. El codec de voz de banda ancha G.722 funciona
con la misma tasa de bits que G.711 (64 Kbit/s por conexién de voz), pero con
una mayor tasa de pulsacion. Asi se pueden reproducir frecuencias mas altas. El
tono de la voz es mas claro y mejor que en el resto de codecs (High Definition
Sound Performance).

G.711alaw/G.711 plaw
Calidad de sonido excelente (comparable a RDSI). El ancho de banda necesario
es de 64 Kbit/s por conexién de voz.

G.726
Calidad del sonido buena (inferior a la que se obtiene con G.711, pero superior
a la que se obtiene con G.729).
El teléfono admite el cédec G.726 con una tasa de transferencia de 32 Kbit/s por
conexioén de voz.

G.729
Calidad del sonido media. El ancho de banda necesario es menor a 8 Kbit/s por
conexion de voz.
Para lograr un ancho de banda adicional y ahorrar capacidad de transmision, en
las conexiones VolIP que utilizan el cédec G.729 puede suprimir la transmision
de paquetes de voz durante las pausas de conversacion ("supresion de silencio").
Elinterlocutor oird un sonido sintético generado por el receptor en vez del ruido
de fondo de su entorno (opcién: Habilitar el anexo B del codec G.729).

—— Nota

Para lograr una buena calidad del sonido también debe tener en cuenta lo
siguiente:

& Evite realizar otras actividades en Internet (p.ej., navegar en Internet)
durante las llamadas a través de VolP.

& Tenga en cuenta que, segun el cédec utilizado y la carga de la red, pueden
surgir retrasos en la transmision de la voz.
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Llevar a cabo los ajustes de seguridad - Administrar los
certificados para la autentificacion TLS

El teléfono admite el establecimiento de conexiones de datos seguras en internet
con el protocolo de seguridad TLS (Transport Layer Security). En TLS, el cliente (el
teléfono) identifica el servidor mediante los certificados. Estos certificados deben
estar guardados en la estacion base.

Los certificados TLS se administran a través de la pagina Web:
Configuracion - Telefonia - Seguridad

En esta pagina podrd encontrar las listas Certificados de servidor / Certificados CA.
Estas contienen los certificados guardados en la estacién base. Los certificados ya
estaban guardados en la estacion base en el estado de suministro o usted los ha
cargado en la estacion base mediante la padgina Web Seguridad.

En la lista Certificados no validos encontrara certificados recibidos por servidores
gue no han superado positivamente la comprobacion de certificado durante el
establecimiento de llamaday los certificados de las listas Certificados de servidor /
Certificados CA que ya no son vélidos (p.ej., porque han superado su fecha de
validez).

Puede eliminar los certificados y cargar nuevos certificados en la estacién base, asi
como aceptar o rechazar los certificados no validos.

Si no se establece la comunicacién con un servidor de datos en Internet porque el
teléfono no acepta el certificado recibido del servidor (p.ej., al descargar sus men-
sajes de correo electrénico del servidor POP3), se le solicitard que abra la pagina
Web Seguridad.

El certificado empleado al establecer la conexidn se encuentra en la lista
Certificados no validos. Permita que se le muestre informacién sobre el certificado
marcandolo y haciendo clic en el botén [Detalles]. Entre otras cosas se muestra
quién cre¢ el certificado (centro de certificacién) y para quién se ha creado, asi
como su duracién de validez.

En base a la informacion debera decidir si acepta o rechaza el certificado.

Si acepta el certificado, se transfiere segun el tipo en una de las listas Certificados
de servidor / Certificados CA (incluso si ya ha expirado). Si se registra otra vez un
servidor con este certificado, se aceptard inmediatamente esta conexion.

Si rechaza el certificado, se transfiere con el suplemento (rechazado) a la lista
Certificados de servidor. Si se registra otra vez un servidor con este certificado, se
rechazara inmediatamente esta conexion.
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Asignar conexiones de envio y recepcion

Para la asignacion de numeros, abra la pagina Web:

Configuraciéon - Telefonia & Asignacién de nimero

Asigne a los terminales inaldmbricos registrados conexiones de envio y recepcion .
Se deberd tener en cuenta lo siguiente:

& A cada terminal inaldmbrico se le asignan autométicamente durante el registro
la conexién de red fija como conexién de envio y todas las conexiones de la esta-
cién base como conexiones de recepcion.

@ Puede asignar a cada terminal inaldmbrico una conexion de envio fija o la selec-
cién de conexidn. En el caso de la seleccion de conexidn podra seleccionar en
cada llamada la conexion que desea emplear.

# A cada terminal inaldmbrico registrado se ha asignado fijamente el nimero
Gigaset.net como conexién de envio. Los nimeros de teléfono que acaban en #9
se seleccionan automaticamente a través de Gigaset.net.

Nota
@ Puede eludir la asignacién de la conexiéon de envio para determinados
numeros de teléfono si define reglas de marcacion para estos nimeros de
teléfono.

@ Para la asignacién de nimeros -

Activar una conexion de red fija como conexion de envio de

sustitucion

Puede activar la conexién de red fija como conexidn de sustitucién en el teléfono.

En caso de que falle entonces el intento de llamada a través de VolP, se realizara un

intento automatico (sin consulta) de establecer la conexién a través de la red fija.

Una conexién de sustitucién se utiliza en los siguientes casos:

@ sus lineas VolP estan ocupadas

& el servidor SIP de la conexién VolP no esta disponible

@ la conexion VolP seleccionada no esté configurada, o bien su configuracion no
es correcta (p.ej., la contrasefa es incorrecta)

& el teléfono no cuenta con una conexidn a Internet, porejemplo, porque el router
estd apagado o no dispone de conexidn a Internet.

Excepcion
Los SMS que se han de enviar a través de una conexion VolIP no se enviaran a
través de la conexion sustituta.

Podra encontrar la opcidn para la activacion de la conexiéon de sustitucion en la
pagina Web:
Configuracion & Telefonia % Asignacién de nimero
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Reglas de marcacidon definidas por el usuario — Establecer reglas

para la telefonia

Puede definir reglas de marcacién propias en el drea Reglas de marcado en la

pagina web:

Configuracién & Telefonia # Reglas de marcado

Puede establecer las siguientes reglas de marcacion:

# Establezca la conexidn (conexién de red fija o una conexién VolP) para determi-
nados numeros de teléfono a través de la cual se realizara siempre la marcacion
y, en consecuencia, a la que se facturaran las llamadas.
Siintroduce sélo algunos digitos (p.ej., el prefijo de la zona, del pais o de la red
de telefonia movil), todos los nimeros de teléfono que comiencen por estos
digitos se marcaran a través de la conexién seleccionada.

@ Puede bloquear determinados nimeros de teléfono, de manera que el teléfono
no establezca ninguna conexién con estos nimeros (p.ej., nimeros que
comiencen por 900 6 902).

Las reglas de marcacion se aplican a todos los terminales inaldmbricos registrados.
El ajuste de las conexiones de envio no tiene efecto en la marcacién de nimeros
que estan sujetos a una regla de marcacion.

Si lo desea, puede activar y desactivar las reglas de marcacién.

Nota
Las reglas de marcacion con excepcion de un bloqueo no son efectivas si ha
asignado la seleccion de conexién a una tecla de pantalla del terminal inaldm-
bricoy selecciona antes de la eleccién explicitamente una conexién de envio de
la lista de conexiones disponibles.

Consejos:

& Compare las tarifas para las llamadas de larga distancia (especialmente al
extranjero) de su proveedor de red fija y su proveedor de VolIP, y establezca espe-
cificamente qué conexion se debe emplear segun los paises/lugares, p.ej., una
regla de marcacién para el NUmero de teléfono "0033" afectara a todas las lla-
madas a Francia.

& Utilice las reglas de marcaciéon para determinar que las llamadas a los nimeros
que comienzan con un numero Call-by-Call se realicen siempre a través de su
conexion de red fija. Para ello, introduzca el nimero Call-by-Call en el campo
Numero de teléfono.

—— Nota
Si varias reglas de marcacion se solapan, se aplicara siempre la regla de marca-
cién con la mayor coincidencia.

Ejemplo:

Hay una regla de marcacién para el nimero "02" y una segunda para "023" Al
marcar "0231.." .." se aplicard la segunda regla de marcacidn, al marcar "0208..."
la primera.
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—— Ejemplos
Todas las llamadas de la red de telefonia movil deben realizarse a través de la
conexiéon VolP con el proveedor B.

Reglas de marcacion:
Numero de teléfono = 017 Conexion = IP3, proveedor B
y los registros correspondientes para "015"y "016"

Numeros para llamadas de emergencia

Si no hay ningin nimero de emergencia predefinido, debera establecer usted
mismo las reglas de marcacidn para los nimeros de emergencia y asignarles una
conexién que sepa que admite llamadas de emergencia.

Prefijo local - Activar regla de marcacién para llamadas locales a
través de VolP

Sillama a la red fija por VoIP, deberd marcar eventualmente el prefijo regional tam-
bién en llamadas locales (en funcién del proveedor). Puede ahorrarse la introduc-
cién del prefijo local propio si registra en la configuracion del teléfono el prefijo
completo (con el prefijo internacional) de la localidad en la que utiliza su teléfono y
activa la opcion Marcar previamente el cédigo de area para llamadas locales por
VolP.

Podra encontrar estos ajustes en el drea Cédigos de area de la pagina Web:
Configuracion - Telefonia & Reglas de marcado

Prefijo — Activar regla de marcacion al conectarse a una centralita

Si el teléfono esta conectado a una centralita, debera seleccionar eventualmente
un prefijo delante del nimero de teléfono en llamadas externas (AKZ=indicador de
central, p.ej., "0").

Guarde respectivamente un prefijo para la red fija y las conexiones VoIP y esta-
blezca por separado cudndo se ha de anteponer el prefijo a los niUmeros de telé-
fono autométicamente para las conexiones VoIP y de red fija.

Puede elegir entre "Siempre’, "Nunca" y "desde la lista de llamadas".
Podra encontrar estos ajustes en el drea Cédigo de acceso de la padgina Web:
Configuracion & Telefonia # Reglas de marcado

Activar/desactivar, introducir el contestador automatico de red

Podrd encontrar una lista de los contestadores automaticos de red de todas las
conexiones de su teléfono en la pagina Web:

Configuraciéon & Telefonia # Buzones de red

En esta lista puede introducir los nimeros de teléfono de los contestadores auto-
maticos de red.

Mediante esta lista puede activar o desactivar los contestadores automaticos de
red de todas las conexiones VoIP configuradas.
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Realizar ajustes especiales para la telefonia por VolP

Activar el desvio de llamadas para las conexiones VolP

Podré encontrar los ajustes para el desvio de llamadas en la pagina Web:
Configuraciéon & Telefonia # Reenvio de llamadas

Puede desviar llamadas a sus conexiones VolP y a su nimero Gigaset.net.
Puede desviar las llamadas realizadas a las conexiones VolP hacia un nimero

externo que desee (numero de VolIP, de la red fija o de la red movil). El desvio se
realiza a través de VolP.

Puede desviar las llamadas a su nimero de Gigaset.net dentro del sistema
Gigaset.net, esdecir, a otro numero de Gigaset.net.

Puede establecer en cada conexién VolP (cuentas VolP) si se deben desviar las lla-
madas a sus nimeros de teléfono VolP correspondientes y en qué momento deben
desviarse.

Configurar la seializacion DTMF para VolP

Los ajustes para la sefializacion DTMF se realizan en el &rea DTMF sobre conexiones

VolIP en la pagina Web:

Configuracién & Telefonia & Config. avanzada de VolP

La sefalizacion DTMF se necesita, p.ej., para consultar y manejar algunos contesta-

dores autométicos de red mediante cédigos numéricoso para usar de forma

remota un contestador automatico.

Para enviar las sefiales DTMF a través de VolP, debe determinar como se deben

transformar los codigos de teclas en sefiales DTMF y como se deben enviar: como

informacion audible en el canal de voz o en forma de mensaje de "informacion SIP".

Consulte a su proveedor de VolP qué tipo de transmisién DTMF admite.

Puede ajustar su teléfono de tal modo que el teléfono intente, durante cada

llamada, ajustar el tipo adecuado de sefalizacion DMF para el céddec actual

(Automatico).

O establezca el tipo de sefalizacién DTMF explicitamente:

¢ Audio o RFC 2833, cuando desee transmitir las senales DTMF acusticamente (en
paquetes de voz).

@ SIP Info, si desea transmitir las sefiales DTMF como un cédigo.

Nota
@ La configuracién de la sefalizacion DTMF se aplica a todas las conexiones
VolIP (cuentas de VolP).

@ En las conexiones de banda ancha (se utiliza el cédec G.722) no es posible
transmitir las sefiales DTMF de forma acustica (Audio).
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Configurar el desvio de llamadas (interconexion de llamada) a través
de VoIP

Los ajustes para el desvio de llamadas se realizan en el area Transferencia de llama-
das de la pagina Web:

Configuracién & Telefonia & Config. avanzada de VolP

Puede conectar una llamada externa a una de sus conexiones VolIP con un segundo
interlocutor externo (dependiendo del proveedor). Para ello, establezca una con-
sulta externa con el segundo interlocutor y pulse la tecla de sefializacién del termi-
nal inaldmbrico después de que el segundo interlocutor haya respondido. La lla-
mada se transfiere.

Puede completar o cambiar los ajustes para el desvio de llamadas del siguiente

modo:

& Puede activar el desvio de llamadas al colgar. Los dos interlocutores externos se
conectan entre si si pulsa en el terminal inaldmbrico la tecla de colgar & ]. Sus
conexiones con los otros dos interlocutores finalizaran.

& Puede activar el desvio de llamadas directo. Entonces podra desviar la llamada
antes de que el segundo usuario haya respondido.

& Puede desactivar el desvio de llamadas con la tecla de sefalizacién si desea asig-
nar otra funcion a la tecla de sefalizacién (véase mas abajo "

")

Establecer el funcionamiento de la tecla de sefalizaciéon para VolP
(Hook Flash)

Podra establecer la funcion de la tecla de sefializacion en la pagina Web:
Configuracion & Telefonia % Config. avanzada de VolP

Es posible que su proveedor de VolP admita funciones especiales. Para poder utili-
zar una funcién de este tipo, el teléfono debe enviar al servidor SIP una sefal deter-
minada (paquete de datos). Puede establecer esta "sefial" como funcion de sefali-
zacion en la tecla de sefalizacion de los terminales inaldmbricos. Requisito: la tecla
de sefalizacién no se emplea para el desvio de llamadas (para la configuracién de
suministro, véasearriba).

En ese caso, al pulsar esta tecla durante unallamada de VolP, se enviaré la sefial. Para

ello, debera estar activada en el teléfono la sefalizacién DTMF mediante los men-
sajes de informacion SIP (véase arriba).
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Establecer los puertos de comunicacién locales para VolP
Podra encontrar los ajustes para los puertos de comunicacién en la pagina Web:
Configuraciéon < Telefonia % Config. avanzada de VoIP
Los siguientes puertos de comunicacion se utilizan en la telefonia VolP:
& Puerto SIP
Puerto de comunicacion a través del cual el teléfono recibe los datos de senali-

zacion (SIP). En el estado de suministro esta ajustado el nimero de puerto estan-
dar 5060 para la sefalizacion SIP.

& Puerto RTP
Por cada conexién VolP se necesitan dos puertos RTP consecutivos (nUmeros de
puerto consecutivos). A través de un puerto se reciben datos de voz y a través
del otro, datos de control. En el estado de suministro estd ajustado el intervalo
de nimeros de puerto estandar 5004 - 5020 para la transmisién de voz.

Sélo resulta necesario efectuar cambios en este ajuste si ya estan ocupados estos
numeros de puerto por otros usuarios en la LAN. En tal caso, podré fijar otros niume-
ros de puerto fijos o intervalos de nimeros de puerto para el puerto SIP y el puerto
RTP.

Sise han de utilizar en el mismo router con NAT varios teléfonos VolP, es aconsejable
emplear puertos seleccionados aleatoriamente. En este caso, los teléfonos deben
utilizar puertos diferentes para que las llamadas y los datos de voz que lleguen al
NAT del router sélo se transmitan a un teléfono (al que vayan destinados). Fije con
el configurador Web para el puerto SIP y el puerto RTP un intervalo de niumeros de
puerto del que se habran de seleccionar los puertos.
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Realizar ajustes para el acceso a los servicios de Internet
Puede utilizar los siguientes servicios de Internet en su teléfono.
# Notificaciones de correo electrénico

Para poder utilizar la funcién de correo electrénico en el terminal inaldmbrico,
debera guardar la direccion del servidor de correo entrante y sus datos de
acceso personales a su buzén de entrada en la estacion base.
Ademas, puede fijar el intervalo de tiempo en el que su teléfono debe compro-
bar si han llegado nuevos mensajes de correo electrénico al servidor de entrada
y establecer si la autentificacion en el servidor de correo entrante se ha de efec-
tuar mediante una conexién segura.
Los ajustes se efectian en la pagina Web:
Configuracion = E-Mail
Personalizar los servicios de informacion para el Info Center y el salvapanta-
llas Servicios de Informacion
Configurar sus servicios personales en el servidor de Gigaset.net para su Info
Center (- y para el salvapantallas Servicios de Informaciéon

> .Podra encontrar un acceso al servidor de Gigaset.net (URL y datos
de acceso personales) en la pagina Web:
Configuracion & Servicios de Informacion
Ademas, puede activar el salvapantallas Servicios de Informacion para su telé-
fono.
Agenda telefonica en linea
Debera seleccionar el proveedor cuyas guias telefonicas en linea quiera utilizar
en los terminales inaldmbricos registrados.
En funcion del proveedor seleccionado puede fijar la opciéon Mostrar el nombre
del llamante. Esta funcién hara que en las llamadas entrantes se lea de la guia
telefénica en linea el nombre de la persona que llama y se muestre en la pantalla
—siempre y cuando no exista ninguna entrada en la agenda telefénica local para
este numero de teléfono del llamante.
Los ajustes se efectian en la pagina Web:
Configuracion & Guia telefonica en linea
Administrar la sincronizacion de la estacién base con un servidor horario
En el estado de suministro, su teléfono esta ajustado de modo que toma la fecha
y hora de un servidor horario en Internet.
Los cambios en la configuracion para el servidor horario y la activacién/desacti-
vacién de la sincronizacion se efectian en la pagina Web:
Configuracién & Administracion & Fechay hora
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Cargar agendas del teléfono de los terminales inalambricos
desde el PC/en el PC, borrarlas

Podré encontrar las funciones para editar las agendas del teléfono en la pagina
Web:

Configuracién = Transf. listin telefénico

El configurador Web le ofrece las siguientes posibilidades para modificar las agen-

das del teléfono de los terminales inalambricos registrados.

& Guarde las agendas del teléfono en un PC. Los registros se guardan en formato
vCard en un archivo vcf en el PC. Puede cargar estos archivos en cada terminal
inaldmbrico registrado. También podra transferir los registros de la agenda del
teléfono en su libreta de direcciones del PC.

@ Transferir los contactos de la libreta de direcciones de su PC a los listines telefo-
nicos de los terminales inalambricos. Exporte los contactos en archivos vcf
(vCard) y transfiéralos con el configurador Web a las agendas del teléfono de los
terminales inaldmbricos.

@ Borre la agenda del teléfono en el terminal inaldmbrico.

Si ha editado, p.ej., el archivo de la agenda del teléfono (archivo vcf) en el PCy
quiere cargar esta agenda del teléfono modificada en el terminal inaldambrico,
podra borrar la agenda actual del terminal inaldmbrico antes de la transferencia.

Sugerencia: haga una copia de seguridad de la agenda del teléfono actual antes
de borrarla en el PC. Después podra cargarla de nuevo si no es posible cargar
parcial o totalmente la agenda del teléfono modificada debido a errores de for-
mato en el terminal inaldmbrico.

—— Nota
@ Podra encontrar informacion sobre el formato vCard (vcf) en Internet, p.ej.,
en la direccion:

www.en.wikipedia.org/wiki/VCard (inglés) o
www.de.wikipedia.org/wiki/VCard (aleman)

(en la parte inferior izquierda del area de navegacién de la pagina Web se
puede configurar el idioma de salida)

# Sidesea anadir una agenda del teléfono guardada en el PC (archivo vcf) con
varios registros en la libreta de direcciones de Microsoft Outlook™, se debera
tener en cuenta lo siguiente:

Microsoft Outlook™ afiade solamente el primer registro (de teléfono) del
archivo vcf a su libreta de direcciones.

Reglas de transferencia

Los registros cargados desde un archivo vcf en el terminal inaldmbrico se afadiran
alaagenda del teléfono. Siya existe un registro para un nombre, se complementara
si es necesario o se creara otro registro con el nombre. No se sobrescribe ni se borra
ningun ndimero de teléfono.

Nota
En funcién del tipo de dispositivo se crean por cada vCard hasta 3 registros con
el mismo nombre en la agenda del teléfono — por cada nimero introducido un
registro.
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Contenido del archivo de agenda del teléfono (archivo-vcf)

Los siguientes datos (si existen) se escriben para un registro de la agenda del telé-
fono en el archivo vcf o se transfieren desde un archivo vcf a la agenda del terminal
inaldmbrico:

L 4

L K R R R IR 2

Apellido

Nombre

Numero

Numero (oficina)

Numero (mévil)

Direccion de correo electrénico

La fecha del dia del afio (AAAA-MM-DD) y la hora del recordatorio (HH:MM)
estan separadas por una "T" (Ejemplo: 2008-12-24T11:00).

La demas informacién que pueda contener una vCard no se transfiere a la agenda
del teléfono del terminal inalambrico.

Ejemplo de un registro en formato vCard:

BEGIN:VCARD

VERSION:2.1

N:Muestra;Anna
TEL;CASA:1234567890
TEL;TRABAJO:0299123456
TEL;MOVIL:0175987654321
EMAIL:anna@muestra.de
CUMPLEANOS:2008-12-24T11:00
FIN:VCARD
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Guardar y restablecer la configuracion del sistema

Una vez concluida la configuracion de la estaciéon base y tras cada cambio de con-
figuraciéon se puede guardar la configuracion actual de la estacién base en un
archivo en el PC (sufijo .cfg).

Si modifica la configuracién accidentalmente o si debe restablecerse (reiniciar la
estacion base) el teléfono base debido a un error, podra cargar en el teléfono de
nuevo la configuraciéon guardada del archivo del PC.

El archivo .cfg contiene entre otros:

las configuraciones para la red local (configuracién IP),
los datos de las conexiones (VolP) configuradas,

la asignacion de las conexiones de recepcién/envio,
los propios prefijos locales,

el nimero del contestador automatico de red,

la configuracidn para los servicios de Internet,

la configuracion ECO DECT.

L 2R R R R R 2 4

Podra guardar y restablecer los ajustes del sistema mediante la pagina Web:
Configuraciéon - Administracion & Guardar y restablecer

Cambiar la configuracion de la estacion base, registrar terminales
inalambricos

Mediante el configurador Web podra:

& Cambiar la estacién base al modo de registro para registrar otros terminales ina-
ldmbricos en la estacion base. Este ajuste se corresponde con la pulsacién pro-
longada de la tecla de registro/paging que hay en la parte delantera de la esta-
cién base.

@ Activar o desactivar el modo Eco o el modo Eco+ Para el modo Eco, véase la

¢ Cambiar el PIN del sistema (= de su teléfono.

@ Encendery apagar el indicador LED de la tecla de registro/paging que hay en la
parte delantera de la estacion base. Para el significado del indicador LED, véase
la

& Activar/desactivar la visualizacién de mensajes de estado VolP en el terminal
inaldmbrico.

Podrd encontrar los ajustes de la estacién base en la pagina Web:
Configuracién & Administracion & Varios
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Actualizar el firmware de la estacion base / restablecer las
actualizaciones de firmware, activar/desactivar las
actualizaciones automaticas

Podra iniciar las actualizaciones y los cambios a versiones anteriores del firmware
en la pagina Web:

Configuracion - Administracion & Actualizacion del firmware

En un servidor de configuracion en internet estaran disponibles regularmente
actualizaciones de los perfiles del firmware de la estacién base y del proveedor para
sus conexiones VolIP (datos de proveedor generales). Si es necesario, puede cargar
estas actualizaciones en su estacion base. La URL de este servidor esta guardada en
la estacion base.

Dispone de las siguientes opciones:

# |Iniciar la actualizacién de firmware
Sihay una nueva versién del firmware a su disposicidn, se cargard en la estacién
base y ésta se iniciara de nuevo. Una actualizacion del firmware dura aproxima-
damente 6 minutos. La duracidon depende también del ancho de banda de su
conexion DSL.

& Activar/desactivar la comprobacién automatica de versiones

Con lacomprobacién de versiones activada, el teléfono comprueba diariamente
si en el servidor de configuracién Gigaset hay disponibles nuevas versiones del
firmware del teléfono.

Si en el momento de la comprobacién el teléfono no esta conectado a internet

(porejemplo, porque el router esta desactivado), la comprobacioén se realizara

cuando el teléfono se vuelva a conectar a internet.

Si existe una nueva version, aparecera el aviso correspondiente en la pantalla de

los terminales inalambricos registrados Puede iniciar la actualizacion del fir-

mware en uno de los terminales inaldmbricos.

# Restablecer el firmware

Dispone de las siguientes opciones:

- Puede volver a cargar en el teléfono la version del firmware cargada en la
ultima actualizacién en la estacién base.

- Puede volver a cargar en el teléfono la version del firmware cargada en el
estado de suministro de la estacién base:

El firmware seleccionado se vuelve a cargar en el teléfono y se sobrescribe el fir-

mware actual.
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Indicar el estado del teléfono

En la ficha Estado se muestran, entre otras, las siguientes informaciones sobre el
teléfono:

@ Direcciéon IP y MAC de la estacién base

& Version del firmware cargado actualmente
La version aparece en el siguiente formato: aabbbxxyyyzz.
aa designa la variante de producto del teléfono,

bbb la version del firmware y xx la subversion (yyyzz sélo son importantes para
el servicio).

La emision 420200000 significa que actualmente esta cargado el firmware de la
version 20 en la estacion base.

@ Las conexiones del teléfono y su estado
@ Una lista de los terminales inaldmbricos registrados
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Antes de utilizar su teléfono, se deben tomar precauciones importantes para
reducir los riesgos de incendio, electrocucién y heridas a terceros.

1. Leay comprenda todas las instrucciones.
2. Siga todas las instrucciones y advertencias contenidas en el producto.

3. Desconecte el producto de la toma de corriente y de la linea teléfonica antes de
limpiarlo. No utilice limpiadores liquidos o aerosoles. Use un pafio himedo para
limpiarlo.

4, No utilice este producto cerca del agua, por ejemplo, cerca de una bafera, lava-
manos, lavavajillas ni lavadoras. Tampoco en sétanos himedos ni cerca de una
piscina o alberca.

5. Coloque este producto en una superficie sélida y estable. Si la unidad cae al piso
puede sufrir graves deterioros o puede herir a alguna persona.

6. Lasranuras o aperturas en la tapay en la parte posterior e inferior son para ven-
tilacion y asi evitar un calentamiento excesivo. Jamas se deben bloquear dichas
ranuras. Nunca se debe poner el equipo cerca o sobre un radiador o calentador,
ni tampoco en lugares donde no exista ventilacién adecuada.

7. Este producto sélo debe operarse con el voltaje indicado en la etiqueta. Si no
esta seguro del voltaje local, consulte a la compafniia eléctrica local.

8. No ponga objetos sobre el corddn eléctrico de la unidad. Instale la unidad don-
de nadie pueda pisarla o tropezar con el cordén.

9. No sobrecargue las tomas de corriente ni las extensiones de cables ya que ello
puede provocar incendios o choques eléctricos.

10.Nunca introduzca objetos en las ranuras del equipo ya que pueden hacer con-
tacto con terminales de alto voltaje o provocar cortocircuitos y causar incendios

o choques eléctricos. Nunca derrame liquidos sobre el equipo.

11.Para reducir los riesgos de electrocucién o quemaduras, no desarme la unidad.

Acuda al servicio técnico autorizado mas cercano cuando se requiera algun tipo

de reparacioén. El abrir o sacar las tapas del equipo le puede exponer a corrientes

y voltajes extremadamente peligrosos, ademas de otros riesgos. También, si se

rearma el equipo incorrectamente, éste puede causar choques eléctricos al uti-

lizarlo posteriormente.
12.Desconecte el corddn de las tomas de corriente y lleve el equipo al servicio
técnico autorizado si se produce alguna de las siguientes situaciones:

- Elcorddn de la corriente esta roto o dafiado.

- Sise han derramado liquidos en el interior del producto.

- Siel equipo ha estado expuesto a la lluvia o al agua.

- Siel producto no funciona normalmente al utilizarlo segun las instrucciones
de operacion. Ajuste sélo aquellos controles indicados en las instrucciones
de operacion, ya que el ajuste inadecuado de otros puede causar desperfec-
tos que solo podran ser reparados por un técnico cualificado.

- Siel producto se ha caido al suelo o tiene dafios en su superficie.

- Siel producto sufre una disminucién significativa en su funcionamiento.
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13.Evite usar un teléfono (que sea inaldmbrico) durante una tormenta eléctrica.
Existe un posible riesgo de choque eléctrico por un rayo. Por tanto, sugerimos la
utilizacién de un protector de sobretension.

14.No utilice el teléfono para informar sobre una fuga de gas estando en las cerca-
nias de ésta.

15.Puede que los nimeros de emergencia/911 no se puedan marcar si el teclado
esta bloqueado.

PRECAUCIONES CON LA BATERIA

Con el fin de reducir el riesgo de incendios, heridas o choques eléctricos, y para des-
echar las baterias en forma adecuada, sirvase leer atentamente estas instrucciones:
1. Utilice sélo baterias disefiadas para este producto.

2. NO UTILICE BATERIAS ALCALINAS DE NIQUEL CADMIO O LITIO O NO RECARGA-
BLES, ni combine baterias de diferentes tamafios o marcas. NO UTILICE BATERIAS
NO RECARGABLES.

3. No exponga las baterias al fuego; las celdas pueden explotar. Tampoco las ex-
ponga al agua. Consulte las normas municipales sobre el desecho de este tipo
de baterias.

4. No abra ni perfore las baterias. El electrolito que contienen es corrosivo y puede
causar quemadauras en los 0jos y en la piel. Este también es toxico si se ingiere.

5. Se debe tener precaucion al utilizar las baterias para no provocar cortocircuitos
con los elementos conductores como anillos, brazaletes o llaves. Tanto las bate-
rias como estos elementos pueden sobrecalentarse y causar quemaduras o in-
cendios.

6. Cargue las baterias contenidas en la caja, o aquellas disefiadas para este equipo,
de acuerdo a las instrucciones y limitaciones especificadas en el manual del
usuario No trate de cargarlas por ningiin medio o dispositivo que no esté con-
templado en el manual.

7. Limpie periédicamente los contactos de carga del cargador y del auricular.
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Atencion al cliente y asistencia

¢{Tiene alguna pregunta? Como cliente de Gigaset puede beneficiarse de una oferta
de servicio completa. Puede encontrar ayuda rdpidamente en el Manual de usua-
rio completo que se encuentra en el CD suministrado y en las paginas de ser-

vicio de nuestro portal online Gigaset.

Por favor, registre su teléfono tras la compra en www.gigaset.com/ar

Esto nos permitird proporcionarle un mejor servicio en caso de preguntas o recla-
mos de garantia. Su cuenta personal de usuario le permite contactar directamente
con nuestro servicio de atencion al cliente por correo electrénico.

En nuestro servicio online www.gigaset.com/ar usted podra encontrar:

*
4
4
4
4

4
4

Informacion detallada sobre nuestros productos
Recopilacion de Preguntas mas Frecuentes (FAQ)
Busquedas por palabra clave para facilitar la busqueda.

Lista de compatibilidad: Descubra qué estaciones base y terminales inaldmbri-
cos pueden utilizarse conjuntamente

Comparativa de Producto: Compare las funciones de varios productos entre si.
Descarga de manuales de usuario y actualizaciones recientes de software
Formulario para contacto via E-mail con nuestro servicio de atencién al cliente

Nuestros agentes de servicio estan disponibles en nuestra linea de atencién al
cliente para preguntas avanzadas con trato personal.

servicio.

Para preguntas relacionadas con su acceso VolP, por favor contacte con su proveedor de
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Preguntas y respuestas

Si durante el uso del teléfono se le plantean dudas, estamos a su disposicion en
www.gigaset.com/service

las 24 horas del dia. Ademas, en la siguiente tabla se ilustran los pasos para la solu-
cién de errores.

No se ve nada en la pantalla.

1. El teléfono no esta conectado a la red eléctrica.
» Compruebe la toma de corriente ( =

2. Lailuminacion de la pantalla esta desactivada porque se ha activado un sistema tempo-
rizador (= .
» Pulsar cualquier tecla en el terminal inaldmbrico para activar temporalmente la ilumi-
nacion de la pantalla.
O bien:
» Desactivar el sistema temporizador ( =

No hay conexion entre la estacion base y el terminal inalambrico.

1. El terminal inaldambrico se encuentra fuera del alcance de la estacién base.
» Reduzca la distancia entre el terminal inaldmbrico y la estacién base.

2. Elalcance de la estacién base se ha reducido debido a que el Modo Eco estd activado.

» Desactivar el modo Eco (9 o reducir la distancia entre el terminal inaldm-
brico y la estacion base.

3. El terminal inaldmbrico no esta registrado o se ha dado de baja mediante el registro de
otro terminal inaldmbrico (mds de 6 registros DECT).
» Volver a registrar el terminal inaldmbrico (

4. Se esta produciendo una actualizacion del firmware.
» Espere hasta que la actualizacion haya finalizado.

5. La estacion base estad apagada.
» Compruebe la fuente de alimentacion de la estacion base (=

El terminal inalambrico no suena.

1. Eltono de llamada esta desactivado.
» Active el tono de llamada, ( &

2. Laconexién a la que llega la llamada, no esta asignada al terminal inalambrico como
conexion de recepcion.
» Modificar la asignacion a las conexiones de recepcion (=

No se recibe timbre ni tono de marcacion de la red fija.

No se ha utilizado el cable telefénico suministrado o el cable telefénico es posiblemente

defectuoso.

» Sustituir el cable telefénico. Si se adquiere en un comercio especializado, comprobar la
asignacion correcta de las clavijas ( =

Algunos de los servicios de red no funcionan como se ha indicado.

No se han activado las funciones de servicio.
» Solicite informacién de su proveedor de red.

189


www.gigaset.com/service

Precauciones de seguridad

190

Tono de error tras la consulta del PIN del sistema.

El PIN del sistema que ha introducido es erréneo.
» Volver a introducir el PIN del sistema.

Su interlocutor no le oye.

Se ha pulsado la tecla mute [£7. El terminal inaldmbrico esta "silenciado".
» Vuelva a activar el micréfono (=

No se visualiza el nUmero de teléfono del abonado llamante a pesar de disponer
de CLIP/CLI.

No se ha autorizado la transmision del nimero.
» Elllamante debe solicitar a su proveedor de red la activacion de la transmisién de su
numero.

Al realizar registros se escucha un tono de error (sucesion ascendente de tonos).

La accion no se puede realizar o la introduccion de datos es incorrecta.
» Repita el proceso.
Observe la pantalla y consulte, si es necesario, las instrucciones de uso.

En la lista de llamadas no se indica la hora de los mensajes.

No se han configurado la fechay la hora.
» Configurar la fechay la hora o

» activar la sincronizacion con un servidor horario en Internet a través del configurador
Web.

No se ejecuta la actualizacion del firmware ni se realiza la descarga del perfil de VolP.

1. Sienlapantalla aparece jNo disponible en este momento!, es posible que las lineas VolP
estén ocupadas o que se esté realizando una descarga/actualizacion.
» Repita la operaciéon mas adelante.

2. Sienlapantalla se muestra No se puede leer el archivo., es posible que el archivo del fir-
mware no sea valido.
» Por favor, utilice solamente firmware que se encuentre disponible en el servidor de
configuracion predefinido de Gigaset.

3. Sienla pantalla se muestra jServidor no disponible!, no se puede acceder al servidor de
descargas.
» En este momento el servidor no esta disponible. Repita la operacion mas adelante.
» Ha modificado la direcciéon del servidor predefinido. Corrija la direccién. En caso nece-
sario, reinicie la estacion base.

4. Sien la pantalla aparece Error de transfer. XXX, significa que se ha producido un error
durante la transferencia del archivo. Para XXX se muestra un cédigo de error HTTP.
» Repita la operacién. Si vuelve a producirse el error, dirijase al Centro de servicio.

5. Sien la pantalla aparece jRevise configuracion IP!, es posible que su teléfono no tenga
conexion a Internet.
» Compruebe las conexiones de los cables entre la estacién base y el router, asi como
entre el router e Internet.
» Compruebe que el teléfono esté conectado a la LAN, esdecir, que se pueda acceder a
él a través de su direccion IP.
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No puede establecer una conexion entre el teléfono y el navegador Web de su PC.

» Compruebe ladireccion IP local del teléfono introducida al establecer la conexién. Puede

consultar la direccién IP en el terminal inaldmbrico
Compruebe las conexiones entre el PCy la estacion base. Introduzca, porejemplo, en el
PCun comando ping para la estacion base (ping <direccién IP local de la estacion base>).

Ha intentado acceder al teléfono mediante http seguro (https://...). Inténtelo de nuevo
con http://...

—— Exencidn de responsabilidad

Algunas pantallas pueden contener pixeles (puntos de imagen) que permane-
cen activados o desactivados. Como un pixel esta formado por tres subpixeles
(rojo, verde y azul), se puede producir una desviacién cromatica de los pixeles.

Esto es normal y no implica un mal funcionamiento.

191



Precauciones de seguridad

Observaciones sobre el funcionamiento de los teléfonos VolP
Gigaset detras de router con Network Address Translation

(NAT)

192

Por regla general, para el funcionamiento de un teléfono VolP Gigaset detras de un
router con NAT no se necesita una configuracion especial del teléfono o el router.

Sélo deberd seguir la configuracion descrita en este apartado en el caso de que se
presente alguno de los siguientes problemas.

Problemas habituales provocados por NAT

# No se pueden recibir lamadas entrantes a través de VolIP. No le llegan las llama-
das a su nimero de teléfono VolP.

& No se pueden realizar llamadas salientes a través de VolP.

@ Se establece conexién con el interlocutor, pero usted no lo oye o él no lo oye a
usted.

Posible solucion
1 Cambie el nimero de puerto de los puertos de comunicacién (puertos SIPy RTP)
del teléfono ( + "
",
1 En algunos casos, también debera definir en el router una redirecciéon de puer-
tos (también conocida por la denominacion inglesa "Port Forwarding") para los
puertos de comunicacién del teléfono ( + "

n).

1. Cambio del nimero de puerto de SIP y RTP en el teléfono VolP

Para los puertos SIP y RTP, defina otro nimero de puerto (local) en el teléfono VolP

(entre 1024y 49152), que

@ no utilice para otra aplicaciéon o host de laLAN y

# se aleje del nimero de puerto SIP y RTP utilizado habitualmente (y preconfigu-
rado en el teléfono).

Este proceso es especialmente Util si hay varios teléfonos VolP conectados al router.

Cambie los nimeros de los puertos de comunicacion SIP y RTP del
teléfono VolP:
» Acceda con el explorador del PC al configurador web del teléfono e inicie sesion

» Abralapaginaweb Configuracion - Telefonia & Config.avanzadade VoIPy
cambie los ajustes de los puertos SIP y RTP (-

Para que resulte mas facil recordar los nuevos numeros de puerto (por ejemplo
para la configuracion del router), puede elegir nimeros de puerto muy pareci-
dos a los ajustes estandar, por ejemplo:

Puerto SIP 49060 en lugar de 5060
Puerto RTP De 49004 a 49010 en lugar de De 5004 a 5010

» Guarde los cambios en el teléfono.
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» Espere hasta que se vuelva a registrar la nueva conexién VolP activa. Para ello,
acceda a la pagina web Configuracion - Telefonia & Conexiones donde se
mostrara el Estado de su conexiéon VolP.

» Compruebe si persiste el problema original. Si persiste el problema, lleve a cabo
el paso 2.

2. Ajuste de la redireccion de puertos en el router

Para poder utilizar los nimeros de puerto SIP y RTP seleccionados también en la
interfaz WAN con direccion IP publica, debe definir la regla de redireccién de puer-
tos en el router para los puertos SIP y RTP.

Defina la redireccion de puertos en el router:
La nomenclatura empleada puede variar en funcién del router.

Para la redireccion de puertos debe utilizar los siguientes datos (por ejemplo):

Protocolo |Puerto publico |Puertolocal |Hostlocal (IP)

UDP 49060 49060 192.168.2.10 para SIP
UDP 49004 - 49010 49004 - 49010 |192.168.2.10 para RTP
Protocolo

Establezca UDP como protocolo.

Puerto publico
Numero de puerto/intervalo de nimeros de puerto de la interfaz WAN

Puerto local
Numero de puerto definido en el teléfono para los puertos SIP y RTP.
En la nueva versién del firmware de los teléfonos VolP Gigaset puede ajustar un
intervalo de puertos RTP. De este modo, se debe definir la redireccion de puertos
correspondiente a dicho intervalo en el router.

Host local (IP)
Direccion IP local del teléfono en la LAN. La direcciéon IP actual del teléfono se
mostrara en la pantalla del terminal inaldmbrico si pulsa la tecla de paging de la
estacion base.

Para que el router pueda realizar la redireccién de puertos, los ajustes de DHCP del
router deben garantizar que el teléfono siempre tenga asignada la misma direccion
IP local. Es decir, el servidor DHCP no cambia la direccién IP asignada al teléfono
mientras esté en funcionamiento. O bien asigne una direccion IP fija (estatica) al
teléfono. Asegurese de que esta direccion IP no esté en el intervalo de direcciones
reservado para DHCP y de que no se ha asignado a ningun otro interlocutor en la
LAN.
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Codigos de estado VolP

En las tablas siguientes puede ver el significado de los cédigos de estado VolP y
mensajes mas importantes.

194

Cddigode| Significado

estado

0x31 Error de configuracion IP:
Dominios IP no introducidos.

0x33 Error de configuracion IP:
Nombre de usuario SIP (Nombre de autenticacién) no introducido.
La marcacion se muestra, por ejemplo, con sufijo de linea, cuando en la estacién
base no se ha configurado ninguna conexién para el sufijo.

0x34 Error de configuracion IP:
Contrasena SIP (Contraseiia de autenticacién) no introducida.

0x300 El destinatario de la llamada esta disponible en varias lineas telefénicas. Si el pro-
veedor de VolIP lo admite, junto al codigo de estado se muestra la lista de las
conexiones telefonicas. La persona que llama puede seleccionar con qué linea
desea establecer la conexion.

0x301 Desvio permanente.
El destinatario de la llamada ya no esta disponible en este nimero de teléfono. El
nuevo numero se transmite al teléfono junto con el céddigo de estado y en lo
sucesivo el teléfono ya no utilizara el nimero antiguo, sino que marcara la nueva
direccioén.

0x302 Desvio temporal.
Se notifica al teléfono que el destinatario de la llamada no esta disponible en el
numero marcado. La duracién del desvio esta limitada temporalmente. La dura-
cién del desvio se notifica adicionalmente al teléfono.

0x305 La solicitud se desvia a otro "servidor proxy", porejemplo, para compensar cargas
de solicitudes. El teléfono vuelve a repetir la misma solicitud en otro servidor
proxy. No se trata de un desvio de la direccién propiamente dicho.

0x380 Otro servicio:
La solicitud o la llamada no se han podido transmitir. No obstante, se comunica
al teléfono qué otras posibilidades hay para realizar la llamada.

0x400 Llamada incorrecta

0x401 No autorizado

0x403 El proveedor de VolP no admite el servicio solicitado.

0x404 Numero de teléfono incorrecto.
No se puede establecer una conexion con este nimero.
Ejemplo: no ha marcado un prefijo local para una llamada local, pero su provee-
dor de VoIP no admite llamadas locales.

0x405 Método no permitido.

0x406 No aceptable.
No se puede proporcionar el servicio solicitado.

0x407 Se requiere autentificacion proxy.

0x408 El interlocutor no estd accesible (por ejemplo, se ha borrado la cuenta).

0x410 El servicio solicitado no esta disponible en el proveedor de VolP.
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Cddigode| Significado

estado

0x413 El mensaje es demasiado largo.

0x414 URI demasiado largo.

0x415 No se admite el formato de la solicitud.

0x416 URlincorrecto.

0x420 Terminacién incorrecta

0x421 Terminacién incorrecta

0x423 El proveedor de VoIP no admite el servicio solicitado.

0x480 El nimero al que ha llamado no esté disponible temporalmente.

0x481 El destinatario no esta disponible.

0x482 Solicitud de servicio doble

0x483 Demasiados "saltos":
la solicitud realizada se rechaza porque el servidor de servicios (proxy) determina
que ya ha pasado por demasiados servidores de servicios. El remitente original
de la solicitud define previamente esta cantidad maxima.

0x484 Numero de teléfono incorrecto:
en la mayoria de los casos esta respuesta significa que simplemente ha olvidado
una o mas cifras del nimero de teléfono.

0x485 El URI al que se llama no es univoco, por lo que el proveedor de VoIP no puede
procesarlo.

0x486 El destinatario de la llamada comunica.

0x487 Error general:
lallamada se ha cancelado antes de poder establecerse. El c6digo de estado con-
firma la recepcién de la sefial de cancelacion.

0x488 El servidor no puede procesar la solicitud porque los datos indicados en la des-
cripcién de medios no son compatibles.

0x491 El servidor notifica que la solicitud se procesara en cuanto se haya acabado de
procesar una solicitud anterior.

0x493 El servidor rechaza la solicitud porque el teléfono no puede descodificar el men-
saje. El remitente ha utilizado un método de cifrado que el servidor o el teléfono
receptor no pueden descifrar.

0x500 El proxy o la otra parte han detectado un error en la ejecucién de la solicitud que
hace imposible que continue su ejecucion. La persona que llama o el teléfono
indica, en este caso, el error y repite la solicitud tras un par de segundos. Tras
algunos segundos, puede volver a repetirse la solicitud y, en caso necesario, se
transmite desde el dispositivo remoto al lamante o al teléfono.

0x501 El destinatario no puede procesar la solicitud porque no dispone de la funciona-
lidad que solicita la persona que llama. En caso de que el destinatario entienda la
solicitud pero no la procese porque la persona que llama no dispone de los dere-
chos necesarios o porque la solicitud no esta permitida en el contexto actual, en
lugar del cédigo 501 se envia el c6digo 405.

0x502 La parte que envia este cddigo de error es, en este caso, un proxy o una puerta

de enlace que ha recibido una respuesta no valida de la puerta de enlace a través
de la cual debia procesarse esta solicitud.
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Cddigode| Significado
estado
0x503 En este momento, la otra parte o el proxy no pueden procesar la solicitud porque

el servidor estd sobrecargado o se estan realizando tareas de mantenimiento en
él. Si existe la posibilidad de repetir la solicitud en un tiempo razonable, el servi-
dor se lo comunica al llamante o al teléfono.

0x504 Tiempo de espera agotado en la puerta de enlace

0x505 El servidor rechaza la solicitud porque el nimero de versién indicado del proto-
colo SIP no coincide como minimo con la versién que utilizan el servidor o el dis-
positivo SIP implicados.

0x515 El servidor rechaza la solicitud porque el mensaje supera el tamafio maximo per-
mitido.

0x600 El destinatario de la llamada comunica.

0x603 El destinatario de la llamada ha rechazado la llamada.

0x604 El URI llamado no existe.

0x606 La configuracién de comunicacion no es aceptable.

0x701 El receptor de la llamada ha colgado.

0x703 Conexién cancelada debido al tiempo de expiracion de la sesion.

0x704 Conexion cancelada debido a un error SIP.

0x705 Tono de marcacién incorrecto

0x706 No se puede establecer una conexion

0x751 Senal de ocupado:
No existe ningun cédec coincidente entre el emisor y el destinatario de la lla-
mada.

0x810 Error general de Socket Layer: el usuario no estd autorizado.

0x811 Error general de Socket Layer:
numero de socket incorrecto

0x812 Error general de Socket Layer: el socket no esta conectado.

0x813 Error general de Socket Layer:
error de memoria.

0x814 Error general de Socket Layer: el socket no esta disponible. Se deben comprobar
ajustes de IP/problema de conexién/ajuste de VolIP erréneo.

0x815 Error general de Socket Layer:

aplicacién ilegal en la interfaz del socket.
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Consulte la informacion del servicio
Es posible que necesite la informacion de su estacién base para el servicio de aten-
cién al cliente.

Requisito: ha ocupado una linea externa (esta intentando establecer una llamada
externa o ya estd realizando una llamada externa).

Nota
Dado el caso, tendra que esperar unos segundos hasta que aparezca [y
en la pantalla

[T - Servicio info.
Confirme la seleccion con [X9eN.

Las siguientes informaciones/funciones se pueden seleccionar con la tecla @:

1: Numero de serie de la estacion base (RFPI)
2: Vacio: - - -
3: Comunica al empleado del servicio técnico cudles son los ajustes de la

estacion base (en formato hexadecimal), p.ej., el nimero de terminales
inaldmbricos registrados.

4: Variante (cifras 1-2),
Version del firmware del teléfono (cifras 3- 5).

5: Numero Gigaset.net de su teléfono. Con este nimero el empleado del
Centro de servicio puede llamarle a través de Internet sin que usted
tenga que estar registrado en un proveedor de VolP. De este modo,
puede comprobar la conexion en linea y la telefonia VolP independien-
temente del proveedor de VolP.

6: Numero de dispositivo de la estacién base. Contiene mas informacion
para el empleado del servicio técnico.

Desblog. sistema

(solo si el dispositivo esta bloqueado por parte del proveedor)
Confirme la seleccion con [X9e0.
Puede anular un bloqueo de dispositivos especifico del proveedor, que
se haya establecido, con el codigo correspondiente.

Actualizar perfil
Confirme la seleccion con [X9eN.
Los perfiles actuales de su proveedor de VolP (datos generales del pro-
veedor de todas las conexiones VoIP configuradas) se cargaran de
forma automética en el teléfono. Se actualizaran los ajustes generales
para todas las conexiones VolIP para las que hay disponibles perfiles en
Internet.

Enviar config.
Elija inicamente esta opcién si se lo ha pedido el empleado del servicio
técnico.

1. Consultas sobre el funcionamiento o reparacion dentro o fuera de la garantia co-

muniquese con nuestro Centro de Atencién a Clientes al teléfono que se indica
al pie de la presente.
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Medio ambiente

Permiso

Su Gigaset estd destinado a su uso en su pais, tal y como se indica en la parte infe-
rior del aparato y en el embalaje. Se han observado las caracteristicas especificas
del pais.

Medio ambiente
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Nuestra politica medioambiental

Gigaset Communications GmbH asume una responsabilidad social y se compro-
mete a contribuir a la mejora de nuestro mundo. Nuestras ideas, nuestras tecnolo-
gias y nuestras acciones estan al servicio de las personas, la sociedad y el medio
ambiente. El objetivo de nuestra actividad internacional es la garantia permanente
de los medios de subsistencia de las personas. Admitimos la responsabilidad por
nuestros productos, que abarca toda la vida de éstos. En la fase de planificacion de
productos y procesos, ya se valoran los efectos medioambientales de los produc-
tos, incluyendo la fabricacion, el aprovisionamiento, la distribucion, la utilizacion, el
servicio y la eliminacion.

Encontrard mas informacion en Internet sobre productos y procesos respetuosos
con el medio ambiente, en www.gigaset.com.

Sistema de gestion medioambiental
Gigaset Communications GmbH esta certificada seguin las normas
internacionales EN 14001 e ISO 9001.
ISO 14001 (medio ambiente): certificado desde septiembre de
2007 por TV SUD Management Service GmbH.

ISO 9001 (calidad): certificado desde 17/02/1994 por TuV Sud
Management Service GmbH.

Consumo energético ecolégico

La utilizacién de ECO DECT (& ahorra energia contribuyendo, asi, activa-
mente a la proteccién del medio ambiente.



Anexo

Eliminacién

Las baterias no deben desecharse en la basura doméstica comun. Observe los
reglamentos locales de eliminacidn de basura, cuyos detalles pueden obtenerse de
las autoridades locales o de la tienda donde adquirié el producto.

Para obtener mas informacion sobre la eliminacién de su equipo
usado, contédctese con una autoridad local, el servicio de elimina-
cién de desechos o la tienda donde adquirié el producto.

Anexo

Mantenimiento
» Limpiar la estacién base, el soporte de carga y el terminal inaldmbrico con un
pafo humedo (sin disolventes) o un pafio antiestatico.

» Las manchas en la superficie de alto brillo se pueden eliminar cuidadosamente
con productos abrillantadores para pantallas de teléfonos méviles.

No utilizar en ninguin caso un pafio seco. Existe el riesgo de carga estatica.

Contacto con liquidos A

Si el terminal inaldmbrico entrase en contacto con algun liquido:
1 Apague el terminal inaldmbrico y retire la bateria de inmediato.
2 Deje que todo el liquido salga del terminal inaldmbrico.

3 Seque todas las piezas y deje el terminal con la tapa de las baterias abierta y el
teclado hacia abajo al menos 72 horas en un lugar seco y calido (no utilizar mi-
croondas, hornos u otros aparatos similares).

4 Vuelva a encender el terminal inalambrico cuando esté seco.

Una vez esté totalmente seco, en muchos casos se puede volver a poner en funcio-
namiento.
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Anexo

Caracteristicas técnicas
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Tecnologia:
Niquel metal hidruro (NiMH)

Tamano:  AAA (Micro, HR03)
Voltaje: 1,2V
Capacidad: 550- 1000 mAh

Recomendamos el uso de los siguientes tipos de baterias, ya que sélo con ellas pue-
den garantizarse los tiempos de uso indicados, su completa funcionalidad y su vida
util:

& Yuasa AAA 800 mAh

Este aparato se suministra con dos baterias autorizadas.

Tiempo de servicio/tiempo de carga del terminal inalambrico

El tiempo de servicio de su Gigaset depende de la capacidad de las baterias, la anti-
gliedad y el tipo de uso que se haga (todos los tiempos indicados son los tiempos
maximos).

Capacidad (mAh) aprox.

550 700 800 1000
Tiempo de servicio (horas)* 160/ 48 185/ 56 210/ 64 260/ 79
Tiempo de llamada (horas) 10 12 13 17
Tiempo de servicio de 1,5 horas de lla- 85 100 115 140
mada al dia (horas)**
Tiempo de carga en la estaciéon base 7,5 8,5 10 12
(horas)
Tiempo de carga en el soporte de carga 6,5 7,5 8,5 10,5
(horas)

*  con/sin iluminacion de la pantalla
** sin iluminacion de la pantalla

( > )

Debido a que las baterias no dejan de evolucionar tecnolégicamente, la lista de
baterias recomendadas se actualizard regularmente en la lista de preguntas mas
frecuentes que encontrard en nuestra pagina web de servicio:

www.gigaset.com/customercare

Consumo de corriente de la estacion base
En estado de disponibilidad: aprox. 1,2 vatios
Durante la conversacién: aprox. 1,3 vatios


www.gigaset.com/customercare

Anexo

Caracteristicas técnicas generales

Interfaces Red fija analdgica, Ethernet
Estandar DECT se admite
Estandar GAP se admite

Numero de canales

60 canales duplex

Banda de difusion

1911-1926 MHz

Impulsos dobles

Multiplex por division de tiempo, 10 ms longitud
de trama

Frec’uencia de repeticion del impulso de | 100 Hz
envio

Longitud del impulso de envio 370 ps
Trama de canal 1.728 kHz
Velocidad binaria 1152 kbit/s
Modulacién GFSK
Codificacion de voz 32 kbit/s

Potencia de emisién

10 mW, potencia media por canal
250 mW potencia de impulso

Alcance

Hasta 300 m en espacios abiertosy hasta 50 m en
edificios

Suministro eléctrico

230V ~/50Hz

Condiciones ambientales para la puesta
en servicio

+5°Ca+45°C
20 % hasta 75 % de humedad atmosférica relativa

Procedimiento de marcacion

MFV (marcacién por tonos)/IWV(marcacién por
impulsos)

Cédec G.711,G.726, G.729AB con VAD/CNG, G.722
Calidad del servicio (QoS) TOS, DiffServ
Protocolos SIP, RTP, DHCP, NAT Traversal (STUN), HTTP

Asignacion de clavijas del conector telefonico de la red fija

3 4 1 libre
2 ——=1IF 5 2 libre
INNA
T 3a
1 “ i \‘ 6 b
\ L 5 libre
6 libre
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Anexo

Escribir y editar texto

A la hora de escribir texto, tenga en cuenta las siguientes reglas:

202

4
L 4

*

Las teclas entre y tienen asignados varios caracteres y letras.

El cursor se controla con las teclas O @© @ . Si se pulsa prolongada-
mente ©) o P el cursor se desplaza palabra por palabra.

Los caracteres se insertan a la izquierda del cursor.

Pulsar la tecla de asterisco para ver la tabla de caracteres especiales. Selec-
cionar el caracter deseado y pulsar la tecla de pantalla [[E3ie1 para insertar el
caracter en la posicion del cursor.

Se pueden introducir digitos pulsando prolongadamente del al [Quxa].
Pulsar la tecla de pantalla para borrar el caracter a la izquierda del cursor. Si
se pulsa prolongadamente, borra la palabra a la izquierda del cursor.

Al realizar registros en el listin telefénico, la primera letra del nombre se escribe
automaticamente en mayusculas, seguida de letras minusculas.

Configurar mayusculas, mintusculas o nUmeros
Se puede cambiar el modo de introduccién de texto pulsando varias veces la tecla

de almohadilla [=#].

123 |Escritura de nimeros

Abc |Mayusculas (se escribe la inicial en mayusculas y el resto en minusculas)

abc [Minusculas

El modo activo se muestra en la esquina inferior derecha de la pantalla.



Anexo

Escribir SMS/nombres
Para introducir letras/caracteres, pulse la tecla correspondiente varias veces.

» Introduzca las letras o caracteres individualmente pulsando las teclas corres-
pondientes.

Los caracteres asignados a una tecla se muestran en una linea de seleccién en la
esquina inferior izquierda de la pantalla. El caracter seleccionado esta resaltado.

» Pulsar la tecla brevemente varias veces sequidas para desplazarse a la letra/
caracter deseado.

Cuando pulse una tecla prolongadamente se introducira el nUmero correspon-
diente.

Escritura estandar

Ix | 2x | 3x | 4x | 5x | 6x | 7x | 8x | 9x | 10x
1
alb|c|2 a alalc
djie|f|3|&|é|e|eé
glhli|4|i|i]i]i
jlk|I]5
min|fo|6|6|h|6|0|6|6
plag|r|s|7|B
tlujv|[8|dlaju|a
WXyl lz|9|y|y o|a
T T o

1) Espacio en blanco
2) Salto de linea
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Glosario

Glosario

A
Acceso a Internet de banda ancha
Véase

ADSL
Asymmetric Digital Subscriber Line

Forma especial de

ALG
Application Layer Gateway

Mecanismo de control NAT de un router.

Muchos routers con NAT integrado utilizan
ALG. ALG permite el paso a los paquetes de
datos de una conexién VolIP y los completa
con la direccién IP publica de la red privada
segura.

El ALG del router debe desconectarse si el
proveedor de VolP ofrece un servidor STUN
o un proxy de salida.

Véase también: , ,

’

Alternar llamadas

Alternar llamadas permite cambiar entre dos
interlocutores, o entre una conferenciay un
interlocutor, sin que el interlocutor en
espera pueda escuchar la conversacion.

Auriculares

Combinacion de micréfono y auricular. Los
auriculares permiten conversar
comodamente con las manos libres durante
las llamadas telefénicas. Hay auriculares dis-
ponibles que se conectan por cable (alam-
bricos) o via Bluetooth (inaldmbricos) en el
teléfono base.

Autentificacion

Limita el acceso a una red/servicio mediante
el inicio de sesién con un ID y una contra-
sena.

204

C
CF

Call Forwarding
Véase
Cliente

Aplicacién que solicita un servicio a un servi-
dor.

COLP/COLR

Connected Line Identification Presentation/Res-
triction

Servicio de una conexién VolP/ISDN para lla-
madas salientes.

Con COLP se muestra el nimero de teléfono
del usuario receptor a la persona que llama.

El nimero de teléfono del usuario receptor
puede ser distinto del niUmero al que se
llama, p.ej., en el caso de desvio o transferen-
cia de la llamada.

Con COLR (Connected Line Identification
Restriction), el usuario receptor puede supri-
mir la transmision del numero de teléfono.

Consulta

Al realizar una llamada, puede interrumpir
brevemente la conversacién con una con-
sulta para establecer una segunda conexiéon
con otro interlocutor. Si finaliza la conexién
con este interlocutor inmediatamente, se
trata de una consulta. Si cambia entre el pri-
mer y el segundo interlocutor, se llama

Cortafuegos

El firewall permite proteger su red contra
accesos externos no autorizados. Es posible
combinar varias medidas y técnicas (de
hardware y/o de software) para controlar el
flujo de datos entre una red privada prote-
gida y una red no protegida (p.ej., Internet).

Véase también:



Cédec

Codificador/descodificador

Codec es la denominacion de un procedi-
miento que digitalizay comprime la voz ana-
légica por Internet antes de su envio y des-
codifica los datos digitales de paquetes de
idioma en su recepcidn, es decir,los traduce
a voz analdgica. Existen distintos cédecs,
que se diferencian entresi por su grado de
compresion.

Las dos partes de una conexion telefénica
(emisor y receptor de la llamada) deben uti-
lizar el mismo cédec. El cédec se determina
al establecer la conexién entre el emisor y el
receptor.

La seleccion del codec depende dela calidad
de voz, la velocidad de transmisién y el flujo
de datos necesario. Un alto grado de com-
presion significa, por ejemplo, que el ancho
de banda necesario para la conexién de voz
es bajo. También significa que el tiempo
necesario para comprimir/descomprimir los
datos es mayor, en este caso aumenta el
tiempo de duracién de los datos en lared y
afecta, con ello, a la calidad de la voz. El
tiempo requerido aumenta la demora entre
la emision y la recepcion de la voz.

Codec de voz
Véase

cw
Call Waiting

Véase

Glosario

D

Desvio de llamadas
DL
Desvio de llamadas automatico (DL) a otro
numero de teléfono. Existen tres tipos de
desvios de llamadas:
- DL inmediato (CFU, Call Forwarding
Unconditional)
- DL por linea ocupada (CFB, Call
Forwarding Busy)
— DL por falta de respuesta (CFNR, Call
Forwarding No Reply)

Devolucién de llamada automatica
Véase
Devolucion de llamada si ocupado

= CCBS (Completion of calls to busy subscri-
ber). Si la persona que llama oye la sefial de
ocupado, puede activar la funcion de devo-
lucién de llamada. De este modo, cuando el
destino vuelva a estar libre, recibirad un aviso
y en cuanto descuelga el auricular se esta-
blecerd la conexidon automaticamente.

Devolucion de llamada si no responde

= CCNR (Completion of calls on no reply).
Cuando un usuario llamado no responde, la
persona que llama puede configurar la
devolucion de llamada automatica. De este
modo, recibira un aviso en cuanto el usuario
de destino establezca la primera vez una
conexion y vuelva a estar libre. La centralita
debe autorizar esta caracteristica. La solici-
tud de devolucion de llamada se borrara
automaticamente al cabo de aproximada-
mente 2 horas (segun el proveedor de red).
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Glosario

DHCP
Dynamic Host Configuration Protocol
Protocolo de Internet que regula la asigna-
cién automatica de alos

.Un servidor pone a disposicién
el protocolo en la red. Un servidor DHCP
puede ser, p.€j., un router.

El teléfono contiene un cliente DHCP. Un
router que contiene un servidor DHCP
puede asignar automaticamente las direc-
ciones IP al teléfonodesde una area de direc-
ciones especificada. Gracias a la asignacion
automatica, varios pueden
compartir una direccién IP, aunque no de
forma simultanea, sino alterna.

En algunos routers es posible establecer que
la direccion IP del teléfono no se modifique
nunca.

Direcciéon IP

Direccién univoca de un componente de red
dentro de una red en la base del protocolo
TCP/IP (p.€j., LAN, Internet). En ,en
lugar de direcciones IP, se asignan general-
mente nombres de dominio. asignaa
los nombres de dominio la direccién IP
correspondiente.

La direccion IP consta de cuatro partes
(nimeros decimales entre 0y 255) separa-
das por un punto (p.ej., 230.94.233.2).

La direccion IP esta formada por el nimero
de laredy el nUmero del
(p.€j. el teléfono). En funcién de la

, las primeras una, dos o tres par-
tes forman el nimero de red, y el resto de la
direcciéon IP es el componente dered.Enuna
red, el nimero de red de todos los compo-
nentes debe ser idéntico.

Las direcciones IP se pueden asignar auto-
maticamente con DHCP (direcciones IP dina-
micas) o manualmente (direcciones IP fijas).

Véase también:
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Direccion IP estatica

Véase

Direccion IP fija

Una direccidn IP fija se asigna manualmente
a un componente de red durante la configu-

racion de lared. Al contrario que la
, la direccién IP fija no cambia.

Direccion IP global
Véase

Direccion IP privada
Véase

Direccion IP local

La direccién IP local o privada es la direccion
de un componente de red en la red local
(LAN). Su asignacion depende del operador
de red. Los dispositivos que realizan un cam-
bio dered de unared local a Internet (puerta
de enlace o router) tienen una direccién IP
privada y una publica.

Véase también

Direccion IP publica

La direccién IP publica es la direccién de un
componente de red en Internet. El provee-
dor de Internet asigna esta direccion. Los
dispositivos que realizan un cambio de red
de unared local a Internet (puerta de enlace
o router) tienen una direccion IP local y una
publica.

Véase también: ,

Direccion MAC

Direccion Media Access Control

Direccién del hardware mediante la que
cualquier dispositivo de red (p.ej., tarjeta de
red, conmutador, teléfono) se puede identi-
ficar de modo univoco desde cualquier
parte del mundo. Se compone de 6 partes
(nimeros hexadecimales) separados entre si
por un guiodn (-) (p.ej., 00-90-65-44-00-3A).
El fabricante asigna la direccion MACy no se
puede modificar.

Direccién SIP
Véase



DMZ (Demilitarized Zone)

DMZ es la denominacién de unreadelared
que se encuentra fuera del firewall.

Una DMZ se configura entre una red prote-
gida (p.ej., LAN) y una red no segura (p.ej.,
Internet). Una DMZ permite el acceso ilimi-
tado desde Internet a uno o unos pocos
componentes de red, mientras que el resto
de componentes permanece seguro detras
del firewall.

DNS
Domain Name System
Sistema jerarquico que permite la asigna-
cion de una aun

mas facil de recordar. Un servidor
DNS local debe administrar esta asignacion
en cada (W)LAN. El servidor DNS local deter-
mina la direccién IP, en caso necesario
mediante una consulta a servidores DNS
superiores y a otros servidores DNS locales
en Internet.

Es posible establecer la direccion IP del servi-
dor DNS primario/secundario.

Véase también:

DSCP

Differentiated Service Code Point

Véase

DSL

Digital Subscriber Line

Técnica de transmisién de datos que permite
el acceso a Internet de, p.€j., 1,5 atra-
vés de lineas telefonicas convencionales.
Requisitos: médem DSL y oferta correspon-
diente del proveedor de Internet.

DSLAM

Digital Subscriber Line Access Multiplexer

EI DSLAM es una caja de distribucién situada
en una centralita en la que se unen las lineas
de conexién de los interlocutores.

DTMF

Dual Tone Multi-Frequency

Otra denominacién para la marcacién por
tonos multifrecuencia.

Glosario

Direccion IP dinamica

Una direccion IP dindmica se asigna automa-
ticamente a un componente de red a través
de .La direccién IP dindmica de un
componente de red puede cambiar en cada
inicio de sesién o en intervalos temporales
determinados.

Véase también:
Duplex completo

Modo de transmisién de datos en el que se
puede enviar y recibir simultaneamente.

DynDNS

DNS dindmico

La asignacién de nombres de dominio y
direcciones IP se realiza a través de .En
el caso de una , este

servicio se complementa con el denomi-
nado DynamicDNS. Este permite utilizar un
componente de red con una direccion IP
dindmica como en .
DynDNS se asegura de que, independiente-
mente de la direccién IP actual, para acceder
a un servicio en Internet se utilice siempre el
mismo

E

ECT

Explicit Call Transfer

Elinterlocutor A llama al interlocutor B, pone
la conversacién en espera y llama al interlo-
cutor C. En lugar de establecer una conferen-
cia con tres interlocutores, A conecta al inter-
locutor B con el Cy cuelga.

EEPROM

Electrically Eraseable Programmable Read Only
Memory

Médulo de memoria de su teléfono con
datos fijos (p.ej., configuracién del disposi-
tivo de fabrica y especifica del usuario) y
datos guardados automaticamente (p.ej.,
registros de la lista de llamadas).

207



Glosario

Enrutamiento

El enrutamiento es la transmision de paque-
tes de datos a otros usuarios de una red. En
la ruta hacia el destinatario, los paquetes de
datos se envian de un nodo de red a otro
hasta llegar a su destino.

Sin esta transmision de paquetes de datos, la
existencia de redes como Internet no seria
posible. El enrutamiento conecta las redes
individuales a este sistema global.

Un router es una parte del sistema que trans-
mite paquetes de datos dentro de la red
local y también de una red a otra. La transmi-
sion de datos de una red a otra se realiza en
base a un protocolo comun.

F
Firmware

Software de un dispositivo en el que esta
guardada la informacidn basica para su fun-
cionamiento. Con el fin de corregir errores o
actualizar el software del dispositivo, es posi-
ble cargar una nueva versién del firmware en
la memoria del dispositivo (actualizacién de
firmware).

Fragmentacién

Los paquetes de datos demasiado grandes
se dividen en paquetes parciales (fragmen-
tos) antes de transferirse y se vuelven a unir
al llegar al equipo receptor
(desfragmentacion).

G
G.711 alaw, G.711 p law
Estandar para un

G.711 proporciona una calidad de voz muy
buena, correspondiente a la de la red RDSI.
Puesto que la compresidn es baja, el ancho
de banda necesario es de aproximadamente
64 Kbit/s por conexion de voz, sin embargo
la demora por la codificacion/descodifica-
cién sélo es de 0,125 ms.

"a law" denomina el estandar europeo,
"ulaw" el estdndar norteamericano/japonés.
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G.722
Estandar para un

G.722 es un codec de voz de banda ancha
conunancho de banda de 50 Hz hasta 7 kHz,
una tasa de transmision neta de 64 Kbit/s
por conexion de voz, y reconocimiento de
pausas del habla integrado y generacién de
ruido (supresién de pausas del habla).

La norma G.722 ofrece una calidad de
sonido muy alta. La calidad de la voz es mas
clara y mejor que en otros cédecs gracias a
una mayor tasa de deteccién y posibilita un
tono de voz en HDSP (High Definition Sound
Performance).

G.726
Estandar para un

G.726 proporciona una calidad de voz
buena. Es inferior a la del codec G.711, pero
superior a la del G.729.

G.729A/B
Estandar para un

La calidad de voz del G.729A/B es mas bien

baja. A causa del alto nivel de compresion, el
ancho de banda necesario es de aproxima-

damente sélo 8 Kbit/s por conexién de voz,
pero el tiempo de demora es de aproxima-

damente 15 ms.

GSM

Global System for Mobile Communication
Originariamente, el estandar europeo para
redes de telefonia movil. Actualmente, GSM
se puede considerar el estandar internacio-
nal. En EE.UU. y Japdn, sin embargo, se
fomentan mas los estandares nacionales.



H

Hub/Concentrador

Enuna ,conecta a
varios . Todos los datos

enviados al concentrador por un usuario de
la red se envian al resto de usuarios de la red.

Véase también: ,

|

ID de usuario

Véase

Identificacion de usuario

Nombre/combinacion de cifras para acce-
der, p.ej., asu cuenta VolP o a su lista privada
de direcciones en Internet.

IEEE

Institute of Electrical and Electronics Engineers
Gremio internacional para la normalizacién
en el sector de la electrénica y la electrotec-
nia, especialmente para la estandarizacion
de la tecnologia LAN, protocolos de transmi-
sion, velocidad de transmision de datos y
cableado.

Internet

global. Hay varios protocolos definidos
para el intercambio de datos, resumidos
bajo el nombre de TCP/IP.

Cada se puede identificar
por su . De la asignacién de un

ala se
encarga el

Los servicios mds importantes en Internet
son la World Wide Web (WWW), el correo
electrénico, la transferencia de ficheros y los
foros de debate.

IP (Protocolo de Internet)

Protocolo TCP/IP en .LalPse
encarga del direccionamiento de los usua-
riosdeuna mediante una y
transmite datos de un emisor a un receptor.
La IP especifica el camino (enrutamiento) de
los paquetes de datos.

Glosario

L

Llamada en espera

= CW (Call Waiting).

Servicio del proveedor de red. Durante una
llamada, un tono de aviso indica que otro
interlocutor esta llamando. Puede aceptar o
rechazar la llamada. También puede activar
o desactivar esta funcion.

LAN

Local Area Network

Red con extension espacial limitada. LAN
puede ser inaldmbrica (WLAN) y/o con
conexion por cable.

M
Marcacién por bloques

Primero, usted introduce el nimero de telé-
fono completo y lo corrige si es necesario.
A continuacion, descuelgue el auricular o
pulse la tecla de descolgar/manos libres,
para marcar el numero de teléfono.

Mascara de subred

Una esta formada por un
numero de red fijo y un nimero de usuario
variable. El nimero de red es idéntico para
todos los .Enlamdscarade
subred se especifica la parte que ocupa el
numero de red. P.ej,, en lamascara de subred
255.255.255.0, las primeras tres partes de la
direccién IP son el nimero de red y la ultima
es el nimero de usuario.
Mbps
Million Bits per Second
Unidad de medida de la velocidad de trans-
misién de una red.
Melodia de espera
Music on hold
Reproduccién de musica en caso de

oal .Durante la
espera, el interlocutor oye una melodia de
espera.
MRU
Maximum Receive Unit

Define la cantidad de datos que hay dentro
de un paquete de datos.
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MTU

Maximum Transmission Unit

Define lalongitud maxima de un paquete de
datos que se puede transportar de unaveza
través de la red.

N
NAT

Network Address Translation

Método para traducir una (pri-

vada) en una o varias direcciones IP (publi-

cas). Mediante NAT, las direcciones IP de los
(p.€j., teléfonos VolIP) de

una pueden ocultarse tras una direc-

cién IP comun del en

Los teléfonos VolIP ocultos tras un router de
NAT no estan disponibles (ya que tienen una
IP privada) para servidores VolP. Para "evitar"
el NAT, (alternativamente) el router ,el
teléfono VolIP o el proveedor de VolIP
puede utilizar un

Si dispone de un proxy de salida, debe
tenerlo en cuenta al definir la configuracion
VolP del teléfono.

NAT simétrico

Un NAT simétrico asigna direcciones IP y
numeros de puerto externos distintos a las
mismas direcciones IP-y nimeros de puerto
internos, en funcion de la direccién de des-
tino externa.

Nombre de dominio

Denominacion de uno o varios servidores
web en Internet (p.ej. gigaset.net). El nom-
bre de dominio se asigna a la direccién-IP
correspondiente por medio del DNS.

Nombre mostrado

Servicio de su proveedor de VolP. Puede
introducir el nombre que desee que apa-
rezca en la pantalla del interlocutor en lugar
de su numero de teléfono.
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Numero de puerto

Designa una aplicacion determinada de un

. El nimero de puerto
puede asignarse de forma permanente o en
cada acceso, dependiendo del ajuste reali-
zadoenla

La combinaciéon /numero de
identifica al receptor o emisor de un
paquete de datos dentro de una red.

P

Paging (busqueda de terminales
inaldmbricos)

(espafol: radiomensajeria)

Funcidn del teléfono base para localizar los
terminales inaldmbricos registrados. El telé-
fono base establece una conexién con todos
los terminales inaldmbricos registrados. Los
terminales inaldmbricos suenan.

PIN

Nudmero de identificacién personal

Sirve de proteccién contra el uso no autori-
zado. Si la funcion PIN estd activada, debe
introducirse una combinacién de cifras para
acceder a una zona protegida.

Los datos de configuracion del teléfono base
se pueden proteger mediante un PIN de sis-
tema (combinacién de 4-cifras).

Pool de direcciones IP

Area de direcciones IP que el servidor DHCP
puede utilizar para asignar direcciones IP
dindmicas.

Puerta de enlace

Su funcion es la de conectar dos distin-
tas entre si, p.ej. el router como puerta de
enlace de Internet.

Para las conversaciones telefonicas en
la red telefénica, una pasarela debe unir la
red IP y la red telefénica (proveedor de pasa-
relas/VolP). La puerta de enlace transmite las
llamadas de VolP a la red telefénica si es
necesario.



Proveedor de puerta de enlace
Véase
Puerto

Los datos se transmiten entre dos aplicacio-
nes de una mediante un puerto.

Puerto SIP local
Véase
Protocolo

Descripcion de las convenciones para la
comunicacién en una . Contiene reglas
para el establecimiento, la administracion y
la finalizacién de una conexidn, a través de
formatos de fecha, transcursos de tiempo y
posibles tratamientos de errores.

Proxy de salida

Mecanismo de control NAT alternativo a
STUN, ALG.

El proveedor de VolP utiliza los proxy de
salida en entornos con cortafuegos/NAT
como alternativa al .Con-
trolan el tréfico de datos a través del firewall.

El proxy de salida y el servidor STUN no se
deben utilizar simultaneamente.

Véase también: y
Proxy HTTP

Servidor a través del cual los
navegan por Internet.

Puerto RTP

(local) a través del cual se envian y
reciben los paquetes de datos de voz en
VolP.

Puerto SIP/puerto SIP local

(local) a través del cual se envian y
reciben los datos de sefializacién SIP con
VolP.

Protocolo de transporte

Regula el transporte de datos entre dos
interlocutores (aplicaciones).

Véase también: , s
Preparacion de llamada
Véase

Glosario

Proveedor de VolP

Un ,de VoIP
o de SIP es un proveedor de Internet que
pone a disposicién una

para la telefonia en Internet. Puesto que el
teléfono funciona con el estandar SIP, su pro-
veedor debe ser compatible con este estan-
dar.

El proveedor transmite conversaciones de
VolP a la red telefénica (analdgica, ISDN y
moévil) y viceversa.

Proveedor de Internet

Permite el acceso a Internet abonando la
tarifa correspondiente.

Proveedor de SIP
Véase
Proxy/servidor proxy

Programa informatico que regula el inter-
cambio de datos de equipos entre el

yel de unared. Si el teléfono realiza
una consulta al servidor VolP, el proxy actta
de servidor con respecto al teléfono y de
cliente con respecto al servidor. Al proxy se
accede a través de su /

y

Q

Quality of Service (QoS)

Calidad de servicio

Define la calidad de servicio en las redes de
comunicacioén. Existen distintas clases de
calidad de servicio.

La QoS afecta al flujo de paquetes de datos
en Internet, p.ej., priorizando paquetes de
datos, reservando banda ancha y optimi-
zando los paquetes.

En las redes VolIP, la QoS afecta a la calidad de
voz. Si lainfraestructura entera (router, servi-
dor de red, etc.) dispone de QoS, la calidad
de la voz serd mayor, esdecir, se produciran
menos demoras, menos efecto eco, menos
crujidos.
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R
RAM

Random Access Memory

Espacio del disco disponible para lectura y
escritura. En la RAM se almacenan, p.€j.,
melodiasy logotipos, que puede cargaren el
teléfono mediante el configurador Web.

Red

Conexion entre dispositivos. Los dispositivos
pueden conectarse o bien mediante distin-
tas lineas o mediante rutas de transmision.

Las redes se pueden diferenciar también por
su alcance y su estructura:

- Alcance: redes locales ( ) o redes
de larga distancia ( )

— Estructura: o
red ad-hoc

Red de infraestructura

Red con estructura central: todos los
se comunican a través de un
central.

Red Ethernet
aldmbrica.
Redireccionamiento de puertos

La puerta de enlace de Internet (p.ej., el rou-
ter) transmite a este puerto paquetes de
datos de dirigidos a un
determinado. De este modo, los servidores
deuna pueden prestar servicios en
Internet sin necesidad de una direccién IP
publica.

Registrador

El registrador administra las direcciones IP
actuales de los . Al suscri-
birse en el proveedor de VolIP, su direcciéon IP
actual se almacenara en el registro. De este
modo, también estara localizable en sus des-
plazamientos.

ROM

Read Only Memory

Memoria de sélo lectura.
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Router

Transmite paquetes de datos dentro de una
red y entre varias redes por la ruta mas

rapida. Puede unir una y una
WLAN. Puede actuar de a
Internet.

RTP

Realtime Transport Protocol

Estandar universal para la transmision de
datos de audio y video. Con frecuencia se
utiliza junto a UDP. Para ello, los paquetes
RTP se incrustan en paquetes UDP.

S
Servidor

Ofrece un servicio a otros
( ). El concepto puede denominar a
un ordenador/PC o a una aplicacién. Para
dirigirse a un servidor, se necesita

/ y
SIP (Session Initiation Protocol)

Protocolo de sefializacion independiente de
la comunicacion por voz. Se utiliza para el
establecimiento y la finalizacion de la lla-
mada. Ademas pueden definirse pardmetros
para la transmisién de voz.

Servidor proxy SIP

Direccion IP del servidor de puerta de enlace
del proveedor de VolP.

STUN

Simple Transversal of UDP over NAT
Mecanismo de control NAT.

STUN es un protocolo de datos para teléfo-
nos VolIP. STUN sustituye la direccién IP pri-
vada en los paquetes de datos del teléfono
VolIP por la direccion publica de la red pri-
vada protegida. Para el control de la transmi-
sion de datos, es necesario, ademas, dispo-
ner de un servidor STUN en Internet. STUN
no se puede utilizar con NAT simétricos.

Véase también: , , ’

Subred
Segmento de una



T
Tarifa plana

Tipo de tarifa para una conexion a

El proveedor de Internet factura mensual-
mente un importe fijo. No hay costes adicio-
nales por duracion ni por cantidad de
conexiones.

TCP
Transmission Control Protocol

. Protocolo de
transmision seguro: para la transmision de
datos, establece, supervisa y finaliza una
conexion entre el emisor y el receptor.

TLS
Transport Layer Security
Protocolo para la codificacion de transmisio-
nes de datos en Internet. TLS es un
superior.

Tasa de transmision

Velocidad con la que se transmiten los datos
en o . La tasa de datos se mide en
unidades de datos por unidad de tiempo
(Mbit/s).

U
ubP

User Datagram Protocol
. Al contrario que el
es un protocolo inseguro. UDP no
establece ninguna conexidn fija. Los paque-
tes de datos (denominados datagramas) se
envian como transmisién. El destinatario es
el Unico responsable de la recepcion de los
datos. El emisor no recibe ninguna notifica-
cién de la recepcion.

Usuario de la red

Dispositivos y ordenadores que estan conec-
tados entre ellos mediante la red, p.ej., servi-
dores, PCy teléfonos.

Glosario

URI

Uniform Resource Identifier

Secuencia de caracteres que sirve para iden-
tificar recursos (p.ej., destinatario de correo
electrénico, http://gigaset.com, ficheros).

Enel , los URI se utilizan para deno-
minar los recursos de forma homogénea. Los
URI también se denominan direccion SIP.

Se pueden introducir como nimero en el
teléfono. Marcando un URI es posible llamar
a un usuario de Internet con equipamiento
VolP.

URL

Universal Resource Locator

Direccién univoca global de un dominio en

Una URL es una subclase de URI. Las URL
identifican un recurso por su ubicacién
(inglés: location) en .El concepto se
utiliza con frecuencia como sinénimo de URI
(por razones histéricas).

\'

VolP
Voice over Internet Protocol

Las llamadas telefénicas ya no se establecen
y se transmiten a través de la red telefénica,

sino por (u otras redes IP).

w

WAN

Wide Area Network

Red de area amplia no limitada espacial-
mente (p.ej., ).

213



Accesorios

Accesorios

Terminales inalambricos Gigaset
El Gigaset puede ampliarse hasta convertirse en una centralita inaldambrica:

Terminal inalambrico Gigaset SL400H
€ Marco y teclado de metal

# lluminacién del teclado de alta calidad
4 Pantalla color TFT de 1,8"

@ Bluetooth y mini USB

# Agenda del teléfono para 500 registros
L 2

Tiempo de llamadas/tiempo en espera
de hasta 14 h/230 h

Letras grandes para las listas de llamadas
y la agenda del teléfono

@ Practica funcidon de manos libres con
4 perfiles de manos libres regulables

Clip de imagen, presentacién de fotos

y salvapantallas (reloj analégico y digital)
Alarma de vibracién, descarga de melodias
ECO-DECT

Despertador

Calendario con agenda

Modo nocturno con desconexién del tono de llamada
controlada por tiempo

& Silenciador en caso de llamadas "anénimas"

# Vigilancia de habitacién (Babyphone), llamada directa
& SMS de hasta 640 caracteres
www.gigaset.com/gigasetsl400h

2

L 4

L R R R R 2
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Accesorios

Terminal inalambrico Gigaset S810H

L 2R K 2K R B B 4

L 4

L R R R 2R 2

*
L 4
L 4

Practica funcién de manos libres de la mejor calidad
Teclado de metal iluminado de alta calidad

Tecla lateral para regular el volumen facilmente
Pantalla color TFT de 1,8"

Bluetooth y mini USB

Agenda del teléfono para 500 registros

Tiempo de llamadas/tiempo en espera
de hasta 13 h/180 h, baterias estandar

Letra grande para las listas de llamadas
y la agenda del teléfono

Practica funcidon de manos libres con
4 perfiles de manos libres regulables

Clip de imagen, salvapantallas (reloj analdgico
y digital)

Descarga de melodias

ECO-DECT

Despertador

Calendario con agenda

Modo nocturno con desconexién del tono
de llamada controlada por tiempo

Silenciador en caso de llamadas "anénimas"
Vigilancia de habitacién (Babyphone), lamada directa
SMS para hasta 640 caracteres

www.gigaset.com/gigasets810h
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Terminal inalambrico Gigaset C610H

# El administrador familiar con vigilancia de habitacién (Bab-
yphone) y recordatorio de cumpleafios, llamada directa

& Permite reconocer 6 grupos VIP segin
el tono de llamada

& Teclado de alta calidad con iluminacién

4 Pantalla color TFT de 1,8"

& Agenda del teléfono para 150 registros

# Tiempo de llamadas/tiempo en espera
de hasta 12 h/180 h, baterias estandar

# Letra grande para la lista de llamadas
y la agenda del teléfono

# Practica funcién de manos libres

& Salvapantallas (reloj digital)

& ECO-DECT

& Despertador

€ Modo nocturno con desconexion del tono

de llamada controlada por tiempo
& Silenciador en caso de llamadas "anénimas"
4 vigilancia de habitacion (Babyphone), lamada directa
& SMS de hasta 640 caracteres
www.gigaset.com/gigasetc610h
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Terminal inalambrico Gigaset SL78H

*
*
L 4
L 4
L 4
L 4

L R 2

L 2K R K 2 2

L 4
L 4

Marco de metal

Moderno teclado con iluminacién de alta calidad
Pantalla color TFT de 2,2" con resolucion QVGA
Bluetooth y mini USB

Agenda del teléfono para 500 registros

Tiempo de llamadas/tiempo en espera
de hasta 14 h/200 h

Préctica funcion de manos libres

Imagen Clip, presentacién de fotos y salvapantallas
(reloj analdgico y digital)

Descarga de melodias

ECO-DECT

Despertador

Calendario con agenda

Modo nocturno con desconexién del tono
de llamada controlada por tiempo

vigilancia de habitacién (Babyphone)
SMS para hasta 640 caracteres

www.gigaset.com/gigasetsl78h

Terminal inaldmbrico Gigaset E49H

*

L K 2R 2R 4

L 2R K R R R 2

Protegido contra golpes, polvo y salpicaduras
Teclado iluminado resistente

Pantalla color

Agenda del teléfono para 150 registros

Tiempo de llamadas/tiempo en espera
de hasta 12 h/250 h, baterias estandar

Practica funcion de manos libres
Salvapantallas

ECO-DECT

Despertador

vigilancia de habitacion (Babyphone)
SMS de hasta 640 caracteres

www.gigaset.com/gigasete49h
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Accesorios

Pinza de manos libres L410 para teléfonos
inalambricos

& Libertad absoluta de movimientos al llamar
por teléfono

Practica fijacién mediante pinza

Manos libres con una calidad de sonido éptima
Peso aprox. 30 g

ECO-DECT

Control de volumen en 5 niveles

El estado se indica mediante LED

Tiempo de llamadas/tiempo en espera

de hasta5h/120 h

Alcance de hasta 50 m en edificios y

hasta 300 m en espacios abiertos

L 2R 2K 2R 2R 2R 2R 4

L 4

www.gigaset.com/gigasetl410

Repetidor Gigaset

Con el repetidor Gigaset es posible aumentar el alcance
de recepcion del terminal inaldmbrico Gigaset con
respecto a la estacion base.

www.gigaset.com/gigasetrepeater

Puede solicitar todos los accesorios y baterias en comercios especializados.

Utilice unicamente accesorios originales, de este modo evitara dafos personalesy
materiales, y se asegurara de cumplir con todas las disposiciones relevantes.

Gigaset

Original
Accessories

Compatibilidad

Podra encontrar informacion adicional sobre las funciones de los terminales inalambricos en
relaciéon con los teléfonos base o las estaciones base en la direccion:

www.gigaset.com/compatibility
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Instalacién en la pared de la estacion base

Instalacion en la pared de la estacion base

75 mm max. @ 8 mm

max. 3mm

max. @ 4 mm»>

X
Y

Montaje en la pared del soporte de carga

max. @ 8 mm
max. 2 4 mm

2% Y Y
X ! <ST, |

aprox.2,5mm
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