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Prehlad

Prehlad

Slachadlo

1 Displej
2 Stavovy riadok (= s. 64)
Jednotlivé symboly na displeji informuju o aktu-
alnom nastaveni a prevadzkovom stave telefénu
3 Zobrazené tlacidla (=ps. 11)
4  Tla¢idlo sprav (= s. 22)
Pristup k zoznamom hovorov a sprav
Blika: nova sprava alebo novy hovor
5 Tlacidlo na ukoncenie hovoru, tlacidlo na
zapnutie/vypnutie
Ukon¢enie hovoru, zrusenie funkcie
Spat o jednu Urovenn v menu  p Kratko stlacte
Névrat do pohotovostného p Stlacte a

stavu podrzte
Zapnutie/vypnutie slichadla  pStlacte a
(v pohotovostnom stave) podrzte

6 Tlacidlo s mriezkou
Zamknutie/odomknutie klaves-p Stlacte a
nice podrite
(v pohotovostnom stave)
Prepinanie medzi velkymi/ pKratko stlacte
malymi pismenami a Cislicami
(pri zadavani textu)
VloZenie pauzy do vytacania  pStlacte a

podrzte
7 Tlacidlo spatného dopytu
Konzulta¢ny hovor (blika) p Stlacte a
podrzte

8 Mikrofon

9 Tlacidlo s hviezdickou
Prepinanie medzi pulznyma  p Kratko stlacte
ténovym vytacanim
(pocas existujuceho spojenia)
Zobrazi sa tabulka so Special-  p Kratko stlacte
nymi znakmi
(pri zadavani textu)

10 Tlacidlo 1
Zvolte moznost sietova p Stlacte a
odkazova schranka podrite

11 Tlacidlo hovoru / Tlacidlo hlasitého telefono-

vania

Prijatie hovoru, vytocenie zobrazeného ¢isla,

prepnutie medzi rezimom prijimaca a hlasitym

telefonovanim, odoslanie SMS (pri pisani SMS

spravy)

Zobrazenie zoznamu hovorov p Kratko stlacte

na opéatovné vytocenie

Spustenie vytacania p Stlacte a
podrite

12 Ovladacie tla¢idlo/tla¢idlo menu (= s. 10)

Zakladnova stanica

A

Tlacidlo registracie/vyhladavania
Vyhladévanie sluchadla  p Kratko stlacte
Registracia sluchadla p Stlacte a podrzte



Efektivne pouzivanie pouzivatelskej prirucky

Efektivne pouzivanie pouzivatelskej prirucky

Symboly

A Ak nebudete redpektovat vystrahy, moZete sa zranit alebo poskodit zariadenia.

Dolezité informacie o funkcii a jej spravnej obsluhe alebo o funkciach, ktorych pouzi-
vanim mézu vzniknut naklady.

A Nevyhnutna podmienka na vykonanie nasledujucej ¢innosti.

@ Doplnujuce uzito¢né informacie.

Tlacidla

Tla¢idlo hovoru/tlacidlo hlasitého Tla¢idlo na ukon¢enie hovoru
telefonovania alebo a((]

Ciselné tlacidla/tlacidla s pismenami Tlacidlo hviezditka (" ]/tlacidlo mriezky
az(9_]

Tlacidlo sprav (& )/tlacidlo spatného Ovladacie tlacidlo {/stredové tlacidlo (ill]

dopytu [®_]

Zobrazené tlacidla, napr. OK, Spat, Vybrat, Zmenit, Ulozit

Postupy

Priklad: Zapnutie/vypnutie automatickej odpovede

Zobrazenie v pouzivatelskej prirucke:

» [l » ... pomocou tlacidiel @ zvolte moznost [fe] Nastavenia p OK b
[:Telefonovanie p OK p Autom. odpoved p Zmenit (=zapnuté)

Krok Postupujte nasledovne

4 [: V pohotovostnom stave stlacte strednu cast ovladacieho tlacidla.
Zobrazi sa hlavné menu.

] | Pomocou ovladacieho tlacidla &% prejdite k ikone [fo3.

» OK Potvrdte tlacidlom OK. Zobrazi sa vnorené menu Nastavenia.

4 [: Telefonovanie Pomocou ovladacieho tlacidla [: prejdite k moznosti Telefonovanie.

» OK Potvrdte tlacidlom OK. Zobrazi sa vnorené menu Telefonovanie.

» Autom.odpoved Ako prva polozka menu sa zobrazi moznost aktivacie/deaktivacie funkcie

automatickej odpovede.

» Zmenit Tlac¢idlom Zmenit aktivujte alebo deaktivujte funkciu. Funkcia je aktivo-

vana @/dea ktivovana E
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Nie v3etky funkcie opisané v tomto ndvode na obsluhu su dostupné vo vsetkych
krajinach alebo u kazdého poskytovatela siete.



Bezpecnostné upozornenia

Bezpecnostné upozornenia

Pred pouzitim si precitajte bezpecnostné upozornenia a pouzivatelskd prirucku.
Svojim detom vysvetlite ich vyznam a mozné rizika, ktoré su spojené s pouzivanim zariadenia.

Zariadenie nie je mozné pouzit v pripade vypadku pradu. Rovnako nie je mozné uskutocnovat ani
tiesnové volania.
Ak je aktivny zamok klavesnice/displeja, nie je mozné vytacat ¢isla tiesriového volania!

Zariadenia nepouzivajte v prostredi, v ktorom hrozi nebezpecenstvo vybuchu (napr. lakovne).

)

Zariadenia nie su odolné voci striekajucej vode. Preto ich neumiestiiujte do vihkého prostredia, ako su
napr. kupelne ¢i sprchy.

Pouzivajte len sietovy adaptér uvedeny na zariadeni.

Pouzivajte len nabijatelné akumulatory, ktoré spliaji technické tdaje (pozri ,Technické Gdaje”).
Nikdy nepouzivajte bezné batérie (bez moznosti nabijania) ani iné typy batérii, pretoze by to mohlo
mat za nasledok véazne poskodenie zdravia a zranenie. Nabijatelné akumulatory, ktoré su viditelne
poskodené, je nutné vymenit.

® =)

Ak zariadenie Gigaset poskytnete tretej osobe, nezabudnite jej odovzdat aj pouzivatelsku priru¢ku.

Pokazené zariadenia vyradte z prevadzky alebo ich nechajte opravit v servise, pretoze by mohli rusit
funkciu inych bezdrétovych zariadeni.

NI|E

Ak je displej prasknuty alebo rozbity, zariadenie nepouzivajte. Rozbité sklo alebo plast by vam mohli
poranit ruky alebo tvar. Zariadenie odoslite na opravu do Servisného strediska.

Ked telefon zvoni, alebo je aktivovany rezim hlasitého telefonovania, zadnu ¢ast telefonu nedrzte pri
uchu. V opa¢nom pripade si mozete tazko alebo trvalo poskodit sluch.

viak mozné zarucit dokonalé fungovanie so vietkymi na¢dvacimi pristrojmi.
Telefén moéze sposobit rusenie analégovych nacivacich pristrojov (brum alebo piskanie), alebo spé-
sobit ich pretazenie. Ak budete potrebovat pomoc, obratte sa na dodavatela nacuvacieho pristroja.

Pouzivanie telefénu méze mat vplyv na zdravotnicke zariadenia, ktoré sa nachadzaju v blizkosti. Obo-
@ znamte sa s technickymi podmienkami v prostredi, kde sa nachadzate, napr. v lekérskej ordinacii.

Ak pouzivate medicinske zariadenie (napr. kardiostimulator), obratte sa na vyrobcu zariadenia.

Poskytne vam informacie o citlivosti zariadenia na externé zdroje vysokofrekvencnej energie (tech-

nické udaje zariadenia Gigaset najdete v Casti ,Technické udaje”).




Zaciname

Zaciname

Obsah balenia

« 1 zakladnova stanica,

* 1 sietovy adaptér pre zakladrhovu stanicu,

o 1 telefénny kabel

* 1slachadlo,

¢ 1 nabijacia koliska s napdajacim adaptérom,
* 1 kryt na akumulator,

* 2 akumuldtory,

* 1 pouzivatelska prirucka.

Modely s viacerymi slichadlami, plati pre kazdé slichadlo:
e 1slichadlo,

* 1 nabijacia koliska s napajacim adaptérom,
* 2 akumulatory a 1 kryt na akumulator

Zakladnova stanica a nabijacia koliska st uréené na pouzivanie v uzatvorenych a suchych
priestoroch v rozmedzi teplét od +5 °C do +45 °C.

Nozicky zariadenia zvycajne nezanechavaju ziadne stopy na povrchoch. Vzhladom na mnozstvo
roznych lakov pouzivanych na nabytku vsak nie je mozné Uplne vylucit riziko vzniku znaciek na
povrchu.

Zékladnhova stanica a nabijacia koliska su ur¢ené na pouzivanie v uzatvorenych a
suchych priestoroch v rozmedzi teplét od +5 °C do +45 °C.

Nozicky zariadenia zvycajne nezanechdvaju ziadne stopy na povrchoch. Vzhladom na
mnozstvo réznych lakov pouzivanych na nabytku vsak nie je mozné uplne vylucit
riziko vzniku znaciek na povrchu.

Telefén nevystavujte vplyvu zdrojov tepla, priameho sine¢ného Ziarenia a inych elek-
trickych zariadeni.

Telefén chranite pred vihkom, prachom, agresivnymi kvapalinami a vyparmi.




Zakladnova stanica

Zakladnova stanica

* Telefénny kébel vlozte do konektora vpravo dole m v zadnej Casti zakladhovej stanice. Musi
zacvaknut na miesto.

* Napajaci kabel sietového adaptéra zasurte do prislusného konektora vlavo .
* Oba kable vlozte do prislusnych kablovych drazok .

* Kryt zasurite do vyrezov v zadnej Casti zakladnovej stanice (ak ju nechcete namontovat
na stenu).

* Pripojenie napajacieho E adaptéra
* Pripojenie telefénneho @ konektora

Sietovy kabel musi byt vzdy pripojeny, pretoze telefén nefunguje bez pripojenia k
elektrickej sieti.




Slichadlo

Sluchadlo

Pripojenie nabijacej kolisky

»

Odpojenie konektora z
nabijacej kolisky:

»

Na

Zasunte konektor napajacieho adaptéra do zdroja napaja-

nia na dolnej strane nabijacej kolisky II| otocte ho sme- E
rom spat a zacvaknite na miesto.

Prevle¢te kabel cez jednu zkéblovych drazok [2].
Zapojte napajaci adaptér do
elektrickej zasuvky [3].

Napéjaci adaptér

odpojte od elektrickej
zasuvky.

Otocte konektor dopredu
(odblokuje sa) a vyberte ho.

Nastavenie slichadla na pouzitie

displeji sa nachadza ochranna plastova félia. b Odstrarite ju!

Vlozenie akumulatorov

n Pouzivajte iba nabijatelné akumulatory, pretoze v opa¢nom pripade by to mohlo

viest k poskodeniu zdravia a zraneniu. Napriklad by sa mohol znicit vonkajsi kryt aku-
muldatorov alebo by akumuldtory mohli explodovat. V dosledku pouzivania inych ako
odporucanych akumulatorov by sa zariadenie mohlo aj pokazit alebo poskodit.

4

Vlozte akumulatory (spravna orientécia
pélov +/- je zndzornena na obrazku).




Slichadlo

» Zatvorte kryt akumuldtorov a pritlacte, e
az kym cvaknutim nezapadne.

Opétovné otvorenie krytu akumulatorov:
» Skrz $trbinu nadvihnite kryt. ., )

Nabijanie akumulatorov

» Pred prvym pouzitim nabite akumulatory
v dobijacej koliske uplne.

Akumulatory su Uplne nabité v momente, ked na + = @

displeji zhasne symbol napédjania .

Akumulatory sa pocas nabijania mézu zohriat. Nie je to nebezpecné.
Po case sa kapacita akumulatora z technickych pricin zmensi.
Sluchadl3, ktoré sa nachadzaju v baleni, st uz zaregistrované na zakladnovej stanici. Ak

viak sltichadlo nie je zaregistrované, (zobrazi sa sprava ,Zaregistrujte zdkladnu”),
zaregistrujte slichadlo ru¢ne (= s. 42).

Zmena zobrazovaného jazyka

Ak je telefon nastaveny na neznamy jazyk, zobrazovany jazyk mozete zmenit.

b Stlacte stred ovladacieho tlacidla (il

» Postupne pomaly stlacajte tlacidla(6 Ja[5 ]...zobrazisa Deutsch
obrazovka nastavenia jazyka, pricom nastaveny jazyk (napr. _——
angli¢tina) bude zvyrazneny (napr. English) (@ = zvoleny). English

» Volba iného jazyka: b Stlacajte ovladacie tlacidlo [, kym Francais
nebude na displeji oznaceny pozadovany jazyk, napr.
Francais b stlacte tlacidlo napravo hned priamo pod displejom, ¢im aktivujete zvoleny
jazyk.

» Navrat do pohotovostného stavu: b Stlacte a podrzte tlacidlo na ukoncenie hovoru [ ]




Sluchadlo

Nastavenie datumu a ¢asu

Nastavte datum a ¢as. Potom bude mozné prichadzajicim hovorom pridelit spravny datum a ¢as
a pouzivat budik.

» Stlacte zobrazené tlacidlo Nast.cas
alebo, ak ste uz nastavili datum a cas:

» [l » ...pomocou tlacidiel @% zvolte moznost [[&]

Nastavenia p OK p Datum/cas p OK ‘ :

Hovory Nast.ca

Kurzor zac¢ne blikat na aktivnej pozicii B ...zmerte polohu

. T - . Datum/cas
kurzora pomocou tlacidiel 4 # b ...prepinajte medzi polohami
kurzora pomocou tlacidiel Datum:
Zadajte datum: 15/08/2015
/]

» ...pomocou tlacidiel P38 zadajte den, mesiac a rok v 8-¢islico- NS

vom formate, napr.[1 ][5 ][0 =](8 J(2 1[0 o]0 =](5 Jv [lE

pripade datumu 15.8.2015.

Zadanie ¢asu:
» ...pomocou tlacidiel 38 zadajte hodiny a mintty v 4-¢islico-
vom formate, napr.[0 =](7 ][ ==](5_]v pripade ¢asu 07:15.

UloZenie nastaveni:

» Stlacte zobrazené tlacidlo Ulozit. . . . Ulozené sa zobrazi na displeji a zaznie potvrdzovaci ton.
Navrat do pohotovostného stavu:
» Stlacte a podrzte tlacidlo na ukoncenie hovoru [

Telefon je pripraveny na pouzivanie.



Zoznamenie sa s telefonom

Pouzivanie telefonu

Zoznamenie sa s telefonom

Zapnutie/vypnutie sluchadla

Zapnutie: » Ked'je sluchadlo vypnuté, stlacte a podrzte tlacidlo na ukoncenie
hovoru [
Vypnutie: » Ked'je slichadlo v pohotovostnom stave stlacte a podrzte tlacidlo na ukon-

cenie hovoru [+ ]

Zablokovanie/odblokovanie klavesnice

Blokovanie klavesnice zabrarnuje neumyselnému pouzitiu telefonu. Ak je slichadlo zablokované
pomocou PIN kddu, je potrebné ho odblokovat pomocou nasledujiceho postupu.

Zapnutie: > Stla¢te a podrite tlacidlo ... na displeji sa zobrazi symbol [igd

Vypnutie: > Stlatte a podrzte tlacidlo p ...pomocou tlacidiel 78 zadajte PIN kod
slichadla (ak nie je 0000)

Ak sltchadlo signalizuje hovor, blokovanie kldvesnice sa automaticky vypne, aby ste

mohli prijat hovor. Po ukonceni hovoru sa zase znova zablokuje.

Ked je klavesnica zablokovana, nie je mozné volat ani na nddzové cisla.

Ovladacie tla¢idlo

Pomocou ovlddacieho tla¢idla je mozné prechadzat menu a vstupnymi polami,
a tak isto podla situacie spustat urcité funkcie.

V nizsie uvedenom popise su Ciernou farbou zobrazené bocné casti ovladacieho tlacidla (nahor,
nadol, doprava, dolava), ktoré je potrebné stlacit v réznych prevadzkovych situdciach, napr. [j
znamena ,stlacte tla¢idlo doprava na ovladacom tlacidle” alebo [: znamena ,stlacte stred ovla-
dacieho tlac¢idla”.

V pohotovostnom stave

Zobrazenie adreséra | Krétko stlacte
Zobrazenie hlavného menu: Il alebo »
Zobrazenie zoznamu slichadiel. E_

Vo vnorenom menu - vyber a zadavanie do poli
Potvrdenie funkcie [

10



Zoznamenie sa s telefonom

Pocas hovoru

Zobrazenie adresara

Stimenie mikrofénu

Inicializacia interného konzulta¢ného hovoru

Nastavenie hlasitosti reproduktora pre prijimac a v rezime hla-|
sitého telefonovania.

GO

Zobrazené tlac¢idla

Zobrazené tlacidla sltzia na vykonavanie roznych funkcii, ktoré zavisia od aktudlnej situacie.

Spat B[IY4d | Aktudlne funkcie
1 i zobrazenych tlacidiel

Zobrazené tlacidla
HN—l=1—Nl

Symboly zobrazenych tlacidiel = s. 64.

Zobrazené tlacidla maju v pohotovostnom stave predvolent funkciu. Zmena
priradenia: = s. 52

Prechadzanie menu
Funkcie telefénu sa zobrazuju v menu, ktoré ma niekolko trovni = s. 66

Volba/vyber funkcii

Vyber potvrdte tlacidlom OKalebo stlacte stred ovladacieho tlacidla [:
O uroven spat prejdite tlacidlom Spat

Prepnutie do pohotovostného stavu pomocou [E Stlacte a podrzte

Funkciu zapnite/vypnite pomocou Zmenit zap. /vyp. E

Moznost aktivujte/deaktivujte pomocou Vybrat aktivované @/ nie je aktivované @

Hlavné menu
V pohotovostnom stave: p Stlacte stred ovladacieho tlacidla Priklad

[: p ...pomocou ovladacieho tlacidla @ zvolte vnorené Nastavenia
menu p OK

Funkcie v hlavhom menu sa na displeji zobrazuju ako symboly.
Symbol zvolenej funkcie je farebne zvyraznend a v hornej ¢asti
displeja sa zobrazuje nazov prislusnej funkcie.




Zoznamenie sa s telefonom

Vnorené menu

Funkcie vo vnorenych menu sa zobrazuju vo forme zoznamov. Priklad

Spu§ten|e fu~nkC|e: p ... pomocou ovladacieho tlacidla E Nastavenia
zvolte funkciu p OK

Ndvrat na predchadzajicu droven menu: Datum/cas

» Stlacte zobrazené tlacidlo Spat Nastavenia zvuku

alebo

Displej
» Kratko stlacte tlacidlo na ukoncenie hovoru [

Jazyk
Registracia
v

Navrat do pohotovostného stavu
Spat

» Stlatte a podrzte tla¢idlo na ukonéenie hovoru [

Ak nestlacite ziadne tlacidlo, displej sa po 2 minutach automaticky prepne do pohoto-
vostného stavu.

Zadavanie textu

Poloha zadavania

» Pomocou tlacidiel E zvolte vstupné pole. Pole je aktivované,
ak v nom blika kurzor.

» Pomocou tlacidiel {_» posuvajte polohu kurzora. Meno:

Nova polozka

Oprava nespravnych zéznamov Peter

* Vymazanie znakov nalavo od kurzora: p Kratko stlacte
* Vymazanie slov vlavo od kurzora: p Stlacte a podrzte

Priezvisko:

Telefén (domov):
Zadavanie pismen/znakov Abc

Kazdé z tla¢idiel od [2 ] do[9 ] a tlacidlo [0 =] ma priradenych

niekolko znakov a Cisiel. Po stlaceni tlacidla sa mozné znaky zobra-

zia v spodnej Casti displeja. Zvoleny znak je zvyrazneny.

* Volba znakov/cislic: b Tlacidlo stlacte kratko niekolkokrat za sebou

* Prepinanie medzi reZimom malych a velkych pismen a rezZimom zadavania cisiel: b Stlacte
tlacidlo s mriezkou [ -
Pri Uprave zéznamu v adresari bude prvé pismeno a pismeno nasledujice po medzere
automaticky velké.

 Zadavanie Specialnych znakov: p Stlacte tlacidlo s hviezdi¢kou [ * ] b ... pomocou tlaci-
diel @ prejdite k pozadovanému znaku p Vlozit

Ulozit

@ Dostupné $pecialne znaky zavisia od znakovej sady slichadla, = tabulky znakov s. 63.
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Uskutoc¢novanie hovorov

Uskutocnovanie hovorov

Uskutocnovanie hovorov

» ...pomocou tlacidiel M8 zadajte ¢islo b Kratko stlacte tlaidlo hovoru
alebo

> Stlactea podrite tlagidlo hovoru b ...pomocou tlacidiel P8 zadajte ¢islo
Zrusenie vytacania: b Stlacte tlacidlo na ukoncenie hovoru [

@ Informdcie o funkcii Identifikdcia ¢isla volajuceho: = s. 18

Ak je deaktivované podsvietenie displeja, mézete ho znovu aktivovat stlacenim
akéhokolvek tlacidla. Stlac¢ené &islicové tlacidla sa zobrazia na displeji za u¢elom
vytacania ostatné tlacidla nemaju ind funkciu.

Vytacanie z adresara

» ...pomocou tlacidla[ _ zobrazte adreséar b ...pomocou tlacidiel Ezvol’te zdznam p
stlacte tlacidlo hovoru

Ak su zadané viaceré ¢isla:

» ...pomocou tlatidiel @ » zvolte ¢islo b stlacte tlacidlo hovoru ... Cislo sa vytoci

@ Rychly pristup (rychla volba): Priradenie ¢isiel z adresara ciselnym alebo zobrazenym
tlacidlam.

Vytacanie zo zoznamu naposledy vytocenych ¢isel

V zozname naposledy vytocenych ¢isel sa nachadza poslednych 20 ¢isiel, ktoré ste vytocili na slu-

chadle.

» Kratko stlacte tlacidlo hovoru ... zobrazi sa zoznam naposledy vytocenych &isel b ...
pomocou tlacidiel (7] zvolte zdznam b stlacte tlacidlo hovoru

Ak sa zobrazuje meno:

» Zobrazit...zobrazisa ¢islo b ... pomocou tlacidiel Q v pripade potreby prechadzajte
¢islami b ... po zobrazeni pozadovaného ¢isla stlacte tlacidlo hovoru

Spravovanie zdznamov v zozname na opatovné vytocenie
» Kratko stlacte tlacidlo hovoru ... zobrazi sa zoznam naposledy vytocenych &isel b ...
pomocou tlacidiel g zvolte zdznam b Moznosti ... dostupné moznosti:
Skopirovanie zaznamu do adresara: p g Kopirovat do t. zoz. p OK
Skopirovanie ¢isla na displej:
» g Zobrazit ¢islo p OK p ...pomocou tlacidiel v pripade potreby upravte alebo
pridajte ¢isla . .. pomocou tla¢idla ] uloZte novy zaznam do adreséara
Odstranenie zvoleného zéznamu: p $Odstrénit‘ polozku p OK
Odstranenie vietkych zaznamov: p g Odstranit zoznam p OK
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Uskutocrnovanie hovorov

Vytacanie zo zoznamu hovorov
V zozname hovorov (= s. 24) sa nachadzaju najnovsie prijaté, odchadzajuce a zmeskané hovory.

» @l » ...pomocou tlacidiel &¥¥ zvolte moznost i Priklad
Zoznamy volani b OK b ...pomocou tlacidiel (7] zvolte

Vsetky hovory

zoznam b OK b ... pomocou tlacidiel (7] zvolte zaznam k

Stlacte tlacidlo hovoru [/~ # @ Frank
14/02/2015, 15:40
Po stlaceni zobrazeného tlacidla Hovory sa priamo ¢« 089563795
zobrazia zoznamy hovorov - ak ste prislusnud funkciu 13/02/2015,15:32
priradili zobrazenému tlacidlu. £ & Susan Black

Zoznam Zmeskané hovory mozno tak isto zobrazit 11/02/2015, 13:20

stlacenim tlacidla sprav [ & J.
Zobrazit Moznosti

Hovor jednym dotykom

UloZené ¢islo sa vytodi stlacenim fubovolného tlacidla. Tato funkcia
napr. umozni detom, ktoré su prilis malé na zadanie disla, vytocit
konkrétne ¢islo.

”n

Aktivacia rezimu hovoru jednym dotykom: INT1
» [l » -..pomocou tlatidiel @3 zvolte moznost g Dopln- nHﬁ
kové funkcie b OK b (7] Jednodotyk. hovor b OK b ...
pomocou tlacidiel @ ¥ aktivujte Aktivacia b [] Volatna b ... Jednodot. vol. akt.
nes

pomocou tlacidiel 78 zadajte ¢islo b UloZit ... na displeji sa v 0891234567

pohotovostnom stave zobrazuje aktivny rezim hovoru jednym Vyp

dotykom
Uskutocnenie hovoru jednym dotykom: p Stlacte lubovolné tlacidlo ... zariadenie vytoci ulo-
zené Cislo
Zru3enie vytacania: b Stlacte tlacidlo na ukoncenie hovoru [g*].

Ukoncenie hovoru jednym dotykom: p Stlacte a podrzte tlacidlo na ukoncenie hovoru [# -]

Prichadzajuce hovory

Prichadzajuci hovor telefén signalizuje vyzvananim, zobrazenim na displeji a blikanim tlacidla
hovoru (7 ]. Prijatie hovoru:

« Stlacte tlacidlo hovoru [Z ] alebo b Prijat

* Ak je aktivovana funkcia Autom. odpoved’: b Vyberte sltichadlo z nabijacej kolisky

* Prijatie hovoru na spone pre slichadlo Gigaset L410: p Stlacte tlacidlo hovoru [Z

Zariadenie L410 musi byt zaregistrované na zakladrnovej stanici = pouzivatelska
prirucka pre Gigaset L410.

Vypnutie vyzvanacieho ténu: p Stimit ... hovor je mozné prijat, kym sa signalizuje na displeji
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Uskutoc¢novanie hovorov

Informacie o volajucom

Zobrazi sa telefénne cislo volajuceho. Ak je ¢islo volajuceho ulozené v adresari, zobrazi sa jeho
meno.

A Cislo volajuceho sa prenesie (= s. 18).

Prijatie/odmietnutie ¢akajuceho hovoru

Pocas externého hovoru bude zariadenie signalizovat dalsi hovor pomocou ténu ¢akajuceho

hovoru. Ak sa prenasa telefénne cislo, zobrazi sa bud'¢islo alebo meno volajtceho.

e Odmietnutie hovoru: p Moznosti p [:Zamietnut'éak.hov. p OK

 Prijatie hovoru: p Prijat p ... rozpravajte s novym volajucim. Predchadzajuci hovor sa
podrzi.

¢ Ukoncenie hovoru, obnovenie podrzaného hovoru: p Stlacte tlacidlo na ukoncenie

hovoru (&2 ].

Uskutocnovanie internych hovorov

4 g Stlacte kratko ...zobrazi sa zoznam sluchadiel, toto slichadlo bude ozna¢ené symbo-
lom < p ... pomocou tlatidiel 5] zvolte slichadlo alebo Volat v3et. (skupinovy hovor) b
Stla¢te tla¢idlo hovoru

A Ak boli na zékladriovej stanici zaregistrované viaceré slichadla (= s. 42).

Rychly pristup k funkcii skupinového hovoru:

» @] stlacte kratko p
alebo b & stlacte a podrite

Interné hovory na iné slichadld zaregistrované na rovnakej zakladrovej stanici su bez-
platné.

Obsadzovaci tén budete pocut, ak:

* akuz prebieha interny hovor,

» volané slichadlo nie je dostupné (vypnuté, mimo dosahu),
* interny hovor nikto nezdvihne do 3 minut.
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Uskutocrnovanie hovorov

Interny konzultacny hovor/interné odovzdanie
Zavolajte externému Ucastnikovi a hovor odovzdajte internému tcastnikovi, alebo uskutocnite
konzultacny hovor.

> Q b ...zobrazi sazoznam sluchadiel p ... pomocou tlacidiel [: zvolte slichadlo alebo
Volat viet. p OK...zariadenie zavola internému Ucastnikovi (G¢astnikom) ... dostupné
moznosti:
Podrzanie konzulta¢ného hovoru:
» Rozpravajte sa s internym tGcastnikom
Navrat k externému hovoru:
» Moznosti b (5] Ukongit aktiv. hovor p OK
Prenos externého hovoru, ak interny Gcastnik zdvihol hovor:
» Oznamte externy hovor p Stlacte tlacidlo na ukonc¢enie hovoru @
Prenos externého hovoru predtym, ako interny ucastnik zdvihol hovor:

» Stlacte tlacidlo na ukoncenie hovoru @ ...externy hovor saihned'presmeruje. Ak
interny Ucastnik nezdviha alebo je linka obsadena, externy hovor sa automaticky
vrati k vam.

Ukoncenie interného hovoru, ak interny ucastnik nezdviha alebo je linka obsadena:

» Skongit ... Vratite sa k externému hovoru

Prijatie/odmietnutie ¢akajuceho hovoru

Ak pocas interného hovoru pride externy hovor, signalizovat sa bude pomocou ténu ¢akajuceho
hovoru. Ak sa prenieslo ¢islo, na displeji sa zobrazi ¢islo alebo meno volajuceho.

¢ Odmietnutie hovoru: p Zamiet

Ton cakajuceho hovoru sa vypne. Hovor sa bude aj nadalej signalizovat na ostatnych
zaregistrovanych sltchadlach.

* Prijatie hovoru: p Prijat...Rozpravajte sa s novym volajicim, predchadzajuci hovor sa
podrzi.

Cakajuci interny hovor pocas externého hovoru
Ak sa vam interny ucastnik snail’vdovolat' pocas externého alebo interného hovoru, tento hovor
sa bude zobrazovat na displeji (Cakajtici hovor).
* Ukoncenie zobrazovania: p Stlacte lubovolné tlac¢idlo
* Prijatie interného hovoru: p Ukoncite aktudlny hovor
Interny hovor sa signalizuje zvy¢ajnym spdsobom. Mézete prijat hovor.

Odpocuvanie externého hovoru

Vediete externy hovor. Interny Gcastnik méze odpocuvat tento hovor a zucastnit sa rozhovoru
(konferencia).

A Funkcia Po¢uvanie musi byt aktivovana.
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Uskutoc¢novanie hovorov

Aktivacia/deaktivacia interného odpocuvania

» @l » -..pomocou tlacidiel 53 zvolte moznost f@] Nastavenia p OK p ]
Telefonovanie p OK p E Pocuvanie p Zmenit (:zapnuté)

Interné odpocuvanie

Na linke prebieha externy hovor. Na displeji sa budu zobrazovat prislusné informécie. Mézete
odpocuvat externy hovor.

> Stlacte a podrzte tlacidlo .... V3etci G¢astnici budd pocut signalizaény ton

Ukoncenie odpocuivania
» Stla¢te tlacidlo 5] . ... V3etci G¢astnici budu pocut signalizacny ton

Pocas hovoru

Rezim hlasitého telefonovania

Aktivacia/deaktivacia rezimu hlasitého telefonovania pocas hovoru a pocas nadvédzovania spo-
jenia:
» Stlacte tlacidlo hlasitého telefonovania (]

Hlasitost hovoru

Plati pre aktualny rezim (hlasité telefonovanie, prijimac alebo nahlavna suprava)::

» Stlatte[ ] b ...pomocou tlacidiel g ¥ nastavte hlasitost b Ulozit

@ Nastavenie sa automaticky ulozi po priblizne 3 sekundach, aj ked'ste nestlacili tlacidlo
Ulozit.

Stimenie mikrofénu

Po vypnuti mikrofénu vas volajici nebudu pocut.

Vypnutie/zapnutie mikrofénu pocas hovoru: p Stlacte tlacidlo [;
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Specifické funkcie poskytovatela (sluzby siete)

Specifické funkcie poskytovatela (sluzby siete)

Dostupnost sietovych sluzieb zavisi od typu siete (analégova pevna siet alebo IP telefonovanie)
a od poskytovatela sietovych sluzieb (poskytovatela sluzieb) a v pripade potreby je potrebné
0 ne poziadat poskytovatela.

Popis funkcii ndjdete na internetovej stranke svojho poskytovatela sluzieb alebo v niektorej jeho
pobocke.

Ak budete potrebovat pomoc, obratte sa na poskytovatela sluzieb.

Poskytovatel sluzieb si po aktivacii sluzieb méze uctovat dodatocné poplatky.
Poradte sa so svojim poskytovatelom sluzieb.

Sluzby siete spadaju do dvoch odlisnych skupin:

» Sluzby siete, ktoré sa aktivuju v pohotovostnom stave pre nasledujuci hovor alebo vietky
nasledujtce hovory (napr. ,odopretie cisla (bez identifikacie volajuceho cisla)”). Tieto sluzby
siete mozete aktivovat/deaktivovat v menu [f5] Vybrat sluzby.

» Sluzby siete, ktoré sa aktivuju pocas externého hovoru (napr. ,konzulta¢ny hovor*, ,prepnutie
medzi dvoma volajucimi’, ,nastavenie konferen¢nych hovorov”). Tieto sluzby su dostupné
pocas externého hovoru bud ako moznost alebo pomocou zobrazeného tlacidla (napr.
Ext.hovor, Konferencia).

Pri aktivacii/deaktivacii sluzieb sa do telefénnej siete odosiela kéd.
»  Po prijati potvrdzovacieho ténu z telefonnej siete stlacte tlacidlo (%5~ .
Sietové sluzby nie je mozné preprogramovat.

Identifikacia ¢isla volajuceho

Pocas hovoru sa prenasa ¢islo volajuceho (CLI = Calling Line Identification (identifikacia Cisla
volajliceho)) a mozno ho zobrazit na displeji volaného (CLIP = CLI presentation (zobrazenie iden-
tifikacie Cisla volajuceho)). Ak je ¢islo volajuceho skryté, volanému Ucastnikovi sa nezobrazi.
Hovor bude anonymny (CLIR = CLI Restriction (cbmedzenie identifikacie cisla volajiceho)).

Zobrazovanie ¢isla volajuceho pre prichadzajtce hovory

Identifikacia ¢isla volajuceho

Zobrazi sa telefénne cislo volajuceho. Ak je ¢islo volajuceho ulozené v adresari, zobrazi sa jeho
meno.

Bez funkcie Identifikacia ¢isla volajiceho

Namiesto mena a Cisla sa zobrazi nasledovny udaj:

» Externé: Neprenieslo sa ziadne dislo.

» Utajené: Volajuci skryl informacie funkcie Identifikacia ¢isla volajuceho.

* Nedostupné: Volajuci nepovolil funkciu Identifikacia ¢isla volajuceho.
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Specifické funkcie poskytovatela (sluzby siete)

Cakajuci hovor pocas externého hovoru

Pocas externého hovoru zariadenie signalizuje iného externého
volajiceho pomocou ténu ¢akajuceho hovoru. Ak sa prenieslo
¢islo, na displeji sa zobrazi ¢islo alebo meno volajuceho.

Cakajuci hovor

Odmietnutie ¢akajuceho volajuceho: ((_))

» Moznosti p EZamietnut’éak.hov. » OK ...éakajucivola-
juci bude pocut obsadzovaci ton

1234567

Prijatie ¢akajuceho volajuceho:

» Prijat

Po prijati ¢akajuceho hovoru mézete prepinat medzi dvomi vola- o 5 -
jlcimi alebo sa s nimi naraz rozpravat ("Konferencia" = s. 20). Prijat Moznosti

Aktivacia/deaktivacia funkcie ¢akajuceho hovoru
» [l > ... pomocou tlacidiel @ zvolte moznost [[E] Vybrat sluzby b OK b (3] Cakajici
hovor p OK ...andsledne

Zapnutie/vypnutie: b Stav: ... pomocou tlacidiel E zvolte moznost Zap. alebo Vyp.
Zapnutie: » Odoslat

Funkcia ¢akajuceho hovoru sa aktivuje alebo deaktivuje pre vietky zaregistrované slichadla.

Presmerovanie hovorov

Pri presmerovani hovorov sa hovor presmeruje na iné ¢islo.

» [l » -..pomocou tlacidiel @3 zvolte moznost 5] Vybrat sluzby » OK b (2] Presmer.
hovoru p OK p ...anasledne
Zapnutie/vypnutie: p Stav: ... pomocou tlacidiel E zvolte moznost Zap. alebo Vyp.
Zadanie Cisla pre funkciu presmerovania hovorov:
> [j Na tel. &islo b ... pomocou tlacidiel
Nastavenie ¢asu pre funkciu presmerovania hovorov:
» [j Ked' b ... pomocou tlacidiel E zvolte ¢as pre funkciu presmerovania hovorov

Vsetky hovory: Hovory sa za¢nu presmerovavat ihned’

Nie je odpoved: Hovory sa presmeruju, ak po niekolkych zvoneniach nikto neprijme
hovor.

%8 zadajte ¢islo

Ked obsadené: Hovory sa presmeruju, ak je obsadené
Zapnutie: p Odoslat

Je nadviazané spojenie do telefénne;j siete ... telefénna siet odosle potvrdenie p Stlacte
tlacidlo na ukon¢enie hovoru [z

Pri presmerovani hovorov moéze poskytovatel sluzieb tctovat dodato¢né poplatky.
Poradte sa so svojim poskytovatelom sluzieb.
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Specifické funkcie poskytovatela (sluzby siete)

Hovory s tromi ucastnikmi

Konzulta¢né hovory

Uskutoc¢nenie dalSieho externého hovoru pocas externého . .
. “ Konzultéacia
hovoru. Prvy hovor sa podrzi.

» Exthovor p ...pomocou tlacidiel 738 zadajte ¢islo druhého

Ucastnika ... aktivny hovor sa podrzi a zariadenie zavold
druhému ucastnikovi

Volat na:
Ak druhy Ucastnik neodpoveda: p Skongit
Ukonéenie konzulta¢ného hovoru Podrzat:
» Moznosti b (7] Ukoncit aktiv. hovor b OK ...znova sa akti- 025167435
je spojenie s prvym volajucim
VUjé spojenie s prvym vorajuc Skoncit Moznosti
alebo
» Stlatte tlacidlo na ukonéenie hovoru [%g*] ... inicializuje sa

opatovny hovor s prvym ucastnikom

Konferencia
Rozhovor s oboma ucastnikmi naraz.

» Pocas externého hovoru vytocte ¢islo druhého Gcastnika (konzulta¢ny hovor) alebo prijmite
¢akajuci hovor ...anasledne

Inicializacia konferen¢ného hovoru:

» Konfer. ... vietci volajuci sa budu navzédjom pocut a mozu sa spolu rozpravat
Navrat k funkcii vymeny hovorov:

» Skonc.k.

Ukoncenie hovoru s oboma uc¢astnikmi:

b Stlacte tlacidlo na ukonenie hovoru [ ]

Kazdy z ucastnikov moéze ukondit svoju Ucast v konferencii stlacenim tlacidla na ukoncenie
hovoru [“g*] alebo polozenim slichadla.
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Sietova odkazova schranka

Sietova odkazova schranka

A Od poskytovatela sluzieb ste si vyziadali funkciu sietovej odkazovej schranky.

Zadanie ¢isla
» [l ¥ --.pomocou tlacidiel @3 zvolte moznost ¥ Hlasova schranka p OK
(5] Sietova schranka p OK...pomocou tlacidiel ™48 zadajte alebo upravte Cislo sietove]

odkazovej schranky p Ulozit

Sietovi odkazovu schranku nie je mozné aktivovat/deaktivovat pomocou slichadla.
Podrobnejsie informacie vam poskytne poskytovatel sluzieb.

Prehravanie sprav

» Stlacte a podrite (T =]

alebo

» Stlacte tlacidlo sprav [ ] Schranka: p OK

alebo
» [l ¥ --.pomocou tlacidiel @ zvolte moznost B¥Y Hlasova schranka p OK p Prehrat
spravy p OK

Hlasité prehravanie oznamenia: p Stlacte tlacidlo hlasitého telefonovania [ ]
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Zoznam sprav

Zoznam sprav

V zozname sprav su ulozené oznamenia o zmeskanych hovoroch, spravach v sietovej odkazovej
schranke, prijatych SMS spravach a zmeskanych upozorneniach.

Po prijati novej spravy zaznie informacny tén. Rovnako za¢ne bli-  Priklad
kat tlacidlo sprav (& ] (ak je tato funkcia aktivovana = s. 23). Na
displeji sa v pohotovostnom stave zobrazi symbol typov sprav a
pocet novych sprév.

Zariadenie informuje o tychto typoch sprav:

EX] v sietovej odkazovej schranke

v zozname zmeékanych hovorov

v zozname SMS sprav

EZ] v zozname zmeskanych upozorneni

Ikona sietovej odkazovej schranky sa zobrazuje vzdy za predpokladu, ak je v teleféne
uloZené ¢islo. Ostatné zoznamy sa zobrazuju iba v pripade, ak obsahuju spravy.

Zobrazenie sprav: Priklad

» Stlatte tla¢idlo sprav [ ] ... Zobrazia sa zoznamy sprav so

spravami, moznost Schranka: sa zobrazuje vzdy Spravy a hovory

Zaznam je oznaceny tu¢nym pismom: su dostupné nové Zmezk. hovory:

spravy. V zatvorkach sa zobrazuje pocet novych sprav. -

Zéaznam, ktory nie je oznaceny tu¢nym pismom: nie su prijaté schranka:

Ziadne nové spravy. V zatvorkach sa zobrazuje pocet starych SMS:

sprav. Zmesk. alarmy:
» ...pomocou tlacidiel @ zvolte zoznam p OK ...zobrazi sa

zoznam hovorov alebo sprav

Sietova odkazova schranka: Zariadenie zavola na ¢islo sietovej Spit
odkazovej schranky (= s. 21).
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Zoznam sprav

Aktivacia/deaktivacia blikania tlacidla sprav

Prijem novych sprav sa signalizuje blikanim tlacidla sprav na slichadle. Tento typ upozornenia
je mozné aktivovat/deaktivovat pre kazdy typ spravy.

V pohotovostnom stave:

» [l » Stlactetlacidla (x| (#=] (0 -] (E_] (=] ...nadispleji

sazobrazi¢islo9 P ...pomocou tlacidiel M8 zvolte typ spravy: Systém
Spravy v sietovej odkazovej schranke » (7 13 ]

Zmeskané hovory » 7 16G]

Nova SMS » (716 ] EERIE

... zobrazi sa ¢islo 9 spolu so zadanym ¢islom (napr. 975), v
politku zadavania bude blikat aktudlne nastavenie pre zvoleny
typ spravy (napr.0) b ...pomocou tlacidiel ™48 nastavte spra-

vanie zariadenia po prijati novych sprav:

Tlacidlo sprav blika » 0]

Tlacidlo sprav neblika » (=]
» ...pozadované nastavenie potvrdte tla¢cidlom OK
alebo

» navrat do pohotovostného stavu bez zmeny nastaveni: p Spat
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Zoznamy hovorov

Zoznamy hovorov

Telefén do zoznamov uklada rozne typy hovorov (zmeskané, prijaté a odchadzajice hovory).

Polozka zoznamu

V polozke zoznamu sa zobrazuju nasledujice informacie: Priklad

* Typ zoznamu (v zahlavi) Véetky hovory

» lkona pre typ polozky:
Zmeskané hovory, £ [ Frank
Prijaté hovory, Dnes, 15:40
Odchadz. hovory £, 089563795

«+ Cislo volajuceho. Ak je v adresari uloZené ¢islo, namiesto ¢isla sa 13/05/15, 18:32
zobrazi meno volajuceho a typ ¢isla (n Telefén (domov), m /Il Susan Black
Telefon (préca), [f] Telefon (mobil)). V pripade zmeskanych 12/05/2015,
hovorov sa v hranatych zétvorkach zobrazi taktiez pocet hovo-
rov z daného Cisla. Zobrazit Moznosti

» Détum a ¢as hovoru (ak je nastaveny)

Zobrazenie zoznamu hovorov

Pomocou zobrazeného tlacidla:
» Hovory p ...pomocou tlacidiel [fzvol’te zoznam p OK
Pomocou menu: » [: b ...pomocou tlacidiel @zvol’te moznost Zoznamy
volani p OK p ...pomocou tlaéidieIEzvol’te zoznam p OK
Pomocou tlacidla sprav (zmeskané hovory):
b Stlacte tlacidlo sprav (] » EZmeEk. hovory: p OK

Spatny hovor volajicemu zo zoznamu hovorov

> [: p ...pomocou tlaéidielgzzvol’te moinost’Zoznamy volani p OK p ...pomo-
cou tIaéidieIEzvol’tezoznam p OK p ...pomocou tIaéidieI[‘EzvoI’te polozku p Stlacte
tlacidlo hovoru (7]

Dodato¢né moznosti

» @l » -..pomocou tlacidiel &3 zvolte moznost [fg] Zoznamy volani » OK p ...pomo-
cou tlacidiel E zvolte zoznam p OK ...dostupné moznosti:
Zobrazenie zaznamu: » ... pomocou tlacidiel E zvolte polozku p Zobrazit
Skopirovanie ¢isla do adresara:

» ...pomocoutlatidiel (75 zvolte polozku b Moznosti b (5| Kopi-
rovat do t. zoz.

Odstranenie zaznamu:

» ...pomocou tIaEidieIEzvol’te polozku p Moznosti p
(5] Odstranit polozku b OK
Odstranenie zoznamu:
» Moznosti p [destrénit'zoznam » OK » Ano
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Adresar

Adresar

Miestny adresér je jedinecny pre kazdé slichadlo. Je vSak mozné odoslat zéznamy do ostatnych
slichadiel (= s. 27).

Zobrazenie adresara
» V pohotovostnom stave kratko stla¢te tlacidlo ()

Polozky v adresari
Pocet poloziek: az 200
Informacie: Meno a priezvisko, az tri telefénne ¢isla, vyrocie s upozornenim, VIP vyzva-

fanie s VIP ikonou

Dizka zaznamov:  Cisla: max. 32 ¢islic
Meno, priezvisko: max. 16 znakov

Vytvorenie zaznamu
» ([ » [X] <Nova polozka> b OK b ...pomocou tlacidiel Priklad
(%] prepinajte poliami zdznamu a zadajte Gdaje polozky: Nova polozka
Mend/cisla: Meno:
» ...pomocou tlacidiel 48 zadajte mena a/algbo priezyiské, Robert
a(sjpon jedno cislo (domov, praca alebo mobil) a e-mailovu \II:’/riezvisko:
adresu
v' P : I\
yrocie . L o . , Telefon (domov):
» ...pomocou tlatidiel & aktivujte/deaktivujte moznost
Vyrociep ...pomocou tlacidiel 8 zadajte datum a cas b v

... pomocou tlacidiel E zvolte typ upozornenia (Len
vizualny alebo vyzvanaci tén)

Mel volajuceho (VIP):

» ...pomocou tlacidiel E zvolte vyzvanaci tén, ktory bude upozorriovat na hovor od
Ucastnika ... ak ste priradili Mel volajiceho (VIP), pri poloZke sa v adreséri zobrazi ikona

=» Ulozenie zaznamu: p Ulozit

@ Polozka bude platna len v pripade, ak obsahuje aspon jedno &islo.

A Pre funkcie Mel volajtceho (VIP): je potrebné zadat telefénne ¢islo volajuceho.
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Adresar

Vyhladanie/vyber zaznamu v adresari
» (1 » .. pomocou tlacidiel (5] prechadzajte najdenymi menami

alebo
» (¥ -..pomocou tlatidiel 8 zadajte pociatocné pismena (max. 8 pismen) ... zobrazia
sa polozky zacinajuce na tieto pociatocné pismendp ... pomocou tlacidiel Ci pokracujte

v pripade potreby v prechadzani k pozadovanému zdznamu
Prechadzanie v adreséri p [: p Stlatte a podrzte E

Zobrazenie/zmena zaznamu

» (L » -.-pomocou tlatidiel (] zvolte polozku b Zobrazit p ... pomocou tlatidiel (5]
zvolte pole, ktoré chcete zmenit p Upravit

alebo
» (1P ...pomocou tlacidiel (] zvolte polozku b Moznosti b Upravit polozku p OK

Odstrannovanie zaznamov

Odstranenie zvoleného zdznamu: p [: b ...pomocou tlaéidiel[: zvolte polozku p
Moznosti p (5] Odstranit polozku p OK

Odstranenie vetkych zaznamov: b [_] b Moznosti p (75 ] Odstranit zoznam p OK p Ano

Nastavenie poradia zaznamov v adresari

Zaznamy v adresari mozno triedit podla krstného mena alebo priezviska.

4 [: » Moznosti p [: Zoradit podla priez. / Zoradit podla mena

Ak ste nezadali ziadne meno, v poli pre priezvisko sa zobrazuje predvolené telefénne ¢islo.
Takéto zaznamy sa objavia na zaciatku zoznamu bez ohladu na spdsob triedenia zdznamov.
Poradie triedenia je nasledovné:

Medzera | Cislice (0-9) | Pismené (podla abecedy) | Ostatné znaky.

Zobrazenie poctu zaznamov, ktoré su k dispozicii v adresari
» [] » Moznosti b (] Dostupna pamat p OK

Kopirovanie Cisla do adresara

Kopirovanie cisiel do adresara:

* Zo zoznamu, napr. zo zoznamu prijatych alebo odchadzajucich hovorov
e Ztextu SMS spravy

* Pocas vytacania ¢isla

Cislo sa zobrazi alebo zvyrazni.

» Stlacte zobrazené tlacidlo m alebo Moznosti p (5] Kopirovat do t.zoz. p OK ...
dostupné moznosti:

Vlytvorenie nového zaznamu:

» <Nova polozka> p OK p ... pomocou tlaéidielgzvol’te typ ¢Cisla p OK p dokontite
zadavanie p Ulozit
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Adresar

Pridanie ¢isla k existujucemu zdznamu:

» ...pomocou tlatidiel ] zvolte zdznam b OK p ... pomocou tlacidiel {5 zvolte typ
¢isla p OK ...zaddte ¢islo, pripadne sa zobrazi vyzva na prepisanie existujiceho ¢isla p
... v pripade potreby odpovedzte na vyzvu Ano/Nie p Ulozit

Kopirovanie zaznamu/adresara

Sluchadlo, z ktorého chcete odosielat, aj slichadlo, na ktorom chcete prijimat, musia
byt zaregistrované na rovnakej zakladnovej stanici.

Druhé sluchadlo a zékladnhova stanica dokaze odosielat a prijimat zaznamy z adre-
sdra.

V pripade externého hovoru sa prenos prerusi.

@ Fotografie volajucich a zvuky sa neprenesu. V pripade vyrocia sa prenesie len datum.
Ak obe sluchadla podporuju vizitky vCards:
* Ak nie je dostupny Ziadny zdznam s danym menom: Vytvori sa nova polozka.

* Ak je dostupny zaznam s danym menom: Polozka sa rozsiri o nové &isla. Ak sa v
zazname nachdadza viac cisiel nez povoluje sltichadlo prijemcu, vytvori sa druha
polozka s rovnakym menom.

Sluchadlo prijemcu nepodporuje vizitky vCards:
Pre kazdé ¢islo sa vytvori a odosle samostatny zaznam.
Ak slichadlo odosielatela nepodporuje vizitky vCards:

V slichadle prijimatela sa vytvori novy zaznam a prenesené cislo sa prida do pola Tele-
fon (domov). Ak uz zaznam s takymto cislom existuje, kopirované cislo sa zahodi.

Kopirovanie jednotlivych zaznamov

» (1 » ... pomocou tlacidiel (5] zvolte pozadovany zdznam b Moznosti b 75| Kopirovat
polozku b OK b (5] dointernej »OK b ... pomocou tlacidiel (%] zvolte sltichadlo priji-
matela pOK ...zdznam sa skopiroval

Skopirovanie nasledujliceho zaznamu po Uspesnom prenose: p Stlacte Ano alebo Nie
@ Ak chcete odoslat zdznam z adresara vo formate vCard cez SMS, pouzite funkciu vCard
cez SMS.

Kopirovanie celého adresara
» [: » Moznosti p [:Kopirovat’zoznam p OK p Cido internej p OK p ... pomocou
tlacidiel @ zvolte slichadlo prijimatela p OK ...zdznamy sa skopiruju jeden po druhom
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Kalendar

Doplnkové funkcie

Kalendar

Mézete nastavit az 30 pripomienok.

Jul 2015

Aktualny dern je v kalendari oznac¢eny ramcekom. Dni s pripo-
mienkami su oznacené farebne. Po zvoleni diia sa zvyrazni fareb- str tv Pia SO

nym ramcekom. 02 03 04 05

09 10 11 12
16 (17 |18 19
23 24 25 26
30 31

Ukladanie pripomienok do kalendara

A Nastavili ste datum a cas.

» [l » ... pomocou tlacidiel {3 zvolte moznost Doplnkové funkcie p OK p (7]
Kalendar p OK p ... pomocou tlacidiel @zvol’te pozadovany deri p OK ...anésledne

Zapnutie/vypnutie:  » Aktivacia: ... pomocou tlacidiel Ezvol’te moznost Zap. alebo
Vyp.

Zadanie datumu: > [j Datum ...zvoleny deri bol vopred nastaveny p ...pomocou
tlacidiel ™8 zadajte novy den

Zadanie ¢asu: » ([ Cas p ...pomocou tlatidie
pripomienky

Nastavenie nazvu: > [j Text p ... pomocou tlacidiel "EE zadajte popis pripomienky
(napr. vecera, stretnutie)

Nastavenie téonu upozornenia:

» []Signal b ...pomocou tlacidiel & s zvolte melodiu upozorne-

nia alebo vypnite zvukovy signal

| %8 zadajte hodinu a minGtu

Ulozenie pripomienky:
» Ulozit
Ak ste uz zadali pripomienku: b (7] <Nova polozka> p OK P ...Nasledne zadajte
informacie o pripomienke.

Oznamenie o pripomienkach/vyroéiach

Vyrocia sa prenesu z adresara a zobrazia sa vo forme pripomienky. Pripomienka/vyrocie sa
zobrazuje v pohotovostnom stave. Oznamenie sa prehra vo forme 60-sekundového
vyzvanacieho ténu.
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Kalendar

* Potvrdenie a ukoncenie pripomienky: p Stlacte zobrazené tlacidlo Vyp.
* Odpoved pomocou SMS: p Stlacte zobrazené tlacidlo SMS ... zobrazi sa menu SMS

@ Informacny tén zaznie na slichadle pocas hovoru jedenkrat, ¢im oznamuje pripo-
mienku.

Zobrazenie nepotvrdenych pripomienok/vyroci

Nasledujuce pripomienky a vyrocia sa ukladaju do zoznamu Zmeskané alarmy:
» Upozornenie na pripomienku/vyrocie ste nepotvrdili.

* Pripomienka/vyrocie bolo signalizované pocas telefonického hovoru.

+ Sluchadlo bolo v ¢ase pripomienky/vyrocia vypnuté.

Uklada sa poslednych 10 zéznamov. Na displeji sa zobrazuje ikona IE’I a pocet novych
zdznamov. V hornej ¢asti zoznamu sa zobrazuju najnovsie zéznamy.

Zobrazenie zoznamu

b Stlacte tlacidlo sprav (] b (] Zmesk.alarmy: b OK b ...pomocou tlacidiel (5] preché-
dzajte zoznamom vsetkych pripomienok

alebo

» [l » ... pomocou tlacidiel f*¥ zvolte moznost Doplnkové funkcie p OK p ]
Zmeskané alarmy p OK

Pri kazdom zazname sa zobrazuje ¢islo alebo nazov, datum a cas. V hornej ¢asti zoznamu sa

zobrazuju najnovsie zéznamy.

» Odstranenie pripomienky/vyrocia: p Odstranit

* Vytvorenie SMS spravy: p SMS (iba v pripade, ak ste zoznam zobrazili pomocou menu) ...
zobrazi sa menu SMS

Zobrazenie/zmena/odstranenie ulozenych pripomienok
> [: b ...pomocou tlacidiel @zvol’te moznost Doplnkové funkcie p OK p @
Kalendar p OK p ...pomocou tlacidiel Cizvol'te den p OK ...zobrazisazoznams
pripomienkami p ...pomocou tlacidiel Cizvol’te datum ...dostupné moznosti:
Zobrazenie podrobnosti o pripomienke:
» Zobrazit...Zobrazia sa nastavenia pripomienky
Zmena pripomienky: » Zobrazit p Upravit
alebo p Moznosti p (7] Upravit polozku p OK
Aktivacia/deaktivacia pripomienky:
» Moznosti p [:Aktivovat’/Deaktivovat' p OK
Odstranenie pripomienky:
» Moznosti p [:Odstrénit'poloiku p OK
Odstranenie vietkych pripomienok pre dany der:
» Moznosti p (5] Odstr. v3. schédzky p OK p Ano
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Budik

Budik

A Nastavili ste ddtum a cas.

Aktivacia/deaktivacia budika a nastavenie ¢asu budenia

» [l » -..pomocou tlacidiel &¥¥ zvolte moznost Doplnkové funkcie » OK » (5]
Budik p OK ...anasledne
Zapnutie/vypnutie:  » Aktivacia: ... pomocou tladidiel Q zvolte moznost Zap. alebo
Vyp.
Nastavenie ¢asu budenia:
» [ Cas p ...pomocou tlatidiel M8 zadajte hodinu a minttu
Nastavenie dni: > [: Vyskyt p ...pomocou tlacidiel g prepinajte medzi moznos-

tami Pondelok - piatok a Denne

Nastavenie hlasitosti: » (] Hlasitost b ... pomocou tlatidiel & » nastavte hlasitost v 5
krokoch alebo zvolte funkciu crescendo (zvysujuca sa hlasitost)

Nastavenie budika: » [: Melédia p ... pomocou tlacidiel Q zvolte vyzvénaci tén
budika

UloZenie nastaveni: » Ulozit

Po aktivacii budika sa na displeji v pohotovostnom stave zobrazi ikona a ¢as budenia.

Budik

Na displeji sa zobrazi budik, zaroven bude zniet zvolena melédia vyzvénania. Budik bude zniet
60 sekund. Ak nestlacite Ziadne tlacidlo, budik sa znova zopakuje po 5 minutach. Po druhom
opakovani sa vyzvananie budika deaktivuje na 24 hodin.

@ Pocas hovoru sa upozornenie budika signalizuje len kratkym tonom.
Vypnutie/opakovanie budika po pauze (rezim zdriemnutia)

Vypnutie budika: p Vyp.

Opakovanie budika (rezim zdriemnutia): p Stlacte tla¢idlo Odlozit alebo fubovolné iné tlacidlo
... budik sa vypne a po 5 minutach sa zopakuje.
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Detsky monitor

Detsky monitor

Ak je zapnuta funkcia detského monitora, po dosiahnuti predvolenej trovne hluku v blizkosti
slichadla sa vytoci ulozené (interné alebo externé) telefénne ¢islo. Upozornenie na externé ¢islo
sa zrusi priblizne po 90 sekundach.

Hovor mézete zodvihnut pomocou funkcie Obojsmerny hovor. Tato funkcia sluzi na zapnutie
alebo vypnutie reproduktora sliichadla, ktoré sa nachadza v miestnosti s dietatom.

V rezime detského monitora sa prichadzajtice hovory indikuju len pomocou displeja (bez vyzva-
nacieho ténu). Podsvietenie displeja sa zmensi na 50 %. Informacné tony sa vypnu. Vietky tla-
¢idla su zablokované okrem zobrazenych tlacidiel a stredného ovladacieho tlacidla.

Ak prijmete prichadzajuci hovor, rezim detského monitora sa pocas trvania hovoru vypne, ale
funkcia zostane zapnuta. Rezim detského monitora nie je mozné zrusit vypnutim a opatovnym
zapnutim sluchadla.

Slichadlo umiestnite do vzdialenosti 1 aZ 2 metrov od dietata. Mikrofén umiestnite
smerom k dietatu.

Po zapnuti funkcie sa skrati prevadzkovy cas slichadla. Preto v pripade potreby vlozte
slichadlo do nabijacej kolisky.

Funkcia detského monitora sa aktivuje po 20 sekundach od zapnutia.
Zaznamnik na cielovom ¢isle je potrebné vypnut.

Po zapnuti:

» Skontrolujte citlivost.

» Skontrolujte spojenie, ¢i sa upozornenie presmeruje na externé ¢islo.

Zapnutie a nastavenie funkcie detského monitora

» [l ¥ -..pomocou tlacidiel {3 zvolte moznost Dopln-  peatska vysielacka
kové funkcie p OK p (75 Detska vysielacka p OK ...a aktivované
nasledne

Zapnutie/vypnutie:

» Aktivacia: ... pomocou tlacidiel g » zvolte moznost Zap.
alebo Vyp.

Zadanie ciela:
» [JAlarmna p ...pomocou tlatidiel {_» zvolte moz-

nost Externé alebo Interné Detska vysielacka
Externé: p ] Cislo p ...pomocou tlacidiel 738 zvolte 0891234567

¢islo

alebo zvolte ¢islo z adreséra: p [T Vyp. Moznosti

Interné: p ESIuchadlo p Zmenit p ...pomocou tla-

¢idiel (5] zvolte slichadlo p OK
Aktivovanie/deaktivovanie obojsmerného hovoru
» [: Obojsmerny hovor p ...pomocou tlacidiel E zvolte moznost Zap. alebo Vyp.
Nastavenie citlivosti mikrofénu:
» [: Citlivost p ...pomocou tlacidiel E zvolte moznost Vysoka alebo Nizka
UloZenie nastaveni: p Ulozit
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Detsky monitor

Na displeji sa v pohotovostnom stave po aktivacii funkcie detského monitora zobrazuje cielové
¢islo.
Vypnutie/prerusenie upozornenia

Vlypnutie upozornenia: b V pohotovostnom stave stlacte zobrazené tlacidlo Vyp.

Prerusenie upozornenia: » Pocas znejuceho upozornenia stlacte tlacidlo ukoncenia

hovoru (]

Vzdialena deaktivacia upozornenia

Druhy telefén podporuje ténovu volbu.

! Upozornenie je presmerované na externé cislo.

» Prijmite hovor s upozornenim p Stlacte tlacidla 9| 4| ... hovor sa ukondi
Upozornenie sa vypne a sluchadlo bude v pohotovostnom stave. Nastavenia detského moni-
tora na sluchadle (napr. vypnuty vyzvanaci ton) zostanu aktivne, az kym nestlacite zobrazené
tlacidlo Vyp..

Opdtovna aktivéacia detského monitora s rovnakym ¢islom: p ...Znova aktivujte (= s.31) p

Ulozit
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ECO DECT

ECO DECT

V predvolenom stave je dosah zariadenia nastaveny na maximum. Zaruci sa tak najlepsie
spojenie medzi slichadlom a zakladnovou stanicou. V pohotovostnom stave nebude sltichadlo
fungovat (pretoze nevysiela). Kontakt so slichadlom zachovéva iba zakladrova stanica, a to
pomocou bezdrétového signalu s nizkou intenzitou. Pocas hovoru sa vysielaci vykon
automaticky prispdsobi vzdialenosti medzi zakladfovou stanicou a slichadlom. Cim je
vzdialenost medzi slichadlom a zékladriovou stanicou mensia, tym bude nizsi vysielaci vykon.

Dodatoc¢né znizenie vysielacieho vykonu:

Znizenie vysielacieho vykonu az o 80 %
3 [: P ...pomocou tla¢idiel @3 zvolte moznost [f@] Nastavenia p OK p [75]ECO
DECT p OK p Maximalny dosah p Zmenit (E: vypnuté)

Tymto spdsobom rovnako znizite aj dosah.
Na zvysenie dosahu nie je mozné pouzit opakovac.

Deaktivacia vysielania v pohotovostnom stave

» [l » -..pomocou tlatidiel @3 zvolte moznost @] Nastavenia » OK p [75]ECO
DECT p OK b (3] Ziadne vyzarov b Zmenit ([&f = zapnuté)

Ak chcete vyuzivat vyhody nastavenia Ziadne vyzarov, tito funkciu musia podporo-
vat vietky zaregistrované sluchadla.

Ak aktivujete nastavenie Ziadne vyzarov a na zakladfovej stanici je zaregistrované slu-
chadlo, ktoré nepodporuje tdto funkciu, funkcia Ziadne vyzarov sa automaticky deak-
tivuje. Len ¢o zrusite registraciu tohto slichadla, funkcia Ziadne vyzarov sa znova
automaticky aktivuje.

Bezdroétové spojenie sa nadviaze len v pripade prichddzajiceho alebo odchadzaju-
ceho hovoru. Spojenie bude oneskorené asi o 2 sekundy.

Aby slichadlo dokazalo v pripade prichadzajuceho hovoru nadviazat bezdrotové spo-
jenie so zédkladriovou stanicou rychlejsie, musi ¢astejsie ,nacuvat” signdlom zo zékla-
dnovej stanice, t.j. musi prehladavat prostredie. Tymto sposobom sa vsak zvy3uje spot-
reba energie a zmensuje sa ¢as v pohotovostnom rezime aj ¢as hovoru.

Ak aktivujete funkciu Ziadne vyzarov, na slichadle sa nebude zobrazovat informacia
o dosahu ani upozornenie na nedostato¢ny signal. MoZnost spojenia je mozné otesto-
vat pokusom o nadviazanie spojenia.

» Stlatte a podrzte tlacidlo hovoru ...zaznie vyzvanaci ton.
Podrobné informacie najdete na stranke www.gigaset.com.
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Ochrana pred neziaducimi hovormi

Ochrana pred neziaducimi hovormi
Casové ovladanie pre externé hovory

A Nastavili ste ddtum a Cas.

Zadajte Casovy interval, pocas ktorého sluchadlo nebude vyzva-  pyikjad
fanim oznamovat externé hovory, napr. v noci.

» @l » ... pomocou tlacidiel@ zvolte moznost ] Kontrola casu
Nastavenia » OK p (5] Nastavenia zvuku p OK b Pre externé hovory:
(5] Zvonenia (slich.) » OK b 5] Kontrola ¢asu p OK p ... [ate

a nasledne Potlacit zvon. od:

Zapnutie/vypnutie: A
» pomocou tlatidiel f_» zvolte moznost Potlacit zvon. do:

Zap. alebo Vyp. 07:00

Zadanie ¢asu: » pomocou tlacidiel E prepinajte medzi
Potlacitzvon. od a Potlacitzvon.do p ...
pomocou tlacidiel 38 zadajte zaciatok a
koniec v 4-¢iselnom formate

Ulozenie » Ulozit

Spat Ulozit

@ Nastavenie ¢asového ovladania plati len pre to slichadlo, na ktorom ho upravujete.

Telefén bude aj nadalej vyzvanat pre Cisla, ktoré su v adresari ulozené v skupine VIP.

Ochrana pred anonymnymi volajucimi
Ak je ¢islo volajuceho nezndme, sliichadlo nebude vyzvéanat. Tieto nastavenia mozu byt pouzité
s jednym alebo viacerymi zaregistrovanymi slichadlami.
Pre jedno sliichadlo
» [l » ... pomocou tlatidiel @ zvolte moznost [[@] Nastavenia » OK b [ ] Nastavenia
zvuku b OK b (5] Zvonenia (slich.) b OK b (7] Anon. hovor stim p Upravit
(= zapnuté) ... hovor je zobrazeny iba na displeji
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Pre vietky sluchadla

Ochrana pred neziaducimi hovormi

» @l » ...pomocou tlatidiel @ zvolte moznost f@] Nastavenia » OK b
(<] Telefonovanie p OK b Anonym. hovory » Upravit'(:zapnuté) » ...pomocou tla-
¢idiel {5 zvolte moznost Rezim ochrany:

Bez ochrany
Tichy hovor

Blok. hovor

Anonymné hovory sa signalizuju rovnakym spésobom ako hovory so
znamym ¢islom

Telefén nebude vyzvanat a prichddzajici hovor sa bude signalizovat
len na displeji.

Telefén nebude vyzvanat a prichddzajuci hovor sa nebude
signalizovat ani na displeji. Volajuci bude pocut obsadzovaci ton.

UloZenie nastaveni: p Ulozit

Cierna listina

Po aktivacii funkcie Ciernej listiny sa hovory z ¢isiel, ktoré sa nachadzaju na ¢iernej listine, nebudu
signalizovat, pripadne sa budu signalizovat len na displeji. Tieto nastavenia platia pre vsetky

zaregistrované slichadla.

Prenesenie ¢isla zo zoznamu hovorov do ¢iernej listiny

> [: p ...pomocou tIaéidieIE:Ezvol'te moinost’ZoznamyvoIani p OK p ...pomocou
tlaéidielﬁzvol’te zoznam Prijaté hovory/Zmeskané hovory p OK p ...pomocou tlacidiel
Eﬁzvol’te zaznam p Moznosti p Kopir. do ¢. listiny p OK

Zobrazenie/Gprava ¢iernej listiny

» [l » ... pomocou tlatidiel {¥¥ zvolte moznost [fg] Nastavenia b OK b
@Telefonovanie » OK p E Cierna listina p Upravit p Blokované ¢isla b OK ...
zobrazi sa zoznam blokovanych disiel ... dostupné moznosti:

Vytvorenie zdznamu: » Nové b ...pomocou tlacidiel 38 zadajte ¢islo b Ulozit

Odstranenie zaznamu:

» ...pomocou tlacidiel (] zvolte zdznam b Odstranit ...zédznam
sa odstrani

Nastavenie rezimu ochrany

» [l » ... pomocou tlatidiel {¥¥ zvolte moznost [ Nastavenia b OK
(=] Telefonovanie b OK p [7] Ciernalistina b Upravit b 5] Rezimochrany b OK b ...
pomocou tlacidiel E zvolte pozadovanu ochranu:

Bez ochrany
Tichy hovor

Blok. hovor

Zariadenie bude signalizovat vietky hovory vratane volajucich s ¢is-
lom na ¢iernej listine.

Telefén nebude vyzvanat a prichddzajici hovor sa bude signalizovat
len na displeji.

Telefén nebude vyzvanat a prichddzajuci hovor sa nebude
signalizovat ani na displeji. Volajuci bude pocut obsadzovaci ton.

UloZenie nastaveni: p Ulozit
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SMS (textové spravy)

SMS (textové spravy)

Je aktivovana sluzba Identifikécia cisla volajuceho (=p s. 18).
Poskytovatel sluzieb podporuje sluzbu SMS sprav.
Zadali ste telefénne ¢islo aspori jedného SMS centra (=4 s. 40).

Ak ste nezadali SMS centrum, vo vnorenom menu SMS sa bude nachadzat len
moznost Nastavenia.

Pisanie a odoslanie SMS sprav
SMS sprava moze obsahovat az 612 znakov. Ak pocet znakov v SMS sprave prekroci
160, sprava sa odosle ako zlozené SMS spravy (az Styri samostatné SMS spravy).

V pravom hornom rohu sa na displeji zobrazuje pocet zostavajicich znakov. V
zatvorkach nasleduje informécia, ktoru Cast zlozenej SMS spravy prave pisete. Priklad:

405(2).
> [: p ... pomocou tlaEidieI@ zvolte moznost SMS p OK...a nasledne
Napisanie SMS spravy:
» NovaSMS p OK p ...pomocou tlacidiel "EE napiste text SMS
spravy
Odoslanie SMS spravy:

» Stlacte tlacidlo na ukoncenie hovoru
alebo p Moznosti p EOdoslat’ p OK
Zadanie ¢isla (Poslat SMS na):
Z adresara: p [: p ...pomocou tlaéidielgzvol’te ¢&islo p OK
alebo b ...pomocou tlacidiel ™8 zadajte priamo &islo

Ak SMS spravu odosielate zo schranky SMS sprav: ID schranky pridajte
na koniec ¢isla.

Odoslanie: » Odoslat

@ Cislo musi obsahovat miestnu predvolbu (aj ked sa nachadzate v danej oblasti).

V pripade externého hovoru, alebo ak pisanie prerusite na viac nez 2 minuty, text sa
automaticky ulozi do zoznamu konceptov.

Odosielanie SMS sprav moze mat za nasledok dodato¢né naklady. Poradte sa so
svojim poskytovatelom sluzieb.
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SMS (textové spravy)

Odoslanie SMS spravy na e-mailovu adresu

A Poskytovatel sluzieb podporuje tuto funkciu.

» [: b ... pomocou tlacidiel @ zvolte moznost SMS p OK p Nova SMS p OK...
anasledne
Zadajte adresu: » ...pomocou tlacidiel FEE zadajte e-mailovu adresu na zaciatok
SMS spravy
alebo
» Moznosti p [z Vlozit e-mail. adr. p ...pomocou tlacidiel [z
zvolte polozku z adresara, ktorej sucastou je e-mailovd adresa p
OK
Pisanie textu: » . pomocou tlacidiel "" dokoncite SMS spravu
Odoslanie: 3 Moznostl r 5] Odoslat b OK b ...pomocou tlacidiel 738
zadajte ¢islo e-mailovej sluzby (ak ste ho este nezadali) p Odoslat
.. SMS spréva sa odosle do e-mailovej sluzby SMS centra na odo-
slanie

Docasné ulozenie SMS spravy (zoznam konceptov sprav)
SMS spravy mozete docasne ulozit, neskor upravit a odoslat.

Ulozenie SMS spravy do zoznamu konceptov sprav
» @l » ... pomocou tlacidiel 53 zvolte moznost SMS p OK p Nova SMS p OK p
.. pomocou tlacidiel "EE napiste SMS spravu p Moznosti p Ci Ulozit p OK

Zobrazenie a Uprava SMS spravy zo zoznamu konceptov sprav

» [l » ... pomocoutlatidiel @5 - zvolte moznost SMS p OK b [+ Koncept p OK p
.. pomocou tlacidiel [: zvolte ulozent SMS spravu ... dostupné moznosti:
Precitanie konceptu: » Citat
Uprava: » Moznosti p (7] Upravit p OK
Odoslanie SMS spravy: » Moznosti p Ci Odoslat p OK
Odstranenie zaznamu: » Moznosti p gOdstrénit' polozku p OK
Odstranenie vietkych zaznamov:
» Moznosti p CiOdstrénit'zoznam » OK » Ano

Prijem SMS sprav

Prijaté SMS spravy sa ukladaju do zoznamu prijatych sprav. ZloZzené SMS spravy sa vo
vseobecnosti zobrazuju vo forme jedinej SMS spravy.
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SMS (textové spravy)

Zoznam SMS sprav
V zozname prijatych sprav sa nachadzaju vsetky prijaté SMS spravy a vietky SMS spravy, ktoré
nebolo mozné odoslat kvoli chybe.

Nové SMS spravy sa na vsetkych slichadlach Gigaset signalizuju pomocou ikony na displeji,
blikajucim tla¢idlom sprav (& ] a informa¢nym ténom.

Zobrazenie zoznamu SMS sprav

* Pomocou tlacidla sprav: p @ p ...zobrazi sa zoznam kontaktov
V zozname SMS sprav sa zobrazuje pocet SMS sprav: tu¢né -
pismo = nové spravy, normalne pismo = precitané spravy SMS: )
Zobrazenie zoznamu: p ... pomocou tlacidiel [f zvolte moz-
nost SMS: p OK

e Pomocou menu SMS sprav: p [: p ... pomocou tlacidiel @ zvolte moznost SMS

b OK p (5] Prijaté p OK

V kazdom zdzname v zozname sa nachadza:

0123727859362922

e ¢islo alebo meno odosielatela,
» datum a cas prijatia.
10/02/2015 09:07

Funkcie v zozname prijatych sprav
> [: p ... pomocou tlaidiel E‘E zvolte moznost SMS p OK p [j Prijaté p OK...
dostupné moznosti:
Hovor odosielatelovi SMS spravy:
» ... pomocou tlacidiel [f zvolte SMS spravu p Stlacte tlacidlo
hovoru (7]
Odstranenie zéznamu:

» Moznosti p [j Odstranit polozku p OK
UloZenie ¢isla do adresara:

» Moznosti p [j Kopirovat do t. zoz. p OK (= s.27)
Odstranenie vietkych zaznamov zo zoznamu SMS sprav:

» Moznosti p (5] Odstranit zoznam p OK p Ano

Citanie a sprava SMS sprav
> [: p ... pomocou tlacidiel @ zvolte moznost SMS p OK p [f Prijaté p OK p ...
pomocou tlacidiel (7] zvolte moznost SMS b (] Citat ... . dostupné moznosti:
Odpoved vo forme SMS spravy:
» Moznosti p [j Odpovedat p OK
Uprava textu SMS spravy a odoslanie zvolenému prijemcovi:
» Moznosti b (2] Upravit p OK b ...pomocou tlacidiel P48
upravte text p Moznosti p [f Preposlat p OK
Preposlanie SMS spravy zvolenému prijemcovi:
» Moznosti p [j Preposlat p OK
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SMS (textové spravy)

Zobrazenie textu v inej znakovej sade:
» Moznosti p [: Suprava znakov p OK p ... pomocou tlacidiel
Ci zvolte znakovu sadu p Vybrat (@ =zvolena)

Ulozenie ¢isiel z SMS spravy do adresara

Ak zariadenie rozpozna v SMS spréve telefénne ¢islo, automaticky sa zvyrazni.

« UlozZenie ¢isla do adreséra: p m (= s. 25)
Ak chcete &islo pouzit aj na odoslanie SMS spravy, ulozte ho vratane miestnej predvolby
(volaci kod).

* Vytacanie telefonneho ¢isla: p Stlacte tlacidlo hovoru

* Ak sav SMS sprave nachadza viacero Cisiel, zvolte dalsie ¢islo: p ... pomocou tlacidiel _:
sa posuvajte nadol, az kym prvé cislo nezmizne z displeja.

Ikona +- sa nekopiruje pre medzinarodné predvolby.
» Na zaciatok cisla preto zadajte ,00"

SMS s vCard

Subor vCard je elektronicka vizitka. V texte SMS spravy sa objavi ikona E Subor vCard moze
obsahovat meno, ¢islo domoy, ¢islo do prace, ¢islo mobilného telefénu a datum narodenin. Jed-
notlivé zaznamy z vCard je mozné jeden po druhom ulozit do adresara.

Pri ¢itani SMS spravy, ktoré obsahuje vCard: p Zobrazit p Ulozit

Adresar sa zobrazi automaticky. Cislo a meno sa skopiruje. Ak sa vo vizitke vCard nachadza udaj
narodenin, ddtum sa skopiruje do adreséra ako vyrocie. V pripade potreby upravte zdznam v
adresari a ulozte ho. Automaticky sa vratite do vizitky vCard.

SMS notifikacia

Sluzi na prijimanie ozndmeni o zmeskanych hovoroch a/alebo novych spravach na zaznam-
niku.
» [ » ... pomocou tlacidiel 53 zvolte moznost SMS p OK p (°-] Nastavenia p
OK p (7] Notifikacia p Zmenit (:zapnuté) ...anasledne
Zadanie ¢isla: » Na ...pomocou tlatidiel ™38 zadajte ¢islo, na ktoré sa mé odoslat
SMS sprava

Zmeskané hovory:  » [: Zmeskané hovory p ... pomocou tlacidiel E-zzvol’te moz-
nost Zap. alebo Vyp.

UloZenie nastaveni: » Ulozit

Na oznamenie o zmeskanych hovoroch nezadavajte vlastné ¢islo v pevnej telefénnej
sieti. Mohli by ste vytvorit nekone¢nu slucku, ktora by mala za nasledok zvysené

poplatky.
SMS notifikacia m6ze mat za nasledok dodato¢né naklady.
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SMS (textové spravy)

SMS centra

Aby ste mohli odosielat SMS spravy, v zariadeni musi byt ulozené telefénne ¢islo aspon jedného
centra SMS sprav. Cislo SMS centra ziskate od poskytovatela sluzieb.

SMS sprévy sa prijimaju z kazdého zadaného centra SMS sprav — kym su zaregistrované u posky-
tovatela sluzieb.

SMS spravy sa odosielaju cez centrum SMS sprav, ktoré je oznacené ako aktivne centrum na
odosielanie. Na odoslanie aktudlnej spravy vsak mézete aktivovat fubovolné iné SMS centrum a
oznacit ho ako aktivne centrum na odosielanie.

Zadanie/zmena centra SMS sprdv, nastavenie centra na odosielanie

» [l » ... pomocou tlacidiel ¥ t [F7] zvolte moznost SMS p OK p G+ Nastavenia p
OK p (7] Servisné strediska b OK p ...pomocou tlacidiel (5] zvolte SMS centrum
(¥4 = aktuélne centrum na odosielanie) p Upravit ...a nasledne
Aktivacia centra na odosielanie:

b Aktivne odoslanie: ... pomocou tlatidiel @ s zvolte moznost Ano
alebo Nie (Ano = SMS sprévy sa budu odosielat cez centrum SMS
sprav)

Pre centrd SMS sprav od 2 do 4 sa nastavenie uplatiiuje len pre
nasledujicu SMS spravu.
Zadajte cislo centra SMS sprav:

» [ Cislo servisného strediska SMS p ... pomocou tlacidiel P38

zadajte cislo
UloZenie nastaveni: » Ulozit

0900 su ¢asto zablokované. Ak v takomto pripade zadate pre SMS centrum cislo
zacinajuce na 0900, z telefonu nebudete moct odosielat textové spravy.Ak pokus o
odoslanie zlyhd, SMS spréva sa uloZi do zoznamu prijatych sprav s ozna¢enim
Lnheuspesné”,

o Ak mate zmluvu na neobmedzené volania v pevnej sieti, spoplatnené ¢isla s prefixom

SMS na ustredni
» Funkciu Identifikdcia ¢isla volajiceho je nutné presmerovat na klapku ustredne (CLIP).

* Vpripade potreby je nutné pristupovy kéd/kdd pristupu na externu linku zadat ako pred-
volbu cisla centra SMS sprav (v zavislosti od vasej Ustredne). Postup pri teste: Odoslite SMS
spravu na svoje Cislo, raz s pristupovym kédom a raz bez neho.

» Ak sa SMS sprava odosle bez ¢isla klapky, prijemca nebude méct priamo odpovedat.
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SMS (textové spravy)

Aktivacia/deaktivacia stimenia prvého vyzvanania

Kazda prijata SMS sprava sa signalizuje jednym vyzvéananim vyzvanacieho ténu. Ak takyto
+hovor” prijmete, SMS sprava sa strati. Na zabranenie tohto javu stimte prvé zvonenie pre vietky
externé hovory. V pohotovostnom stave:

» > (i=](9] ...vovstupnom poli bude blikat aktualne
nastavenie (napr. 1) ...a nasledne
Ak nechcete stimit prvé zvonenie: » p OK
Ak chcete stimit prvé zvonenie (predvolené nastavenie): b [T =] b OK

RieSenie problémov s SMS spravami

EO Funkcia Identifikacia ¢isla volajuceho je trvalo zablokovana (CLIR), alebo nie je aktivo-
vana.

FE Pocas odosielania SMS spravy sa vyskytla chyba

FD Spojenie do centra SMS sprav zlyhalo, pozri vlastni pomoc.

Vlastna pomoc s chybami

Nie je mozné odosielat spravy

* Nepoziadali ste o aktivaciu funkcie Zobrazenie identifikacie cisla volajuceho (CLIP).
» Poziadajte poskytovatela sluzieb, aby aktivoval tuto funkciu.

* Odosielanie SMS spravy bolo prerusené (napr. hovorom).
» Znova odoslite SMS spravu.

* Poskytovatel sluzieb nepodporuje tuto funkciu.

* Do polozky centra na odosielanie ste nezadali Ziadne ¢islo, alebo je nespravne.
» Zadajte ¢islo (=p s. 40).

Text SMS spravy nie je uplny
* Pamat telefonu je plna.
» VymaZte staré SMS spravy.
* Poskytovatel sluzieb este neodoslal zvySok SMS spravy.

Zastavili ste prijem SMS sprav
Pre V3etky hovory ste aktivovali presmerovanie hovorov.

» Zmerite presmerovanie hovorov (= s. 19).

SMS sprava sa prehrava
* Neaktivovali ste sluzbu ,zobrazenie ¢isla volajuceho”.
» Poskytovatela sluzieb poziadajte o aktivaciu tejto sluzby (méze uctovat poplatok).
* Mobilny operator a poskytovatel SMS sluzieb nespolupracuju.
» Informécie vdm poskytne poskytovatel SMS sluzieb.
» Telefén nie je zaregistrovany u poskytovatela SMS sluzieb.
» Odoslite SMS spravu na zaregistrovanie telefénu a aktivaciu prijmu SMS sprav.
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Viacero slichadiel

Rozsirenie funkcii telefonu

Viacero sluchadiel

K zakladnovej stanici mozno zaregistrovat az Sest sluchadiel.

Ku kazdému zaregistrovanému zariadeniu sa priradi interné cislo (1 az 6) a interny nazov (INT 1
az INT 6). Priradené ¢islo alebo ndzov mozno zmenit.

Ak boli na zékladriovej stanici priradené vetky interné Cisla: P zruste registraciu slichadla,
ktoré uz nepotrebujete

Registracia sluchadla
Sluchadlo mozete zaregistrovat na max. styroch zakladnovych staniciach.

Registraciu je nutné inicializovat na zdkladriovej stanici a na slichadle.
Oba kroky je potrebné vykonat do 60 sekund.

Na zékladnovej stanici

» Stlacte a podrzte tlacidlo registracie/vyhladévania na zékladnovej stanici (priblizne
3 sekundy).

Na slichadle

» [l » --.pomocou tlatidiel @ zvolte moznost mNastavenia b OK ) (5]
Registracia p OK p Registrovat'sltich. p OK p ...pomocou tlacidiel [: zvolte
zakladnovu stanicu (ak je slichadlo uz zaregistrované na styroch zakladrovych staniciach) p
OK ...vyhlada sa dostupnd zakladrova stanica p ...zadajte systémovy PIN kéd
(predvolené nastavenie: 0000) p OK

Po dokonceni registracie sa sliichadlo vrati do pohotovostného stavu. Na displeji sa zobrazi
interné ¢islo sltchadla, napr. INT 1. Ak sa nezobrazi, zopakujte postup.

vsetky interné cisla): Sluchadlo s najvyssim internym cislom sa nahradi novym. Ak toto
nie je mozné, pretoze na slichadle napriklad prebieha hovor, zobrazi sa sprava Ziadne
volné interné ¢islo. p Zruste registraciu iného slichadla, ktoré uz nevyuzivate aznova
zopakujte proces registracie

@ Maximalny mozny pocet slichadiel zaregistrovanych na zakladrovej stanici (priradené
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Viacero sltchadiel

Registracia sluchadla k viacerym zakladnovym staniciam

Sluchadlo mozete zaregistrovat na max. styroch zakladnovych staniciach. Aktivna bude ta
zakladnova stanica, na ktoru sa slichadlo zaregistrovalo naposledy. Ostatné zékladriové stanice
budu ulozené v zozname dostupnych zakladnovych stanic.

» @l » ...pomocou tlatidiel @3 zvolte moznost [[8] Nastavenia p OK p (5]
Registracia p OK p Vybrat zakladriiu p OK ... dostupné moznosti:
Zmena aktivnej zakladfhovej stanice:
» ...pomocou tlacidiel [f alebo moznost Najlepsia zaklad. zvolte
zakladnovu stanicu p Vybrat (@ = zvolena)
Najlepsia zaklad.: Ak sltichadlo strati spojenie s aktudlnou zakla-
diiovou stanicou, zvoli si zdkladrovu stanicu s najlepsim prijmom.
Zmena nazvu zakladnovej stanice:
» ...pomocou tlacidiel [t zvolte zékladrovu stanicu p Vybrat
(@z zvolend) p Nazov p zmente nazov p Ulozit

Zrusenie registracie sluchadla

3 [: P ... pomocou tlacidiel @5 zvolte moznost @ Nastavenia b OK p (5]
Registracia p OK p EZrui. reg. slichadla p OK ...zvoli sa pouzivané sluchadlo p ...
pomocou tlacidiel E zvolte v pripade potreby iné slichadlo p OK ...v pripade potreby
zadajte systémovy PIN kéd b OK p ... Zrusenie registracie potvrdte tlacidlom Ano

Ak je sluchadlo stale zaregistrované na ostatné zakladrové stanice, prepne sa na zakladnovu sta-
nicu s najlepsim prijmom (Najlepsia zéklad.).

Vyhladanie sluchadla
» Kratko stlacte tlacidlo registracie/vyhladavania na zakladnovej
stanici.

Vsetky sluchadld za¢nu naraz vyzvanat (,vyhladavanie) aj v pripade,
ak ste na nich vypli vyzvananie. Vynimka: slichadld, na ktorych je
aktivovana funkcia detského monitora.

Ukonéenie vyhladavania

» Kratko stlacte tlacidlo registracie/vyhladavania na zakladrovej
stanici.

alebo p Na sluchadle stlacte tlacidlo ukoncenia hovoru [ ]/ [
alebo p Na sluchadle stlacte zobrazené tlacidlo Stimit.

alebo p Ziadna ginnost. Priblizne po 30 sekundach sa vyhladavanie automaticky ukon¢i.

43



Opakovac

Zmena nazvu slichadla a interného cisla

Pri registracii viacerych sluchadiel im zariadenie automaticky priradi nazvy v tvare ,INT 1% ,INT

¢islo sa zobrazuje na displeji gko nazov sluchadla, napr. INT 2. M6zete zmenit nazvy a isla slu-
chadiel. Nézov nesmie mat dlzku vacsiu ako 10 znakov.
> E b ...zobrazi sazoznam sluchadiel, aktualne slichadlo sa zvyrazni pomocou znaku< p

... pomocou tlacidla [f zvolte sluchadlo ... dostupné moznosti:

Uprava néazvu: » Moznosti b (7] Premenovat p OK b ... pomocou tlacidla
odstrante aktualny nazov b ...pomocou tlacidla ™48 zadajte novy
nazov p OK

Uprava ¢isla: » Moznosti b (5] Upravit &islo slich. b OK p ... pomocou tlacidla

{ ¥ zvolte cislo p Ulozit

Opakovac

Opakovac sluzi na zvysenie dosahu medzi slichadlom Gigaset a zékladriovou stanicou.
Proces registracie opakovaca zévisi od pouzivanej verzie opakovaca.

* Opakovac bez ifrovania, napr. opakovac Gigaset s verziou nizsou ako 2.0

» Opakovac so sifrovanim, napr. opakovac Gigaset s verziou vyssou ako 2.0

Podrobné informacie o opakovaci Gigaset su uvedené v navode na obsluhu opakovaca na
strdnke =» www.gigaset.com/gigasetrepeater.

Opakovac bez sifrovania

Aktivacia maximalneho dosahu/deaktivacia funkcie Ziadne vyzarovanie

3 [: b ...pomocou tlacidiel &¥¥ zvolte moinost'm Nastavenia b OK p (5] ECO
DECT p OK p Maximalny dosah p Zmenit (:zapnuté) b (] Ziadne vyzarov p
Zmenit (E =vypnuté)

Deaktivacia Sifrovania
> [: b pomocou tlacidiel @3 zvolte moznost [f@ Nastavenia p OK b (7] Systém p OK p
(=] Sifrovanie b Zmenit (E = deaktivované)

Registracia opakovaca
» Opakovac pripojte k elektrickej sieti b Na zékladrovej stanici telefénu stlacte a podrzte tla-
¢idlo registracie/vyhladavania (min. 3 s) ... opakovac sa automaticky zaregistruje

Zaregistrovat je mozné viac ako jeden opakovac Gigaset.
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Pouzivanie so smerovacom

Opakovac so sifrovanim

A Sifrovanie je aktivované (predvolené nastavenie).

Registracia opakovaca
» Opakovac pripojte k elektrickej sieti p Na zékladriovej stanici telefonu stlacte a podrzte tla-
cidlo registracie/vyhladavania (min. 3 s) ... opakovac sa automaticky zaregistruje

Zaregistrovat je mozné az 2 opakovace.

Aktivuje sa funkcia ECO DECT Maximalny dosah a funkcia Ziadne vyzarov sa deaktivuje. Tieto
funkcie nie je mozné zmenit, kym je opakovac zaregistrovany.

Po zaregistrovani sa opakovac objavi v zozname v casti
[e] Nastavenia p Systém ) Opakovac

Zrusenie registracie opakovaca
» [: b ...pomocou tlacidiel @3 zvolte moznost [[g Nastavenia p OK p [7] Systém p
OK p @Opakovaé » OK p ...pomocou tlaéidielgzvol’te opakova¢ p Zrus.reg. b Ano

Pouzivanie so smerovacom

Pri pouzivani na analégovej linke smerovaca je pripadny vyskyt echa mozné obmedzit aktivova-
nim rezimu XES 1 (XES = eXtended Echo Suppression) (pokrocilé potlacenie echa).

Ak zariadenie v rezime XES 1 echo nepotlaca dostato¢ne, mozete aktivovat rezim XES 2.

» > b ...stlacte jedno z nasledujucich tlacidiel
» OK Normalny rezim
» OK Rezim XES 1
» OK Rezim XES 2

@ Ak nemate problémy s echom, nechajte zapnuty normalny rezim (tovarenské nastave-
nia).
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Pouzivanie s tstrediou

Pouzivanie s Ustrednou

Na zistenie, ktoré nastavenia st vyzadované pre Ustrednu, si precitajte pouzivatelsku prirucku k
ustredni.

Sluzbu odosielania a prijimania SMS sprav nie je mozné pouzivat s Ustrednami, ktoré
nepodporuju funkciu Identifikacia ¢isla volajuceho.

Nastavenie rezimu vytacania — Ténova alebo Pulzna volba

» @l » ...pomocou tlatidiel @3 zvolte moznost [fgg Nastavenia b OK p
(] Telefonovanie b OK b =] Rezim volby b OK b ...pomocou tlacidiel (7] zvolte
moznost Tonova alebo Pulzna » Vybrat (@ = zvolené)

Nastavenie ¢asového intervalu impulzu

> [: p ...pomocou tlacidiel E"‘Ezvol’te moinost’E Nastavenia p OK p
@Telefonovanie p OK p @Opakované volba p OK ... zobrazi sa zoznam moznych
¢asovimpulzu p ... pomocou tlacidiel Eizvol'te Casovy interval impulzu p
Vybrat (@ = zvolené)

Ulozenie pristupového kédu (kéd pristupu na vonkajsiu linku)
Nastavenie pristupového kédu (napr. ,0“) na vytacanie pre pevnu linku.
» [: b ... pomocou tlacidiel @3 zvolte moznost [f@] Nastavenia » OK »
gTelefonovanie » OK p [f Pristupovy kéd b OK b ... anasledne
Pevna linka:
» Pristup na externi linku s: ... pomocou tlacidiel 38 zadajte alebo zmente
pristupovy kéd, max. 3 ¢islice
Pravidlo:  » [j Pre p ... pomocou tlacidiel Ezvol’te, kedy sa ma vytocit pristupovy
kod
Zoznamy volani: Pristupovy kéd sa vloZi len pred ¢isla zo zoznamu (zoznam
prijatych hovorov, zoznam zmeskanych hovorov, zoznam SMS ).
Vsetky hovory: Pristupovy kéd sa vlozi pred vietky vytacané cisla.
Vyp.: Pristupovy kéd sa deaktivuje a nevlozi sa pred ziadne telefénne ¢islo.
Ulozenie » Ulozit

@ Pristupovy kéd sa nikdy nevlozi pred ¢isla servisného centra SMS.
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Pouzivanie s tstrediou

Nastavenie pauz

» [: » 1E=]0Z](E_1(E=] » ... anasledne

Pauza po zdvihnuti linky: 1s » ([T=](6_]» » OK
3s » [=](6]» » OK
7s » [=](6 ] » OK

Pauza po stla¢eni tla¢idla spatného dopytu: 800ms » » » OK
1600ms » (I=](Z_]» (2 _]» OK
3200ms » (=](2 ]» (3 ]»OK

Pauza pri vyta¢ani (pauza po pristupovom kode): 1s > » » OK
2s » » » OK
3s 4 4 » OK
65 » (4 ]»OK

Zadanie pauzy do vytacania pocas vytacania:
» Stlacte a podrzte tlacidlo tlacidlo s mriezkou ... Na displeji sa zobrazi P.

Docasné prepnutie na tdnové vytacanie

Po vytoceni externého ¢isla alebo po nadviazani spojenia:

» Kratko stlacte tlacidlo hviezdicka [*_].

Po skonceni hovoru sa automaticky znova aktivuje impulzové vytacanie.
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Slichadlo

Uprava nastaveni telefénu

Sluachadlo

Zmena jazyka
» [l » ... pomocou tlacidiel @ zvolte moznost f@] Nastavenia b OK b (5] Jazyk b
OK b ... pomocou tlacidiel 7] zvolte jazyk b Vybrat (@: zvoleny)

Ak sa na sluchadle zobrazuje jazyk, ktorému nerozumiete:

» [l » Stlacajte tlacidla (6 ](5_] pomaly jedno po druhom b ... pomocou tlacidiel (7]
zvolte spravny jazyk p stlacte pravé zobrazené tlacidlo

Displej a klavesnica

Setri¢ displeja
Ako Setri¢ displeja v pohotovostnom stave mozno zobrazit digitalne alebo analégové hodiny,
informacné sluzby alebo niektory z mnozstva obrazkov.
» [l » ... pomocou tlacidiel @% zvolte moznost f@] Nastavenia p OK p (] Displej »
OK » 5] Setri¢ displeja p Upravit (=zap.) ...a
Zapnutie/vypnutie:  » Aktivacia:... pomocou tlacidiel E zvolte moznost Zap. alebo
Vyp.
Zvolte Setri¢ displeja: » [z Vyber p ... pomocou tlacidiel Ezvol’te Setri¢ displeja (Digi-
télne hodiny / Analégové hodiny / <Obrazky>)
Zobrazenie Setrica displeja:
» Zobrazit
Ulozenie vyberu: » Ulozit

Setri¢ displeja sa aktivuje priblizne 10 sekind potom, ako sa displej vrati do pohotovostného
stavu.

Ukoncenie zobrazenia Setrica displeja
» [=]Kratko stlacte tlacidlo na ukonéenie hovoru ... zobrazi sa pohotovostny stav

Farebna schéma

Zobrazenie na displeji mozno zmenit v niekolkych farebnych kombinaciach.

» @l » -..pomocou tlacidiel & zvolte moznost @] Nastavenia p OK p [°5] Displej »
OK p E Farebné schémy p OK p ... pomocou tlacidiel Efzvol'te pozadovant farebnu
schému p Vybrat (@: zvolené)
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Sluchadlo

Podsvietenie displeja
Podsvietenie displeja sa rozsvieti vzdy po vybrani slichadla zo zékladriovej stanice/nabijacej
kolisky, pripadne po stlaceni niektorého tlacidla. Po stlaceni fubovolného ¢islicového tlacidla sa
dané cisla zobrazia na displeji na vytocenie.
Zapnutie/vypnutie podsvietenia displeja v pohotovostnom stave:
» [l » -..pomocou tlacidiel @ zvolte moznost [[§] Nastavenia b OK b (7] Displej »
OK b [5] Podsvietenie » OK ... a
Podsvietenie po vlozeni do nabijacej kolisky:
» Vnabijacke:... pomocou tlacidiel Q zvolte moznost Zap. alebo
Vyp.
Podsvietenie po vybrani z nabijacej kolisky:
» () Mimo nabijacky b ... pomocou tlacidiel g » zvolte moznost
Zap. alebo Vyp.
Ulozenie vyberu: » Ulozit

@ Ak je podsvietenie displeja zapnuté, pohotovostny ¢as slichadla sa moze vyrazne skra-
tit.

Aktivacia/deaktivacia automatickej odpovede

V pripade pouzivania funkcie automatickej odpovede slichadlo prijme prichadzajuci hovor
ihned po vybrati z nabijacej kolisky.

» @l » -..pomocou tlacidiel @3 zvolte moznost [[§] Nastavenia » OK b (O]
Telefonovanie p OK p Autom. odpoved p Zmenit (=zapnuté)

Bez ohladu na nastavenie funkcie Autom. odpoved'sa spojenie ukondi ihned po vlozeni slu-
chadla naspét do nabijacej kolisky.
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Slichadlo

Zmena hlasitosti slichadla a reproduktora

Hlasitost sltichadla a reproduktora moézete nastavit v piatich vzajomne nezavislych urovniach.

Pocas hovoru

» (] Hlasitost slichadla b ... pomocou tlacidiel g » zvolte hlasitost p Ulozit ...
nastavenie sa ulozi

@ Nastavenie sa automaticky ulozi priblizne po 3 sekundach bez nutnosti ru¢ného ulo-
Zenia.
V pohotovostnom stave
> [: b ...pomocou tlaéidielﬁzvol’te moinost’m Nastavenia p OK p [j Nastavenia
zvuku p OK p Hlasitost slichadla p OK ...a
Sluchadlo: » Sluchadlo: ... pomocou tlacidiel Enastavte hlasitost

Reproduktor: » [_]Reproduktor p ... pomocou tlatidiel f_ ¥ nastavte hlasitost
UloZenie nastaveni: » Ulozit

Profil slichadla

Zvolte zvukovy profil, aby ste telefon ¢o najlepsie prispdsobili okolitému prostrediu. Overte,
ktory profil vam najviac vyhovuje.

» [l » ---pomocou tlacidiel @ zvolte moznost [f§] Nastavenia » OK p (7] Nastavenia
zvuku p OK p 5] Profily slichadiel b OK p ... pomocou tlacidiel (7] zvolte
profil Vysoké alebo Nizke (predvolené nastavenie) p Vybrat (@ = zvolené)

Vyzvanacie téony

Hlasitost vyzvanacieho ténu
Hlasitost mozno nastavit na 5 Urovni alebo na funkciu crescendo (zvysovanie hlasitosti).
» @l » -..pomocou tlacidiel @ zvolte moznost [fe] Priklad

Nastavenia b OK b (5] Nastavenia zvuku b OK p

(5] Zvonenia (slich.) b OK b Hlasitost b OK ) ...pomocou

tlacidiel [f zvolte moznost Interné hovory a alarmy alebo

Hlasitost

Interné hovory

a alarmy:

Externé hovory b ...pomocou tlacidiel f » nastavte

hlasitost p Ulozit < aonl]A
Externé hovory:

aﬂﬂﬂn‘
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Sluchadlo

Melédia vyzvanacieho tonu

Nastavte rozdielne vyzvanacie tony pre interné a externé hovory.

» [l » ... pomocou tlacidiel &% zvolte moznost €] Nastavenia p OK b (75 ] Nastavenia
zvuku b OK ) (5] Zvonenia (slich.) » OK b (7] Melédie b OK b ...pomocou tlaidiel
E zvolte pripojenie b ... pomocou tlacidiel E zvolte vyzvanaci ton/melddiu pre kazdu
situaciu p Ulozit

Zapnutie/vypnutie vyzvanacieho tonu

Trvalé vypnutie vyzvanacieho ténu
» Stlacte a podrzte tlacidlo [* ¢]... v stavovom riadku sa zobrazi symbol

Trvalé zapnutie vyzvanacieho ténu
» Stlacte a podrzte tlacidlo [* ¢]

Vypnutie vyzvanacieho ténu pre aktualny hovor

» Stlmit alebo stlacte tlacidlo na ukoncenie hovoru (]

Zapnutie/vypnutie vystrazného ténu (pipnutia)

Zapnutie vystrazného tonu (pipnutia) namiesto vyzvanacieho ténu:

» Stlacte a podrzte tlacidlo s hviezdickou [E p stlacte Pipanie do 3 sekund ...v stavovom
riadku sa zobrazi symbol

Vypnutie vystrazného ténu: p Stlacte a podrzte tlacidlo s hviezdickou [* ¢]

Zapnutie/vypnutie informacnych ténov
Sluchadlo zvukom informuje o roznych ¢innostiach a stavoch. Tieto informacné tony sa daju jed-
notlivo zapnut/vypnut.
» [l » ... pomocou tlacidiel &% zvolte moznost @] Nastavenia b OK p (5] Nastavenia
zvuku b OK p [5] Upozoriiovacie tony b OK ...a
Tén pri stlaceni tlacidiel:

» Tony tlacidiel: ... pomocou tlacidiel E zvolte moznost Zap.
alebo Vyp.
Potvrdzovaci/chybovy tén po zadani vstupu, informacny tén pri prijati novej spravy:
» (I Potvrdenie ) ...pomocou tlacidiel & » zvolte moznost Zap.
alebo Vyp.
Viystrazny ton, ak zostdva menej ako 10 minut ¢asu hovoru (kazdych 60 sekind):

» []Batéria b ... pomocou tlacidiel f ¥l zvolte moznost Zap.
alebo Vyp.

Ulozenie nastaveni:  » Ulozit

@ Po zapnuti detského monitora nebude zariadenie vydavat vystrazny tén akumuldtora.
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Slichadlo

Rychla volba cisiel a funkcii

Ciselné tlacidla: Cislo z adreséra je mozné priradit tlacidlu a tlagidlam az(9_]
Zobrazené tlacidla: Funkcia lavého a pravého zobrazeného tlacidla je vopred nastaven3, ale
funkcie tlacidiel mozno priradit.

Nésledne mozete vytodit ¢islo alebo spustit funkciu jednoduchym stlacenim tlacidla.

Priradenie cisla k ¢iselnému tlacidlu (rychla volba)

A Ciselnému tla¢idlu musite priradit &islo.

» Stlacte a podrzte ciselné tlacidlo.

alebo

» Kratko stlacte ¢iselné tlacidlo b Stlacte zobrazené tlacidlo Rych.vol
Zobrazi sa adresar.

» ...pomocou tlacidiel @ zvolte polozku p OK p ... pomocou tlacidiel g zvolte v pri-
pade potreby cislo p OK ...zdznam sa ulozi k ¢iselnému tlacidlu

@ Ak neskor z adresara odstranite polozku, priradenie k ¢iselnému tlacidlu sa nezmeni.

Vytacanie telefénneho ¢isla
» Stlacte a podrzte ciselné tlacidlo ... ¢islo sa ihned vytoci
alebo

» Kratko stlacte ¢iselné tlacidlo ...nalavom zobrazenom tlacidle sa zobrazi ¢islo/meno (prav-
depodobne v skratenom tvare p ... stlacte zobrazené tlacidlo ... Cislo sa vytoci

Zmena priradenia ¢iselného tlacidla
» Kratko stlacte Ciselné tlacidlo b Zmenit ... zobrazi sa adresér ... dostupné moznosti:
Zmena priradenia: » ...pomocou tlacidiel [:zvol'te polozku p OK p ...v pripade
potreby zvolte ¢islo p OK
Odstranenie priradenia:
» Vymaz.tl
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Sluchadlo

Priradenie ¢iselnych tlacidiel, zmena priradeni

» V pohotovostnom stave stlacte a podrzte lavé alebo pravé zobrazené tlacidlo . .. zobrazi sa
zoznam moznych funkcii na priradenie k tlacidlu p ... pomocou tlacidiel E zvolte
funkciu p OK ...dostupné moznosti:

Detska vysielacka Nastavenie a aktivacia/deaktivacia detského monitora
Budik Nastavenie a aktivacia/deaktivéacia budika

Kalendar Zobrazenie kalendara

Jednodotyk. hovor Nastavenie hovoru jednym dotykom

Opakovana volba Zobrazenie zoznamu na opatovné vytocenie

Dalsie funkcie... » OK p ...pomocou tlacidiel E zvolte ostatné funkcie
Zoznamy volani Zobrazenie zoznamu hovorov

Presmer. hovoru Aktivacia/deaktivacia presmerovania hovorov

SMS Zobrazenie SMS menu

Spustenie funkcie
Telefon je v pohotovostnom stave: p Kratko stlacte ... spusti sa priradena funkcia

Zmena PIN kodu sluchadla

PIN kéd sluzi na ochranu slichadla pred neautorizovanym pouzitim. PIN kéd sltchadla je
potrebné zadat napriklad pri vypinani blokovania klavesnice.

Zmena 4-ciferného PIN kdédu slichadla (predvolené nastavenie: 0000):

» [l > ... pomocou tlacidiel &% zvolte moinost'm Nastavenia p OK p (5] Systém p
OK p E PIN slichadla p OK p ... pomocou tlacidiel "EE zadajte aktudlny PIN kéd p
OK p ...pomocou tlacidiel "EE zadajte novy PIN kéd sluchadla p OK

Vratenie slichadla na tovarenské nastavenia

Mézete zrusit vsetky individualne nastavenia a zmeny, ktoré ste vykonali.

» [l » ... pomocou tlacidiel @% zvolte moznost @] Nastavenia b OK b { ¥ Systém p
OK b (5] Reset slichadla b OK b Ano ... nastavenia slichadla sa obnovia

Nasledujuce funkcie nebudut ovplyvnené procesom obnovenia
* Registracia slichadla na zakladnovej stanici

* Détum a cas

* Zéaznamy v adresari a zoznamy hovorov

e Zoznam SMS sprav
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Systém
Systém

Datum a c¢as

Na zariadeni je potrebné nastavit datum a Cas, aby sa pri prichadzajucich hovoroch zobrazoval
spravny cas, a aby bolo mozné pouzivat napriklad budik a kalendar.

Ak ste na slichadle e$te nenastavili datum ani ¢as, zobrazi sa tla¢idlo Nast.¢as.
» Stlacte zobrazené tlacidlo Nast.cas
alebo

» [: b ...pomocou tlacidiel @ zvolte moznost f[§] Nastavenia » OK b (75 ] Datum/

¢as p OK ...anasledne
Nastavenie datumu: » Datum: ... pomocou tlacidiel "== = zadajte den, mesiac a rok

v 8-¢islicovom forméte

napr. [:[:[:[:[:[:[:[:pre 14/01/2015
Nastavenie datumu: b [: Cas p ...pomocou tlacidiel "- = zadajte hodiny a minuty

v 4-¢islicovom forméte

napr.(0 _](7_1(1=](5_]pre07:15

UloZenie nastaveni: » Ulozit

Vlastny kod oblasti
Do telefénu je potrebné ulozit kod oblasti (medzinarodnu a Priklad
miestnu predvolbu) este pred prenosom telefénnych ¢isiel (napr.
vo formate vCard). Predvolby
Niektoré z tychto cisiel su vopred nastavené. Medzinirodna:
» @l » -..pomocou tlacidiel &5» zvolte moznost [fe] 00 - 49
Nastavenia p OK p ETelefonovanie p OK p Miestna predvolba:
(5] Predvolby b OK b Oznatte (vopred) nastaveny kod 0 - @:: 1
oblasti
Uprava ¢isla:
» ... pomocou tlacidiel 75 zvolte/prepnite vstupné pole ) Ulozit

..pomocou tlacidiel § » zmente polohu zadavania b
. v pripade potreby odstrarite ¢islicu p ... pomocou tlacidiel PEE zadajte cislicu p Ulozit

Aktivacia/deaktivacia hudby pri podrzani hovoru
» [l » ... pomocou tlacidiel &&¥ zvolte moznost @] Nastavenia p OK p (7] Nastavenia
zvuku b OK p [ Hudba pri podrz. p Zmenit (:zapnuté)
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Systém

Zmena systémového PIN kédu

Systémovy PIN kod chrani systémové nastavenia telefénu. Systémovy PIN kod je potrebné zadat
pri registracii alebo ruseni registracie slichadla, pri zmene nastaveni miestnej siete, vykonavani
aktualizacie firmvéru alebo obnove telefénu na predvolené nastavenia.

Zmena 4-Cislicového systémového PIN kédu v telefone (predvolené nastavenie: 0000):

» ([l » ... pomocou tlacidiel &3 zvolte moznost @] Nastavenia » OK p (7] Systém p
OK p Ci PIN systému p OK p ...pomocou tlacidiel "EE zadajte aktudlny PIN kod (ak je iny
nez 0000) p OK p ... pomocou tlacidiel "EE zadajte novy systémovy PIN kod b Ulozit

Obnovenie systémového PIN kédu
Obnovenie pévodného PIN kédu zakladiovej stanice na 0000:

» Zo zakladnovej stanice odpojte sietovy kabel p Stlacte a podrzte tlacidlo registracie/vyhla-
davania na zakladnovej stanici p Sucasne znova pripojte sietovy kabel k zakladnovej
stanici p Tlacidlo podrzte stlacené aspon 5 sekund .. .zakladrova stanica sa zresetuje a sys-
témovy PIN kéd sa nastavi na 0000

Zrusi sa registracia vietkych slichadiel, ktoré je preto potrebné znova zaregistrovat.
Vsetky nastavenia sa vratia do predvoleného stavu.

Vratenie telefénu na tovarenské nastavenia

Pri resete nastaveni

* sazachova udaj datumu a casu,

» zostanu sluchadla zaregistrované,

* sazachova systémovy PIN kéd,

+ aktivuje sa rezim Maximalny dosah a deaktivuje sa rezim Ziadne vyzarov.

> [: b ... pomocou tlacidiel @ zvolte moznost [[@] Nastavenia b OK b (5] Systém p
OK p E Reset zakladne p OK p ...pomocou tlacidiel "EE zadajte aktualny PIN kod (ak je
iny nez 0000) p OK p Ano...zakladhova stanica sa znova spusti. Opitovné spustenie trva

priblizne 10 sekund.
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Starostlivost o zékaznikov a pomoc

Priloha

Starostlivost o zakaznikov a pomoc

Postup pri rieSeni problémov v spolupraci s oddelenim starostlivosti o zadkaznikov Gigaset Customer Care
www.gigaset.com/service

www.gigaset.com/service

Néjdete na nej:

* Casté otazky,

* bezplatny softvér a pouzivatelsky manudl na prevzatie,
* zoznam kompatibilnych zariadeni.

Navstivte webovu stranku starostlivosti o zakaznikov:

Obratte sa na pracovnikov oddelenia starostlivosti o zdkaznikov:
8 + @ Nenasli ste rieSenie v ¢asti FAQ (¢asté otazky)?
Radi vdam pomozeme ...

...e-mailom: www.gigaset.com/contact

... telefonicky:

Cislo technickej podpory:

044 5567 988

(Hovor je spoplatneny podla aktudlneho cennika vasho operatora.

Pred zavolanim si pripravte doklad o zaplateni.
Upozornujeme, Ze ak vyrobok Gigaset, nie je predavany autorizovanym predajcom, nemusi byt’ plne kompa-
tibilny s vasim poskytovatelom sluzby. Pre aku krajinu je vyrobok urceny je jasne uvedené na skatuli v blizkosti
oznacenia CE. Ak budete zariadenie pouzivat’ spdsobom nezlucitelnym s tymto odporucanim a s pokynmi v
prirucke, méze to mat’ vplyv na podmienky zaruky alebo zabezpecenia opravy (oprava alebo vymena
vyrobku). V pripade uplatnenia si zaruky, je kupujuci povinny predlozit’ potvrdenie , ktoré dokazuje datumu
zakupenia (datum, od ktorého zacina zéru¢na doba) a druh tovaru, ktory bol zakipeny.

Otazky a odpovede

Odporucané riesenia st uvedené na internetovej stranke =» www.gigaset.com/faq

Riesenie problémov

Na displeji sa ni¢ nezobrazuje.
*  Sluchadlo nie je zapnuté. b (73> ] Stlatte a podrite
e Akumulator je vybity. p Nabite akumulator, pripadne ho vymerite (= s. 7)

Na displeji bliké text ,Ziadna zakladfha“
* Sluchadlo sa nenachéddza v dosahu zékladnovej stanice. p Presurite slichadlo blizsie k zakladriovej sta-
nici.
e Zakladiova stanica nie je zapnuta. p Skontrolujte funkénost napajacieho adaptéra zakladiove;j stanice.
* Dosah zékladrovej stanice je kratsi, pretoze funkcia Maximalny dosah je deaktivovana.
»  Aktivujte funkciu Maximalny dosah (= s. 33) alebo skrétte vzdialenost medzi sltiichadlom a zékladrio-
vou stanicou

Na displeji blika text ,Zaregistrujte zakladinu”.
¢ Sluchadlo este nie je zaregistrované, alebo bola zrusend jeho registracia kvoli registracii dalsieho slichadla
(viac ako Sest registracii zariadeni DECT). p Znova zaregistrujte slichadlo (= s. 42)
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Sluchadlo nevyzvana.
* Deaktivovali ste vyzvanaci ton. p Aktivujte vyzvéiaci ton (= s.51)
* Nastavili ste presmerovanie hovorov. p Vypnite presmerovanie hovorov (= s. 19)
* Telefén nezvoniv pripade, ak ma volajuci skryté telefénne ¢islo.
»  Aktivujte vyzvanaci ton pre hovory so skrytym telefénnym cislom (s s. 34).
* Telefén nezvoni pocas ur¢itého ¢asového obdobia alebo pre ur¢ité ¢isla.
»  Skontrolujte ¢asové ovladanie externych hovorov (= s. 34)

Po vybrati sliichadla z nabijacej kolisky sa neda prijat hovor
* Automatickd odpoved je vypnutd. p Zapnite automaticki odpoved (= s. 49)

Z pevnej linky nepocut vyzvanaci/oznamovaci ton.

* Nespravny telefénny kdbel. p Vzdy pouzivajte dodany telefénny kabel. Pri kipe kabla skontrolujte, ¢i ma
spravne zapojené piny (= s. 63).

Spojenie sa vzdy po priblizne 30 sekundach ukondi.

* Aktivovali/deaktivovali ste opakovac (starsi nez verzia 2.0) (= s. 44). P Vypnite a znova zapnite slichadlo
(= s.10).

Po vyzve na zadanie systémového PIN kédu zaznie chybovy tén.

* Zadali ste nespravny systémovy PIN kéd. p Zopakujte postup, v pripade potreby obnovte systémovy PIN
kod na hodnotu 0000 (= s. 55)

Zabudli ste systémovy PIN kod.
»  Zresetujte systémovy PIN kéd na hodnotu 0000 (= s. 55)

Druhy ucastnik hovoru vés nepocuje.
e Zvuksluchadlaje ,stimeny”. B Znova zapnite mikrofon (= s. 17)

Niektoré sietové sluzby nefunguju podla popisu.
* Funkcie nie st povolené. p Podrobnosti zistite u poskytovatela sietovych sluzieb.

Nezobrazuje sa cislo volajiceho.

* Volajuci nema aktivovanu funkciu Identifikacia ¢isla volajuceho (CLI). p Volajuci musi poziadat svojho
poskytovatela sietovych sluzieb o aktivaciu funkcie Identifikécia ¢isla volajuceho (CLI).

* Poskytovatel sietovych sluzieb nepodporuje alebo neaktivoval funkciu Zobrazenie identifikacie ¢isla
volajiceho (CLIP). b Poziadajte poskytovatela sietovych sluZieb, aby aktivoval funkciu Zobrazenie identi-
fikacie ¢isla volajuceho (CLIP).

* Telefdn je pripojeny cez Ustrednu alebo smerovac s integrovanou Ustredniou (branu), ktord neprenasa
vietky informacie.
> Zresetujte systém. Kratko vytiahnite napajaciu $ndru zo zasuvky. Znova ju vlozte a pockajte, kym sa

zariadenie znova spusti.

»  Skontrolujte nastavenia Ustredne a v pripade potreby aktivujte funkciu zobrazovania ¢isla volajiceho.
Vyhladajte nazov ako napr. CLIP, identifikacia volajuceho, identifikécia Cisla volajuceho, ID volajiceho
atd. v pouzivatelskej prirucke systému, alebo o pomoc poziadajte vyrobcu systému.

Pri zadavani informacii zaznel chybovy tén (postupnost klesajticich tonov).

* Zadaliste chybné/nespravne Gdaje. p Zopakujte proces. Precitajte si idaje na displeji a v pripade potreby
si preditajte pouzivatelsku prirucku.

Nie je mozné vypocut si spravy v sietovej odkazovej schranke.

* VasaUstredia je nastavena do rezimu pulzného vytacania. B Ustrediiu prepnite do rezimu ténového vyta-
cania.

Sietova odkazova schranka sa neda zapnut/vypnut.

* Sietovu odkazovu schranku aktivuje/deaktivuje vas poskytovatel sietovych sluzieb.

» Poutzitie ¢isla a funkcie vasho poskytovatela sietovych sluzieb alebo sa v pripade potreby urho infor-
mujte.

V zozname hovorov nie je pri sprave ¢asovy udaj.

* Nieje nastaveny ddtum/cas. b Nastavte datum/cas.
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Zaruka
Zarucny list
Vazeny zakaznik,

dakujeme Vam za déveru, ktort ste ndm preukazali kipou telefénu
Gigaset Communications GmbH. Ziskali ste kvalitny pristroj, ktory bude
pri spravnom pouzivani dlhodobo spolahlivo sluzit.

Ak budete potrebovat radu alebo pomoc, obratte sa na nasu informaénu linku
Gigaset. Nasi $pecialisti si Vam v pracovnej dobe od 7:30 do 18:00 na telefénnom
¢isle 044 / 55 67 988 k dispozicii.

Kontakt mozno taktiez nadviazat na www.gigaset.com/sk. Nasi technicki
pracovnici Vam poradia, pripadne odporucia dorugit' Va$ pristroj do servisného
strediska na adrese:

Inoteska s.r.o.
Podturen-Roven 221
033 01 Liptovsky Hradok

Pristroj mdzete zaslat prostrednictvom Vasho predajcu, postou ako cennu zasielku,
alebo ho mdzete priniest osobne.

Zaruéné podmienky:

1. Zaruka sa vztahuje na bezporuchovu prevadzku telefonu, ako aj jeho
prisluSenstva v trvani fivadsat’étyri (24) mesiacov. Batéria a nabijacka je Stan-
dardne dodavané prisluSenstvo k telefonu. Zaruéna doba zacina plynut driom
prevzatia telefénu a prisluSenstva kupujucim. Datum musi byt vyznaceny na
zaru¢nom liste.

2. Zaruka bude uznana, iba ak k tomuto Uplne a riadne vyplnenému zaruénému
listu bude prilozeny doklad o zaplateni.

3. Zaruka je neplatnd, ak typ vyrobku alebo vyrobné ¢islo bolo zmenené,
odstranené alebo je necitatelné.

4. V pripade uplatnenia zaru€nej opravy prisluSenstva, ktoré bolo inStalované, bude
zaruka uznana, len ak kupujuci zaroven predlozi inStalacny protokol.

5. Zaruka sa nevztahuje na chyby zapri¢inené:

e pouzivanim vyrobku, ktoré je v rozpore s navodom na obsluhu

e mechanickym poSkodenim

e kontaktom vyrobku s vodou ¢i inymi tekutinami, ktoré vtiekli do
vnutra

e opravou vykonanou neautorizovanym servisnym strediskom
neodbornou indtalaciou vyrobku v inom nez autorizovanom
inStalatnom stredisku

e nevhodnym skladovanim a pouzivanim mimo tepelného rozsahu
uvedenom v navode na obsluhu

e skladovanim a pouzivanim vyrobku vo vlhkom, prasnom, chemicky
alebo ina¢ agresivnom prostredi — oxidacia

e statickou elektrinou a kolisanim napétia v elektrorozvodnej sieti

Zaruka sa nevztahuje na vady vzniknuté:

e pri havariach motorovych vozidiel, prudkych narazoch a pod.

e pri zivelnych pohromach

6. Za chybu predavanej veci sa povazuju nedostatky jej vlastnosti alebo prejavu,
ktoré najma vzhlfadom na obsah zmluvy o predaiji v obchode alebo vyhlasenie
predavajuceho o zaru€enych vlastnostiach, alebo vzhfadom na ustanovenia
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pravnych predpisov, ¢i technickych noriem by mala predavana vec mat. Za
chybu veci sa povazuje aj nedostatok vlastnosti alebo prejavu, ktoré sa pri
veciach tohto druhu predavanych v obchode v§eobecne predpokladaju. Zaruka
sa nevztahuje na bezné opotrebovanie vyrobku vzniknuté v désledku jeho
pouzivania, vratane straty kapacity batérie spdsobené jej beznym
opotrebovanim.

7. Ak ide o chybu, ktord mozno odstranit, ma kupujuci pravo, aby bola bezplatne
odstranena. Kupujuci méze namiesto odstranenia chyby pozadovat vymenu veci,
alebo ak sa chyba tyka len stcasti veci, vymenu sucasti, iba vtedy, ak tym
predavajucemu nevzniknu neprimerané naklady vzhladom na cenu tovaru alebo
zavaznost vady.

8. Doba od uplatnenia prava zo zodpovednosti za chyby az do doby, ked kupujuci
po skonc&eni opravy bol povinny vec prevziat, sa do zaru¢nej doby nepocita.

Na tento pristroj sa poskytuje zaruka po dobu dvadsatstyri (24) mesiacov odo dfa
jeho prevzatia kupujacim.
Zaruka sa uplatriiuje u predajcu.

TYP PISIIOJA ..veeiiieiiie i (vyplIni predajca)
DAtum predaja ......ccceecveeiiiieii e (vypIni predajca)
Peciatka a podpis predajcu:

Tento bezSnurovy telefén bol uvedeny na trh po
13. auguste 2005 firmou .........cccceevvvvenieeiiieennns

Zaznam servisného strediska o vykonani zaruénych oprav

Ref. Cislo Datum Datum Nové vyrobné ¢islo  Peciatka a podpis servisu
opravy prijmu opravy
Ref. Cislo Datum Datum Nové vyrobné Cislo  Peciatka a podpis servisu
opravy prijmu opravy
Ref. ¢islo Datum Datum Nové vyrobné Cislo  Peciatka a podpis servisu
opravy prijmu opravy
Ref. ¢islo Datum Datum Nové vyrobné ¢islo  Peciatka a podpis servisu
opravy prijmu opravy
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Vylucenie zodpovednosti

Vas displej pozostava z pixelov a kazdy sa sklada z troch pod - pixelov (¢erveny, zeleny a modry).
Moze sa stat, ze pod - pixel chyba alebo ukazuje farebné odchylky.

Reklamacia je platnd iba ak maximalny pocet povolenych chyb je prekroceny.

Opis Maximalny pocet povolenych chybnych pixlov
Trvalo rozsvietené farebné subpixle 1
Tmavé subpixle 1
Celkovy pocet farebnych a tmavych subpixlov 1

@ Znaky bezného opotrebenia displeja a puzdra su vylicené zo zaruky.

Odporucanie vyrobcu

Schvdélene - vynatok z vyhlasenia o zhode

Tento pristroj je ureny pre analégové telefénne pripojenie do slovenskej siete.

Osobitosti krajiny ur¢enia st zohladnené.

Spolo¢nost’ Gigaset Communications GmbH tymto vyhlasuje, ze tento pristroj splia zakladné poziadavky a
vietky prislusné ustanovenia predpisov 1999/5/EC.

Vyhlasenie ES pre vasu krajinu podla normy 1999/5/ES je mozné néjst na lokalite :

www.gigaset.com/docs.

Toto vyhlasenie moze byt k dispozicii aj v siboroch medzinarodnych vyhlaseni o zhode alebo eurépskych
vyhlaseni o zhode.

Preto skontrolujte vietky tieto subory.

C€ 0682

Likvidacia odpadu

Nasa koncepcia ochrany Zivotného prostredia

My, spolo¢nost Gigaset Communications GmbH, mame spoloc¢enski zodpovednost a angazujeme sa za lepsi
svet. Vo vietkych oblastiach nasej prace - od projektovania vyrobkov a planovania vyrobnych procesov, cez
vyrobu a odbyt, az po likvidaciu - kladieme vzdy déraz aj na nasu ekologicku zodpovednost.

Viac informécii o nasich ekologickych vyrobkoch a postupoch néjdete na internetovej stranke
www.gigaset.com.

Systém manazmentu zivotného prostredia
Spolo¢nost Gigaset Communications GmbH je drzitelom certifikdtov podla medzinarodnych

@ noriem ISO 14001 a ISO 9001.
1SO 14001 (Zivotné prostredie): certifikat udelila spolo¢nosti v septembri 2007 skiobria TUV Sid
Management Service GmbH.

1SO 9001 (kvalita): certifikat udelila spolo¢nosti 17.02.1994 skisobna TUV Siid Management Ser-
vice GmbH.
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Likvidacia odpadu
Batérie nepatria do domového odpadu. K tomu dodrzujte miestne nariadenia o likvidacii odpadov, o ktorych
sa mozete informovat u vasej obce alebo u vasho odborného predajcu, ktory vdm vyrobok predal.

Nakladanie s elektrozariadenim - informacny letak
Nefunkéné, vyradené, resp. opotrebované (podla Vasho zvazenia) elektronické zariadenie je potrebné odo-
vzdat na miestach na to urcenych.
Elektronické zariadenie je potrebné separovat od nevytriedeného komunalneho odpadu a odo-
E: vzdat ho vcelku (mysli sa tym aj s batériou, pripadne nabijackou).

Pokial sa so starym elektronickym zariadenim nebude nakladat podla uvedenych bodov, méze
dojst k negativnemu vplyvu na Zivotné prostredie a taktiez aj na zdravie ludi.
Ak viak staré elektronické zariadenie odovzdéte na miestach na to uréenych, samotny spracovatel garantuje
jeho zhodnotenie (materidlové, alebo iné), ¢im aj Vy prispievate k opatovnému pouzitiu jednotlivych sucasti
elektronického zariadenia a k ich recyklacii.
Vsetky informécie na tomto letédku st zhrnuté pod symbolom uvedenym na kazdom elektronickom zariadeni.
Ueel tohto grafického symbolu spoéiva v spatnom odbere a oddelenom zbere elektroodpadu. Nevyhadzovat
v rdmci komunalneho odpadu! Odpad je mozné spatne odobrat na miestach na to ur¢enych!

Udrzba

Zariadenie utierajte vlhkou utierkou alebo antistatickou utierkou. Nepouzivajte rozpustadla ani utierky z mik-
rovlakna.

Nikdy nepouzivajte suchi handricku; mohli by ste vytvorit staticku elektrinu.

V zriedkavych pripadoch méze styk s chemickymi latkami sposobit zmeny na zoviajsku zariadenia. Vzhladom
na velku rozmanitost chemickych produktov dostupnych na trhu nebolo mozné otestovat vplyv vietkych
latok.

Kazy na povrchoch s vysokym leskom moézete opatrne odstranit pomocou lestidiel na displeje mobilnych tele-
fénov.

Kontakt s kvapalinami

Ak zariadenie pride do styku s kvapalinou:

Odpojte napajaci zdroj.

Vyberte akumulatory zo zariadenia a nechajte priestor pre akumulatory otvoreny.
Nechajte kvapalinu vytiect zo zariadenia.

A w N =

V3etky Casti jemne osuste.

5 Nechajte zariadenie polozené klavesnicou nadol (ak ju zariadenie ma) s otvorenym priestorom pre akumu-
latory na suchom, teplom mieste aspon 72 hodin (nie v3ak v mikrovinnej rure a pod.).

6 Zariadenie nezapinajte, kym sa uplne nevysusi.
Vo védsine pripadov bude zariadenie po Uplnom vysuseni opat fungovat.
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Technické udaje

Akumulatory

Technoldgia: 2 x AAA NiMH
Napatie: 1,2V
Kapacita: 750 mAh

Prevadzkovy cas/cas nabijania sluchadla
Prevadzkovy cas zariadenia Gigaset zavisi od kapacity a veku akumulatora a od sp6sobu jeho pouzivania.
(V3etky uvedené casy predstavuju maximalne dosiahnutelné hodnoty.)

Pohotovostny ¢as (hodin)* 320/180
Cas hovoru (hodin) 14
Prevadzkovy ¢as pri 1,5 hodine hovoru denne (hodin)* 120/95
Cas nabijania v nabijacej koliske (hodin) 75

* So zapnutou/vypnutou funkciou Ziadne vyzarov, bez podsvietenia displeja v pohotovostnom stave

(Nastavenie podsvietenia displeja = s. 49)

@ Pri poziti efektivnejsieho akumulatora sa prevadzkovy cas telefénu predizi.

Spotreba energie zdkladnovej stanice

V pohotovostnom stave:

Pocas hovoru:

Vieobecné technické udaje

priblizne 0,5 W
priblizne 0,6 W

Standard DECT

Podporovany

Standard GAP

Podporovany

Pocet kanalov

60 duplexnych kanalov

Radiofrekvencny rozsah

1880 - 1900 MHz

Duplexny rezim

Casovy multiplex, dlzka ramca 10 ms

Frekvencia opakovania vysielacich impul-
zov

100 Hz

Trvanie vysielacieho impulzu 370 ps
Kanalovy raster 1728 kHz
Prenosova rychlost 1152 kbit/s
Modulécia GFSK
Jazykovy kod 32 kbit/s

Vysielaci vykon

10 mW priemerny vykon na kanal, 250 mW pulzny vykon

Dosah

Max. 50 m v interiéri, max. 300 m vonku

Napéjanie zakladrovej stanice

230V ~/50 Hz

Podmienky prostredia pocas prevadzky

teplota +5 °C az +45 °C, relativna vihkost 20 % az 75 %

Rezim vytacania

DTMF (ténové vytacanie)/PD (pulzné vytacanie)
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Zapojenie pinov telefénneho konektora

2 ~——"25

Tabulky znakov

Standardné znaky
Niekolkokrat stlacte prislusné
tlacidlo.

Stredoeur6pske
Niekolkokrat stlacte prislusné
tlacidlo.

1 nepouZiva sa
2 nepouziva sa
3a
4b
5 nepouziva sa
6 nepouziva sa

Technické udaje

Ix | 2x | 3x | 4x | 5x | 6x | 7x | 8x | 9x | 10x
1
a|b|c|2|a|adlalala|c
dje|f|3|&|é|e]|eé
glh|if|4a]i|i|i]i
j | k|1 |5
min|lo|6|8|A|[6]|d]|6]|5d
plalr|s|7|8
8w tjuflv|[8|U|a|lulaq
wilx|y|lz|[9|y]|y|=e|o]|a
o Lo
1) Medzera
2) Zalomenie riadka
Ix | 2x | 3x | 4x | 5x | 6x | 7x | 8x | 9x | 10x | 11x | 12x
1
a|b|lc|2|a|al|a|alalc|c]e
3] | d|e | f |3 |d|d|e|é]|é]¢é
gl h|ilalili
k|5t
m|n|jo|6|n|n|6|6|6]|6
plg|r|s |7 |F|F|B|S]|38]|s
tlulv|s|t|t|a|uajala
wlx|yl|lz|9|yl|z]|z]|z
o) BEEREE
1) Medzera

2) Zalomenie riadka
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lkony na displeji

Ikony na displeji

V zavislosti od nastaveni a prevadzkového stavu telefénu sa budi zobrazovat nasledujuce ikony/symboly.

lkony v stavovom riadku

Vyznam

Vyznam

Sila signalu (Ziadne vyzarov vypnuty)
1% az 100 %

biela, ak je Maximalny dosah
zapnuty;

Zelend, ak je Maximélny dosah
vypnuty

Cervené: bez spojenia k zékladiovej
stanici

=
o
3
Y

Ziadne vyzarov aktivované:
biela, ak je Maximalny dosah

Aktivovany zamok klavesnice

Stav nabitia akumulatora:
Biela: uroven nabitia medzi 11 % a
100 %

Cervené: Grover nabitia menej ako
1%

Blikajuca ¢ervena: akumulator je tak-
mer vybity
(zostava priblizne 5 minut hovoru)

5§ © EOEE:

Nabijanie akumulatora
(aktudlny stav nabitia):
0% az 100 %

zapnuty;
zelend, ak je Maximalny dosah
vypnuty

K vyzvénaci ton je vypnuty

A2 Aktivovany vyzvanaci ton v forme

Jpipania”

Ikony zobrazenych tlacidiel

lkona Vyznam

lkona

Vyznam

Vytocenie posledného ¢isla

Zobrazenie adresara

Odstrénenie textu

Kopirovanie ¢isla do adresara

Vyznam ikon na displeji . ..

lkona Vyznam

Vyznam

Externy hovor

Upozornenie na pripomienku

Interny hovor

Upozornenie na vyrocie

Prebieha nadvazovanie hovoru
(odchadzajuci hovor)

Budik

Spojenie — vytvorené

Nie je nadviazané Ziadne spojenie/
spojenie ukoncené




Ostatné ikony na displeji

lkony na displeji

lkona Vyznam lkona Vyznam
Budik je zapnuty, zobrazuje sa s . Informacia
¢asom budenia
Akcia dokonéena (zelend) ? (Bezpecnostna) vyzva

Akcia zlyhala (¢ervena)

Cakajte prosim ...
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Prehlad menu

V niektorych krajinach a v sietach niektorych poskytovatelov nie su k dispozicii vietky funkcie opi-
sané v tejto pouzivatelskej prirucke.

Zobrazenie hlavného menu: P ak je sltichadlo v pohotovostnom rezime, stla¢te ([l

SMS

Nova SMS - s.36
Prijate | 537
[Koncept | 537

Nastavenia ——— | Servisné strediska = s. 40

Notifikacia -5 s. 39

Hlasova schranka

Prehrat spravy -ps. 21

Sietova schranka -ps. 21

Doplnkové funkcie

[Kalendar | 528
Budik | =5.30
| Detsk vysielatka | =>5.31
[ Jednodotyk. hovor | >s. 14
| Zmeskané alarmy | =55.29

P Zoznamy volani =>s.24
Vietkyhovory |

Odchédz. hovory
Prijaté hovory

Zmeskané hovory

E Vybrat sluzby

Presmer. hovoru -ps. 19

Cakajuci hovor =$s.19
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E Nastavenia

Datum/cas

Nastavenia zvuku

Hlasitost slichadla

Profily slichadiel

Upozorfiovacie tény

Zvonenia (sluch.)

—— | Hlasitost

Melédie

Kontrola ¢asu

Anon. hovor stim

Hudba pri podrz.

Displej Setri¢ displeja
Farebné schémy
Podsvietenie

Jazyk

Registracia Registrovat sluch.

Zrus. reg. sluchadla

Vybrat zékladru

Telefonovanie

Autom. odpoved

Predvolby

Poc¢uvanie

Pristupovy kod

Rezim volby —|Ténova
Pulzna

Opakovana volba

Anonym. hovory

Cierna listina

— | Blokované ¢isla

Rezim ochrany

Systém

Reset slichadla

PIN slichadla

Reset zakladne

Sifrovanie

Opakovac

PIN systému

ECO DECT

Maximalny dosah

Ziadne vyzarov

len ak je zaregistrovany
aspon jeden opakovac

Prehlad menu

=5 s. 54
=»s.50
= s.50
=$s.51
=-»s.50
=5s.51
-5 s. 34
=»s.34
= s.54

=5 s. 48
=5 5.48
- s. 49
- S. 48
- s. 42
= s.43
= s. 43

= s. 49
= s.54
- s.17
- S. 46
- S. 46

- s. 46
=»s.34
= s.35
= s.35

=»s.53
=$5s.53
=% s.55
= 5. 44
= s. 45

= s.55

= s.33
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