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Przeglad funkgji

Przeglad funkgji

Stuchawka

1 Wyswietlacz 13 Przycisk odbierania potaczenia / glosnika

2 Pasek stanu (= str. 79) Odbieranie potaczen, wybieranie wyswietla-
Aktualne ustawienia i stan telefonu sa sygnalizo- nego numeru, przetaczanie miedzy trybem
wane przez symbole stuchawki a gtosnika; wysytanie SMS (w trybie

3 Przyciski kontekstowe: (= str. 14) tworzenia wiadomosci SMS)

ré2ne funkgje zalezne od sytuadji Otwieranie listy ostatnich pota- p nacisna¢ kré-

A h h k
4 Przycisk wiadomosci (= str. 26) czen'wyc'odzqcyc tko e
) o - Wybieranie numeru p nacisnaé
Dostep do list pofaczen i wiadomosci dhugo

miganie: nowa wiadomos¢ lub nowe pofaczenie

5 Przycisk odktadania, przycisk Wt./Wyt.
Zakonczenie pofaczenia; anulowanie funkgji;

14 Przycisk profilu
Przefaczanie miedzy profilami dzwigku

, . L 15 Przycisk sterowania / menu (= str. 13)
powrdt do poprzedniego p nacisnac kré- . ] L .
poziomu menu tko OtW|eFan|e menu, nawigacja w menu i pglach

) . . L, edycyjnych, wywotywanie funkgji (zaleznie od
powrét do stanu oczekiwania P nacisnaé -

sytuacji)
dtugo
wigczenie / wylaczenie stu- P nacisnagc
chawki (w stanie oczekiwania) dlugo
6 Przycisk z kluczem / przycisk blokady StaCJa bazowa
Wiaczanie / wytgczanie blokady p nacisna¢
przyciskow diugo A Przycisk logowania / szukania stuchawki
(w stanie oczekiwania) . T
Szukanie stuchawek p nacisnac kré-
Przetaczanie miedzy duzymi/ P nacisna¢ kro- tko
matymi literami a cyframi tko X . o
! Logowanie stuchawki p nacisnagc
(przy wprowadzaniu tekstu) dhugo
Wprowadzanie przerwy w p nacisnac
wybieraniu diugo
Mikrofon
Przycisk R
Zapytanie (Flash) p nacisnaé
dtugo

9 Zlacze USB
do komunikacji miedzy stuchawka a kompute-
rem

10 Przycisk z gwiazdka
Otwarcie tabeli znakéw specjal-p nacisnac kro-

nych tko

(przy wprowadzaniu tekstu)

Przefaczanie z wybierania p nacisnagc kré-
impulsowego na tonowe tko

(w biezacym pofaczeniu)
Zkacze stuchawkowe

(gniazdo stuchawkowe 2,5 mm)
12 Przycisk 1

Potaczenie z poczta gtosowg P nacisnaé
diugo

-
-



Sposdb prezentacji w instrukcji obstugi

Sposob prezentacji w instrukcji obstugi

Ostrzezenia, ktérych nieprzestrzeganie moze prowadzi¢ do obrazen oséb lub uszko-
dzenia urzadzen.

0 Wazne informacje dotyczace funkgji i prawidtowego obchodzenia sie lub tez funkgji,
ktére moga spowodowac naliczenie opfat.

A Warunek umozliwiajacy wykonanie nastepuacego dziatania.

@ Dodatkowe pomocne informacje.

Klawisze
lub Klawisz potaczenia lub (] Klawisz trybu glosnomé-
wigcego

Klawisz zakofczenia do(@_] Klawisze cyfr/liter
potaczenia

5/ Klawisz sterujacy Klawisz wiadomosci
boczny/gérny/dolny /
Srodkowy

(] Klawisz R Klawisz gwiadki

Klawisz krzyzyka (a] Klawisz profilu

OK, Powrot, Wybierz, Zmien, Zapisz, ... Klawisze wyswietlacza




Sposob prezentacji w instrukcji obstugi

Procedury

Przyktad: wtaczanie/wytaczanie funkcji automatycznego przyjmowania potgczenia
» [: b Wybierz ... klawiszem &3 [[8] Ustawienia b OK b [ Telefonia b OK p
Autoodbieranie p Zmien ( =wt)

@ Alternatywny symbol menu opcji 8] Ustawienia na niektorych stuchawkach: 83

Krok

Procedura

>

W stanie gotowosci nacisnij klawisz sterujacy posrodku.
Zostanie otwarte menu gtéwne.

» S
oK

Klawiszem sterujacym przejdz do &% ikony [a§

Potwierdz przyciskiem OK. Zostanie wyswietlone menu opcji Ustawie-
nia.

» []Telefonia
» OK

Klawiszem sterujacym (7] wybierz wpis Telefonia.

Potwierdz przyciskiem OK. Zostanie wyswietlone menu opcji Telefo-
nia.

» Autoodbieranie

Jako pierwszy punkt menu zostanie wyswietlona funkcja umozliwia-
jaca wlaczanie/wytaczanie funkgcji automatycznego przyjmowania
potaczenia.

» Zmien

Przyciskiem Zmien wtacz lub wytacz funkcje.
Funkcja zostanie wiaczona /wytaczona E




Wskazowki dotyczace bezpieczenstwa

Wskazowki dotyczace bezpieczenstwa

Przed uzyciem aparatu nalezy przeczytac instrukcje obstugi oraz wskazéwki dotyczace
bezpieczenstwa.

Urzadzenia nie mozna uzywac bez zasilania. Niemozliwe jest wowczas rowniez wykony-
wanie zadnych pofaczen alarmowych.

W przypadku ustawionej blokady klawiszy/ekranu wybieranie numeréw alarmowych
jest niemozliwe.

Nie nalezy uzywac urzadzenia w srodowiskach, w ktérych zachodzi ryzyko wybuchu, np.
w lakierniach.

Urzadzenia nie sg wodoszczelne. Telefonu nie nalezy w zwigzku z tym ustawia¢ w wilgotnych
pomieszczeniach, takich jak tazienki ani w poblizu prysznica.

"

Nalezy uzywac wytacznie zasilacza dostarczonego z urzgdzeniem.

Nalezy uzywac tylko akumulatoréw zgodnych ze specyfikacja (patrz ,Dane techniczne”), aby wyklu-
czy¢ zagrozenia dla bezpieczerstwa lub zdrowia. Akumulatory z widocznymi oznakami uszkodzenia
nalezy wymienic.

Uszkodzone urzadzenia nalezy wycofac z eksploatacji lub naprawi¢ w serwisie, aby unikna¢ genero-
wania ewentualnych zaktécen radiowych.

SINIEIEEEE

Nie wolno uzywac urzadzenia, jesli wyswietlacz jest pekniety lub rozbity. Peknigte szkto lub
tworzywo sztuczne moga poranic dtonie i twarz. Urzadzenie nalezy naprawi¢ w serwisie.

2

Nie nalezy odwracac stuchawki tylng strong do ucha, gdy telefon dzwoni lub gdy wiaczony jest tryb
gtosnomowiacy. Moze to doprowadzi¢ do powaznych, trwatych uszkodzen stuchu.

Telefon moze generowac w analogowych aparatach stuchowych szum (przydzwiek sieciowy lub
gwizd interferencyjny) lub przesterowanie. W razie probleméw nalezy skontaktowac sie ze specjalistg
ds. aparatéw stuchowych.

k]

System telefoniczny moze zaktécac prace urzadzen medycznych. Nalezy przestrzegac ograniczen
technicznych zwigzanych z danym srodowiskiem pracy (np. w gabinecie lekarskim).

W przypadku uzywania urzadzerh medycznych (takich jak stymulator pracy serca) nalezy skonsulto-
wac sie z producentem urzadzenia. Informacje na temat odpornosci urzadzenia na wptyw zewnetrz-
nej energii o wysokiej czestotliwosci mozna uzyskac od producenta (informacje o produkcie marki
Gigaset przedstawia sekcja ,Dane techniczne”).




Uruchamianie telefonu

Uruchamianie telefonu

Zawartosc¢ zestawu

* stacja bazowa,

 zasilacz stacji bazowej,

* kabel telefoniczny,

e stuchawka,

* pokrywa akumulatora (tylna ostona stuchawki),

* akumulator,

* stacjatadujaca z tadowarka,

e Zzaczep na pasek,

* instrukcja obstugi;

Wariant z kilkoma stuchawkami, dla kazdej stuchawki:
e stuchawka,

* stacjatadujaca z tadowarka,

» akumulator, pokrywa akumulatora, zaczep na pasek.

Stacja bazowa i stacja tadujaca moga by¢ uzywane w zamknietych, suchych pomiesz-
o czeniach przy temperaturach w zakresie od +5 °C do +45 °C.
Zazwyczaj nézki urzadzenia nie pozostawiajg $sladéw na powierzchni, z ktérg sie sty-
kaja. Ze wzgledu na réznorodnos¢ lakieréw i politur stosowanych przy produkgji
mebli nie mozna jednak wykluczy¢, ze przy dtugotrwatym kontakcie na powierzchni
pozostang $lady.

Nigdy nie wystawiac telefonu na dziatanie Zzrédet ciepta oraz chroni¢ go przed bezpo-
srednim nastonecznieniem oraz wptywem innych urzadzen elektrycznych.

Chronic telefon przed wilgocia, kurzem, agresywnymi cieczami i oparami.

Stacja bazowa



Stuchawka

* Podtaczy¢ przewod telefoniczny do prawego gniazda m ztyhu stacji bazowej, az wtyczka sie
zatrzasnie.

* Podtaczy¢ przewdd elektryczny z tadowarki do prawego gniazda .

*  Wcisnac oba przewody do specjalnych kanatéw E

» Zatrzasnag¢ pokrywe w otworach z drugiej strony stacji bazowej (z wyjatkiem montazu
sciennego).

* Podtaczyc zasilacz E

» Podtaczy¢ wtyczke telefoniczng .

Przewod sieciowy podczas pracy musi by¢ zawsze podigczony, poniewaz telefon nie
bedzie dziata¢ bez zasilania.

Stuchawka

Podtaczanie stacji tadujacej

» Podtaczy¢ wtyczke ptaska zasilacza m

» Podtaczyc¢ zasilacz do gniazdka .

Odtaczyc¢ wtyczke z powrotem ze stacji fadujacej: @ E
» Odtaczyc zasilacz od sieci elektrycznej. m

» Nacisna¢ przycisk odblokowania [3].

» Wyciagna¢ wtyczke [4].

Wiaczanie stuchawki
Wyswietlacz jest zabezpieczony folig. b Sciagnaé folie ochronna!

Wkiadanie baterii

nie mozna wykluczy¢ szkdd materialnych. Moze dojs$¢ np. do zniszczenia ptaszcza
baterii lub jej wybuchu. Poza tym moga wystapi¢ zaktécenia dziatania lub uszkodze-
nia urzadzenia.

n Uzywac tylko baterii przeznaczonej do fadowania, poniewaz w przeciwnym wypadku




Stuchawka

> Wiozy¢ baterig stykami do dotu [T]. » Wyréwnac pokrywe baterii bocznymi

» Wcisna¢ baterig do dotu do zatrzasniecia [2]. wypustkami z otworami po stronie
wewnetrznej obudowy 3],

» Docisnac¢ pokrywe do zatrzasniecia.

Wyjmowanie baterii

2]

1]

» Zdjac¢klips na pasek (jezeli jest zamontowany). » W celu wymiany baterii podwazy¢

» Paznokciem podwazy¢ wneke na dole przy paznpkcier:n wnelfe w obludowie
pokrywie baterii i pociagna¢ pokrywe do i pociggnac baterie do gory [2].

gory [1].

tadowanie baterii

» Przed pierwszym uzyciem natadowac baterie
catkowicie w stacji fadujacej lub za pomoca stan-

dardowego zasilacza USB. + = @]

Bateria jest catkowicie natadowana, gdy symbol bty-

skawicy kg na wyswietlaczu gasnie.
Bateria moze nagrzewac sie podczas tadowania. Jest to niegrozne zjawisko.
Pojemnos¢ tadowania baterii zmniejsza sie w miare uptywu czasu.

Stuchawki znajdujace sie w opakowaniu sg juz zalogowane w stacji bazowej. Jezeli
mimo to ktéras z stuchawek nie jest zalogowana (wskazanie ,Zarejestruj stuchawke”),
zalogowac stuchawke recznie (= str. 54).

10



Zmienianie jezyka wyswietlacza

Mocowanie klipsa na pasek

Po bokach stuchawki znajduja sie otwory stuzace do montazu klipsa
na pasek.

Mocowanie klipsa na pasek: p Docisnac klips na pasek z tytu stu-
chawki, aby jego wypustki weszty w otwory stuchawki.
Zdejmowanie klipsa na pasek: b Mocno docisna¢ kciukiem sro-
dek klipsa na pasek. p Wsuna¢ paznokie¢ kciuka drugiej dtoni z
boku miedzy klips a obudowe. p Wyciggnac klips do gory.

Zmienianie jezyka wyswietlacza

Jezyk wyswietlacza nalezy zmienic, jesli ustawiony jest niezrozumiaty jezyk.

4
4

Nacisnij $rodek klawisza sterujacego (il

Nacisnij kolejno powoli klawisze[9 _Ji[5 ] ...pojawisicekran [y
ustawienia jezyka, ustawiony jezyk (np. English) jest zaznaczony
(@ = wybrany).

Wybér innego jezyka: b Naciskaj klawisz sterujacy E, azna Francais
wyswietlaczu zostanie zaznaczony zadany jezyk, np. Francais p

nacisnij prawy klawisz bezposrednio pod wyswietlaczem, aby uaktywni¢ jezyk.
Powrét do stanu spoczynku: b Nacisnij i przytrzymaj diugo klawisz roztaczenia [z

English

Ustawienie daty i godziny

Nalezy ustawi¢ date i godzine, aby daty i godziny potaczen przychodzacych byty prawidtowo
przypisywane i mozliwe byto korzystanie z budzika.

4

lub, jesdli data i godzina sa juz ustawione:

4

Aktywna pozycja wprowadzania miga b ... klawiszem E zmien
pozycje wprowadzania b ... klawiszem (75 ] przechodz miedzy

Nacisnij klawisz wyswietlacza Godzina
Pofacz. Godzi

[: b ... klawiszami 3 wybierz @] Ustawienia b OK ) o
Data i godzina p OK

Data i godzina

polami wprowadzania Data:

Wprowadzenie daty: 15.08.2016
. . nEm L e s T . 1/

» ...klawiszami *78 wprowadz dzien\, miesiac i rok w formacie Godzina:

Wprowadzenie godziny:

4

8znakow, np.(1=](5 ][0 -](8 J[2 ][0 -]J[T==](6 00:00

w przypadku 15.08.2016.

... klawiszami FEE wprowadz godziny i minuty w formacie Powrét

4 znakéw, np.[0 =](7 _1(1 ==](5_]w przypadku godziny 07:15.

Zapisanie ustawienia:

4

Nacisnij klawisz wyswietlacza Zapisz. ... na wyswietlaczu pojawi sie komunikat Zapisano
i rozlegnie sie sygnat potwierdzenia

11



Zmienianie jezyka wyswietlacza

Powrét do stanu spoczynku:
» Nacisnij i przytrzymaj dtugo klawisz rozlgczenia

Telefon jest teraz gotowy do uzycial

Podlaczanie zestawu stuchawkowego

» Podfaczy¢ zestaw stuchawkowy przez gniazdo stuchawkowe
2,5 mm po lewej stronie stuchawki [1].

lub
» Podtaczanie zestawu stuchawkowego przez Bluetooth (= str. 49). m

Glosnos¢ zestawu stuchawkowego odpowiada ustawieniu gtosnosci
stuchawek (= str. 62).

Podtaczanie przewodu komunikacyjnego USB
Do komunikacji miedzy stuchawka a komputerem
» Podtaczy¢ przewdd komunikacyjny USB z wtyczkg Mikro

USB do gniazda USB w dolnej czesci stuchawki [1].

Stuchawke potaczy¢ z komputerem bezposrednio,
nie poprzez rozgateziacz USB. m

12



Podstawowe funkcje telefonu

Obstuga telefonu

Podstawowe funkcje telefonu

Wiaczanie / wylaczanie stuchawki
Wiaczanie: »  wcisnac dtugo przycisk odktadania stuchawki [z ], gdy stuchawka jest wyta-
czona.

Wytaczanie: » w stanie oczekiwania nacisng¢ dtugo przycisk odktadania stuchawki [z ].

Wiaczanie / wytaczanie blokady przyciskow
Blokada przyciskéw zapobiega niepozadanej obstudze telefonu.
Wiaczanie lub wytaczanie blokady przyciskow: b nacisng¢ dtugo
Blokada przyciskéw witaczona: Na wyswietlaczu pojawia sie symbol m

tycznie. Mozna odebrac telefon. Po zakonczeniu rozmowy, blokada z powrotem sie

@ Jezeli w stuchawce sygnalizowany jest alarm, blokada przyciskéw wytacza sie automa-
wilacza.

Gdy wtaczona jest blokada przyciskdw, nie mozna wybrac takze numeréw alarmo-
wych.

Przycisk sterowania

Przycisk sterujacy stuzy do nawigowania w menu i polach edycyjnych oraz
w niektorych kontekstach do wywotywania okreslonych funkgji.

Ponizej strona przycisku sterujacego jest zaznaczona na czarno (na gérze, na dole, z prawej,

z lewej), ktora trzeba nacisna¢ w danym kontekscie obstugi, np. [j dla ,nacisna¢ prawa czesc
przycisku sterujgcego” lub [: »hacisnac srodkowa czes¢ przycisku sterujgcego”.

W trybie oczekiwania

Otwieranie ksigzki telefonicznej (] nacisnac krétko
Otwieranie menu gtéwnego (I lub ([

Otwieranie listy stuchawek

)

W podmenu, polach wyboru i polach edycyjnych

m

Potwierdzanie funkgji

Podczas rozmowy

Otwieranie ksigzki telefonicznej

Wyciszanie mikrofonu

Wewnetrzne zapytanie

Zmiana gtosnosci stuchawki lub funkcji gtosSnomoéwiacej

BOLED

13



Podstawowe funkgcje telefonu

Przyciski kontekstowe

Przyciski kontekstowe maja funkcje zalezna od sytuacji obstugowe;.

Biezace funkcje przyci-
skow kontekstowych

Powrét

Przyciski kontekstowe

Symbole przyciskow kontekstowych = str. 79.

Przyciski kontekstowe w stanie spoczynku maja przypisana funkcje. Zmiana przypisa-
nia: =p str. 66

Nawigacja w menu
Funkcje telefonu sa dostepne poprzez menu sktadajace sie z kilku pozioméw.

Wybieranie / potwierdzanie funkgji

Potwierdzanie wyboru za pomoca OK lub nacisna¢ srodkowa czesc¢ przyci-
sku sterujacego (Il

Powrét do poprzedniego poziomu menu za pomoca Powrét

Przetaczenie na stan oczekiwania za pomoca (7= ] nacisna¢ dtugo

Wigczanie / wytaczanie funkcji za pomoca Zmien wigczone / wytaczone E

Aktywacja / dezaktywacja opcji za pomoca Wybierz wybrano @/ nie wybrano @

Menu gtéwne

W trybie oczekiwania: b Nacisna¢ przycisk sterujacy Przyktad

posrodku(@l ¥ ... przyciskiem sterujacym 5w wybrac Ustawienia

podmenu p OK

Funkcje menu gtéwnego sa wskazywane na wyswietlaczu z
symbolami. Symbol wybranej funkgji jest zaznaczony w kolorze,
a odpowiednia nazwa pojawia sie w wierszu tytutowym.

14



Podstawowe funkcje telefonu

Podmenu

Funkcje w podmenu sa wy$wietlane w postaci listy Przykfad

Dostep do funkgji: p ... przyciskiem sterujgcym wybrac funkcje Ustawienia
G » oK

Powrét do poprzedniego poziomu menu: Data i godzina

» Nacisna¢ przycisk kontekstowy Powrét Ustawienia audio

lub

Wyswietlacz + klaw.
» Nacisna¢ krétko przycisk zakoriczenia potaczenia [

Jezyk

Rejestracja
v

Powrét do stanu oczekiwania
Powrét

» Nacisna¢ dtugo przycisk zakonczenia potaczenia [

Jezeli nie zostanie nacisniety zaden przycisk, wyswietlacz przetacza sie po ok. 2 minu-
tach automatycznie na stan oczekiwania.

Wprowadzanie tekstu

Pozycja wprowadzania tekstu

» Zapomoca [‘i wybrac pole edycyjne Pojawia sie zaznaczone
pole edycyjne z migajacym kursorem.

» Za pomoch » mozna przesuwac kursor. Imie:

Nowy wpis

Piotr|

Poprawianie tekstu
Nazwisko:

¢ Usuwanie znakow przed kursorem: p nacisng¢ krétko
e Usuwanie stéw przed kursorem: p nacisng¢ dtugo

Telefon (dom):

Wprowadzanie liter / znakéw

Kazdemu przyciskowi miedzy [2_]a[9 ] oraz przyciskowi [0 =
przypisanych jest kilka liter i cyfr. Zaraz po naci$nieciu przycisku
wyswietlane sa dostepne znaki w dolnej czesci wyswietlacza.
Wybrany znak jest wyrézniony.

* Wybieranie liter / cyfr: b Nacisng¢ wielokrotnie krétko przycisk

*  Przetaczanie miedzy matymi, duzymi literami i cyframi: b Nacisna¢ przycisk z kluczem [ =]
Podczas edycji wpisu w ksigzce telefonicznej pierwsza litera oraz kazda litera pisana po spacji
jest automatycznie pisana wielka litera.

*  Wprowadzanie znakéw specjalnych: b Nacisnac¢ przycisk zgwiazdka [ * ] P ... zapomoca
5% przejs¢ do wybranego znaku b Wstaw

@ Znaki specjalne zaleza od wybranego kodowania w stuchawce = str. 78.
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Telefonowanie

Telefonowanie

Wykonywanie potaczen

» ...zapomoca "EE wprowadzi¢ numer p nacisng¢ krétko przycisk odbierania
lub

» nacisna¢ dtugo przycisk odbierania b ...wprowadzi¢ numer za pomoca "EE
Anulowanie wybierania numeru: b nacisna¢ przycisk zakorczenia potaczenia [ |

@ Informacje na temat identyfikacji numeru rozmoéwcy: = str. 22

Gdy wytaczone jest podswietlenie wyswietlacza, pierwsze nacisniecie dowolnego
przycisku z powrotem wigcza podswietlenie. Naciskane cyfry pojawiaja sie na
wyswietlaczu i przygotowywane jest potaczenie, inne przyciski wtedy nie dziataja.

Wybieranie kontaktu z ksigzki telefonicznej

» ...zapomoca [ ] otworzy¢ ksiazke telefoniczna b ...za pomoca (75 ] wybrac kontakt b
nacisna¢ przycisk odbierania potgczenia[ |

Jezeli w kontakcie zapisanych jest kilka numerow:

b ...za pomocqgwybraé numer b nacisna¢ przycisk odbierania potaczenia ([ ... numer
jest wybierany

Szybki dostep (szybkie wybieranie) Przypisa¢ numery z ksigzki telefonicznej przyci-
skom numerycznym lub kontekstowym.

Wybieranie z listy ostatnich potaczen wychodzacych

Na liscie ostatnich potaczen wychodzacych znajduje sie 20 ostatnich potaczen wybieranych z tej
stuchawki.

» Przycisk odbierania pofaczenia nacisnackrétko ... pojawia sie lista ostatnich pofaczen
wychodzacych b ...za pomoca gwybrac’ pozycje b nacisnac przycisk odbierania pota-
czenia

Jezeli wyswietlane jest imie:

» Wyswietl...wskazywany jestnumer p ...ew.przewija¢ numery za pomocqg b ...przy
wybranym numerze nacisna¢ przycisk odbierania potaczenia[ 7 ]
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Telefonowanie

Zarzadzanie pozycjami na liscie ostatnich potaczen wychodzacych
» Nacisna¢ krétko przycisk odbierania potaczenia [ ] ...otwiera si¢ lista ostatnich potaczen

wychodzacych p ... wybraé pozycje za pomoca [‘E p Opcje ... dostepne mozliwosci:

Zapisywanie numeru w ksigzce telefonicznej: b (7] Kopiuj do ks. tel. p OK

Zapisanie numeru na wyswietlaczu:

» (5 Wyswietl numer b OK b ... ew.zmieni¢ lub uzupetnic za pomoca fd - .. za
pomoca m zapisac jako nowy kontakt w ksigzce telefonicznej

Usuwanie wybranego kontaktu: b (7] Usun wpis b OK
Usuwanie wszystkich kontaktow: p E Usun liste p OK
Ustawianie automatycznego wybierania ostatniego numeru:

» E Aut. powt. wybier. ... numer jest wybierany automatycznie w statych odstepach
(co najmniej co 20 s.). Miga przy tym przycisk gtosnika, wigczona jest funkcja

gtosnomowiaca.

Gdy zgtasza sie uzytkownik: b Nacisna¢ przycisk odbierania potaczenia[ ¢ ] ... funkcja

zostaje zakonczona

Gdy uzytkownik nie zgtasza sie: potaczenie jest anulowane po ok. 30 s. Funkcja zostaje
zakoriczona po nacisnieciu dowolnego przycisku lub dziesieciu nieudanych prébach.

Wybieranie z historii potaczen

Historie potaczen (= str. 28) zawierajg ostatnio odebrane, wychodzace lub nieodebrane pota-

czenia.

» @l » ...zapomoca &3 wybrac¢ g Listy pot. » OK b ...
za pomochwybrac’ liste » OK p ...za pomoca
E wybrac pozycje B nacisna¢ przycisk odbierania
potaczen (7 ]

Do historii potaczerh mozna przejs¢ bezposrednio
przyciskiem kontekstowym Potacz., gdy jest on
odpowiednio przypisany.

Do listy Pot. nieodebrane mozna przejs¢ rowniez
przyciskiem wiadomosci [ & ].

Przyktad
Wszystkie pot.

/ [ Roman
14.02.16, 15:40

¢, 089563795
13.02.16, 15:32

£ # Jan Nowak
11.02.16, 13:20

Wyswietl Opcje
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Telefonowanie

Wybieranie bezposrednie

Naciskajac dowolny przycisk mozna wybrac wczesniej zdefinio-

wany numer. Dzigki temu np. dzieci, ktére nie umiejg jeszcze wpisy- " =
wac numeréw moga zadzwonic pod okreslony numer. 07:15
Wiaczanie trybu wybierania bezposredniego WEWN 1 22 |ut
> [: p ...zapomoca QE wybrac n Dodatkowe funkcje p nH @

OK b (5] Potaczenie bezposr. b OK P ...za pomocafa » wia- -

czy¢ Aktywacja b [_] Dzworido b ...zapomoca 38 wprowa- [EEZEEEEZRTEIEAHE

dzi¢ numer p Zapisz ...w stanie oczekiwania sygnalizowany 0891234567

jest tryb wybierania bezposredniego Wyt

Wybieranie bezposrednie: b Nacisna¢ dowolny przycisk ... wybie-

rany jest zapisany numer

Anulowanie wybierania: b Nacisna¢ przycisk zakoriczenia potaczenia [z .
Wylaczanie trybu wybierania bezposredniego: b Nacisna¢ dtugo przycisk [# -].

Potaczenia przychodzace

Potfaczenie przychodzace jest sygnalizowane przez dzwonek, wskazanie na wyswietlaczu oraz
miganie przycisku odbierania [Z Odbieranie potaczenia:

* nacisna¢ przycisk odbierania potaczenia [Z lub p Odbierz

e Jezeli wkaczone jest Autoodbieranie : b wyjac stuchawke ze stacji bazowej

* Odbieranie potaczen za pomoca zestawu stuchawkowego

» Odbieranie potaczen za pomoca klipsa bezprzewodowego Gigaset L410: p Nacisnac przy-
cisk odbierania potaczenia [

A Gigaset L410 jest zalogowany w stacji bazowej = Instrukcja obstugi Gigaset L410

Wylaczanie dzwonka: p Cicho ... potaczenie mozna odebra¢, dopdki jest ono sygnalizowane
na wyswietlaczu

Identyfikacja numeru osoby dzwoniacej

Numer telefonu osoby dzwoniacej jest widoczny na wyswietlaczu. Jezeli numer osoby dzwonia-
cej jest zapisany w ksigzce telefonicznej, wyswietlana jest nazwa kontaktu.

A Wiaczona jest identyfikacja numeru osoby dzwonigcej (= str. 22).
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Telefonowanie

Przyjecie/odrzucenie potaczenia oczekujacego

Dzwiek pukania sygnalizuje inne potaczenie przychodzace podczas trwania rozmowy. Wskazy-

wany jest numer lub imie osoby dzwoniacej, jezeli wigczona jest identyfikacja rozmoéwcy.

* Odrzucenie potaczenia: b Opcje b EOdrzué oczekujace p OK

* Odebranie potaczenia: b Odbierz p ...rozmawia¢ z nowym rozméwca. Dotychczasowa
rozmowa zostaje zawieszona.

» Zakonczenie rozmowy i wznowienie zawieszonej rozmowy: b Nacisna¢ przycisk zakoncze-
nia potaczenia (& .

Wykonywanie potaczen wewnetrznych

> g nacisng¢ kroétko . . . otwiera sie lista stuchawek, wiasna stuchawka jest oznaczona zna-
kiem < p ...za pomoca Ci wybrac stuchawke lub Do wszyst. (potaczenie zbiorcze) p
Nacisna¢ przycisk odbierania

A W stacji bazowej zarejestrowanych jest kilka stuchawek (= str. 54).

Szybkie potaczenie zbiorcze:
» & ] nacisnac krétko b
lub b & ] nacisnac diugo
Pofaczenia wewnetrzne z innymi stuchawkami zarejestrowanym w tej samej stacji
bazowej sg bezptatne.
Sygnat zajetosci styszalny jest, gdy:
» jest aktywne inne potaczenie wewnetrzne
* wywotywana stuchawka jest niedostepna (wytgczona lub poza zasiegiem)
* potaczenie wewnetrzne nie zostanie odebrane w ciggu 3 minut
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Telefonowanie

Zapytanie wewnetrzne / przekazywanie wewnetrzne

Rozmowa z zewnetrznym rozméwca oraz przekazanie rozmowy wewnetrznemu rozméwcy lub
zadanie pytania rozméwcy wewnetrznemu.

4

Q b ...otwiera sie lista stuchawek p ...za pomoca Ci wybra¢ stuchawke lub Do
wszyst. p OK...zostaje wywotany jeden lub kilku wewnetrznych rozméwcéw ...
dostepne opcje:
Zapytanie wewnetrzne:

» Potaczenie z wewnetrznym rozméwca
Powrét do zewnetrznej rozmowy:

» Opcje b (5] Zakoncz aktywne p OK
Przekazanie zewnetrznej rozmowy, gdy zgtosi sie¢ wewnetrzny rozméweca:

» zapowiedzenie zewnetrznejrozmowy p nacisniecie przycisku zakoriczenia potacze-
nia (72

Przekazanie zewnetrznej rozmowy, zanim zgtosi sie wewnetrzny rozméwca:

» Nacisna¢ przycisk zakoriczenia potaczenia @ ...zewnetrzna rozmowa zostaje
natychmiast przekazana. Jezeli rozmdéwca wewnetrzny nie zgtasza sie lub jest zajety,
potaczenie automatycznie wraca do aktywnej stuchawki.

Zakonczenie wewnetrznego pofaczenia, jezeli wewnetrzny rozméwca nie zgtasza sie lub
potaczenie jest zajete:

» Koniec... Nastepuje powrdt do zewnetrznej rozmowy

Przyjecie/odrzucenie potaczenia oczekujacego

Zewnetrzne potaczenie podczas rozmowy zewnetrznej jest sygnalizowane pukaniem. Jezeli
odbierany jest numer dzwonigcego, na wyswietlaczu pojawia sie¢ numer lub nazwa osoby dzwo-
niacej.

Odrzucenie potaczenia: p Odrzué

Dzwiek pukania cichnie. Potaczenie jest nadal sygnalizowane w innych zarejestrowanych stu-
chawkach.

Odebranie potaczenia: p Odbierz. .. Rozmowa z nowym rozméwca, dotychczasowa roz-
mowa zostaje zawieszona.

Wewnetrzne potaczenie oczekujace podczas rozmowy zewnetrznej

Jezeli rozméwca wewnetrzny prébuje potaczyc sie z Tobg podczas rozmowy zewnetrznej lub
wewnetrznej, to jest to sygnalizowane na wyswietlaczu (Pot. oczekujace).
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Wylaczenie sygnatu: p Nacisna¢ dowolny przycisk
Odebranie wewnetrznego potaczenia: p Zakonczy¢ biezaca rozmowe
Zewnetrzne potaczenie jest sygnalizowane w normalny sposéb. Mozna je odebraé.



Telefonowanie

Dolaczenie do rozmowy zewnetrznej

Rozmawiasz z rozméwca zewnetrznym. Rozméwca wewnetrzny chce dotaczy¢ do tej rozmowy
(telekonferencja).

A Funkcja Podstuch jest aktywna.

Wiaczanie i wylaczanie mozliwosci dotaczenia do rozmowy zewnetrznej

» [l » -..zapomoca &% wybra¢ [[§] Ustawienia » OK p [ Telefonia p OK » [
Podstuch p Zmien ( =wt.)

Dotaczenie do rozmowy zewnetrznej

Linia jest zajeta przez zewnetrzna rozmowe. Na wyswietlaczu widoczna jest odpowiednia infor-
macja. Mozna dotaczyc¢ do trwajacej rozmowy zewnetrznej

4 Nacisna¢ dtugo ... wszyscy uczestnicy rozmowy styszg sygnat

Odtaczenie od rozmowy
» (o] Nacisna¢ ...wszyscy uczestnicy stysza sygnat

Podczas rozmowy

Funkcja gloSnomdéwiaca

Wiaczanie / wytaczanie funkcji glosSnomoéwiacej podczas rozmowy i nawigzywania potaczenia:
» Nacisna¢ przycisk gtosnika E]

Podczas rozmowy wstawi¢ stuchawke do stacji fadujacej:

» Nacisng¢ przycisk gtosnika [« ]i przytrzymac b ...wstawic¢ stuchawke do stacjitadujacej b
...[(] przytrzymac wcisniety przez kolejne 2 sekundy

Gltosno$¢ podczas rozmowy
Dotyczy biezacego trybu (funkcja gtosSnomowiaca, stuchawka lub stuchawki douszne)

» [ Nacisna¢h ...za pomoca & » ustawic gtosnos¢ b Zapisz

Ustawienia sg zapisywane automatycznie po ok. 3 sekundach, nawet jezeli nie zosta-
nie nacis$niete Zapisz.

Wyciszanie mikrofonu

Przy wytaczonym rozmdéwca nie styszy uzytkownika.
Wiaczanie / wylaczanie mikrofonu podczas rozmowy: Nacisna¢ b Q
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Ustugi zalezne od operatora (ustugi sieci)

Ustugi zalezne od operatora (ustugi sieci)

Ustugi sieci zaleza zasadniczo od rodzaju sieci (sie¢ stacjonarna lub telefonia internetowa) oraz
od operatora sieci (ustugodawcy internetowego) i nalezy ew. zamawiac je u niego.

Opis ustug mozna znalez¢ na stronach internetowych lub w placéwkach operatora sieci.

W razie problemoéw prosimy zwrdcic sie do operatora sieci.

nac informacji u operatora sieci.

0 Korzystanie z ustug sieciowych moze generowac dodatkowe koszty. Nalezy zasieg-

Rozréznia sie dwie grupy ustug sieciowych:

* Ustugi, ktére w stanie oczekiwania aktywujg sie dla nastepnego potaczenia lub wszystkich
nastepnych potaczen (np. ,telefon anonimowy”). Mozna je aktywowac / dezaktywowac za
pomocg menu 5] Wybierz ustugi.

* Ustugi sieciowe wiaczane podczas zewnetrznej rozmowy (np. ,Zapytanie’, ,Telekonferen-
cja"). Sa one dostepne podczas rozmowy zewnetrznej za pomocg opcji lub przycisku kon-
tekstowego (np., Pol. zew., Konferencja).

Wigczanie / wytaczanie lub aktywacja / dezaktywacja cech ustugi nastepuje poprzez
wystanie kodu do sieci telefonicznej.

»  Po ustyszeniu dzwieku ciggtego z sieci telefonicznej, nacisna¢ [ .
Nie mozna przeprogramowywac ustug sieciowych.

Identyfikacja numeru

Podczas rozmowy przekazywany jest numer osoby dzwonigcej (CLI = Calling Line Identification),
ktéry moze by¢ wyswietlany u osoby, do ktérej przychodzi potaczenie (CLIP = CLI Presentation).
Jezeli identyfikacja numeru jest wytgczona, numer nie jest wskazywany u osoby, do ktorej przy-
chodzi potaczenie. Telefon jest anonimowy (CLIR = CLI Restriction, pofgczenie prywatne).

Wyswietlanie numeru osoby dzwoniacej przy potaczeniach
przychodzacych

Wlaczona identyfikacja numeru

Numer telefonu osoby dzwoniacej jest widoczny na wyswietlaczu. Jezeli numer osoby dzwonia-
cej jest zapisany w ksigzce telefonicznej, wyswietlana jest nazwa kontaktu.

Brak identyfikacji numeru

Zamiast nazwy i numeru wskazywane s3 nastepujace dane:

* Zewnetrzny: Nie jest przekazywany numer.

» Zastrzezony: Osoba dzwoniagca wylgczyta identyfikacje numeru
* Nieznany: Osoba dzwonigca nie zlecita identyfikacji numeru.
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Ustugi zalezne od operatora (ustugi sieci)

Dzwiek pukania podczas rozmowy zewnetrznej

Podczas rozmowy zewnetrznej dzwiek pukania sygnalizuje inne
pofaczenie przychodzace. Jezeli identyfikowany jest numer
osoby dzwoniacej, na wyswietlaczu pojawia sie numer lub
nazwa osoby dzwoniacej.

Pot. oczekujace

Odrzucenie potaczenia oczekujacego

» Opcje b (5] Odrzuc oczekujace b OK ...dodatkowa
osoba dzwoniaca styszy sygnat zajetosci 1234567
Odbieranie potaczenia oczekujacego

» Odbierz

Po odebraniu potaczenia oczekujacego (dzwiek pukania) mozna Odbierz
przetaczaé miedzy dwoma rozmdéwcami lub rozmawiac z nimi

jednoczesnie (,Telekonferencja” = str. 24).

Wiaczanie / wylaczanie pukania
» [l > -..zapomoca {53 wybrac 5] Wybierz ustugi b OK b (%] Pot. oczekujace b OK
... nastepnie
Wiaczanie / wytaczanie:
» Stan: ...za pomocy E wybra¢ Wi lub Wyt.
Aktywacja: > Wyslij

Pukanie jest wigczane lub wylaczane dla wszystkich zalogowanych stuchawek.

Przekazywanie potaczen
Przy przekazywaniu potaczen, potaczenia sa przekazywane na inny numer.
» [l » ...zapomoca@sn wybra¢ 5] Wybierzustugi b OK b =] Przekierowanie b OK )
...nastepnie
Wiaczanie / wytaczanie p Stan: ... za pomoca E wybra¢ Wh lub Wyt
Wprowadzanie numeru do przekazywania potaczen:
» [j Numer telefonu p ... za pomoca FEE wprowadzi¢ numer
Ustalanie momentu przekazywania pofaczenia:
» [j Gdy b ... zapomoca E wybra¢ moment przekazywania potaczenia
Wszystkie: Potaczenia sg przekazywane natychmiast

Brak odpowiedzi: Potagczenia sa przekazywane, gdy nikt nie odbierze potaczenia po kilku
sygnatach.

Gdy zajety: Potaczenia sg przekazywane, gdy numer jest zajety.
Aktywacja: p Wyslij

Nastepuje nawiazanie z siecia telefoniczng ... nastepuje potwierdzenie z sieci
telefonicznej P nacisnaé przycisk zakonczenia potaczenia [~

Funkcja przekazywania potaczen moze generowac dodatkowe koszty. Nalezy
zasiegnac informacji u operatora sieci.
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Ustugi zalezne od operatora (ustugi sieci)

Rozmowa z trzema rozmowcami

Zapytania

Telefon do drugiego, zewnetrznego rozmoéwcy podczas trwania

rozmowy zewnetrznej Pierwsza rozmowa zostaje zawieszona.

» Pot.zew. b ...zapomoca 38 wprowadzi¢ numer drugiego

rozméwcy ...dotychczasowa rozmowa zostaje zawieszona,
zostaje nawigzane potfaczenie z drugim rozméwca.

Pot. konsultacyjne

Dzwon do:
Wybrany rozmdwca nie zgfasza sie: b Koniec

Zakonczenie zapytania Zawieszone:
» Opcje b (5] Zakoncz aktywne b OK ...potaczenie z pierw- 025167435

szym rozméwca zostaje wznowione . .
lub Koniec Opcje
u

» nacisnac przycisk zakonczenia potaczenia (o] ... nawia-
zane zostaje potaczenie z pierwszym rozmoéwca

Telekonferencja
Jednoczesna rozmowa z dwoma numerami.

» Pofaczenie z drugim rozméwca podczas rozmowy zewnetrznej (zapytanie) lub odebranie
dodatkowego potaczenia przychodzacego (pukanie) ... nastepnie

Wiaczenie telekonferencji:

» Konfer. ... wszyscy rozmoéwcy stysza sie i moga ze sobg rozmawiac

Powrét do rozmowy indywidualnej:

» Zakoncz

Zakonczenie rozmowy zdwoma rozméwcami:

» nacisng¢ przycisk zakoniczenia potaczenia [E

Kazdy z rozméwcow moze zakonczy¢ rozmowe w telekonferencji, naciskajac przycisk zakon-
czenia potaczenia [ lub odktadajac stuchawke.
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Poczta gtosowa operatora

Poczta glosowa operatora

A Poczte gtosowa operatora obstuguje operator.

Wprowadzanie numeru

> [: P ...zapomoca &5¥ wybra¢ ¥ Sekretarka p OK p (5] Poczta glosowa b OK...za
pomoca "=IE wprowadzi¢ lub zmieni¢ numer poczty glosowej operatora p Zapisz

W celu wigczenia i wytaczenia poczty glosowej operatora nalezy wybra¢ numer i kod
funkcji operatora sieci. Ew. zasiegna¢ informacji u operatora.

Odstuchiwanie wiadomosci

» Przycisk [T =] nacisnac dtugo

lub

» Nacisnac¢ przycisk wiadomosci (& ] b (7] Poczta gtosowa p OK

lub

> [: P ...wybrac za pomoca &5 ¥ Sekretarka p OK p Odtwérz wiadom. p OK

Glosne wystuchanie zapowiedzi: b Nacisna¢ przycisk gtosnika [(af’]

25




Listy wiadomosci

Listy wiadomosci
Powiadomienia na temat nieodebranych potaczen, wiadomosci z poczty gtosowej operatora-

przychodzace wiadomosci SMS i niepotwierdzone przypomnienia sa zapisywane w listach wia-
domosci.

Gdy nadejdzie nowa wiadomos¢, rozlega sie dzwiek informacyjny.  Przyktad
Dodatkowo miga przycisk wiadomosci ([ | = str. 27).

Symbole typu wiadomosci oraz liczba nowych wiadomosci sg syg- =
nalizowane w stanie oczekiwania. 07:15
Dostepne sa powiadomienia dla nastepujacych typéw wiadomo- 14 paz

§ci:
EX] na poczcie glosowej operatora

na liscie potaczen nieodebranych

na liscie przychodzacych wiadomosci SMS

o
09 08

IZ] naliscie niepotwierdzonych przypomnien Kalendarz

Symbol poczty gtosowej operatora jest zawsze wskazywany, jezeli jej numer jest zapi-
sany w telefonie. Inne listy s wskazywane tylko wtedy, gdy zawieraja wiadomosci.

Wyswietlanie wiadomosci: Przykfad

» Nacisna¢ przycisk wiadomosci (& ] . .. wskazywane sg listy
zawierajace wiadomosci, Skrzynka pocz.: jest wskazywane
zawsze

Wiadomosci i pot.

Nieodebr. pot.:
Pozycja wyttuszczona: nowe wiadomosci. W nawiasach
podana jest liczba nowych wiadomosci. Skrzynka pocz.:
Pozycja nie jest wyttuszczona: brak nowych wiadomosci. SMS:
W nawiasach podana jest liczba starych wiadomosci.
» ...zapomoca ¥ ]wybracliste b OK ...pojawia sie lista pota-
czen lub wiadomosci

Przeg. alarmy:

Poczta gtosowa operatora: Wybierany jest numer poczty gtoso-
wej operatora (=p str. 25).
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Listy wiadomosci

Wiaczanie / wylaczanie migania przycisku wiadomosci

Nadejscie nowych wiadomosci jest sygnalizowane przez miganie przycisku wiadomosci na stu-
chawce. Ten sygnat mozna wigczac lub wytaczac dla kazdego typu wiadomosci.

W trybie oczekiwania:

» (W] » Nacisnac przyciski (] (#-] [0 ] (5_](#] ...na

wyswietlaczu pojawia sie cyfra 9 b ... za pomoca 38 wybra¢

System

typ wiadomosci:

Wiadomosci na skrzynce gltosowej operatora  » (7 (4]
Potaczenia nieodebrane » (710G 975 SET:

Nowe wiadomosci SMS » (7 1(6

...wskazywana jest cyfra 9 (np. 975), po ktdrej nastepuje wpro-
wadzony numer, w polu edycyjnym miga aktualne ustawienie
wybranego typu wiadomosci (np. 0) b ...za pomoca g usta-

wic reakcje na nowe wiadomosci Powrdt

Przycisk wiadomosci miga » [0
Przycisk wiadomosci nie miga » (1=
» ... potwierdzi¢ wybrane ustawienie za pomocg OK
lub

» powr6t bez zmian do stanu spoczynku: p Powrét

27



Historia potaczen

Historia potaczen
W telefonie zapisywane sa rézne typy potaczen (nieodebrane, odebrane i wychodzace) w
postaci list.

Pozycja na liscie

Nastepujace informacje s wskazywane przy pozycjach na listach:  przyktad

* Rodzaj listy (w nagtéwku)

Wszystkie pot.
* Symbol typu pozyciji:
Pol. nieodebrane, £~ [jRoman
Pot. odebrane, Dzisiaj, 15:40
Pot. wychodzace ¢, 089563795

* Numer osoby dzwoniacej Jezeli numer jest zapisany w ksigzce 13.05.16, 18:32
telefonicznej, zamiast tego wskazywane jest imig i typ numeru [l " BEUINITEIS
(nTeIefon (dom),[™] Telefon (biuro), ﬂTeIefon (komoérka)). W 12.05.16, 13:12
przypadku potaczen nieodebranych w nawiasach kwadrato-
wych zawsze wskazywana jest liczba potaczen z tego numeru. Wyswietl Opcje

» Data i godzina pofaczenia (jezeli ustawiono)

Otwieranie listy pofaczen

Za pomocg przycisku kontekstowego:
» Polacz. p ...za pomocq[‘iwybrac’ liste p OK
Poprzez menu: » [l » -..zapomoca s [l wybrac Listy pot. p OK p ...za
pomoca (75 ] wybrac liste p OK
Poprzez przycisk wiadomosci (potaczenia nieodebrane):
» Nacisnac przycisk wiadomosci (] b ENieodebr. pot.: p OK

Oddzwonienie do osoby z historii potaczen

» ¥ .. zapomoca sy [l wybrac Listy pot. b OK b ...zapomoca (5] wybrac liste »
OK p ...zapomoca [‘Ewybrac’ pozycje b nacisnac przycisk odbierania potaczenia [

Inne opcje
> [: b ...za pomocq@ wybrac’ Listy pot. p OK p ...za pomocq@ wybrac liste p
OK ... dostepne mozliwosci:
Podglad pozycji: » ...zapomocy [‘E wybrac¢ kontakt p Wyswietl
Zapisanie numeru w ksigzce telefonicznej:
» ...zapomoca ] wybrac¢ kontakt b Opcje I (75 Kopiuj do ks.

tel.

Usuwanie kontaktu: b ...za pomoca (75 wybrac kontakt b Opcje b (5] Usun wpis
OK

Usuwanie listy: » Opcje b [stuﬁ liste p OK p Tak
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Ksigzka telefoniczna

Ksigzka telefoniczna

Lokalna ksigzka telefoniczna jest dostepna w okreslonej stuchawce. Kontakty mozna jednak
wysta¢ do innych stuchawek (=p str. 31).

Otwieranie ksigzki telefonicznej

» W stanie oczekiwania (] nacisna¢ krétko

lub

» [l » ...za pomoca &% wybra¢ [T] Ksiazka telefoniczna » OK

Kontakty w ksigzce telefonicznej

Liczba kontaktow: do 500

Informacje: Imie i nazwisko, maksymalnie trzy numery, adres e-mail, rocznica z
przypomnieniem, dzwonek VIP z symbolem VIP, obraz CLIP

Dtugos¢ kontaktow: Numery: maks. 32 cyfry
Imie i nazwisko, maks. 16 znakéw
Adres e-mail, maks. 64 znaki

Tworzenie kontaktu

» (. » (5] <Nowy wpis> b OK b ...za pomoca (=] przefa-  przykfad
cza¢ miedzy polami edycyjnymi oraz danymi kontaktu:

Nowy wpis
Imiona / numery: .
| 4 !'=IE imieniem i/lub nazwiskiem, wprowadzi¢ co naj- Imie:
mniej jeden numer (prywatny, biurowy lub komérkowy) i Robert
ew. adres e-mail \ll\}azwisko:
Rocznica: l

AN
b ...zapomocaf » wlaczy¢/ wyltaczy¢ Rocznica b ...za RECCLICIIE
nes .z .
pomoca 38 wprowadzi¢ date i czas b ...za pomoca & »
wybrac sposéb sygnalizowania (Tylko optyczny lub dzwo-

nek)
Melodia rozm. (VIP) :

> ...za pomoch wybra¢ dzwonek, ktérym ma by¢ sygnalizowane potaczenie przycho-
dzace z tego kontaktu ... jezeli przypisano Melodia rozm. (VIP) do kontaktu w ksigzce
telefonicznej dodawany jest symbol (I3

v

Zdjecie rozmoéwcy:
) ...zapomoca E wybrac obraz, ktéry ma by¢ wskazywany po pofaczeniu przychodza-
cym z tego kontaktu (= zbiér multimediow).

Zapisywanie kontaktu: p Zapisz

@ Pozycja jest wazna tylko wtedy, jezeli zawiera co najmniej jeden numer.
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Ksigzka telefoniczna

Dla Melodia rozm. (VIP) i Zdjecie rozméwcy: musi by¢ identyfikowany numer osoby
dzwoniacej.

Wyszukiwanie / wybieranie kontaktu z ksigzki telefonicznej
» (L » ... zapomoca (] przewina¢ do szukanego imienia
lub

» (L » -.-lub M8 wprowadzi¢ litery poczatkowe (maks. 8) ... zaznaczenie przemieszcza sie
do pierwszego imienia na ta litere p ... za pomoca [: ew. przewing¢ dalej do wybranego
kontaktu

Szybkie przewijanie kontaktow: b [_] P (5] nacisna¢ diugo

Wyswietlenie / edycja kontaktu

» (P -.-zapomoca (7] wybrac kontakt b Wyswietl p ...za pomoca [ wybrac pole,
ktére ma zosta¢ zmienione p Edytu;j

lub

» [P ...zapomoca [X] wybrac kontakt b Opcje p Edytuj wpis b OK

Usuwanie kontaktow

Usuwanie jednego kontaktu: p [: b ...za pomochiwybrac’ kontakt p Opcje p @ Usun
wpis p OK

Usuwanie wszystkich kontaktéw: p ] » Opcje b (35 Usuri liste p OK p Tak

Ustalanie kolejnosci kontaktow w ksigzce telefonicznej
Kontakty w ksigzce telefonicznej mozna sortowac wedtug imion lub nazwisk.
» (] » Opcje b (5 Sortuj wg nazwiska / Sortuj wg imienia

Jezelijaki$ kontakt nie zawiera imienia, domysiny numer zostaje przejety w polu nazwiska. Tego
typu kontakty pojawiajg sie na poczatku listy, niezaleznie od sposobu sortowania.

Kolejnos¢ sortowania jest nastepujaca:
Spacja| cyfry (0-9) | litery (alfabetycznie) | pozostate znaki.

Wyswietlanie ilosci wolnego miejsca w ksigzce telefonicznej
> [: » Opcje p [: Dostepna pamigé p OK
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Ksigzka telefoniczna

Zapisanie numeru w ksigzce telefonicznej

Zapisywanie numeru w ksigzce telefonicznej:

» zlisty, np. historii pofaczen lub listy potaczen wychodzacych

» ztekstu wiadomosci SMS

* podczas wybierania numeru

Numer zostaje wyswietlony lub zaznaczony.

» Nacisna¢ przycisk kontekstowym lub Opcje p Ci Kopiuj do ks. tel. p OK ... dostepne
mozliwosci:
Tworzenie nowego kontaktu:

» <Nowy wpis> p OK p ... za pomoca wabrac' typ numeru p OK p uzupehic¢
numer p Zapisz

Dodawanie numeru do istniejacego kontaktu:

» ...zapomoca [ ]wybrackontakt p OK ) ... zapomoca & »wybractyp numeru p OK
... numer zostaje wpisany lub wyswietlane jest zapytanie, czy nadpisac inny zapisany
numer p ... ew. odpowiedzie¢ na pytanie wybierajac Tak/Nie p Zapisz

Kopiowanie kontaktu / ksigzki telefonicznej

Stuchawka nadajaca i stuchawka odbierajaca sa zalogowane w tej samej stacji bazo-
wej.

Druga stuchawka oraz stacja bazowa obstuguja funkcje wysytania i odbioru kontak-
tow z ksigzki telefonicznej.

Zewnetrzne potaczenie przerywa przesyfanie danych.

@ Obrazy i dzwieki kontaktow nie sg przesytane. Z rocznicy przesytana jest tylko data.
Obie stuchawki obstuguja format vCard:
* Brak kontaktu pod ta nazwa: Tworzony jest nowy kontakt.

» Kontakt pod ta nazwa juz istnieje: Kontakt zostaje rozszerzony o ten numer. Jezeli
kontakt zawiera wiecej numeréw, niz obstuguje urzadzenie odbierajace, tworzony
jest kolejny kontakt pod ta sama nazwa.

Stuchawka odbierajaca kontakty nie obstuguje formatu vCard:
Dla kazdego numeru tworzony i wysytany jest oddzielny kontakt.
Stuchawka wysytajaca kontakty nie obstuguje formatu vCard:

W stuchawce odbierajacej kontakty zostaje utworzony nowy kontakt, przekazany
numer zostaje przejety w polu Telefon (dom). Jezeli juz istnieje kontakt pod tg nazwa,
wysytany kontakt zostaje odrzucony.
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Ksigzka telefoniczna

Wysytanie pojedynczych kontaktow

> [: b ...za pomochiwybrac’ kontakt b Opcje )Ci Kopiuj wpis p OK p Ci do
wewn. pOK p ... zapomoca @ wybrac stuchawke odbierajgca kontakt p OK ... kontakt
zostaje przestany

Po pomysinym przestaniu przesta¢ nastepny kontakt: p Tak lub nacisna¢ Nie

Za pomocg wizyt. za posr. SMS przestac pozycje z ksiazki telefonicznej w formacie
vCard za pomocg wiadomosci SMS.
Wysylanie catej ksigzki telefonicznej
> [: » Opcje p [:\/\/ys+ac' liste p OK p Cido wewn. p OK p ... za pomocq@wybrac’
stuchawke odbierajaca kontakty p OK ... pozycje sg wysytane kolejno

Wysytanie wizytéwek vCard przez Bluetooth

Wysytanie kontaktow z ksigzki telefonicznej w formacie vCard, np. wymiana kontaktéw z telefo-
nem komoérkowym.

Tryb Bluetooth jest aktywny.
Druga stuchawka / telefon komérkowy obstuguje Bluetooth.

» 1P ...ew.zapomoca =] wybrac kontakt b Opcje b (5] Kopiuj wpis / Kopiuj
wszystko p @ vCard przez Bluetooth ... lista Znane urzadzenia jest wskazywana p ...za
pomoca (7] wybrac urzadzenie p OK

Odbieranie wizytéwek vCard przez Bluetooth

Jezeli urzadzenie z listy Znane urzadzenia wysyta wizytéwke vCard do Twojej stuchawki, automa-
tycznie zostaje utworzony kontakt w ksigzce telefonicznej, a na wyswietlaczu pojawia sie komu-
nikat.

Jezeli urzadzenie wysytajace kontakty nie znajduje sie na liscie: p ...za pomoca "EE wprowa-
dzi¢ numer PIN wysytajacego urzadzenia Bluetooth p OK ... przesytana wizytoéwka vCard jest
dostepna jako kontakt w ksigzce telefonicznej

Synchronizacja ksiazki telefonicznej z ksiazka adresowa w komputerze
(Gigaset QuickSync)

a Na komputerze jest zainstalowany program Gigaset QuickSync.

Stuchawka jest potaczona poprzez Bluetooth lub przewéd komunikacyjny USB
z komputerem.

Bezptatne pobieranie i wiecej informacji pod adresem = www.gigaset.com/quicksync
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Profile dZzwieku

Inne funkcje

Profile dzwieku
W telefonie dostepne sa 3 profile dzwieku pozwalajace dostosowac stuchawke do warunkow
otoczenia: Profil Glosny, Profil Cichy, Profil Osobisty

» Przyciskiem (& ] przetacza¢ miedzy profilami ... profil jest natychmiast przetaczany bez
zapytania

Profile przy dostawie sg ustawione nastepujaco:

Stan fabryczny Profil Profil Cichy Profil
Glosny Osobisty
Dzwonek Wi Wyt Wi
Gtosnos¢ dzwonka Wewnetrzne 5 Wyt 5
Zewnetrzne 5 Wyt 5
Gtosnos¢ stuchawki Stuchawka 5 3 3
Funkcja gtosno- 5 3 3
moéwiaca
Dzwieki informacyjne Dzwigki przyci- Tak Nie Tak
skow
Dzwiek potwier- Tak Nie Tak
dzenia
Dzwiek akumula- Tak Tak Tak
tora

Aktywacja dzwieku powiadomienia przy potaczeniach przychodzacych dla Profil Cichy: p po
przetaczeniu do Profil Cichy nacisnac¢ przycisk wyswietlacza Ton ... w wierszu stanu pojawia

sie
Zmiany ustawien wyszczeg6lnionych w tabeli:
» obowiazuja w profilach Gtosny i Cichy tylko, dopdki profil nie zostanie zmieniony.
* w Profil Osobisty sa zapisywane na state w tym profilu.

Ustawiony profil pozostaje zachowany po wytaczeniu i ponownym wigczeniu stu-
chawki.
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Kalendarz

Kalendarz

Mozna ustawi¢ nawet do 30 przypomnien.

Lipiec 2016

W kalendarzu biezacy dzien jest widoczny w biatej ramce, a dni
z przypomnieniami sg widoczne w kolorze. Wybrany dzien jest Mi Do Fr

widoczny w kolorze. o1

06 07 08
13 15
20

27 29

Zapisywanie przypomnienia w kalendarzu

A Ustawiono date i godzine.

» [: b ...za pomocq@jwybrac’E‘Organizer p OK p [j Kalendarz p OK p ...za
pomocqiﬁwybrac’ dzien p OK ... nastepnie
Wiaczanie / wylaczanie
» Aktywacja: ...za pomocg E wybrac¢ Wk lub Wyt.
Wprowadzanie daty: » [j Data ...wybrany dzien jest ustawiony wstepnie b ...za
pomoca PEE wprowadzi¢ nowa date
Wprowadzanie czasu: b [j Godzina p ...za pomocy "EE Wprowadzanie godziny i
minuty przypomnienia
Ustalanie nazwy: » [j Tres¢ p ...zapomoca "EE wprowadzi¢ nazwe przypomnienia
(np. kolacja, spotkanie)
Ustalanie sygnatu: > [j Sygnat p ...za pomoca E wybra¢ melodie przypomnienia
lub wytaczy¢ sygnat dzwiekowy
Zapisywanie przypomnienia:
» Zapisz

Jezeli juz jest wprowadzone przypomnienie: p E <Nowy wpis> p OK p ...
wprowadzi¢ dane dla przypomnienia.
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Kalendarz

Sygnalizacja przypomnien / rocznic

Rocznice sg przejmowane z ksiagzki telefonicznej i wskazywane jako przypomnienia. Przypo-
mnienie / rocznica jest sygnalizowane w stanie oczekiwania. Przez 60 sekund rozlega sie
wybrany dzwonek.

* Potwierdzenie i wylaczenie przypomnienia: p Nacisna¢ przycisk kontekstowyWyt.
* Reakcja poprzez SMS: p Nacisnac przycisk kontekstowy SMS ... otwiera sie menu SMS

Podczas rozmowy przypomnienie jest sygnalizowane jednorazowo za pomocg
dzwieku informacyjnego w stuchawce.

Wyswietlane ominietych (niepotwierdzonych) przypomnien / rocznic
Nastepujace przypomnienia i rocznice sg zapisywane na liscie Przegapione alarmy:

* Przypomnienie / rocznica nie zostaty potwierdzone.

* Przypomnienie / rocznica sa sygnalizowane podczas rozmowy.

» Stuchawka byta wylgczona w momencie przypomnienia / rocznicy.

Zapisano ostatnich 10 pozycji. Na wyswietlaczu wskazywany jest symbol Eoraz liczba nowych
pozycji. Najnowsza pozycja znajduje sie na poczatku listy.

Otwieranie listy:

» Nacisnac przycisk wiadomosci (& ] b (=] Przeg.alarmy: p OK p ...zapomoca ] wrazie
potrzeby przewinac liste

lub

» [l » .. zapomoca &5 wybrac 5] Organizer p OK p (7] Przegapione alarmy p OK

Kazda pozycja jest sygnalizowana z numerem lub nazwa, data i godzina. Najnowsza pozycja

znajduje sie na poczatku listy.

* Usuwanie przypomnienia / rocznicy: p Usun

* Pisanie wiadomosci SMS: p SMS (tylko, jezeli lista zostata otwarta za pomoca menu) ...
menu SMS zostaje otwarte
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Budzik

Wyswietlanie / edycja / usuwanie zapisanych przypomnien
3 [: b ...za pomocq@wybrac’E’Organizer p OK p [: Kalendarz p OK p ...za
pomocq@wybrac’ dzien p OK ...wyswietlana jest lista przypomnien p ...za pomoca
g wybrac przypomnienie ... dostepne mozliwosci:
Wyswietlanie szczegétéw przypomnien:
» Wyswietl ...wskazywane sg ustawienia przypomnienia
Edycja przypomnienia:
> Wyswietl p Edytuj
lub b Opcje b (7] Edytuj wpis p OK
Aktywacja / dezaktywacja przypomnienia:
» Opcje b (5] Wiacz/Wylacz » OK
Usuwanie przypomnienia:
» Opcje b [:Usur'\ wpis p OK
Usuwanie wszystkich przypomnien z danego dnia:
» Opcje » [: Usun wsz. terminy p OK p Tak

Budzik

A Ustawiono date i godzine.

Wiaczanie i wylaczanie oraz ustawianie budzika

» (> - zapomoca &5 wybra¢ 5] Organizer p OK p (5] Budzik b OK ... nastepnie
Wiaczanie / wytaczanie
» Aktywacja: ...za pomoca Q wybrac¢ Wi lub Wyt.
Ustawianie czasu bucdzenia:
4 [: Godzina p ...za pomocy "EE wprowadzi¢ godzine i minute
Ustawianie dni: 4 [: Kiedy p ...za pomoca Q wybiera¢ miedzy Pon-Pigtek i
Codziennie
Ustawianie gtosnosci: » [: Glosnos¢ p ...zapomoca Q ustawiac gtosnos¢ w 5 krokach
lub z narastajaca gtosnoscia
Ustawianie budzika: » [: Melodia p ...za pomoca Q wybra¢ melodie dzwonka dla
tego budzika
Zapis ustawien: » Zapisz

oraz czas budze-

Gdy wiaczony jest budzik, w stanie oczekiwania wskazywany jest symbol
nia.
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Niania elektroniczna

Sygnat budzika

Sygnat budzika jest wskazywany na wyswietlaczu i sygnalizowany wybrang melodia dzwonka.
Sygnattrwa ok. 60 s. Jezeli nie zostanie nacisniety zaden przycisk dzwiek powtarza sie po 5 minu-
tach. Po drugim powtorzeniu, sygnat budzenia zostaje wylaczony na 24 godziny.

@ Podczas rozmowy budzik jest sygnalizowany jedynie za pomoca krétkiego dzwieku.

Wylaczanie dzwieku budzika / powtarzanie po przerwie (drzemka)
Wylaczanie sygnatu budzika: p Wyt.

Powtarzanie sygnatu budzika (drzemka): p Drzemka lub nacisna¢ dowolny przycisk . . . sygnat
budzika zostaje wytaczony i rozlega sie ponownie po 5 minutach.

Niania elektroniczna

Przy wigczonej niani elektronicznej zapisany numer (wewnetrzny lub zewnetrzny) zostaje
wywotany, gdy tylko w otoczeniu stuchawki zostanie przekroczony okreslony poziom hatasu.
Alarm do numeru zewnetrznego zostaje anulowany po ok. 90 sekundach.

Za pomoca funkcji Rozmowa dwukier. mozna odpowiedzie¢ na alarm. Za pomoca tej funkgji
mozna wylaczy¢ gtosnik stuchawki znajdujacej sie blisko dziecka.

Na stuchawce w trybie niani elektronicznej rozmowy przychodzace sa sygnalizowane tylko na
wyswietlaczu bez dzwonka). Podswietlenie wyswietlacza zostaje zmniejszone do 50%. Dzwieki
informacyjne zostajg wytaczone. Wszystkie przyciski z wyjatkiem przyciskow kontekstowych
oraz $rodkowej czesci przycisku sterujacego sa zablokowane.

Gdy rozmowa przychodzaca zostanie przyjeta, tryb niani elektronicznej zostaje przerwany na
czas rozmowy, a funkcja pozostaje wiaczona. Trybu niani elektronicznej nie mozna wytaczy¢
wylaczajac i wiaczajac stuchawke.

Odstep miedzy stuchawka a dzieckiem powinien wynosic od 1 do 2 metréw. Mikrofon
@ musi by¢ skierowany w strone dziecka.

Wiaczenie funkgji skraca czas pracy stuchawki na baterii. Dlatego zaleca sig, aby stu-
chawka byta wtozona do stacji tadujace;.

Niania elektroniczna aktywuje sie dopiero po 20 sekundach po wiaczeniu.
W numerze docelowym musi by¢ wytaczona automatyczna sekretarka.
Po wiaczeniu:

» Sprawdzi¢ czutosc.

» Jezelialarm jest kierowany do zewnetrznego numeru, sprawdzi¢, czy potaczenie
zostaje nawigzane.
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Niania elektroniczna

Aktywacja i ustawienie niani elektronicznej

» (@l » - zapomoca {5 wybra¢ [T Dodatkowe funkcje b Babyfon wiaczony
OK p (] Babyfon p OK ...nastepnie

Ll
Wigczanie / wytaczanie ‘ =
» Aktywacja: ...za pomoca &_» wybra¢ Wk lub Wyt. 07:15
Wprowadzanie numeru docelowego: WEW 14 paz
» [j Alarm na numer p za ¢ N
...zapomoca f_» wybrac L= u
Zewnetrzny lub Wewnetrzny
z = nam Babyfon
ewnetrzny: p [_] Numer p ...za pomoca '} wpro-

wadzi¢ numer 0891234567

lub wybra¢ numer z ksigzki telefonicznej: » [T]

Wewnetrzny: p (7] Stuchawka b Zmien p ...za - Opcje

pomoca (] wybrac stuchawke b OK

Aktywacja / dezaktywacja funkgji przekazywania gtosu:

» (] Rozmowa dwukier. p ...zapomoca & » wybrac¢ Wt lub Wyt
Ustawianie czutosci mikrofonu:

» (] Czutos¢ b ...zapomoca & » wybra¢ Duza lub Mata
Zapisac ustawienie: p Zapisz

Gdy wtaczona jest niania elektroniczna, w stanie czuwania wskazywany jest docelowy numer
telefonu.

Wiaczanie niani elektronicznej / anulowanie alarmu
Wylaczanie niani elektronicznej:
» W stanie oczekiwania nacisna¢ przycisk Wyk.

Anulowanie alarmu: » Podczas alarmu nacisna¢ przycisk zakorczenia potaczenia [z

Wylaczanie niani elektronicznej z zewnatrz

Alarm jest kierowany do zewnetrznego numeru
Telefon docelowy obstuguje wybieranie tonowe.

» Odbieranie potaczenia alarmowego P nacisna¢ przyciski s #|
Niania elektroniczna jest wyfaczona, a stuchawka jest w trybie oczekiwania. Ustawienia stu-
chawki w trybie elektronicznej (np. brak dzwonka) pozostajg zachowane, dopdki nie zostanie
nacisniety przycisk kontekstowy Wyt..

Wiaczy¢ z powrotem nianig elektroniczna z tym samym numerem: p ... Aktywacja wiaczy¢ z
powrotem (=p str. 38) b Zapisz
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ECO DECT

Przy dostawie urzadzenie jest ustawione na maksymalny zasieg. Zapewnione jest wéwczas
optymalne potaczenie miedzy stuchawka a stacjg bazowa. W stanie oczekiwania stuchawka nie
nadaje i nie emituje promieniowania. Jedynie stacja bazowa wysyta sygnaty radiowe niewielkiej
mocy, zapewniajac kontakt ze stuchawka. Podczas rozmowy moc nadawania dopasowuje sie
automatycznie do odlegtosci miedzy stacja bazowa a stuchawka. Im mniejsza jest wiec odle-
gtos¢ d stacji bazowej, tym mniejsza jest intensywnos$¢ promieniowania.

Aby jeszcze bardziej zmniejszy¢ poziom promieniowania:

Ograniczenie promieniowania nawet o 80%
3 [: b ...zapomoca &*¥ wybra¢ [[§] Ustawienia p OK p (5] ECODECT p OK b Maks.
zasieg b Zmien (E:wyl.)

Przy tym ustawieniu ogranicza sie rowniez zasieg.
Nie mozna korzystac z repeatera zwiekszajgcego zasieg.

Wylaczanie promieniowania w stanie oczekiwania
» [l » -..zapomoca &*¥ wybra¢ 8] Ustawienia p OK p 5] ECODECT p OK p
(5] Bezemisji b Zmien (5] = wt)

Aby wykorzystac zalety ustawienia Bez emisji, wszystkie zalogowane stuchawki musza
obstugiwac te funkcje.
Gdy aktywne jest ustawienie Bez emisji i w stacji bazowej zalogowana zostaje stu-
chawka nieobstugujaca tej funkgji, nastepuje Bez emisji automatyczne wytaczenie. Po
wylogowaniu tej stuchawki funkcja Bez emisji automatycznie aktywuje sie ponownie.
Pofaczenie radiowe jest nawigzywane tylko przy potaczeniach przychodzacych albo
wychodzacych. Wskutek tego nawigzywanie potaczenia trwa dtuzej o ok. 2 sekundy.
Aby stuchawka przy pofaczeniu przychodzacym moga szybciej nawiazac potaczenie
ze stacjg bazowa, musi czesciej ,nastuchiwac” stacji bazowej, tzn. skanowac otoczenie.
Zwigksza to zuzycie pradu i skraca czas czuwania na baterii oraz czas rozmoéw.
Jezeli aktywna jest funkcja Bez emisji, zasieg nie jest wskazywany ani nie jest genero-
wany alarm utraty zasiegu w stuchawce. Dostepno$¢ mozna sprawdzi¢, prébujac
nawiazac potaczenie.
» Przycisk odbierania potaczen nacisng¢ dtugo ...rozlega sie sygnat ciagty.

Wiecej informacji mozna znalez¢ w Internecie pod adresem www.gigaset.com.
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Ochrona przed niepozadanymi potaczeniami

Ochrona przed niepozadanymi potaczeniami

Sterowanie czasowe zewnetrznymi potaczeniami

A Ustawiono date i godzine.

Wprowadzi¢ przedziat czasowy, w ktérym stuchawka nie ma Przykfad
dzwoni¢ w przypadku potaczen
» @l » ...zapomoca &% wybra¢ 8] Ustawienia » OK b Sterow. czasowe
(5] Ustawienia audio b OK b (5] Dzwonki (stuchaw.) p Dla potaczeri zewn.:
OK p [5] Sterow. czasowe p OK b ...nastepnie Wi,
Wiaczanie / wytaczanie » za pomoca f_» wybra¢ Wk lub \\I/yy*qcz dzwonek od:
Wyt /22:00
Wprowadzanie prze- b za pomoca [ | przefaczac mie- \R’yhcz dzwonek do:
dziatu czasowego: dzy Wytacz dzwonek od a 07:00
Wylacz dzwonek do p ...za
pomoca "EE wprowadzad Powr6t Zapisz

poczatek i koniec okresu w for-
macie 4-pozycyjnym
Zapisywanie: » Zapisz

@ Sterowanie czasowe dotyczy tylko tej stuchawki, w ktérej dokonano ustawien.

W przypadku numerdw, ktére w ksiazce telefonicznej maja przypisang grupe VIP, tele-
fon zawsze dzwoni.

Wyciszenie potaczen anonimowych

Stuchawka nie dzwoni w przypadku potaczen bez identyfikacji numeru dzwoniacego. To usta-

wienie jest mozliwe tylko w jednym lub we wszystkich zalogowanych stuchawkach.

W jednej stuchawce

» [l » -..zapomoca &i*¥ wybra¢ @] Ustawienia b OK p (7] Ustawienia audio p OK b
(5] Dzwonki (stuchaw.) b OK p (5] Wyciszanonim. b Edytuj (fZgj=wt) ... telefon jest
sygnalizowany tylko na wyswietlaczu

We wszystkich stuchawkach
» @l » ...zapomoca &ss wybra¢ [8] Ustawienia b OK p (7] Telefonia b OK p Anoni-
mowe pot. p Edytuj (: wt) b ...za pomoca §_» Tryb zabezpiecz wybrac:

Brak zabezp. Anonimowe telefony sg sygnalizowane tak samo, jak telefony z identyfikacja
numeru dzwonigcego.

Wycisz. pot.  Telefon nie dzwoni, potaczenie przychodzace jest sygnalizowane tylko na
wyswietlaczu.
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Ochrona przed niepozadanymi potaczeniami

Zablok. pot.  Telefon nie dzwoni i potaczenie przychodzace nie jest sygnalizowane.
Osoba dzwoniaca styszy sygnat zajetosci.
Zapisac ustawienie: p Zapisz

Lista numeréw blokowanych

Gdy aktywna jest lista numeréw blokowanych, potaczenia z numeréw znajdujacych sie na tej
liscie nie s sygnalizowane lub sa sygnalizowane tylko na wyswietlaczu. Ustawienie obowiazuje
dla wszystkich zalogowanych stuchawek.

Wyswietlanie / edycja listy blokowanych

» @l » ...zapomoca &ss wybra¢ [8] Ustawienia » OK p (7] Telefonia b OK p (5]
Czarnalista p Edytuj p Zablokow. numery p OK ...wskazywana jest lista zablokowanych

numerdéw ... mozliwe opcje:

Doda¢ pozycje: » Nowe p ...zapomoca "EE wprowadzi¢ numer p Zapisz
Usuwanie wiadomosci:
» ...zapomocy E‘iwybrac’ numer p Usun ...numer zostaje usu-
niety

Przejmowanie numeru z listy potaczen przychodzacych do listy blokowanych

» [l » -..zapomoca@sy wybra¢ g Listy pot. b OK b ...zapomoca (] wybrac Pot. ode-
brane/Pot. nieodebrane p OK p ...za pomocqtiwybrac' numer p Opcje p Kop.do
czarn. listy p OK

Ustawianie trybu ochrony

» ([l » -..zapomoca &5» wybra¢ @] Ustawienia » OK p (5] Telefonia b OK b (5]
Czarna lista p Edytuj b (7] Tryb zabezpiecz b OK } ...za pomoca f_» wybrac zadang
ochrone:

Brak zabezp.  Wszystkie telefony sg sygnalizowane, réwniez od dzwonigcych, ktérych
numery znajduja sie na liscie blokowanych.

Wycisz. pot.  Telefon nie dzwoni, potaczenie przychodzace jest sygnalizowane tylko na
wyswietlaczu.

Zablok. pot.  Telefon nie dzwoni i pofagczenie przychodzace nie jest sygnalizowane.
Osoba dzwoniaca styszy sygnat zajetosci.

Zapisac ustawienie: p Zapisz

Wylaczenie dzwonka w stacji tadujacej

Stuchawka nie dzwoni, gdy znajduje sie w stacji tadujacej. Potaczenie przychodzace jest sygna-
lizowane tylko na wyswietlaczu.

» [l » -..zapomoca {*¥ wybra¢ @] Ustawienia b OK p (7] Ustawienia audio p OK
(=] Dzwonki (stuchaw.) b OK p Ciche fadowanie b Zmien (=dzwonekjest wytaczony
w stacji bazowej)
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SMS (wiadomosci tekstowe)

SMS (wiadomosci tekstowe)

SMSy mozna wysyta¢ od razu po podtaczeniu telefonu.

Wtaczona jest identyfikacja rozméwcy (= str. 22).
Operator sieci udostepnit ustuge SMS.
Wpisany jest numer co najmniej jednego centrum SMS (= str. 46).

Jezeli nie wpisano centrum SMS, podmenu SMS sktada sie tylko z jednej pozycji Usta-
wienia.

Pisanie i wysytanie wiadomosci SMS

Wiadomos$¢ SMS moze mie¢ do 612 znakéw. W przypadku ponad 160 znakéw SMS jest
wysytany jako cigg wiadomosci SMS (do czterech pojedynczych SMS-éw).
Z prawej strony na gorze wyswietlacza wskazywana jest ilos¢ pozostatych znakow, a
nastepnie w nawiasach znajduje sie informacja o ilosci wiadomosci SMS potaczonych
w cigg. Przyktad: 405(2).

» [l » ... zapomoca @3 [57] wybrac SMS p OK...nastepnie
Pisanie wiadomosci SMS:
nes

» NowySMS p OK p ...zapomoca *18 wprowadzi¢ tekst
wiadomosci SMS
Wysytanie wiadomosci SMS
» nacisng¢ przycisk odbierania potaczenia
lub b Opcje b (5] Wyslij » OK
wprowadzi¢ numer (Wyslij SMS do):
Z ksiazki telefonicznej: b [_] B ...za pomoca (] wybra¢ numer p
OK
lub p ...zapomoca "EE wprowadzi¢ bezposrednio numer.
W przypadku wiadomosci SMS wysytanych do skrytki SMS: podac
identyfikator skrytki na koricu numeru.
Wysytanie: > Wyslij

@ Numer (réwniez w sieci lokalnej) musi zawiera¢ numer kierunkowy.

W przypadku potaczenia zewnetrznego lub trwajacej ponad 2 minuty przerwy w pisa-
niu tekst jest zapisywany automatycznie jako szkic.

Wysytanie wiadomosci SMS moze generowac dodatkowe koszty. Nalezy zasiegnac
informacji u operatora sieci.
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SMS (wiadomosci tekstowe)

Wysytanie wiadomosci SMS na adres e-mail

A Operator sieci udostepnia te ustuge.

» [: b ...za pomocq@ wybra¢ SMS p OK p Nowy SMS p OK...nastepnie

Wprowadzi¢ adres:  » ...za pomoca FEE na poczatku wiadomosci SMS wprowadzi¢
adres e-mail

lub

» Opcje b (] Wstaw adr. e-mail b ...za pomoca %] wybrac
zawierajacy adres e-mail kontakt z ksigzki telefonicznej p OK

Pisanie tekstu: » ...zapomoca FEE dokoriczy¢ edycje wiadomosci SMS

Wysytanie: » Opcje p CiWys'lij b OK p ...zapomocy "EE wprowadzi¢
numer ustugi e-mail (jezeli nie zostata wpisana) p Wyslij ... wia-
domos¢ SMS zostaje wystana co centrum SMS

Zapisywanie tymczasowe wiadomosci SMS (szkice)

Wiadomosci SMS mozna tymczasowo zapisywad, a pdzniej edytowac i wysytac.

Zapisywanie wiadomosci SMS jako szkicu

» > -2 pomoca &5 [7] wybra¢ SMS p OK b NowySMS p OK b ...za pomoca
"EE napisa¢ wiadomosé SMS p Opcje p @Zapisz p OK

Otwieranie wiadomosci SMS z listy szkicéw i jej edytowanie

» > ..z pomocq@ wybra¢ SMS » OK b (5] Robocze b OK b ...zapomoca
@ wybrac zapisang wiadomos¢ SMS . .. dostepne mozliwosci:

Odczyt szkicu: » Czytaj

Edycja: » Opcje b (O] Edytuj b OK
Wysytanie wiadomosci SMS » Opcje b [:Wys’.lij p OK
Usuwanie wiadomosci: » Opcje b [: Usun wpis p OK

Usuwanie wszystkich szkicow: » Opcje b 5] Usun liste b OK p Tak

Odbieranie wiadomosci SMS

Przychodzace wiadomosci SMS sg zapisywane w liscie potaczen przychodzacych, natomiast
zazwyczaj ciggi wiadomosci SMS sa przedstawiane jako jedna wiadomosé SMS.

Lista wiadomosci przychodzacych SMS

Lista wiadomosci przychodzacych zawiera wszystkie odebrane wiadomosci SMS oraz wiadomo-
$ci SMS, ktére z powodu btedu nie zostaty wystane.

Nowe wiadomosci SMS we wszystkich stuchawkach Gigaset sg sygnalizowane symbolem na
wyswietlaczu, miganiem przycisku wiadomosci [ & ] oraz dzwigkiem informacyjnym.
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SMS (wiadomosci tekstowe)

Otwieranie listy wiadomosci przychodzacych

Kazda pozycja na liscie zawiera:

Za pomocg przycisku wiadomosci: b (& ] b ... lista wiadomosci zostaje otwarta
Na liscie wiadomosci wskazywana jest liczba dostepnych wia-
domosci SMS: wyttuszczone = nowe wiadomosci,
niewytluszczone = przeczytane wiadomosci

Otwieranie listy: p ...za pomoca Ewybrac’ SMS: p OK

Poprzez menu SMS: p [: b ...za pomocq@ SMS wybraé¢ p OK p
(5] Przychodzace p OK

numer lub imie nadawcy, 0123727859362922

date i godzine odebrania

10.02.16 09:07

Funkcje listy wiadomosci przychodzacych

4

@ » ... zapomoca {3 [F7] wybraéSMS » OK b (5] Przychodzace b OK...dostepne
mozliwosci:
Zadzwonic¢ do nadawcy SMS:
» ... zapomoca [f wybra¢ wiadomos¢ SMS b nacisnag¢ przycisk
odbierania potaczen (7 ]
Usuwanie wiadomosci:
» Opcje b (7] Usuri wpis b OK
Zapisywanie numeru w ksiazce telefonicznej:
» Opcje b [j Kopiuj do ks. tel. p OK (= str. 31)
Usuwanie wszystkich pozycji na liscie przychodzacych wiadomosci SMS:
» Opcje b (3] Usuni liste p OK p Tak

Odczytywanie wiadomosci SMS i zarzadzanie nimi

4
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[: b ...za pomocq@ wybraé SMS p OK p [f Przychodzace p OK p ...za
pomoca (5 ] wybra¢ SMS b 5] Czytaj ... dostepne mozliwosci:
Odpowiedz naSMS:  » Opcje b [ Odpowiedz p OK
Edycja tekstu SMS i wystanie do dowolnego odbiorcy:
» Opcje b (5] Edytuj b OK b ...zapomoca ™8 edytowac tekst b
Opcje b 5] Przeslij dalej p OK
Przekazanie wiadomosci SMS do dowolnego odbiorcy:
» Opcje b (7] Przeslij dalej p OK
Wyswietlenie tekstu w innym kodowaniu:
» Opcje b (7] Zestaw znakéw b OK b ... za pomoca (75 | wybraé
kodowanie p Wybierz (@ = wybrano)



SMS (wiadomosci tekstowe)

Zapisanie numeru z wiadomosci SMS w ksigzce telefonicznej

Jezeli w wiadomosci SMS rozpoznano numer telefonu, zostaje on automatycznie zaznaczony.

» Zapisywanie numeru w ksiazce telefonicznej: p m (= str. 29)
Jezeli numer ma by¢ uzyty rowniez do wystania wiadomosci SMS, nalezy zapisa¢ go wraz z
numerem kierunkowym (prefiksem).

* Wybieranie numeru: p Nacisna¢ przycisk odbierania potaczenia

*  Wybraé nastepny numer, jezeli w wiadomosci SMS znajduje sie kilka numerdéw: p ... za
pomoca @ przewijac pozycje, az pierwszy numer zniknie z wyswietlacza.

W miedzynarodowych numerach kierunkowych znak + nie zostaje przejety.
» W takim wypadku na poczatku numeru pojawia sig ,00".

Wiadomos¢ SMS z wizytéwka vCard

vCard to elektroniczna wizytéwka. Jest ona przedstawiona w tekscie wiadomosci SMS jako sym-
bol [l Wizytéwka vCard moze zawierac imie i nazwisko, numer, numer prywatny, numer stuz-
bowy, numer komérki oraz dzien urodzenia. Pozycje vCard mozna kolejno zapisywac w ksiazce
telefonicznej.

Podczas odczytywania wiadomosci zawierajacej vCard: p Wyswietl p Zapisz

Ksigzka telefoniczna otwiera sie automatycznie. Numer i nazwa zostaja przejete. Jezeli w wizy-
téwce vCard znajduje sie data urodzenia, data zostaje réwniez zapisana w ksigzce telefonicznej.
Ew. mozna nastepnie edytowac¢ kontakt w ksigzce telefonicznej. Automatyczny powrét do wia-
domosci SMS zawierajacej vCard.

Powiadomienia SMS

Powiadomienie SMS o nieodebranych potaczeniach i/lub nowych wiadomosciach poczty
gtosowej.

> [: b ...za pomocq@ wybra¢ SMS p OK p Ci Ustawienia p OK p @
Powiadomienie p Zmien (: wi) ... nastepnie
Wprowadzi¢ numer: » Do ...za pomoca 718 wprowadzi¢ numer, pod ktéry ma zosta¢
wystana wiadomos$¢ SMS
Pofaczenia nieodebrane:
4 [: Pot. nieodebrane p ...za pomoca Q wybrac¢ Wk lub Wyt

Zapisac ustawienie: » Zapisz

Nie wprowadza¢ wiasnego numeru stacjonarnego do powiadomien o nieodebra-
nych potaczeniach. Moze to spowodowac powstanie nieskoficzonej petli powoduja-
cej wzrost kosztow rachunku.

Funkcja powiadomienia SMS moze generowac dodatkowe koszty.
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SMS (wiadomosci tekstowe)

Centrum SMS

Aby mozna byto wysyta¢ wiadomosci SMS, w urzadzeniu musi by¢ zapisany numer co najmniej
jednego centrum SMS. Numer centrum SMS mozna uzyskac od operatora.

Wiadomosci SMS sg odbierane od kazdego wprowadzonego centrum SMS, o ile uzytkownik jest
zarejestrowany u tego operatora.

Wiadomosci SMS sa wysytane przez to centrum SMS, ktére jest ustawione jako centrum nadaw-
cze. Mozna jednak aktywowac dowolne inne centrum SMS do nadawania biezacej wiadomosci.

Wprowadzanie / edycja centrum SMS, ustawianie centrum nadawczego
> [: b ...za pomocq@ wybra¢ SMS p OK p [: Ustawienia p OK p CiCentra
SMS p OK p ...zapomoca Ci wybrac centrum SMS ( = biezace centrum nadawcze) p
Edytuj ... nastepnie
Aktywacja centrum nadawczego
» Wysytanie aktywne: ...za pomoca Q wybrac Tak lub Nie (Tak =
wiadomosci SMS sa wysytane przez centrum SMS)
W centrach SMS od 2 do 4 obowigzuje ustawienie dla nastepnej
wiadomosci SMS.
Wprowadzanie numeru ustugi SMS:
» [ Numercentrum SMS ) ...za pomoca g wprowadzi¢ numer
Zapisac¢ ustawienie: b Zapisz

W przypadku statego rachunku za potaczenia w sieci stacjonarnej ptatne numery

0 z prefiksem 0900 czesto s zablokowane. Jezeli w tej sytuacji dla centrum nadaw-
czego SMS zostanie wprowadzony prefiks 0900, telefon nie bedzie wysyta¢ wiadomo-
$ci SMS.Jezeli préba przekazania wiadomosci zakonczy sie niepowodzeniem, wiado-
mos¢ SMS z btedem pojawi sie na liscie wiadomosci przychodzacych.

Wiadomosci SMS do sieci telefonicznych
* Identyfikacja numeru musi by¢ przekazywana do wezta sieci telefonicznej (CLIP).

*  Numer centrum SMS musi ew. poprzedzac prefiks (zalezne od sieci telefonicznej). Testowa-
nie: Wysta¢ wiadomos¢ SMS do wiasnego numeru, raz z prefiksem, a raz bez.

e Jezeliwiadomos¢ SMS jest wysytana bez numeru wezta, odbiorca nie moze odpowiadac bez-
posrednio na wiadomos¢.
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SMS (wiadomosci tekstowe)

Wiaczanie / wylaczanie wyciszenia pierwszego sygnatu
dzwonka
Kazdy przychodzacy SMS jest sygnalizowany przez jednorazowy dzwonek. Jezeli takie ,potacze-

nie” zostanie odebrane, wiadomos¢ SMS zostanie utracona. Aby tego unikna¢, nalezy wyciszy¢
pierwszy dzwonek dla wszystkich potaczen przychodzacych. W trybie oczekiwania:

» @ ]E-10JGE JE=][==][@ ] .. wpoluedycyjnym miga biezace ustawienie
(np. 1) ...wtedy
Pierwszego dzwonka nie nalezy wyciszac: » [0-]»OK
Wyciszenie pierwszego dzwonka (ustawienie fabryczne):  » [12] b OK

Btedy wiadomosci SMS

EO Wiaczone jest trwate ukrywanie numeru (CLIR) lub nie jest wtgczona identyfikacja roz-
mowcy.

FE Btad podczas przekazywania wiadomosci SMS

FD Btad podczas nawigzywania potaczenia z centrum SMS, patrz przewodnik rozwigzywa-
nia problemow.

Rozwigzywanie probleméw

Nie mozna wysyta¢ wiadomosci

* Nie jest odblokowana funkcja ,przekazywanie identyfikatora numeru” (CLIP).
» Zleci¢ operatorowi odblokowanie funkgji.

* Przekazywanie wiadomosci SMS zostato przerwane (np. wskutek potaczenia).
» Wysta¢ ponownie wiadomos¢ SMS.

* Funkgja ta nie jest obstugiwana przez operatora sieci.

* Nie wprowadzono numeru centrum nadawczego lub jest on nieprawidtowy.
» Wprowadzanie numeru (=p str. 46).

Niekompletny tekst wiadomosci SMS
» Pamiec telefonu jest przepetniona.
» Usunac stare wiadomosci SMS.
* Operator jeszcze nie przestat pozostatych wiadomosci SMS.

Nie s odbierane wiadomosci SMS
Wiaczono przekazywanie potaczen dla Wszystkie pot..

» Zmienic¢ ustawienia przekazywania potaczen (=p str. 23).
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Moje dokumenty

Wiadomos¢ SMS jest odczytywana na gtos
* Nie wiaczono funkgji ,Wyswietlanie numeru potaczenia przychodzacego”
» Zleci¢ operatorowi odblokowanie funkgji (pfatne).
» Operator sieci komorkowej i operator SMS nie wspodtpracuja ze soba.
» Zasiegna¢ informacji u operatora SMS.
» Telefon nie jest zarejestrowany u operatora SMS.
» Wysta¢ wiadomos¢ SMS, aby zarejestrowac telefon do odbioru wiadomosci SMS.

Moje dokumenty

W zbiorze multimediéw stuchawki sg zapisane dzwonki i obrazy, ktérych mozna uzywac jako
obrazy oséb dzwoniacych (obrazy CLIP) lub jako wygaszacze ekranu. DomysInie zapisane sg
rézne dzwieki i obrazy mono- i polifoniczne. Inne obrazy i dzwieki mozna pobra¢ z komputera
(= Gigaset QuickSync).

Rodzaje medidéw:

Typ Format

Dzwiek Dzwonki Wewnetrzne
Monofoniczne Wewnetrzne
Polifoniczne Wewnetrzne
Importowane dzwieki WMA, MP3, WAV

Obraz Obraz CLIP BMP, JPG, GIF
Wygaszacz ekranu 128 x 86 pikseli

128 x 160 pikseli

Jezeli nie ma wystarczajacego miejsca w pamieci, trzeba wcze$niej usunac kilka obrazéw lub
dzwonkdw.

Zarzadzanie obrazami CLIP/dzwiekami
» [l » ... zapomoca {*¥ wybra¢ [’ Dodatkowe funkcje b OK p [75] Moje
dokumenty p OK... dostepne mozliwosci:
Podglad obrazu CLIP: » (5] Zdjecia rozméwcy b OK b ...za pomoca (] wybrac
obraz p Wyswietl ... wyswietlony zostaje zaznaczony obraz
Odtworzenie dzwigku:
» (%] Dzwigki b OK p ...zapomoca (] wybra¢ dzwiek ...zazna-
czony dzwiek zostaje odtworzony
Ustawianie gtosnosci: b Opcje b Glosnos¢ p OK p ...za
pomoca Q wybrac¢ gtosnos¢ p Zapisz
Zmiana nazwy obrazu / dzwieku:
» [: Wybrac Zdjecia rozméwcy / Dzwieki p OK p ...za pomocy
[:wybrac’ obraz / dzwigk p Opcje p Zmien nazwe p ...za
pomocy usunaé nazwe, za pomoca 38 wprowadzi¢ nowa
nazwe p Zapisz ... pozycja jest zapisywana pod nowga nazwa
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Bluetooth

Usuwanie obrazu / dzwieku:
4 [: Wybra¢ Zdjecia rozméwcy / Dzwigki b OK p ...za pomocy
[: wybrac obraz / dzwigk p Opcje b Usun wpis ... wybrana
pozycja zostaje usunieta

@ Jezeli nie mozna usuna¢ obrazu / dzwieku, to dane opcje sa niedostepne.

Sprawdzanie wolnego miejsca w pamieci
Wskazanie wolnego miejsca w pamieci dla wygaszaczy ekranu i obrazéw CLIP.

» [l » -..zapomoca {*¥ wybra¢ f'§ Dodatkowe funkcje b OK p [75] Moje
dokumenty p OK p Ci Dostepna pamiec p OK ...wskazywana jest ilos¢ wolnego mie-
jsca w pamieci w procentach

Bluetooth

Stuchawka poprzez Bluetooth™ moze komunikowac sie bezprzewodowo z innymi urzadzeniami
obstugujacymi te technologie, np. z zestawem stuchawkowym Bluetooth.

A Bluetooth jest aktywny, a urzadzenia sg sparowane z stuchawka.

Mozna podtaczac nastepujace urzadzenia:

* Zestaw stuchawkowy Bluetooth
np. Gigaset ZX530 (= www.gigaset.com/zx530)
lub Gigaset ZX830 (=» www.gigaset.com/zx830)

bezprzewodowy. Jezeli dostepne sg oba profile, komunikacja odbywa sie poprzez

a W zestawie stuchawkowym dostepny jest profil zestaw stuchawkowy lub profil
profil bezprzewodowy.

Nawigzywanie potaczenia trwa do 5 sekund, zaréwno podczas odbierania potaczen przez
zestaw stuchawkowy i ich przekazywania do zestawu stuchawkowego, jak i podczas wybie-
rania z zestawu stuchawkowego.

» Do maks. 5 urzadzen obstugujacych przesyt danych (komputery, tablety lub telefony komér-
kowe) do przesytania wizytéwek vCard lub wymiany danych z komputerem.

W celu dalszego wykorzystania numeréw w telefonie musi by¢ zapisany prefiks (kraju i miej-
SCOWOSCi).

Obstuga urzadzen Bluetooth =p instrukcje obstugi urzadzen
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Bluetooth

Wiaczanie / wytaczanie trybu Bluetooth
» [l » -..zapomoca &5 wybra¢ [f] Bluetooth » OK b [O5] Aktywacja b
Zmien ( = aktywne)
Jezeli prefiks jeszcze nie jest zapisany: b ...za pomoca FEE wprowadzic¢ prefiks p OK

Stuchawka w stanie oczekiwania sygnalizuje aktywnos¢ trybu Bluetooth za pomoca
symbolu [EJ.

Parowanie urzadzen Bluetooth

Odlegtos¢ miedzy stuchawka w trybie Bluetooth oraz wigczonym urzadzeniem Bluetooth
(zestaw stuchawkowy lub urzadzenie obstugujace przesyt danych) nie moze przekracza¢ 10 m.

Sparowanie nowego zestawu stuchawkowego powoduje usuniecie parowania
poprzedniego zestawu stuchawkowego.

Jezeli ma zostac sparowany zestaw stuchawkowy, ktory juz wczesniej byt zalogowany
w innym urzadzeniu, przed zarejestrowaniem nalezy dezaktywowac to potaczenie.

» @l » .. zapomoca & wybrac [f] Bluetooth b OK p (5] Szukaj stuchawki / Szukaj
urz.danych p OK ...wyszukiwanie zostaje uruchomione (moze to trwac maks. 30 sekund)
... wskazywane sg nazwy znalezionych urzadzen ...dostepne opcje:
Parowanie urzadzenia:
» Opcje b ] Zaufaj urzadzeniu p OK b ...zapomoca 738 wpro-
wadzi¢ kod PIN urzadzenia Bluetooth p OK ...urzadzenie zostaje
przejete do listy znanych urzadzen

Wskazywanie informacji o urzadzeniu:
» ...wrazie potrzeby za pomoca E wybrac urzadzenie p
Wyswietl ...nazwa i adres urzadzenia sa wskazywane
Powtdrzenie wyszukiwania:
» Opcje p Powtérz szukanie p OK
Przerywanie wyszukiwania:
» Anuluj

Edycja listy znanych (zaufanych) urzadzen

Otwieranie listy:
» @l » -..zapomocy &% wybrac [E] Bluetooth] p OK b (7] Znane urzadzenia b OK ...
pojawia sie lista znanych urzadzen, symbol informuje o typie urzadzenia

Zestaw stuchawkowy Bluetooth
Urzadzenie z przesytem danych Bluetooth

Jezeli sparowane jest urzadzenie, w gérnym wierszu wyswietlacza zamiast g pojawia sie odpo-
wiedni symbol.
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Bluetooth

Edycja pozycji
> [: b ...zapomoca &ry wybrac’ Bluetooth p OK p (7] Znane urzadzenia p OK p
...zZapomoca [: wybrac pozycje ... dostepne mozliwosci:
Podglad pozycji: > Wyswietl Wyswietlana jest ...nazwa urzadzenia i jego adres p
Powr6t za pomocg OK
Anulowanie parowania urzadzenia Bluetooth:
» Opcje p Usun wpis p OK
Zmiana nazwy » Opcje p Zmier nazwe p OK p ...za pomoca "EE zmieni¢
nazwe p Zapisz

W przypadku anulowania parowania powigzanego urzadzenia Bluetooth moze ono
ewentualnie prébowa¢ powigzac sie jako ,urzadzenie niesparowane”.
Potwierdzanie / odrzucanie niesparowanego urzadzenia Bluetooth

Jezeli urzadzenie Bluetooth nieznajdujace sie na liscie znanych urzadzen prébuje powiazac sie
ze stuchawka, pojawia sie wezwanie do wprowadzenia kodu PIN urzadzenia Bluetooth (parowa-
nie).

Odrzucenie: » Nacisnac krotko przycisk zakoriczenia potaczenia (752 .

Potwierdzenie: b ...zapomoca 8 wprowadzi¢ kod PIN urzadzenia Bluetooth p
OK p k...zaczeka¢ na potwierdzenie kodu PIN ... nastepnie

Zapisanie urzadzenia na liscie znanych urzadzen: p Tak

Tymczasowe uzycie urzadzenia: p Nie ... z potaczenia Bluetooth
mozna korzysta¢, dopoki urzadzenie jest w zasiegu lub nie zostanie
wylaczone

Zmiana nazwy Bluetooth stuchawki
Nazwa stuchawki pojawia sie po jej wykryciu na innym urzadzeniu Bluetooth.

» > .z pomocq@wybrac’Bluetooth b OK b 5] Whasne urzadzenie b OK ...
wskazywana jest nazwa i adres urzadzenia p Zmien p ...za pomoca "EE zmienic¢ nazwe p
Zapisz
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Funkcje dodatkowe obstugiwane przez komputer

Funkcje dodatkowe obstugiwane przez komputer

Na komputerze jest zainstalowany program Gigaset QuickSync.
Mozna go pobrac bezptatnie pod adresem = www.gigaset.com/quicksync

Funkcje QuickSync:

» synchronizacja ksigzki telefonicznej z programem Microsoft® Outlook®
* pobieranie obrazéw CLIP (bmp) z komputera na stuchawke,

* pobieranie obrazéw (.bmp) z komputera na stuchawke,

* pobieranie dzwiekéw (melodii dzwonka) z komputera na stuchawke,

» aktualizacja oprogramowania sprzetowego

» aktualizacja w chmurze z Google™

» Potaczyc stuchawke poprzez Bluetooth lub przewéd komunikacyjny USB z komputerem.

o Stuchawke potaczy¢ z komputerem bezposrednio, nie poprzez rozgateziacz USB.

Przesyt danych

Przesyt danych przez Bluetooth:
* Komputer jest wyposazony w Bluetooth
* Nie podfgczono przewodu komunikacyjnego USB Jezeli podczas trwania pota-

czenia Bluetooth zostanie podtaczony przewéd komunikacyjny USB, pofaczenie
Bluetooth zostaje przerwane.

» Uruchomic¢ program Gigaset QuickSync na komputerze.

Podczas przesytu danych miedzy stuchawka a komputerem, na wyswietlaczu wskazywane jest
Trwa transfer danych . W tym czasie nie ma mozliwosci wprowadzania danych przez klawiature,
a potaczenia przychodzace sg ignorowane.
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Funkcje dodatkowe obstugiwane przez komputer

Aktualizacja oprogramowania sprzetowego

» Potaczyc telefon i komputer przewodem komunikacyjnym USB uruchomi¢ p Gigaset Qui-
ckSync p nawiazac potaczenie z stuchawka

» Uruchomic aktualizacje oprogramowania sprzetowego w Gigaset QuickSync .. .informacje
na ten temat mozna znalez¢ w pomocy Gigaset QuickSync

Proces aktualizacji moze trwa¢ do 10 minut (nie wliczajac czasu pobierania).

0 Nie przerywac procedury ani nie odfgczac przewodu komunikacyjnego USB.

Dane sa najpierw pobierane przez Internet z serwera aktualizacji. Czas trwania zalezy od szybko-
$ci pofaczenia z Internetem.

Wyswietlacz telefonu zostaje wytaczony, a przycisk wiadomosci [ | oraz przycisk odbierania
potaczen [ migaja.

Po zakonczeniu aktualizacji telefon automatycznie sie restartuje.

Postepowanie w przypadku btedu

Jezeli procedura aktualizacji zakoriczy sie niepowodzeniem lub telefon po aktualizacji nie dziata

prawidtowo, powtdrzy¢ procedure aktualizacji.

» Zakonczy¢ program ,Gigaset QuickSync” na komputerze p odtaczy¢ przewdd komunika-
cyjny USB z telefonu b wyjac baterie b wlozy¢ z powrotem baterie

» Wykonac jeszcze raz aktualizacje oprogramowania sprzetowego

Jezeli procedura aktualizacji wielokrotnie zakoriczy sie niepowo-

dzeniem lub potaczenie z komputerem stanie sie niemozliwe,

wykonac aktualizacje awaryjna:

» Zakonczy¢ program ,Gigaset QuickSync” na komputerze p
odfaczy¢ przewdd komunikacyjny USB z telefonu b wyjac
baterie

» Nacisna¢ jednoczesnie przyciski (4_]i (6 ] palcem wskazu-
jacym i srodkowym i przytrzymac b wiozy¢ z powrotem
baterie

» Zwolni¢ przyciski(4_]i(6_] ... przycisk wiadomosci(& ]
oraz przycisk odbierania potaczen migaja naprzemien-
nie

» Wykona¢ aktualizacje oprogramowania sprzetowego zgod-
nie z opisem

Zawsze wykonywac kopie zapasowa wiasnych obrazéw i dzwiekéw zapisanych na
telefonie, poniewaz zostang one usuniete w przypadku aktualizacji awaryjnej.
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Korzystanie z kilku stuchawek

Rozszerzanie funkcji telefonu

Korzystanie z kilku stuchawek

W stacji bazowej mozna zarejestrowac maksymalnie szes¢ stuchawek.

Kazdemu zarejestrowanemu urzadzeniu przypisany zostaje wewnetrzny numer (1-6) oraz
wewnetrzna nazwa (WEWN 1 - WEWN 6). Przypisanie mozna zmieniac.

Jezeli w stacji bazowej przypisane sa juz wszystkie numery wewnetrzne: p wyrejestrowac nie-
potrzebna stuchawke.

Logowanie stuchawki
Jedna stuchawka moze by¢ zarejestrowana w maksymalnie czterech stacjach bazowych.

Proces logowania trzeba zainicjowac zaréwno na stacji bazowej jak réwniez na stu-
chawce.

Obie czynnosci trzeba wykonac w przeciagu 60 sekund.

Przy stacji bazowej
» Wcisnac¢ dtugo (ok. 3 s) przycisk logowania / szukania telefonu na stacji bazowej.

Na stuchawce

» ([l » -..zapomoca &% wybra¢ f@] Ustawienia b OK b =] Rejestracja b OK ) Zareje-
strujstuch. p OK p ...za pomocq@ wybrac stacje bazowa (jezeli stuchawka jest juz zalo-
gowana w czterech stacjach bazowych) p OK ... trwa szukanie stacji bazowej gotowej do
zalogowania p ...wprowadzi¢ PIN systemu (stan przy dostawie: 0000) p OK

Po pomysinym zalogowaniu stuchawka przechodzi w stan oczekiwania. Na wyswietlaczu wska-
zywany jest wewnetrzny numer stuchawki, np. WEWN1. W przeciwnym wypadku nalezy powto-
rzy¢ czynnosci.

W stacji bazowej zostata zalogowana maksymalna dozwolona liczba stuchawek

@ (wszystkie numery wewnetrzne sg zajete): Stuchawka z najwyzszym numerem
wewnetrznym zostaje zastgpiona przez nowa. Jezeli bedzie to niemozliwe, poniewaz
np. z tej stuchawki prowadzona jest rozmowa, pojawia sie¢ komunikat Brak wolnego
numeru wewnetrznego . p Wylogowac juz niepotrzebna stuchawke i powtérzy¢ pro-
cedure logowania
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Korzystanie z kilku stuchawek

Logowanie stuchawki w kilku stacjach bazowych

Jedna stuchawka moze by¢ zarejestrowana w maksymalnie czterech stacjach bazowych.
Aktywna stacja bazowa jest ta stacja, w ktdrej ostatnio zalogowano stuchawke. Pozostate stacje
bazowe pozostaja zapisane na liscie dostepnych stacji bazowych.

> [: p ...za pomocq@?wybraém Ustawienia p OK p E Rejestracja p OK p Wybor
bazy p OK ... dostepne mozliwosci:
Zmiana aktywnej stacji bazowej:
» ...zapomoca [f wybrac stacje bazowa lub Najlepsza p
Wybierz (@ = wybrano)
Najlepsza: Stuchawka wybiera stacje bazowa o najlepszym
zasiegu, gdy traci potaczenie z biezaca stacjg bazowa.
Zmiana nazwy stacji bazowej:
» ...zapomoca [f wybrac stacje bazowa p Wybierz
(@= wybrano) p Nazwa p zmieni¢ nazwe p Zapisz

Wylogowanie stuchawki

3 [: b ...za pomoca &5» wybrac [[@] Ustawienia b OK b [ Rejestracja b OK p (5]
Wyrejestruj stuch. p OK ... wybrano uzywang stuchawke p ...za pomocq[jew. wybrac
inna stuchawke p OK ...ew. wprowadzi¢ PIN systemu p OK p ...potwierdzi¢ wylogowa-
nie za pomoca Tak

Jezeli stuchawka jest zarejestrowana jeszcze w innych stacjach bazowych, wéwczas przetacza sie
ona na stacje bazowa o najlepszym zasiegu (Najlepsza).

Szukanie stuchawki

» Wcisnac krétko przycisk logowania/szukania telefonu na stacji
bazowej.

Wszystkie stuchawki dzwonia jednoczesnie (szukanie), nawet jezeli
dzwiek dzwonka jest wytaczony. Wyjatek: Stuchawki, w ktérych
aktywna jest elektroniczna niania.

Zakonczenie wyszukiwania Przywotywanie

» Nacisna¢ krétko przycisk logowania/szukania telefonu na stacji
bazowej

lub p nacisna¢ przycisk nawigzania potaczenia[ ¢ ] na stuchawce

lub p nacisnag¢ przycisk wyswietlacza Cicho na stuchawce

lub p brak operacji. Po ok. 30 sekundach dzwiek szukania zostaje wytaczony.
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Repeater

Zmiana nazwy stuchawki i numeru wewnetrznego

Przy logowaniu kilku stuchawek, sa im automatycznie przydzielane numery ,WEWN 1°,
+WEWN 2" itd. Kazda z stuchawek otrzymuje automatycznie najnizszy wolny numer. Numer
wewnetrzny jest wskazywany na wyswietlaczu jako numer stuchawki, np.WEWN 2. Mozna zmie-
ni¢ nazwe i numer stuchawki. Nazwa moze mie¢ maksymalnie 10 cyfr.

> E p ... otwarta zostaje lista stuchawek, a wiasna stuchawka jest oznaczona znakiem < p

... za pomoca (5 | wybrac stuchawke ... dostepne opcje:

Zmiana nazwy: » Opcje b (3] Zmien nazwe b OK b ... za pomoca [l usuna¢
biezaca nazwe b ...za pomoca 38 wprowadzi¢ nowa nazwe b
OK

Zmiana numeru: » Opcje b (5] Edytuj nr.stuch. p OK p ...za pomoca & » wybrac

numer p Zapisz

Repeater

Repeater zwieksza zasieg odbioru stuchawki Gigaset wzgledem stacji bazowej.

Procedura logowania repeatera zalezy od jego wersji.

* Repeater bez szyfrowania, np. repeater Gigaset, wersja wczesniejsza niz 2.0.

* Repeater z szyfrowaniem, np. repeater Gigaset, wersja wczesniejsza 2.0 lub pdzniejsza.

Wiecej informacji na temat repeatera Gigaset mozna znalez¢ w instrukcji obstugi repeatera oraz
w Internecie na stronie =» www.gigaset.com/gigasetrepeater.

Repeater bez szyfrowania

Wiaczanie maksymalnego zasiegu / wytaczanie promieniowania
» @l » ...zapomoca &*3 wybra¢ 8] Ustawienia b OK b (] ECODECT ) OK p Maks.
zasieg b Zmien (: wt) p (] Bezemisji b Zmien (E: wyt.)

Wylaczanie szyfrowania
> [: b za pomoca &% wybra¢ [[§] Ustawienia p OK b (5] System p OK p
(%] szyfrowanie b Zmien (E= wytaczone)

Logowanie repeatera

» Podfaczyc repeater do sieci elektrycznej b Przycisk logowania / szukania stuchawki w stacji
bazowej wcisna¢ dtugo (min. 3 s) ... repeater zostaje automatycznie zalogowany

Mozna zalogowac kilka repeateréw Gigaset.
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Wspétpraca z routerem

Repeater z szyfrowaniem

A Szyfrowanie jest wtaczone (stan fabryczny).

Logowanie repeatera
» Podfaczyc repeater do sieci elektrycznej b Przycisk logowania / szukania stuchawki w stacji
bazowej wcisna¢ dtugo (min. 3 s) ... repeater zostaje automatycznie zalogowany

Mozna zalogowaé maksymalnie 2 repeatery.

Funkcja ECO DECT Maks. zasieg zostaje wtaczona i Bez emisji wylaczona. Ustawien nie mozna
zmienia¢, dopoki zalogowany jest repeater.

Po wylogowaniu repeatera jest on wskazywany na liscie repeateréw pod nazwa
€] Ustawienia p System p Repeater

Wylogowanie repeatera

» [: b ...za pomoca {5¥ wybraé fg] Ustawienia » OK p 5] System p OK p
(5] Repeater b OK b ...za pomoca 5] wybrac repeater b Wyrejes. p Tak

Wspétpraca z routerem

Podczas pracy ze ztagczem analogowym routera ewentualny pogtos mozna sttumi¢ poprzez wia-
czenie trybu XES 1 (XES = eXtended Echo Suppression).

Jezeli tryb XES 1 niewystarczajaco thumi wystepujacy pogtos: Aktywacja trybu XES 2.

» > P ...nacisngc¢ jeden z kolejnych przyciskow
» OK Tryb normalny
» OK Tryb XES 1
» OK Tryb XES 2

Jezeli nie ma problemoéw z pogtosem, musi by¢ wigczony tryb normalny (stan
fabryczny).
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Wspotpraca z systemem telefonicznym

Wspotpraca z systemem telefonicznym

Jezeli niezbedne jest dokonywanie ustawien w systemie telefonicznym, nalezy zapoznac sie
z instrukcja obstugi tego systemu.

W systemach telefonicznych, ktére nie obstuguja identyfikacji numeru, nie mozna wysyfac ani
odbiera¢ wiadomosci SMS.

Ustawianie wybierania tonowego (Tonowo) lub impulsowego

(Impulsowo)

» @» ...2a pomoca & wybra¢ @] Ustawienia b OK b (5] Telefonia b OK b [ Tryb
wybierania p OK p ...za pomoca [jwybrac’ wybieranie tonowe (Tonowo) lub impul-
sowe (Impulsowo) b Wybierz (@=wybrano)

Ustawianie czasu przerywania potaczenia (Flash)

» > -2 pomoca & ¥ wybrac [[§] Ustawienia p OK p (=] Telefonia p OK p
[f Ponowienie p OK ... wskazywane sg mozliwe czasy przerywania potaczenia p ...za
pomoca [f wybrac czas przerywania potaczenia p Wybierz (@ = wybrano)

Zapisywanie numeru zewnetrznego
Ustali¢ numer zewnetrzny (np. ,0") stuzacy do faczenia sie z siecig stacjonarng .

» [: b ...za pomoca {*% wybra¢ fg] Ustawienia p OK (G5 Telefonia b OK p (3] Nr
dostepowy p OK p ... nastepnie

Sie¢ stacjonarna: » Dostep do linii miejskiej: ... za pomoca 38 wybrac lub zmieni¢
maks. trzycyfrowy numer zewnetrzny
Zasada: » (Do ... zapomocaf »wybrac, kiedy ma by¢ wybierany

numer zewnetrzny

Listy pot.: Numer zewnetrzny poprzedza tylko numery z jednej

listy (lista potaczen odebranych, lista potaczen nieodebranych),

lista wiadomosci SMS).

Wszystkie pot.: Numer zewnetrzny poprzedza wszystkie wybie-
rane numery.

Wyk.: Numer zewnetrzny jest dezaktywowany i nie jest dodawany
do zadnych numeréw.

Zapisywanie: » Zapisz

@ Numer zewnetrzny nigdy nie jest dodawany do numeréw centréw SMS.
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Wspoétpraca z systemem telefonicznym

Ustawianie przerwy

» @ > CGIE=]OEGEIES] P - nastepnie

Przerwa po zajeciu linii: 1s » ([T=](&_]» » OK
3s » [T=](E ] b OK
7s » [=](6 ]» » OK

Przerwa po przycisku R: 800 ms > » » OK
1600ms P ([I=](2_]»[(2_]» OK
3200ms > [(=](2 ]» (B JrOK

Przerwa w wybieraniu (przerwa po 1s 4 ] » OK

numerze zewnetrznym): 25 » ] » OK
3s » 4 » OK
65 » »(4 ]»OK

Wprowadzenie przerwy w wybieraniu:
» Nacisng¢ dtugo przycisk zkluczem ... na wyswietlaczu pojawia sie P.

Tymczasowe przetgczenie na wybieranie tonowe (Tonowo)

Po wybraniu zewnetrznego numeru lub nawigzaniu potaczenia:
» Nacisnac krotko przycisk z gwiazdka [ * .
Po zakonczeniu pofgczenia automatycznie wiacza sie z powrotem wybieranie impulsowe.
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Stuchawka

Ustawianie telefonu

Stuchawka

Zmiana jezyka
» [l » ... zapomoca {*¥ wybra¢ @] Ustawienia b OK b (75 Jezyk b OK b ...za
pomoca [ wybrac jezyk b Wybierz (@ = wybrano)

Jezeli ustawiono niezrozumiaty jezyk:

» (Wl » Przyciski(@ ] (5_] powoli naciskac jeden po drugim b ...za pomoca (5 | wybra¢
zrozumialy jezyk b nacisnaé prawy przycisk wyswietlacza

Wyswietlacz i klawiatura

Wygaszacz ekranu
W stanie oczekiwania widoczny jest wygaszacz ekranu. Dostepny jest zegar cyfrowy albo analo-
gowy oraz rozne tta.
» [l » ...zapomoca {*¥ wybra¢ [f@] Ustawienia » OK b 7] Wyswietlacz + klaw. »
OK p iWygaszacz ekranu p Edytuj ( =wl) ...nastepnie
Wiaczanie / wylaczanie
» Wiaczenie: ... za pomoca E wybrac¢ Wi lub Wyt.
Wybra¢ wygaszacz ekranu
» (L Wybor b ... wybra¢ wygaszacz ekranu za pomoca & »
(Zegar cyfrowy / Zegar analogowy / <obrazy> / Pokaz slajdéw)
Podglad wygaszacza ekranu:
> Wyswietl
Zapisanie wyboru: » Zapisz
Wygaszacz ekranu aktywuje sie ok. 10 sekund po przetaczeniu sie wyswietlacza w stan oczeki-
wania.

@ Do wyboru dostepne sg wszystkie obrazy z folderu Wygaszacz ekr. w Moje doku-
menty.

Zakonczenie konfiguracji wygaszacza ekranu
» Nacisngc krétko przycisk odktadania (7] ... wyswietlacz przechodzi w stan oczekiwania
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Stuchawka

Powiekszona czcionka

Wyswietlenie powiekszonych napiséw i symboli w ksigzce adresowej dla lepszej widocznosci. Na
wyswietlaczu widoczny jest tylko jeden kontakt, imiona moga by¢ skrécone.

» [l > -..zapomoca &3 wybra¢ fg] Ustawienia » OK b [Cr] Wyswietlacz + klaw. p
OK p (] Duza czcionka p Zmieni (:WL)

Motyw kolorystyczny

Wyswietlacz moze wyswietla¢ rézne motywy kolorystyczne

» [l » ...zapomoca ¥ wybra¢ 8] Ustawienia b OK b (7] Wyswietlacz + klaw. b
OK p E Schemat koloréw p OK p ...za pomoca gwybrac' temat kolorystyczny p
Wybierz (@ = wybrano)

Podswietlenie wyswietlacza
Podswietlenie wyswietlacza wigcza sie zawsze wtedy, gdy stuchawka zostaje wyjeta ze stacji
bazowej / fadujgcej lub zostanie nacisniety przycisk. Naciskane cyfry pojawiajg sie na wyswiet-
laczu i przygotowywane jest potaczenie.
Wiaczanie / wylaczanie podswietlenia wyswietlacza w stanie oczekiwania:
3 [: b ...zapomoca ¥ wybrac f@] Ustawienia b OK p [ ] Wyswietlacz + klaw. p
OK p [f Podsw. ekranu p OK ... nastepnie
Oswietlenie stacji fadujacej:
» Witadowarce:... za pomocy E wybraé Wi lub Wyt.
Oswietlenie poza stacja tadujaca:
» () Pozatadowarka b ... za pomoca & » wybrac Wk lub Wyt.
Zapisanie wyboru: » Zapisz

Przy wtaczonym podswietleniu wyswietlacza czas pracy stuchawki na baterii moze by¢
znacznie krotszy.

Podswietlenie przyciskéw

Ustawi¢ jasno$¢ podswietlenia klawiatury na jeden z pieciu stopni.

3 [: P ...zapomoca &r¥ wybrac f@] Ustawienia » OK p (7] Wyswietlacz + klaw. p
OK p [f Podsw. klawiszy p OK p ... za pomoca E wybrac Jasnos¢ (1 -5) p Zapisz

Wiaczanie / wylaczanie automatycznej blokady przyciskow

Automatyczne blokowanie przyciskéw, gdy stuchawka jest w stanie oczekiwania przez ok.
15 sekund.

3 [: b ...zapomoca &r¥ wybrac [f@] Ustawienia » OK p (7] Wyswietlacz + klaw. p
OK » (5] Autoblok. klaw. p Zmien (:WL)
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Stuchawka

Wiaczanie / wylagczanie automatycznego odbierania potaczen

Gdy wiaczone jest automatyczne odbieranie pofaczen, stuchawka odbiera potaczenia przycho-
dzace automatycznie, gdy zostanie wyjeta ze stacji bazowej

» [l » .. zapomocal™s wybra¢ @] Ustawienia p OK p (7] Telefonia b OK p
Autoodbieranie p Zmien ( =wt)
Niezaleznie od ustawienia Autoodbieranie potaczenie zostaje zakoriczone, gdy stuchawka

zostanie wtozona do stacji bazowej. Wyjatek: Podczas wstawiania i w ciagu kolejnych 2 sekund
wci$niety jest przycisk gtosnika [« ].

Zmiana gtosnosci stuchawki / funkcji gtloSnoméwiacej
Niezalezne pieciostopniowe ustawianie gtosnosci stuchawki i gtosnika

@ Zmiany sa zapisywane na state tylko w Profil Osobisty.

Podczas rozmowy

» [] Glosnos¢ stuchawki b ...za pomoca § » ustawi¢ gtosnos¢ b Zapisz ... ustawienie
zostaje zapisane

@ Jezeli ustawienie nie zostanie zapisane, zapisuje sie ono automatycznie po ok. 3 sekun-
dach.

W trybie oczekiwania
» [l » .. zapomoca &5¥ wybra¢ [[8] Ustawienia b OK p [ Ustawienia audio b OK }
Glosnosc stuchawki p OK ... nastepnie

Dla stuchawki: » Stuchawka: ... ustawic¢ gtosnosc¢ za pomocy E
Dla funkcji gltosnomoéwiacej:

» (] Tryb glosnoméw. b ... ustawic gtosnosc za pomoca & »
Zapisa¢ ustawienie: b Zapisz

Profil stuchawki i funkcji gtosSnomoéwiacej

Wybra¢ profil dla stuchawki oraz funkcji gltoSnoméwiacej, aby dostosowac telefon w sposéb
optymalny do sytuacji otoczenia. Prosze samodzielnie sprawdzi¢, ktéry profil najbardziej odpo-
wiada oczekiwaniom Panstwa oraz Paristwa rozmowcow.

» @l » ...zapomoca sy wybra¢ €] Ustawienia b OK b [OF] Ustawieniaaudio » OK b
(5] Profile akustyczne b (7] Profile stuchawek / Profile zest. gtosn. » OK b ...za
pomoca (7] wybrac profil b Wybierz (@ = wybrano)

Profile stuchawek: Gtosno lub Cicho (stan fabryczny)

Profile zest. gtosn.: Profil 1 (stan fabryczny)) ... Profil 4
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Stuchawka

Dzwonki

Glosnos¢ dzwonka

» @l » -..zapomocafss wybrac 8] Ustawienia b OK Przyktad
(5] Ustawienia audio b OK b (7] Dzwonki (stuchaw.) p
OK p Glosnos¢ p OK p ...za pomoca [fwybra(: Dla
potaczen wewn. i alarméw lub Potaczenia zewn. p ...za

Gtosnos¢

Dla potaczen wewn.

i alarmoéw:

< e |

pomoca &_» wybrac jeden z 5 pozioméw gtosnosci lub cres-

cendo (rosnaca gtosnos¢) p Zapisz
Potaczenia zewn.:

aﬂﬂ[][]‘

Powrot Zapisz

@ Zmiany sa zapisywane na state tylko w Profil Osobisty.

Melodia dzwonka
Ustawic¢ rézne dzwonki dla wewnetrznych i zewnetrznych potaczen.

» @l » ...zapomocy &% wybra¢ 8] Ustawienia b OK b (7] Ustawienia audio b OK b
(5] Dzwonki (stuchaw.) » OK » (] Melodie » OK p ...za pomoca 7] wybra¢
pofaczenie p ...za pomoca Ewybraé dzwonek / melodie p Zapisz

Wiaczanie / wytaczanie dzwonka

Trwale wylaczenie dzwonka

» Przyciskiem [_a ] ustawic Profil Cichy ... w pasku stanu pojawia sie
Trwale wiaczenie dzwonka

» Przyciskiem [ & ] ustawi¢ Profil Glosny lub Profil Osobisty

Ustawianie dzwonka dla biezagcego potaczenia
» Cicho lub nacisna¢ przycisk zakonczenia potaczenia [

Wiaczanie / wylaczanie dzwieku powiadomienia (piip)

Wiaczenie dzwieku powiadomienia (piip) zamiast dzwonka:

» ...zapomocg przycisku profilu [ & ] wybrac Profil Cichy b Ton w przeciggu 3 sekund ...
pojawia sie w pasku stanu

Wytaczanie dzwieku powiadomienia P ... przyciskiem profilu [_a ] zmieni¢ profil
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Stuchawka

Wiaczanie / wylaczanie wibracji

Potaczenia przychodzace i inne komunikaty sg sygnalizowane wibracjami.

4

([ » -..zapomoca &3 wybra¢ [[§] Ustawienia » OK b (5] Ustawienia audio b OK )
(5] wibracja b Zmien (%] = wt.)

Wiaczanie / wylaczanie dzwiekéw informacyjnych

Stuchawka informuje dzwiekiem o réznych czynnosciach i stanach. Dzwieki informacyjne
mozna wytgczaé niezaleznie od siebie.

4

[: b ...za pomocq@ wybrac'm Ustawienia p OK p Ci Ustawienia audio p OK p
CiTony serwisowe p OK ...nastepnie
Dzwiek po nacisnieciu przycisku:

» Dzwiek klawiszy: ...wybra¢ za pomoca Q Wi lub Wyt

Dzwiek potwierdzenia / btedu po wprowadzeniu danych, dZzwiek informacyjny po nadejsciu
nowej wiadomosci:

» (I Potwierdzenie ) ...wybrac za pomoca f&_» Wi lub Wyt.
Dzwigk ostrzegawczy, gdy pozostato mniej niz 10 minut rozmowy (co 60 sekund):

» []Bateria b ...wybra¢za pomoca & » Wi lub Wyt

» [] Poza zasiegiem: ... wybrac za pomoca & » Wi lub Wyt.
Zapisac¢ ustawienie: b Zapisz

wane.

@ Gdy wiaczona jest niania elektroniczna, wyczerpywanie sie baterii nie jest sygnalizo-
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Stuchawka

Szybki dostep do numeroéw i funkgji

Przyciski numeryczne: Przyciskom i(2_]{9 ] mozna przypisac po jednym numerze z
ksiazki telefonicznej.

Przyciski kontekstowe: Lewy i prawy przycisk kontekstowy maja przypisana funkcje. Mozna
zmienic to przypisanie.

Wtedy wystarczy jedno nacisniecie przycisku, by wywota¢ numer lub uruchomic¢ funkcje.

Przypisywanie numeréw przyciskom numerycznym (szybkie wybieranie)

A Przycisk numeryczny jeszcze nie ma przypisanego numeru.

» nacisnac¢ dtugo przycisk

lub

» nacisnac¢ krétko przycisk numeryczny b nacisnac przycisk kontekstowy Sz. wyb.
Otwiera sie ksigzka telefoniczna.

» ...zapomocy [:wybrac’ kontakt p OK p ...ew.wybra¢ numerza pomocqg pOK...
kontakt zostaje zapisany pod przyciskiem numerycznym

Jezeli kontakt w ksiazce telefonicznej zostanie pdzniej usuniety, nie ma to wptywu na
przypisanie przycisku numerycznego.

Wybieranie numeru
» wecisng¢ dtugo przycisk numeryczny ...numer zostaje natychmiast wybrany
lub

» nacisng¢krétko przycisk numeryczny ...nad lewym przyciskiem kontekstowym pojawia sie
numer/imig (ew. skrécone) b ...nacisnac przycisk kontekstowy ...numer zostaje wybrany

Zmiana przypisania przycisku numerycznego
» nacisng¢ krotko przycisk numeryczny b Zmien ... otwiera sie ksiagzka telefoniczna ...
dostepne mozliwosci:
Zmiana przypisania: » ...za pomocq@wybrac’ kontakt p OK p ...ew.wybrac
numer p OK
Usuwanie przypisania:
> Wyczysé
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Stuchawka

Przypisywanie przycisku kontekstowego, zmiana przypisania

» W stanie oczekiwania wcisng¢ dtugo lewy lub prawy przycisk ... pojawia sie lista funkgji,
ktore mozna przypisac b ...za pomoca E wybracfunkcje p OK ...dostepne mozliwosci:

Skrot

Babyfon

Budzik

Kalendarz
Potaczenie bezposr.
Bluetooth

Wybierz ponownie
Wiecej funkgji...
Listy pot.

Ukryj numer
Przekierowanie
SMS

Wiaczanie funkgji

Zapisanie numeru z ksigzki telefonicznej pod przyciskiem konteksto-
wym

Ustawianie i wytaczanie / wtaczanie niani elektronicznej
Ustawianie i wytaczanie / wiaczanie budzika

Otwieranie kalendarza

Ustawianie wybierania bezposredniego

Otwieranie menu Bluetooth

Wyswietlanie listy ostatnich potaczen wychodzacych

» OK p ...zapomoca @wybrac’ nastepna funkcje
Wyswietlanie listy ostatnich potaczer wychodzacych
Wytaczy¢ identyfikacje rozméwcy przy nastepnym potaczeniu
Aktywacja / dezaktywacja przekazywania potgczen
Otwieranie menu SMS

Gdy telefon jest w stanie oczekiwania: p Nacisnac¢ krétko przycisk . . . przypisana funkcja zostaje

wykonana

Przywracanie ustawien fabrycznych stuchawki
Zerowanie indywidualnych ustawien i zmian

» [l » ... zapomoca {3 wybra¢ f8] Ustawienia b OK b & 5 System b OK b [ Reset
stuchawki p OK p Tak ... ustawienia fabryczne stuchawki zostajg przywrécone

Przywracanie ustawien fabrycznych nie ma wptywu na nastepujace ustawienia

» zalogowanie stuchawki w stacji bazowej

» dataigodzina

* pozycje w ksigzce telefonicznej i listach pofaczen

o listy SMS-6w
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System

System

Data i godzina

Data i godzina musza by¢ ustawione poprawnie, aby np. czas potaczen przychodzacych byt
wskazywany prawidtowo, oraz aby mozna byto korzysta¢ z budzika i kalendarza.

Jezeli na stuchawce data i godzina nie sa jeszcze ustawione, wskazywany jest przycisk konteks-
towy Godzina.

» Nacisna¢ przycisk kontekstowy Godzina
lub

» @l » ...zapomocy & wybra¢ [[§] Ustawienia p OK p (7] Dataigodzina p OK ...
nastepnie

Ustawianie daty: » Data: ...za pomoca "EE wprowadzi¢ dzien, miesiac i rok w forma-
cie 8-cyfrowym
np. [:[:[:[:[:[:[:[:dla 14.01.2016
Ustawianie czasu > [: Godzina p ...zapomoca " wprowadzm godzine i minute
w formacie 4- pozycyjnym

np(0 =](7 1(1 =](5 ] w przypadku godziny 07:15

Zapisa¢ ustawienie: b Zapisz

Wiasny prefiks

Aby poprawnie przekazywac numery (np. w formacie vCard), nalezy zapisac prefiks (kraju i miej-
scowosci) w telefonie.

Niektore sposréd tych numeréw sg juz ustawione domyslnie Przyktad
3 [: b ...zapomoca &r¥ wybrac @] Ustawienia p OK )
(5] Telefonia b OK p (7] Nr-y kierunkowe b OK b spraw-

dzi¢ (wstepnie) zdefiniowany prefiks Miedzynar. nr kier.:
00 -49
Lokalny nr kier.:

Nr-y kierunkowe

Zmiana numeru:
» ...zapomoca E wybrac / przefaczy¢ pole edycyjne p ...
Zapomoca E zmieni¢ miejsce Wprowadzania tekstu p
. ew. usuna¢ cyfre B ...zapomoca ™ Wprowad2|c cyfre

b Zapisz

Wiaczanie / wylaczanie melodii oczekiwania
» [l » ... zapomoca {*¥ wybra¢ f§] Ustawienia p OK p (7] Ustawienia audio p OK p
(5] Melodia oczekiw. b Zmien ( =wt)
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Zmiana PIN-u systemu

Wykonywanie kopii zapasowych ustawien systemu za pomoca PIN-u systemu PIN systemu
nalezy poda¢ m.in. podczas zalogowania i wylogowania stuchawki, zmiany ustawien sieci lokal-
nej, aktualizacji oprogramowania sprzetowego oraz przywracania ustawien fabrycznych.

Zmiana 4-pozycyjnego PIN systemu telefonu (stan fabryczny: 0000):

» [l » -..zapomoca &% wybrac [[§] Ustawienia b OK b (7] System » OK p [7] PIN
systemu p OK p ...ew.za pomoca "EE wprowadzi¢ aktualny PIN systemu (jezeli nie jest to
0000) b OK p ...za pomoca "EE wprowadzi¢ nowy PIN systemu p Zapisz

Zerowanie PIN-u systemu

Przywracanie pierwotnego kodu PIN stacji bazowej 0000:

» Odtaczyc przewdd sieciowy od stacji bazowej b przytrzymac wcisniety przycisk logowania /
szukania stuchawki p jednoczesnie z powrotem podtaczy¢ przewéd sieciowy do stacji
bazowej p trzymac wcisniety przycisk przez co najmniej5s.. .. stacja bazowa jest zerowana,
a PIN systemu zostaje ustawiony na 0000

Wszystkie stuchawki sa wylogowane i trzeba je ponownie zalogowac. Przywracane sg
wszystkie ustawienia fabryczne.

Przywracanie stanu fabrycznego telefonu

Podczas przywracania

» dataigodzina pozostajg zachowane,

» stuchawki pozostajg zalogowane,

* PIN systemu pozostaje zachowany,

* Maks. zasieg zostaje wigczone i Bez emisji wytaczone.

> [: b ...zapomoca 5 wybra¢ @] Ustawienia b OK p (5] System b OK b [ Reset
bazy p OK p ...za pomoca "EE wprowadzi¢ PIN systemu p OK p Tak...nastepuje restart
stacji bazowej. Restart trwa ok. 10 sekund.
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Pytania i odpowiedzi

Zalacznik

Pytania i odpowiedzi
Proponowane rozwigzania dostepne sa w Internecie pod adresem =p www.gigaset.com/faq

Etapy usuwania usterek

Wyswietlacz jest zupetnie ciemny.
* Stuchawka nie jest wiaczona. p @ Nacisna¢ dtugo
* Bateria jest wyczerpana. b Natadowac lub wymieni¢ baterie.

Na wyswietlaczu miga ,Brak bazy”.
* Stuchawka jest poza zasiegiem stacji bazowej. p Zmniejszy¢ odstep miedzy stuchawka a stacja bazowa.
* Stacja bazowa nie jest wiaczona. p Sprawdzi¢ wtyczke zasilacza stacji bazowej.
* Zasieg stacji bazowej zmniejszyt sig, poniewaz Maks. zasigg jest wylgczone.
» Maks. zasieg wigczy¢ lub zmniejszy¢ odstep miedzy stuchawka a stacjg bazowa.

Na wyswietlaczu miga Zarejestruj stuchawke”.
* Stacjabazowa jeszcze nie jest zalogowana lub zostata wylogowana wskutek zalogowania nowej stuchawki
(ponad 6 logowar DECT). p Ponownie zalogowac¢ stuchawke.

Twoje ustawienia nie zostaly przejete.
* Ustawiono niewfasciwy profil. p Profil Osobisty - ustawic. ... nastepnie dokonac ustawien w urzadzeniu.

Stuchawka nie dzwoni.

* Dzwonek jest wytaczony. p Wigczy¢ dzwonek.

* Ustawiono przekazywanie potaczen. p Wylaczy¢ przekazywanie pofaczen

* Telefon nie dzwoni, gdy nie jest identyfikowany numer osoby dzwoniacej.
»  Wigczy¢ dzwonek dla potaczen anonimowych.

* Telefon dzwoni w okreslonym okresie lub nie dzwoni w przypadku niektérych numeréw.
» Sprawdzi¢ sterowanie czasowe zewnetrznymi potaczeniami.

Brak dzwigku / tonu wybierania z sieci stacjonarne;j.
* Nieprawidtowy przewdd telefoniczny p Uzy¢ dotaczonego przewodu telefonicznego lub przy zakupie w
sklepach specjalistycznych uwaza¢, by styki byty prawidtowo podtgczone.

Potaczenie jest zawsze przerywane po ok. 30 sekundach.
*  Wigczono lub wytaczono repeater (wersja wczesniejsza niz 2.0). p Wiaczy¢ i z powrotem wytaczy¢ stu-
chawke

Sygnat btedu po zapytaniu o PIN systemu.
* Nieprawidtowy PIN systemu. p Powtérzy¢ procedure, ew. wyzerowac PIN systemu do 0000.

Utrata PIN-u systemu.
»  Wyzerowac PIN systemu do 0000

Rozmoéwca nie styszy uzytkownika.
e Stuchawka jest ,wyciszona”. p Wiaczy¢ z powrotem mikrofon.

Niektore ustugi sieciowe dziatajg nieprawidtowo.
* Nie odblokowano niektérych ustug. b Skontaktowac sie z operatorem sieci.
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Numer telefonu osoby dzwonigcej nie jest widoczny na wyswietlaczu.

* Osoba dzwonigca nie wtaczyta identyfikacji numeru (CLI). p Osoba dzwonigca powinna wiaczy¢ identy-
fikacje numeru u swojego operatora sieci.

* Operator sieci nie obstuguje identyfikacji numeru (CLIP) lub funkcja ta nie jest odblokowana. b Zleci¢
odblokowanie identyfikacji numeru (CLIP) operatorowi sieci.

* Telefon jest potaczony przez system telefoniczny / router ze zintegrowana bramka internetowa (Gateway),
ktéra nie przekazuje wszystkich informaciji.

»  Przywrdcic ustawienia fabryczne systemu: Krétko wyciggnac¢ wtyczke z gniazdka. Wozy¢ z powrotem
wtyczke i zaczekad na restart urzadzenia.

» Sprawdzi¢ ustawienia w systemie telefonicznym i ew. aktywowac identyfikacje numeru osoby dzwo-
nigcej. W tym celu poszukac w instrukgji obstugi systemu pojec takich jak CLIP, identyfikacja numeru
osoby dzwoniacej, wyswietlanie numeru osoby dzwoniacej, identyfikacja rozméwcy, ... lub skonsul-
towac sie z producentem systemu.

Podczas wprowadzania styszalny jest sygnat bledu (opadajacy ton).
* Operacja / wprowadzanie danych zakoriczone niepowodzeniem. b Powtdrzy¢ czynnosci. Obserwowac
przy tym wyswietlacz i ew. sprawdzi¢ odpowiednie informacje w instrukcji obstugi.

Nie mozna odstuchac poczty glosowej operatora.
*  Wigczono wybieranie impulsowe w systemie telefonicznym. b Przetaczy¢ system telefoniczny na wybie-
ranie tonowe

W historii potaczen przy jednej z wiadomosci nie jest wskazywany czas.

* Nie ustawiono daty / godziny. p Ustawi¢ date / godzine.

Problemy ze sparowaniem lub potgczeniem z zestawem stuchawkowym Bluetooth.

»  Zresetowac zestaw stuchawkowy Bluetooth (patrz instrukcja obstugi zestawu stuchawkowego).
» Usunac dane parowania w stuchawce, wylogowujac urzadzenie.

» Powtérzy¢ procedure parowania.
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Obstuga klienta i pomoc
Rozwigzania krok po kroku z obstugg klientéw Gigaset www.gigaset.com/service

Strony obstugi klientéw znajduja sie pod adresem:

www.gigaset.com/service

Na stronach tych mozna znalez¢:
. Oprogramowanie i instrukcje obstugi do bezptatnego pobrania
. Deklaracje zgodnosci

Kontakt z pracownikami serwisu:
Nie mozna znalez¢ rozwigzania w sekgji ,Pytania i odpowiedzi”?
Jestesmy do dyspozycji uzytkownikéw...

... Przy uzyciu poczty elektronicznej: www.gigaset.com/contact

... Przez telefon:

W przypadku koniecznosci dokonania naprawy, ew. skorzystania z prawa gwa-
rangji:

Infolinia Polska 801 140 160

Koszt potaczenia wedtug stawki operatora.

Nalezy przygotowa¢ dowéd zakupu.

Nalezy pamietac, ze jesli produkt Gigaset nie jest sprzedawany przez autoryzowanych dystrybuto-
réow w kraju, produkt moze nie by¢ w petni kompatybilny z krajowa siecia telefoniczna. Na opako-
waniu, w poblizu znaku CE, widnieje informacja dla jakiego kraju jest on przeznaczony.

Uzywanie sprzetu niezgodnie z powyzszym zaleceniem lub zaleceniami w instrukgji obstugi, czy tez niezgod-
nie z jego przeznaczeniem, ma wptyw na warunki gwarancji i ogranicza roszczenia klienta (naprawa lub
wymiana produktu).

W celu wykonania naprawy gwarancyjnej uzytkownik zobowigzany jest dostarczy¢ dokument zakupu z wid-
niejacq datg oraz wypetniong i podstemplowang karte gwarancyjna
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Obstuga klienta i pomoc

Gwarancja
UWAGA!

Karta gwarancyjna musi by¢ wypetniona doktadnie przez sprzedawce pod rygorem niewaznosci.
Jakiekolwiek zmiany, wytarcia lub zamazania moga by¢ powodem uniewaznienia gwarancji.

Nazwa sprzetu / typ:

Nr fabryczny: Data sprzedazy:

Dane i podpis uzyt

Akceptuje warunki niniejszej gwarancji

Pieczec i podpis sprzedawcy

Informacje o produkcie, jego cechach technicznych oraz o najblizszym autoryzowanym punkcie serwisowym
uzyskacie Paristwo pod numerem telefonu: 801 140 160.

Data Data praebi Pieczatka
zgtoszenia | wykonania rzebleg naprawy zaktadu
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Obstuga klienta i pomoc

Warunki gwarancji

1 Niniejsza gwarancja obowiazuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2 Gwarancja nie wylgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien kupujacego wynikajacych z przepisow

o rekojmi za wady rzeczy sprzedanej.

3 Gigaset Communications Austria GmbH z siedzibg w Wiedniu, Modecenterstra3e 17 gwarantuje sprawne

dziatanie produktu przez okres 24 miesiecy od daty zakupu, umieszczonej na niniejszej karcie gwarancyjnej

oraz dowodzie zakupu. Na akumulatory gwarancja udzielana jest na okres 6 miesiecy od daty zakupu.

4 Karta gwarancyjna jest niewazna w nastepujacych przypadkach:

* brak pieczatki i podpisu sprzedawcy
* numer fabryczny/seryjny produktu lub date sprzedazy w jakikolwiek sposéb zmieniono, zamazano,
usunieto lub zatarto

5 Usterki produktu ujawnione w okresie gwarancyjnym beda usuwane bezptatnie w ciaggu 14 dni roboczych

od daty przyjecia produktu do Autoryzowanego Punktu Serwisowego Gigaset.

6 Warunkiem wykonania naprawy jest dostarczenie produktu z wazna karta gwarancyjna.

7 Wydanie produktu po naprawie nastapi w miejscu oddania do naprawy.

8 Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynnosci przewidzianych w instrukgji obstugi, do ktérych wykonania

zobowiazany jest uzytkownik we wtasnym zakresie.

9  Uzytkownikowi przystuguje prawo wymiany produktu lub czesci produktu na nowy, wolny od wad, jezeli:
a. w okresie gwarancji Autoryzowany Punkt Serwisowy Gigaset dokona czterech napraw istotnych, a pro-
dukt nadal bedzie wykazywat wady, ktére uniemozliwiaja jego uzywanie zgodnie z przeznaczeniem
b. Autoryzowany Punkt Serwisowy Gigaset stwierdzi na pismie, ze usterka jest niemozliwa do usuniecia.
Za wade istotng uznaje sie takie uszkodzenie produktu, ktére uniemozliwia korzystanie z produktu zgod-
niezjego przeznaczeniem. Wymianie podlega wylacznie ta cze$¢ produktu, w ktérej nastapita usterka. W
przypadku braku mozliwosci wymiany na taki sam produkt, dokonana zostanie wymiana na produkt o nie
gorszych parametrach funkcjonalnych od produktu podlegajacego wymianie

10 Gwarancja nie sg objete:

a. bezpieczniki, przewody i ich wymiana

b. mechaniczne uszkodzenia produktu i wywotane nimi wszystkie inne uszkodzenia

c. uszkodzenia i wady na skutek:

* niewfasciwego lub niezgodnego z instrukcjg obstugi uzytkowania, przechowywania i konserwacji

* nieautoryzowanej ingerencji w oprogramowanie urzadzenia

¢ samowolnych (dokonanych przez uzytkownika lub inne nieupowaznione osoby) napraw, przerébek
lub zmian konstrukcyjnych

e zdarzen losowych (np. zalanie cieczg, wytadowania atmosferyczne, rdza oraz korozja)

¢ uzytkowania lub pozostawienia produktu w niewtasciwych warunkach (nadmierna wilgotnos¢, zbyt
wysoka lub niska temperatura, itp.)

* zastosowania nieoryginalnych akcesoriéw

* przepie¢ w sieci telefonicznej lub energetycznej, nieprawidtowego napiecia zasilajacego, podtaczenia
do nieuziemionego gniazda zasilajgcego

11 Gigaset Communications Austria GmbH nie ponosi odpowiedzialnosci za utrate jakichkolwiek danych

uzytkownika produktu w trakcie wykonywania naprawy gwarancyjnej.
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Instrukcje producenta

Wykluczenie odpowiedzialnosci

Ekran stuchawki ma rozdzielczos¢ 128x160 pikseli (punktéw obrazu). Kazdy piksel sktada sie z trzech subpik-
seli (czerwonego, zielonego i niebieskiego).

Moze sie zdarzy¢, ze piksel jest wadliwy lub przektamuje kolory. Jest to normalne i nie stanowi podstawy
reklamagji.

Ponizsza tabela przedstawia liczbe wad pikseli nie podlegajaca reklamacji.

Opis maks. liczba dozwolonych wad pikseli
Swiecacy subpiksel 1
Ciemny subpiksel 1
taczna liczba $wiecacych i ciemnych subpikseli 1

@ Zuzycie wskutek uzytkowania ani obudowa nie podlegaja gwarancji.

Instrukcje producenta

Zezwolenie

Ten aparat jest przeznaczony do uzytku w analogowych liniach telefonicznych polskiej sieci publicznej.
Wymagania poszczegdlnych krajoéw zostaty uwzglednione.

Niniejszym Gigaset Communications GmbH o$wiadcza, iz aparat spetnia podstawowe wymagania i inne zwia-
zane z tym regulacje Dyrektywy 1999/5/EC.

Krajowa wersje deklaracji WE zgodnie z dyrektywa 1999/5/WE mozna znalez¢ pod adresem:
www.gigaset.com/docs.

Deklaracja ta powinna réwniez by¢ dostepna wsréd plikéw ,Miedzynarodowe deklaracje zgodnosci” lub
4Europejskie deklaracje zgodnosci”.

W zwigzku z tym prosimy o sprawdzenie wszystkich tych plikéw.

(€ 0682
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Srodowisko

Srodowisko

Nasza troska o srodowisko

Firma Gigaset Communications GmbH poczuwa sie do odpowiedzialnosci za Srodowisko naturalne i spo-
teczne. Nasze idee, technologie i dziatania stuza ludziom, spoteczenstwu i srodowisku naturalnemu. Celem
naszych dziatan jest trwate zabezpieczenie podstaw zycia ludzi. Wyznajemy zasade odpowiedzialnosci za pro-
dukt w catym cyklu jego eksploatacji. Juz na etapie planowania produktéw i proceséw bierzemy pod uwage
wptyw produkgji, zaopatrzenia, dystrybucji, eksploatacji, serwisu i utylizacji produktu na srodowisko.

Wiecej informacji na temat przyjaznych dla srodowiska produktéw i technologii mozna znalez¢ takze na stro-
nie internetowej www.gigaset.com.

System zarzadzania sSrodowiskowego
Firma Gigaset Communications GmbH posiada certyfikaty norm miedzynarodowych ISO 14001 i

1SO 9001.

@ 1SO 14001 (zarzadzanie srodowiskowe): certyfikat wydany we wrze$niu 2007 przez TUV SUD
Management Service GmbH.
1SO 9001 (zarzadzanie jakoscia): certyfikat wydany 17 lutego 1994 r. przez TUV SUD Management
Service GmbH.

Utylizacja
Akumulatoréw nie wolno wyrzuca¢ do $mietnika. Nalezy je utylizowaé zgodnie z miejscowymi przepisami
dotyczacymi likwidacji odpadéw. Odpowiednie informacje mozna uzyska¢ w urzedzie gminy lub u sprze-
dawcy, u ktérego nabyto produkt.
Wszelkie urzadzenia elektryczne i elektroniczne nalezy utylizowa¢ w wyznaczonych przepisami punktach. Nie
wolno ich wyrzucac¢ z odpadkami.
Produkty oznaczone symbolem przekreslonego kosza podlegajg Dyrektywie Europejskiej 2002/
96/EC.
Prawidtowa utylizacja i oddzielna zbiérka zuzytych urzadzen obnizajg szkodliwos¢ tych odpaddéw
dla zdrowia i Srodowiska. Jest to niezbedne do ponownego wykorzystania i recyklingu zuzytych
urzadzen elektrycznych i elektronicznych.
Szczegotowe informacje na temat utylizacji zuzytych urzadzen mozna uzyskaé w urzedzie gminy, zakladzie
oczyszczania lub u sprzedawcy, u ktérego nabyto produkt.
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Konserwacja

Urzadzenie nalezy czysci¢ czysta, wilgotna szmatka lub $ciereczka antystatyczna. Nie wolno uzywac srodkéw
czyszczacych ani $ciereczek z mikrofibry.

Nie nalezy nigdy uzywac suchej szmatki. Stwarza to niebezpieczeristwo gromadzenia sig tadunku statycz-
nego.

W rzadkich przypadkach kontakt urzadzenia z substancjami chemicznymi moze doprowadzi¢ do zmian
powierzchniowych. Ze wzgledu na ilos¢ chemikaliéw dostepnych na rynku nie byto mozliwe przetestowanie
wszystkich substancji.

Uszkodzenia btyszczacych powierzchni mozna ostroznie zlikwidowac przy uzyciu srodka do czyszczenia
ekranu telefonu komérkowego.

Kontakt z cieczami A

W przypadku kontaktu urzadzenia z cieczg nalezy:

1 Odfaczy¢ urzadzenie od zasilania.

Wyja¢ akumulatory i pozostawi¢ otwartg wneke akumulatoréw.
Umozliwi¢ wyptyniecie cieczy z urzadzenia.

Wytrzec¢ do sucha wszystkie elementy.

Umiesci¢ urzadzenie (klawiatura do dotu) z otwartg wneka akumulatoréw na co najmniej
72 godziny w suchym, cieptym miejscu (nie w: kuchence mikrofalowej, piekarniku itp.).
6 Urzadzenie nalezy wiaczy¢ dopiero po jego catkowitym wyschnieciu.

v A W N

Po catkowitym wyschnieciu na ogét mozna znowu uzywac urzadzenia.
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Dane techniczne

Dane techniczne
Bateria

Technologia: litowo-jonowa (Li-lon)
Napiecie: 37V

Pojemnos¢: 750 mAh

Czasy pracy / czasy tadowania stuchawki

Czas pracy telefonu Gigaset zalezy od pojemnosci baterii, jej wieku oraz sposobu uzytkowania. (wszystkie
podane czasy sg czasami maksymalnymi)

Czas czuwania (godziny) 200/160 *
Czas rozméw (godziny) 12

Czas pracy przy 1,5 godz. rozméw dziennie (godziny) 110/85 *
Czas fadowania w stacji fadujacej (godziny) 2,5

* Bez emisji wigczony/wytaczony, bez pod$wietlenia wyswietlacza, w stanie oczekiwania
(ustawianie podswietlenia wyswietlacza (= str. 61)

Pobér mocy stuchawki w stacji fadujacej

Podczas tadowania:
Dla zachowania stanu natadowania

ok.4,5W
ok.0,30 W

Pobér mocy przez stacje bazowa

W stanie oczekiwania

Podczas rozmowy:

Ogdlne dane techniczne

ok.0,5W
ok.0,6 W

Standard DECT

obstugiwany

Standard GAP

obstugiwany

Liczba kanatéw

60 kanatéw duplex

Zakres czestotliwosci radiowych

1880-1900 MHz

Metoda duplex

Multiplex czasowy, dtugo$¢ ramki 10 ms

Czestotliwo$¢ powtarzania impulsu 100 Hz
nadawczego

Dtugos¢ impulsu nadawczego 370 ps
Siatka kanatéw 1728 kHz
Predkos¢ przesytu 1152 kb/s
Modulacja GFSK
Kodowanie gtosu 32kb/s

Moc nadawcza

10 mW éredniej mocy na kanat, moc impulsu 250 mW

Zasieg

do 50 m w budynkach, 300 m na zewnatrz

77



Dane techniczne

Zasilanie elektryczne stacji bazowej

230V ~/50 Hz

Warunki otoczenia podczas eksploatacji

od +5 °C do +45 °C; wilgotno$¢ wzgledna od 20 % do 75 %

Wybieranie numeru

MFV (tonowe)/IWV (impulsowe)

Bluetooth

Zakres czestotliwosci radiowych

2402-2480 MHz

Moc nadawcza

Moc impulsu 4 mW

Obtozenie wtyczki przewodu telefonicznego

\ 6 3a

3 4 1 wolne
2 FP=—25 2 wolne
1

{ ) 4b

A
\L;/ s

Tabele zestawow znakow

Standardowa czcionka
Nacisnij kilkakrotnie odpowiedni kla-

wisz.

Europa Srodkowa
Nacisnij kilkakrotnie odpowiedni kla-

wisz.
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Symbole na wyswietlaczu

Zaleznie od ustawien oraz stanu eksploatacyjnego telefonu sg wskazywane nastepujace symbole.

Symbole na pasku stanu

Symbole na wyswietlaczu

Znaczenie

Symbol

Znaczenie

Sita sygnatu (Bez emisji wyt.)
1% -100 %

biaty, gdy Maks. zasieg wt.;
zielony, gdy Maks. zasieg wt.

czerwony: brak potaczenia ze stacja
bazowa

Bez emisji wiaczony:
biaty, gdy Maks. zasieg wt.;
zielony, gdy Maks. zasieg wt.

O

Stan natadowania baterii:
biaty: natadowana od 11 % do 100 %

czerwony: natadowana ponizej 11 %

miga na czerwono: bateria niemal
wyczerpana

(pozostato jeszcze ok. 5 minut roz-
mow)

Profil Cichy wtaczone (dzwonek wyta-
czony)

Sygnat dzwonka ,piip” wigczony

il

bateria jest tadowana
(biezacy stan natadowania):
0% -100 %

Blokada przyciskow wiaczona

Symbole przyciskéw kontekstowych

Symbol

Znaczenie

Symbol

Znaczenie

Wybranie ostatniego numeru

Usuwanie tekstu

Zapisanie numeru w ksigzce telefo-
nicznej

Otwieranie ksigzki telefonicznej
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Symbole na wyswietlaczu

Symbole na wyswietlaczu, gdy sygnalizowane sg ...

budzenia

Symbol Znaczenie Symbol Znaczenie
Potaczenie zewnetrzne Przypomnienie
Pofaczenie wewnetrzne Przypomnienie o rocznicy
Nawigzanie potaczenia (potaczenie Sygnat budzika
(- wychodzace)
Nawigzano potaczenie
(=)
Nie mozna nawiaza¢ potaczenia /
{x) pofaczenie przerwane
Inne symbole na wyswietlaczu
Symbol Znaczenie Symbol Znaczenie
Budzik wtaczony, wskazanie czasu Informacja

Operacja wykonana (zielony)

Zapytanie (dotyczace bezpieczen-
stwa)

Operacja zakoriczona niepowodze-
niem (czerwony)

Prosze czekac ...
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