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Gigaset GO: Dla przysztosciowych sieci stacjonarnych

Gigaset GO: Dla przysztosciowych sieci stacjonarnych

Przy pomocy telefonu Gigaset GO mozna telefonowac w sposéb elastyczny zdomu. Dostepne
sg trzy alternatywne sposoby podtaczenia do linii oraz funkcje GO. W kazdym momencie mozna
przetaczaé miedzy jednym wariantem a drugim.

Telefonowanie przez sie¢ analogowa
Podtaczyc telefon do analogowej linii stacjonarnej (PTSN). W tym celu podiaczy¢ kabel telefo-
niczny do linii stacjonarnej. Mozna wtedy np.

» telefonowac przez linie stacjonarna,

» korzystac ze zintegrowanej automatycznej sekretarki,

» korzystac¢ z innych funkgji telefonu Gigaset (ksiazka telefoniczna, listy pofaczen itp.).

Rozmowa przez Internet

Mozna zrezygnowac z kabli telefonicznych i potaczyc telefon przez kabel sieciowy ze ztgczem
LAN routera. Zgtos telefon u swojego operatora do telefonii internetowej (IP). Przy tym sposobie
potaczenia mozna np.

e prowadzi¢ dwie rozmowy jednoczes$nie,
* przypisa¢ kazdej stuchawce oddzielny numer,
» telefonowac przez réznych ustugodawcéw telefonii,

» skonfigurowac trzy automatyczne sekretarki z indywidualnymi nagraniami i wskazow-
kami,

» korzystac¢ z innych funkgji telefonu Gigaset (ksiazka telefoniczna, listy pofaczen itp.).

Telefonowanie przez sie¢ analogowa i Internet

Jezeli masz zaréwno analogowe przytacze stacjonarne, jak i przytacze Internetu, mozesz korzy-
sta¢ z funkcji obydwu przytaczy, np. prowadzi¢ jedng rozmowa stacjonarnga i dwie rozmowy
internetowe.

Funkgcje telefonéw Gigaset GO
Telefony Gigaset Go dodatkowo oprécz dotychczasowych funkgji telefonii analogowej i IP dzieki
kompatybilnym stuchawkom oferuja kolejne nowe mozliwosci.

* bezptatne telefonowanie na catym swiecie migdzy telefonami Gigaset GO za posrednic-
twem Gigaset.net,

* wyswietlanie informacji ustug internetowych, np. paska z pogoda,

» Korzystanie z ustug w chmurze i aplikacji na smartfony do podtaczenia telefonu stacjo-
narnego i smartfona: np. powiadomienia na smartfonie, gdy przychodzi potaczenie lub
wiadomos¢ gtosowa na telefon GO w domu, lub przenoszenie kontaktéw ze smartfona
na telefon GO.

= Wiecej wiadomosci na temat Gigaset Go mozna znalez¢ na stronie

www.gigaset.com/go
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Niektdre sposrdd funkcji opisanych w instrukcji obstugi sa niedostepne w niektorych
krajach i u niektérych operatoréw.



Widok urzadzenia

Widok urzadzenia

Stuchawka

10
11

Wyswietlacz

Pasek stanu (= str. 124)

Aktualne ustawienia i stan telefonu sg sygnalizo-
wane przez symbole

Przyciski kontekstowe (= str. 22)

rozne funkcje zalezne od sytuacji

Zmiana przyporzadkowania przyciskow

(= str. 86)

Przycisk odktadania / Przycisk wh./wyt.
Zakonczenie rozmowy; P nacisnij
wyjscie z funkgji; powrétdo  krétko
Wwyzszego poziomu

Powr6t do stanu oczekiwania; P nacisnij
Wiaczanie / wytaczanie dtugo
stuchawki

Przycisk sterowania / Menu (= str. 21)
Otwieranie menu, nawigacja w menu i polach
edycyjnych, wywotywanie funkgji

Przycisk z kluczem / Przycisk blokady

Wiaczenie/wylaczenie P nacisnij
blokady przyciskow; wprowa- dtugo
dzenie przerwy w wybieraniu
Przefaczanie miedzy duzymii p nacisnij
matymi literami oraz cyframi  krétko
Przycisk R
Zapytanie (flash) P nacisnij
diugo
Mikrofon
Przycisk z gwiazdka
Wiaczanie/wytaczanie P nacisnij
dzwonka diugo
Otworzy¢ tabele znakow P nacisnij
specjalnych krétko

Gniazdo stuchawkowe (3,5 mm typu jack)
Przycisk 1

Automatyczna sekretarka/ P nacisnij
potaczenie z pocztg glosowa  diugo

12

13

Przycisk odbierania potgczenia / Glosnika

Odebranie pofaczenia; P nacisnij

wybranie wyswietlanego krétko

numeru, przetaczanie miedzy

trybem stuchawki a trybem

gtosnomowigcym; wysytanie

SMS; otwieranie listy ostat-

nich potaczen

Wybieranie numeru p nacisnij
dtugo

Przycisk wiadomosci (= str. 38)
Dostep do list potgczen i wiadomosci

miganie: nowa wiadomos¢ lub nowe potaczenie

Jezeli wyszczegolniono wiecej funkgji,
to dziatanie przycisku jest kontekstowe.
W ramach udoskonalania produktu
zastrzegamy sobie mozliwo$¢ wprowa-
dzenia zmian technicznych i optycz-
nych.



Widok urzadzenia
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Stacja bazowa

Stacja bazowa

A Przycisk logowania / szukania stuchawki
Szukanie stuchawek (,paging”);  p nacisnij
Wyswietlanie adresu IP na krétko
stuchawce

Logowanie stuchawki p nacisnij
diugo
Swieci: Potaczenie LAN aktywne (telefon
jest potaczony z routerem)
Miga: Stacja bazowa w trybie rejestracji I:J

Twoje urzadzenie moze réznic sie
ksztattem i kolorem od przedstawionej
ilustracji. hd |




Sposdb prezentacji w instrukcji obstugi

Sposob prezentacji w instrukcji obstugi

Ostrzezenia, ktérych nieprzestrzeganie moze prowadzi¢ do obrazen oséb lub uszko-
dzenia urzadzen.

0 Wazne informacje dotyczace funkgji i prawidtowego obchodzenia sie lub tez funkgji,
ktére moga spowodowac naliczenie opfat.

A Warunek umozliwiajacy wykonanie nastepugcego dziatania.

Dodatkowe pomocne informacje.

Klawisze
lub Klawisz potaczenia lub (o] Klawisz trybu glosnomé-

wigcego

Klawisz zakonczenia

do(@] Klawisze cyfr/liter

pofaczenia

&/ Klawisz sterujacy boczny Klawisz wiadomosci
goérny/dolny / srodkowy

(] Klawisz R Klawisz gwiadki

Klawisz krzyzyka

OK, Powrét, Wybierz, Zmien, Zapisz, ...

Klawisze wys$wietlacza




Sposob prezentacji w instrukcji obstugi

Procedury

Przyktad: wtaczanie/wytaczanie funkcji automatycznego przyjmowania potaczenia

» [l » &= [e]Ustawienia b OK p (=] Telefonia b OK p Autoodbieranie p
Zmien (& = aktywny)

Przedstawienie Znaczenie

» Kazda strzatka uruchamia operacje.

> [: W stanie gotowosci naci$nij klawisz sterujacy posrodku.
Zostanie otwarte menu gtéwne.

» S Klawiszem sterujacym przejdz do &3 ikony &3

» OK Potwierdz przyciskiem OK. Zostanie wyswietlone menu opcji Usta-
wienia.

» []Telefonia Klawiszem sterujacym (7] wybierz wpis Telefonia.

» OK Potwierdz przyciskiem OK. Zostanie wyswietlone menu opcji Tele-
fonia.

» Autoodbieranie  Jako pierwszy punkt menu zostanie wyswietlona funkcja umozliwia-
jaca wiaczanie/wytaczanie funkcji automatycznego przyjmowania
potaczenia.

» Zmien Przyciskiem Zmien wiacz lub wytgcz funkcje.
Funkcja zostanie wtaczona /wytaczona [E




Wskazowki dotyczace bezpieczenstwa

Wskazdéwki dotyczace bezpieczenstwa

> B

Przed uzyciem aparatu nalezy przeczytac instrukcje obstugi oraz wskazéwki dotyczace bezpie-
czenstwa.

Urzadzenia nie mozna uzywac bez zasilania. Niemozliwe jest wowczas réwniez wykonywanie
zadnych pofaczen alarmowych.

W razie awarii potaczenia LAN lub internetowego, funkcje wymagajace potaczenia interneto-
wego, np. telefonia internetowa (VolIP), ksigzki telefoniczne online lub centrum informacji sg
niedostepne.

W przypadku ustawionej blokady klawiszy/ekranu wybieranie numeréw alarmowych jest
niemozliwe.

Nalezy uzywac tylko akumulatoréw zgodnych ze specyfikacja (patrz lista zatwierdzonych akumu-
latorkéw = www.gigaset.com/service), aby wykluczy¢ zagrozenia dla bezpieczenstwa lub
zdrowia. Akumulatory z widocznymi oznakami uszkodzenia nalezy wymienic.

Z stuchawki wolno korzystac tylko z zamknieta pokrywa komory akumulatorkéw.
Upewnij sig, ze baterie nie moga zosta¢ zwarte przez przedmioty znajdujace sie w komorze baterii.

Nie nalezy uzywac urzadzenia w srodowiskach, w ktérych zachodzi ryzyko wybuchu, np.
w lakierniach.

= (& > »

Urzadzenia nie sa wodoszczelne. Telefonu nie nalezy w zwigzku z tym ustawia¢ w wilgotnych
pomieszczeniach, takich jak tazienki ani w poblizu prysznica.

Nalezy uzywac wyfacznie zasilacza dostarczonego z urzadzeniem.
Podczas tadowania gniazdko musi by¢ tatwo dostepne.

Nalezy uzywac wytgcznie dostarczonego kabla telefonicznego i sieciowego. Kable te nalezy
podtaczy¢ do odpowiednich gniazd.

N

Uszkodzone urzadzenia nalezy wycofac z eksploatacji lub naprawi¢ w serwisie, aby unikna¢ gene-
rowania ewentualnych zaktécen radiowych.

=

Nie wolno uzywac urzadzenia, jesli wyswietlacz jest pekniety lub rozbity. Pekniete szkto lub
tworzywo sztuczne moga poranic dtonie i twarz. Urzadzenie nalezy naprawi¢ w serwisie.

b

Nie nalezy odwracac stuchawki tylna strong do ucha, gdy telefon dzwoni lub gdy wtaczony jest
tryb gtosnomoéwiacy. Moze to doprowadzi¢ do powaznych, trwatych uszkodzen stuchu.

Telefon moze generowac w analogowych aparatach stuchowych szum (przydzwiek sieciowy lub
gwizd interferencyjny) lub przesterowanie. W razie probleméw nalezy skontaktowac sie ze specja-
lista ds. aparatéw stuchowych.

Mate baterie, ktére moga zostac potkniete, przechowywac z dala od dzieci.

Potkniecie baterii moze spowodowac oparzenia, perforacje uktadu pokarmowego i Smier¢.
Powazne oparzenia moga wystapic juz w przeciaggu 2 godzin po potknieciu.

W przypadku potkniecia baterii natychmiast zgtosic¢ sie do lekarza.

System telefoniczny moze zaktdcac prace urzadzerh medycznych. Nalezy przestrzegac ograniczen
technicznych zwigzanych z danym srodowiskiem pracy (np. w gabinecie lekarskim).

W przypadku uzywania urzadzen medycznych (takich jak stymulator pracy serca) nalezy skonsul-
towac sie z producentem takiego urzadzenia. Informacje na temat odpornosci urzadzenia na
wplyw zewnetrznej energii o wysokiej czestotliwo$ci mozna uzyskac od producenta (informacje o
produkcie marki Gigaset przedstawia sekcja ,Dane techniczne”).
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Uruchamianie telefonu

Uruchamianie telefonu

Zawartosc¢ zestawu
» stacja bazowa, zasilacz sieciowy stacji bazowej, kabel telefoniczny, kabel LAN,

» stuchawka, pokrywa, dwa akumulatory, stacja fadowania z zasilaczem sieciowym, klips na
pasek

* instrukcja obstugi
Wersja z kilkoma stuchawkami, na kazdy komplet:

» stuchawka, stacja tadowania z zasilaczem sieciowym, klips na pasek, dwa akumulatorki i
jedna pokrywa

Stacja bazowa i stacja fadujaca moga byc¢ uzywane w zamknietych, suchych pomiesz-
czeniach przy temperaturach w zakresie od +5 °C do +45 °C.
Ustawi¢ podstawe w centralnym miejscu mieszkania lub domu na réwnej, antyposli-
zgowej podstawie. Zazwyczaj nézki urzadzenia nie pozostawiaja $ladéw na
powierzchni, z ktora sie stykaja. Ze wzgledu na réznorodnos¢ lakierow i politur stoso-
wanych przy produkcji mebli nie mozna jednak wykluczy¢, ze przy dtugotrwatym
kontakcie na powierzchni pozostana slady.
Nigdy nie wystawiac telefonu na dziatanie zrédet ciepta oraz chroni¢ go przed bezpo-
srednim nastonecznieniem oraz wptywem innych urzadzen elektrycznych.

Chronic telefon przed wilgocia, kurzem, agresywnymi cieczami i oparami.

To urzadzenie przeznaczone jest do montazu na maksymalnej wysokosci 2 m.

Stuchawka

Podtaczanie stacji tadujacej (jezeli wchodzi w zakres dostawy)
» Podfaczy¢ wtyczke plaska zasilacza [1].

» Podtaczy¢ zasilacz do gniazdka[2].

Odtaczyc¢ wtyczke z powrotem ze stacji tadujacej: '

» Odtaczyc zasilacz od sieci elektryczne;j.

» Nacisna¢ przycisk odblokowania [3].

> Wyciagna¢ wtyczke ptaska [4]. n

11



Stuchawka

Wiaczanie stuchawki
Wyswietlacz jest zabezpieczony folig. b Sciagnaé folie ochronna!

Wktadanie akumulatorkow

Uzywac tylko akumulatorkéw przeznaczonych do tadowania, poniewaz w przeciw-
nym wypadku nie mozna wykluczy¢ szkéd materialnych. Moze doj$¢ np. do zniszcze-
nia ptaszcza akumulatorka lub jego wybuchu. Poza tym moga wystapic zaktécenia
dziatania lub uszkodzenia urzadzenia.

» Wkiadanie akumula- » Zatozy¢ od géry pokrywe  Otwieranie pokrywy komory
torkow (kierunek wkta- komory akumulatorkéw.  akumulatorkéw:
dania +/- patrzilustracja). ) Zasuna¢ pokrywe do » Paznokciem podwazy¢
zatrzasniecia. rowek na gorze pokrywy i

przesuna¢ pokrywe w dot.

Mocowanie klipsa na pasek
Po bokach stuchawki znajduja sie otwory stuzace do mon-
tazu klipsa na pasek.

¢ Mocowanie klipsa na pasek: p Docisnac klips na pasek z
tytu stuchawki, aby jego wypustki weszty w otwory stu-

* 4
N

<

chawki.
* Zdejmowanie klipsa na pasek: B Mocno docisna¢ kciu- ’
kiem srodek klipsa na pasek. p Wsuna¢ paznokiec kciuka
drugiej dioni z boku miedzy klips a obudowe. p Wycia-
gnac klips do gory.

12




Stuchawka

tadowanie akumulatorkow

» Catkowicie natadowa¢ akumulatorki przed pierw-
szym uzyciem w stacji tadujacej.
Akumulatorki sg catkowicie natadowane, gdy symbol ;D + - @

btyskawicy fg na wyswietlaczu gasnie.

Akumulatorki moga sie nagrzewac podczas tadowania. Jest to niegrozne zjawisko.
Pojemnos¢ akumulatorkéw zmniejsza sie w miare uptywu czasu z przyczyn technicz-
nych.

Jezeli stuchawka ma nie by¢ uzywana przez kilka dni, nalezy ja wytaczy¢.

Jezeli stuchawka ma nie by¢ uzywana przez kilka tygodni, nalezy jg wytaczy¢ i wyjac
baterie.

Stuchawki znajdujace sie w opakowaniu sg juz zalogowane w stacji bazowej. Jezeli

mimo to stacja tadujaca nie zostata zalogowana (wskaznik Zarejestruj stuchawke),
nalezy recznie zalogowac stuchawke.

Zmienianie jezyka wyswietlacza

Zmieni¢ jezyk wyswietlacza, jezeli ustawiono niezrozumiaty jezyk.

4
4

Nacisnij srodek klawisza sterujacego (Il

Nacisnij kolejno powoli klawisze [6_]i(5_]... pojawisie ekran  Przykfad
ustawienia jezyka, ustawiony jezyk (np. English) jest zaznaczony Deutsch
& = wybrany).

Wybor innego jezyka: b Naciskaj klawisz sterujacy E, azna
wyswietlaczu zostanie zaznaczony zadany jezyk, np. Francais »
nacisnij prawy klawisz bezposrednio pod wyswietlaczem, aby
uaktywni¢ jezyk.

English

Francais

Przefaczenie na stan oczekiwania: b Nacisnac¢ dtugo przycisk zakorczenia potaczenia [g* ]

Podtaczanie zestawu stuchawkowego

4

Glosnos¢ zestawu stuchawkowego odpowiada ustawieniu gtosnosci
stuchawek.

Podtaczy¢ zestaw stuchawkowy przez gniazdo stuchawkowe
3,5 mm po lewej stronie stuchawki m

13



Stacja bazowa

Stacja bazowa

1 o oy
@ o

—)

Podtaczanie stacji bazowej do zasilania

» Podfaczy¢ przewdd zasilacza sieciowego do gérnego gniazda [1] z tytu stacji bazowej.
» Wcisna¢ przewdd do specjalnego kanatu kablowego [2].

» Podtaczy¢ zasilacz do gniazdka[3].

0 Uzywac tylko dostarczonego w komplecie przewodu sieciowego.

Przewdd sieciowy podczas pracy musi by¢ zawsze podtaczony, poniewaz telefon nie
bedzie dziata¢ bez zasilania.

Podtaczanie kabla telefonicznego i taczenie z Internetem

Dla przytacza internetowego: router lub przytacze do sieci domowej oraz konto IP u
dostawcy ustug internetowych.

Dla telefonii internetowej: szerokopasmowe tacze internetowe (np. DSL) z nielimito-
wanym transferem.

» Dladostegpu do sieci stacjonarnej: Kabel telefoniczny podiaczy¢ do gniazda [4]i potaczy¢ ze
zlgczem sieci stacjonarnej routera E

» Dla telefonii internetowej i ztacza internetowego: Podtaczy¢ wtyczke dostarczonego w
komplecie przewodu ethernetowego do gniazda LAN od strony stacji bazowej @ Podtaczy¢
druga wtyczke przewodu ethernetowego do ztacza LAN routera[7].

» Wecisnag¢ przewdd do specjalnego kanatu.

Uzywac tylko dostarczonego w komplecie przewodu telefonicznego. Przyporzadko-
wanie stykow kabli telefonicznych moze by¢ rozne.

14



Stacja bazowa

Gdy tylko kabel zostanie wetkniety miedzy telefon a router i router
zostanie wigczony, zaswieca sie przycisk z przodu stacji bazowej
(przycisk szukania telefonu).

Mozna teraz telefonowac przez siec stacjonarng lub przez
Internet oraz odbierac potgczenia. Telefon ma polaczenie z
Internetem. O

Automatyczna sekretarka w stacji bazowej jest wlkaczona w
trybie nagrywania ze standardowa zapowiedzia.

Aby korzystac z wszystkich funkcji Gigaset GO mozna np. zainstalowac aplikacje na
smartfonie i dokona¢ ustawien w konfiguratorze internetowym telefonu, np. zgtosi¢
telefon w Gigaset elements.

Wiecej informacji na temat ustawien = Konfigurator internetowy (= str. 96)
Wiecej informacji na temat Gigaset GO mozna znalez¢ pod adresem

- www.gigaset.com/go

Informacja dotyczaca ochrony danych osobowych

Gdy urzadzenie jest potaczone z routerem, automatycznie taczy sie z serwerem pomocy technicznej
Gigaset. Wysyta ono raz dziennie nastepujace dane urzadzenia:

¢ Numer seryjny / numer rzeczowy

e Adres MAC

¢ Prywatny adres IP Gigaset w sieci LAN / numery portéw

* Nazwa urzadzenia

* Wersja oprogramowania

Na serwerze obstugi technicznej, nastepuje powigzanie z juz dostepnymi informacjami o urzadzeniu:
* Numer Gigaset.net

* Hasta zwiazane z systemem / specyficzne dla urzadzenia

Wiecej informacji dotyczacych danych zapisanych w zwigzku z ustuga Gigaset.net mozna znalez¢ w Inter-

necie pod adresem: =p www.gigaset.net/privacy-policy

15



http://www.gigaset.com/manuals
https://www.gigaset.com/go
https://www.gigaset.net/privacy-policy

Tworzenie kont IP

Tworzenie kont IP

Zlecono ustuge konta IP telefonii internetowej u ustugodawcy telefonii (operatora).
Dostepne sa dane dostepowe (nazwa uzytkownika, nazwa logowania, hasto itp.)
ustugodawcy.

W celu zalogowania telefonu u swojego operatora nalezy skorzystac z:
- asystenta VolIP na stuchawce
« lub z konfiguratora internetowego na komputerze lub tablecie (= str. 100)

Logowanie za pomoca asystenta VolP stuchawki

Gdy tylko akumulator stuchawki bedzie wystarczajaco
natadowany, miga przycisk wiadomosci w stuchawce.

» Nacisnac przycisk wiadomosci (& ] b Tak ... asystent uruchamia sie b (75 ] przewingc
wyswietlany tekst p OK

Jezeli asystent nie uruchamia sie prawidtowo lub zostat przerwany, uruchomi¢
asystenta VoIP przez menu na stuchawce:

» [l » &3 [e]Ustawienia b OK » O] Telefonia b OK b Asystent VolP

Jezeli wyswietlacz wskazuje Dostepny jest nowy firmware to oznacza to, ze dla tele-
fonu dostepne jest nowa aktualizacja oprogramowania sprzetowego.

Aktualizacja oprogramowania sprzetowego: p Tak... Nowe oprogramowanie sprze-
towe zostaje pobrane (ok. 6 minut), nastepnie znédw zaswieca sie przycisk

wiadomosci (& ].

Na wyswietlaczu widoczne jest pierwsze sposrdd dostepnych kont IP (od IP 1 do IP 6). Juz skon-
figurowane konta sa oznaczone [&j.

» (5] Wybrac konto p OK
Jezeli nie mozna nawigza¢ potaczenia z Internetem, pojawia sie odpowiedni komu-

nikat o btedzie. Informacje na ten temat mozna znalez¢ w ,Pytania i odpowiedzi”
=» Dodatek).

» Przerwanie asystenta VoIP: p OK...asystent VoIP zostaje zakoriczony p ew.
usuna¢ btad p wywotac asystenta pdzniej poprzez menu, aby skonfigurowac
konto IP.

Asystent nawiazuje potaczenie z serwerem konfiguracji Gigaset w Internecie. Znajduja sie tam
do pobrania rézne profile z ogélnymi danymi konfiguracji dla réznych operatoréow.
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Tworzenie kont IP

Wybor operatora

taduje sie lista krajow.

4 Ci wybrac kraj, w ktérym ma by¢ uzywany telefon p OK... pojawia sie lista z ustugodaw-
cami z tego kraju p [: wybrac ustugodawce p OK... pobierane i zapisywane w telefonie
s3 ogolne dane konfiguracyjne ustugodawcy

Jezeli operatora nie ma na liscie:

Przerwanie asystenta: b nacisna¢ przycisk zakonczenia potaczenia (> | dtugo . ..
stuchawka powraca do stanu oczekiwania p skonfigurowac konto IP za pomoca konfi-
guratora internetowego

Wprowadzi¢ dane uzytkownika konta IPNazwa (zaleznie od operatora)
» Wprowadzi¢ dane logowania p potwierdz wszystkie wprowadzone dane naciskajac OK

Przy wprowadzaniu danych dostepowych ma znaczenie pisownia matg i duzg litera!

Komunikat po pomys$lnym przesyle: Konto IP jest zarejestrowane u operatora

Potaczenia odbiorcze i nadawcze

Dostepne pofaczenia telefonu (siec stacjonarna, Gigaset.net i maksymalnie sze$¢ potaczen IP) sa
przypisywane urzagdzeniom koricowym jako pofaczenia odbiorcze lub nadawcze. Urzadzenia
koncowe to zalogowane stuchawki i trzy poczty gtosowe stacji bazowej.

* Polaczenia odbiorcze: Numery, na ktére mozna dzwonic¢ do uzytkownika. Potaczenia przy-
chodzace sa kierowane do urzadzen koricowych, ktérym przypisano odpowiednie pota-
czenie odbiorcze.

* Potaczenie nadawcze: Potaczenie uzywane dla potaczenia wychodzacego. Odpowiedni
numer jest przekierowany osobie dzwonigcej. Kazdemu urzadzeniu koricowego mozna
przypisa¢ numer lub odpowiednie potaczenie na state jako potaczenie nadawcze.

Kazde potaczenie (numer) telefonu mozna przypisac zaréwno do pofgczenia nadawczego, jak i

do pofaczenia odbiorczego i moze by¢ ono przypisane do wielu urzadzen koricowych. Moze ona

by¢ jednak przypisana tylko do jednej poczty gtosowej jako linia odbiorcza.

Przyporzadkowanie domysine

* Stuchawkom i poczcie gtosowej 1 przy dostawie wszystkie skonfigurowane linie sg przypi-
sane jako linie odbiorcze.

*  Stuchawkom mobilnym jako linia nadawcze przypisane jest potaczenie z siecig stacjonarna.
Jezeli nie maja Panstwo potaczenia z siecia stacjonarna, to nie ma jeszcze przypisanej linii
nadawczej.
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Tworzenie kont IP

Zmiana potaczen nadawczych

> S mUstawienia P OK p (5] Telefonia p OK p Polaczenia wysyl. p OK

Wybra¢ stuchawke:

> [nybrac’ stuchawke, ktérego standardowe przyporzadko-
wanie ma zosta¢ zmienione p OK...wskazywane jest pota-
czenie dla potaczen wychodzacych ustawione aktualnie dla

stuchawki: Stacjonar. (jezeli dysponujesz statym tagczem interne-
towym)

WEWN 1

Polaczenie dla

pol. wychodzacych:

<IP1
Zmiana przyporzadkowania:

> EWybrac’ zadane potaczenie lub Wyb. przy pol. p Zapisz

Wyb. przy pol.: Przy kazdym potaczeniu mozna wybra¢ linig, na
ktérej mozna nawigza¢ rozmowe.

Mozna kolejno zmienia¢ przyporzadkowanie domysine dla wszyst-
kich zalogowanych stuchawek.

Zmiana linii odbiorczej
» [l » &5 [e] Ustawienia b OK p =] Telefonia b OK b Odbiér polaczen p OK

Wybra¢ stuchawke lub automatyczna sekretarke:

> [f Wybra¢ stuchawke lub automatyczng sekretarke, ktérej
domysIne przyporzadkowanie ma zosta¢ zmienione p OK...
wyswietlacz zawiera wpis dla kazdej dostepnej linii telefonu (IP
1-IP 6, Gigaset.net, tel. stac.)

WEWN 1

Odbieraj pol. dla

IP1:

Zmiana przyporzadkowania:
» (5] Wybrac zadana linie b f_» Tak lub wybrac Nie (Tak = pota-
czenia na tg linie s przekierowane dalej na stuchawke/automa-
tyczna sekretarke) p Zapisz Gigasetnet:

< Tak

Odbieraj pol. dla

Powrot

Jednej poczcie gtosowej mozna przypisa¢ doktadnie jedno potaczenie odbiorcze.

Pofaczenie mozna przypisac tylko do jednej poczty gtosowej jako potaczenie
odbiorcze. W razie przypisania poczcie gtosowej potaczenia odbiorczego przypisa-
nego do innej poczty gtosowej, ,stare” przypisanie zostaje anulowane.

Telefon jest teraz gotowy do pracy!
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Smart Call Block (SCB)

Smart Call Block (SCB)

Smart Call Block jest ustuga Gigaset Communications GmbH. Ustuga ta daje szerokie mozliwosci
zapobiegania niepozadanym potfaczeniom przychodzacym.

Posiadajac kupon na bezptatne korzystanie, mozna zrealizowac¢ go na stronie

o Ustuga SCB jest odpfatna i mozna ja naby¢ w sklepie internetowym Gigaset.
www.gigaset.com/SCB.

Ustuga Smart Call Block wykorzystuje oceny tellows do oceny numeréw potaczen przychodza-
cych na skali od 1 do 9, w zaleznosci od ich priorytetu.

Informacje na temat tellows: ¢ www.tellows.com

Realizacja kuponu w sklepie internetowym Gigaset

Do opakowania dotaczono ulotke z informacjg o Smart Call Block. Tutaj moga Panstwo znalez¢
swoj osobisty kod rabatowy. Uprawnia on do bezptatnego korzystania z ustugi Smart Call Block
przez trzy miesigce.

Wprowadzenie kodu rabatowego i aktywacja serwisu

» Wprowadzi¢ do przegladarki internetowej www.gigaset.com/SCB . .. nastepuje przejscie do
strony internetowej Gigaset, na ktérej mozna wprowadzac¢ kod rabatowy

» Wprowadzi¢ kod rabatowy i klikng¢ Send ... .
nastepuje automatyczne przeniesienie do ‘ YOOI -XXXX-XXXX

sklepu internetowego Gigaset
Produkt jest juz wyszczegdlniony jako artykut. Nie
jest obliczana cena zakupu i nie trzeba tez zapi-
sywac informacji o ptatnosci (karta kredytowa itp.).
» Klikna¢ Checkout

@ Jezeli nie posiadasz kuponu: p Zakup licencji w sklepie internetowym Gigaset

Utworzenie / rejestracja konta uzytkownika Gigaset

Aby dokonczy¢ sktadanie zamoéwienia, nalezy zarejestrowac sie w Gigaset.
Jezeli jestes juz zarejestrowanym klientem Gigaset:

» Wprowadz adres e-mail i wtasciwe hasto p Login

Jeszcze nie jeste$ zarejestrowany/a:

» Kliknij Continue and register p wprowadz dane logowania dla swojego konta klienta
Gigaset ... Otrzymasz e-mail linkiem, za pomoca ktérego potwierdzisz utworzenie konta.

» Klikna¢ link w wiadomosci e-mail

Zakup jest teraz zakonczony. Ustuga Gigaset Smart Call Block jest teraz przypisana do konta
uzytkownika i wigczona.
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Smart Call Block (SCB)

Instalacja aplikacji Gigaset elements

Twdj telefon, i ze potaczenie internetowe odbywa sie przez WiFi. Ew. wytacz ,Dane

0 Upewnij sig, ze Twdj smartfon jest zarejestrowany w tej samej sieci domowej WiFi, co
mobilne” na smartfonie.

Aby mozna byto potaczyc¢ telefon z Gigaset Cloud, nalezy zainstalowac aplikacje Gigaset
elements na smartfonie:

» Pobracizainstalowac bezptatna aplikacje Gigaset 4 Download on the
elements ze sklepu Google Play lub aplikacji App o App Store
Store

» Uruchomiéaplikacjeizarejestrowac z ta sama nazwa uzytkownika, ktérej uzyto przy realizacji
kuponu

Laczenie telefonu z Gigaset Cloud

Jako czujnik mozna zarejestrowac tylko jeden GO-Box. Jezeli juz zarejestrowano
Go-Box, nalezy go wyrejestrowac.

» Na stronie aplikacji elements Choose a sensor nacisna¢
GO-Box ... asystent instalacji przeprowadzi Cie przez
wszystkie potrzebne kroki

Choose a sensor

» Postepuj wedtug wskazéwek na ekranie.

=g

Proces instalacji zostat zakonczony, a Twdj telefon jest potaczony z Gigaset Cloud. Mozesz teraz
korzystac z ustugi Smart Call Block.

Jezeli Twoj kod rabatowy stracit waznos¢, otrzymasz odpowiednig informacje droga
e-mailowg oraz komunikat na wyswietlaczu stuchawki. Teraz musisz kupi¢ odptatny
abonament na ustuge. Nabedziesz go w sklepie internetowym Gigaset.
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Podstawowe funkcje telefonu

Obstuga telefonu

Podstawowe funkcje telefonu

Wiaczanie/wytaczanie stuchawki

Wiaczanie:  »  wcisnac dtugo przycisk odktadania stuchawki [ |, gdy stuchawka jest wyta-
czona.

Wylaczanie: » w stanie oczekiwania nacisna¢ dtugo przycisk odktadania stuchawki [ ).

Stuchawka wiacza sie automatycznie po wstawieniu wytaczonej stuchawki do stacji bazowej lub
stacji tadowania.

Wiaczanie/wytaczanie blokady przyciskéw
Blokada przyciskéw zapobiega niepozadanej obstudze telefonu.
Wiaczanie lub wytaczanie blokady przyciskow: p nacisna¢ dtugo
Blokada przyciskéw wiaczona: Na wyswietlaczu pojawia sie symbol m
Jezeli w stuchawce sygnalizowany jest alarm, blokada przyciskéw wytacza sie

automatycznie. Mozna odebrac telefon. Po zakoriczeniu rozmowy, blokada
z powrotem sie wiacza.

Gdy wtaczona jest blokada przyciskéw, nie mozna wybrac takze numeréw
alarmowych.

Przycisk sterowania

Przycisk sterujacy stuzy do nawigowania w menu i polach edycyjnych oraz
w niektdrych kontekstach do wywotywania okreslonych funkgji.

Ponizej strona przycisku sterujacego jest zaznaczona na czarno (na gérze, na dole, z prawej,
z lewej), ktéra trzeba nacisna¢ w danym kontekscie obstugi, np. [j dla ,nacisnag¢ prawg czesc
przycisku sterujacego” lub [: ,nacisnac srodkowa czes¢ przycisku sterujgcego”

W trybie oczekiwania

Otwieranie ksigzki telefonicznej [j nacisna¢ krétko
Otworzyc¢ liste dostepnych internetowych ksigzek telefonicznych [j nacisng¢ dtugo
Otwieranie menu gtéwnego [: lub E
Otwieranie listy suchawek ]

W podmenu, polach wyboru i polach edycyjnych
Potwierdzanie funkgji ()
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Podstawowe funkcje telefonu

Podczas rozmowy

Otwieranie ksigzki telefonicznej
Otworzy¢ liste dostepnych internetowych ksigzek telefonicznych . hacisng¢ diugo
Wyciszanie mikrofonu

Wewnetrzne zapytanie

Zmiana gtosnosci stuchawki lub funkcji gtosSnomoéwiacej

BOM

Przyciski kontekstowe

Przyciski kontekstowe maja funkcje zalezng od sytuacji obstugowe;.

Biezace funkcje przyciskow
kontekstowych

Przyciski kontekstowe

Symbole przyciskéw kontekstowych = str. 124

Przyciski kontekstowe w stanie spoczynku maja przypisang funkcje. Mozna zmieni¢ to
przypisanie.

Nawigacja w menu

Funkcje telefonu sa dostepne poprzez menu sktadajace sie z kilku pozioméw.

Wybieranie/potwierdzanie funkgji

Potwierdzanie wyboru za pomoca OK lub nacisna¢ srodkowa czes¢ przy-
cisku sterujacego (il

Powrét do poprzedniego poziomu menu za pomocg Powrét

Przetaczenie na stan oczekiwania za pomoca @ nacisna¢ dtugo

Wigczanie/wytaczanie funkcji za pomoca Zmien wiaczone @ / wylaczone E

Aktywacja/dezaktywacja opcji za pomoca Wybierz wybrano B /nie wybrano O]
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Menu gtéwne
W trybie oczekiwania: b Nacisnac przycisk sterujacy

posrodku (Il » przyciskiem sterujacym @5 wybra¢
podmenu p OK

Funkcje menu gtéwnego sa wskazywane na wyswietlaczu z
symbolami. Symbol wybranej funkgji jest zaznaczony w kolorze,
a odpowiednia nazwa pojawia sie w wierszu tytutowym.

Podmenu

Funkcje w podmenu sg wyswietlane w postaci listy.
Dostep do funkgji: b przyciskiem sterujgcym wybrac
funkcje (5] » OK

Powr6t do poprzedniego poziomu menu:

» Nacisna¢ przycisk kontekstowy Powrét

lub

» Nacisna¢ krétko przycisk zakoriczenia potaczenia [

Powrét do stanu oczekiwania

» Nacisnag¢ dtugo przycisk zakoriczenia potaczenia [

Podstawowe funkcje telefonu

Przyktad

-
@ o
*

Powrét

Przyktad

Ustawienia

Data i godzina
Ustawienia audio

Display

Jezyk

Rejestracja
v

Powrét

Jezeli nie zostanie nacisniety zaden przycisk, wyswietlacz przefacza sie po

ok. 2 minutach automatycznie na stan oczekiwania.
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Podstawowe funkcje telefonu

Wprowadzanie tekstu

Pozycja wprowadzania tekstu

» Zapomoca g wybra¢ pole edycyjne Pojawia sie zaznaczone pole edycyjne z migajacym
kursorem.

» Zapomoca E_- mozna przesuwac kursor.

Poprawianie tekstu

Usuwanie znakéw przed kursorem: > nacisna¢ krétko
Usuwanie stéw przed kursorem: > nacisng¢ diugo

Wprowadzanie liter/znakéw

Kazdemu przyciskowi miedzy a(9_] oraz przyciskowi przypisanych jest kilka liter i

cyfr. Zaraz po naci$nieciu przycisku wyswietlane sa dostepne znaki w dolnej czesci wyswietlacza.

Wybrany znak jest wyrézniony.

* Wybieranie liter/cyfr: p Nacisng¢ wielokrotnie krétko przycisk

* Przelaczanie miedzy matymi, duzymi literami i cyframi: p Nacisna¢ przycisk z kluczem
Podczas edycji wpisu w ksigzce telefonicznej pierwsza litera oraz kazda litera pisana po spacji
jest automatycznie pisana wielka litera.

* Wprowadzanie znakéw specjalnych: b Nacisng¢ przycisk zgwiazdka p zapomocy @
przej$¢ do wybranego znaku p Wstaw

Dostepnosc znakdw specjalnych zalezy ustawionego jezyka.
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Telefonowanie

Telefonowanie

Wykonywanie potaczen

b Zapomoca 138 wprowadzi¢ numer p nacisna¢ krétko przycisk odbierania

Potfaczenie jest wybierane przez linie nadawcza skonfigurowang dla stuchawki. Uzywanie innej

linii:

» Nacisna¢ ([~ ] dtugo przycisk odbierania potaczenia b (7] wybrac linie b Wybierz p
H.E wprowadzi¢ numer ... numer zostaje wybrany ok. 3 sekundy po wprowadzeniu ostatniej
cyfry

Stuchawce zamiast potaczenia nadawczego przypisane jest Wyb. przy pol.:

» 8 Wprowadzi¢ numer b nacisnac przycisk odbierania potaczenia » (5] wybrac
potaczenie p Wybierz

Anulowanie wybierania numeru: b nacisna¢ przycisk zakoriczenia potaczenia [ |
Informacje na temat identyfikacji numeru rozmoéwcy: = str. 32

Gdy wytaczone jest podswietlenie wyswietlacza, pierwsze nacisniecie dowolnego
przycisku z powrotem wiacza podswietlenie. Naciskane cyfry pojawiaja sie na
wyswietlaczu i przygotowywane jest potaczenie, inne przyciski wtedy nie dziataja.

Numery konczace sie na #9 sa automatycznie wybierane przez Gigaset.net (= str. 93).
Potaczenia sa bezptatne.

Wybieranie kontaktu z ksiazki telefonicznej

» Zapomoca [: otworzyc¢ ksiazke telefoniczng b za pomoca Ci wybrac kontakt b nacisngé
przycisk odbierania potaczenia

Jezeli w kontakcie zapisanych jest kilka numeréw:

» Zapomoca Q wybraé numer b nacisna¢ przycisk odbierania potaczenia ...numer
jest wybierany

Szybki dostep (szybkie wybieranie) Przypisa¢ numery z ksigzki telefonicznej przyci-
skom numerycznym lub kontekstowym.

Wybieranie z ksigzki telefonicznej Gigaset.net = str. 44
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Telefonowanie

Wybieranie z listy ostatnich potaczen wychodzacych

Na liscie ostatnich potgczen wychodzacych znajduje sie 20 ostatnich potaczen wybieranych z tej
stuchawki.

» Nacisnac¢ krétko przycisk odbierania potaczenia ... pojawia sie lista ostatnich potaczen
wychodzacych p za pomoca g wybrac pozycje P nacisnac przycisk odbierania
potaczenia

Jezeli wyswietlane jest imie:

» Wyswietl ... wskazywany jest numer b ew. przewija¢ numery za pomoca Q b przy
wybranym numerze nacisna¢ przycisk odbierania potagczenia

Zarzadzanie pozycjami na liscie ostatnich potaczen wychodzacych

» Nacisna¢ krotko przycisk odbierania potaczenia ... otwiera sie lista ostatnich potaczen
wychodzacych b wybraé pozycje za pomoca C‘E p Opcje ... dostepne mozliwosci:
Zapisywanie numeru w ksigzce telefonicznej: p C‘E Kopiuj do ks. tel. p OK
Zapisanie numeru na wyswietlaczu:
» (5] Wyswietl numer b OK b ew. ffd zmienic lub uzupetni¢ » [T zapisac jako nowy

wpis w ksigzce telefonicznej

Usuwanie wybranego kontaktu: k g Usun wpis b OK
Usuwanie wszystkich kontaktéw: p g Usun liste b OK

Wybieranie z historii potaczen

Historie pofaczen (= str. 37) zawieraja ostatnio odebrane, wychodzace lub nieodebrane pots-
czenia.

> S Listy pot. b OK b za pomoca (5 | wybrac liste b OK b za pomoca (]
wybrac pozycje P nacisna¢ przycisk odbierania potaczen

Do historii potaczert mozna przejs¢ bezposrednio przyciskiem kontekstowym Potacz.,
gdy jest on odpowiednio przypisany.

Do listy Pot. nieodebrane mozna przejs¢ réwniez przyciskiem wiadomosci (% ].
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Wybieranie bezposrednie

Naciskajac dowolny przycisk mozna wybra¢ wczesniej zdefinio-
wany numer. Dzieki temu np. dzieci, ktére nie umieja jeszcze
wpisywa¢ numerdw moga zadzwonic pod okreslony numer.
Wiaczanie trybu wybierania bezposredniego
» > &S Dodatkowe funkcje b OK b =] Potaczenie
bezposr. b OK b za pomoca f_» wigczy¢ Aktywacja b
(L] Dzwon do b za pomocy '8 wprowadzi¢ numer b
Zapisz . .. w stanie oczekiwania sygnalizowany jest tryb
wybierania bezposredniego
Wybieranie bezposrednie: b Nacisna¢ dowolny przycisk . ..
wybierany jest zapisany numer

Telefonowanie

Przyktad
" @

07:15
22 lut

WEWN 1

dok

Pot. bezp. wiaczone
0891234567
Wyt

Anulowanie wybierania: b Nacisna¢ przycisk zakorczenia potaczenia [z .

Wylaczanie trybu wybierania bezposredniego: b Nacisna¢ dtugo przycisk [# -].

Potaczenie na adres IP (zaleznie od operatora)

» Przyciskiem gwiazdki [ ] oddziela¢ od siebie bloki liczbowe adresu IP

(np. 149%*246%122%28).

» Przyciskiem z krzyzykiem [# -] doda¢ numer portu SIP rozméwcy do adresu IP

(np. 149%246%*122%*28#5060)

Jezeli operator nie obstuguje wybierania adreséw IP, kazda cze$¢ tego adresu zostanie zinterpre-

towana jako normalny numer.

Wprowadzenie przerwy w wybieraniu

» Nacisng¢ [ -] dtugo przycisk z krzyzykiem . .. na wy$wietlaczu pojawia sie P

Polaczenia przychodzace

Potaczenie przychodzace jest sygnalizowane przez dzwonek, wskazanie na wyswietlaczu oraz
miganie przycisku odbierania potaczenia/funkgji gtosnomowiacej (¢ /[ ).

Odbieranie pofaczenia:
*+ nacisna¢ przycisk odbierania potaczenia [ ¢

» Jezeli wigczone jest Autoodbieranie: b wyjac stuchawke ze stacji bazowej
* Przy stacji bazowej z automatyczng sekretarka: Przekazanie potaczenia do automatycznej

sekretarki: p Opcje p Przekieruj do sekr.
¢ Odbieranie potaczen za pomoca zestawu stuchawkowego

Wytaczanie dzwonka: p Cicho. .. potaczenie mozna odebra¢, dopékijest ono sygnalizowane na

wyswietlaczu
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Telefonowanie

Przerwac wykonywanie potaczenia i przeja¢ numer do listy blokowanych (przy aktywnej liscie)
» Blokuj p Tak
Odrzucenie potaczenia: p Nacisnac przycisk zakonczenia potaczenia

Gdy aktywna jest lista numeréw blokowanych Wycisz. pot.) potaczenie z numeru
wpisanego na liste blokowanych jest sygnalizowane na wyswietlaczu

symbolem .

Identyfikacja numeru osoby dzwoniacej

A Wiaczona jest identyfikacja numeru osoby dzwonigcej (= str. 32).

Numer telefonu osoby dzwoniacej jest widoczny na wyswietlaczu.

Bez wpisu do sieciowej ksigzki telefonicznej i bez ustugi Smart Call Block

Jezeli numer osoby dzwonigcej jest zapisany w lokalnej ksigzce telefonicznej, wyswietlana jest
nazwa kontaktu.

Wpis w sieciowej ksigzce telefonicznej

Jezeli przesytany numer znajduje sie w sieciowej ksigzce telefonicznej, numer zostaje zastapiony
nazwa z bazy danych ustugodawcy i jest wskazywany na wyswietlaczu.

Z ustuga Smart Call Block

Sprawdzane jest, czy numer jest godny zaufania i jest on wskazywany wraz z dodatkowymi infor-
macjami. Jako Zrédto podana jest ustuga tellows.

A Ustuga Smart Call Block zostata zamoéwiona i skonfigurowana w Gigaset.

Informacje o numerze:

Kolor Wynik tellows | Ocena

Zielony: 1-4 Potaczenie godne zaufania

Brak koloru / biaty: 5-6 Pofaczenie neutralne (brak informacji)

Z6tty: 7 Potaczenie niepozadane (np. Opinion research)
Czerwony: 8-9 Pofaczenie niebezpieczne (np. Aggressive ads)

W zaleznosci Panstwa ustawien SCB potaczenia z oceng tellows 7-9 nie sg sygnalizowane wcale
lub s3 sygnalizowane jedynie w sposéb wizualny.
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Telefonowanie

Przyjecie/odrzucenie potaczenia oczekujacego

Dzwiek pukania sygnalizuje inne potaczenie przychodzace podczas trwania rozmowy. Wskazy-
wany jest numer lub imie osoby dzwoniacej, jezeli wtaczona jest identyfikacja rozméwcy.
+  Odrzucenie pofaczenia: b Opcje b (] Odrzuc oczekuj. b OK

* Odebranie potaczenia: p Odbierz b rozmawiac znowym rozméwca. Dotychczasowa
rozmowa zostaje zawieszona.

* Zakonczenie rozmowy i wznowienie zawieszonej rozmowy: b Nacisng¢ przycisk zakon-
czenia potaczenia [ .

Wykonywanie potaczen wewnetrznych

A W stacji bazowej zarejestrowanych jest kilka stuchawek (= str. 75).

4 Q nacisnac krotko . . . otwiera sie lista stuchawek, wtasna stuchawka jest oznaczona
znakiem < p za pomoca @ wybrac stuchawke lub Do wszyst. (potaczenie zbiorcze) p

Nacisnac¢ przycisk odbierania

Szybkie potaczenie zbiorcze:

» & ] nacisnac krétko b

lub p & ] nacisnac diugo
Pofaczenia wewnetrzne z innymi stuchawkami zarejestrowanym w tej samej stacji
bazowej sg bezptatne.
Sygnat zajetosci styszalny jest, gdy:
» jest aktywne inne potaczenie wewnetrzne
* wywotywana stuchawka jest niedostepna (wytaczona lub poza zasiegiem)
* potaczenie wewnetrzne nie zostanie odebrane w ciggu 3 minut
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Zapytanie wewnetrzne / Przekazywanie wewnetrzne

Rozmowa z zewnetrznym rozmdwca oraz przekazanie rozmowy wewnetrznemu rozmowcy lub

zadanie pytania rozméwcy wewnetrznemu.

4 Q ..otwiera sie lista stuchawek p za pomocq[: wybrac stuchawke lub Do wszyst. p OK
... zostaje wywotany jeden lub kilku wewnetrznych rozméwcéw . . . dostepne opcje:
Zapytanie wewnetrzne:

» Pofaczenie z wewnetrznym rozmoéwca

Powrét do zewnetrznej rozmowy:
» Opcje b (5] Zakoricz aktywne p OK
Przekazanie zewnetrznej rozmowy, gdy zgtosi sie wewnetrzny rozméwca:

» zapowiedzenie zewnetrznej rozmowy b nacisniecie przycisku

zakoriczenia potaczenia [ |
Przekazanie zewnetrznej rozmowy, zanim zgtosi sie wewnetrzny rozméwca:

» Nacisna¢ przycisk zakoniczenia potaczenia @ ...zewnetrzna
rozmowa zostaje natychmiast przekazana. Jezeli rozméwca
wewnetrzny nie zgtasza sie lub jest zajety, potagczenie automa-
tycznie wraca do aktywnej stuchawki.

Zakonczenie wewnetrznego pofaczenia, jezeli wewnetrzny rozméwca nie zgtasza sie lub
potaczenie jest zajete:

» Koniec...Nastepuje powrdt do zewnetrznej rozmowy

Przyjecie/odrzucenie potaczenia oczekujacego

Zewnetrzne potaczenie podczas rozmowy zewnetrznej jest sygnalizowane pukaniem. Jezeli
odbierany jest numer dzwonigcego, na wyswietlaczu pojawia sie numer lub nazwa osoby dzwo-
nigcej.

e Odrzucenie pofaczenia: p Odrzuc

Dzwiek pukania cichnie. Potagczenie jest nadal sygnalizowane w innych zarejestrowanych
stuchawkach.

* Odebranie potaczenia: p Odbierz... Rozmowa z nowym rozmdwcg, dotychczasowa
rozmowa zostaje zawieszona.

Wewnetrzne potaczenie oczekujace podczas rozmowy zewnetrznej
Jezeli rozméwca wewnetrzny prébuje pofaczyc sie z Toba podczas rozmowy zewnetrznej lub
wewnetrznej, to jest to sygnalizowane na wyswietlaczu (Pot. oczekujace).
* Wylaczenie sygnatu: p Nacisna¢ dowolny przycisk
* Odebranie wewnetrznego potaczenia: p Zakonczy¢ biezaca rozmowe

Zewnetrzne potaczenie jest sygnalizowane w normalny sposéb. Mozna je odebrac.
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Podczas rozmowy

Funkcja gloSnomoéwiaca

Wigczanie/wytaczanie funkeji gtosSnomowiacej podczas rozmowy, nawiazywania potaczenia i
odstuchiwania automatycznej sekretarki (w systemie z lokalna automatyczna sekretarka):

» Nacisna¢ przycisk gtosnika [ ]
Podczas rozmowy wstawi¢ stuchawke do stacji fadujacej:

» Nacisnag¢ przycisk gtosnika E]i przytrzymac p wstawic stuchawke do stacji tadujacej »
(] przytrzymac wcisniety przez kolejne 2 sekundy

Glosnos¢ podczas rozmowy

Dotyczy aktualnie uzywanego trybu (funkcja glosSnomowigca, stuchawka lub zestaw stuchaw-
kowy, o ile stuchawka ma pofaczenie z zestawem stuchawkowym):
» (] » zapomoca f_» ustaw gtosnos¢ b Zapisz

Ustawienia s zapisywane automatycznie po ok. 3 sekundach, nawet jezeli nie
zostanie naci$nigte Zapisz.

Wyciszanie mikrofonu

Przy wytaczonym rozmdwca nie styszy uzytkownika.
Wiaczanie/wytaczanie mikrofonu podczas rozmowy: b Nacisnac [;
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Ustugi zalezne od operatora (ustugi sieci)

Ustugi zalezne od operatora (ustugi sieci)

Ustugi sieci zaleza zasadniczo od rodzaju sieci (sie¢ stacjonarna lub telefonia internetowa) oraz
od operatora sieci (ustugodawca lub system telefoniczny) i nalezy ew. zamawiac je u niego.

Opis ustug mozna znalez¢ na stronach internetowych lub w placéwkach operatora sieci.
W razie problemoéw prosimy zwrdcic sie do operatora sieci.

Korzystanie z ustug sieciowych moze generowac dodatkowe koszty. Nalezy zasie-
gnac¢ informacji u operatora sieci.

Rozréznia sie dwie grupy ustug sieciowych:

* Ustugi, ktére w stanie oczekiwania aktywuja sie dla nastepnego potaczenia lub wszystkich
nastepnych potaczen (np. ,telefon anonimowy”). Mozna je aktywowac/dezaktywowac za
pomocg menu [[e] Wybierz ustugi.

* Ustugi sieciowe wiaczane podczas zewnetrznej rozmowy (np. ,Zapytanie’, , Telekonfe-
rencja”). Sa one dostepne podczas rozmowy zewnetrznej za pomocg opcji lub przycisku
kontekstowego (np., Pot. zew., Konferencja).

Wiaczanie/wyfgczanie lub aktywacja/dezaktywacja cech ustugi nastepuje poprzez
wystanie kodu do sieci telefonicznej.
» Po ustyszeniu dzwieku ciagtego z sieci telefonicznej, nacisna¢ (75 .

Nie mozna przeprogramowywac ustug sieciowych.

Identyfikacja numeru

Podczas rozmowy przekazywany jest numer osoby dzwonigcej (CLI = Calling Line
Identification), ktéry moze by¢ wyswietlany u osoby, do ktérej przychodzi potaczenie (CLIP =
CLI Presentation). Jezeli identyfikacja numeru jest wytaczona, numer nie jest wskazywany u
osoby, do ktorej przychodzi potaczenie. Telefon jest anonimowy (CLIR = CLI Restriction,
pofaczenie prywatne).

Wyswietlanie numeru osoby dzwoniacej przy potaczeniach
przychodzacych

Wiaczona identyfikacja numeru

Numer telefonu osoby dzwoniacej jest widoczny na wyswietlaczu. Jezeli numer osoby dzwo-
nigcej jest zapisany w ksiazce telefonicznej, wyswietlana jest nazwa kontaktu.

Brak identyfikacji numeru

Zamiast nazwy i numeru wskazywane sa nastepujace dane:

» Zewnetrzny: Nie jest przekazywany numer.

» Zastrzezony: Osoba dzwoniagca wylaczyta identyfikacje numeru
* Nieznany: Osoba dzwoniaca nie zlecifa identyfikacji numeru.
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Ustugi zalezne od operatora (ustugi sieci)

Dzwiek pukania podczas rozmowy zewnetrznej

Podczas rozmowy zewnetrznej dzwiek pukania sygnalizuje inne Pot. oczekujace
potaczenie przychodzace. Jezeli identyfikowany jest numer
osoby dzwoniacej, na wyswietlaczu pojawia sie numer lub
nazwa osoby dzwoniacej.

Odrzucenie potaczenia oczekujacego

» Opcje » E Odrzuc oczekuj. p OK...dodatkowa osoba 1234567
dzwoniaca styszy sygnat zajetosci

Odbieranie potaczenia oczekujacego

» Odbierz

Po odebraniu potaczenia oczekujgcego (dzwiek pukania) mozna

przetgczaé miedzy dwoma rozméwcami lub rozmawiac z nimi
jednoczesnie (Telekonferencja = str. 35).

Odbierz

Wiaczanie/wylaczanie pukania
» [l » &3 [E] Wybierz ustugi b OK p 7] Pot. oczekujace b OK ... nastepnie
Wigczanie/wytaczanie:
» Stan:za pomocy E wybra¢ Wi lub Wyt.
Aktywacja: > Wyslij
Pukanie jest wigczane lub wytgczane dla wszystkich zalogowanych stuchawek.

Oddzwanianie

Przekazywanie potaczen

Przy przekazywaniu potaczen, potaczenia sa przekazywane na inny numer.
Rozréznia sie miedzy

» przekierowaniem potaczer na zewnetrzny numer i

* wewnetrznym przekierowaniem potgczenia
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Ustugi zalezne od operatora (ustugi sieci)

Przekierowanie potaczen do zewnetrznego abonenta
Dla kazdego potaczenia (numer stacjonarny i potaczenie VolP), przypisanym do

stuchawki jako potaczenie wychodzace (= str. 94), mozna skonfigurowac przekiero-
wanie pofaczen.

> S EWybierz ustugi p OK p 5] Przekierowanie b OK b [75] Wybor potaczenia
odbiorczego b OK...nastepnie
Wigczanie/wytaczanie:
» Stan:za pomocy Q wybra¢ Wi lub Wyt.
Wprowadzanie numeru do przekazywania pofaczen:
> [: Numer telefonu p za pomoca H.E wprowadzi¢ numer
» W celu przekazania numeru Gigaset.net nalezy podac inny numer
Gigaset.net.
Ustalanie momentu przekazywania pofaczenia:
» [: Gdy P za pomocy E-z wybra¢ moment przekazywania pota-
czenia
Wszystkie: Potgczenia sg przekazywane natychmiast

Brak odpowiedzi: Potaczenia sg przekazywane, gdy nikt nie
odbierze potaczenia po kilku sygnatach.

Gdy zajety: Potaczenia s przekazywane, gdy numer jest zajety.
Aktywacja: > Wyslij
Przy przekierowaniu potaczen z sieci stacjonarnej: Nastepuje nawiazanie z siecig telefoniczng
... nastepuje potwierdzenie z sieci telefonicznej b nacisna¢ przycisk zakoriczenia

potaczenia (75

0 Funkcja przekazywania potaczern moze generowac dodatkowe koszty. Nalezy zasie-

gna¢ informacji u operatora sieci.

Wewnetrzne przekierowanie potaczen
Przekierowanie zewnetrznych potaczen skierowanych do jednego z potaczen odbiorczych
stuchawki (= str. 94) do innej stuchawki.
> [: (3T EWybierz ustugi b OK b (7] Przekierowanie b OK b (3] Wewnetrzny p
OK...nastepnie
Wiaczanie/wylaczanie: b Aktywacja: {5 wybra¢ Wi lub Wyk.
Wybra¢ stuchawke:
» (] Do sluchawki p § » Wybrac¢ uzytkownika wewnetrznego

Brak stuchawki pojawia sie, jezeli wczesniej nie byto ustawione wewnetrzne przekiero-
wanie pofaczen lub jezeli nie zalogowano juz wczesniej ustawionej stuchawki.

Czas op6znienia na odebranie pofaczenia:

» [: wybra¢ Opéznienie dzw. p Q Brak/10s/20s/30s
Brak: Potaczenie jest natychmiast przekierowane.

Aktywacja: p Zapisz
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Ustugi zalezne od operatora (ustugi sieci)

Wewnetrzne przekierowanie potgczen jest jednostopniowe. Jezeli potaczenia na stuchawke
zostang przekazane na inng stuchawke (np. INT 1), na ktérej réwniez aktywne jest przekiero-
wanie pofaczen (np. do INT 2), to drugie przekierowanie potaczen nie jest aktywowane. Pota-

czenia sa sygnalizowane na